Zatacznik Nr 5 do SIWZ znak OR-1V.272.1.13.2014

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia

1. Komputer AiO z ekranem 23” — sztuk 54

Nazwa

komponentu
Typ

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Komputer stacjonarny. Typu All in One, W ofercie wymagane jest podanie modelu,

symbolu oraz producenta komputera

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna

Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika, osiggajacy w tescie PassMark CPU
Mark wynik min. 4900 punktéw wedtug wynikéw ze strony http://www.cpubenchmark.net
na dzien nie wczesniejszy niz 20/01/2014
Jednoczes$nie komputer w oferowanej konfiguracji musi osigga¢ w tescie wydajnosciowym
SYSmark® 2012 PerformanceTest wyniki nie gorsze niz:
- SYSmark 2012 Rating — minimum 145 punktow,
- Office Productivity— minimum 125 punktéw
- Media Cration — minimum 150 punktéw,
- Web Development — minimum 135 punktow,
- Data/Financial Analysis — minimum 155 punktow,
- System Management — minimum 150 punktow
Zamawiajgcy wymaga, aby powyzszy wynik osiggniety byt dla trzech iterakcji na
komputerze o konfiguracji oferowanej przy rozdzielczosci monitora 1920x1080 @ 60Hz
Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzenia testu
Oferent moze zostaé wezwany do dostarczenia Zamawiajagcemu oprogramowania
testujacego, komputera do testéw oraz doktadny opis metodyki przeprowadzonego testu
wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego.

Pamiec 8GB DDR3 1600MHz mozliwo$¢ rozbudowy do min 16GB

operacyjna

Parametry Min. 500 GB

pamieci masowej

Grafika

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ prace dwumonitorowg ze
wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzetowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz
MPEGZ2, DirectX 11, OpenGL 3.0, Shader 5.0

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osigga¢ w tescie wydajnosciowym SYSmark®
2012 PerformanceTest wyniki nie gorsze niz:

- 3D Modeling — minimum 150 punktéw

Wyposazenie
multimedialne

Karta dZzwiekowa zintegrowana z piyta gtéwng, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; dedykowane
przyciski na zewnatrz obudowy do zwiekszania/zmniejszania sity gtosu, wyjscie liniowe;
wbudowane dwa gtosniki min. 2W kazdy

Obudowa

Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23”

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztacze blokady Kensingtona) lub kiddki (oczko w obudowie do zatozenia ktédki)
Zasilacz wewnetrzny o mocy max 200W i sprawnosci 90%

Suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 104cm bez podstawy,
Kazdy komputer powinien by¢é oznaczony niepowtarzalnym
umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.
Mozliwos$¢ zaisntalowania komputera na Scianie przy wykorzystaniu $ciennego systemu
montazowego VESA 100

numerem seryjnym



http://www.cpubenchmark.net/

Matryca rozmiar Min. 23"

Rozdzielczos¢ FHD (1920 x 1080)

Kontrast min. 1000:1

Katy widzenia | 178/178 stopni

pion/poziom
Zgodnosc¢ z | Oferowane modele komputeréow muszg posiadac¢ certyfikat Microsoft, potwierdzajacy
systemami poprawng wspotprace oferowanych modeli komputeréw z systemem operacyjnym
operacyjnymi i | Windows 7
standardami
BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacii o:

— wersji BIOS,

— nr seryjnym komputera wraz z datg jego wyprodukowania,

— ilosci i sposobu obtozenia slotéw pamieciami RAM,

— typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni, wielko$ci pamieci cache L2 i L3,

— pojemnosci zainstalowanego dysku twardego

— rodzajach napeddéw optycznych

— MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

— kontrolerze audio
Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odiaczenia wszystkich
zrodet zasilania i podtrzymania BIOS)
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzgdzen
Mozliwos¢ polegajaca na kontrolowaniu urzadzen wykorzystujacych magistrale
komunikacyjng PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych. Pod pojeciem
kontroli Zamawiajacy rozumie funkcjonalnos¢ polegajgca na blokowaniu/odblokowaniu
slotéw PCI.
Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz mozliwos¢ ustawienia nastepujgcych
zalezno$ci pomiedzy nimi: brak mozliwosci zmiany hasta pozwalajacego na uruchomienie
systemu bez podania hasta administratora.
Musi posiada¢ mozliwo$¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a hastem
systemowy tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wytacznie po podaniu
hasta systemowego. Funkcja ta ma wymuszac¢ podanie hasta administratora przy prébie
zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostato podane hasto systemowe.
Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia zintegrowanej karty dzwiekowej, karty sieciowej, portu
szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne.
Mozliwos¢ wytaczania portow USB w tym: wszystkich portow, tylko portéw znajdujacych
sie na przodzie obudowy, tylko tylnich portéw.

Zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtdwng technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym dziatajagca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wtgczenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC,
obstugujaca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokot IPv4 oraz IPv6, a takze
zapewniajgca min.:

— monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD wersja

BIOS ptyty gtéwnej;
— zdalng konfiguracje ustawien BIOS,
— zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu tadowania

systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM Ilub FDD z serwera
zarzadzajgcego;
— zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego




oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane

uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotne;j.
sprzetowy firewall zarzgdzany i konfigurowany wytacznie z serwera zarzgdzania oraz
niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikaciji

Bezpieczenstwo

- Zintegrowany z ptyta gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie
to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego

- Obudowa w jednostce centralnej musi posiadaé¢ czujnik otwarcia obudowy
wspotpracujacy z oprogramowaniem zarzgdzajgco — diagnostycznym producenta
komputera

Warunki 3-letnia gwarancja producenta Swiadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem
gwarangcji technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowaie zgtoszeh serwisowych
w trybie 24/7/365
Czas reakcji serwisu - do kohnca nastepnego dnia roboczego
W przypadku awarii, dysk twardy zostaje u Zamawiajgcego.
Wsparcie Mozliwosé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw
techniczne gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta Ilub jego
przedstawiciela.
producenta Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu

realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera.

Oprogramowanie

1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL + licencja i
nosnik do systemu Windows 8 Professional 64-bit
2. Zainstalowany Microsoft Ofice 2013 Home and Business PL

Wymagania
dodatkowe

— Plyta gtdwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona w min 1 slot Mini Pci, min. 2 ztgcza
DIMM, obstuga do 16GB pamieci RAM, 2 ztagcza SATA 3.0

— Whbudowane porty: Min. 8 x USB (w tym min. 4 porty USB 3.0) wyprowadzonych na
zewnatrz obudowy, w tym minimum 4 portéw USB z tytu obudowy , 2x PS2, VGA,
HDMI, port sieciowy RJ-45, wyjsScie stuchawek, wyjscie mikrofonu. Wymagana ilos¢ i
rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portdw oraz ztgczy nie moze byc¢
osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek itp.

—  Czytnik kart multimedialnych min. 8 w 1, obstugujacy karty SDXC (SD3.0), Multi Media
Card (MMC), Secure Digital (SD), Hi Speed-SD, Hi Capacity-SD, Memory Stick (MS),
Memory Stick PRO, xD-Picture Card,

— Przycisk dostepu do menu na obudowie, min dwa przyciski do obstugi menu,

— Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtdwnga, wspierajgca
obstuge Wol (funkcja wiaczana przez uzytkownika), PXE 2.1

— Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

— Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll)

— Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacka, wyklucza sie napedy szczelinowe




2. K

NEVAVED

omputer przenosny z ekranem 15,6” - sztuk 1

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

komponentu
Typ

Komputer przenosny typu notebook z ekranem min. 15,6”.

Matryca

FHD (1920 X 1080) ekran dotykowy
W matrycy wbudowana uszczelka na catym obwodzie chronigca klawiature przed brudem,
kurzem.

Zastosowanie

Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej,
jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Wydajnosc¢
obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie Passmark CPU mark wynik min. 3900
punktéw wedlug wynikdw ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzien nie
wczesniejszy niz 03/02/2014

Pamie¢ operacyjna
RAM

8GB 1600 MHz, mozliwo$¢ rozbudowy do min 16GB.

Parametry pamieci
masowej

Min. 1TB SATA

Karta graficzna

Karta graficzna z pamieciag min. 2GB pamieci DDR5, nie wspétdzielong z pamiecig
komputera , z sprzetowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa stereo, wbudowane dwa gtosniki, kazdy o mocy min 2W.

Whbudowana kamera internetowa z dwoma mikrofonami cyfrowymi z redukcjg szuméw i
poprawg mowy.

Whbudowany czytnik kart multimedialnych czytajacy formaty min.: SD, SD-HC, SDXC,
Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick XC, MMC, MMC+

Wymagania Min. 58 Whr

dotyczace baterii i | Zasilacz o mocy min 90W
zasilania

Waga Maksymalnie 2,7 kg z baterig

Bezpieczenstwo /
diagnostyka

Wbudowany slot na zabezpieczenie typu Kensington.

Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika umozliwiajacy
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w
oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. System
opatrzony min. o funkcjonalnosci :

sprawdzenie Master Boot Record na gotowo$¢ do uruchomienia oferowanego systemu
operacyjnego, test procesora (min. cache), test pamieci, test baterii, test wentylatora
odprowadzajgcego ciepte powietrze, test dysku twardego, test WLAN, WWAN i Bluetooth,
test matrycy, test pamieci karty graficzne;.

Wbudowany dzwiekowy system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomoca sekwencji
kodéw dzwiekowych umozliwiajgcy zdiagnozowanie usterki lub problemu podczas
uruchamiania komputera lub w przypadku braku wyswietlania obrazu na panelu LCD.
System opatrzony min. o funkcjonalnosci :

- informacja o awarii procesora,

- informacja o btedzie pamieci lub uszkodzenie slotu pamieci

- informacje o awarii ptyty gtéwnej, obejmuje uszkodzenie BIOS lub ROM

- informacje o awarii baterii CMOS

- informacje o awarii uktadu graficznego ( zintegrowanego i dedykowanego)

- informacji o awarii panelem LCD

BIOS

Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:
wersji BIOS,

nr seryjnego komputera wraz z datg jego wyprodukowania,

nazwy komputera

catkowitej ilosci pamieci RAM,

magistrali pamieci RAM



http://www.cpubenchmark.net/

— typie procesora, zegarze procesora, wielkosci pamieci cache L1,L2i L3,

— pojemnosci zainstalowanego dysku twardego

— klawiaturze np. czy jest podswietlana

— zywotnosci baterii

— poditaczonym zasilaczu
Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie
administratora, dysku twardego oraz systemu.
Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a hastem
systemowym tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wytgcznie po podaniu
hasta systemowego. Funkcja ta ma wymusza¢ podanie hasta administratora przy probie
zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostato podane hasto systemowe.
Mozliwosé wytaczenia/wtaczenia: zintegrowanej karty sieciowej, portow USB, virtualizacji,
Mozliwos¢é wigczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do
kohca nastepnego dnia roboczego

Mozliwosé telefonicznego sprawdzenia konfiguraciji sprzetowej komputera oraz warunkéw
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta Ilub jego
przedstawiciela.

Zainstalowane
oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 8 Professional 64bit PL + no$nik oraz
Microsoft Ofice 2013 Home and Business PL

Inne

Wbudowane porty: HDMI, RJ 45, min. 4 x USB 3.0 w tym jedno dosilone, ztacze
stuchawek, ztagcze mikrofonu (dopuszcza sie zlacze wspétdzielone)

Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z ptyta gtowng

Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN 802.11 a/g/n

Wbudowany modut Bluetooth 4.0

Klawiatura wyspowa, podswietlana (uktad US -QWERTY) z wydzielong z prawej strony
dodatkowg strefg klawiszy numerycznych

Wbudowany touchpad z min. dwoma klawiszami funkcyjnymi i z min. strefg przewijania w
pionie.




3. Komputer przenosny z ekranem 14” — sztuk 4

NEVALTED Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu
do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych,
stacja programistyczna

Typ

Komputer przenosny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczosci
HD+ (1600x900) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasno$¢ 200
nitow

W ofercie nalezy poda¢ model, symbol oraz producenta

Procesor

Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie Passmark CPU mark
wynik min. 3750 punktéw wedtug wynikéw ze strony
http://www.cpubenchmark.net na dzien nie wczesniejszy niz
03/02/2014 (do oferty zatgczy¢ wydruk ze strony)

Pamie¢ RAM

8GB DDR3 1600 MHz mozliwo$¢ rozbudowy do min 16GB

Pamie¢ masowa

Dysk twardy minimum 256GB, SSD

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscia dynamicznego
przydzielenia pamieci systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla
DirectX 11.1, Shader 5.0

Multimedia

Czterokanatowa karta dzwiekowa zintegrowana z plytg gtéwna,
zgodna z High Definition, wbudowane gtosniki stereo o sredniej mocy
2x 1W

Wbudowana w obudowe ekranu kamera HD; mikrofon z funkcjami
redukcji szumdw i poprawy mowy.

Bateria i zasilanie

Min. 6-cell. (65Whr) umozliwiajaca jej szybkie naladowanie do
poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2
godzin.

Zasilacz o0 mocy min. 90W

Waga

Waga max 2,5 kg z baterig,

Obudowa

Obudowa, szkielet i zawiasy notebooka wzmocnione, wykonane z
metalu

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologi wirtualizacji procesorow, pamieci i
urzadzen 1/O realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty
gtébwej oraz w BIOS systemu (mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegdélnych komponentéw
systemu).

Zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzgdzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu
czy obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wigczenia
komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obstugujaca
zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4 oraz IPv6, a
takze zapewniajaca:

. monitorowanie konfiguracji komponentow komputera - CPU,
Pamie¢, HDD wersja BIOS piyty gtéwnej;

. zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

. zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie

procesu tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub
FDD z serwera zarzgdzajgcego;

. zdalne przejecie petnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM
Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udzialu systemu
operacyjnego ani dodatkowych programoéw, rowniez w przypadku
braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczosci
1920x1080 wtacznie.

. zapis i przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o
wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych
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informacji z wbudowanej pamieci nieulotne;j.

. technologia zarzadzania i monitorowania komputerem na
poziomie sprzetowym powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami
DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz
DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

. nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania,
zdalnego szyfrowanego protokotem SSL/TLS potaczenia z
predefiniowanym serwerem zarzadzajagcym, w definiowanych
odstepach czasu, w przypadku wystapienia predefiniowanego
zdarzenia lub btedu systemowego (tzw. platform event) oraz na
zadanie uzytkownika z poziomu BIOS.

. wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania,
mozliwy do kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika
systemu sprzetowego zarzadzania zdalnego

. sprzetowy firewall zarzadzany i konfigurowany wytacznie z
serwera zarzadzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i
lokalnych aplikacji

. wbudowana w pityte giéwng technologia zarzadzania i
monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym - powinna
pozwala¢ na konfiguracje parametréw funkcji zarzgdzania ( m.in.
parametréw kont uprawnionych do zarzadzania sprzetowego) kazdym
z nastepujacych mechanizmow:

- lokalnie (na komputerze zarzadzanym), bez udzialu systemu
operacyjnego - tj. manualnie z poziomu modutu BIOS

- lokalnie (na komputerze zarzadzanym), bez udzialu systemu
operacyjnego - tj. z poziomu modutu BIOS przy uzyciu pliku
parametréw konfiguracji na nosniku USB. Nalezy dostarczy¢
odpowiednie  narzedzie/oprogramowanie do tworzenia  pliku
parametréw konfiguracji na nosnik USB.

- zdalnie poprzez sie¢ LAN z wykorzystaniem szyfrowanego
potaczenia — za pomocg narzedzia/oprogramowania konfigurujacego.
Szyfracja potaczenia LAN powinna pozwalaé na wykorzystanie
zarowno definiowanego przez uzytkownika klucza symetrycznego
PSK lub wbudowanych w technologie certyfikatéw cyfrowych /kluczy
asymetrycznych .

Nalezy dostarczyé odpowiednie narzedzie do definiowania pliku
parametréw konfiguracji oraz narzedzie/oprogramowanie
konfigurujace.

- lokalnie (na komputerze zarzadzanym) z poziomu systemu
operacyjnego przy uzyciu odpowiedniego narzedzia. Nalezy
dostarczy¢ odpowiednie narzedzie do definiowania pliku parametrow
konfiguracji oraz narzedzie/oprogramowanie konfigurujace.

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu
cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa
izolacja segmentéw pamieci dla kodu wykonywanego w trybie
zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamieci, chipset I/O.

Wbudowana w pilyte gtdwna technologia zabezpieczajaca
pozwalajgca na sprzetowa, trwatg blokade mozliwosci uruchomienia
komputera — po jego zablokowaniu zdalnie poprzez sie¢ Internet lub
lokalnie w po definiowalnym przez uzytkownika czasie.

Technologia ta powinna zapewniaé mozliwos¢é odblokowania
komputera przez legalnego uzytkownika po poprawnej autoryzacji
predefiniowanym kodem numerycznym lub  hastem.kodem
jednorazowego uzytku.

Wbudowany w ptyte gtéwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od
gtownego procesora laptopa, pozwalajacy na generowanie hasta
jednorazowego uzytku (OTP -One Time Password) n.p. z




wykorzystaniem OATH.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI
Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informaciji o:

— wersji BIOS,

— nr seryjnym komputera wraz z datg jego wyprodukowania,

— ilosci i sposobu obtozenia slotéw pamieciami RAM,

— typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni, wielkosSci

pamieci cache L2 i L3,

— pojemnosci zainstalowanego dysku twardego

— rodzaju napedu optycznego

— MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

— zainstalowanej grafice

— typie panelu LCD wraz z informacjg o jego natywnej

rozdzielczosci

— kontrolerze audio
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzgdzen.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
uUsB
Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora
oraz dysku twardego oraz mozliwos¢ ustawienia nastepujgcych
zaleznosci pomiedzy nimi: brak mozliwosci zmiany hasta
pozwalajgcego na uruchomienie systemu bez podania hasta
administratora.
Musi posiada¢ mozliwo$é ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem
administratora a hastem systemowym tak, aby nie bylo mozliwe
wprowadzenie zmian w BIOS wylgcznie po podaniu hasta
systemowego. Funkcja ta ma wymuszaé podanie hasta
administratora przy probie zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy
zostato podane hasto systemowe.
Mozliwos¢é wylgczenia/wtaczenia: zintegrowanej karty sieciowej,
portow USB, napedu optycznego, czytnika kard multimedialnych,
mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel
TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora, modutow:
WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtagczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
Mozliwosé wigczenia/wytaczenia szybkiego tadownia baterii
Mozliwos¢  wiaczenia/wytaczenia  funkcjonalnosci Wake On
LAN/WLAN - zdalne uruchomienie komputera za posrednictwem
sieci LAN i WLAN — min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko
WLAN, LAN oraz WLAN
Mozliwos¢é wiaczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego
Mozliwosé wigczenia / wylgczenia wbudowanego podswietlenia
klawiatury
Mozliwosé ustawienia natezenia podswietlenia klawiatury w jednej z
czterech dostepnych opcji
Mozliwos¢é ustawienia jasnosci matrycy podczas pracy, oddzielnie dla
baterii i dla zasilacza
Mozliwos¢ odczytania poziomu natadowania baterii, oraz informacji o
podtaczonym zasilaczu
Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwos¢ weryfikacji tego numeru
w oprogramowaniu diagnostyczno-zarzgdzajagcym  producenta
komputera




Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany ukfad sprzetowy stuzacy do
tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadaé mozliwosé
szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania
musi odbywac sie w dedykowanym chipsecie na ptycie gtéwne;j.
Czujnik spadania zintegrowany z ptytg gtéwng dziatajacy nawet przy
wytgczonym notebooku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzasy

Oprogramowanie

Zainstalowany Microsoft Windows 8 Profesional 64-bit PL + no$nik
Zainstalowany MS Office 2013 Home and Business PL

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta wraz
ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji;
przyjmowanie zgtoszen serwisowych w trybie 24/7/365

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajgcego — do oferty
nalezy zataczy¢ oswiadczenie podmiotu realizujgcego serwis lub
producenta sprzetu o spetnieniu tego warunku

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty i ztacza : VGA, HDMI, RJ-45, min. 3xUSB w tym
min. 2x USB 3.0, slot na karty SIM, nie wymagajagcy demontazu
pokrywy notebooka przy instalacji karty SIM, czytnik kart
multimedialny wspierajacy karty SD 4.0, ztacze express card, zlgcze
stuchawkowe, ztacze mikrofonowe (dopuszcza sie zigcze
wspotdzielone), mozliwo$¢ podtaczenia dedykowanego replikatora
portéw nie zajmujacego zigcza USB

Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z ptytg gtéwna,
wspierajgca obstuge Wol (funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE
2.1,

Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN 802.11 a/b/g/n zintegrowany z
ptyta gtéwng lub w postaci wewnetrznego modutu mini-PCl Express z
dedykowanym przetgcznikiem do uruchamiania modulu WLAN
wbudowanym w obudowe,

Wbudowany modut Bluetooth 4.0

Klawiatura odporna na zalanie cieczg, podswietlana od spodu uktad
US -QWERTY,

Touchpad z strefg przewijania w pionie i w poziomie wraz z obstugg
gestow,

Naped optyczny DVD-RW

Replikator portéow dedykowany przez producenta notebooka
wyposazony minimum w porty: VGA, 2xDVI, 2xDisplay Port, 6x USB
(w tym 1x eSATA/USB | 2x USB 3.0), RJ-45, port szeregowy, port
réwnolegtly, stuchawki, mikrofon

Torba dostosowana do wymiaréw komputera

Mysz laserowa z nanoodbiornikiem

4. Monitor LED z ekranem 24” — sztuk 4

Typ matrycy — MVA
Przekatna ekranu — 24”
Format obrazu — 16:9

Nominalna rozdzielczos¢ — 1920x1080 pikseli

Jasnosé — 250 cd/m?

Czas reakcji matrycy — 5 ms

Kontrast statyczny- 3000:1

Kat widzenia w pionie i w poziomie — 178 stopni
Ztgcza — 2 x HDMI, D-Sub

Obrotowy ekran (pivot) - tak




5. Przetacznik KVM — sztuk 1

Potaczenia z komputerami — bezposrednio 16; maksymalnie 256 (potacz. tancuchowe)
Zigcza konsoli — lokalne 1
Wybdr portu - menu ekranowe, skrot klawiszowy, przycisk
Zigcza:
Porty konsoli
— Klawiatura (1 x 6-pinowe zenskie ztacze Mini-DIN (fioletowe)
1 x zenhskie ztacze USB typu A (biate))
- Grafika (1 x zenskie ztacze HDB-15 (niebieskie))
- Mysz (1 x 6-pinowe zenskie ztagcze Mini-DIN (zielone) 1 x zenskie
ztacze USB typu A (biate))
Porty KVM — 16 x zenskie ztacze RJ-45
Pofaczenia fancuchowe - 1 x meskie ztacze DB-25 (czarne)
Zasilanie - 1 x 3-stykowe gniazdo zasilania AC
Uaktualnianie oprogr. sprzet. - 1 x zehAskie ztacze RJ-11 (czarne)
Mysz zewnetrzna - 1 x zenskie ztgcze USB typu A
LAN - 1 x zenskie ztacze RJ-45
PON - 1 x zehskie ztagcze RJ-45
Przetaczniki:
Zasilanie — 1 x przetacznik kotyskowy
Zasilanie LCD - 1 x przetacznik
Regulacja LCM — 4 x przycisk
Wybér portu: 16 x przycisk
Uaktualnienie oprogramowania sprzetowego — 1 x suwak
Resetowanie KVM — 1 x zagtebiony przycisk
Stacja — 2 x przycisk
Wskaznik LED:
Stacja — 2 x 7-segmentowy (pomaranczowy)
Port — Online — 16(zielony)
Wybrano — 16 (pomaranczowy)
Zasilanie — 1 (niebieski)
Klawisze — NumLock, Caps, Scroll
Potaczenie — 1
10/100/1000 MB/s
Zasilanie LCD
Emulacja — klawiatura/mysz — PS/2; USM
Grafika — 1280x1024 przy 75 Hz; DDC2B (40m, potgczenie zdalne)
Czestotliwos¢ skanowania — 1-255 s
Wejscie — 100-240V AC
Pobdr mocy — 120V, 34W/ 230V, 36 W
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6. Komputer przenosny z ekranem 13,3” i oprogramowaniem biurowym - 2 szt.

Procesor dostosowany do komputeréw przenosnych klasy x86 osiggajacy w
testach PassMark CPU Mark wynik min. 1700 pkt.
Ekran o wielkosci 13,3”
Pamie¢ RAM - min. 4 GB
Dysk twardy SATA o pojemnosci min. 320 GB
Karta dzwiekowa oraz min. 2 gtosniki
Bateria 4-ogniwowa o pojemnosci min. 49WHr Litowo -Jonowa z zasilaczem
dostosowanym do oferowanego typu komputera
Gwarancja min. 3 letnia na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu - do
nastepnego dnia roboczego (w razie niemozliwosci naprawy powinien by¢
dostarczony rownowazny sprzet zastepczy o nie gorszych parametrach od
oferowanego)
W razie awarii sprzetu dysk twardy komputera pozostaje u Zamawiajgcego
Zainstalowany system operacyjny min. Windows 7 Professional 64 bit PL (lub
réwnowazny przy czym za réwnowaznosé rozumie sie petng funkcjonalnosé jakg
oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny) nie wymagajacy aktywacji za
pomocg telefonu lub Internetu + dotgczony nosnik

Zainstalowany MS Office 2010 Home and Business PL lub rownowazny

tacznosc¢ - min. Wireless LAN 802.11 n, Bluetooth, 2 porty USB 3.0, 1 X
HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ 45, czytnik kart
Kamera HD do potgczen internetowych wraz z mikrofonem

Klawiatura w ukfadzie QWERTY

Wbudowany naped DVD-RW

mysz bezprzewodowa laserowa z nanoodbiornikiem

torba na komputer przenosny 13,3”

Pendrive z zatyczka:

Pojemnos¢ - 32 GB

Interface-USB 2.0 lub USB 3.0

szybkos¢ odczytu - min. 50 MB/s

szybkos¢ zapisu - min. 70 MB/s

11



7. Laptop a dodatkowym monitorem i stacja dokujaca — 1 sztuka:

Nazwa Wymagane parametry techniczne
Zastosowanie Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikaciji

biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu
do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych,
stacja programistyczna

Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci
FHD (1920x1080) LED, matryca matowa

W ofercie nalezy podaé model, symbol oraz producenta

Wydajnosc¢ Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie Passmark CPU Mark
wynik minimum 3800 punktéw wedtug wynikow ze strony
http://www.cpubenchmark.net na dzien nie wczesniejszy niz

20.01.2014
Pamie¢ RAM 8GB DDR3 1600 MHz mozliwo$¢ rozbudowy do min 16GB
Pamie¢ masowa Min. 500 GB SATA w wbudowang pamiecig flash min.8GB
Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z mozliwoscia dynamicznego

przydzielenia pamieci systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla
DirectX 11.1, Shader 5.0

Wyposazenie Czterokanatowa, 24-bitowa karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg
multimedialne gléwng, zgodna z High Definition, wbudowane gtosniki stereo o
Sredniej mocy min. 2x 1W

Kamera internetowa o rozdzielczosci min. 1280x720 pikseli trwale
zainstalowana w obudowie matrycy, mikrofon cyfrowy z funkcjg
redukcji szumow

Wymagania Min. 6-cell (65Whr) umozliwiajgca jej szybkie natadowanie do
dotyczace baterii i poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2
zasilania godzin.
Zasilacz o mocy min. 65W
Waga Waga max 2,6 kg z baterig
Obudowa Obudowa, szkielet i zawiasy notebooka wzmocnione, wykonane z
metalu.
Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologi wirtualizacji procesorow, pamieci i

urzadzehn 1/O realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty
gldwej oraz w BIOS systemu (mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegéinych komponentow

systemu).
Zgodnosé z Oferowane modele komputerow muszg posiadaé certyfikat
systemami producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzajacy
operacyjnymi i poprawng wspotprace oferowanych modeli komputeréw =z
standardami oferowanym systemem operacyjnym
BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:
— wersji BIOS,
— nr seryjnym komputera wraz z datg jego wyprodukowania,
— ilosci i sposobu obtozenia slotéw pamieciami RAM,
— typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni, wielkoSci
pamieci cache L2 i L3,
— pojemnosci zainstalowanego dysku twardego
— rodzaju napedu optycznego
— MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
— zainstalowanej grafice
— typie panelu LCD wraz z informacja o jego natywnej
rozdzielczosci
— kontrolerze audio

12


http://www.cpubenchmark.net/

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzadzenh.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
UsB

Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego urzadzen
zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie systemu,
administratora oraz dysku twardego oraz mozliwos¢ ustawienia
nastepujacych zaleznosci pomiedzy nimi: brak mozliwosci zmiany
hasta pozwalajgcego na uruchomienie systemu bez podania hasta
administratora.

Musi posiadaé mozliwosé ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem
administratora a hastem systemowym tak, aby nie byto mozliwe
wprowadzenie zmian w BIOS wylgcznie po podaniu hasta
systemowego. Funkcja ta ma wymuszaé podanie hasta
administratora przy prébie zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy
zostato podane hasto systemowe.

Mozliwos¢é wytaczenia/wiaczenia: zintegrowanej karty sieciowe;j,
portow USB, napedu optycznego, czytnika kard multimedialnych,
mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel
TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora, modutéw:
WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

Mozliwo$é wiagczenia/wytaczenia szybkiego tadownia baterii
Mozliwosé  wiaczenia/wylaczenia  funkcjonalnosci Wake On
LAN/WLAN - zdalne uruchomienie komputera za posrednictwem
sieci LAN i WLAN — min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko
WLAN, LAN oraz WLAN

Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego
Mozliwos¢é wiaczenia / wylgczenia wbudowanego podswietlenia
klawiatury

Mozliwosé ustawienia natezenia podswietlenia klawiatury w jednej z
czterech dostepnych opcji

Mozliwos¢ ustawienia jasnosci matrycy podczas pracy, oddzielnie dla
baterii i dla zasilacza

Mozliwo$é odczytania poziomu natadowania baterii, oraz informacji o
podtagczonym zasilaczu

Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwos¢ weryfikacji tego numeru
w  oprogramowaniu  diagnostyczno-zarzadzajagcym  producenta
komputera

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta gtéwng dedykowany ukfad sprzetowy stuzacy
do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer
kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢
szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku
twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania
musi odbywac sie w dedykowanym chipsecie na ptycie gtéwne;.
Czujnik spadania zintegrowany z ptytg gtéwng dziatajgcy nawet przy
wytaczonym notebooku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzasy
Ztacze typu Kensington Lock

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit PL
nie wymagajacy aktywacji w firmie Microsoft oraz dodatkowo licencja
oraz nosnik do systemu Windows 8 Professional PL 64-bit

MS Office 2013 Home and Business lub réwnowazny

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty i ztgcza : VGA, HDMI, RJ-45, min. 4x USB w tym
min. 2x USB 3.0, czytnik kart multimedialny wspierajacy karty SD 4.0,
ztacze express card, zlgcze stuchawkowe stereo i ztacze
mikrofonowe (dopuszcza sie ztacze wspotdzielone)

13




Klawiatura (uktad US -QWERTY), min 104 klawisze, odporna na
zalanie ciecza, z wydzielong z prawej strony klawiaturg numeryczna,
podswietlana od spodu

Mozliwos¢ podigczenia dedykowanego
zajmujacego ztacza USB

Touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z obstugag
gestow

Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z ptyta gtéwna,
wspierajgca obstuge WolL (funkcja wigczana przez uzytkownika),
PXE 2.1, umozliwiajaca zdalny dostep do wbudowanej sprzetowe;j
technologii zarzadzania komputerem z poziomu konsoli zarzadzania
Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PCIl Express
karta sieci WLAN obstugujgca tacznie standardy IEEE 802.11
a/b/g/n

Wbudowany modut bluetooth 4.0

Wbudowany naped DVD +/- RW

Skoérzana torba dostosowana do wymiaréw notebooka

Dedykowany replikator portdw wyposazony w co najmniej VGA,
2xDVI, 2xDisplay Port, 6x USB (w tym 1x eSATA/USB | 2x USB 3.0),
RJ-45, port szeregowy, port rownolegty, port stuchawek, port
mikrofonu

Zewnetrzna klawiatura USB w uktadzie polski programisty

Mysz laserowa USB

replikatora portdw nie

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta, wraz
ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacj;
przyjmowanie zgtoszen serwisowych w trybie 24/7/365

Czas reakcji serwisu - do kohca nastepnego dnia roboczego

W przypadku awarii, dysk twardy zostaje u Zamawiajgcego

Wsparcie techniczne

Mozliwosé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej
komputera oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej
stronie internetowej producenta numeru seryjnego Ilub modelu
komputera — do oferty nalezy dotgczy¢ link strony.

Monitor

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

Typ ekranu Ekran ciektokrystaliczny IPS z aktywng matrycg TFT 21,5”
Rozmiar plamki 0,248 mm

Jasnosé 250 cd/m2

Kontrast 1000:1, dynamiczny 2 000 000:1

Katy widzenia (pion/poziom)

178/178 stopni

Czas reakcji matrycy max 8 ms
Rozdzielczos¢ maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz
Czestotliwos¢ odswiezania 30— 83 KkHz
poziomego

Czestotliwo$¢ odswiezania 56 — 76 Hz

pionowego

Pochylenie monitora

W zakresie 25 stopni

Wydtuzenie w pionie

Tak, min 130 mm

PIVOT

Tak

Powloka powierzchni ekranu

Antyodblaskowa

Podswietlenie

System podswietlenia LED

Bezpieczenstwo

Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot
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Waga bez podstawy Maksymalnie 3,30 kg

Zigcze D-Sub,
DVI-D
DisplayPort
4 x USB
Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego
Gwarancja zero martwych pikseli

Certyfikaty TCO 6.0, ISO 13406-2 lub 1SO 9241, Energy Star 6.0

Odtaczana stopa z VESA 100mm
Mozliwo$¢ podigczenia do obudowy dedykowanych gto$nikow
producenta monitora lub gto$niki wbudowane

8. Komputer przenosny z ekranem 13,3” — 2 szt.

Wyswietlacz: ekran o przekatnej 13,3 cala z podswietleniem LED, w technologii IPS
Rozdzielczos¢ natywna 2560x1600 pikseli z 227 pikselami na cal i mozliwoscig
wyswietlenia milionéw kolorow

Rozdzielczosci skalowane: 1680x1050, 1440x900 i 1024x640 pikseli
Dwurdzeniowy procesor 2,4 GHz

Z (Turbo Boost do 2,9 GHz) z 3 MB wspétdzielonej pamieci podrecznej L3

8 GB pamieci DDR3L 1600 MHz na ptycie gtéwnej

dysk ssd 256 gb z magistralg PCle

Wysokosc¢: 1,8 cm
Szerokosé: 31,4 cm
Gtebokosé: 21,9 cm

Grafika:
Obstuga dwoch monitoréw i reprodukcja wideo: mozliwosé wyswietlania obrazu w
petnej rodzimej rozdzielczosci na wbudowanym ekranie i obrazu w rozdzielczosci
maksymalnej 2560 na 1600 pikseli na dwéch ekranach zewnetrznych w milionach
koloréw

Cyfrowe wyjscie wideo Thunderbolt 2
Natywne wyjscie Mini DisplayPort

Kamera HD 720p

Dwa porty Thunderbolt 2 (do 20 Gb/s)

Dwa porty USB 3 (do 5 Gb/s)

Port HDMI

Gniazdo stuchawkowe

Gtosniki stereofoniczne

Dwa mikrofony

Gniazdo stuchawkowe
Wyjscie stuchawkowe/optyczne wyjscie cyfrowe audio (mini-jack)
Petnowymiarowa pods$wietlana klawiatura z 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 klawiszami
strzatek (w uktadzie odwroconego , T”) z czujnikiem oswietlenia zewnetrznego
Gfadzik Multi-Touch umozliwiajacy precyzyjne sterowanie kursorem; przewijanie
z efektem bezwladnosci, szczypanie, obroty, machniecia, machniecie trzema
i czterema palcami, stukanie, dwukrotne stukanie i przecigganie
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Zewnetrzny naped CD/DVD na USB

Dane techniczne
Naped szczelinowy SuperDrive, 8x (DVD+R DL/DVD+RW/CD-RW)
Zapis na ptytach DVD+R DL i DVD-R DL z maks. szybko$cig 6x

Zapis na ptytach DVD-R i DVD+R z maks. szybkoscig 8x

Zapis na ptytach DVD-RW z maks. szybkoscig 6x, a na ptytach DVD+RW z
maks. szybkoscig 8x

Odczyt ptyt DVD z maks. szybkos$cig 8x

Zapis na ptytach CD-R z maks. szybko$cig 24x

Zapis na ptytach CD-RW z maks. szybkoscig 16x

Odczyt ptyt CD z maks. szybkoscig 24x

Wymiary:
Wysokosc: 17 mm
Szerokosc: 139 mm
Glebokosc: 139 mm
Masa: 335 g

Oprogramowanie

co najmniej Windows 8 Professional 64x OEM PL

co najmniej Parallels Desktop

Licencja cyfrowa (klucz)

Oprogramowanie, ktére pozwala na jednoczesng prace z aplikacjami Windows i Mac
bez potrzeby ponownego uruchamiania komputera.

Kompatybilno$é¢ z OS X Mountain Lion

Mozliwo$¢ korzystania z systemu OS X Mountain Lion na maszynie
wirtualnej.

Mozliwo$¢ tworzenia maszyn wirtualnych z systemem OS X Mountain Lion
z wykorzystaniem partycji przywracania.

Obstuga systemu Windows 8

Mozliwo$¢ korzystania z systemu Windows 8 w trybie Koherencji.

Aplikacje interfejsu Metro sg poprawnie wyswietlane na catym ekranie gdy
system Windows 8 dziata w trybie Koherencji (tak jak na komputerze PC).
Powiadomienia systemu Windows sg wyswietlane jako powiadomienia
systemu Mountain Lion. Po kliknieciu powiadomienia, uruchamiana jest
odpowiednia aplikacja.

Uzytkowanie

Nowy tryb prezentacji pozwala na podigczenie zewnetrznego ekranu
i wyswietlanie prezentacji z poziomu aplikacji na systemie operacyjnym
goscia.

Tryb petnego ekranu pozwala teraz na wykorzystanie dwoch lub wiecej
monitorow do jednoczesnego wyswietlania systemu hosta i systemow goscia.
Mozliwo$¢ wyswietlania szczegétowych informacji na temat ilosci miejsca na
dysku zajmowanego przez maszyny wirtualne, zrzuty i inne pliki Parallels
Desktop oraz mozliwo$¢ zwolnienia miejsca na dysku jednym kliknieciem.
Sprawdzanie uzycia procesora i pamieci maszyny wirtualne;.

Intuicyjne tworzenie lub modyfikowanie skrotow klawiatury dla maszyn
wirtualnych.
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Mozliwos¢ tworzenia wilasnych skrotow  klawiatury — w preferencjach
systemowych systemu OS X do pracy z programem Parallels Desktop.

Integracja
Przecigganie pliku na ikone programu pocztowego systemu goscia w sekcji
Dock w celu utworzenia nowej wiadomosci w tej aplikacji z tym plikiem jako
zatgcznikiem.
Proste zapisywanie i wysyfanie plikéw utworzonych w aplikacjach Windows
Microsoft Office przy uzyciu programu pocztowego systemu OS X.
Przecigganie i upuszczanie plikbw pomiedzy maszynami wirtualnymi
Windows.
Przecigganie i upuszczanie plikébw pomiedzy maszynami wirtualnymi Linux i
komputerem Mac.
Otwieranie biezacej strony Safari w programie Internet Explorer przy uzyciu
jednego przycisku.
Kopiowanie i wklejanie tekstu oraz grafiki pomiedzy systemem goscia
i gospodarza.
Proste pobieranie i instalowanie systemu Android w programie Parallels
Desktop.

Urzadzenia
Wysytanie plikdw na urzadzenia Bluetooth z poziomu maszyn wirtualnych z
systemem Windows.
Ochrona systemu Windows przy uzyciu programu Norton Internet Security lub
Kaspersky Security for Windows.
Ochrona Maka przy uzyciu programu Kaspersky Security for OS X.

Cechy szczegolne:

Parallels Desktop posiada funkcje zwang Coherence Mode, ktéra pozwala ukryé
pulpit systemu Windows i nadal wyswietla¢ aplikacje dla systemu Windows.

Parallels Compressor to funkcja, ktéra automatycznie kompresuje i defragmentuje
dysk wirtualny podczas pracy w celu zwiekszenia wydajnosci.

Obstuga wyswietlaczy Retina

Obstuga wyswietlacza Retina w aplikacjach dla systeméw Mac i Windows

Teczka

Teczka wykonana ze skory naturalnej. Zamykana na zamek btyskawiczny. Wewnatrz
kieszeh zamykana na suwak miejsce na telefon, portfel, 2 piéra oraz laptopa 13".
Ptaska kieszen zamykana na klips magnetyczny z przodu teczki. Kieszeh zamykana
na suwak tytu teczki.

Wymiary: 43 x 33 x 10 cm. Dtugosc¢ ragczek: 9 cm.
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