UCHWALA Nr 328 / 7848 / 14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Wojewédztwa Podkarpackiego
projektu uchwaty Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu
aglomeracji Horyniec — Zdré;j.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z p6ézn. zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu
Wojewodztwa Podkarpackiego stanowigcego zatacznik do Uchwaty Nr X/103/99
Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 wrze$nia 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Wojewddztwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, 22002 r. Nr 54 poz.1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449),

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1
Wnosi sie pod obrady Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego projekt uchwaty

Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Horyniec —
Zdréj, w brzmieniu stanowigcym zatgcznik do uchwaty.

§2
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Jprojekt”

Uchwata Nr / 14
Sejmiku Wojewédztwa Podkarpackiego
zdnia..................2014 r.

w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Horyniec-Zdroj

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 596 z pézn. zm.), oraz art. 43 ust. 2a ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z pdzn. zm.),
w zwigzku z § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r.
W sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r.
Nr 137 poz. 922),

Sejmik Wojewodztwa Podkarpackiego
uchwala, co nastepuje:

§1
Weryfikuje sig pozytywnie propozycje planu aglomeradii Horyniec-Zdréj przedtozong
przez Woéjta Gminy Horyniec-Zdrd;.

§2
Wystepuje sie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie

o0 uzgodnienie propozycji planu aglomeracji Horyniec-Zdrdj.

§3
Wystepuje sie do Gminy Horyniec-Zdréj o zaopiniowanie propozycji planu
aglomeracji Horyniec-Zdroj.

§4
Czesc opisowa propozycji planu aglomeracji, o ktérej mowa w § 1 stanowi zatacznik
nr 1 do niniejszej uchwaty.

§5
Czes¢ graficzna propozycji planu aglomeracji, o ktérej mowa w § 1 stanowi zatacznik
nr 2 do niniejszej uchwaly.

§6

Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzadowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§7

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Uzasadnienie

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. 2 2012 r,, poz. 145 z pozn. zm.), sejmik wojewoddztwa wyznacza w drodze
uchwaty, po uzgodnieniu z wlasciwym dyrektorem regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej i wiasciwym regionalnym dyrektorem ochrony $rodowiska oraz po
zasiegnieciu opinii zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeraciji jako terenu,
na ktéorym zaludnienie Iub dziatalnos$é gospodarcza sg wystarczajgco
skoncentrowane, aby $cieki komunalne byly zbierane i przekazywane do
oczyszczalni $ciekdw komunalnych.

Sposéb wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji okre$la rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz. U. 22010 r. Nr 137 poz. 922).

Zgodnie z § 4 ust. 4 ww. rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca
2010 1. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, zweryfikowana
przez sejmik wojewoédztwa propozycja planu aglomeracji podlega w dalszej
kolejnosci uzgodnieniu i zaopiniowaniu, zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. —~ Prawo wodne.

Sejmik Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg Nr XXXVI/755/13 z dnia
23 wrze$nia 2013 r. w sprawie przystapienia do wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji o réwnowaznej liczbie mieszkaricéw powyzej 2 000, przystapit do
wyznaczania aglomeracji Horyniec-Zdroj.

Wojt Gminy Horyniec-Zdréj przedtozyt propozycje planu aglomeracji Horyniec-
Zdroj. Wyznaczenie aglomeracji w przedstawionych  granicach  wynika
z przeprowadzonej analizy zasadno$ci realizacji sieci kanalizacyjnej. Brak
zasadnosci ekonomicznej budowy sieci kanalizacyjnej na nieskanalizowanym
obszarze Gminy potwierdza niska wartos¢ wskaznika dtugosci sieci. W zwigzku
Z powyzszym postanowiono wyznaczyé nowg aglomeracje Horyniec-Zdréj na
obszarze juz skanalizowanym.

Zgodnie z przedstawiong propozycjg planu aglomeracji, aglomeracja
Horyniec-Zdr6j z oczyszczalnia $ciekéw w Horyricu-Zdroju obejmowaé¢ bedzie
miejscowos$ci: Horyniec-Zdréj, Wélka Horyniecka i Dziewiecierz (Osiedle).

Liczba mieszkancow aglomeracji obstugiwanych przez istniejaca  sie¢

kanalizacyjng wynosi 3 112.
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Maksymalna dobowa liczba turystow korzystajacych z sieci kanalizacyjnej
wynosi 2 066.

Do oczyszczalni $ciekéw w Horyicu-Zdroju nie doptywaja $cieki przemystowe.
Nie planuje sie rdwniez przylaczenia do sieci kanalizacyjnej zaktadow
odprowadzajacych Scieki przemystowe.

Na terenie aglomeracji powstajg $cieki komunalne w ilosci 323,6 m3d,
o parametrach: BZTs — 176 mgO,/dm?®, ChZT ~ 411 mgO,/dm°, zawiesina ogoina —
166 mg/dm?,

Catkowita RLM aglomeracji wynosi 5 178 i jest réwne sumie liczby
mieszkancow i turystow aglomeraciji.

Dilugos¢ sieci kanalizacyjnej na obszarze objetym aglomeracjg wynosi
50 km. Ponadto na obszarze aglomeracji nie planuje sie budowy nowej sieci
kanalizacyjnej.

Po zweryfikowaniu propozycji planu aglomeracji Horyniec-Zdréj stwierdza sie,
ze wykonana ona zostata zgodnie z ww. rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeragiji.

Po uzyskaniu wymaganych uzgodniern i opinii, pod obrady Sejmiku
Wojewodztwa Podkarpackiego skierowany zostanie projekt uchwaty w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Horyniec-Zdrd.

Nie przewiduje sig innych skutkéw prawnych i spoteczno — gospodarczych,
ktore bytyby zwigzane z wejsciem w zycie niniejszej uchwaty. ,

Uchwata nie narusza obowigzkéw gminy w zakresie odprowadzania
i oczyszczania sciekéw komunalnych wynikajacych m.in. z przepiséw o samorzadzie
gminnym.

Koniecznos¢ wyznaczenia aglomeracji wynika z wywigzania sie Rzadu
Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowigzan zawartych w Traktacie Akcesyjnym,
w czesci dotyczacej spetnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania
sciekow komunalnych, w zakresie wyposazenia aglomeracji w systemy kanalizacji

zbiorczej i oczyszczalnie $ciekdw komunalnych.

Uzasadnienie do Uchwaty Nr 12014
Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 2014 r.
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tel./fax 81/751-31-52 NIP: 712-149-66-76
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LICZBY MIESZKANCOW AGLOMERACJI

HORYNIEC-ZDROJ

ZAMAWIAJACY: Gmina Horyniec-Zdréj
Al. Przyjazni 5 ]
37-620 HORYNIEC-ZDROJ

woj. podkarpackie

OPRACOWAL.; Tadeusz Szalak

Swidnik, grudzien 2013 R.
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1. WSTEP
1.1. Informacje og6lne

Realizacjg ushxg dotyczacych zbiorowego odprowadzania i oczyszezania $ciekdw na terenie calej
gminy zajmuje sig: ., Ustugi Komunalne™ Sp. z 0.0. z siedzibg w Horyticu-Zdroju, przy ul. Zdrojowa
28.

L.2. Podstawa wyznaczenia réwnowaznej liczby mieszkanicow aglomeracji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest propozycja planu aglomeracji Horyniec-Zdréj, ktéry
uwzglednia wyznaczenie obszaru i granic oraz réwnorzednej liczby mieszkaficow, aglomeracji.
Podstawg opracowania granic aglomeracji jest:

1.2.1 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Dz 2010r. nr 137, poz. 922),

1.2.2. Stanowisko Wdjta Gminy Horyniec-Zdréj o podjeciv zdecydowanych i planowanych zadaf
inwestycyjnych w obszarze aglomeracji Horyniec-Zdrdj, w zakresic:
> przebudowa - modernizacja nieszczelnej kanalizacji sanitarnej, ul. Sobieskiego, Al
Przyjazni i ul. Zdrojowa, wykonanej z rur kamionkowych, o lacznej dlugosdci 3800 m.b., w m.
Horyniec-Zdroj,
> modernizacja 1 rozbudowa istniejgeej oczyszezalni Sciekéw w m. Horyniec-Zdrdj,
> likwidacja istniejacej oczyszczalni sciekow BIOBLOK, typu WS-400 x 4
> modernizacja glownej przepompowni Sciekdéw komunalnych w Horyinicu-Zdroju,
> likwidacja wylaczonych z eksploatacji studni wierconych S-3 i S-3bis.

1.2.3. Opracowanie granic obszaru aglomeracji do zgodnosci z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
(Dz.U. Dz 2010r. nr 137, poz. 922), w celu wladciwej realizacji zadan wiasnych gminy.

1.3. Zakres wniosku wyznaczenia granic aglomeracji

Przedmiotowy wniosek o wyznaczenie granic aglomeracji Horyniec-Zdrgj w tym réwnowaznej liczby
mieszkancdw ma na celu uporzadkowanie, systemu kanalizacji zbiorczej, na terenie Gminy Horynicc-
Zdréj,

Wyznaczenie obszarow dotychczas nieskanalizowanych, dla ktorych wskazniki koncentracji sa niskie,
znacznie ponizej wymagalnego progu 90 mieszkancow na I km nowobudowanej sieci kanalizacyjnej.
W tych miejscowosciach o charakterze typu malej wsi, osady, czy tez osiedla mozliwe bedzie
zastosowanie zamiennych rozwigzan dla budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego, takich jak
budowa przydomowych oczyszczalni sciekéw, szezegdlnie dotyczy to gospodarstw o rozproszonej
zabudowie.

Realizujac powyzsze zalozenia przedlozono propozycj¢ wyznaczenia granic aglomeracji Horyniec-
Zdroj jakie nalezy wprowadzi¢, zgodnie z ponizszym wykazem:

> Miejscowosci na terenie gminy — Horyniec-Zdroj, Wolka Horyniecka,
Dziewigcierz{Osiedle) do wyznaczenia Aglomeracji ,Horyniec-Zdroj”,

Gmina w ramach wilasnych inwestycji zrealizowala budowe zbiorczego systemu
kanalizacyjnego zakonczonego przepompownia sieciowa w granicach w/w miejscowosci i podlaczyla
Jje do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, zakonczonego oczyszczalnig $ciekdw w miejscowosci
Horyniec-Zdrgj. )

Z tego powodu zgodnje z § 3.2. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1lipca 2010r. w sprawie
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Dz 2010r., Nr 137, poz. 922), zasadne jest,
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aby miejscowoéci powyZsze wraz z wybudowanym systemem kanalizacyjnym, do ktérego maja
dostep tutejsi mieszkancy zostaly uwzglednione w granicach aglomeracji ,Horyniec-Zdroj”

» Miejscowosci na terenie gminy Horyniec-Zdréj: Nowe Brusno, Werchrata,
Prusie, Polanka Horyniecka proponuje si¢ jako aglomeracje ponizej 2000 RLM
oraz miejscowosci o charakterze osady wsi lub osiedla o zabudowie rozproszonej.

Miejscowosé Werchrata  posiada lokalng kanalizacje¢ sanitarng zakonczona zbiorcza

mechaniczno-biologiczng oczyszczalnia $cickéw, natomiast w miejscowosci Nowe Brusno, Gmina, w
ramach I-go etapu planowanej inwestycji, zrealizowala nows od podstaw mechaniczno-biologiczng
oczyszczalnig Sciekéw, o wydajnosei Qdér. = 63 m’/d, natomiast II-gi etap tej inwestycji tj.
kanalizacja sanitarna, wykonany zostanie, zgodnie z barmonogramem robét, do dnia 31 pazdziernika
2014 roku, poczym caly system zostanie wiaczony i przyjety do eksploatacji.
Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostalych miejscowosciach nie Jest ekonomicznie uzasadniona.
Wspolezynnik koncentracji wynosi dla nich zacznie ponizej 120 mieszkancéw na 1 km nowo
wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W miejscowosciach tych planowane jest miedzy innymi wdrozenie
programu budowy przydomowych oczyszczalni écickdw,

2.CZESC OPISOWA
2.1.Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010r, w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz.U. z 2010r., Nr 137, poz. 922).

- Prawo Wodne - Dz.U., Dz 2001r., Nr 115, poz. 1229),

- Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Horyniec-Zdrdj,
(Uchwala Nr 248/XXX/02 Rady Gminy Horyniec-Zdréj, z dnia 27 lutego 2002r.) w sprawie
uchwalenia w/w Studium,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

- Statut Uzdrowiska Horyniec-Zdrdj,

- Mapa topograficzna w skali 1:10000 z oznaczong granica aglomeracji,

- Uzdrowisko Horyniec-Zdroj, mapa skala 1:10000

2.2.Informacja ogéina

Aglomeracja ,,Horyniec-Zdréj” usytuowana jest na pdlnocno-wschodnim krancu woj.
podkarpackiego, w obrebie Roztocza Poludniowego na pograniczu Plaskowyzu Tarnogrodzkiego, w
odleglosci ok. 20 km od Lubaczowa. Horyniec — Zdréj, miejscowosé uzdrowiskowa dzieki czystemu
powietrzu, duzemu zalesieniu, wyjatkowym warunkom klimatycznym swoje uzdrowiskowe walory
wykorzystuje juz od XVII wieku.

Oprocz znaczacych waloréw rekreacyjno-wypoczynkowych, atutem Horyrica jako uzdrowiska 59 jego
zasobne Zrédla wod mineralnych-stabo mineralizowanych, wéd siarkowo-wodorowych, wodorowo-
weglanowych i wapniowo-sodowych oraz zloza borowiny o znakomitych wlasciwosciach leezniczych.

Od 1973 roku Horyniec ma status uzdrowiska Horvniec-Zdroj.

Rada Gminy Horyniec Uchwala Nr XXI1/114/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku, uchwalila statut
Uzdrowiska Horyniec —Zdroj, obowiazujacy w obszarze granic Gminy Horyniec.

Na terenie Horynca — Zdroju istniejacy system sieci kanalizacji sanitarnej obstuguje w blisko §0%
mieszkancdw (RLM).

Wskaza¢ nalezy, Ze pomimo ograniczenia granic (zasiegu) propozycji aglomeracii, osiggniety zostal
poziom obslugi zbiorczymi systemami kanalizacyjnym, wymagany dla aglomeracji > 2000 < 10000
RLM.



Spolka ,,Ustugi Komunalne” Sp. Z o.0. posiada wymagalne prawem aktualne | wazne
dokumenty niezbedne do prowadzenia dzialalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi w posiadanym
pozwoleniu wodnoprawnym, decyzja z dnia 2010-03-17, znak: RG-6223-16/2010, wydanym przez
Starostg Lubaczowskiego.

2.3.Wiasno$é systemu

Istniejace sieci kanalizacji sanitarnej w proponowanym obszarze aglomeracji, stanowig
wlasnos¢ Gminy Horyniee, przekazane zostaly powolanej przez Wojta Gminy, Spdlee ,,Uslugi
Komunalne” Sp. z 0.0, do uzytkowania i biczacej eksploatacji.

Uwzgledniajae powyzsze nalezy stwierdzié, ze Spélka posiada niezbedne przygotowanie i urzadzenia
kanalizacyjne do prowadzenia dzialalnosci operatora w zakresie zbiorowego odprowadzania i
oczyszezania sciekow z terenu aglomeracji Horyniec — Zdréj.

2.4.Informacje o dlugosci i rodzaju istniejgcej sieci kanalizacyjnej
2.4.1. Opis istniejacej sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji ,,Horyniec-Zdr6j”

kanalizacja sanitarna

W proponowanym obszarze aglomeracji ,.Horyniec-Zdrdj wystepuje gléwnie system sieci
kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej-ogélnosplawnej, o érednim spadku ok. 1% w kierunku
oczyszczalni Sciekow. Niewielka czg$¢ ogdinej kanalizaci stanowia rurociagi tloczne, a mianowicie:

- m. Wolka Horyniecka — na odcinku, pompownia sieciowa — oczyszczalnia, di. 2,05 km, 690,

- m. Dziewigcierz(Osiedle) — na odcinku, pompownia sieciowa-oczyszezalnia, di. 0,67 km, 090,

- m. Horyniec-Zdrdj — pompownia gldwna oczyszczalnia, di.1,14 km.. 0313, vl. A.Krajowej — 0,58km
090, ul. Sloneczna — 0,22km 090.

Historia budowy kanalizacji na wyznaczanym obszarze aglomeracji siega poczatku lat 1980,
kiedy to wykonano kanaty z rur kamionkowych w ul. Sobieskiego, Al Przyjazni, ul. Zdrojowa.
Pozostala czes¢ kanalizacji realizowana sukcesywnie w latach nastepnych, wykonana zostala z rur
PCV.

Na istniejacy system kanalizacji skladajg sie kolektory gldwne wraz z kanalami bocznymi. Laczna
dlugos¢ kanalizacji (nie liczac przytaczy) wynosi ok. 50,04 k., przyieto 50,0 km, w tym:

- kanalizacja grawitacyjna — 45,38 km, 90,7%

- kanalizacja (rurociagi) thoczna — 4,66 km, 9,3%

Scieki zbierane w spdjny system kanalizacyjny doplywaja grawitacyjnie do glownej pompowni
Sciekow usytuowanej przy ul. Armii Krajowej, skad za pomoca dwoéch naprzemiennie
eksploatowanych rurociagéw tlocznych @315, diugosei 1141 m.b. transportowane sg do istniejacej
oczyszezalni sciekow, zlokalizowanej na dzialce, nr ewid. 1748, przy ul Zdrojowej 28.

Istniejacy system kanalizacji sanitarnej na terenie Horynca wymaga koniecznej modernizacji i
odbudowy z uwagi na nieszczelnosci czescei systemu , wykonanego z rur kamionkowych, co przy
podwyzszonym poziomie wéd gruntowych, powoduje, ze do oczyszezalni doplywa znaczna ilo$é wéd
infiltracyjnych.

Rzeczywisty zakres robot oraz koszt ich wykonania, bedzie mozliwy do oszacowania, po uprzednim
dokonaniu oceny stanu kanalizacji (kamionka) z uzyciem stosownego specjalistycznego sprzetu
(kamer) oraz wykonaniu wybidrczo niezbednych, w takim przypadku, badan geologicznych podloza
gruntu, wzdhiz biegngcego systemu. Modernizacji wymaga rowniez pompownia gléwna $ciekow
doplywajacych do oczyszczalni, z wymiang rurociggow tlocznych na rury o znacznie mniejszych
Srednicach.. Planuje sig, ze powyzZsze roboty beda realizowane przed modernizacjq i rozbudows
istniejacej oczyszczalni $ciekdw lub réwnolegle. Przewiduje sie, ze cze$é robot, szczegdlnie
przypadajaca na centrum Horyrica bedzie prowadzona metoda bezwyvkopkowa.

W proponowanym obszarze aglomeracji ,Horyniec-Zdrdj nie wystepuje system kanalizacji
rozdzielczej.

2.4.2. Zestawienie dlugoSei sieci istnicjgcej kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji
wHoryniec-Zdroj”.



Lp miejscowosé Dlugosé sieci Srednica- Uwagi

w km material
. Horyniec-Zdrdj:

ul. Sobieskiego, Al. Przyjazni 3,80/+1.14 0315 tlocz./ ©600, 400, 300
ul. Zdrojowa 200 — kamionka
ul. Dgbrowskiego 2,25 0200, 160 ~PCV
ul. W. Polskiego, Zielona, Konopnickiej 7,20 0200, 160~ PCV
ul, Mysliwska 7,50 0200, 160 - PCV
ul. Mickiewicza, Kolejowa, Sanatoryjna,

Rolna, Wodna 5,70 2200, 160 - PCV
ul. A, Krajowej 4,80/+0,58 990 tlocz./ ©200, 160 — PCV
ul. Zdrojowa, Stoneczna 3,60/+0,22 090 ttocz./ ©200, 160 — PCV

2. Wélka Horyniecka 7,55+2,05 090 tlocz./ ©200, 160 — PCV
3. Dziewiecierz-Osiedle 2,98/+0,67 090 tlocz./ ©200, 160 — PCV

Uproszezony schemat kanalizacji sanitarnej w zalgczeniu.
2.4.3. Opis planowanej rozbudowy- modernizacji sieci kanalizacyjnej

Na obecng chwilg trudno jest jednoznacznie ocenié w jakim tempie bedzie odbywal si¢ rozwoj
terenow objetych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 1 kiedy ewentualnie sig
zakoncezy. W perspektywie najblizszych 10 lat szacuje sie, iz rozwoj ten begdzie wiekszy niz 5-10% w
odniesieniu do obecnego stanu aglomeracji, zaréwno liczby mieszkancow jak i rozwoju sektora ushug
zwigzanych gldwnie z obstuga ruchu furystyczno-wypoczynkowego i przebywajacych na terenie
aglomeracji kuracjuszy.

Podkresli¢ nalezy, Ze przy ustalaniu MPZP brane sq po uwage wytyczne okreslajace minimalny
wskaznik koncentracji dla aglomeracji okredlany w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia |
lipca 2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2010r., Nr137, poz
922) . Jak juz wyzej zostalo oméwione, MPZP utworzony jest w granicach administracyjnych
miejscowosci juz skanalizowanych i przylaczonych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
zakoriczonego mechaniczno-biologiczng oczyszezalnia sciekéw w Horyncu, przy ul. Zdrojowej 28.
Planowana i wymagalna jest takze modernizacja istniejacej sieci kanalizacji sanitarnegj na terenie m.
Horyniec-Zdro6j. W ramach aglomeracji gmina nie planuje si¢ budowy nowej sieci.

2.5.Informacje o liczbie mieszkancéw obslugiwanych przez sieé kanalizacyjng oraz
oczyszezalnig Sciekow.

Planowana Aglomeracja Horyniec-Zdrdj zasiggiem swoim obejmuje miejscowosei: Horyniec-Zdroj,
przylegla Wélka Horyniecka Dziewigcierz(Osiedle). Wg stanu na dzied 05.12.201 3r, mieszkancy stali,
kuracjusze, pensjonaty (noclegi), stanowia Igcznie 5 178 0séb, w tym:
Mieszkancy stali

- Horyniec-Zdrdj -2676 M,

- Wélka Horyniecka - 298 M,

- Dziewiecierz Osiedie - 138 M

Razem -3112 M
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W granicach administracyjnych Horynca-Zdroju jest stosunkowo dobrze rozwinigta baza sanatoryjna,
lecznictwa uzdrowiskowego oraz turystyczno-wypoczynkowa

Sanatoria:
- Uzdrowisko Horyniec Sp. z 0.0. -210 My
- Sanatorium Uzdrowiskowe ..Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS™ - 270 My
- Sanatorium Uzdrowiskowe . BAJKA” - 120 M,
Razem - 600 My
- Gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, zajazdy - 266 M,

- Osoby przebywajace na terenie aglomeracji korzystajace ambulatoryjnie
z ustug oferowanych przez kompleks Uzdrowiskowo-Sanatoryjny i turysci- 1200 Ma,
W bazie ewidencji samorzadu nie prowadzi si¢ rejestru osob przebywajacych czasowo na terenie
Gminy w sezonie turystycznym.

2.6. Opis gospodarki Sciekowej na obszarze aglomeracji
2.6.1.  Opis funkcjonowania gospodarki §ciekowej w aglomeracji

Na planowanym obszarze aglomeracji stworzony zostal wspélnie z istniejacymi sieciami
kanalizacyjnymi na terenach: Wélki Horynieckiej Dziewigcierz(Osiedle), jeden wspoiny system
kanalizacyjny, ktérym $cieki odprowadzane sq do istniejacej komunalnej oczyszczalni w Horyficu —
Zdroju.

Praktycznie poza niewielkimi odcinkami rurociagéw tlocznych, calosé sieci kanalizacyjnej na
obszarze aglomeracji, dzieki Kkorzystnym uwarunkowaniom terenowym oparta jest o system
kanalizacji grawitacyjnej, ze spadkiem érednio ok. 1% w kierunku oczyszezalni.

Obecnie posiadana przez Spétke ,,Uslugi Komunalne” Sp. z o.0. infrastruktura zapewnia
skuteczne oczyszezanie $ciekéw, po czesei za sprawa doplywu znacznych ilosci wéd infiltracyjnych z
nieszczelnej kanalizacji oraz zagospodarowanie osadow sciekowych dla zlewni: Horyniec-Zdroj.
Wolka Horyniecka, Dziewigcierz(Osiedle). Spélka posiada rozwigzany sposob zagospodarowania
powstajacych w procesie oczyszczania $ciekdw osaddw.

2.6.2. Opis oczyszezalni $ciekéw w Horynicu-Zdroju obslugujgeej aglomeracje.

Eksploatowana obecnie  kontenerowa mechaniczno-biologiczna  oczyszezalnia  typu
BIOBLOK, wykonana w calosci w konstrukeji stalowej, uruchomiona w 1989r., zlokalizowana jest na
dzialce nrew. 1784, przy ul. Zdrojowej 28. w m. Horyniec-Zdr6j, pow. Lubaczéw, woj. podkarpackie.
Przedmiotowa oczyszczalnia skiada sig z czterech ciggow technologicznych, typ WS-400, o laczne;
wydajnosci, Qdér. = 1600 m’/d. CzeS$¢ mechaniczng stanowi niewielkich rozmiaréw krata lukowa z
rynna o przeswicie 10 mm, czyszczona mechanicznie, zabudowana w komorze, wydzielonej z komory
napowietrzania. W kazdym ciagu technologicznym znajdujq sig nastgpujace komory:

¢ dwie komory napowietrzania o wymiarach w planie 6 x 6 m i glebokosci 3,36 m,

¢ cztery osadniki wtérne o wymiarach 2,5 x 2,5 m, o glebokosci calkowitej 2,88 m,

* komora stabilizacji osadu o wymiarach w planie 6 x 6 m i glebokosci 3,36 m.

Praktycznie od czasu przekazania oczyszczalni do biezacej cksploatacji, eksploatowany jest tylko i
wylacznie jeden ciag technologiczny, o przepustowosci Qdsr. = 400 m’/d.
Oczyszczalnia nigdy nie osiagngla pelnej projektowej wydajnosci — 1600 m'/d, z powodéw
technologicznych (braku $ciekéw). Natlenianie komér napowietrzania realizowane Jjest za pomocq
dwoch dmuchaw, o wydajnosci 360 m*/h i dyfuzoréw, prod. WOD-EKO. Aktualne obciazenie
hydrauliczne oscyluje w granicach ok. 360 m3/d. Oczyszczalnia o otwartych reaktorach wyniesiona
ponad powierzchnig terenu wykonana w wersji nicocieplonej. Aktualny stan techniczny, w tym
Jjakos¢ ochrony antykorozyjnej konstrukeji jest trudny do okreélenia.

Okreslona przez producenta Zywotnos¢ techniczna oczyszczalni, réwnoznaczna z okresem jej
docelowej eksploatacji, okreslona przez producenta na 20 lat, uplynefa w 2009 roku.

Stan formalno-prawny oczyszczalni jest uregulowany decyzja z dnia 17.03.2010 r., znak:RG-6223-
16/2010, wydang przez Starostg¢ Lubaczowskiego, na wprowadzanie oczyszczonych Sciekéw



bytowych w ilosei Qdér. = 1502 m¥/d, Qmaxh = 19§ m’/h, do potoku Papiernia w km 7+120, za
posrednictwem Radruzki w km 0+030, o parametrach nie przekraczajacych ponizszych wartosci:

- BZT; -40 mg Oyl
- ChzTe, - 150 mg Oy/]
- zawiesiny ogdlne - 50 mg/l

Nalezy podkredli¢, ze oczyszezalnia, obecnie w niengjlepszym stanie technicznym uzyskuje efekt
ekologiczny, okreslony w pozwoleniu wodnoprawnym. Teoretycznie w okresie niskich temperatur
(zima) efekt ekologiczny jest powaznie zagrozony. Nalezy wyraznie podkreslié, iz na koncowy efekt
ekologiczny oczyszezalni, w znacznej mierze ma wplyw nieszczelna kanalizacja sanitarna.

Pozwolenie wodnoprawne wydano na okres 10 lat, t.j. do dnia 28.02. 2020 roku

Aktualna sprawnos¢ oczyszezalni jest zadawalajaca w zakresie redukcji podstawowych wskaznikow
zanieczyszczen | wynosi:

- w odniesieniu do BZT; - 85%

- w odniesieniu do zawiesiny og. - 90%

Jedynie efektywnosé usuwania zwigzkéw azotu Jest stosunkowo niska. Wysoka zawartogé zwigzkow
azotu amonowego i brak azotandw w ukladzie, jest wynikiem, zapswne, zbyt malej intensywnoéci
napowietrzania,

Zastosowana w Horynicu technologia oczyszezalni sciekow odbiega od stosowanych obecnie
standardow. Od wielu lat produkcja oczyszczalni typoszeregu BIOBLOK zostala zaniechana, gdyz
producent, POWOGAZ, Poznan, najwidoczniej nie uporal si¢ z problemem dostosowania wymogbw
stawianych przez Uni¢ Europejska, w zakresie gwarancji na uzyskanie efektu ekologicznego.
Nieliczne z pozostalych tego typu instalacje sg sukcesywnie wycofywane z cksploatacji i
likwidowane.

» gospodarka osadowa
Osad nadmierny stabilizowany jest tlenowo, a nastgpnie kierowany na poletka osadowe, gdzie jest
odwadniany i suszony. Proces odwadniania jest wspomagany preparatem EM-bio. Skutecznogé
stosowania preparatu, dotyczy okresu wiosna-lato. W okresie niskich temperatur preparat nie ma
zastosowania, gdyz przy temperaturach ponizej 4°C mikroorganiziny gina.

Uzytkownik i zarazem eksploatator oczyszczalni, Zaklad,Ustugi Komunalne” Sp. z 0.0, w
Horyncu na mocy zawartej umowy na odbiér ustabi lizowanych i odwodnionych osadéw, okresowo na
wilasny koszt wywozi je, w celu dalszej przerébki, do Kompostowni przy Komunalnej Biologicznej
Oczyszczalni Sciekow w Nowej Sarzynie.

Monitoring jakosci $ciekéw doplywajacych i oczyszezonych prowadzony jest w wymagalnym
zakresie przez Laboratorium EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. w Pszczynie

2.6.3. Informacje o $redniej dobowej ilosci $ciekow bytowo-gospodarczych wytwarzanych
na terenie aglomeracji oraz ich skladzie jako$ciowym.

Ze wzgledu na fakt, ze $cieki bytowo-gospodarcze wytwarzane na obszarze aglomeraciji
trafiajg do oczyszezalni $ciekow w  Horyacu-Zdroju, podano wartosci rejestrowane przez

przeplywomierz typ P11, na doplywie do obiektu.

Obcigzenie ladunkowe oczyszczalni ksztaltuje sie obecnie na poziomie ok. 3978 RLM, za$ éredni
przeplyw dobowy za okres 01.01.- 05.12. 2013r. wyniost 323,6 m’/d.

Rzeczywiste ilosci $ciekéw doplywajacych do oczyszczalni 1 odprowadzanych do odbiornika,
przedstawiono ponizej, w tabelach.

Tabela nr 1. [lo$¢ Sciekéw oezyszezonych na 0.§ w m. Horyniec-Zdréj w latach 2009 - 2012

Wskainik Jedn, 2009 2010 2011 2012 Uwagi
Sredni roczny m/d 379 358 360 324 Hor.-Zdr., Woélka Hor.,
przeplyw dobowy Dziewigcierz

Tabela nr 2. Jakos¢ sciekdw doplywajacych i oczyszezonych na 0.6, w m. Horyniec-Zdrdj,
2011-2013




Wskaznik Jednostka 2011 red. 2012 red. 2013 red.
SUrOwWe OCZYySzCz surowcoczyszez. % | surowe oczyszez. %
Zaw. ogél. mg/l 222 6.3 97.2 184 5,6 97 176 3.8 98
ChZTc, mg O,/ 670 39 94,2 466 35 92,5 411 18 95,6
BZT; mg Oy/1 273 4,4 98,4 199 56 972 166 3,1 98,1

2.6.4.  Okreslenie Réwnowaznej Liczby Micszkancow dla aglomeracji Horyniec-Zdréj

Podstawowe dane wyznaczenia wielkosci aglomeracji ,,"Horyniec-Zdr6j”
- liczba mieszkancow stalych na obszarze aglomeracji,
- liczba pensjonariuszy, przebywajacych CZasoOwo,
- liczba turystow, odwiedzajacych- przebywajacych czasowo,
- $cieki przemyslowe — nie wystepuja na terenic aglomeracji
- przyjety jednostkowy fadunek zanieczyszezen, generowany przez IMk: 1Mczas, Ma — 60 g/Mi. Mz
M, xd
Wyliczenie RLM aglomeracji:
RLM = RLMy + RLM,,,, . RLM,
gdzie:
RLM - réwnowazna liczba mieszkatcéw agiomeracji,
RLMy — RLM, tj. rbwnowazna liczba mieszkancéw obejmujaca ladunek generowany przez statych
mieszkancow; przyjmuje sie 1 Mk =1 RLM,
RLMg.. = RLM wynika z ladunku $ciekéw pochodzacych z ustug noclegowych lub czasowego
przebywania na terenie aglomeracji oséb nie mieszkajacych w nigj.
RLM, ~ RLM, tj. réwnowazna liczba mieszkancodw korzystajaca z uslug ambulatoryjnych
BZT5w =3112 Mk x 0.06 kg/Mkxd = 186,72 kg/d
BZT 5neas, = 2066 Mczas. x 0,06 kg/Mczas.x d = 123,96 kg/d
RLM = (186,72 + 123,96)/0,06 = 5178 M
stad:
Rownowazna Liczba Mieszkaneéw aglomeracii ~Horvniee-Zdréj, wo stanu na dzien 5 erudzien
2013r. wynosi: 5178 M.

2.7. Informacja o strefach ochronnych ujeé wody na obszarze aglomeracji

Pobor wody podziemnej do celéw komunainych na terenie aglomeracji, prowadzony jest zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, regulujacymi warunki Korzystania z tych wod.
Stosowana technologia, oparta na wladciwie wykonanych, zgodnie z zatwierdzonymi dokumentami
hydrogeotechnicznymi, studniach glebinowych, chroni i zabezpiecza warstwy utworéw wodonosnych
i nie narusza ich struktury. Urzadzenia stosowane do poboru wody posiadajyg wymagalne atesty i sy
zgodne z Polskimi Normami.
Pobér wody na czynnych ujeciach, nie powoduje, negatywnej w skutkach, zmiany parametrow
Jjakosciowych zasobow wodnych, a takze nie obniza poziomu tych zasobdw.

Szczegblne korzystanie z  wod  obejmuje pobor wdd  podziemnych z  poziomu
trzeciorzedowego za pomocq trzech studni wierconych: S-1bis, S-2 | S-4, stanowiacych ujecie
wodociagu gminnego w miejscowosci Horyniec-Zdré;.

Aktualnie ujecie tworzg studnie S-1bis, S-2, S-4, ktére wykonane zostaty w Jatach: §-2 w 1975r,,
rekonstrukeja w 1998r.; S-1bis w 1998r, oraz S-4 w 2008r.
Laczna wydajnos¢ vjecia, wynosi:

Qmaxgodz.= 50,0 m*/h = Q ekspl. ujecia, Q max dob. 1000 m’/d

w tym ze studni S-1bis Qmax godz. = 12 m'/h
S-2 Qmax godz. = 20 m*/h
S-4 Qmax godz. = 18 m'/h
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Ujmowana woda w stanie surowym odpowiada wymaganiom wody pitnej oraz na potrzeby
gospodarcze I nie wymaga uzdatniania, z wyjatkiem okresowej dezynfekeji (chlorowania), Swiadczy
to o braku negatywnego wplywu aktualnego stanu zagospodarowania terenu w rejonie ujecia, na
Jjako$¢ ujmowanych wod podziemnych
Pobor wod podziemnych ze wszystkich uje¢ na terenie aglomeracji, m. Horyniec-Zdréj jest
uregulowany prawnie i prowadzony jest na podstawie aktualnych pozwolen wodnoprawnych:

- dla studni S-1bis i studni S-2, decyzja z dnia 07.01.2004r., znak:R.G.-6223-60/2003;

- dia studni S-4, decyzja z dnia 05.02.2009r, znak:RG-6223-2-2009.

W/w decyzje wydal Starosta Lubaczowski.

Studnie S-3 i S-3bis zostaly wylaczone z eksploatacji z uwagi na ponadnormatywng zawartosé
siarkowodoru, dlatego Wojewoda Przemyski decyzja z 1998 roku odméwil pozwolenia
wodnoprawnego na ich eksploatacje. Powyisze studnie przewidziane sq do likwidacji.

Eksploatacja ujecia prowadzona jest gléwnie dla potrzeb zaopatrzenia ludnosci w wode do celéw
socjalno-bytowych, za posrednictwem istniejacego wodociagu.

Studnie wiercone ujecia S-1bis, S-2 i S-4 posiadaja ustanowione, wygrodzone strefy ochrony
bezposredniej, obejmuja w calosei wydzielone dzialki:

- dla studni S-1bis, o wymiarach 60 x 60 m, nr ewid. 2835,

- dla studni 8-2, o wymiarach 20 x 20 m, nr ewid. 2071,

- dla studni S-4, o wymiarach 56 x 50 m, nr ewid. 2840, obejmujace stacje uzdatniania wody
i zbiorniki wyréwnawcze.

Powyisze dzialki stanowig wlasno$é Gminy Horyniec.

Ustanowione strefy ochrony bezposredniej zapewniajg bezpieczenistwo ujmowanej wody i 53 zgodne z
wymogami ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r., z poZniejszymi zmianami.

Na terenie ochrony bezposredniej poszczegdlnych ujeé zabronione Jest, m.in. uzytkowanie gruntéw do
celow niezwiazanych z eksploatacja ujecia wody.

W obrebie ujeé nie zachodzi potrzeba wyznaczania strefy ochrony posredniej-wewnetrznej,

Z tytulu eksploatacji ujecia i wyznaczonych stref ochrony bezposredniej przy poszezegdlnych
studniach ujgcia, nie zachodzg zobowiazania uzytkownika ujecia wzgledem oséh trzecich.
Prowadzony przez uzytkownika monitoring ujecia wod podziemnych, nie wykazuje trwalego
obnizZenia si¢ zwierciadta wod ujmowanego poziomu wodonos$nego. Przyjele rozwiazanie zaopatrzenia
ludnosci w wodg uznaé nalezy za poprawne i celowe. Uzytkownik nie planuje utworzenia obszarow
ograniczonego uzytkowania w zwigzku z wystepujacymi uciazliwosciami.

W zwigzku z realizowanym korzystaniem z wéd nie wystepuja oddzialywania transgraniczne.

2.8. Informacje o obszarach ochronnych zbiornikéw wod Srddladowych na obszarze
aglomeracji.

W zakresie wnioskowanej aglomeracji oraz na terenie administracyjnym gminy Horyniec-Zdréj
nie ma wyznaczonych obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd srodladowych.

2.9. Informacje o formach ochrony przyrody na obszarze aglomeracji.
2.9.1. Informacja o obszarach objetych ochrong na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody

Praktycznie caly obszar gminy Horynicc objety jest prawng ochrong krajobrazu.

Okolo 1/3 obszaru zajmujaca poludniowo-zachodnia cze$é gminy, polozona jest w granicach
Roztoczanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (ROChK). Pozostale 2/3 gminy przynalezy do
Poludnioworoztoczanskiego Parku Krajobrazowego (PPK).

Obok ochrony krajobrazu, prawna ochrona srodowiska przyrodniczego w gminie Horyniec obejmuje
réwniez rezerwaty przyrody, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody i ta cze$é obszaru
aglomeracji ktéra znajduje si¢ lub graniczy z siecig obszaréw chronionych. wystepujacych pod nazwa
NATURA 200.

2.9.1.1. Roztoczanski Obszar Chronionego Krajobrazu
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Utworzony zostal na mocy Uchwaly Nr XX/148/87, bylej Wojewodzkiej Rady Narodowe] w
Przemyslu z dnia 25.06.1987r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu na terenie woj.
przemyskiego (Dz. U. Woj. Przem. Nr 8 poz. 92 z poZn. zinianami).

Caly obszar zajmuje powierzchnie 32174 ha, przypadajaca na cztery gminy: Narol, Horyniec,
Cieszanow, Lubaczéw. W gminie Horyniec obszar zajmuje powierzchni¢ 7356 ha, tj. ok. 36%
powierzchni calej gminy.

Gléwnym celem powolania ROChK bylo stworzenie otuliny parkéw krajobrazowych — tj.
wytworzenie strefy przejsciowej miedzy terenami nie podiegajacymi ochronie, a terenami prawnie
chronionych parkéw krajobrazowych: Poludnioworoztoczanskiego i Puszczy Solskiej (poza obszarem
gminy Horyniec), cechujacych sig zaostrzonymi kryteriami gospodarczo-przestrzennymi.

2.9.1.2. Poludnioworoztoczanski Park Krajobrazowy

Utworzony zostal na mocy Uchwaly Nr V1I/40/8r. (Dz. U. Woj. Przem.. Nr 13 poz. 105 z pésn.
zmianami),
Park zajmujacy laczna powierzchnie 20256 ha usytuowany jest na terenie dwach wojewodztw:

- podkarpackiego — 16237 ha (80%) powierzchni Parku (gminy Narol i Horyniec),

- lubelskiego - 4019 ha (20%) pow. Parku (gmina Lubycza Krolewska)
Celem utworzenia Parku byla ochrona walordw krajobrazowych, przyrodniczych, wypoczynkowych
kulturowo-historycznych Roztocza Wschodniego, przed nasilajaca si¢ antropopresja.
Na terenie gminy Horyniec Park zajmuje powierzchnie 12922 ha, co stanowi ok. 64% powierzchni
calej gminy.

Uchwaly o utworzeniu PPK i ROChK zawierajg szereg zakazdw, nakazéw i ograniczen, ktére
to musza przestrzegac wszyscy uzytkownicy terenéw prawnie chronionego krajobrazu.

2.9.1.3. Forma ochrony w ramach sieci NATURA 2000

ROZTOCZE - Dyrektywa Ptasia - obszar specjalnej ochrony ptakow, kod obszaru PLB 060012.
Obszar wyznaczony Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska,

HORYNIEC ~ Dyrektywa Siedliskowa, kod obszaru PLH 180017. Obszar zatwierdzony Decyzjg
Komisji Europejskiej Specjalny obszar ochrony siedlisk. Ponad polowe powierzchni obszaru (54%)
zajmuja réznego rodzaju lasy, znaczna cz¢é¢ stanowia rowniez grunty orne (35%).

UWAGA:

W pkt. 2.9. niniejszego opracowania dot. form ochrony przyrody, przedlozono nieco blizej
zagadnienie, wychodzgc poza obszar rozpatrywanej aglomeracji. Uznano bowiem, ze w tym
przypadku nie mozna $cisle ograniczaé sig do wyznaczonych administracyjnie granic Gminy
Horyniec, gdyz wplyw istniejacego systemu Kanalizacja sanitarna - oczyszezalnia ciekéw moze
przenosi¢ si¢ poza granice aglomeracji ,Horyniec-Zdréj”.

3. Podsumowanie

Z uwagi na wielko$¢ gminy, konfiguracje terenu, walory klimatyczne, status Leczniczo-
Uzdrowiskowy, brak powiazan z sasiednimi gminami, kierunkowe rozwigzanie gospodarki $ciekowej
w samym Horyncu-Zdroju musi mie¢ zindywidualizowany charakter, gtéwnie za sprawa znajdujacych
si¢ tutaj Doméw Sanatoryjnych i Uzdrowiskowych oraz bardzo ostrych wymogéw stawianych przez
Unie Europejska.

Reasumujac powyisze:

- aktualny wskaznik koncentracji dla aglomeracji ,,Horyniec-Zdréj” wynosi 104, przy RLM = 5178
M i lacznej diugosci istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej 50 km,

- wymagalny minimalny wskaznik koncentracji, dla aglomeracji »Horyniec-Zdr6j” wynosi 90,

- wskaznik Koncentracji na obszarze aglomeracji, ,,Horyniec-Zdraj” bedzie zawsze wartoscia
~plynng”. gdyz uzalezniony jest wprost od oblozenia uslug swiadczonych przez kompleks
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Uzdrowiskowo-Sanatoryjny, turystyczno-wypoczynkowy oraz uslug w  zakresie $wiadczen
ambulatoryjnych.

Prosimy zatem o akceptacie dla naszeso wniosku o uznanie oznaczonego obszaru i granic dla
aglomeracji ,.Horvniec-Zdréj”.

Zadania w zakresie:

3.1. Ujecie wody
Likwidacja wytaczonych z eksploatacji studni wierconych 8-3 i §-3bis

3.2. Kanalizacja sanitarna
3.2.1. Modernizacja i przebudowa kanalizacji sanitarnej, z rur kamionkowych, w ul. Sobieskiego,
Al. Przyjazni, Zdrojowa, dl. 3,80 km, ©600, 400, 300, 200,
3.2.2.  Modernizacja gléwnej pompowni Scickéw, w zakresie:
- zmiana funkcji obiektu z pompowni na tlocznie sciekw,
- zabudowa kontenerowej stacji zlewczej $ciekéw dowozonych, przy pompowni gléwnej,
- zabudowa przy stacji zlewezej biofiltra do neutralizacji odoréw i zlowonnych zapachéw,
- modernizacja-przebudowa rurociggéw tlocznych 2 x @31 5, na odcinku pompownia g, ~
oczyszczalnia,

3.3. Modernizacja i rozbudowa istniejaecej oczyszezalni BIOBLOK, TYP WS-400x4

Praktycznie nalezy w ramach modernizacji i rozbudowy istniejacej oczyszezalni wybudowaé
od podstaw nowa. Istniejace obiekty oczyszczalni kwalifikuja sie tytko i wylacznie do likwidacji w
calosci. Z obiektdw istniejacej oczyszezalni pozostalby tylko budynek techniczno-biurowy, ktéry
wymaga kapitalnego remontu.
Obiekty nowej oczyszczalni zostang zabudowane na dzialce, nr ewid. 1748 - obecnie eksploatowanej
oczyszezalni.
Dla aktualnych i perspektywicznych potrzeb aglomeracji planowana jest mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia Sciekow, o wydajnodei: Qdsr. = 500 m*/d, Qdmax = 650 m*/d.
Z posrdd znanych i sprawdzonych technologii oczyszezania Sciekdw komunalnych, na rynku patstw
Unii Europejskiej, w tym i w Polsce niewiele jest takich rozwigzan, ktére mogg mieé zastosowanie na
obszarze aglomeracji ,,Horyniec-Zdréj”.
Po przeanalizowaniu bardzo obostrzonych warunkéw i wymagait dla realizacji oczyszezalnj $ciekow
na obszarze przedmiotowej aglomeracji, przewiduje si¢ zastosowanie mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni Sciekéw BIOVAC,
Oczyszezalnie $ciekéw BIOVAC pracuja wg znanej metody obrébki porcjowej Sciekéw SBR
(Sekwencyjne Biologiczne Reaktory).

3.3.1 Koncepcja proponowanej oczyszezalni cieléw,

Cze$¢ mechaniczna;
> pompownia sciekdw, lub tlocznia $ciekdw,
» stacja zlewcza Scickéw dowozonych,
> sitopiaskownik z funkcja napowietrzania i odtiuszczania,
» podziemny zbiornik retencyjny z tworzyw TWS,
Cze$é biologiczna:
» oczyszezalnia sciekdw typu SBR 05100-2(80)
» 5 reaktory SBR — zbiorniki z tworzyw sztucznych TWS, umieszczone czesciowo w
budynku, izolowane termicznie,
» 2 zbiorniki stabilizacji tlenowe;j
Czesé osadowa:
»  prasa tasmowa do osadu o wydajnosci 2 — 6 m3/h, z zespolem przygotowania i dozowania
polimeru wraz z ukladem higienizacji i odzysku wody pluczacej
Projektowane obiekty:




- budynek techniczny,

- budynek technologiczny,

- pomieszczenie magazynowania skratek | osadu,

- pomieszczenie agregatu pradotwérezego

Modulowa budowa oczyszczalni typu BIOVAC ulatwia m.in. dostosowanie wielkosci obiektu od
tempa realizacji sieci kanalizacyjnej, a tym samym przyrostu ilosci doplywajacych sciekow.
Zamierzamy rozwazyé réwniez wykorzystanie, dla potrzeb Spolki ,Uslugi Komunalne” obiektéw
przewidzianych do likwidacji, po uprzedniej adaptacji i odpowiednim zagospodarowaniu terenu.

Opracowal; Tadeusz Szalak




