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. WSTEP

Podstawowym Zrodtem przepisow w zakresie odprowadzania i oczyszczania sciekow
komunalnych jest dyrektywa 91/271/EWG, ktéra m. in. zobowigzuje panstwa cztonkowskie
Unii  Europejskiej do wyposazenia w okreslonych terminach wszystkich aglomeracji
o rownowaznej liczbie mieszkaricow wiekszej od 2 000 w systemy kanalizacyjne dla $ciekow
komunalnych i zapewnienia biologicznego oczyszczania sciekdw przed wprowadzeniem ich do
wod, tak aby scieki spetniaty okreslone w dyrektywie wymagania dotyczgce zawartosci w nich
substancji tatwo rozktadalnych biologicznie. Gtownym i nadrzednym celem dyrektywy
91/271/EWG jest minimalizowanie zrzutdw niedostatecznie oczyszczanych $ciekéw, a co za
tym idzie, poprawa jakosci srodowiska wodnego. Wtasciwe ustanowienie obszaru aglomeracji
oraz przebiegu jej granic, ma niezwykle istotne znaczenie dla osiggniecia wymagan dyrektywy.
Podkresla sie rowniez, ze w miejscach, gdzie budowa systemu kanalizacji zbiorczej
powodowataby nadmierne koszty, lub nie bytaby uzasadniona wzgledami srodowiska nalezy
zastosowa¢ systemy indywidualne. W Traktacie Akcesyjnym Polska zobowigzata sie
dostosowac do wymogdw powyzszej dyrektywy, co oznacza, ze w terminie do 31 grudnia
2015 r. zgodnosc z dyrektywa powinna byc osiggnieta we wszystkich aglomeracjach, z ktorych
tadunek  zanieczyszczern  biodegradowalnych  stanowi 100% catkowitego tadunku

zanieczyszczen tego typu pochodzgcego z aglomeracji.

W polskim prawie gtéwne zagadnienia zwigzane z gospodarka sciekowa sg zawarte sg
w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne’. Zgodnie z art. 43 pkt 2 w/w ustawy,
aglomeracja oznacza teren, na ktérym zaludnienie lub dziatalnos¢ gospodarcza sa
wystarczajgco skoncentrowane, aby Scieki komunalne byly zbierane i przekazywane do
oczyszczalni  sciekow komunalnych. Dyrektywa 91/271/EWG rozszerza te definicje
uwzgledniajgc w ramach aglomeracji mozliwos¢ przekazywania sciekdow komunalnych do
oczyszczalni, jak rowniez do koncowego punktu zrzutu, ktére jest miejscem przytgczenia
systemu kanalizacji dla $ciekow komunalnych w aglomeracji nieposiadajgcej oczyszczalni

sciekow, do systemu kanalizacji dla sciekow komunalnych w aglomeracji posiadajgce;

' Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229
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oczyszczalnie $ciekdw. Zgodnie z art. 43 pkt 3 w/w ustawy Krajowy program oczyszczania
éciekow komunalnych, ktorego integralng cze$¢ stanowi wykaz aglomeracji, o ktérych mowa
w ust. 1, oraz wykaz niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy i modernizacji urzadzen
kanalizacyjnych, sporzadza Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, a zatwierdza Rada
Ministrow. Ujecie danej aglomeracji w KPOSK stanowi jedno z kryteriéw do ubiegania
sie gmin o dofinansowanie w ramach odpowiednich programéw pomocowych i funduszy

ekologicznych w celu realizacji wymogow dyrektywy 91/271/EWG.

1. Podstawa i zakres opracowania

W zwigzku z uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego nr XXXVIII/755/13 z dnia 23
wrzesnia 2013 r. w sprawie przystapienia do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
o réwnowaznej liczbie mieszkancéw powyzej 2 000, gmina Baranéw Sandomierski zostata
wezwana do ponownego wyznaczenia granic aglomeracji wystgpujgcych na terenie gminy

w terminie do dnia 23 grudnia 2013r.

W odpowiedzi na pismo Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie nr 0S-11.7013.752013.PC z dnia 01.10.2013 r. gmina Barandéw Sandomierski
przedkfada propozycje planu aglomeracji Baranow Sandomierski. Projekt planu zostat
sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji2 oraz z wskazowkami zawartymi
w opracowaniu Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej pt. ,Wytyczne do tworzenia i zmiany

aglomeracji”.

Wyzej wymienione rozporzadzenie w §3 ust. 1 ustanawia jako podstawe dla wyznaczania

obszaru i granic aglomeracji nastepujgce dokumenty:

a) studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
c) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz

d) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych.

? Dz. U. Z dnia 29 lipca 2010 r.
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Propozycja planu aglomeracji zgodnie z §4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zawiera w czesci

graficznej:

e oznaczenie granic obszaru objetego lub przewidywanego do objecia zasiegiem systemu
kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru wspottworzgcego aglomeracje na mapie w skali
1:10 000, a w przypadku jej braku — w skali 1:25 000 (wraz z okresleniem skali w formie
liczbowej i liniowej);

e o0znaczenie oczyszczalni Sciekdw znajdujgcych sie na terenie gminy,

e 0znaczenie granic administracyjnych gminy,

e oznaczenie granic stref ochronnych uje¢ wody obejmujgcych tereny ochrony
bezposredniej i posredniej oraz granic obszarow ochronnych zbiornikéw waod
srodlagdowych oraz

e oznaczenie terendw objetych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszaréw majgcych znaczenie dla Wspdlinoty,

znajdujgcego sie na liscie, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

W czesci opisowej planu przedstawione sg informacje o dlugosci i rodzaju istniejgcej
i planowanej sieci kanalizacyjnej oraz wystepujgcej na terenie aglomeracji gospodarce
Sciekowej, strefach ochronnych uje¢ wody, obszarach ochronnych  zbiornikow waod

$rédlgdowych oraz o formach ochrony przyrody.

2. Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana wczes$niejszych ustalen dotyczacych
aglomeracji Barandw Sandomierski zatwierdzonych rozporzadzeniem nr 97/06 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2006 r w sprawie wyznaczenia aglomeracji Barandw
Sandomierski® i okreslenie nowego planu aglomeracji Barandéw Sandomierski. Zmiany
w obszarze przedmiotowej aglomeracji podyktowane sg z koniecznoscig wiaczenia terenow,
ktore na przestrzeni ostatnich lat zostaty skanalizowane, oraz bedzie stuzyta uporzagdkowaniu

gospodarki sciekowej na terenie gminy Baranow Sandomierski.

* Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2006 r. Nr. 142 poz. 2089



Propozycja Planu Aglomeracji Baranow Sandomierski |4

[I. CzeSC OPISOWA

3. Informacje ogdlne

Baranow Sandomierski potozony jest w dolinie Wisly, na jej prawym brzegu, w pétnocnej
czesci wojewddztwa podkarpackiego, graniczac z gminami: Tarnobrzeg, Nowa Dgba, Padew
Narodowa, Cmolas, Osiek i toniow. Ogodlna powierzchnia gminy wynosi 121,86 km?, co
stanowi 2% powierzchni catego wojewddztwa, natomiast miasto Barandw Sandomierski

bedacy siedzibg gminy zajmuje 9,17 km®.

MIASTO | GMINA
_BARANOW SANDOMIERSKI

Rysunek 1 - Mapa miasta i gminy Baranow Sandomierski.
Gmina Baranéw Sandomierski obejmuje swym zasiegiem 13 sotectw: Dabrowice, Durdy,
Dymitréw Duzy, Dymitréw Maty, Knapy, Siedleszczany, Skopanie, Skopanie-Osiedle,

Suchorzdw, Slezaki, Kaczaki, Wole Baranowska i miasto Baranéw Sandomierski.
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Powierzchnia gminy zdominowana jest przez uzytki rolne, ktére stanowig 60%. Znaczna czesé
stanowig lasy i zadrzewienia - 21%; grunty pod wodami, tereny komunikacyjne, nieuzytki i

inne stanowig pozostate 19%.

Pod wzgledem geograficznym Baranow Sandomierski wraz z najblizszymi okolicami stanowi
fragment zajmujacej rozlegly obszar réwnin Kotliny Sandomierskiej. Kotlina Sandomierska lezy
w widtach Wisly i Sanu, obejmujac teren ich dolin az po Roztocze na wschodzie i Pogdrze
Karpackie na potudniu. Pofnocna granica miasta jest rowniez granicg z wojewodztwem

Swietokrzyskim.

Obszar gminy Baranoéw Sandomierski odwadniany jest przez rzeke Wiste i nalezace do jej
zlewni rzeki Babulowke i Trzesniowke, ktore stanowig gtéowne odbiornikami oczyszczonych
$ciekow na terenie gminy. Rzeka Babuldwka jest monitorowana przez Wojewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska i na przetomie ostatnich lat odnotowano Znaczaco poprawe jej
potencjaly ekologicznego. Baranow Sandomierski lezy nad GZWP nr 425, bedacym
najwiekszym inajbardziej zasobnym w wode zbiornikiem czwartorzedowym regionu

Zapadliska Przedkarpackiego.

Gmina Baranow Sandomierski posiada dogodnie potgczenia komunikacyjne. Na jej terenie
krzyzujg sie drogi regionalne: nr 872 relacji Barandw Sandomierski — Wola Baranowska —
Majdan Krolewski oraz nr 985 relacji Nagnajow — Barandw Sandomierski — Mielec — Debica.
Na terenie gminy znajduje sie linia kolejowa z Debicy do Stalowej Woli i Sandomierza. Przez jej
terytorium przebiega rowniez szeroki tor Linii Hutniczo — Siarkowej. W miejscowosci Wola

Baranowska znajduje sie stacja przetadunkowa.

W ciggu ostatnich dziesieciu lat gmina Barandow Sandomierski zostata zwodociggowana
w 100 %, przy czym diugosc¢ sieci (bez przytgczy) wynosi 146,8 km, natomiast w 19,3 km na
terenie miasta Baranow Sandomierski. Na terenie gminy istniejg wodociggi grupowe
zlokalizowane w miejscowosciach: Baranéw Sandomierski, Dymitréw Duzy, Dymitrow Maty,
Skopanie, Suchorzéw, Siedleszczany, Dabrowica, Slezaki, Kaczki, Marki, Knapy, Durdy,
Wola Baronowska. Wszystkie wodociaggi na terenie Gminy obstugiwane s3 przez Gminny
Zaktad Uzytecznosci Publicznej. Wodociag gtéwny biegngcy z Baranowa Sandomierskiego

do Skopania jest w posiadaniu Zaktadu Produkcji Wody Pitnej w Baranowie Sandomierskim.
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Gmine zamieszkuje 12 728 mieszkaricow, co przy powierzchni gminy rownej 121,86 km’ daj
gestos¢ zaludnienia na poziomie 104,4 os/km’. Strukture zaludnienia i powierzchnig
poszczegdlnych sotectw przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 1- Struktura zamieszkania na ternach poszczegdlnych sotectw gminy Baranéw Sandomierski
(dane z2013 r.)

Powierzchnia Liczba Liczba Catkowita
o mieszkancéw  mieszkancow liczba
statych czasowych mieszkancow
Baranow Sandomierski 9,17 1543 94 1637
Dabrowica 12,86 1238 31 1269
Durdy 25,89 725 16 741
Dymitrow Duzy 4,95 398 11 409
Dymitrow Maty 4,65 318 15 333
Kaczaki 9,90 618 8 626
Knapy 7,36 589 16 605
Marki 3,31 325 6 331
Siedleszczany 3,30 266 22 288
Skopanie osiedle 26591 73 2764
7,85
Skopanie wies - 118 118
Suchorzow 7,49 598 18 616
Slezaki 11,69 695 20 715
Wola Baranowska 13,44 2214 62 2276
LACZNIE 121,86 12218 510 12728

4. Zmiany w aglomeracji
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Aglomeracja Baranow Sandomierski o rownowaznej liczbie mieszkancow 8042, zlokalizowana
na terenie miejscowosci Baranow Sandomierski, Suchorzéw, Dymitrow Maty, Dymitrow Duzy,
Skopanie, Wola Baranowska z oczyszczalnig $ciekow w Baranowie Sandomierskim zostata
wyznaczona rozporzadzeniem nr 97/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2006 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Baranow Sandomierski’ ijest ujeta w Krajowym

Programie Oczyszczania Sciekdw Komunalnych (kod - PLPK045).

Budowa kanalizacji na terenie aglomeracji ma by¢ uzasadniono finansowo i technicznie, przy
czym wskaznik dtugosci sieci obliczany jako stosunek liczby mieszkancéw przewidzianych do
obstugi przez kanalizacje do dtugosci tej sieci nie moze by¢ mniejszy niz 120 mieszkancow na
1 km sieci lub nie mniejszy niz 90 mieszkancow na 1 km w przypadkach ujetych w §3 ust.
5 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji. Wskaznik ten powinien by¢ wyliczany tylko w przypadku, gdy na
terenie planowana jest do wybudowania sie¢ kanalizacyjna. W celu umozliwienia realizacji
zadan wynikajacych z KPOSK, po przeanalizowaniu plandéw rozwoju gminy na nastepne lata
i zweryfikowaniu aktualnego stanu gospodarki sciekowej oraz rozpatrzeniu szeregu wariantow
postanowiono zaproponowac¢ nowe granice aglomeracji Baranow Sandomierski. Zgodnie
z projektowang zmiang, aglomeracja Baranow Sandomierski z oczyszczalnig S$ciekow w

Baranowie Sandomierskim potozona bedzie na terenach nastepujgcych miejscowosci:

e Baranow Sandomierski
e Suchorzow

e Dymitrow Maty

e Dymitrow Duzy

e Skopanie osiedle i wies
e Wola Baranowska

e Knapy — czesc skanalizowana

W zwigzku z przebudowa w 2010 r. oczyszczalni Sciekéw w Knapach oraz podigczeniem czesci
sotectwa Knapy do sieci kanalizacyjnej zasadne jest wigczenie tych terendw w obszar

przedmiotowej aglomeraciji.

“Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2006 r. nr 142 poz. 2089
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W obecnej propozycji planu aglomeracji nie ujeto miejscowosci Siedleszczany, gdyz
doprowadzenie do niej kanalizacji nie ma uzasadnienia ekonomicznego, a jednoczesnie nie
spetnia podstawowego kryterium wtgczenia w teren aglomeracji tj wskaznik dtugosci sieci

wynositby <120 mieszkancow/km.

5. Informacje o dtugosci i rodzaju istniejgcej oraz planowanej sieci kanalizacyjne;j

Na przestrzeni ostatnich lat w gminie Barandow Sandomierski nastgpita rozbudowa sieci
kanalizacyjnej , modernizacja oczyszczalni sciekow w Baranowie Sandomierskim oraz budowa
oczyszczalni w Knapach. Te inwestycje wplynely na koniecznos¢ wprowadzenia zmian
w granicach aglomeracji. Zgodnie z obecnym planem, na aglomeracje Baranéw Sandomierski
sktadaja sie miejscowosci, ktore juz sg skanalizowane tj Baranow Sandomierski, Suchorzow,
Skopanie i Knapy oraz miejscowosci na ternie ktorych planuje sie budowe kanalizacji

w najblizszym czasie (Dymitréw Duzy, Dymitrow Maty, Wola Baranowska oraz Skopanie - wies)

Tabela 2 - Dtugosc istniejgcej i planowanej sieci kanalizacyjnej oraz liczba mieszkancow planowanych
do podigczenia do sieci.

Liczba
. D{gggsc ' Diigcie mieszkancow Wiskaznik
istniejacej S planowanych do i
e planowanej sieci . dtugosci sieci
sieci . o podtgczenia do A
i o kanalizacyjnej o (WDS)
kanalizacyjnej sieci
kanalizacyjnej
Baranow Sandomierski 16,1 . -
Dymitrow Duzy - 4,2 409
Dymitrow Maty - 4,5 333
Knapy 7.2 - -
*
Suchorzéw 7.9 5 i 143,2
Skopanie osiedle 5,0 - - mk/km
Skopanie wies - 3,0 118
Wola Baranowska - 10,2 2276
tACZNIE 36,2 21,9 3136

*Wskaznik dtugosci sieci dla rozbudowy kanalizacji stanowi stosunek planowanych do

podtaczenia mieszkancow do dtugosci planowanej sieci kanalizacyjnej.

Na ternie aglomeracji Barandow Sandomierski planuje sie wybudowanie 21,9 km sieci

kanalizacyjnej i podtaczenie do niej 3136 mieszkarcow, co daje wskaznik dtugosci sieci (WDS)
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na poziomie 143,2 mk/km. Wskaznik ten spetnia kryteria zawarte w rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

tj jest wiekszy niz 120 mieszkancow na 1 km sieci.

Zgodnie z nowym projektem dtugosc kanalizacji na terenie aglomeracji bedzie wynosic tgcznie
58,1 km z czego 36,2 km to juz istniejgca sie¢ obejmujgca miejscowosci Baranow
Sandomierski, Suchorzow Skopanie i Knapy (w czesci gtownej drodze) oraz 21,9 km sieci
planowanej w miejscowosciach Dymitrow Duzy, Dymitrow Maty, Skopanie — wie$ i Wola

Baranowska oraz Knapy.
Na terenie aglomeracji zlokalizowane sg trzy oczyszczalnie sciekow:

e w Baranowie Sandomierskim,
e w Skopaniu bedaca wtasnoscig Fabryki Firanek ,WISAN" S.A.

e w Knapach.

6. Liczba mieszkaricdw i turystéw obstugiwanych przez sie¢ kanalizacyjng i oczyszczalnie

Na ternie aglomeracji Baranow Sandomierski znajdujg sie 852 przylgcza, a siecig kanalizacji
sanitarnej obstuguje 3999 mieszkancow. Szczegdtowe dane przedstawione sg w ponizszej

tabeli.

Tabela 3 - Liczba mieszkancow podigczonych do sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Baranow
Sandomierski

Liczba mieszkancow podiaczonych
do kanalizacji

Baranow Sandomierski 1637
Knapy 292
Suchorzow 616
Skopanie osiedle 1454
tACZNIE 3999
Liczbe turystow

obstugiwanych przez siec¢ kanalizacyjng obliczono na podstawie ilosci miejsc noclegowych w
hotelach i zajazdach. Obecnie na terenie aglomeracji znajduja sie 223 miejsca noclegowe,

ktore sg przytaczone do istniejgcej sieci kanalizacyjnej.
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7. Opis gospodarki $ciekowej na terenie aglomeracji

Na terenie aglomeracji Baranéw Sandomierski znajdujg sie dwie oczyszczalnie sciekow tj.
oczyszczalnia w Baranowie Sandomierskim oraz oczyszczalnia w miejscowosci Knapy. Roczny

zrzut $ciekdéw do oczyszczalni na terenie aglomeracji przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 4 - Roczny zrzut $ciekdw na terenie aglomeracji Baranow Sandomierski

Wielkosci Roczny zrzut

. . Przepustowosc Rodzaj sciekow
Oczyszczalnia oczyszczalni . ; S o
: oczyszczalni oczyszczalni (w tym scieki

wyrazona w RLM

przemysiowe)
Barandw e Qi 4= 700 m*/dobe mechaniczno- 226333 m’

Sandomierski Qunax = 800 m*/dobe biologiczna (9 600)

i Q;, 4= 32m°/dobe mechaniczno- 7676m’
KrepY Qunas =41,6 m*/dobe biologiczna, (-)

a. Oczyszczalnia $éciekdw w Baranowie Sandomierskim

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w poinocno — wschodniej czeéci miasta Baranow
Sandomierski, na terenie obejmujacym 1,2 ha. W ramach zabezpieczenia przed wodami
zbierajacymi sie na zawalu rzeki, teren oczyszczalni jest podniesiony o ok. 80 cm ponad tereny

przylegte (rzedne terenu wahajg sie w granicach 150,50 do 150,80 m npm. )

Ta wybudowana w latach 90-tych oczyszczalnia obstugiwata sie¢ kanalizacyjng obejmujaca
ulice Rynek, Zamkowa, Osiedle Zamkowa, czes¢ Podzamcza, Piaski, Mickiewicza, Kosciuszki,
czeé¢ ul. Fabrycznej, Krotka, Szkolna, Wenecja oraz z miejscowosci Suchorzéw. W ramach
rozbudowy sieci kanalizacyjnej w latach nastgpnych, poszerzono ja o ulice Ogrodows,
Okulickiego, pozostala cze$¢ ulicy Fabrycznej, Dabrowskiego, Krakowsky, Kilinskiego oraz
miejscowoséci Skopanie. Zwiekszenie ilosci doptywajacych sciekéw wymusito koniecznosc
rozbudowy oczyszczalni w celu dostosowania systemu oczyszczania do wymogdéw ochrony
érodowiska. W 2010 oddano do uzytku zmodernizowang oczyszczalnig, ktdra posiada wydane
przez Staroste Tarnobrzeskiego pozwolenie wodno prawne na zrzut sciekéw z dnia 6 grudnia
2010 r. znak RO.I11/6223/28/2010, obowigzujace do 6 grudnia 2020 roku. Zgodnie z tym

pozwoleniem oczyszczone Scieki sanitarne doptywajace kolektorem sanitarnym oraz
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dowozone wprowadzane sg do rzeki Babulowki w km 3 + 100, za posrednictwem Kanatu

Miedzywodzkiego, w ilosci 700 m>/dobe.

Oczyszczalnia stanowi obiekt mechaniczno — biologicznej metody oczyszczania sciekdw, przy
czym oczyszczanie mechaniczne polega na usuwaniu ze sciekow substancji statych
tatwoopadajacych, natomiast proces oczyszczania biologicznego oparty jest o czynng
dziatalnos¢ bakterii i mikroorgnizméw pierwotnych (tzw. osad czynny), w procesach
beztlenowo - tlenowych. Wyhodowane w poczatkowej fazie mikroorganizmy rozktadaja
zwigzki organiczne zawarte w $ciekach na substancje proste tj. do azotyndw i azotanodw.

Technologia oczyszczania sciekdw obejmuje nastepujgce procesy:

e Proces mechanicznego oczyszczania przebiegajacy w stacji mechanicznego
oczyszczania sciekdw wyposazonej w krate, piaskownik i klasyfikator piasku.

e Proces biologicznego oczyszczania sciekow metodg niskoobcigzonego osadu czynnego
w warunkach beztlenowo — tlenowych, we wspolnym procesie przemian zwigzkow
wegla, azotu i fosforu. Proces ten jest realizowany w zblokowanym reaktorze
biologicznym sktadajgcym sie z potaczonych komor predenitryfikacji osadu,
defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji i osadnika wtornego.

e Proces koncowego oczyszczanie sciekow w osadniku wtornym i odprowadzenie
oczyszczonych sciekow do odbiornika.

e Przerobka osadow sciekowych.

- skratki prasowane sg na prasie zintegrowanej z krata, tadowane do pojemnikow
zamykanych i wywozone z terenu oczyszczalni,

- piasek zatrzymywany w piaskowniku poddawany jest mechanicznemu
odwodnieniu na w klasyfikatorze piwsku, tadowany do pojemnikéw zamykanych i
wywozony z terenu oczyszczalni,

- osad nadmierny jest stabilizowany tlenowo w wydzielonej komorze tlenowej
stabilizacji osadu (wykonanej w zaadaptowanej istniejacej komorze osadu
czynnego). Ustabilizowane osady odprowadzane sg do ukiadu mechanicznego
odwadniania osadu nadmiernego. Odwodnione osady sg kompostowane na
istniejgcych (zaadaptowanych) poletkach do suszenia osadéw. Osady te sa

wykorzystywane rolniczo.
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e Oczyszczone i sklarowane $cieki odprowadzane sg grawitacyjnie rurociggiem PCV
poprze komore przeptywomierza — do Kanatu Miedzywodzkiego, a dalej do rzeki

Babulowki.

Przepustowos¢ oczyszczalni wynikajgca z gabarytow wybudowanych obiektow wynosi:

e srednio w ciggu doby Q¢q= 700 m3/dobe,
e maksymalnie w ciggu doby Quaxd = 800 m?>/dobe
e maksymalnie w ciggu godziny Qmaxn= 90 m°/h

e ilo$c¢ sciekow dowozonych $rednio w ciggu godziny Qgp = 25 m’/h

llo$¢ odprowadzanych $ciekdéw oczyszczonych mierzona jest w komorze przepompownia na

podstawie odczytu z licznika Sciekow w komorze przeptywomierza.

Parametry $éciekéw doptywajacych do oczyszczalni:

e Kolektorem sanitarnym:
- BZTs-350 mg 0,/ dm®
- Zawiesiny.og. - 350 mg /dm’
- Azot og - 80 mg N /dm’
- Azot amonowy - 50 mg NNH4/ dm’
- Fosfor og. - 11 mg P /dm’
e Scieki dowozone
- BZTs- 1500 mg 0, / dm®

- Zawiesiny ogdlne - 2000 mg /dm*

Réwnowazna liczba mieszkaricow ze wzgledu na docelowy tadunek BZTs

Wg art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne’, jeden réwnowazny
mieszkaniec RLM dla $ciekdow komunalnych stanowi fadunek substancji organicznych
biologicznie rozkiadalnych wyrazony jako wskaznik pieciodobowego biochemicznego

zapotrzebowania na tlen /BZTs/ w ilosci 60 g tlenu na dobe.

* Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229
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Oczyszczalnia posiada przepustowosé¢ 700 m3/dobe, wartos¢ wskaznika BZTs w sciekach
surowych doptywajgcych na oczyszczalnie wynosi maksymalnie 350 g 0,/m’, zatem

odpowiada to mieszkancom rownowaznym

RLMgzrs = (700 x 350):60 = 4083 RLM

Stopier oczyszczania $ciekdw

Wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego®, ze zmianami w rozporzadzeniu z dnia 28
stycznia 2009 r. , w zatgczniku Nr 1, dla oczyszczalni o wydajnosci 2000 — 9999 RLM najwyisze
dopuszczalne wartosci wskaznikdw lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczen wynoszg:

Tabela 5 - Najwyzsze dopuszczalne wartoéci wskaznikéw zanieczyszczer lub minimalne procenty

redukcji zanieczyszczen dla oczyszczonych sSciekow bytowych i komunalnych wprowadzanych do wéd i
do ziemi

Nazwe Jednostka 0d 2 000 do 9 999
wskaznika
mg 0./l 25 lub
BZTs e o/ .
min. % redukgji 70%-90%
mg O,/ 125 lub
CHZT min. % redukcji 75%
o mg/| 35 lub
awiesiny ogoine min. % redukdji 90 %
Azot ogdlny mgN/| 15+
N/Norg+NNH4 min. % redukcji
mg P/l
Fosfor ogdlny o 2*

min. % redukcji

* wartosci wymagane wylgcznie w sciekach wprowadzanych do jezior i ich dopfywoéw oraz bezposrednio do
sztucznych zbiornikdw wodnych usytuowanych na wodach pfyngcych

Po rozbudowie oczyszczalni, wykonawca tj. SKANSKA S.A. Oddziat Budownictwa
Hydroinzynieryjnego w Rzeszowie, przedstawit wyniki badan sciekow surowych
i oczyszczonych z sierpnia 2010 r. Analize skfadu i jakosci Sciekow zostaty wykonane przez
Podkarpacki Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. Wyniki badan

przedstawiajq sie nastepujgco:

® Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984
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Tabela 6 - Wyniki pomiarow jakosci $ciekdw na terenie oczyszczalni w Baranowie Sandomierskim
(WIOS, 2010r.)

Nazwa Scieki Scieki Stopien
Eo Jednostka .
wskaznika surowe oczyszczone redukcji
BZT: mg O/l 24,4 2,0 92 %
Zawiesing mg/! 34 5,1 85 %
ogolne
Azot ogdlny
Mg N/I 13,1 9,2 36 %
N/Norg+NNH4 gN/ °
Fosfor ogdlny mg P/ 1,38 0,49 63 %
ChzTt mg O/l - 18 -

Srednia dobowa iloé¢ $ciekdw komunalnych powstajacych na terenie gminy wraz z ich sktadem

jakosciowym.

Przy obecnym poziomie skanalizowania szacuje sie, iz wytwarzanych jest okoto 900 m® /dobe
z catej gminy.
Charakterystyka sciekow :
S3 to typowe Scieki sanitarne (do kanalizacji nie sg praktycznie odprowadzane Scieki
przemystowe).

e BZT5-350mg02/dm3

e Zawiesiny.og. - 350 mg /dm3

Azot og - 80 mg N /dm3

Azot amonowy - 50 mg NNH4/ dm3

Fosfor og.- 11 mg P /dm3

Scieki dowozone

e BZT5-1500 mg02/dm3
e Zawiesiny ogolne - 2000 mg /dm3
e ChZT-2500mg02/dm3
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Na terenie oczyszczalnie regularnie sg prowadzone badania majace na celu monitorowanie
ilosci i jakosci sSciekow. W sierpniu 2013, na zlecenie Gminnego Zaktadu Uzytecznosci
Publicznej firma SGS ,EKO-Projekt” Sp. z 0.0., wykonata pomiary ilosci $ciekéw oraz
wskaznikow BZTs, ChZT oraz zawiesiny ogoétem. W ramach wykonanych pomiaréw

stwierdzono, ze $rednia dobowa ilo$¢ wprowadzanych $ciekow wynosi 676 m>,

Tabela 7 - Wyniki pomiaréw jakosci $ciekdw powstajacych na ternie oczyszczalni w Baranowie
Sandomierskim (EKO-Projekt Sp. z 0.0., 2013 r.)

Nazwa Metoda Rodzaj Wartos¢ w
i : Jednostka : ,
wskaznika pomiarowa proby odplywie
- PN-EN 1899- mg O/l Srednia 5
A 2:2002; e dobowa J
—_— PN-ISO 0y Srednia -
m
15705:2005 HE dobowa
iesi PN-EN 872:2007+ Srednia
Za\twesmy mg/| ! 42
ogolne Ap1:2007 dobowa

b. Oczyszczalnia w Knapach

Na terenie sotectwa Knapy zlokalizowana jest mechaniczno-biologiczna, kontenerowa
oczyszczalnia sciekow. Oczyszczalnia SPX 200 w 2010 zastgpita zniszczong podczas powodzi
oczyszczalnie KOS-2. Do sieci kanalizacyjnej o dtugosci 7,2 km przytgczone sg 89
gospodarstwa domowe, tacznie 292 mieszkancow korzysta z systemu kanalizacyjnego, co
stanowi 48,2% ogolnej liczby mieszkaricow. Jedynie na obszarze przysidtka Smykle nie ma
kanalizacji. Z uwagi na wysokie koszty wykonania inwestycji kanalizacyjnej, zwigzane z
przebiegajacq linig kolejowg, na terenie przysidtka Smykle planuje sie budowe oczyszczalni
przydomowych. Oczyszczalnia sciekdow w Knapach dziala na podstawie wydanego przez
Staroste Tarnobrzeskiego pozwolenia wodnoprawnego na zrzut $ciekdow z dnia 4 stycznia
2003 r. znak RO.II/6223/10/02/1/03, obowigzujagce do 31 grudnia 2013 r. Maksymalna
wydajnos¢ oczyszczalni wynosi 41,6 m’ na dobe, natomiast $rednia moc przerobowa
wynosi 32 m’ na dobe. Oczyszczone Scieku bytowe odprowadzane sg (za pomocg pompowni
wyposazonej w jedng pompe, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni Sciekow) - kolektorem

ttocznym PEQD 90, zakoriczonym poza watem rzeki wylotem w formie koryta otwartego i
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wprowadzane do rzeki Babulowki w km 12 + 700 prawego jej brzegu. Rzeka Babuléwka jest

prawostronnym doptywem Wisty (wpada do niej w 247,2 km biegu).

Na terenie oczyszczalni firma SGS ,EKO-Projekt” Sp. z 0.0 regularnie sg prowadzi badania
majace na celu monitorowanie ilosci i jakosci $ciekow. We wrzesniu 2013, na zlecenie
Gminnego Zaktadu Uzytecznosci Publicznej, wykonane zostaty pomiary ilosci sciekow oraz
wskaznikow BZTs, ChZT oraz zawiesiny ogoétem. W ramach wykonanych pomiardw
stwierdzono, ze $rednia dobowa ilo$¢ wprowadzanych sciekéw wynosi 25 m®.

Tabela 8 - Wyniki pomiarow jakosci sciekdw powstajgcych na ternie oczyszczalni w Kanapach (EKO-
Projekt Sp. z 0.0., 2013 1.)

Wartase Wartosé w
Metoda pomiarowa Jednostka Rodzaj proby w :
. odptywie
doptywie
PN-EN 1899-1:2002; PN- Srednia dobowa
| 112 16,6
BT EN25814:1999; mg O/ :
CHZT PN-ISO 15705:2005 mg0,/l  Sredniadobowa  3q4 104
gt PN-EN 872:2007+ Srednia dobowa
Zewiesiny mg/! 104 22,4
ogolne Ap1:2007

Wyniki badan llosci i jakosci sciekdw prowadzonych na ternie oczyszczalni w Knapach

przedstawione w ponizszej tabeli.

Tabela 9 - Wyniki badan jakosci $ciekow oczyszczalni w Knapach na przestrzeni lat.

— —f — — ™~ ™~ ™~ [a2]
— — — ~— ~— — ~— —
@] — o o o (=] (@] o
™~ (] ™~ ™~ ™~ ™~ ('] ™~
< W0 fon) o~ < w o o
S S S ~ S S] - S
{te] (00] (9] ~ =T — —i —
(=] ~ o~ ™~ o —l o o
o | BZTs(mg 0y/l) - - - - - 673 425 352
8 | cHzT (mg 0/ - . . " . 1180 1030 759
vy 3|
“ Zawiesiny og. (mg O,/l) - - - . . 288 434 218
o | BZTs(mgO0y/l) 69 1,8 25,2 20 278 | - 18,4 13,7
¥y
E % & CHZT (mg O/1) 122, 28 135 33 | 130 | = 70 86
vy [
o

Zawiesiny og. (mg O,/l) 720 38 21,8 267 12,7 - 92 875
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Jakos¢ odprowadzanych sciekéw spetnia wymogi okreslone w obowigzujgcym rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych

dla srodowiska wodnego.

Tabela 10 - Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen zgodnie z pozwoleniem
wodno prawnym.

Jednostka Oczyszczalnia <2000 RLM
BZTs mg 0,/ 40
CHZT mg O-/I 150
Zawiesiny ogdlne (mg 04/1) 50

Zgodnie z obowigzujagcym pozwoleniem wielkos¢ oczyszczalni wyrazona RLM wynosi 136,
natomiast biorgc pod uwage S$redni zrzut sciekow na przetomie ostatnich lat nalezy
wnioskowac, ze oczyszczalnia nie jest w petni wykorzystywana i moze przyjac scieki z catej
miejscowosci Knapy. W najblizszym czasie planuje sie zainstalowanie na rurociggu ttocznym
sciekow  oczyszczonych, przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilosci
odprowadzanych S$ciekdéw. Pozwoli to bardziej precyzyjnie monitorowac wielko$¢ zrzutu
sciekow, a co za tym idzie, szybciej reagowac na koniecznos¢ modernizacji i rozbudowy

oczyszczalni

Tabela 11 - llos¢ odprowadzanych sciekdw w latach 2010-2013.

rok Qmaxs Qs
2010 7214 m’/rok 19,8 m*/dobe
2011 8069 m’/rok 22,1 m’/dobe
2012 7676 m*/rok 21 m*/dobe
2013 | potr. 3901 m’/rok 21,4 m*/dobe

8. Scieki przemystowe odprowadzane przez zaktady do systemu kanalizacji zbiorczej
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Na terenie aglomeracji Baranow Sandomierski najwiekszym producentem S$ciekow
przemystowych jest Fabryka Firanek Wisan S.A., ktéra rocznie produkuje 9 600 m® $ciekow.
Zaktad ten posiada wtasng oczyszczalnie $ciekow i do kanalizacji wprowadza scieki
0 parametrach zblizonych do $ciekow bytowych. Ich tadunek RLM obliczony zostat na
podstawie zatozenia, ze na terenie zaktadu dziennie powstaje 26,3 m® ¢ciekdw o tadunku

BZTs = 350 mg O,/|, co daje 153 RLM.

9. Informacja o zaktadach, ktérych przytaczenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest

planowane

Gmina Baranow Sandomierski nie posiada informacji o planowanych podtgczeniach zaktadow

przemystowych do sieci kanalizacyjne;.

10. Uzasadnienie okres$lonej dla aglomeracji réwnowaznej liczby mieszkafncow

W kategoriach technicznych gtéwnym sposobem wyrazania wielkosci aglomeracji jest
catkowity tadunek Sciekéow wytworzonych przez aglomeracje wyrazony w RLM (rownowazna
liczba mieszkaricow), przy czym 1 RLM oznacza tadunek organiczny ulegajacy biodegradacji,
wyrazony pieciodobowym biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu (BZT5),w ilosci 60 g tlenu

na dzien.

Obliczajgc RLM dla aglomeracji Baranow Sandomierski brano pod uwage liczbe statych
mieszkancow, mieszkancow czasowo zameldowanych, osoby czasowo przebywajace na
terenie aglomeracji (okreslone na podstawie dostepnych miejsc noclegowych), jak rowniez
Scieki przemystowe (pochodzace z matych i $rednich przedsiebiorstw i/lub dziatalnosci

gospodarczej) odprowadzane do systemu zbierania lub oczyszczalni sciekéw komunalnych.

Przy obliczaniu RLM aglomeracji korzystano, ze wzoru:
RLM = RLM i+ RLMc,5s + RLM,,, = 7511 RLM

gdzie:

RLM - rownowazna liczba mieszkanicow aglomeracji
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RLM,, - rownowazna liczba mieszkaricow obejmujgca fadunek generowany przez statych

mieszkancow (1 mieszkaniec = 1 RLM) — 3999 RLM (mieszkancy podtaczeni do sieci

kanalizacyjnej + 3136 RLM (mieszkancy planowani do podtaczenia) = 7135 RLM

RLM — rownowazna liczba mieszkaricow wynikajgca z tadunku sciekow pochodzacych z

czas

ustug noclegowych lub czasowego przebywania na terenie aglomeracji 0sob nie

mieszkajacych w niej ( 1 miejsce noclegowe = 1 RLM) — 223 RLM

RLM ., — rownowazna liczba mieszkaricow wynikajaca z tadunku Sciekow przemystowych

odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej. - 153 RLM.

11. Ujecia wody na terenie aglomeracji

Na terenie gminy Baranow Sandomierski zlokalizowane sg dwa ujecia wody, w tym jedno na
terenie aglomeracji Baranow Sandomierski, drugie w Slezakach, na terenie aglomeracji
Dabrowica. Ujecie znajdujgce sie w Baranowie Sandomierskim, ktorego wtascicielem jest
Zakfadowi Produkcji Wody Pitnej Baranow Sandomierski Sp. z 0.0., sktada sie z z 17 studni
gtebinowych pracujacych w ukfadzie lewarowym i za pomocg pomp giebinowych. Na terenie

zakfadu znajduje sie réwniez Stacja Uzdatniania Wody.

Rozporzadzeniem Nr 1 Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie z
dnia 12 listopada 2002 r. ustanowione zostaly strefy ochrony bezposredniej i posredniej
ujecia. Zgodnie z w/w rozporzadzeniem teren ochrony bezposredniej jest ogrodzony oraz
oznakowany tablicami informacyjnymi o ujeciu wody i zakazie wstepu osdb nieupowaznionych

na teren ochrony bezposredniej ujecia wody. Na teren ochrony posredniej zabrania sie:

e wprowadzania Sciekdow do waod powierzchniowych i do ziemi;

e rolniczego wykorzystywania Sciekow

e przechowywania lub sktadowania materiatéw promieniotworczych;

e stosowania nawozow oraz srodkow ochrony roslin, ktére w instrukcji stosowania i
przechowywania nie posiadajg informacji o tym, ze $rodek ten mozna stosowac w
strefie ochronnej ujecia wody pitnej;

¢ |okalizowania zaktadow przemystowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierzat;
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lokalizowania magazyndw produktéw ropopochodnych i innych substancji
chemicznych oraz rurociggdw do ich transportu;

e |okalizowania skfadowisk odpadéw komunalnych lub przemystowych;

e mycia pojazddw mechanicznych;

e urzadzania parkingdw, obozowisk oraz kagpielisk;

¢ |okalizowania nowych uje¢ wody;

e |okalizowania cmentarzy i grzebania zwierzat;

e wydobywania kopalin.

Granice strefy ochronnej oraz ograniczenia i zakazy, obowigzujgce na terenie tej strefy, sg
uwzglednione w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Barandw Sandomierski oraz
w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizowanych

w jej obrebie.

12. Informacje o strefach ochronnych zbiornikéw wéd $rédlagdowych

Na terenie aglomeracji Baranow Sandomierski nie wystepujg zbiorniki wod $rédlgdowych.

13. Informacje o formach ochrony przyrody

Obszar specjalnej ochrony ptakow NATURA 2000 ,Puszcza Sandomierska” PLB 180005 zostat
wyznaczony rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5 wrzeénia 2007 r w sprawie
obszaréow specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000/, zastgpionym przez rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakow8.
Obszar ten obejmuje mozaike lasdw, ktére stanowig niemal potowa powierzchni obszaru
i terendw rolniczych uprawianych ekstensywnie z torfowiskami, wrzosowiskami, murawami
i wydmami. Puszcza Sandomierska jest szczegdlnie waina przyrodniczo z uwagi na liczne
wystepowanie cennych gatunkow roslin i ptakow (stanowi siedlisko m.in. dla czapli biatej,

bociana czarnego i biatego, sokota wedrownego, lelka i zimorodka cietrzewia).

" Dz. U. 2007 r. Nr 179 poz. 1275
®Dz. U. 2011 r. Nr 25 poz. 133
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Puszcza Sandomierska zajmuje obszar otacznej powierzchni 129 115,6 ha, przy czym na
terenie samej gminy Baranow Sandomierski 3 139,6 ha obejmujac czesciowo tereny sotectw
Durdy, Marki, Knapy iSlezaki. W miejscowosci Knapy, obszar aglomeracji Baranow

Sandomierski pokrywa sie w niewielkim stopniu z obszarem NATURA 2000.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody® na obszarach Natura
2000 zabrania sie podejmowania dziatan moggcych znaczaco negatywnie oddziatywac na cele
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnosci mogacych: pogorszy¢ stan siedlisk
przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono obszar
Natura 2000, wptyng¢ negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar
Natura 2000 czy pogorszy¢ integralnosc obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi

obszarami

lInformacia o obiektach

[ Natura 2000 - obszary ptasie

]

Puszcza Sandomierska
Powisrzchnis 1291.16 km2
2000 amm‘

Rysunek 2 - Granica obszaru NATURA 2000 ,Puszcza Sandomierska” PLB180005 w miejscowosci Knapy
(zrodfo: geoserwis.gdos.gov.pl)

® Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
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W bezposrednim sasiedztwie aglomeracji Barandw Sandomierski znajduje sie rowniez Obszar
NATURA 2000 , Tarnobrzeska Dolina Wisty” PLH180049 o fgcznej powierzchni 4 059,7 ha. Jest
to specjalny obszar ochrony siedlisk zatwierdzony przez Komisje Europejskg decyzjq z dnia 10
stycznia 2011 r. w sprawie przyjecia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego
zaktualizowanego wykazu terenow majacych znaczenie dla Wspdlnoty skiadajgcych sige na

kontynentalny region biogeograficzny'®

,Tarnobrzeska Dolina Wisty” obejmuje doline Wisty ograniczong do miedzywala wraz
z roslinnoscig naturalng na odcinku od ujscia Wistoki - ponizej Potanca, do Sandomierza wraz
naturalng. Jedng trzecia obszaru pokrywaja wody Wisty, podobng powierzchnie zajmuja
siedliska rolnicze, jedng czwartg obszaru: taki, niewielkg czesc¢ lasy lisciaste - 4% i sady - 2%.
Obszar cechuje duza biordznorodnos¢ gatunkow roslin (salwinia ptywajaca, kotewka orzech
wodny czy osoka aloesowata) i zwierzat (szczegdlnie ryb i ptazéw) oraz duza réznorodnosc
siedlisk przyrodniczych mozna tam znalez¢ zarastajgce wydmy i naturalne starorzecza
zroslinnoscig plywajacg. Na prawym brzegu Wisty dominujg znaczne powierzchnie
naturalnych lasow nadrzecznych i zarodli wierzbowych. Dolina jest swoistym korytarzem

ekologicznym dla ptakow.

¥ Dz. Urz. UE L 33/146 2 08.02.2011
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Rysunek 3 - Usytuowanie obszaru NATURA 2000 ,Tarnobrzeska Dolina Wisly”PLH180049 wzgledem aglomeracji

Baranow Sandomierski (zrodto: geoserwis.gdos.gov.pl)
Na terenie gminy ochronie prawnej podlegajg pomniki przyrody:

e klon pospolity, topola czarna, tulipanowiec, dab szyputkowy, kasztanowiec zwykly w
Baranowie Sandomierskim,

e robinia akacjowa w miejscowosci Skopanie

14. Uzasadnienie potrzeby zmiany granic aglomeracji

Na przestrzeni ostatnich lat w gminie Baranow Sandomierski nastgpita rozbudowa sieci
kanalizacyjnej , modernizacja oczyszczalni sciekow w Baranowie Sandomierskim oraz budowa
oczyszczalni w Knapach. Te inwestycje wplynety na koniecznos¢ wprowadzenia zmian

w granicach aglomeracji.
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IIl.  CzESC GRAFICZNA

Czeé¢ graficzna niniejszego opracowania zgodnie z §4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

zawiera:

oznaczenie granic obszaru objetego lub przewidywanego do objecia zasiggiem systemu
kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru wspéttworzacego aglomeracje na mapie w skali
1:10 000, a w przypadku jej braku — w skali 1:25 000 (wraz z okres$leniem skali w formie
liczbowej i liniowej);

oznaczenie oczyszczalni Sciekdw znajdujacych sie na terenie gminy,

oznaczenie granic administracyjnych gminy,

oznaczenie granic stref ochronnych uje¢ wody obejmujacych tereny ochrony
bezposredniej i posredniej oraz granic obszaréw ochronnych zbiornikow wad
srodladowych oraz

oznaczenie terendw objetych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszaréw majacych znaczenie dla Wspdlnoty,

znajdujacego sie na liscie, o ktérej mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Podstawa opracowania
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Uchwata nr XXXVIII/755/13 Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 23 wrzesnia 2013 r. w
sprawie przystgpienia do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji oréwnowazinej liczbie
mieszkancow powyzej 2 000.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. nr 137 poz. 922).

Rozporzadzenie Nr 97/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Baranéw Sandomierski (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2006 r. nr 142
poz. 2089).

Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. Nr 91/271/EWG dotyczaca oczyszczania sciekow
komunalnych.

Uchwata Nr 111/15/98 Rady Miasta w Baranowie Sandomierskim z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu gorniczego ,, TARNOBRZEG I1”.
Uchwata Nr XXXIX/338/98 Rady Miasta w Baranowie Sandomierskim z 25 marca 1998 r. w
sprawie zmiany w Miejscowym Planie Ogdlnym Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Baranow Sandomierski i osiedla Skopanie.

Uchwata Nr XXXIX/339/98 Rady Miasta w Baranowie Sandomierskim z 25 marca 1998 r. w
sprawie zmiany w Miejscowym Planie Ogdlnym Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Baranow Sandomierski.

Rozporzadzenie Nr 1 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 12
listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej, sktadajacego
sie z 16 studni glebinowych, zlokalizowanego w miejscowosci Barandow Sandomierski, gm.
Baranow Sandomierski, pow. Tarnobrzeg, woj. podkarpackie.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakow (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133).

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjecia na mocy dyrektywy
Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terendw majacych znaczenie dla
Wspolnoty sktadajgcych sie na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. Urz. UE L 33/146 z
08.02.2011).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984)

Wykorzystane publikacje i materiaty
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~Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji”, Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej Warszawa,
czerwiec 2013 r.

»Plan odnowy miejscowosci Knapy na lata 2008-2015", Kanpy, lipiec 2008 r.

,Plan odnowy miejscowosci Dymitrow Maty na lata 2008-2015" Dymitréw Maty, lipiec 2008 r.
,Plan odnowy miejscowosci Wola Baranowska na lata 2008-2015" Dymitrow Maty, lipiec 2008 .
»Plan odnowy miejscowosci Suchorzéw na lata 2008-2015" Suchorzéw, czerwiec 2008 r.

sLokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Barandw Sandomierski na lata 2009 - 2015”
Baranow Sandomierski, listopad 2008 r.

,Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Barandw Sandomierski”

http://isap.sejm.gov.pl/

hitp://www.bip.gov.pl/

http://www.baranowsandomierski.pl/

http://www.bip.baranowsandomierski.pl/

http://www.tarnobrzeski.pl/

http://sippt.tarnobrzeski.pl/

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.p!

http://dziennik.rzeszow.uw.gov.pl

http://obszary.natura2000.org.pl/

http://geoserwis.gdos.gov.pl

http://www.krakow.rzgw.gov.pl/




