PROPOZYCJA PLANU
AGLOMERACII

POLANCZYK

z oczyszczalnig Sciekow
w Polanczyku

powiat Leski

wojewodztwo
PODKARPACKIE



Czes¢ opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji'

Nazwa aglomeracji: Polanczyk

RLM aglomeracji: 3610

Gmina wiodaca w aglomeracji: Solina

Gminy w aglomeracji: Solina

Wykaz miejscowosci w aglomeracji wraz z liczba mieszkancow w poszczegdlnych
miejscowosciach:

Polanczyk — liczba mieszkancow : 829

S kb e

W przypadku aglomeracji wspottworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru
i granic aglomeracji sklada gmina wiodaca. Do wniosku nalezy dolgczy¢ stosowne uchwaty
z pozostatych gmin. W takim przypadku informacje i dane winny by¢ przedstawione zaréwno
dla calej aglomeracji, jak i odrgbnie dla gmin wspottworzacych aglomeracje.

Zlozenie wniosku o zmiang aglomeracji wymaga przedstawienia informacji dotyczacej
rozporzadzenia wojewody lub uchwaly sejmiku wojewddztwa wyznaczajacego te
aglomeracj¢, przedstawienia merytorycznego uzasadnienia takiego dziatania, a w przypadku
likwidacji aglomeracji wyznaczonej przez wojewode - przestania uchwaty/uchwat
samorzadow gminnych akceptujacych likwidacje?.

~ GMINA SOLINA

——

' Wg. najbardziej aktualnych danych, z podaniem #rédet informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.)
2 Informacje dotyczace mozliwosci likwidowania aglomeracji zostaty opisane w rozdziale 7 Wytycznych do
tworzenia i zmiany aglomeracji
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2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodacej w aglomeracji)

Miejscowosé: Polanczyk Ulica, nr: Wiejska 2

Gmina: Solina Powiat: Leski

Wojewddztwo: podkarpackie

Telefon: tel. (13) 4692118 lub 19, Fax: (13) 4692321

e-mail do kontaktu biezacego: urzad@esolina.pl

3. Imig¢/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania si¢
w sprawach zlozonego wniosku

Pan Henryk Plosaj,
tel. (13) 4692118 lub 19, fax. (13) 4692321, urzad@esolina.pl

Propozycj¢ planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 2019, ze. zm.) opracowano zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922)

3.1 Dane rejestrowe

NIP 688-11-20-195
REGON 687563
84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami dzialalno$ci
PKD ; :
publicznej
Roozpoczq'clf: 1977
dzialalno$ci

3.2 Podstawowe informacje na temat gminy

Gmina Solina utworzona zostata z dniem 1 lutego 1977 roku. W skiad Gminy weszty
wowczas : obszar znoszonej Gminy Wotkowyja, a ponadto z Gminy Olszanica obszary
sotectw : Bobrka, Bereznica Nizna, Myczkowce, Solina i Zabrodzie, z Gminy Ustrzyki Dolne
za$ obszary solectw: Lobozew Dolny, Lobozew Gorny, Daszowka, Sokole, Telesnica Sanna i
Telesnica Oszwarowa.

Obszary z terenu Gminy Ustrzyki Dolne przeszty jednak nie na dtugo, bowiem juz z dniem 1
lipca 1981 roku wigczone zostaty ponownie do Gminy Ustrzyki Dolne.

W marcu 1990 roku siedziba gminnych organoéw wiadzy i administracji panstwowej
przeniesiona zostata do nowo wybudowanego, dla potrzeb tych organéw, budynku
mieszczacego si¢ w Polanczyku.

W dniu 27 maja 1990 r. przywrocony zostat ustréj samorzgdowy w gminach. Prawo nadato
polskim samorzgdom nie tylko samodzielno$¢, takze i niezaleznos¢. Przyjeta zostata wowcezas
generalna klauzula kompetencyjna, iz do zakresu dziatania wladz lokalnych naleza wszystkie

_—————
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sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzezone na rzecz innych organéw. Takie
okreslenie zakresu dziatania daje wiadzom lokalnym mozliwosé podejmowania dziatan
innowacyjnych, stwarzajacych korzystne warunki rozwoju gminy.

Geografia Gminy

Gmina Solina potozona jest w wojewddztwie podkarpackim w centrum Bieszezad. Ponad
80% jej powierzchni zajmuje Wschodnio — Beskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu —
tereny lesne, z unikatowymi okazami bieszczadzkiej przyrody. Wyjatkowego uroku tym
terenom dodaja rozlewajace si¢ szeroko wody zaporowych zbiornikow wodnych — wigkszego,
solifskiego, zajmujacego 21 km2 i mieszczacego 500 min m3 wody oraz mniejszego,
myczkowieckiego, o powierzchni 2 km2, ktéry miesci blisko 11 mln m3 wody. Obydwa
bieszczadzkie srodlesne jeziora, o urozmaiconej linii brzegowej, weisniete migdzy strome,
wyrastajgce wprost z wody wzgorza z rozlicznymi zatokami i wyspami, tworza malowniczy
krajobraz. Zasilajg je swymi wodami dwie czyste gérskie rzeki — San i Solinka, ze swymi
wieloma doptywami, ktore nalezg tez do cennych waloréw przyrodniczych terenow
gminnych.

70 % powierzchni Gminy Solina zajmujg lasy. Ich najwigksze kompleksy znajduja si¢ w
poludniowej czgsci terendw gminnych, na zboczach Lipowca, Kamienia, Tolstej, Durnej,
Berda, Wysokiego Horbu, Kiczery i innych szczytéw., wznoszacych si¢ na wysokos¢é prawie
750 m n.p.m. Sa to gléwnie lasy bukowo-jodlowe, z domieszka szarej olchy, modrzewia,
jawora, grabu i osiki.

W gminie wystepuje klimat podgérski, z przewagg cech kontynentalnych, silnie bodzcowy,
modyfikowany przez oddziatywanie Jeziora Solinskiego. Ocieplajacy wplyw zbiornika
wodnego zaznacza si¢ jesienig, a ozigbiajacy na wiosne. Panujacy tu klimat cechuje sie
wystepowaniem bodzcow klimatycznych o roznym natezeniu, od umiarkowanych do silnych
— gléwnie w strefie brzegowej jeziora, czgstym wystepowaniem mgiet (75 dni w roku) i
silnych wiatrow (Srednia roczna predkosc — 2,2 m/s). Dni goracych jest okoto 20 % w roku,
dni bardzo mroznych okoto 20-30%.

Turystyka na terenie Gminy Solina

Posiadajac na swoim terenie wiele waloréw turystyczno-krajoznawczych i klimatycznych
Gmina Solina od poczatku lat 70-tych stala si¢ bardzo atrakcyjnym terenem, odwiedzanym
chetnie przez turystow, wezasowiczow i kuracjuszy. Czyste srodowisko naturalne, bogactwo
przyrody, pierwotne, niezniszczone jeszcze nadmierna interwencja czlowieka $rodgorskie
krajobrazy, walory widokowe terenu, daja mozliwos¢ organizowania na tym terenie
aktywnego i pozytecznego spedzania wolnego czasu. Pozwalaja na uprawianie réznego
rodzaju form wypoczynku i rekreacji z jednoczesnym obcowaniem wsroéd wod Zalewu
Solinskiego i Myczkowieckiego, gor i lasow, ktore sa glownymi wartosciami tego zakatka
Ptd.-Wsch. Polski. Kazdy znajdzie tu dla siebie cos mitego i ciekawego; wielbicieli sportow
wodnych przyciggaja w te strony akweny obu bieszczadzkich jezior, lotniarzy — osrodek
lotniarski na stokach Jawora w Solinie i osrodek szybowcowy w Bezmiechowej, za$ ludzi,
kt6rzy cheg wypoczaé — rozbudowujace si¢ osrodki wypoczynkowe w Polanczyku, Solinie,
Myezkowceach, Bukowcu, Wotkowyi, Zawozie i innych miejscowosciach. Wychodzac
naprzeciw zapotrzebowaniom turystéw, z roku na rok zwigksza sie ilos¢ obiektow
swiadczgcych ustugi hotelarskie. Obecnie obiektow tych jest juz ponad 200 — hoteli,
pensjonatow, osrodkéw wypoczynkowych, gospodarstw agroturystycznych i pokoi
goscinnych (ok. 8 tys. miejsc noclegowych), oraz p6l namiotowych i campingéw (ok. 4 tys.
miejsc). Jest to najwigksza baza noclegowa na terenie wojewddztwa podkarpackiego. Przy
Gminnym Osrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polanczyku dziala Centrum
Informacji Turystycznej, ktore udziela informacji dotyczacych mozliwosci wypoczynku,

—_—————— e
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atrakcji turystycznych i rekreacji nie tylko na terenie Gminy Solina, ale réwniez gmin
osciennych.

4. Dokumenty stanowigce podstawe do wyznaczenia aglomeracji

Lp. Wyszczegélnienie Nie' | Tak'

| 2 3 3

1 | miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; X

) stuc'iium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego X
gminy;

3 | decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; X

4 wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urzadzen wodociaggowych i X
kanalizacyjnych;

5 | ifne (WYIRIEHIE) oo

Dokumenty stanowigce podstawe do wyznaczenia aglomeracji (poda¢
nazwe, Nr oraz dat¢ podjecia uchwal ustanawiajacych te dokumenty)s

Podstawe¢ wyznaczenia propozycji obszaru aglomeracji stanowia nizej wymienione
dokumenty:

e Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Solina — uchwata Rady Gminy Solina nr XIV/2678/2000 z dnia 12 grudnia 2000r.

e Uchwata nr XXI189/08 Rady Gmniny Solina z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — .. wydzielony granicami
administracyjnymi miejscowosci Polanczyk i Myczkow....”

e Uchwata nr XXII/175/96 Rady Gminy Solina z dnia 28 czerwca 1996r. w sprawie
przyjecia ,,Programu uporzadkowania gospodarki $ciekowej na terenach przyleglych
do zbiornika solinskiego oraz zlewni zasilajacych na tle zagrozenia zbiornika
eutrofizacjg”.

e Uchwata nr XV/290/04 Rady Gminy Solina z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie

uchwalenia ,,Planu gospodarki odpadami na lata 2004-2015.

Proponowana zmiana granic aglomeracji Polafczyk jest zgodna z w/w dokumentami.

* Znakiem ,X” zaznaczy¢ wiasciwg odpowieds

e e ———————————
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5. Opis sieci kanalizacyjnej

5.1. Informacje na temat istniejacej kanalizacji oraz liczby mieszkancow i turystow
obstugiwanych przez t¢ siec oraz oczyszczalnie $ciekow *

Wykaz — lista miejscowosci aglomeracji, w ktorych eksploatowana jest sie¢ kanalizacji
komunalnej (sanitarnej i ogélnosplawnej): Polanczyk

Liczba 0s6b korzystajacych z istniejacej kanalizaciji

Lp. Kanalizacja istniejaca Dligge turysci w sezonie sumaryczna Uwagi
[km] mieszkancy turystyczno - liczba 0séb
wypoczynkowym® | [kol 4 + kol 5]

1 2 3 4 5 [ 7

| Sanitarna grawitacyjna 12,2

) Sanitarna tloczna 23

3 | Ogdlnosptawna 829 2711 3540

grawitacyjna
4 | Ogolnosplawna tloczna
Razem 14.5

Podstawowe informacje i dane techniczne dotyczace
istniejacej kanalizacji oraz oczyszczalni $ciekow w
Polanczyku obslugujacej aglomeracje¢ Polanczyk.

Planowana aglomeracja Polanczyk obejmuje caly tereny miejscowosci Polanczyk bez
obszaru znajdujacego si¢ przy ulicy Zacisze. Miejscowosci aktualnie jest skanalizowana w
blisko 100% . Istniejaca sie¢ kanalizacyjna sanitarna jest w 100% siecig rozdzielcza.
Skanalizowanie miejscowosci Polanczyk bylo prowadzone w latach 1975 — 2013. Budowe
oczyszczalni Sciekow dla aglomeracji Polanczyk, zlokalizowang w miejscowosci Polanczyk
zakonczono i oddano do uzytkowania w latach 70-tych.

W wyniku utworzenia aglomeracji Polanczyk, ilo§¢ obstugiwanych RLM w obszarze
aglomeracji wyniesie 3540 RLM przy obecnej dlugo$é juz wykonanej i eksploatowane;j
sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Polanczyk wynoszacej 14,5 km.

Liczba RLM obstugiwanych przez kanalizacj¢ i oczyszczalnie Sciekéw (o przepustowosci
900 m3/d) na terenie aglomeracji Polaficzyk wynosi - 3540

Kanalizacja sanitarna:

Zgodnie z uksztaltowaniem terenu funkcjonuje kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC
o sr. Dn 300mmm, Dn200mm, Dnl160mm, zbierajaca $cieki sanitarne z poszczegdlnych
gospodarstw poprzez przykanaliki sanitarne.

Ponadto pracuja 3 przepompownia Sciekow do ktorej doplywaja $cieki grawitacyjnie od
poszczegdlnych odbiorcéw . Scieki z 2 przepompowni Metalchem doprowadzane sa
przewodem tlocznym PE Dnl160mm dlugosci 2 km sa do studni rozpreznej. Ponadto dziata

* Pod pojeciem , liczba turystéw” przyjmuje sie liczbe zarejestrowanych miejsc noclegowych.

_————————
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trzecia przepompownia tloczaca $cieki przewodem tlocznym PE Dnl10mm o dhugosei 300
m do studni rozpreznej i nastepnie do kanalizacji grawitacyjnej

Scieki odprowadzane sa kolektorem zbiorczym PVC-U Dn 300mm do oczyszczalni $ciekow.
Parametry techniczne sieci:

-kanaly grawitacyjne z rur PCV-U typ N o §r. Dn=300x6,2mm, Dn200x4,9mm,
Dn160x4,0mm.

-kanatly tloczne z rur cisnieniowych PE 160 SDR i o ér. Dn 110mm,

-minimalny spadek na przylaczach — 1,5%,

-minimalny spadek na sieci — 0,4%,

-studzienki kanalizacyjne z tworzyw Dn315mm do inspekcji terenu,

-studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe Dn1000mm do inspekcji z dna studzienki.

-3 przepompownie Metalchem zamontowana w zbiornikach z polimerobetonu

Dn 1200mm,

Rury z PCV-U lgczone poprzez uszczelke gumowa, natomiast rury PE poprzez zgrzewanie
doczotowe.

Z dniem 01.07.2013 r. na podstawie podpisanej umowy pomiedzy GZK Sp. z 0. 0. a PGE
Energia Odnawialna S.A. Oddziat ZEW Solina - Myczkowce z/s w Solinie na oczyszczalnig
doprowadzane sa $cieki bytowe pochodzace z Centrum Wypoczynkowego WYSPA w
Polaficzyku. Zgodnie z warunkami umowy ilo$¢ $ciekow kierowana na oczyszczalnig w
Polanczyku wynosi 46,5 m3/d. Sie¢ kanalizacyjna w tym rejonie zostala wykonana .z
zachowaniem nastepujacych warunkéw technicznych:

- zostata wykonana modernizacja istniejacej przepompowni (wymiana pomp i kolektora na
wigksze przepustowosci);

- montaz kraty przed pompownia dla catosci doptywajacych $ciekow:

- zainstalowano przed przepompownia urzadzenia do pomiaru ilosci doprowadzanych
sciekow;

- Wymiana istniejacego rurociggu ttocznego z przepompowni na rurociag o wigkszej srednicy
oraz istniejacej studni rozpreznej;

- na terenie Osrodka zlokalizowano zbiornik sciekow pozwalajacy na awaryjne zatrzymanie
sciekow przez okres min. 1 doby.

Na terenie aglomeracji wykonanych jest okoto 340 przylaczy kanalizacyjnych. Z Aglomeracji
Polanczyk zostal wylaczony teren w rejonie ulicy Zacisze, dziatki nr:

359, 360/2, 362, 360/1, 361/2, 363, 364, 365/1, 358, 366, 799, 369, 370/3, 370/4, 370/5,
370/6, 370/7, 356, 357, 354, 795, 349, 346, 347, 348, 344, 321/1, 320, 319, 351, 353, 355/1,
355/2. Znajduje si¢ tu 11 dziatek zabudowanych - 20 mieszkancéw zameldowanych i 20
dzialek niezabudowanych.

5.2.  Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania
aglomeracji do warunkéw okreslonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r.
dotyczacej oczyszczania $ciekow komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby
mieszkancow i turystow, ktorzy beda obstugiwani przez te sieé¢ oraz oczyszczalnie
Sciekow.

5.2.1. Sie¢ kanalizacyjna o wskazniku dlugosci sieci nie mniejszym niz 120 osob na km
sieci.

_—
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Wykaz — lista miejscowosci/obszaréw aglomeracji w obrebie, ktorych planuje si¢ budowe sieci
kanalizacji sanitarnej o wskazniku dtugosci sieci nie mniejszym niz 120 os6b na km sieci: nie

planuje sie
Liczba os6b, ktére bedg obstugiwane przez
Kanalizacja planowana do Dlugosé planowang d? budowy' kanalizacip i
Lp. realizacji [km] turysci w sezonie sumaryczna Uwagi
mieszkancy turystyczno — liczba 0s6b

wypoczynkowym® | [kol 4 + kol 5]
1 2 3 4 5 &

1 Sanitarna grawitacyjna

2 Sanitarna tloczna

Razem

Obliczenie wskaznika dlugosci sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru

o wskazniku dtugosci sieci nie mniejszym niz 120 oséb na km sieci) °.

Dlugosc¢ sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]

Sumaryczna liczba mieszkancéw oraz turystéw, ktérzy beda obslugiwani przez
planowang do budowy sie¢ kanalizacyjna [kol. 6]

Wskaznik dlugosci sieci = sumaryczna liczba mieszkaficow oraz turystow [kol.
6]/dlugosc¢ sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]

5.2.2. Sie¢ kanalizacyjna o wskazniku dlugo$ci sieci nie mniejszym niz 90 0séb na km sieci
(kanalizacja zlokalizowana na terenie 0 1% spadku lub w strefach ochronnych)

Wykaz — lista miejscowosci/obszaréw aglomeracji, w obrebie, ktérych planuje sie budowe
sieci kanalizacji sanitarnej o wskazniku dlugosci sieci nie mniejszym niz 90 0séb na km sieci:

nie planuje sie

Liczba 0s6b, ktére beda obstugiwane przez
planowang do budowy kanalizacje

Kanalizacja planowana do Dhugosé

Lp. S turysci w sezonie sumaryczna Uwagi
realizacji (km] mieszkaricy turystyczno — liczba oséb
wypoczynkowym® | [kol 4 + kol 5]
1 2 3 4 5 [ 7

1 Sanitarna grawitacyjna

2 Sanitarna tloczna

Razem

Obliczenie wskaznika diugosci sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o

I Low s e .. .. . ST |
wskazniku diugosci sieci nie mniejszym niz 90 osob na km sieci)

Dlugos¢ sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]

Sumaryczna liczba mieszkancow oraz turystow, ktérzy beda obstugiwani przez
planowana do budowy sie¢ kanalizacyjna [kol. 6]

Wskaznik dlugosci sieci = sumaryczna liczba mieszkancow oraz turystéw [kol.
6]/dtugos¢ sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]

° W przypadku aglomeracji wspéttworzonej przez kilka gmin wskaznik dtugosci sieci liczony jest bez rozdzielania

na poszczegolne gminy

_—_—_—_
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6. Opis gospodarki sciekowej

6.1. Informacje na temat oczyszczalni $ciekow.°

Istniejgca oczyszczalnia Sciekow w m. Polanczyk eksploatowana jest na potrzeby
gospodarstw domowych, o$rodkéw wypoczynkowych oraz osrodkow leczniczych
(sanatoriow) zlokalizowanych w m. Polanczyk. Oczyszczalnia zostata wybudowana w latach
70-dziesigtych. Pierwsza gruntowna modernizacja instalacji zostata przeprowadzona w latach
2000 - 2001, w wyniku czego zostata zmieniona technologia prowadzonego procesu
oczyszczania. W 2003 r. wybudowano poletka osadowe wraz z magazynem osadéw
Sciekowych. Obecnie proces oczyszczania prowadzony na istniejacej oczyszezalni oparty jest
o technologig osadu czynnego z zintegrowanym systemem usuwania zwiazkow biogennych.
Oczyszczalni $ciekdw w Polanczyku zostata wykonana w o nastepujacym ukladzie
technologicznym:

* przepompownia Sciekow

* punkt zlewny

 komora krat

» piaskownik z poletkiem ociekowym piasku

« osadnik wstepny typu Imhoffa

» reaktor biologiczny - 2 szt. z wydzielonymi komorami defosfatacii, denitryfikacji i

nitryfikacji

* osadnik wtérny

+ osadnik wtorny awaryjny

* komora kontaktowa z awaryjna dezynfekcja Sciekow

* stacja awaryjnego dozowania koagulantu

* zbiorniki nowy osadu

* komora tlenowej stabilizacji osadu

* stacja odwadniania osadu

* pompownia Sciekow wlasnych

* wylot $ciekdw oczyszczonych

* poletko osadowe

Projektowane parametry oczyszczalni
[losci $ciekow :

Qsrd =900 m3/d

Qmaxd = 1000 m3/d

Qsrh =50 m3/h

Qmaxh =100 m3/h

Obiekty wchodzgce w skiad instalacji oczyszczania $ciekow - w sklad istniejacej oczyszczalni
sciekow wchodza nastgpujace urzadzenia: stacja zlewna $ciekow dowozonych wraz z sitem
spiralnym i podajnikiem slimakowym, sito spiralne z podajnikiem $limakowym, piaskownik
pionowy, osadnik wstepny, reaktor biologiczny, stacja dozowania Pix-u, osadnik wtérny ze
zgarniaczem mechanicznym, urzadzenie pomiarowe do pomiaru ilo$ci odprowadzanych
sciekOw typu zwezka Venturiego z automatyczna rejestracja wyniku pomiaru, prasa osadowa
Monobelt, poletka osadowe. Na terenie oczyszczalni zlokalizowane sa rowniez dwa zbiorniki

® W przypadku funkcjonowania wiecej niz jedna oczyszczalnia sciekdw, dla kazdej oczyszczalni wypetnié
oddzielng tabele.

—_—_

Strona 9




typu Imhoff, stanowiace pozostalos¢ po urzadzeniach oczyszczalni sprzed modernizacji
przeprowadzonej w 2001, obecnie sq wylaczone z prowadzonego procesu oczyszczania
sciekow 1 sa wykorzystywane do przetrzymywania osadu nadmiernego. Technologia
czyszcezalni oparta jest na trojfazowym systemie Bardenpho sklada si¢ w czesei biologicznej z
reaktora z dwoma ciggami komér defosfatacji (KDF), denitryfikacji (KD) i nitryfikacji (KN).
Czgs¢ mechaniczng stanowia: komora krat, piaskownik pionowy i osadnik wstepny
(istniejacy, radialny osadnik Imhoffa). Na terenie oczyszczalni znajduje si¢ punkt zlewny. Z
komory nitryfikacji $cieki odprowadzane sa do osadnika wtornego (poziomy, podhuzny).
Przewidziano recyrkulacje zewnetrzna osadu z osadnika wtérnego w ilosci

100% doprowadzanych sciekow oraz recyrkulacje wewnetrzna sciekdw z komor
napowietrzania do komor denitryfikacji w ilosci ok. 200% doprowadzanych sciekow .
Stezenie tlenu w komorach nitryfikacji utrzymywane jest w granicach 1,5-2.5 mg 02/dm3
zapewniajg dwie dmuchawy wspolpracujace z falownikiem. Osady z osadnika wstepnego
oraz osad nadmierny z osadnika wtdrnego doprowadzane sa do zbiornikow osadowych
(pozostalych ze starej oczyszczalni osadnikow Imhoffa o czasie przetrzymania ok. 12 dob). W
obiektach tych zaplanowano proces fermentacji osadow. Koficowy etap utylizacji osadéw
sciekowych przewidywal mechaniczne odwadnianie na prasie tasmowej (wspomaganie
procesu polielektrolitem) oraz odprowadzenie osadéw na poletka osadowe.. Scieki
oczyszczone odprowadzane s do Zbiornika Solifiskiego rurociagiem na glebokosé ok. 6 m w
odleglosci ok. 30 m od brzegu.. W komorach KDF i KDN zastosowano mieszadta zatapialne.
W ostatnich latach zainstalowano pras¢ do odwadniania osadu sciekowego Monobelt. W
lutym 2013 r. zainstalowano zakupiona stacje zlewna $ciekéw dowozonych. Stacja
wyposazona jest w urzadzenie do wstgpnego oczyszczania mechanicznego sciekow
dowozonych (sito z podajnikiem slimakowym), urzadzenia do hermetycznego wprowadzania
sciekow dowozonych oraz urzadzenie do pomiaru ilosci $ciekéw dowozonych -
przeplywomierz SLEMENS. W ostatnim okresie czasu zamontowano nowe dyfuzory do
napowietrzania Sciekéw w komorach reaktora biologicznego w ilosci 52 szt., zamontowano
pompg wewnetrznej recyrkulacji sciekow, zamontowano réwniez urzadzenie do pomiaru
tlenu w reaktorze biologicznym oraz wymieniono mieszadla komory denitryfikacii i
nitryfikacji. Istniejaca oczyszczalnia stanowi wlasnos¢ Gminy Solina z/s w Polanczyku, na
mocy umowy dzierzawy instalacja administrowana jest przez GZK Sp. z o. 0. w Polaficzyku.
Scieki po oczyszczeniu na istniejacej oczyszczalni wprowadzane sa wod powierzchniowych
Zbiornika Solina, wylot kolektora odprowadzajacego Scieki zlokalizowany jest ok. 40 m w
glab Zatoki Nelsona, pod powierzchnia wody. Scieki odprowadzane sa w sposob ciagly.
Przepustowos¢ oczyszczalni w zakresie RLM okreslona w operacie wodnoprawnym
wykonanym przez Zaklad Prac Wiertniczo Geologicznych ALGEO wynosi 6000 RLM. Stan
formalno - prawny w zakresie szczegolnego korzystania z wod polegajacego na
wprowadzaniu sciekow oczyszczonych na istniejacej oczyszczalni Sciekéw w Polanczyku do
wod powierzchniowych Zbiornika Solina uregulowany jest decyzja Wojewody
Podkarpackiego znak: SR-I11-2-6811/33/04 z dnia 26.10.2004 r. Termin waznosci decyzji
ustalono do dnia 30.09.2024 r.

Nazwa oczyszczalni §ciekow: Polanczyk

Lokalizacja

Miejscowos¢ [kod pocztowy: 38-610]: Polanczyk |Ulica, nr: Leéna 1

Gmina: Solina Powiat: leski

Wojewodztwo: podkarpackie

“
— 000000000 ———
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Telefon: 13 470 30 31 Fax: 13 470 30 31

e-mail do kontaktow biezacych: gzkp@op.pl

Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie $ciekéw oczyszczonych

Organ, ktory wydal decyzje: Wojewoda Podkarpacki

Numer decyzji: SR-11I-2- Data wydania: 26.10.2014 Termin waznosci do:

6811/33/04 30.09.2014

Przepustowos$¢ oczyszczalni:

Srednia [m3fd]: 900 Maksymalna godzinowa Maksymalna roczna [m’/a]:
[m®/h]: 100 328500

Rodzaj i ilos¢ Sciekow dostarczanych siecig kanalizacyjna oraz taborem asenizacyjnym:

Scieki doplywajace siecia kanalizacyjna [m’/d]: 468.5

Scieki dowozone [m3/d]: 8,2

Aktualne obcigzenie oczyszezalni:

$rednie [m°/d): 476,7 Ilos¢ sciekow oczyszczonych w roku
Srednio [% przepustowosci]: 53 poprzednim [m’/a]: 174

Przewidywane obcigzenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci
kanalizacji sanitarnej:

$rednie [m’/d]: 500 Przewidywana ilo$¢ sciekow oczyszczonych
Srednio [% przepustowosci]: 55,6 w roku [m*/a]: 182

Wartosci wskaznikéw zanieczyszezen $ciekéw surowych

Wskaznik Lo NoAHESG Uwagi
(Srednioroczna z pomiarow)

1 2 3
BZTs[mgO,/1] Brak pomiarow
ChZTcr [mgO,/1] Brak pomiarow
Zawiesina ogolna [mg/l] Brak pomiarow
Fosfor ogoélny [mgP/1] Brak pomiaréw
Azot ogolny [mgN/1] Brak pomiaréw

Wartosci wskaznikéw lub % redukceji zanieczyszezen Sciekéw oczyszezonych

—_—
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Wartos¢ lub % redukc;ji .
Wskaznik zgodnie z pozwoleniem ; : Welitee o
WGy H (Srednioroczna z pomiarow)
1 2 3
BZTs [mgO,/1] 25 2,1
ChZT¢: [mgO,/1] 125 13,8
Zawiesina ogdlna [mg/1] 35 3.7
Fosfor ogélny [mgP/I] 2 0,8
Azot ogdlny [mgN/1] 15 6

Odbiornik Sciekéw oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa cieku: Zalew Solinski Kilometraz miejsca odprowadzania $ciekdw
oczyszczonych: -

Typ oczyszczalni $ciekéw’

B - oczyszczalnia biologiczna spelniajaca standardy odprowadzanych $ciekow

non B - oczyszczalnia biologiczna niespelniajaca standardoéw odprowadzanych $ciekow

PUBI - oczyszczalnia biologiczna z podwyzszonym usuwaniem zwiazkéw azotu (N),
fosforu (P) spelniajaca standardy odprowadzanych $ciekéw dla aglomeracji > 100 000
RLM

non PUBI - oczyszczalnia jw. niespelniajaca standardéw odprowadzanych sciekow
w zakresie usuwania N i/lub P

PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyzszonym usuwaniem zwiazkéw azotu (N), X
fosforu (P) speiniajaca standardy odprowadzanych sciekéw dla aglomeracji < 100 000
RLM

non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespelniajaca standardow odprowadzanych $ciekow
w zakresie usuwania N i/lub P

Podstawowe informacje na temat zamierzen inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub
modernizacji oczyszczalni:

W zakresie zadan inwestycyjnych w najblizszym okresie planowana jest modernizacja ciagu
przerobki osadow sciekowych. Planuje si¢ m.in.:

1. Wykonanie remontu osadnika typu Imhoff, tj. uzupetni¢ ubytki betonu, zlikwidowaé
rysy i pgknigcia w czesci naziemnej, wyremontowaé elementy barierek oraz elementu
podestu;

2. Wykonanie uszczelnienia jednego z osadnikow Imhoffa i adaptacje osadnika na
zbiornik stabilizacji osadu . W tym planuje si¢ wykonaé:
wykona¢ remont dwoch zbiornikéw osadowych wykonanych w konstrukeji zelbetowej
na bazie osadnikow Imhoffa (zbiornik osadu nr I oraz komora tlenowej stabilizacji
osadow - zbiornik osadéw nr II), tj. wzmocni¢ konstrukcje korony przedmiotowych
zbiornikow, zlikwidowa¢ peknigcia, przecieki, uzupeini¢ ubytki betonu w czesci
naziemnej, poprawi¢ zamocowania barierek ochronnych, wyremontowaé elementy
barierek oraz podestow;

3. Wykonanie instalacji do napowietrzania osadéw

’ Znakiem , X" zaznaczyc wiasciwg odpowied?

—_——
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4. W zbiorniku stabilizacji osadu zostanie wykonana instalacja pompowa do
odprowadzania wod nadosadowych

5. Planuje si¢ wykonanie instalacji ttocznej do podawania ustabilizowanych osadéw do
dalszej przerobki

6. Zostang wykonane instalacji technologiczne miedzy zbiornikiem stabilizacji , a
budynkiem prasy

7. Planuje si¢ wykonanie instalacji zasilajacej i sterujacej urzadzeniami do przer6bki
osadow sciekowych

8. Modernizacja Akp

9. Wymieni¢ dyfuzory i dmuchawy napowietrzajace w reaktorach biologicznych

10. wykona¢ remont sita spiralnego,

I'1. Wykona¢ remont  w osadniku wtérnym, zlikwidowa¢ odspojenia betonu i pekniecia
$cian;

12. wykona¢ remont awaryjnego zbiornika wtérnego (komory kontaktowej) usung¢ ubytki
betonu, zlikwidowa¢ peknigcia oraz rysy zbiornika, uszczelnié zbiornik, poprawié
zamocowania barierek ochronnych, wyremontowa¢ elementy barierek oraz elementu
podestu.

6.2. Informacje dotyczace indywidualnych systeméw oczyszczania $ciekow obstugujacych
mieszkancow aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejacych indywidualnych systeméw oczyszczania
Sciekow oraz zamierzen inwestycyjnych w tym zakresie:

brak

6.3. Informacje dotyczace koncowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni
$ciekow na terenie aglomeracji)

Koncowy punkt zrzutu:

Nazwa aglomeracji, do ktorej beda Wspotrzedne koncowego punktu zrzutu :
odprowadzane scieki: Polanczyk N 49022°38.,2”

E 22026°13.,9”
Nazwa oraz typ oczyszczalni Sciekow do jakiej beda odprowadzane Scieki
komunalne:
Polanczyk

6.4. Informacje o sredniej dobowej ilosci i jakosci $ciekéw komunalnych powstajacych na
terenie aglomeracji oraz ich skladzie jakosciowym.

—_————m s e
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Tlos¢ Sciekow komunalnych powstajacych na terenie aglomeracji [m®/d]: 476,7

Wartos$¢ wskaznika

Wskaznik ; . Uwagi
zanieczyszczen
1 2 3
BZTs [mgO,/1] 300 Parametry oszacowano na
podstawie danych
literaturowych
ChZT¢r [mgO,/1] S e
Zawiesina ogdlna [mg/l] 350 0
Fosfor ogélny [mgP/1] o
Azot ogolny [mgN/I| 0 Sisesssssss

6.5. Informacje o ilosci i skiadzie jakosciowym $ciekow przemystowych odprowadzanych
przez zaklady do systemu kanalizacji zbiorcze;j.

Wykaz zakladéw przemyslowych podlaczonych do systemu kanalizacji zbiorczej:
brak zakladéw na terenie miejscowosci

Ilos¢ Sciekéw przemyslowych odprowadzanych do kanalizacji |m3fd] brak

Warto$¢ wskaznika

Ladunek zanieczyszczen

Wskaznik zanieczyszczef odprowadzany w ciggu doby
[&/d]
1 2 3
BZTs [mgO/1) | .
ChZT¢ [mgOy/1] | . nie dotyczy
Zawiesina ogllna [mg/l] | ... nie dotyczy

Fosfor ogdlny [mgP/1]

nie dotyczy

Azot ogdlny [mgN/1]

nie dotyczy

nie dotyczy

6.6. Informacje o zakladach, ktérych podigczenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest

planowane.

Wykaz zakladow przemyslowych planowanych do podlaczenia do systemu kanalizacji

zbiorczej:

Brak

e S S e s ————— —
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Ilos¢ Sciekéw przemystowych odprowadzanych przez zaklady planowane do podlaczenia
do kanalizacji [m*/d]: brak

Wartosé¢ wskaznika

Ladunek zanieczyszczen
odprowadzany w ciggu doby

Wisitaznik zanieczyszczen przez zaktady planowane do
podtaczenia [g/d]®
1 2 3
BZTs[mgOy) | . brak
ChZT¢e[mgOyl] | nie dotyczy

Zawiesina og6lna [mg/l]

nie dotyczy

Fosfor og6lny [mgP/1]

nie dotyczy

Azot ogblny [mgN/1]

nie dotyczy

nie dotyczy

6.7. Uzasadnienie okreslonej dla aglomeracji réwnowaznej liczby mieszkancow.

Tabela: Uzasadnienie przyjetej dla aglomeracji rownowaznej liczby mieszkaficoéw za 2013 r

Laczna
wartos¢
Liczba Liczba
Liczba mieszkancow migjsc RLM
mieszkancow | planowana do noclegowych
korzystajacych | przylaczenia planowanych
z dotychczas do do
wykonanej planowanej podlaczenia
sieci sieci Liczba zarejestrowanych 16zek noclegowych do nowej
kanalizacyjnej | kanalizacyjnej przytaczonych do kanalizacji sieci
llo$¢ miejsc | Ilosé miejsc
llos¢ miegjsc | noclegowych | noclegowych
Ilos$¢ miejsc w w kwaterach na
hotelowych | sanatoriach | prywatnych kempingach
829 0 676 865 693 477 0 3540

Do konca 2015r na terenie aglomeracji przybedzie 70 miejsc noclegowych, w zwiazku z tym
RLM dla planowanej aglomeracji Polanczyk, pochodzacy od mieszkancow oraz turystow
korzystajacych z sieci kanalizacyjnej wyniesie 3610.

RLM dla planowanej Aglomeracji Polanczyk pochodzacy od mieszkancow oraz
turystow korzystajacych z istniejacej sieci kanalizacyjnej = 3610

® Podac wytacznie dla BZTs.

h
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Wyszczegolnienie RLM

Liczba mieszkancow oraz turystéw korzystajacych z istniejacej sieci 3610
kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 5.1]

Liczba mieszkaficow oraz turystow, ktérzy beda korzystali z planowanej -
do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 5.2.1 + kol. 5 pkt 7.2.2]

Rownowazna Liczba Mieszkancow wynikajaca z dobowego tadunku -
sciekow odprowadzanych przez zaklady przemystowe korzystajace
z istniejgcej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]

Réwnowazna Liczba Mieszkancow wynikajaca z dobowego tadunku -
sciekow, ktory bedzie odprowadzanych przez zaktady przemystowe
planowane do podtaczenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60
g/d]

Liczba mieszkancow oraz turystow korzystajacych z indywidualnych -
systemOw oczyszczania Sciekow komunalnych

Réwnowazna Liczba Mieszkancow RLM 3610

7. Informacje o strefach ochronnych ujeé wody obejmujacych tereny
ochrony bezposredniej i tereny ochrony posredniej zawierajace
oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiajace te strefy
oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowigzujgce na tych terenach.

Na terenie miejscowosci Polaficzyk nie wystepuja strefy ochrony uje¢ wody zawierajace oznaczenie
aktu prawa miejscowego lub ustalone decyzja ustanawiajaca te strefy

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiornikéw wéd srédladowych
zawierajace oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiajacego te
obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowigzujace na tych
obszarach.

Zgodnie z uchwala nr IX.47.2011 Rady Powiatu w Lesku z dnia 16 czerwca 201 1r. na obszarze
aglomeracji, w zakresie ochrony zbiornikow wod $rodladowych (zalew solinski i myczkowiecki),
wystepuje zakaz uzywania jednostek ptywajacych z napedem spalinowym.

Na terenie aglomeracji Polariczyk nie wystepuja strefy ochronne ujgé wody jak réwniez nie wystepuja
inne obszary ochronne zbiornikow srédladowych.

“
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9. Informacje o formach ochrony przyrody zawierajaca nazwe formy
ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznajacego okreslony
obszar za forme¢ ochrony przyrody.

Obszar aglomeracji Polanczyk jest zlokalizowany w obrebie miejscowosci Polanczyk,
polozonej w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
funkcjonujgcego na mocy rozporzadzenia Nr 54/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja
2005r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.
Wojewodztwa Podkarpackiego Nr. 80, poz. 1355 ze zm.), Powierzchnia
Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wynosi 98 595 ha, potozony na
terenie gmin: Brzozéw, Dydnia, Nozdrzec, Baligrod, Lesko, Olszanica, Solina, Komancza,
Sanok, Zagoérz, Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne oraz miasta Ustrzyki Dolne.

Wschodniobeskidzki OChK obejmuje pétnocny kraniec Bieszczadow, potudniows cze$é Gor
Sanocko-Turczanskich, wschodni skrawek Beskidu Niskiego i potudniowo-wschodni fragment
Pogorza Dynowskiego. W jego granicach znajduja si¢ m.in. jeziora: Solifiskie i Myczkowskie,
a takze atrakcyjna krajobrazowo dolina Sanu. Ze wzgledu na szczegolne walory przyrodnicze
na tym terenie utworzono szereg rezerwatow m.in.: ,,Nad Jeziorem Myczkowieckim”,
.Przetom Sanu pod Grodziskiem”, ,,Grad w Sredniej Wsi”, ., Koziniec™, ,,Przelom Ostawy pod
Duszatynem™ i ,,0lsza Kosa w Stgznicy”. Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego
Krajobrazu spetnia rol¢ ochronng na terenach potozonych pomigdzy parkami krajobrazowymi
istniejagcymi w Bieszczadach, a tymi, ktére utworzono w Gérach Sanocko-Turczanskich i na
Pogorzu Przemyskim.

Obszar projektowanej aglomeracji zlokalizowany jest poza parkami narodowymi oraz
rezerwatami przyrody, w tym poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizej polozonym
obszarem Natura 2000 wzgledem miejsca lokalizacji przedsiewzigcia jest obszar majacy
znaczenie dla Wspdlnoty ,.Dorzecze Gornego Sanu™ PLH180021, oddalony w linii prostej o
ok. 2 km.

m—.______—_—_—

Strona 17



10. Lista sprawdzajgca poprawno$¢ wykonania czesci graficznej.

Lp.

Wyszczegdlnienie

Nie”

Tak’

Nie
dotyczy’

1

2

3

1

Czegs¢ graficzna zostata wykonana na mapie topograficznej
w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.

Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar
objety i przewidziany do obj¢cia zasiggiem systemu kanalizacji
zbiorczej).

Oznaczono znajdujace si¢ na terenie aglomeracji oczyszczalnie
sciekow komunalnych, do ktérych odprowadzane (badz
odprowadzane beda) sa scieki komunalne.

Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi
Z panstwowego rejestru granic.

Oznaczono granice stref ochronnych ujg¢ wody obejmujacych
tereny ochrony bezposredniej i tereny ochrony posredniej.

Oznaczono granice obszaréw ochronnych zbiornikéw wod
$rédladowych.

Nie
dotyczy

Oznaczono granice terenow objetych formami ochrony
przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody lub obszaréw majacych znaczenie dla
Wspolnoty, znajdujacego si¢ na liscie, o ktdrej mowa w art. 27
ust. 1 tej ustawy.

Okreslono skale planu w formie liczbowej i liniowe;j.

Czg$¢ graficzna mapa zostala podpisana przez osobe
upowazniong do reprezentowania gminy (gminy wiodacej)

Zaznaczenie jednej odpowiedzi ,NIE” Swiadczy o niewlasciwym wykonaniu zalacznika
graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany
dokument — mapa nie moze by¢ podstawa do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Zalacznik
graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi ,NIE DOTYCZY” moga wystapi¢ jedynie
w wierszach Nr 35,61 7.

Podpisy osoby upowaznionej do reprezentowania

Whioskodawcy

(data, imig i nazwisko ;‘piééié;é,. imiénha/.pddpis):- &

o0 Aok

(piecze¢ Wnioskodawcy)

® Znakiem ,X” zaznaczy¢ wiaéciwa odpowieds.
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