Z5
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. WYMAGANIA | POSTANOWIENIA OGOLNE

Specyfikacja okresla wymagania minimalne - graniczne. Zamawiajgcy
dopuszcza =zastosowanie przez  Wykonawce  rozwigzan  réwnowaznych
w stosunku do opisanych w specyfikacji, pod warunkiem, ze bedg one
posiadaty, co najmniej takie same Iub wyzsze parametry techniczne
i funkcjonalne, nie obnizajgc okreSlonych w SIWZ standardow. Wszystkie
zaproponowane przez Wykonawce rownowazne urzgdzenia, muszg posiadaé
parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od ponizej okreslonych oraz
zapewniac petng kompatybilnos¢ sprzetows.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INFOKIOSKU
2.1 OBUDOWA:

a) wandaloodporna (odporna na uszkodzenia fizyczne), wolnostojgca obudowa
zabezpieczona przed skutkami dziatania korozji i kurzu,

b) obudowa powinna mie¢ klase odpornosci co najmniej IKO8.

c) odporna na rézne warunki atmosferyczne (zakres temp. pracy od -20°C
do +40°C), opady deszczu, gradu, Sniegu, silny wiatr,

d) dopuszcza sie aktywny sposob chtodzenia przy spetnieniu kryterium
parametréw pracy urzgdzenia w zakresie temperatur -20 do +40

e) konstrukcja samonosna zapewniajgca sztywnosc¢ obudowy,

f) konstrukcja obudowy musi uniemozliwia¢ dostep os6b niepowotanych
do srub i innych elementéw montazowych kiosku oraz jego wyposazenia,

g) dostep serwisowy realizowany przez drzwi uchylne zamykane na zamek
patentowy, po otwarciu serwisowych drzwi administrator musi mie¢
dostep do czesci komputerowej oraz monitora,

h) obudowa infokiosku musi by¢ stabilna i w catosci pokrywaé wszystkie
urzgdzenia wewnetrzne,

i) system wentylacyjny zintegrowany w obudowie infokiosku, zapewniajgcy
utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci dla pracy zamontowanych
podzespotéw,

J) obudowa umozliwiajgca trwate mocowanie do podtoza, w celu uniemozliwienia
przewrdcenia urzgdzenia podczas uzytkowania,

k) Wykonawca przygotuje i zainstaluje na froncie obudowy infokiosku graficzne
logo wg wytycznych uzgodnionych z Zamawiajgcym,

) kolorystyka obudowy: grafitowa/stalowa (uzgodniona z Zamawiajgcym),

m) wysokosc¢ infokiosku w przedziale 190 — 210 cm.



2.2 PODSTAWA:

a) umozliwiajgca trwate zamocowanie infokiosku do podtoza,

b) zapewniajgca stabilno$¢ urzadzenia,

c) wykonana z blachy stalowej,

d) malowana farbg zapewniajgcg skuteczng ochrone antykorozyjng w kolorze
zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

2.3 MONITOR:

a) rozmiar przekatnej wyswietlacza 54-56 cali,

b) wyposazony w warstwe antyrefleksyjna,

c) rozdzielczo$¢ min. 1920x1080,

d) proporcje ekranu 16:9 lub 16:10,

e) jasnosc¢ min.: 1400 cd/m2,

f) kontrast min.: 1000:1,

g) katy widzenia (poziomy/pionowy) min.: 170/170 stopni,

h) wyposazony w szklang naktadke odporng na zadrapania, porysowanie,
uszkodzenia mechaniczne itp., zabezpieczona przed kurzem, wodag
i zanieczyszczeniami ramkg uszczelniajgcg z tworzywa sztucznego
z krawedziami przylegajgcymi do ekranu.

i) nakfadka powinna spetnia¢ co najmniej klase 7 w skali Mohsa.

2.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA INFOKIOSKU:

a) przystosowana do zasilania z sieci 230V/50Hz, wyposazona w przewod
ochronny, wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami dotyczgcymi
bezpieczenstwa, w sposdb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie do sieci
zaktécen do urzgdzen, w ktdére wyposazony jest infokiosk,

b) witgcznik gtéwny zasilania infokiosku dostepny wytgcznie dla obstugi,
wewnatrz infokiosku,

2.5 WYPOSAZENIE DODATKOWE:

Gtosnik z wbudowanym wzmachiaczem, zabudowany w poszyciu obudowy.
2.6 WYMAGANIA TECHNICZNE JEDNOSTKI STERUJACEJ NIE GORSZE NIZ:
1. Plyta gtéwna:

a) Obstugiwane typy pamieci SDRAM DDR3,

b) Obstugiwana pojemnosé pamieci min: 4 GB,

c) Zintegrowana karta graficzna,

d) Zintegrowana karta dzwiekowa,

e) Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, gniazdo RJ45: 1 szt.,
f) Zigcza USB: min. 2 szt.



2. Procesor:

a) Minimalna liczba rdzeni w strukturze procesora: 2,
b) Minimalna czestotliwos¢ taktowania: 2,1 GHz,
c) Minimalny rozmiar pamieci L3 Cache: 3MB
d) Architektura procesora 64 bit,
e) Pasywny system chtodzenia.
3. Pamie¢ RAM:

Minimum 4GB SDRAM DDR3.

4. Dysk twardy:

Minimum 500 GB.

5. Naped:

DVD.

6. Zasilacz:

Zasilacz wbudowany wewnatrz obudowy przystosowany do pracy ciggtej.

7. System operacyjny:

Windows 7 Professional 64bit zgodny z oprogramowaniem zarzgdzajgcym

infokioskiem.

2.7 OPROGRAMOWANIE ZARZADZAJACE INFOKIOSKIEM

Oprogramowanie musi umozliwia¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a)

b)

f)

zdalnego zarzgdzania infokioskiem poprzez panel administracyjny

z interfejsem dostepnym w jezyku polskim,

monitorowanie pracy infokiosku (miedzy innymi: temp. procesora)

i informowanie o btedach wysytane za posrednictwem e-mail

do administratora systemu zarzadzajgcego,

zdalnej zmiany konfiguracji/ aktualizacji oprogramowania zarzgdzajgcego,
przygotowania prezentacji multimedialnych za pomocg wbudowanego edytora
akceptujgcego jako zrédto danych min. pliki graficzne, wideo, pliki tekstowe,
zdalnego uruchomienia tresci multimedialnych w postaci dynamicznych
slajdow (z funkcjg zmiany czasu wyswietlania poszczegdlnych slajdow),
prezentacji materiatéw wideo,

zdalnego ustawiania poziomu gto$nosci, rozdzielczosci i jasnosci
wyswietlanego obrazu,



g) tworzenia harmonogramu zadan do wykonania np. uruchamiania prezentacji,
filmow w okreslonym czasie i kolejnosci,

h) wyswietlania tresci opisanych w HTML z mozliwos$cig prezentowania danych
z sieci Internet,

i) automatycznego wytgczania/restartu kiosku w okreslonym czasie,

J) automatyczny restart i przywrocenie funkcji prezentaciji tresci w przypadku
awarii (zawieszenia) infokiosku,

k) wykonania zdalnego restatru lub wytgczenia infokiosku,

[) zabezpieczenie hastem dostepu do ustawien i konfiguraciji,

m) oprogramowanie objete bezterminowg licencjg na uzytkowanie i aktualizacje,

n) program dotgczony na ptycie DVD wraz z licencjg (komplet),

0) dotgczona instrukcja obstugi w jezyku polskim,

p) wszystkie licencje i instrukcje muszg zostaC przekazane
do Zamawiajgcego po wykonaniu instalacji oraz podpisaniu protokotu
zdawczo-odbiorczego.

3. CERTYFIKATY | DOKUMENTY

W momencie dostawy Wykonawca zamdéwienia dostarcza do Zamawiajgcego
zaswiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci potwierdzajgce,
ze dostarczane produkty odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom
technicznym — deklaracja zgodnosci CE. Przez deklaracje zgodnosci CE nalezy
rozumie¢ certyfikat wydany przez upowazniong instytucje certyfikujgcg lub
oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce na
jego  wylgczng odpowiedzialno$¢, Zze oferowane wyroby sg zgodne
z zasadniczymi wymaganiami, stosownie do postanowien ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2010.138.935 z pozn.
Zmianami).

4. DOSTAWA | SZKOLENIA

a) infokiosk musi by¢ dostarczony w formie nienaruszonej (brak wgniecen,
zadrapan i innych uszkodzen powstatych w trakcie transportu do miejsca
instalacji),

b) dostawe, instalacje, uruchomienie bedzie wykonane w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

c) instalacja urzadzenia, polega na przygotowaniu miejsca i podstawy do
montazu wraz z okablowaniem, trwatym mocowaniu do podtoza
w warunkach zewnetrznych zainstalowanie i skonfigurowanie systemu
operacyjnego oraz oprogramowania zarzgdzajgcego nastgpi w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym,

d) szkolenie w zakresie obstugi urzgdzenia i zainstalowanego oprogramowania
nalezy przeprowadzi¢ dla trzech wytypowanych do obstugi pracownikow
w miejscu dostawy w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,



e) instrukcja obstugi dotyczgca eksploatacji infokiosku i postepowania
w przypadku awarii lub zmian, wydana w jezyku polskim przekazana
Zamawiajgcemu,

f) instrukcja dotyczgca konfiguracji oprogramowania, wydana w jezyku
polskim przekazana Zamawiajgcemu,

5. SPOSOB MONTAZU

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca dostarczy urzadzenie, zainstaluje
na rownym podtozu przygotowanym przez Zamawiajgcego. Mocowanie do podtoza
za pomocg przynajmniej 4 srub. Mocowanie musi uniemozliwi¢ przewrocenia sie
urzagdzenia oraz zapobiec jego obrdceniu. Okablowanie instalacji elektrycznej oraz
sieci komputerowej musi by¢ wprowadzone w punkcie, gdzie producent przewidziat w
tym celu otwédr z zastosowaniem zewnetrznych elastycznych oston — stanowigcych
dodatkowg izolacje oraz zapewniajgcych estetyczng organizacje okablowania.
Wszystkie otwory i szczeliny nalezy uszczelni¢ trwatg masg plastyczng. Okablowanie
poza obudowg infokiosku musi by¢ prowadzone w sposéb uniemozliwiajgcy jego
tatwe uszkodzenie.

6. WARUNKI GWARANCJI | SERWISU

a) wymagany okres gwarancji na infokiosk wynosi 2 lata od daty odbioru,

b) realizacja naprawy w miejscu instalacji infokiosku,

c) czas realizacji napraw: 14 dni roboczych od momentu skutecznego zgtoszenia
awarii.

d) w przypadku koniecznosci realizacji naprawy infokiosku poza jego lokalizacja,
zapewnienie na czas naprawy sprzetu zastepczego o co najmniej tych samych
parametrach,

e) zapewnienie serwisu po okresie gwarancji,

f) wszystkie podzespoty wchodzgce w sktad infokiosku muszg by¢ fabrycznie
nowe oraz pochodzi¢ z biezgcej produkciji,

g) oprogramowanie zarzgdzajgce oraz system operacyjny musi by¢ w aktualnie
najnowszych wersjach,

h) aktualizacja oprogramowania zarzgdzajgcego musi by¢ bezptatna,

i) wykonawca w okresie gwarancji zapewni prawidtowe funkcjonowanie
urzgdzenia wraz z zainstalowanym oprogramowaniem,

J) wraz z urzgdzeniem Wykonawca zobowigzany jest przekazac karte
gwarancyjng w jezyku polskim, uwzgledniajgcg postanowienia dotyczace
gwarancji zawarte w SIWZ,

k) Wykonawca nie bedacy producentem urzgdzen, przedstawi w ofercie
dokument autoryzacji wystawiony przez producenta, potwierdzajgcy, ze jest
jego autoryzowanym przedstawicielem i posiada uprawnienia do sprzedazy
urzgdzenia bedgcego przedmiotem zamowienia oraz Swiadczenia serwisu
gwarancyjnego,



[) Wykonawca ztozy o$wiadczenie, ze urzgdzenie jest zgodne
z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 21 sierpnia 2007 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz.U.2007.155.1089),

m) Wykonawca zatgczy do oferty kolorowe wizualizacje lub zdjecia przedmiotu
zamowienia.



