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/ Załącznik do umowy nr OR-IV.273.2. ….. .2015 z dnia ….. . ….. .2015 r.  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 

Wymagania dotyczące parametrów oraz wyposażenia samochodu osobowego – 1 szt. 

- fabrycznie nowy 
- wyprodukowany w 2014 r. lub 2015 r.  
- wyposażony w kierownicę po lewej stronie  
- należy do grupy typu liftback z liczbą miejsc 5 
- rozstaw osi nie mniejszy niż 2600 (mm) 
- silnik 4 cylindrowy o pojemności w przedziale 1,6 l do 2.0 l – warunek uznaje się za 

spełniony jeśli pojemność wykracza poza podany zakres ale zwyczajowo opisywana 
jest w sposób jw., 

- moc silnika min. 130 KM 
- rodzaj paliwa – olej napędowy 
- skrzynia biegów manualna min. 6 stopniowa 
- lakier w kolorze srebrnym 
- wyposażony w minimum w  4 poduszki powietrzne 
- wyposażony w min. 4 drzwi 
- wyposażony w dwa komplety kół (8 szt.) – zimowe i letnie ogumienie wraz z 

fabrycznymi obręczami 
- wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe ulokowane we fabrycznej wnęce 
- wyposażony w reflektory przeciwmgielne 
- wyposażony w hamulce tarczowe z przodu i tyłu 
- wyposażony w system elektronicznej stabilizacji toru jazdy 
- wyposażony w immobiliser 
-  wyposażony w pięć bezwładnościowych 3-punktowych pasów bezpieczeństwa 

z regulacją wysokości i napinaczami dla siedzeń przednich 
- wyposażony we fabryczny centralny zamek ze zdalnym sterowaniem 
- wyposażony we fabryczny alarm monitorujący przechylenia pojazdu wraz z 

czujnikami wnętrza 
- wyposażony w tylne czujniki parkowania 
- wyposażony w klimatyzację automatyczną, zapewniającą kontrolę automatyczną 

parametrów klimatyzowanej kabiny 
- wyposażony w elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby z przodu i z tyłu 
- wyposażony w elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne z podgrzewaniem 
- wyposażony w fabryczny radioodtwarzacz z CD i Mp3, minimum 4 głośniki 
- wyposażony w fotel kierowcy z regulacją wysokości 

- wyposażony w trójkąt odblaskowy, apteczka, gaśnica 
Ponadto musi spełniać następujące parametry: 

- zużycie energii nie większe niż 1,95 Mj/km 

- wartość emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonym (wartość uśredniona) nie 

większa niż 145 g/km 

- wartość emisji zanieczyszczeń wyrażone w g/km: 

- tlenków azotu (NOx) nie więcej niż 0,165 g/km 

- cząstek stałych (PM) nie więcej niż 0,00090 g/km 

- węglowodorów (HC) nie więcej niż 0,050 g/km 


