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Lista wskaznikéw produktu i rezultatu w ramach | osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013
Dziatanie 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu

Schemat A Projekty inwestycyjne

09 — Inne dziatania majace na celu pobudzanie badan, innowac;ji i przedsigbiorczosci w MSP

Typy projektow wg Szczegétowego opisu priorytetow RPO WP na lata 2007-2013:

e Inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup patentéw i nowych technologii

Nr T . Jednostka N
-~ y’p_ Oznaczenie Nazwa . Definicja
wskaznika | wskaznika miary
Wskaznik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Przez teren inwestycyjny nalezy rozumie¢ zwarty (z wytgczeniem podziatu
terenu przez infrastrukture komunikacyjng np. droge lub ze wzgledu na
Liczba wspartych uwarunkowania naturglne niezaleznie od czynnika Iud;klego np. rzeke) obszar
Kluczowy terenow przeznaczony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod
P.9.21 Produkt ks inwestycyjnych szt. dziatalno$é gospodarczg (z wytgczeniem inwestycji mieszkaniowych), na ktérym
(MSP) beneficjent prowadzi prace polegajgce na przygotowaniu go pod inwestycje.

Przygotowanie terendéw inwestycyjnych moze polega¢ m.in. na: pracach
studyjno-koncepcyjnych, niwelacji, uzbrojeniu, rozminowaniu, skomunikowaniu,
ktére w efekcie finalnym przyczynig sie do udostepnienia terenu dla inwestorow
chcaeych rozpoczaé tam swojg dziatalnoéé gospodarczg (MSP).2

W rozumeniu przepiséw Zatgcznika nr | do Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. UE L. 187/1 z 26.06.2014 r.).
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Powierzchnia

Wskaznik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Przez powierzchnie terendw inwestycyjnych nalezy rozumie¢ teren, ktory w
wyniku realizacji projektu zostanie przystosowany pod prowadzenie dziatalnosci
gospodarczej.

Przez teren inwestycyjny nalezy rozumie¢ zwarty (z wytgczeniem podziatu
terenu przez infrastrukture komunikacyjng np. droge lub ze wzgledu na

wspartych . i o i .
P922 Produkt Kluczowy terendw ha uwarunkowania naturglne niezaleznie od czynnika Iud;klego np. rzeke) obszar
KSI inwestycyjnych przeznaczony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod
(M$P) dziatalno$¢ gospodarcza (z wytgczeniem inwestycji mieszkaniowych), na ktérym
Beneficjent prowadzi prace polegajgce na przygotowaniu go pod inwestycje.
Przygotowanie terendw inwestycyjnych moze polegaé m.in. na: niwelaciji,
uzbrojeniu, rozminowaniu, skomunikowaniu, ktére w efekcie finalnym przyczynig
sie do udostepnienia terenu dla inwestorow chcgcych rozpoczagé tam swojg
dziatalno$¢ gospodarczg (MSP).
. Dla kazdego projektu obligatoryjnie wymagane jest zamieszczenie wskaznika
Liczba . . . . ”
3 . kluczowego P.100 ,Liczba bezposrednio utworzonych nowych etatow (EPC)”,
bezposrednio L . ” . )
Kluczowy oraz wpisanie wartosci ,0,00” w roku docelowym (rok docelowy definiowany jest
P.100 Produkt utworzonych szt. . i . o : . . .
KSI nowveh etatéw jako rok rzeczowego zakonczenia realizacji projektu), poniewaz pomoc nie
(EPé) jest udzielana na sfinansowanie kosztéw zwigzanych z utworzeniem
nowych etatow.
Przez powierzchnie terendw inwestycyjnych nalezy rozumie¢ teren, ktory w
wyniku realizacji projektu zostanie przystosowany pod prowadzenie dziatalnosci
gospodarczej.
Powierzchnia Przez teren inwestycyjny nalezy rozumie¢ zwarty (z wylgczeniem podziatu
uzbrojonych i terenu przez infrastrukture komunikacyjng np. droge lub ze wzgledu na
Regionalny | przygotowanych uwarunkowania naturalne niezaleznie od czynnika ludzkiego np. rzeke) obszar
RP.9.2.1 Produkt , ha i -
RPO terenow przeznaczony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod
invv,estycyjnych dziatalno$¢ gospodarcza (z wytgczeniem inwestycji mieszkaniowych), na ktérym
(MSP) Beneficjent prowadzi prace polegajgce na przygotowaniu go pod inwestycje dla

MSP.

Przygotowanie terenoéw inwestycyjnych moze polega¢ m.in. na: niwelaciji,
uzbrojeniu, rozminowaniu, skomunikowaniu, ktére w efekcie finalnym przyczynig
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sie do udostepnienia terenu dla inwestorow chcacych rozpoczaé tam swojg
dziatalno$¢ gospodarcza.

Regionalny vl?/ybgu?jécfwanych Dtugos¢ drogi wewnetrznej wybudowanej po nowym $ladzie.
RP.9.2.3 Produkt RPO drég km Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie na podstawie protokotu odbioru
wewnetrznych robot.
Wskaznik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Dtugos¢ wybudowanego przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem
Dlugost i urzgdzeniami (bez przytaczy), ktéorym odprowadzane sg Scieki.
Regionalny | wybudowanej Przez przyiaczg kan.alizacyjhe rozumie s_ie oqcinek przewodlu i_aczacego Wgw.
RP.9.2.4 Produkt RPO sieci kanalizagji km instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng
sanitarnej za p?erws_za studzienl_<e1, liczagc od strony budynku, a w przypadku jej braku do
granicy nieruchomosci.
Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie na podstawie protokotu odbioru
robot.
B Wskaznik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Regionalny vl?/itlbgu?jsocwanej Dtugosc¢ 'wyt.)udowanego przeV\fodu wodociagowego wraz z uzbrojeniem i
RP.9.2.5 Produkt RPO sieci km urzgdzeniami (bez przytaczy), ktérym dostarczana jest woda.
wodociagowej Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie na podstawie protokotu odbioru
robat.
Regionalny \?v*;bgu?jéfwanej Dlugos¢ nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej.
RP.9.2.6 Produkt RPO sieci kanalizagji km Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie na podstawie protokotu zdawczo-
deszczowej odbiorczego robét.
Wskaznik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Dtugosc¢ Dtugos¢ nowo wybudowanej sieci cieptownicze;.
RP.O.2.7 Produkt gzgoionalny V\{yb.udowanej Kkm Przez sie¢ cieptowniczg rozumie sie potgczone ze sobg urzgdzenia lub
sieci

cieptowniczej

instalacje, stuzgce do przesytania i dystrybucji ciepta ze Zzrddet ciepta do
obiektéw, nalezgce do przedsiebiorstwa energetycznego.
Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie na podstawie protokotu zdawczo-
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odbiorczego robét.

Wskaznik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Regionaln Dlugos¢ Dlugos¢ nowo wybudowanej sieci dystrybucji energii elektrycznej, za ktérej ruch
RP.9.2.8 Produkt RPg(]) y wybudowanej km odpowiedzialny jest operator systemu dystrybucyjnego.
sieci elektrycznej Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego robat.
. Dhugosé Dlugos¢ nowo wybudowanej sieci gazowej.
Regionalny . o o ] ]
RP.9.2.9 Produkt RPO wybudowanej km Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie na podstawie protokotu zdawczo-
sieci gazowej odbiorczego robét.
Wskaznik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Dtugos$¢ przebudowanego lub wyremontowanego przewodu kanalizacyjnego
wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami (bez przylgczy), ktérym odprowadzane sg
Dlugosc¢ Scieki.
Regionalny | przebudowanej Przez przytgcze kanalizacyjne rozumie sie odcinek przewodu tgczgcego wew.
RP.9.2.11 | Produkt _ o km . : i ) ) L i . X .
RPO sieci kanalizacji instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng
sanitarnej za pierwszg studzienka, liczgc od strony budynku, a w przypadku jej braku do
granicy nieruchomosci.
Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego robdt.
Wskaznik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Dtugos¢ przebudowanego lub wyremontowanego przewodu wodociggowego
. wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami (bez przytgczy), ktérymi doprowadzana jest
Dtugos¢ d
Regionalny | przebudowanej woda:
RP.9.2.12 | Produkt RPO sieci km Przez przytgcze wodociggowe rozumie sie odcinek przewodu taczgcego siec
wodociagowej wodocw_qgowa W nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za
wodomierzem gtéwnym.
Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie na podstawie protokotu odbioru
robaét.
RP.9.2.13 Produkt Regionalny | Diugos¢ ) km Dlugos¢ przebudowanej lub wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej.
RPO przebudowanej
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sieci kanalizaciji

Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie na podstawie

deszczowej protokotu zdawczo-odbiorczego robét.
Dtugosé Wskaznik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
RP9214 | Produkt Regionalny p.rze.budowanej km Dlugos¢ przebudowanej lub wyremontowanej sieci cieptownicze;j.
RPO siect Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie na podstawie protokotu zdawczo-
cieptowniczej odbiorczego robot.
Wskaznik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Redionaln Dtugos¢ Dlugos¢ przebudowanej Ilub wyremontowanej sieci dystrybucji energii
RP.9.2.15 | Produkt RP% y przebudowanej km elektrycznej.
sieci elekiryczne; Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego robat.
. Dtugo$é Dlugos¢ przebudowanej lub wyremontowanej sieci gazowej.
Regionalny . o , . .
RP.9.2.16 | Produkt RPO przebudowanej km Weryfikacja wskaznika dokonywana bedzie na podstawie protokotu zdawczo-
sieci gazowej odbiorczego robét.
Wskaznik  opisuje  wartos¢  zakupionych  $rodkéw  trwatych/wartosci
niematerialnych i prawnych stuzgcych wdrozeniu projektu.
SRODEK TRWALY - $rodek na state zainstalowany w projekcie (niezbedny do
Wartosé realizacji projektu), ktory nie byt wspotfinansowany
zakupionych z publicznych $rodkéw krajowych ani wspdlnotowych w okresie 7 lat
srodkow poprzedzajgcych date dokonania zakupu danego S$rodka trwatego przez
redionaln trwalych/wartosci wn!os:ﬁogawce, Mq;zony vs(/j emsdenge srodk.ow trwah(/jch, traktowany prze;
RP.9.2.18 | Produkt 9 y niematerialnych i PLN NIoSko awce’ , jako Wy at? mwes?yc;ymy zgodnie -z pr,z‘?p's?‘m'
RPO prawnych o rachunkowosci (Ustawa z dnia 29 wrzesénia 1994 r. o rachunkowosci — . t.
stuzacych IE)z.U. z 2013 r., poz. 330 z pdzn. zm., art. 3 ust.1 pkt 14-15).
wdrozeniu Srodkami trwatymi sg w szczegdlnosci:
projektu e nieruchomosci — w tym grunty, budynki i budowle,

e maszyny i urzadzenia,
e Srodki transportu.

[Przy okreslaniu wartoéci wskaznika nalezy mie¢ na uwadze Klasyfikacje
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Srodkéw Trwatych (KST) wprowadzong Rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 10 grudnia 2010 r. (DZ.U. Nr 242, poz. 1622 )].

WARTOSCI NIEMATERIALNE | PRAWNE - nabyte przez jednostke, zaliczane
do aktywow trwatych, prawa majgtkowe nadajgce sie do gospodarczego
wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej uzytecznosci dtuzszym
niz rok, przeznaczone do uzywania na potrzeby jednostki, w szczegdlnosci:

e autorskie prawa majgtkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

e prawa do wynalazkéw, patentéow, znakéw towarowych, wzoréw uzytkowych
oraz zdobniczych,
e know — how.

Nalezy poda¢ wartos¢ brutto (w PLN), obejmujgcg wszystkie zakupione
w ramach projektu srodki trwate oraz wartosci niematerialne i prawne wraz z
niekwalifikowanym podatkiem VAT od nich.

Weryfikacjia wskaznika na  podstawie  dokumentacji finansowo —
ksiegowej/protokotu odbioru.

Powierzchnia

Wskaznik opisuje powierzchnie uzytkowg wybudowanych w wyniku realizaciji
projektu obiektow, niezbednych dla osiggniecia celdow projektu.

Nalezy poda¢ wielkos¢ powierzchni uzytkowej, jakg Wnioskodawca uzyska i

) wybudowanych zacznie uzytkowaé w danym roku, zgodnie z celami projektu.
Regionalny o 5 . ., . :

RP.9.2.19 | Produkt RPO obiektow w m Przez budowe nalezy rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego
wyniku realizacji w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
projektu budowlanego.

Weryfikacja wskaznika na podstawie dokumentacji technicznej/protokotu odbioru
robét.
Wskaznik opisuje powierzchnie uzytkowg przebudowanych w wyniku realizacji
Powierzchnia projektu obiektow, niezbednych dla osiggniecia celéw projektu.
Reqi przebudowanych Nalezy podaé¢ wielkos¢ powierzchni uzytkowej, jaka Wnioskodawca uzyska i
egionalny C 2 Lo . X oo
RP.9.2.20 | Produkt RPO obiektéw w m zacznie uzytkowa¢ w danym roku, zgodnie z celami projektu.

wyniku realizacji
projektu

Przez przebudowe nalezy rozumie¢ wykonywanie robdt budowlanych,
w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych
istniejgcego  obiektu  budowlanego, 2z wyjagtkiem charakterystycznych
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parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosé, dtugosc,
szerokos¢ badz liczba kondygnacii.

Weryfikacja wskaznika na podstawie dokumentacji technicznej/protokotu odbioru
robaot.

Powierzchnia
zmodernizowanyc

Wskaznik opisuje powierzchnie uzytkowg zmodernizowanych w wyniku realizacji
projektu obiektéw, niezbednych do osiggniecia celéw projektu. Nalezy podac
wielkos¢ powierzchni uzytkowej, jakg Whnioskodawca uzyska i zacznie
uzytkowac¢ w danym roku, zgodnie z celami projektu.

Przez modernizacje nalezy rozumie¢ unowoczes$nienie, trwate ulepszenie
istniejgcego obiektu budowlanego, prowadzace do zwiekszenia wartosci

RP.9221 | Produkt FR?E%OHNW h obiektow w m? uz:/tl’[(owej. hMF)d(.er?llzaCJahobbe.JnI:;JJglpcrlace zvtna?zar?e.z t[?odnoszemem walorow
wyniku realizacj estetycznych i uzytkowych obiektu i jednoczesnie nie jest:
projektu . rozbudowa
e przebudowag
o rekonstrukcjg
Weryfikacja wskaznika na podstawie dokumentacji technicznej/protokotu odbioru
robot.
Liczba Dla kazdego projektu, wymagane jest zamieszczenie wskaznika kluczowego
i . RP.100 .01 ,Liczba bezposrednio utworzonych nowych etatéw (EPC) dla
. bezposrednio e L o "
Regionalny kobiet’, oraz wpisanie wartosci ,0,00” w roku docelowym (rok docelowy
RP.100.0.1 | Produkt utworzonych szt. . o , . T . .
RPO nowvch etatéw definiowany jest jako rok rzeczowego zakonczenia realizacji projektu) poniewaz
4 . pomoc nie jest udzielana
(EPC) dla kobiet . . . . . X
na sfinansowanie kosztéw zwigzanych z utworzeniem nowych etatéw.
Liczba Dla kazdego projektu, wymagane jest zamieszczenie wskaznika kluczowego
bezposrednio RP.100 .02 ,Liczba bezposrednio utworzonych nowych etatow (EPC) dla
RP.1000.2 | Produkt Regionalny utworzonych' 7t me.chzyzn, o.raz w.plsame wartosci ,0,00” w rok’u dogelowyrr} (r?k dogelowy
RPO nowych etatow definiowany jest jako rok rzeczowego zakonczenia realizacji projektu),
(EPC) dla poniewaz pomoc nie jest udzielana
mezczyzn na sfinansowanie kosztéw zwigzanych z utworzeniem nowych etatow.
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Liczba inwestycji

zlokalizowanych

Wskaznik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Liczba przedsiewzie¢ inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji bezposrednio
po przygotowaniu terenu inwestycyjnego i zlokalizowanych na tym terenie
(MSP).

Przez teren inwestycyjny nalezy rozumie¢ zwarty (z wytgczeniem podziatu
terenu przez infrastrukture komunikacyjng np. droge lub ze wzgledu na
uwarunkowania naturalne niezaleznie od czynnika ludzkiego np. rzeke) obszar

R.9.2.1 Rezultat Kluczowy na szt. i )
przygotowanych prz-eznaCIZ(’)ny zgodnie z planem .zag.ospodargiwalnla prgestrzennego ,pod
terenach (MSP) dziatalno$¢ gospodarczg (z wytgczeniem inwestycji mieszkaniowych), na ktérym
Beneficjent prowadzi prace polegajgce na przygotowaniu go pod inwestycje.
Przygotowanie terendéw inwestycyjnych moze polegaé m.in. na: pracach
studyjno-koncepcyjnych, niwelacji, uzbrojeniu, rozminowaniu, skomunikowaniu,
ktére w efekcie finalnym przyczynig sie do udostepnienia terenu dla inwestorow
chcacych rozpoczaé tam swojg dziatalnos¢ gospodarcza.
Wskaznik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Wartos¢ inwestycji zaplanowanych do realizacji bezposrednio po przygotowaniu
terenu inwestycyjnego i zlokalizowanych na tym terenie (MSP).
Wartosé Przez teren inwestycyjny nalezy rozumie¢ zwarty (z wytgczeniem podziatu
inwestycii terenu przez. infrastrukturg kom.urTikacyjna np. droge. lub ze wzgledu na
zlokalizowanych uwarunkowania naturalne niezaleznie od czynnika ludzkiego np. rzeke) obszar
R.9.2.2 Rezultat Kluczowy na PLN przeznaczony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod
przygotowanych dziaia!npéé gospoda'rcza (z wy’racz.eniem inwestycji migszkaniowych), na .ktérym
terenach (MSP) Beneficjent prowadzi prace polegajgce na przygotowaniu go pod inwestycje.
Przygotowanie terendéw inwestycyjnych moze polegaé m.in. na: pracach
studyjno-koncepcyjnych, niwelacji, uzbrojeniu, rozminowaniu, skomunikowaniu,
ktére w efekcie finalnym przyczynig sie do udostepnienia terenu dla inwestorow
chcacych rozpoczgé tam swojg dziatalnos¢ gospodarczg
Przewidywana 1. Wskaznik rezultatu dotyczacy stworzonych nowych etatéw odnosi sie do
Kluczowy catkowita liczba etatow utworzonych bezposrednio w efekcie realizacji projektu od momentu
R.100 Rezultat KSI bezposrednio szt. jego rozpoczecia do konca fazy operacyjnej projektu, tj. do roku od momentu

utworzonych
nowych etatéw

ztozenia wniosku Whnioskodawcy o pfatno$¢ koncowa. Nalezy podaé
catkowitg zaktadang liczbe utworzonych nowych etatéw. Jest to wiec wartosé
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(EPC)

wskaznika produktu powiekszona o liczbe nowych etatéow, ktérych
utworzenie przewiduje Wnioskodawca w ciggu roku od zakonczenia realizacji
projektu.

2. Wykazywane nowoutworzone etaty muszg by¢ zwigzane bezposrednio z
realizacjg projektu, a ich trwatos¢ powinna by¢ przewidywana przez
Whnioskodawce na co najmniej 2 lata.

3. W przypadku, gdy ze wzgledu na specyfike projektu nie przewiduje
sie powstania nowych etatéw podczas realizacji projektu lub tez do roku po
jej zakonczeniu, nalezy obligatoryjnie wybra¢ wskaznik oraz wpisa¢ wartosé
,0,00”.

Weryfikacja wskaznika na podstawie umowy o prace.

RR.100.0.1

Rezultat

Regionalny
RPO

Przewidywana
catkowita liczba
bezposrednio
utworzonych
nowych etatéw
(EPC) dla kobiet

szt.

Patrz definicja R.100.

RR.100.0.2

Rezultat

Regionalny
RPO

Przewidywana
catkowita liczba
bezposrednio
utworzonych
nowych etatéw
(EPC) dla
mezczyzn

szt.

Patrz definicja R.100.
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