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Zalgcznik nr 6 do SIWZ

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zapewni:

1. Wykonanie zabudowy modutowej, montazu i demontazu maksymalnie do
175 stoisk wystawienniczych o lacznej powierzchni 1092 m? - zgodnie
z ponlzszyml wymaganiami:

1)

miejsce wykonania zabudowy: Hala Regionalnego Centrum Sportowo-
Widowiskowego ,Podpromie” im. Jana Strzelczyka przy ul. Podpromie 10
w Rzeszowie,

— zabudowa zostanie wykonana przez Wykonawce
w uzgodnieniu/porozumieniu, i po ostatecznej akceptacji projektu
zabudowy przez Zamawiajgcego,

— zabudowa kazdego ze stoisk musi uwzgledniac:

e Scianki wewnetrzne i zewnetrzne, maksymalna wysokosc¢ scianki 300 cm,
zabudowa w kolorze biatym z ptyty, z atestem trudnopalnosci,

e fryz czolowy w kolorze biatym z nazwg wystawcy, o wymiarach
maksymalnych 200 cm x 30cm (jednolity kroj liter, czcionka na fryzach
w trzech kolorach: zielonym, brgzowym i niebieskim — ilos¢ napiséw
w poszczegolnych kolorach zalezy od statusu Wystawcéw) maksymalnie
25 znakow.

W tym:

zabudowa modutowa do 174 stoisk targowych, o tgcznej powierzchni 1044 m?,
zabudowa w oparciu 0 modut podstawowy.

Modut podstawowy: modut stanowi samodzielne stanowisko wystawiennicze
o wymiarach 2 m dt. x 3 m szer., przy czym Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢
tgczenia modutéw stanowigcych wielokrotno$¢ modutu podstawowego.

Kazde ze stoisk bedzie wyposazone w:

lade ekspozycyjng o dtugosci 2 mb,

zaplecze z kotarg (zaplecze wielkosci minimum 80 cm x 80 cm, kotara
z ptétna wysokosci modutu),

stolik o wymiarach minimum 50 cm x 50 cm, dopuszcza sie mozliwos¢ stolika
okragtego o $rednicy minimalnej 70 cm,

2 krzesta (siedzisko plastikowe, n6zki metalowe),

kosz na sSmieci,

2 punkty swietlne mocowane na zabudowie moc 60 VAT,

1 gniazdo elektryczne 230 V.



2) Zabudowa modutowa 1 stoiska targowego typu wyspa o powierzchni 48 m? (6 m x
8 m szer.) z nastepujacym wyposazeniem:

1 x zaplecze 2x2m z drzwiami harmonijkowymi zamykanymi na Kklucz,
wyposazone w 2 witryny oszklone z 3 potkami 250x100x50cm, regat
z 3 potkami 250x100x50cm, szafka kuchenna, lodéwka, oswietlenie zaplecza.
1 x zaplecze 4x2m z drzwiami harmonijkowymi zamykanymi na klucz,
wyposazone w 2 witryny oszklone z 3 podtkami 250x100x50cm, 2 stoliki
plastikowe o wymiarach minimum 50 cm x 50 cm, dopuszcza sie mozliwosc
stolika okragtego o $rednicy minimalnej 70 cm), 4 krzesta, oswietlenie
zaplecza.

Pomiedzy jednym a drugim zapleczem, mozliwosC przejscia drzwiami
harmonijkowymi.

2 x zaplecze 3x2m z drzwiami harmonijkowymi zamykanymi na klucz,
oswietlenie zaplecza.

4 lady tukowe 100x100x100cm,

4 |lady proste 100x100x50cm,

4 podesty 60x100x50cm,

przytgcz energii 1kW.

2 gniazda elektryczne 230 V.

2 rozgatezniki zwykte 230 V 10 mb 2 sztuki na 4 gniazda

Wyklejenia stoiska na ptytach HDF grubos¢ 3 mm, kolorowy wydruk
solwentowy na biatej matowej folii samoprzylepnej, tres¢/grafika
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:
e 2 x ptyta Sciany 98x242cm — ptyty na stoisku gtownym,
6 x ptyta dot (przod witryny, podesty) 98x52cm,
4 x ptyta bok (witryny, podesty) 48x52cm,
4 x ptyta przod lada prosta 98x82cm,
4 x ptyta przod lada tukowa 154x82cm,
10 x fryz gérny maty 98x33cm,
4 x fryz gérny duzy 198x33cm,
4 x fryz gorny tukowy 154x33cm.

PONADTO:
2. Zabudowa 1 stoiska w formie ,wyspy kulinarnej”, do przeprowadzenia
konkursu kulinarnego o lacznej powierzchni 108m? wg ponizszego

schematu:
Powierzchnia catkowita 12mx9m
Powierzchnia czesci A 6mx3m
Powierzchnia czesci B 6mx3m
Powierzchnia czesci C 6mx6m
Powierzchnia czesci D 6mx6m




= 12m +

Zaplecze kelnerskie Zaplecze gastronomiczne .
czes$¢ A ‘ cze$¢ B © 3m
© 6m
Cze$¢ dla JURY konkursu Cze$¢ konkursowa
czeS¢ C . czesS¢D
= 6m+< = 6m+

Specyfikacja (opis) ,,wyspy kulinarnej”

czesci A, B, C i D wylozone wyktadzing w kolorze: brgzowym lub jego
odcieniach lub zielonym lub jego odcieniach lub szarym lub jego odcieniach,
cze$¢ C oddzielona od czesci A zabudowg $ciankowg, maksymalna wysoko$¢
Scianki 300 cm, zabudowa w kolorze biatym z ptyty, z atestem trudnopalnosci
z uwzglednieniem wejscia w postaci drzwi harmonijkowych lub ostonietych
kotarg, wyklejenia scianki o grubo$¢ 3 mm, kolorowy wydruk solwentowy na
biatej matowej folii samoprzylepnej, tresé/grafika w  uzgodnieniu
z Zamawiajgcym,

cze$¢ D oddzielona od czesci B zabudowg $ciankowg, maksymalna wysoko$¢
Scianki 300 cm, zabudowa w kolorze biatym z ptyty, z atestem trudnopalnosci
z uwzglednieniem wejscia w postaci drzwi harmonijkowych lub ostonietych
kotarg, wyklejenia scianki o grubo$¢ 3 mm, kolorowy wydruk solwentowy na
biatej matowej folii samoprzylepnej, tresé/grafika w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym,

czesc A oddzielona od czesci B kotara,

czesci A i B oswietlone poprzez umieszczenie w kazdej czesci po trzy punkty
Swietlne mocowane na zabudowie moc 60 VAT,

czesci C i D oswietlone poprzez umieszczenie w kazdej czesci po dziesieé
punktéw swietlnych, moc 60 VAT,

Sciany zewnetrzne, w czesci C i D, kazda o dtugosci 6 metréw nalezy ogrodzi¢
poprzez ustawienie co najmniej 12 roslin zywych(tgcznie) w donicach o tgcznej
wysokosci 100 cm +/- 20 cm ( w tym wysokosc¢ donicy do 40 cm +/- 10 cm,
rosliny do 60 cm +/- 10 cm), rodzaj ro$lin w uzgodnieniu z Zmawiajgcym,
czes¢ C i D oddzielic nalezy poprzez ustawienie co najmniej 6 roslin
zywych w donicach o tgcznej wysokosci 100 cm +/- 20 cm ( w tym wysokos¢
donicy do 40 cm +/- 10 cm, ro$liny do 60 cm +/- 10 cm), rodzaj roslin
w uzgodnieniu z Zmawiajgcym,



w czesci C nalezy zabezpieczy¢ stot drewniany, o wymiarach 4,5 m dtugosci
+/- 20 cm i 1,5 m szerokosci +/- 20cm (dlugos¢ mozna uzyskaC poprzez
zestawienie dwu stotow), wysokosé 80 cm +/- 10 cm, i 8 drewnianych krzeset,
stot drewniany, o wymiarach 2m dtugosci +/- 20cm i 1,5 m szerokoséci +/- 20
cm, wysokos¢ 80 cm +/- 10 cm i 5 drewnianych krzeset,

postument drewniany (do prezentacji potraw konkursowych) w formie blatu na
czterech nogach, o wymiarach 140(wysokos¢)x40x40 +/-20 cm,

zapewnienie trzech ptyt z pleksi, o wymiarach maksimum 160x70 cm ktére
zostang wyklejone, kolorowy wydruk solwentowy na biatej matowej folii
samoprzylepnej, tresc¢/grafika w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wraz
z kompletem paskow zaciskowych, ptyty reklamowe nalezy przygotowac tak
aby byta mozliwo$¢ umiesci¢ je na frontach stotdw do gotowania, ktére
zostang ustawione w czesci D.

Nad wyspg nalezy przygotowac konstrukcje, ktéra umozliwi zamontowanie punktéw
Swietlnych i dobre jej oswietlenie, np. w formie konstrukcji metalowej.

Ponadto na wyspie konkursowej nalezy zapewnic:

— 4 rozdzielnie po 20 kW,

3 fazy po 3 gniazda 230V oraz 2 kable sitowe 380 V po 10 metrow 16 Amper,
rozgateznik zwykty 230 V 10 mb 2 sztuki na 4 gniazda.

3. Projekt, wizualizacja i zabudowa ,wyspy tematycznej’: Wykonawca
przygotuje projekt, wizualizacje i wykona zabudowe wyspy wielko$ci 80 m?
(8 m x 10 m), oraz jej demontaz, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

osSwietlenia halogenowe, punktowe, state (bez efektow Swietinych),
zapewniajgce oswietlenie powierzchni catej wyspy; system oswietleniowy
powinien stanowi¢ integralng czes¢ zabudowy wyspy,

1 rozdzielnia prgdu minimum 20 kW,

przedtuzacz zwykty 230V 10 mb - 4 sztuki na 4 wejscia,

zabezpieczenie energii elektrycznej: 24 kW 9 wejs¢ 230 V, 1 gniazdo 380V
16A,

ptotek dookota wyspy - o wysokosci do 60 cm, +/- 10 cm z zerdzi
okorowanych, przecietych na pét lub z desek, z dwoma wejsciami, w postaci
furtek, w miejscach ustalonych z Zamawiajgcym,

na podtodze nowa wyktadzina PCV z atestem trudnopalnosci, grubos¢ ok. 3
mm, kolor bezowy, wzor jednolity,

jeden stoét drewniany, o wymiarach 200cmx90cmx75cm +/- 20cm,

jeden stot drewniany, o wymiarach 150cmx90cmx75cm +/- 20cm,

dwa stoty drewniane, o wymiarach 100cmx100cmx75cm +/- 20cm,

jeden stot drewniany, o wymiarach 200cmx100cmx75cm +/- 20cm,

podest drewniany w postaci stotu, o wymiarach 180cm dtugoscix50cmx50cm
+/- 10cm, na ktoérym umieszczony zostanie elektryczny mityn, nosnos$c¢
minimum 30kg, dostep do energii poprzez gniazdo elektryczne standardowe
230V z uziemieniem,

6 krzeset drewnianych,

Stoty i krzesta stylem powinny by¢ dopasowane do ,tematyki” wyspy, na ktorej
odbedzie sie pokaz mak, kasz oraz wypieku chleba i ciastek.

zapewnienie pieca elektrycznego (np. do pieczenia pizzy), dwukomorowego
o mocy 2kW, zasilanie 230V, piec nalezy umiesci¢ na stole aluminiowym



4.

b)

o wymiarach 100x100x75 cm +/- 10 cm, obok umieszczony zostanie drugi
piec, dla ktérego nalezy zapewnic¢ gniazdo elektryczne 380V, 32A, 5-bolcowe,

— W miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym zabudowa zaplecza zabudowg

Sciankowg wielkosci 200 cm x 200 cm x 200 cm x 200 cm, maksymalna
wysokos¢ scianki 300 cm, zabudowa w kolorze biatym z piyty, z atestem
trudnopalnosci z uwzglednieniem wejscia w postaci drzwi harmonijkowych,
wyklejenia zaplecza o grubos¢ 3 mm, kolorowy wydruk solwentowy na biatej
matowej folii samoprzylepnej, tresc¢/grafika w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Na zapleczu nalezy zapewni¢ umywalke przenosng, z cieptg wodag,
wyposazong w jeden zlew i wlasne niezalezne zbiorniki na wode o pojemnosci
20 |, +/- 4 | z mozliwoscig uzupetniania wody, oraz chtodziarke o pojemnosci
minimum 100 litréw wraz z zapewnieniem energii niezbednej do dziatania ww.
urzgdzen, 1 wieszak stojgcy na ubrania,

— zapewnienie srodkow czystosci i dezynfekujgcych tj.: dezynfekujgce mydto

w ptynie do ragk 1 szt., Srodek do mycia i dezynfekcji nawierzchni w przemysle
spozywczym — 1 szt., ptyn do mycia naczyn — 1 szt, recznik papierowy w roli 6
szt., zamykany kosz na smieci nozny 50! — 4 szt., worki na Smieci 50 | — 40
szt.,

— zapewnienie tawy drewnianej o wymiarach 160x80x50 +/- 10 cm oraz 6 foteli

drewnianych z naktadanym miekkim siedziskiem, fawa i fotele stylem powinny
by¢ dopasowane do ,tematyki” wyspy Ilub o podobnym standardzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca przygotuje projekt, aranzacje i wykona zabudowe oraz
demontaz sceny/podestu na hali Regionalnego Centrum Sportowo-
Widowiskowego ,Podpromie” im. Jana Strzelczyka w Rzeszowie, przy
ul. Podpromie 10, o wymiarach minimum 6m x 6m i wysokosci max 0,5m
wraz z:

oswietleniem: zapewnienie oswietlenia halogenowego, punktowego, statego (bez
efektow  Swietlnych),  zapewniajgcego  oSwietlenie  powierzchni  catej
sceny/podestu; system oswietleniowy powinien stanowi¢ integralng czesé
zabudowy sceny/podestu

zaprojektowaniem i wykonaniem aranzacji sceny/podestu z uwzglednieniem
elementow tematyki ekologii, zywnosci ekologicznej, zywnos$ci wysokiej jakosci,
ze szczegolnym uwzglednieniem znaku towarowego ,Ekogala”, miejsca i daty
Targow, oraz logotypdw zgodnie z zafgcznikiem nr 7 do SIWZ, na
scenie/podescie nalezy zapewni¢ 4 donice z dekoracyjnymi, zywymi roslinami
kwitngcymi, o tgcznej wysokosci 100 cm +/- 20 cm ( w tym wysokos$¢ donicy do
40 cm +/- 10 cm, rosliny do 60 cm +/- 10 cm) rodzaj w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, w projekcie nalezy uwzglednic tto/plecy sceny oraz podscenie,

Do oferty nalezy dotaczyé projekt graficzny sceny/podestu, ktéry bedzie
stanowi¢ podstawe do oceny ofert w oparciu o kryterium Il wyboru oferty.
Projekt powinien by¢é wykonany technika komputerowa w kolorze wraz
z wizualizacjg w formacie A4 lub A3.

Projekt nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej. Wykonawca zobowigzany
jest sporzadzi¢ takie rzuty sceny/podestu, ktére umozliwia Zamawiajagcemu
ocene projektu.



c)

d)

zapewnieniem 300 krzeset z siedziskiem plastikowym i metalowymi nogami przy
scenie/podescie wraz z ich odgrodzeniem od stoisk wystawienniczych zabudowg
Sciankowg, maksymalna wysokos¢ scianki 300 cm, zabudowa w kolorze biatym
Z ptyty, z atestem trudnopalnosci z zapewnieniem trzech wejs¢, stanowigcych
dojscie do krzeset. Na scinakach zostang umieszczone prace plastyczne dzieci.
Wykonawca zapewnia tasme pozwalajgcg umocowac prace na Sciankach
zabudowy, w jakosci ktora nie uszkodzi mechanicznie zabudowy. Zabudowe
nalezy wykonac¢ na dzien 28 maja 2015 r. na godzine 20.00. Zdemontowac¢ na
dzien 30 maja 2015 r., na godz. 7.00 lecz nie wczesniej niz 29 maja godz.18.

mownicg na scene/podest: mownica z pleksi o grubosci min. 8 mm, wymiary
mownicy:

wysokos¢ 1150 mm +/- 5 cm,
szerokosc¢ 400 mm +/- 5 cm,
gtebokos¢ 300 mm +/- 5 cm,
pulpit 550 x 500 mm +/- 5 cm,
podstawa 550 x 450 mm +/- 5 cm.

Podczas i w zwigzku z EKOGALA - miedzynarodowymi targami produktow
i zywnosci wysokiej jakosci Wykonawca zapewni takze:

1) 50 krzeset plastikowych (w takim samym kolorze jak na stoiskach)
do dyspozycji wystawcow,

2) 15 wozkow transportowych (nosnosc¢ ok. 150 kg) do dyspozycji wystawcow
przeznaczonych do transportu z parkingu na stoisko materiatéw/produktow
wystawienniczych,

3) obstuge techniczng stoisk oraz sceny/podestu i wysp oraz nagtosnienia
w terminie od dnia 29 maja 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r. podczas
i w zwigzku z EKOGALA — miedzynarodowymi targami produktow i zywnosci
wysokiej jakosci, w tym specjaliste ds. elektryki i oswietlenia oraz zabudowy.
Wykonawca swoje czynnosci w ramach obstugi technicznej bedzie realizowat
w sposo6b nie kolidujgey z funkcjonowaniem stoisk.

4) zabezpieczenie catej powierzchni hali wystawienniczej wykfadzing w kolorze:
brgzowym lub jego odcieniach lub zielonym lub jego odcieniach lub szarym lub
jego odcieniach, o tgcznej powierzchni nie przekraczajacej 3 000 m?,

5) zabudowa na antresoli trzech $cian, kazda o dlugosci maksymalnej 20mb,
maksymalna wysokos¢ $cianki 300 cm, zabudowa w kolorze biatym,
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ ustawienia zabudowy w sposoéb inny
niz trzy scianki o dtugosci 20 mb z ptyty, jednakze z zachowaniem tgcznej
dlugosci 60 mb, z atestem trudnopalnosci, wraz =z nagtosnieniem
funkcjonujgcym w  obrebie tej zabudowy oraz 2  mikrofonami
bezprzewodowymi, zapewnienie energii elektrycznej na antresoli w postaci
2 przedtuzaczy 230 V, na co najmniej 4 wejscia kazdy oraz 15 stolikbw
o wymiarach minimum 50 cm x 50 cm, wysokos¢ 80 cm +/- 10 cm , dopuszcza
sie mozliwosc stolika okrggtego o srednicy minimalnej 70 cm przy kazdym
stoliku nalezy umiesci¢ dwa krzesta,

6) zabudowa na antresoli trzech Scian, kazda o dtugosci maksymalnej 30 mb,
maksymalna wysokos¢ s$cianki 300 cm, zabudowa w kolorze biatym
z piyty, z atestem trudnopalnosci, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$é
ustawienia zabudowy w sposéb inny niz trzy scianki o dtugosci 30 mb kazda,

6



jednakze z zachowaniem tgcznej dtugosci 90 mb, zapewnienie energii
elektrycznej na antresoli w postaci 5 przedtuzaczy 230 V, na co najmniej
4 wejscia kazdy, zapewnienie gniazda 9 KW.

6. Podczas i w zwigzku z EKOGALA — miedzynarodowymi targami produktéw
i zywnosci wysokiej jakosci Wykonawca zapewni takze:

1) nagtosnienie sceny i hali: system nagtasniajgcy wyroéwnany liniowo, minimum
8 mikrofondw bezprzewodowych, cyfrowa konsoleta nagtosnieniowa,
kardioidalne  kolumny basowe, projekt systemu nagtosnieniowego
uwzgledniajgcy rownomierne pokrycie dzwiekiem catej Hali. Nagtosnienie
musi funkcjonowaé z ,wyspy kulinarnej” opisanej w pkt. 2, ,wyspy
tematycznej” opisanej w pkt. 3 oraz podestu/sceny opisanej w pkt. 4
i zapewni¢ dobrg styszalnos¢ w kazdej czesci hali (na terenie catej hali) z 3
wskazanych powyzej miejsc. Wykonawca zapewni oprawe muzyczng —
muzyka instrumentalna bedzie odtwarzana w tle, podczas uroczystosci.
Muzyka powinna by¢ stonowana i odpowiadajgca charakterowi uroczystosci
np. klasyczna, ludowa, itp. Wykonawca bedzie takze zobowigzany do
uiszczenia wszelkich optat na rzecz ZAIKS oraz dokonania wszelkich
przewidzianych przepisami prawa formalnosci zwigzanych z zapewnieniem
wyZej opisanej oprawy muzycznej,

2) nagtosnienie wyspy tematycznej opisanej w pkt. 3: niezalezny system
nagtasniajgcy, wspotpracujacy z systemem opisanym w pkt 6.1) z minimum
2 mikrofonami bezprzewodowymi, nagtosnienie to musi funkcjonowac przede
wszystkim w obrebie wyspy tematycznej,

3) nagtosnienie zabudowy na antresoli opisanej w pkt. 5.5). zapewnienie
nagtosnienia funkcjonujgcego w obrebie tej zabudowy wraz z 2 mikrofonami
bezprzewodowymi

Wszelkie czynnosci Wykonawca wykonuje z witasnych materiatéw i na witasny
koszt.

Wykonawca wykona zabudowe od dnia 26.05.2015 r. od godz. 12:00 do dnia
28.05.2015r. do godz. 10:00.

Wykonawca wykona demontaz od dnia 31.05.2015 r. od godz. 17:00 do dnia
01.06.2015 r. go godz. 20:00.

Pozostale warunki dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia zawiera wzér

umowy, stanowiacy zatacznik nr 5 do SIWZ.



