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Zalacznik nr 6 do Regulaminu konkursu

Lista wskaznikéw na poziomie projektu dla dziatania 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020

(budynki ochrony zdrowia)

Typ Jedno
. Nazwa wskaznika stka DEFINICJA
wskaznika .
miary
WSKAZNIKI PRODUKTU
Wskaznik dotyczy liczby wybudowanych lub zainstalowanych jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z OZE.
Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuije:
— jednostki wytwoércze — czyli wyodrebniony zespo6t urzgdzen, stuzgcy do wytwarzania
energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne,
— w przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej - zespdt urzadzen stuzacych do
Liczba wybudowanych wytwarzania energii elektrycznej z OZE.
Kluczowy | jednostek wytwarzania energii | gzt
elektrycznej z OZE [szt.] Przyktad:
W ramach projektu, ktéry dotyczy modernizacji energetycznej 2 budynkéw zastosowane zostang
nastepujgce OZE:
— budynek A — 1 zestaw paneli fotowoltaicznych (nie liczymy poszczegdinych paneli),
— budynek B - zestaw paneli fotowoltaicznych, gruntowa pompa ciepta oraz
mikroelektrownia wiatrowa.
Wartosé wskaznika wynosi: 3 szt. (gruntowa pompa ciepta nie jest zrodtem energii elektrycznej).
Wskaznik dotyczy liczby przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej
z OZE. Stosuje sie go, gdy istniato juz zrodio odnawialnej energii, a w ramach projektu jest ono
przebudowywane, rozbudowywane lub w inny sposéb zmodernizowane.
Liczba przebudowanych Jednostka wytwarzania energii elektrycznej obejmuije:
Kluczowy jednostek wytwarzania energii szt — jednostki wytwoércze — czyli wyodrebniony zespoét urzgdzen, stuzgcy do wytwarzania
elektrycznej z OZE [szt.] energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne,
— w przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej - zespdt urzadzen stuzgcych do
wytwarzania energii elektrycznej z OZE.




Przyktad:

W obiekcie, ktéry poddawany jest gtebokiej modernizacji energetycznej byt zainstalowany 1
zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 4 kW. Projekt przewiduje rozbudowe uktadu do mocy 10
kW.

Warto$¢ wskaznika wynosi: 1 szt. (nie liczymy poszczegdlnych paneli).

Liczba wybudowanych

Wskaznik dotyczy liczby wybudowanych lub zainstalowanych jednostek wytwarzania energii
cieplnej z OZE. Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje:
— jednostki wytwoércze — czyli wyodrebniony zespét urzgdzen, stuzgcy do wytwarzania
energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne,
— w przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej - zespdt urzadzen stuzgcych do
wytwarzania energii cieplnej z OZE.

Kluczowy jednostek wytwarzania energii szt. Przviiad:
cieplnej z OZE [szt] —bw - . ) o . .
ramach projektu, ktéry dotyczy modernizacji energetycznej 2 budynkéw zastosowane zostang
nastepujgce OZE:
— budynek A — zestaw paneli fotowoltaicznych,
— budynek B - zestaw paneli fotowoltaicznych, gruntowa pompa ciepta oraz
mikroelektrownia wiatrowa.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 1 szt. (tylko gruntowa pompa ciepfa jest zrédtem energii cieplnej).
Wskaznik dotyczy liczby przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. Stosuje
sie go, gdy istniato juz zrodto odnawialnej energii, a w ramach projektu jest ono przebudowywane,
rozbudowywane lub w inny sposdb zmodernizowane.
Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje:
— jednostki wytwércze - czyli wyodrebniony zespét urzadzen, stuzacy do wytwarzania
) energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne,
Liczba przebudowanych — w przypadku budynkéw uzyteczno$ci publicznej - zespdt urzadzen stuzacych do
Kluczowy ]cﬁggﬁsetjelz( C‘;Vzﬁtzv"[‘;rzzt?n'a energii | szt. wytwarzania energii cieplnej z OZE.
Przyktad:
W obiekcie, ktéry poddawany jest gtebokiej modernizacji energetycznej byta zainstalowana
gruntowa pompa ciepta o mocy 20 kW i zestaw kolektoréw stonecznych do podgrzewania c.w.u.
Projekt przewiduje rozbudowe ukfadu pompy ciepta do mocy 40 kW, zestaw kolektoréw bedzie
funkcjonowat bez zmian.
Wartos¢ wskaznika wynosi: 1 szt.
Wskaznik mierzy liczbe przedsiebiorstw, ktore przeprowadzity modernizacje energetyczng
budynkéw w celu zmniejszenia zuzycia energii.
Liczba przedsiebiorstw, ktére ) ) o o o o
w wyniku wsparcia poprawity W dziataniu 3:2 RPO wskazmk dotyczy .tylko przeds@)lorcovy W rozumieniu przepisow
Kluczowy efektywnosé energetyczna szt. o pomocy publicznej (np. podmioty, wykonujgce dziatalnos¢ lecznicza w rozumieniu ustawy o
[szt.] dziatalnosci leczniczej, ktérych inwestycje bedg podlegaty przepisom o pomocy publicznej).

Przyktad:




Projekt dotyczy modernizacji energetycznej 3 budynkéw NZOZ.
Warto$é wskaznika wynosi: 1 szt.
Wskaznik mierzy liczbe zmodernizowanych energetycznie budynkéw w wyniku realizacji projektu.

Modernizacja energetyczna — w ramach konkursu do dziatania 3.2 RPO wskaznik dotyczy
budynkéw objetych gtebokg modernizacjg energetyczng w rozumieniu zapiséow SZOOP dla
dziatania 3.2 RPO. Dotyczy to miedzy innymi wymogu opracowania audytu energetycznego ex
ante, osiggniecia docelowych wartosci wskaznika EP lub parametrow izolacyjnosci przegrod
budowlanych (normy dla 2021r.) oraz zmniejszenie obliczeniowego zapotrzebowania na energie o
min. 25 %. Przez modernizacje rozumie sie wykonanie przebudowy, remontu lub rozbudowy

Liczba zmodernizowanych ot budynku.

6. Kluczowy | ¢ergetycznie budynkéw [szt]
W przypadku zespotéw budynkoéw, segmentéw, tgcznikéw, przewigzek wydzielenie liczby

budynkéw powinno uwzglednia¢ zasady przewidziane w przepisach budowlanych®.

Przyktad:

Projekt dotyczy gtebokiej modernizacji energetycznej kilku budynkéw.

Budynki 17, ,2” i ,3” sg potgczone tgcznikami. Budynek ,4” to osobny obiekt.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 2 szt.

Wskaznik dotyczy ilosci m® powierzchni uzytkowej poddanej termomodernizacji, czyli
w tym przypadku — objetej przedsiewzieciem w zakresie gtebokiej modernizacji energetycznej,
ktére stanowi przedmiot projektu sktadanego do dofinansowania w ramach dziatania 3.2 RPO.
Wskaznik dotyczy powierzchni uzytkowej ogrzewanej/chtodzonej, o ktérej mowa w § 329
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Powierzchnia uzytkowa Definicje powierzchni uzytkowej reguluje Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci
budynkéw poddanych m uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
termomodernizacji [m2] kubaturowych” oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Kluczowy

Przyktad:

Projekt dotyczy gtebokiej modernizacji energetycznej budynkéw w miejscowosci A.

Ich powierzchnia catkowita wynosi 13500 m?. Powierzchnia uzytkowa ogrzewana budynkéw
wynosi 13000 m?,

Warto$¢ wskaznika wynosi: 13000 m?.

Liczba zmodernizowanych szt Wskaznik mierzy liczbe zrédet ciepta, ktére w wyniku realizacji projektu zostaty zainstalowane,
zroédet ciepta [szt.] ) przebudowane, wymienione lub w inny sposob usprawnione. Wskaznik nie obejmuje zrédet ciepta

8. Kluczowy

! Interpretacja GUNB: ,,...istnienie tgcznika miedzy kilkoma segmentami — czyli konstrukcji tgczacej co najmniej dwa segmenty, przeznaczonej do przemieszczania sie
ludzi miedzy tymi segmentami — oznacza, ze kazdy z tych segmentéw nie moze by¢ kwalifikowany jako samodzielna konstrukcyjnie cato$¢. Tym samym zespot
segmentdw (pawilonéw) — trwale zwigzanych z gruntem, wydzielonych z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiadajgcych fundamenty i dach — nalezy
traktowac jako jeden budynek, jezeli wchodzgce w jego sktad czesci sg potgczone ww. tgcznikiem (...). Dla kazdego ,samodzielnego” budynku nalezy prowadzi¢ jedng
ksigzke obiektu budowlanego.” Zrédto: http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws1260515.pdf.
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z OZE oraz kogeneratorow, ktére sa przedmiotem innych wskaznikéw.
Zrédto ciepta - kottownia lub wezet cieplny, z ktérych nosnik ciepta jest dostarczany bezposrednio
do instalacji ogrzewania i cieptej wody w budynku. Wskaznik dotyczy liczby wybudowanych lub
zainstalowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej. Jednostka wytwarzania energii cieplnej
obejmuije:
— jednostki wytwdrcze - czyli wyodrebniony zespdt urzadzen, stuzagcy do wytwarzania
energii i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne.

W dziataniu 3.2 RPO wskaznik dotyczy kottéw gazowych lub wymiennikéw ciepta sieciowego,
ktérych wymagane parametry przedstawiono w opisie dziatania 3.2
w SZOOP. W przypadku zestawu urzadzen dziatajgcych tacznie (np. 2 kotty pracujgce w
kaskadzie) uwzglednia sie je jako 1 zrédto ciepta. Nie uwzglednia sie zrédet odnawialnej energii
cieplnej, ktére powinny by¢ opisane innymi wskaznikami.

Przyktad:
Projekt dotyczy gtebokiej modernizacji energetycznej budynku. Projekt zaktada wymiane kotta

weglowego na kociot gazowy 0 mocy 24 kW i kociot na biomase.
Wartos¢ wskaznika wynosi: 1 szt. (kociot gazowy; kociot na biomase bedzie przedmiotem
odrebnego wskaznika).

Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych (zainstalowanych) wyniku realizacji projektu jednostek
(zespotdw, urzadzen) stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji z
OZE.

Jednostka kogeneracji — jednostka, ktdra moze dziata¢ w trybie kogeneraciji, czyli rébwnoczesnego
wytwarzanie ciepta (chtodu) i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu
technologicznego. Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku rodzajow energii przy
uzyciu jednego zespotu urzadzen.

W dziataniu 3.2 RPO wskaznik dotyczy¢ bedzie tylko kogeneratoréw stanowigcych OZE,

9. Kluczowy ciepinej i elektrycznej z OZE w szt. ktérych wymagane parametry przedstawiono w opisie dziatania 3.2 w SZOOP.
ramach kogeneraciji [szt.] Przvkiad:
Projekt dotyczy gtebokiej modernizacji energetycznej budynku ochrony zdrowia. Audyt
energetyczny, w wariancie optymalnym, przewiduje zastgpienie dotychczasowej kottowni
weglowej o mocy ok. 300 kW, agregatem kogeneracyjnym na biomase o mocy cieplnej 110 kW.
Urzadzenie bedzie miato wyzszg sprawno$¢ od urzadzen referencyjnych odrebnie
wytwarzajgcych oba rodzaje energii. Po wykonaniu izolacji termicznej budynku energia cieplna i
elektryczna zostang spozytkowane na potrzeby budynku.
Wartos¢ wskaznika wynosi: 1 szt.
Liczba przebudowanych Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych (zmodernizowanych) w wyniku realizacji projektu
jednostek wytwarzania energii jednostek  (zespotow, urzgdzen) stuzgcych do wytwarzania energii  elektrycznej
10. Kluczowy Szl. | j cieplnej w kogeneraciji z OZE.

cieplnej i elektrycznej z OZE w
ramach kogeneraciji [szt.]

Jednostka kogeneracji — jednostka, ktéra moze dziata¢ w trybie kogeneraciji, czyli rGwnoczesnego
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wytwarzanie ciepta (chtodu) i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu
technologicznego. Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku rodzajow energii przy
uzyciu jednego zespotu urzadzen.

W dziataniu 3.2 RPO wskaznik dotyczy¢ bedzie tylko kogeneratoréw stanowigcych OZE,
ktérych wymagane parametry przedstawiono w opisie dziatania 3.2 w SZOOP.

Przyktad:
Projekt dotyczy gtebokiej modernizacji energetycznej budynku. Dotychczasowe zrédta energii dla

budynku to kociot weglowy o mocy ok. 200 kW oraz, agregat kogeneracyjny na biomase o mocy
cieplnej 90 kW. Projekt przewiduje zmiane kotta weglowego na gazowy oraz przebudowe
(przerébke) elementéw agregatu kogeneracyjnego (system sterowania, podajnik biomasy, pompy
obiegowe, system kominowy, zbiorniki). Po przebudowie (modernizacji) urzgdzenie bedzie miato
wyzszg sprawnos¢ od urzgdzen referencyjnych odrebnie wytwarzajacych oba rodzaje energii. Po
wykonaniu izolacji termicznej budynku energia cieplna i elektryczna zostang spozytkowane na
potrzeby budynku.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 1 szt.

Wskaznik mierzy liczbe przebudowanych w wyniku realizacji projektu jednostek [zespotow,
urzadzen] stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneraciji.

Jednostka kogeneracji — jednostka, ktéra moze dziata¢ w trybie kogeneracji, czyli rownoczesnego
wytwarzanie ciepta (chtodu) i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu
technologicznego. Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku rodzajow energii przy
uzyciu jednego zespotu urzadzen.

Kogeneracja — rownoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie
tego samego procesu technologicznego. Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie Kilku
rodzajow energii przy uzyciu jednego zespotu urzgdzen. Jedynie energia elektryczna i ciepto

Liczba przebudowanych wytworzone w urzgdzeniach wchodzgcych w skiad jednostki kogeneracji uznaje sig¢ za energie
11 Kluczowy jednostek wytwarzania energii ozt wytworzong w kogeneracji.
' elektrycznej i 9|eplnej w ' W dziataniu 3.2 RPO wskaznik dotyczy¢é bedzie tylko kogeneratoréw zasilanych gazem,
ramach kogeneracji [szt ] ktérych wymagane parametry przedstawiono w opisie dziatania 3.2 w SZOOP.
Przyktad:
Projekt dotyczy gtebokiej modernizacji energetycznej budynku. Dotychczasowe zrédto energii dla
budynku to kogenerator na olej opatowy.
Projekt przewiduje zmiane istniejacego kogeneratora na gazowy oraz przebudowe (przerdbke)
elementoéw agregatu prgdotwoérczego. Po przebudowie (modernizacji) i zmianie mocy urzadzenie
bedzie miato wyzszg sprawnos¢ od urzadzenh referencyjnych odrebnie wytwarzajgcych oba
rodzaje energii. Po wykonaniu izolacji termicznej budynku energia cieplna i elektryczna zostang
spozytkowane na potrzeby budynku.
Wartos¢ wskaznika wynosi: 1 szt.
12 K| Dodatkowa zdolnos¢ Wskaznik mierzy dodatkowg zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej w warunkach
. uczowy . - | MWe ; .
wytwarzania energii wysokosprawnej kogeneracji.




elektrycznej w  warunkach

Moc zainstalowana — suma warto$ci mocy znamionowych wszystkich urzadzen elektrycznych,

wysokosprawnej  kogeneracji statych i przenosnych, zainstalowanych w rozpatrywanej czesci instalacji elektrycznej. Moc ta
[MWe] okreslana jest zaréwno dla odbiornikédw przy rozpatrywaniu obiektéw przytgczanych, jak i w
stosunku do generatoréw energii elektrycznej zainstalowanych w elektrowniach.
Wysokosprawna kogeneracja — zgodnie z art. 3 Prawa energetycznego to wytwarzanie energii
elektrycznej lub mechanicznej i ciepta uzytkowego w kogeneraciji, ktére zapewnia oszczedno$¢
energii pierwotnej zuzywanej w:
a) jednostce kogeneracji w wysokosci nie mniejszej niz 10% w poréwnaniu
z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych o referencyjnych
wartosciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego lub
b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elekirycznej ponizej 1 MW
w porownaniu z wytwarzaniem energii elekirycznej i ciepta w ukfadach rozdzielonych
o referencyjnych wartosciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego.
W dziataniu 3.2 RPO wskaznik dotyczy¢ bedzie tylko kogeneratoréow zasilanych gazem,
ktérych wymagane parametry przedstawiono w opisie dziatania 3.2 w SZOOP.
Przyktad:
W ramach projektu modernizacji energetycznej budynku przewiduje sie zainstalowanie agregatu
kogeneracyjnego o zainstalowanej mocy cieplnej 0,12 MWt oraz elektrycznej 0,1 MWe.
Warto$é wskaznika wynosi: 0,1 MWe.
Wskaznik mierzy dodatkowg zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej
kogeneracji - warto$¢ znamionowa mocy, przy ktorej urzgdzenie pracuje prawidtowo i zgodnie z
normami lub zaleceniami producenta. Wartos¢ ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce
znamionowej na obudowie urzgdzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego
urzadzenia, zapisana w dokumentacji projektowej instalacji wytwoérczej jako maksymalna mozliwa
do uzyskania.
Wysokosprawna kogeneracja — zgodnie z art. 3 Prawa energetycznego to wytwarzanie energii
o elektrycznej lub mechanicznej i ciepta uzytkowego w kogeneracji, ktére zapewnia oszczednos$¢
Dodatkowa _ zdolnos¢ energii pierwotnej zuzywanej w:
13. Kluczowy wytwarzania energii cieplnej w MWt | @) jednostce kogeneracji w wysokosci nie mniejszej niz 10% w poréwnaniu z wytwarzaniem
warunkach  wysokosprawnej energii elektrycznej i ciepta w ukfadach rozdzielonych o referencyjnych wartosciach sprawnosci

kogeneracji [MWH{]

dla wytwarzania rozdzielonego lub

b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej ponizej 1 MW
w pordwnaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych
o referencyjnych wartosciach sprawnosci dla wytwarzania rozdzielonego

W dziataniu 3.2 RPO wskaznik dotyczy¢ bedzie tylko kogeneratoréw zasilanych gazem,
ktérych wymagane parametry przedstawiono w opisie dziatania 3.2 w SZOOP.

Przyktad:

W ramach projektu modernizacji energetycznej w budynku przewiduje sie zainstalowanie
agregatu kogeneracyjnego o zainstalowanej mocy cieplnej 0,12 MWt oraz elektrycznej 0,12 MWe.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_znamionowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odbiornik_energii_elektrycznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Generator_elektryczny

Warto$é wskaznika wynosi: 0,12 MWH1.

14.

Specyficzny
dla
Programu

zdolnos¢
energii
zrodet

Dodatkowa
wytwarzania
elektrycznej ze
odnawialnych [MWe]

MWe

Wskaznik dotyczy mocy zainstalowanej energii elektrycznej urzadzeh z OZE - wartoSci
znamionowej mocy, przy ktérej urzgdzenie pracuje prawidlowo i zgodnie z normami lub
zaleceniami producenta. Warto$¢ ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej na
obudowie urzadzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urzadzenia,
zapisana w dokumentacji projektowe] instalacji wytworczej jako maksymalna mozliwa do
uzyskania.

Przyktad:
W obiekcie, ktory poddawany jest gtebokiej modernizacji energetycznej byt zainstalowany zestaw

paneli fotowoltaicznych o mocy 10 kW. Projekt przewiduje rozbudowe uktadu do mocy 50 kW.
Warto$é wskaznika wynosi: 0,04 MWe.

15.

Specyficzny
dla
Programu

Dodatkowa zdolnos¢
wytwarzania energii cieplnegj
ze zrodet odnawialnych [MWH]

MWt

Wskaznik dotyczy mocy zainstalowanej energii cieplnej urzadzen z OZE - wartoSci znamionowej
mocy, przy ktorej urzadzenie pracuje prawidiowo i zgodnie z normami lub zaleceniami
producenta. Wartos¢ ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie
urzgdzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urzgdzenia, zapisana w
dokumentac;ji projektowej instalacji wytworczej jako maksymalna mozliwa do uzyskania.

Przyktad:
W obiekcie, ktéry poddawany jest gtebokiej modernizacji energetycznej byta zainstalowana

powietrzna pompa ciepta o mocy 5 kW. Projekt przewiduje rozbudowe ukfadu pompy ciepta do
mocy 35 kW. Pompa powietrze-woda ma niski koszt eksploatacji i poza funkcjg grzania c.w.u. ma
tez funkcje chtodzenia powietrza.

Wartosé wskaznika wynosi: 0,03 MWH.

16.

Specyficzny
dla projektu

Dtugosc¢
wybudowanych/przebudowany
ch/zmodernizowanych
przytgczy ciepinych

km

Wskaznik mierzy tgczng dtugos¢é wybudowanych/przebudowanych/zmodernizowanych przytgczy
cieptowniczych w wyniku realizacji projektu.

Przytgcze cieptownicze — odcinek sieci cieptowniczej doprowadzajgcy ciepto wytgcznie do
jednego wezta cieplnego albo odcinek zewnetrznych instalacji odbiorczych za grupowym weziem
cieplnym lub zroédtem ciepta, taczgcy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

Przyktad:
Projekt dotyczy budowy przytgcza cieptowniczego doprowadzajgcego ciepto do wezta cieplnego

wielorodzinnego budynku mieszkalnego o dtugoéci 0,5 km.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 0,5 km.

17.

Specyficzny
dla projektu

Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej w
ramach kogeneraciji [szt.]

Szt.

Wskaznik mierzy liczbe wybudowanych w wyniku realizacji projektu jednostek [zespotdw,
urzgdzen] stuzgcych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji.

Jednostka kogeneracji — jednostka, ktdra moze dziata¢ w trybie kogeneraciji, czyli rownoczesnego
wytwarzanie ciepta (chiodu) i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu
technologicznego. Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku rodzajéw energii przy
uzyciu jednego zespotu urzadzen.

Kogeneracja — rownoczesne wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie
tego samego procesu technologicznego. Istotg kogeneracji jest jednoczesne wytwarzanie kilku
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rodzajow energii przy uzyciu jednego zespotu urzgdzeh. Jedynie energia elektryczna i ciepto
wytworzone w urzgdzeniach wchodzgcych w sktad jednostki kogeneracji uznaje sie za energie
wytworzong w kogeneraciji.

W dziataniu 3.2 RPO wskaznik dotyczy¢ bedzie tylko kogeneratoréw zasilanych gazem,
ktérych wymagane parametry przedstawiono w opisie dziatania 3.2 w SZOOP.

Przyktad:
Projekt dotyczy gtebokiej modernizacji energetycznej budynku. Dotychczasowe zrédta energii dla

budynku to kociot gazowy. Projekt przewiduje zmiane kotta gazowego na kogenerator gazowy
kondensacyjny o wyzszej sprawnosci.
Warto$é wskaznika wynosi: 1 szt.




WSKAZNIKI REZULTATU

Kluczowy

Produkcja energii elektrycznej
Zz nowo wybudowanych
instalacji wykorzystujgcych
OZE [MWhe/rok]

MWhe
frok

Wskaznik dotyczy iloSci energii elektrycznej wytworzonej z zainstalowanego w ramach projektu
OZE w ciggu 12 miesiecy od dnia zakohczenia realizacji projektu.

Przyktad:
Projekt, ktéry dotyczy modernizacji energetycznej 2 budynkéow przewiduje montaz 2 zestawow

fotowoltaicznych, po 10 kW kazdy, wraz z zestawem akumulatorow. Uzyskana energia
elektryczna bedzie zuzywana na potrzeby energetyczne budynkéw. Zgodnie z dokumentacjg
techniczng, dla typowego nastonecznienia i warunkéw atmosferycznych, w ciggu 12 miesiecy z 1
kW uzyska¢ mozna 0,9 MWhe energii elektrycznej.

Warto$é wskaznika wynosi: 2 x 10 kW x 0,9 MWhe = 18 MWhe.

Kluczowy

Produkcja energii cieplnej z
nowo wybudowanych
instalacji wykorzystujgcych
OZE [MWht/rok]

MWht/
rok

Wskaznik dotyczy ilosci energii cieplnej wytworzonej z zainstalowanego w ramach projektu OZE w
ciggu 12 miesiecy od dnia zakonczenia realizacji projektu.

Do przeliczenia jednostek miary nalezy przyjac, ze 1 MWh = 3,6 GJ.

Przyktad:

Projekt, ktéry dotyczy modernizacji energetycznej 2 budynkéw przewiduje montaz 2 kottowni na
biomase, ktére spetniajg normy obowigzujgce dla kottdw klasy 5. Zgodnie z dokumentacjg
techniczng, w ciagu 12 miesiecy uzyska¢ mozna 350 MWht energii cieplnej (j.1260 GJ).

Wartos¢ wskaznika wynosi: 350 MWht.

Kluczowy

Szacowany roczny spadek
emisji gazéw cieplarnianych
[tony réwnowaznika CO2] (ClI
34)

tony
rowno
wazni
ka
CO,

Emisja gazow cieplarnianych odnosi sie do ekwiwalentu emisji dwutlenku wegla (CO,eq)
powstatej w wyniku energetycznego spalania paliw, z uwzglednieniem dwutlenku wegla
i innych gazéw cieplarnianych. Spadek emisji CO, to ilo§¢ CO,eq, ktéra nie zostanie wyemitowana
do atmosfery, dzieki realizacji projektu, zmniejszeniu zapotrzebowania na energie i zmianie
rodzaju wykorzystywanego paliwa (jesli dotyczy).

Definicje i metodologia oszacowania przedstawiona jest w opisie kryteriow oceny merytoryczne;j
jakosciowej projektéw w ramach dziatania 3.2 RPO WP.

Przykiad:
Modernizacja energetyczna budynku przewiduje zmniejszenie zuzycia energii cieplnej, zmiane

zrodta energii cieplnej na podtgczenie do sieci cieptowniczej oraz modernizacje oswietlenia ze
wspomagajgcg instalacjg fotowoltaiczng. W wyniku realizacji projektu zmniejszy sie zuzycie
energii 0 245,92 MWh/rok, za$ obliczeniowa emisja CO,eq ulegnie zmniejszeniu o 46,47 tCOzeqz.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 46,47 tCO,eq.

Kluczowy

llo$¢ zaoszczedzonej energii
elektrycznej [MWh/rok]

MWh/
rok

Wskaznik dotyczy ilosci zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu energii elektrycznej w ciggu
12  miesiecy po  zakohczeniu  projektu w  stosunku do roku  bazowego.
W przypadku modernizacji energetycznej budynkéw odnosi sie do réznicy miedzy rocznym
zuzyciem energii elektrycznej w roku bazowym w stosunku do zuzycia energii elektrycznej po
zakonczeniu projektu.

2 Wartosé podana przyktadowo.




Przykiad:
Przed modernizacjg energetyczng w budynku mieszkalnym zuzycie energii wynosito 500

MWh/rok. W wyniku gtebokiej modernizacji i wymianie o$wietlenia na energooszczedne zuzycie
zmniejszyto sie do 300 MWh/rok.
Warto$¢ wskaznika wynosi — 200 MWh/rok.

llos¢ zaoszczedzonej energii

llo§¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu energii cieplnej w ciggu 12 miesiecy po
zakonczeniu projektu.

W przypadku modernizacji energetycznej budynkow wskaznik dotyczy réznicy miedzy rocznym
zuzyciem energii cieplnej w roku bazowym w stosunku do zuzycia energii cieplnej po zakonczeniu
projektu.

Do przeliczenia jednostek miary nalezy przyja¢, ze 1 MWh = 3,6 GJ.

Kluczowy cieplnej [GJ/rok] GJ/rok
Przyktad:
Przed modernizacjg energetyczng w budynku zuzycie energii cieplnej wynosito 800 GJ/rok. W
wyniku gtebokiej modernizacji i wymianie kotta weglowego na gazowy zuzycie zmniejszyto sie do
550 GJ/rok.
Wartos¢ wskaznika wynosi - 250 GJ/rok.
Wskaznik obejmuje ilo$¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu finalnej energii elektrycznej,
cieplnej (chtodu) w ciggu 12 miesiecy po zakonczeniu projektu w stosunku do roku bazowego.
W przypadku modernizacji energetycznej budynkéow wskaznik dotyczy réznicy miedzy rocznym
zuzyciem energii elektrycznej, cieplnej (chtodu) w roku bazowym w stosunku do zuzycia tej energii
Zmniejszenie zuzycia enerdgii po zakoniczeniu projektu.
Kluczowy | koncowej w wyniku realizacji | GJ/rok | Do przeliczenia jednostek miary nalezy przyjaé, ze 1 MWh = 3,6 GJ.
projektow [GJ/rok]
Przyktad:
W wyniku modernizacji energetycznej roczne zuzycie energii korncowej w budynku zmniejszyto sie
z 1600 GJ do 750 GJ.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 850 GJ.
Wskaznik obejmuje ilo§¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu energii pierwotnej
elektrycznej, cieplnej (chtodu) w ciggu 12 miesiecy po zakohczeniu projektu w stosunku do roku
Zmniejszenie rocznego bazowego.
Y o . Do przeliczenia jednostek miary nalezy przyjac, ze 1 MWh = 3,6 GJ.
Kluczowy zuzycia energii plerwotnej w kWh/r
budynkach publicznych ok .
Przyktad:
[KWh/rok] (CI 32) " o . . L . - :
W wyniku modernizacji energetycznej roczne zuzycie energii pierwotnej zmniejszyto sie
z 1860 GJ do 860 GJ.
Wartos¢ wskaznika wynosi: 1000 GJ.
Wskaznik dotyczy etatow utworzonych bezposrednio w efekcie realizacji projektu. Nalezy podaé
Wzrost zatrudnienia we | EPC | docelowg zaktadang liczbe utworzonych nowych etatéw najpdzniej w ciggu 12 miesiecy od
Kluczowy wspieranych zakonczenia realizacji projektu.

przedsiebiorstwach (Cl  8)
[EPC]

Nie sg tu takZze liczone miejsca pracy utworzone w celu obstugi projektu.
Wskaznik stuzy do pomiaru liczby pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy
o0 prace (nie dotyczy umow o dzieto, umoéw zlecenia oraz stazystéw). Liczba pracownikéw
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wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie petnego czasu pracy (EPC®).

Przyktad:
W zwigzku z modernizacjg wielorodzinnego budynku mieszkalnego beneficjent planuje utworzyé

dodatkowy 1 caly etat i 4 etatu oraz zatrudni¢ osobe na umowe o dzieto.
Warto$¢ wskaznika wynosi: 1,25 EPC.

Wskaznik dotyczy zmniejszenia emisji pytow PM-10, ktdére powinno nastgpi¢ w zwigzku
Z zmniejszeniem zuzycia energii oraz zmiany zrodta ciepta na emitujgce mniej pytdow. Wskaznik
jest powigzany z kryterium oceny merytorycznej jakosciowej — w dziataniu 3.2 RPO WP -
kryterium 4 ,Zmniejszenie emisji pytéw”.

Specyficzny | Zmniejszenie emisji pytdw Ka/rok Przyktad: . . . , _

dla projektu | PM-10 g W budynku o powierzchni ogrzewanej 500 m“ w wyniku modernizacji energetycznej polegajgcej
na wymianie okien, drzwi, dociepleniu scian i wymianie kotta weglowego na gazowy zmniejszyta
sie emisja pytow.

Wskaznik redukcji emisji PM-10 przy powyzszych zatozeniach wyniesie:

AEpp.10 =500 * (1,1458+0,3209) = 733,35 kg/rok.

Warto$¢ wskaznika wynosi: 733,35 kg/rok.

UWAGA:

1.
2.

Dla kazdego projektu nalezy wybra¢ wszystkie wskazniki odpowiednie do zakresu projektu.

Wskazniki produktu odnoszg sie do bezposrednich, materialnych efektéw realizacji przedsiewziecia, kitére mozna zmierzy¢é konkretnymi
wielkosciami fizycznymi. Wartosci uzyskanych produktéw wynika¢ bedg najczesciej z protokotéw odbioru robét, dostaw i ustug, inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i innych dokumentow zwigzanych z rozliczeniami inwestora z wykonawcg. Wskazniki produktu wystepujg
z dniem odbioru i przekazania inwestycji do uzytkowania.

Rezultaty opisujg wptyw zrealizowanego przedsiewziecia na grupy docelowe (np. beneficjenta, odbiorcéw ostatecznych) i otoczenie spoteczno-
ekonomiczne, uzyskane bezposrednio po zakonczeniu realizacji projektu. Wskazniki rezultatdbw sg niezbedne do monitorowania efektéw
realizacji projektéw i Programu. Warto$ci nalezy poda¢ zgodnie z ustalong dla danego wskaznika jednostkg miary.

Wartosci wskaznikow podawane w tabeli C wniosku o dofinansowanie (produkty i rezultaty) nalezy zaokragli¢ do czesci setnych ,,w dét’. W
przypadku projektéw partnerskich, zaokragli¢ ,w dét” nalezy wartosci wskaznikéw dla poszczegdlnych partneréw. Wartos¢ wskaznika dla catego
projektu jest w takim przypadku sumg zaokraglonych w ,dét” wskaznikdéw dla partneréow. Patrz odpowiednio wyjasnienie na stronie internetowej
RPO: http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2017/FAQ/INFORMACJA dot. zaokraglen wskaznikéw produktu i rezultatu 21.04.2017.pdf
Ze szczegolng uwaga okreslic i uzasadni¢ nalezy wskazniki rezultatu, ktore majg wptyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku
o dofinansowanie. Nalezy zapewni¢ spéjnos¢ podawanych danych z informacjami przedstawionymi w studium wykonalnosci oraz zatgczniku nr
2 do wniosku - Specyfikacji dotyczacej kryteriow oceny merytorycznej projektu.

% Zatrudnienie w ekwiwalentach peinego czasu pracy ustala sie na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczegoélnych pracownikéw w ciggu roku
sprawozdawczego w stosunku do petnego czasu pracy obowigzujgcego w danej instytucji. Przy wyliczeniu EPC w odniesieniu do umoéw o prace nie nalezy odejmowaé
urlopéw wypoczynkowych, absencji oraz innych nieobecnosci usprawiedliwionych (poza urlopami bezptatnymi i urlopami wychowawczymi trwajgcymi nieprzerwanie
powyzej 3 miesiecy).
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6. Wskazniki nalezy oszacowaé rzetelnie majgc na uwadze, ze Wnioskodawca jest zobowigzany do monitorowania postepu w zakresie ich
osiggania oraz bedzie rozliczany z ich wypetnienia.
7. Dodatkowe informacje na temat wskaznikdéw podano w Instrukcji wypetniania wniosku oraz w Instrukcji do opracowania studium wykonalnosci.
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