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Zalacznik nr 1

Szczegotowa ocena Infrastruktury Technicznej
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Szczegbétowa ocena Infrastruktury Technicznej

Skroty:
UMWP — Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podkarpackiego
SWI — Stowarzyszenie Sita w Innowacji

PCEN — Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

Zadania:

1.1 Przeglad posiadanej przez Zamawiajacego Infrastruktury technicznej - lista koniecznych
inwestycji

1.2 Zaktualizowana informacja o infrastrukturze informatycznej Zamawiajgcego w studium
wykonalnosci

1.3 Lista minimalnych wymagan dla sprzetu i oprogramowania niezbednych do realizacji Projektu,
w tym rekomendacje dotyczgce warunkéw gwarancji i opisu SLA dla rozwigzania

1.1.Przeglad posiadanej przez Zamawiajacego Infrastruktury technicznej
Ogodlne informacje:

W celu realizacji zadania wykonano przeglad Infrastruktury Technicznej Zamawiajacego
i zestawiono je z zapisami w Studium Wykonalnosci Projektu.

Zamawiajacy nie dysponuje infrastrukturg techniczng (serwery, system backupu, UTM,
urzadzenia aktywne, stacje robocze, siec komputerowa LAN, WAN) konieczng do realizacji
projektu. Kazda z wymienionych pozycji musi zosta¢ zapewniona na etapie realizacji projektu
przez Wykonawce lub tez UMWP. Opis realizacji zostat opisany w ponizszym opracowaniu.

Zgodnie z ustaleniami podczas spotkania z Zamawiajgcym (KickOff projektu), Zamawiajgcy
dysponuje obecnie jedynie miejscem w serwerowni PCEN gdzie sprzet zostanie zainstalowany w
dostarczonej przez Wykonawce szafie serwerowej.

Z uwagi na brak zasobdéw, konieczne jest dokonanie zakupu sprzetu w projekcie, gdyz bez niego
projekt nie moze zosta¢ wdrozony, a tym samym nie zostang osiggniete ani cele, ani rezultaty
projektu.

Doy, funkcjonowania wdrazanego systemu informatycznego niezbedna jest infrastruktura
~se‘rwerowa wraz z niezbednym oprogramowaniem. Zamawiajacy nie dysponuje niezbednym
£
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zapleczem serwerowym oraz systemami informatycznymi, stad koniecznos¢ zakupu dedykowanej
infrastruktury i oprogramowania na potrzeby projektu.

Projektowane $rodowisko IT spetnia wymagania postawione systemowi i opisane w Studium
Wykonalnosci pod wzgledem mocy obliczeniowej oraz pojemnosci dyskowej. Okreslone parametry
zapewniajg planowanemu systemowi stabilne dziatania oraz zapewniajg mozliwos¢ jego rozwoju.
Wykorzystanie pamieci dyskowej (15 TB) uzaleznione jest od zdigitalizowanych zasobdw
muzealnych jakimi bedzie dysponowat Zamawiajgcy w wyniku przeprowadzonej digitalizacji.
Wykorzystywanie réznych technik i urzadzen do digitalizacji nie pozwala na tg chwile na doktadne
oszacowanie przestrzeni dyskowej jakg zajmg zasoby wytypowane do procesu digitalizacji (etap
postepowania przetargowego na digitalizacje zasobdw nie jest jeszcze rozpoczety).

W zwigzku z tym, ze UMWP nie dysponuje obecnie infrastrukturg IT, w planowanym systemie
przewidziano odpowiedni poziom bezpieczenrstwa jak i niezawodnosci ktéry zostat okreslony w
parametrach minimalnych systemu.

Serwerownia PCEN:

Osoba wskazana przez Urzad Marszatkowski podczas pierwszego spotkania (KickOff Projektu) do
kontaktu w sprawie Infrastruktury Techniczne;j.

Stanistaw Jahn

Kierownik
Dziatu Informatycznego

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2

35-036 Rzeszéw, tel. 017 85 340 97 w.39

e-mail: siahn@pcen.pl

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pana Stanistawa Jahna Zamawiajgcy zapewnia dedykowane
miejsce znajdujgce sie w serwerowni Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli dla urzadzen
niezbednych do funkcjonowania Infrastruktury Informatycznej — miejsce na szafe
teleinformatyczng z zapewnieniem dostepu do zasilania i tfacz dostepowych (3 operatorow ISP).
Dotychczas we wskazanym miejscu stata szafa z innego projektu Zamawiajgcego, ktdra zostata
przeniesiona w inne miejsce.

Dodatkowe informacje (serwerownia):
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e Przytagcze energetyczne - zapewniony dostep do sieci energetycznej. W ramach prac
adaptacyjnych serwerowni UMWP wykona zainstaluje podlicznik energii elektrycznej od
ktérego Wykonawca wykona przytgcze do nowo zainstalowanej szafy teleinformatycznej.

e Rozdzielnia elektryczna z zabezpieczeniami dla przytacza energetycznego —instalacja w ramach
prac zwigzanych z pracami adaptacyjnymi w serwerowni.
- Klimatyzacja (Model klimatyzacji — Fujitsu Siemens) — zapewniona przez PCEN. Na etapie
wdrozenia nalezy poda¢ parametry takie jak: emisja ciepta oraz mechanizm regulacji
wilgotnosci powietrza.

e Kubatura pomieszczenia: 94,5 m3

e Rodzaj tacza internetowego — Swiattowdd (trzech operatoréw ISP)

e Wymagania przepustowos$¢ facza internetowego (wraz z dedykowanym statym adresem IP
niezbednym do publikacji tresci) min. 50 Mb/s (tagcze symetryczne)— w ramach dedykowanej
umowy zawartej miedzy operatorem ISP a UMWP.

e Koszty niekwalifikowane w projekcie (realizacja we wtasnym zakresie UMWP):

-facze internetowe (UMWP przed realizacjg zadania przez Wykonawce (dostawa infrastruktury
IT) podpisze umowe z dostawcy tgcza dostepowego. Po podpisaniu umowy (z dostawcg tacza
dostepowego) wskazane zostanie Wykonawcy miejsce podtgczenia do sieci w serwerowni oraz
parametry tgcza dostepowego)

- klimatyzacja (koszt uzytkowania klimatyzacji dzielone sg na wszystkich obecnych najemcow
w serwerowni). Na etapie wdrozenia Wykonawca poda parametry konieczne do wyliczenia
kosztéw uzytkowania klimatyzacji przez operatora serwerowni.

- przytacze energetyczne (instalacja wtasnego podlicznika UMWP). Zasilanie do licznika UMWP
powinien zrobi¢ we wtasnym zakresie, do serwerowni (blisko szafy). Do poprowadzenia do
szafy serwerowej powinny by¢ zapewnione dwie fazy (2 linie zasilajgce jednofazowe z 2
réznych faz).

e  Przeprowadzenie wizji lokalng na etapie przetargu zwigzanego ze sprzetem - konieczna do

oy

oszacowania prac adaptacyjnych w serwerowni (doprowadzenie zasilania oraz tgcza do nowo
zainstalowanej szafy serwerowej). Do postepowania przetargowego powinien zosta¢ dodany
plan serwerowni z zaznaczonym miejscem umieszczenia szafy serwerowej, podlicznika energii
elektrycznej oraz facza dostepowego. Uczestnictwo w wizji lokalnej powinno by¢ dobrowolne.

Warunki techniczne i bezpieczenstwo pozarowe serwerowni PCEN:

Zakupione w ramach projektu urzadzenia serwerowe zostang umieszczone w dedykowane szafie
serwerowej i umieszczone w funkcjonujgcej serwerowni, ktéra spetnia okreslone warunki
bezpieczenstwa centrum przechowywania i archiwizacji danych cyfrowych.
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Pomieszczenie serwerowe posiada ciggi komunikacyjne, ktére umozliwiajg swobodny dostep
do wszelkich zainstalowanych tam urzadzen oraz zapewnia maksymalne odlegtosci
do poszczegdlnych punktow dystrybucyjnych, punktéw odbiorczych (np. logicznych).
Ze wzgledu na duzg koncentracje urzagdzen pracujgcych w sposdb ciggty i wydzielajgcych duze ilosci
ciepta w pomieszczeniu serwerowni jest zainstalowana klimatyzacja, ktérej wydajnos¢ jest
dostosowana do podanej przez producentéw sprzetu emisji ciepta oraz mechanizm regulacji
wilgotnosci powietrza.
W pomieszczeniu dziata system automatycznego gaszenia oraz przeciwpozarowa instalacja
alarmowa (TYCo - FM 200 -
http://tfppemea.com/en/emea/pages/ProductDetail.aspx?productdetail=FM200). Centrala
automatycznego gaszenia (IGNIS 1520M) jest przeznaczona do wykrywania pozaru
i uruchamiania statych urzadzen gasniczych, zawierajacych srodek gaszacy, sterowania procesem
samoczynnego gaszenia oraz jego monitorowania. Centrala po wykryciu pozaru, steruje:

e sygnalizacjg ewakuacyjng z mozliwoscig programowania czasu ewakuacji,

e wentylacjg pozarowg przez programowanie czasu opdznienia hermetyzacji pomieszczenia

po - wyzwoleniu Srodka gasniczego,

e wentylacja i klimatyzacjg technologiczng,

e zasilaniem elektroenergetycznym,

e urzadzeniami technologicznymi,

e przegrodami pozarowymi (drzwi, okna, itp.),
oraz urzadzeniami gaszagcymi za posrednictwem wyjs¢ (o programowanych czasach trwania
impulsow  pradowych), stuzagcych do uruchomienia elektromagnesu butli pilotujgcej
i zaworu kierunkowego w przypadku srodka gasniczego w postaci gazowej lub zaworu wodnego
dla urzadzen wodnych.
Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez: jednoczesne zadziatanie czujek na dwdch
liniach dozorowych pracujgcych w koincydencji z mozliwoscig zaprogramowania wstepnego
kasowania czujek. Z centralg, oprécz czujek pozarowych, mogg wspdtpracowaé inne urzadzenia
m.in. umozliwiajgce reczne uruchomienie procesu gaszenia. Urzadzenia przeciwpozarowe oraz
klimatyzacyjne podlegaja okresowemu przeglagdowi technicznemu.
Pomieszczenia techniczne serwerowni oraz operatordw systemu sg pomieszczeniami przylegtymi
i ze sobg potgczonymi. Z uwagi na hatas wydawany przez urzadzenia, operatorzy systemu (np.
administratorzy) majg wydzielone fizycznie pomieszczenie od pomieszczen technicznych
serwerowni. Personel jest przeszkolony w zakresie uzywania automatycznego systemu gasniczego,
recznego  sprzetu  gasniczego oraz  wiasciwych  reakcji na alarmy  dymowe
i ogniowe. Szkolenia realizuje kazdorazowo instalator wdrazanego systemu ppoz. lub wyznaczony
specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej w Urzedzie.
Pomieszczenia spetniajg wymagania bezpieczenstwa dostepu poprzez system kontroli dostepu
0s6b regulowany wdrozonymi procedurami techniczno-organizacyjnymi. Wszystkie instalacje
techniczne i zabezpieczajgce sg wigczone w system zabezpieczenia obiektu.

“djecia kluczowych elementéw serwerowni:
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Rys. 2. Tabliczka znamionowa drzwi wejsciowych do serwerowni
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Rys. 3. Klimatyzacja zainstalowana w pomieszczeniu serwerowni (Model klimatyzacji — Fujitsu

Siemens)
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Rys. 4. Centrala Automatycznego Gaszenia IGNIS 1520M
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WARNING

Rys. 5. System Automatycznego Gaszenia TYCO — FM200
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Lokalizacja projektu:

Lokalizacja projektu przedstawiona zostata w ponizszej tabeli. Uwzgledniono w niej dwa miejsca —
miejsce, gdzie bedzie zlokalizowana serwerownia, jak réwniez miejsce, w ktédrym prowadzone
bedzie zarzgdzanie portalem i catym projektem, w tym siedziba biura projektu.

Tabela
s Obreb .
Lp. | Nr dziatki . . Nazwa obiektu Adres Tytut prawny
ewidencyjny
Budynek PCEN jest
wtasnosci
Podkarpackie L, 2
B ul. Wojewddztwa
Nr 0207, 207 | Centrum Edukacji o ) ]
1. 1213/2 L ] o Niedzielskiego 2 | Podkarpackiego, zostat
Srédmiescie Nauczycielskiej ] .
(PCEN) 35-036 Rzeszow decyzjg Marszatka
Wojewddztwa oddany
w zarzad PCEN
Urzad
5 1635 Nr 0207, 207 Marszatkowski ul. Lisa Kuli 13 Witasnosé
' Srédmiescie Wojewddztwa 35-036 Rzeszow Wojewddztwa
Podkarpackiego

W ramach obiektu Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycielskiej zlokalizowana bedzie
serwerownia.

W budynku UMWP zlokalizowane bedzie biuro projektu i prowadzone dziatania zwigzane z jego
realizacjg z wykorzystaniem stacji roboczej. Obecnie jest to siedziba UMWP.

1. Lista koniecznych inwestycji — Zamawiajgcy nie posiada istniejgcych zasobéw mozliwych do
wykorzystania, dlatego planowana jest budowa nowego, kompletnego Srodowiska IT.
Podana lista uszczegdotawia opis przedstawiony na etapie Studium Wykonalnosci Szafa
serwerowa - Przeznaczona do montazu i zabezpieczenia sprzetu montowanego w serwerowni.
Szafa zapewnia mozliwos¢é szybkiej modyfikacji podstawy, dachu, oston, drzwi a takze dostep
kabli i urzadzen zamontowanych w szafie z kazdej strony. Szafa serwerowa o wymiarach 42U
800x1000 w rozstawie 19”7, rozkrecana i zamykana z wykorzystaniem zamkéw patentowych —
1 szt.

2. Zasilacz awaryjny UPS — stuzacy do podtrzymania dziatania infrastruktury informatycznej w
przypadku zaniku energii elektrycznej. Minimalny czas podtrzymania wszystkich urzadzen
niezbednych do dziatania systemu - 15 minut (moc determinowana jest oferowanymi
urzadzeniami przez potencjalnego Wykonawece). Zasilacz awaryjny wyposazony w co hajmniej
sze$¢ gniazd IEC320 oraz modut komunikacji umozliwiajacy podtgczenie zasilacza awaryjnego
bezposrednio do sieci Ethernet wraz z dedykowanym oprogramowaniem umozliwiajgcym
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zarzadzanie zasilaczem awaryjnym oraz komunikacje serweréw z zasilaczem awaryjnym w celu
wyltgczenia serweréw w okreslonych warunkach — 1 szt.

3. Zapora sieciowa typu UTM — zapora sieciowa tgczaca tradycyjne ustugi ochronne takie jak
zapore ogniowg, systemy zapobiegania wtamaniom oraz rézne elementy takie jak antywirus i
filtrowanie zawartosci wraz z rolg routera dostepowego. Urzadzenie zapewniajgce mozliwos¢
zapisu logéw (z mozliwoscig przenoszenia na serwer/urzadzenie zewnetrzne), generowania
raportdw z poszczegdlnych modutéw oraz mozliwosé zdalnego potgczenia z infrastrukturg
poprzez bezpieczne potgczenie typu VPN. Przetrzymywanie logdw min. 30 dni. — 1 szt.

4. Przetacznik sieciowy — urzadzenia faczace poszczegdlne elementy infrastruktury
informatycznej i umozliwiajgce im komunikacje. Ze wzgledu na ich kluczowa funkcje w
infrastrukturze znajdzie sie dwa urzgdzenia zapewniajgce redundancje w przypadku awarii i
szybkos$¢ w celu zapewnienia odpowiedniej wydajnosci. — 2 szt.

5. Serwer Hiperkonwergentny — zintegrowane rozwigzanie sktadajgce sie z ,gotowych klockéw”
do budowy centréw danych, integrujgcych serwery, pamie¢ masowa i sie¢ komputerowg wraz
z wirtualizacjg infrastruktury. Urzadzenie hiperkonwergentne zapewniajg moc obliczeniows,
przestrzen dyskowg, system kopii bezpieczerstwa, a takze komunikacje sieciowg. Wszystko
zamkniete w gotowym module sprzetowo-programowym. Do dziatania infrastruktury
niezbedne beda dwa urzadzenia Hiperkonwergentne. — 2 szt.

6. System kopii zapasowych — zestaw urzadzen i licencji umozliwiajagcy przywrdcenie
prawidtowego dziatania infrastruktury w wypadku awarii oprogramowania lub sprzetu. System
powinien spetni¢ ustalone zasady co do ilosci przetrzymywanych kopii oraz czasu ich
przetrzymywania. System backupu musi by¢ tego samego producenta co serwery. — 1 szt.

7. Wirtualizator —oprogramowanie umozliwiajgce wielu aplikacjom dziatanie na wielu systemach
operacyjnych uruchomionych na tym samym fizycznym serwerze z wykorzystaniem wolnej
mocy. Dzieki temu mozna w petni wykorzysta¢ moc obliczeniowg i zasobowg serwerdw.
Dodatkowo wirtualizator ma mozliwos¢ tworzenia klastrow trybu failover, czyli grupe
niezaleznych serweréw, ktére wspodtpracujg, aby zwiekszy¢ dostepnosé i skalowalnosé rél
klastrowanych. Serwery klastrowane (nazywane weztami) sg potgczone za pomocg fizycznych
kabli i oprogramowania. Jesli jeden lub kilka weztéw ulegnie awarii, pozostate wezty rozpoczng
udostepnianie ustugi w ramach procesu nazywanego trybem failover. Ponadto podstawowe
zadania konserwacyjne zwigzane z serwerami sg znacznie uproszczone i przyspieszone. — 1 szt.

8. Zestaw komputerowy (jedno stanowisko) - bedzie stuzy¢ w catosci do Swiadczenia e-ustug, w
tym m. in.: wprowadzaniu, weryfikacji danych do systemu, tworzeniu prezentacji i
udostepnieniu danych. — 1 szt.

9. Przytacze energetyczne do zainstalowanej szafy serwerowej z dedykowanym licznikiem i
rozdzielnia z zabezpieczeniami (na bazie wizji lokalnej w serwerowni oraz
wymagari/zapotrzebowania energetycznego Wykonawcy)

10. Zapewnienie tgcza dostepowego do infrastruktury IT — umowa Zamawiajgcego z operatorem

ISP
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Rekomendacja SWI:

System operacyjny oraz oprogramowanie bazy danych SWI proponuje przenies¢ do
czesci Systemowej. W przypadku realizacji osobnych postepowan na infrastrukture IT oraz
oprogramowanie (system informatyczny- portal), nie powinno sie narzuca¢ wykonawcy
oprogramowanie wyboru systemu operacyjnego i bazy danych. Sg to elementy ktére moge
mieé¢ wpltyw na oferowane rozwigzanie i ich wyboru powinien dokona¢ Wykonawca czesci
zwigzanej z portalem.

1.2. Zaktualizowana informacja o infrastrukturze informatycznej Zamawiajgcego w studium

wykonalnosci

Opis gtéwnych parametréw technicznych urzadzen przedstawione w Studium Wykonalnosci
projektu ,,Portal Muzeum Dziedzictwa Kreséw Dawnej Rzeczypospolitej”:

OPIS GROWNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

NAZWA

(pozadane)

Wymagania dla srodowiska serwerowego

(pozadane):

e serwer sktadajgcy sie z modutéw serwerowych,

e oprogramowanie do wirtualizacji

e oprogramowanie zarzadzajace

e podstawowa macierz dyskowa RAID.

Zakup i dostawa e system backupu.
hiperkonwergentnej Pojemnos¢ uzytkowa netto (wartosci minimalne): 15 TB HDD,

infrastruktury serwerowej 1,5 TB SSD.
wraz z implementacja CPU - 16 rdzeni, RAM 256 GB.

i uruchomieniem (zestaw)
Potaczenia sieciowe: 2x10 GbE, 2x1 GbE + porty opcjonalne:

2x10 GbE, 2x1 GbE.
Wymiary fizyczne: Szafa Rack max. 42 U.
Napiecie zasilania: 110/220 VAC, Czestotliwosé: 50/60HZ.

UPS (1400W — 14 minut przy obcigzeniu 50%), Switch.

Wymagane rozwigzania dla oprogramowania:

oy
7\
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Hyper-konwergencja rozumiana jako pojedynczy zestaw

oprogramowania, ktéry tgczy w sobie wiele funkcji
infrastruktury IT w jednej wspdlnej puli zasobdw x86.

Platforma wirtualizacji danych rozumiana jako technologia,

ktéra wykonuje deduplikacje, kompresje i optymalizacje
danych.

Globalne ujednolicone zarzgdzanie rozumiane jako jeden

administrator zarzgdza catg globalng infrastrukturg za
posrednictwem jednej konsoli.

Gwarancja 5 lat.

Licencje grupowe w najnowszych dostepnych wersjach wraz z
aktualizacjami oraz wsparcie serwisowe w okresie realizacji
inwestycji i odnoszace sie do fazy realizacyjnej
przedsiewziecia.

Projektowane srodowisko ma zapewnic bezpieczeristwo,
skalowalno$¢, mozliwosé rozbudowy, oszczednosé.

Wymagane jest, aby Wykonawca opracowat Dokumentacje
Projektowg, Powykonawczg i Eksploatacyjng dla
zaoferowanego i zbudowanego systemu.

Wymagane jest przeprowadzenie testow akceptacyjnych,
okreslonych w Planie Testow Akceptacyjnych, ktéry zostanie
sporzadzony przez Wykonawce systemu i bedzie podlegat
akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy komplet wymaganych licencji dla
wdrozonego rozwigzania. Ponadto dostarczy na witasny koszt
wszelkie elementy, ktére s3 wymagane do wykonania
wdrozenia (instalacja, konfiguracja, optymalizacja oraz asysta
stanowiskowa oraz szkolenie personelu), a nie zostaty
wymienione. W szczegdlnosci dotyczy to przytgczy patchcord
do potaczenia infrastruktury serwerowej oraz przewoddw,
kart lub innych do podtgczenia infrastruktury, macierzy, sieci.

Stacja robocza (1 szt.) — pozgdane parametry:

12
Stowarzyszenie ul. Limanowskiego 26/30 tel. 508 306 598
LSILA W INNOWACJI" 26-600 RADOM andrzej.kurzawa@silawinnowacji.pl
www.silawinnowacji.pl KRS: 0000575592, NIP: 9482604616 fax:+48 369 88 01 www.silawinnowaciji.pl

p—



. 2 "
Site w innawacji

e Komputer klasy desktop procesor minimum i7, 16 GB
RAM, 512 GB SSD, 3 TB HDD, karta graficzna 3D, monitor
o rozdzielczosci 4k, przekatna ekranu min. 30", matryca
IPS lub lepsza, klawiatura, myszka.
Gwarancja 3 lata.

e Oprogramowanie: system operacyjny, pakiety
oprogramowania:

e Office (licencja),

e pakiet oprogramowania do tworzenia grafiki, animacji,
video oraz tresci internetowych, - 1 licencja

e narzedzie pozwalajgce na tworzenie, dostosowywanie,
renderowanie i opracowywanie modeli 3D oraz animacji
—1 licencja

Licencje w najnowszych dostepnych wersjach wraz z

aktualizacjami oraz wsparcie serwisowe w okresie realizacji

inwestycji i odnoszgce sie do fazy realizacyjnej

przedsiewziecia.

Zaktualizowana informacja o infrastrukturze informatycznej Zamawiajacego:

OPIS GROWNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH
NAZWA

(pozadane)
Wymagania dla srodowiska serwerowego
(pozadane):
e serwer sktadajgcy sie z modutéw serwerowych,
e oprogramowanie do wirtualizacji
Zakup i dostawa e oprogramowanie zarzadzajace
hiperkonwergentnej e podstawowa macierz dyskowa RAID.

infrastruktury serwerowej e system backupu.

wraz z implementacja Pojemnos¢ dyskowa (wartosci minimalne):

i uruchomieniem (zestaw)
15 TB HDD lub SSD oraz dodatkowy dysk SSD (w rozwigzaniu z

HDD jako cache) — pojemnosé¢ netto dla pojedynczego
urzadzenia (obudowy) hiperkonwergentnego.

CPU - 16 rdzeni, RAM 256 GB.
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Potgczenia sieciowe: 2x10 GbE/SFP+

Wymiary fizyczne: Szafa Rack max. 42U, 800x1000, 19”,
rozkrecana.
Napiecie zasilania: 110/220 VAC, Czestotliwo$é: 50/60HZ.

UPS (15 minut podtrzymania catosci systemu przy 100% mocy
zainstalowanych urzadzen)

Przetacznik sieciowy: 24 porty 10 GbE SFP+

Zapora sieciowa UTM — dwa urzadzenia pracujgce w klastrze
HA

Wymagane rozwigzania dla oprogramowania:

Hyper-konwergencja rozumiana jako pojedynczy zestaw

oprogramowania, ktéry tgczy w sobie wiele funkcji
infrastruktury IT w jednej wspdlnej puli zasobéw x86.

Platforma wirtualizacji danych rozumiana jako technologia,

ktora wykonuje deduplikacje, kompresje i optymalizacje
danych.

Globalne ujednolicone zarzgdzanie rozumiane jako jeden

administrator zarzgdza catg globalng infrastrukturg za
posrednictwem jednej konsoli.

Gwarancja 5 lat.

Licencje grupowe w najnowszych dostepnych wersjach wraz z
aktualizacjami oraz wsparcie serwisowe w okresie realizacji
inwestycji i odnoszace sie do fazy realizacyjnej
przedsiewziecia.

Projektowane srodowisko ma zapewni¢ bezpieczerstwo,
skalowalnos¢, mozliwosc rozbudowy, oszczednosé.

Wymagane jest, aby Wykonawca opracowat Dokumentacje
Projektowg, Powykonawczg i Eksploatacyjng dla
zaoferowanego i zbudowanego systemu.

Wymagane jest przeprowadzenie testow akceptacyjnych,

okreslonych w Planie Testdw Akceptacyjnych, ktéry zostanie
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sporzadzony przez Wykonawce systemu i bedzie podlegat
akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy komplet wymaganych licencji dla
wdrozonego rozwigzania. Ponadto dostarczy na wiasny koszt
wszelkie elementy, ktére sg wymagane do wykonania
wdrozenia (instalacja, konfiguracja, optymalizacja oraz asysta
stanowiskowa oraz szkolenie personelu), a nie zostaty
wymienione. W szczegdlnosci dotyczy to przytaczy patchcord
do potaczenia infrastruktury serwerowej oraz przewodoéw,
kart, modutow swiattowodowych lub innych do podfaczenia
infrastruktury, macierzy, sieci.

Stacja robocza (1 szt.) — pozgdane parametry:

e Komputer klasy desktop procesor minimum i7, 16 GB
RAM, 512 GB SSD, 2 x 4 TB HDD w RAID1, karta graficzna
3D, monitor o rozdzielczosci 4k, przekatna ekranu min.
30", matryca IPS lub lepsza, klawiatura, myszka +
podktadka.

Gwarancja 5 lat.

e Oprogramowanie: system operacyjny, pakiety
oprogramowania:

o Office H&B 2016 (licencja),

o pakiet oprogramowania do tworzenia grafiki,
animacji, video oraz tresci internetowych - 1
licencja w postaci subskrypcji na 5 lat

o narzedzie pozwalajace na tworzenie,
dostosowywanie, renderowanie i opracowywanie
modeli 3D oraz animacji — 1 licencja w postaci
subskrypcji na 5 lat

Licencje w najnowszych dostepnych wersjach wraz z

aktualizacjami oraz wsparcie serwisowe w okresie realizacji

inwestycji i odnoszace sie do fazy realizacyjnej
przedsiewziecia.
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1.3. Lista minimalnych wymagan dla sprzetu i oprogramowania niezbednych do realizacji Projektu,
w tym rekomendacje dotyczgce warunkéw gwarancji i opisu SLA dla rozwigzania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu serwerowego:

a) Wszystkie oferowane urzadzenia muszg by¢ wyprodukowane zgodnie z norma jakosci ISO
9001:2008 lub norma rownowazna.

b) Wykonawca wykona petng konfiguracje dostarczanego rozwigzania

c¢) W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanej architektury muszg by¢
dostepne (dostarczane) przez producenta.

d) Urzadzenia i ich komponenty muszg by¢ oznakowane przez producentéw w taki sposob,
aby mozliwa byta identyfikacja zaréwno produktu jak i producenta.

e) Urzadzenia muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu w oryginalnych opakowaniach
fabrycznych.

f) Do kazdego dostarczonego wraz z serwerem systemu operacyjnego muszg byc¢ zatagczone
oryginalne dokumenty licencyjne uprawniajgce do uzywania systemu operacyjnego
okreslonego dla kazdego z serwerdw.

g) Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla
uzytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

h) Wszystkie serwery muszg posiada¢ Certyfikat CE produktu albo spetnia¢ normy
rownowazne.

i) Wszystkie urzgdzenia muszg wspotpracowac z siecig energetyczng o parametrach: 230 V
10%, 50 Hz.

j) Sprzet serwerowy powinien by¢ objety gwarancjg producenta sprzetu przez okres min. 5
lat.

k) Wszystkie ponizsze parametry nalezy traktowaé jako minimalne.

1)  Wszelkie uzyte nazwy witasne producentéw nalezy traktowac informacyjnie. Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie technologii réwnowaznych zapewniajacych poniisze
funkcjonalnosci.

m) Catos$¢ sprzetu dostarczanego w ramach projektu w catosci bedzie stuzyé obstudze
tworzonego portalu wszystkie elementy sprzetu nalezy skonfigurowa¢ i dostosowac¢ do
pracy wszelkich aplikacji uzytkowych tworzonych w projekcie.

n) Wykonawca musi catos¢ sprzetu dostarczy¢ oraz zainstalowaé w opisanej ponizej szafie
RACK. Do wykonawcy nalezy réwniez uzupetnienie sprzetu o wszelkie przewody
umozliwiajgce wpiecie urzadzen do sieci Zamawiajgcego. Urzadzenia nie mogg w zaden
sposéb kolidowa¢ (ich konfiguracja musi by¢ dostosowana do konfiguracji sieci
Zamawiajgcego) z urzadzeniami obecnie pracujgcymi w serwerowni.

o) Zamawiajacy wykona zasilanie (przewodem min. 5 x 10mm?) z istniejgcej rozdzielni do
nowej tablicy rozdzielczej, ktdra bedzie zlokalizowana w Serwerowni. Zamawiajgcy
zamontuje w poblizu projektowanej szafy obudowe natynkowa, w ktdrej zamontuje
wytgcznik gtéwny trdjfazowy o pradzie min. 63A oraz zamontuje ,podlicznik” energii
elektryczne;.
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p) Wykonawca wykona obwody dla potrzeb zasilania urzadzen z projektu

Zaplanowano dwa obwody elektryczne jednofazowe:

- jeden dla potrzeb szafy serwerowej i podtgczenia listwy zasilajgcej — obwdd zabezpieczyé
wytgcznikiem réznicowo-nadpragdowym 2P 20A B 0,03A typ A i zakoriczy¢ w szafie podwéjnym
gniazdem natynkowym 230V (2P+2)

- drugi dla potrzeb zasilania UPS-a — zabezpieczy¢ bezpiecznikiem typu tytan, zgodnie z
zaleceniami instalacyjnymi producenta zasilacza awaryjnego.

Urzadzenia posiadajgce jeden zasilacz muszg zosta¢ podtgczone pod UPS-a. (przy pomocy
ATS/STS)

Urzadzenia posiadajgce po dwa zasilacze nalezy podtgczy¢ do listwy oraz UPS-a.

1.3.1. Szafa serwerowa —1 szt.

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
Producent / model / wyposazenie | ............ A A,
Obudowa RACK Szafa przeznaczona do zastosowania wewnatrz

pomieszczen o wymiarach: szerokos¢: 800 mm,
gtebokos¢: 1000 mm, wysokosé: 42U.

Szafa z mozliwoscia rozkrecenia, roztozenia i
ponownego ztozenia.

Rodzaj drzwi i oston bocznych:

e drzwi przednie - drzwi blaszane z perforacja
e drzwi tylne - drzwi blaszane z perforacjg

e lewy bok - ostona blaszana petna

e prawy bok - ostona blaszana petna

Rodzaj dachu i podstawy:

e dach z otworami na kable lub pod zaslepki
e podstawa cokdt o wysokosci 100 mm

Dwie pary belek nosnych 19"

Wyposazenie dodatkowe Potka stata o mocowana na 4 belkach nosnych

Listwa zasilajgca 1 x 16A, (montaz 19") - 8 gniazd z
bolcem

1.3.2y, Zasilacz awaryjny UPS — 1 szt.
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Nazwa komponentu

Producent / model / wyposazenie

Technologia

true on-line

Sposdéb montazu

Szafa Rack 19”

Moc znamionowa 5kVA /4 kW
Napiecie wejsciowe 230V AC
Tolerancja napiecia wejsciowego 190 -250V AC

Czestotliwos¢ wejsciowa

Wymagana 50/60 Hz

Sprawnos¢ w trybie pracy

z obcigzeniem 100%

nie mniejsza niz 94%

Napiecie wyjsciowe

230V AC

Czestotliwos¢ wyjsciowa

50Hz

Czas podtrzymania

15 min przy 100% mocy obcigzenia urzadzen

Baterie

Szczelne, bezobstugowe, o projektowanej zywotnosci
min. 3-5 lat. Umieszczone w zasilaczu UPS.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania
baterii w dodatkowym module bateryjnym w celu
spetnienia czasu podtrzymania

Panel sterujgcy informujacy o
stanie zasilacza.

Wymagane

Ztacze interfejséw

RS232, USB, REPO

Gniazda wyjsciowe IEC320 na
zasilaczu UPS

Wymagane minimum gniazd
4 szt x IEC 320-C13

2 szt x IEC 320-C19

Karta SNMP

Wymagane

Oprogramowanie do shutdownu

Wymagane (wsparcie dla architektury wirtualizacyjnej
wykorzystywanej w oferowanym rozwigzaniu
hiperkonwergentnym)
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Interfejs EPO (do wytacznika Wymagane

ppoz.)

Diagnostyka parametrow Diagnostyka parametrow urzgdzenia UPS i baterii na
urzadzenia UPS i baterii panelu UPS-a i z wykorzystaniem oprogramowania do

zarzadzania i monitorowania UPS

Rejestr zdarzen Dziennik zdarzen w UPS-ie lub zbierane logi przez
oprogramowanie zarzadzajgce

Spetnienie wszystkich Wymagane
obowigzujgcych norm w zakresie
bezpieczenstwa, kompatybilnosci
elektromagnetycznej
potwierdzone deklaracjg
zgodnosci CE

Wymiary zasilacza UPS w szafie Maks 8U
rack z modutami baterii

Gwarancja 5 lat na urzadzenie

1.3.3. Zapora sieciowa typu UTM— 1 komplet

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Producent/ model/ | e A A
wyposazenie

Typ urzadzenia Zestaw dwach urzadzen typu UTM pracujgcych w klastrze HA,
zapewniajgce funkcjonalnosci: Firewall, Koncentrator IPSec
VPN, ochrona przed wirusami, spyware, sonda IPS, filtrowanie
poczty, filtrowanie stron www po kategoriach i wedtug regut
tworzonych przez administratora

Specyfikacja fizyczna a. Dedykowane rozwigzanie sprzetowe
urzadzenia b. Obudowa 1U do montazu w szafie RACK
C. Pamie¢ RAM: minimum 2 GB
d. llos¢ interfejsow:
i Nie mniej niz 8 interfejséw GigabitEthernet
ii. Nie mniej niz 1 interfejs USB
iii. 1 interfejs konsoli
19
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Wydajnos¢ urzadzenia a. Obstuga nielimitowanej ilosci hostéw w sieci chronionej
Przepustowo$é zapory sieciowej przy pracy w trybie Statefull
Packet Inspection, mierzona zgodnie z zaleceniami RFC 2544:
nie mniejsza niz 1,9 Gbps

c. Przepustowos¢ zapory sieciowej pracujacej jako sonda IPS,
mierzona zgodnie z zaleceniami RFC 2544: nie mniejsza niz
700 Mbps

d. Przepustowos¢ zapory sieciowej przy pracy w trybie
Inspection, przy wiaczonych wszystkich ustugach filtrowania
i skanowania: nie mniejsza niz 300 Mbps

e. Przepustowo$¢ zintegrowanego z zaporg sieciowa
koncentratora potgczen IPSec VPN AES/3DES mierzona
zgodnie z zaleceniami RFC 2544: nie mniejsza niz 1 Gbps

f. Maksymalna ilo$¢ jednoczesnie obstugiwanych sesji:
nie mniej niz 225000

g. Obstuga nie mniej niz 15000 nowych sesji na sekunde

b. Ochrona przed atakami DoS i DDoS

Funkcjonalnosci a. Minimalna ilo$¢ jednoczesnie obstugiwanych potgczen IPSec
urzadzenia w zakresie VPN: 75

konfiguracji potgczen b. Minimalna ilos¢ klientéw IPSec VPN w cenie urzadzenia: 10
IPSec VPN c. Wspierane mechanizmy uwierzytelniania i szyfrowania: DES,

3DES, AES (128, 192, 256-bit)/MD5, SHA-1

d. Wspierane mechanizmy wymiany kluczy:
IKE, IKEv2, Manual Key, PKI (X.509)

e. Obstuga funkcjonalnosci: L2TP IPSec, DHCP over VPN,
redundantna brama zdalna w przypadku potaczen site-site

VPN
Sieciowe funkcjonalnosci a. Mozliwos¢ pracy jako Router, Bridge L2
urzadzenia b. Obstuga nie mniej niz 50 sieci VLAN dziatajgcych zgodnie ze

standardem 802.1Q

¢c. Wbudowany serwer DHCP umozliwiajacy przydzielanie
adresow statycznie, dynamicznie, przekierowanie zgtoszen
do zewnetrznego serwera DHCP

d. Mozliwos¢ przesytania komunikatow DHCP pomiedzy
réznymi strefami

e. Wsparcie mechanizméw NAT
Mozliwos¢ kreowania regut routingu statycznego

g. Wsparcie dynamicznych protokotéw routingu: BGP, RIP
v1/v2, OSPF i wsparcie dla routowania transmisji multicast

h. Wsparcie dla funkcjonalnosci QoS
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i. Mozliwos¢ skonfigurowania przynajmniej 2 taczy WAN,
dziatajgcych w trybie redundantnym lub umozliwiajgcych
réwnowazenie obcigzen dla ruchu wychodzacego.

j. Mozliwos¢ konfiguracji monitorowania pracy taczy WAN w
oparciu o potgczenia TCP i ICMP i regut przetaczenia ruchu z
tacza podstawowego na tacze redundantne

Funkcjonalnosci a. Lokalna baza uzytkownikdéw
urzadzenia w zakresie b. Uwierzytelnianie uzytkownikow w oparciu o:
uwierzytelniania XAUTH/RADIUS, Active Directory, SSO, LDAP

uzytkownikow

Funkcjonalnosci a. Mozliwos$é zarzadzania urzgdzeniem poprzez: HTTP, HTTPS,
urzadzenia w zakresie CLI (SSH, konsola), SNMP

zarzadzania i wysokiej b. Mozliwos¢ dokupienia dedykowanego oprogramowania do
dostepnosci scentralizowanego zarzadzania wiekszg iloscig urzadzen

c. Moizliwosé podtaczenia drugiego urzadzenia do pracy w
klastrze wysokiej dostepnosci w trybie Active — Passive z
synchronizacjg sesji, lub opcjonalnie w trybie Active — Active

Funkcjonalnosci a. Moizliwosé kreowania stref bezpieczenstwa przydzielanych
urzadzenia w zakresie do danych interfejséw zaréwno fizycznych, jak i wirtualnych.
mechanizmoéw filtrowania b. Mozliwos$¢ indywidualnej konfiguracji ustug bezpieczeristwa
Deep Packet Inspection i dla kazdej ze stref

Statefull Packet c. Mozliwos¢ kreowania regut Firewall dla ruchu
Inspection przychodzacego/wychodzacego z/do zadanej strefy, w

okreslonych  przedziatach czasu, z uwzglednieniem
uzytkownikow, dla ktérych reguta ma by¢ aktywna

d. Mozliwos¢ wiaczania i wytgczania regut Firewall i NAT bez
koniecznosci ich usuwania

e. Wymagane jest, aby na urzadzeniu uruchomione byty
nastepujgce ustugi w subskrypcji na okres 60 miesiecy:

i. Sieciowa ochrona antywirusowa zapewniajgca
skanowanie ruchu na protokotach HTTP, FTP, POP3,
SMTP, IMAP, ruch TCP.

ii. Filtr antywirusowy powinien zapewnia¢ skanowanie
zatacznikow poczty elektronicznej, plikow
skompresowanych ZIP.

iii.  Sonda IDP (detekcja i blokowanie wtargnie¢ do sieci)

iv. Sieciowa ochrona antyspyware, zapewniajgca
skanowanie ruchu HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP.
Wymagane jest, aby poza mozliwoscig wigczenia lub
wyltgczenia ustugi IDP w poszczegdlnych strefach

bezpieczenstwa mozliwa byta indywidualna
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konfiguracja kazdej z sygnatur w celu uruchomienia
badz wyfaczenia jej dla zadanych adreséw IP,
uzytkownikéw lub przedziatéw czasowych.

V. Ustuga filtrowania tresci stron WWW, zapewniajgca
blokowanie apletéw Java, aplikacji Active-X, plikéw
cookie, definiowanie biatych i czarnych list stron www,
definiowanie stéw kluczowych umozliwiajacych
zablokowanie strony w przypadku ich wystgpienia.
Dodatkowo wymagane jest tworzenie regut
filtrowania  tresci dla  poszczegdlnych  grup
uzytkownikéw umozliwiajgcych filtrowanie tresci w
oparciu o informacje z zewnetrznych serweréw
zawierajgcych bazy stron. Wymagane jest, aby
mechanizm filtrowania tresci uwzgledniat takze
filtrowanie stron HTTPS oraz mozliwos¢ witgczenia lub
wytgczenia mechanizmu filtrowania tresci w
poszczegolnych strefach bezpieczenstwa i
zdefiniowanie domysinej reguty dla kazdej ze stref
dziatajgcej niezaleznie od uprawnien poszczegdlnych
uzytkownikow.

vi. Ustuga Firewall aplikacji umozliwiajgca definiowanie
witasnych sygnatur oraz reakcji urzadzenia w
przypadku wykrycia ruchu zgodnego z
wprowadzonymi sygnaturami.

vii.  Ochrona poczty elektronicznej w oparciu o
biate/czarne listy nadawcow.

f. Wymagana jest taka mozliwo$¢ skonfigurowania potfaczen
IPSec VPN client-site, aby caty ruch z potgczonych do
urzadzenia klientéw byt przesytany poprzez urzadzenie i
mozliwe byto jego skanowanie przez mechanizmy antywirus,
antyspyware, IDP, filtrowania tresci.

Wsparcie techniczne
i gwarancja

Wymagane jest, aby dostarczane urzadzenie objete byto
okresem gwarancji przez okres 60 miesiecy.

1.3.4. Przetacznik sieciowy — 2 szt.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

S

Producent / model / | .., Y A AR
Wyposazenie
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Do montazu w szafie Rack 19", o wysokosci nie wiecej niz 1U, wraz z

Obudowa kompletem odpowiednich szyn
e Min 24 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+
Porty e 1 port RJ45 umozliwiajgcy zarzadzanie poprzez konsole,
e 1portUSB
Funkcjonalnos¢ o Stakowalny do minimum 8 urzadzen w stosie
o Redundantne min 2 zasilacze AC
. Forwarding Rate min. 470 Mpps
lub Switching capacity 470 Gbps
. Switching fabric min. 505 Gbps
. Wsparcie dla Jumbo Frame min 9KB
o Obstuga IPv6
o Obstuga routingu, min.:
-RIP v2;
- OSPF v2/3
o Obstuga multicastu, min.:
-IGMP v2/3;
- IGMP Proxy
- PIM-SM
o Rozmiar tablicy routingu min.: 8 000 wpiséw IPv4,
o Pamie¢ MAC adreséw min. 64 000
. ACL — minimum 100 list,
o Min 1000 aktywnych VLANSw
o Obstuga Prywatnych VLANOw

Zarzadzanie,
zabezpieczenia

e Potaczenie szyfrowane: SSL/SSH,

e autentykacja dostepu do przetgcznika w oparciu o Radius lub
TACACS+

e listy dostepu (ACL)

e listy dostepu (ACL) konfigurowalne dla fizycznego portu, tacza
zagregowanego LAG i VLAN

e obstuga RMON,

e obstuga SNMP v2iv3,

e obstuga sFlow,

e obstuga DHCP Server i Relay Agent,

e obstuga 802.1x

e Zarzadzenie przez CLI i przez przegladarke internetows,

Akcesoria

e Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia odpowiedniej ilosci
modutéw swiattowodowych, patchordéw swiattowodowych,
patchordéw miedzianych, kabli stakujgcych (i jeze jest to konieczne
to takze modutdowy), zapewniajgcych potaczenie przetgcznikow
sieciowych w stos oraz umozliwiajgcych podtgczenie wszystkich

\ www.silawinnowacji.pl
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portéw LAN i zarzgdzania z rozwigzania hiperkonwergentnego
(obejmujgcego serwery, backup, zarzgdzanie) oraz umozliwiajgcych
podtgczenie do zestawu UTM-Ow.

Pieé lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z czasem

. . reakcji nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwos$é
Warunki gwarancji . B . ] .
zgtaszania awarii w trybie 8x5xNBD poprzez ogdlnopolskg linie

telefoniczng producenta.

1.3.5. Rozwigzanie Hiperkonwergentny + oprogramowanie — 1 komplet

Dostarczane urzadzenia hiperkonwergentne muszg by¢ oparte o architekture x86 i zapewnia¢ zasoby
procesorow, pamieci RAM, pamieci dyskowej oraz funkcjonalnos¢ kopii zapasowych.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa zintegrowanej platformy wirtualizacji serwerdow.

Wykonawca dostarczy komplet wymaganych licencji dla projektowanego rozwigzania. Ponadto
dostarczy na witasny koszt wszelkie elementy, ktére s3 wymagane do wykonania wdrozenia, a nie
zostaty ujete w SIWZ.

Rozwigzanie hiperkonwergentne

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne

komponentu

Producent/ = | e A, A /
model/ | e

wyposazenie /
licencje

Funkcjonalnosci 1. Proponowane rozwigzanie musi by¢ oparte o serwery x86,
pofaczone ze sobg interfejsami Ethernet 10 Gigabit.

2. Architektura rozwigzania musi integrowac: procesory, pamiec
operacyjng i pamie¢ masowa.

3. Proponowane rozwigzanie musi by¢ skalowalne w architekturze
scale-out (rozbudowa poprzez bezprzerwowe dotozenie kolejnego
urzadzenia).

4, Proponowane rozwigzanie musi zapewniac¢ zarzadzanie
Srodowiskiem z poziomu jednej konsoli.

5. Proponowane rozwigzanie musi realizowac¢ deduplikacje i
kompresje, ktére obejmujg zaréwno maszyny wirtualne jak i kopie
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zapasowe. Odpowiednie komponenty sprzetowe muszg zostaé
dostarczone w ramach tego zadania.

6. Mechanizm tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych w
oferowanej architekturze musi zapewni¢ tworzenie doktadnych i
niezaleznych kopii maszyn wirtualnych.

7. Proponowane rozwigzanie musi umozliwia¢ zarzgdzanie
procesem tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, jak rowniez
tworzenia polityk kopii zapasowych z poziomu jednej konsoli.

8. Architektura rozwigzania musi umozliwia¢ przypisywanie polityki
kopii zapasowych do indywidualnych maszyn wirtualnych (per wirtualna
maszyna).

9. Proponowane rozwigzanie musi zezwala¢ na wykonywanie kopii
zapasowych dowolnej liczby maszyn wirtualnych.

10.  Architektura rozwigzania musi implementowac rozproszony
system plikdéw zapewniajgcy bezpieczenstwo danych.

11.  Wszystkie licencje dla oferowanej architektury powinny by¢
dostarczone dla jej maksymalnej pojemnosci.

12.  Dostarczone licencje muszg umozliwiaé¢ utworzenie
wysokodostepnego klastra (HA). Wysoka dostepnos¢ dotyczy zaréwno
warstwy obliczeniowej (computing) jak i warstwy pamieci masowej
(storage). Oznacza to zastosowanie co najmniej dwdch serweréw do
uruchomienia platformy wirtualizacyjnej.

13.  Wysoka dostepnosé pamieci masowej (storage) musi zapewniac:
a. Tolerancje utraty co najmniej dwdch dowolnych dyskéw z
danymi maszyn wirtualnych bez wptywu na ciggtos¢ dziatania maszyn
wirtualnych.

b. Tolerancje utraty jednego serwera (np. wytagczenie lub awaria)
nastepujaca po utracie dwoch dyskéw z pkt. a. Takie zdarzenie nie moze
doprowadzi¢ do utraty danych oraz musi umozliwia¢ wznowienie
maszyn wirtualnych uruchomionych przed zdarzeniem na uszkodzonym
badzZ niedostepnym serwerze.

14. Dostarczone rozwigzanie musi zapewnic¢ scentralizowane
narzedzie do zarzadzania aktualizacjg wersji oprogramowania
systemowego rozwigzania hiperkonwergentnego.

Obudowa Obudowa serwerowa o wysokosci max 2U
Minimum 2 zasilacze kazdy maksimum 1800W
Wszystkie elementy w obudowie nadmiarowe
Akcesoria do montazu w szafie RACK 19”
Kable zasilajgce

Komponenty e tgcznie 32 rdzeni najnowszej dostepnej w sprzedazy generacji x86.

sprzetowe Pojedynczy procesor klasy x86. powinien osigga¢ w tescie wydajnosci

~ PassMark PerformanceTest (wynik dostepny:
£
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http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik
11000 punktéw Passmark CPU Mark.

e 256GB RAM w kazdej obudowie

e t3acznie 14,0 TB pojemnosci pamieci masowej dla maszyn wirtualnych
przy nastepujgcych zatozeniach:

o Jest to wartos¢ netto, czyli uwzgledniajgca katalogowa
pojemnos¢ dyskdow oraz nadmiarowos$¢ zwigzang z
zabezpieczeniem danych.

o Jest to pojemnos¢ minimalna, czyli nie uwzgledniajaca
deduplikacji i kompresji. Pojemnos¢ logiczna, wynikajgca z
dziatania wspomnianych mechanizméw, powinna by¢
wieksza.

Parametry opisane w tym punkcie dotyczg wartosci dostepnych

dla maszyn wirtualnych. Parametry te nie obejmujg mocy

obliczeniowej i pojemnosci dyskowej potrzebnych do realizowania
funkcji platformy (takich jak backup, replikacja danych,

deduplikacja, zarzadzanie platformg, itd.). Moc obliczeniowa i

pojemnos¢ dyskowa wykorzystywana przez platforme w celu

realizowania jej funkcji, musi by¢ dostarczona dodatkowo.

Dla zestawu serweréw wymagane jest dostarczenie oprogramowania
(licencje na wszystkie procesory, pojemnosci itp.) do:

o Tworzenia kopii zapasowej maszyn wirtualnych
Oprogramowanie o Wirtualizacji
o Wirtualizacji przestrzeni dyskowych

Wymagania dotyczace oprogramowania opisane zostaty w dalszej czesci
dokumentu.

5 lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z
czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia,
mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie 24x7.

Wymagane wsparcie techniczne sprzetu i oprogramowania przez okres 5
lat

. . Rozwigzanie monolityczne sprzedawane od minimum 6 miesiecy, jako
Wsparcie techniczne
. . produkt o konkretnym numerze katalogowym.
i gwarancja ) .
Dostarczone serwery muszg by¢ oryginalnym produktem producenta,
pochodzi¢ z oficjalnego i autoryzowanego kanatu sprzedazy na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej i muszg by¢ fabrycznie nowe.

Wsparcie techniczne swiadczone bezposrednio przez producenta dla
zaoferowanego urzgdzenia i catego zaoferowanego oprogramowania

(wymagany jeden punkt kontaktu u producenta).

~ - Zamawiajgcy nie zwraca uszkodzonych dyskow.
£
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Zarzadzanie

Wymagana jest dedykowana konsola do obstugi sprzetu, zapewniajgca
minimum funkcjonalnosci:

o monitorowanie zdrowia sprzetu

. aktualizacja oprogramowania systemu

Oprogramowanie do wirtualizacji — 1 komplet na wszystkie dostarczane w ramach projektu

serwery (w licencjonowaniu na CPU)

Nazwa
komponentu

Oprogramowanie
do wirtualizacji

Wymagania
techniczne dot.
oprogramowania

gy,

www.silawinnowaciji.pl

Wymagane minimalne parametry techniczne

Licencja musi umozliwia¢ uruchamianie wirtualizacji na serwerach
fizycznych o tacznej liczbie proponowanych procesoréw fizycznych
Wszystkie licencje powinny by¢ dostarczone wraz z 5-letnim wsparciem,
Swiadczonym przez producenta bedgcego licencjodawcg oprogramowania,
ktére powinno umozliwia¢ zgtaszanie problemdéw 5 dni w tygodniu przez 8h
na dobe.

e  Warstwa wirtualizacji musi by¢ rozwigzaniem systemowym tzn.
musi by¢ zainstalowana bezposrednio na sprzecie fizycznym i nie
moze byc¢ czescig innego systemu operacyjnego.

e  Warstwa wirtualizacji nie moze dla wtasnych celéw alokowa¢
wiecej niz 200MB pamieci operacyjnej RAM serwera fizycznego.

e  Rozwigzanie musi zapewni¢ mozliwos¢ obstugi wielu instancji
systemow operacyjnych na jednym serwerze fizycznym.
Wymagana jest mozliwos¢ przydzielenia maszynie wiekszej ilosci
wirtualnej pamieci operacyjnej niz jest zainstalowana w serwerze
fizycznym oraz wiekszej ilosci przestrzeni dyskowej niz jest
fizycznie dostepna.

e  Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢
skonfigurowania maszyn wirtualnych z mozliwoscig dostepu do
4TB pamieci operacyjnej.

e  Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢
przydzielenia maszynom wirtualnym do 128 procesoréw
wirtualnych.

e  Rozwigzanie musi umozliwiaé tatwg i szybka rozbudowe
infrastruktury o nowe ustugi bez spadku wydajnosci i dostepnosci
pozostatych wybranych ustug.
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Rozwigzanie musi w mozliwie najwiekszym stopniu by¢ niezalezne
od producenta platformy sprzetowej.

Rozwigzanie musi wspierac nastepujgce systemy operacyjne:
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008,
Windows Server 2012, Windows Server 2016, SLES10, SLES11,
SLES12, RHEL2.1, RHEL3, RHEL4, RHELS5, RHEL6, RHEL6, Ubuntu
14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 17.04, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04,
oraz CentOS, Debian, FreeBSD, SCO OpenServer, SCO Unixware
Rozwigzanie musi zapewniaé sprzetowe wsparcie dla wirtualizacji
zagniezdzonej, w szczegdlnosci w zakresie mozliwosci
zastosowania trybu XP mode w Windows 7 a takze instalacji
wszystkich funkcjonalnosci w tym Hyper-V pakietu Windows
Server 2012 i 2016 na maszynie wirtualne;j.

Rozwigzanie musi posiadaé centralng konsole graficzng do
zarzadzania Srodowiskiem serwerdw wirtualnych. Konsola
graficzna musi by¢ dostepna poprzez dedykowanego klienta lub za
pomocg przegladarek, minimum IE i Firefox.

Dostep przez przegladarke do konsoli graficznej musi by¢
skalowalny tj. powinien umozliwiaé rozdzielenie komponentéw na
wiele instancji w przypadku zapotrzebowania na duzg liczbe
jednoczesnych dostepdw administracyjnych do srodowiska.
Rozwigzanie musi zapewnia¢ zdalny i lokalny dostep
administracyjny do wszystkich serweréw fizycznych poprzez
protokot SSH, z mozliwoscig nadawania uprawnien do takiego
dostepu nazwanym uzytkownikom bez koniecznosci wykorzystania
konta root.

Rozwigzanie musi umozliwia¢ sktadowanie logéw ze wszystkich
serwerdw fizycznych i konsoli zarzagdzajgcej na serwerze Syslog.
Serwer Syslog w dowolnej implementacji musi stanowic integralng
cze$¢ rozwigzania.

Rozwigzanie musi zapewni¢ mozliwo$¢ monitorowania
wykorzystania zasobow fizycznych infrastruktury wirtualnej i
zdefiniowania alertédw informujgcych o przekroczeniu wartosci
progowych.

Rozwigzanie musi umozliwiac integracje z rozwigzaniami
antywirusowymi firm trzecich w zakresie skanowania maszyn
wirtualnych z poziomu warstwy wirtualizacji.

Rozwigzanie musi zapewniaé mozliwos¢ konfigurowania polityk
separacji sieci w warstwie trzeciej, tak aby zapewni¢ oddzielne
grupy wzajemnej komunikacji pomiedzy maszynami wirtualnymi.
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Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewni¢ mozliwos¢
wykonywania kopii zapasowych instancji systemoéw operacyjnych
oraz ich odtworzenia w mozliwie najkrétszym czasie.

Kopie zapasowe muszg by¢ sktadowane z wykorzystaniem technik
de-duplikacji danych.

Musi istnie¢ mozliwosé odtworzenia pojedynczych plikdw z kopii
zapasowej maszyny wirtualnej przez osoby do tego upowaznione
bez koniecznos$ci nadawania takim osobom bezposredniego
dostepu do gtdwnej konsoli zarzadzajgcej catym Srodowiskiem.
Mechanizm zapewniajacy kopie zapasowe musi by¢ wyposazony w
system cyklicznej kontroli integralnosci danych. Ponadto musi
istnie¢ mozliwos¢ przywrdcenia stanu repozytorium kopii
zapasowych do punktu w czasie, kiedy wszystkie dane byty
integralne w przypadku jego awarii.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnié mozliwos¢
wykonywania kopii migawkowych instancji systemow
operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez
przerywania ich pracy z mozliwoscig wskazania koniecznosci
zachowania stanu pamieci pracujgcej maszyny wirtualne;j.
Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnié mozliwos¢
klonowania systemoéw operacyjnych wraz z ich petng konfiguracjg i
danymi.

Oprogramowanie zarzgdzajgce musi posiada¢ mozliwosc
przydzielania i konfiguracji uprawnien z mozliwoscig integracji z
ustugami katalogowymi, w szczegdlnosci: Microsoft Active
Directory, Open LDAP.

Platforma wirtualizacyjna musi umozliwia¢ zastosowanie w
serwerach fizycznych procesoréw o dowolnej ilosci rdzeni.
Rozwigzanie musi umozliwia¢ tworzenie jednorodnych
wolumendw logicznych o wielkosci do 62TB.

Rozwigzanie musi zapewniaé mozliwos¢ dodawania zasobéw w
czasie pracy maszyny wirtualnej, w szczegdlnosci w zakresie
przestrzeni dyskowe;.

Rozwigzanie musi posiada¢ wbudowany interfejs programistyczny
(API) zapewniajacy petng integracje zewnetrznych rozwigzan
wykonywania kopii zapasowych z istniejgcymi mechanizmami
warstwy wirtualizacyjnej.

Rozwigzanie musi umozliwia¢ wykorzystanie technologii 10GbE w
tym agregacje potaczen fizycznych do minimalizacji czasu
przenoszenia maszyny wirtualnej pomiedzy serwerami fizycznymi.
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e  Rozwigzanie musi zapewnia¢ mozliwos¢ replikacji maszyn
wirtualnych z dowolnej pamieci masowej w tym z dyskow
wewnetrznych serweréw fizycznych na dowolng pamie¢ masowa
w tym samym lub oddalonym osrodku przetwarzania.

e  (Czas planowanego przestoju ustug zwigzany z koniecznoscig prac
serwisowych (np. rekonfiguracja serwerdw, macierzy, switchy)
musi by¢ ograniczony do minimum.

e  Oprogramowanie do wirtualizacji musi obstugiwaé przetgczenie
Sciezek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze
Sciezek.

e  Oprogramowanie do wirtualizacji musi obstugiwa¢ przetgczenie
Sciezek LAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze
Sciezek.

e  System musi umozliwiaé udostepnianie pojedynczego urzadzenia
fizycznego (PCle) jako logicznie separowane wirtualne urzadzenia
dedykowane dla poszczegdlnych maszyn wirtualnych.

Oprogramowanie do wirtualizacji przestrzeni dyskowej — ilos¢ licencji zgodna z dostarczanym
rozwigzaniem

Wszystkie licencje powinny byé¢ dostarczone wraz z 5-letnim wsparciem, Swiadczonym przez
producenta bedacego licencjodawcg oprogramowania, ktére powinno umozliwia¢ zgtaszanie
problemdéw 5 dni w tygodniu przez 8h na dobe.

e Rozwigzanie musi by¢ zbudowane zgodnie z koncepcjg Software-Defined Storage ktére
polega na uniezaleznieniu storage’u od hardware’u poprzez wirtualizacje pamieci
masowej, przy czym w swojej budowie musi gwarantowaé uzytkownikowi dowolnosc¢
doboru producenta sktadowych komponentéw sprzetowych,

e Rozwigzanie musi umozliwia¢ zbudowanie wspdlnej przestrzeni dyskowej w oparciu o
dyski wewnetrzne serwerdw fizycznych (tj. w modelu hybrydowym zbudowanym z dyskow
SSD i HDD lub modelu All-Flash sktadajgcym sie tylko z dyskow SSD),

e Rozwigzanie musi zapewnia¢ mozliwos¢ ,,cache’owania” operacji Read/Write po stronie
serweroéw fizycznych tak, aby maksymalnie zredukowac opdznienia operacji dyskowych,

e Rozwigzanie musi umozliwia¢ dowolnos¢ w konfiguracji dyskowej przestrzeni
akcelerujgcej operacje Read/Write (cache) oraz przestrzeni budujgcej pojemnosé,

zaréwno pod katem wydajnosci jak i pojemnosci,
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e Rozwigzanie musi by¢ zintegrowane z warstwg wirtualizacji w sposdb bezposredni,
niewymagajacy instalacji/konfiguracji zadnych dodatkowych komponentéw sprzetowych
ani dodatkowego oprogramowania,

e Rozwigzanie musi wspétdzieli¢ zaséb dyskowy dla platformy wirtualizacyjnej oraz musi
umozliwia¢ wykorzystanie ww. przestrzeni dyskowej przez serwery fizyczne nie
posiadajgce dyskéw wewnetrznych,

e Konfiguracja, zarzagdzanie i monitoring ww. przestrzeni dyskowej muszg by¢ zintegrowane
z konsolg zarzadzajacg platforma wirtualizacyjng,

e Narzut na zasoby fizyczne procesora i pamieci RAM podczas dziatania rozwigzania nie
moze by¢ wiekszy niz 10%,

e Rozwigzanie musi zapewnia¢ mozliwosé budowy wspdlnej wysoko-wydajnej i wysoko-
dostepnej przestrzeni dyskowej z wykorzystaniem dyskéw wewnetrznych udostepnianych
przez minimalnie 2 serwery fizyczne, oraz umozliwia¢ rozbudowe w ramach jednej
logicznej puli do minimum 64 serwerdw fizycznych,

e Rozwigzanie musi zapewniac obstugiwanie dyskow wirtualnych maszyn do rozmiaru 62TB,

e Rozwigzanie musi zapewnia¢ wysokg dostepnos¢ oraz odpornos¢ na awarie ustug
uruchomionych na ww. przestrzeni dyskowej realizowang w oparciu o wbudowane
mechanizmy, w przypadku awarii komponentéw takich jak: serwer fizyczny, dysk
cache’ujacy, dysk pojemnosciowy oraz sktadnika sie¢ komunikujgcej ze sobg serwery
fizyczne,

e Rozwigzanie musi zapewnié¢ wsparcie dla funkcjonalnosci platformy wirtualizacyjnej dla
ustug uruchamianych na tak zbudowanej przestrzeni dyskowej,

e Rozwigzanie nie moze w zaden sposéb ogranicza¢ funkcjonalnosci platformy
wirtualizacyjnej,

e Rozwigzanie musi zapewnia¢ mozliwos¢ tworzenia i konfigurowania polityk
niezawodnosciowych, wydajnosciowych i pojemnosciowych przypisanych do maszyn
wirtualnych tak, aby mozna byto okresli¢ np. liczbe serwerdw fizycznych ktére mogg ulec
awarii jednoczesnie, liczbe operacji 1/O, uzycie funkcji thin-provisioning, uzycie
deduplikacji czy kompresji danych, itp.,

e Rozwigzanie powinno wspiera¢ mechanizmy poprawienia wykorzystywania przestrzeni
dyskowych, a w szczegdlnosci technologie deduplikacji oraz implementacja RAID5 i RAID6
Za pomocg oprogramowania,

e Rozwigzanie musi gwarantowaé¢ konfigurowalng funkcje zabezpieczania danych na
wypadek ich niedostepnosci lub/i utraty w taki sposdb, aby zabezpieczane dane mozna
byto rozlokowaé np.: miedzy réinymi lokalizacjami, réznymi centami przetwarzania
danych, réznymi szafami rack/chassis, itp.,

e Rozwigzanie musi byé maksymalnie niezalezne od warstwy sprzetowej, musi istnie¢
mozliwos¢ budowania ww. przestrzeni dyskowej na serwerach fizycznych réznych
producentéw,

e Rozwigzanie musi zapewniac tatwosc liniowego skalowania zaréwno mocy obliczeniowej

~ jak i pojemnosci przestrzeni dyskowej,
£
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e Rozwigzanie musi zapewniaé¢ mozliwos¢ rozbudowy ww. przestrzeni dyskowej (dodanie
pojedynczego dysku, dodanie serwera/serwerdw fizycznych) w sposéb niewymagajacy
przestoju i przerwy w dostepie do dziatajgcych ustug wirtualnych,

e Rozwigzanie musi zapewnia¢ mozliwos¢ konfiguracji i okreslania QoS dla poszczegdlnych
ustug wirtualnych,

e Rozwigzanie musi zapewnia¢ mozliwos¢ ochrony danych przed utratg ich integralnosci
(sfatszowaniem) za pomocg weryfikacji sum kontrolnych.

1.3.6. System kopii zapasowych — 1 szt.

Urzadzenie do backupu dyskowego

Lp Wymagane minimalne parametry techniczne
Producent/ = | e, A A /
model/ | e
wyposazenie /
licencje
1. Dostarczone urzadzenie do backupu dyskowego musi by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane,

wyprodukowane nie wczesniej niz 6 miesiecy przed datg dostarczenia, oraz wolne od
wad fizycznych i prawnych.

2. Zaoferowane urzadzenie musi charakteryzowad sie jednolitg budowg typu ,appliance”
realizujgcg wszystkie wymagane funkcjonalnosci. Nie dopuszcza sie rozwigzania
zbudowanego jako potgczenie urzadzen typu ,gateway” z macierzami dyskowymi oraz
realizacji funkcjonalnosci poprzez oprogramowanie instalowane na standardowych
serwerach i podtgczonych do nich zasobach dyskowych.

Kazda z funkcjonalnosci musi znalezé swoje potwierdzenie w powszechnie dostepnej
dokumentacji technicznej producenta.

Dostarczone urzgdzenie musi posiada¢ co najmniej 14TB powierzchni netto (po odjeciu
przestrzeni wykorzystywanej na zabezpieczenie RAID) przeznaczonej na przechowywanie
unikalnych segmentéow danych (backupow).

Urzadzenie przeznaczone do montazu w szafie przemystowej 19” wraz z niezbednymi
akcesoriami montazowymi. Oferowana konfiguracja nie powinna zajmowa¢ w szafie
wiecej niz 2U wysokosci.

Oferowane urzadzenie musi posiadaé¢ minimum
e 4 porty Ethernet 1 Gb (wymagane w urzadzeniu)

Oferowane urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ (przyszta rozbudowa) rozszerzenia o
dodatkowe porty. Zamawiajgcy musi mie¢ mozliwos$¢ rozszerzenia o dowolng z mozliwosci:
e 2 porty FC 8Gb
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e 2 porty Ethernet 10 Gb

Urzadzenie musi zapewniaé jednoczesny dostep wszystkimi ponizszymi protokotami czyli
dla Ethernet:
e CIFS, NFS

Wymagane jest dostarczenie licencji, pozwalajgcej na jednoczesng obstuge protokotow
CIFS, NFS, de-duplikacja na zrédle.

10.

Oferowane pojedyncze urzgdzenie musi osiggac¢ zagregowang wydajnos$¢ co najmniej 3
TB/h (dane podawane przez producenta).

11.

Oferowane urzadzenie musi mie¢ mozliwosé emulacji (przyszta rozbudowa) wirtualnych
bibliotek tasmowych.

12.

Oferowane urzadzenie musi de-duplikowaé dane in-line przed zapisem na nosnik dyskowy.
Na wewnetrznych dyskach urzadzenia nie mogg by¢ zapisywane dane w oryginalnej
postaci (niezdeduplikowanej) z jakiegokolwiek fragmentu strumienia danych
przychodzgcego do urzadzenia.

13.

Technologia de-duplikacji musi wykorzystywaé algorytm bazujgcy na zmiennym,
dynamicznym bloku.

14.

Urzadzenie musi by¢ wspierane przez wiodgcych dostawcéw oprogramowania do
wykonywania kopii zapasowych.

15.

Oferowane urzadzenie musi umozliwiaé replikacje danych do drugiego urzadzenia.

16.

Zdeduplikowane i skompresowane dane przechowywane w obrebie podsystemu
dyskowego urzadzenia muszg by¢ chronione za pomoca technologii RAID 6.

17.

Oferowane urzadzenie musi umozliwiaé wykonywanie SnapShot’édw, czyli mozliwos¢
zamrozenia obrazu danych (stanu backupéw) w urzadzeniu na okreslong chwile.
Oferowane urzadzenie musi rdwniez umozliwia¢ odtworzenie danych ze Snapshot’u.

18.

Urzadzenie musi automatycznie (samoczynnie) wykonywacé sprawdzanie spéjnosci danych
po zapisaniu danych na dysk oraz rozpoznawac i naprawiac btedy w locie.

19.

Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zarzadzania poprzez
e Interfejs graficzny dostepny z przegladarki internetowe;j
e Poprzez linie komend (CLI)

20.

Oferowany produkt musi mie¢ zaimplementowang funkcjonalnos¢ wewnetrznego
mechanizmu szyfrowania danych przed zapisaniem na dysk realizowany na poziomie
urzadzenia — dtugos¢ klucza minimum 256-bit. Ewentualna licencja szyfrowania nie jest
przedmiotem niniejszego zamoéwienia.

Gwarancja: 5 lat w trybie 24x7 z czasem reakcji nastepny dzien roboczy.

Oprogramowanie do backupu — 1 komplet —ilos¢ licencji zgodna z dostarczanym rozwigzaniem

Wymagane minimalne parametry techniczne

N) .
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1. | Wymagania dla systemu kopii zapasowych srodowiska maszyn wirtualnych Scisle
wspotpracujgcym z oferowanym systemem dyskowym backupu:

e  Wykonywanie kopii petnej i przyrostowej

e  Obstuga klastrow Vmware vCenter i Microsoft Hyper-V

e Raporty i statusy dotyczgce kopii zapasowych

e Uruchomienie maszyn wirtualnych bezposrednio z pliku kopii zapasowej w
Srodowisku Vmware. Mozliwos$¢ migracji tak uruchomionej maszyny do
Srodowiska produkcyjnego mechanizmami wbudowanymi w hypervisor

e (Odzyskiwanie pojedynczych plikéw bezposrednio z kopii lokalnych

e Obstuga Vmware vSAN

e Szyfrowanie kopii zapasowych

e Kompresja kopii zapasowych

e Wsparcie dla VMware ESXi 6.5, VMware ESXi 6.0, VMware ESXi 5.5, w tym
darmowych wersji Vmware ESXi, Hyper-V Server 2016, Hyper-V Server 2012 R2,
Hyper-V Server 2012

e Oprogramowanie musi by¢ licencjonowane w modelu okreslajgcym liczbe
procesorow, na ktdrych uruchomione jest sSrodowisko wirtualne. Wymagane jest
dostarczenie odpowiedniej ilosci licencji na procesory, ktére obejmujg wszystkie
funkcjonalnosci wymienione powyzej dla oprogramowania systemu kopii
zapasowych.

e Wsparcie min. 5 lat

Rozwigzanie opcjonalne:

W zwigzku z ryzykiem jakim jest przechowywanie wszystkich danych w jednej lokalizacji (zatozenie ze

Studium Wykonalnosci) rekomendujemy zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci

biblioteki tasmowej. Backup systemu odktada sie na urzadzenie do backupu dyskowego oraz na

biblioteke tasmowa. Raz w tygodniu administrator przenosi nosniki z biblioteki tasmowej do innej

fizycznie/ bezpiecznej lokalizacji.

Zastosowanie biblioteki taSmowej wymaga dodania zapisu w wymaganiach na oprogramowanie

backupu: System backupu zapewni obstuge zaoferowanej biblioteki tasmowej

Biblioteka taSmowa

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

\ www.silawinnowaciji.pl

Producent / model/ | e A A /
wyposazenie / licencje | .vvenenennnenen
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Obudowa Do zamontowania w szafie rack, maksymalnie 2U, wbudowany
czytnik kodéw kreskowych

Naped 1x LTO6

Interfejs 1x 10 GbEthernet iSCSI lub SAS 6Gb

1x LAN (do zarzadzania)

Karta do serwera Przy zastosowaniu rozwigzania z interfejsem SAS nalezy dostarczy¢
hiperkonwergentnego karte SAS HBA z kablem do podfaczenia biblioteki z serwerem
hiperkonwergentnym

Liczba slotow 24 w tym minimum jeden slot we/wy, jezeli licencjonowana jest
liczba slotéw - wymagane aktywowanie wszystkich slotéw

W komplecie:
- etykiety do oznaczenia min. 60 tasm.
- 29 tasm LTO6 wielokrotnego zapisu

- 1 tasma czyszczaca

Dodatkowe e interfejs do zarzadzania poprzez przeglagdarke WWW oraz
mozliwos$é zarzadzania bezposrednio z uzyciem
wbudowanych klawiszy i wyswietlacza LCD

e wyjmowalne magazynki kieszeni na tasmy w celu tatwego
zarzadzania wiekszg iloscig tasm

e wsparcie dla nosnikow LTO WORM (Write Once, Read
Many), umozliwiajacych spetnienie norm prawnych
dotyczacych odpowiednio dtugiego przechowywania
nienaruszonych danych (archiwizacja)

e Obstuga SNMP oraz IP6

e Wsparcie dla technologii szyfrowania backupowanych
danych

Warunki gwarancji * Przynajmniej pie¢ 5 lat gwarancji z czasem reakcji do
nastepnego dnia roboczego od zgtoszenia awarii

*  Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane w miejscu
instalacji.

* Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, witgczajgc w to
koszt czesci i transportu.

* W czasie obowigzywania gwarancji dostawca zobowigzany jest
do udostepnienia Zamawiajagcemu nowych wersji BIOS,
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firmware i sterownikdw (na ptytach CD lub stronach
internetowych).

1.3.7. Zestaw komputerowy (jedno stanowisko) — 1 szt.

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
Producent / model / | . A A, /
wyposazenie / licencje | .iviivenenenenneneen

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu,

symbolu oraz producenta

Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji graficznych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu
oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych

Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika, osiggajacy w
tescie PassMark CPU Mark wynik min. 10 000 punktow

Pamiec¢ operacyjna RAM 16GB DDR4 2400MHz

Parametry pamieci Min.

masowej
1x 512 GB SSD SATA 2,5”

2x 4 TB SATA 3,5” skonfigurowane w RAID 1

Wyposazenie Min 24-bitowa Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng,
multimedialne zgodna z High Definition
Wydajnos¢ grafiki Oferowana karta graficzna musi osiggaé w tescie PassMark

Performance Test co najmniej wynik 4300 punktéw w G3D Rating,
wynik dostepny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu _list.php

Obudowa Typu Mini Tower z obstugg kart PCl Express tylko o petnym profilu,
wyposazona w min. 2 kieszenie wewnetrzne dedykowane dla dysku
twardego.

Naped optyczny.
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Zasilacz o mocy max. 700W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego

Zasilacz w oferowanym komputerze musi charakteryzowac sie
sprawnoscig min. 85%.

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera
powinien pozwala¢ na demontaz kart rozszerzen, napedu
optycznego i dyskéw twardych bez konieczno$ci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycia wkretéw, srub motylkowych, srub
radetkowych).

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego
w postaci linki metalowej (ztgcze blokady Kensingtona) oraz ktédki
(oczko w obudowie do zatozenia ktédki).

Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym
numerem seryjnym umieszonym na obudowie.

Bezpieczenstwo Ukfad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzgdzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiadaé mozliwos¢ szyfrowania poufnych
dokumentdéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego.

Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tacznie w
procesorze, chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu.

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez
producenta komputera, zawierajgcy logo producenta komputera lub
nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego
komputera.

Certyfikaty i standardy e Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu
e Deklaracja zgodnosci CE
e Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 6.0

Warunki gwarancji 5-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta.
Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2008 na swiadczenie
ustug serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta

komputera.
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Wsparcie techniczne
producenta

Mozliwosc¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej
komputera oraz warunkéw gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego
lub modelu komputera.

Pozostate wymagania

Wbudowane porty:

e min. 3x DisplayPort - Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie
dedykowanej karty graficznej.

e min. 10 portdw USB wyprowadzonych na zewnatrz komputera w
tym min 6 porty USB 3.0.

e Na przednim panelu min porty audio (stuchawka/mikrofon) lub
port combo, na tylnym panelu min. 1 port Line-out

e Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg
gtéwna, wspierajgca obstuge Wol (funkcja wigczana przez
uzytkownika),

W zestawie z komputerem:

e Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

e Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolka (scroll) +
podkatadka

e Nagrywarka DVD +/-RW o predkosci min. 8x

Wymagania dodatkowe

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional +
nosnik, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi by¢
zapisany trwale w BIOS i umozliwiac instalacje systemu
operacyjnego na podstawie dotgczonego nosnika bezposrednio z
wbudowanego napedu lub zdalnie bez potrzeby recznego
wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system
jak i réwniez przy reinstalacji nie moze wymagac aktywacji klucza
licencyjnego za posrednictwem telefonu i Internetu.

Dodatkowe oprogramowanie — opisane w dalszej czesci dokumentu:
e Pakiet oprogramowania biurowego opisany ponizej

e pakiet oprogramowania do tworzenia grafiki, animacji, video

oraz tresci internetowych, - 1 licencja (subskrypcja na min. 5

oy

lat)
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e narzedzie pozwalajgce na tworzenie, dostosowywanie,
renderowanie i opracowywanie modeli 3D oraz animacji — 1
licencja (subskrypcja na min. 5 lat)

Pakiet oprogramowania Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych w licencjonowaniu dla
biurowego jednostek edukacyjnych (licencja jednorazowa i bezterminowa), w
ktorego sktad ma wchodzi¢ min.:

- edytor tekstow;

- arkusz kalkulacyjny;

- narzedzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji;

- narzedzie do zarzadzania informacjg osobistg (pocztg
elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami);

Cechy:

- petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika, w tym takze
systemu interaktywnej pomocy w jezyku polskim.

- powinien mie¢ system aktualizacji darmowych poprawek
bezpieczenstwa,

przy czym komunikacja z uzytkownikiem powinna odbywac sie w
jezyku polskim.

- dostepnos¢ w Internecie na stronach producenta biuletynéw
technicznych, w tym opiséw poprawek bezpieczeristwa, w jezyku
polskim, a takze telefonicznej pomocy technicznej producenta
pakietu biurowego swiadczonej w jezyku polskim w dni robocze w
godzinach od 8-19 — cena potaczenia nie wieksza niz cena pofaczenia
lokalnego

- publicznie znany cykl zycia przedstawiony przez producenta
dotyczacy rozwoju i wsparcia technicznego — w szczegdlnosci w
zakresie bezpieczenstwa co najmniej 5 lat od daty zakupu.

- mozliwos¢ dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla
0s6b niepetnosprawnych np. stabo widzacych, zgodnie z wymogami
Krajowych Ram Interoperacyjnosci (WCAG 2.0);

Edytor tekstow musi umozliwiac:

- Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg
jezyka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci
gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazéw
bliskoznacznych i autokorekty.

- Wstawianie oraz formatowanie tabel.

- Wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych.

- Wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac

tabele przestawne).
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- Automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktéw, akapitow, tabel
i rysunkow.

- Automatyczne tworzenie spisdw tresci.

- Formatowanie nagtéwkow i stopek stron.

- Sledzenie i poréwnywanie zmian wprowadzonych przez
uzytkownikéw w dokumencie.

- Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych
wykonywanie czynnosci.

- Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma).

- Wydruk dokumentéw.

- Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujac na danych
adresowych pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do
zarzgdzania informacjg prywatna.

- Zabezpieczenie dokumentdéw hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji.

Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiaé:

- Tworzenie raportéw tabelarycznych —

- Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych,
kotowych —

- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane
liczbowe oraz formuty przeprowadzajgce operacje matematyczne,
logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych
finansowych i na miarach czasu.

- Tworzenie raportow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML,
webservice)

- Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend
bazodanowych i webowych.

- Narzedzia wspomagajgce analize statystyczng i finansowg, analize
wariantowq i rozwigzywanie problemdéw optymalizacyjnych —

- Tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajacych
dynamiczng zmiane wymiardow oraz wykresow bazujgcych na danych
z tabeli przestawnych

- Wyszukiwanie i zamiane danych

- Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania
warunkowego

- Nazywanie komodrek arkusza i odwotywanie sie w formutach po
takiej nazwie

- Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych

wykonywanie czynnosci
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- Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim
formatem

- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

- Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji.

Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi
umozliwiac:

- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére moga byc¢
prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

- Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek —

- Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

- Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji

- Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera

- Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel,
nagran dzwiekowych i wideo

- Umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza
kalkulacyjnego

- Odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie
danych w zrédtowym arkuszu kalkulacyjnym

- Mozliwos¢ tworzenia animacji obiektow i catych slajdéw

- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim
widoczne sg slajdy i notatki prezentera

Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng (poczta
elektronicznga, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi
umozliwiac:

- Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera
pocztowego, -

- Przechowywanie wiadomosci na serwerze lub w lokalnym pliku
tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, -
- Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz
okreslanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawcoéw,

- Tworzenie katalogéw, pozwalajgcych katalogowac poczte
elektroniczng, -

- Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,

- Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte
elektroniczng do okreslonych katalogdw bazujac na stowach
zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,

- Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu

~ ‘ przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatéw,
[
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- Mechanizm ustalania liczby wiadomosci, ktére majg by¢
synchronizowane lokalnie,

- Zarzadzanie kalendarzem, -

- Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom z mozliwoscia
okreslania uprawnien uzytkownikéw,

- Przegladanie kalendarza innych uzytkownikoéw,

- Zapraszanie uczestnikdw na spotkanie, co po ich akceptacji
powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich
kalendarzach,

- Zarzadzanie listg zadan,

- Zlecanie zadan innym uzytkownikom, -

- Zarzadzanie listg kontaktéw, -

- Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom,

- Przegladanie listy kontaktdw innych uzytkownikdw,

- Mozliwosé przesytania kontaktéw innym uzytkownikow.

Pakiet oprogramowania do | Pakiet oprogramowania do tworzenia grafiki, animacji, video oraz
tworzenia grafiki, animacji, | tresci internetowych — 1 licencja w formie subskrypcji na 5 lat
video oraz tresci umozliwiajgca/zawierajaca:

internetowych
e Edytowanie i tworzenie kompozycji obrazéw

e Przetwarzanie i edytowanie zdje¢ cyfrowych

e Grafiki i ilustracje wektorowe

e Projektowanie stron i uktadu materiatéw przeznaczonych do
druku oraz cyfrowych

e Produkcja i montaz wideo

e Kinowe efekty wizualne i animacje

e Fotorealistyczne obrazy dzieki fatwemu tworzeniu
kompozycji 2D i 3D

e Projektowanie i programowanie nowoczesnych, aktywnych
witryn

e Projektowanie i publikowanie witryn internetowych bez
pisania kodu

e Tworzenie, redagowanie i podpisywanie dokumentdow oraz
formularzy PDF

e Nagrywanie, miksowanie i naprawa dzwieku

e Szybkie wysytanie plikdw wideo na dowolny ekran

e Srodowisko programistyczne do pracy z kodem aplikacji
Flash i pakowania aplikacji na urzadzenia przenosne

e Tworzenie i udostepnianie interesujacych historii
wizualnych

e Dopracowywanie filmow i stopniowanie koloréw
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e tatwe instalowanie rozszerzen i zarzgdzanie nimi
e Dodawanie skryptow w aplikacjach do projektowania

Narzedzie pozwalajace na Narzedzie pozwalajace na tworzenie, dostosowywanie,
tworzenie, renderowanie i opracowywanie modeli 3D oraz animacji — 1
dostosowywanie, licencja w formie subskrypcji na 5 lat posiadajgca ponizsze
renderowanie i funkcjonalnosci:

opracowywanie modeli 3D
e Animacje 3D

oraz animacji .

o Sciezki ruchu

o Narzedzie Camera Sequencer

o Definiowanie skory z zastosowaniem
kwaterniondéw dualnych
Rozszerzone funkcje wypetniania

Wypetnianie animacji ttuméw

O

Narzedzia do animowania postaci i tworzenia
siatki

Ogodlne narzedzia do animacji

Animowane funkcje znieksztatcajgce
Synchronizacja widoku $ciezki

Narzedzie Tekst (ulepszone)

o O O O O

Definiowanie skéry przy uzyciu funkcji Geodesic
Voxel i Heatmap
o Kontrolery animacji w narzedziu Max Creation
Graph
o Produktywnos¢ animowania
e Modelowanie 3D i teksturowanie
o Modyfikator kanatu danych
Mapa mieszana
Obstuga OpenSubdiv
Ulepszone narzedzie ShaderFX
ShaderFX
Obstuga chmury punktéw
Narzedzia do rozmieszczania
Fazowanie kwadratowe
Modelowanie powierzchni i siatki
Przypisywanie i edycja tekstury
Cieniowanie i projektowanie materiatéw
Obstuga map wektorowych
Mapa tekstow i ksztattow
Szybkie formowanie twardych powierzchni

0O 0 0O 0O 0O 0o o 0 o O o0 O O

Mapowanie UV
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o Ulepszenia narzedzia obiektéw
e Renderowanie 3D

o Silnik rzeczywistosci wirtualnej
Przyktadowe szablony rzeczywistosci wirtualnej
Obstuga renderowania w ustudze A360

O

Kamera fizyczna

e}

Dodano obstuge nowych udoskonalen

O

oprogramowania Iray i mental ray
Dodatkowe udoskonalenia wydajnosci rzutni

e}

Nitrous

Wieksza wydajnos¢ rzutni

Lepsze renderowanie ActiveShade
Kamera stereo

Zintegrowane opcje renderowania
System przejs¢ renderingu

Interaktywne renderowanie ActiveShade

0O O O O 0O O O

System graficzny z przyspieszeniem sprzetowym
Nitrous

o Renderowanie w rzutni DX 11

o Edytor kompozycji Slate
e Dynamika i efekty

o Symulacja i analiza ekspozycji oswietlenia
Udoskonalone funkcje mParticles i Particle Flow
Particle Flow
mCloth — symulacja ubioru
mRigds — dynamika bryt sztywnych

0O O O O O

WHtosy i siersc
o Proste importowanie danych symulacji
e Interfejs uzytkownika, procesy projektowania i organizacji

produkcji
o Inteligentne pakowanie zasobdéw
o Obszary robocze, ktére mozna dostosowac
o MaxilMVv
o Max Creation Graph
o Odswiezone odnosniki
o Obszar roboczy projektowania
o System szablondéw
o Obstuga plikéw Alembic
o Obstuga gestéw wielodotykowych
. o Udoskonalenia eksploratora scen
R o Udoskonalenia menedzera warstw
~ o Obstuga platformy konwersji Autodesk
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Obstuga animacji programu Inventor
Udoskonalone procesy projektowania w
programie Revit

Importowanie plikéw programu SketchUp 2015
Zestaw funkgji Civil View

Obstuga skryptéw w jezyku Python
Udoskonalone zarzgdzanie scenami
Dopasowanie perspektywy

Przesuwanie i powiekszanie 2D

Konfigurowalny interfejs uzytkownika

O 0 O 0O 0O O O ©O

Wspodtpraca z oprogramowaniem Adobe After
Effects
Integracja transferu danych z procesami

O

organizacji produkgji

Integracja z oprogramowaniem do compositingu
Wspodtpraca z wykorzystaniem kontenerdéw
Zestaw SDK oprogramowania

Eksporter gier

Max Creation Graph (ulepszony)

O O O O O O

Dostep do narzedzia Print Studio za jednym
kliknieciem
Biblioteka zasobow

O

Obstuga wyswietlaczy o wysokiej rozdzielczosci
Ulepszona integracja z oprogramowaniem
Shotgun

Monitor 30” FHD

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ ekranu Ekran ciektokrystaliczny z aktywng matrycg IPS min. 30”
Jasnosé 300 cd/m2
Kontrast 1000:1
Katy widzenia 176/176 stopni
(pion/poziom)
Czas reakcji matrycy 10 ms
(maksymalnie)
Rozdzielczos¢ maksymalna 3840 x 2160 przy 60Hz
6tczynnik proporcji Panoramiczny (16:9)

\ www.silawinnowacji.pl
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Mozliwos¢ regulacji

Obracanie w poziomie, przechylanie, regulacja wysokosci

Rozstaw pikseli

Max 0,182 mm

Podswietlenie

System podswietlenia LED

Zuzycie energii

Standardowo 95W, maksymalne 105W, czuwanie mniej niz 4,6 W

Ztacze 1x HDMI
1x ztgcze DisplayPort
3xUSB 3.0
1 USB 3.0 port - upstream
Gwarancja 5 lat
Czas reakcji serwisu - do kornica nastepnego dnia roboczego
Certyfikaty EPEAT Gold, Energy Star
Inne VESA

Okablowanie (kabel: zasilania, HDMI, USB 3.0 do wysytania danych)

www.silawinnowacji.pl

—
7\

46
Stowarzyszenie ul. Limanowskiego 26/30 tel. 508 306 598
LSILA W INNOWACJI" 26-600 RADOM andrzej.kurzawa@silawinnowacii.pl
KRS: 0000575592, NIP: 9482604616 fax:+48 369 88 01 www.silawinnowacji.pl

J



. 2\ i
Site w innawacji

Rekomendacje dotyczace warunkéw gwarancji i SLA

1. Ustugi gwarancyjne dla catosci rozwigzania zapewnione zostang na okres 60 miesiecy na sprzet
serwerowy oraz na zestaw komputerowy liczony od daty dostawy.

2. Jezeli w wymaganiach minimalnych sprzetu nie zostato okreslone inaczej gwarancja powinna
obejmowac co najmniej:

e czynnosci gwarancyjne zwigzane z obstugg zgtoszen gwarancyjnych Zamawiajgcego w
trybie 8h/5d. W dni robocze pomiedzy 8:00 a 16:00. Zgtoszenie przestanie po 16:00
traktowane jest jak zgtoszenie przyjete w nastepnym dniu roboczym o 8:00.

e zapewnienie skutecznej zdalnej interwencji.

3. Obstuga gwarancyjna musi by¢é wspomagana rejestrem zgtoszern i reklamacji w portalu
internetowym Wykonawcy. Mozliwosc¢ rejestracji zgtoszen gwarancyjnych na portalu. Do zgtaszania
zidentyfikowanych Wad na portalu gwarancyjnym Zamawiajgcy upowazni maksymalnie 3 swoich
pracownikéw.

4. Ponizej przedstawiono wymagania Zamawiajgcego w zakresie parametrow obstugi gwarancyjne;j:

a) czasy dziatan gwarancyjnych liczone od momentu rejestracji zgtoszenia gwarancyjnego na
portalu gwarancyjnym w godzinach:

Dziatanie gwarancyjne Czas [w godzinach]

Odpowiedz na zgtoszenie awarii krytycznej (czas reakcji) 6
Odpowiedz na zgtoszenie awarii pozostatych (czas reakc;ji) 24
Usuniecie awarii krytycznej (czas naprawy) 48
Rozwigzanie zastepcze dla awarii krytycznej 24
Usuniecie pozostatych awarii (czas naprawy) 120

b) awaria krytyczna - wada urzadzenia w obszarze Infrastruktury sprzetowej,
0znaczajgcg brak dziatania lub niepoprawne dziatanie urzadzenia lub jego czesci
w tym sterownikéw, uniemozliwiajgce jego uzytkowanie oraz nie dziatanie
systemodw na nim zainstalowanych

c) awaria pozostata —wada urzadzenia w obszarze Infrastruktury sprzetowej, ktéra
nie powoduje awarii krytycznej urzadzen jak i systemow oraz danych
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Szacunki kosztowe rozwiazan spetniajgcych minimalne parametry techniczne:

W ramach realizowanych prac wykonano szacunki kosztowe dla rozwigzan spetniajgcych minimalne
wymagania na bazie cennikdéw (SRP - list price) otrzymanych od producentéw.

Wedtug naszej wiedzy rabaty projektowe od przedstawionych cen ksztattujg sie pomiedzy 30-50% w
zaleznosci od producenta.

W wyniku przeprowadzonych szacowan kosztowych i uwzglednieniu rabatéw zachodzi ryzyko
przekroczenie zatozonego budzetu przeznaczonego na infrastrukture IT (700 000,00 zt netto).

Na bazie przedstawionych wymagarn minimalnych sprzetu rekomendujemy przeprowadzenie
szacowania kosztowego przed ogtoszeniem postepowania przetargowego w celu potwierdzenia, ze
potencjalny Wykonawca bedzie w stanie zaoferowac rozwigzanie w zatozonym budzecie projektu.

Obszary mozliwych oszczednosci (wymagajgce wnioskowania do jednostki rozliczajgcej projekt o
zmiany w zatozeniach przyjetych w Studium Wykonalnosci):

- zmiana z infrastruktury 10 GbE na rzecz 1GbE — mozliwe oszczednosci w zakresie serwerdw oraz
przetacznikow sieciowych. Zastosowanie rozwigzan 1GbE w zestawieniu z oczekiwang wydajnoscig jak
i mozliwym obcigzeniem systemu nie bedzie skutkowato pogorszeniem jego pracy.
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Tabela 1. Szacunkowe koszty na bazie cennikdéw SRP wraz ze Wséz

ina

aniem trzech rozwigzan spetniajac

W3

yC Jw ymagania minimalne:

cena
Lp. nazwa wtasna Kroétki opis oferowanego rozwigzania | ilos¢ | jednostkowa | wartos¢ netto | warto$¢ VAT | wartos¢ brutto
SRP
ZPAS szafa serwerowa SZB SE
1A | Szafa serwerowa o o 1 9 000,00 zt 9 000,00 zt 2 070,00 zt 11 070,00 zt
800x1000, wyposazenie, zasilanie
Linkbasic szafa stojgca rack 19" 42U
1B T 1 8 000,00 zt 8 000,00 zt 1 840,00 zt 9 840,00 zt
800x1000mm, zasilanie
Molex Szafa MODBOX III, 19" 42U,
1C 800x1200, Drzwi perforowane, Do 1 8 000,00 zt 8 000,00 zt 1 840,00 zt 9 840,00 zt
montazu, Czarna, zasilanie
2A | UPS COVER PRM 6kVA+ modut bateryjny 1 12 000,00 zt 12 000,00 zt 2 760,00 zt 14 760,00 zt
HPE R5000 3U IEC309-32A HV INTL
2B UPS 1 12 905,00 zt 12 905,00 zt 2 968,15 zt 15 873,15 zt
APC Smart-UPS 5000VA 230V
2C 1 17 800,00 zt 17 800,00 zt 4.094,00 zt 21 894,00 zt
Rackmount/Tower 5U
System SonicWall NSA 2600 + HA + CGSS na 5
zabezpieczen i lat + Analyzer
3A o 1 34 800,00 zt 34 800,00 zt 8 004,00 zt 42 804,00 zt
monitoringu
bezpieczenstwa
FG-100E-BDL-900-60 Hardware plus
3B 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM 1 53 000,00 zt 53 000,00 zt| 12 190,00 zt 65 190,00 zt
Bundle x 2
SOPHOS SG-210 + HA + Licencja
3C 1 49 000,00 zt 49 000,00 zt| 11 270,00 zt 60 270,00 zt
FullGuard na 5 lat
ﬁ 49
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Przetaczniki
4A | .
sieciowe

DELL Networking N4032F z
wyposazeniem

A\

90 000,00 zt

W iINNWATrII

180 000,00 zt

41 400,00 zt

221 400,00 zt

4B

Aruba 3810M 24SFP+ 250W Switch
(JLA30A) z wyposazeniem

56 600,00 zt

113 200,00 zt

26 036,00 zt

139 236,00 zt

4C

Netgear M4300-24X24F MANAGED
SWITCH Stackable 24x10G and
24xSFP+ (XSM4348S) z wyposazeniem

36 000,00 zt

72 000,00 zt

16 560,00 zt

88 560,00 zt

cA Serwery
Hiperkonwergentne

Dell EMC VXRAIL w zestawieniu:

- 3 x node seria G 16C2.1GHZ 2XE5-
2620V4 128GB SFP, DISK PACK
1X400GB SSD 5X2TB HDD

- RECOVERPOINT FOR VM

- 6 x HCIA NP VSPH STD 1CPU

- support na 5 lat

621 160,00 zt

1242 320,00 zt

285 733,60 zt

1528 053,60 zt

5B

HPE SimpliVity 380 w zestawieniu:

- HPE DL380 Gen9 2xE5-2620v4,
256GB, 480GB Boot Stor Kit,
12x1.92TB SSD Kit, HPE Ethernet 10Gb
2P 560FLR-SFP+ Adptr

- HPE OmniStack 8c 2P 12x1.92TB SSD
sSw

- Vmware vSphere EssPlus

- support na 5 lat

659 147,00 zt

1318 294,00 zt

303 207,62 zt

1621 501,62 zt

5C

CISCO Hyper-Flex HX240c M4

nie
otrzymano

wyceny

0,00 zt

0,00 zt
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Sita W _inNnAwaArii

Lenovo HX2710-E nie

5D 2 otrzymano 0,00 zt 0,00 zt

wyceny
Dell EMC DD2200 12X2HDD SAS 24TB
System kopii NFS CIFS

6A zapasowych LIC BOOST DD2200 1 307 644,00 zt| 307 644,00zt| 70758,12zt| 378 402,12 zt
LICENSE BASE DD OE DD2200-24
Oprogramowanie do Backupu DPS
HPE StoreOnce 3540 24TB System
HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst

6B LTU 1 132 577,00 zt| 132577,00zt| 30492,71zt| 163069,71 zt
HPE VM Exp Enterprise Start Pk 5yr
24x7
Hitachi Protect Platforms S2750 nie

6C 1 otrzymano 0,00 zt 0,00 zt

wyceny

Dell Precision T3620 - i7-7700, 16GB

7A | Komputer PC RAM, 512GB SSD, 2 x 4TB, M2000 4GB, 1 11 900,00 zt 11 900,00 zt 2 737,00 zt 14 637,00 zt
Office H&B 2016, Win10PRO
HP Z440 - E5-1650v4, 16GB RAM,

7B 512GB SSD, 2 x 4TB, M2000 4GB, 1 13 680,00 zt 13 680,00 zt 3 146,40 zt 16 826,40 zt
Office H&B 2016, Win10PRO
Lenovo ThinStation P510 - E5-2630 v4,
16GB RAM, 512GB SSD, 2 x 4TB,

7C ) 1 15 240,00 zt 15 240,00 zt 3 505,20 zt 18 745,20 zt
M2000 4GB, Office H&B 2016,
Win10PRO

51
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sita W _inNnAwaArii
Dell UP3216Q 31,5" UHD 4K
8A | Monitor PremierColor DP, mDP, HDMI 1 6 400,00 zt 6 400,00 zt 1472,00 zt 7 872,00 zt
(3840x2160)
EIZO FlexScan EV3237 - LCD 31,5, IPS
8B 1 5 000,00 zt 5 000,00 zt 1 150,00 zt 6 150,00 zt
4K UHD
NEC monitor MultiSync PA322UHD-2-
8C . 1 11 000,00 zt 11 000,00 zt 2 530,00 zt 13 530,00 zt
BK + SpectraView Il
. Adobe Creative Cloud - subskrypcja na
9 | Oprogramowanie 5 |at 1 16 750,00 zt 16 750,00 zt 3 852,50 zt 20 602,50 zt
a
) Autodesk 3ds Max - subskrypcja na 5
10 | Oprogramowanie lat 1 32 500,00 zt 32 500,00 zt 7 475,00 zt 39 975,00 zt
11 |OPCIA Biblioteka tasmowa (np. TL 2000) 60 000,00 zt 60 000,00 zt| 13 800,00 zt 73 800,00 zt
12 | Wdrozenie Wdrozenie 15 000,00 zt 15 000,00 zt 3 450,00 zt 18 450,00 zt
Do wyliczen przyjeto:
UsD = 3,8 PLN
Euro=4,2 PLN
ﬁ 52
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. 2\ i
Site w innawacji

Tabela 2. Szacunkowe koszty na bazie cennikéw SRP — rozwigzanie hiperkonwergentne DELL

cena
Krotki opis oferowanego oo .. .. ..
Lp. nazwa witasna ] . ilos¢ | jednostkowa wartosé netto wartosé VAT warto$é brutto
rozwigzania
SRP
ZPAS szafa serwerowa SZB SE
1A | Szafa serwerowa | S00X1000, wyposazenie, zasilanie |, | g 599 09 54 9000,00zt| 2 070,00 zt 11 070,00 zt
COVER PRM 6kVA+ modut
2A | UPS . 1 12 000,00 zt 12 000,00 zt 2 760,00 zt 14 760,00 zt
bateryjny
System SonicWall NSA 2600 + HA + CGSS
zabezpieczen i na 5 lat + Analyzer
3A o 1 34 800,00 zt 34 800,00 zt 8 004,00 zt 42 804,00 zt
monitoringu
bezpieczenstwa
Przetaczniki DELL Networking N4032F z
an| o 2 | 90000,00 zt 180 000,00 zt| 41 400,00 zt 221 400,00 zt
sieciowe wyposazeniem
Dell EMC VXRAIL w zestawieniu:
- 3 x node seria G 16C2.1GHZ
S 2XE5-2620V4 128GB SFP, DISK
erwer
5A y PACK 1X400GB SSD 5X2TB HDD 2 621 160,00 zt 1242 320,00 zt| 285 733,60 zt 1528 053,60 zt

gy,
7\

Hiperkonwergentne

- RECOVERPOINT FOR VM
-6 x HCIA NP VSPH STD 1CPU
- support na 5 lat
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Dell EMC DD2200 12X2HDD SAS
B 24TB NFS CIFS
System kopii
6A h LIC BOOST DD2200 1 | 307 644,00 zt 307 644,00 zt| 70 758,12 zt 378 402,12 zt
zapasowyc
P y LICENSE BASE DD OE DD2200-24
Oprogramowanie do Backupu DPS
Dell Precision T3620 - i7-7700,
16GB RAM, 512GB SSD, 2 x 4TB,
7A | Komputer PC ) 1 11 900,00 zt 11 900,00 zt 2 737,00 zt 14 637,00 zt
M2000 4GB, Office H&B 2016,
Win10PRO
Dell UP3216Q 31,5" UHD 4K
8A | Monitor PremierColor DP, mDP, HDMI 1 6 400,00 zt 6 400,00 zt 1472,00 zt 7 872,00 zt
(3840x2160)
) Adobe Creative Cloud -
9 |[Oprogramowanie ) 1 16 750,00 zt 16 750,00 zt 3 852,50 zt 20 602,50 zt
subskrypcja na 5 lat
) Autodesk 3ds Max - subskrypcja
10 | Oprogramowanie S |at 1 32 500,00 zt 32 500,00 zt 7 475,00 zt 39 975,00 zt
na5la
11 | Wdrozenie Wdrozenie 1 15 000,00 zt 15 000,00 zt 3 450,00 zt 18 450,00 zt
Razem: 1 868 314,00 zt | 429 712,22 zt 2 298 026,22 zt
Wartos¢ po
rabacie
(50%) 934 157,00 zt 214 856,11 z 1149 013,11 z
OPCJA
54
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cena
Krotki opis oferowanego o .. Yy L.
Lp. nazwa witasna ] . ilos¢ | jednostkowa | wartos$¢ netto wartosé VAT warto$é brutto
rozwigzania
SRP
- , TL2000
1 |Biblioteka tasmowa 1 60 000,00 zt 60 000,00 zt 13 800,00 zt 73 800,00 zt

Tabela 3. Szacunkowe koszty na bazie cennikdéw SRP — rozwigzanie hiperkonwergentne HPE

cena
Krotki opis oferowanego . .. .. ..
Lp. nazwa wiasna ] . ilos¢ | jednostkowa | wartos¢ netto wartosé VAT warto$é brutto
rozwigzania
SRP
ZPAS szafa serwerowa SZB SE
1A | Szafa serwerowa o o 1 9 000,00 zt 9 000,00 zt 2 070,00 zt 11 070,00 zt
800x1000, wyposazenie, zasilanie
HPE R5000 3U IEC309-32A HV INTL
2B | UPS UPS 1 12 905,00 zt 12 905,00 zt 2 968,15 zt 15 873,15 zt
FG-100E-BDL-900-60 Hardware
System zabezpieczen : .
B plus 8x5 FortiCare and FortiGuard 1 | 53000,00zt 53000,00zt| 12 190,00 zt 65 190,00 zt
I monitoringu UTM Bundle x 2
bezpieczenstwa
o Aruba 3810M 24SFP+ 250W Switch
4B | Przetaczniki sieciowe o 2 56 600,00 zt 113 200,00 zt 26 036,00 zt 139 236,00 zt
(JLA30A) z wyposazeniem
h 55
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5B

Serwery
Hiperkonwergentne

HPE SimpliVity 380 w zestawieniu:
- HPE DL380 Gen9 2xE5-2620v4,
256GB, 480GB Boot Stor Kit,
12x1.92TB SSD Kit, HPE Ethernet
10Gb 2P 560FLR-SFP+ Adptr

- HPE OmniStack 8c 2P 12x1.92TB
SSD SW

- Vmware vSphere EssPlus

- support na 5 lat

. 2\
SitAa W in

2 |1659147,00 zt

NAWArii

1318 294,00 zt

303 207,62 zt

1621 501,62 zt

6B

System kopii
zapasowych

HPE StoreOnce 3540 24TB System
HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst
LTU

HPE VM Exp Enterprise Start Pk 5yr
24x7

1 |132577,00 zt

132 577,00 zt

30492,71 zt

163 069,71 zt

7B

Komputer PC

HP 7440 - E5-1650v4, 16GB RAM,
512GB SSD, 2 x 4TB, M2000 4GB,
Office H&B 2016, Win10PRO

1 13 680,00 zt

13 680,00 zt

3 146,40 zt

16 826,40 zt

8B

Monitor

EIZO FlexScan EV3237 - LCD 31,5,
IPS 4K UHD

1 5 000,00 zt

5 000,00 zt

1 150,00 zt

6 150,00 zt

Oprogramowanie

Adobe Creative Cloud - subskrypcja
na 5 lat

1 16 750,00 zt

16 750,00 zt

3 852,50 zt

20 602,50 zt

Oprogramowanie

Autodesk 3ds Max - subskrypcja na
5 lat

1 32 500,00 zt

32 500,00 zt

7 475,00 zt

39 975,00 zt

Wdrozenie

Wdrozenie

1 15 000,00 zt

15 000,00 zt

3 450,00 zt

18 450,00 zt

p—
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Sitg \ W II'II'IDWBCJI

rabaC|e
(50%) 860 953,00 zt 198 019,19zt 1058 972,19 z
OPCIA
el ok cena
Krotki opis oferowanego w .. L, L.
Lp. nazwa wiasna ] . ilos¢ | jednostkowa | wartos¢ netto wartosé VAT warto$é brutto
rozwigzania
SRP
1 |Biblioteka tasmowa MSL2024 1 60 000,00 zt 60 000,00 zt 13 800,00 zt 73 800,00 zt

Tabela 4. Szczegdtowe konfiguracje sprzetowe dla rozwigzan DELL oraz HPE

Serwery hiperkorwengentne - DELL EMC VXRail

Part Number Produkt

2 C13 PWRCORDS W/ CEE7/7 PLUGS

| C13-PWR-7
250V 10A

Wartosc netto

(UsSD)

$0,00

| | 57
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Sita w innawac]i
1

INSTLKIT-10GE-
s HCIA FIELD INSTALL KIT 10GE SFP+ $706,00
DP-1X4SSD- HCIA DISK PACK 1X400GB SSD 5X2TB
3 $32 205,00
5X2HDD HDD
Q-CHASSIS- HCIA CHASSIS W/ 1600 PS AND FAN
1 $4 816,00

1600PS12 12G

ND 16C2.1GHZ 2XE5-2620V4 128GB
ND16C21VA128SFP | | 3 $65 202,00
M-ENHHWJ-001 | ENHANCED HARDWARE SUPPORT 1 $50 913,00
VXR-HCIA-MGR-40 | VXRAIL HCIA MANAGER V4.0=MA 1 $0,00
458-001-187 RECOVERPOINT FOR VM FOR HCIA 1 $0,00
456-106-730 RECOVERPOINT FOR VM FOR HCIA =IB 1 $0,00
M-ENHSW-D3-001 | ENHANCED SOFTWARE SUPPORT 1 $0,00
458-001-738 HCIA NP VXRAIL VSPHERE SOFTWARE 1 $0,00

HCIA NP VSPH STD 1CPU W/ 3YR
456-112-425 6 $5 796,00

MAINT=IG

ENHANCED SW SUPPORT (VMW FOR
M-ENHSW-J-002 1 $3 825,36

VXRAIL)

$163 463,36

Backup - Data Domain

Part Number

Wartosc netto

)}

(UsD)
POWER CORD,DD EUROPE

PC-EUROPE-1 2 $0,00
e CONT,CEE7/7,C13,2M
58
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55.2)1

DD2200 SYSTEM DD2200 NFS CIFS 1 Wa J),OO
SYSTEM DD2200-12X2HDD SAS 24TB

DD2200-24TB 1 $14 344,00
NFS CIFS

C-FLDIN2200 OPTION FIELD INSTALL KIT DD2200 1 $0,00

M-ENHHWDD-E1 ENHANCED SYSTEM SUPPORT (DD) 1 $0,00

DDOS-60 DOCS DD OS DOC 6=IA 1 $0,00

458-001-401 DD2200 OE APPLICATION SOFTWARE 1 $0,00

456-109-600 LIC BOOST DD2200=IA 1 $1 500,00

456-109-610 LICENSE EXPSTOR DD2200 (B)=IA 1 $0,00

M-ENHSWDD-E1 ENHANCED SOFTWARE SUPPORT (DD) 1 $0,00
DD2200 OPERATING ENVIRONMENT

458-001-400 1 $0,00
SOFTWARE

456-109-597 LICENSE BASE DD OE DD2200-24=IA $10 736,00

M-ENHSWDD-E1 ENHANCED SOFTWARE SUPPORT (DD) $0,00

Oprogramowanie do backupu

Part Number

Produkt

1
1
$26 580,00

Wartos¢ netto

)}

(EURO)

DPA SINGLE FEDERATED REPORTING
458-002-060 SERVER 1 €0,00
DPA SINGLE FED REPORTING
456-112-408 SERVER=IA 1 €0,00
M-ENHSWDD-M1 ENHANCED SOFTWARE SUPPORT (DD) 1 €0,00
458-002-015 MULTIPLE SYSTEMS MANAGEMENT 1 €0,00
- MULTIPLE SYSTEMS
.4\1\561-112-201 MANAGEMENT=CC 1 €0,00

www.silawinnowaciji.pl
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M-ENHSWDD-H1 ENHANCED SOFTWARE SUPPORT (DD) 1

458-001-192 DPS FOR VMWARE 1 €0,00
DPS FOR VMWARE RP4VM

456-107-804 ENABLER=IB 1000 €0,00

456-110-834 DPS FOR VMWARE DPA ENABLER- 1 €0,00
C=CB
DPS FOR VMWARE DPSEARCH

456-110-835 ENABLER=CA 1 €0,00

456-110-832 DPS FOR VMWARE SOCKETS=IA 12 € 24 000,00
DPS FOR VMWARE 2TB AVE

456-109-974 ENABLER=CA 2 €0,00
DPS FOR VMWARE AVAMAR H

456-112-958 ENABLER=IA 1 €0,00

456-112-133 VREALIZE DP EXTENSION 4.0=IA 1 €0,00

M-ENHSWDD-M1 ENHANCED SOFTWARE SUPPORT (DD) 1 € 25 200,00

PS-PD-TRACKING PRODEPLOY TRACKING MODEL 1 €0,00

RO 49 200,00
Rozwigzanie HP
Product Qty List List
7 Description Price PLN Price PLN
ﬁ | | 60
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HPE StoreOnce 1 S I { a \1,}/6 5|8I0-,!)0rl OWllaG SSIJI,OO
3540
Aruba 3810M 56 600,00 113 200,00
HPE R5000 UPS 12 905,00 12 905,00
VMware vSphere 27 050,00 27 050,00
EssPlus
VM Explorer 1 15 997,00 15 997,00
Starter Pack
HPE SimpliVity 380 2 632 097,00 1264 194,00
Serwery hiperkonwergentne - HP SimpliVity 380
HPE SimpliVity 380 | HPE SimpliVity 380 Gen9 Node Q5V84A 1

HPE DL380 Gen9 E5-2620v4 FIO Kit 817927-121 1

HPE DL380 Gen9 E5-2620v4 Kit 817927-B21 1

Factory integrated 817927-B21 1

HPE 32GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit 805351-B21 8

Factory Integrated 805351-B21 8

HP DL380 Gen9 2SFF Bay Kit 724864-B21 1

Factory integrated 724864-B21 1

HPE SimpliVity 380 480GB Boot Stor Kit | Q5V85A 1

HPE SimpliVity 380 12x1.92TB SSD Kit | Q5V88A 1

HP DL380 Gen9 Secondary Riser 719073-B21 1

Factory integrated 719073-B21 1

HP H240ar FIO Smart HBA 749976-B21 1
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HP 12Gb DL380 Gen9 SAS Expander+va 727250|-821rl OW? CJ I
Card

Factory integrated 727250-B21 1
HPE Ethernet 10Gb 2P 560FLR-SFP+ 665243-B21 1
Adptr

Factory integrated 665243-B21 1
HPE 1400W FS Plat Pl Ht Plg PS Kit 720620-B21 2
Factory integrated 720620-B21 2
HPE iLO Adv incl 3yr TSU 1-Svr Lic BD505A 1
Factory integrated BD505A 1
HPE OmniStack 8c 2P 12x1.92TB SSD Q5WO05A 1
SwW

HP DL380 Gen9 2SFF Front SASx4 Cable | 783008-B21 1
Kit

Factory integrated 783008-B21 1
HPE 32GB MicroSD Flash Media Kit 700139-B21 1
Factory integrated 700139-B21 1
HPE 2U CMA for Easy Install Rail Kit 733664-B21 1
Factory integrated 733664-B21 1
HPE 2U Security Bezel Kit 666988-B21 1
Factory integrated 666988-B21 1
HP TPM Module Kit 488069-B21 1
Factory integrated 488069-B21 1
HP DL380 Gen9 Sys Insght Dsply Kit 768900-B21 1
Factory integrated 768900-B21 1
HPE Legacy FIO Mode Setting 758959-B22 1
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HPE 2U SFF Easy Install Rail Kit {a 7§,3\£6J-ls-zlln OW? CJI
Factory integrated 733660-B21 1
HPE 5Y Proactive Care 24x7 Service H1K92A5 1
HPE ProLiant DL380 Gen9 Support H1K92A5 1
HPE iLO Advanced Non Blade - 3yr H1K92A5 1
Support
HPE OmniStack 8c 2P 12x1.92TB SSD H1K92A5 1
Supp
HP Installation and Startup Service HA114A1 1
HPE Simplivity 380 HW Startup SVC HA114A1 1
HP Technical Installation Startup SVC HA124A1 1
HPE Simplivity 380 SW Startup SVC HA124A1 1
HPE BLc 10G SFP+ SR Transceiver 455883-B21 2
VMw vSphere Ess 5yr E-LTU BD510AAE 1
Backup - HPE StoreOnce 3540
HPE StoreOnce HPE StoreOnce 3540 24TB System BB914A 1
3540 HPE StoreOnce 10GbE Network Card | BB926A 2
Factory Integrated BB926A 2
HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst BB887A 1
LTU
Factory integrated BB887A 2
HPE StoreOnce 10GbE Netwrk Exp BB949A 2
LTU
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HPE 5Y Foundation Care 24x7 Service
HPE StoreOnce 2/3000 Cat LTU H7J34A5 1
Support
HPE StoreOnce 3500 24TB Backup H7J34A5 1
Supp
HPE X110 100M SFP LC BX 10-D JD101A 4
Transceiver
HPE Premier Flex LC/LC OM4 2f 2m QK733A 4
Chl
HP Ethernet 7ft CAT5e RJ45 M/M C/O | C7539A 1
Cable
VM Explorer HPE VM Exp Ent Start Pk 5yr 24x7 E- Q7F28AAE 1
Starter Pack LTU
64
Stowarzyszenie ul. Limanowskiego 26/30 tel. 508 306 598
LSILEA W INNOWACJI" 26-600 RADOM andrzej.kurzawa@silawinnowacji.pl
www.silawinnowacji.pl KRS: 0000575592, NIP: 9482604616 fax:+48 369 88 01 www.silawinnowacji.pl




