Zatacznik nr 4 do SIWZ — znak sprawy: OR-1V.272.1.14.2019/
Zatacznik do umowy nr OR-1V.273.1. .... .2019 w sprawie zamodwienia publicznego

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz opisanych ponizej mebli biurowych
(sekretariaty i gabinety, sala konferencyjna oraz aneksy kuchenne) w budynku Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie.

Kod Wspdlnego Stownika Zamdwien CPV: 39150000-8.

10.

Termin realizacji zamoéwienia: ......cccccevvvrvrrennee. (stosownie do tresci oferty) dni od

podpisania umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia mebli w terminie ustalonym

z Zamawiajgcym, w dni robocze w godzinach 8.00 - 20.00.

Miejsce dostawy oraz montaz: budynek Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa

Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie, kondygnacje: parter, | pietro, Il pietro,

Il pietroi IV pietro.

Wykonawca uwzgledni gabaryty elementéw wyposazenia transportowanych na miejsce

w stosunku do wymiaréw ciggéw komunikacyjnych wraz z dostepem do wyposazanego

pomieszczenia.

Cena ofertowa musi zawiera¢ koszt wytworzenia mebli, dostawy, montazu oraz koszty

wszelkich materiatdw pomocniczych przy montazu.

Zdjecia, rysunki zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia stuzg okresleniu

ksztattu i wygladu mebla (orientacyjny, poglagdowy szkic — wymiary w cm).

Rozmieszczenie mebli biurowych (sekretariaty, sala konferencyjna i aneksy kuchenne)

przedstawiono na rysunkach, rozmieszczenie pozostatych mebli zostanie uzgodnione po

podpisaniu umowy.

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca powinien dokona¢ wizji pomieszczen,

w ktérych montowana bedzie zabudowa meblowa. Wszystkie wymiary powinny by¢

zweryfikowane przez Wykonawce przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia. Na

Wykonawcy cigzy odpowiedzialnos¢ za dokonanie pomiaréw przed rozpoczeciem

realizacji zamdéwienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania szczegétowych

uzgodnien z Zamawiajgcym, uwzgledniajgc wymagania techniczne wykonania mebli oraz

sposob montazu mebli we wskazanych pomieszczeniach. W toku uzgodnienn Wykonawcy

z Zamawiajagcym wymiary mogg ulec zmianie, pod warunkiem zachowania

funkcjonalnosci mebli.

Dostarczony przedmiot zamowienia musi by¢:

a) fabrycznie nowy (nieuzywany), wolny od wad technicznych i prawnych,

b) objety gwarancjg umowng,

c¢) wykonany z materiatdw dopuszczonych do obrotu i stosowania, na ktére wydano
poswiadczenie lub certyfikat, zgodnie z odpowiednig normg lub aprobatg techniczng,

d) nadawac sie do uzytkowania zgodnie z ich funkcjg i przeznaczeniem, niezwtocznie po
ich ustawieniu lub zamontowaniu w pomieszczeniu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é montazu przedmiotu zamodwienia w siedzibie

Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w miejscu wskazanym przez
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Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia wszystkich pozostatosci
i opakowan zwigzanych z dostarczeniem mebli.

Meble wykonane z ptyty meblowej widrowej obustronnie melaminowanej w kolorze:

- sekretariat: cato$¢é mebli dgb sonoma oraz jasno szary,

- meble gabinetowe: orzech naturalny (kolor ptyty zblizony do istniejacej kolorystyki stolarki
drzwiowej — drzwi Porta CPL HQ 0,2 kolor orzech naturalny 20N).

- aneksy kuchenne: zabudowa meblowa dab sonoma, blaty kolor jasno szary, fartuch
(lacobel) mleczno-biaty/jasnoszary.

- sala konferencyjna: jasny buk/klon

Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy.

W meblach nalezy zastosowac rozwigzania:

- Uchwyt meblowy w kolorze chrom-mat, rozstaw w przedziale 112 mm do 130 mm.
Zastosowanie szafki zamykane, szuflady.

- Zamek meblowy patentowy metalowy, korpus, zaczep, zasuwki z blachy stalowej bebenek
mosiezny wykonczenie niklowane z kompletem 3 kluczy. Zastosowanie w szafkach
zamknietych.

- Kompletny zamek meblowy centralny do kontenera z szufladami zamykajgcy wszystkie
szuflady w kontenerze, 2 klucze w komplecie. Zastosowanie w kontenerze.

- Zamek baskwilowy rozporowy patentowy niklowany min. dwupunktowy z 2 kluczami
tamanymi. Dziatanie: obrét klucza powoduje wysuniecie sie sztang w gore i w dot, wéwczas
sztangi s3 blokowane we wpustkach umieszczonych w meblu. Zastosowanie w regatach
zamknietych i szafach ubraniowo-aktowych.

- Zawias meblowy metalowy puszkowy do drzwi naktadanych (z samoczynnym domykaniem),
kat otwarcia w przedziale 90 do 110 stopni. Zastosowanie w kontenerach do biurek, szafach
w gabinetach, sekretariatach oraz aneksach kuchennych.

- Zasuwka meblowa metalowa.

- Prowadnice kulkowe wykonana ze stali peten wysuw wysokos$¢ profilu 45 mm,
dopuszczalne obcigzenie w przedziale 30 — 35 kg na pare prowadnic, teleskopowa budowa
prowadnika. Zastosowanie prowadnic: potka pod klawiature oraz kontener pod biurkiem,
szuflady — dtugos¢ prowadnicy dostosowana do gtebokosci szuflad.

- Pionowa zaluzja aluminiowa meblowa zamykana na klucz w kolorze szarym — zastosowanie
w gornej czes¢ szafy gospodarczej w sekretariatach.

GABINET

Biurko prostokatne
wymiary: szerokos$¢ 180 cm, gtebokos¢ 90 cm, wysoko$é 74 cm

Zdjecia pogladowe: Biurko ptycinowe z panelem dolnym.

Blat: Biurko wykonany z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej grubosci
25 - 28 mm. Pomiedzy blatem biurka a nogg biurka zachowany dystans/
przeswit.

Stelaz: Rama mocowana do blatu za pomoca Srub wkrecanych w metalowe
mufy. Rama stalowa lub aluminiowa o szerokosci dopasowanej do szerokosci
biurka i gtebokosci pomiedzy 350-450 mm umozliwiajgca zainstalowanie
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pojemnych kanatéw kablowych, mieszczacych min. 2 przedtuzacze i wigzke
kabli. W celu zwiekszenia komfortu uzytkowania, rama powinna by¢
przesunieta w strone krawedzi przeciwlegtej do uzytkownika i mocowanie
powinno sie rozpoczyna¢ max. 150mm od krawedzi przeciwlegtej dla
uzytkownika. Rama prostokatna, spawana, wykonana z profili zamknietych
o przekroju min. 50x25mm i grubosci Scianki min. 2mm.

Podstawa: Podstawa, 2 nogi ptytowe wykonane z ptyty widrowej obustronnie
melaminowanej, kazda grubosci w zakresie 45-50 mm. Kazda noga powinna
posiada¢ niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnatrz
nogi. Rama blatu musi by¢é mocowana do wzmocnienia nogi w sposdb
niewidoczny. Nogi wyposazone w stopki min. @ 25 mm, pozwalajgce na
regulacje poziomu nie mniejszg niz 15 mm.

Panel dolny frontowy do biurka, o wymiarach szerokos¢ dopasowana do
szerokosci biurka (180 cm), wysokos¢ zawarta w przedziale 340-370 mm.
Krawedz dolna panelu na poziomie 310-340 mm od podtfoza. Panel wykonany
z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej grubosci min. 18 mm. Panel
montowany do ramy biurka za pomocg min. trzech metalowych uchwytéw
w kolorze czarnym — nie dopuszcza sie montazu paneli do blatu biurka.
Uchwyt montowany do panelu musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji pionowania
panelu niezaleznie od biurka, regulacja z uzyciem klucza imbusowego.
Kolorystyka: ptyta obustronnie melaminowana w kolorze orzech, wymagana
mozliwos$é wyboru koloru min. 3 réinych (wzoréw, odcieni). Kolorystyka
ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

» Zamawiajacy wymaga, aby biurko miato mozliwo$¢ zamontowania
przelotu kablowego o ksztatcie prostokagta do umiejscowienia
fabrycznie w biurku po lewej lub prawej stronie badz tez na $rodku
blatu. Miejsce ulokowania przelotki do wyboru Zamawiajgcego po
podpisaniu umowy.

» Zamawiajacy wymaga, aby biurko miato zamontowany kanat kablowy
pionowy dfugosci 77cm.

» Zamawiajacy wymaga, aby biurko miato mozliwos¢ zamontowania
kanatu kablowego poziomego. Dodatkowe elementy powinny by¢
montowane do ramy biurka — bez wykonywania dodatkowych
otwordow w ramie i blacie.

Biurko prostokatne
wymiary: szeroko$¢ 200 cm, gtebokos¢ 90 cm, wysoko$é 74 cm

Zdjecia pogladowe:

Biurko ptycinowe z panelem dolnym.

Blat: Biurko wykonany z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej grubosci
25 - 28 mm. Pomiedzy blatem biurka a nogg biurka zachowany dystans/
przeswit.

Stelaz: Rama mocowana do blatu za pomoca Srub wkrecanych w metalowe
mufy. Rama stalowa lub aluminiowa o szerokosci dopasowanej do szerokosci
biurka i gtebokosci pomiedzy 350-450 mm umozliwiajgca zainstalowanie
pojemnych kanatdw kablowych, mieszczgcych min. 2 przedtuzacze i wigzke
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kabli. W celu zwiekszenia komfortu uzytkowania, rama powinna by¢
przesunieta w strone krawedzi przeciwlegtej do uzytkownika i mocowanie
powinno sie rozpoczyna¢ max. 150mm od krawedzi przeciwlegtej dla
uzytkownika. Rama prostokatna, spawana, wykonana z profili zamknietych
o przekroju min. 50x25mm i grubosci Scianki min. 2mm.

Podstawa: Podstawa, 2 nogi plytowe wykonane z ptyty widrowej
melaminowanej, kazda grubosci w zakresie 45-50 mm. Kazda noga powinna
posiada¢ niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnatrz
nogi. Rama blatu musi by¢é mocowana do wzmocnienia nogi w sposéb
niewidoczny. Nogi wyposazone w stopki min. @ 25 mm, pozwalajgce na
regulacje poziomu nie mniejszg niz 15 mm.

Panel dolny frontowy do biurka, o wymiarach szerokos¢ dopasowana do
szerokosci biurka (200 cm), wysokos$¢ zawarta w przedziale 340-370 mm.
Krawedz dolna panelu na poziomie 310-340 mm od podtfoza. Panel wykonany
z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej grubosci min. 18 mm. Panel
montowany do ramy biurka za pomocg min. trzech metalowych uchwytéw
w kolorze czarnym — nie dopuszcza sie montazu paneli do blatu biurka.
Uchwyt montowany do panelu musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji pionowania
panelu niezaleznie od biurka, regulacja z uzyciem klucza imbusowego.
Kolorystyka: ptyta wiérowa obustronnie melaminowana w kolorze orzech,
wymagana mozliwos¢ wyboru koloru min. 3 rdznych (wzordéw, odcieni).
Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajacego, po podpisaniu
umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

» Zamawiajacy wymaga, aby biurko miato mozliwo$¢ zamontowania
przelotu kablowego o ksztatcie prostokgta do umiejscowienia
fabrycznie w biurku po lewej lub prawej stronie badz tez na $rodku
blatu. Miejsce ulokowania przelotki do wyboru Zamawiajgcego po
podpisaniu umowy.

» Zamawiajacy wymaga, aby biurko miato zamontowany kanat kablowy
pionowy dfugosci 77cm.

» Zamawiajacy wymaga, aby biurko miato mozliwos¢ zamontowania
kanatu kablowego poziomego. Dodatkowe elementy powinny by¢
montowane do ramy biurka — bez wykonywania dodatkowych
otwordow w ramie i blacie.

Dostawka do biurka
wymiary: szerokos$¢ 100 cm, gtebokos¢ 60 cm, wysoko$é 74 cm

Zdjecia pogladowe:

Dostawka montowana po prawej stronie biurka.

Blat: Biurko wykonany z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej grubosci
25 - 28 mm. Pomiedzy blatem biurka a nogg biurka zachowany dystans/
przeswit.

Rama: prostokagtna, spawana, wykonana z profili zamknietych o przekroju
min. 50x25mm i grubosci $cianki min. 2mm. Dostawka montowana do ramy
biurka za pomocg teleskopowych ramion, montowana do ramy gtéwne;j
biurka. Dostawka musi by¢ montowana roztgcznie do ramy biurka.
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Podstawa: noga ptytowa wykonane z piyty widrowej obustronnie
melaminowanej, kazda grubosci w zakresie 45-50 mm. Noga powinna
posiada¢ niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnatrz
nogi. Rama blatu musi by¢ mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi
wyposazone w stopki min. @ 25 mm, pozwalajgce na regulacje poziomu nie
mniejszg niz 15 mm.

Kolorystyka: ptyta widrowa obustronnie melaminowana wymagana
mozliwos$¢ wyboru koloru min. 3 réznych. Kolorystyka ostateczna do wyboru
przez Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy.

Kontener mobilny
wymiary: szerokos¢ 43 cm, gtebokos¢ 60 cm, wysokos¢ 57,5 cm

Zdjecia pogladowe:

— Kontener wykonany z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej. Korpus,
plecy, fronty oraz wieniec dolny i gérny wykonane z ptyty grubosci min. 18
mm przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci ptyty.

— Kontener powinien posiadaé pidrnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady
o wkfadach metalowych o dopuszczonym obcigzeniu min. 20 kg.

— Szuflady bez uchwytéw, funkcje uchwytu ma petnié min. 15 mm szczelina
pomiedzy frontem szuflad a korpusem.

— Front szuflady powinien nachodzi¢ na top kontenera.

— Prowadnice kulkowe zapewniajagce wysuw szuflady min. 80%.
Wytrzymatos¢ prowadnic min. 50 tys. cykli.

— Zamek centralny z dwoma kluczykami famanymi, zamykajacy jednoczesnie
wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mie¢ mozliwo$¢ wysuniecia na
raz tylko jednej szuflady metalowe;j.

— W celu zachowania wiekszej wytrzymatosci kontenera, 4 kétka musza by¢
mocowane jednoczesnie do boku i wierica dolnego.

Kolorystyka: ptyta wiérowa obustronnie melaminowana w kolorze orzech,

wymagana mozliwos¢ wyboru koloru min. 3 rdznych (wzordéw, odcieni).

Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajacego, po podpisaniu

umowy.

Szafa z drzwiami szklanymi uchylnymi
wymiary: szerokos$¢ 80 cm, gtebokosé 44,5 cm, wysokos¢ 112 cm

Zdjecia pogladowe:

Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana wykonany z ptyty widrowej
obustronnie melaminowanej. Korpus i top majg by¢ wykonane z ptyty o
grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg byé
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Dla plecow, Zamawiajacy dopuszcza
ptyte grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢é wpuszczane w nafrezowane
rowki na bokach i wiericu. Top i korpus majg byé ze sobg skrecone (nie
klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementdow szafy. Front — szkto
satynowane, bezpieczne o grubosci min 6 mm.

Potki grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 64mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokos¢ pétki min. 340 mm, pdtka oklejona z kazdej strony.
Szafa musi posiadac 2 potki.
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Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby
zapewnic ich ciche zamykanie — min. 2 zawiasy na skrzydfo drzwi.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie,
minimalna dfugos$¢ uchwytu w przedziale 112mm do 130mm, mocowany na
2 Srubach.

Szafa posadowiona na nogach o przekroju kwadratu lub prostokata,
maksymalna wysokos¢ 5 cm, z mozliwoscig poziomowania szafy w zakresie
min.15 mm.

Kolorystyka: ptyta melaminowana w kolorze orzech, wymagana mozliwos¢
wyboru koloru min. 3 réznych (wzoréw, odcieni). Kolorystyka ostateczna do
wyboru przez Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy.

Szafka z drzwiami uchylnymi
wymiary: szerokos¢ 80 cm, gtebokos¢ 44,5 cm, wysokos¢ 112 cm

Zdjecia pogladowe:

Budowa: Szafka powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
melaminowanej. Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min.
18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci ptyty. Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach
i wiercu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce
wymiane kazdego z elementow szafy.

Potki o grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 64mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki min. 340 mm, pétka oklejona z kazdej strony.
Szafa musi posiadaé min. 2 potki.

Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby
zapewnic ich ciche zamykanie — min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie
lub malowany proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu w przedziale 112mm
do 130mm, mocowany na 2 srubach.

Zamek patentowy jednopunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

Szafa posadowiona na nogach o przekroju kwadratu lub prostokata,
maksymalna wysokos¢ 5 cm, z mozliwoscig poziomowania szafy w zakresie
min.15 mm.

Kolorystyka: ptyta obustronnie melaminowana w kolorze orzech, wymagana
mozliwo$¢ wyboru koloru min. 3 réznych (wzoréw, odcieni). Kolorystyka
ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy.

Szafa z drzwiami uchylnymi
wymiary: szerokos$¢ 80 cm, gtebokosé¢ 44,5 cm, wysokos¢ 184 cm

Zdjecia pogladowe:

Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie
melaminowane;j. Korpus, front i top majg byé wykonane z ptyty grubosci min.
18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci ptyty. Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci min.
12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach
i wienicu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce
wymiane kazdego z elementow szafy.
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Potki o grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 64mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki min. 340 mm, potka oklejona z kazdej strony.
Szafa musi posiadac 4 potki.

Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby
zapewnic ich ciche zamykanie — min. 4 zawiasy na skrzydfo drzwi.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie
lub malowany proszkowo, minimalna dtugo$¢ uchwytu w przedziale 112mm
do 130mm, mocowany na 2 $rubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

Szafa posadowiona na nogach o przekroju kwadratu lub prostokata,
maksymalna wysokos¢ 5 cm, z mozliwoscig poziomowania szafy w zakresie
min.15 mm.

Kolorystyka: ptyta melaminowana w kolorze orzech, wymagana mozliwos¢
wyboru koloru min. 3 réznych (wzoréw, odcieni). Kolorystyka ostateczna do
wyboru przez Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy.

Szafa ubraniowa
wymiary: szerokos¢ 80 cm, gtebokos¢ 44,5 cm, wysokos¢ 184 cm

Zdjecia pogladowe:

Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej obustronnie
melaminowanej. Korpus, front i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min.
18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej
grubosci ptyty. Plecy wykonane z ptyty grubosci min. 12 mm wpuszczane
w $rodek. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top
i korpus majg by¢ ze sobg skrecone w celu utatwienia ewentualnej wymiany
uszkodzonego elementu.

Potka na catej szerokosci szafy wykonana z ptyty grubosci min. 18 mm
z mozliwoscig regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposazona w system
zapobiegajacy jej wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ pétki 340-360
mm. Pod pétkg powinien byé zamontowany chromowany wieszak
teleskopowy.

Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy z wbudowanym ttumikiem, aby
zapewnic ich ciche zamykanie — min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi.

Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa, drzwi wyposazone w system
cichego domykania.

Kazde drzwi wyposazone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie,
minimalna dtugo$¢ uchwytu w przedziale 112mm do 130mm.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

Szafa posadowiona na nogach o przekroju kwadratu lub prostokata,
maksymalna wysokos¢ 5 cm, z mozliwoscig poziomowania szafy w zakresie
min.15 mm.

Kolorystyka: ptyta melaminowana w kolorze orzech, wymagana mozliwosé
wyboru koloru min. 3 réznych (wzordw, odcieni). Kolorystyka ostateczna do
wyboru przez Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy.

Stét konferencyjny

wymiary: szerokos¢ 160 cm, gtebokos¢ 80 cm, wysokos$¢ 72 cm
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Zdjecia pogladowe:

Blat: wykonany z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej grubosci 25 -
28 mm.

Podstawa: Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo kolor grafitowy.
Stelaz ma byé¢ ztozony z 2 mostéw, potgczonych metalowymi belkami
znajdujgcymi sie réwnolegle pod blatem. Na most majg sktadaé sie 2 nogi
zespawane w ksztatcie odwrdconej litery ,U”. Rama ma by¢ wykonana
z profilu zamknietego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30
mm.

Pomiedzy blatem a mostem muszg by¢ zamontowane 2 dystanse w kolorze
chrom, umozliwiajgce osiggniecie ok. 1 cm przeswitu.

Podstawa: 4 nogi metalowe kolor grafitowy. Noga ma by¢ wykonana z profilu
zamknietego o przekroju zawartym w zakresie od 30x70 do 30x90. Nogi
powinny posiada¢ metalowe stopki chromowane pozwalajagce na regulacje
poziomu nie mniejszg niz 15 mm.

Kolorystyka: ptyta melaminowana w kolorze orzech, wymagana mozliwos¢
wyboru koloru min. 3 rézinych (wzoréw, odcieni). Stelaz do ustalenia do
wyboru min. 2 kolory. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez
Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy.

Stot konferencyjny
wymiary: szeroko$¢ 200 cm, gtebokosé 100 cm, wysokos$é 72 cm

Zdjecia pogladowe:

Blat: wykonany z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej grubosci 25 -
28 mm.

Podstawa: Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo kolor grafitowy.
Stelaz ma by¢ ztozony z 2 mostéw, potgczonych metalowymi belkami
znajdujgcymi sie réwnolegle pod blatem. Na most majg sktadaé sie 2 nogi
zespawane w ksztatcie odwrdconej litery ,U”. Rama ma by¢ wykonana
z profilu zamknietego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30
mm.

Pomiedzy blatem a mostem muszg by¢ zamontowane 2 dystanse w kolorze
chrom, umozliwiajgce osiggniecie ok. 1 cm przeswitu.

Podstawa: 4 nogi metalowe kolor grafitowy. Noga ma by¢ wykonana z profilu
zamknietego o przekroju zawartym w zakresie od 30x70 do 30x90. Nogi
powinny posiada¢ metalowe stopki chromowane pozwalajgce na regulacje
poziomu nie mniejszg niz 15 mm.

Kolorystyka: ptyta melaminowana w kolorze orzech, wymagana mozliwos¢
wyboru koloru min. 3 rézinych (wzoréw, odcieni). Stelaz do ustalenia do
wyboru min. 2 kolory. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez
Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy.

Krzesto konferencyjne

Zdjecia pogladowe:

Krzesto konferencyjne o wymiarach:
- catkowita wysokosé: 870 mm,

- catkowita szerokos$é: 600 mm,

- wysokos¢ siedziska: 460 mm,

- gteboko$é catkowita: 550 mm,

- wysokos¢ podtokietnika: 200 mm.
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Krzesto konferencyjne musi posiadaé:

- siedzisko i oparcie tapicerowane z obydwu stron;

- szkielet siedziska wykonany ze sklejki lisciastej;

- siedzisko i oparcie wyscietane piankg cietg;

- fotel wyposazony w state podtokietniki z litego drewna;

- rama fotela stalowa chromowana;

- stopki do powierzchni dywanowych;

- mozliwo$¢ sztaplowania max. 4 szt.

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
Front: sktad: miekka skéra licowa (0,9 —1,1mm), barwiona na wskros
(barwiona catkowicie)

Tyt: Skaj

- kolor tkaniny i podfokietnikow: do uzgodnienia z Zamawiajgcym
Wymiary modelu +/- 10%

Fotel gabinetowy

Zdjecia pogladowe:

480570

Fotel obrotowy o wymiarach:

- catkowita wysokos$é: 1205-1295 mm,

- wysokos¢ siedziska: 480-570 mm,

- szeroko$¢ siedziska: 520 mm,

- gteboko$¢ catkowita: 440 mm,

- wysokos¢ podtokietnika: 250 mm.

Fotel gabinetowy z wyprofilowanym wysokim oparciem na kétkach musi
posiadac:

- szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie;

- wysokie oparcie tapicerowane z obydwu stron;

- szkielet siedziska fotela wykonany ze sklejki lisciastej;

- siedzisko i oparcie wyscietane piankg cietg;

- fotel z mechanizmem Multiblock;

- fotel z mozliwoscig swobodnego kotysania sie, maksymalny kat wychylenia
oparcia wynosi 16°;

- mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja sity oporu
oparcia;

- fotel wyposazony w mechanizm Anti-Shock —zapobiegajacy uderzeniu
oparcia w plecy siedzgcego po zwolnieniu mechanizmu;

- ptynna regulacja wysokosci siedziska za pomocy podnosnika
pneumatycznego;
- fotel wyposazony w state podtokietniki z chromowanej stali z

tapicerowanymi naktadkami;

- piecioramienna podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium w
kolorze chrome;

- samohamowne koétka do powierzchni dywanowych.

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Front: skfad: miekka skéra licowa (0,9 — 1,1mm), barwiona na wskros
(barwiona catkowicie)

Tyt: Skaj
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- kolor tkaniny: do uzgodnienia z Zamawiajgcym
Wymiary modelu +/- 10%

SEKRETARIATY — Rys. 1, Rys. 2, Rys. 3; Rys.4

Biurko z nadstawka (dwuosobowe)
Wymiary catkowite biurka: szerokosé 260 cm, gtebokos¢ 80 cm, wysokos¢ 104
cm

Rys. 1.1

Pomieszczenia: 1.20;3.24;

4.22;3.46

- Biurko prostokatne skfadajgca sie z dwdch elementéw symetrycznych (po
dostawieniu do siebie stanowig jedna cato$¢) zgodnie z rysunkiem
pogladowym. Na biurko naktadana nadstawka.

- Biurko z nadstawka wykonane z ptyty meblowej widérowej obustronnie
melaminowanej w kolorze dgb sonoma, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2
mm o klasie higienicznosci E1 dobrane pod kolor ptyty. Blat oraz boki biurka
wykonane z ptyty o grubosci 36 mm, pozostate elementy wykonane z ptyty
o grubosci 18mm.

- Blenda biurka wykonana z ptyty w kolorze szarym. Na blendzie mocowane 3
panele z ptyty w kolorze biurka o wymiarach: dtugos¢ 122,8 cm x szerokos$¢ 18
cm. Panele rozmieszczone w rozstawie co 3 cm z zachowaniem cokotu wys.
10 cm.

- Blat od strony pracownika wysuniety od krawedzi biurka o 3 cm, natomiast
nogi biurka oraz blat od strony frontowej wysuniete od krawedzi
mocowanych paneli na odlegto$é 5,2 cm.

- Pod blatem biurka montowana poétka pod klawiature (wymiary catkowite:
szerokos¢ 82,8 cm x gtebokos¢ 40 cm x wysokos¢ 10 cm), mocowana na
prowadnicach kulkowych.

- Do blatu kazdego z biurek mocowana nadstawka na dwdch
chromoniklowych rurkach fi 5 cm.

- Wymiary nadstawki: dtugos¢ 130 cm, szerokos¢ 30 cm. Metalowe rurki
mocowane do blatu pod ukosem w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi blatu.
Catkowita wysoko$é nadstawki 27 cm. Szczegéty montazu nadstawki do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego, po
podpisaniu umowy.

Biurko z nadstawka (trzyosobowe)
Wymiary catkowite biurka: szerokos¢ 360 cm, gtebokos¢ 80 cm, wysokos¢ 104
cm

Rys. 2.1

Pomieszczenie 2.23

- Biurko prostokatne sktadajgca sie z trzech elementdw symetrycznych (po
dostawieniu do siebie stanowia jedna cato$é¢) zgodnie z rysunkiem
pogladowym. Na biurko naktadana nadstawka.

- Biurko z nadstawka wykonane z ptyty meblowej widérowej obustronnie
melaminowanej w kolorze dgb sonoma, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2
mm o klasie higienicznosci E1 dobrane pod kolor ptyty. Blat oraz boki biurka
wykonane z ptyty o grubosci 36 mm, pozostate elementy wykonane z ptyty
o grubosci 18mm.

- Blenda biurka wykonana z ptyty w kolorze szarym. Na blendzie mocowane 3
panele z ptyty w kolorze biurka o wymiarach: dtugos¢ 112,8 cm x szerokos¢ 18
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cm. Panele rozmieszczone w rozstawie co 3 cm z zachowaniem cokotu wys.
10 cm.

- Blat od strony pracownika wysuniety od krawedzi biurka o 3 cm, natomiast
nogi biurka oraz blat od strony frontowej wysuniete od krawedzi
mocowanych paneli na odlegto$é 5,2 cm.

- Pod blatem biurka montowana pétka pod klawiature (wymiary catkowite:
szerokos¢ 72 cm x gtebokos¢ 40 cm x wysoko$¢ 10 cm), mocowana na
prowadnicach kulkowych.

- Do blatu kazdego 1z biurek mocowana nadstawka na dwdch
chromoniklowych rurkach fi 5 cm.

- Wymiary nadstawki: dtugos¢ 120 cm, szerokos¢ 30 cm. Metalowe rurki
mocowane do blatu pod ukosem w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi blatu.
Catkowita wysokos¢ nadstawki 27 cm. Szczegéty montazu nadstawki do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego, po
podpisaniu umowy.

Kontener mobilny z szufladami o wymiarach:
Wymiary catkowite: szer. 40 cm / gt. 50 cm / wys. 60 cm

Zdjecia pogladowe:

— Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z ptyty widrowej
obustronnie melaminowanej o grubosci 18 mm, wieniec gérny wykonany
z ptyty o grubosci 25 mm , krawedzie oklejone obrzezem ABS o gr. 2 mm
o klasie higienicznosci E1 dobrane pod kolor ptyty,

- kontener z 3 szufladami zamykanymi na zamek centralny, szuflady na
prowadnicach kulkowych, na froncie kazdej szuflady uchwyt metalowy do
zamykania,

- W dolnym wiencu zamontowane cztery kétka obrotowe fi max 40mm, dwa
kétka przednie z hamulcem.

Kolorystyka: Dab sonoma. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez
Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy.

Szafka z drzwiami uchylnymi
wymiary: szeroko$¢ 80 cm, gteboko$é 40 cm, wysokos$é 77 cm

Zdjecia poglagdowe:

|

L

i1
) 4

Uchwyt

-

— Szafka wykonana z ptyty meblowej widrowej obustronnie melaminowanej
w klasie higienicznos$ci E1 o podwyzszonej trwatosci w kolorze dab
sonoma.

— Wieniec gérny grubosci 36 mm, naktadany od gory licujgcy sie z krawedzig
drzwi, pozostate elementy o grubosci 18 mm.

— Sciana tylna szafki wykonana z ptyty meblowej grubosci min. 10 mm
dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, wklejana w rowki
wyfrezowane w bokach oraz wiencu dolnym i gérnym szafki.

— Wszystkie krawedzie elementéow ptycinowych mebla  (réwniez
niewidoczne) wykoriczone obrzezem ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

— Konstrukcja tgczona za pomocg ztgczy mimosrodowych, kotkdw i klejona.

— Szafka dostarczona w catosci - zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza sie
montazu szafki na miejscu.

— Szafka posiadajgca dwie przestrzenie,
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— Cokét na wysokosci 50 mm.

— Potka zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem z szafki
z mozliwoscia regulacji wysokosci potki w zakresie +-15mm.

— Poziomowanie szafki dostepne od wnetrza poprzez wieniec dolny, stopka
przykrecona do cokotu i boku szafki.

— Szafka z podwdjnymi drzwiami, fronty naktadane.

— Kazde skrzydto drzwi wyposazone w 2 zawiasy puszkowe o kacie otwarcia
co najmniej 110 stopni z samoczynnym domykaniem

— Do drzwi montowany uchwyt o rozstawie w przedziale 112 mm do 130
mm, kolor chrom-mat.

— Zamek patentowy.

Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego, po

podpisaniu umowy.

Szafa ubraniowo-aktowa
Wymiary catkowite: szeroko$¢ 80 cm, gtebokos¢ 45 cm, wysokos¢ 190 cm

Zdjecia pogladowe:

— Szafa ubraniowo - aktowa z podziatem na dwie czesci aktowa i ubraniowa
wykonana z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej o grubosci 18 mm
w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci w kolorze dgb sonoma

— Sciana tylna szafy wykonana z ptyty HDF w kolorze ptyty

— Konstrukcja tgczona za pomoca ztgczy mimosrodowych, kotkéw i klejona.

— Szafa dostarczona w catosci - zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza sie
montazu szafy na miejscu.

— Wszystkie krawedzie elementéw ptycinowych mebla (rowniez niewidoczne)
wykonczone obrzezem ABS o grubosci 2 mm.

— Szafa posadowiona na cokole wysokosci 50 mm.

— Drazek na ubrania wysuwany typu puzon, nad drazkiem podtka ptycinowa
o grubosci 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunieciem
z szafy.

— W czesci aktowej 3 potki ptycinowe o grubosci 18 mm, zabezpieczone przed
przypadkowym wysunieciem z szafy z mozliwoscig regulacji w zakresie +-
15mm.

— Wieniec gérny nakfadany od goéry wystajgcy przed krawedz drzwi. Fronty
naktadane.

— Szafa z podwdjnymi drzwiami blokowanymi trzypunktowym zamkiem
baskwilowym z listwg oporows.

— Kazde skrzydto drzwi wyposazone w co najmniej 3 zawiasy puszkowe o
kacie otwarcia co najmniej 110 stopni.

— Do drzwi montowany uchwyt o rozstawie w przedziale od 112 mm 130 mm,
kolor chrom-mat.

Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajacego, po

podpisaniu umowy.

Regat zamkniety
Wymiary catkowite: szerokos¢ 80 cm, gteboko$é 40 cm, wysokos¢ 190 cm

Zdjecia pogladowe:

— Regat na akta wykonany z ptyty wiérowej obustronnie melaminowane;j
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Uchwyt

o grubosci 18 mm w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci
w kolorze dab sonoma.

— Sciana tylna regatu wykonany z ptyty HDF w kolorze ptyty

— Konstrukcja tgczona za pomocg ztgczy mimosrodowych, kotkéw i klejona.

— Regat dostarczony w cafosci — zmontowany fabrycznie — nie dopuszcza sie
montazu regatu na miejscu.

— Wszystkie krawedzie elementéw ptycinowych mebla (rowniez niewidoczne)
wykonczone obrzezem ABS o grubosci 2 mm.

— Regat posadowiony na cokole wysokos$ci 50 mm.

— Regat z piecioma przestrzeniami na akta.

— W regale na akta 4 poétki ptycinowe o grubosci 18 mm, zabezpieczone przed
przypadkowym wysunieciem z szafy z mozliwoscig regulacji w zakresie +-
15mm.

— Wieniec gérny naktadany od goéry wystajgcy przed krawedz drzwi. Fronty
naktadane.

— Regat zamykany podwdjnymi drzwiami blokowanymi trzypunktowym
zamkiem baskwilowym z listwg oporowa.

— Kazde skrzydto drzwi wyposazone w co najmniej 3 zawiasy puszkowe o
kacie otwarcia co najmniej 110 stopni.

— Do drzwi montowany uchwyt o rozstawie w przedziale od 112 mm 130 mm,
kolor chrom-mat.

Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego, po

podpisaniu umowy.

Regat pétotwarty
Wymiary catkowite: szerokos¢ 80 cm, gtebokos$¢ 40 cm, wysokos¢ 190 cm

Zdjecia pogladowe:

y

Uchwyt

-

— Regat wykonany z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej o grubosci
18 mm w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci w kolorze dab
sonoma.

— Sciana tylna regatu wykonana z ptyty HDF w kolorze ptyty.

— Konstrukcja tgczona za pomocg ztgczy mimosrodowych, kotkdw i klejona.

— Regat dostarczony w catosci — zmontowana fabrycznie — nie dopuszcza sie
montazu regatu na miejscu.

— Wszystkie krawedzie elementéw ptycinowych mebla (réwniez niewidoczne)
wykonczone obrzezem ABS o grubosci 2 mm.

— Regat posadowiony na cokole wysokosci 50 mm.

— Regat z piecioma przestrzeniami na akta, dwie gérne przestrzenie otwarte,
3 dolne przestrzenie zamykane podwéjnymi drzwiami, zamykany zamkiem
patentowym.

— Potki ptycinowe o grubosci 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym
wysunieciem z szafy z mozliwoscig regulacji w zakresie +-15mm.

— Wieniec gérny nakfadany od goéry wystajgcy przed krawedz drzwi. Fronty
naktadane.

— Kazde skrzydto drzwi wyposazone w 2 zawiasy puszkowe o kacie otwarcia
co najmniej 110 stopni.
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— Do drzwi montowany uchwyt o rozstawie w przedziale od 112 mm 130 mm,
kolor chrom-mat.

Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego, po

podpisaniu umowy.

Szafa gospodarcza z zaluzjg
wymiary: szeroko$¢ 120 cm, gtebokosé 60 cm, wysokos$¢ 190 cm

Rys. 4

Zdjecia pogladowe:

\\\\\\\

— Szafa gospodarcza sktadajgca sie z czesci dolnej oraz gorne;j.

— Szafa gospodarcza wykonana z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej
o grubosci 18mm
w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci w kolorze dgb sonoma.

— Sciana tylna szafki wykonana z ptyty meblowej grubosci min. 10 mm
dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu.

— Wszystkie krawedzie elementéw ptycinowych mebla (réwniez niewidoczne)
oklejona obrzezem ABS o grubosci 2mm.

— Szafka posadowiona na cokole wysokosci 50 mm.

— W czesci dolnej szafy (wymiary: wysoko$¢ catkowita 85 cm, szerokos¢ 120
cm, gtebokos¢ 60 cm) dwie szafki: po jednej stronie montowana niska
podblatowa lodéwka do zabudowy (dostarczona przez Zamawiajgcego), po
drugiej stronie zlew jednokomorowy z ociekaczem (zlew z baterig
montowang na zlewie dostarcza Zamawiajacy).

— Na korpusie montowany blat kuchenny o grubosci min 3 cm w kolorze jasno
szary.

Blat musi spetniac nastepujgce normy:

- Odpornos¢ na zarysowania Scieranie i wgniecenia zgodnie z normami

dopuszczajgcymi prace domowe, jednakze bez ciecia szlifowania oraz

uderzania tepymi i ostrymi narzedziami;

- klasa higieny E — 1;

- odpornos¢ na: scieranie powierzchni, uderzenia, zarysowania, podwyzszongq

temperature, dziatanie wrzgcej wody, gorqgce dno naczynia (180° C), gorqcq

wilgo¢ (100° C), zaplamienie, dziatanie Swiatta, brak przebarwien pod|
wplywem nasfonecznienia, odpornos¢ na dziatanie pary wodnej i zar

Z papierosa.

— W czesci gdérnej szafy montowane 2 szafki wiszgce o wymiarach: szeroko$é
60 cm, wysokos$¢ 50 cm, gtebokos$é 30 cm, szafka z jedna pétkg zamykana
podwdjnymi drzwiami,

— Kazde skrzydto drzwi wyposazone w 2 zawiasy puszkowe, regulacja na
wysokos¢ £2 mm na otworach o kacie otwarcia co najmniej 110 stopni
z samoczynnym domykaniem i rozstawem wiercen 48x6mm.

— Catos¢ gornej czesci szafy zamykana pionowa zaluzjg aluminiowg meblowa.

—Szafa posadowiona na metalowych nogach ostonietych cokotem na
wysokos¢ 5 cm.

Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego, po

podpisaniu umowy.

KANCELARIA - Rys. 5

Biurko z nadstawka (pojedyncze)
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Wymiary catkowite biurka: szerokos¢ 130 cm, gtebokos¢ 70 cm, wysokos¢ 104
cm

Rys. 5.1

Pomieszczenie: 1.05

- Biurko prostokatne zgodnie z rysunkiem. Na biurko naktadana nadstawka.

- Biurko z nadstawkg wykonane z ptyty meblowej widrowej obustronnie
melaminowanej w kolorze dgb sonoma, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2
mm

o klasie higienicznosci E1 dobrane pod kolor ptyty. Blat oraz boki biurka
wykonane z ptyty o grubosci 36 mm, pozostate elementy wykonane z ptyty
o grubosci 18mm.

- Blenda biurka wykonana z ptyty w kolorze szarym. Na blendzie mocowane 3
panele z ptyty w kolorze biurka o wymiarach: dtugos¢ 122,8 cm x szerokos¢ 18
cm. Panele rozmieszczone w rozstawie co 3 cm z zachowaniem cokotu wys.
10 cm.

- Blat od strony pracownika wysuniety od krawedzi biurka o 3 cm, natomiast
nogi biurka oraz blat od strony frontowej wysuniete od krawedzi
mocowanych paneli na odlegto$é 5,2 cm.

- Pod blatem biurka montowana poétka pod klawiature (wymiary catkowite:
szerokos¢ 82,8 cm x gtebokos¢ 40 cm x wysokos¢ 10 cm), mocowana na
prowadnicach kulkowych.

- Do blatu biurka mocowana nadstawka.

- Wymiary nadstawki: dtugo$¢ 130 cm, szerokos$é 30 cm. Catkowita wysokosc
nadstawki 27 cm. Nadstawka w catosci wykonana z ptyty widrowej
obustronnie melaminowanej o grubosci 18mm w kolorze dab sonoma.
Szczegbty montazu nadstawki do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

- Blat uchylny z jednej strony potaczony z blatem biurka w sposdb
umozliwiajgcy jego uchylenie w gére, od drugiej strony wspierany na sporniku
mocowanym do sciany,

Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiajgcego, po
podpisaniu umowy.

Regat otwarty
Wymiary catkowite: szer. 70 cm, gt. 35 cm, wys. 200 cm

Zdjecia poglagdowe:

- Wykonany z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej w kolorze dab
sonoma, cata konstrukcja regatu: boki, wieniec gérny i dolny, dzielgca regat
ptyta pionowa oraz pdétki wykonana z ptyty o grubosci 18 mm oklejonej
obrzezem ABS 2mm w kolorze ptyty,

- Potki i przegrody w rozstawieniu: od goéry dwie kolumny, kazda z 4
przestrzeniami na akta o wymiarach na okoto 32x32 cm, od dotu wolna
przestrzen na wysokos$é okoto 63cm.

- Plecy regatu wykonane z plyty widrowej obustronnie laminowanej
o grubosci min. 10 mm, kolor ptyty.

Kontener mobilny z szufladami o wymiarach:
Wymiary catkowite: szer. 40 cm / gt. 50 cm / wys. 60 cm
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Zdjecia pogladowe:

— Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z ptyty wiérowej
obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm, wieniec gérny wykonany z ptyty
o grubosci 25 mm , krawedzie oklejone obrzezem ABS o gr. 2 mm o klasie
higienicznosci E1 dobrane pod kolor ptyty,

- kontener z 3 szufladami zamykanymi na zamek centralny, szuflady na
prowadnicach kulkowych, na froncie kazdej szuflady uchwyt metalowy do
zamykania,

- W dolnym wiencu zamontowane cztery kétka obrotowe fi max 40mm, dwa
kétka przednie z hamulcem.

Kolorystyka: Dab sonoma. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez
Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy.

Kontener mobilny o wymiarach:
szer. 40 cm / gt. 50 cm / wys. 60 cm

Zdjecia pogladowe:

- Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z ptyty widrowej
obustronnie laminowanej o grubos$ci 18 mm, wieniec gérny wykonany z ptyty
o grubosci 25 mm w kolorze dagb sonoma, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2
mm o klasie higienicznosci E1 dobrane pod kolor ptyty.

- Kontener sktada sie z dwdch czesci: gorna czesé szuflada (wysokosé 14 cm),
czes¢ dolna szafka zamykana drzwiami.

- Szuflada na prowadnicach kulkowych, na froncie szuflady po $rodku uchwyt
metalowy do zamykania,

- Zamek meblowy patentowy montowany na froncie szuflady obok uchwytu,
na drzwiach ponizej uchwytu,

- Szafka kontenera zamykana drzwiami — 2 zawiasy na skrzydto,

- Uchwyt metalowy do otwierania na drzwiach szafki w odlegtosci od gérnej
krawedzi 4 - 5 cm, od bocznej krawedzi 3 - 4 cm,

- W dolnym wiencu zamontowane cztery kétka obrotowe fi max 40mm, dwa
kétka przednie z hamulcem.

Szafka pod drukarke zamknieta o wymiarach zewnetrznych:
szer. 80 cm / gt. 50 cm / wys. 80 cm

Zdjecia pogladowe:

- Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z plyty widrowej
obustronnie laminowanej o grubosci 18 mm, wieniec gérny wykonany z ptyty
o grubosci 25 mm

- Gorny wieniec szafki montowany na $cianach bocznych,

- Szafka z jedna pétka,

- Szafka zamykana podwdjnymi drzwiami — na kazde skrzydto 2 zawiasy,

- Zamek meblowy patentowy montowany na drzwiach ponizej uchwytu,

- Uchwyt metalowy do otwierania drzwi montowany w odlegtosci od gérnej
krawedzi 4 - 5 cm, od bocznej krawedzi 3 - 4 cm,

- Plecy z ptyty meblowej,

- Cokét wys. 5 cm.

SALA KONFERENCYJNA
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Stot konferencyjny sktadany
wymiary: szerokos$¢ 200 cm, gtebokos¢ 80 cm, wysoko$é 75 cm

Rys. 10 Sala konferencyjna —
konfiguracja stotow
Pomieszczenie: 1.34
Zdjecia pogladowe:

Stoét sktada sie z uchylnego blatu oraz podstawy jezdne;j.

Blat wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o klasie higienicznosci E1,
grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm.

Podstawa jezdna malowana proszkowo na kolor chrom w catosci wykonana
ze stalowych rur, nogi w ksztatcie odwrdconej litery Y.

Kétka miekkie (dwa z hamulcem). Stelaz charakteryzuje sie tatwosciag
sktadania blatu. Mozliwo$é sztaplowania.

Kolorystyka: Kolorystyka blatu kolor jasny — buk/klon, ostateczna kolorystyka
do ustalenia przez Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy. Kolor obrzeza
zblizony do kolorystyki blatu

taczniki z tworzywa do blatéw stotéw umozliwiajgce dowolne konfiguracje
stotéw zaleznie od potrzeb

Krzesto konferencyjne

Zdjecia pogladowe:

R
M|
&

\

450

Krzesto konferencyjne, mozliwo$¢ sztaplowania (skfadowania w stosie — max

12 szt.)

Siedzisko i oparcie wykonane z sklejki bukowej

Elementy metalowe chromowane.

Wymiary:

- wysokos¢: 810-830 mm,

- wysokos¢ siedziska: 450-460 mm,

- catkowita szeroko$¢ krzesta z podfokietnikami: 540-550 mm,

- gteboko$é catkowita 420-440 mm,

- sztaplowanie max 12 sztuk w stupku,

Krzesto powinno posiadaé:

— Obudowa siedzenia wykonana z min. 7-warstwowej sklejki bukowej o
grubosci okoto 10 mm i ergonomicznym ksztatcie, wyprofilowanej w
oparciu o zasady ergonomii.

— Stalowg rame w postaci czteronoznej, zaokraglonej rury, owalnego profilu
30x15, dwa trapezowe elementy boczne wykonane z jednego elementu
(brak widocznych spawéw).

— Elementy metalowe chromowane.

— Stopki z przeznaczeniem do powierzchni miekkich.

Kolorystyka: kolor jasny — buk/klon
Doktadna kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, po podpisaniu
umowy.
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Szafka
Wymiary: szer. 80cm /gt. 45cm/wys.70

Zdjecia pogladowe:

— Woykonana z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej, grubo$¢ wierica
gornego 25-28 mm, w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci.

— Pozostate elementy szafki z ptyty obustronnie melaminowanej o grubosci
18 mm w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci.

— Sciana tylna szafki wykonana z ptyty meblowej gruboséci min. 10 mm
dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu,

— Konstrukcja faczona za pomoca ztgczy mimosrodowych, kotkéw i klejona.

— Szafka dostarczona w catosci - zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza sie
montazu szafki na miejscu.

— Wszystkie krawedzie elementéw  ptycinowych
niewidoczne) oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 mm.

— Szafka posiadajgca dwie przestrzenie

— Cokét na wysokos$é 50 mm.

— Regulacja wysokosci poétek.

— Poétka ptycinowa o grubosci 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym
wysunieciem z szafki.

— Szafka z podwdjnymi drzwiami, fronty naktadane.

— Kazde skrzydto drzwi wyposazone w 2 zawiasy puszkowe, ramie stalowe
niklowane, technika naktadania Clip, regulacja na wysokos¢ +2 mm na
otworach
o kacie otwarcia co najmniej 110 stopni z samoczynnym domykaniem i
rozstawem wiercen 48x6 mm.

— Uchwyty do otwierania o rozstawie 128 mm, chrom-mat.

— Zamek patentowy

Kolorystyka: Kolor identyczny jak kolor stotéw.

mebla (réwniez

ANEKSY KUCHENNE

Zabudowa kuchenna 1

Rys. 6
Pomieszczenie 1.31

Zdjecia pogladowe:

Zlewozmywak (dostarcza
zamawiajgcy)

Zabudowa kuchenna sktada sie z :

- szafka stojgca zamykana z dwoma
szer.80cmxwys.82cmxgt.56cm) — 2 szt.

- szafka stojgca zamykana z dwoma frontami pod zlewozmywak (wym.
catkowite: szer. 80cmxwys.82cmxgt.56cm) — 1 szt.

- szafka wiszgca zamykana z dwoma frontami (wym. catkowite: szer.
80cmxwys.60cmxgt.30cm) — 2 szt.

- blat dtugosci 240 cm i gtebokosci 60 cm, grubos¢ 3,6-3,8 cm

- fartuch - lakobel dtugos¢ ok. 240cm i wysokos¢ 60 cm

- stét kuchenny o wymiarach szer. 120cmxgt.70cmx wys.75cm

frontami (wym. catkowite:

Kolorystyka: kolor dgb sonoma, doktadna kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy.

Szafki stojace:
- wykonane z

ptyty widrowej obustronnie melaminowanej o klasie
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Uchwyt —reling

o

higieniczno$ci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Wszystkie elementy
oklejone obrzezem ABS 2 mm,

- korpus, fronty, pétki oraz wieniec gérny i dolny wykonane z ptyty grubosci
18 mm, plecy z ptyty HDF grubosci 3,2 mm, kolor biaty,

- szafa musi posiada¢ minimum 2 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy

| |posiadajace kat rozwarcia do 110 stopni,

- jedna szafka z podtka (2 przestrzenie) wyposazona w system zapobiegajgcy
ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu z mozliwosciag regulacji w 5 pozycjach, co
32 mm; wszystkie krawedzie poétek oklejone obrzezem,

- cokét wysokosci 10cm,

- wieniec dolny chowany za drzwiami szafek,

- szafki na metalowych nogach na wys. 10 cm, z mozliwoscig
regulacji/poziomowania wysokosci szafek,

- do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 100-130 mm, maty reling kolor
chrom.

Szafki wiszace:

- wykonane z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty,

- wszystkie elementy widoczne oklejone obrzezem ABS grubosci 2 mm,

- wykonane z ptyty grubosci 18 mm, plecy z ptyty HDF grubosci 3,2 mm, kolor,
biaty.

- szafka musi posiadaé minimum 2 zawiasy na skrzydio drzwi, zawiasy
posiadajgce kat rozwarcia do 110 stopni,

- szafki muszg posiada¢ 1 pdtke (2 przestrzenie) wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu z mozliwoscig regulacji w
5 pozycjach, co 32 mm; wszystkie krawedzie potek oklejone obrzezem,

- do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 100-130 mm, maty reling kolor
chrom,

- szafki z mozliwoscig niewidocznego mocowania do $cian.

Blat kuchenny:

- wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 36-38 mm,

- blat zaokraglony od strony zewnetrznej, wysuniety o ok.1,5-2 cm o krawedzi
szafki

- obrzeze melaminowe zabezpieczajgce tylny bok przed uszkodzeniem i
wilgocia,

- kolor blatu (odcien szarosci — jasno szary, gtodki lub imitujgcy kamien)
doktadna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy.
- w blacie wyciety otwér na zlewozmywak (dostarczony przez
Zamawiajgcego)

- listwa przyblatowa PCV w kolorze zblizonym do kolorystyki blatu (rodzaj
listwy i sposéb montazu do uzgodnienia przed realizacjg zamdwienia)

Blat musi spetniaé nastepujgce normy:

- odporno$¢ na zarysowania scieranie i wgniecenia zgodnie z normami
dopuszczajgcymi prace domowe, jednakie bez ciecia szlifowania oraz
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uderzania tepymi i ostrymi narzedziami;

- klasa higieny E—1;

- odpornos¢ na: Scieranie powierzchni, uderzenia, zarysowania, podwyzszong
temperature, dziatanie wrzgcej wody, gorgce dno naczynia (180° C), goraca
wilgo¢ (100° C), zaplamienie, dziatanie $wiatta, brak przebarwien pod
wptywem nastonecznienia, odpornos¢ na dziatanie pary wodnej i zar
Z papierosa.

Fartuch wykonany ze szkta dekoracyjnego — kolor mleczny biaty lub odcien
szarosci - jasno szary, grubos¢ 4 mm

Stot kuchenny:

- stot ramowy blat wykonany z ptyty laminowanej o klasie higienicznosci E1,
grubosci min 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2mm, w kolorze blatu,
- stelaz stotu w kolorze chrom,

- nogi kwadratowe o przekroju 50 x 50 mm, podsiadajgce stopki
umozliwiajgce poziomowanie stotu w zakresie +15 mm,

- rama o przekroju 40x20 mm, mocowana do blatu, na catym jego obrysie
w odlegtosci 3-5 cm od kranca blatu, rama scisle przylegajaca do blatu, nie
pozostawiajac przeswitu miedzy blatem i rama.

Kolorystyka: Kolorystyka blatu — kolor dgb sonoma, ostatecznie do wyboru
przez Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy.

Przed realizacjg konieczna jest wizja lokalna celem dokonania inwentaryzacji
oraz uzgodnien kolorystyki jak réwniez pdzniejszego ustawienia mebli.

Zlew jednokomorowy z ociekaczem: o wymiarach catkowitych 760x435 mm,
z baterig montowang na zlewie (dostarcza Zamawiajacy)

Zabudowa kuchenna 2

Rys. 7
Pomieszczenie 2.06
Pomieszczenie 3.06

Zdjecia pogladowe:

Zlewozmywak (dostarcza
zamawiajgcy)

I =
'Lk —

Zabudowa kuchenna sktada sie z :

- szafka otwierana z jednym frontem do zabudowy lodéwki podblatowej
— (wymiary: szr.60 cm x wys. 82 cmx gt. 56 cm - 1 szt.

- szafka stojgca zamykana z dwoma frontami
szer.80cmxwys.82cmxgt.56cm) — 1 szt.

- szafka stojgca zamykana z dwoma frontami pod zlewozmywak (wym.
catkowite: szer. 80cmxwys.82cmxgt.56cm) — 1 szt.

- szafka wiszagca zamykana z dwoma frontami (wym. catkowite: szer.
80cmxwys.60cmxgt.30cm) — 2 szt.

- blat dtugosci 220 cm i gtebokosci 60 cm, grubosc¢ 3,6-3,8 cm

- fartuch - lakobel dtugos¢ ok. 220cm i wysokosé 60 cm.

- stolik / blat o wymiarach catkowitych: dt. 220cmx szer.40cmxwys 110cm

(wym. catkowite:

Kolorystyka: kolor dgb sonoma, doktadna kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy.
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Uchwyt —reling

P

Szafki stojace:

- wykonane z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Wszystkie elementy
oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 mm,

- korpus, fronty, poétki oraz wieniec gérny i dolny wykonane z ptyty grubosci
18 mm, plecy z ptyty HDF grubosci 3,2 mm, kolor biaty,

- szafa musi posiadaé minimum 2 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy
posiadajgce kat rozwarcia do 110 stopni,

- jedna szafka z pétka (2 przestrzenie) wyposazona w system zapobiegajacy
ich  wypadnieciu lub  wyszarpnieciu z  mozliwoscig  regulacji
w 5 pozycjach, co 32 mm; wszystkie krawedzie pétek oklejone obrzezem,

- cokét wysokosci 10cm,

- wieniec dolny chowany za drzwiami szafek,

- szafki na metalowych nogach, z mozliwoscia regulacji wysokosci szafek,

- do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 100-130 mm, maty reling kolor
chrom

Szafki wiszace:

- wykonane z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty,

- wszystkie elementy widoczne oklejone obrzezem o grubosci 2 mm,

- wykonane z ptyty grubosci 18 mm, plecy z ptyty HDF grubosci 3,2 mm, kolor
biaty.

- szafa musi posiada¢ minimum 2 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy
posiadajgce kat rozwarcia do 110 stopni,

- szafki muszg posiada¢ 1 poétke (2 przestrzenie) wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu z mozliwoscig regulacji
w 5 pozycjach, co 32 mm; wszystkie krawedzie potek oklejone obrzezem,

- do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 100-130 mm, maty reling kolor
chrom

- szafki z mozliwoscig niewidocznego mocowania do $cian.

Blat kuchenny:

- wykonany z ptyty wiérowej laminowane] o grubosci 36-38 mm,

- blat zaokraglony od strony zewnetrznej, wysuniety o okoto 1,5-2 cm od
krawedzi szafki,

- obrzeze melaminowe zabezpieczajgce tylny bok przed uszkodzeniem
i wilgocia,

- kolor blatu (odcien szarosci — jasno szary, gtodki lub imitujgcy kamien)
doktadna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy,
- w blacie wyciety otwdr na zlewozmywak (dostarcza Zamawiajacy)

- listwa przyblatowa PCV w kolorze zblizonym do kolorystyki blatu (rodzaj
listwy i sposéb montazu do uzgodnienia przed realizacjg zamdwienia)

Blat musi spetniaé nastepujgce normy:

- odporno$¢ na zarysowania scieranie i wgniecenia zgodnie z normami
dopuszczajgcymi prace domowe, jednakze bez ciecia szlifowania oraz

str. 21z 26



Zatgcznik nr 4 do SIWZ — znak sprawy: OR - IV.272.1.14.2019/
SOPZ — Zatqcznik do umowy nr OR-IV.273.1. ... .2019

uderzania tepymi i ostrymi narzedziami;

- klasa higieny E—1;

- odpornos¢ na: Scieranie powierzchni, uderzenia, zarysowania, podwyzszong
temperature, dziatanie wrzgcej wody, gorgce dno naczynia (180° C), goraca
wilgo¢ (100°C), zaplamienie, dziatanie $wiatta, brak przebarwien pod
wptywem nastonecznienia, odpornos¢ na dziatanie pary wodnej i zar
Z papierosa.

Fartuch wykonany ze szkta dekoracyjnego — kolor mleczny biaty lub odcien
szarosci - jasno szary, grubos¢ 4 mm

Stolik / blat

- wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 36-38 mm,

- blat zaokraglony od strony zewnetrznej,

- obrzeze melaminowe zabezpieczajgce tylny bok przed uszkodzeniem
i wilgocia,

- kolor blatu (odcien szarosci — jasno szary, gtodki lub imitujgcy kamien)
doktadna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy,
- blat z jednej strony wsparty na dwéch metalowych nogach, kolor chrom
(nogi o przekroju prostokata, grubos$¢ 50x50 cm, z drugiej strony
montowanych do sciany za pomocg katownikow

Przed realizacjg konieczna jest wizja lokalna celem dokonania inwentaryzacji
oraz uzgodnien kolorystyki jak réwniez pdzniejszego ustawienia mebli.

Zlew jednokomorowy z ociekaczem: o wymiarach catkowitych 760x435 mm,
z baterig montowang na zlewie (dostarcza Zamawiajacy)
Loddéwka niska podblatowa pod zabudowe, dostarcza Zamawiajacy.

Zabudowa kuchenna 3

Rys. 8
Pomieszczenie 3.31

Zdjecia pogladowe:

Zlewozmywak (dostarcza
zamawiajgcy)

A=
'Lk —

Zabudowa kuchenna sktada sie z :

- szafka otwierana z jednym frontem do zabudowy lodéwki podblatowej —
(wymiary: szr.60 cm x wys. 82 cmx gt. 56 cm - 1 szt.

- szafka stojgca zamykana z dwoma frontami
szer.80cmxwys.82cmxgt.56cm) — 1 szt.

- szafka stojgca zamykana z dwoma frontami pod zlewozmywak (wym.
catkowite: szer. 80cmxwys.82cmxgt.56cm) — 1 szt.

- szafka wiszgca zamykana z dwoma frontami (wym. catkowite: szer.
80cmxwys.60cmxgt.30cm) — 2 szt.

- blat dtugosci 220 cm i gtebokosci 60 cm

- fartuch - lakobel dtugos¢ ok. 220cm i wysokosé 60 cm.

(wym. catkowite:

Kolorystyka: kolor dgb sonoma, doktadna kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy.
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Uchwyt —reling

o Et o

Szafki stojace:

- wykonane z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej o klasie
higieniczno$ci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Wszystkie elementy
oklejone obrzezem ABS grubosci 2 mm,

- korpus, fronty, poétki oraz wieniec gérny i dolny wykonane z ptyty grubosci

| |18 mm, plecy z ptyty HDF grubosci 3,2 mm, kolor biaty,

- szafa musi posiadaé minimum 2 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy
posiadajgce kat rozwarcia do 110 stopni,

- jedna szafka z pétka (2 przestrzenie) wyposazona w system zapobiegajacy
ich  wypadnieciu lub  wyszarpnieciu z  mozliwoscia  regulacji
w 5 pozycjach, co 32 mm; wszystkie krawedzie pétek oklejone obrzezem,

- cokét wysokosci 10cm,

- wieniec dolny chowany za drzwiami szafek,

- szafki na metalowych nogach, z mozliwoscia regulacji wysokosci szafek,

- do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 100-130 mm, maty reling kolor
chrom

Szafki wiszace:

- wykonane z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty,

- wszystkie elementy oklejone obrzezem grubosci 2 mm,

- wykonane z ptyty grubosci 18 mm, plecy z ptyty HDF grubosci 3,2 mm, kolor
biaty.

- szafka musi posiadaé¢ minimum 2 zawiasy na skrzydio drzwi, zawiasy
posiadajgce kat rozwarcia do 110 stopni,

- szafki muszg posiada¢ 1 pdtke (2 przestrzenie) wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu z mozliwoscig regulacji
w 5 pozycjach, co 32 mm; wszystkie krawedzie pdtek oklejone obrzezem,

- do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 100-130 mm, maty reling kolor
chrom

- szafki z mozliwoscig niewidocznego mocowania do Scian.

Blat kuchenny:

- wykonany z ptyty wiérowej laminowane] o grubosci 36-38 mm,

- blat zaokraglony od strony zewnetrznej, wysuniety o okoto 1,5-2 cm od
krawedzi szafki

- obrzeze melaminowe zabezpieczajgce tylny bok przed uszkodzeniem
i wilgocia,

- kolor blatu (odcien szarosci — jasno szary, gtodki lub imitujgcy kamien)
doktadna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy,
- w blacie wyciety otwor na zlewozmywak (dostarcza Zamawiajgcy)

- listwa przyblatowa PCV w kolorze zblizonym do kolorystyki blatu (rodzaj
listwy i sposéb montazu do uzgodnienia przed realizacjg zamdwienia)

Blat musi spetniaé nastepujgce normy:

- odporno$¢ na zarysowania scieranie i wgniecenia zgodnie z normami
dopuszczajgcymi prace domowe, jednakze bez ciecia szlifowania oraz
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uderzania tepymi i ostrymi narzedziami;

- klasa higieny E—1;

- odpornos¢ na: Scieranie powierzchni, uderzenia, zarysowania, podwyzszong
temperature, dziatanie wrzacej wody, gorgce dno naczynia (180° C), goraca
wilgo¢ (100°C), zaplamienie, dziatanie $wiatta, brak przebarwien pod
wptywem nastonecznienia, odpornos¢ na dziatanie pary wodnej i zar
Z papierosa.

Fartuch wykonany ze szkta dekoracyjnego — kolor mleczny biaty lub odcien
szarosci - jasno szary, grubos¢ 4 mm

Przed realizacjg konieczna jest wizja lokalna celem dokonania inwentaryzacji
oraz uzgodnien kolorystyki jak réwniez pdzniejszego ustawienia mebli.

Zlew jednokomorowy z ociekaczem: o wymiarach catkowitych 760x435 mm,
z baterig montowang na zlewie (dostarcza Zamawiajacy)
Loddéwka niska podblatowa pod zabudowe, dostarcza Zamawiajacy.

Zabudowa kuchenna 4

Rys. 9
Pomieszczenie 4.07

Zdjecia pogladowe:
Zlewozmywak (dostarcza
zamawiajgcy)

Uchwyt — reling

e S

. | Szafki stojace:
“|- wykonane z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej o klasie

Zabudowa kuchenna sktada sie z :

- szafka stojgca zamykana z dwoma frontami (wym. catkowite:
szer.80cmxwys.82cmxgt.56cm) — 2 szt.

- szafka stojgca zamykana z dwoma frontami pod zlewozmywak (wym.
catkowite: szer. 80cmxwys.82cmxgt.56cm) — 1 szt.

- szafka wiszagca zamykana z dwoma frontami (wym. catkowite: szer.
80cmxwys.60cmxgt.30cm) — 1 szt.

- szafka wiszagca zamykana z jednym frontem (wym. catkowite: szer.
40cmxwys.60cmxgt.30cm) — 1 szt.

- blat dtugosci 240 cm i gtebokosci 60 cm

- fartuch - lakobel dtugosc ok. 240 i wysokos$é 60 cm

- stét kuchenny o wymiarach szer. 120cmxgt.70cmx wys.75cm

Kolorystyka: kolor dgb sonoma, doktadna kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy.

higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty. Wszystkie elementy
oklejone obrzezem ABS grubosci 2 mm,

- korpus, fronty, potki oraz wieniec gorny i dolny wykonane z ptyty grubosci
18 mm, plecy z ptyty HDF grubosci 3,2 mm, kolor biaty

- szafa musi posiada¢ minimum 2 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy
posiadajgce kat rozwarcia do 110 stopni,

- szafki z pdtka (2 przestrzenie) wyposazone w system zapobiegajacy ich
wypadnieciu lub wyszarpnieciu z mozliwoscig regulacji w 5 pozycjach, co 32
mm; wszystkie krawedzie potek oklejone obrzezem,
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- cokét wysokosci 10cm,

- wieniec dolny chowany za drzwiami szafek,

- szafki na metalowych nogach, z mozliwoscia regulacji wysokosci szafek,

- do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 100-130 mm, maty reling kolor
chrom.

Szafki wiszace:

- wykonane z ptyty widrowej obustronnie melaminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty,

- wszystkie elementy oklejone obrzezem grubosci 2 mm,

- wykonane z ptyty grubosci 18 mm, plecy z ptyty HDF grubosci 3,2 mm, kolor
biaty.

- szafa musi posiadaé minimum 2 zawiasy na skrzydto drzwi, zawiasy
posiadajgce kat rozwarcia do 110 stopni,

- szafki muszg posiada¢ 1 pétke (2 przestrzenie) wyposazone w system
zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu z mozliwoscig regulacji w
5 pozycjach, co 32 mm; wszystkie krawedzie pétek oklejone obrzezem,

- do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 100-130 mm, maty reling kolor
chrom

- szafki z mozliwoscig niewidocznego mocowania do $cian.

Blat kuchenny:

- wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 36-38 mm,

- blat zaokraglony od strony zewnetrznej, wysuniety o okoto 1,5-2 cm od
krawedzi szafki

- obrzeze melaminowe zabezpieczajgce tylny bok przed uszkodzeniem i
wilgocia,

- kolor blatu (odcien szarosci — jasno szary, gtodki lub imitujgcy kamien)
doktadna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy,
- w blacie wyciety otwdr na zlewozmywak (dostarcza Zamawiajacy)

- listwa przyblatowa PCV w kolorze zblizonym do kolorystyki blatu (rodzaj
listwy i sposéb montazu do uzgodnienia przed realizacjg zamdwienia)

Blat musi spetnia¢ nastepujgce normy:

- odpornos¢ na zarysowania scieranie i wgniecenia zgodnie z normami
dopuszczajgcymi prace domowe, jednakie bez ciecia szlifowania oraz
uderzania tepymi i ostrymi narzedziami;

- klasa higieny E - 1;

- odpornos¢ na: $cieranie powierzchni, uderzenia, zarysowania, podwyzszong
temperature, dziatanie wrzacej wody, gorgce dno naczynia (180° C), goraca
wilgo¢ (100° C), zaplamienie, dziatanie Swiatta, brak przebarwien pod
wptywem nastonecznienia, odporno$é na dziatanie pary wodnej i zar
Z papierosa.

Fartuch wykonany ze szkta dekoracyjnego — kolor mleczny biaty lub odcien
szarosci - jasno szary, grubos¢ 4 mm, z wycieciem na okno
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Stot kuchenny:

- stét ramowy blat wykonany z ptyty laminowane] o klasie higieniczno$ci E1,
grubosci min.25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2mm, w kolorze blatu,
- stelaz stotu w kolorze chrom,

- nogi kwadratowe o przekroju 50 x 50 mm, podsiadajgce stopki
umozliwiajgce poziomowanie stotu w zakresie +15 mm,

- rama o przekroju 40x20 mm, mocowana do blatu, na catym jego obrysie
w odlegtosci 3-5 cm od kranca blatu, rama scisle przylegajaca do blatu, nie
pozostawiajac przeswitu miedzy blatem i rama.

Kolorystyka: Kolorystyka blatu — kolor dgb sonoma, ostatecznie do wyboru
przez Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy.

Przed realizacjg konieczna jest wizja lokalna celem dokonania inwentaryzacji
oraz uzgodnien kolorystyki jak réwniez pdzniejszego ustawienia mebli.
Zlew jednokomorowy z ociekaczem: o wymiarach catkowitych 760x435 mm,

z baterig montowang na zlewie (dostarcza Zamawiajacy)

Uwaga: W kazdym przypadku zamieszczenia przez Zamawiajgcego wizualizacji konkretnego
mebla nalezy traktowac jg jako materiat pogladowy, niewskazujgcy scisle marki lub
producenta przedmiot zamodwienia preferowanego przez Zamawiajacego a jedynie
oczekiwany wyglad, ktéry moze nieznacznie rézni¢ sie od prezentowanego. Sporzgdzajac
oferte wykonawca nie powinien kierowac sie konkretng firmg, producentem, modelem itp.
zaprezentowanym przez Zamawiajgcego, gdyz ma mozliwos¢ zaoferowania mebli
podobnych.

SPIS RYSUNKOW (zatacznik):

1. Rys.1 Sekretariat — rozmieszczenie mebli —pom. 1.20; 3.24; 4.22
2. Rys. 1.1 Biurko z nadstawka (dwuosobowe)

3. Rys. 1.2 Biurko z nadstawka (dwuosobowe) — zdjecie pogladowe
4. Rys. 2 Sekretariat — rozmieszczenie mebli— pom. 2.23

5. Rys. 2.1 Biurko z nadstawka (trzyosobowe)

6. Rys. 2.2 Biurko z nadstawka (trzyosobowe) — zdjecie pogladowe
7. Rys. 3 Sekretariat — rozmieszczenie mebli — pom. 3.46

8. Rys. 4 Szafka gospodarcza z zaluzjg

9. Rys. 5 Kancelaria — rozmieszczenie mebli — pom. 1.05

10. Rys. 5.1 Biurko z nadstawkg (jednoosobowe)

11. Rys. 5.2 Biurko z nadstawkg (jednoosobowe) — zdjecie pogladowe
12. Rys. 6 Rzut, widok zabudowy — pom. 1.31

13. Rys. 7 Rzut, widok zabudowy — pom. 2.06; 3.06

14. Rys. 8 Rzut, widok zabudowy — pom. 3.31

15. Rys. 9 Rzut, widok zabudowy — pom. 4.07

16. Rys. 10 Sala konferencyjna — konfiguracja stotéw (rysunek poglagdowy) — pom. 1.34
oraz zatgcznik:
Zestawienie ilosciowe w poszczegdlnych pomieszczeniach w budynku UMWP przy
ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie oraz Zestawienie catosciowe.

str. 26 z 26




