Zakacznik Nr 6 do SIWZ znak OR-1V.272.1.27.2013

Opis przedmiotu zamowienia:

I.  Macierz dyskowa — 1 sztuka

Parametr /
funkcjonalno$¢

Wymagania minimalne

Klasa produktu

Przez macierz dyskowa Zamawiajacy rozumie zestaw dyskow
twardych kontrolowanych przez co najmniej pojedyncza parg
kontroleréw  macierzowych bez dodatkowych urzadzen
wirtualizujacych

Standard wykonania

Macierz dyskowa fabrycznie przygotowana do montazu w szafie
przemystowej RACK 19”. Na wyposazeniu komplet uchwytow
umozliwiajacych montaz w szafie RACK

Kontrolery macierzowe

Zainstalowane co najmniej 2 kontrolery macierzowe

Pamig¢ podrgczna cache

Zainstalowane co najmniej 16 GB pamigci cache (bez uzycia
dyskow Solid-state drive)

Zabezpieczenie pamigci
podrecznej cache

CACHE dla procesu odczytu, mirrorowany CACHE dla procesu
zapisu. Pami¢g¢ CACHE podtrzymywania bateryjnie lub w nny
rbwnowazny sposob

Typ obstugiwanych
dyskow

Solid-state drive; Talerzowe 6Gb/s; Talerzowe typu Near Line
Mozliwo$¢ wyjecia i wlozenia dysku bez przerywania pracy
macierzy dyskowej (tzw. hot-plug)

Potaczenia punkt-punkt do dyskoéw twardych

Zainstalowana
przestrzen dyskowa

Zainstalowane co najmniej 12 dyskow dwuportowych o
parametrach nie gorszych niz HDD 3TB 7200 obrotow / minutg z
podwojnym interfejsem 6 Gb/s

Mozliwo$¢ rozbudowy
przestrzeni dyskowej

Mozliwo$¢ rozbudowy macierzy dyskowej o kolejne co najmniej
96 sztuk dyskow. Obstuga dyskow Solid-state drive duzych
pojemnosci: 200 GB 1 400GB

Ochrona danych
przestrzeni dyskowej

Macierz musi obstugiwa¢ mechanizmy RAID: RAIDO, RAIDI,
RAID1+0, RAIDS, RAID6 z mozliwoscia dowolnej ich
kombinacji w obrgbie oferowanej macierzy.

Mozliwo$¢ definiowania dyskéw SPARE lub odpowiedniej
zapasowej przestrzeni dyskowej

Typ 11ilos¢
zainstalowanych
interfejsow
zewngtrznych

Zainstalowane co najmniej 12 zewngtrznych portow do
podiaczenia serwerdéw typu Fibre Channel 8 Gb/s 1 / lub Gigabit
Ethernet RJ-45, w tym co najmniej 8 portow Fibre Channel 8 Gb/s

Obstuga wielu $ciezek

Obsluga wielu kanalow I/O (Multipathing). Automatyczne
przetaczanie kanatu /O w wypadku awarii S$ciezki dostgpu
serwerdw do macierzy

[lo$¢ wspieranych

Co najmniej 8000 dla catej (globalnej) puli dyskowe;j

dyskéw logicznych

(LUN)

Obstuga LUN Masking i | Tak

Lun Mapping

Obstuga Thin Tak z mozliwoscia wylaczenia tej funkcjonalnosci dla wybranych

Provisioning dla
wolumenow

wolumenow




Mozliwo$¢ wykonania

Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania kopii danych typu:

kopii danych kopia migawkowa/r6znicowa (snapshot) — min. 64 Kkopi
migawkowych na wolumen
kopia petna (clone)
kopia petna inkrementalna (backup)

Mozliwos¢ Macierz musi mie¢ mozliwos¢ wykonywania zdalnej replikacji

wykonywania zdalnej
replikacji

synchronicznej i asynchronicznej wolumenow logicznych. Zasoby
zrodtowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej moga by¢
zabezpieczone roéznymi poziomami RAID 1 egzystowa¢ na
r6znych technologicznie dyskach

Mozliwos$¢ wykonania
migracji wolumenow
logicznych wewnatrz
macierzy

Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania migracji wolumenéw
logicznych wewnatrz macierzy, bez zatrzymywania aplikacji
korzystajacej z tych wolumendéw. Wymaga sig, aby zasoby
zrodtowe podlegajace migracji oraz zasoby do ktérych sa
migrowane mogly by¢ zabezpieczone r6znymi poziomami RAID i
egzystowac¢ na roznych technologicznie dyskach

Wysoka dostgpnosé Elementy wymieniane w trybie hot-plug: HDD, kontrolery
macierzowe, w petni nadmiarowe zasilacze i wentylatory

Zarzadzanie Interfejs zarzadzajacy GUI, CLI oraz mozliwo$¢ tworzenia
skryptow uzytkownika

Monitoring Musi istnie¢ mozliwo$¢ bezposredniego monitoringu stanu w

jakim w danym momencie znajduje si¢ macierz dyskowa

Jako$¢ i pochodzenie
produktu

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczana macierz dyskowa byta
fabrycznie nowa, nie uzywana w innych projektach, w
szczegblnosci nie dopuszeza sig¢ produktow ,,odnawianych” (ang.
Refurbished).

Zamawiajacy dopuszcza, by urzadzenia byly rozpakowane 1
uruchomione przed ich dostarczeniem wylacznie przez
Wykonawce badz producenta i wylacznie w celu weryfikacji
dziatania urzadzenia, przy czym jest zobowigzany do
poinformowania Zamawiajacego o0 zamiarze rozpakowania
sprzgtu, a Zamawiajacy ma prawo inspekcji sprzgtu przed jego
rozpakowaniem)

Macierz musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji
producenta i by¢ objeta serwisem producenta na terenie RP

Okres i warunki
gwarancji

5 lat z gwarantowanym czasem naprawy w 24 godzin przy oknie
zgloszen 24 godziny 365 dni w roku — gwarancja Wykonawcy
musi mie¢ pokrycie w postaci kontraktu serwisowego producenta
zaoferowanego rozwigzania. Gwarancja §wiadczona w miejscu
instalacji. Wykonawca wyraza zgodg na realizacj¢ §wiadczen
przez Zamawiajacego zarowno przez Wykonawce jak i
producenta.

Wyposazenie dodatkowe

Min. 8 kabli Fibre Channel o dtugosci co najmniej 3m




Zakres wymaganych ustug zwiazanych z realizacja przedmiotu zamowienia:

1. Dostawa i fizyczny montaz w szafie przemystowej;
2. Podtaczenie i uruchomienie macierzy dyskowej wraz z wykreowaniem LUN’6w dla

maksymalnie 6 maszyn wirtualnych Windows Server 2008 R2,Linux lub
rownowaznych zainstalowanych w srodowisku VMware vSphere;

Szkolenie autorskie z obstugi z zarzadzania dostarczona macierza na $rodowisku
Zamawiajacego (co najmniej 6 roboczo godzin).

Dostawa oprogramowania System do zarzadzania domeng MS AD 2008

Nalezy dostarczy¢ licencje badz 1 roczna subskrypcje na system do zarzadzania
domena Microsoft Active Directory 2008 obejmujacy 1 domeng (nicograniczona ilo$¢
obiektow) 1 2 uzytkownikéw Help Desk. Zarzadzania z poziomu przegladarki
internetowej powinien umozliwia¢ zarzadzanie istniejaca ustluga Microsoft Active
Directory 2008 powinno pozwala¢ przegladanie, zarzadzanie uzytkownikami AD,
komputerami,  kontaktami, grupami. Rozwiazanie @ powinno  umozliwiaé
administratorom AD delegowanie rutynowych zadan ‘technikom’ nie bedacym
administratorami AD. Rozwiazanie na zasadzie ‘Przeciagnij i upu$¢’ powinno
umozliwia¢ modyfikacje szablonow uzytkownikow, w tym ‘technikom’, ktéorym
udostgpnia si¢ wybrane prawa dostgpu. System jednym kliknigciem powinien
umozliwia¢ administratorom wlaczy¢ / wylaczy¢ wiele Grup Polis.

Przedluzenie wparcia technicznego
Macierz dyskowa Express IBM System Storage DS3950 Model 98 nr 44J8591PW 2
Year Onsite Repair 9x5 Same Business Day.



