UCHWALA Nr 250/6108/13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Wojewédztwa Podkarpackiego
projektu uchwaly Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu
aglomeracji Gtogoéw Matopolski i Przewrotne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pdzn. zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu
Wojewédztwa Podkarpackiego stanowigcego zatgcznik do  Uchwaty
Nr X/103/99 Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
29 wrzesnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Wojewddztwa
Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r.
Nr 54 poz.1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449),

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1
Whnosi sie pod obrady Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego projekt uchwaty

Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Gtogéw
Matopolski i Przewrotne, w brzmieniu stanowigcym zatgcznik do uchwaty.

§2
Wykonanie uchwaty powierza sie¢ Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uchwata Nr / 13
Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego
zdnia.......c.......... 2013 r

w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji
Glogow Matopolski i Przewrotne

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z pbdzn. zm)
w zwigzku z § 4 ust. 1 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca
2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U.
z 2010 r. Nr 137 poz. 922),

Sejmik Wojewddztwa Podkarpackiego
uchwala, co nastepuje:

§ 1

'Przystepuje sie do wyznaczenia obszaru i granic aglomeraciji:
1. Gtogéw Matopolski,

2. Przewrotne,
o réwnowaznej liczbie mieszkancow powyzej 2000.

§2

Weryfikuje sie pozytywnie propozycje planu aglomeracji:

1. Glogéw Matopolski z oczyszczalnig $ciekdw w Zabaijce,
2. Przewrotne z oczyszczalnig Sciekow w Przewrotnem,
przedtozong przez Burmistrza Gtogowa Matopolskiego.

§3

Wystepuje sie¢ do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji Gtogéw Matopolski i Przewrotne.
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§4

Wystepuje sie do Gminy Gtogéw Matopolski o zaopiniowanie propozycji planu
aglomeracji Gtogow Matopolski i Przewrotne.

§5

Czes¢ opisowa propozycji planu aglomeracji, o ktérych mowa w § 2 stanowi
zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§6

Cze$¢ graficzna propozycji planu aglomeracji, o ktérych mowa w § 2 stanowi
zatacznik nr 2 do niniejszej uchwaty.

§7
Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzgdowi Wojewoédztwa Podkarpackiego.
§8

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z pdzn. zm.), sejmik wojewddztwa wyznacza w drodze
uchwaly, po uzgodnieniu z wlasciwym dyrektorem regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej i wiasciwym regionalnym dyrektorem ochrony $rodowiska oraz po
zasiegnieciu opinii zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeracji jako terenu,
na ktéorym zaludnienie lub dzialalno$¢ gospodarcza sg wystarczajgco
skoncentrowane, aby $cieki komunalne byly zbierane i przekazywane do
oczyszczalni $ciekéw komunalnych.

Sposéb wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji okresla rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz. U. 22010 r. Nr 137 poz. 922).

Zgodnie z § 4 ust. 4 w/w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca
2010 r. zweryfikowana przez sejmik wojewddztwa propozycja planu aglomeracii
podlega w dalszej kolejno$ci uzgodnieniu i zaopiniowaniu, zgodnie z art. 43 ust. 2a
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

Zgodnie z 6wczesnie obowigzujgcymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki
wyznaczyt rozporzadzeniem nr 159/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Gtogéow Matopolski (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 154,
poz. 2698), aglomeracje Gtogéw Matopolski, o réwnowaznej liczbie mieszkancow
14 503, zlokalizowang na terenie miejscowosci: Gtogéw Matopolski, Wysoka
Glogowska, Lipie, Rogoznica, Wola Cicha, Zabajka, Budy Gtogowskie, Stykow,
Przewrotne, Hucisko i Pogwizdow Stary z oczyszczalnig $ciekow w Glogowie
Matopolskim.

Burmistrz Glogowa Matopolskiego wystapit z wnioskiem o likwidacje istniejace;
aglomeracji Glogéw Matopolski oraz o wyznaczenie nowych aglomeracji Glogow
Matopolski i Przewrotne, przedktadajgc propozycje planu aglomeracji. Proponowana
zmiana granic dotychczasowej aglomeracji podyktowana jest koniecznoscig
uaktualnienia danych dotyczacych aglomeracji, w szczegolnosci wartosci RLM.
Zmianie ulegta takze koncepcja odprowadzania i oczyszczania Sciekdw
pochodzacych z miejscowoéci: Przewrotne, Pogwizdow Stary i Hucisko, na obszarze
ktorych zaplanowano nowa aglomeracje Przewrotne. Miejscowosci te do tej pory
wchodzity w sktad aglomeracji Glogéw Matopolski.
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Zgodnie z przedstawiong propozycjg planu nowej aglomeracji Glogéw
Matopolski z oczyszczalnig Sciekdéw w Zabajce aglomeracja obejmowaé bedzie
miejscowosci: Gtogow Malopolski, Mitocin, Pogwizdow Nowy, Rudna Mata,
Rogoznica, Lipie, Wola Cicha, Zabajka, Budy Giogowskie, Wysoka Glogowska
i Stykow.

Caly obszar projektowanej aglomeracji Gtogdéw Matopolski jest skanalizowany.
Z istniejacej sieci kanalizacyjnej obecnie korzysta 16 169 mieszkancéw. Ponadto sie¢
ta obstuguje 274 state miejsca noclegowe oraz 748 RLM pochodzgcej z $ciekow
przemystowych (tgcznie 17191 RLM).

Rozbudowy i modernizacji wymaga natomiast istniejgca oczyszczalnia
Sciekow.

W zwigzku ze statym wzrostem liczby mieszkancéw w Gminie przedstawiono
prognoze ksztattowania sie warto$ci RLM do 2015 r., z ktérej wynika, ze do konca
2015 r. RLM aglomeracji Gtogéw Matopolski wynosit bedzie 18330.

Natomiast z propozycji planu aglomeracji Przewrotne wynika, ze
zlokalizowana ona bedzie na terenie sotectw: Przewrotne, Pogwizdoéw Stary
i Hucisko z oczyszczalnig sciekow w m. Przewrotne.

Obszar projektowanej aglomeracji Przewrotne nie jest skanalizowany. Cze$¢
planowanej aglomeracji znajduje sie na terenie Sokoftowsko-Wilczowolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W celu zapewnienia obstugi mieszkancéw projektowanej aglomeracji
Przewrotne przez system oczyszczania i odprowadzania $ciekow komunalnych
planuje sie budowe oczyszczalni Sciekdow oraz 25 km sieci kanalizacyjnej z ktorych
docelowo korzysta¢ bedzie 2765 mieszkancow i 35 turystéw. Nie przewiduje sie
odprowadzania $ciekoéw przemystowych. RLM aglomeracji wyniesie wigc 2800.

Na terenie Sokotowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
zaprojektowano 22,9 km sieci, obecnie na tym obszarze aglomeracji zameldowanych
jest 2340 mieszkancow. Wskaznik dtugosci sieci dla tego obszaru wyniesie 102 mk /
1 km sieci.

Pozostala sie¢ zlokalizowana bedzie poza terenami objetymi formami ochrony
przyrody. Jej dlugos¢ wyniesie 2,1 km. Obecnie na tym obszarze aglomeraciji
zameldowanych jest 270 mieszkancéw. Wskaznik diugosci sieci dla tego obszaru
wyniesie 128 mk / 1 km sieci.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie w/w rozporzadzenia z dnia 1 lipca
2010 r., warunek dotyczacy minimalnej wielkoSci wskaznika dtugosci sieci uznac

nalezy za spetniony.
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Po zweryfikowaniu propozycji planu aglomeracji Gfogéw Matopolski
i Przewrotne stwierdza sie, ze wykonana ona zostata zgodnie z w/w
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru

i granic aglomeraciji.

Po uzyskaniu wymaganych uzgodnien i opinii, pod obrady Sejmiku
Wojewodztwa Podkarpackiego skierowany zostanie projekt uchwaty w sprawie
likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gtogéw Matopolski oraz wyznaczenia nowych
aglomerac;ji Gtogéw Matopolski i Przewrotne.

Nie przewiduje sie innych skutkéw prawnych i spofeczno — gospodarczych,
ktore bylyby zwigzane z wejsciem w zycie niniejszej uchwaty.

Uchwata nie narusza obowigzkéw gminy w zakresie odprowadzania
i oczyszczania $ciekdw komunalnych wynikajacych m.in. z przepiséw o samorzgdzie
gminnym.

Konieczno$éé wyznaczenia aglomeracji wynika z wywigzania sie Rzadu
Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowigzan zawartych w Traktacie Akcesyjnym,
w czesci dotyczacej spefnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania
$ciekéw komunalnych, w zakresie wyposazenia aglomeracji w systemy kanalizacji

zbiorczej i oczyszczalnie $ciekéw komunalnych.

Uzasadnienie do Uchwaly Nr /2013
Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 2013r.
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CZESC OPISOWA
PROPOZYCJI OBSZARU
AGLOMERACJI
- GLOGOW MLP. z oczyszczalnia
Sciekow w Zabajce
- PRZEWROTNE z oczyszczalnia

sciekow w Przewrotnem

Gtogow Mtp. marzec 2013




Czesc¢ opisowa do planu Aglomeracji
GLOGOW MLP. i PRZEWROTNE

Podstawe wyznaczenia propozycji obszaru aglomeracji stanowig nizej
wymienione dokumenty:

Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta | Gminy Glogdw
Matopolski- uchwata Rady Miejskiej w Glogowie Mip.Nr XLIV/407/2002 z dnia 28.05.2002 .

| Zmiana Studium Uwarunkowan i Kierunkdéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Gtogdw Matopolski-uchwatfa Rady Miejskiej w Gtogowie Mip.Nr XLV/471/2006 z dnia 29.06.2006r.

Il Zmiana Studium Uwarunkowan i Kierunkdéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Glogéw Matopolski-uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie Mip.Nr XIV/126/2009 z dnia 06.12.2007 r.

V Zmiana Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Gtogéw Matopolski-uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie Mtp.Nr XL/373/2009 z dnia 21.07.2009 r.

HLIVVI Zmiana Studium Uwarunkowan i Kierunkdéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i
Gminy Gtogéw Matopolski-uchwata Rady Miejskiej w Glogowie Mip.Nr LIX/574/2010 z dnia
03.11.2010r.

VILVILIX Zmiana Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i
Gminy Gtogéw Matopolski-uchwata Rady Miejskiej w Glogowie Mip.Nr X1/92/2011 z dnia 26.08.2011 r.

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2008-2020 - uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie Mtp.
Nr XXV11/240/2008 z dnia 28.08.2008 r.

Uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie Mip. Nr XXVI11/284/2012 z dnia 25.20.2012 w sprawie wyrazenia
opinii dotyczace] Sokotowsko-Wilczanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Glogéw Mtp (zmiana) - uchwata Rady
Miejskiej w Gtogowie Mtp.Nr XX/177/96 z dnia 15.02.1996 .

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Gtogowie Mtp.Nr 6/97 - uchwata Rady
Miejskiej w Gtogowie Mtp.Nr XLV/384/98 z dnia 27.03.1998 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i ustug w
rejonie ulic Prusai,Sienkiewicza | Topolowej w Giogowie Mip. -uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie
Mtp.Nr XL/366/2001 z dnia 28.12.2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2002-w Gtogowie Mip.- uchwata Rady
Miejskiej w Gtogowie Mtp. Nr11/34/2002 z dnia 06.12.2002 r .

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2009 przy ul. Fabrycznej w Gtogowie Mip.-
uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie Mtp. Nr XIX/176/2012 z dnia 26.12.2012 r

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 7/98 0s. Niwa w Gtogowie Mtp.- uchwata Rady
Miejskiej w Gtogowie Mip. Nr X11/34/2002 z dnia 26.08.1999 r ..

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 7/98 o$. Niwa w Glogowie Mtip.- uchwata Rady
Miejskiej w Gtogowie Mtp. Nr X!11/34/2002 z dnia 26.08.1999 r ..
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 7/98 o$. Niwa w Glogowie Mip. | zmina -
uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie Mtp. Nr XLV/433/2009 z dnia 08.12.2009r ..

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 7/98 os. Niwa w Gtogowie Mip. | zmina -
uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie Mip. Nr XLVI/434/2009 z dnia 11.12.2009r .

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 7/98 o$. Niwa w Gtogowie Mip. Il zmina -
uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie Mfp. Nr XXV111285/2012 z dnia 25.10.10.2012r .

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 7/98 o$. Niwa w Gtogowie Mtp. lll zmina |
etap - uchwata Rady Miejskiej w Glogowie Mtp. Nr XXV111/286/2009 z dnia 25.10.2012r .

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 4/2005 terenu w miejscoowsci Zabajka- uchwata
Rady Miejskiej w Glogowie Mfp. Nr XIV/127/2007 z dnia 06.12.2007 r .

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2006 w Lipiu.- uchwata Rady Miejskiej w
Gtogowie Mtp. Nr XXVII/238/2008 z dnia 28.08.2008 r

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/1999 w Pogwizdowie Nowym.- uchwata Rady
Miejskiej w Gtogowie Mtp. Nr XXI1/83/1999 z dnia 06.08.1999 r .

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2008 w Pogwizdowie Nowym.- uchwata Rady
Miejskiej w Gtogowie Mtp. Nr1V/32/2011 z dnia 28.01.2011 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2005 teren ustugowo-sktadowo-przemystowy
w Woli Cichej i Rogoznicy.- uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie Mtp. Nr XLV/472/2006 z dnia

29.06.2006 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2004 teren ustugowo-sktadowo-przemystowy
w Rogoznicy | Rudnej Matej - uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie Mtp. Nr XV/136/2007 z dnia

28.12.2007 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2004 teren ustugowo-sktadowo-przemystowy
w Rogoznicy | Rudnej Matej Il zmiana - uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie Mip. Nr XLI/405/2009 z

dnia 29.09.2009 r

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego NR 1/2001 terenu w Rudnej Matej - uchwata Rady
Miejskiej w Gtogowie Mip. Nr V111/87/2003 z dnia 10.06.2003 r

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2005 teren w Rudnej Matej - uchwata Rady
Miejskiej w Glogowie Mtp. Nr XXXIV/358/2005 z dnia 28.07.2005 r

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2003 teren w Rudnej Matej - uchwata Rady
Miejskiej w Gtogowie Mtp. Nr XXI11/126/2005 z dnia 30.09.2003 r

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/99 tereny wsi : Rogoznica ,Rudna Mata i Wola
Cicha - uchwata Rady Miejskiej w Glogowie Mtp. Nr XVI11/129/99 z dnia 15.12.1999 r

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2001 teren Wola Cicha - uchwata Rady
Miejskiej w Glogowie Mtp. Nr XXXVI11/329/2001 z dnia 30.08.2001 r

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/99 w gmnie Gtogéw Mip.ll zmiana- uchwata
Rady Miejskiej w Glogowie Mtp. NrXIV/122/2011 z dnia 27.10.2011r
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/99 w gmnie Gtogow Mip.IV zmiana- uchwata
Rady Miejskiej w Gtogowie Mip. Nr XXV/253/2012 z dnia 19.07.2012 r

MPZP nr 5/2002 terenu budownictwa mieszkaniowego i ustug komercyjnych w miejscowosci Zabajka
uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie Mtp. Nr X/118/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r.

MPZP nr 4/2001 terenu drogi wojewddzkiej faczgcej drogi krajowe nr 9 i 19 w rejonie lotniska Rzeszow
-Jasionka w Rudnej Matej -uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie Mip. Nr VII1/87/2003 z dnia
10.06.2003r.

MPZP nr 1/2001 w Pogwizdowie Nowym -chwata Rady Miejskiej w Gtogowie Mtp.
Nr XXXIX/353/2001 z dnia 15.11.2001r.

MPZP terendw ztoza gazu ziemnego Kupno 4 z droga dojazdowg oraz gazociaggdw kopalnianych
potozonych w Gminie Glogéw Mtp -uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie Mtp. Nr XLIX/458/2010 z dnia

25 luty 2010r.

MPZP nr 1/98 terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Rudna Mafa -uchwata Rady
Miejskiej w Gtogowie Mip. Nr X1/81/99 z dnia 23 czerwca 1999r.

MPZP korytarza infrastruktury technicznej w Rudnej Mate -uchwata Rady Miejskiej w Glogowie Mip.
Nr XL/375/2009 z dnia 21 lipca 2009r.

MPZP terenu Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego — Il etap w czesci potozonej na terenie
Gminy Glogéw Mip.-uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie Mtp. Nr XL/374/2009 z dnia 21 lipca 2009r.

MPZP nr 4/97 terenu zabudowy mieszkaniowej w Gtogowie Mip. uchwata Rady Miejskiej w Glogowie
Mtp. Nr XLI11/372/98 z dnia 15 stycznia 1998r.

MPZP nr 5/97 terenu ustug komercyjnych w Glogowie Mtp.- uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie Mtp.
Nr XLIII/373/98 z dnia 15 stycznia 1998 .

Decyzja Nr BI-6733.1.2011.AB z dnia 06.04.2011 r o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji
: , Budowa kanalizacji sanitarnej wsi:Przewrotne,Pogwizd6éw Stary,Hucisko oraz oczyszczalni Sciekow

dla tych miejscowosci”

Decyzja Nr BI.6733.15.2011.AB z dnia 14.12.2011 r o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla
inwestycji : , Budowa kanalizacji sanitarnej wsi:Przewrotne,Pogwizdéw Stary,Hucisko oraz wodociggu

dla oczyszczalni $ciekdw”

Proponowana zmiana granic aglomeracji jest zgodna z w/w dokumentami

1. Opis aglomeracji Gtogéow Mtip.

Aglomeracja Gtogow Mip. obejmuje miasto Glogéw Mip. oraz tereny
nastepujacych sotectw: Mitocin, Pogwizdéw Nowy, Rudna Mata
,Rogoznica, Lipie ,Wola Cicha Zabajka , Budy Gtogowskie ,
Wysoka Glogowska i Stykéw. Miejscowosci te sg w 100 %

skanalizowane.
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Opis sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gtogow Mtip.
W skfad sieci wchodzg odcinki sieci grawitacyjnej i cisnieniowej w

poszczegblnych miejscowosciach wg. ponizszej tabeli.

Miejscowost Siec
kanalizacji
sanitarnej

{km)
1 Gtogow Matopolski 31,328
2 Zabajka 8,111
3 Budy Gtogowskie 19,419
4 Wola Cicha 5,846
5 Lipie 7,363
6 Rogoznica 9,311
7 Stykow 20,6
8 Wysoka Gtogowska 28,282
9 ) Rudna Mata 15,919
10 Pogwizdéw Nowy 11,092
11 Mitocin 7,021
RAZEM 164,292

taczna dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej dla catego obszaru
aglomeracji Gtogéw Mip.wynosi : 164,3 km,

Przewazajaca ilosé sieci (okoto 90%) jest wykonana w przeciggu ostatnich pietnastu lat
z rur PVC lub PE o $rednicach @200 dla sieci grawitacyjnych i od $40 do 250 dla sieci
cisnieniowych.

Wskaznik dtugosci sieci dla tego zadania rozumiany jako stosunek przewidywanej do

obstugi przez wybudowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkaricow

(wraz z turystami) aglomeracji i niezbednej do realizacji dtugosci sieci kanalizacyjnej

wynosi: 16 443 : 164, 3 km = 100,07

Opis istniejacej w aglomeracji Gtlogow Mip. oczyszczalni $ciekow.
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Istniejaca oczyszczalnia sciekow dla tej aglomeracji Gtogdw Mtp. zlokalizowana jest w
miejscowosci Zabajka wykonana w latach 1988-1991. Byta juz 2 -krotnie modernizowana.
Pierwsza modernizacja i rozbudowa miafa miejsce w roku 1998-1999 a ostatnia modernizacja
w roku 2010 ,ktdra polegata na przebudowie stacji odwadniania osadu i montazu urzadzen do
przetwarzania osadéw metoda ORTWEDA . Aktualnie przepustowos¢ oczyszczalni Sciekow
wynosi :
Qird= 2646 m3/d w okresie bezdeszczowym do Qmaxd =3445,6 m3/d w okresie wystepowania
opadow atmosferycznych. Planuje si¢ rozbudowe oczyszczalni ktdra umozliwi odprowadzenie
sciekdéw w zwiekszonej ilosci do Q ¢ ¢=5000 ma/d.
Opisany stan potwierdza, ze oczyszczalnia wymaga rozbudowy, gdyz na dzien dzisiejszy ze wzgledu
na duze przecigzenie nie oczyszcza Sciekdw w wystarczajgcym stopniu.Gmina Glogéw Matopolski
opracowata projekt rozbudowy oczyszczalni Sciekdw i uzyskata pozwolenie na budowe Nr
AB.6740.304.2011 z dnia 17.01.2012 ktéry uwzglednia wymogi unii europejskiej zawarte w
Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991r. dotyczacej oczyszczalni Sciekdw komunalnych
(91/271/EWG), Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz.984 z 2006r.) i uwzglednia aktualne ilosci
$ciekdw produkowanych w aglomeracji oraz zaktada rezerwe na przewidywany wzrost ilosci Sciekdw
zwigzany z wzrostem ilosci mieszkaficoéw w aglomeracji i wzrostem liczby przedsiebiorstw.
Wg. Stanu na 31-12-2012
»  Liczba rzeczywistych mieszkaricow aglomeracji : 16 209
»  Liczba mieszkaricow korzystajgcych z system kanalizacyjnego :16 169
» Liczba mieszkaricow obstugiwanych przez tabor asenizacyjny :40
>  Liczba zarejestrowanych tézek noclegowych w hotelach, zajazdach i

obstugiwanych przez sie¢ kanalizacyjng i oczyszczalnie sciekdw : 274

Podstawowe informacje i dane techniczne dotyczace planowanej rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni $ciekow

Oczyszczalnia $ciekow w Zabajce , po rozbudowie ma zapewnic prace przy

-minimalna dobowa 1lo$¢ $ciekow: - 4500 m3/d,

—$redniodobowa ilos¢ Sciekow: - 5000 m3/d,
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— maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow: - 6000 m3/d,

Do obliczen przyjeto:

Ladunki zanieczyszczen w $ciekach surowych doplywajacych :

L 1 BZT5 =7500,00 kg O2/d

L 1 zaw = 6250,00 kg /d

L 1 CHZT =16250,00 kg 02/d

L 1N OG=1500,00 kg /d

L 1POG=300,00kg/d

Co odpowiada stezeniom:

SBZTS5 =300,0 mg/dm’

Szaw = 250,0 mg /dm’

SCHZT = 650,0 mg/dm’

SN 0G = 60,0 mg/dm’

SP OG = 12,0 mg/dm’

Rownowazna liczba mieszkancow wynosi 25000 MR. Przyjeto w dokumentacji projektowe],
ze proponowany uklad technologiczny oraz rozwigzania techniczne zapewniaja nastepujaca
jako$é Sciekéw oczyszezonych okreslong nastepujacymi charakterystycznymi wskaznikami :

e BZT5 < 15,0 mgO2/dm3
e ZAWIESINY < 35,0 mg/dm3

e CHZT <125,0 mg O2/dm3
e N. OG < 15,0 mg/dms

e P. OG < 2,0 mg/dm3

Wielkoéci tadunkéw zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych do
odbiornika wyniosa dla okresu projektowanego docelowego :

EBZT5 =375,00 kg O2/Md

Lzaw = 875,00 kg /Md

LCHZT = 3125,00 kg O2/Md

LN OG = 375,00 kg/d

LPOG = 50,00 kg/d

W sklad rozbudowanej oczyszczalni $ciekow w Zabajce beda wchodzily nastepujace
urzadzenia technologiczne:
e cze$¢ mechaniczna oczyszczalni :

- krata tasmowa (urzadzenie projektowane),
- piaskownik (urzadzenie istniejace),
- krata schodkowa (urzadzenie istniejace),
- pompownia $ciekéw (obiekt modernizowany — wymiana pomp)
e cze$¢ biologiczna oczyszczalni:
- zbiornik retencyjno-wyréwnawczy (obiekt istniejacy modernizowany) ,
- reaktor biologiczny pracujacy w ukladzie wielofazowy ( obiekt istniejacy),
- komora biologiczna — membranowy reaktor biologiczny ( obiekt projektowany),
- punkt zlewny $ciekéw dowozonych sprzgtem asenizacyjnym (obiekt projektowany),
- osadnik wtorny o przeptywie pionowym ( obiekt istniejacy),
e cze$¢ osadowa:
- zbiornik osadu nadmiernego (obiekty projektowane),
- prasa tasmowa (urzadzenie projektowane),
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e czes¢ chemiczna:

- zbiornik koagulanta wraz z instalacja dozujaca (urzadzenie projektowane)

e komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych
Opis prac zwigzanych z rozbudowa istniejacej oczyszczalni Sciekéw w Zabajce
W ramach prac zwiazanych z modernizacja istniejacej OS przewiduje sie, aby maksymalnie
wykorzystaé istniejace obiekty. Przyjete rozwiazania technologiczne zapewniajg osiagniecie
najwyzszej jako$ci oczyszczonych $ciekdw, przy mozliwie najnizszych kosztach
inwestycyjnych.

Zakres prac modernizacyjnych zaktada odpowiednio:

» wymiang istniejacej kraty wstepnej tukowej na nowa krate tasmowa o przepustowosci max.
6000m3/d, _

» wykorzystanie istniejacego piaskownika, ktéry pozwala na przyjecie docelowej ilosci
$ciekow na poziomie Qmaxd = 6000 m3/d. Pozostawienie bez zmian konstrukcji
ruchomego pomostu z uktadem odsysania piasku z uwagi na wystarczajaca przepustowosé
oraz dobry stan techniczny. Zaklada sie wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych oraz
rekonstrukcje powierzchnie konstrukeji stalowych ruchomego pomostu 1 urzadzenia
zasysajacego. Ponadto, wykorzystana zostanie istniejaca ptuczka piasku umieszczona na
ruchomej konstrukcji — jak dotychczas.

 wykorzystanie istniejacej kraty mechanicznej schodkowej wykonanej ze stali nierdzewne;j
wraz z prasa hydrauliczng i przenos$nikiem na skratki.

 wykorzystanie istniejacej przepompowni $cieko6w surowych po poddaniu jej modernizacji i

wymianie istniejacych pomp na nowe o wydajnosci 6000m3/d.

» wykorzystanie istniejagcego zbiornika retencyjno-wyréwnawczego. W tym zbiorniku
nastapi rozdziat $ciekdéw oczyszczonych mechanicznie na istniejacy i projektowany reaktor
biologiczny. Scieki beda przeplywaty grawitacyjnie do istniejacego reaktora wielofazowego

. Do nowego reaktora biologicznego - membranowego reaktora biologicznego (reaktor
MBR) bedg podawane cisnieniowo przy pomocy pompy . Umozliwi to rozdziat sciekdw w
sposob kontrolowany pomiedzy dwa ciagi technologiczne. Do reaktora MBR S$cieki s
pompowane ze zbiornika wyréwnawczego. Nadmiar ciekdw grawitacyjnie sptywa do
istniejacej komory biologiczne;.
Nowo projektowany ukiad technologiczny oparty na modutach membranowych zaklada
separacje osadu biologicznego od oczyszczonych $ciekéw przez membranowa filtracj¢ przy
pomocy membran Mitsubishi Rayon.

» osad nadmierny powstajacy w trakcie pracy oczyszczalni odwadniany bedzie metoda

Ortweda.

» stracanie fosforu realizowane bedzie na drodze chemicznej w oparciu o dwie niezaleznie
stacje dozujace (zbiornik roztworowy + pompa dozujaca). Przewiduje sie¢ dozowanie
chemikaliéow do zbiornika wyréwnawczego z natgzeniem dozowania koagulanta
proporcjonalnym do wielkosci doptywajacych $ciekow.

» oczyszczone $cieki przeptywajac beda przez projektowana komore pomiarowa wyposazona
w przepltywomierz ultradzwigkowy typu CHENFLO prod. Danfos.

Opis gospodarki sciekowej
> Srednio dobowa ilo$é $ciekdw komunalnych powstajaca na terenie aglomeracji to

2646 m*®/dobe. Srednie roczne wartosci wskaznikéw w $ciekach komunalnych:

BZTs - 179,7 [mg0y/I] ;
ChZT - 473,6[mg0,/1];
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zawiesina ogélna - 170,4[mg/l] ;
azot - 60,9[mg/l};
fosfor - 8,3[mg/l].

Srednia dobowa ilo$¢ éciekéw przemystowych powstajaca na terenie aglomeracji

170 m3/dobe. Srednie roczne wartosci wskaznikéw w $ciekach przemystowych :

BZTs - 263,7 [mg0y/l];
ChZT -1070,7 [mg0,/1];
zawiesina ogblna- 175,9 [mg/l];
azot - 46,8 [mg/l];
fosfor - 8,6 [mg/l] .

llo$¢ éciekow powstajacych na catej gminie :3 016 m*/d

Rok

201

Uzasadnienie okreslonej dla aglomeracji Glogow Mip. réwnowaznej liczby
mieszkancow.

Gmina Glogéw Mip. bezposrednio graniczy z miastem Rzeszéw. Jest bardzo
intensywnie rozwijajagcym sie osrodkiem spoteczno-gospodarczym, gdzie osiedla sie
bardzo duza ilosé¢ ludnosci naptywowej z Rzeszowa (stad nazywana jest sypialnig
Rzeszowa) jak i ludnosci naptywowej z calego wojewddztwa podkarpackiego
znajdujgcej prace w licznych zaktadach pracy, ktére powstajg w nowych i planowanych
strefach przemystowych znajdujacych sie na terenie gminy llos¢ nowo powstajacych
domoéw mieszkalnych i wydawanych pozwolen na budowe Swiadczy ze wystepuje tu

intensywny wzrost ludnosci stale zamieszkujacej tereny aglomeracji Gtogéw Mip.

Zestawienie poszczegolnych elementow, ktore skladajq si¢ na
wielkos¢ RLM aglomeracji Glogow Mip. w roku 2012 i
prognoza na lata 2013-2015

Liczba mieszkancow Liczba zarejestrowanych  RLM $ciekdéw taczna wartosé
korzystajgcych z t6zek noclegowych przemystowych RLM
dotychczas wykonanej przytaczonych do prognoza na lata 2013-
sieci kanalizacyjnej i kanalizacji i 2015
prognoza na lata planowanych na lata
2013-2015 2013-2015

2 16169 274 748 17191
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2013 16509 325 760 17594

2014 16819 350 785 17954

2015 17140 380 810 18330

Biorac powyisze pod uwage Gmina Glogow Mip. wnioskuje o utworzenie aglomeracji

Glogéw Mip. o RLM 18 330.

2.

Informacja o strefach ochronnych uje¢ wody.

Na podstawie decyzji 05.6223-2/3/08/09 z dnia 12.03.2009 r.

Gtéwnymi zrédtami zaopatrzenia w wode s3 potozone na terenie gminy:
-ujecie Budy Gtogowskie - Zacinki. :
S-1bis ,strefa ochrony bezposredniej 18m x 18 m
S2 S, strefa ochrony bezposredniej 18 m x 18m
-ujecie Zabajka :
S-1 ,strefa ochrony bezposredniej 30 m x 17,5 m
S-2 ,strefa ochrony bezposredniej 18 mx 18 m
-ujecie Lipie :
S-2A ,strefa ochrony bezposredniej 7,5 m x 7,5 m
S-3A,strefa ochrony bezposredniej 6,0 mx 6,5 m
-ujecie Rudna Mata
S-1bis, strefa ochrony bezposredniej 13m x 15 m
S-3 ,strefa ochrony bezposredniej 13 mx 13m
-ujecie Rogoznica :
2S,strefa ochrony bezposredniej 18m x 20 m
3S,strefa ochrony bezposredniej 18m x 20 m
-ujecie Pogwizdéw Nowy :
S-2 ,strefa ochrony bezposredniej 20 m x 20 m

Ujecia sg ze soba potaczone siecia, co zapewnia dogodniejsze warunki zaopatrzenia

3.

mieszkaricow w wode.

Informacja na temat obszaréw ochronnych zbiornikéw wod srédladowych.

W aglomeracji Gtogédw Mtip. nie ma obszaréw ochronnych zbiornikéw wodd
srodlgdowych.

Informacja o formach ochrony przyrody:

W granicach aglomeracji Gtogdw Mip. znajduje sie cze$¢ obszaru Natura 2000

majgcego znaczenie dla wspdinoty ,MROWLE tAKI” symb. PLH180043. Sktada sig on z
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czterech enklaw skoncentrowanych w wigkszosci w dolinie rzeki Mrowla o tacznej
powierzchni 294.1 ha. Obszar ten obejmuje gminy: Gtogéw Matopolski, Trzebownisko i
Swilcza W aglomeracji Gtogdw Mtp. obszar na ten jest zlokalizowany wzdtuz rzeki
Czarna na zachdéd od drogi krajowej nr 9. Charakterystyczne dla obszaru jest
wystepowanie bogatej fauny motyli oraz obszar Natura 2000 PUSZCZA SANDOMIERSKA
symbol PLB180005 Obszar odwadniajg prawobrzezne doptywy Wisty - rzeki teg i
Trze$nidwka. Rzeka teg wraz z doptywami Przywrg i Zyzogg zachowaly w znacznej
czesci swoj naturalny charakter. Obszar stanowi bardzo cenng ostoje wielu gatunkéw
ptakéw.

Do aglomeracji od strony wschodniej przylega rezerwat przyrody ,Bor”. Jest to
rezerwat czesSciowy, w klasyfikacji rezerwatéw zaliczony do typu biocenotycznego i
fizjocenotycznego, podtypu biocenoz naturainych i pdinaturalnych. Wg gtéwnego
Srodowiska chronionego nalezy do typu laséw i boréw , podtypu boréw mieszanych
nizinnych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 365,43 ha potozony na terenie dwoch gmin
Gtogdéw Matopolski i Trzebownisko.

Data utworzenia i podstawa prawna: Zarzadzenie MOSZNIL z dn. 14.06.1996
(M.P. nr 39, poz. 386).

Informacja dot. zasadnosci realizacji zadarh z zakresu wyposazenia aglomeracji w
systemy kanalizacji

Ze wzgledu na swoje potozenie Gmina Glogdéw Mip.ko w obrgbie ktorej znajduje sie
aglomeracja Glogow Mip. szybko przeksztatca sie w zwarty obszar z zabudowa
mieszkaniowo i przemystowg. W ciggu ostatnich lat ilos¢ Sciekéw produkowanych
$ciekdw na tym obszarze wzrosta o 100%. W zwigzku z uzbrojeniem nowych terenow
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i przemyst tendencja wzrostowa
ilosci produkowanych sciekdw bedzie sie utrzymywata. Stad uzasadnione jest
rozbudowanie istniejgcej oczyszczalni Sciekdw w obrebie aglomeracji Glogow Mtp.$
tak, aby mogta zaspokoi¢ potrzeby mieszkaricow i przedsigbiorstw w zakresie
oczyszczania i odbioru Sciekow.

Gmina Gtogéw Mip. ma opracowany projekt rozbudowy oczyszczalni sciekdw w w
Zabajce. Projekt zostaly zaopiniowany i uzgodniony przez wymagane prawem

instytucje. Dla tych inwestycji uzyskano:
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» decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

» decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego,

» pozwolenie wodno-prawne

» pozwolenia na budowe
Ogdlnie mozna stwierdzi¢, ze realizacja zadan z zakresu modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni Sciekdw dla aglomeracji Gtogéw Mtp. i wyznaczenie wedtug planu

aglomeracji bedzie mozliwa i uzasadniona technicznie i ekonomicznie.

2.1. Opis aglomeracji Przewrotne.

Aglomeracja Przewrotne zlokalizowana jest w obszarze Sokotowsko-
Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu i obejmuje tereny
nastepujacych sotectw: Przewrotne, Pogwizdéw Stary i Hucisko.
Miejscowosci te aktualnie nie posiadajg kanalizacji sanitarnej ,ktora
jest w obecnie w fazie projektu.

Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Przewrotne.

taczna  dilugos¢  projektowanej sieci  kanalizacji  sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej dla catego obszaru aglomeracji Przewrotne
wyniesie: 25,00 km z czego :

-chronionych (zgodnie z § 3, ust.6 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru igranic aglomeracji): 22,9 km
Z kanalizacji na tym obszarze skorzysta : 2 340 mieszkaricow
Wskaznik diugosci sieci planowanej do wybudowania :
-RLM 2340:22,9 km = 102,18

-nie chronionych (zgodnie z § 3, ust.4 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji (czes¢ miejscowosci Przewrotne) : 2,1 km
Z kanalizacji na tym obszarze skorzysta : 270 mieszkancow
Wskaznik diugosci sieci planowanej do wybudowania :

-RLM 270 :2,1 km = 128,57

zréznicowana rzezba terenu na obszarze objetym zasiegiem projektowanej kanalizacji
$ciekowej w sposéb naturalny wyodrebnia kilka zlewni. Przyjeto ztozony system
kanalizacji $ciekowej pracujacy w uktadach: grawitacyjnym, grawitacyjno-pompowym i
pompowym.
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Uktad projektowanej sieci kanalizacji Sciekowej stwarza mozliwo$é podtaczenia
wszystkich istniejacych budynkdéw mieszkalnych po trasie prowadzonych przewodéw
oraz przysztosciowej zabudowy mieszkaniowej.

Kanaty grawitacyjne gtéwne wykonane bedg z rur kanalizacyjnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV o $rednicy 0,20m o potfaczeniach
szczelnych, faczonych na uszczelke.

Sie¢ przewodow ttocznych wykonana zostanie z rur cisnieniowych PE-HD faczonych za
pomocy zgrzewania elektrooporowego. Do fgczenia rur z zasuwami oraz w
pompowniach sieciowych zastosowaé nalezy ksztattki kotnierzowe oraz $ruby
wykonane ze stali nierdzewnej.

Gtebokos¢ posadowienia kanatéw Sciekowych ca 1,5-3,5m; rurociggdw ttocznych
1,40- 2,0m.

Przejscia poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej, wjazdami o nawierzchni
utwardzonej, ciekami oraz rowami projektuje sie przewiertem w rurach ochronnych -
ostonowych PE lub stalowych. Przejscia pod drogami gruntowymi — przekopem w
rurach ochronnych — ostonowych PE lub stalowych.

Opis projektowanej w aglomeracji Przewrotne oczyszczalni sciekdw.

Projektowana oczyszczalnia $ciekéw dla tej aglomeracji Przewrotne zlokalizowana jest
w miejscowosci Przewrotne. o przepustowosci:

-érednia dobowa ilo¢ éciekéw dla 3180RLM - Qg = 2 x 210 m*/d, maksymalna dobowa
iloé¢ $ciekdw - Qg max= 252 m/d.

Oczyszczalnia $ciekow bedzie stanowi¢ zblokowany obiekt inzynieryjny, co ograniczy
powierzchnie zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni Sciekéw takie jak
zbiornik reaktora, zbiornik osadu bedg wykonane z betonu odpornego na korozje. Ze
wzgledoéw hydraulicznych beda okragte, co obniza koszty eksploatacji obiektu. Reaktor
biologiczny zlokalizowany bedzie w bezposrednim sasiedztwie budynku technicznego,
nie wiecej niz 2 m. Pofgczony on bedzie kanatem technologicznym, w ktérym
usytuowane sg wszelkie rurociggi i instalacje technologiczne. Reaktor zostanie
obsypany ziemig skarpa. Powstata skarpa bedzie spetniata role izolatora termicznego
dla $ciekdw w reaktorze.

Budynek technologiczny zostanie wykonany metoda tradycyjng, z dachem
dwuspadowym i architekturg zblizong do budynkdw jednorodzinnych w celu
skomponowania obiektu z krajobrazem wiejskim. W budynku zostanie wydzielone
pomieszczenia obstugi, szatni brudnej, szatni czystej oraz zaplecze socjalne. Antresola
budynku technicznego bedzie wykorzystana do umiejscowienia urzadzen
technologicznych. Usytuowanie w nim pomieszczenia dmuchaw umozliwi
wykorzystanie ciepta produkowanego urzadzeniami do ogrzewania pomieszczenia
technologicznego. Wszelkie podstawowe urzgdzenia technologiczne wraz z armaturg
technologiczng zostang usytuowane w budynku technicznym, €O ograniczy
oddziatywanie oczyszczalni na srodowisko.

Zbiornik osadu nadmiernego usytuowany zostanie w poblizu reaktora

i budynku technicznego oraz wyniesiony nad teren oczyszczalni i obsypany skarpa.
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Dzigki wyniesieniu budynku mozliwy bedzie grawitacyjny doptywu osadu do urzadzen
odwadnia osadu.

Podstawowe elementy oczyszczalni:
Punkt zlewny Sciekéw dowozonych
o Szybkoztacze do odbioru sciekdéw
e \Wstepne mechaniczne podczyszczenie Sciekdéw
® Pomiar przeptywu $ciekow
® Zbiornik rozprezny sciekdéw dowozonych
e Dozowanie sciekow
Pompownia gtéwna sciekdéw
e Krata rzadka
e Stacja pomp zatapialnych
Oczyszczanie mechaniczne $ciekdw potaczonych — doptywajgcych i
dowozonych

e Automatyczne sito skratkowe
e Piaskownik pionowy
Oczyszczanie biologiczne Sciekow potaczonych
e Trzykomorowy selektor — warunki beztlenowe stosowane dla procesu.
Dzieki temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry dla
celdw rolniczego wykorzystania
e Komora denitryfikacji/nitryfikacji
e Osadnik wtorny pionowy — separacja osadu od sciekdw
Stacja dmuchaw w budynku technicznym oczyszczalni
Mechaniczne odwadnianie osaddéw nadmiernych w budynku technicznym
oczyszczalni
Higienizacja osadu odwodnionego — przyrodnicze wykorzystanie osadu
Dziatanie oczyszczalni bedzie catkowicie zautomatyzowane poprzez
zastosowanie sterowania z mozliwoscig zdalnej kontroli pracy poprzez ztacze
telefoniczne systemu GSM.
Przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen wynikajgcych z
funkcjonowania planowanego przedsiewziecia

Rodzaj i ilosci wytwarzanych sciekéw
Bilans ilo$ciowy $ciekdéw doptywajacych do oczyszczalni ksztattuje sig

nastepujaco:
1Rodzaj sciekow 2Wartos¢
doplywajgcych do
oczyszczalni
3.0, - Srednia dobowa ilosé 4.110%x2.612Mx 0,12
Sciekdw od mieszkarncow m/Mxd = 344,7 m>/d
5.QOs..ex - maksymalna dobowa 6.1,3x 344,7m’/d = 448,1
ilos¢ Sciekow sanitarnych m’/d
7.Ohe- maksymalna 8.2,0x 1,3 x 344,7m’/d/24
godzinowa ilosé Sciekéw =37,3m’/h
sanitarnych
9. Quow - Srednia ilosé Sciekow 10. 300 Mx 0,05
dowozonych m’/Mxd = 15 m’/d
11. Qi - maksymalna 12, 1.3x15m/d =
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ilo$¢é sciekdéw dowozonych

20 m’/d

13. Q.1 - Srednia ilosé 14. 15 % x 344,7
wod infiltracyjnych m/d=517m’/d

15. Clofima. - maksymalna 16. 11x51,7m’/d
ilosé wod infiltracyjnych = 56,8 m’/d

17. Qursr - 18. 345 +15

srednia dobowa ilosé
Sciekdow bytowych

+52 =420 m’/d

19. Qtl’ma.\' -
maksymalna dobowa

ilos¢ Sciekow
bytowych

20. 448 + 290
+ 57 =525 misd

21. le,m =
maksymalna
godzinowa ilosé
Sciekow.

22. 37,3 + 0,6
+ 2,1 =40 m’/d

23. Q. -
miarodajny
godzinowy przepiyw
sciekow (I = 80 %)

24. 2x16
mi/h =32 m’/h

Ekonomicznym rozwigzaniem jest budowa oczyszczalni $ciekdéw, w skiad ktérej wchodza dwa
ciagi technologiczne o wydajnosci Qqg = 2 x 210 m’/d = 420 m*/d. Maksymalna ilo$¢ Sciekow
dowozonych nie moze przekroczy¢ 20 % aktualnej ilosci $ciekow doplywajacych kanalizacja
sanitarna, maksymalnie 20 m’/d.
Bilans jako$ciowy wykonano na podstawie wsp6lczynnikéw zanieczyszczenia
produkowanego przez jednego mieszkanca réwnowaznego.

Jakosé sciekow oczyszczonych:

Odczyn
CHZT
BZT;s

Zawiesina ogblna

6,5-9,0 pH

<125 mg02/dm’

<25 mg0,/dm’
<35 mg/dm’

Wymagana minimalna redukcja zanieczyszczen

Wskaznik Jedostka Scieki surowe Scieki Minimalna
0CZYSZCcZone redukcja
odczyn pH 6.05.2008 6,5-8,0 -
CHZ g02/m’ 704,3 125 82,20%
BZTs g02/m’ 453,6 25 94,5 %
Zawiesina ogolna o/m’ 402 35 91,3 %

Oczyszczalnia o przepustowosci 540 m3/d gwarantuje przyjecie i oczyszczenie Sciekdw

odprowadzanych z miejscowosci objetych projektem oraz Sciekéw dowozonych

przewiduje rezerwe na przewidywany wzrost ilosci Sciekdw zwigzany z wzrostem ilosci

mieszkancéw w aglomeracji i wzrostem liczby przedsiebiorstw.

Wg. Stanu na 31-12-2012
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> Liczba rzeczywistych mieszkaricéw aglomeracji -2610
» Liczba mieszkaricéw korzystajacych z system kanalizacyjnego - 0

> Liczba mieszkaricow obstugiwanych przez tabor asenizacyjny -2610

2.2.Uzasadnienie  okreslonej dla aglomeracji Przewrotne réwnowaznej liczby

Rok

2012
2013
2014

2015

mieszkancow.

Gmina Gfogéow Mip. bezposrednio graniczy z miastem Rzeszow. Jest bardzo
intensywnie rozwijajacym sig oérodkiem spoteczno-gospodarczym, gdzie osiedla sie
bardzo duza ilos¢ ludnosci naptywowej z Rzeszowa (stad nazywana jest sypialnia
Rzeszowa) jak i ludnosci naptywowej z catego wojewddztwa podkarpackiego
znajdujacej prace w licznych zaktadach pracy, ktére powstajg w nowych i planowanych
strefach przemystowych znajdujacych sie na terenie gminy Iloé¢ nowo powstajacych
domow mieszkalnych i wydawanych pozwoler na budowe éwiadczy ze wystepuje tu

intensywny wzrost ludnosci stale zamieszkujacej tereny aglomeraciji
Zestawienie poszczegdlnych elementow, kiore skladajq sie na
wielkos¢ RLM aglomeracji Przewrotne w roku 2012 i prognoza

na lata 2013-2015

Liczba mieszkaricow Liczba planowanych i6zek noclegowych taczna wartosé
planowanych do przytaczonych do kanalizacji i prognoza RLM
podtaczenia do sieci na lata 2012-2015

kanalizacyjnej i prognoza na
lata 2012-2015

2610 0 2160
2670 0 2640
2715 25 2695
2765 35 2800

W aglomeracji Przewrotne nie przewiduje sie sciekow przemystowych.

Biorgc powyzsze pod uwage Gmina Glogdw Mtp. wnioskuje o utworzenie

aglomeracji PRZEWROTNE o RLM 2 800

2.3.Informacja o strefach ochronnych ujeé wody.

Na podstawie decyzji 05.6223-2/3/08/09 z dnia 12.03.2009 r.

Gtéwnymi zZrédtami zaopatrzenia w wode sg ujecia potozone na terenie
gminy:
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Ujgcie Przewrotne - sktada sie z trzech studni gtebinowych wierconych : S-
1, 5-3bis S-4A zasilajacych: Przewrotne, Pogwizdéw Stary, Hucisko i
Stykéw.

Strefa ochrony dla poszczegéinych studni :

S-1strefa ochrony bezposredniej 4 mx5m

S-3bis strefa ochrony bezposredniej 21 m x 20 m

S-4A strefa ochrony bezposredniej 4mx5m

2.4Informacja na temat obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd

srédladowych.
W  aglomeracji Gtogdw Mip. nie ma obszaréw ochronnych zbiornikéw waéd
srodlgdowych.
Informacja o formach ochrony przyrody:
Aglomeracja Przewrotne zlokalizowana jest w obszarze Sokotowsko-Wilczowolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu ,ktéry powstat na mocy Rozporzadzenia Wojewody
Rzeszowskiego Nr 35/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie zasad zagospodarowania
obszaréw chronionego krajobrazu na terenie wojewédztwa rzeszowskiego (Dz. Urz.
Woj. Rzeszowskiego Nr 7, poz. 74). W granicach wojewd6dztwa podkarpackiego jego
status prawny okresla Rozporzadzenie Nr 80/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31
paidziernika 2005 r. w sprawie Sokotowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 7 listopada 2005 r., nr 138, poz. 2106 z 2005
r.; z poiniejszymi zmianami). Obszar zlokalizowany jest na terenie gmin: Cmolas,
Kolbuszowa, Ranizéw i Dzikowiec w powiecie kolbuszowskim, Gtogdéw Matopolski,
Kamiert i Sokoféw Matopolski w powiecie rzeszowskim. Catkowita powierzchnia
Obszaru wynosi 24 240 ha. 52% stanowig lasy mieszane, grady i fragmenty buczyny
karpackiej. Spotyka sie tu torfowiska wysokie, a nad potokami tegi. Wystepujg rowniez
szuwary oczeretowo - trzcinowe, mannowe oraz zbiorowiska tgkowe i pastwiskowe. Na
jego terenie rosng, jedyne w wojewddztwie, cisy w formie drzewiastej. Z gatunkéw
chronionych zwierzat wymieni¢ nalezy bociana czarnego, tosia i nietoperza.
Ponadto czesSciowo zlokalizowana jest w obszarze Natura 2000 PUSZCZA
SANDOMIERSKA symbol PLB180005 Obszar odwadniajg prawobrzezne doptywy Wisty -

rzeki teg i Trzesnidwka. Rzeka teg wraz z doptywami Przywra i Zyzoga zachowaty w
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znacznej czgsci swoj naturalny charakter. Obszar stanowi bardzo cenng ostoje wielu
gatunkow ptakdw.
2.5.Informacja dot. zasadnosci realizacji zadan z zakresu wyposaienia
aglomeracji w systemy kanalizacji
Ze wzgledu na swoje potozenie Gmina Gtogdw Mtp.ko w obrebie ktérej znajduje sie
aglomeracja Przewrotne szybko przeksztalca sie w zwarty obszar z zabudowg
mieszkaniowa. Stad uzasadnione jest budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni
sciekow w obrebie aglomeracji Przewrotne tak, aby mogta zaspokoi¢ potrzeby
mieszkancow w zakresie oczyszczania i odbioru éciekdw.
Gmina Gtogdw Mip. jest na etapie opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarne;j
i oczyszczalni $ciekéw dla aglomeracji Przewrotne
> decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
> decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego,

» pozwolenie wodno-prawne

Realizacja zadan z zakresu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni $ciekéw dla
aglomeracji Gtogdw Mip. i wyznaczenie wedtug planu aglomeracji Przewrotne jest

mozliwe i uzasadnione technicznie i ekonomicznie.
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