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1. Komputer przenosny z ekranem 14” —szt. 1

Lp. korr,:l:éw:ntu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
1. Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem 14,0" o rozdzielczosci:

HD WLED (1366x768), matryca matowa
2. Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikac;ji

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej,

3. Procesor Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych
osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 3270 punktéw wedtug wynikow
ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzieh nie wczesniejszy niz 10/09/2013
4. Pamie¢ operacyjna | 4GB DDR3 1600 MHz mozliwo$¢ rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny
RAM
5. Parametry pamieci | Min. 320 GB SATA, 7200 obr./min.
masowej
6. Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci
systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0
7. Wyposazenie Min 24-bitowa Karta dZzwiekowa zintegrowana z piytg gtdéwng, zgodna z High
multimedialne Definition, wbudowane dwa gtosniki
8. Obudowa Obudowa notebooka wykonana ze szczotkowanego aluminium, boczne krawedzie
matrycy, zawiasy oraz obudowa notebooka wzmocnione,
9. Wymagania 6-cell, 48WHIr, Li-lon
dotyczace Zasilacz 0 mocy min. 65W
baterii i
zasilania
10. |Zgodnos¢ z Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na stronie Windows Logo'd Products List
systemami na dang platforme systemowg (wydruk ze strony)
operacyjnymi i
standardami
11. |BIOS — Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych
odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym
komputera, wersji BIOS, modelu procesora, wraz z informacjami o

predkosciach i numerze ID, wielkosci pamieci podrecznej Cache L1, L2 i L3,
catkowitej pamieci RAM, taktowaniu pamieci RAM, typie podtgczonego
zasilacza, informacji o dysku twardym: model oraz pojemnosc¢

— Mozliwos¢ wylaczenia/wtaczenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych min.: karty sieciowej RJ45, karty sieciowej WLAN, kamery,

1



http://www.cpubenchmark.net/

portéw USB, czytnika kart

— Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania zewnetrznych urzgdzen
oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.

— Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

— Mozliwos¢ wiaczenia/wytgczenia hasta dla dysku twardego

— Mozliwos¢ - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzen
zewnetrznych - ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora i
dysku twardego

— Musi posiada¢ zaleznos¢ pomiedzy hastem administratora a hastem
systemowym tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS
wylacznie po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma wymuszac
podanie hasta administratora przy probie zmiany ustawien BIOS w sytuacji,
gdy zostato podane hasto systemowe.

12.

Certyfikaty i
standardy

—  Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzetu (nalezy zataczyé¢ do oferty)

— Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zataczy¢ do oferty)

— Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

— Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oswiadczenia producenta jednostki

— Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER.

Wymagany wpis dotyczacy oferowanej stacji dostepowej w internetowym
katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza sie wydruk ze strony internetowej
poparty oswiadczeniem producenta (nalezy dotaczy¢ do oferty)

— Certyfikat EnergyStar 5.0 — komputer musi znajdowac sie na liscie zgodnosci
dostepnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org -
dopuszcza sie wydruk ze strony internetowej poparty oswiadczeniem
producenta (nalezy dotgczy¢ do oferty )

13.

Waga

Waga max 2,6 kg z baterig

14.

Bezpieczenstwo

Czujnik spadania zintegrowany z ptytg gtéwna,
Ztgcze typu Kensington Lock,
Czytnik linii papilarnych

15.

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta, Swiadczona na miejscu u klienta,

Czas reakcji serwisu - do kohca nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na swiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac¢ autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce
zataczy¢ do oferty.

Oswiadczenie producenta, ze w przypadku nie wywigzania sie z obowigzkéw
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej przejmie na siebie zobowigzania
zwigzane z serwisem

W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego —
wymagane jest dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub
producenta sprzetu o spetnieniu tego warunku

16.

Wymagania
dodatkowe

— Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional (64-
bit), nie wymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu w firmie
Microsoft + nosnik

— Whbudowane porty i ztagcza: min. 4x USB 3.0, VGA, HDMI, wyjscie
stuchawkowe,

— wejscie na mikrofon, czytnik kart multimedialnych obstugujacy minimum karty:
MS, MS Pro, SD, SDIO, MMC,xD-Picture Card, wbudowana w obudowe matrycy
kamera HD z mikrofonem, czytnik linii papilarnych

— Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptytg gtéwna,

— Karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n, zintegrowany z ptytg gtéwna lub w postaci
wewnetrznego modutu mini-PCI Express,

— Klawiatura wyspowa z powtokg antybakteryjna, (uktad US —-QWERTY)

— Touchpad ze strefg przewijania w pionie i w poziomie,

— Bluetooth 4.0,

— Naped optyczny DVD +/- RW
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— Dotaczony nosnik ze sterownikami.

— Mozliwosc telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkdéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
lub jego przedstawiciela

— Torba na komputer przenosny 14”

2. Komputer przenosny z ekranem 15,6” —szt. 1

Lp. konl:lsg\;]v:ntu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

1. Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6” o rozdzielczosci
HD WLED (1366x768) matryca matowa

2. Zastosowanie Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikac;ji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej,

3. Procesor Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych
osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 3270 punktéw wediug
wynikow ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzieh nie wczesniejszy niz
10/09/2013

4, Pamie¢ operacyjna | 4GB mozliwos$¢ rozbudowy do min 8GB

RAM

5. Parametry pamieci | Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

masowej

6. Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci
systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 11, OpenGL 3.x oraz Shader
5.0

7. Wyposazenie Min 24-bitowa Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng, zgodna z High

multimedialne Definition, wbudowane dwa gtosniki — kazdy min. 2W
8. Obudowa Obudowa notebooka, boczne krawedzie matrycy oraz zawiasy wzmocnione,
wykonane z metalu
9. Wymagania 6-cell, 48WHTr
dotyczace baterii i | Zasilacz 0 mocy min. 65W
zasilania

10. |Zgodnos¢ z Oferowane modele komputeréw muszg posiadaé certyfikat Microsoft,
systemami potwierdzajacy poprawng wspotprace oferowanych modeli komputerow z
operacyjnymi i systemem operacyjnym Windows 7 (zataczy¢ wydruk ze strony Microsoft WHCL)
standardami

11. |BIOS Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera

lub innych, podtaczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o: modelu komputera, nr seryjnym komputera, wersji BIOS, modelu
procesora wraz z informacjami o predkosciach min i max zegara, wielko$ci pamieci
podrecznej Cache L1, L2 i L3, informacji o ilosci i taktowaniu pamieci RAM,
informacji o dysku twardym: model oraz pojemnosé

Mozliwos¢ wytaczenia/wigczenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podiaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych
min.: karty sieciowej RJ45, karty sieciowej WLAN, modemu HSDPA/HSDPA+ ,
kamery, portéw USB, czytnika kart

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnetrznych
urzadzeh oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtagczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

Mozliwos¢é wiaczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake On LAN/WLAN — zdalne
uruchomienie komputera za posrednictwem sieci LAN i WLAN,

Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia hasta dla dysku twardego,

Mozliwos¢ - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
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komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych - ustawienia
hasta na poziomie systemu, administratora i dysku twardego,

Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a
hastem systemowym tak, aby nie bylo mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS
wylacznie po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma wymuszaé podanie
hasta administratora przy prébie zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostato
podane hasto systemowe.

12.

Certyfikaty i
standardy

—  Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzetu (nalezy zataczyé¢ do oferty)

— Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzetu (nalezy zataczyé do oferty)

— Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

— Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oswiadczenia producenta jednostki

— Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER.

Wymagany wpis dotyczacy oferowanej stacji dostepowej w internetowym
katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza sie wydruk ze strony internetowej

— Certyfikat EnergyStar 5.0 — komputer musi znajdowac sie na liscie zgodnosci
dostepnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org

13.

Waga

Waga max 2,7kg z baterig

14.

Bezpieczenstwo

Czujnik spadania zintegrowany z ptytg gtéwng dziatajgcy nawet przy wytaczonym
notebooku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzasy,

Ztacze typu Kensington Lock,

Czytnik linii papilarnych

15.

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta, czas reakgc;ji
serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta komputera — dokumenty
potwierdzajgce zatgczy¢ do oferty.

Oswiadczenie producenta, ze w przypadku nie wywigzania sie z obowigzkéw
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujgcej przejmie na siebie zobowigzania
zwigzane z serwisem

W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego —
wymagane jest dotaczenie do oferty oswiadczenia podmiotu realizujgcego serwis
lub producenta sprzetu o spetnieniu tego warunku.

16.

Wymagania
dodatkowe

— Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64-
bit, nie wymagajacy aktywacji za pomocaq telefonu lub Internetu w firmie
Microsoft + nosnik.

— Whbudowane porty i ztacza: VGA; HDMI, min. 4x USB 3.0, ExpressCard,
czytnik kart multimedialnych obstugujacy minimum karty: MS, MS Pro, SD,
SDIO, MMC,xD-Picture Card, wyjscie stuchawkowe, wejscie mikrofonowe,
wbudowana w obudowe matrycy kamera HD 720P z mikrofonem

— Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z ptytg gtéwna,

— Karta sieciowa WLAN 802.11 a/b/g/n + bluetooth 4.0

— Klawiatura wyspowa, (uktad US -QWERTY), min 87 klawisze w tym min. 3
klawisze szybkiego dostepu

— Touchpad 240 CPI ze strefg przewijania w pionie i w poziomie

— Naped optyczny DVD +/- RW

— Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
lub jego przedstawiciela

— Torba na komputer przenosny 15,6”
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3. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem  biurowym
I monitorem — 2 szt.
Nazwa - . .
komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna

Chipset

Ptyta gtéwna oparta na dedykowanym dla oferowanego procesora chipsecie

Wydajnos¢
obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy, osiagajgcy w tescie Passmark CPU Mark wynik min. 4330
punktoéw wedtug wynikéw ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzien nie wczesniejszy
niz 10/09/2013

Pamiec
operacyjna

4GB DDR3 1600MHz non-ECC mozliwo$¢ rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny

Parametry pamieci
masowej

Min. 500 GB SATA IIl 7200 obr./min.

Grafika

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci systemowej,
ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadajgca min. 6EU (Graphics
Execution Units) oraz Dual HD HW Decode

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwigkowa zintegrowana z ptytg gtdéwna, zgodna z High Definition, Porty stuchawek i
mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy

Obudowa

Typu Tower z obstugg kart PCl Express wylgcznie o peinym profilu, wyposazona w
kieszenie: min.2 szt 5,25” zewnetrzne i min. 2 szt 3,5” wewnetrzne

Maksymalna suma wymiarow obudowy nie moze przekracza¢: 100cm; waga max 9 kg
Zasilacz o mocy max 300W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz prgdu zmiennego

W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowe komputera musi by¢ wbudowany wizualny lub
dzwiekowy system diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i diagnozowania probleméw z
komputerem i jego komponentami; a w szczegdlnosci musi sygnalizowa¢ min.: przebieg
procesu POST, uszkodzenia lub braku pamieci RAM, ptyty gtdwnej, Oferowany system
diagnostyczny nie moze wykorzystywa¢ minimalnej ilosci wolnych wnek oraz slotéw
wymaganych w specyfikacii,

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztacze blokady Kensingtona) lub ktédki (oczko w obudowie do zatoZzenia kitddki);

Zgodnos¢ z

systemami
operacyjnymi i
standardami

Potwierdzenie kompatybilnosci komputera na stronie Windows Logo'd Products List na dang
platforme systemowg (wydruk ze strony)

BIOS

BIOS w oferowanym komputerze musi posiada¢ funkcjonalnosc :

- Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informac;ji o:
wersji BIOS’u, oraz dacie jego powstania, nazwie urzadzenia, numerze seryjnym, typie
procesora, wraz z informacjg o jego taktowaniu, ilosci rdzeni i ID, wielkosci pamieci
cache L1,L2 i L3, - wielkoSci zainstalowanej pamieci RAM, magistrali na jakiej pracuje
oraz o jej typie

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen

- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych wigczenia i wytgczenia
wirtualizacji oraz wigczenia i wytgczenia wszystkich lub tylko jednego rdzenia w
procesorze

- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie
systemu oraz administratora.

- Mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia zintegrowanej karty dzwiekowej, karty sieciowej oraz
kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.
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- Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych, nadania priorytetu boot’'owania
urzadzen.

Certyfikaty
standardy

— Certyfikat 1SO9001 dla producenta sprzetu (zataczy¢ dokument potwierdzajacy
spetnianie wymogu)

— Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ do oferty)

— Certyfikat EPEAT (zalaczy¢ do oferty, dopuszczalny wydruk ze strony
www.epeat.net )

—  Certyfikat Energy Star min. 5.2 (zatgczy¢ do oferty)

— Potwierdzenie spetnienia kryteriow Srodowiskowych, w tym zgodno$ci z dyrektywg RoHS
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci o$wiadczenia
producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.,
zawartych w dokumencie ,Opracowanie propozycji kryteriow $rodowiskowych dla
produktéw zuzywajacych energie mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu
specyfikacji na potrzeby zamaoéwien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006),
w szczegolnosci zgodnosci z normg ISO 1043-4 dla piyty gtdwnej oraz elementow
wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram

Ergonomia

Gtosnosc¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z
normg ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jatowej (IDLE) wynoszgca maksymalnie
27 dB (zatgczy¢ oswiadczenie producenta)

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta, Swiadczona na miejscu u klienta,

Czas reakcji serwisu - do kohca nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiada¢ 1ISO 9001:2000 na swiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.
Oswiadczenie producenta, ze w przypadku nie wywiazani sie z obowigzkéw gwarancyjnych
oferenta lub firmy serwisujacej przejmie na siebie zobowigzania zwigzane z serwisem

W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego — wymagane jest
dotaczenie do oferty o$wiadczenia podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu o
spetnieniu tego warunku

Wsparcie Mozliwosé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkow

techniczne gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.

producenta Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotaczy¢ link strony.

Wymagania 1. Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), nie

dodatkowe wymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nosnik

2. Software: Microsoft Office Home & Business 2013, EMEA

3. Whbudowane porty: VGA, HDMI; 8 szt USB w tym min. 4 porty USB 3.0, min. 2 porty USB
na panelu przednim, port sieciowy RJ-45, porty stuchawek i mikrofonu na przednim
panelu obudowy, z tylu port mikrofonu, wejscie liniowe oraz wyjscie liniowe stereo.
Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portow USB nie
moze byc¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek itp.

4. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwna,

5. Karta sieciowa bezprzewodowa 802.11b/g/n nie zajmujgca slotéw PCl Express ani
portow USB

6. Ptyta gtowna z wbudowanym min. 1 zlagczem PCIl Express x16 , min. 3 ztaczem PCI

Express x1; 2 ztacza DIMM z obstugg do 16GB DDR3 pamieci RAM, min. 4 zlacza

SATA w tym min. 2 ztacza SATA 3.0;

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll)

Nagrywarka DVD +/-RW

9. Dotaczony nosnik ze sterownikami

© N
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Monitory — wymagania minimalne

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

Typ ekranu Ekran ciektokrystaliczny z aktywna matrycg TFT 19” (16:10)
Rozmiar plamki 0,284 mm

Jasnosc¢ 250 cd/m2

Kontrast Typowy 1000:1

Katy widzenia (pion/poziom)

160/170 stopni

Czas reakcji matrycy

max 5ms (od czerni do bieli)

Rozdzielczos¢ maksymalna

1440 x 900 przy 60Hz

Czestotliwos¢ odswiezania
poziomego

30 - 83 kHz

Czestotliwos¢ odswiezania
pionowego

56 - 75Hz

Zuzycie energii

Maksymalnie 23W, tryb wytaczenia aktywnosci mniej niz 0,5W

Powtoka powierzchni ekranu

Antyodblaskowa utwardzona 3H

Podswietlenie

System podswietlenia LED

Bezpieczenstwo

Monitor musi by¢é wyposazony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia
przed kradziezg
Gniazdo blokady podstawy chronigce przed kradziezg (do panelu)

Waga bez podstawy

Maksymalnie 2,6 kg

Ztacze

15-stykowe ztacze D-Sub, zlgcze DVI-D

Gwarancja

3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

Firma serwisujgca musi posiada¢ 1ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta— dokumenty potwierdzajace
zatgczy¢ do oferty.

Oswiadczenie producenta, ze w przypadku nie wywigzywania sie z obowigzkéw
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie
zobowigzania zwigzane z serwisem.

Certyfikaty

TCO 5.0, ISO 13406-2 lub 1ISO 9241, EPEAT Gold — zataczy¢ do oferty

Inne

Zdejmowana podstawa oraz otwory montazowe w obudowie VESA 100mm
Mozliwo$¢ podtaczenia do obudowy dedykowanych gtodnikéw producenta
monitora lub gtosniki wbudowane

4. Urzadzenie wielofunkcyjne laserowe (drukarka, faks, skaner,
kopiarka) —szt. 1

Wymagane minimalne parametry techniczne

Funkcije:

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

Maksymalna szybkos¢
druku w czerni

18 stron/minute

czerni

Czas wydruku pierwszej 8,5 sekundy
strony
Rozdzielczo$¢ druku w 600x600 dpi

Wyswietlacz

2-cyfrowy wyswietlacz LCD

Predkos¢ procesora

400 MHz

tacznosc

1 port Hi-Speed USB 2.0; port sieciowy 10/100Base Ethenet; Port
telefoniczny RJ-11

Pamie¢ standardowa

64 MB

Standardowy podajnik
papieru

Podajnik na 150 arkuszy

Standardowy odbiornik

Podajnik na 100 arkuszy




papieru

Rozdzielczo$¢ skanera 1200 dpi
Maksymalny format 216x297 mm
skanowania (skaner ptaski)

Szybkos$é kopiowania 18 kopii/min
Rozdzielczos¢ kopiowania | 600x400 dpi
Predkosc¢ przesytania 33,6 kb/s
faksow

Rozdzielczos$¢ faksu 300x300dpi

5. Drukarka laser

owa czarno-biata — szt. 2

Wymagane minimalne parametry techniczne

Max. Predkos$¢ druku w czerni

25 stron/minute

Druk dwustronny

Automatyczny (standardowo)

Jakosc¢ druku

600x600 dpi

Gotowos$¢ do pracy w sieci

Standardowo (wbudowana karta Ethernet)

Normalny cykl pracy

Do 8 000 stron

Standardowy podajnik papieru

Podajnik na 250 arkuszy

Rozdzielczos¢ 600 dpi
Technologia druku Druk laserowy
Predkos¢ procesora 400 MHz
Standardowa pamieé 32 MB

Standardowe potaczenia

Port Hi-Speed USB 2.0, wbudowany interfejs sieciowy Ethernet 10/100




