Zatacznik Nr 1 do Z5 Istotne postanowienia umowy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres prac przegladu P4 (naprawy rewizyjnej autobusu szynowego typu 214Ma

serii SA 103)
Lp. OPERACJA Wymagania
1 2 3

Pojazd szynowy kompletny

Oczysci¢ wnetrze pojazdu z zanieczyszczen i brudu

Oczysci¢ powierzchnie zewnetrzne pojazdu z zanieczyszczen i brudu

Przeprowadzi¢ ogledziny pojazdu oraz jego poszczegdinych zespotéw pod
katem wystepowania pekniec, skrzywien prawidtowosci potaczen, ubytkow
materiatu, braku czesci i dziatania zespotéw. Braki uzupetnié, uszkodzenia
naprawic.

Zapoznac¢ sie z aktualnymi wpisami w ksigzce poktadowej pojazdu.

Sprawdzi¢ stan i wskazania przyrzgdow kontrolno-pomiarowych.

Sprawdzi¢ stan i dziatanie instalacji i urzadzen radiotgcznosci.

Sprawdzi¢ stan i dziatanie czuwaka SHP.

Sprawdzi¢ potozenie urzadzen SHP
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Sprawdzi¢ stan techniczny podrecznego sprzetu gasniczego.

Sprawdzi¢ stan instalacji elektryczne;.

11

Zdemontowa¢ uktad mechaniczny hamulca w zakresie umozliwiajgcym
kontrole stanu i smarowanie elementow.

12.

Zweryfikowac uktad pneumatyczny. Wymieni¢ zuzyte elementy i
podzespoty na fabrycznie nowe.

13.

Sprawdzi¢ dziatanie uktadu wentylacji, sprawdzi¢ droznos¢ kanatéw
wentylacyjnych i dziatanie wentylatorow.
Sprawdzi¢ dziatanie uktadéw ogrzewania i klimatyzacji.

14.

Zdementowac¢ wdzki autobusu szynowego. Zdemontowane z autobusu
szynowego elementy i podzespoty przekazaé do weryfikacji. Zuzyte
elementy i podzespoty zgodnie z wynikami weryfikacji naprawié¢ lub
wymieni¢ na nowe..

15.

Odnotowaé wykonanie przegladéw wg. poziomow utrzymania w
Dokumentacji Zdawczo-Odbiorczej.

Ostoja

Ostoje pudta oczysci¢ a nastepnie przeprowadzi¢ szczegoétowe ogledziny
wszystkich czesci ostoi dla wykrycia uszkodzeh w postaci peknie€ i
nadmiernego zuzycia. Szczegodlnie nalezy skontrolowaé spoiny.

Ostoje krzywa lub zwichrowang prostowac (na zimno przy niewielkich
wygieciach, przy ktérych nie ma obawy pekniecia ksztattownikéw lub ich
elementdw i na gorgco w pozostatych przypadkach) doprowadzajac
wymiary do wielkosci konstrukcyjnych.

Sprawdzi¢ stan czotownic oraz otwordéw pod urzadzenia ciegtowe.

Uszkodzone, wgniecione czotownice naprawic przez prostowanie lub
wyciecie wgniecionych czesci czotownicy i wstawienie nowych.

Elementy ostoi jak ostojnice,
poprzecznice, czotownice powinny by¢
bez peknigé wybrzuszen lub
wgniecen. Miejscowe zuzycia nie
mogaq przekracza¢ 0,2 grubosci
materiatu. Max dopuszczalne wygigcie
ostojnic w ptaszczyznie pionowej nie
moze przekracza¢ w potowie ostojnicy
wielkosci 10mm.Peknigcia na ostoi
nalezy spawac elektrycznie. Na
koncach peknie¢ nalezy przewiercié¢
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Niewymiarowe otwory zregenerowac przez napawanie i wykonanie
nowych.

otwory o $rednicy réwnej grubosci
Scianki spawanej dla usunigcia
dziatania karbu pegkniecia. Po
wykonaniu spoin otwory nalezy
zaspawac. Po wykonaniu spoin
rozpryski spoiwa nalezy usuna¢ przez
szlifowanie. Przy ostojnicach nalezy
unika¢ spoin w pozycji putapowej.
Przy spawaniu elementéw ostoi nalezy
w zasadzie stosowaé spoiny
doczotowe zapewniajace najlepsze
warunki wytrzymatosciowe. Dla
wzmocnienia peknigtych belek
ostojnicy nalezy stosowac naktadki
grubosci 0,8 grubosci $cianek, do
ktorych spawa sig naktadki. Naktadki
powinny by¢ dtuzsze od dtugosci
peknigtego miejsca o 100 mm na
kazda strone. Szerokos$¢ naktadki
powinna by¢ tak dopasowana
szerokosci pasa belki, zeby mozliwe
byto wykonanie spoin o przekatnych
rownych grubosci blachy naktadki.

Sprawdzi¢ zamontowanie i naprawi¢ zgarniacze.

5.
Sprawdzi¢ stan elementéw hamulca na ostoi. W razie potrzeby zuzyte
6. | czesci regenerowac lub wymieni¢ na nowe.
7. | Skontrolowac¢ czop skretu oraz miejsca podparcia nadwozia na wézkach.
8. | Ostoje zabezpieczyé¢ antykorozyjnie.
Nadwozie i wyposazenie wewnetrzne
Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi odskokowo-przesuwnych zgodnie z DTR
1. |pojazdu.
Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi do kabiny maszynisty i kabiny sanitarnej.
2. | Elementy uszkodzone naprawié lub wymieni¢ na nowe.
3. | Sprawdzi¢ stan i dziatanie okien, prawidtowosc¢ dziatania zamkéw i blokad.
Sprawdzi¢ elementy wyposazenia wewnetrznego pojazdu. Elementy
4. | uszkodzone przekazaé do naprawy.
Sprawdzi¢ poszycie dachu, Scian bocznych i czotowych oraz podtogi.
5. | Skorodowane lub uszkodzone czeéci poszycia naprawié lub wymienic.
Sprawdzi¢ elementy wytozenia Scian i sufitu. Elementy uszkodzone
6. | naprawi¢ lub wymienic.
Sprawdzi¢ elementy wewnetrznego wytozenia podiogi. Elementy
7. | uszkodzone naprawi¢ lub wymieni¢.
8. | Sprawdzi¢ stan orurowania autobusu. Rury uszkodzone nalezy wymienié.
.Przeprowadzi¢ sprawdzenie szczelnosci nadwozia poprzez ,,
9. |deszczowanie”.
WozKki
1. | Dokona¢ ogledzin ram wozkow pod katem peknieé i odksztatcen.
2. | Sprawdzi¢ mocowanie czopa skretu do pudta
3. | Sprawdzi¢ stan gniazda czopa skretu w belce bujakowe;.
4. | Elementy wézka nasmarowac¢ zgodnie z kartg smarowania .
Wykona¢ petny demontaz wozkdédw. Wszystkie zespoty, podzespoty i
5. |elementy wézka oczysci¢ z brudu i rdzy.
Ramy wozkow i belki bujakowe — usung¢ powtoki malarskie, oczyscic¢ z
6. |brudu i korozji metodg Srutowania lub piaskowania.
Podczas naprawy wymiary wézkow i belek bujakowych doprowadzi¢ do
wymiarow konstrukcyjnych. Wszystkie elementy gumowe i metalowo —
7. | gumowe wymieni¢ na nowe.
Przeprowadzi¢ doktadne ogledziny ram wozkow i belek bujakowych, Ramy i belki bujakowe nie moga byc
X , L. . . nadpekniete. Miejscowe wytarcia
8. |zwracajac szczegdblng uwage na miejsca spawane i pasy do nich przylegte | wgiebienia nie moga przekracza¢ 20%
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tj. pofaczenia podtuznic z poprzecznica, wsporniki prowadnikow maznic.
W przypadku podejrzenia pekniec nalezy przeprowadzi¢ badanie z
uzyciem preparatu penetrujgcego, a w uzasadnianych przypadkach
badanie defektoskopowe.

grubosci materiatu w danym miejscu o
ile nie zostato to inaczej ustalone.
Powierzchnie przylgowe, bazujace i
wspotpracujgce nie moga miec rys,
zatar¢, uszkodzen z wybrzuszeniem
lub ubytkiem materiatu.

Przeprowadzi¢ naprawe ram wozkoéw i belek bujakowych poprzez
spawanie peknieé, usuniecie zwichrowan, wygie¢ i wybrzuszen przez

9. | prostowanie.
Sprawdzi¢ stan wspornikéw przyspawanych do ram wézkéw. Uszkodzone
10. | naprawi¢ lub wymienig.
Sprawdzi¢ stan maznic, tulei czopa skretu i $lizgéw. Uszkodzone z
11. | przekroczonymi wymiarami zregenerowacé lub wymienic.
Wyniki prob i pomiaréw musza miesci¢
A FA A ; ; ; ; sie w dopuszczalnych odchytkach
Dokgnac pomiaréw naprawionych ram i belek bujakowych na stanowisku bodanych w kartach pomiarowych
12. | pomiarowym Arkusz K4
Sprawdzi¢ stan i dziatanie amortyzatoréw. Elementy uszkodzone
13. | wymieni¢.
Sprawdzi¢ stan pozostatych elementow wozkow tj.: zabezpieczen, srub
regulacyjnych, srub mocujacych, sworzni, wieszakow. Czesci zuzyte lub
14. | uszkodzone naprawi¢ lub wymienic. Sruby i nakretki wymieni¢ na nowe.
15. | Zabezpieczy¢ ramy wozkow i belki bujakowej antykorozyjnie.
Zachowac¢ dopuszczalne réznice
Srednic dla kot.
- na wézku napgdowym max 0,5mm
, 5 ; . , - na wozku tocznym max 0,5mm
16. | Dokona¢ montazu wozka z naprawionych elementéw. - w jednym autobusie max 1mm
17. | Dokona¢ pomiaru kompletnych wozkow.
18. | Pomiar wézkéw pod autobusem.
Przeprowadzié kontrole ostateczng prawidtowosci montazu i parametrow | Nalezy sprawdzi¢ czy montaz zostat
; przeprowadzony z elementow
19. pracy wozka. posiadajacych dopuszczenia.
Zestawy kotowe z tozyskami i maznicami
Zachowa¢ dopuszczalne réznice
. L. . L, , Srednic dla kot:
Dokona¢ pomiaréw profilu geometrycznego wiencéw zestawow kotowych. | Na wézku napgdowym max 0,5mm
H ] . A : Na wézku tocznym max 0,5mm
w Przypad_ku niezgodnosci nalezy przetoczy¢ zestawy kotowe na profil 28 Pomictizy woskami max 1mm Arkusz
1. | UIC zgodnie z PAN-92/K-91056 K5
‘. . . , Niedopuszczalne s3 jakiekolwiek
2. | Sprawdzi¢ korpusy przekfadni osiowych zestawdéw napedowych. wycieki oleju.
Zmierzy¢ parametry zestawdw kotowych
Zestawy kotowe wymontowac¢ z wézka, sciagnaé maznice.
5. | Zdemontowac tozyska
6. | Umy¢ i wyczysci¢ zestawy kotowe, maznice i tozyska.
.Dokona¢ sprawdzenia osi defektoskopem na wystepowanie peknieé
wewnetrznych. Sprawdzi¢ powierzchnie zewnetrzne osi, czy nie wystepujg
7. | nadpekniecia lub rysy.
8. | Dokonaé¢ pomiaréw srednic i bicia czopow.
Przy wymianie két préba trwatosci
wttaczania moze by¢é przeprowadzona
L, . ; . . poprzez sttaczanie nie wczes$niej niz
Sprawdzi¢ osadzenie két monoblokowych na osi. Poluzowane kota nalezy | po 48 godz. Sita musi by¢ poosiowa
wytloczyé z osi zestawu kotowego. Nastepnie zamontowaé kota wzrastajaca do 120% wartosci sity |
. . . A wttaczania kota na 0$. Koto nie moze
9. | gwarantujace prawidtowe potgczenie wciskowe. przesunaé sie wzgl. podpiascia osi.
10. | Dokona¢ wywazenia zestawdw zgodnie z kartg pomiarowa.
Montaz tozysk przeprowadzi¢ poprzez
; . wttoczenie na zimno z uzyciem
11. Wtioczyc nowe +ozyska. specjalistycznego oprzyrzadowania.
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Sprawdzi¢ powierzchnie wewnetrzne maznicy. Zwrdéci¢ szczegdlng uwage
na czes$¢ gorng otworu, czy nie powstat osrodek korozji ciernej. W
przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci maznice naprawic.

Usuwanie produktéw korozji ciernej
tylko z powierzchni wewnetrznej
maznicy nalezy przeprowadzi¢ przy
uzyciu papieru $ciernego o ziarnistosci
180 — 220.

13.

Zamontowac¢ maznice.

Pokry¢ zewnetrzne powierzchnie
zespotu fozyskowego i wnetrze
gniazda maznicy srodkiem
przeciwkorozyjnym np. SKF LGAF 3E

Urzadzenia ciegtowe i zderzakowe.

Po zdjeciu zderzakow sprawdzi¢ nastepujace parametry:
- zuzycie tarczy

- skok i charakterystyke stateczng

- luz wzdtuzny

Zderzak o parametrach
przekraczajacych wartosci okreslone
w zatgcznikach (przekroczony
jakikolwiek parametr) zakwalifikowac¢
do naprawy. Skok zderzaka musi
wynosi¢ 110 .smm.

Sprawdzenie charakterystyki
statycznej zderzaka nalezy
przeprowadzi¢ na prasie o sile min.
600kN i predkosci obcigzenia z
przedziatu 0,01+0.05 m/s.
Sprawdzenie dokonywa¢ w
temperaturze otoczenia 15+250C, a
sprawdzany zderzak powinien by¢
uprzednio przetrzymywany w tej
temperaturze przez min. 12 godzin.
Umieszczony na pasie zderzak
podda¢ 3-krotnym obcigzeniom do
wyczerpania skoku, obcigzajac nie
czesciej niz co trzy minuty rejestrujac
przy tym charakterystyke tj. site funkgcji
skoku zderzaka F=f(s).
Charakterystyka musi byé zgodna z
przedstawiong w zataczniku
charakterystyka wzorcowa.

Jezeli sita napiecia wstepnego
sprawdzanego zderzaka jest rowna co
najmniej 8kN, a sita przy skoku
sprawdzanego zderzaka réwnym 105
mm. Wynosi co najmniej 250kN, to
amortyzatory z tego zderzaka nadaja
sie do dalszej eksploatacii.

Jezeli sita napiecia wstepnego
zderzaka jest mniejsza niz 8kN znaczy
to ze wymagana jest wymiana
amortyzatora matego, sprezynowego
AT-150-P-2.

Jezeli sita przy skoku zderzaka
réwnym 105 mm jest nizsza niz 250kN
to nalezy wymieni¢ (zregenerowac*)
amortyzator gtéwny elastomerowy KX-
P-5. Ponadto jezeli okres eksploatacii
amortyzatora elastomerowego
(duzego) wynosi 8 lat lub wiecej,
amortyzatora sprezynowego (matego)
— 4lata lub wiecej, to zaleznie od
uzyskanych wynikoéw przy
sprawdzaniu charakterystyki
statycznej podlegajg one regeneracji*)
Zderzak o wymaganych parametrach,
nieprzekroczonych okresach
eksploatacji oraz zuzyciach
poszczegolnych elementéw
nieprzekraczajgcych wartosci
dopuszczalnych, nadaje si¢ do dalszej
eksploataciji.

[ *) Amortyzatory wymagajace
regeneracji nalezy przesta¢ do
producenta lub autoryzowanego
serwisu.]

Dla zderzakow zakwalifikowanych do naprawy nalezy przeprowadzic:

1. Demontaz
— usungg¢ pazury zabezpieczajgce poprzez odciecie
- wykreci¢ pierécien gwintowany z pochwy (w przypadku zderzaka
wykonanego w wersji skrecanej) lub usuna¢ spoine taczaca pochwe z
potpierscieniami ( w przypadku zderzaka wykonanego w wersji
spawanej),
- po odtaczeniu pochwy z tarczg od tulei z ptyta wyjaé amortyzatory,

Ad.3. Jezeli uszkodzeniu ulegnie gwint
M230x3, podzespédt nalezy
przeznaczy¢ na wersje spawang
zderzaka. Nie podlegajg sprawdzeniu
potpierscienie. Detale po demontazu
zderzaka wymienia sie na nowe.

Ad. 4. Wnetrze korpusu zderzaka
przed wmontowaniem do niego
amortyzatoréw elastomerowych i
sprezynowych powinno by¢ dokfadnie
oczyszczone. Niedopuszczalne jest
pozostawienie jakichkolwiek
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- oczysci¢ doktadnie ze smaru i zanieczyszczen wszystkie elementy
zderzaka,

- podczas demontazu zderzaka, z uwagi na jego duzy ciezar oraz brak
uchwytéw, nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ i przestrzegacé
zasad BHP.

2. Pomierzy¢ pochwe z tarczq i tuleje z ptyta.

3. Sprawdzi¢ stan pierscienia gwintowanego.

4. Montaz zderzakéw.

5. Zmontowany zderzak podda¢ sprawdzeniu charakterystyki
statycznej.

zanieczyszczen lub ciat obcych.
Szczegolnie doktadnie nalezy oczysci¢
i chroni¢ przed uszkodzeniem oraz
ponownym zanieczyszczeniem
wystajacq z cylindra czes¢ trzona.
Amortyzatory dostarczone przez
producenta nalezy wyja¢ z opakowan i
rozkonserwowac.

Amortyzator elastomerowy (z
wytaczeniem chromowanej
powierzchni wystajacego z cylindra
trzona), amortyzator sprezynowy,
zewnetrzng i wewnetrzng
powierzchnie tulei z tarczg oraz
wewnetrzng powierzchnie pochwy
zderzaka nalezy nasmarowac cienkg
warstwg smaru.

Ad. 6. Na pochwie zmontowanego
zderzaka, malowa¢ biatg farba olejng
kwadrat i trojkat rownoboczny o boku
ok. 80 mm.

Dokona¢ pomiaréw i badania ultradzwiekowego elementéw urzgdzenia

Na powierzchni haka ciggtowego nie

3. |cieglowego. Uszkodzone wymieni¢. moze byé peknie¢ ani wgniecen.
Hamulec i uktad pneumatyczny
. . L . . Przewody musza by¢ drozne i czyste.
Przewody powietrzne nalezy optuka¢ i przedmuchac sprezonym Przewody powietrzne musza byé
powietrzem przy otwartych odwadniaczach i odpylaczach. Nieszczelne szczelne i odpowiednio o
przewody nalezy wymienié. Nieszczelno$é potaczen gwintowanych usungé | 22oezpieczone przed przesunigciem
N .. sie i drganiami oraz utozone z
1. montUJac nowe uszczelnienia. zachowaniem wiasciwych spadkow.
Zdemontowac i rozebraé zawér bezpieczenstwa. Elementy uszkodzone
2. | wymienié. Dokona¢ préby dziatania na stanowisku préb.
Zdemontowac, rozebrac¢ i dokona¢ ogledzin odwadniaczy, odolejaczy oraz
rozpylaczy alkoholu. Elementy uszkodzone wymienié¢. Dokonaé préb na
3. | stanowisku préb.
Ztacza kurkow musza byc¢ szczelne, a
kurki drozne. Préba szczelnosci
cis$nieniem 0,833MPa. Na ztaczkach
. L .2 p . moga wystepowac pecherzyki
Zdemontowac, rozebrac i spra.wdz’lc stan elementow, kurkow spustowych, |\ diane utrzymuiace sie bez
przestawczych, odcinajacych i koncowych. Elementy uszkodzone powigkszania przez czas nie krotrzy
wymienié. Dokonaé préby dziatania na stanowisku préb. Podczas préby %g:;yf;j:;{eszﬁdfsﬁﬁ;‘;zr‘;gg nie
4. | pokry¢ ztacza roztworem mydlanym. mechanicznie.
A . .. i A Do montazu zaworéw wolno uzywaé
Zdemontowac, rozebrac i sprawdzi¢ stan elementow zaworow zwrotnych. | tylko tych samych czesci, ktore zostaty
Elementy uszkodzone wymieni¢. Dokona¢ proby dziatania na stanowisku gggé’;‘;’f;‘:ﬁoéﬂiﬁ "sffr:‘;'go
5. | préb. Podczas proby pokry¢ tacze zaworu roztworem mydlanym. rodzaju i typu jest zabroniona.
Po stwierdzeniu prawidtowej pracy urzadzen uktadu zasilania zamontowac
6. |je w ukfad sprezonego powietrza autobusu.
L. B ; ; . . ; Zmierzone parametry pracy w
Zdemontowac i rozebra¢ zawér gtéwny maszynisty i zawdr rozrzadczy. poszczegdlnych prébach musza
Elementy uszkodzone wymienié. Dokonaé préby dziatania na stanowisku | Miesci¢ sie w dopuszczainych
, granicach ustalonych przez
7. |prob. producenta.
- . . i . . 3 Na powierzchniach roboczych kadtuba
Sprawdzi¢ umocowanie cylindrow do konstrukcji oraz obejrze¢ stan i pokrywy cylindra dopuszcza sig
Zni ; & ; Py il i r A pojedyncze rysy o gtebokosci nie
Scianek i polll<rywy. Uszkodzone czesci cylindra odjaé, oczysci¢ i naprawié wiskszej niz 1 mm w ogolne; ilosei nie
8. |lub wymienié. wiekszej niz 10.
Czesci ttoka nalezy czyscic¢
Wymontowaé ttoki. Czesci ttoka oczy$cié. Kotnierze uszczelniajgce nalezy | Skrobakami. Zabrania sie czyscic
L, czysciwem. Kotnierze uszczelniajace
9. wymienic na nowe. nie moga mie¢ przetar¢ i pekniec.
Cylindry doktadnie oczysci¢ zwracajac szczegdling uwage na stan kanatow
lub kanalikow, przez ktére przechodzi powietrze. Kanaty nalezy
przedmuchac sprezonym powietrzem i nasmarowac cienkag warstwag
10. | specjalnego smaru (np. Aeroshell Grease 6)
. . . Lo S . s . Sprezyny o zblokowanych zwojach nie
Sprezyny tiokéw doktadnie oczyscic, sprawdzic¢ ich sprezystos¢ i wymiary, moga byé powtorie stosowane.
11. | a nastepnie lekko nasmarowac.
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Dokonaé¢ préby szczelnosci cylindra smarujgac potaczenia kadtuba, pokrywy

Prébe przeprowadzi¢ po wysunigciu
ttoka w potozenie skrajne, a nastepnie
w cztery inne dowolnie wybrane oraz
po napetnieniu cylindra powietrzem do
ci$nienia o wartosci 1,25 ci$nienia
roboczego.

12. | i korki woda mydlana.
Sprawdzi¢ dziatanie hamulca bezpieczenstwa. Wszystkie czesci nalezy
13. | obejrzec i oczysci¢. Uszkodzone naprawic lub wymienié.
Po naprawie i wyregulowaniu hamulca bezpieczenstwa dokona¢ préby Sita zerwania drutu do plombowania
X rekojesci hamulca musi zawierac¢ sie w
14. | hamowania nagtego. granicach 40 do 50 N.
Zdemontowadé, rozebrac i oczysci¢ urzgdzenia czuwaka. Sprawdzi¢
dziatanie dzwigni i szczelnos¢ zaworow. Uszkodzone czesci wymienic lub
naprawic¢ z zachowaniem parametréw konstrukcyjnych. Specjalng uwage
zwroci¢ na stan membran, uszczelek, sprezyn oraz trzpieni
wspotpracujacych ttoczkéw, pierscieni uszczelniajgcych ttoczki oraz czesci
do regulacji zaworéw. Przy montazu czesci trace zaworéw nasmarowac
15. | specjalnym smarem. Sprawdzi¢ pewno$¢ dziatania urzadzenia czuwaka.
16. | Sprawdzi¢ stan zaworu syreny. Przeprowadzi¢ kontrole na ztaczkach.
Przeprowadzié prébe niezawodno$ci dziatania, czystosci tonu i donosnosci | _Wymagane natezenie dzwicku
L. mierzone z 5 m od syreny w granicach
17. | dzwieku syreny. 120 + 125 dB.
Zdemontowac, rozebrac, oczyscic i sprawdzi¢ stan napeddéw
pneumatycznych i elektropneumatycznych aparatow i urzadzen
18 | elektrycznych.
Sprzegi powietrzne, kurki zaworowe i
przelotowe oraz uktad przewodow
rurowych nie moga mie¢ uszkodzen
mechanicznych. Musza by¢ drozne i
szczelne. Uszczelki gumowe muszg
by¢ gtadkie bez uszkodzen
mechanicznych .W czasie naprawy
A L. B . uszczelki musza by¢ wymienione na
Dokona¢ sprawdzenia i proby zespotu sprzegania hamulca nowe olejo — i smaroodporne.
pneumatycznego i gléwnego przewodu powietrznego. Uszkodzone Uszczelki sciskane do 2/3 ich grubosci
., L po 30 min nie mogg wykazywaé
19 | elementy naprawié lub wymienié. trwatych odksztatcen.
Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewanie
1 | Sprawdzi¢ stan i droznosé kanatéw wentylacyjnych.
2 | Dokona¢ prob uktadu
Skontrolowaé stan zanieczyszczenia powierzchni zewnetrznej
wymiennikow ciepta (parowacza i skraplacza). Nalezy je oczysci¢ za
pomoca odkurzacza. Skontrolowaé przepustowos¢ odptywu wody z tacy
parowacza oraz z obudowy agregatu skraplajgcego otwory spustowe w
3 | razie koniecznosci nalezy udroznic.
4 | Dokona¢ préb uktadu.
Niedopuszczalne sa jakiekolwiek
przecieki w instalacji paliwowej.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
wszelki na uszkodzenia, otarcia,
. L. , . przypalenia. Uszkodzone przewody
5 | Przewody paliwowe sprawdzi¢ pod wzgledem szczelno$ci. nalezy wymienic na nowe.
Przeprowadzi¢ naprawe agregatu grzewczego zg_odrlle z dokumentacjg Naprawe przeprowadzié w serwisie
producenta. W uzasadnionych przypadkach wymieni¢ agregat na nowy. producenta.
.. . . . .. L., Wszystkie przewody i potaczenia
7 | Przeprowadzi¢ kontrole instalacji grzewczej. Sprawdzi¢ szczelno$¢ uktadu, | powinny wykazywac peing szczelnosé.
8 | Dokona¢ préb uktadu ogrzewania.
Baterie akumulatoréw
., . , . . . Napiecie na celi .2V, wskazniki
1 | Sprawdzi¢ napiecie poszczegdlnych cel baterii, poziom elektrolitu (przy pokazujg prawidtowy poziom
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wigczonej szafie elekir.)

elektrolitu.

Sprawdzi¢ potgczenia miedzy celami, do rozrusznika i do szafy SE

Potaczenia przewoddéw powinny by¢
stabilne i pewne, brak uszkodzonej
izolacji.

Sprawdzi¢ wentylacje skrzyni akumulatoréow

Poprawnie dziatajgca wentylacja

Wymontowa¢ baterie akumulatoréw ze skrzyni, zdja¢ potaczenia
miedzyogniwowe, sprawdzi¢ szczelno$é ogniw. Ogniwa nieszczelne,
zuzyte wymienic.

Sprawdzi¢ gestos¢ elektrolitu, zakonserwowac¢ zaciski i potgczenia.

1,28kg/l — dla temp. 45°C
1,29kg/l — dla temp. 30°C

Oswietlenie i instalacja elektryczna

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przegladu poziomu 4 dokona¢ oceny
stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienic
uszkodzone przewody, tagczéwki, zaciski, wtyczki, swietléwki, oprawy.

Oswietlenie zewnetrzne.

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przegladu poziomu 4 dokona¢ oceny
stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienié¢
uszkodzone przewody, fgczowki, zaciski, wtyczki, zaréwki, oprawy,
przetwornice.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementow.

Ukfad zasilania zewnetrznego

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przegladu poziomu 4 dokona¢ oceny
stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienié
uszkodzone przewody, tagczowki, zaciski, wtyczki.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementow.

Sprawdzi¢ dziatanie o$wietlenia zewnetrznego na wszystkich pozycjach z
kazdego aktywnego pulpitu.

Odpowiednie reflektory dziatajace na
poszczegolnych pozycjach.

Dokona¢ regulacji ustawienia reflektorow

Sprawdzi¢ dziatanie oswietlenia wewnetrznego:
- wigczenia o$wietlenia — V2

- wtgczenia oswietlenia — 1/1

- wtgczenia oswietlenia — nocne

- wytgczenia oswietlenia.

Sprawdzi¢ stan i pewnos¢ potaczeh na urzadzeniach i listwach
przytgczeniowych

Potaczenia przewoddéw powinny by¢
stabilne i pewne

Sprawdzi¢ stan oston kablowych na podwoziu. Ostony uszkodzone
wymieni¢ na nowe.

Ostony nie powinny by¢ popekane,
podziurawione

Sprawdzi¢ potgczenia do uktadu napedowego przekiadni uktadu
hydrostatyki, rozrusznika, generatora

Potaczenia przewoddéw powinny by¢
stabilne i pewne

Sterowanie kabinowe i urzadzenia czujnosci

PULPITY STEROWNICZE

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przegladu poziomu 4 dokona¢ oceny
stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienié
uszkodzone przewody, taczéwki, zaciski, wtyczki, lampki, przyciski.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementéw.

SYSTEMY STEROWANIA POJAZDEM

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przegladu poziomu 4 dokona¢ oceny
stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienié
uszkodzone przewody, taczéwki, zaciski, wtyczki, lampki, przyciski.

SYSTEM REJESTRUJACY

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przeglagdu poziomu 4 dokona¢ oceny
stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienié
uszkodzone przewody, fgczéwki, zaciski, wtyczki.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementow.

SYSTEM PRZECIWPOSLIZGU

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przegladu poziomu 4 dokona¢ oceny
stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienié
uszkodzone przewody, tgczéwki, zaciski, wtyczki.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementow.

RADIOTELEFON

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przegladu poziomu 4 dokona¢ oceny

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementow.
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stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienic
uszkodzone przewody, tgczéwki, zaciski, wtyczki.

HAMULEC ZESPOLONY

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przegladu poziomu 4 dokona¢ oceny
stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienic
uszkodzone przewody, tgczéwki, zaciski, wtyczki.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementow.

HAMULEC DODATKOWY

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przegladu poziomu 4 dokona¢ oceny
stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienié¢
uszkodzone przewody, tgczéwki, zaciski, wtyczki.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementow.

HAMULEC POSTOJOWY

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przegladu poziomu 4 dokona¢ oceny
stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienié
uszkodzone przewody, tgczéwki, zaciski, wtyczki.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementow.

UKEAD NAPEDOWY

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przegladu poziomu 4 dokona¢ oceny
stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienié¢
uszkodzone przewody, tgczéwki, zaciski, wtyczki.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementow.

SYSTEM SHP i CA

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas naprawy RS dokona¢ oceny stanu
technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienic
uszkodzone przewody, faczowki, zaciski, wtyczki.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementow.

SYSTEM INFORMACYJNY

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przegladu poziomu 4 dokona¢ oceny
stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienié
uszkodzone przewody, faczowki, zaciski, wtyczki.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementow.

SYSTEM MONITORINGU

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przegladu poziomu 4 dokona¢ oceny
stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienic
uszkodzone przewody, faczowki, zaciski, wtyczki.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementéw.

SYSTEM ROZGLOSZENIOWY

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przegladu poziomu 4 dokona¢ oceny
stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienic
uszkodzone przewody, faczowki, zaciski, wtyczki.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementow.

SYRENY ELEKTRYCZNE

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przegladu poziomu 4 dokona¢ oceny
stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienic
uszkodzone przewody, faczowki, zaciski, wtyczki.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementow.

PIASECZNICE

Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przegladu poziomu 4 dokona¢ oceny
stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienic
uszkodzone przewody, taczowki, zaciski, wtyczki.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementow.

Aparaty i urzadzenia elektryczne WN i NN

SZAFA SE

Naprawa gtéwna instalacji 24 VDC. Podczas przegladu poziomu 4

dokonac¢ oceny stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu.

Wymieni¢ uszkodzone przewody, taczéwki, sprawdzi¢ i ewentualnie
wymieni¢ przekazniki i styczniki .

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementéw.

SZAFA SR/SN

Naprawa gtéwna instalacji 400 VAC. Podczas przegladu poziomu 4

dokonac¢ oceny stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu.

Wymieni¢ uszkodzone przewody, taczéwki, sprawdzi¢ i ewentualnie
wymieni¢ przekazniki i styczniki .

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementéw.

SZAFA SH

Naprawa gtéwna instalacji 24 VDC. Podczas przegladu poziomu 4

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementéw.
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dokonac oceny stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu.
Wymieni¢ uszkodzone przewody, fgczowki, sprawdzi¢ i ewentualnie
wymieni¢ przekazniki i styczniki .

UKLAD STEROWANIA TOALETA

Naprawa gtéwna instalacji 24 VDC. Podczas przegladu poziomu 4
dokonac oceny stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu.
Wymieni¢ uszkodzone przewody, fgczéwki, sprawdzi¢ i ewentualnie
wymieni¢ przekazniki i styczniki .

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementow.

KLIMATYZACJA

Naprawa gtéwna instalacji 24 VDC. Podczas przegladu poziomu 4
dokonac¢ oceny stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu.
Wymieni¢ uszkodzone przewody, taczéwki, sprawdzi¢ i ewentualnie
wymieni¢ przekazniki i styczniki .

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
jej elementow.

UKLAD STEROWANIA DRZWIAMI

1 | Sprawdzenie ukfadu sterowania testerem
Naprawa gtéwna instalacji. Podczas przegladu poziomu 4 dokona¢ oceny
stanu technicznego instalacji bez demontazu jej z pojazdu. Wymienié Wymiana instalacji elektrycznej oraz
2 | uszkodzone przewody, taczowki, zaciski, wtyczki. jej elementow.
Silnik spalinowy
o Wymienic¢ tuleje odsrodkowego filtra oleju,
e Sprawdzi¢ paski napedowe pod katem stanu i napiecia, wymieni¢ w
razie potrzeby.
1 |e Wymienic filtr paliwa lub element filtrujgcy
2 | Wymieni¢ wstepny filtr paliwa i wyczysci¢ obudowe
3 | Wymienic olej z filtrem w silniku
e Sprawdzi¢ wizualnie przewody sprezonego powietrza pod katem
uszkodzenh, wymieni¢ na nowe w razie potrzeby.
e Sprawdzi¢ wizualnie elementy gumowe sprzegta dodatkowego wyjscia
4 odbioru mocy, wymieni¢ na nowe w razie potrzeby
5 | Sprawdzi¢ luzy zaworowe
e  Wymienic¢ olej hydrauliczny z filtrem
e Wymieni¢ filtr na zbiorniku oleju hydraulicznego
o Wymieni¢ pasek napedowy pompy cieczy chtodzacej wraz z
6 napinaczem
7 | Wymieni¢ wtryskiwacze paliwa
¢ Wymieni¢ pompy wtryskowe paliwa (wysokiego cisnienia)
e Wymiana turbosprezarki
e Kontrola stanu systemu wezy hydraulicznych, w razie koniecznosci
8 wymiana
9 | Sprawdzi¢ stan paskéw napedowych, w razie koniecznosci wymienic
10 | Wymiana oleju w sprezarce klimatyzacji
Sprawdzenie poziomu ptynu w ukfadzie w razie potrzeby jego
11 | uzupetnienie. Wzrokowe sprawdzanie uszkodzen i wyciekow.
12 | Wymiana ptynu chtodzacego
13 | Przeglad rozrusznika, w razie konieczno$ci wymiana
Waly napedowe
Nie stosowa¢ $rodkéw smarnych
. , zawierajgcych dodatki siarczku
1 | Smarowanie przegubow molibdenu
Sprawdzenie czy potaczenie srubowe i kolnierze mocujace sg
bezpieczne ~
Wzrokowe sprawdzanie innych potencjalnych uszkodzen,
2 | W przypadku wystepowania zaktécen, hatasu ustali¢ przyczyne (np.: *Moment dokrecenia 295 Nm
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nieodpowiednie warunki potgczenia) i skorygowad.

Demontaz watéw. Sprawdzenie przegubdw i elementéw suwliwych.

Naprawe wykona¢ w autoryzowanym
zaktadzie naprawczym

Przekladnie gtéwne i rozdzielcze

PRZEKLADNIA GLOWNA

Sprawdzi¢ poziom oleju w przektadni
Sprawdzi¢ wizualnie pod katem wyciekéw i stanu ogolnego
Sprawdzi¢ pod katem normalnos$ci pracy, nadmiernego hatasu, wibracji.

Sprawdzenie testerem z odczytem kodow bieddw.

Wzrokowe sprawdzenie uszkodzen ( szczegdlnie konstrukcji nosnej i
elementéw mocujacych).

Wymiana oleju i filtra oleju.

PRZEKELADNIE ROZDZIELCZE (osiowe)

Kontrola wizualna pod wzgledem wyciekéw oleju i uszkodzen na
przektadni.

Wymiana sworzni mocujacych i tulei metalowo-gumowych drgzkow
reakcyjnych.

Kontrola lub naprawa gtéwna przektadni rozdzielczych (osiowych)

Urzadzenia sanitarne i instalacja wodna

Ocena stanu technicznego urzadzen sanitarnych i instalacji wodnej bez
demontazu z pojazdu.
Wymieni¢ uszkodzone urzadzenia lub elementy instalacji wodne;.

Autobus szynowy kompletny po przegladzie lub naprawie

W miejsce zdemontowanych czesci i zespotéw zamontowac¢ dobre
uprzednio zdemontowane z pojazdu, naprawione lub nowe.

Nasmarowac¢ pojazd.

Dokona¢ napraw istniejacych powiok zabezpieczajgcych i malarskich.

Wykona¢ pomiar naciskdéw két zestawdw kotowych.

gl W|IN|F

Przeprowadzi¢ odbiér gotowego autobusu.

»

Odnotowaé wykonanie przegladéw pozioméw utrzymania we wiasciwych
rubrykach Dokumentacji Zdawczo — Odbiorczej.
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