Zatacznik Nr 5 do SIWZ znak OR-1V.272.1.6.2014

Opis przedmiotu zamodwienia

1. Rozbudowa systemu pamieci masowej — Macierz dyskowa TYP-A —szt. 1.

Parametr / funkcjonalnos¢

Wymagania minimalne:

Klasa produktu

Przez macierz dyskowa Zamawiajgcy rozumie zestaw dyskéw twardych kontrolowanych przez co najmniej
pojedynczg pare kontroleréw macierzowych bez dodatkowych urzadzen wirtualizujgcych.

Standard wykonania

Macierz dyskowa fabrycznie przygotowana do montazu w szafie przemystowej RACK 19”. Na wyposazeniu
komplet uchwytéw umozliwiajgcych montaz w szafie RACK.

Kontrolery macierzowe

Zainstalowane co najmniej 2 kontrolery macierzowe.

Pamie¢ podreczna cache

Zainstalowane co najmniej 16 GB pamieci cache (bez uzycia dyskdéw Solid-state drive).

Zabezpieczenie pamieci
podrecznej cache

CACHE dla procesu odczytu, mirrorowany CACHE dla procesu zapisu. Pamie¢ CACHE podtrzymywania
bateryjnie lub w inny réwnowazny sposab.

Typ obstugiwanych dyskow

Solid-state drive; Talerzowe 6Gb/s; Talerzowe typu Near Line.
Mozliwos¢ wyjecia i wtozenia dysku bez przerywania pracy macierzy dyskowej (tzw. hot-plug).
Potaczenia punkt-punkt do dyskéw twardych.

Zainstalowana przestrzen
dyskowa

Zainstalowane co najmniej 12 dyskéw dwuportowych o parametrach nie gorszych niz HDD 3TB 7200 obrotéw
/ minute z podwdjnym interfejsem 6 Gb/s.

Mozliwosé rozbudowy
przestrzeni dyskowe;j

Mozliwos$é rozbudowy macierzy dyskowej o kolejne co najmniej 96 sztuk dyskow. Obstuga dyskow Solid-state
drive duzych pojemnosci: 200 GB i 400GB.

Ochrona danych przestrzeni
dyskowej

Macierz musi obstugiwa¢ mechanizmy RAID: RAIDO, RAID1, RAID1+0, RAID5, RAID6 z mozliwoscig dowolnej
ich kombinacji w obrebie oferowanej macierzy.
Mozliwos¢ definiowania dyskow SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej.

Typ i ilos¢ zainstalowanych
interfejsow zewnetrznych

Zainstalowane co najmniej 14 zewnetrznych portow do podtgczenia serwerdw (dopuszczalne typy: Fibre
Channel 8 Gb/s, Gigabit Ethernet RJ-45, SAS 6Gb-s), w tym co najmniej 8 portow Fibre Channel 8 Gb/s.

Obstuga wielu $ciezek

Obstuga wielu kanatéw I/O (Multipathing). Automatyczne przetaczanie kanatu I/O w wypadku awarii $ciezki
dostepu serweréw do macierzy.

llo$¢ wspieranych dyskow
logicznych (LUN)

Co najmniej 1024 dla catej (globalnej) puli dyskowej.

Obstuga LUN Masking
i Lun Mapping

Tak

Obstuga Thin Provisioning dla
wolumendéw

Tak z mozliwoscig wytgczenia tej funkcjonalnosci dla wybranych wolumendéw.

Mozliwosé wykonania kopii
danych

Macierz musi mie¢ mozliwos¢ wykonania kopii danych typu:

v" kopia migawkowa/réznicowa (snapshot) — min. 64 kopi migawkowych na wolumen

v" kopia petna (clone)

v" kopia petna inkrementalna (backup)
Nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalnosci, natomiast w momencie sktadania oferty
producent zaoferowanej macierzy powinien mie¢ w ofercie powyzszg funkcjonalnos¢ dla zaoferowanej
macierzy.

Mozliwosé wykonania
migracji wolumendw

logicznych wewnatrz

macierzy

Macierz musi mie¢ mozliwos¢ wykonania migracji wolumendw logicznych wewnatrz macierzy, bez
zatrzymywania aplikacji korzystajacej z tych wolumenéw. Wymaga sie, aby zasoby Zrédtowe podlegajgce
migracji oraz zasoby do ktérych sg migrowane mogty by¢ zabezpieczone rdéinymi poziomami RAID
i egzystowac na réznych technologicznie dyskach.

Mozliwo$é migracji danych
w obrebie macierzy
(ang. Tiering)

Macierz musi mie¢ mozliwos¢ optymalizowania wykorzystania dyskéw SSD poprzez automatyczng
identyfikacje najbardziej obcigzonych fragmentéw wolumendw oraz automatyczng ich migracje na dyski SSD.
Macierz musi mie¢ mozliwos$¢ automatycznego rozpoznawania obcigzenia fragmentéw wolumendw na
dyskach SSD i automatycznie migrowac z dyskdw SSD nieobcigzone fragmenty wolumendw.

Nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalnosci, natomiast w momencie sktadania oferty
producent zaoferowanej macierzy powinien mie¢ w ofercie powyzsza funkcjonalnosé¢ dla zaoferowanej
macierzy.

Mozliwosé wykonywania
zdalnej replikacji

Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ wykonywania zdalnej replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumendw
logicznych na inng macierz dyskowa.

Macierz musi mie¢ mozliwos¢ wykonywania zdalnej replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumendw
logicznych na macierz dyskowa IBM StorWize V3700 Dual Controler (obecnie posiadang oraz eksploatowang
przez Zamawiajgcego) bez ograniczenia pojemnosci oraz bez koniecznosci zakupu dodatkowych elementéw
typu: urzadzenia do zarzadzania pamiecig masowag, urzgdzania do wirtualizacji pamieci masowej itp.

Zasoby zrédtowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej moga by¢ zabezpieczone réznymi poziomami RAID
i egzystowac na réznych technologicznie dyskach.

Nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tej funkcjonalnosci, natomiast w momencie sktadania oferty
producent zaoferowanej macierzy powinien mie¢ w ofercie powyzszg funkcjonalnos¢ dla zaoferowanej
macierzy.

Wysoka dostepnos¢

Elementy wymieniane w trybie hot-plug: HDD, kontrolery macierzowe, w petni nadmiarowe zasilacze
i wentylatory.




Zarzadzanie

Interfejs zarzadzajacy GUI, CLI oraz mozliwos¢ tworzenia skryptdw uzytkownika.

Monitoring

Musi istnie¢ mozliwos¢ bezposredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie znajduje sie macierz
dyskowa.

Jakos¢ i pochodzenie
produktu

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczana macierz dyskowa wraz z wyposazeniem byta fabrycznie nowa, nie
uzywana w innych projektach, w szczegdlnosci nie dopuszcza sie produktéw ,odnawianych”
(ang. Refurbished).

Zamawiajacy dopuszcza, by urzadzenia byty rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyfacznie
przez Wykonawce badz producenta i wytgcznie w celu weryfikacji dziatania urzadzenia, przy czym
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego o zamiarze rozpakowania sprzetu,
a Zamawiajacy ma prawo inspekcji sprzetu przed jego rozpakowaniem)

Macierz musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta i by¢ objeta serwisem producenta
na terenie Polski.

Okres i warunki gwarancji
producenta

Serwis w miejscu instalacji swiadczony bezposrednio przez producenta zaoferowanej macierzy na okres
min. 5 lat z gwarantowanym czasem naprawy w 24 godzin przy oknie zgtoszen 24 godziny 365 dni w roku.
Wykonawca wyraza zgode na realizacje Swiadczen gwarancyjnych bezposrednio przez producenta.

Wyposazenie dodatkowe

Min. 8 patchcord ‘6w Fibre Channel duplex MM 50/125 OM3, LC-LC o dtugosci co najmniej 3m.

2. Rozbudowa systemu pamieci masowej — Potka dyskowa do rozbudowy macierzy dyskowych — szt. 2.

Parametr / funkcjonalnos¢

Wymagania minimalne

Klasa produktu

Oferowane rozwigzanie powinno umozliwia¢ rozbudowe przestrzeni oferowanej Macierzy dyskowej TYP-A,
jak i macierzy dyskowej IBM StorWize V3700 Dual Controler obecnie posiadanej i eksploatowane] przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy oczekuje tylko i wyfgcznie rozwigzania rekomendowanego i dedykowanym do
tego celu przez producenta macierzy dyskowej.

Standard wykonania

Konstrukcja fabrycznie przygotowana do montazu w szafie przemystowej RACK 19”. Na wyposazeniu komplet
uchwytéw umozliwiajgcych montaz w szafie RACK oraz komplet dedykowanych 2 kabli SAS (mSAS HD to
mSAS HD) 1.5m umozliwiajgcych redundantne podtgczenie zaoferowanej potki do zaoferowanej i posiadanej
macierzy dyskowych.

Typ obstugiwanych dyskow

Talerzowe 6Gb/s; Talerzowe typu Near Line.
Mozliwo$¢ wyjecia i wtozenia dysku bez przerywania pracy macierzy dyskowej (tzw. hot-plug).

Zainstalowana przestrzen
dyskowa

Zainstalowane co najmniej 12 dyskéw dwuportowych o parametrach nie gorszych niz HDD 3TB 7200 obrotéw
/ minute z podwdjnym interfejsem 6 Gb/s.

Jakos¢ i pochodzenie
produktu

Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczana pétka dyskowa wraz z wyposazeniem byta fabrycznie nowa, nie
uzywana w innych projektach, w szczegdlnosci nie dopuszcza sie produktéw ,odnawianych”
(ang. Refurbished).

Zamawiajacy dopuszcza, by urzadzenia byty rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wytacznie
przez Wykonawce badz producenta i wylacznie w celu weryfikacji dziatania urzadzenia, przy czym
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego o zamiarze rozpakowania sprzetu,
a Zamawiajacy ma prawo inspekcji sprzetu przed jego rozpakowaniem).

Macierz musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta i by¢ objeta serwisem producenta
na terenie Polski.

Okres i warunki gwarancji
producenta

Serwis w miejscu instalacji $wiadczony bezposrednio przez producenta zaoferowanej macierzy na okres
min. 5 lat z gwarantowanym czasem naprawy w 24 godzin przy oknie zgtoszen 24 godziny 365 dni w roku.
Wykonawca wyraza zgode na realizacje swiadczen gwarancyjnych bezposrednio przez producenta.

Informacja dodatkowa

Rozbudowujac system dyskowy Zamawiajacy oczekuje, ze Zamawiajgcy wymaga Serwis w miejscu instalacji
Swiadczony bezposrednio przez producenta zaoferowanej macierzy na okres min. 5 lat z gwarantowanym
czasem naprawy w 24 godzin przy oknie zgtoszen 24 godziny 365 dni w roku.

Wykonawca wyraza zgode na realizacje swiadczen gwarancyjnych bezposrednio przez producenta.

3. Zakup wsparcia producenta — pogwarancyjny pakiet serwisowy do macierzy IBM DS3950 - szt. 1.

Parametr / funkcjonalno$¢

Wymagania minimalne

Klasa produktu

Pogwarancyjny pakiet serwisowy umozliwiajacy przedtuzenie wsparcia producenta dla posiadanej macierzy
dyskowej IBM System Storage DS3950 Model 98 TYPE 1814-98H o numerze seryjnym S/N 78K16H1
Wsparcie s$wiadczone bezposrednio przez producenta.

Standard wykonania

Post Warranty 1 Year Onsite Repair 9x5 Same Business Day — kod produktu producenta: 44)8588

Informacje dodatkowe

Wyzej wymieniona macierz dyskowa jest sprawna, obecnie eksploatowana i objeta wsparciem producenta.
Na etapie realizacji zamdwienia Zamawiajacy przekaze Wykonawcy szczegétowe informacje — zestawienie
i konfiguracje systemu celem umozliwienia rejestracji pogwarancyjnego pakietu serwisowego.




4. Zakup wsparcia producenta — pogwarancyjny pakiet serwisowy do pétek dyskowych EXP395 do macierzy IBM DS3950 —szt. 1

Parametr / funkcjonalnos¢

Wymagania minimalne

Klasa produktu

Pogwarancyjne pakiety serwisowe umozliwiajgce przedtuzenie wsparcia producenta dla posiadanych pétek
dyskowych IBM System Storage EXP395 Expansion Unit TYPE 1814-92H o numerach seryjnych
S/N1:13W01H4 i S/N 2: 13WO1HO do macierzy dyskowych IBM  System  Storage
DS3950 Model 98 TYPE 1814-98H.

Wsparcie $wiadczone bezposrednio przez producenta.

Standard wykonania

Post Warranty 1 Year Onsite Repair 9x5 Same Business Day — kod produktu producenta: 54Y4638.

Informacje dodatkowe

Wyzej wymienione potki dyskowe sg sprawne, obecnie eksploatowane i objete wsparciem producenta. Na
etapie realizacji zamowienia Zamawiajacy przekaze Wykonawcy szczegdtowe informacje — zestawienie
i konfiguracje systemow celem umozliwienia rejestracji pogwarancyjnych pakietdw serwisowych.

5. Zakup wsparcia producenta — licencje VMware — szt. 1.

Parametr / funkcjonalnosé¢

Wymagania minimalne

Klasa produktu

Wsparcie swiadczone bezposrednio przez producenta umozliwiajgce Zamawiajgcemu dostep do aktualizacji
i poprawek oraz mozliwosc zgtaszania btedéw bezposrednio u producenta posiadanego oprogramowania.

Dotyczy ponizszych licencji:
1. VMware vSphere Midsize Acceleration Kit for 6 processors (kontrakt 41602715) —szt. 1.
2.  VMware vSphere vSphere Standard (Certificate Number: 22037158EW) —szt. 2.

Poziom wymaganego
wsparcia

Basic Support

Okres wsparcia

na okres do 31 marca 2015

6. Rozbudowa infrastruktury przetacznikow LAN - Przetacznik sieciowy TYP-A —szt. 2

Parametr / funkcjonalnos¢

Wymagania minimalne

Klasa produktu

Przetacznik sieciowy, zarzadzany, ktéry mozna objgé zarzadzaniem przez obecnie eksploatowany przez
Zamawiajacego HP ProCurve Manager PCM. Przetacznik bez dodatkowych modyfikacji powinien obstugiwaé
wkiadki SFP zgodne z HP X121 1G SFP LC SX Transceiver

Obudowa wiezowa 1U umozliwiajaca instalacje w szafie 19"
llo$¢ zainstalowanych zasilaczy wewnetrznych: min. 1
llo$¢ obstugiwanych zasilaczy wewnetrznych: min. 2 (mozliwos¢ instalacji 2 wewnetrznych modutéw zasilaczy
pracujacych w trybie 1+1 redundancy)

llo$¢ portow min. 48 portéw RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+

min. 4 porty SFP+ 1000/10000

Funkcje portéw

Wsparcie dla PoE 802.3af oraz PoE+

Stackowanie

Mozliwos¢é stackowania do 10 urzadzen z uzyciem dedykowanego czteroportowego modutu do przetacznika.
Przepustowos¢ stackowania 336 Gbps (42 Gbps per port w jedng strone).

Rozmiar tablicy adreséw
MAC

min. 64000

Rozmiar tablicy routingu

min. 10000 (IPv4)

Zarzadzanie

CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C)

Warstwa przetgcznia 23,4
Funkcje warstwy 3 static IP routing, RIP, RIPv2, OSPF, routing PIM Sparse/Dense, VRRP. BGP
Predkos¢ magistrali min. 176 Gbps

Przepustowosc

min. 130 million pps (pakiety 64-bajtowe)

llos$¢ obstugiwanych VLAN-
ow

min. 2048 (802.1q), wsparcie dla QinQ.

Funkcje wysokiej dostepnosci

Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s),
RapidPVST+

Bezpieczenstwo

Radius, TACACS+, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x, Acces control lists (ACLs), Identity-driven ACL

auto MDIX autonegocjacja predkosci, duplex-u oraz potaczenia (MDI/MDIX)
agregacja portow zgodna z 802.3ad LACP
QoS prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ

Moniotorowanie

RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW

Pozostate funkcje

LLDP,LLDP-MED, dual flash images, CPU protection, Virus Throttling, ICMP throttling, obstuga ramek typu
Jumbo, iSCSI, obstuga standardu IEEE 802.3az.

Jakos¢ i pochodzenie
produktu

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczany sprzet byt fabrycznie nowy, nie uzywany w innych projektach, w
szczegblnosci nie dopuszcza sie produktow ,,odnawianych” (ang. Refurbished).

Zamawiajgcy dopuszcza, by urzadzenia byty rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wytgcznie
przez Wykonawce badZ producenta i wylacznie w celu weryfikacji dziatania urzadzenia, przy czym




Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o zamiarze rozpakowania sprzetu, a
Zamawiajgcy ma prawo inspekcji sprzetu przed jego rozpakowaniem)

Oferowany sprzet musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta i by¢ objeta serwisem
producenta na terenie Polski

Okres i warunki gwarancji
producenta

Sprzet objety gwarancja producenta na okres min. 5 lat. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wymiany
urzadzenia lub elementéw urzadzenia na sprawne przez serwis producenta w terminie do 5 dni roboczych.
Gwarancja producenta obejmuje bezptatny dostep do aktualizacji oprogramowania przez strone internetowa
producenta.

Wykonawca wyraza zgode na realizacje $wiadczen gwarancyjnych bezposrednio przez producenta.

Zakres ustug wymaganych od Wykonawcy na etapie realizacji zamdwienia:
1. Dostawa i fizyczny montaz macierzy oraz dodatkowych pétek w serwerowniach Zamawiajgcego na terenie miasta Rzeszéw.

2. Podtaczenie, uruchomienie dostarczanego sprzetu oraz rekonfiguracja sieci LAN (RJ-45) / SAN (Fibre Channel) w niezbednym zakresie
zwigzanym z dostawa sprzetu.

3. Wykonanie rekonfiguracji obecnie uzywanego systemu monitoringu (Nagios) w celu objecia monitoringiem nowej macierzy dyskowej

TYP-A.

4. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obejmujace;j.
a) doktadng specyfikacje techniczng — zestawienie dostarczonych produktow.
b) schemat podtgczenia dostarczanego sprzetu wraz z naniesieniem adresacja.

Termin realizacji:

1. Dostawa sprzetu i wykonanie ustug zwigzanych z dostawg sprzetu — 75 dni.
2. Dostawa pogwarancyjnych pakietow serwisowych — 75 dni.
3.  Aktywacja wsparcia dla licencji VMware — 14 dni.




