PROPOZYCJA OBSZARU
AGLOMERACIJI JASLO

z oczyszczalnig Sciekow
w Jasle

Jaslo grudzien 2013 r.



1. Wprowadzenie.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest propozycja zmiany planu aglomeracji Jasto,
ktorg wspoltworza miasto Jasto oraz miejscowosci: gmina Jasto, gmina Debowiec i gmina
Kolaczyce zakonczonej oczyszczalnia Sciekow komunalnych przy ul. Krakowskiej w Jasle.

Aglomeracja Jasto wyznaczona zostala Rozporzadzeniem Wojewody Podkarpackiego
nr 85/06 z dnia 28 listopada 2006 r.

Propozycja zmiany Aglomeracji Jasto dostosowana Jest do wymogow okreslonych w Rozpo-
rzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie Sposobu wyznaczenia obszaru
i granic aglomeracji /Dz.U. Nr 137, poz. 9222/.

Za podstawe wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji przyjeto dla gmin tworzacych
Aglomeracje Jasto nastepujace dokumenty:

—  Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy,

—  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

—  Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

—  Wielokrotnie plany rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych.
Obszar i granice Aglomeracji Jasto wyznaczono uwzgledniajac zasieg sieci kanalizacyjnych dla
sciekéw komunalnych zakonczonych oczyszezalnig sciekow w Jasle.

Zostaly przyjete tereny obstugiwane przez 1stniejacy sied kanalizacyjna i obszary na ktorych
kanalizacja jest w trakcie realizacji.

Spis miejscowosci tworzacych proponowang aglomeracj¢ obejmuije:
— Miasto Jaslo,
— W Gminie Dgbowiec miejscowosci: Debowiec, Wola Debowiecka i Zarzecze,
— W Gminie Jaslo miejscowosci: Brzyscie, Gorajowice, Jarenidwka, Trzcinica, Kowalowy,
Laski — Sobniow, Nieglowice, Warzyce, Wolica i Z61kow.
—  w Gminie Kolaczyce miejscowosé: Krajowice.

2. Dokumenty stanowigce podstawe opracowania zmiany propozycji planu
Aglomeracji Jaslo:

1) Zmiana Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Jasta uchwalone przez Rade Miejska w Jasle w dniu 10 grudnia 2009 r. Uchwalg Nr
LV/478/2009.

2) Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Debowiec
uchwalone przez Rade Gminy Dgbowiec Uchwala Nr XXV/208/01 w dniu 25 czerwca
2001 r.

3) Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasto
uchwalone przez Rade Gminy Jasto Uchwala Nr XXXI11/247/2001 w dniu 11grudnia 2001
I. z pdzniejszymi zmianami.

4) Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolaczyce
uchwalona przez Rade Gminy Kolaczyce Uchwala Nr XXXIX/243/2001 w dniu 12 grud-
nia 2001 r.

5) Migjscowy plan ogélnego zagospodarowania przestrzennego miasta Jasta uchwalony
przez Rade Miejskq Jasta Uchwala Nr L1/496/98 w dniu 12 lutego 1998 r. )

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasta dla obszaru Srédmiescie |
— ¢ze$¢ potudniowa™ uchwalony przez Rad¢ Miejska Jasta Uchwata nr LVIII/603/98 w
dniu 18 czerwca 1998 r.

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasta dla ,,Osiedla Niegtowice —
Z6Ikéw” oraz trasy linii elektroenergetycznej 110 kV uchwalony przez Rade Miejskq Jasta
Uchwata Nr XLVI1/447/97 w dniu 16 pazdziernika 1997 r.
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8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasla dla obszaru Osiedla .Ko-
tlina” uchwalony przez Rade Miejska Jasta Uchwata Nr XIV/183/99 w dniu 10 grudnia
1999 r., z pdzniejszymi zmianami.

9) Zmiana miejscowego planu szczegotowego zagospodarowania przestrzennego ..Osiedla
Zeromskiego™ uchwalona przez Rade¢ Miejska Jasla Uchwala Nr LVI/556/98 w dniu 10
czerwea 1998 r.

10) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasta dla obszaru ,.dzielnica
Przemystowo — Skladowa - czes¢ Poludniowa” uchwalony przez Rade Miejska Jasla
Uchwata Nr VI11/96/99 w dniu 29 kwietnia 1999 1., z pézniejszymi zmianami.

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasta dla obszaru Osiedla ..Han-
kéwka™ uchwalony przez Radg¢ Miejska Jasta Uchwala Nr XXX/324/2000 w dniu 22 grud-
nia 2000 r.

12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasla dla obszaru .Szopena —
Polna czesé 1 uchwalony przez Rade Miejska Jasta Uchwata Nr LVI/521/02 w dniu 12
wrzesnia 2002 r.

13) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasta dla terenu stacji gazowej
»Jasto — 19 Warzyce” uchwalony przez Rade Miejska Uchwata Nr L1/495/98 w dniu 12 lu-
tego 1998 r.

14) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasla »Podzamcze — 22 uchwa-
lony przez Rade Miejska Uchwala Nr [1/8/98 w dniu 30 listopada 1991 r.

15) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasla dla terenu polozonego
wzdtuz * ul. Sw. Jana z Dukli” uchwalony przez Rade Miejskq Jasto Nr XLII1/417/01 w
dniu 28 wrzesnia 2001 r.

16) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasta dla obszaru .. Mickiewicza
— Szopena — Czesé I uchwalony przez Rade Miejska Jasta Uchwata Nr L/479/02 w dniu
14 marca 2002 r., z pézniejszymi zmianami.

17) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasla , Mickiewicza — 26
uchwalony przez Rade Miejska Jasta Uchwala Nr XVI/200/00 w dniu 3 lutego 2000 r.

18) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasta ,Krajowice — nr 317
uchwalony przez Rade Miejska Jasta Uchwala Nr XLV1/453/01 w dniu 20 grudnia 2001 r.

19) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasta ul. Dobrzanskiego™
uchwalony przez Rade Miejska Jasta Uchwala Nr L/480/02 w dniu 14 marca 2002 r.

20) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasla , Rafineria — Nr 33>
uchwalony przez Rade Miejska Jasta Uchwala Nt LVI1/523/02 w dniu 12 wrzesnia 2002 .

21) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jaslta ,.Sobniow I — nr 35
uchwalony przez Rade Miejska Jasta Uchwala Nr LVII/532/02 w dniu 27 wrzesnia 2002 r.

22) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasta ,,Bryly I” uchwalony przez Rade
Miejska Jasta Uchwalg Nr X/60/03 w dniu 9 czerwea 2003 r.

23) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasla ,,Dzielnica Przemystowo
— Skladowa — Osiedle Brzyszczki” uchwalony przez Rade Miejska Jasta Uchwala Nr
XV/115/03 w dniu 01 grudnia 2003 r. )

24) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasta ,.Srodmiescie” Uchwalony
przez Rad¢ Miejskg Jasta Uchwata Nr XVI1/134/03 w dniu 29 grudnia 2003 r., z pézniej-
Szymi zmianami,

25) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasta ,.K. Wielkiego™ uchwalo-
ny przez Radg Miejska Jasta Uchwatg Nr XV/116/03 w dniu 01 grudnia 2003 r., z pozniej-
Szymi zmianami.

26) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasta ,,KG2 — Cze$é potudnio-
wa” uchwalony przez Rade Miejska Jasta Uchwata Nr LVII/537/02 w dniu 27 wrzesnia
2002 r.



27) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jasta ,.Grunwaldzka - Floriafiska
— Nr 50” uchwalony przez Rade Miejska Jasta Uchwala Nr LXII/516/2010 w dniu 15
marca 2010 r.

28) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolaczyce — Krajowice 1
uchwalony przez Rade Gminy Kotaczyce Uchwala Nr XXI/ 111/2000 w dniu 30 marca
2000 r., z pozniejszymi zmianam.,

29) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotaczyce — Krajowice 2™
uchwalony przez Rade Gminy Kolaczyce Uchwala Nr XXX/ 172/2001 w dniu 20 lutego
2001 .

30) Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 6678/05/2012 PP.6733.10.2012 z dnia 24 lipca
2012 r. na rozbudowe kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. F lorianskiej w Jasle.

31) Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr 6574/05/2012.PP .6733.9.2012 z dnia 25 lipca
2012 r. na rozbudowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Do-
brzanskiego w Jagle,

32) Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr 8387/07/2012.PP.6733.15.2012 z dnia 07 sierp-
nia 2012 na budowe zespolu kogeneracyjnego na oczyszczalni scickow w Jasle.

33) Decyzja lokalizacji celu publicznego Nr 7266/06/20123.PP.6733.13.2012 dnia 24 sierp-
nia 2012 r. w sprawie rozbudowy sieci wodociagowej w rejonie ul. Rolniczej w Jasle.

34) Decyzja lokalizacji celu publicznego Nr 9641/08/2012.PP.6733.18.2012 7 dnia 02 paz-
dziernika 2012 r. w sprawie rozbudowy sieci wodociggowej w rejonie ul. 17 Stycznia w
Jasle.

35) Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 10853/09/2012.PP.6733.26.2012 dnia 30 paz-
dziernika 2012 r. w sprawie rozbudowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji w rejonie
ul. Sw. Faustyny Kowalskiej w Jasle.

36) Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 10147/09/2012.PP.6733.25.2012 » dnia 02 li-
stopada 2012 r. w sprawie rozbudowy sieci wodociggowej w rejonie ul. Sienkiewicza w
Jasle.

37) Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr 10148/08/2012.PP.6733.23.2012 7 dnia 05 listo-
pada 2012 r. w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ceramicznej
w Jasle.

38) Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 12418/10/2012.PP.6733.28.2012 z dnia 20 listo-
pada 2012 r w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowiejskiej
w Jasle.

39) Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 13105/10/2012.PP.6733.30.2012 2 dnia 17
grudnia 2012 r. w sprawie rozbudowy sieci wodociagowej w rejonie ul. Lwowskiej
w Jasle.

40) Decyzja lokalizacji celu publicznego Nr 19494/11/2012.PP.6733.32.2012 z dnia 31 grud-
nia 2012 r. w sprawie rozbudowy sieci wodociggowej w rejonie ul. Stonecznej w Jasle.

41) Decyzja lokalizacji celu publicznego Nr 4934/04/2013/PP.6733.11.2013 z dnia 28 czerw-
ca 2013 r w sprawie rozbudowy sieci wodociagowej w rejonie ul. Kolodzieja w Jagle,

42) Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 6053/05/2013.PP.6733.14.2013 z dnia 02 lipca
2013 r. w sprawie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzemieslniczej w Jagle.

43) Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 5795/05/2013.PP.6733.12.2013 z dnia 05 lipca
2013 r. w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gajowa i Sw. Jana
z Dukli w Jasle.

44) Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 6748/06/2013.PP.6733.18.2013 z dnia 02 sierp-
nia 2013 w sprawie rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Sw. Jana z Dukli w Jagle.

45) Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 6746/06/2013.PP.6733.19.2013 z dnia 02 sierp-
nia w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lwowskiej w Jasle.
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46) Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 6749/06/2013.PP.6733.20.2013 » dnia 02 sierp-
nia 2013 r. w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Slonecznej w
Jasle.

47) Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 8134/07/2013.PP.6733.26.2013 z dnia 02 wrze-
snia 2013 r. w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stonecznej w
Jasle.

48) Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 7447/06/2013.PP.6733.23.2013 z dnia 05 wrze-
snia 2013 r. w sprawie rozbudowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w re-
Jonie ul. Kaczorowy w Jagle.

49) Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 8133/07/2013.PP.6733.27.2013 7 dnia 13 wrze-
snia 2013 r. w sprawie rozbudowy sieci wodociagowej w rejonie ul. Rozanej w Jasle.

50) Decyzja o lokalizacji celu publicznego Nr 10867/09/201 3.PP.6733.38.2013 z dnia 04 listo-
pada 2013 r. w sprawie rozbudowy sieci wodociggowej w rejonie ul. Bryly w Jasle.

51) Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych i Kanalizacyjnych Miejskiego
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jasle na lata 2012 - 2014 uchwalo-
ny przez Radg Miejska Jasta Uchwata Nr XIX/180/2012 w dniu 02 stycznia 2012 r.

3. Opis aglomeracji Jasto

Miasto Jaslo
Jasto jest miastem powiatowym w potudniowo — zachodniej czesci wojewodztwa podkarpac-
kiego polozonym na Pogérzu Karpackim w Kotlinie Jasielsko — Kro$nienskiej w zlewni rzek
Wistoki, Jasiotki i Ropy na wysokosci 225 — 380 m n.p.m. Powierzchnia w ksztalfcie nieregu-
larnego trojkata wynosi 36,52 km?. Wedlug danych GUS liczba mieszkafcow Jasta w 2012 r.
wynosita 36.641 osdb.
Na terenie Miasta Jasta funkcjonuje mieszany uklad kanalizacji. Miasto na koniec 2012 r. po-
siada 208.,7 km sieci kanalizacyjnej, w tym 173,8 kanalizacji sanitarnej i 34,9 km kanalizacji
ogolnosplawnej. Na kanalizacji og6lnosplawnej usytuowane sg 4 przelewy burzowe do rzekj
Jasiolki w:

— km 0+ 250 o $rednicy 1200 mm,

— km 0+ 770 o $rednicy 1000 mm,

= km I +710 o $rednicy 1000 mm,

— km 2 +208 o $rednicy 800 mm.
Wszystkie przelewy burzowe zakonczone sq klapami samozamykajacymi.
Kanalizacja ogélnosptawna wystepuje w centrum miasta, a pozostata czgs$¢ zabudowana jest
kanalizacjq sanitarna.
Kanalizacja odprowadzane sg Scieki komunalne ($cieki bytowe od mieszkancéw oraz $cieki
bytowe i przemystowe z zakladow przemystowych oraz obiektéw ustugowych uzytecznosci
publicznej, a takze wody opadowe) z terendw miasta Jasla i gmin sasiadujgcych z Jastem.
System kanalizacji zakonczony jest komunalng oczyszczalnig $ciekow w Jasle przy ul. Kra-
kowskiej. Na kanalizacji zamontowanych jest 22 lokalnych przepompowni Sciekdw.
Na koniec 2012 1. z kanalizacji korzystato 35.355 mieszkancow.
W planach Miasta do roku 2015 r. zalozono rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej o 7,5 km co
pozwoli na przyjecie sciekdow od dalszych 451 mieszkancow.
Na terenie miasta wystepuje 485 szt szczelnych zbiornikow bezodplywowych stuzacych do
gromadzenia $ciekéw bytowo — gospodarczych , ktore sa oprézniane przez koncesjonowang
firme transportowa.



Gmina D¢bowiec

Gmina Debowiec polozona jest w srodkowo — zachodniej czegsci powiatu jasielskiego i jest
gming wiejska o charakterze rolniczym. W sklad Gminy wchodzi 13 solectw. Liczba ludnosci
wynosi 8.771 0s6b. Powierzchnia gminy wynosi 85,83 km?.

Czgs¢ gminy posiada kanalizacje sanitarna, z ktorej scieki odprowadzane sa do oczyszczalni
miejskiej w Jasle. Dotyczy to miejscowosci Debowiec, Wola Debowiecka i Zarzecze, 7 kana-
lizacji tej korzysta 3.851 mieszkaficow. Dlugos¢ kanalizacji wynosi 51,0 km w tym kanalizacji
grawitacyjnej 50,0 km i rurociagow ttocznych 1,0 km.

Na terenach tych miejscowosci wybudowanych zostato 45 przydomowych oczyszczalni $cie-
kow:

— Debowiec: 17 szt,

— Wola Debowiecka : 2 szt,

— Zarzecze: 26 szt,
W miejscowosciach powyzszych zainwentaryzowano 184 szt szczelnych zbiornikéw bezod-
plywowych, w tym w miejscowosciach: Debowiec -120 szt, Wola Debowiecka — 34 szt, Zarze-
cze — 30 szt. Scieki bytowo — gospodarcze z powyzszych zbiornikéw wywozone $4 na oczysz-
czalnie $ciekow przez koncesjonowanych przewoznikow.

Gmina Jaslo
Gmina Jaslo bezposrednio sgsiaduje z Miastem Jastem.
Powierzchnia Gminy wynosi 93,09 km’, w tym uzytki rolne stanowig 57,56 km?, lasy 1 grunty
lesne — 15,4 km®. W skiad Gminy wchodzi 18 solectw. Liczba mieszkarnicow gminy na koniec
2012 r. wynosi 16.562 o0sob. Odprowadzanie i oczyszczanie $ciekéw z terenu Gminy Jaslo
opiera si¢ na czterech systemach odprowadzania sciekéw:

— siecig kanalizacji sanitarnej do komunalnej oczyszezalni sciekéw w Jasle,

— siecig kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni sciekdw w Szebniach,

— siecig kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni sciekéw w Trzcinicy,

= przydomowych oczyszczalni $ciekow.
Z odprowadzania sciekéw do oczyszczalni w Jasle korzystajq nastgpujace solectwa Gminy:
Brzyscie, Gorajowice, Jareniowka — Trzcinica, Kowalowy, Laski — Sobnioéw, Nieglowice,
Warzyce, Wolica i Z6tkow. Liczba mieszkafncow tych miejscowosci wynosi 7.381 oséb. w tym
korzystajacych z kanalizacji jest 6.406 mieszkaficow. Dlugo$¢ kanalizacji obstugujacych
powyzsze miejscowosci wynosi 108.9 km, w tym na kanalizacje grawitacyjng przypada 99,8
km a na rurociagi tloczne 9,1 km. Uklad ten jest wspomagany przez 24 lokalne przepompownie
Sciekow.
W miejscowosciach powyzszych wystepuje tacznie 143 szt. szczelnych zbiornikow bezodply-
wowych, w tym w miejscowosci: Brzyscie — 4 szt, Gorajowice — 2 szt, Jareniowka - 20 szt,
Trzcinica —czgéé - 2 szt, Kowalowy — 13 szt, Laski — Sobniow — 14 szt, Nieglowice — 4 szt,
Warzyce — 45 szt, Wolica -16 szt i Z6lkéw — 23 szt Scieki bytowo — gospodarcze z tych
zbiornikdéw wywozone sa do pobliskich oczyszczalni sciekow przez koncesjonowane firmy
transportowe.

Gmina Kolaczyce

Gmina Kotaczyce jest gming wiejska, polozong w pétnocno — wschodniej czesci powiatu Ja-
sielskiego na prawym brzegu rzeki Wistoki. Zajmuje obszar 60 km®>. W skiad Gminy wchodzi 8
miejscowosci: Biezdziedza, Biezdziadka, Kotaczyce, Krajowice, Lublica, Nawsie Kotaczyckie,
Siekléwka i Sowina.

Do aglomeracji Jasto odprowadzane sg scieki sanitarne z miejscowosci Krajowice , ktora bez-
posrednio graniczy z miastem Jastem od strony poludniowo — zachodniej. Na terenie tej miej-
scowosci istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej o lacznej dhugosci 6,2 km i Jjedna lokalna przepom-



pownia Sciekdw. Z kanalizacji tej korzysta 397 mieszkancow na ogdlng liczbg 405 mieszkan-
cow.

Na terenie tej miejscowosci znajduje sie 8 szt szczelnych zbiornikow bezodplywowych,

z ktérych Scieki bytowo — gospodarcze wywozZone s przez specjalistyczne firmy transportowe
na oczyszczalnie sciekow.,

4. Dlugosci i rodzaje istniejace;j sieci kanalizacyjnej w poszczegolnych miej-
scowosciach wehodzacych w sklad aglomeracji.

Dlugosé sieci kanalizacyjnej na obszarze objetym aglomeracja wynosi tacznie 374,8 km.w tym:
— kanalizacji o sieci ogdlnosplawne : 34,9 km
— kanalizacji sanitarnej :339.9 km

Dtugos¢ sieci kanalizacyj nej w poszcezegdlnych miejscowosciach aglomeracji:

Dlugosé sieci istniejacej
Lp. Nazwa Gminy Nazwa miejscowos$ci w km
Stan na 31.12.2012 r.

1 Miasto Jasto Jasto 208,7
Debowiec 28,4

5 Gt Daboiniee Wola De¢bowiecka 10.8
Zarzecze 11,8

51,0

3 Gmina Jasto Brzyscie 6,2

Gorajowice 9.2

Jareniowka 16,7

Trzcinica - czesé 6.2

Kowalowy 5.4

Laski - Sobniow 13,2

Nieglowice 10,4

Warzyce 18.0

Wolica 12,9

Z6lkow 10,7
108,9

4 Gmina Kolaczyce Krajowice 6,2
5 Ogolem 374,8

Rodzaj istniejace;j sieci kanalizacyjnej:
— grawitacyjna, o dlugosci 358.,9 km,
— cisnieniowa, o dlugosci  15.9 km.

3. Informacja o dlugosci i rodzaju planowanej do budowy sieci kanalizacyj-
nej na terenach nie skanalizowanych w poszczegolnych miejscowosciach
wchodzacych w sklad aglomeracji. Informacje o stanie przygotowania
inwestycji i terminie jej realizacji.

W trakcie realizacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Jasla o dlugosci
7.5 km, w tym:

- grawitacyjna: 6,2 km,

- ci$nieniowa: 1.3 km.
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Realizacja powyzszych zadaf ujgta jest w planach rozwoju urzadzen kanalizacyjnych
Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Jagle i posiada zabezpie-
czenie finansowe ze $rodkéw wlasnych przedsigbiorstwa.

Niezaleznie od rozbudowy kanalizacji w latach 2013 -2014 wykonana zostanie moderni-
zacja 2.4 km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Jasta, ktora jest w zlym stanie technicznym.
Zadanie to jest realizowane w ramach projektu pt. ..Program poprawy czystosci zlewni rzeki
Wisloki — Etap™, przy wspétfinansowaniu ze srodkéw  Funduszu Spéjnosci w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Nr POIS.0101.00-00-240/10.

6. Liczba mieszkancéw podiaczonych do istniejacej sieci kanalizacyjnej w
poszczegolnych miejscowosciach wchodzacych w skiad aglomeracji.

Liczba mieszkanicow obstugiwanych przez istniejaca kanalizacje i oczyszcezalnie $ciekow.
Aglomeracja Jasto wedtug stanu na dzien 31 .1 2.2012 r. przedstawia sig nastepujgco:

1)  Miasto Jasto: 35.355 MK
2)  Gmina Debowiec razem: 2.790 MK
W tym miejscowosci:
a) Debowiec: 1.582 MK
b)  Wola Debowiecka: 511 MK
¢) Zarzecze: 697 MK
3)  Gmina Jasto razem 6.406 MK
w tym miejscowosci:
a)  Brzyscie: 320 MK
b)  Gorajowice: 280 MK
¢)  Jareniowka: 610 MK
d)  Trzcinica - czesé: 180 MK
= Kowalowy: 420 MK
f)  Laski— Sobniéw: 850 MK
g) Nieglowice: 900 MK
h)  Warzyce: 1.506 MK
i)  Wolica: 720 MK
i) Zotkow: 620 MK
4)  Gmina Kotaczyce razem: 397 MK
W tym miejscowosc:
a) Krajowice 397 MK
5)  Ogolem poz. 1+2+3+4; 44.948 MK

7. Informacja o liczbie mieszkancow planowanych do podljczenia do istnie-
Jacej i bedacej w trakcie realizacji sieci kanalizacyjnej.

W wyniku planowanych podiaczen budynkow mieszkalnych do istniejacej lub bedacej w trak-
cie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, przyjmuje sie, ze w latach 2013 -2015 liczba miesz-
kaficow obstugiwanych przez zbiorezy system kanalizacyjny ulegnie zwigkszeniu o 814,

W tym:



1)  Miasto Jaslo: 451 MK

2)  Gmina Debowiec razem: 59 MK
W tym miejscowosci:

a) De¢bowiec: 42 MK

b) Wola De¢bowiecka: 11 MK

c) Zarzecze: 6 MK

3)  Gmina Jasto razem 304 MK
W tym miejscowosci:

a) Brzyscie: 6 MK

b) Gorajowice: § MK

c) Jareniéwka: 57 MK

d) Trzcinica — czesé: 0 MK

€) Kowalowy: 49 MK

f) Laski — Sobniow: 36 MK

g) Nieglowice: 15 MK

h) Warzyce: 77 MK

i) Wolica: 35 MK

i), Zotkow: 21 MK

4)  Gmina Kolaczyce razem: 0 MK
W tym miejscowosé:

a) Krajowice 0 MK

5)  Ogoétem poz. 1+2+3+4: 814 MK

Wzrost wyzej wymienionej liczby obstugiwanych mieszkancow w poszczegdlnych latach 2013
-2015 wyniesie:

— 2013r.- 418 mieszkancow,

— 2014r.- 184 mieszkafcow,

— 2015 r. - 212 mieszkancow.

8. Liczba turystéw w sezonie turystyczno — wypoczynkowym, obstugiwa-
nych przez sie¢ i oczyszczalnie §ciekow.

Maksymalna dobowa liczba turystow (tozek noclegowych) obstugiwanych przez kanalizacje na
terenie aglomeracji wynosi lacznie 208, w tym na miasto Jasto przypada 208.

9. Informacje o liczbie turystéw w sezonie turystyczno wypoczynkowym w
obiektach noclegowych planowanych do podigczenia do systemu kanali-
zacji.

Na terenie Aglomeracji Jasto w najblizszym czasie tj. do 2015 r. planuje sie podtaczenie do
systemu Kanalizacji nowych obiektow noclegowych o liczbie tozek noclegowych — 208, w tym:
— Gmina D¢bowiec: 121
— Gmina Jasto : 48
— Gmina Kolaczyce: 39
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10. Opis gospodarki sciekowej.

10.1. Srednia dobowa ilo§é $ciek6w komunalnych powstajacych na obszarze Aglome-

racji Jaslo oraz ich sklad JakoSciowy.

Srednia dobowa ilo$¢ $ciekow komunalnych doplywajacych na oczyszczalnie za

okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 r. wyniosla:

Qusr = 10.545,8 m*/dobe
W tym scickow fakturowanych
Qusr = 5.430,2 m3fd0b¢

10.2.
meracji Jaslo,

Srednia dobowa ilo§é $ciek6w komunalnych fakturowanych na obszarze Aglo-

Srednia dobowo ilosé sciekow komunalnych fakturowanych za 2012 r. przedstawia

si¢ nastepujaco:

1) Miasto Jasto 4.537.9 1113fd0b(;,
2)  Gmina Debowiec 288.3 nfz‘dobq,
3)  Gmina Jasto 573,3 m’/dobe,
4)  Gmina Kotaczyce 30.7 mjf’dobcg,
Ogdlem 5.430.2 m’/dobe
10.3. Sklad $ciekow komunalnych powstajacych na terenie aglomeracji.
Srednie wartosci zanieczyszezen w Sciekach komunalnych doplywajacych do
oczyszczalni w Jasle za okres 2012 r. przedstawia si¢ nastepujaco:
—  BZT;s 391,0 gOy/m*
—~  [ChZT 645,0 gO,/m’
= Zawiesina 180,0 g/m’
—  Azot ogélny 49,9 gN/m’
- Fosfor 50 gP/m’
10.4. 1lo$¢ i sklad jako$ciowy $ciekow przemyslowych odprowadzanych przez zaklady
do systemu kanalizacji zbiorowej.
llos¢ $ciekow przemystowych za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 r. wyniosia —
341.271.3 m’/rok, w tym Quq= 935.0 m’/d.
Skiad $ciekow przemystowych:
= B 1.512,0 gOy/m’
= ChZT 3.191,0 gOy/m’
— Zawiesina 450,0 g/m’
- Azot ogdlny 97,0 gN/m’
-~ Fosfor 13.0 gP/m’
Wielko$¢ tadunku zanieczyszczen w sciekach przemystowych za 2012 r. dla wskaz-
nika BZTs wyniost — 1.414 kg O,/dobe.
10.5. Dane o zakladach, ktérych podligczenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest

planowane.

Na terenie Aglomeracji Jasto w najblizszym czasie planuje sie zwigkszenie ilodci od-
prowadzanych $ciekow do systemu kanalizacji nowych zakladéw przemystowych.

W szczegolnosci od 2014 roku planowany jest wzrost ilosci i jakosci odprowadza-
nych Sciekéw z przemystu owocowo — warzywnego. Biorac powyzsze pod uwage
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przyjmuje sig, ze w 2015r. $rednio dobowa ilo$é $ciekow przemystowych wyniesie
Q 44 = 1030 m*/d przy wskazniku BZTs na poziomie 1653.7 g0,/m”. Stad wielkosé
tadunku zanieczyszczen w sciekach przemystowych wyniesie dla BZTs = 1703,3
kgOs/dobe.

11. Uzasadnienie i spos6b obliczania RLM aglomeracji.

Liczbg rownowaznych iloéci mieszkanicow RLM obliczono:

RLM =RLM (MK) + RLM (prz) + RLM (czas)

Gdzie:

RLM — Réwnowazna liczba mieszkancdw aglomeraciji,

RLM(MK) — RLM., tj. réwnowazna liczna mieszkancow obejmujaca tadunek generowany
przez stalych mieszkancow, przyjmuje si¢ I MK (mieszkaniec IZeczywisty ) row-
na si¢ 1 RLM . W przypadku Aglomeracji Jaslo RLM(MK) réwna si¢ sumie licz-
by mieszkancow podiaczonych do kanalizacji — 44.948 MK (wg pkt. 6) i liczby
mieszkancow planowanych do podtaczenia w latach 2013 -2015 — 814 MK (wg
pkt. 7). Stad:

RLM (MK) = 44.948 + 814 = 45.762

RLM(prz) — RLM wynikajaca z tadunku $ciekdw przemystowych odprowadzonych do kanali-
zacji zbiorczej. RLM wyraza wielko$é tadunku zanieczyszczen w $ciekach od-
prowadzonych z obiektow przemysfowych i ustugowych w stosunku do jednost-
kowego tadunku zanieczyszczen w $ciekach z gospodarstw domowych, odprowa-
dzanych od jednego mieszkanca/dobe:

RLM = [BZTs (kg/d)]/[0.06 kg/MKd]

Wedlug pkt. 10.5 tadunek zanieczyszczen w $ciekach przemystowych dla BZTs
wyniesie 1703,3 kg O,/d, stad:

RLM(prz) = 1703,3 kg O,/d: 0,06 kg/Mkd= 28.388

RMM(czas) - RLM wynikajaca z tadunku Sciekow pochodzacych z ushug noclegowych i cza-
sowego przebywania na terenie aglomeracji. Przyjmuje sie, ze jedno miejsce noc-
legowe = 1 RLM
W przypadku Aglomeracji Jasto miejsc noclegowych bedzie lacznie 416, na co
skiada si¢ 208 istniejacych miejsc noclegowych wg pkt. 8 i 208 miejsc noclego-
wych wg pkt 9. Stad
RLM(czas) = 208+208 = 416

Obliczenie liczby RLM ogdlem:
45.762 + 28.388 + 416 = 74.566 RLM

Biorgc powyzsze pod uwage Miasto Jaslo whioskuje o utworzenie Aglomeracji Jasto
o liczbie 74.566 RLM.

12. Lokalizacja i ilo§é istniejacych oczyszezalni $ciekow komunalnych na
terenie aglomeracji.

Oczyszczalnia $ciekéw dla miasta Jasta zostala wybudowana w latach 1993 - 1996 okolo 5 km
ponizej centrum miasta, na prawym brzegu rzeki Wistoki i jest od ni¢j oddzielona watem prze-
ciwpowodziowym. Wielkogéé zajetego pod oczyszczalnig terenu wynosi 4,5 ha. Wydajnosé pro-
Jjektowana oczyszczalni wynosi: dla pory suchej wynosi 20 000 m’ /dobe, dla pory deszczowej
72 000 m/dobe. a projektowane obciazenie — 97 000 RLM.
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Oczyszcezalnia Sciekow w Jagle jest oczyszcezalnig mechaniczno — biologiczng z podwyzszonym
usuwaniem biogenow i fermentacja osadéw oraz ich odwadnianiem. Oczyszcza Scieki: miej-
skie, przemystowe, wody deszczowe dostarczone kanalizacja ogolnosptawna z terenu miasta i
przylegtych miejscowosci, a oczyszcezone scieki odprowadzone sg do rzeki Wisloki. Scieki do
oczyszczalni doplywaja z miasta grawitacyjnie systemem kanalizacyjnym mieszanym, z prze-
waga kanalizacji sanitarnej, kolektorem o srednicy @ 1600 mm. Ponadto na oczyszcezalni¢ do-
wozone sg Scieki samochodami asenizacyjnymi.

Na terenie oczyszczalni $cieki przeplywaja przez komore z zasuwa odcinajaca doplyw do
oczyszczalni w przypadku wystapienia standw awaryjnych np. awaria sieci energetycznej, awa-
ria  urzadzen uniemozliwiajaca przyjecie Sciekéw lub gwaltowny naplyw $ciekow
z kanalizacji w czasie ulewy. W przypadku odcigcia dopltywu $ciekow zbiorczy kolektor kana-
lizacyjny spetnia role zbiornika retencyjnego, ktorego pojemnosé wynosi okolo 10.000 m’.
Nastepnie przez komore syfonows i komore pionowej, mechanicznej kraty rzadkiej $cieki tra-
fiaja do zbiornika pompowni glownej. Dzialanie kraty polega na mechanicznym oddzieleniu i
usuwaniu zanieczyszczen statych tzw. skratek, zatrzymanych na ruszcie kraty w czasie przeply-
wu Sciekow. Zatrzymane skratki usuwane $q mechanicznie zespolem zgarniakowym, poprzez
lej zsypowy, do pojemnika i okresowo przesypywane wapnem chlorowanym.

Zadaniem pompowni glownej jest przettaczanie sciekéw do komory uspokojenia przed ich
podaniem do budynku krat gestych, gdzie nastepuje zatrzymanie zanieczyszczen pltywajacych o
wymiarach wigkszych niz 12mm, ich mechaniczne zgarniecie i zrzucenie do specjalnej $lima-
kowej prasy odwadniajacej. Odwodnione i Sprasowane skratki odprowadzane sg rurociggami
do pojemnikow gdzie poddaje si¢ je higienizacji poprzez przesypywanie wapnem chlorowa-
nym. Na linii doplywowej sciekéw znajdujg si¢ zastawki umozliwiajace ukierunkowanie stru-
mienia przeplywu $ciekow kolejno przez jedng lub dwie kraty i dalej jeden Iub dwa
piaskowniki.

Z obiektu kraty gestej cieki przeplywaja do piaskownikéw wirowych przeznaczonych do usu-
wania piasku ze $ciekow. Piasek 7 piaskownikow podawany Jest przy pomocy pompy do sepa-
ratora zlokalizowanego w budynku krat gestych, skad po odwodnieniu kierowany jest bezpo-
Srednio na przyczepe transportowa. Scieki opuszczajgce piaskowniki kierowane sa do wybra-
nego lub obu osadnikéw wstepnych o pojemnosci czynnej 679 m’ kazdy.

W osadnikach wstepnych nastgpuje zatrzymanie zawiesin organicznych (osadu), ktore nie zo-
staly zatrzymane na kratach gestych, oraz czesci ptywajacych, glownie thuszezu. Osad z leja
osadowego kierowany jest do pompowni osadu wstepnego, za$ thiszeze do pompowni ttuszczu.
Sklarowane w osadniku $cieki przelewaja si¢ poprzez nastawne przelewy do koryta przelewo-
wego z przelewem burzowym rozpoczynajacym prace w przypadku gdy ilos¢ sciekow przekro-
czy 2000 m*/h. Celem przelewu jest zrzucenie do odbiornika, podczas naglych, obfitych opa-
dow deszczu, nadmiaru mieszaniny wod deszczowych i $ciekow oczyszczonych mechanicznie,
ale z pominigciem oczyszczania biologicznego, poniewaz wprowadzenie zwigkszonej ilosci
sciekow do blokow biologicznych spowodowaloby zachwianie ich pracy.

Po przelewie $cieki rozdzielone zostajg na dwa rownolegle bloki biologiczne o pojemnosci
6392 m’ kazdy w celu poddania ich redukcji zwigzkéw organicznych za pomocg oczyszczania
biologicznego metodg osadu CZynnego oraz usuwania zwigzkéw biogennych tj. fosforu i azotu
w procesach defosfatacji, nitryfikacji i denitryfikacji.

Doprowadzone do blokéw $cieki surowe doplywaja do komory predenitryfikacji i defostatacji,
w ktorej zostaja wymieszane z osadem recyrkulacji zewnetrznej. W komorze tej rozpoczyna sie
proces biologicznego usuwania fosforu. Nastepnie Scieki wraz z osadem czynnym trafiajg do
ukladu komoér denitryfikacja - nitryfikacja. W pierwszej uwalnia sie azot, natomiast w drugiej
amoniak  przechodzi w forme azotynowa 1 azotanows. Komory biodefosfotacji
i denitryfikacji sa mieszane mieszadlami, natomiast komora nitryfikacji podlega napowietrza-
niu drobno pecherzykowemu przy pomocy rusztu z dyfuzorami membranowymi. Powietrze do
rusztu tocza dmuchawy usytuowane w budynku zlokalizowanym przy komorach. Czgs¢ osadu
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czynnego z komory nitryfikacji jest zawracana do komory denitryfikacji /recyrkulacja we-
wnetrzna/, a pozostala ilo$é trafia do osadnikéw wraz ze $ciekami.

Scieki po zredukowaniu zanieczyszczen przeptywajq poprzez komore rozdzialu do osadnikéw
witdrnych (2 szt.) o pojemnosci czynnej 3006 m’ kazdy, w ktérych osad biologiczny zostaje
oddzielony od $ciekow i Po czgsei zostaje zawracany do komory predenitryfikacji na poczatek
ukladu jako osad recyrkulowanyh'ecyrkulacja zewnetrzna/, a po czesei jako tzw. osad nadmier-
ny jest odprowadzany do zageszczacza mechanicznego.

Dla zintensyfikowania procesu defosfatacji woda nadosadowa 7 zageszcezaczy grawitacyjnych
kierowana jest przed osadniki wstepne.

Sklarowane i oczyszczone $cieki poprzez studzienke i kolektor o Srednicy D = 1,20 m odply-
waja grawitacyjnie do odbiornika, rzeki Wistoki w km 96+650.

Osad surowy z osadnikow wstepnych poprzez pompownie osadu wslepnego jest przepompo-
wany do zageszczaczy grawitacyjnych, skad poprzez pompowni¢ osadu zageszczonego, jako
osad wstepnie zageszczony, trafia do zbiornika osadu zlokalizowanego w budynku operacyj-
nym WKEF,

Pompownia tluszezow ma za zadanie gromadzenie tluszezéw i innych cial wyflotowanych
usuwanych z osadnikéw wstepnych. Sa one okresowe, przetlaczane do zbiornika osadu zlokali-
zowanego w budynku operacyjnym WKF. Zageszczanie osadu nadmiernego, a takze odwad-
nianie osadu przefermentowanego odbywa si¢ w zageszczaczu mechanicznym i prasie tasmo-
wej. Obydwa procesy prowadzone sq niezaleznie od siebie. Osad nadmierny przed podaniem
do WKEF jest zageszczany w celu zmniejszenia jego objetoscei.

Zageszezony osad wstepny na zageszezaczach grawitacyjnych i nadmierny oraz ewentualnie
tluszcze i inne ciata wyflotowane w osadnikach wstepnych poddaje sig¢ stabilizacji beztlenowej
w wydzielonych zamknietych komorach fermentacyjnych WKF (2 szt.) o pojemnosci czynnej
2180 m* kazdy, w temperaturze 33 — 37 °C. Osady w komorach podgrzewane $§ W wymienni-
kach ciepta. Nastepnie osad ten poprzez zbiornik magazynowy kierowany jest do odwodnienia
na prasie tasmowej. Odwadnianie osadu przefermentowanego ma na celu uzyskania stanu sta-
lego przed dalszym wykorzystaniem. Dla polepszenia efektu zageszezania i odwadniania osa-
dow stosowane jest wezesniejsze mieszanie go z roztworem koagulanta (polielektrolitu) wspo-
magajacego klaczkowanie osadu.

Funkcjg dodatkowa komor WKF Jest uymowanie biogazu powstajacego w trakcie mineralizacji
osadow. Gaz ten sktadajacy si¢ glownie z metanu, po odsiarczeniu w dwdch odsiarczalnikach z
zastosowaniem rudy darniowej magazynowany jest w dwupowlokowym zbiorniku biogazu o
pojemnosci 780 m® i wykorzystywany jest do produkcji energii i cieplnej w dwéch kotlach na
biogaz.

Odwodniony przefermentowany osad w ilosci okolo 4000 m? wykorzystywany jest do rekulty-
wacji terenéw i na inne cele rolnicze.

Pomimo, ze instalacja oczyszczalni éciekow funkcjonuje od potowy 1996 roku, stan techniczny
instalacji jest dobry. Wynika to z faktu systematycznie prowadzonych remontow | biezacej
modernizacji. W 2012 r. dokonano modernizacji kraty rzadkiej, pompowni glownej, stacji za-
geszezania 1 odwadniania osadow oraz aparatury kontrolno — pomiarowej i sterowania.

Prace modernizacyjne przy pozostalych obiektach beda kontynuowane w latach 2013 -2015.

Wielkos¢ tadunkéw zanieczyszezen w éciekach surowych i Sciekach oczyszczonych na 0czZysz-
czalni Sciekéw Jasle za 2012 rok przestawia zestawienia.

Padunek Scieki Scieki oczyszczone odprowadzone
zanieczyszczen surowe do rzeki Wisloki
BZT;s [kg Oy/rok] 1.505.046.0 15.781.0
ChZT [kg Oy/rok] 2.486.598.0 163.207,0
Zawiesina [kg /rok] 692.860,0 23.865,0
Azot ogdlny [kg N/rok] 192.076,0 41.572,0 |
| Fosfor ogolny [kg P/rok] 19.246,0 1.578,0
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Efekty pracy oczyszezalni w latach 201 0-2012 prezentuje ponizsze zestawienie.

Wymagania dotyczece Sredniajakoéé sciekow oczyszczonych
Nazwa odprowadzania odprowadzonych do rzeki Wisloki w latach:
L . Jednostka [, .
wskaznika sciekoéw komunalnych z
aglomeracji 2010 2011 2012
g0,/1 2
BZT, . mg0, 25 3,8 3,1 4.1
min. % redukcji 70-90 97.87 98,98 98,95
mgO,/] 125 : 3 2
CHZT ' 20, ! 30,4 34,7 42,4
min. % redukcji 75 92.11 93,16 8933
Zawiesina mg/] 35 4,1 4.4 6,2
0gélna  Imin. % redukcji 90 96,56 96,35 96,42
mgN/] 15 8.2 0,1
Azot ogo6lny f— £ - l 198
min, % redukcji 70-80 73.11 77,07 78,29
. mgP/1 2 0,179 0,408 0,41
Fosfor ogélny — =
min. % redukcji 80 94,81 92,83 90,76

W wyniku prowadzonego procesu oczyszczania Sciekow powstajg odpady, ktorych ilosé za
2012 r., wyniosta:

—  osad przefermentowany odwodniony : 4.897.00 Mg,
—  piasek i 120,72 Mg,
—  skratki : 41.76 Mg.

13. Lokalizacja i ilo§¢ planowanych do wybudowania oczyszczalni $ciekow
komunalnych na terenie aglomeracji. Termin realizacji inwestycji. Pla-
nowany % redukeji zanieczyszczen na oczyszcezalniach $ciekéw oraz pla-
nowana jakos¢ $ciekéw oczyszczonych.

Na terenie aglomeracji nie planuje si¢ budowy nowych oczyszczalni Sciekow.

14. Informacje o planowanej rozbudowie i/lub modernizacji oczyszczalni
sciekéw komunalnych. Termin realizacji inwestycji.

W latach 2013 — 2015 planowa jest rozbudowa i kontynuacja modernizacji oczyszczalni $cie-
kow.

W ramach rozbudowy w miesiacu grudniu 2013 r. zostanie zakoficzona budowa zespotu
urzadzen do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z wykorzystaniem bio-
gazu pochodzacego z przerdbki osadow w wydzielonych komorach fermentacyjnych. Zamon-
towane zostang dwa kogeneratory o mocy jednostkowej elektrycznej 104 kWe i mocy cieplnej
130 kW oraz kociol grzewczy na biogaz o wydajnosci 390 kW. Projekt ten o wartosci 2.278,5
tys. zl realizowany jest przy wspétfinansowaniu ze $rodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wodztwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2013 oraz z budzetu Panstwa.

W latach 2014 — 2015 dalszej modernizacji podane zostang najstarsze obiekty oczysz-
czalni sciekéw. Dotyczy to budynku krat gestych z separatorem piasku, osadnikow wstepnych
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— 2 szt, osadnikéw wtérnych — 2 szt, wydzielonych komor fermentacyjnych — 2 szt, odsiarczal-
nikdw — 2 szt, wyposazenia Laboratorium oraz drog i placow.

Powyzszy zakres robét bedzie wspotinansowany ze srodkéw Funduszy Spoéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Nr POIS.01.00-00-240/10. Koszt zadania
szacuje si¢ na 7,0 min zl.

15. Dane o strefach ochronnych ujeé wody obejmu jacych tereny ochrony
bezposredniej i tereny ochrony posrednie;j.

15.1.

15.2,

15.4.

Ujecie wody powierzchniowe w Jasle.

Ujecie wody powierzchniowej na rzece Wisloce dla miasta Jasta o wydajnosci
2001/s. Strefa ochrony bezposredniej ustalona dla ujecia wody powierzchniowej dla
miasta Jasla na rzece Wisloce w km 108+080 — Decyzja Starosty Jasielskiego znak:
OS.11.6223/9/04 z dnia 18.06.2004 r. Ksztalt strefy zblizony do dwach prostokatow
o powierzchni 39.099 m?. Nakazy: granice terenu pozostajacego poza Zakladem
Uzdatniania Wody oznakowanie za pomoca znakdw i tablic informujacych o ujeciu
wody i zakazie wstepu osdb nieupowaznionych. Ograniczenia: zabronione uzytko-
wanie gruntow do celow niczwigzanych z eksploatacja ujecia wody, odprowadzaé
wody opadowe w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ do urzadzen stuzacych
do poboru wody, ograniczy¢ do niezbednych potrzeb przebywanie 0s6b niezatrud-
nionych przy obstudze urzadzen stuzacych do poboru wody.

Ujecie wody podziemnej w Jasle.

Na sytuacje zagrozen eksploatowane jest ujecie wod podziemnych. Decyzja Starosty
Jasielskiego z dnia 21.11.2011 r. znak: 0S.6341.32.2011 okresla pobér wody pod-
ziemnej z trzech studni wierconych zlokalizowanych przy ul. Na Kotling dla potrzeb
wodociagu Miejskiego o tacznej wydajnosci Quaxn = 14,5 m’/h.

Zgodnie z operatem wodno — prawnym okreslona zostala strefa ochrony bezposred-
niej obejmujaca pas gruntu w promieniu 8-10 m. Studnie ogrodzone sg siatka, ozna-
kowane, a teren wylaczono z uzytkowania do celéw niezwigzanych z eksploatacjg
ujecia.

Ujgcie wody podziemnej dla Gminy De¢bowiec. ]
Ujecie zlokalizowane jest w miejscowosci Debowiec i Kopaniny o wydajnosci 10 m*/h.
Operat wodno — prawny obu ujeé zaklada obowiazujaca strefa 50 m zapisang w Stu-
dium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy, w ktorej
zabrania si¢: wstepu osobom postronnym, wypasu zwierzat, nawozenia gruntu, wy-
siewania chemicznych srodkéw ochrony roslin, wykorzystywania terenu do innych
celow.

Ujecie wody podziemnej dla Gminy Kolaczyce

Ujgcie wody podziemnej dla Gminy Kolaczyce znajduje si¢ w miejscowosci Krajo-
wice. W sklad ujecia wchodzi Stacja Uzdatniania wody z czterema studniami wier-
conymi o wydajnosci Qmaxn = 24.0 m*/h dla ktorych zostaly ustalone strefy ochrony
bezposredniej o promieniu 10 m oraz strefy ochrony posredniej o promieniu dla
studni S-11iS-2 po 70 m, a dla studni S-3 i S-4 po 30 m. Teren strefy jest ogrodzony
siatkg 0 wysokosci 1,5 m. Na pobér wody Gmina uzyskala pozwolenie wodno —
prawne wydane przez Staroste Jasielskiego z dnia 21.04.2008 r. znak:
OS.11.6223/7/08. W strefie ochronnej wprowadzono ograniczenic w zakresie: wstepu
osobom postronnym, stosowania srodkow chemicznych ochrony roslin, grzebania
zwierzat, lokalizacji magazynéw paliw i olejow, sytuowania obiektow mogacych
niekorzystnie wplyna¢ na jakosé waod podziemnych.
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16. Dane o obszarach ochronnych zbiornikéw wéd srédladowych.
W graniach Aglomeracji Jasto nie wystepuja zbiorniki wod srodladowych.
17. Informacje o formach ochrony przyrody.

W graniach Aglomeracji Jasto znajduje si¢ cz¢$¢ obszaréw Natura 2000:
— obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Wistoki z doplywami ozn. symbolem
PLH180052,
— obszar J6zefow — Wola Debowiecka ozn. symbolem PLH180033,
— obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Las Nieglowicki ozn. symbolem PLH180040.
Ponadto wystepuja pomniki przyrody:
— 2 deby szypulkowe rosnace w Nieglowicach,
— robinia akacjowa rosngca w Zétkowie.
Ustanowione na podstawie Rozporzadzenia Wojewody Krosniefiskiego Nr 15 z dnia 24 marca
1992 r. /Dz.Urz. Woj. Krosnienskiego Nr 7, poz. 49 z 1992 r./
Oraz:
— wiaz gbrski rosnacy w centrum Jasta, podstawa prawna Dz.Urz, Woj. Krosnienskiego
Nr2, poz. 18z 1998 r.
— lipa drobnolistna rosnaca w Jasle, podstawa prawna Dz.Urz. Woj. Krosnienskiego Nr 2,
poz. 19 z 1998 r.

18. Uzasadnienie przyczyn zmiany aglomeracji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest propozycja zmiany Aglomeracji Jasto wspol-
tworzonej przez obszary gmin: Miasto Jaslo, Gmina Debowiec (czgsé¢ sofectw) Gmina Jasto
(czgs¢ solectw) i Gmina Kotaczyce (jedno solectwo) zakonczonej oczyszczalnig Sciekow ko-
munalnych , usytuowana w Jagle przy ul. Krakowskiej.

Miasto Jaslo

W projekcie aglomeracji zweryfikowano zasigg terenu miasta Jasta, dostosowujac go do istnie-
Jacej i planowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej, na ktérym wystepuje skoncentrowane za-
ludnienie i dzialalnosci produkcyjno — ustugowa.

Gmina De¢bowiec

Na terenie Gminy D¢bowiec proponuije sie wylaczy¢ z obszaru aglomeraciji Jasto:

— obszar zabudowy miejscowosci Lazy Debowieckie,

— obszar zabudowy miejscowosci Majscowa,
poniewaz wskaznik koncentracji liczony jako stosunek przewidzianej do obstugi liczby miesz-
kancow przez dlugos¢ planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, jest mniejszy od 120
mieszkancow na 1 km.

Rownoczesnie dla miejscowosci Debowiec Wola Debowiecka i Zarzecze dokonano
korekt w zakresie przebiegu granic aglomeracji Jasto, ograniczajac obszar do istniejacej kanali-
zacji i planéw zabudowy.
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Gmina Jaslo

Z obowiazujacej aktualnie aglomeracji wylaczono miejscowos¢ Opacie, z ktérej planowana do
budowy kanalizacja zostanie podtaczona do systemu zbiorczej kanalizacji i oczyszczalni Scie-
kow w Trzcinicy.

W przypadku miejscowosci Brzyscie, Gorajowice, Jareniowka - Trzceinica, Kowalowy,
Laski — Sobniow, Nieglowice, Warzyce, Wolica i Z6lkow przynaleznych do aglomeracji Jasto
dokonano weryfikacji granic do obszaru zasiggu istniejgcej kanalizacji, z uwzglednieniem pla-
now zabudowy.

Gmina Kolaczyce

Granice aglomeracji miejscowosci Krajowice dostosowano do terenu zasiegu istniejacej sieci
kanalizacji pobliskiej zabudowy. Nowe granice sg zgodne z obowiazujacymi planami Zagospo-
darowania.

19. Podsumowanie

Granice aglomeracji zostaty zaplanowane w taki sposéb aby w jak najwigkszym stopniu
caly produkowany przez mieszkancow i dziatalnos¢ gospodarczo — ustugowa ladunek scickow
byl zbierany za posrednictwem systemu kanalizacji i przekazywany do oczyszczalni sciekéw
w Jasle.

Majac powyzsze na uwadze Miasto Jasto wnioskuje o utworzenie Aglomeracji
Jasto o RLM 74.566.



