OR-1V.272.2.16.2014

PODKARPACKIE

Rzeszdéw, 02.04.2014 r.

Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu

Dot. postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe fabrycznie nowego sprzetu komputerowego.

Zamawiajgcy, Wojewodztwo Podkarpackie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29

stycznia 2004

r. — Prawo zamdwienn publicznych dokonuje nastepujgcych zmian

w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

1. W Zataczniku nr 5 do SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:
~1. Komputer AiO z ekranem 20"(bez pakietu biurowego) - sztuk 8

Nazwa kN magane minimal try techni k 3
komponentu ymag inimalne parametry techniczne komputeréw
Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz

producenta komputera

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej

Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika, osiagajacy w tescie PassMark CPU
Mark wynik min. 4200 punktoéw wedtug wynikéw ze strony http://www.cpubenchmark.net
na dzien nie wczesniejszy niz 03/02/2014

Pamiec 8GB DDR3 1600 MHz

operacyjna

Parametry Min. 500 GB SATA 7200 obr./mi

pamieci

masowe;j

Grafika Karta graficzna z min. 1GB pamieci niewspoidzielonej z pamiecig komputera

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z plyta giowna, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy dedykowane
przyciski na zewnatrz obudowy do zwiekszania/zmnigejszania sily glosu, wbudowane
dwa gtosniki min. 2,5W kazdy

i standardami

Obudowa —  Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 20"

- Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ziacze blokady Kensingtona) lub kiédki (oczko w obudowie do zatozenia
ktodki)

— Zasilacz o mocy max 200 W

—  Mozliwo$¢ pochylenia ekranu w zakresie od -5 do 30 stopni

Monitor - Min. 20" TN HD+ (1600x900) zintegrowany z obudowa, matryca matowa

Zgodno$¢ z | Oferowane modele komputerow musza posiadac certyfikat Microsoft, potwierdzajgcy
systemami poprawna wspélprace oferowanych modeli komputerébw z systemem operacyjnym
operacyjnymi | Windows 7 oraz Windows 8 (zalgczy¢ wydruk ze strony Microsoft HCL)




BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informaciji o:

- wersji BIOS,

— nrseryjnym komputera

— ilosci pamieciami RAM,

- typie procesora wraz z informacjg o iloci rdzeni,

- pojemnosci zainstalowanego dysku twardego

- rodzajach napedéw optycznych

~ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

- kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odigczenia wszystkich
Zrédet zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen

Mozliwos¢ polegajaca na kontrolowaniu urzadzen wykorzystujgcych magistrale
komunikacyjng PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych. Pod pojeciem

kontroli Zamawiajacy rozumie funkcjonalnos¢ polegajaca na blokowaniu/odblokowaniu
slotow PCI.

Mozliwosc¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz mozliwos¢ ustawienia nastepujacych
zalezno$ci pomiedzy nimi: brak mozliwosci zmiany hasta pozwalajacego na
uruchomienie systemu bez podania hasta administratora.

Musi posiadac mozliwo$¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a
hastem systemowy tak, aby nie bylo mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wytacznie po
podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma wymusza¢ podanie hasta administratora
przy probie zmiany ustawien BIOS w sytuaciji, gdy zostato podane hasto systemowe.
Mozliwos¢ wigczenia/wylaczenia zintegrowanej karty dzwigkowej, karty sieciowej, portu
réownolegtego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podigczonych do niego,
urzadzen zewnetrznych.

Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT", czyli podczas startu komputer
nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sa aktywne.

Warunki 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem
gwarancji technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie zgtoszen
serwisowych w trybie 24/7/365
Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego
W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajacego.
Wsparcie Mozliwos¢  telefonicznego sprawdzenia konfiguracji - sprzetowej komputera oraz
) warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
fechiriane przedstawiciela.
producenta | pogtep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera.
System Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional (64-bit) PL (lub
operacyiny réwnowazny), dodatkowo licencja oraz nosnik do systemu Windows 8 Professional 64bit

PL




dodatkowe

Wymagania |1

Piyta gtdwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona w min 1 slot Mini Pci, min. 2
ztgcza DIMM, obstuga do 8GB pamieci RAM, 2 zigcza SATA 3.0

Whbudowane porty: Min. 6 portéw USB wyprowadzonych na zewnatrz obudowy, w
tym. min. 2 x USB 3.0 i minimum dwa porty USB z boku obudowy, port szeregowy,
port sieciowy RJ-45, wyjscie stuchawek, wyjscie mikrofonu. Mikrofon i kamera w
obudowie matrycy. Czytnik kart multimedialnych obstugujgcy min. karty: SD, MMC,
SDXC, Hi-Speed-SD, Hi-Capacity-SD, MS, MS Pro, xD. Wymagana ilos¢ i
rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portow oraz ztgczy nie moze byé
osiggnigta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek itp.

Min. dwa przyciski do obstugi menu z boku obudowy

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z piytg gtéwna,
wspierajgca obstuge Wol (funkcja wiaczana przez uzytkownika), PXE 2.1, karta
WIiFi 802.11n

Klawiatura tego samego producenta co komputer bezprzewodowa w ukiadzie polski
programisty zalecana do oferowanego modelu.

Mysz optyczna bezprzewodowa tego samego producenta co komputer z dwoma
klawiszami oraz rolka (scroll), zalecana do tego modelu

Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacka, wyklucza sie napedy szczelinowe

2. W Zatgczniku nr 5 do SIWZ pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Komputer przenosny z ekranem 15,6” (bez pakietu biurowego) — sztuk 3
NEVAITE] Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Typ

Komputer przenosny typu notebook z ekranem 156" o rozdzielczosci FHD
(1920x1080) LED, matryca matowa

W ofercie nalezy poda¢ model, symbol oraz producenta

Wydajnosé

Procesor wielordzeniowy osiggajacy w tescie Passmark CPU Mark wynik minimum
3800 punktow wedtug wynikow ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzien
nie wczesniejszy niz 20.01.2014

Pamie¢ RAM

8GB DDR3 1600 MHz mozliwoé¢ rozbudowy do min 16GB

Pamie¢ masowa

Min. 500 GB SATA w wbudowang pamiecia flash min.8GB

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci
systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 11.1, Shader 5.0

Wyposazenie
multimedialne

Czterokanalowa, 24-bitowa karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg giéwna, zgodna
z High Definition, wbudowane gto$niki stereo o $redniej mocy min. 2x 1W

Kamera internetowa o rozdzielczosci min. 1280x720 pikseli trwale zainstalowana w
obudowie matrycy, mikrofon cyfrowy z funkcja redukcji szumow

Wymagania Min. 6-cell (65Whr) umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do poziomu 80% w
dotyczace baterii i | czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

zasilania Zasilacz o0 mocy min. 65W

Waga Waga max 2,6 kg z baterig

Obudowa Obudowa, szkielet i zawiasy notebooka wzmocnione, wykonane z metalu.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréow, pamieci i urzadzen /O
realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie piyty gtéwnej oraz w BIOS systemu
(mozliwos¢é wiaczenia/wytgczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla
poszczegodlnych komponentdéw systemu).

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podfgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informaciji o:




- wersji BIOS,

— nrseryjnym komputera,

~ ilosci i sposobu obfozenia slotéw pamieciami RAM,

— typie procesora,

- pojemnosci zainstalowanego dysku twardego

— rodzaju napedu optycznego

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

- zainstalowanej grafice

- typie panelu LCD wraz z informacjg o jego natywnej rozdzielczosci
— kontrolerze audio

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podiaczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz mozliwos¢ ustawienia
nastepujgcych zaleznosci pomiedzy nimi: brak mozliwosci zmiany hasta
pozwalajacego na uruchomienie systemu bez podania hasta administratora.

Musi posiada¢ mozliwosé ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a
hastem systemowym tak, aby nie bylo mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS
wylacznie po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma wymuszaé podanie hasta

administratora przy probie zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostato podane
hasto systemowe.

Mozliwo$¢ wytaczenia/wlaczenia: zintegrowanej karty sieciowej, portéw USB,
napedu optycznego, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu
ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowe;
procesora, modutdw: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podigczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

Mozliwos¢ wiaczenia/wytgczenia szybkiego tadownia baterii

Mozliwosc wigczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake On LAN/WLAN - zdalne
uruchomienie komputera za posrednictwem sieci LAN i WLAN — min. trzy opcje do
wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia hasta dla dysku twardego

Mozliwos¢ wiaczenia / wylaczenia wbudowanego podswietlenia klawiatury
Mozliwos¢ ustawienia natezenia podswietlenia klawiatury w jednej z czterech
dostepnych opcji

Mozliwosé ustawienia jasnosci matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla
zasilacza

Mozliwos¢ odczytania poziomu natadowania baterii, oraz informacji o podigczonym
zasilaczu

Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwos¢ weryfikacji tego numeru w
oprogramowaniu diagnostyczno-zarzadzajacym producenta komputera

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z plyta gtéwna dedykowany ukiad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania  wygenerowanymi przez  komputer  kluczami  szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac
sie w dedykowanym chipsecie na ptycie gtowne;j.

Czujnik spadania zintegrowany z ptyta gtowna dziatajgcy nawet przy wytaczonym
notebooku oraz konstrukcja absorbujaca wstrzgsy

Zitacze typu Kensington Lock

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64-bit PL (lub
rownowaznego) nie wymagajacy aktywacji w firmie Microsoft oraz dodatkowo
licencja oraz nos$nik do systemu Windows 8 Professional PL 64-bit




Wymagania

Whbudowane porty i ztacza : VGA, HDMI, RJ-45, min. 4x USB w tym min. 2x USB

dodatkowe 3.0, czytnik kart multimedialny wspierajacy karty SD 4.0, zigcze express card,
ziacze stuchawkowe stereo i zigcze mikrofonowe (dopuszcza sie zigcze
wspotdzielone)
Klawiatura (uktad US -QWERTY), min 104 klawisze, odporna na zalanie cieczg, z
wydzielong z prawej strony klawiaturg numeryczna, podswietlana od spodu
Mozliwos¢ podiaczenia dedykowanego replikatora portow nie zajmujgcego ziacza
USB
Touchpad z strefa przewijania w pionie, poziomie wraz z obslugg gestéw
Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z plytg giowna, wspierajaca
obstuge WolL (funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE 2.1, umozliwiajgca
zdalny dostep do wbudowanej sprzetowej technologii zarzgdzania komputerem z
poziomu konsoli zarzadzania
Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PCl Express karta sieci
WLAN obstugujaca facznie standardy IEEE 802.11 a/b/g/n
Wbudowany modut bluetooth 4.0
Whbudowany naped DVD +/- RW
Mysz laserowa USB z nanoodbiornikiem zalecana przez producenta
Torba dostosowana do rozmiaréw laptopa o sztywnej konstrukcji zalecana przez
producenta.
Warunki 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta, wraz ze
gwaranciji wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie
zgloszen serwisowych w trybie 24/7/365
Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego
W przypadku awarii, dysk twardy zostaje u Zamawiajgcego
Wsparcie Mozliwosé telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
techniczne warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub

jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera.

3. W Zatgczniku nr 5 do SIWZ pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. Tablet multimedialny z ekranem 10,1" i tacznoscig 3G +Wi-Fi w kolorze czarnym

tacznosé:

2G EDGE / GPRS (850/900/1 800/ 1900 MHz)
3G HSPA+ (850/900/1 900/ 2 100 MHz)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2,4 + 5 GHz

Wi-Fi Direct Tak

Profile Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SPP, HID, PAN, PBAP MAP
Obstuga tagcznosci MHL 1.2

System operacyjny: Android 4.2.2

Wyswietlacz:

Technologie TFT

Gtebia koloru Kolor 16 M

Wymiary 10:4*

Rozdzielczosc: 1280 x 800




Procesor:

Dwurdzeniowy procesor Intel® Atom™ do obstugi aplikacji — 1,6 GHz

Pamiec: 16 GB
Aparat:

Rozdzielczos¢ aparatu 1,3 Mpix
(przod)

Rozdzielczos¢ aparatu 3 Mpix

(tyh)

Czujniki: Akcelerometr, Geomagnetic, RGB light, Odlegtos¢
Ziacza:

usSB USB 2.0

Zigcze miniJack 3,5 mm | Tak

Czytnik kart pamieci MicroSD (do 64 GB)

Obstuga kart SIM Tak

Gniazda wejsciowe Micro USB (11-wtykowe)

MHL Tak

Audio i wideo:

Formaty wideo

3GP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV, WebM

Rozdzielczosé

Odtwarzanie filmow Full HD (1080p)

Nagrywanie

30 klatek/s

Format audio

AAC, AMR, IMY, M4A, MP3,0GG WAV,WMA 3GP, 3GA, MP4, FLAC,
MID, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, ASF, OGA

Dodatkowo:

etui ochronne ,book cover” w kolorze czarnym dedykowane do tabletu.

4. § 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:
1. Miejsce oraz termin sktadania ofert:

1.1. Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. tukasza Cieplinskiego 4, pok. nr 207:
osobiscie albo za posrednictwem poczty (firmy kurierskiej) — w zamknietej kopercie
oznaczonej: ,Oferta na dostawg fabrycznie nowego sprzetu komputerowego; znak

sprawy: OR.IV.272.2.16.2014; nie otwierac¢ do dnia 25.04.2014 r., godz. 11:00".

1.2.
1.3.

Na odwrocie koperty nalezy podac adres i nazwe firmy sktadajacej oferte.
Termin sktadania ofert uptywa dnia 25.04.2014 r. o godz. 10:00. Oferty ztozone
po tym terminie nie bedg rozpatrywane (bez wzgledu na przyczyne opdznienia)

i zostang niezwtocznie zwrdcone wykonawcom.

1.4.

w terminie.

Przez ztozenie oferty w wyznaczonym terminie nalezy rozumie¢ dostarczenie
zamawiajgcemu oferty — do wyzej wskazanego miejsca — przed uptywem tego
terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta zostata ztozona

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastgpi w dniu 25.04.2014 r., o godz. 11:00, w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy:
35-010, al. tukasza Cieplinskiego — pok. nr 207.

1+ Woiewddztwa Podkarpackiego
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