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Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia (SOPZ)

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zapewni:

1.

1)

2)

Wykonanie zabudowy modutowej, montazu i demontazu 190 stoisk
wystawienniczych o tacznej powierzchni 1161 m? — zgodnie z ponizszymi
wymaganiami:
- miejsce wykonania zabudowy: Hala Regionalnego Centrum Sportowo-
Widowiskowego ,Podpromie” im. Jana Strzelczyka przy ul. Podpromie 10
w Rzeszowie,
- zabudowa zostanie wykonana zgodnie ze Schematem Zabudowy, stanowigcym
zafgcznik nr 1 do SOPZ,
- zabudowa zostanie wykonana w porozumieniu z Zamawiajacym,
- zabudowa kazdego ze stoisk musi uwzgledniac:
e Scianki wewnetrzne i zewnetrzne, maksymalna wysokos¢ scianki 300 cm,
zabudowy w kolorze biatym z ptyty, z atestem trudnopalno$ci,
e fryz czotowy w kolorze biatym z nazwg wystawcy, o wymiarach
maksymalnych 200 cm x 30cm (jednolity kroj liter, czcionka na fryzach
w kolorze bragzowym w ilosci 11, pozostate w zielonym) maksymalnie 25
znakow.

W tym:

zabudowa modufowa 188 stoisk targowych, o tacznej powierzchni 1086 m?2,
zabudowa w oparciu 0 modut podstawowy.

Modut podstawowy: modut stanowi samodzielne stanowisko wystawiennicze
o wymiarach 2 m gt. x 3 m szer., przy czym Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc
taczenia modutéw stanowigcych wielokrotnos¢é modutu podstawowego.

Kazde ze stoisk bedzie wyposazone w:

— lade ekspozycyjng o dtugosci 2 mb,

— zaplecze z kotarg (zaplecze wielkosci minimum 80 cm x 80 cm, kotara
z ptétna wysokosci modutu),

— stolik (stolik plastikowy o wymiarach minimum 50 cm x 50 cm, dopuszcza sie
mozliwos¢ stolika okragtego o srednicy minimalnej 70 cm),

— 2 krzesta (siedzisko plastikowe, ndzki metalowe),

— kosz na $mieci,

— 2 punkty Swietlne,

— 1 gniazdo elektryczne 230 V.

Zabudowa modutowa 1 stoiska targowego o powierzchni 48 m? (6 m x 8 m szer.)
Z nastepujacym wyposazeniem:
— 1 x zaplecze 2x2m z drzwiami harmonijkowymi zamykanymi na klucz,
wyposazone w 2 witryny oszklone z 3 potkami 250x100x50cm, regat
z 3 potkami 250x100x50cm, szafka kuchenna, lodéwka, oswietlenie zaplecza.
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— 1 x zaplecze 4x2m z drzwiami harmonijkowymi zamykanyml na klucz,
wyposazone w 2 witryny oszklone z 3 potkami 250x100x50cm, 2 stoliki
plastikowe o wymiarach minimum 50 cm x 50 cm, dopuszcza sie mozliwosc
stolika okragtego o srednicy minimalnej 70 cm), 4 krzesta, oSwietlenie
zaplecza.

Pomiedzy jednym a drugim zapleczem, mozliwosc przejscia drzwiami
harmonijkowymi.

— 2 x zaplecze 3x2m z drzwiami harmonijkowymi zamykanymi na klucz,
oswietlenie zaplecza.

— 4 lady tukowe 100x100x100cm,

— 4 lady proste 100x100x50cm,

— 4 podesty 60x100x50cm,

— przylacz energii 1kW.

— 2 gniazda elektryczne 230 V.

— 2 rozgatezniki zwykte 230 V 10 mb 2 sztuki na 4 gniazda

— Wpyklejenia stoiska na ptytach HDF grubos¢ 3 mm, kolorowy wydruk
solwentowy na biatej matowej folii samoprzylepnej, tresc/grafika
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.:

o 2 X ptyta Sciany 98x242cm — ptyty na stoisku gtownym,

6 x ptyta dot (przod witryny, podesty) 98x52cm,

4 x ptyta bok (witryny, podesty) 48x52cm,

4 x ptyta przod lada prosta 98x82cm,

4 x ptyta przod lada tukowa 154x82cm,

10 x fryz gérny maty 98x33cm,

4 x fryz gérny duzy 198x33cm,

e 4 x fryz gérny tukowy 154x33cm.

3) zabudowa modutowa 1 stoiska targowego o powierzchni w 27m? (3 m gt. x 9 m

szer.) z nastepujacym wyposazeniem:

— 3 gniazda sitowe ¢ 32, zapotrzebowanie mocy minimum 20 kW,

— 12 gniazd 230 V (w tym dwie rozdzielnie z 4 gniazdami 230 V),

— rozgateznik zwykty 230 V 10 mb 2 sztuki na 4 gniazda,

— 4 punkty swietlne,

— 2 stoliki (stolik plastikowy o wymiarach minimum 50 cm x 50 cm, dopuszcza
sie mozliwos¢ stolika okragtego o srednicy do 70 cm),

— 10 krzeset (siedzisko plastikowe, nézki metalowe),

— zaplecze z kotarg (zaplecze wielkosci minimum 80 cm x 80 cm, kotara
Z ptétna wysokosci modutu),

— kosz na smieci.

2. Projekt, wizualizacja i zabudowa ,,wyspy”: wykonawca przygotuje projekt,
wizualizacje i wykona zabudowe wyspy wielkosci 80 m? (8 m x 10 m), oraz jej
demontaz, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

— oswietlenia halogenowe, punktowe, state (bez efektow Swietinych),
zapewniajace oswietlenie powierzchni catej wyspy; system oswietleniowy
powinien stanowi¢ integralng cze$¢ zabudowy wyspy,
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1 gniazdo trojfazowe bez roznicowki 32A,

2 gniazda sitowe ¢ 32, zapotrzebowanie mocy minimum 20 kW,

8 gniazd 230V (w tym dwie rozdzielnie z 4 gniazdami 230 V),

rozgateznik zwykty 230 V 10 mb - 2 sztuki na 4 wejscia,

minimum 20kW rozdzielnia do podtgczenia 4 kuchenek po 3,5 kW i 2 grilli
po3kW,

4 rozdzielnie z 4 gniazdami 230V,

przedtuzacz zwykty 230V 10 mb - 2 sztuki na 4 wejscia,

1 gniazdo elektryczne 230 V, rozgateznik zwykty 230 V 10 mb 2 sztuki na 4
gniazda,

ptotek z 2 stron wyspy - z Zerdzi okorowanych, przecietych na pét lub
z desek o wysokosci do 60 cm,

na podtodze wykfadzina ,sztuczna zielona trawa”,

10 roslin ,brzoza” w donicach, o wysokosci od 1,5 m do 2 m,

20 donic z kwiatami ogrodowymi ,stokrotkami” do wysokosci max 20 cm,

5 tawek, n6zki z zelaza, siedzisko drewniane,

3 stoty drewniane o wymiarach 120cmx100cm +/- 30cm,

Lawki i stoty stylem powinny by¢ dopasowane do ,tematyki” wyspy, na ktorej
odbedzie sie pokaz serowarstwa ekologicznego.

ptot drewniany ze sztachet, dtugosci 1,8 m do 2 m i wysokoéci 1 m — 1,2 m
z podporami umozliwiajgcymi ustawienie go w dowolnym miejscu,

podest o wymiarach 300x250 cm i wysokosci 50 cm o minimalnej nosnosci
200 kg, przykryty wyktadzing pcv imitujgcg kamienie lub ptytki, boki podestu
zakryte. Do podestu, sSrubami przymocowana bedzie wirbwka do mleka. Po
dwoch stronach podestu zamocowane dwa stupy drewniane o wymiarach min
10x10 cm wysokos$ci 300 cm. Pomiedzy stupami umieszczenie drewnianego
szyldu o wymiarach 300x40cm z napisem ,MLECZARNIA”. Napis w kolorze
czarnym. Ponadto: 1 gniazdo elektryczne 230 V, rozgateznik zwykty 230 V 10
mb 2 sztuki na 4 gniazda,

. Podczas i w zwiazku z Miedzynarodowymi Targami Zywnosci i Produktow
Ekologicznych ,,EKOGALA” (23-25 maja 2014 r.) Wykonawca zapewni takze:

1) 50 krzeset plastikowych (w takim samym kolorze jak na stoiskach)

2)

3)

4)

do dyspozycji wystawcow,

15 wozkéw transportowych (nosnos¢ ok. 150 kg) do dyspozycji wystawcow
przeznaczonych do transportu z parkingu na stoisko materiatéw/produktow
wystawienniczych,

obstuge techniczng stoisk oraz sceny/podestu i wyspy w terminie od dnia 23
maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. podczas i w zwigzku
z Miedzynarodowymi Targami Zywnosci i Produktow Ekologicznych ,Ekogala”,
w tym specjaliste ds. elektryki i oSwietlenia oraz zabudowy. Wykonawca swoje
czynno$ci w ramach obstugi technicznej bedzie realizowat w sposob nie
kolidujgcy z funkcjonowaniem stoisk.

zabezpieczenie catej powierzchni hali wystawienniczej wyktadzing w kolorze
dostosowanym do tematyki Targéw o tacznej powierzchni okoto 2 500 m?,
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5) zapewnienie energii elektrycznej na antresoli w postaci 2 przedtuzaczy 230 V,
na co najmniej 4 wejscia kazdy,
6) zabudowa na antresoli trzech $cian, kazda o dlugosci maksymalnej 10mb,
maksymalna wysokos¢ sScianki 300 cm, zabudowa w kolorze biatym
Z ptyty, z atestem trudnopalnosci.

Wszelkie czynnosci wykonawca wykonuje z wlasnych materialéow i na witasny
koszt. Wykonawca wykona przedmiotowa zabudowe w terminie do dnia
23 maja 2013 r., a zdemontuje niezwtocznie po zakonczeniu targow.

4.

b)

d)

Wykonawca przygotuje projekt, aranzacje i wykona zabudowe oraz
demontaz sceny/podestu na hali Regionalnego Centrum Sportowo-
Widowiskowego ,,Podpromie” im. Jana Strzelczyka w Rzeszowie, przy ul.
Podpromie 10, zgodnie ze Schematem Zabudowy, stanowigcym zafgcznik nr
1.do SOPZ, o wymiarach minimum 6m x 6m i wysokosci max 0,5m wraz z:

nagtosnieniem: system nagtasniajgcy wyréwnany liniowo, minimum 6 mikrofonéw
bezprzewodowych, cyfrowa konsoleta nagto$nieniowa, kardioidalne kolumny
basowe, projekt systemu nagtosnieniowego uwzgledniajgcy réwnomierne
pokrycie dzwiekiem o matym natezeniu. Wykonawca zapewni oprawe muzyczng
— muzyka instrumentalna bedzie puszczana w tle podczas uroczystosci. Muzyka
powinna by¢ stonowana i odpowiadajaca charakterowi uroczystosci np.
klasyczna, ludowa, itp. Wykonawca bedzie takze zobowigzany do uiszczenia
wszelkich optat na rzecz ZAIKS oraz dokonania wszelkich przewidzianych
przepisami prawa formalnosci zwigzanych z zapewnieniem wyzej opisanej
oprawy muzycznej. Nagtosnienie musi funkcjonowac takze z ,wyspy”.

oSwietleniem: zapewnienie oSwietlenia halogenowego, punktowego, statego (bez
efektow  Swietlnych), zapewniajacego  oswietlenie = powierzchni  calej
sceny/podestu; system oswietleniowy powinien stanowi¢ integralng czesé
zabudowy sceny/podestu

zaprojektowaniem i wykonaniem aranzacji sceny/podestu z uwzglednieniem
szaty graficznej zgodnie z zafacznikiem nr 2 do SOPZ zgodnie z motywem
przewodnim, ktéry wykonawca wykorzysta przy projektowaniu rozwigzan
konstrukcyjno — aranzacyjnych stoisk, ktorym jest tematyka ekologii, zywnosci
ekologicznej, zywnosci wysokiej jakosci, ze szczegdlnym uwzglednieniem znaku
towarowego ,Ekogala”, miejsca i daty Targébw oraz logotypdw zgodnie
z zalacznikiem nr 3 do SOPZ, Wykonawca wykona projekt i aranzacje
sceny/podestu w porozumieniu z Zamawiajagcym. Na scenie/podescie nalezy
zapewnic 4 donice z kwiatami, rodzaj i wielkos¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

zapewnieniem 300 krzeset z siedziskiem plastikowym i metalowymi nogami przy
scenie/podescie wraz z ich odgrodzeniem od stoisk wystawienniczych zabudowg
Sciankowg, maksymalna wysokosc¢ scianki 300 cm, zabudowa w kolorze biatym
z ptyty, z atestem trudnopalnosci z uwzglednieniem dwu wej$¢, stanowigcych
dojscie do krzeset. Na scinakach zostang umieszczone prace plastyczne dzieci.
Zabudowe nalezy wykonaé na dzien 23 maj 2014 r. na godzine 7.00.
Zdemontowac na dzien 24 maja 2014 r., na godz. 7.00.
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e) moéwnicg na scene/podest: méwnica z pleksi o grubosci min. 8 mm, wymiary

mownicy:
wysokosc¢
szerokosc¢
gtebokos¢
pulpit
podstawa

1150 mm +/- 5 cm,

400 mm +/- 5 cm,

300 mm +/- 5 cm,

550 x 500 mm +/- 5 cm,
550 x 450 mm +/- 5 cm.

f) Demontaz sceny/podestu: wykonawca na wiasny koszt wykona demontaz

sceny/podestu.

Wykonawca wykona zabudowe od dnia 20.05.2014 r. od godz. 14:00 do dnia
22.05.2014 r. do godz. 21:00.
Wykonawca wykona demontaz od dnia 25.05.2014 r. od godz. 17:00 do dnia
26.05.2014 r. go godz. 23:00.



