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1. WSTEP
1.1. Informacje ogolne

Realizacja ustug dotyczacych zbiorowego odprowadzania i oczyszczania $ciekow na terenie calej
gminy zajmuje sig: ,,Uslugi Komunalne” Sp. z 0.0. z siedziba w Horyncu-Zdroju, przy ul. Zdrojowa
28.

1.2. Podstawa wyznaczenia rownowaznej liczby mieszkancow aglomeracji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest propozycja planu aglomeracji Horyniec-Zdréj, ktory
uwzglednia wyznaczenie obszaru i granic oraz réwnorzednej liczby mieszkancéw, aglomeracji.
Podstawa opracowania granic aglomeracji jest:

1.2.1 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Dz 2010r. nr 137, poz. 922),

1.2.2. Stanowisko Wojta Gminy Horyniec-Zdroj o podjeciu zdecydowanych i planowanych zadan
inwestycyjnych w obszarze aglomeracji Horyniec-Zdréj, w zakresie:
> przebudowa - modernizacja nieszczelnej kanalizacji sanitarnej, ul. Sobieskiego, Al.
Przyjazni i ul. Zdrojowa, wykonanej z rur kamionkowych, o lacznej dlugoscei 3800 m.b., w m.
Horyniec-Zdréj,
> modernizacja i rozbudowa istniejacej oczyszczalni $ciekéw w m. Horyniec-Zdroj,
> likwidacja istniejacej oczyszczalni sciekéw BIOBLOK, typu WS-400 x 4
> modernizacja gléwnej przepompowni sciekow komunalnych w Horyncu-Zdroju,
> likwidacja wylaczonych z eksploatacji studni wierconych S-3 i S-3bis.

1.2.3. Opracowanie granic obszaru aglomeracji do zgodnosci z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
(Dz.U. Dz 2010r. nr 137, poz. 922), w celu wlasciwej realizacji zadan wlasnych gminy.

1.3. Zakres wniosku wyznaczenia granic aglomeracji

Przedmiotowy wniosek o wyznaczenie granic aglomeracji Horyniec-Zdréj w tym roéwnowaznej liczby
mieszkancow ma na celu uporzadkowanie, systemu kanalizacji zbiorczej, na terenie Gminy Horyniec-
Zdrdj,

Wyznaczenie obszaréw dotychczas nieskanalizowanych, dla ktorych wskazniki koncentracji sa niskie,
znacznie ponizej wymagalnego progu 90 mieszkancéw na 1 km nowobudowanej sieci kanalizacyjnej.
W tych miejscowosciach o charakterze typu malej wsi, osady, czy tez osiedla mozliwe bedzie
zastosowanie zamiennych rozwigzan dla budowy zbiorczego systemu kanalizacyjnego, takich jak
budowa przydomowych oczyszczalni sciekow, szczegolnie dotyczy to gospodarstw o rozproszonej
zabudowie.

Realizujac powyzsze zalozenia przedlozono propozycj¢ wyznaczenia granic aglomeracji Horyniec-
Zdrdj jakie nalezy wprowadzi¢, zgodnie z ponizszym wykazem:

> Miejscowosci na terenie gminy — Horyniec-Zdréj, Wolka Horyniecka,
Dziewigcierz(Osiedle) do wyznaczenia Aglomeracji ,,Horyniec-Zdroj”,

Gmina w ramach wlasnych inwestycji zrealizowatla budowg zbiorczego systemu
kanalizacyjnego zakonczonego przepompownia sieciowa w granicach w/w miejscowosci i podiaczyla
Jje do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, zakofczonego oczyszczalnia $cieckdw w miejscowosci
Horyniec-Zdroj.

Z tego powodu zgodnie z § 3.2. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1lipca 2010r. w sprawie
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Dz 2010r., Nr 137, poz. 922), zasadne jest,



aby miejscowosci powyzsze wraz z wybudowanym systemem kanalizacyjnym, do ktérego maja
dostep tutejsi mieszkanicy zostaty uwzglednione w granicach aglomeracji ,,Horyniec-Zdréj”

» Miejscowo$ci na terenie gminy Horyniec-Zdréj: Nowe Brusno, Werchrata,
Prusie, Polanka Horyniecka proponuje si¢ jako aglomeracje ponizej 2000 RLM
oraz miejscowoSci o charakterze osady wsi lub osiedla o zabudowie rozproszonej.

Miejscowos¢ Werchrata  posiada lokalng kanalizacj¢ sanitarng zakonczong zbiorcza

mechaniczno-biologiczng oczyszczalnig $ciekow, natomiast w miejscowosci Nowe Brusno, Gmina, w
ramach I-go etapu planowanej inwestycji, zrealizowala nowg od podstaw mechaniczno-biologiczna
oczyszezalnie $ciekéw, o wydajnosci Qdér. = 63 m’/d, natomiast II-gi etap tej inwestycji tj.
kanalizacja sanitarna, wykonany zostanie, zgodnie z harmonogramem robét, do dnia 31 pazdziernika
2014 roku, poczym caly system zostanie wlaczony i przyjety do eksploatacji.
Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostalych miejscowosciach nie jest ekonomicznie uzasadniona.
Wspolczynnik koncentracji wynosi dla nich znacznie ponizej 120 mieszkancéw na 1 km nowo
wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W miejscowosciach tych planowane jest migdzy innymi wdrozenie
programu budowy przydomowych oczyszczalni $ciekow,

2.CZESC OPISOWA
2.1.Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010r, w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz.U. z 2010r., Nr 137, poz. 922),

- Prawo Wodne — Dz.U., Dz 2001r., Nr 115, poz. 1229),

- Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Horyniec-Zdroj,
(Uchwala Nr 248/XXX/02 Rady Gminy Horyniec-Zdr6j, z dnia 27 lutego 2002r.) w sprawie
uchwalenia w/w Studium,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

- Statut Uzdrowiska Horyniec-Zdroj,

- Mapa topograficzna w skali 1:10000 z oznaczona granica aglomeracji,

- Uzdrowisko Horyniec-Zdréj, mapa skala 1:10000

2.2.Informacja ogdélna

Aglomeracja ,Horyniec-Zdréj” usytuowana jest na poélnocno-wschodnim krancu woj.
podkarpackiego, w obrgbie Roztocza Potudniowego na pograniczu Plaskowyzu Tarnogrodzkiego, w
odlegtosci ok. 20 km od Lubaczowa. Horyniec — Zdréj, miejscowo$¢ uzdrowiskowa dzigki czystemu
powietrzu, duzemu zalesieniu, wyjatkowym warunkom klimatycznym swoje uzdrowiskowe walory
wykorzystuje juz od XVII wieku.

Oprocz znaczacych walordw rekreacyjno-wypoczynkowych, atutem Horynca jako uzdrowiska sa jego
zasobne Zrodta wod mineralnych-stabo mineralizowanych, wod siarkowo-wodorowych, wodorowo-
weglanowych i wapniowo-sodowych oraz zloza borowiny o znakomitych wlasciwosciach leczniczych.

0Od 1973 roku Horyniec ma status uzdrowiska Horyniec-Zdroj.

Rada Gminy Horyniec Uchwala Nr XXI1/114/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku, uchwalila statut
Uzdrowiska Horyniec —Zdr¢j, obowiazujacy w obszarze granic Gminy Horyniec.

Na terenie Horynca — Zdroju istniejacy system sieci kanalizacji sanitarnej obstuguje w blisko 80%
mieszkancow (RLM).

Wskazac¢ nalezy, ze pomimo ograniczenia granic (zasiggu) propozycji aglomeracji, osiagniety zostal
poziom obslugi zbiorczymi systemami kanalizacyjnym, wymagany dla aglomeracji > 2000 < 10000
RLM.



Spotka ,,Uslugi Komunalne” Sp. Z o.0. posiada wymagalne prawem aktualne i wazne
dokumenty niezb¢dne do prowadzenia dzialalnosci, zgodnie z warunkami okre§lonymi w posiadanym
pozwoleniu wodnoprawnym, decyzja z dnia 2010-03-17, znak: RG-6223-16/2010, wydanym przez
Starost¢ Lubaczowskiego.

2.3.Wlasnosé systemu

Istniejace sieci kanalizacji sanitarnej w proponowanym obszarze aglomeracji, stanowia
wlasnos¢ Gminy Horyniec, przekazane zostaly powolanej przez Woéjta Gminy, Spolce » Uslugi
Komunalne” Sp. z o.0. do uzytkowania i biezacej eksploatacji.

Uwzgledniajac powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze Spolka posiada niezbedne przygotowanie i urzadzenia
kanalizacyjne do prowadzenia dzialalnosci operatora w zakresie zbiorowego odprowadzania i
oczyszczania Sciekow z terenu aglomeracji Horyniec — Zdrdj.

2.4.Informacje o dlugosci i rodzaju istniejgcej sieci kanalizacyjnej
2.4.1. Opis istniejgcej sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji ,,Horyniec-Zdroj”

kanalizacja sanitarna

W proponowanym obszarze aglomeracji ,.Horyniec-Zdrdj wystepuje glownie system sieci
kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej-ogolnosplawnej, o s$rednim spadku ok. 1% w kierunku
oczyszczalni Sciekow. Niewielka czgs¢ ogolnej kanalizacji stanowia rurociagi tloczne, a mianowicie:

- m. Wolka Horyniecka — na odcinku, pompownia sieciowa — oczyszczalnia, dt. 2,05 km, 090,

- m. Dziewigcierz(Osiedle) — na odcinku, pompownia sieciowa-oczyszczalnia, db. 0,67 km, 090,

- m. Horyniec-Zdroj — pompownia glowna oczyszczalnia, d. 1,14 km., 315, ul. A.Krajowej — 0,58km
090, ul. Stoneczna — 0,22km 090.

Historia budowy kanalizacji na wyznaczanym obszarze aglomeracji sigga poczatku lat 1980,
kiedy to wykonano kanaly z rur kamionkowych w ul. Sobieskiego, Al. Przyjazni, ul. Zdrojowa.
Pozostala cz¢$¢ kanalizacji realizowana sukcesywnie w latach nastgpnych, wykonana zostala z rur
PCV.

Na istniejacy system kanalizacji skladajq si¢ kolektory gléwne wraz z kanatami bocznymi. Laczna
diugosc¢ kanalizacji (nie liczac przytaczy) wynosi ok. 50,04 km., przyjeto 50,0 km, w tym:

- kanalizacja grawitacyjna — 45,38 km, 90,7%

- kanalizacja (rurociagi) ttoczna — 4,66 km, 9,3%

Scieki zbierane w spojny system kanalizacyjny doplywaja grawitacyjnie do glownej pompowni
sciekéw usytuowanej przy ul. Armii Krajowej, skad za pomoca dwoch naprzemiennie
eksploatowanych rurociggdéw tlocznych @315, dlugosci 1141 m.b. transportowane sa do istniejacej
oczyszczalni Sciekow, zlokalizowanej na dzialce, nr ewid. 1748, przy ul Zdrojowej 28.

Istniejacy system kanalizacji sanitarnej na terenie Horynca wymaga koniecznej modernizacji i
odbudowy z uwagi na nieszczelnosci czgsci systemu , wykonanego z rur kamionkowych, co przy
podwyzszonym poziomie wod gruntowych, powoduje, ze do oczyszczalni dopltywa znaczna ilosé wad
infiltracyjnych.

Rzeczywisty zakres robot oraz koszt ich wykonania, bgdzie mozliwy do oszacowania, po uprzednim
dokonaniu oceny stanu kanalizacji (kamionka) z uzyciem stosownego specjalistycznego sprzetu
(kamer) oraz wykonaniu wybidrczo niezbednych, w takim przypadku, badan geologicznych podloza
gruntu, wzdluz biegnacego systemu. Modernizacji wymaga rowniez pompownia gliéwna Sciekow
doptywajacych do oczyszczalni, z wymiana rurociagow tlocznych na rury o znacznie mniegjszych
Srednicach.. Planuje sig, ze powyzsze roboty beda realizowane przed modernizacja i rozbudows
istniejacej oczyszczalni Sciekow lub réwnolegle. Przewiduje sig, ze czgsé robdt, szczegdlnie
przypadajaca na centrum Horynca bedzie prowadzona metoda bezwvkopkows.

W proponowanym obszarze aglomeracji ,Horyniec-Zdroj nie wystepuje system kanalizacji
rozdzielczej.

2.4.2. Zestawienie dlugoSci sieci istniejgcej kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji
»Horyniec-Zdroj”.



Lp miejscowosé Dtugosé sieci Srednica- Uwagi

w km materiat
1. Horyniec-Zdroj:
ul. Sobieskiego, Al. Przyjazni 3.80/+1,14 0315 tlocz./ @600, 400, 300
ul. Zdrojowa 200 — kamionka
ul. Dabrowskiego 2.25 2200, 160 - PCV
ul. W. Polskiego, Zielona, Konopnickiej 7,20 0200, 160 - PCV
ul. Mysliwska 7,50 ©200, 160 - PCV
ul. Mickiewicza, Kolejowa, Sanatoryjna,
Rolna, Wodna 5,70 2200, 160 - PCV
ul. A. Krajowej 4,80/+0,58 090 tlocz./ @200, 160 — PCV
ul. Zdrojowa, Stoneczna 3,60/+0,22 090 tlocz./ ©200, 160 — PCV
2. Wolka Horyniecka 7,5542,05 090 tlocz./ @200, 160 — PCV
3. Dziewigcierz-Osiedle 2,98/+0,67 090 tlocz./ ©200, 160 — PCV

Uproszezony schemat kanalizacji sanitarnej w zalaczeniu.
2.4.3. Opis planowanej rozbudowy- modernizacji sieci kanalizacyjnej

Na obeena chwilg trudno jest jednoznacznie oceni¢ w jakim tempie bedzie odbywat si¢ rozwdj
terendéw objetych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i kiedy ewentualnie sig
zakonczy. W perspektywie najblizszych 10 lat szacuje sig, iz rozwdj ten bedzie wigkszy niz 5-10% w
odniesieniu do obecnego stanu aglomeracji, zarowno liczby mieszkancow jak i rozwoju sektora ustug
zwigzanych gléwnie z obstuga ruchu turystyczno-wypoczynkowego i przebywajacych na terenie
aglomeracji kuracjuszy.

Podkresli¢ nalezy, ze przy ustalaniu MPZP brane sa po uwag¢ wytyczne okreslajace minimalny
wskaznik koncentracji dla aglomeracji okreslany w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1
lipca 2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2010r., Nr137, poz
922) . Jak juz wyzej zostalo omowione, MPZP utworzony jest w granicach administracyjnych
miejscowosci  juz skanalizowanych i przytaczonych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
zakonczonego mechaniczno-biologiczng oczyszczalnia $cieckow w Horyncu, przy ul. Zdrojowej 28.
Planowana i wymagalna jest takze modernizacja istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m.
Horyniec-Zdroj. W ramach aglomeracji gmina nie planuje si¢ budowy nowe;j sieci.

2.5.Informacje o liczbie mieszkancow obslugiwanych przez sie¢ Kkanalizacyjna oraz
oczyszezalnig Sciekow.,

Planowana Aglomeracja Horyniec-Zdréj zasiggiem swoim obejmuje miejscowosci: Horyniec-Zdroj,
przylegta Wolka Horyniecka Dziewigcierz(Osiedle). Wg stanu na dzien 05.12.2013r, mieszkancy stali,
kuracjusze, pensjonaty (noclegi), stanowia lacznie 5 178 0s6b, w tym:
Mieszkancy stali

- Horyniec-Zdroj -2676 M,

- Wolka Horyniecka - 298 M,

- Dziewigcierz Osiedle - 138 M

Razem -3112 M




W granicach administracyjnych Horynca-Zdroju jest stosunkowo dobrze rozwinigta baza sanatoryjna,
lecznictwa uzdrowiskowego oraz turystyczno-wypoczynkowa

Sanatoria:

- Uzdrowisko Horyniec Sp. z 0.0. -210 My

- Sanatorium Uzdrowiskowe ,.,Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS” - 270 M,

- Sanatorium Uzdrowiskowe ,,BAJKA™ - 120 My
Razem - 600 M,

- Gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, zajazdy -266 M,

- Osoby przebywajace na terenie aglomeracji korzystajace ambulatoryjnie

z uslug oferowanych przez kompleks Uzdrowiskowo-Sanatoryjny 1 turysci- 1200 Ma.

W bazie ewidencji samorzadu nie prowadzi si¢ rejestru osob przebywajacych czasowo na terenie
Gminy w sezonie turystycznym.

2.6. Opis gospodarki Sciekowej na obszarze aglomeracji
2.6.1.  Opis funkcjonowania gospodarki sciekowej w aglomeracji

Na planowanym obszarze aglomeracji stworzony zostal wspolnie z istniejacymi sieciami
kanalizacyjnymi na terenach: Wolki Horynieckiej Dziewigcierz(Osiedle), jeden wspélny system
kanalizacyjny, ktérym scieki odprowadzane sa do istniejacej komunalnej oczyszczalni w Horyfcu —
Zdroju.

Praktycznie poza niewielkimi odcinkami rurociagéw tlocznych, calos¢ sieci kanalizacyjnej na
obszarze aglomeracji, dzigki korzystnym uwarunkowaniom terenowym oparta jest o system
kanalizacji grawitacyjnej, ze spadkiem $rednio ok. 1% w kierunku oczyszczalni.

Obecnie posiadana przez Spotke ..Ushuigi Komunalne™ Sp. z o.o. infrastruktura zapewnia
skuteczne oczyszczanie Sciekow, po czgsci za sprawa doplywu znacznych ilosci wod infiltracyjnych z
nieszczelnej kanalizacji oraz zagospodarowanie osadow sSciekowych dla zlewni: Horyniec-Zdroj,
Wolka Horyniecka, Dziewiecierz(Osiedle). Spotka posiada rozwiazany sposéb zagospodarowania
powstajacych w procesie oczyszczania Sciekow osadow.

2.6.2. Opis oczyszezalni Sciekéw w Horyncu-Zdroju obslugujgcej aglomeracje.

Eksploatowana obecnie kontenerowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu
BIOBLOK, wykonana w catosci w konstrukcji stalowej, uruchomiona w 1989r., zlokalizowana jest na
dzialce nr ew. 1784, przy ul. Zdrojowej 28. w m. Horyniec Zdréj, pow. Lubaczow, woj. podkarpackie.
Przedmiotowa oczyszczalma sktada si¢ z czterech ciagéw technologicznych, typ WS-400, o lacznej
wydajnosci, Qdsr. = 1600 m*/d. Cze$é mechaniczng stanowi niewielkich rozmiaréw krata tukowa z
rynng o prze$wicie 10 mm, czyszczona mechanicznie, zabudowana w komorze, wydzielonej z komory
napowietrzania. W kazdym ciagu technologicznym znajduja si¢ nastgpujace komory:

e dwie komory napowietrzania o wymiarach w planie 6 x 6 m i giebokosci 3,36 m,

e cztery osadniki wtorne o wymiarach 2,5 x 2,5 m, o glebokosci catkowitej 2,88 m,

e komora stabilizacji osadu o wymiarach w planie 6 x 6 m i glgbokosci 3,36 m.

Praktycznie od czasu przekazania oczyszczalni do biezacej eksploatacji, eksploatowany jest tylko i
wylacznie jeden ciag technologiczny, o przepustowosci Qdsr. = 400 m*/d.
Oczyszezalnia nigdy nie osiagnela pelnej projektowej wydajnosci — 1600 m’/d, z powodow
technologicznych (braku sciekéw). Natlenianie komoér napowietrzania realizowane jest za pomoca
dwoch dmuchaw, o wydajnosci 360 m’/h i dyfuzoréw, prod. WOD-EKO. Aktualne obciazenie
hydrauliczne oscyluje w granicach ok. 360 m3/d. Oczyszczalnia o otwartych reaktorach wyniesiona
ponad powierzchni¢ terenu wykonana w wersji nicocieplonej. Aktualny stan techniczny, w tym
Jjakos¢ ochrony antykorozyjnej konstrukeji jest trudny do okreslenia.

Okreslona przez producenta zywotnos¢ techniczna oczyszczalni, rownoznaczna z okresem jej
docelowej eksploatacji, okreslona przez producenta na 20 lat, uptyneta w 2009 roku.

Stan formalno-prawny oczyszczalni jest uregulowany decyzja z dnia 17.03.2010 r., znak:RG-6223-
16/2010, wydang przez Starost¢ Lubaczowskiego, na wprowadzanie oczyszczonych sciekow



bytowych w ilosci Qdér. = 1502 m’/d, Qmaxh = 198 m’/h, do potoku Papiernia w km 7+120, za
posrednictwem Radruzki w km 0+030, o parametrach nie przekraczajacych ponizszych warto$ci:

-BZT; - 40 mg Oy/1
o] C]’lZTcr - 150 mg 05/1
- zawiesiny ogdlne - 50 mg/l

Nalezy podkresli¢, ze oczyszczalnia, obecnie w nienajlepszym stanie technicznym uzyskuje efekt
ckologiczny, okreslony w pozwoleniu wodnoprawnym. Teoretycznie w okresie niskich temperatur
(zima) efekt ekologiczny jest powaznie zagrozony. Nalezy wyraznie podkre$li¢, iz na koncowy efekt
ekologiczny oczyszczalni, w znacznej mierze ma wplyw nieszczelna kanalizacja sanitarna.
Pozwolenie wodnoprawne wydano na okres 10 lat, t.j. do dnia 28.02. 2020 roku

Aktualna sprawnos¢ oczyszczalni jest zadawalajaca w zakresie redukcji podstawowych wskaznikow
zanieczyszczen i wynosi:

- w odniesieniu do BZT; - 85%

- w odniesieniu do zawiesiny og. - 90%

Jedynie efektywnos¢ usuwania zwiazkow azotu jest stosunkowo niska. Wysoka zawartosé zwiazkéw
azotu amonowego i brak azotanéw w ukladzie, jest wynikiem, zapewne, zbyt malej intensywnosci
napowietrzania.

Zastosowana w Horyncu technologia oczyszczalni $ciekow odbiega od stosowanych obecnie
standardow. Od wielu lat produkcja oczyszezalni typoszeregu BIOBLOK zostala zaniechana, gdyz
producent, POWOGAZ, Poznan, najwidoczniej nie uporal si¢ z problemem dostosowania wymogow
stawianych przez Uni¢ Europejska, w zakresie gwarancji na uzyskanie efektu eckologicznego.
Nieliczne z pozostatych tego typu instalacje sa sukcesywnie wycofywane z eksploatacji i
likwidowane.

» gospodarka osadowa
Osad nadmierny stabilizowany jest tlenowo, a nastgpnie kierowany na poletka osadowe, gdzie jest
odwadniany i suszony. Proces odwadniania jest wspomagany preparatem EM-bio. Skutecznosé
stosowania preparatu, dotyczy okresu wiosna-lato. W okresie niskich temperatur preparat nie ma
zastosowania, gdyz przy temperaturach ponizej 4°C mikroorganizmy gina.

Uzytkownik 1 zarazem cksploatator oczyszczalni, Zaklad,Uslugi Komunalne™ Sp. z 0.0. w
Horyncu na mocy zawartej umowy na odbidr ustabilizowanych i odwodnionych osadow, okresowo na
wiasny koszt wywozi je, w celu dalszej przerobki, do Kompostowni przy Komunalnej Biologicznej
Oczyszczalni Sciekow w Nowej Sarzynie.

Monitoring jakosci Sciekow doptywajacych i oczyszczonych prowadzony jest w wymagalnym
zakresie przez Laboratorium EKO-PROJEKT Sp. z 0.0. w Pszczynie

2.6.3. Informacje o Sredniej dobowej ilosci §ciekow bytowo-gospodarczych wytwarzanych
na terenie aglomeracji oraz ich skladzie jakoSciowym.

Ze wzgledu na fakt, ze Scieki bytowo-gospodarcze wytwarzane na obszarze aglomeracji
trafiajg do oczyszczalni Sciekow w Horyfncu-Zdroju, podano warto$ci rejestrowane przez
przeplywomierz typ P11, na doplywie do obiektu.

Obcigzenie tadunkowe oczyszczalni ksztaltuje si¢ obecnie na poziomie ok. 3978 RLM, za$ $redni
przeplyw dobowy za okres 01.01.- 05.12. 2013r. wyniést 323,6 m*/d.

Rzeczywiste ilosci Sciekow doplywajacych do oczyszczalni i odprowadzanych do odbiornika,
przedstawiono ponizej, w tabelach.

Tabela nr 1. Tloé¢ Sciekow oczyszezonych na 0.§ w m. Horyniec-Zdréj w latach 2009 — 2012

Wskaznik Jedn. 2009 2010 2011 2012 Uwagi
Sredni roczny m’/d 379 358 360 324 Hor.-Zdr., Woélka Hor.,
przeplyw dobowy Dziewigcierz

Tabela nr 2. Jako§¢ sciekow doplywajgcych i oczyszezonych na 0.5, w m. Horyniec-Zdroj,
2011-2013




Wskaznik Jednostka 2011 red. 2012 red. 2013 red.
SUrowe OCZYSZCZ suroweoczyszcz. % | surowe oczyszcz. %
Zaw. ogol. mg/l 222 6,3 972 184 5,6 97 176 3,8 98
ChZTc, mg O,/1 670 39 942 | 466 35 925 411 18 95,6
BZT; mg O,/ 273 44 984 199 56 972 166 3,1 98,1

2.6.4. Okreslenie Rownowainej Liczby Mieszkancow dla aglomeracji Horyniec-Zdréj

Podstawowe dane wyznaczenia wielko$ci aglomeracji ,,”"Horyniec-Zdréj”
- liczba mieszkancow statych na obszarze aglomeraciji,
- liczba pensjonariuszy, przebywajacych czasowo,
- liczba turystéw, odwiedzajacych- przebywajacych czasowo,
- Scieki przemyslowe — nie wystepuja na terenie aglomeracji
- przyjety jednostkowy ladunek zanieczyszczen, generowany przez 1Mk; 1Mczas, Ma — 60 g/My M.,
M, xd
Wyliczenie RLM aglomeracji:
RLM = RLMy + RLM,,,, - RLM,
gdzie:
RLM - rownowazna liczba mieszkancoéw aglomeracji,
RLMuyyi — RLM, tj. rbwnowazna liczba mieszkancow obejmujaca ladunek generowany przez stalych
mieszkancow; przyjmuje sie 1 Mk =1 RLM,
RLMz.s. = RLM wynika z ladunku $ciekéw pochodzacych z uslug noclegowych lub czasowego
przebywania na terenie aglomeracji osob nie mieszkajacych w niej.
RLM, — RLM, tj. rownowazna liczba mieszkancow korzystajaca z ustug ambulatoryjnych
BZT5wm = 3112 Mk x 0.06 kg/Mkxd = 186,72 kg/d
BZT 5ncas. = 2066 Mczas. x 0,06 kg/Mczas.x d = 123,96 kg/d
RLM = (186,72 + 123,96)/0,06 = 5178 M
stad:
Rownowaina Liczba Mieszkancéw aglomeracji ,,Horvniec-Zdréj, wg stanu na dzien 5 grudzien
2013r. wynosi: 5178 M.

2.7. Informacja o strefach ochronnych uj¢¢ wody na obszarze aglomeracji

Pobor wody podziemnej do celéw komunalnych na terenie aglomeracji, prowadzony jest zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, regulujacymi warunki korzystania z tych wod.
Stosowana technologia, oparta na wiasciwie wykonanych, zgodnie z zatwierdzonymi dokumentami
hydrogeotechnicznymi, studniach glgbinowych, chroni i zabezpiecza warstwy utworéw wodonosnych
i nie narusza ich struktury. Urzadzenia stosowane do poboru wody posiadaja wymagalne atesty i s
zgodne z Polskimi Normami.
Pobér wody na czynnych ujeciach, nie powoduje, negatywnej w skutkach, zmiany parametrow
Jjakosciowych zasobow wodnych, a takze nie obniza poziomu tych zasobow.

Szczegdlne korzystanie z wod  obejmuje  pobor wod  podziemnych  z poziomu
trzeciorzgdowego za pomoca trzech studni wierconych: S-1bis, S-2 i S-4, stanowiacych ujecie
wodociagu gminnego w miejscowosci Horyniec-Zdroj.

Aktualnie ujgcie tworzg studnie S-1bis, S-2, S-4, ktére wykonane zostaly w latach: S-2 w 1975r,,
rekonstrukcja w 1998r.; S-1bis w 1998r. oraz S-4 w 2008r.
Laczna wydajnosc¢ ujecia, wynosi:

Qmaxgodz.= 50,0 m’/h=Q ekspl. ujecia, Q max dob. 1000 m*/d

w tym ze studni S-1bis Qmax godz. = 12 m’/h
S-2 Qmax godz. = 20 m’/h
S-4 Qmax godz. = 18 m’/h
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Ujmowana woda w stanie surowym odpowiada wymaganiom wody pitnej oraz na potrzeby
gospodarcze i nie wymaga uzdatniania, z wyjatkiem okresowej dezynfekcji (chlorowania), $wiadczy
to o braku negatywnego wplywu aktualnego stanu zagospodarowania terenu w rejonie ujecia, na
Jjakos¢ ujmowanych wod podziemnych
Pobor wod podziemnych ze wszystkich ujg¢ na terenie aglomeracji, m. Horyniec-Zdrdj jest
uregulowany prawnie i prowadzony jest na podstawie aktualnych pozwolen wodnoprawnych:

- dla studni S-1bis i studni S-2, decyzja z dnia 07.01.2004r., znak:R.G.-6223-60/2003:

- dla studni S-4, decyzja z dnia 05.02.2009r, znak:RG-6223-2-20009.

W/w decyzje wydal Starosta Lubaczowski.

Studnie S-3 i S-3bis zostaly wylaczone z eksploatacji z uwagi na ponadnormatywng zawartosé
siarkowodoru, dlatego Wojewoda Przemyski decyzja z 1998 roku odméwil pozwolenia
wodnoprawnego na ich eksploatacj¢. Powyzsze studnie przewidziane s do likwidacji.

Eksploatacja ujgcia prowadzona jest gtéwnie dla potrzeb zaopatrzenia ludnosci w wode do celow
socjalno-bytowych, za posrednictwem istniejacego wodociagu.

Studnie wiercone ujgcia S-lbis, S-2 i S-4 posiadajg ustanowione, wygrodzone strefy ochrony
bezposredniej, obejmuja w catosci wydzielone dzialtki:

- dla studni S-1bis, o wymiarach 60 x 60 m, nr ewid. 2835,

- dla studni S-2, o wymiarach 20 x 20 m, nr ewid. 2071,

- dla studni S-4, o wymiarach 56 x 50 m, nr ewid. 2840, obejmujace stacj¢ uzdatniania wody
i zbiorniki wyrownawcze.

Powyisze dzialki stanowia wlasno$é¢ Gminy Horyniec.

Ustanowione strefy ochrony bezposredniej zapewniajq bezpieczefistwo ujmowanej wody i sa zgodne z
wymogami ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r., z pdZniejszymi zmianami.

Na terenie ochrony bezposredniej poszczegdlnych ujec zabronione jest, m.in. uzytkowanie gruntéw do
celow niezwiazanych z eksploatacja ujecia wody.

W obrebie ujg¢ nie zachodzi potrzeba wyznaczania strefy ochrony posredniej-wewnetrzne;j.

Z tytutu eksploatacji ujgcia i wyznaczonych stref ochrony bezposredniej przy poszczegolnych
studniach ujgcia, nie zachodza zobowiazania uzytkownika ujecia wzgledem oséb trzecich.
Prowadzony przez uzytkownika monitoring ujecia woéd podziemnych, nie wykazuje trwalego
obnizenia si¢ zwierciadla wod ujmowanego poziomu wodono$nego. Przyjete rozwiazanie zaopatrzenia
ludnosci w wode uznac¢ nalezy za poprawne i celowe. Uzytkownik nie planuje utworzenia obszarow
ograniczonego uzytkowania w zwiazku z wystepujacymi uciazliwosciami.

W zwiazku z realizowanym korzystaniem z wod nie wystgpuja oddziatywania transgraniczne.

2.8. Informacje o obszarach ochronnych zbiornikéw woéd s$rédladowych na obszarze
aglomeracji.

W zakresie wnioskowanej aglomeracji oraz na terenie administracyjnym gminy Horyniec-Zdrdj
nie ma wyznaczonych obszaréw ochronnych zbiornikéw waéd $rodladowych.

2.9. Informacje o formach ochrony przyrody na obszarze aglomeracji.
2.9.1. Informacja o obszarach objetych ochrong na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody

Praktycznie caly obszar gminy Horyniec objety jest prawna ochrona krajobrazu.

Okoto 1/3 obszaru zajmujaca potludniowo-zachodnia czg$¢ gminy, polozona jest w granicach
Roztoczanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (ROChK). Pozostale 2/3 gminy przynalezy do
Potudnioworoztoczanskiego Parku Krajobrazowego (PPK).

Obok ochrony krajobrazu, prawna ochrona srodowiska przyrodniczego w gminie Horyniec obejmuje
rowniez rezerwaty przyrody, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody i ta cz¢é¢ obszaru
aglomeracji ktora znajduje si¢ lub graniczy z siecia obszaréw chronionych, wystepujacych pod nazwa
NATURA 200.

2.9.1.1. Roztoczanski Obszar Chronionego Krajobrazu
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Utworzony zostal na mocy Uchwaly Nr XX/148/87, bylej Wojewodzkiej Rady Narodowej w
Przemyslu z dnia 25.06.1987r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu na terenie wOoj.
przemyskiego (Dz. U. Woj. Przem. Nr 8 poz. 92 z p6Zn. zmianami).

Caly obszar zajmuje powierzchni¢ 32174 ha, przypadajaca na cztery gminy: Narol, Horyniec,
Cieszanow, Lubaczéw. W gminie Horyniec obszar zajmuje powierzchni¢ 7356 ha, tj. ok. 36%
powierzchni calej gminy.

Glownym celem powolania ROChK bylo stworzenie otuliny parkéw krajobrazowych — tj.
wytworzenie strefy przejsciowej migdzy terenami nie podlegajacymi ochronie, a terenami prawnie
chronionych parkéw krajobrazowych: Potudnioworoztoczanskiego i Puszczy Solskiej (poza obszarem
gminy Horyniec), cechujacych si¢ zaostrzonymi kryteriami gospodarczo-przestrzennymi.

2.9.1.2. Poludnioworoztoczanski Park Krajobrazowy

Utworzony zostal na mocy Uchwaly Nr VII/40/8r. (Dz. U. Woj. Przem.. Nr 13 poz. 105 z pdzn.
zmianami).
Park zajmujacy taczng powierzchnig 20256 ha usytuowany jest na terenie dwoch wojewodztw:

- podkarpackiego — 16237 ha (80%) powierzchni Parku (gminy Narol i Horyniec),

- lubelskiego - 4019 ha (20%) pow. Parku (gmina Lubycza Krélewska)
Celem utworzenia Parku byla ochrona waloréw krajobrazowych, przyrodniczych, wypoczynkowych
kulturowo-historycznych Roztocza Wschodniego, przed nasilajaca sig¢ antropopresja.
Na terenie gminy Horyniec Park zajmuje powierzchnig 12922 ha, co stanowi ok. 64% powierzchni
calej gminy.

Uchwaly o utworzeniu PPK i ROChK zawieraja szereg zakazow, nakazow i ograniczen, ktore
to musza przestrzega¢ wszyscy uzytkownicy terendw prawnie chronionego krajobrazu.

2.9.1.3. Forma ochrony w ramach sieci NATURA 2000

ROZTOCZE - Dyrektywa Ptasia - obszar specjalnej ochrony ptakéw, kod obszaru PLB 060012,
Obszar wyznaczony Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska,

HORYNIEC — Dyrektywa Siedliskowa, kod obszaru PLH 180017. Obszar zatwierdzony Decyzja
Komisji Europejskiej Specjalny obszar ochrony siedlisk. Ponad polowg powierzchni obszaru (54%)
zajmujg roznego rodzaju lasy, znaczna czgs¢ stanowig rowniez grunty orne (35%).

UWAGA:

W pkt. 2.9. niniejszego opracowania dot. form ochrony przyrody, przedlozono nieco blizej
zagadnienie, wychodzge poza obszar rozpatrywanej aglomeracji. Uznano bowiem, ze w tym
przypadku nie mozna Scisle ogranicza¢ si¢ do wyznaczonych administracyjnie granic Gminy
Horyniee, gdyz wplyw istniejacego systemu kanalizacja sanitarna - oczyszczalnia Sciekéw moze
przenosic si¢ poza granice aglomeracji ,,Horyniec-Zdroj”.

3. Podsumowanie

Z uwagi na wielkos¢ gminy, konfiguracje terenu, walory klimatyczne, status Leczniczo-
Uzdrowiskowy, brak powiazan z sasiednimi gminami, kierunkowe rozwiazanie gospodarki $ciekowej
w samym Horyficu-Zdroju musi mie¢ zindywidualizowany charakter, gldwnie za sprawa znajdujacych
si¢ tutaj Domow Sanatoryjnych i Uzdrowiskowych oraz bardzo ostrych wymogéw stawianych przez
Unig Europejska.

Reasumujac powyisze:

- aktualny wskaznik koncentracji dla aglomeracji .,Horyniec-Zdrd6j” wynosi 104, przy RLM = 5178
M i lacznej dlugosci istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej 50 km,

- wymagalny minimalny wskaznik koncentracji, dla aglomeracji ,,Horyniec-Zdroj” wynosi 90,

- wskaznik koncentracji na obszarze aglomeracji, ,,Horyniec-Zdroj” bedzie zawsze wartoscig
»plynng”, gdyz uzalezniony jest wprost od oblozenia ustug s$wiadczonych przez kompleks
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Uzdrowiskowo-Sanatoryjny, turystyczno-wypoczynkowy oraz ustug w zakresie $wiadczen
ambulatoryjnych.

Prosimy zatem o akceptacje dla naszego wniosku o uznanie oznaczonego obszaru i granic dla
aglomeracji ,,Horyniec-Zdroj”.

Zadania w zakresie:

3.1. Ujecie wody
Likwidacja wylaczonych z eksploatacji studni wierconych S-3 i S-3bis

3.2. Kanalizacja sanitarna
3.2.1. Modernizacja i przebudowa kanalizacji sanitarnej, z rur kamionkowych, w ul. Sobieskiego,
Al. Przyjazni, Zdrojowa, dl. 3,80 km, @600, 400, 300, 200,
3.2.2.  Modernizacja glownej pompowni sciekow, w zakresie:
- zmiana funkcji obiektu z pompowni na tlocznig $ciekow,
- zabudowa kontenerowe;j stacji zlewczej Sciekow dowozonych, przy pompowni giéwnej,
- zabudowa przy stacji zlewczej biofiltra do neutralizacji odoréw i zlowonnych zapachow,
- modernizacja-przebudowa rurociagéw tlocznych 2 x @315, na odcinku pompownia gt. —
oczyszczalnia.

3.3. Modernizacja i rozbudowa istniejacej oczyszczalni BIOBLOK, TYP WS-400x4

Praktycznie nalezy w ramach modernizacji i rozbudowy istniejacej oczyszczalni wybudowaé
od podstaw nowa. Istniejace obiekty oczyszczalni kwalifikujg si¢ tylko i wylacznie do likwidacji w
calosci. Z obiektow istniejacej oczyszczalni pozostatby tylko budynek techniczno-biurowy, ktéry
wymaga kapitalnego remontu.
Obiekty nowej oczyszczalni zostang zabudowane na dzialce, nr ewid. 1748 - obecnie eksploatowanej
oczyszczalni.
Dla aktualnych i perspektywicznych potrzeb aglomeracji planowana jest mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia sciekow, o wydajnosci: Qdsr. = 500 m*/d, Qdmax = 650 m’/d.
Z posréd znanych i sprawdzonych technologii oczyszezania $ciekéw komunalnych, na rynku panstw
Unii Europejskiej, w tym i w Polsce niewiele jest takich rozwiazan, ktore moga mieé¢ zastosowanie na
obszarze aglomeracji ,.Horyniec-Zdroj”.
Po przeanalizowaniu bardzo obostrzonych warunkow i wymagan dla realizacji oczyszczalni $ciekoéw
na obszarze przedmiotowej aglomeracji, przewiduje si¢ zastosowanie mechaniczno - biologicznej
oczyszczalni Scickow BIOVAC.
Oczyszczalnie $ciekow BIOVAC pracuja wg znane] metody obrobki porcjowej sciekow SBR
(Sekwencyjne Biologiczne Reaktory).

3.3.1 Koncepcja proponowanej oczyszczalni §ciekow.

Czes¢ mechaniczna;
» pompownia sciekdw, lub tlocznia Sciekow,
» stacja zlewcza sciekow dowozonych,
» sitopiaskownik z funkcja napowietrzania i odtluszczania,
» podziemny zbiornik retencyjny z tworzyw TWS,
Cze$¢ biologiczna:
» oczyszezalnia sciekow typu SBR 05100-2(80)
» 5 reaktory SBR — zbiorniki z tworzyw sztucznych TWS, umieszczone cze$ciowo w
budynku, izolowane termicznie,
> 2 zbiorniki stabilizacji tlenowej
Czes¢ osadowa:
> prasa tasmowa do osadu o wydajnosci 2 — 6 m3/h, z zespolem przygotowania i dozowania
polimeru wraz z ukladem higienizacji i odzysku wody pluczacej
Projektowane obiekty:
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- budynek techniczny,

- budynek technologiczny,

- pomieszczenie magazynowania skratek i osadu,

- pomieszczenie agregatu pradotwadrczego

Modulowa budowa oczyszczalni typu BIOVAC ulatwia m.in. dostosowanie wielkosci obiektu od
tempa realizacji sieci kanalizacyjnej, a tym samym przyrostu ilosci doplywajacych sciekow.
Zamierzamy rozwazy¢ réwniez wykorzystanie, dla potrzeb Spolki ,,Uslugi Komunalne” obiektow
przewidzianych do likwidacji, po uprzedniej adaptacji i odpowiednim zagospodarowaniu terenu.

GMINA HORYNIEC-ZDROJ
Al. Przyjazni 5

37-620 HORYNIEC-ZDRO Opracowal: Tadeusz Szalak
NIP: 793-15-06-484
REGON: UBH0RW00677

WOJIT/ETINY

mgr Rgszard Urban
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