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Szczegobtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia

1. Komputer AiO z ekranem 23” — sztuk 14

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow
komponentu
Typ Komputer stacjonarny. Typu All in One, W ofercie wymagane jest podanie modelu,

symbolu oraz producenta komputera

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika, osiggajacy w tescie PassMark
CPU Mark wynik min. 4900 punktéw wedtug wynikéw ze strony
http://www.cpubenchmark.net na dzien nie wczesniejszy niz 20/01/2014.

Opcjonalnie Zamawiajgcy dopuszcza przeprowadzenie testow wydajnosciowych
SYSmark® 2012 PerformanceTest. Osiggniete wyniki w przeprowadzonych testach
beda nie gorsze niz ponizsze wyniki:

- SYSmark 2012 Rating — minimum 145 punktow,

- Office Productivity— minimum 125 punktow

- Media Cration — minimum 150 punktéw,

- Web Development — minimum 135 punktow,

- Data/Financial Analysis — minimum 155 punktow,

- System Management — minimum 150 punktéw

Zamawiajgcy wymaga, aby powyzszy wynik osiggniety byt dla trzech iterakcji na
komputerze o konfiguracji oferowanej przy rozdzielczosci monitora 1920x1080 @
60Hz

Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzenia
testu Oferent moze zosta¢ wezwany do dostarczenia Zamawiajgcemu
oprogramowania testujgcego, komputera do testéw oraz doktadny opis metodyki
przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego.

Pamiec¢ operacyjna

8GB DDR3 1600MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 16GB

Parametry pamieci
masowej

Min. 500 GB

Grafika

Grafika zintegrowana z procesorem ze sprzetowym wsparciem dla kodowania H.264
oraz MPEG2, DirectX 11, OpenGL 3.0, Shader 5.0

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwigkowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; dedykowane
przyciski na zewnagtrz obudowy do zwiekszania/zmniejszania sity gtosu, wbudowane
dwa gtosniki min. 2W kazdy

Obudowa

Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23"

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztgcze blokady Kensingtona) lub kitédki (oczko w obudowie do zatozenia
ktodki)

Zasilacz wewnetrzny o mocy max 200W i sprawnosci 85%

Suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 104cm bez podstawy,

Kazdy komputer powinien byé oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.

Mozliwo$¢ zainstalowania komputera na Scianie przy wykorzystaniu $ciennego
systemu montazowego VESA 100

Matryca

rozmiar | Min. 23"

Rozdzielczos¢

FHD (1920 x 1080)

Kontrast

min. 1000:1




Zgodnos¢ z Oferowane modele komputeréw muszg posiadac certyfikat Microsoft, potwierdzajgcy
systemami poprawng wspotprace oferowanych modeli komputeréw z systemem operacyjnym
operacyjnymi i Windows 7

standardami

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o:

- wersji BIOS,

- nrseryjnym komputera,

- ilosci pamieciami RAM,

- typie procesora wraz z informacja o ilosci rdzeni,

- pojemnosci zainstalowanego dysku twardego

- rodzajach napedow optycznych

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

- kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odtgczenia
wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzgdzen

Mozliwos¢ polegajgca na kontrolowaniu urzgdzen wykorzystujgcych magistrale
komunikacyjng PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych. Pod pojeciem
kontroli Zamawiajgcy rozumie funkcjonalno$é polegajgca na
blokowaniu/odblokowaniu urzadzen dziatajgcych na PCI.

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podigczonych do niego urzgdzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz mozliwo$¢ ustawienia
nastepujgcych zaleznosci pomiedzy nimi: brak mozliwosci zmiany hasta
pozwalajgcego na uruchomienie systemu bez podania hasta administratora.

Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a
hastem systemowy tak, aby nie bytlo mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wylgcznie
po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma wymuszac¢ podanie hasta
administratora przy probie zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostato podane
hasto systemowe.

Mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia zintegrowanej karty dzwiekowej, karty sieciowej,
portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.

Mozliwos¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer
nie wykrywa urzgdzenh bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwos¢ wytgczania portow USB w tym: wszystkich portow, tylko portow
znajdujgcych sie na przodzie obudowy, tylko tylnych portéw.




Zarzadzanie

Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem
na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu
sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokét IPv4
oraz IPv6, a takze zapewniajgca min.:

- monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD
wersja BIOS piyty gtéwnej;

- zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

- zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera
zarzgdzajgcego;

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wiruséw, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej.
sprzetowy firewall zarzgdzany i konfigurowany wytgcznie z serwera
zarzgdzania oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

Bezpieczenhstwo

- Zintegrowany z ptytg gtdéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie
to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych
na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego

- Obudowa w jednostce centralnej musi posiadaé czujnik otwarcia obudowy

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta Swiadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem
technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikaciji; przyjmowaie zgtoszen
serwisowych w trybie 24/7/365

Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego

W przypadku awarii, dysk twardy zostaje u Zamawiajgcego.

Wsparcie
techniczne
producenta

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera.

Oprogramowanie

1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL + licencja i
nosnik do systemu Windows 8 Professional 64-bit — lub rownowazny
2. Zainstalowany Microsoft Ofice 2013 Home and Business PL lub rownowazny

Wymagania
dodatkowe

- Plyta gtdwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona w min 1 slot
Mini Pci, min. 2 ztgcza DIMM, obstuga do 16GB pamieci RAM, 2 ztgcza
SATA 3.0

- Wbudowane porty: Min. 6 x USB (w tym min. 4 porty USB 3.0)
wyprowadzonych na zewnatrz obudowy, w tym minimum 4 portéw USB z tytu
obudowy , 2x PS2, VGA-in, DisplayPort lub HDMI , port sieciowy RJ-45,
wyjscie stuchawek, wyjscie mikrofonu. Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na
zewnatrz obudowy komputera) portéw oraz ztgczy nie moze byé osiggnieta w
wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek itp.

- Czytnik kart multimedialnych 11 w 1,

- Przycisk dostepu do menu na obudowie, min dwa przyciski do obstugi menu,

- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwna,
wspierajgca obstuge Wol (funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE 2.1

- Karta Wifi pracujgca w standardzie b/g/n,

- Klawiatura tego samego producenta co komputer bezprzewodowa w uktadzie
polski programisty zalecana do oferowanego modelu.

- Mysz optyczna bezprzewodowa tego samego producenta co komputer z
dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll)

- Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacka, wyklucza sie napedy
szczelinowe




2. Urzadzenie wielofunkcyjne czarno-biate — sztuk 14

Parametry minimalne:

Ogodlnie typ

Monochromatyczne wielofunkcyjne do obstugi formatow A4

Szybkos¢

40 stron A4 na minute

Rozdzielczos¢

1,200 x 1,200 dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi, 256 skala szarosci
(skanowanie/kopiowanie)

Czas nagrzewania

Max 25 sekund

Czas do pierwszego
wydruku

Max 10 sekundy

Czas do pierwszej
kopii

Max 9 sekund

Pobor mocy

Stan gotowosci: 100 W, Czuwanie: 10 W

Hatas zgodnos¢ (1ISO
7779)

Kopiowanie/Drukowanie: 57 dB(A), Czuwanie: 30 dB(A)

Ogolnie o pamieci

Jest w urzgdzeniu 256 MB, max. 768 MB

Obstuga papieru
Pojemnos$¢ wejsciowa

100 —kartkowa taca wielofunkcyjna

Modut druku
dwustronnego

W standardzie

Pojemnos¢ wyjsciowa
papieru

Max.

Kopiowanie

Rozdzielczos¢
kopiowania

600 x 600 dpi

Dodatkowe mozliwosci
kopiowanie

Skanuj raz drukuj wiele, elektroniczne sortowanie, funkcja stron 2wl i
4w1, Rezerwacja zadania, Priority print, Auto duplex Kopie, tgczenie
kopii, Continuous scan, Automatyczna zmiana kasety, Kontrola
intensywnosci kopii

Tryb ekspozycji

Auto, manual 7 stopniowy

Standardowy interfejs

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host dedykowany do pamieci USB,
FastEthernet (10/100BaseTX)

Dodatkowo:

Oryginalny toner do drukarki tego samego producenta co drukarka

umozliwiajgcy wydruk 15 000 stron.




