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Wykonawcy biorgcy udziat
w postepowaniu

Dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na

dostawg fabrycznie nowego sprzetu komputerowego.

Zamawiajacy, Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust.
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych dokonuje nastepujgcych
zmian w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia:

1. W Zatgczniku nr 5 do SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Komputer AiO z ekranem 23” — 64 sztuk

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw
komponentu
Typ Komputer stacjonarny. Typu All in One.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikaciji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowana grafikg, osiggajacy w tescie PassMark
CPU Mark wynik min. 4900 punktéw wediug wynikdw ze strony
http://www.cpubenchmark.net na dzien nie wczeéniejszy niz 20/01/2014.

Opcjonalnie Zamawiajgcy dopuszcza przeprowadzenie testdw wydajnosciowych
SYSmark® 2012 PerformanceTest. Osiagniete wyniki w przeprowadzonych testach
beda nie gorsze niz ponizsze wyniki:

- SYSmark 2012 Rating — minimum 145 punktdw,

- Office Productivity— minimum 125 punktow

- Media Cration — minimum 150 punktow,

- Web Development — minimum 135 punktow,

- Data/Financial Analysis — minimum 155 punktow,

- System Management — minimum 150 punktéw

Zamawiajgcy wymaga, aby powyzszy wynik osiagniety byt dla trzech iterakcji na
komputerze o konfiguracji oferowanej przy rozdzielczo$ci monitora 1920x1080 @
60Hz

Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzenia
testu Oferent moze zosta¢ wezwany do dostarczenia Zamawiajacemu
oprogramowania testujgcego, komputera do testow oraz doktadny opis metodyki
przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie
diuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego.

Pamie¢ operacyjna

8GB DDR3 1600MHz mozliwo$é rozbudowy do min 16GB

Parametry pamieci
masowej

Min. 500 GB

Grafika

Grafika zintegrowana z procesorem ze sprzetowym wsparciem dla kodowania H.264
oraz MPEGZ2, DirectX 11, OpenGL 3.0, Shader 5.0




Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwigkowa zintegrowana z plyta gtéwna, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; dedykowane
przyciski na zewnatrz obudowy do zwigkszania/zmniejszania sily glosu, wbudowane
dwa glosniki min. 2W kazdy

Obudowa Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23"
Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (zigcze blokady Kensingtona) lub kiddki (oczko w obudowie do zalozenia
kiodki)
Zasilacz wewnetrzny o mocy max 200W i sprawnosci 85%
Suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 104cm bez podstawy,
Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.
Mozliwo$¢ zainstalowania komputera na $cianie przy wykorzystaniu $ciennego
systemu montazowego VESA 100
Matryca rozmiar | Min. 23"
Rozdzielczo$¢ FHD (1920 x 1080)
Kontrast min. 1000:1
Zgodnos¢ z Oferowane modele komputeréw muszg posiadaé certyfikat Microsoft, potwierdzajacy
systemami poprawng wspotprace oferowanych modeli komputerow z systemem operacyjnym
operacyjnymi i Windows 7
standardami
BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podigczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informaciji o:

- wersji BIOS,

- nrseryjnym komputera,

- ilosci pamieciami RAM,

- typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni,

- rodzajach napedéw optycznych

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowe;]

- kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejécia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odtaczenia
wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen

Mozliwos¢ polegajgca na kontrolowaniu urzadzen wykorzystujacych magistrale
komunikacyjng PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podigczonych do niego urzadzen zewnetrznych. Pod pojeciem
kontroli Zamawiajacy rozumie funkcjonalno$é¢ polegajaca na
blokowaniu/odblokowaniu urzadzen dziatajgcych na PCI.

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podigczonych do niego urzadzen zewnetrznych, ustawienia hasta na
poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz mozliwo$é ustawienia
nastepujacych zalezno$ci pomiedzy nimi: brak mozliwoéci zmiany hasta
pozwalajgcego na uruchomienie systemu bez podania hasta administratora.

Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomigdzy hastem administratora a
hastem systemowy tak, aby nie bylo mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wytacznie
po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma wymuszaé podanie hasta
administratora przy prébie zmiany ustawien BIOS w sytuaciji, gdy zostato podane
hasto systemowe.

Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia zintegrowanej karty dzwigkowej, karty sieciowej,
portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z
dysku twardego komputera lub innych, poditaczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.




Mozliwo$¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT", czyli podczas startu komputer
nie wykrywa urzgdzen bootujacych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwo$¢ wytaczania portéw USB w tym: wszystkich portow, tylko portow
znajdujgcych sie na przodzie obudowy, tylko tylnych portow.

Zarzgdzanie

Whbudowana w plyte glowna technologia zarzadzania i monitorowania komputerem
na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy obecnosci systemu
operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy na zasilaczu
sieciowym AC, obstugujaca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o protokot IPv4
oraz IPv6, a takze zapewniajgca min.:

- monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamieg¢, HDD
wersja BIOS plyty gtéwnej;

- zdalng konfiguracje ustawien BIOS,

- zdalne przejgcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu
tadowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera
zarzgdzajacego;

- zapis i przechowywanie dodatkowych informaciji o wersji zainstalowanego
oprogramowania i zdalny odczyt tych informacii (wersja, zainstalowane
uaktualnienia, sygnatury wirusow, itp.) z wbudowanej pamieci nieulotnej.
sprzetowy firewall zarzgdzany i konfigurowany wylgcznie z serwera
zarzadzania oraz niedostgpny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

Bezpieczenstwo

- Zintegrowany z plytg giéwng dedykowany ukiad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie
to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentow przechowywanych
na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego

- Obudowa w jednostce centralnej musi posiadaé czujnik otwarcia obudowy

Warunki gwaranc;ji

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem
technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie zgtoszen
serwisowych w trybie 24/7/365

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego

W przypadku awarii, dysk twardy zostaje u Zamawiajacego.

Wsparcie
techniczne
producenta

Mozliwosc telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera.

Oprogramowanie

1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL + licencja i
nosnik do systemu Windows 8 Professional 64-bit — lub réwnowazny
2. Zainstalowany Microsoft Ofice 2013 Home and Business PL lub réwnowazny

Wymagania
dodatkowe

- Piyta glowna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, dedykowana dla danego urzgdzenia; wyposazona w min 1 slot
Mini Pci, min. 2 ztgcza DIMM, obstuga do 16GB pamieci RAM, 2 zigcza
SATA 3.0

- Wbudowane porty: Min. 6 x USB (w tym min. 4 porty USB 3.0)
wyprowadzonych na zewnatrz obudowy, w tym minimum 4 portéw USB z tytu
obudowy, DisplayPort lub HDMI , port sieciowy RJ-45, wyjscie stuchawek,
wyjscie mikrofonu. Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
komputera) portow oraz ztgczy nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerterow, przejsciowek itp.

- Czytnik kart multimedialnych,

- Przycisk dostepu do menu na obudowie, min dwa przyciski do obstugi menu,

- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z plyta gtéwna,
wspierajgca obstuge Wol (funkcja wigczana przez uzytkownika), PXE 2.1

- Karta Wifi pracujgca w standardzie b/g/n,

- Klawiatura tego samego producenta co komputer bezprzewodowa w ukiadzie
polski programisty zalecana do oferowanego modelu.




Mysz optyczna bezprzewodowa tego samego producenta co komputer z
dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll)

Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacka, wyklucza sie napedy
szczelinowe

2. W Zataczniku nr 5 do SIWZ pkt 2; otrzymuje brzmienie:

2. Urzadzenie wielofunkcyjne kolor A4 — 25 sztuk

QOgolnie typ Kolorowe wielofunkcyjne formatu A4.
Technologia laser kolor

Szybkosé 26 stron na minute A4 w kolorze i c/b
Rozdzielczo$é 600 dpi

Czas nagrzewania Max 29 sekund

Czas do pierwszego
wydruku

9/11 sekundy w c/b i kolorze

Pamie¢ Min 1024 MB,
Obstuga papieru
Pojemnosc¢ wejsciowa 50-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60-220 g/m?, A4, A5, A6, B5, Letter,

Legal, Folio, Envelopes, Definiowany (70 x 148 do 216 x 356 mm), 250-
kartkowa uniwersalna kaseta na papier, 60-163 g/m?, A4, A5, A6, B5,
Letter, Legal, Folio, Definiowany (105 x 148 do 216 x 356 mm)

Maks. Pojemnosc z
opcjami

1300 arkuszy

Modut dwustronny

w standardzie, obstuga gramatur 60-163 g/m?

Pojemnos¢ wyjsciowa

150 kartek wydrukiem do dotu

Podajnik oryginatow

50-kartek, jednostronne skanowanie - gramatura 50-120 g/m?,
Dwustronne skanowanie - gramatura w zakresie 50-110 g/m?, A4, A5, B5,
Letter, Legal, Definiowane (140 x 210 do 216 x 356 mm)

Drukowanie

Emulacje PCL 6, kompatybilny z PostScript 3,

Obstugiwane Systemy Wszystkie biezace systemy operacyjne Microsoft, MAC OS X wersji 10.5

Operacyjne (Wydruk) lub wyzszych, Unix, Linux oraz pozostate systemy w zaleznosci od
potrzeb

Kopiowanie

Maks. Rozmiar oryginatu Adllegal

Zakres zoom-u 25-400 % co 1%

Wznowienie kopiowania 1-999

Ustawienia obrazu

Tekst, zdjecie, mix, mapa, dokument drukowany

Skanowanie

Format kompresji MMR/JPEG

Typ pliku TIFF, PDF, JPEG,

Maks. Rozmiar skanu A4

Funkcjonalnosci skanera Skan do Email (SMTP), Skan do FTP, Skan do SMB,
Rozdzielczos¢ skanera 600 dpi

Szybkosc¢ skanera

30 obrazéw na minute

Interfejsy

Standardowy interfejs

USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet (10BaseT/100BaseTX/)

Gwarancja

24 miesiace




3. W Zataczniku nr 5 do SIWZ pkt 3; otrzymuje brzmienie:

3. Drukarka laserowa A4 z modutem druku dwustronnego — 1 sztuka

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku Drukarka laserowa A4.
Rodzaj druku Monochromatyczny
Rozdzielczos¢ 1200 x 1200 dpi
Format wydruku Ad
Predkos$¢ druku 50 stron A4 na minute
Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie 9 sekund
Pamie¢ RAM zainstalowana 256 MB
Emulacje PCL 6, PCL 5e, PostScript3
Interfejsy USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT
Obstugiwane systemy . .
operacyjne Windows XP/Vista/7/8
1 podajnik w formie zamknietej kasety na minimum 500 arkuszy A4
Podajniki papieru 80 g/m?,
1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4 80 g/m2.
Odbiornik papieru Na min. 500 arkuszy A4 80 g/m?
Wydruk dwustronny Automatyczny
Procesor Min. 700 MHz
Obstugiwana gramatura Min. 60 — 220 g/m2
Materiaty eksploatacyjne jako
wyposazenie standardowe Drukarka musi mie¢ w standardzie toner startowy na min. 10 000
drukarki wydrukéw zgodnie z norma ISO/IEC 19752. Dodatkowo musi by¢ w
( dostarczone w komplecie w stanie obstugiwa¢ standardowy toner na min. 25 000 wydrukéw
ramach oferowanej ceny zgodnie z norma ISO/IEC 19752.
jednostkowej).

Tonery i bebny muszg by¢ nowe i nieuzywane, pierwszej kategorii

Matenialy eksploatacyjic oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek.

Gwarancja 24 miesigce

4. W Zakgczniku nr 5 do SIWZ pkt 4; otrzymuje brzmienie:

4. Niszczarka — 25 sztuk

Niszczy jednorazowo 17 kartek (70g) na mikroscinki 1,9x10 mm,
Poziom bezpieczenstwa DIN 4

Niszczy dokumenty ze zszywkami, karty kredytowe i ptyty CD
Szerokos¢ szczeliny wejsciowej 230 mm

Wyjmowany kosz o pojemnosci 35 litrow

Automatyczny Start/Stop

Funkcja cofania

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Gwarancja na urzgdzenie: 24 miesigce

Osobna szczelina na niszczone ptyty CD



5. W Zataczniku nr 5 do SIWZ po pkt 4 dodaje sie pkt 5 i 6 o brzmieniu:

5. Kolorowe urzadzenie wielofunkcyjne A3 — ilo§é 2 sztuki

NAZWA PARAMETRU

WYMAGANIA MINIMALNE

Ogolnie typ

Kolorowe urzgdzenie wielofunkcyjne A3.

Technologia druku

technologia laserowa, czterobebnowa

Format oryginatu A3

Format kopii A3-AB

Predkos$¢ drukowania 30 stron A4/min. w kolorze i mono
Rozdzielczo$¢ drukowania | 600x600 dpi

Czas pierwszej kopii

kolorowej maks. 8 sek., czarno-biatej maks. 6 sek.

Czas nagrzewania

maks. 30 sek. od wiaczenia zasilania

Kopiowanie wielokrotne do 999 kopii
Pamigé min. 2 GB RAM + min. 160 GB
Zoom 25-400%

Panel operatora

wyposazony w petno-kolorowy ekran dotykowy (opisy na panelu oraz
komunikaty na ekranie w jezyku polskim)

Dupleks

Jednoprzebiegowy, obstuga papieru 60-256 g/m?

Podajnik dokumentow

Dwustronny, pojemno$¢ tacy podajgcej min. 100 ark. 80 g/m?

Podajniki papieru

* podajnik automatyczny min. 2x500 ark. A5-A3 (80 g/m2), 60-220
g/m?
taca boczna na min. 150 ark. A6-A3 (80 g/m2), 60-300 g/m?
mozliwos¢ instalacji dodatkowych podajnikéw papieru o
pojemnosci tgcznej min. 6.000 ark. papieru A4, 80 g/m?

Podstawa Oryginalna, dedykowana i dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i
ksztattem do urzgdzenia. Wymagane kétka i zamykane drzwiczki.

Pamie¢ drukarki Wspdtdzielona z kopiarkg (dotyczy pamieci RAM i HDD)

Emulacje PCL 6, Post Script Level 3

Whbudowane interfejsy

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, Wireless Lan 802.11b/g/n

Funkcje skanowania

skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN, do pamieci
przenos$nej USB,

Rozdzielczo$¢ skanowania

600 dpi

Predkos¢ skanowania

min. 60 str. / min. (300 dpi/A4)

kolorowego
Interfejs skanera 10/100/1000Base-T
Typy plikéw PDF, JPEG, TIFF, XPS

Kompresja i szyfrowanie
plikéw PDF

w standardzie

Materialy eksploatacyjne
jako wyposazenie
standardowe (dostarczone
w komplecie w ramach
oferowanej ceny
jednostkowe;j).

Tonery: w ilosci, ktéra zapewni wydrukowanie minimum 15 000 stron
kolorowych A4 (zgodnie z ISO 19798)

Gwarancja

24 miesigce




6. Komputer przenosny z ekranem 14" — iloé¢ 7 sztuk

Zastosowanie

Komputer przeno$ny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

Typ Komputer przenosny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczosci HD+
(1600x900) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasnosé 200 nitdw

Procesor Procesor wielordzeniowy osiagajacy w tescie Passmark CPU mark wynik min.
3750 punktow wedtug wynikéw ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzien
nie wczesniejszy niz 03/02/2014 (do oferty zatgczyé wydruk ze strony)

Pamie¢ RAM 8GB DDR3 1600 MHz mozliwo$¢ rozbudowy do min 16GB

Pamie¢ masowa

Dysk twardy minimum 512 GB

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamieci
systemowej, ze sprzetowym wsparciem dla DirectX 11.1, Shader 5.0

Multimedia

Czterokanalowa karta dzwigkowa zintegrowana z piytg gtéwna, zgodna z High
Definition, wbudowane gtosniki stereo o $redniej mocy 2x 1W

Wbudowana w obudowe ekranu kamera HD: mikrofon z funkcjami redukcji
Szumow i poprawy mowy.

Bateria i zasilanie

Min. 6-cell. (65Whr) umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do poziomu 80% w
czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.
Zasilacz 0 mocy min. 90W

Waga Waga max 2,5 kg z baterig
Obudowa Obudowa, szkielet i zawiasy notebooka wzmocnione, wykonane z metalu
Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesoréw, pamieci i urzadzen I/0

realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie plyty giéwnej oraz w BIOS systemu
(mozliwos¢  wigczenia/wylaczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji  dla
poszczegodlnych komponentdw systemu).

Zarzadzanie

Wbudowana w plyte gléwng technologia zarzgdzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym dzialajgca niezaleznie od stanu czy
obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy
na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu
o protokdt IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajaca:

* monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamieé, HDD
wersja BIOS plyty gtéwnej;

+ zdalna konfiguracje ustawien BIOS,

* zdalne przejecie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu fadowania
systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM Ilub FDD z  serwera
zarzgdzajgcego;

+ zdalne przejecie pelnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection
(Keyboard, Video, Mouse) bez udziatu systemu operacyjnego ani dodatkowych
programow, réwniez w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego
do rozdzielczosci 1920x1080 wigcznie.

* zapis i przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wersji
zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informaciji z wbudowane;j
pamieci nieulotne;.

* technologia zarzgdzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzetowym

powinna by¢ zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0
(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

* nawigzywanie przez sprzetowy mechanizm zarzadzania, zdalnego

szyfrowanego protokotem SSL/TLS pofaczenia z predefiniowanym serwerem
zarzgdzajgcym, w definiowanych odstepach czasu, w przypadku wystapienia
predefiniowanego zdarzenia lub bledu systemowego (tzw. platform event) oraz na
Zgdanie uzytkownika z poziomu BIOS.

* wbudowany sprzetowo log operacji zdalnego zarzadzania, mozliwy do
kasowania tylko przez upowaznionego uzytkownika systemu sprzetowego
zarzgdzania zdalnego

* sprzetowy firewall zarzgdzany i konfigurowany wylacznie z serwera zarzadzania
oraz niedostepny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji




* wbudowana w plyte gléwng technologia zarzadzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym - powinna pozwala¢ na konfiguracje
parametrow funkcji zarzadzania ( m.in. parametréw kont uprawnionych do
zarzadzania sprzetowego) kazdym z nastepujacych mechanizmow:

- lokalnie (na komputerze zarzadzanym), bez udziatu systemu operacyjnego - tj.
manualnie z poziomu modutu BIOS

- lokalnie (na komputerze zarzadzanym), bez udziatu systemu operacyjnego - tj.
z poziomu modutu BIOS przy uzyciu pliku parametréw konfiguracji na nosniku
USB. Nalezy dostarczy¢ odpowiednie narzedzie/oprogramowanie do tworzenia
pliku parametréw konfiguracji na noénik USB.

- zdalnie poprzez sie¢ LAN z wykorzystaniem szyfrowanego polaczenia — za
pomoca narzedzia/oprogramowania konfigurujacego. Szyfracja potgczenia LAN
powinna pozwala¢ na wykorzystanie zarowno definiowanego przez uzytkownika
klucza symetrycznego PSK Ilub wbudowanych w technologie certyfikatow
cyfrowych /kluczy asymetrycznych .

Nalezy dostarczy¢ odpowiednie narzedzie do definiowania pliku parametrow
konfiguracji oraz narzgdzie/oprogramowanie konfigurujace.

- lokalnie (na komputerze zarzadzanym) z poziomu systemu operacyjnego przy
uzyciu odpowiedniego narzedzia. Nalezy dostarczyé odpowiednie narzedzie do
definiowania pliku parametréw konfiguracji oraz narzedzie/oprogramowanie
konfigurujace.

Sprzetowe wsparcie technologii weryfikacji poprawnosci podpisu cyfrowego
wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzetowa izolacja segmentow
pamieci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor,
kontroler pamieci, chipset I/0.

Wbudowana w plyte giéwna technologia zabezpieczajaca pozwalajgca na
sprzgtowa, trwalg blokade mozliwosci uruchomienia komputera — po jego
zablokowaniu zdalnie poprzez siec Internet lub lokalnie w po definiowalnym przez
uzytkownika czasie.

Technologia ta powinna zapewnia¢ mozliwos¢ odblokowania komputera przez
legainego uzytkownika po poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem
numerycznym lub hastem.kodem jednorazowego uzytku.

Wbudowany w plyte giéwng dodatkowy mikroprocesor, niezalezny od giownego
procesora laptopa, pozwalajgcy na generowanie hasta jednorazowego uzytku
(OTP —One Time Password) n.p. z wykorzystaniem OATH.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania
z BIOS informac;ji o:

- wersji BIOS,

- nrseryjnym komputera,

- ilosci i sposobu obtozenia slotow pamieciami RAM,

— typie procesora wraz z informacja o ilosci rdzeni,

- pojemnosci zainstalowanego dysku twardego

- rodzaju napedu optycznego

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

— zainstalowanej grafice

- typie panelu LCD wraz z informacjg o jego natywnej rozdzielczosci

-  kontrolerze audio
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podigczonych do niego urzadzen zewnetrznych,
ustawienia hasta na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz
mozliwos¢ ustawienia nastepujacych zaleznosci pomiedzy nimi: brak mozliwosci
zmiany hasta pozwalajgcego na uruchomienie systemu bez podania hasia
administratora.
Musi posiadac mozliwo$¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora
a hastem systemowym tak, aby nie bylo mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS




wylgcznie po podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma wymuszac¢ podanie
hasta administratora przy prébie zmiany ustawien BIOS w sytuaciji, gdy zostato
podane haslo systemowe.

Mozliwos¢ wylgczenia/wigczenia: zintegrowanej karty sieciowej, portéw USB,
napedu optycznego, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu
ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowe]
procesora, modutow: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podiaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

Mozliwos¢ wigczenia/wytaczenia szybkiego fadownia baterii

Mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia funkcjonalnosci Wake On LAN/WLAN — zdalne
uruchomienie komputera za posrednictwem sieci LAN i WLAN — min. trzy opcje
do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN

Mozliwos$¢ wigczenia/wytgczenia hasta dla dysku twardego

Mozliwos¢ wigczenia / wytgczenia wbudowanego podswietlenia klawiatury
Mozliwo$¢ ustawienia natezenia pod$wietlenia klawiatury w jednej z czterech
dostepnych opcji

Mozliwos¢ ustawienia jasno$ci matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla
zasilacza

Mozliwo$¢ odczytania poziomu natadowania baterii, oraz informacji o
podigczonym zasilaczu

Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez
Administratora/Uzytkownika oraz mozliwos¢ weryfikacji tego numeru w
oprogramowaniu diagnostyczno-zarzgdzajacym producenta komputera

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z plytg gtéwng dedykowany ukiad sprzetowy stuzacy do tworzenia
i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentow
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego.
Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac
sie w dedykowanym chipsecie na plycie giéwne;j.

Czujnik spadania zintegrowany z plytg gléwna dziatajacy nawet przy wytaczonym
notebooku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzasy

Oprogramowanie

Zainstalowany Microsoft Windows 8 Profesional 64-bit PL (lub réownowaznego) +
nosnik
Zainstalowany MS Office 2013 Home and Business PL lub réwnowazny

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta wraz ze
wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie
zgtoszen serwisowych w trybie 24/7/365

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajacego — do oferty nalezy
zatgczy¢ oswiadczenie podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu o
speinieniu tego warunku

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty i ztgcza : VGA, HDMI, RJ-45, min. 3xUSB w tym min. 2x USB
3.0, slot na karty SIM, nie wymagajacy demontazu pokrywy notebooka przy
instalacji karty SIM, czytnik kart multimedialny wspierajgcy karty SD 4.0, zigcze
express card, ztgcze stuchawkowe, zlgcze mikrofonowe (dopuszcza sie ztgcze
wspdidzielone), mozliwos¢ podigczenia dedykowanego replikatora portéw nie
zajmujgcego zlacza USB

Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z piytg gléwna, wspierajgca
obstuge Wol (funkcja wiaczana przez uzytkownika), PXE 2.1,

Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN 802.11 al/b/g/n zintegrowany z piytg
giowng lub w postaci wewnetrznego modutu mini-PCI Express z dedykowanym
przetgcznikiem do uruchamiania modutu WLAN wbudowanym w obudowe,
Whbudowany modut Bluetooth 4.0

Klawiatura odporna na zalanie ciecza, pod$wietlana od spodu ukfad US -
QWERTY,

Touchpad z strefg przewijania w pionie i w poziomie wraz z obstugg gestow,
Naped optyczny DVD-RW




Torba dostosowana do rozmiaréw laptopa o sztywnej konstrukcji zalecana przez
producenta.
Mysz laserowa bezprzewodowa z nanoodbiornikiem zalecana przed producenta
sprzetu

6. § 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

i

1.1,

1.2,
1.3

1:4;

2.

Miejsce oraz termin sktadania ofert:

Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. tukasza Cieplinskiego 4, pok. nr 207:
osobiscie albo za posrednictwem poczty (firmy kurierskiej) — w zamknietej kopercie
oznaczonej: ,Oferta na dostawe fabrycznie nowego sprzetu komputerowego; znak
sprawy: OR.1V.272.2.54.2014; nie otwiera¢ do dnia 04.11.2014 r., godz. 11:00”.

Na odwrocie koperty nalezy podac adres i nazwe firmy sktadajacej oferte.

Termin sktadania ofert uptywa dnia 04.11.2014 r. o godz. 10:00. Oferty zlozone
po tym terminie nie bgdg rozpatrywane (bez wzgledu na przyczyne opdznienia) i
zostang niezwtocznie zwrdcone wykonawcom.

Przez zlozenie oferty w wyznaczonym terminie nalezy rozumie¢ dostarczenie
zamawiajacemu oferty — do wyzej wskazanego miejsca — przed uptywem tego
terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta zostata ztozona w
terminie.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastapi w dniu 04.11.2014 r., o godz. 11:00, w Urzedzie

Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010,
al. tukasza Cieplinskiego — pok. nr 207.




