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Zafacznik nr 5 do SIWZ

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia (,SOPZ")

1. Komputer AiO z ekranem 19,5” (bez pakietu biurowego) — sztuk 7

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

Typ

Komputer stacjonarny.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej

Wydajnosc¢
obliczeniowa

Procesor wielordzeniowy osiagajacy w tescie Passmark CPU mark wynik min. 5000
punktéw wedlug wynikéw ze strony http://www.cpubenchmark.net/ na dzieh nie
5czesniejszy niz 01/10/2014 — do oferty zatgczy¢ wydruk ze strony

Pamiec¢ 4GB DDR3 1600 MHz mozliwo$¢ rozbudowy do min 16GB, minimum jeden slot wolny na
operacyjna dalszg rozbudowe
Parametry 500GB SATA

pamieci masowej

Grafika

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ prace dwumonitorowg
wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0

VAS

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdbwna, zgodna z High Definition, 24-bitowa
konwersja sygnatu cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy dedykowane
przyciski na zewnatrz obudowy do zwiekszania/zmniejszania sity gtosu, wbudowane dwa
gtosniki stereo

Wbudowany w obudowe matrycy cyfrowy mikrofon z kamerg internetowg 1280x720

Obudowa — Typu All-in-One zintegrowana z monitorem
— Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (ztgcze blokady Kensingtona) lub kfédki (oczko w obudowie do zatozenia
ktodki)
— Zasilacz wewnetrzny o mocy min 180W i efektywnos$ci min. 85%, przy zasilaczu
wbudowany system diagnostyczny zasilacza
— Podstawa umozliwiajgca pochylenie ekranu w zakresie od -5 do +30 stopni
Parametry —  Minimum 19,5"matryca matowa
matrycy — Rozdzielczos¢ 1600x900
— Katy widzenia (pion/poziom) — minimum 160/170 stopni
— Rozmiar plamki — max 0,27mm
Zgodnosé z Oferowane modele komputeréw muszg posiada¢ certyfikat producenta oprogramowania,
systemami potwierdzajgcy poprawng wspoétprace oferowanych modeli komputeréw z oferowanym
operacyjnymi i systemem operacyjnym
standardami
BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, z wbudowang obstugg za pomoca klawiatury i

myszy.
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:
— wersji BIOS,
— nr seryjnym komputera wraz z datg jego wyprodukowania,
— ilosci i sposobu obtozenia slotéw pamieciami RAM,
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— typie procesora wraz z informacjg o ilosci rdzeni, wielkosci pamieci cache L2 i L3,

— MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

— urzadzeniu podtgczonym do SATA 0

— urzadzeniu podtgczonym do SATA 1

— zainstalowanej bezprzewodowej karcie sieciowej

— zainstalowanym bluetooth

— kontrolerze audio

— zainstalowanej karcie graficznej
Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odtgczenia wszystkich
zrédet zasilania i podtrzymania BIOS),
Mozliwos¢ ustawienia karty sieciowej w trybie PXE boot,
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych, ustawienia hasta na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz mozliwos¢ ustawienia nastepujgcych
zaleznosci pomiedzy nimi: brak mozliwosci zmiany hasta pozwalajgcego na
uruchomienie systemu bez podania hasta administratora.
Musi posiada¢ mozliwosé ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem administratora a
hastem systemowy tak, aby nie byto mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wytgcznie po
podaniu hasta systemowego. Funkcja ta ma wymuszaé podanie hasta administratora
przy probie zmiany ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostalo podane hasto systemowe.
Mozliwos¢ ustawienia dla hasta systemowego i albo lub dla hasta administratora ilos¢
znakéw minimalna — 4, maksymalna 32 znaki,
Mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia zintegrowanej karty dzwiekowej, karty sieciowej,
wbudowanych gtosnikéw, kontrolera SATA ( w przypadku wiecej niz 1 , kazdy kontroler z
osobna), karty bezprzewodowej, bluetooth, sprzetowego modutu TPM, kamery cyfrowej,
mikrofonu, czytnika kart multimedialnych, virtualizacji bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen
zewnetrznych.
Mozliwos$¢ ustawienia kontrolea SATA w min. dwoch trybach : ATA lub AHCI
Mozliwo$¢ ustawienia portow USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urzgdzen bootujgcych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB sg aktywne.
Mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia portow USB :
- Z tylu i z boku obudowy
- tylko z tytu obudowy
- tylko z boku obudowy

Diagnostyka i
bezpieczenstwo

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika
dostepny dla uzytkownika z poziomu szybkiego menu boot, umozliwiajgcy jednoczesne
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w oferowanym
komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. Wymagana
minimalna funkcjonalnos¢ systemu :

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowo$¢ do uruchomienia oferowanego systemu
operacyjnego,

- test procesora [min. cache]

- test pamieci,

- test wentylatora dla procesora

- test wentylatora dodatkowego

- test napedu

- test portéw USB
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- test dysku twardego
- test podtgczonych kabli.
Zintegrowany z ptytg gtbwng dedykowany uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to
musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego
Whbudowany na state w obudowie komputera wizualny system diagnostyczny, stuzgcy do
sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami, a w
szczegolnosci musi sygnalizowac:

- uszkodzenie lub btad lub brak pamieci RAM

- uszkodzenie ptyty gtdwnej

- uszkodzenie kontrolera video

- uszkodzenie dysku twardego

- biedy BIOS'u

- uszkodzenie procesora

Certyfikaty i — Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu
standardy — Deklaracja zgodnosci CE
— Energy Star min. 5.0 - wymagany certyfikat lub wpis dotyczacy oferowanego modelu
komputera w internetowym  katalogu  http://www.eu-energystar.org lub
http://www.energystar.gov
Warunki 3-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem
gwarancji technicznym dla fabrycznie =zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie zgtoszen
serwisowych w trybie 24/7/365
Oferowany poziom i dlugos¢ gwarancji muszg wynika¢ z numeru seryjnego komputera i
by¢ weryfikowalny na stronie producenta sprzetu przez caty okres gwarancyjny
Czas reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.
W przypadku awarii dyski twarde zostajg u Zamawiajgcego
Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
techniczne warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela.
producenta

Dostep do najnowszych sterownikdéw i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional PL 64-bit, dodatkowo licencja
i no$nik do systemu Windows 8.1 64-bit PL

Wymagania
dodatkowe

- Pilyta gtdwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, dedykowana dla danego urzgdzenia, z naniesionym na etapie
produkcji logo producenta komputera; min. 2 ztgcza DIMM, obstuga do 16GB
pamieci RAM, 2 ztgcza SATA w tym jedno min. SATA 3.0

- Wbudowane porty: min. 6 portow USB wyprowadzonych na zewnatrz obudowy, w
tym. min. 2 x USB 3.0 z przodu lub na bocznej krawedzi obudowy monitora i min.
4 porty USB 2.0 z tylu obudowy, port sieciowy RJ-45, VGA, wejscie
mikrofonowe, wyjscie stuchawkowe, (dopuszcza sie jedno ztgcze wspotdzielone)

- wbudowany czytnik kart multimedialnych

- Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw oraz
ztaczy nie moze byc¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek
itp.

- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtdwna,
wspierajgca PXE

- Whbudowana karta sieci bezprzewodowej g/n



http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/

Program

. * Rozwoju

Obszaréw
- '* Wiejskich
. Na lata 2007-2013

- Whbudowany bluetooth 4.0

- Bezprzewodowa klawiatura USB w ukfadzie polski programisty tego samego
producenta co komputer

- Bezprzewodowa mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolkg (scroll) tego
samego producenta co komputer

- Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW

2. Pakiet oprogramowania biurowego MS Office 2013 Professional lub réwnowazny —
sztuk 7




