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DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

o art. 104, art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022.2000 ze zm.),

e art. 217, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2022.2556 ze zm.),

e § 2 ust. 1 pkt. 51 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesénia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
2019.1839 ze zm.),

o pkt 6 ppkt 8 lit. b) i c) zatgcznika do Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27
sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegdéinych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska
jako catosci (Dz. U. 2014.1169),

po rozpatrzeniu wniosku A.P.S. Sp. z 0.0, ul. Wiejska 8, 27-400 Ostrowiec
Swietokrzyski, z dnia 01.01.2023r. (data wp%wvu 05.01.2023r.) w sprawie wydania
tekstu jednolitego decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.07.2007r. znak SR.IV-
6618/41/2/06 zmienionej decyzjami Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia
27.10.2014r. znak 0S-.7222.70.1.2014.MD, z dnia 06.04.2020r. znak OS-
1.7222.40.1.2018.AC, z dnia 19.01.2022r. znak 0S-1.7222.1.1.2022.AC, z dnia
04.08.2022r. znak 0S-1.7222.1.6.2022.AC, udzielajgcej Spoétce pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu i hodowli $win na wiecej niz 750
stanowiskach dla macior w Fermie Trzody Chlewnej w miejscowosci Kurytéwka, 37-
303 Kurytéwka, pow. lezajski

orzekam

ujednolicam tekst obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego udzielonego dla A.P.S.
Sp. z 0.0., ul. Wiejska 8, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski (REGON 260013509, NIP
6612211406) decyzjg Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.07.2007r. znak éR V-
6618/41/2/06 zmieniong decyzjami Marszatka Wojewédztwa Podkarpackiego:

— zdnia 27.10.2014r. znak 0S-1.7222.70.1.2014.MD,

-~ z dnia 06.04.2020r. znak OS-1.7222.40.1.2018.AC,

— 2z dnia 19.01.2022r. znak 0S-1.7222.1.1.2022.AC,

— z dnia 04.08.2022r. znak 0S-1.7222.1.6.2022.AC,
na prowadzenie instalacji do chowu i hodowli $winn na wiecej niz 750 stanowiskach
dla macior w Fermie Trzody Chlewnej w miejscowosci Kurytowka, 37-303 Kurytéwka,
pow. lezajski, nadajgc mu nowe brzmienie:
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,Udzielam dla A.P.S. Sp. z o.0., ul. Wiejska 8, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski,
regon 260013509 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu
$win na 2422 stanowiskach dla macior w Fermie Trzody Chlewnej w miejscowosci
Kurytowka, 37-303 Kuryléwka, pow. lezajski, zwanej dalej instalacja, i okreslam:

I. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci

I.1. Rodzaj instalacji
Instalacja do chowu i hodowli $win na wiecej niz 750 stanowiskach dla macior.

1.2. Parametry urzadzen i instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom:

1.2.1. W skiad instalacji wchodzi¢ bedzie:

1.2.1.1. Siedem budynkéw inwentarskich wraz z urzadzeniami towarzyszgcymi,
w ktérych  prowadzony bedzie chéow trzody chlewnej, dostosowanych
do poszczegéinych etapoéw produkcji, od momentu inseminacji loch do finainego
odchowu prosiat.

Poszczeg6lne budynki inwentarskie potgczone beda ze sobg zadaszonymi korytarzami
komunikacyjnymi dla pracownikow oraz dia zwierzat. Wszystkie budynki
przystosowane bedg do bezsciolowego chowu zwierzat i wyposazone w system
pojenia, system wentylacji mechanicznej i sterowania temperaturg oraz o$wietlenie
i nagrzewnice gazowe. Sciany budynkéw wykonane bedg z plyty warstwowej (beton-
styropian-beton) a cato$é przykryta dachem dwuspadowym z paneli warstwowych.

a/ Budynek nr 101 (sektor inseminacji) i budynek nr 301 (sektor porodowy)

Budynek o wymiarach: dt. ok 94,00 m, szer. 16,20 m, wys. przy $cianie 2,70 m, wys. w
szczycie 5,30 m i powierzchni ogdinej 237,69 m2. Budynek podzielony bedzie na dwa
sektory: inseminacji i porodowy. W budynku znajdowa¢ si¢ bedg kojce pojedyncze
stuzgce do inseminacji oraz kojce zbiorowe i porodowe.

W sektorze inseminacji w budynku nr 101 podifoga wykonana bedzie z rusztow
betonowych, pod ktérymi znajdowac¢ sie bedg cztery kanaty gnojowe z zelbetonu,
uszczelnione izobetem, o wys. 1,0 m, szerokosci 285,0 cm. Na dachu usytuowane
beda dwa wentylatory dachowe o wydajnosci 12500 m>h kazdy. Budynek ogrzewany
bedzie dwoma nagrzewnicami na gaz ziemny, o mocy 33 kW kazda.

W sektorze porodowym w budynku nr 301 poditoga wykonana bedzie z rusztu
z tworzywa sztucznego na cafosci budynku, pod ktorym znajdowac si¢ bedzie szes¢
kanatow gnojowych z zelbetonu, uszczelnionych izobetem. W sektorze znajdowac sie
beda kojce porodowe o wymiarach 1,60 m na 2,47 m; kazdy z kojcow wyposazony
bedzie w podiogowa mate grzewcza, ktora sterowaé bedzie komputer. Na dachu
usytuowanych bedzie sze$¢ wentylatorow dachowych o wydajnosci 12500 m3/h kazdy.
Budynek ogrzewany bedzie szeScioma nagrzewnicami na gaz ziemny, o mocy 33 kW
kazda.

b/ Budynek nr 302 (sektor porodowy)

Budynek o wymiarach: dt. 48 m, szer. 16 m, wys. przy $cianie 2,70m, wys. w szczycie
5,30 m i powierzchni ogdinej 614,4 m2. Podioga wykonana bedzie z rusztu z tworzywa
sztucznego na catosci budynku, pod ktorym znajdowac sie¢ bedzie sze$¢ kanatdw
gnojowych z zelbetonu, uszczelnionych izobetem.

W budynku znajdowaé sie beda kojce porodowe o wymiarach: 1,60 m na 2,47 m; kazdy
z kojcdw wyposazony bedzie w podiogowa mate grzewcza, zarzadzang przez
komputer. Na dachu usytuowane bedg cztery wentylatory dachowe o wydajnosci
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12500 m%h kazdy. Budynek ogrzewany bedzie czterema nagrzewnicami na gaz
ziemny, o mocy 33 kW kazda.

¢/ Budynki wysokiej cigzy 201, 202, 203

Kazdy budynek o wymiarach: szer. 16,20 m, dt. 94 m, wys. przy $cianie 2,70 m, wys.
w szczycie 5,30 m i powierzchni ogélnej 1371,68 m?.

Podtoga w budynkach wykonana bedzie z ruszt betonowych, pod ktérymi znajdowaé
sie bedg po cztery kanaly gnojowe gnojowe (tacznie 12 kanatéw), z zelbetonu,
uszczelnione izobetem. Na dachach usytuowanych bedzie tgcznie dwadziescia cztery
wentylatory wyciggowe o wydajnosci 12500 m3/h kazdy (osiem na kazdym budynku).
Budynki ogrzewane beda dziewiecioma nagrzewnicami na gaz ziemny, o mocy 33 kW
kazda (trzy na kazdym budynku).

d/ Budynek odchowu warchlakow

Budynek o wymiarach: szer. 16,0 m, dt. 14,60 m, wys. przy $cianie 2,70 m, wys.
w szczycie 5,30 m i powierzchni ogdlnej 170,94 m2.

Podtoga w budynkach wykonana bedzie z rusztéw z tworzywa sztucznego, pod ktérymi
znajdowac sie bedzie sze$¢ kanatéw gnojowych z zelbetonu, uszczelnionych izobetem.
Na dachu usytuowany bedzie jeden wentylator dachowy o wydajnosci 12500 m3/h.
Budynek ogrzewany bedzie dwoma nagrzewnicami na gaz ziemny, o mocy 33 kW
kazda.

1.2.1.2. Zbiorniki magazynowe gnojowicy i wod gnojowych:
Tabeila nr 1 Zbiorniki magazynowe

Lp Rodzaj zbiornika Lokalizacja Przeznaczenie Wymiary Pojemnos¢
zbiornika zbiornika zbiornika zbiornika
1 4 silosy nadziemne przy pasze - 15 Mg
(ocynk jednoptaszczowy) budynkach nr (facznie
z odpowietrzeniem 201, 202, 203, 60 Mg)
na wysokosci 1 m 301
2 2 silosy nadziemne przy pasze - 6 Mg
(ocynk jednoptaszczowy) budynku nr (tacznie
z odpowietrzeniem 303 i przy 12 Mg)
na wysokosci 1 m warchlakarni ]
3 1 silos nadziemny przy pasze - 12 Mg
(ocynk jednoptaszczowy) budynku
z odpowietrzeniem 302
na wysokosci 1 m
4 | 6 kortenéw nadziemnych na pétnoc od gnojowica -wysokos¢ 3,5 m 450m3
(kwasoodporna stal budynkow -Srednica 13 m (tacznie
nierdzewna o gr. 3 mm, inwentarskich, -powierzchnia 2 700 m?3)
uszczelniony izobetem), obok komory 133 m?
Z plywajgcg pokrywa sztuk padtych
(stoma, konopie, folia,
spieniony polistyren,
keramzyt)
5 Podziemny betonowy w okolicy $cieki socjalno- - 100 m3
bezodplywowy zbiornik z magazynu bytowe
pokrywa zeliwng odpadoéw

1.2.1.3. Inne budynki i urzadzenia wchodzace w sktad instalaciji:

a) Budynek socjainy a w nim magazynek na $rodki dezynfekcyjne i leki o powierzchni
ok. 10 m?, wyposazony w regaty.

b) Magazyn odpadéw - budynek murowany o wymiarach 3,5 m na 6,0 m i wys. 3,8 m;
wyposazony w betonowg podtoge bez odplywéw, dach blaszany ptaski, okno,
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metalowe drzwi zamykane na kitddke, oznakowany w widoczny sposob tablicg
,Magazyn odpadow”;

c) Budynek o wymiarach ok. 6,0 x 6,0 x 3,5 m, o powierzchni uzytkowej ok. 36 m?
i kubaturze 126 m3 przeznaczony do magazynowania zwierzat padtych i ubitych
z koniecznosci, wyposazony w zamykne drzwi, szczelne zamykane konfiskatory,
dzierzawione od firmy utylizacyjnej, oznakowane nazwg i kodem odpadu. Sciany
budynku beda pokryte materiatem zmywalnym. Wewnatrz budynku zainstalowany
bedzie termometr rteciowy. Budynek oznakowany bedzie w widoczny sposob
tablicg ,Magazyn zwierzat padtych”.

1.2.1.4. urzadzenia do ujmowania i uzdatniania wody podziemnej:

e Studnia giebinowa

Ujecie wéd podziemnych skiadac¢ sie bedzie z jednej studni wiercone; zlokalizowanej
na dzialce nr 694 obreb Kurytdbwka gm. Kurytéwka, powiat lezajski, wojewodztwo
podkarpackie o nastepujgcych parametrach:

Studnia glebinowa

Rzedna terenu 173,0 mn.p.m.
Glebokos¢ studni 26 m
ajnos¢ eksploatacyjna ujecia 50m
Wydajnosé eksploatacyj jecia (Q) 25,50 m¥h
Depresja (S) 45m
Warstwa wodonosna:
- stratygrafia C:wggg;zd
- charakter zwierciadta 1675 — 149.0
- przelot ,16; 5 LOmnpm
- stabilizacja lustra o mn.p.m.
Miazszos¢ poziomu wodonosnego 1850 m
ujetego do eksploatacji ’

rura podfittrowa PCV @ 225 mm, di. 1,0m
Zafittrowanie filtr witasciwy PCV @ 225 owiniety siatka nr 8, di. 7m
rura nadfiltrowa PCV @ 225, dt. 177m

Obudowa studni wykonana jest z kregow betonowych
o $rednicy zewnetrznej 1800 mm i wysokosci 2200 mm.
Kregi zostaly przykryte pokrywa zelbetowg z metalowym,
zamykanym wtazem o srednicy 700 mm. Obudowa studni
jest wyniesiona 120 cm ponad przylegly teren.
Nadbudowa jest obsypana ziemia.

Obudowa studni

Potozenie studni glebinowej za pomocg o " 0n i
wspotrzednych geograficznych N 50°18'37,77" E 22°27'54,97

e stacja uzdatniania wody:
— filtry pos$pieszne — 2 szt.,
— zbiorniki hydroforowe — 2 szt.,
— sekcja napowietrzania inzektorowego,
— instalacja wody surowej i wody uzdatnionej,
— wodomierz wody surowej.
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Technologia uzdatniania wody polega¢ bedzie na usuwaniu zwiazkéw zelaza
i manganu z ujmowanej wody i cbejmowa¢ bedzie:

- napowietrzanie,

- odzelazianie,

- odmanganianie.

e urzadzenia do odprowadzania wod poptucznych - studnia chionna:

Studnia chionna zbudowana bedzie z 4 kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej
1200 mm i wysokosci 500 mm. Studnia zostanie zagtebiona w gruncie i wypetniona
przepuszczalnymi warstwami kruszyw o migzszosci 0,5 m.

Jako materiat filtracyjny zastosowany bedzie tluczern i Zwir o granulacji
od gruboziarnistej u spodu do drobnoziarnistych pofozonych u géry. Jako materiat
filtracyjny moga zosta¢ wykorzystane nastepujgce frakcje od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do
16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm.

Studnia bedzie zagtebiona w gruncie na gieboko$¢ 1,95 m i zostanie obsypana zwirem
filtracyjnym. Obsypka zostanie wykonana wokét studni w promieniu 75 cm od obudowy
na catg gieboko$¢. Rzedna terenu w miejscu posadowienia studni wynosi 173,0 m
n.p.m.

Studnia zostanie wyposazona w pokrywe betonowa z wtazem o $rednicy 600 mm oraz
drabinke. Nad materiatem filtracyjnym bedzie znajdowa¢ sie plytka zabezpieczajaca
rzed rozmywaniem zioza.

wspolrzedne geograficzne

Urzadzenie wodne — - > )
szeroko$é geograficzna diugosé geograficzna

studnia chtonna N 50°18°37,50" E 22°27'56,02"

1.3. Produkcja zwierzeca prowadzona bedzie przy zachowaniu nastepujacych

warunkow:

1.3.1. ZdoIno$¢ produkcyjna fermy rozumiana jako najwieksza iloé¢ prosiat, ktéra moze
by¢ wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji wynosié
bedzie 62 400 sztuk/rok.

1.3.2. Chéw prowadzony bedzie w systemie bez$ciétkowym.

e lochy karmigce utrzymywane bedg w kojcach indywidualnych,

e knury utrzymywane beda w kojcach indywidualnych,

e loszki remontowe i pro$ne utrzymywane bedg w kojcach grupowych,

e lochy prosne utrzymywane beda w kojcach indywidualnych i grupowych.
W budynkach z kojcami grupowymi j. budynkach nr 101 (cze$¢), 201, 202 (kojce
grupowe i indywidualne) i 203, betonowa podtoga cze$ciowo pokryta bedzie rusztami.
Posadzki w czesci nie rusztowej posiada¢c bedg odpowiednie utwardzenie
i wyprofilowanie w kierunku rusztow.
W warchiakarni i w porodéwkach (budynki nr 301, 302, cze$é 101), zainstalowane
beda nowoczesne ruszta z tworzywa sztucznego. Pod rusztami znajdowaé sie bedg
kanaty gnojowe, w ktorych gromadzi¢ sie bedzie powstajgca gnojowica.

1.3.3. Parametry kojcow oraz liczba stanowisk
Warunki powierzchniowe dla zwierzat w gospodarstwie w Kurytéwce okreslone zostaty
w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 Parametry kojcow
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Lochy 169 kojcow 1,60 x indywidualne -
302 karmigce 614,4 sy (1 szt. kazdy) 2,40 porodowki 3.84
Lochy 237 kojcéw 1,60 x indywidualne -
ik karmiace 921,6 ad (1 szt. kazdy) 2,40 porodowki 3,84
1 kojec 3,62 x
(9 szt. w kojcu) 3,55 grupowe 143
1 kOjeC 479 x
(10 szt. w . grupowe 1,70
kojcu) 3,55
1 kojec 4.80 x
(10 szt. w 3 55 grupowe 1,70
kojcu) ’
1 kojec 4.70 x
(10 szt. w 3 55 grupowe 1,67
kojcu) '
Loszki | 148,79 | 96 1 kojec
3,62 x
remontowe (12 szt. w 476 grupowe 1,44
i prosne kojcu) ’
1 kojec 4.79
(16 szt. w 4 76X grupowe 142
101 kojcu)
1 kojec 4.80 x
(16 szt. w 4 76 grupowe 1,43
kojcu) ’
1 kojec 4.70 x
(13 szt. w 476 grupowe 1,72
kojcu) ’
70 kojcdw 2,12 x indywiduaine -
88,9 70 (1 szt. kazdy) 0,60 porodowki el
1 kojec 1,76 x . .
(1 szt. w kojcu) 355 indywidualne 6.25
1 kojec 1,80 x : :
Knury e 4 (1 szt. w kojcu) 3,55 indywidualne 6,40
’ g Xojec 1.76x indywidualne 8,38
(1 szt. w kojcu) 4,76 !
1 kojec 1,80 x . .
(1 szt. w kojcu) 4,76 indywiduglne 8,57
L.ochy 16 kojcow 11,28 x
201 progne 1371,68 672 (42 szt. kazdy) 76 grupowe 2,04
Lochy 8 kojcow 11,28 x
202 prosne 685,83 336 (42 szt, kazdy) 76 grupowe 2,04
Lochy 330 kojcow 2,29 x . .
prosne 498,76 330 (1 szt. w kojcu) 0.66 indywidualne 1,51
Lochy 16 kojcow 11,28 x
203 prosne 1371,68 672 (42 szt. kazdy) 76 grupowe 2,14
3 kojce
55,5 184 (62 szt. w 75x37 grupowe 0,3
kojcu)
© 1 kojec
% Warchlaki 21,75 72 (72 szt. w 29x75 grupowe 0,3
E kojcu)
£ 4 kojce
g 115,44 384 (96 szt. w 78x3,7 grupowe 0.3
kojcu)
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1.3.4. Sprzatanie i mycie budynkéw:

Sprzgtanie pomieszczen inwentarskich ,na sucho” tj. zgarnianie nieczystoéci na ruszta,
a nastepnie wgniatanie ich do kanatéw gnojwych, odbywac¢ bedzie sie codziennie.
Mycie przy uzyciu myjki ci$nieniowej i dezynfekcja porodéwek odbywaé sie bedzie
Co miesigc a pozostatych pomieszczen co sze$é miesiecy.

Mycie i dezynfekcja wykonywana bedg przy pustych kojcach, w nastepujacych

etapach:

- Etap | - mycie pomieszczer inwentarskich agregatem cisnieniowym z wodg; powstata
z mycia woda zmieszana z gnojowic trafia¢ bedzie do zbiornikéw na gnojowice.

- Etap Il — po wyschnieciu pomieszczen wykonywana bedzie dezynfekcja poprzez
spryskiwanie $cian i urzadzen zlokalizowanych w pomieszczeniach inwentarskich
wodg z dodatkiem srodka dezynfekcyjnego za pomocg agregatu cisnieniowego.
Srodek dezynfekcyjny nie bedzie splukiwany; nowe wstawienie trzody nastepowaé
bedzie po wyschnieciu pomieszczenia.

1.3.5. Produkcja prowadzona bedzie w etapach:

e | Etap - zabieg inseminacji loch i loszek przeprowadzany bedzie w kojcach
pojedynczych, w budynku nr 101 ( trzy serwisy inseminacyjne co 24 godziny).
Nasienie pobierane bedzie od knuréw znajdujgcych sie w budynku knuréw (nr 101).
Po stwierdzonym zaptodnieniu lochy i loszki przeprowadzane bedg do kojcéw
grupowych w wydzielonych czesciach budynkéw nr 201, 202, 203.

e |l Etap - chow prosnych loch i loszek (okoto 16 tygodni) w kojcach grupowych
i indywidualnych w wydzielonej czesci budynkéw nr 201, 202, 203.

e Il Etap - minimum trzy dni przed oproszeniem pro$ne lochy i loszki przeprowadzane
bedg do poroddwki, tj. do budynkéw nr 301, 302 gdzie przebywaé bedg z prosietami
do okoto 35-go dnia. Nastepnie lochy przeprowadzane beda do budynku nr 101,
gdzie odbywac sie bedzie inseminacja, a prosieta beda sprzedawane.

W sytuacji, kiedy nie bedzie mozliwa sprzedaz prosiat (np. nieprzejezdne drogi)
prowadzony bedzie réwniez IV Etap — odchéw warchlakéw do masy 10 kg
w warchlakarni.

1.3.6. Stosowany system zywienia i pojenia

Do zywienia trzody chlewnej wykorzystywane bedg mieszanki przemystowe
granulowane lub sypkie. Pasze dowozone bedag paszowozami o pojemnosci 20 Mg
z zaktadow produkcyjnych 1 - 2 razy w tygodniu. Stosowane pasze przemystowe réznié
sie beda sktadem i iloScig, w zaleznoséci od fazy chowu.

Zatadunek pasz do silosow paszowych przyobiektowych prowadzony bedzie
Za pomoca pompy pneumatycznej paszowozu, (czas roztadunku 20 - 40 min).
Nastepnie, mieszanki paszowe trafia¢ beda z przesylowego systemu spiralnego
paszociggdw do wnetrza budynkéw. W budynkach mieszanki paszowe podawane
bedg automatycznie systemem paszowym do indywidualnych paszownikow.
W budynku nr 101 zainstalowane beda paszowniki zbiorowe. Przy tubomatach
zainstalowane bedg czujniki odpowiedzialne za dozowanie mieszanki paszowej. Pasza
podawana bedzie automatycznie lub pod kontrolg pracownikow fermy.

Pojenie zwierzat we wszystkich budynkach odbywaé sie bedzie z poidet
automatycznych miseczkowych. Woda z wiasnego ujecia lub w sytuacji awaryjnej
z ujecia gminnego systemem rurociggéw doprowadzona bedzie do wnetrza budynkéw
inwentarskich.
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1.3.6.a. W celu ograniczenia catkowitych emisji azotu (w konsekwencji emisji amoniaku)

wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb zywieniowych zwierzat zastosowana bedzie

kombinacja technik okreslonych w BAT 3:

— zywienie fazowe z wykorzystaniem petnoporcjowych mieszanek paszowych
przeznaczonych dla poszczegoinych grup zwierzat (BAT 3b),

— wysokostrawna i niskobiatkowa dieta (BAT 3c),

- stosowanie fatwo przyswajalnych aminokwaséw (BAT 3c),

— stosowanie dopuszczonych dodatkéw paszowych, wptywajgcych korzystnie
na wydajnos$¢ paszy (BAT 3d).

1.3.6.b. W celu ograniczenia catkowitych emisji wydalanego fosforu przy zaspokajaniu

potrzeb zywieniowych zwierzat zastosowana bedzie kombinacja technik okreslonych

w BAT 4:

— zywienie fazowe z wykorzystaniem petnoporcjowych mieszanek paszowych
przeznaczonych dla poszczegodlnych grup zwierzat (BAT 4a),

— stosowanie uzupetniajgcej diety o niskiej zawartosci fitazy (BAT 4b),

— stosowanie wysokostrawnego pozywienia z nieorganicznymi fosforanami (BAT 4c).

1.3.6.c. W celu zapewnienia efektywnego zuzycia wody zastosowana bedzie

kombinacja technik okreslonych w BAT 5:

— prowadzenie pomiaru zuzycia wody w oparciu o wodomierze (BAT 5a),

— wstepne czyszczenie pomieszczen inwentarskich na sucho (zgarnianie nieczystosci
na ruszta, a nastepnie wgniatane ich do kanatéw gnojowicowych),

— mycie pomieszczen inwentarskich po kazdym cyklu hodowlanym przy pomocy
wysokoci$nieniowych urzadzen (BAT 5c);

— sprawdzanie szczelnosci instalacji wodociggowej i usuwanie przeciekdw wody (BAT
5b);

— pojenie zwierzat odbywaé sie bedzie z poidet miseczkowych rozmieszczonych
w budynkach inwentarskich; zwierzeta majg zapewniony réwnoczesny dostep
do wody o kazdej porze dnia (BAT 5d).

1.3.7. Stosowany system wentylacji budynkéw chowu:
Odpowiednie warunki mikroklimatyczne w budynkach, tj. temperature, wilgotno$¢ i ruch
powietrza zapewniane bedg poprzez zastosowanie mechanicznego systemu
wentylacyjnego (wentylatory dachowe we wszystkich budynkach).
W budynkach zainstalowane beda automatyczne sterowniki komputerowe, sterujace
pracg wentylatorow i dobierajgce ilos¢ wyrzucanego powietrza w zaleznosci
od warunkéw klimatycznych panujacych wewnatrz budynku (gtownie od temperatury).
Nawiew powietrza do wewnatrz budynkéw odbywac sie bedzie przez klapy wlotowe
w $cianach bocznych.
Funkcjonowaé bedzie rowniez system alarmowy zintegrowany z systemem sterowania
wentylacja.

W budynkach potowa wentylatoréw pracowa¢ bedzie caty rok (8760 h/rok)
z ptynng regulacjg ilosci wyrzucanego powietrza oraz wentylatory wspomagajace.
Wentylatory wspomagajgce zalaczaé sie bedg automatycznie, impulsowo
z maksymalng wydajnoscia jedynie w przypadku przewietrzania budynkow, giownie
w okresie wysokich temperatur latem. Czas pracy wentylatorébw wspomagajacych
okreslono na 960 h/rok. Wydajno§¢ maksymalna dla pojedynczego wentylatora
wynosi¢ bedzie 12500 m?/h.

Tabela nr 3 Wykaz wentylatoréw i ich podstawowe parametry techniczne
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| |
.. .. | Laczna | ‘2
. logt | ISt | wydsinose | Viysokese
budynku wentylatoréw 3 wentylatorow
[m®/ h] [m3/h] mnpt
302 4 12500 | 50000 | 6,20
301 6 12 500 | 75000 6,20
101 R 2 | 12500 25 000 620
201 8 12500 | 100000 | 6,20
202 B 8 | 12500 | 100000 | 6,20
203 8 12 500 100 000 | 6,20
Warchlakarnia 1 12 500 12.500 6,24

1.3.8. Stosowany system odbioru gnojowicy z budynkéw:

W budynkach z kojcami grupowymi tj. nr 101 (cze$¢), 201, 202, 203 betonowa poditoga
czesciowo pokryta bedzie rusztami. Posadzki w czesci nie rusztowej posiadaé bedg
odpowiednie utwardzenie i wyprofilowanie.

W warchlakarni i w porodéwkach (budynki nr 301, 302) zainstalowane beda
nowoczesne ruszta z tworzywa sztucznego. Pod rusztami znajdowac sie bedg kanaty
gnojowe.

Podczas sprzagtania pomieszczenn inwentarskich nieczystosci zgarniane beda
na ruszta, a nastgpnie wgniatane bedg do kanatéw gnojowych. Gnojowica z kanatéw
gnojowych sptywac bedzie grawitacyjnie do systemu kanalizacji gnojowej rurg PCV do
gtbwnego ciggu kanalizacyjnego, a nastepnie do przepompowni i do zbiornikow
magazynujacych gnojowice tzw. kortendw — 6 sztuk (o pojemnosci 450 m? kazdy).
Studzienki gnojowe przeptywowe (o wymiarach: $rednica 1,5 m, gieb. 3,0 - 3,6 m)
zbudowane bedg z kregéw betonowych, uszczelnione izobetem, z przykrywa
betonowa. Przepompownia gnojowicy zbudowana bedzie z betonowych kregéw,
zaizolowanych od $rodka izobetem, zanurzonej pompy i systemu rur przesytowych.
Regulacja przeptywu gnojowicy odbywaé¢ sie bedzie systemem zasuw,
umozliwiajgcych kontrole przeptywu gnojowicy do kortenéw. System zasuw umozliwiaé
bedzie sezonowanie gnojowicy w kortenach poprzez wybidércze podawanie jej do
poszczegodlnych kortendw i nie mieszanie gnojowicy sezonowanej ze $wiezg.

Z kortenbw gnojowica wypompowywana bedzie do beczkowozow i dalej przekazywana
bedzie do wykorzystywania rolniczego jako nawoz.

W tabeli nr 4 przedstawiono charakterystyke kanatéw gnojowych

Tabela nr 4

Nr : Szerokosé¢ Diugosé Glebokosé

budynku Material [m] [rs:!] . [m]

Beton B20 2,32 67,3 0,40

Beton B20 2,32 67,3 0,40

301 Beton B20 2,32 67,3 0,40

Beton B20 2,32 67,3 0,40

Beton B20 2,32 67,3 0,40

Beton B20 1,43 67,3 0,40
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Nr Materiat Szerokosé Dlugosc Glebokosé
budynku [m] [m] [m]
Beton B20 2,32 47,0 0,40
Beton B20 2,32 47,0 0,40
302 Beton B20 2,32 47,0 0,40
Beton B20 2,32 47,0 0,40
Beton B20 2,32 47,0 0,40
Beton B20 1,43 47,0 0,40
Beton B20 2,36 22,5 1,10
101 Beton B20 2,36 22,5 1,10
Beton B20 2,70 22,5 1,10
Beton B20 1,00 22,5 1,10
Beton B20 2,36 90,2 1,10
201 Beton B20 2,36 90,2 1,10
Beton B20 2,36 90,2 1,10
Beton B20 2,36 90,2 1,10
Beton B20 2,36 90,2 1,10
202 Beton B20 2,36 90,2 1,10
Beton B20 2,36 90,2 1,10
Beton B20 2,36 90,2 1,10
Beton B20 2,36 90,2 1,10
203 Beton B20 2,36 90,2 1,10
Beton B20 2,36 90,2 1,10
Beton B20 2,36 90,2 1,10
Beton B20 2,25 16,2 0,40
Beton B20 2,25 16,2 0,40
Warchlakarnia Beton B20 2,25 16,2 0,40
Beton B20 2,25 16,2 0,40
Beton B20 2,25 16,2 0,40
Beton B20 2,25 16,2 0,40

1.3.9. Stosowany system oswietlenia budynkéw inwentarskich:

Budynki inwentarskie o$wietlane bedg za pomocg lamp fluorescencyjnych oraz swiatta
dziennego, ktére dostawacé sie bedzie do budynkéw poprzez otwory okienne.

1.3.10. Stosowany system ogrzewania budynkow inwentarskich:

Budynki porodéwek ogrzewane bedg za pomocg mat grzewczych oraz nagrzewnic
gazowych, natomiast pozostate budynki inwentarskie wytgcznie za pomocg nagrzewnic
gazowych o mocy 33 kW. Ponizej podano parametry nagrzewnic:

Tabelanr 5
llosé Maksymalne Wydajnosé
Nr budynku nagrzewnic zuzycu; gazu na cula(plna Sprawnos¢
w budynku goadzine (kW]
[tys. m®/h]
302 4 7,652 33 100%
301 6 7,652 33 100%
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llo$é Maksymalne Wydajnos¢
; zuzycie gazuna | ciepina <z
Nr budynku hagrzewnic A - Sprawnosé
w budynku godzine (kW]
[tys. m®/h]
101 2 7,652 33 100%
201 3 7,652 33 100%
202 3 7,652 33 100%
203 3 | 7,652 33 100%
Warchlakarnia 2 | 7,652 33 100%

l.4. Mozliwe warianty funkcjonowania instalacji:
Nie przewiduje sie wariantowych mozliwo$ci wykorzystania instalaciji.

ll. Ustalam maksymalng dopuszczalng emisj¢ w warunkach normalnego

funkcjonowania instalacji

IL.1. Emisja gazéw wprowadzanych do powietrza z instalaciji.

I.1.1. Maksymalna dopuszczalna wielko$¢ emisji gazéw ze zrddetl i emitorow

instalaciji.
Tabela nr 6 Wielko$¢ emisji gazow i pytow
Dopuszczalna wielko$¢ emisji
Zrédto emisiji Emitor Rodzaj substanciji kg/h
zanieczyszczajacych

amoniak 0.0349
siarkowod6r 0.0007
Py: ogotem 0,0086

wtym
. E-1 |- pytzawieszony PM10 0,0025
Procesy produkcyjne prowadzone - pyt zawieszony PM2,5 0,0001
w budynku inwentarskim nr 101, dwutlenek siarki ’ 0,0001
w tym spaliny z 2 nagrzewnic na gaz ziemny dwutlenek azotu 0,004
(kazda o mocy 33 kW) odprowadzane przez tlenek wegla 0,001
2 wentylatory dachowe amoniak YT
siarkowodor 0:0007
E.p | Pytogotem 0,0086

wtym
- pyt zawieszony PM10 0,0025
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
amoniak 0,0384
siarkowodor 0.0007
Procesy produkcyjne prowadzone pyt ogétem 0:0083

w budynku inwentarskim nr 201, w tym
w tym spaliny z 3 nagrzewnic na gaz ziemny E-3 |- pyt zawieszony PM10 0,0024
(kazda o mocy 33 kW) odprowadzane przez - pyt zawieszony PM2,5 0,0001
8 wentylatorow dachowych dwutlenek siarki 0,0001
dwutlenek azotu 0,003
tlenek wegla 0,0009
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Zrodio emisji

Dopuszczalna wielko$¢é emisji

Emitor Rc_:dzaj subst_ancji kglh
zanieczyszczajacych
amoniak 0.0384
siarkowodor 0:0007
g4 | PYtogotem 00083
w tym
- pyt zawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
amoniak 0,0384
siarkowodor 00007
g5  |Pyiogotem 0,0083
wtym
- pyt zawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
amoniak 0,0384
siarkowodor 0.0007
pyt ogétem 0.0083
wtym
E-6 - pyt zawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
dwutlenek siarki 0,0001
dwutlenek azotu 0,003
tlenek wegla 0,0009
amoniak 0,0384
siarkowodér 0.0007
pyt ogbétem 0.0083
wtym
E-7 - pyt zawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
dwutlenek siarki 0,0001
dwutlenek azotu 0,003
tlenek wegla 0,0009
amoniak 00384
siarkowodér 0.0007
g-g | Pytogolem 0,0083
wtym
- pyt zawieszony PM10 0,0001
- pyt zawieszony PM2,5 0,0024
amoniak 0,0384
siarkowodor 00007
gg |Pytogolem 00083
w tym
- pyt zawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
amoniak 0,0384
siarkowodér 0.0007
Pyt ogdtem 0,0083
wtym
E-10 |- pytzawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
dwutlenek siarki 0,0001
dwutlenek azotu 0,003
tlenek wegla 0,0009
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Dopuszczalha wielkos¢ emisji

Zréodto emisji Emitor Rodzaj substancji kg/h
zanieczyszczajacych
amoniak 0,038
siarkowodor 0,0007
pyt ogolem 0,0083
wtym
E-11 |- pytzawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
dwutlenek siarki 0,0001
dwutlenek azotu 0,003
tienek wegla 0,0009
amoniak 0038
siarkowodor O,b007
E-12 pyt ogotem 0,0082
w tym
- pyt zawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
amoniak 0,038
siarkowodor 0,0007
w tym
- pyt zawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
amoniak 0,038
Procesy produkcyjne prowadzone siarkowodor 0,0007
w budynku inwentarskim nr 202, \?Vy:y(:ﬁo*em 0,0083
w tym spaliny z 3 nagrzewnic na gaz ziemny .
(kazda o mocy 33 kW) odprowadzane przez E-14 ) g;': ;2m:§§gzg IF;M;OS 8883?
8 wentylatoréw dachowych dwutlenek siarki ' 0.0001
dwutlenek azotu 0,003
tlenek wegla 0,0009
amoniak 0.038
siarkowodor O,bOO7
pyt ogétem 0,0083
w tym
E-15 |- pytzawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
dwutlenek siarki 0,0001
dwutlenek azotu 0,003
tlenek wegla 0,0009
amoniak 0,038
siarkowodor 0,0007
E-16 pyt ogétem 0,0082
wtym
- pyt zawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
a_moniak ] 0,038
siarkowodor 0,0007
E-17 | Pylogslem 0,0082
wiym
- pyt zawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
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Dopuszczalna wielko$¢ emisji

Zrédto emisji Emitor Rodzaj substanciji kg/h
zanieczyszczajacych
amoniak . 0,038
siarkowodor 0,0007
pyt ogdlem 0,0083
w tym
E-18 |- pyt zawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
dwutlenek siarki 0,0001
dwutlenek azotu 0,003
tlenek wegla 0,0009
amoniak . 0,0384
siarkowodor 0,0007
Pyl ogotem 0,0083
w tym
E-19 |- pyt zawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
dwutlenek siarki 0,0001
dwutlenek azotu 0,003
tlenek wegla 0,0009
amoniak ] 0,0384
ssarkovyodor 0,0007
E-20 pyt ogdtem 0,0083
w tym
- pyt zawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
amoniak 0,0384
markoyvodér 0.0007
E-21 pyt ogotem 0,0083
wtym
- pyt zawieszony PM10 0,0024
Procesy produkcyjne prowadzone - pyt zawieszony PM2,5 0,0001
w budynku inwentarskim nr 203, amoniak 0.0384
w tym spaliny z 3 nagrzewnic na gaz ziemny siarkowodor 0'0007
(kazda o mocy 33 kW) odprowadzane przez pyt ogdlem 0’0083
8 wentylatoréw dachowych w tym '
E-22 |- pyt zawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
dwutlenek siarki 0,0001
dwutlenek azotu 0,003
tlenek wegla 0,0009
amoniak 0,0384
siarkowodér 0,0007
pyt ogdétem 0,0083
w tym
E-23 |- pyt zawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
dwutlenek siarki 0,0001
dwutlenek azotu 0,003
tlenek wegla 0,0009
amoniak 0,0384
siarkowodor 0,0007
E-24 pyt ogétem 0,0083
w tym
- pyt zawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
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Dopuszczalna wielko$¢ emisji

Zrédto emisji Emitor Rodzaj substancji kg/h
Zanieczyszczajacych
a_moniak 0,0384
S|a+rk0\{\10dér 0,0007
pyt ogétem
E-25 #ntm 0,0083
- pyt zawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
a_moniak 0,0384
siarkowodér 0,0007
pyt ogotem 0,0083
w tym
E-26 |- pyt zawieszony PM10 0,0024
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
dwutlenek siarki 0,0001
dwutlenek azotu 0,003
tlenek wegla 0,0009
a_moniak 0,0338
siarkowodor 0,0006
pyt ogdtem 0,0063
w tym
E-27 |- pyt zawieszony PM10 0,0018
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
dwutlenek siarki 0,0003
dwutlenek azotu 0,009
tienek wegla 0,002
amoniak ' 0,0338
s»a;kogodor 0,0006
pyt ogolem
E-28 W tym 0,0062
- pyt zawieszony PM10 0,0018
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
amoniak 0,0338
siarkowodor 0,0006
Procesy produkcyjne prowadzone pyt ogétem 0,0063
w budynku inwentarskim nr 301, w tym
w tym spaliny z 6 nagrzewnic na gaz ziemny | E-29 | - pyt zawieszony PM10 0,0018
(kazda o mocy 33 kW) odprowadzane przez - pyt zawieszony PM2,5 0,0001
6 wentylatoréw dachowych dwutlenek siarki 0,0003
dwutlenek azotu 0,009
tlenek wegla 0,002
a_moniak 0,0338
siarkowodor 0,0006
E-30 pyt ogétem 0,0062
w tym
- pyt zawieszony PM10 0,0018
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
amoniak 0,0338
siarkowodor 0,0006
pyt ogétem 0,0063
w tym
E-31 |- pyt zawieszony PM10 0,0018
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
dwutlenek siarki 0,0003
dwutlenek azotu 0,009
tlenek wegla 0,002
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Dopuszczalna wielkos$é emisji

Zrédto emisji Emitor Rodzaj substanciji kg/h
zanieczyszczajacych
amoniak 0,0338
siarkowodér 0,0006
E.3p |Pyiogolem 0,0062
w tym
- pyt zawieszony PM10 0,0018
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
amoniak 0.0511
siarkowodér 00017
Procesy produkcyjne prowadzone pyt ogotem 0:0145
w budynku inwentarskim warchlakéw, w tym
w tym spaliny z 2 nagrzewnic na gaz ziemny E-33 |- pyt zawieszony PM10 0,0042
(kazda o mocy 33 kW) odprowadzane przez - pyt zawieszony PM2,5 0,0002
1 wentylator dachowy dwutienek siarki 0,0003
dwutlenek azotu 0,009
tlenek wegla 0,002
a_moniak ) 0,0362
siarkowodor 0,0006
pyt ogotem 0,0067
w tym
E-34 |- pyt zawieszony PM10 0,0019
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
dwutlenek siarki 0,0003
dwutlenek azotu 0,009
tlenek wegla 0,002
amoniak 0.0362
siarkowodor 0.0006
E.3g | Pytogdem 0,0067
Procesy produkcyjne prowadzone wiym
- X - pyt zawieszony PM10 0,0019
w budynku_ inwentarskim nr 302, _ _ pyt zawieszony PM2,5 0,0001
w tym spaliny z 4 nagrzewnic na gaz ziemny ok .
(kazda o mocy 33 kW) odprowadzane przez amoniar 0,0362
4 wentylatory dachowe siarkowodor 0,0006
pyt og6tem 0,0067
wtym
E-36 |- pyt zawieszony PM10 0,0019
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
dwutlenek siarki 0,0003
dwutlenek azotu 0,009
tlenek wegla 0,002
amoniak 0,0362
siarkowodor 0,0006
E-37 pyt ogétem 0,0067
w tym
- pyt zawieszony PM10 0,0019
- pyt zawieszony PM2,5 0,0001
Napeinianie silosu paszowego \;')Vy:yc;goiem 0,036
rl:l; sv;sgcl)(]oeg??snc: 15 Mg z odpowietrzeniem S-1 “oyt zawieszony PM10 0,0004
- pyt zawieszony PM2,5 0,0104
Napelnianie silosu paszowego ay:y&;gqgo&em 0,036
E; 3\/ )?S%%Oeg?fl)srﬁl 15 Mg z odpowietrzeniem S-2 “pyt zaw@eszony PM10 0,0004
- pyt zawieszony PM2,5 0,0104
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Dopuszczalna wielko$¢ emisiji
Zrédio emisji Emitor Rodzaj subst_ancji kg/h
Zanieczyszczajacych
Napetnianie silosu paszowego pyt ogotem 0,036
Nr 3 o pojemnosci 15 Mg z S-3 wtym
odpowietrzeniem - pyt zawieszony PM10 0,0004
na wysokosci 1 m - pyt zawieszony PM2,5 0,0104
Napetnianie silosu paszowego \?vy:yorﬁo*em 0,036
rr:l; 3\/ osrécla(]sgg:in?sn? 15 Mg z odpowietrzeniem S-4 - pyt zawieszony PM10 0,0004
y - pyt zawieszony PM2,5 0,0104
Napetnianie silosu paszowego \?vy:y?ﬁmem 0,036
r':ja: Sv Oslc))cl?:é::in;)sn? 6 Mg z odpowietrzeniem s-5 | oWl Zawieszony PM10 0.0004
y - pyt zawieszony PM2,5 0,0104
Napehianie silosu paszowego ay:ycr'gdfem 0,036
rl\]ler1 6 osgczsérg??sncil 6 Mg z odpowietrzeniem S-6 - pyl zawieszony PM10 0.0004
s - pyt zawieszony PM2,5 0,0104
Napetnianie silosu paszowego \F”vy:yong]o*em 0,036
rl:l; 7 osgclzjsérg??srzl 12 Mg z odpowietrzeniem S-7 - pyt zawieszony PM10 0,0004
Wy - pyt zawieszony PM2,5 0,0104

Tabela 6a Od 21.02.2021r. - poziomy emisji zwigzane z najlepszymi dostepnymi
technikami (BAT-AEL) dla emisji amoniaku do powietrza z kazdego pomieszczenia dla
swin, w warunkach standardowych (suchego gazu w temperaturze 273,15K i pod

ci$nieniem 101,3kPa) wynosza:

Kategoria zwierzat

kg NHs /stanowisko dla zwierzecia/rok

Lochy Iuzne i progne 4Y
Lochy karmigce (wraz z prosietami) w klatkach 7,57
Prosieta odsadzone, warchlaki 0,7V

Yistniejace zespoly urzadzen wykorzystujace gteboki kanat gnojowicowy w potaczeniu z technikami zarzgdzania zywieniem,
?Istniejace zespoly urzadzen wykorzystujace BAT 30.a0 w potaczeniu z technikami zarzgdzania zywieniem.

[.1.2. Maksymalna dopuszczaina roczna emisja gazéw i pytéw z instalacji:

Rodzaj substancji zanieczyszczajacych

Dopuszczalna wielko$¢ emisji (Mg/rok)

pyt ogotem 2,443
w tym:

— pytzawieszony PM10 00072%%1
~ _ pytzawieszony PM2,5 '
dwutlenek siarki 0,0132

dwutlenek azotu 0,4

tlenek wegla 0,1014
amoniak 11,48
siarkowodor 0,2089

I1.2. Dopuszczalna wielkos¢ emisji $ciekéw z instalacji

11.2.1. Wody opadowo-roztopowe
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Wody opadowe i roztopowe z dachéw, z drég wewnetrznych i placow manewrowych
wprowadzane do ziemi oraz do wod nie moga przekracza¢ dopuszczalnych wartosci
podanych w tabeli nr 7:

Tabelanr7
Dopuszczalne stezenia Catkowita
Oznaczenie Jednostka | zanieczyszczen w wodach | powierzchnia
opadowo-roztopowych zlewni F [ha]
2,36 ha,
Zawiesiny ogolne g/m?® 100 w tym:
1,46 ha drogi
. 3 i place
Substancje ropopochodne g/m 15 utwardzone

11.2.2. Wody poptluczne

11.2.2.1.W wyniku ptukania filtrow w stacji uzdatniania wody beda powstawaly wody
poptuczne w iloSci:

Qsra = 0,5 m/d

Qmaxd = 1,0 m3/d

Qrok = 52 m3rok

Wody poptuczne wprowadzane beda do ziemi za pomocg studni chtonnej znajdujacej
sie na dziaice 694 obreb Kurytéwka. Wspétrzedne geograficzne:

szeroko$é: N 50°18°37,50”; diugo$é: E 22°27°56,02” .

Przed wprowadzeniem do ziemi wody poptuczne bedg podczyszczane w odstojnikach.
Substancje zawarte w oczyszczonych wodach poptucznych nie beda przekraczaly
nastepujgcych stezen:

- zelazo - 10 mg/l

— zawiesina ogd6lna - 35 mg/l.

11.2.2.2. llosé sciekow przemystowych wprowadzanych do ziemi za pomocg studni
chtonnej w m3/s wynosi Q = 0,00025m?3/s.

11.2.3. W celu ograniczenia powstawania $ciekéw zastosowana bedzie kombinacja

technik okreslonych w BAT 6:

— wstepne czyszczenie pomieszczen inwentarskich na sucho (zgarnianie
nieczystosci na ruszta, a nastepnie wgniatane ich do kanatow gnojowicowych)
(BAT 6a),

— mycie pomieszczen inwentarskich po kazdym cyklu hodowlanych przy pomocy
wysokocisnieniowych urzadzen;

— kontrola i usuwanie nieszczelnoéci sieci wodociagowej (BAT 6b)

— wody opadowo — roztopowe z terenu instalacji po podczyszczeniu za pomocq
osadnika wprowadzane bedg do rowu melioracji a nastepnie do potoku Z-1 (BAT
6¢).

I.3. Dopuszczaine rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw
11.3.1. Odpady inne niz niebezpieczne:

Tabela nr 8 Wytwarzane odpady inne niz niebezpieczne
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Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Masa
odpadéw
[Mg/rok]

Zrédto
wytworzenia
odpadu

Sktad chemiczny i wlasciwosci

02 01 02

Odpadowa tkanka
zwierzeca

20,0

porody i zabiegi
weterynaryjne

ITkanki zwierzece zbudowane sa gtéwnie z
biatek i uszczowcow oraz wody, a takze
szeregu zwiazkow chemicznych (Zrodio
wytworzenia - opieka weterynaryjna nad
zwierzetami)

Odpady nie bedg wykazywaé wiagciwosci
okreslonych w zatgcznikach do ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U

z 2018r. poz. 21 z p6zn. zm.) klasyfikujgce je
jako odpad niebezpieczny.

1501 01

Opakowania z
papieru i tektury

0.1

surowce
stosowane na
Fermie

Odpady opakowan stanowig zuzyte
opakowania z obstugi Fermy (Zrodto
wytworzenia —Instalacja IPPC).

Papier jest produktem powstatym z celulozy,
widkno Scieru drzewnego — otrzymywane
poprzez starcie i zmielenie bali sosnowych
(tzw. papierowki) w procesie rozwitékniania
mechanicznego. Czasem stosowany jest
proces rozwiokniania chemicznego i majg
zastosowanie inne widkna roslinne (stoma,
trzcina, bawetna, len, konopie, bambus).
Zastosowanie ma tez makulatura uprzednio
poddana procesowi dyspersji. Oprocz
wibkien organicznych w sktad papieru
wchodzg substancije niewtdkniste —
wypetniacze organiczne: np. skrobia
ziemniaczana i wypetniacze nieorganiczne —
mineralne: kaolin, talk, gips, kreda oraz
niekiedy substancje chemiczne typu
hydrosulfit oraz barwniki. Wypetniacze
poprawiajg wtasciwosci papieru (gtadkosé,
samozerwalnos¢, nieprzezroczystosc,
biato$¢, odcien).

Tektura — jest produktem powstatym

z polaczenia kitku warstw masy papierniczej
(masa celulozy z masg $cieru drzewnego,

i z masg z oczyszczonej i rozwidknionej
makulatury).

Odpady nie bedg wykazywaly wtasciwosci
okreslonych w zatgcznikach do ustawy z dnia|
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j:Dz. U

z 2018 r poz. 21 z pdzn. zm.) klasyfikujace je
jako odpad niebezpieczny.

150102

Opakowania z
tworzyw sztucznych

0,1

surowce
stosowane na
Fermie

Odpady opakowan stanowig zuzyte
opakowania z obstugi Fermy (Zrédto
wytworzenia —Instalacja IPPC).

Odpady tworzyw sztucznych to materiaty
sktadajgce sie z polimeréw syntetycznych lub|
zmodyfikowanych polimeréw naturalnych
oraz dodatkéw modyfikujgcych takich jak np.
napetniacze proszkowe lub widkniste,
stabilizatory termiczne, stabilizatory
promieniowania UV, $rodki antystatyczne,
$rodki spieniajgce, barwniki itp.

Odpady z tworzyw sztucznych nie bedg
wykazywaty wtasciwosci okreslonych

w zatgcznikach do ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j.:.Dz. U z 2018 r. poz.
21 z p6zn. zm.) klasyfikujgce je jako odpad
niebezpieczny.

150203

Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np.

0,20

UZzytkowanie
tkanin, w tym
odziezy roboczej

Bedg to niezanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi: szmaty, $cierki, ubrania
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odpady (2wirowe
wypetnienie filtrow)

wody

Kod Masa Zrédio
odpadu Rodzaj odpadu odpadéw wytworzenia Skiad chemiczny i wlasciwosci
[Mg/rok] odpadu
szmaty, $cierki) i nie nadajgcej sie  [robocze pracownikow Fermy oraz materiaty
ubrania ochronne do dalszego stuzgce do wycierania.
inne niz wymienione uzytkowania Odpad w postaci statej, nietoksyczny,
w 15 02 02 ulegajacy biodegradacji badz nie.
Odpady nie beda wykazywac wtasciwosci
okreslonych w zatgcznikach do ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U z 2018
r. poz. 21 z pézn. zm.) klasyfikujgce je jako
lodpad niebezpieczny.
18 02 01 |Narzedzia 1,0 zabiegi Beda to gldwnie igly, strzykawki, rekawiczki
chirurgiczne weterynaryjne jednorazowe, materialy opatrunkowe,
i zabiegowe oraz ich niezanieczyszczone materiatem biologicznym
resztki wykonane z tworzyw sztucznych, stali, szkia,
(z wytgczeniem 18 materialdow naturalnych takich jak bawetna itp.
02 02) Odpady nie bedg wykazywaé wiasciwo$ci
okreslonych w zatgcznikach do ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2018
r. poz. 21 z pézn. zm.) klasyfikujace je jako
odpad niebezpieczny.
190999 |[Inne niewymienione 1,0 stacja uzdatniania [Odpady bedg powstawaly z biezacej

eksploatacji instalaciji stacji uzdatniania wody.
Bedg to odpady powstajace niecyklicznie,
podczas wymiany zwirowego wypetnienia
filtréow w stacji uzdatniania wody.

Filtry pospieszne wypelnione beda
wielowarstwowym ztozem piaskowo —
zwirowym oraz warstwa katalityczng. Na
ztozach wytracane sg zwiazki zelaza i
manganu ktére osadzajg sie na ztozach.
Ztoza maja okreslony poziom absorpciji i w
momencie ,wyczerpania’ pojemnosci ztoza
podlegajg regeneraciji poprzez
przeciwpradowe plukanie lub ich wymiane.
Odpady nie bedg wykazywac wlasciwosci
okreslonych w zatgcznikach do ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2018
r. poz. 21 z pézn. zm.) klasyfikujace je jako
odpad niebezpieczny.

11.3.2. Odpady niebezpieczne:

Tabela nr 9 Wytwarzane odpady niebezpieczne

niebezpiecznych lub
nimi
Zzanieczyszczone

Kod : — zrédio . L
odpadu Rodzaj odpadu odpadoéw wytworzenia Skiad chemiczny i wlasciwosci
[Mg/rok] odpadu
15 01 10* |Opakowania 0,5 urowce Odpady bedg powstawaly po zuzyciu
zawierajace stosowane na Srodkoéw do dezynfekciji pomieszczen
pozostatosci Fermie inwentarskich (zrédto wytworzenia —Instalacja
substancji IPPC). Do dezynfekcji budynkéw

inwentarskich przewiduje sie wykorzystanie
Srodkow w ktorych sktad wehodzié bedg
m.in.: chlorek didecylodimetyloamoniowy,
izopropanol, aldehyd glutarowy, wodorotlenek
sodu i potasu. Opakowania zanieczyszczone
ww. substancjami niebezpiecznymi beda
wykonane gtdéwnie z tworzyw sztucznych (PE,
PP, PS).

Nalezy zauwazy¢, iz na Fermie ww. $rodki

moga ulec zmianie na inny o podobnym
skladzie i wiasciwosciach. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 1357/2014
z dnia 18 grudnia 2014 r. zastepujacym
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Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Masa
odpadéw
[Mg/rok]

Zrédio
wytworzenia
odpadu

Skiad chemiczny i wlaséciwosci

zatacznik 111 do dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie

odpaddw oraz uchylajacej niektore dyrektywy

(Dz.U.UE.L. z 2014r. Nr 365 poz.89) odpady

te mogg wykazywac whasciwosci m.in.:

= HP 4 — draznigce,

—  HP5 — dziata toksycznie na narzady
docelowe (STOT) lub zagrozenie
spowodowane aspiracja,

-~ HP 6 — ostra toksycznosé,

~  HP 7 - rakotwércze ,

—  HP8 —zrace,

~  HP13 - uczulajace,

—  HP14 — ekotoksyczne.

16 02 13*

Zuzyte urzgdzenia
zawierajgce
niebezpieczne
elementy inne niz
wymienione w 16 02
09 do 16 02 12

0.5

wymiana
oSwietlenia na
Fermie i
zuzytych
urzadzen

Bedg to zuzyte lampy oéwietleniowe
pomieszczen produkeyjnych. Swietlowki
skiadajg sie ze szkla pokrytego
luminoforem, tworzywa sztucznego,
aluminium, a wypetnione sg parami rteci i
argonu. Ze wzgledu na zawartos¢ szkodliwej
dla zdrowia rteci traktowane s3 jako odpad
niebezpieczny.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE)
nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.
zastepujacym zatgcznik Il do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE w sprawie odpadow oraz
uchylajacej niektore dyrektywy (Dz. U. UE.
L.z 2014 r. Nr 365 poz. 89) odpady te
mogg wykazywaé wiasciwosci m.in.:

— HP 4 —draznigce,

— HP 5 — dziala toksycznie na narzady
docelowe (STOT) lub zagrozenie
spowodowane aspiracja,

~ HP 6 — ostra toksycznosc,

— HP 14 — ekotoksyczne.

Il.4. Dopuszczalny poziom emisji hatasu do $rodowiska z instalaciji

I1.4.1. Ustalam dopuszczalng wielko$¢ emisji hatasu, wyznaczong dopuszczalnymi
poziomami hatasu poza zakiadem gdzie eksploatowana jest objeta niniejszym
pozwoleniem instalacja, wyrazong wskaznikami Laeq D i Laeq N W odniesieniu do dziatek
lezacych po stronie wschodniej od instalacji, na ktorych zlokalizowana jest zabudowa
zagrodowa i wielorodzinna, w nastepujacy sposob:
— w godzinach od 6.00 do 22.00
— w godzinach od 22.00 do 6.00

lll. Warunki wprowadzania do $rodowiska substancji lub energii i wymagane
dziatania, w tym $rodki techniczne majace na celu zapobieganie lub ograniczanie

emisji

- 55 dB(A),
- 45 dB(A).

lll.1. Warunki wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza.
lI.1.1. Ustalam miejsca i sposéb wprowadzania gazéw i pyléw do powietrza.

Tabela nr 10
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Symbol |Wysokosé Srednica Predko$é |Temperatura| Maksymalny
emitora emitora emitora gazow gazow czas pracy
(m) u wylotu (m) | odlotowych | odlotowych emitora
na wylocie | na wylocie (h/rok)
emitora emitora (K)
(m/s)
E-1 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-2 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-3 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-4 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-5 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-6 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-7 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-8 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-9 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-10 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-11 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-12 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-13 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-14 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-15 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-16 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-17 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-18 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-19 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-20 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-21 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-22 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-23 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-24 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-25 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-26 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-27 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-28 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-29 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-30 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-31 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-32 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-33 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-34 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-35 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-36 6,8 0,63 11,14 293 8760
E-37 6,8 0,63 11,14 293 8760
S 1,0 0,15 0,0(poziomy) 283 25
S-2 1,0 0,15 0,0(poziomy) 283 25
S-3 1,0 0,15 0,0(poziomy) 283 25
S-4 1,0 0,15 0,0(poziomy) 283 25
S-5 1,0 0,15 0,0(poziomy) 283 25
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Symbol |Wysokos$é Srednica Predkos¢ |Temperatura|Maksymalny
emitora emitora emitora gazéw gazoéw czas pracy
(m) u wylotu (m) | odlotowych | odlotowych emitora
na wylocie | na wylocie (h/rok)
emitora emitora (K)
(m/s)
S-6 1,0 0,15 0,0(poziomy) 283 25
S-7 1,0 0,15 0,0(poziomy) 283 25

I11.1.2. Warunki wprowadzania gazéw i pyléw do powietrza:

l11.1.2.1. Instalacja pracowa¢ bedzie w ruchu ciggtym.

H1.1.2.2. Budynki hodowlane wyposazone beda w wentylacje zapewniajacg wymagang
dobrostanem zwierzgt wymiane powietrza.

I1.1.3. W celu ograniczenia emisji pytéw z kazdego budynku dla zwierzat w instalacji
zastosowana bedzie kombinacja technik majgca na celu ograniczenie wytwarzania
pytéw wewnatrz budynkéw w ramach BAT 11:

operator instalacji prowadzi technologie bez wykorzystania $cioki (system
rusztowy),

operator instalacji stosuje pasze granulowane,
zawierajgce spoiwa oleiste (BAT 11.1.4),

technologia podawania paszy do budynkéw (zakryte podajniki slimakowe) oraz
technologia karmidet gwarantuje minimalizacje rozsypywania paszy zaréwno na
etapie dostarczania do karmidet jak i bezposrednio przy pobieraniu przez zwierzeta,
odpowietrzniki siloséw wyposazone bedg w filtry workowe (BAT 11.1.5),

system wentylacji bedzie wyposazony w komputerowe sterowniki, ktére dobierajg
krotno$¢ wymiany powietrza zgodnie z referencyjnymi wymaganiami (dobrostan
zwierzat) gwarantujac przy tym odpowiednig predko$é¢ powietrza w budynku
inwentarskim,

utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci w budynku inwentarskim,

system sprzatania kojcdw z uzyciem myjki ci$nieniowej.

podawane automatycznie

i1.1.4. W celu zapobiegania emisjom zapachéw do powietrza i ich skutkom w instalacji
zastosowana bedzie kombinacja technik w ramach BAT 13:

08S.1.7222.4.6.2023.AC

utrzymywanie zwierzat i powierzchni w stanie czystym, suchym poprzez utrzymanie

wysokiego stopnia higieny (BAT 13b) poprzez:

¢ unikanie rozsypywania paszy,

e okresowe i interwencyjne sprzatanie miejsc utrzymywania zwierzat,

e zapobieganie wyciekom odchodéw w miejscach, gdzie zwierzeta lezg na
czesciowo rusztowych podtogach, w tym odpowiednio zaprojektowane
wyprofilowane podtogi utatwiajgce sptyw nieczystosci,

e w razie konieczno$ci (okresowe lub systematyczne) stosowanie $rodkow
poprawiajgcych warunki sanitarne w postaci podsypek dezynfekujgcych
i ograniczajgcych emisje odoréw,

zmniejszenie przeptywu powietrza nad powierzchnig podrusztowg poprzez

odpowiedni projekt kanatéw gnojowicowych,

umieszczenie otworu wylotowego na wiekszej wysokosci (BAT 13c),

przechowywanie gnojowicy w kortenach pod przykryciem — keramzyt (BAT 13e.1.),
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— lokalizacja zbiornikow w sasiedztwie budynkéw inwentarskich oraz terenow
zalesionych, w celu minimalizacji ekspozycji na wiatr (BAT 13e.2),

— minimalizacja okresu przechowywania odchodéw zwierzecych i bezposrednia ich
aplikacja na pola (BAT 13g.2),

I.1.5. W celu ograniczenia emisji amoniaku do powietrza z przechowywania

gnojowicy, w instalacji zastosowana bedzie kombinacja technik w ramach BAT 16:

— ograniczenie mieszania gnojowicy (BAT 16a.3),

— przykrywanie zbiornikéw z gnojowicg — przykryciem plywajgcym — keramzytem (BAT
16b.3).

I1l.2. Warunki poboru wody i emisji $ciekéw z instalacji
111.2.1. Warunki poboru wody na potrzeby instalacji:

111.2.1.1. Udzielam pozwolenia na pobdr wod podziemnych z wiasnego ujecia z jednej
studni wierconej, potozonej na dziatce nr 694 w miejscowosci Kurytbwka obreb
Kurytéwka.

wspotrzedne geograficzne:

szerokosé: N 50°18'37,77"; dlugos¢: E 22°27'54,97”

Zasoby eksploatacyjne ujecia wynosza: Qe= 25,50 m3/h przy depresji Se= 4,50 m.
Ustala sie dopuszczalng ilo§é pobieranej wody z ujecia:

Qmax.s = 0,001 m%/s

Qér.d =44,1 m¥/d

Qrok= 16 100 m3/rok.

Woda dla potrzeb bytowych pracownikéw i potrzeb technologicznych instalacji
pobierana bedzie z wtasnego ujecia, natomiast w sytuacjach awaryjnych z wodociggu
gminnego (na podstawie umowy cywiino-prawne;j).

11.2.1.2. W kazdym budynku inwentarskim zainstalowane bedg liczniki monitorujace
zuzycie wody.

111.2.2. Warunki emisji $ciekoéw z instalaciji:

111.2.2.1. Scieki przemystowe (wody poptuczne):

W instalacji bedg powstawa¢ wody poptucze z ptukania filtrow w stacji uzdatniania
wody, klasyfikowane jako $cieki przemystowe odprowadzane po podczyszczeniu
do ziemi za pomocg studni chtonnej dla ktérych warunki okreslono w punkcie 11.2.2.
decyzji.

[.2.2.2 Prowadzacy instalacje jest zobowigzany do utrzymywania urzgdzen
odprowadzajacych wody poptuczne, w tym odstojnikéw i studni chfonnej w stanie, ktory
umozliwi ich sprawne dziatanie oraz przeprowadzanie odpowiedniej konserwaciji
i napraw wynikajacych z ich eksploataciji.

I1.2.2.3. Woda zmieszana z gnojowicg powstata podczas mycia budynkow
inwentarskich odprowadzana bedzie do zbiornikobw na gnojowice.

111.2.2.4. Wody opadowo-roztopowe:

Wody opadowo-roztopowe z dachéw (o powierzchni 9011 m?) zbierane bedg poprzez
rynny, a z drég i placow manewrowych o trwatej nawierzchni (o powierzchni 14601 m?)
zbierane bedg poprzez wpusty uliczne i wprowadzane do systemu kanalizacji wod
deszczowych. Wody opadowo-roztopowe wprowadzane bedg nastgpnie do rowu
melioracji szczeg6towych rurg betonowa o $rednicy ® 600 mm. Przed wprowadzeniem
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do odbiornika oczyszczane beda za pomoca osadnika o $rednicy ® 1,5 m i giebokosci

czynnej 1 m.

Row melioracji szczegdtowych wprowadza wody opadowo-roztopowe z instalacji
do potoku Z-1 (lewostronnego doptywu rzeki Ztota) w km 3+440.

l1l.3. Sposéb postepowania z wytwarzanymi odpadami:

111.3.1. Miejsce i sposéb magazynowania odpadow

111.3.1.1. Magazynowanie odpadéw innych niz niebezpieczne:

Tabela nr 11 Magazynowanie odpadéw innych niz niebezpieczne

Kod

Lp- odpadu

Rodzaj odpadéw innych niz
niebezpieczne wg katalogu odpadéw

Miejsce i sposéb
magazynowania odpadu

1. 02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzeca

Odpady magazynowane bedg selektywnie w
oznakowanych nazwa i kodem odpadu
konfiskatorach — szczelnych pojemnikach z
pokrywa w zamykanym budynku sztuk
padtych zlokalizowanym przy kortenach.

2. 1601 01

Opakowania z papieru tektury

Odpady magazynowane bedg selektywnie
w pojemnikach lub workach ustawionych

w magazynie odpadéw. Pojemniki lub worki
ustawione beda na betonowej posadzce.
Odpady beda zabezpieczone przed
dostepem os6b postronnych i wptywem
czynnikow atmosferycznych.

3. 1501 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

Odpady magazynowane beda selektywnie
w pojemnikach lub workach ustawionych w
magazynie odpadéw. Pojemniki lub worki
ustawione bedg na betonowej posadzce.
Odpady beda zabezpieczone przed
dostepem os6b postronnych i wptywem
czynnikow atmosferycznych.

4, 150203

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, $cierki) i
ubrania ochronne inne niz wymienione
w 15 02 02

Odpady magazynowane bedg selektywnie
w pojemniku oznakowanym nazwa i kodem
odpadu w wyznaczonym miejscu w
magazynie odpadow.

5. 18 02 01

Narzedzia chirurgiczne i zabiegowe
oraz ich resztki (z wylaczeniem
18 02 02)

Odpady magazynowane beda selektywnie
w szczelnych pojemnikach wyposazonych w
pokrywy, oznakowanych nazwg i kodem
odpadu, na utwardzonym podiozu w
magazynie odpadéw, w wyznaczonym
miejscu.

6. 19 09 99

Inne niewymienione odpady (zwirowe
wypehnienie filtrow)

Odpady magazynowane bedg selektywnie
w szczelnym pojemniku oznakowanym
kodem odpadu w wyznaczonym miejscu w
stacji uzdatniania wody.

111.3.1.2. Magazynowanie odpadéw niebezpiecznych:
Tabela nr 12 Magazynowanie odpaddéw niebezpiecznych

L Kod Rodzaj odpadéw niebezpiecznych Miejsce i sposoéb
P odpadu wg katalogu odpadow magazynowania odpadu

Odpady magazynowane beda selektywnie
w pojemniku oznakowanym nazwa i kodem

Opakowania zawierajgce pozostatosci odpadu w wyznaczonym miejscu w

1. 1501 10* substanciji niebezpiecznych lub nimi magazynie odpaddw w sposob

zanieczyszczone uniemozliwiajacy roziewanie i mieszanie sie
substancji niebezpiecznych ktérymi
zanieczyszczone sg opakowania.
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Lp Kod Rodzaj odpadéw niebezpiecznych Miejsce i sposob
odpadu wg katalogu odpadéw magazynowania odpadu
Odpady magazynowane bedg selektywnie
w pojemnikach kartonowych, w ktérych byly
Zuzyte urzadzenia zawierajace zakupione lub innych, w pojemnikach {ub
2, 16 02 13* niebezpieczne elementy inne niz na stojakach, w wyznaczonym
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 oznakowanym nazwa i kodem odpadu
miejscu, na utwardzonym podiozu w
magazynie odpadow.

l11.3.2. Sposdb gospodarowania wytwarzanymi odpadami

l11.3.2.1. Odpady inne niz niebezpieczne

Tabela nr 13 Gospodarowanie odpadami innymi niz niebezpieczne

. - - Sposob
Lp. Ot;(poa(:iu niebt?z(:)?::]z:: ﬁgdgvta:rorg: ro:‘x;‘;l)zadc')w gospodarowania
odpadem
Odpady przekazywane beda
1. 02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzeca uprawnionym podmiotom do
unieszkodliwiania
. N Odpady przekazywane beda
2, 1501 01 Opakowania z papieru i tektury uprawnionym podmiotom do odzysku
. Odpady przekazywane beda
3. 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych uprawnionym podmiotom do odzysku
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
4, 150203 wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania Sdrzsstinﬁoﬁrﬁka:ggiao?gr:%%ao dzvsku
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 P ymp Y
. S . . . Odpady przekazywane beda
5. 18 02 01 Narzef.iZIa chlrurglc_zne i zabiegowe oraz ich uprawnionym podmiotom do
resztki (z wylaczeniem 18 02 02) - A
unieszkodliwiania
Odpady przekazywane beda
6 19 09 99 Inne niewymienione odpady (zwirowe uprawnionym podmiotom do odzysku
) wypelnienie filtrow) lub w przypadku braku mozliwosci ich
odzysku do unieszkodliwiania

111.3.2.2. Odpady niebezpieczne

Tabela nr 14 Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi

Kod Rodzaj odpadoéw niebezpiecznych . .

Lp odpadu {N 9 Ir()at alogu o dpar:jéw y Sposodb gospodarowania odpadem
Opakowania zawierajgce pozostato$ci uOdrgaxig/iopnrzrenka?évr\;l?gg rt:legg odzvsku

1. 150110 substancji niebezpiecznych lub nimi P ym p '0 00ZyS
S — lub w przypadku braku mozliwoéci ich

¥ odzysku do unieszkodliwiania

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne

2. | 160213 | elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do | O9P2dy przekaz’éw".‘"e b‘?gq
16 02 12 uprawnionym podmiotom do odzysku

I1l.4. Zrédta hatasu ich rozktad czasu pracy w ciggu doby

Tabela nr 15
Urzadzenia wentylacyjne
Nr llos¢ Wysokosé¢ | Wysokosé Poziom Czas pracy
budynku | wentylatoro wylotu budynku mocy w ciggu
w wentylatora| [m n.p.t] |akustycznej doby
[mn. p.t] [dB]
302 4 6,80 6,20 79 ciagly
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Urzadzenia wentylacyjne
301 6 6,80 6,20 79
101 2 6,80 6,20 79
201 8 6,80 6,20 79
202 8 6,80 6,20 79
203 8 6,80 6,20 79
Warchlakarnia 1 7,24 6,24 79
Urzadzenia do przepompowywania gnojowicy usytuowane przed kortenami
Czas pracy w ciggu doby [h] Poziom mocy akustycznej [dB]
3 w porze dnia 81
Paszociagi biegnace od siloséw na pasze do budynkéw inwentarskich
Czas pracy w ciggu doby [h] Poziom mocy akustycznej [dB]
1,5 w porze dnia 75
Urzadzenie do zatadunku paszy do silosow
Czas pracy w ciggu doby [h] Poziom mocy akustycznej [dB]
0,5 w porze dnia 113

IV. Rodzaj i maksymalng ilos§¢ wykorzystywanej energii, materiatéw, surowcéw
i paliw
IV.1. Pobér wody dla potrzeb instalacji
IV.1.1. Woda zuzywana bedzie na cele technologiczne tj. pojenie zwierzat i sptukiwanie
posadzek kojcow po zakoriczeniu cykli produkcyjnych oraz na cele bytowe zatogi i
ptukanie filtrébw w stacji uzdatniania wody.
IV.1.2. Maksymalne zuzycie wody nie przekroczy wartosci okreslonych ponizej:
- na potrzeby chowu i hodowli trzody chlewnej:
Q maxd = 43 m®d (pojenie zwierzat, czyszczenie obiektow inwentarskich)
Q maxrok = 15 727 m3/ rok
- na potrzeby porzadkowe:
Q maxd = 16 m3/ dobe
Q maxrok = 32 m3/ rok (dwukrotne mycie wszystkich budynkéw w ciagu roku)
- na potrzeby bytowe:
Q maxd =1 m3/dobe
Q maxrok = 365 m3/ rok
Roczne maksymalne zapotrzebowanie na wode dla instalacji:
Q maxrok= 16 100 m3/ rok
IV.1.3. Wskazniki zuzycia wody:
- knury — 22 dm?3/ dobe na 1 sztuke
- lochy karmigce - 40 dm?/ dobe na 1 sztuke
- warchlaki - 4 dm3 / dobe na 1 sztuke
- lochy i loszki - 11 dm3/ dobe na 1 sztuke

IV.2. llo$¢ surowcéw i materialéw stosowanych w produkgciji
IV.2.1. Maksymalne zuzycie surowcéw nie przekroczy wartosci okreslonych
W ponizszej tabeli:

Tabela nr 16 Wykorzystywane surowce

Lp. Rodzaj surowcow Jednostka Zuzycie
1. |Mieszanki paszowe Mg/rok 3850
2. |Olej napedowy m3/rok 15,0
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Lp. Rodzaj surowcow Jednostka Zuzycie
3. |Gaz ziemny min m3/rok 0,09
4. |Srodki dezynfekcyjne i myjace Mg/rok 10,0
5. |Srodki owadobdjcze Mg/rok 6,0

IV.3. Zuzycie energii dla potrzeb wiasnych instalacji

IV.3.1. Energia elektryczna pobierana bedzie z sieci energetycznej w oparciu o zawartg
umowe. Na wypadek przerw w dostawie pragdu Ferma posiada agregat pradotworczy
na olej napedowy o mocy 253 kWA.

[V.3.2. Energia wykorzystywana bedzie do celéw gospodarczych i bytowych
tj. oSwietlenie, wentylacja chlewni i innych.

IV.3.3. Maksymalne zuzycie energii elektrycznej nie przekroczy warto$ci
800 800 MWh/rok.

IV.4. lloé¢é wytwarzanych nawozow

Maksymalna ilo$é gnojowicy wytwarzanej w trakcie 4 miesiecy wyniesie 3 833 m?, {.
11 500 m3/rok.

V. Zakres i sposob monitorowania proceséw technologicznych, w tym pomiaru i
ewidencjonowania wielkosci emisji

V.1. Monitoring proceséw technologicznych

V.1.1. Prowadzony bedzie codzienny pomiar i rejestr (papierowy lub elektroniczny)
temperatury we wszystkich budynkach inwentarskich.

V.1.2. Prowadzony bedzie codzienny pomiar i rejestracja temperatur panujacych
w budynku magazynowym zwierzat padtych, w dowolny sposéb trwaty, pomiedzy
godzing 12% a 14%,

V.1.3. Prowadzony bedzie rejestr (papierowy Ilub elektroniczny) zuzycia
poszczegbinych rodzajow paszy umozliwiajacy kontrole realizacji instrukcji karmienia
zwierzat. Co kwartat prowadzona bedzie kontrola efektywno$ci wykorzystania paszy
przez zwierzeta i podejmowane bedg stosowne dziatania.

V.1.4. Prowadzona bedzie, nie rzadziej niz co 7 dni, kontrola oraz rejestr papierowy lub
elektroniczny:

a/ ilosci wytwarzanej gnojowicy,

b/ ilosci nagromadzonej w kortenach gnojowicy,

¢/ ilosci nawozoéw wykorzystanych do nawozenia pél wyznaczonych w planie
nawozenia zaopiniowanym przez stacje chemiczno-rolnicza, z ewidencja nhawozonych
dziatek.

V.1.5 Prowadzone bedg rejestry (papierowy lub elektroniczny) wykonywanych
wewnetrznych kontroli stanu technicznego urzadzen i obiektow.

V.1.6. Prowadzone bedg na biezgco rejestry (papierowy lub elektroniczny) produkci
oraz wielos¢ strat (upadkéw zwierzat) w trakcie ich chowu.

V.1.7. Prowadzony bedzie rejestr (papierowy lub elektroniczny) zuzycia wody i energii
elektrycznej w sposob umozliwiajgcy ustalenie iloSci zuzywanej wody ienergii na
jednostke produkciji.

V.1.8. Prowadzony bedzie rejestr (papierowy lub elektroniczny) wykonywanych prac
konserwacyjnych oraz remontowych zwigzanych z eksploatacjg sieci kanalizacyjnej.
V.1.9. Prowadzony bedzie rejestr (papierowy lub elektroniczny) przegladow
eksploatacyjnych urzgdzen oczyszczajgcych (wpusty uliczne z osadnikami oraz
osadnik).
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V.1.10. Prowadzony bedzie rejestr (papierowy lub elektroniczny) zmian procedury
pracy instalacji i wymiany urzadzen okreslonych w Tabeli 15.

V.1.11. Do dnia 20.02.2021r. w budynkach inwentarskich prowadzone beda kwartalne
pomiary stezenia zanieczyszczen, w szczegolno$ci NH3. Przeprowadzenie pomiaréw
bedzie rejestrowane.

V.1.12. Prowadzone rejestry (o ktérych mowa w punktach V.1.1. do V.1.11) beda
przechowywane i okazywane do wgladu na kazde zadanie organu ochrony $rodowiska.

V.2. Od 21.02.2021 r. prowadzony bedzie monitoring emisji zanieczyszczen
do powietrza

V.2.1. Prowadzony bedzie monitoring emisji amoniaku do powietrza szacunkowo
z wykorzystaniem wskaznikéw emisji — z czestotliwo$cig co najmniej raz w roku
dla kazdej kategorii zwierzat z uwzglednieniem technik monitorowania podanych
w decyzji wykonawczej Komisji UE 2017/302 z dnia 15 lutego 2017r. ustanawiajgcej
konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik BAT w odniesieniu
do intensywnego chowu drobiu lub $win (BAT 25c).

V.2.2. Prowadzony bedzie monitoring emisji pytu do powietrza poprzez oszacowanie z
wykorzystaniem wskaznikéw emisji — z czestotliwoscia co najmniej raz w roku
dla kazdej kategorii zwierzat z uwzglednieniem technik monitorowania podanych
w decyzji wykonawczej Komisji UE 2017/302 z dnia 15 lutego 2017r. ustanawiajgcej
konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik BAT w odniesieniu
do intensywnego chowu drobiu lub $win (BAT 27b).

V.2.3. Prowadzony bedzie monitoring emisji siarkowodoru do powietrza poprzez
oszacowanie z wykorzystaniem wskaznikéw emisji — z czestotliwoécig co najmniej raz
w roku dla kazdej kategorii zwierzat.

V.2.4. Ww. monitoring bedzie obejmowat catg instalacje, w tym emisje ze zbiornikéw
na gnojowice oraz z siloséw na pasze.

V.2.5. W terminie do 21 lutego 2021r. zostanie opracowany ,plan zarzadzania
zapachami” (odorami) i wdrozony do stosowania, a instalacja bedzie regularnie
poddawana przeglgdowi (BAT 12 w powigzaniu z monitorowaniem zapachéw wg BAT
26) zgodnie z decyzjg wykonawczg Komisji UE 2017/302 z dnia 15 lutego 2017r.
ustanawiajgcg konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych technik BAT w odniesieniu
do intensywnego chowu drobiu lub $win.

V.2.6. Prowadzone bedg rejestry (papierowe lub elektroniczne) przegladéw, o ktérych
mowa w punkcie V.2.5.

V.3. Monitoring poboru wody

Prowadzgcy instalacje bedzie zobowigzany do:

1) nieprzekraczania przy poborze wody zatwierdzonej wydajnosci eksploatacyjnej dia
ujecia,

2) utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzacych do poboru wody,

3) prowadzenia ksigzki eksploatacji studni — na biezgco,

4) kontrolowania iloSci pobieranej wody podziemnej przez odczytywanie i notowanie
wskazan wodomierza z czestotliwoscig 1 x na dobe,

5) pomiaru ilo$ci pobieranej wody z wodociggu gminnego za pomocg wodomierza
gtéwnego z czestotliwoscig 1 x na tydzien i zapisywania w ksigzce zuzycia wody,

6) prowadzenia pomiaréw wydajnosci eksploatacyjnej studni i poziomu zwierciadta
wody w studni raz w roku oraz rejestrowanie danych w ksigzce eksploataciji studni.

7) badania jako$ci wéd podziemnych w stanie pierwotnym z czestotliwoécig raz na
pie¢ lat, przy czym analiza wody ze studni przez pierwsze 5 lat od daty wydania
niniejszej decyzji - co najmniej 2 razy w roku (co 6 miesiecy) w zakresie
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nastepujacych wskaznikow:

—  barwa,

— metnose,

— zapach,

- pH,

— amoniak,

— azotany,

—~ azotyny,

— przewodno$é wiasciwa,

bakterie z grupy coli,

bakterie Escherichia coli,

zelazo,

— mangan.

8) przeprowadzenia ogledzin instalacji w celu wykrycia ewentualnych Zrédet wycieku
wody i ich naprawy co najmniej raz w roku.

9) W przypadku wynikéw badan analizy wody ze studni prowadzonych przez pierwsze
5 lat od daty wydania niniejszej decyzji wskazujacych, ze jako$¢ wody nie odbiega
od norm, czestotliwo$¢ wykonywania badan wody ze studni moze zostac
zmniejszona do 1 raz w roku.

10) Wszystkie badania monitoringowe beda wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
metodykami i normami, a wyniki tych badan beda rejestrowane i przechowywane.

!

V.4. Monitoring ilosci i jakosci wéd poptucznych.

Prowadzacy instalacje bedzie zobowigzany do:

— monitorowania ilosci powstajgcych wod poptucznych podstawie odczytéw wskazan
wodomierza wody surowej wykonywanych przed i po wykonaniu pfukania,

— przeprowadzania badan oczyszczonych woéd poptucznych z czestotliwoscig raz
na dwa miesigce w zakresie zawiesiny ogolnej i zelaza (miejsce poboru probek
wyznacza sie w studni chfonne;j),

— utrzymywania urzadzeni odprowadzajgcych wody poptuczne, w tym odstojnikow
i studni chionnej w stanie, ktéry umozliwi ich sprawne dziatanie oraz
przeprowadzanie odpowiedniej konserwacji i napraw wynikajgcych z ich
eksploatacji,

— utrzymanie droznosci catej instalacji poprzez czyszczenie oraz regularne usuwanie
nagromadzonych osadéw w odstojnikach.

V.5. Ewidencja i monitoring odpadéw

Prowadzacy instalacje bedzie rejestrowat i przechowywat dane dotyczace:

a) rodzaju i ilosci odpadow,

b) ilo$ci odpaddw przekazanych do odzysku lub unieszkodliwiania

wedtug wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw oraz
z wykorzystaniem wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych.

V.6. Pomiar emisji hatasu do srodowiska

V.6.1. Jako referencyjny punkt pomiaru hatasu okreslajacy oddziatywanie akustyczne

instalacji na tereny zabudowy mieszkaniowej ustalam:

— Punkt w odlegtoéci 1 m od elewacji budynku mieszkalnego nr 524 w Kurytéwce,
lezacego na dziatce nr 713/6 w Kurytéwcee, na wschéd od instalacii.

—  Wysoko$é punktu pomiarowego wynosi¢ bedzie 1,5 m n p t. Sposéb wykonania
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badarn monitoringowych i ich czestotliwos¢ bedg zgodne z obowigzujacymi
przepisami.
V.6.2. Dodatkowo pomiary hatasu w $rodowisku przeprowadzane bedg po kazdej
zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urzadzen okreslonych w tabeli nr 15.

V.7. Od 21.02.2021 r. prowadzony bedzie monitoring ilosci azotu i fosforu
wydalanych w gnojowicy

V.7.1. Prowadzony bedzie monitoring catkowitej ilosci azotu i fosforu wydalanego
W gnojowcy poprzez szacowanie w oparciu o analize gnojowicy z oznaczeniem
catkowitej zawarto$ci azotu i fosforu — co najmniej raz w roku z uwzglednieniem technik
monitorowania podanych w decyzji wykonawczej Komisji UE 2017/302 z dnia 15 lutego
2017r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik BAT
w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub $win (BAT 24b).

V.7.2. Powigzana z BAT catkowita zawarto$¢ wydalanego azotu i fosforu w odchodach
Swin zywionych w sposéb okreslony w pkt 1.3.6 decyzji, nie bedzie przekraczaé
wskaznikéw okresionych w tabeli ponizej:

Grupa zwierzat llo$¢ wydalanego azotu llo$¢ wydalanego fosforu
P 3 kg N/stanowisko dla zwierzecial/rok kg P20s /stanowisko dla zwierzecia/rok
Lochy prosne 17,0 9,0
!_osz!q remontowe 17.0 9.0
i prosne
Lochy karm!qce 30,00 9.0
(w tym prosieta)

V.A. Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych, w tym $rodki
majgce na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wod gruntowych oraz sposéb
ich systematycznego nadzorowania.

V.A.1. Kazdy rodzaj odpadéw bedzie magazynowany w sposéb selektywny
w odpowiednich pojemnikach z materiatu odpornego na dziatanie sktadnikow
umieszczonego w nich odpadu, w wyznaczonych, oznakowanych miejscach w sposéb
uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i zabezpieczajacy przed
oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz uniemozliwiajgcy dostep do nich
osob nieupowaznionych. Wszystkie miejsca magazynowania odpadéw beda posiadaty
utwardzona, szczelna powierzchnie, urzadzenia i materialy gasnicze oraz zapas
sorbentow do likwidacji ewentualnych wyciekow. Nie beda przekraczane pojemnosci
pojemnikow.

V.A.2. Usuwane odpady beda zabezpieczone przed przypadkowym rozproszeniem
w trakcie transportu oraz czynnosci przetadunkowych. Prowadzony przetadunek
odpadéw niebezpiecznych nie bedzie powodowaé ich rozlania czy rozpylenia
i skazenia gleby, ziemi i wod gruntowych.

V.A.3. Budynki chowu, drogi i place oraz pozostaly teren utrzymywane beda
w czystosci i porzadku.

V.A.4. Zapewniona bedzie odpowiednia czestotliwo$¢ usuwania nieczystosci z hal,
mycia oraz oprézniania zbiornikéw przeznaczonych do gromadzenia gnojowicy majaca
na celu ograniczenie mozliwosci przedostania sie zanieczyszczen do gleby, ziemi i wod
gruntowych.

V.A.5. Na biezgco utrzymywana bedzie drozno$é¢ kanatow odprowadzajgcych
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gnhojowice do zbiornikow.

V.A.6. Do kanalizacji deszczowej nie beda wprowadzane inne plyny lub ciata state
oprocz wod deszczowo — roztopowych.

V.A.7. Wszystkie urzadzenia zwigzane z poborem wody i odprowadzaniem $ciekow
bedg utrzymywane we wtasciwym stanie technicznym.

V.A.8. Instalacja wyposazona bedzie w $rodki gasnicze, neutralizujgce oraz sorbenty
pozwalajgce przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom.

V.A.9. Prowadzone beds systematyczne kontrole stanu technicznego budynkow
hodowlanych oraz innych urzadzen znajdujgcych sie na instalacji majace na celu
wykrycie ewentualnych nieszczelnosci  oraz przypadkow  wystapienia
niekontrolowanych wyciekéw. Wykonywane kontrole bedg odnotowywane.

V.A.10. Prowadzony bedzie systematyczny nadzér przez pracownikéw znajdujacych
sie na danym stanowisku nad zapewnieniem wtasciwej ochrony gleb, wod gruntowych
i ziemi poprzez codzienng obserwacje i sprawdzanie czy nie doszto do wycieku lub
uszkodzenia urzadzen technologicznych.

VI. Wymagane sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako

catosci.

V1.1 Wszystkie urzadzenia objete niniejszg decyzjg nalezy utrzymywac we wiasciwym

stanie technicznym i prawidtowo eksploatowaé w oparciu o stosowne instrukcje.

VI.2. Budynki hodowlane wyposazone beda w wentylacje zapewniajgcg wymagana

dobrostanem zwierzgt wymiane powietrza.

V1.3 Stosowane beda optymalne systemy karmienia dla poszczeg6inych grup zwierzat

zgodnie z opracowang instrukcjg karmienia oraz punktem 1.3.6. decyzji.

VI.4. Budynki chowu utrzymywane beda w czystosci oraz zapewniona bedzie

odpowiednia temperatura i wilgotno$¢ wewnatrz budynkow inwentarskich,

z uwzglednieniem czestotliwosci usuwania nieczysto$ci, oraz mycia zgodnie

z opracowang instrukcja oraz punktem 1.3.4. decyzji.

V1.5. Kojce bedg utrzymane w taki sposob, aby zapewni¢ w kazdym z nich odpowiednig

powierzchnie zadawania paszy, legowiska i gnojowa, zgodnie z opracowang instrukcja.

Warunki powierzchniowe w kojcach, okreslone w punkcie 1.3.3. decyzji, zapewnig

zwierzetom swobode ruchu, w szczeg6inosci ktadzenia sie, wstawania oraz lezenia.

VI.6. W celu ograniczenia emisji zapachéw z gnojowicy, wewngtrz budynkéw

inwentarskich, stosowane bedg preparaty powodujace ograniczenie emisji odoréw,

ulegajgce biodegradacji, zgodnie z opracowang instrukcjg.

VI.7. Na biezaco prowadzona bedzie analiza wszystkich danych uzyskiwanych

z monitoringu oraz podejmowane beda stosowne dziatania z niej wynikajace.

Przeprowadzenie tej analizy i podjete dziatania bedg dokumentowane.

VI.8. Czyszczenie pomieszczen inwentarskich dokonywane bedzie przy uzyciu myjki

ci$nieniowej i srodkdéw dezynfekcyjnych przed kazdym wstawieniem zwierzat.

VI.9. Padte zwierzeta przechowywane beda w przypadku temperatur:

- przekraczajacych 10°C wewnatrz budynku magazynowego, nie diuzej niz 48 godzin,

- ponizej 10°C wewnatrz budynku magazynowego - nie dtuzej niz 7 dni.

VI.10. W przypadku wystgpienia masowej choroby zakaZnej lub pomoru zwierzat,

prowadzacy instalacje:

— natychmiast powiadomi o tym wiasciwy miejscowo organ inspekcji weterynaryjnej i
wojta gminy,
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— pozostawi zwierzeta w miejscu ich statego przebywania i nie bedzie wprowadzaé
tam innych zwierzat,

~ zakaze wstepu 0s6b postronnych do pomieszczen lub miejsc, w ktérych znajdowaé
sie bedg zwierzeta podejrzane o zakazenie lub zwtoki zwierzat.

VI.11. Zmywalne $ciany budynku do magazynowania zwierzat padtych i ubitych

z konieczno$ci bedg dezynfekowane po kazdym odbiorze odpadéw przez firme

prowadzacg dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami.

VI.12. Stosowane bedg energooszczedne Zrodta $wiatta, nagrzewnice itp.

VI.13. Corocznie opracowywany bedzie plan nawozenia wg obowigzujacych

przepis6w, zaopiniowany przez okregowa stacjg chemiczno — rolnicza.

VI.14. Na biezgco utrzymywana bedzie droznos¢ kanatéw odprowadzajgcych

gnojowice do zbiornikow.

V1.15. Raz w tygodniu prowadzona bedzie kontrola napetnienia kortenéw przy pomocy

wyskalowanej listwy pomiarowej - kontrole te bedg dokumentowane oraz prowadzony

bedzie ich rejestr (papierowy lub elektroniczny). Ponadto, prowadzony bedzie nadzér

nad napetnieniem kortenéw, aby nie dopusci¢ do przepemienia i przedostania sie

substancji zanieczyszczajgcych do gleby i wod gruntowych.

VI.16. Co najmniej 1 raz na trzy lata wykonywane bedg wewnetrzne kontrole stanu

technicznego urzadzen i obiektéw m.in. opréznionych siloséw, zbiornikéw na gnojowice

itd. Prowadzone i przechowywane beda rejestry (papierowe lub elektroniczne)

wykonywanych kontroli.

VL.17. Drogi i place oraz pozostaly teren bedg utrzymywane w czystosci i porzadku.

Prowadzone bedg coroczne kontrole stanu drég wewnetrznych i placéw; wykonane

kontrole bedg odnotowywane oraz prowadzony bedzie rejestr (papierowy lub

elektroniczny kontroli.

VI1.18. Do kanalizacji deszczowej nie beda wprowadzane inne plyny lub ciata state

oprocz wod opadowo-roztopowych objetych niniejszg decyzja.

V1.19. Dokonywane beda biezgce kontrole sieci wodociggowej pozwalajgce na szybkie

wykrycie ewentualnych nieszczelnosci, a czynnosci z nimi zwigzane bedg odnotowane

w zeszycie eksploatacji.

VI.20. W przypadku wystapienia niekontrolowanych wyciekéw substancji na teren

instalacji nalezy zabezpieczy¢ kanalizacje deszczowg oraz odbiornik przed

wprowadzeniem zanieczyszczen do srodowiska.

VI.21. Pracownicy fermy poddawani bedg systematycznym szkoleniom z zakresu

aktualnie obowigzujacych przepiséw w zakresie gospodarki odpadami, organizacii

I ochrony $rodowiska.

VIl. Zagospodarowanie nawozéw naturalnych

VIL.1. Wytworzona gnojowica magazynowana bedzie w 6 kortenach nadziemnych
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, uszczelnionych izobetem, z ptywajgcg pokryws, o
pojemnosci 450 m? kazdy oraz w kanatach gnojowych.

VIl.2. Pojemno$¢ kanatéw gnojowych wynosi¢ bedzie 3701,5 m3.

VIL3. Wytworzona gnojowica bedzie przekazywana do biogazowni lub bedzie
wykorzystywana rolniczo jako naw6z naturalny na podstawie corocznie
opracowywanego wg obowiazujgcych przepiséw planu nawozenia, zatwierdzonego
przez okregows stacje chemiczno-rolniczg. W planach nawozowych okreélana bedzie
dokfadna dawka gnojowicy, mozliwa do nawiezienia na konkretne pole.

Prowadzony bedzie rejestr (papierowy Iub elektroniczny) iloéci gnojowicy
przekazywanej do biogazowni oraz wykorzystywanej rolniczo.

Vil.4. Do zagospodarowania 1 m® gnojowicy o zawartosci 0,25% N wymagany jest
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areat gruntu o powierzchni co najmniej 0,015 ha/m® wytwarzanej gnojowicy.
Prowadzacy instalacje bedzie posiadat wazne umowy (w formie pisemnej) obejmujgce
wymagang powierzchnie gruntdw roinych, na ktérych mozliwe bedzie
zagospodarowanie gnojowicy proporcjonalnie do ilosci wytwarzanej gnojowicy.

VII.5. Napetnianie kortendw i przekazywanie gnojowicy odbiorcy prowadzgcemu jej
rolnicze wykorzystanie prowadzone beda pod nadzorem odpowiedzialnego
pracownika Fermy i odnotowywane beda w ksigzce kontroli gnojowicy.

VII.6. Napefianie kortenéw i przekazywanie gnojowicy odbiorcy prowadzacemu jej
rolnicze wykorzystanie na uzytkach rolnych nie bedzie prowadzone w soboty, niedziele
i éwicta oraz w czasie intensywnych wiatréw wiejgcych w kierunku zabudowan
mieszkalnych, zlokalizowanych w poblizu Fermy.

VIL.7. Prowadzona bedzie ewidencja nawozonych po6l i stosowanych dawek gnojowicy.
VII.8. Gnojowica powstata podczas ASF lub innej epidemii, czy tez pomoru zwierzat,
bedzie mogta zosta¢ przekazana do wykorzystania po uzyskaniu pozytywnej opinii
powiatowego lekarza weterynarii.

VIIl. Sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji
VIIl.1. W przypadku zakonczenia eksploatacji, nalezy oprézni¢ i wyczysci¢ wszystkie
urzadzenia technologiczne, a nastepnie zdemontowac i zlikwidowaé wszystkie obiekty
i urzgdzenia zgodnie z wymogami wynikajagcymi z przepiséw budowlanych.

IX. Ustalam dodatkowe wymagania

IX.1. W terminie do 3-ch miesiecy od chwili, gdy niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna
opracowane zostana:

a. Instrukcja przepompowywania gnojowicy do zbiornikéw (kortenéw) oraz
przepompowywania jej do beczkowozéw. Instrukcja winna zapewnia¢, poza kontrolg
napetniania i dystrybucji gnojowicy, eliminacje mozliwosci przypadkowych wyciekow
i przepetnien zbiornikdw.

b. Instrukcja okre$lajgca zasady eksploatacji stosowanych urzadzen, usuwania
nieczystoéci oraz mycia budynkéw inwentarskich, stosowania preparatow
powodujgcych ograniczenie emisji odoréw. Opracowana instrukcja okre$la¢ bedzie
sposoby postepowania w zalezno$ci od jednoznacznie okreslonych i mierzalnych
parametréow.

IX.A. Zakres, sposéb i termin przekazywania organowi wlasciwemu do wydania
pozwolenia i wojewodzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska informaciji
pozwalajacej na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi
w pozwoleniu.

IX.A.1. Zestawienie roczne przedstawiajgce wielkosci emitowanych zanieczyszczen do
powietrza, wielkosci $ciekdw oraz ilosci wytworzonych odpadéw w instalacji nalezy
przediozy¢é do Marszatka Wojewoédztwa Podkarpackiego i Podkarpackiego
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska do dnia 31 marca danego roku za rok
poprzedni.

IX.A.2. Zestawienie roczne zuzycia surowcow i materiatow oraz ilosci wytwarzanych
nawozow w instalacji w ciggu roku nalezy przedstawi¢ Marszatkowi Wojewodztwa
Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewo6dzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska
do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.

IX.B. Warunki przeciwpozarowe wynikajace z operatu przeciwpozarowego
IX.B.1. W Spoice stosowane beda zabezpieczenia obiektéw/instalacji i terenébw oraz
zapewnione zostang mozliwosci skutecznej walki z pozarami, wybuchami, rozlewami
substancji niebezpiecznych oraz innymi zagrozeniami. Miejsca magazynowania
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odpaddw zostang wyposazone w stosowne zabezpieczenia techniczne.

IX.B.2. Instalacje gasnicze i urzgdzenia p.poz. bedg na biezgco serwisowane. Gasnice
beda sprawdzane i konserwowane wg przyjetych harmonograméw i zgodnie z
przepisami. Serwis gasnic i urzadzen ppoz. wykonywany bedzie przez specjalistyczng
firme zewnetrzna.

IX.B.3. Monitoring stanu technicznego instalacji elektrycznej prowadzony bedzie raz
na 5 lat.

IX.B.4. Spetnione beda wymagania w zakresie wyznaczonych placow magazynowych
oraz warunki zaopatrzenia w wode wynikajgce z odrebnych przepisow.

IX.B.5. W przypadku zmian w sposobie i miejscu magazynowania odpadéw
prowadzony bedzie, w terminie 30 dni, przeglad wymagan zawartych w ,Operacie
przeciwpozarowym” i w razie koniecznosci jego aktualizacja.

IX.B.6. W zaktadzie zostata opracowana i wdrozona instrukcja postepowania na
wypadek pozaru (oraz innych zagrozen). Kazdy z pracownikéw fermy bedzie z nig
zapoznany oraz przeszkolony.

X. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

Xl. Stwierdzam wyga$niecie w catosci decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
31.07.2007r. znak SR.IV-6618/41/2/06 zmieniona decyzjami Marszatka Wojewbdztwa
Podkarpackiego:

~ z dnia 27.10.2014r. znak 0OS-1.7222.70.1.2014.MD,

— z dnia 06.04.2020r. znak OS-1.7222.40.1.2018.AC,

— z dnia 19.01.2022r. znak 0S-1.7222.1.1.2022.AC,

— z dnia 04.08.2022r. znak 0S-1.7222.1.6.2022.AC,
ktéra udzielono dla A.P.S. Sp. z 0.0. ul. Wiejska 8, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
(REGON 260013509, NIP 6612211406) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do chowu i hodowli $win na wiecej niz 750 stanowiskach dla macior w Fermie
Trzody Chlewnej w miejscowosci Kurytéwka, 37-303 Kurytdéwka, pow. lezajski.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 01.01.2023r. (data wptywu: 05.01.2023r.) A.P.S. Sp. z o.0.
ul. Wiejska 8, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski wystapita o wydanie tekstu jednolitego
decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.07.2007r. znak SR.IV-6618/41/2/06
zmienionej decyzjami Marszatka Wojew6dztwa Podkarpackiego:

— z dnia 27.10.2014r. znak 0S-1.7222.70.1.2014.MD,

— z dnia 06.04.2020r. znak OS-1.7222.40.1.2018.AC,

— z dnia 19.01.2022r. znak OS-1.7222.1.1.2022.AC,

— 2z dnia 04.08.2022r. znak OS-1.7222.1.6.2022.AC,
udzielajacej Spofce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu
i hodowli $wirh na wiecej niz 750 stanowiskach dla macior w Fermie Trzody Chlewnej
w miejscowosci Kurytowka, 37-303 Kurytdwka, pow. Lezajski.

Informacja o przedtozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie
w karcie informacyjnej pod numerem 9/2023.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska wersja elektroniczna wniosku zostata przestana do Ministra Klimatu
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i Srodowiska przy piémie z dnia 10.01.2023r., znak: 0S-1.7222.4.3.2023.AC celem
rejestracji.

Pismem z dnia 10.01.2023r. znak: 0S-1.7222.4.4.2023.AC zawiadomiono o0 wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania tekstu jednolitego pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji.

Zgodnie z zapisem art. 217 ust. 1 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska, organ
wlasciwy do wydania pozwolenia zintegrowanego moze, na wniosek
prowadzacego instalacje lub z urzedu za jego zgoda, wydaé¢ nowe pozwolenie
zintegrowane w celu ujednolicenia tekstu obowiazujacego pozwolenia
zintegrowanego, z uwzglednieniem wszystkich zmian wprowadzonych do tego
pozwolenia od dnia jego wydania.

Wobec powyzszego, na wniosek prowadzacego instalacje, niniejsza decyzja
wydano nowe pozwolenie zintegrowane, w ktérym ujednolicono tekst pozwolenia
zintegrowanego udzielonego decyzjg Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.07.2007r.
znak SR.IV-6618/41/2/06 (ze zm.) oraz stwierdzono wygasniecie dotychczasowego
pozwolenia zintegrowanego. Wydanie tekstu jednolitego decyzji ma na celu
zapewnienie czytelnosci i przejrzystosci wydanych decyzji administracyjnych.
Ponadto, w postepowaniu administracyjnym prowadzonym w celu wydania nowego
pozwolenia w celu ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego, nie stosuje sie
przepisébw art. 208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska (wymogi co do wniosku
o wydanie pozwolenia zintegrowanego), art. 210 ustawy Po$ (opfata rejestracyjna) i art.
218 ustawy Po$ (udziat spoteczenstwa w postepowaniach w sprawach dotyczgcych
ochrony $rodowiska na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko).

Obowigzujace pozwolenie zintegrowane obejmuje instalacje, ktéra zaklasyfikowana
zostata zgodnie z pkt 6 ppkt 8 lit. b i ¢) zatagcznika do rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegodinych elementéw przyrodniczych
albo srodowiska jako catosci, do instalacji do chowu lub hodowli $wir o wiecej niz 2 000
stanowisk dla $win o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, tym samym
na jej funkcjonowanie wymagane byto uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.
Natomiast zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporzadzenia Rady Ministrébw z dnia
10 wrzeSnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko instalacja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko. Tym samym zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska organem wiasciwym do wydania/zmiany pozwolenia
zintegrowanego jest marszatek wojewodztwa.

W 2007r., gdy byto prowadzone postgepowanie w sprawie wydania pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, organem
wiasciwym do wydania decyzji byl Wojewoda Podkarpacki. Przedmiotowa
instalacja do chowu zwierzat w liczbie nie nizszej niz 240 duzych jednostek
przeliczeniowych inwentarza (DJP) zostata zaklasyfikowana zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 43
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okresienia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegbtowych  kryteriow  zwigzanych z  kwalifikowaniem  przedsigwziec
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
zpdzn. zm.), do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko,
wymagajacych sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.
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Tym samym, zgodnie z art. 183 w zwiazku z art. 378 ustawy Prawo ochrony
srodowiska, organem wtasciwym do wydania niniejszej decyzji byt wojewoda.
Whnioskodawca nie ztozyt wniosku o wytaczenie z udostepniania danych zawartych
we wniosku na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
Ogloszenie przez 21 dni (13.02.2007r.- 6.03.2007r.) byto dostepne na stronach
internetowych i tablicach ogtoszeri Urzedu Gminy w Kurytldbwce, Starostwa
Powiatowego w Lezajsku oraz Podkarpackiego Urzedu Wojewédzkiego w Rzeszowie,
a takze w siedzibie Fermy.

W okresie udostepniania wniosku mieszkaniec Kurytowki wni6st uwagi dotyczace ilosci

posiadanego przez Ferme areatu gruntéw, na ktére ma by¢ wywozona gnojowica

do celéw rolniczych. Odnoszac sie do wniesionych uwag poinformowano, ze A.P.S.

Sp. z 0.0. z/s w Ostrowcu Swietokrzyskim ma prawo do stosowania gnojowicy tylko

i wytgcznie na terenach, dla ktérych opracowano plany nawozenia, ktére uzyskaty

pozytywna opinie okregowej stacji chemiczno - rolniczej. Opinie takie, wydane w roku

2006, dotyczgce wydzierzawionych dzialek na terenie miejscowosci: Brzoza

Krélewska, Jelna, Maleniska, Lezajsk, Wola Zarczycka, Hucisko, Kulno i Przychojec

przediozone zostaly do wglagdu w toku prowadzonego postepowania

administracyjnego.

Jednoczenie, w decyzji natozono obowigzek:

—  corocznego opracowywania planéw nawozenia i przedktadania
ich do zaopiniowania przez okregowa stacjg chemiczno — rolniczg (w planach
nawozowych okre$lana bedzie doktadna dawka gnojowicy, mozliwa do nawiezienia
na konkretne pole) oraz

— zawierania w formie pisemnej umoéw dzierzawy gruntéw, na ktérych gnojowica
stosowana bedzie jako nawdz naturalny.

Ponadto w decyzji zabroniono przekazywania gnojowicy odbiorcy prowadzacemu
jej rolnicze wykorzystanie na uzytkach rolnych w soboty, niedziele i $wieta oraz
w przypadku wiatru wiejgcego w kierunku najblizej potozonych zabudowan
mieszkalnych, a takze ustalono obowigzek prowadzenia ewidencji nawozonych pél
i stosowanych dawek gnojowicy. W decyzji nie ustalono szczegétowych warunkow
nawozenia gnojowicg, poniewaz prowadzacy instalacje A.P.S. Sp. z o.0., zleca
nawozenie gnojowic firmie zewnetrznej i nie jest to przedmiotem pozwolenia (reguluja
te kwestie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr
89 poz. 991 ze zm.)).

Analizowana Ferma Trzody Chlewnej w Kuryldwce znajduje sie na terenie gminy
Kurytowka, powiat Lezajsk, na dzialce o numerze ewidencyjnym 695 o tgcznej powierzchni
7,46 ha, ok. 5,5 km od Lezajska. Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje sie okoto
50 m od budynkdw inwentarskich Fermy w kierunku wschodnim.

Teren lokalizacji Fermy nie znajduije sie w poblizu obszaréw Natura 2000, i usytuowany
jest 350 m na zachéd od Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zachodnia
czes¢ gminy Kurytowka zlokalizowana jest nad zbiornikiem wéd podziemnych — nr 425
Zbiornik Debica - Stalowa Wola - Rzeszéw. W kierunku potudniowo-wschodnim
od fermy zlokalizowane sg dwie studnie wiercone S-1Bis i S-2Bis bedace elementem
ujecia wody wodociggu gminnego w Kurytéwce. Studnia S-1Bis oddalona jest od granic
Fermy o ok. 100 m, natomiast studnia S-2Bis o okoto 250 m. Studnie majg wyznaczona
strefe ochrony bezposredniej oraz strefe ochrony posredniej. Ferma Trzody Chlewne;
w Kurytowce nie lezy w zasiegu zadnej z opisanych stref ochronnych ujecia wody.
Ferma sgsiaduje od pétnocy, potudnia i zachodu z polami uprawnymi nalezgcymi
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do A.P.S. Sp. z 0.0. Przez pola w czesci pétnocnej przeptywa potok Z-1. Od wschodu
Ferma graniczy z droga asfaltowa, za kt6ra zlokalizowane sa budynki mieszkaine.
Budynki inwentarskie Fermy pochodzg z lat siedemdziesiatych. Od chwili powstania
funkcjonowaty one jako Zaktad Gospodarstwa Rolnego. Na poczatku lat 80 Ferma
zostata kupiona przez Firme ,lglopol” zajmujgca sie produkcjg trzody chlewnej i bydta
miesnego. Pod koniec lat dziewie¢dziesigtych Ferma zostata wykupiona przez spotke
prywatng - profil produkcji nie ulegt zmianie. Po okofo trzech latach Ferma przeszia
w prywatne rece jednego z dwoch wiascicieli nadal nie zmieniajac profilu produkcji.
W 2005 roku Ferma zostata wykupiona przez obecnych wiascicieli Spotki A.P.S.
Gruntowne remonty i modernizacja Fermy zostata wykonana w latach 2005 — 2006.
Prace remontowe obejmowaty budynki inwentarskie oraz administracyjno-socjalne, jak
rowniez sieé¢ elektryczna, wodociggowa, kanalizacje deszczowag i gnojowicowa.
Wykonano réwniez modernizacje zbiornikéw stalowych na gnojowice (wymiana
stalowych ptaszczy), uszczelniono instalacje do przesytu i magazynowania gnojowicy.
Opracowana zostala Instrukcja zawierajgca procedury postgpowania i tryb
powiadamiania na wypadek wystapienia sytuacji awaryjnych (choroby zakaznej
i pomoru zwierzat, pozaru, wycieku gnojowicy, awarii systemu wentylacji).

Budynki inwentarskie (7 szt.) przystosowane sg do bezéciotkowego chowu zwierzat,
dostosowane do poszczegélnych etapow produkeji, od momentu inseminacji loch
do finalnego odchowu prosiat. Pomiedzy poszczeg6lnymi budynkami inwentarskimi
wykonano zadaszone korytarze komunikacyjne dla pracownikow oraz dla zwierzat,
minimalizujace ewentualne zanieczyszczenie powierzchni gruntu substancjami
biogennymi pochodzacymi z instalaciji.

W trakcie rozpatrywania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
przeprowadzono analize instalacji pod katem najlepszych dostepnych technik
woparciu o ,Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostepnych Technikach
dla Intensywnej Hodowli Drobiu i Swin — lipiec 2003".

Z analizy wynikato, Ze instalacja prowadzona zgodnie z warunkami wydawanej decyzji
spetni wymogi okreslone w dokumencie referencyjnym.

Majac na uwadze art. 188 i art. 211 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w decyzji
okreslono rodzaj i parametry techniczne i technologiczne instalacji istotne z punktu
widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w pozwoleniu okreslono
wielkosé dopuszczalnej emisji pytow i gazéw do powietrza w warunkach normainego
funkcjonowania instalacji oraz w uzasadnionych technologicznie warunkach
eksploatacyjnych odbiegajgcych od normalnych. We wniosku wykazano, ze emisja
pyléw i gazow wprowadzanych do powietrza ze zrédet i emitorow instalaci
(z uwzglednieniem Zrédet emisji niezorganizowanej, w szczegéinosci kornetow) nie
powoduje przekroczen dopuszczalnych norm jako$ci powietrza poza granicami terenu,
do ktdrego prowadzacy instalacje posiada tytut prawny. W szczegélnosci emisja
amoniaku, siarkowodoru, pylu PM10, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku wegla
z emitorow wentylacji mechanicznej budynkéw hodowlanych nie powoduje
przekroczen dopuszczalnych pozioméw tych substancji w powietrzu, okreslonych
w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych
pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz margines6w tolerancji
dla dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji oraz wartosci odniesienia tych
substancji okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
5 grudnia 2002r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu.
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W pozwoleniu nie ustalono emisji dopuszczalnej pytéw i gazow emitowanych z kottowni
budynku socjalnego, gdzie zainstalowany jest piec gazowy (kociot o wydajnosci
ciepinej 24 kW/rok). Kottownia ta nie jest objeta niniejszym pozwoleniem.

Zgodnie z przedtozonym, wnioskiem oraz w zwigzku z zapisem art. 202 ust. 2a Prawa
ochrony S$rodowiska, w pozwoleniu nie uwzgledniono emisji gazéw i pyidw
wprowadzanych do powietrza w sposéb niezorganizowany, tj. emisji ze zbiornikow
gnojowicy. Nie ustalono obowiazku wykonywania pomiarow emisji substancji
zanieczyszczajacych do powietrza, poniewaz we wniosku wykazano, Zze na emitorach
wentylacji mechanicznej budynkéw hodowlanych brak jest mozliwosci zlokalizowania
i zamontowania stanowisk pomiarowych zgodnie z obowigzujgcg Polskg Norma.
Ferma trzody chlewnej w Kurytbwce bedzie catkowicie zaopatrywana w wode
z wodociggu gminnego na podstawie zawartej umowy z Zaktadem Gospodarki
Komunalnej w Kurytéwce. Woda wykorzystywana jest na cele chowu trzody chlewnej,
na cele porzadkowe oraz na potrzeby bytowe pracownikéw. Na terenie instalacji
powstajg $cieki bytowe i Scieki deszczowe. Z uwagi na przyjetg technologie mycia
w obiektach inwentarskich nie powstajg $cieki technologiczne. Woda zmieszana
z gnojowica, ktéra powstaje podczas mycia kierowana jest do zbiornikéw na gnojowice.
Scieki bytowe gromadzone bedg w zbiorniku bezodptywowym, a nastepnie beda
wywozone na oczyszczalnie sciekéw w Lezajsku na podstawie zawartej umowy. Wody
opadowe i roztopowe pochodzace z dachéw oraz z drég wewnetrznych i placow
manewrowych wprowadzane bedg po oczyszczeniu na osadniku do rowu melioracii
szczegbdlowych a nastepnie potoku Z-1 w km 3+440.

W decyzji na podstawie art. 122 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo wodne udzielono pozwolenia
na odprowadzanie wéd opadowo-roztopowych do $rodowiska. Warunki wprowadzania
sciekow z instalacji do $rodowiska ustalono na podstawie cyt. na wstepie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony $érodowiska i art. 18 ust 2 ustawy
o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251), w pozwoleniu okreslono warunki
dotyczace wytwarzania odpadéw oraz dopuszczalne ilosci poszczegoéinych rodzajow
wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, a takze warunki
gospodarowania odpadami z uwzglednieniem ich magazynowania, zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

Odpady, ktérych powstaniu nie da sie zapobiec, bedg gromadzone w sposob
selektywny w pojemnikach, kontenerach w wyznaczonych miejscach na terenie fermy,
gtdwnie w magazynie odpadéw, zabezpieczane przed wplywem warunkow
atmosferycznych i przed dostepem oséb niepowotanych. Wszystkie wytwarzane
odpady przekazywane bedg firmom prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie
gospodarowania odpadami, posiadajgcym wymagane prawem zezwolenia.

Sztuki padte magazynowane beda w zamykanym budynku wyposazonym w szczelne
konfiskatory. W decyzji ustalono warunek prowadzenia pomiaréw temperatury
w pomieszczeniach, w ktérych magazynowane beda odpady zwierzat padtych i ubitych
z koniecznosci oraz dopuszczalny czas magazynowania odpadéw tego rodzaju
na terenie fermy.

Odpady wytworzone w wyniku wystgpienia masowej choroby zakaznej lub pomoru
zwierzat nie bedg magazynowane, lecz niezwtocznie przekazywane bedg do utylizacji
uprawnionemu odbiorcy.

W decyzji ustalono zakres i spos6b monitorowania proceséw technologicznych oraz
wielkoSci emisji. Wszystkie urzadzenia zwigzane z monitoringiem bedg w petni
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sprawne, umozliwiajgce prawidiowe wykonywanie pomiaréw oraz zapewniajgce
zachowanie wymogéw BHP. Badania monitoringowe bedg wykonywane zgodnie
z obowigzujgcymi metodykami i normami a wyniki tych badarn rejestrowane
i przechowywane beda przez okres obowigzywania pozwolenia.

Wytworzona gnojowica bedzie wykorzystywana rolniczo jako nawéz naturalny
na podstawie planu nawozenia zatwierdzonego przez okregowa stacje chemiczno-
rolniczg, na uzytkach rolnych o powierzchni co najmniej 140 ha. W decyzji ustalono
warunki gospodarowania wytworzong gnojowicg w granicach instalacji. Sposéb
wykorzystania gnojowicy jako nawoz, regulujg przepisy ustawy o nawozach
i nawozeniu.

Dla instalacji zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 1) ustawy POS ustalono parametry istotne z
punktu widzenia ochrony przed hatasem, w tym zgodnie réwniez z art. 211 ust. 2 pkt
3a) rozkifad czasu pracy zrédet hatasu w ciggu doby oraz wielko$¢ emisji hatasu
wyznaczong dopuszczalnymi poziomami hatasu poza instalacjg, wyrazonymi
wskaznikami poziomu réwnowaznego hatasu dla dnia i nocy dla terenéw objetych
ochrong przed hatasem. Pomiary hatasu wykonywane bedg zgodnie z metodykg
referencyjng wynikajacg z obowigzujgcych przepiséw szczegdlnych i Polskich Norm,
w tym réwniez w zakresie czestotliwosci pomiarow.

Z ustalen postepowania wynika, ze nie beda wystepowaé oddziatywania
transgraniczne, w zwigzku z czym nie okreslono sposobdéw ograniczania tych
oddziatywan.

W zwigzku z wejsciem w zycie w dniu 5 wrzesnia 2014 r. ustawy z dnia 11 lipca

2014 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. 22014 r. poz. 1101), wdrgzajacej zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemystowych,
z urzedu dokonano zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 lipca 2007r.,
znak: SR.IV-6618/41/2/06 (decyzja znak 0S-1.7222.70.1.2014.MD z 27.10.2014r. —
| zmiana pozwolenia zintegrowanego).
Zgodnie z trescig art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o0 zmianie ustawy — Prawo
ochrony érodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 1101), organ
wtasciwy do wydania pozwolenia zintegrowanego, dla instalacji, ktére byly
eksploatowane w dniu wejscia w zycie nowych przepisé6w wykonawczych wydanych na
podstawie art. 201 ust. 2 ustawy Pos ({j. dotyczacych instalacji mogacych powodowac
znaczace zanieczyszczenie poszczegodlnych elementdw przyrodniczych albo
$rodowiska jako catosci) oraz beda nadal objete obowigzkiem uzyskania pozwolenia
zintegrowanego:

— zmienia z urzedu, w zakresie czasu, na jaki zostaty wydane,

— analizuje, i jezeli to konieczne, zmienia z urzedu, w celu dostosowania do wymagan
wynikajgcych z przepiséw art. 211 ust. 5 (zgodno$¢é monitoringu z konkluzjami
BAT) i ust. 6 pkt 3 (ochrona powierzchni ziemi) i 12 (dodatkowe obowigzki
sprawozdawcze) ustawy, o kidérej mowa w art. 1w brzmieniu nadanym ustawg
zmieniajgcg Prawo ochrony Srodowiska.

w terminie 3 miesiecy od dnia wejscia w zycie nowych przepiséw wykonawczych,

o ktérych mowa na wstepie.

Przedmiotowa instalacja, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 51 rozporzadzenia Rady Ministrow

z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac

na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) zaliczana jest do przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
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spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Tym samym, zgodnie z art. 183 w zwigzku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo

ochrony $rodowiska, organem wiasciwym do wydania i zmiany pozwolenia jest

marszatek wojewoédztwa.

W dniu 5 wrze$nia 2014 r. weszto w zycie Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia

27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne

zanieczyszczenie poszczeg6lnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako

catosci (Dz. U. z 2014r. poz. 1169) powodujac konieczno$é dokonania zmian we
wszystkich obowigzujacych pozwoleniach zintegrowanych.

Z uwagi na powyzsze przeprowadzono analize warunkéw pozwolenia zintegrowanego

w zakresie koniecznosci natozenia dodatkowych wymagan ochrony powierzchni ziemi,

zgodnosci prowadzonego przez prowadzacego instalacje monitoringu z wymogami

dokumentéw referencyjnych, koniecznoéci nafozenia dodatkowych obowigzkow
sprawozdawczych.

W trakcie analizy ustalono:

1) Dla przedmiotowej instalacji do dnia wydawania decyzji nie opublikowano konkluzji
BAT dla branzy dla intensywnego chowu $win. Zakres i spos6b monitorowania emisji
jest zgodny z wymaganiami okreslonymi w przepisach krajowych oraz
w dokumentach referencyjnych. Nie sg konieczne zmiany warunkéw pozwolenia
w tym zakresie.

2) Pozwolenie zintegrowane zawiera wymogi zwigzane z ochrong gleby, powierzchni
ziemi i wod gruntowych, sg one nierozerwalnie zwigzane z innymi wymaganiami
zawartymi w pozwoleniu. Majac na uwadze, iz znowelizowane przepisy ustawy
natozyly obowigzek wprowadzenia szczegdtowo zapiséw dotyczacych ochrony gleb
i ziemi w kazdym pozwoleniu, decyzja wprowadzono dodatkowy punkt o omawianej
tresci i w nim zamieszczono znajdujace sie w pozwoleniu, w innym miejscu,
wymagania zapewniajgce witasciwg ochrone wymienionych komponentéw
$rodowiska. Ponadto uzupefniono zapisy o $rodki majgce na celu zapobieganie
takim emisjom oraz sposob ich systematycznego nadzorowania.

3) Znowelizowana ustawa natozyta réwniez obowigzek wprowadzenia do zapiséw
pozwolenia dodatkowych obowigzkéw sprawozdawczych. Ze wzgledu na fakt,
iz w pozwoleniu dla przedmiotowej instalacji chowu $win nie okreslono dotychczas
wymagan w postaci przesytania wynikéw pomiaréw do organu, zgodnie z wymogami
art. 211 ust. 6 w/w ustawy niniejszg decyzjg zobowigzano prowadzgcego instalacje
do przesytania rocznych informacji pozwalajgcych na przeprowadzenie oceny
zgodnos$ci z warunkami okreSionymi w pozwoleniu.

Ponadto zgodnie z wymogami art. 188 ust. 1 znowelizowanej ustawy Po$ zmieniono

czas obowigzywania pozwolenia zintegrowanego. Tym samym pozwolenie

zintegrowane jest wydawane na czas nieoznaczony.

Decyzja znak 0S-1.7222.40.1.2018.AC z dnia 06.04.2020r. dokonano drugiej
zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Potrzeba zmiany wynikta w szczegdlnosci z przeprowadzonej przez organ analizy
przedmiotowej instalacji w zakresie spetnienia wymagan najlepszej dostepnej techniki
okreslonej w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego
2017r. ustanawiajacej konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych technik BAT
w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub $win zgodnie z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Na wniosek A.P.S. Sp. z 0.0. z dnia 29.03.2018r. (ostatnie uzupetnienie 02.08.2018r.)
wydano decyzje, od ktdrej wnioskodawca sie odwotat.
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W zwiagzku z decyzjg Ministra Srodowiska z dnia 26 listopada 2018r. znak DZS-
11.285.43.2018.DS uchylajgcg decyzje Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego
zdnia 4 wrzesnia 2018r. znak: 0S-1.7222.40.2018.AC i przekazujgcg sprawe
do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, pismem z dnia 19 grudnia
2018r. znak: 0S-1.7222.40.1.30.2018.AC poinformowano o ponownym przystapieniu
do rozpatrywania wniosku A.P.S. Sp. z 0.0. ul. Wiejska 8 w Ostrowcu Swietokrzyskim
w sprawie zmiany obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzjg
Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 lipca 2007 r. znak SR.IV-6618/41/2/06 (ze zm.)
dla instalacji klasyfikowanej jako chéw lub hodowla zwierzat w liczbie nie mniejszej
niz 210 duzych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w miejscowosci
Kurytéwka.
Instalacja ta zaklasyfikowana zostata zgodnie z pkt 6 ppkt 8 lit. b) i ¢) zatacznika
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowaé¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych
elementéw przyrodniczych albo érodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169),
do instalacji do chowu lub hodowli $win o wigcej niz 2 000 stanowisk dla $wirn o wadze
ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, tym samym na jej funkcjonowanie
wymagane byto uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.
Organem wtasciwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego na podstawie art. 378 ust.
2a ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w zwiazku § 2 ust. 1 pkt 51 rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839) jest Marszatek
Wojewddztwa Podkarpackiego.
Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie dostgpnym
wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o Srodowisku i jego ochronie
pod numerem 244/2018.
Zarzgdzajgcy instalacjg nie ztozyt wniosku o wytaczenie z udostgpniania danych
zawartych w dokumentacji, w trybie art. 16 ustawy z dn. 3 paZzdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017
poz. 1405 ze zm.).
Whioskowane przez Spotke zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowity istotne;
zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
Szczegobtowa analiza przedtozonej dokumentacji oraz stanowiska Ministra Srodowiska
wykazata, ze nie przedstawia ona w sposéb dostateczny wszystkich zagadnien
istotnych z punktu widzenia ochrony $rodowiska, z uwagi na wejcie w zycie w dniu 5
wrzesnia 2018r. ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektoérych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 1592), ktéra wprowadzita zmiany m.in.
w zakresie wymaganych zatgcznikow do wniosku o wydanie pozwolenia
na wytwarzanie odpadéw i tym samym wymagan co do samego pozwolenia
Zintegrowanedo.
Zgodnie z art. 192 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, przepisy o wydawaniu
pozwolenia stosuje sie odpowiednio w przypadku zmiany jego warunkéw. W zwigzku
z powyzszym postanowieniem z dnia 31 grudnia 2018 r. znak: OS-
1.7222.40.1.29.2018.AC wezwano Whnioskodawce do uzupetienia przediozonego
wniosku, w szczegdlnosci o:
— operat przeciwpozarowy, spetniajagcy wymagania okreslone w art. 42 ust 4b pkt 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na
podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawce do spraw
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zabezpieczen przeciwpozarowych, o ktérych mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018r. poz. 620);

— postanowienie, o ktbrym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;

— proponowane procedury monitorowania proceséw technologicznych istotnych
z punktu widzenia wymagan ochrony przeciwpozarowej (art. 184 ust. 2 pkt 16
ustawy Prawo ochrony $rodowiska);

— okreslenia ilosci $ciekdw przemystowych wprowadzonych do ziemi za pomocsg
studni chtonnej w m3/s;

— przeanalizowanie i zweryfikowanie propozycji monitoringu wody w studni w stanie
pierwotnym;

— okreslenia faktycznego catkowitego wydalanego azot i fosfor na fermie oraz
wskazania konkretnej metody monitorowania wybranej sposréd wskazanych
w konkluzjach BAT;

— okreslenia dopuszczalnej emisji amoniaku z kazdego pomieszczenia dla $win jako
zrodta powstawania emisji, uwzgledniajac przy tym zapisy konkluzji BAT;

— przedstawienia propozycji monitoringu emisji zanieczyszczen do powietrza z catej
instalacji, w spos6b zgodny z wymaganiami konkluzji BAT, z uwzglednieniem emisji
z silosbw na pasze i zbiornikbw na gnojowice, przy czym nalezy wskaza¢ jedng
metode monitoringu sposréd wymienionych w konkluzjach BAT.

Pismami z dnia 07.03.2019r., 07.05.2019r. oraz 05.07.2019r. zarzadzajacy instalacjg
wystepowat z wnioskami o wydtuzenie terminu przedtozenia wymaganej dokumentac;ji
ostatecznie do dnia 31 lipca 2019r. z uwagi na czas potrzebny na przygotowanie
operatu przeciwpozarowego oraz konieczno$¢ jego uzgodnienia z witasciwym
komendantem Panstwowej Strazy Pozarnej. Pismami z dnia 13 marca 2019r. znak:
08$-1.7222.40.1.35.2018.AC, z dnia 3 czerwca 2019r. znak: 0S-
1.7222.40.1.37.2018.AC oraz z dnia 11 lipca 2019r. znak: 0S51.7222.40.1.40.2018.AC
przychylono sie do wniosku Spotki.

W dokumentacji przedstawionej przy piémie z dnia 31 lipca 2019r. wnioskodawca
przedtozyt wymagane uzupemienie wniosku. W zwigzku z tym na podstawie art. 183¢c
ust 1 i 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska pismem z dnia 9 sierpnia 2019r. znak; OS-
1.7222.40.1.2018.AC wystapiono do Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Lezajsku o przeprowadzenie kontroli ww. instalacji obiektéw budowlanych,
w ktérych bedg magazynowane odpady, przekazujac wymagang dokumentacje
W sprawie.

Jednoczeénie pismem z dnia 14 sierpnia 2019r. znak: 08-1.7222.40.1.2018.AC
zgodnie z art. 209 ust 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska przekazano do Ministra
Srodowiska elektroniczna kopie uzupetnienia wniosku Spdtki w sprawie zmiany
przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego.

Postanowieniem z dnia 19 lutego 2020r. znak: PRZ.5583.1-7.2019/2020 komendant
Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Lezajsku po przeprowadzeniu kontroli
w dniu 17 lutego 2020r. potwierdzit spetnienie wymagan okreslonych w przepisach
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami
ochrony przeciwpozarowej zawartymi w operacie przeciwpozarowym, miejsc
magazynowania odpadéw na terenie Fermy Trzody Chlewnej w Kurytéwce
zarzadzanej przez A.P.S. Sp. z 0.0. w Ostrowcu Swigtokrzyskim.

Dodatkowe wyja$nienia w sprawie zarzadzajgcy instalacjg przedtozyt w pi$mie z dnia
18 marca 2020r. w ktérym aktualizuje cze$¢ wniosku dotyczacg spetnienia wymogow
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konkluzji wskazanych w BAT 23 dotyczgcym redukcji emisji amoniaku z catego procesu
chowu $win.

Po przeanalizowaniu catosci akt w sprawie i wyjasnien przedtozonych przez
wnioskodawce uznano, ze uzupetniony wniosek zawiera elementy wymagane
przepisami prawa w tym zakresie i spetnia wymogi art. 184 i art. 208 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska.

Zmiany decyzji dokonano w trybie art. 163 Kpa, w zwigzku z art. 192 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska. Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego organ administracji publicznej moze uchyli€¢ lub zmieni¢ decyzje,
na mocy ktérej strona nabyta prawo, takze w innych przypadkach oraz na innych
zasadach niz okreSlone w niniejszym rozdziale, o ile przewiduja to przepisy
szczegolne. Tego rodzaju przepisem szczego6linym jest art. 192 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska okreslajgcy zasady zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Potrzeba zmiany decyzji zwigzana byta z wezwaniem Marszatka Wojewodztwa

Podkarpackiego z dnia 02 sierpnia 2017 r. znak: 0S-1.7222.55.1.2017.MD w zwigzku

z zakoniczeniem analizy przedmiotowej instalacji w zakresie spethienia wymagan

najlepszej dostepnej techniki okreslonej w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej

(UE) 2017/302 z dn. 15 lutego 2017 r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczace najlepszych

dostepnych technik BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub $win

zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 201/75/UE opublikowang

w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. Przeprowadzona analiza wykazata

konieczno$¢ dostosowania instalacji do wymagan okreslonych w konkluzjach BAT,

a w konsekwencji zmiane decyzji pozwolenia zintegrowanego w nastepujacym

zakresie:

1. okres$lenia warto$ci catkowitego wydalanego azotu, w oparciu o tabele 1.1. Konkluzji
BAT,

2. okre$lenia warto$ci catkowitego wydalanego fosforu, w oparciu o tabele 1.2.
Konkluzji BAT,

3. okreslenia warto$ci dopuszczalnej emisji amoniaku do powietrza, w oparciu o tabele
2.1. Konkluzji BAT,

4. dostosowania sposobu aplikacji gnojowicy na pole, zgodnie z technikami zawartymi
w BAT 21 Konkluzji,

5. okreslenia sposobu monitorowania ilosci azotu i fosforu wydalanych w gnojowicy dla
kazdej kategorii zwierzat, zgodnie z BAT 24 Konkluzji,

6. wskazania sposobu monitorowania emisji amoniaku do powietrza, zgodnie z BAT
25 Konkluzji, z kazdego pomieszczenia dla $win (dla kazdej kategorii zwierzat) dla
Fermy,

7. wskazania sposobu monitorowania emisji pylu do powietrza, zgodnie z BAT 27
Konkluzji, z kazdego budynku dla zwierzat,

8. opracowania i wdrozenia ,planu zarzagdzania zapachami”.

Ponadto przeglad funkcjonowania instalacji przeprowadzony za okres 2012-2016

wykazat potrzebe zmiany niektérych warunkéw obowigzujacej decyzji udzielajacej

pozwolenia zintegrowanego, {j.

1. w zakresie zagospodarowania budynku nr 202 — aktualizacje zapiséw pkt. 1.3.3.
decyzji,

2. w zakresie gospodarki odpadami — rozszerzenie katalogu odpadéw dopuszczonych
do wytwarzania w instalacji o odpady o kodzie 15 01 10* i 19 09 99 oraz usunigcie
odpaddéw wytwarzanych poza instalacja,
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3. w zakresie zuzycia surowcdw — zwiekszenie ilosci zuzywanego oleju hapedowego,
4. w zakresie gospodarowania gnojowicg — zwiekszenie ilosci wytwarzanej gnojowicy,
5. w zakresie monitoringu:

—zmiane czestotliwosci prowadzenia kontroli ilo§ci nagromadzonej gnojowicy

w kortenach,

—zmiane czestotliwo$ci monitorowania ilosci pobieranej wody.
Dodatkowo wniosek obejmuje zmiane w zakresie poboru wody na potrzeby instalacji
w zwigzku z budowag ujecia wod podziemnych oraz odprowadzania $ciekéw
przemystowych (wod poptucznych) powstajgcych w procesie ptukania filtrow w stacji
uzdatniania wody, do ziemi za pomoca studni chionnej.
Przychylajac sie do wniosku Strony w obowigzujgcym pozwoleniu zintegrowanym
wprowadzono zmiany w punktach 1.3.2. i 1.3.3. przedmiotowej decyzji dotyczacych
zagospodarowania budynku nr 202, polegajgce na aktualizacji liczby stanowisk
zwierzat hodowlanych (byto 672 stanowisk, po zmianach jest tgcznie 666 stanowisk),
w tym 8 kojcow grupowych (po 42 szt. w kazdym kojcu) i zamontowaniu 330
pojedynczych kojcédw w zamian za 8 dotychczasowych kojcéw grupowych oraz
w zakresie opisu nowych urzadzen do ujmowania, uzdatniania wody podziemnej
i odprowadzania wod poptucznych do studni chfonnej. Zmiana ta podyktowana byta
potrzeba zmian w funkcjonowaniu budynku oraz zmianami organizacyjnymi procesu
technologicznego i nie wplywa na zwiekszenie obsady chlewni w budynku nr 202.
Jednocze$nie w punktach 1.3.6.a-c zaktualizowano zapisy decyzji wskazujgc
stosowane przez zarzgdzajgcego techniki BAT wynikajace z Konkluzji BAT, ktére nie
wymagajg dostosowania i zmian technicznych w instalacji, majgce na celu:
ograniczenie catkowitych emisji wydalanego azotu (w konsekwencji emisji amoniaku)
wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb zywieniowych zwierzat - BAT 3, ograniczenie
catkowitych emisji wydalanego fosforu przy zaspokajaniu potrzeb zywieniowych
zwierzat - BAT 4 oraz zapewnienie efektywnego zuzycia wody - BAT 5.
Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska w pozwoleniu okreslono
wielko$¢ dopuszczalnej emisji gazoéw i pytdow do powietrza w warunkach normalnego
funkcjonowania instalacji. We wniosku wykazano, Ze zaproponowana emisja
do powietrza nie spowoduje przekroczen warto$ci dopuszczalnych okreslonych
w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r.
w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu. Ponadto emisja gazéw i pytéw
z poszczegdblnych zrodet instalacji nie spowoduje przekroczen wartosci odniesienia
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu. W zwigzku z tym w punkcie
Il decyzji dokonano zmian w obowigzujgcym pozwoleniu zintegrowanym: w tabeli 6
w pkt 11.1.1. okreslajgcej maksymalng dopuszczalng wielko$é emisji gazéw ze zrodet
i emitorow oraz w tabeli w pkt 11.1.2. okre$lajgcej maksymalng dopuszczalng roczng
emisje gazow i pytéw z instalacji zgodnie z wymogami art. 188 ust 2 pkt 2) oraz art. 224
ust 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska, ktére wskazuja, ze okreslajgc w pozwoleniu
warunki w zakresie wielkosci dopuszczalnej emisji ustala sie rodzaje i ilos¢ gazéw lub
pytdbw dopuszczonych do wprowadzania do powietrza wyrazone ,...albo w kg/h, albo
w kg na jednostke wykorzystywanego surowca, materiatu, paliwa lub powstajgcego
produktu — dla kazdego zroédta powstawania i miejsca wprowadzania gazéw lub pytéw
do powietrza..”. Wedtug wniosku Strony w przypadku pracy tylko czesci emitoréw
poszczegolnych budynkdw, emisja dopuszczalna przypadajgca na emitor powinna byé
rbwna emisji przypadajgcej na caty budynek podzielonej przez liczbe pracujacych
emitoréw. Analizujac wniosek oraz zapisy ustawowe ustalono, ze w przedmiotowym
przypadku Zrodiem powstawania emisji zanieczyszczen do powietrza sg poszczegdlne
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pomieszczenia budynku chlewni, a nie caty budynek, a miejscem wprowadzania sa
poszczegolne wentylatory. W zawiazku z tym uznano, Zze zapisy ustawowe nie daja
mozliwo$ci normowania emisji zgodnie z wnioskiem Strony w kg/h/budynek. Ponadto
w nowej Tabeli 6a w punkcie 11.1.1. obowigzujgcej decyzji od 21 lutego 2021r. —
wprowadzono dopuszczalne poziomy emisji zwigzane z najlepszymi dostepnymi
technikami (BAT-AEL) dla emisji amoniaku do powietrza z kazdego pomieszczenia dia
swin, w warunkach standardowych (suchego gazu w temperaturze 273,15K i pod
ciSnieniem 101,3kPa) okreslone dla poszczegélnych kategorii zwierzat objetych
chowem w instalacji.

W stosunku do dotychczasowych warunkéw emisja roczna pytdw z instalacji
zmniejszyta sie o 30,5%. Natomiast w przypadku pozostatych zanieczyszczen, tj.
amoniaku, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz tlenku wegla emisja zostata
okreslona na poziomie zblizonym do dotychczasowego.

W punkcie I1.2. obowigzujacej decyzji okreslajagcym dopuszczalng wielkosé emisji
Sciekbw z instalaciji wprowadzono zmiany majace na celu dostosowanie
do obwigzujgcych wymogéw prawnych i do obecnego stanu technicznego instalacji
polegajace na dodaniu warunkéw okreslajgcych dopuszczalng ilo$¢ powstajgcych wod
poptucznych ($ciekdéw przemystowych) wytwarzanych w wyniku ptukania filtréw w stacji
uzdatniania wody, ktére wprowadzane bedg do ziemi za pomocg studni chfonnej. Wody
poptuczne w swoim sktadzie bedg zawieraly substancje usuniete z pobranej wody,
tj. zwigzki zelaza i manganu. Przed wprowadzeniem do ziemi beda one poddawane
podczyszczaniu w odstojnikach, co gwarantowaé bedzie spetnienie wymogow
jakosciowych wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speic¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).

Ponadto zgodnie z obowigzujacymi przepisami w pozwoleniu zintegrowanym nie ma
obowigzku okres$lania ilosci $ciekébw bytowych. W zwigzku z tym nadajac nowe
brzmienie punktu I1.2. z decyzji wykreslono tresci dotyczace $Sciekow bytowych.
Zgodnie ze zmiang wprowadzong ustawg z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy —
Prawo ochrony Srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101),
w zakresie art. 211 ustawy Prawo ochrony srodowiska, pozwolenie zintegrowane
okresla ilos¢, stan i skfad sciekéw przemystowych. Uwzgledniajgc wniosek A.P.S. Sp.
z 0.0., wykreslono réwniez z decyzji ppkt 111.2.2.1. ustalajgcy warunki odprowadzania
$ciekéw bytowych do zbiornika bezodptywowego oraz wywozenia ich na oczyszczalnie
Sciekow.

Jednoczes$nie w punkcie 11.2.3. decyzji okre$lono stosowang przez zarzadzajgcego
kombinacje technik, majgcych na celu ograniczenie powstawania $ciekéw w instalaciji,
polegajacych na wykorzystaniu rozwigzan wskazanych w BAT 6a, 6b i 6¢, w tym m. in.
na wstepnym czyszczeniu pomieszczen inwentarskich na sucho oraz kontroli
i usuwaniu nieszczelnosci sieci wodociggowe;.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 i art. 188 ust 2b ustawy Prawo ochrony $srodowiska
w pozwoleniu okreslono warunki dotyczace wytwarzania i sposoby postepowania
z odpadami w instalacji na zasadach okreSlonych w przepisach ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach. W zwigzku z tym w punkcie I1.3. obowigzujgcej decyzji
zaktualizowano Tabele nr 8 i nr 9 w zakresie rodzaju wytwarzanych odpadéw innych
niz niebezpieczne oraz niebezpiecznych oraz dostosowujac do wymogdw ustawy
o odpadach okreslono ich sktad chemiczny i wtasciwosci. Zmiana uwzgledniata
réwniez konieczno$é wykreslenia z obowiazujgcej decyzji odpadbéw wytwarzanych
poza instalacjg oraz dostosowania zapiséw dotyczacych odpadowej tkanki zwierzecej
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(fozyska i inne tkanki, w tym zwierzeta padfe i ubite z koniecznoéci) w zaleznosci
od postepowania z odpadami przez odbiorce koricowego. Zgodnie z art. 2 pkt 9 10
ustawy o odpadach produkty uboczne pochodzenia zwierzecego (w analizowanym
przypadku odpadowa tkanka zwierzeca m.in. tozyska i inne tkanki, ktérych
wykorzystanie w dalszym procesie produkcji nie jest mozliwe), ktére nie przewidziano
do sktadowania na sktadowisku odpadéw, do przeksztatcania termicznego oraz
do wykorzystania w zakfadzie produkujgcym biogaz lub w kompostowni nie podlegaja
pod zapisy ustawy o odpadach i nie sg w jej rozumieniu odpadami. W rozpatrywane;
sytuacji zastosowanie bedzie miato rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r. okre$lajgce przepisy sanitarne
dotyczace produktéw ubocznych pochodzenia zwierzecego, nieprzeznaczonych
do spozycia przez ludzi, i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 1774/2002
(rozporzadzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzecego). Wytworzona
tkanka zwierzeca magazynowana bedzie w szczelnych opisanych pojemnikach
(konfiskatorach), zabezpieczonych pokrywa. Pojemniki ustawione bedg w zamykanym
budynku sztuk padtych zlokalizowanym przy kortenach. Tkanka zwierzeca bedzie
odbierana przez firme posiadajgcg wymagane decyzje.

W decyzji zaktualizowano réwniez tabele dotyczaca wytwarzanych odpadéw innych niz
niebezpieczne, z ktorej usunieto odpady o kodach: 02 01 82 — zwierzeta padte i ubite
z koniecznoéci, 16 02 16 — elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione
w 16 02 15, 17 01 07 — zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06,
17 04 07 — mieszaniny metali oraz dodano odpady o kodach 18 02 01 — narzedzia
chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wytgczeniem 18 02 02) i 19 09 99 — inne
niewymienione odpady (zwirowe wypemnienie filtrow). Liste rodzajéow odpadéw
rozszerzono o odpady wytwarzane w zwigzku z funkcjonowaniem instalacji
do uzdatniania wody. Natomiast w przypadku odpadéw niebezpiecznych tabele
zaktualizowano poprzez usunigcie odpadéw wytwarzanych poza instalacjg o kodach:
13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce
zwigzkoéw chlorowcoorganicznych, 13 05 08* - mieszanina odpadéw z piaskownikow
iz odwadniania olejéow w separatorach, 1502 02* - sorbenty, materialy filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach) ..., 16 01 07* - filtry olejowe, 16 06 01*
- baterie i akumulatory otowiowe oraz dodano odpad o kodzie 15 01 10* - opakowania
zawierajgce pozostato$ci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.
W niniejszej decyzji ustalono réwniez dopuszczalne ilosci poszczegoéinych rodzajow
wytwarzanych odpadéw innych niz niebezpieczne i niebezpiecznych oraz warunki
gospodarowania nimi z uwzglednieniem ich magazynowania. Ponadto wskazano
mozliwy sktad chemiczny i wtasciwosci wytwarzanych odpadéw. Wprowadzone zmiany
wynikajg gtownie ze zmian stanu prawnego dotyczacego gospodarki odpadami, w tym
wejscia w zycie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, co wymusza konieczno$é
dostosowania zapisbw obowigzujacego pozwolenia zintegrowanego w zakresie
gospodarki odpadami do aktualnie obowigzujacego prawa.

Uznano, ze przedstawiony we wniosku sposéb postepowania z odpadami zabezpiecza
srodowisko przed ich ewentualnym negatywnym oddziatywaniem. Odpady, ktérych
powstaniu nie da si¢ zapobiec, beda gromadzone w sposéb selektywny,
zabezpieczone przed wplywem warunkéw atmosferycznych i magazynowane
w wydzielonych miejscach na terenie instalacji, zabezpieczonych przed dostepem
0sob postronnych. Wytworzone odpady beda przekazywane firmom prowadzacym
dziatalnos¢ w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajgcym wymagane prawem
zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady transportowane beda
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transportem  odbiorcow  posiadajgcym  wymagane  prawem  zezwolenia,
z czestotliwoscia wynikajgca z realizowanych proceséw technologicznych oraz
z pojemnos$ci wyznaczonych miejsc magazynowania odpadow.

Zarzadzajacy instalacja prowadzit bedzie ewidencje jakosciowg i ilosciowg
wytwarzanych odpadow wedtug wzoréw dokumentdéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadéw oraz z wykorzystaniem wzoréw formularzy stuzgcych
do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczegotowymi.

Rozpatrujgc wniosek w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego
zgodnie z art. 202 ust. 6 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w pkt 1.2 niniejszej decyzji
udzielono pozwolenia wodnoprawnego na pobér woéd podziemnych z ujecia woéd
podziemnych skiadajacego sie z jednej studni wierconej potozonej na dziatce nr 694
w miejscowosci Kurytdwka gm. Kurytéwka powiat lezajski, wojewodztwo podkarpackie.
Instalacja bedzie zaopatrywana w wode (dla potrzeb bytowych pracownikéw i potrzeb
technologicznych) z wtasnego ujecia (studni) w iloci 16 100 m3/rok, $redniodobowo
44,1 m3/doba. Woda bedzie wykorzystywana na potrzeby produkcyjne Fermy oraz
na potrzeby socjalno-bytowe pracownikéw, a takze do piukania filtrébw w stacji
uzdatniania wody. Wody popfuczne ze stacji uzdatniania wody beda wprowadzane przy
pomocy studni chtonnej do ziemi w obrebie dziatki 694. W sytuacjach awaryjnych woda
pobierana bedzie z wodociggu gminnego zgodnie z zawartg umows.

Studnia zostata odwiercona na podstawie zatwierdzonego decyzjg Starosty
Lezajskiego z dnia 6 czerwca 2012r. (znak 0$.6530.3.2012) ,Projektu prac
geologicznych”. Wyniki prac geologicznych przedstawiono w ,Dokumentagii
hydrogeologicznej’, ktéra byta przyjeta przez Staroste Lezajskiego decyzjg z dnia
20 marca 2014 r. (znak: 05.6531.8.2013.2014). Na jej podstawie zostaly zatwierdzone
zasoby eksploatacyjne ujecia w iloéci Qe = 25,5 m¥/h, przy depresji Se = 4,50 m. Otwor
studzienny wykonano do gtebokosci 26 m. W studni zamontowano pompe gtebinowg
o wydajnosci nieprzekraczajgcej zasobéw eksploatacyjnych studni. Na wykonanie
ujecia wod podziemnych i studni chtonnej Wéjt Gminy Kurytdwka wydat decyzje
o Srodowiskowych  uwarunkowaniach z dnia 13  pazdziernika  2014r.
znak: RRL.6220.4.2014, a Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego decyzje
udzielajgcg pozwolenia wodnoprawnego z dnia 23 grudnia 2014r. znak: OS-
11.7322.188.2014.DR. Technologia uzdatniania wody polega¢ bedzie na usuwaniu
zwigzkow zelaza i manganu z ujmowanej wody poprzez: napowietrzanie, odzelazianie
oraz odmanganianie. W miejscu dokumentowanych prac warstwe wodono$ng stanowi
czwartorzedowa frakcja piaszczysto-zwirowa wystepujgca na gtebokosci od 5,5
do 24,0 m p.p.t. Zwierciadto wod podziemnych jest swobodne i znajduje si¢ na rzednej
167,5 m n.p.m. Z badan fizykochemicznych i bakteriologicznych przeprowadzonych
na etapie wykonywania dokumentacji hydrogeologicznej wynika, iz wody podziemne
majg odczyn stabo kwasny (pH — 6,2), sg $rednio twarde (250mg/l), o niskiej
przewodnosci (474 uS/cm w 25°C).

W wodzie ujmowanej w studni zostaly stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych
wartoéci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r, poz.
2294) w zakresie: zawartosci zelaza — 1524 pug/l, manganu — 781 ug/l, jonéw
amonowych — 0,52 mg/l (wielko$¢ dopuszczalna 0,50 mg/l) i metnosci. W badanej
probce stwierdzono obecno$¢ bakterii z grupy coli (12). Wynika z tego, iz woda
z dokumentowanego otworu studziennego w stanie surowym nie moze byc¢
przeznaczona do spozycia przez ludzi. Poniewaz jednak woda z analizowanego ujecia
przeznaczona bedzie na cele bytowe pracownikoéw oraz pojenie zwierzat, musi byc
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poddawana uzdatnieniu i spetniaé wymagania wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi. W zwigzku z tym wymagane bedzie réwniez prowadzenie monitoringu jakosci

wody w zakresie parametréw z grupy A i B zatacznika nr 2 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Przy wnioskowanym poborze wody (<100 m3/d) wymagana czestotliwo$é pobierania

probek wody do badah w zakresie parametréow z grupy A i B zalezy od decyzji

wilasciwego paristwowego powiatowego inspektora sanitarnego i wynosi co najmniej 2

probki na rok dla parametréw z grupy A i 1 probke na 2 lata dla parametréw grupy B.

Badania powinny by¢ wykonywane przez akredytowane laboratorium.

W punkcie IV.2.1. decyzji w tabeli nr 16 zgodnie z wnioskiem zaktualizowano zapisy

dotyczgce stosowanych na fermie surowcow tj. zwiekszono iloéci zuzywanego oleju

napedowego.

W punkcie IV.4. decyzji zwigkszono ilo$¢ wytwarzanej gnojowicy w okresie 4 miesiecy:

z 2241 m? na 3833 m3 w zwigzku z tym, ze przeprowadzony przeglad funkcjonowania

instalacji w latach 2012-2016 wykazat powstawanie wiekszej ilosci gnojowicy

niz okreslona w decyzji. Gnojowica powstajaca w trakcie realizowanej technologii

w instalacji fermy jest zagospodarowywana rolniczo do nawozenia gruntow rolnych.

W okresach, gdy nie jest mozliwe nawozenie pdl gnojowica przechowywana bedzie

na terenie przedmiotowej fermy w zbiornikach (kortenach oraz kanatach gnojowych)

o pojemnosci catkowitej 6401,5 m3.

Dostosowujac punkt V decyzji dotyczacy zakresu i sposobu monitorowania

realizowanych proceséw technologicznych, w tym pomiaru i ewidencji wielko$ci emisji

do wymogéw Konkluzji BAT, ograniczono termin obowigzywania dotychczasowego
obowigzku  wykonywania kwartalnych pomiaréw stezen zanieczyszczen,

w szczegblnosci amoniaku zawarty w pkt V.1.11. do dnia 20 lutego 2021r.

Jednoczesnie przychylajac sie do wniosku zarzadzajgcego w punktach V.2.1 oraz

V.2.2 decyzji, od dnia 21 lutego 2021r. wprowadzono zgodnie z wymogiem Konkluzji

BAT nowg metode monitorowania wskazang w BAT 25c¢), polegajgcag na obliczeniach

szacunkowych emisji amoniaku z wykorzystaniem wskaznikbw oraz szacunkowg

metode monitoringu emisji pytu do powietrza wskazang w BAT 27b).

Nalezy zaznaczy¢, ze realizowany przez zarzadzajacego instalacjg monitoring emisji

pytow i gazdéw do powietrza, jak wskazano w technikach monitorowania w pkt 4.9

Konkluzji, winien obejmowaé catg instalacje, w tym réwniez emisje ze zbiornikéw

na gnojowice oraz z siloséw na pasze.

W czasie prowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie zmiany

pozwolenia zintegrowanego do marszatka wojewddztwa wplynely interwencje

zwigzane z ucigzliwym oddziatywaniem instalacji, tj:

— pismo z dnia 19 pazdziernika 2018r. znak: OSLR.604.14.2018 Urzedu Gminy
Kurytéwka przekazujgce pisma dwoéch mieszkancow gminy Kurytdwka z dnia
27 wrzesnia 2018r. i z dnia 8 pazdziernika 2018r. w ktérych stwierdzono, ze ,..ferma
trzody chlewnej w Kurytéwce jest bardzo ucigzliwym sasiadem i zatruwa nam zycie
przez rozchodzacy sie od niej fetor..” oraz ..” zwracam sie z prosbg o wszczecie
mozliwych procedur, kontroli zwigzanych z dziatalnoscig istniejgcej fermy trzody
chlewnej..”, ktére pismem 2z dnia 7 listopada 2018r. zostaly przekazane
do Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska z wnioskiem
o rozwazenie mozliwosci przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania
i stosowania przepisébw o ochronie $rodowiska wraz z wykonaniem kontrolnych
pomiaréw emisji,

— pismo z dnia 25 pazdziernika 2018r. znak: OSLR.604.15.2018 Urzedu Gminy
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Kurytowka przekazujgce wystgpienie mieszkancow gminy Kurytdbwka podpisane
przez 149 os6b w ktérym stwierdzono, ze ,..sgsiedztwo tego zakiadu jest dla nas
bardzo ucigzliwe, odér unoszacy sie w powietrzu jest nie do wytrzymania..”, ktére
pismem z dnia 6 listopada 2018r. zostalo przekazane do Podkarpackiego
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska z wnioskiem o rozwazenie
mozliwoéci przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania
przepiséw o ochronie $srodowiska wraz z wykonaniem kontrolnych pomiaréw emisji,

— pismo z dnia 30 listopada 2018r. znak: OSLR.604.18.2018 Urzedu Gminy
w Kurytébwce przekazujgce wystapienie mieszkaricbw gminy Kurytdwka z dnia
22 listopada 2018r. w ktoérym stwierdzono, ze ,..zwracamy sie z prosbg o podjecie
dziatan zwigzanych ze skontrolowaniem gospodarki nawozami tj. gnojowicg..”
(do pisma dofgczono nagranie majgce potwierdzi¢ fakt na niewtasciwe wywozenie
gnojowicy na pole), ktére pismem z dnia 6 grudnia 2018r. zostato przekazane
do Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska zgodnie
z wlasciwoscig. Jednoczes$nie w pismie zaznaczono, ze zgodnie z wymogiem
ustawowym udzielone Firmie pozwolenie zintegrowane reguluje zasady korzystania
ze srodowiska w granicach zabudowy instalacji fermy, a nie obejmuje dziatan
zwigzanych z nawozeniem na polach.

W zwigzku z wyzej przytoczonymi interwencjami w dniach od 29 paZzdziernika 2018r.
do 5 grudnia 2018r. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
przeprowadzit na terenie przedmiotowej fermy trzody chlewnej kontrole, ktéra
nie wykazata nieprawidtowo$ci w stosunku do warunkéw pozwolenia zintegrowanego.
W czasie kontroli nie stwierdzono réwniez ucigzliwoSci odorowej poza terenem
instalacji.

Przedstawione we wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego obliczenia
rozprzestrzeniania zanieczyszczen wykazujgce, ze poziomy substancji w powietrzu,
w tym zanieczyszczeri odorotwérczych jak amoniak czy siarkowodér nie beda
przekraczane, przy nominalnym obciazeniu instalacji nie oznacza, ze ferma swin
nie bedzie powodowaé oddziatywania odorowego na obiekty wrazliwe. Do problemu
ucigzliwosci odorowej z fermy odniost sie rowniez Minister Srodowiska w decyzji z dnia
26 listopada 2018r. znak: DZS-111.285.43.2018.DS rozpatrujac odwotanie
zarzgdzajgcego instalacjg od decyzji Marszatka Wojewédztwa Podkarpackiego —
w czesci zobowigzania do wykonania planu zarzadzania zapachami stwierdzajgc
m. in., Zze ,..plan zarzadzania zapachami (BAT 12) jest cze$cig systemu zarzadzania
srodowiskowego a podstawg opracowania i wdrozenia planu zarzadzania zapachami
oraz monitorowania emisji zapachu sg nie tylko uzasadnione skargi okolicznych
mieszkancow, jako potwierdzenie wystepowania ucigzliwosci zapachowych ale takze
mozliwo$é (oczekiwanie), ze obiekty wrazliwe odczujg dokuczliwos$ci zapachowe”.
Przytoczone wyzej wystapienia tak duzej grupy mieszkancéw potwierdzajg mozliwo$¢
zaistnienia takiego problemu. W zwigzku z tym w punkcie V.2.5. niniejszej decyzji
zobowigzano zarzadzajacego instalacja do opracowania i wdrozenia w ramach
systemu zarzgdzania $rodowiskiem (BAT 1) w terminie do dnia 21 lutego 2021r. planu
zarzadzania zapachami (odorami), ktéry zalecony jest w BAT 12 Konkluzji i od tego
dnia bedzie poddawany systematycznie przegladowi.

Ponadto zgodnie z wnioskiem strony (zweryfikowanym w uzupetnieniu) zmieniono
tre§¢ punktu V.3. decyzji i wprowadzono warunki zwigzane z monitorowaniem ujecia
wod podziemnych. Zgodnie z art. 403 ust 2 pkt. 6 ustawy Prawo wodne w pozwoleniu
okreslono sposdb i zakres prowadzenia pomiaréw ilosci i jakosci pobieranych wéd
w stanie pierwotnym. Jako$¢ wod podziemnych pobieranych ze studni bedzie badana
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raz na 5 lat, przy czym przez pierwsze 5 lat od daty wydania niniejszej decyzji - analiza
wody ze studni bedzie wykonywana co najmniej 2 razy w roku (co 6 miesiecy),
w zakresie: barwa, metno$¢, zapach, pH, amoniak, azotany, azotyny, przewodnos$é
wtasciwa, bakterie z grupy Coli catkowite, bakterie Escherichia coli, metale: Mn, Fe.
Z uwagi na fakt, ze woda z analizowanego ujecia (po uzdatnieniu) przeznaczona
bedzie miedzy innymi na cele bytowe musi ona spetnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej
do spozycia (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Wskazana we wniosku propozycja
monitoringu skupia sie wytgcznie na wymaganych wskaznikach pozwalajgcych ocenié
jakos¢ woéd kierowanych do spozycia oraz réwniez na wskaznikach
charakterystycznych dla prowadzonej dziatalnosci. W zwigzku z tym, ze w instalaciji
beda powstawaly Scieki przemystowe w punkcie V.4. decyzji odnoszacym sie
do monitoringu ilosci i jakosci wod poptucznych powstajgcych z ptukania filtrow w stacji
uzdatniania wody, okreslono w szczegoéinosci, warunki majace na celu monitorowanie
ilosci powstajgcych wod na podstawie odczytdw wskazan wodomierza wody surowe;j,
wykonywanych przed i po ptukaniu oraz badania jakosci sciekéw (w studni chionnej)
z czestotliwoscig raz na dwa miesigce, w zakresie zawiesiny ogolnej i zelaza.
W zwiazku z ww. zmiang warunki zawarte w dotychczasowym w punkcie V.4.
odnoszace sie do ewidencji i monitoringu odpadéw przeniesiono do punktu V.5., a
warunki zawarte w punkcie V.2. decyzji dotyczace pomiaréw emisji hatasu
do srodowiska przeniesiono do punktu V.6.
W punkcie V.7. decyzji, wypetniajgc zobowigzania decyzji wykonawczej Komisji UE
2017/302 z dnia 15 lutego 2017r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczace najlepszych
dostepnych technik BAT w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub $win,
okre$lono metode monitoringu catkowitej ilosci azotu i fosforu wydalanych w gnojowicy,
ktéra zarzgdzajacy bedzie obowigzany stosowaé od dnia 21 lutego 2021r. Spotka we
wniosku wskazata, ze w tym zakresie bedzie stosowa¢ metode szacowania w oparciu
0 analize gnojowicy z oznaczeniem catkowitej zawartosci azotu i fosforu — co najmniej
raz w roku z uwzglednieniem technik monitorowania podanych w (BAT 24b).
Jednoczesnie powigzana z BAT monitorowana catkowita zawarto$¢ wydalanego azotu
i fosforu w odchodach $win zywionych w sposob okreslony w pkt. 1.3.6. decyzji nie
bedzie przekracza¢ wskaznikbw podanych w tabeli w pkt. V.7.2. We wniosku
wykazano, ze w przypadku loch prosnych oraz loszek remontowych i prosnych
hodowanych w przedmiotowej fermie — catkowita ilo§¢ wydalanego azotu wynosi
w granicach 12,27 — 13,02 kg/stan/rok, co daje wynik ponizej min wartosci granicznej
wskazanej w Tabeli 1.1 Konkluzji. Natomiast w przypadku ilosci catkowitego
wydalanego fosforu obliczone wskazniki dla loch prosnych, loszek remontowych oraz
loch karmigcych (w tym prosigt) wynoszg w granicach 2,28 — 6,02 kg/stan/rok i sa
rowniez ponizej min wartosci granicznej wskazanej w Tabeli 1.2 Konkluz;ji.
W punkcie VI decyzji, dotyczagcym stosowania wymaganych sposobéw osiggania
wysokiego poziomu ochrony $rodowiska zaktualizowano brzmienie ppkt. VI1.6., VI.9.
oraz VI.15. zgodnie z wnioskiem. Podobnie w punkcie VIl odnoszacym sie
do zagospodarowania powstajgcych nawozéw naturalnych (gnojowicy) wprowadzono
zmiany w tym w szczegdlnosci w punkcie VII.3. wskazano biogazownie, jako
dodatkowe miejsce przekazywania gnojowicy, a w punkcie VIl.4. zobowigzano
prowadzacego instalacje do posiadania waznych uméw obejmujgcych wymagang
powierzchnie gruntéw rolnych (proporcjonalnie do ilosci wytworzonej gnojowicy),
na ktérych mozliwe bedzie zagospodarowanie ilosci wytwarzanej gnojowicy.

Z uwagi na fakt, ze w dniu 5 wrze$nia 2018r. weszly w zycie przepisy ustawy z dnia
20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.
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z 2018r., poz. 1592), ktéra w art. 184 ust 4 pkt 5) wprowadzita obowigzek wykonania
i przedtozenia operatu przeciwpozarowego w punkcie IX.B. decyzji wprowadzono
warunki okreslajgce wymogi przeciwpozarowe w instalacji.

Ponadto wypetniajac wymogi art. 208 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo ochrony
Srodowiska, we wniosku 0 zmiane decyzji Spétka przeprowadzita analize pod katem
przenikania do srodowiska substancji powodujacych ryzyko, zdefiniowanych w art. 3
pkt. 37a) ww. ustawy wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych na terenie
instalacji. W oparciu o rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, ze zm.) zmieniajacego
i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i1999/45/WE oraz zmieniajacego
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, dokonano oceny ryzyka (zagrozenia)
zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wo6d gruntowych naterenie chlewni,
wykorzystywanymi substancjami niebezpiecznymi (powodujgcymi ryzyko). Whnioski
z przeprowadzonej analizy zostaly zawarte w dokumentacji pod nazwg ,Raport
z analizy mozliwo$ci zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wod gruntowych substancjami
powodujgcymi ryzyko dla instalacji trzody chlewnej w Kurytbwce prowadzonej
przez A.P.S. Sp.z0.0.”.

Zidentyfikowane substancje wykorzystywane w instalacji to: 2% roztwér preparatu
Virocid (VIROCID F) oraz uwalniane z gnojowicy: amoniak, cynk, miedz i molibden.
W wyniku funkcjonowania instalacji oceniono ryzyko oraz mozliwos$¢ zanieczyszczenia
gleby, ziemi i wéd gruntowych tymi substancjami na terenie zaktadu jako niskie, z uwagi
na ich wtasciwosci fizyczne i chemiczne oraz istniejgcy system zabezpieczen przed
oddziatywaniem na srodowisko. Postepowanie z ww. sSrodkami chemicznymi odbywa
sie zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta, magazynowane sg one
w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w wydzielonym pomieszczeniu
budynku socjalnego. Dostep do nich posiadajg tylko upowaznieni pracownicy
i zapewnione sg odpowiednie warunki przechowywania. Podobnie jest z gnojowica.
Urzgdzenia i instalacje do jej zbierania i magazynowania zapewniajg brak wyciekéw
do gruntu. Gnojowica usuwana jest z budynkéw inwentarskich na zasadzie sptywu
grawitacyjno — podci$nieniowego, co zapewnia jej sprawne odprowadzanie z kanatow
gnojowicowych do przepompowni, skad jest przekazywana do zbiornikow
magazynujgcych tzw. kortendw, a nastepnie w okresie nawozenia wypompowywana
do beczkowozéw i dalej przekazywana do wykorzystania rolniczego jako nawoz.
Korteny sg wyremontowane i uszczelnione, a ich stan techniczny oraz stopien
napetnienia jest systematycznie kontrolowany. Przepompowywanie, spuszczanie oraz
wywoéz gnojowicy odbywa sie zgodnie z opracowang procedura.

Ww. analiza dokonana przez Spétke wykazata, ze w wyniku eksploatacji przedmiotowej
instalacji nie wystepuje mozliwo$¢ (ryzyko) zanieczyszczenia gleby ziemi lub wéd
gruntowych na terenie chlewni, a tym samym nie ma podstaw do sporzadzenia raportu
poczatkowego. W zwigzku z tym zarzadzajgcy we wniosku o zmiane pozwolenia
zintegrowanego nie wskazat sposobu monitorowania instalacji pod tym katem,
opracowanego w oparciu 6 wymogi rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1
wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni
ziemi (Dz.U. z 2016r. poz. 1395).

Teren Fermy znajduje sie w granicach Regionu Przedkarpackiego oraz Gtéwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych 425 ,Zbiornik Debica — Stalowa Wola — Rzeszéw’.
Najblizej fermy w kierunku potudniowo wschodnim, potozone jest ujecie komunalne
wod podziemnych: w odlegtoéci ok. 80 m (studnia S-1 Bis) i w odlegto$ci ok. 230 m
(studnia S-2 Bis). Kierunek sptywu woéd podziemnych przebiega z potudniowego
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wschodu ku pétnocnemu zachodowi, czyli od strony ujecia komunalnego w kierunku
Fermy Trzody Chlewnej w Kurytéwce.

Majac na wzgledzie wystepowanie obszaréw wrazliwych w zasiegu oddziatywania
fermy zarzadzajacy we wniosku zaproponowat aby wyniki analiz jako$ci wody z ujecia,
badanej w ramach obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo wodne, byty
wykorzystywane do dodatkowej oceny instalacji w ramach wdrozonego systemu
zarzadzania $rodowiskowego (BAT 1) i nadzoru nad instalacja.

Po analizie catosci akt zebranych w sprawie uznalem, ze wnioskowane zmiany nie
bedg powodowa¢ znaczgcego zwickszonego oddziatywania instalacji na $rodowisko,
ani zmiany innych elementéw instalacji. Wigzg sie one przede wszystkim
z dostosowaniem instalacji do wymogéw Konkluzji BAT. Zachowane zostang rowniez
standardy jako$ci Srodowiska.

Kolejnej (trzeciej) zmiany pozwolenia zintegrowanego dokonano decyzjg z dnia
19.01.2022r. znak 0S-1.7222.1.1.2022.AC, na wniosek A.P.S. Sp. z 0.0. z dnia
31.12.2021r.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie
pod numerem 3/2022.

Pismem z dnia 11 stycznia 2022r. znak: 0S-1.7222.1.1.2022.AC zgodnie z art. 209 ust.
1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska przekazano do Ministra Srodowiska elektroniczna
kopie wniosku Spétki w sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego.
Natomiast zawiadomienie o0 wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiocie wydania decyzji przekazano pismem z dnia 11 stycznia 2022r. znak:
08S-1.7222.1.1.2022.AC.

Zarzadzajgcy instalacjg nie ztozyt wniosku o wytgczenie z udostepniania danych
zawartych w dokumentacji, w trybie art. 16 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017
poz. 1405 ze zm.).

Whioskowane przez Spétke zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowity istotnej
zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Potrzeba zmiany decyzji zwigzana byta z zarzadzeniem pokontrolnym Podkarpackiego
Wojewbddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska z dnia 26.11.2021r. znak
WI.7023.369.2021.IK w zwigzku z ustaleniami kontroli przeprowadzonej w dniach 22
pazdziernika do 10 listopada 2021r. na Fermie Trzody Chlewnej w Kurytéwce.
Zgodnie z punktem I1l1.1.5. pozwolenia zintegrowanego wydanego dla ww. instalacji
kontrolowany podmiot w celu ograniczenia emisji amoniaku do powietrza
z przechowywania gnojowicy od 21.02.2021r. powinien stosowa¢ m.in. zakwaszanie
gnojowicy. Natomiast przeprowadzona kontrola wykazata niedopetnienie tego
obowigzku oraz stwierdzita, ze nalezy podjaé dziatania majgce na celu jego
wyeliminowanie.

Zarzadzajgcy instalacja wyjasnit, Ze technika stuzgca obnizaniu odczynu gnojowicy
polega na dodaniu kwasu siarkowego do gnojowicy, co obniza jej pH do poziomu 5,5.
Wymaga to dodatkowych naktadéw finansowych zwigzanych z konieczno$cig zakupu
kwasu siarkowego. Ponadto stosowanie tej techniki zakwasza potencjainy nawéz
w przypadku stosowania gnojowicy na uzytkach rolnych, co jest zjawiskiem
niekorzystnym, biorac pod uwage fakt pdzniejszego zakwaszania gleby. W takiej
sytuacji kazdorazowe zastosowanie gnojowicy na uzytkach roinych wigze sie
z kolejnym naktadem finansowym zwigzanym z zakupem wapna dla jej
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odkwaszenia/zneutralizowania przed planowanym zastosowaniem na polu. Moze
to stwarzaé takze trudnosci z przekazywaniem gnojowicy podmiotom zewnetrznym,
gdyz odczyn gnojowicy bedzie odbiegaé od optymainego. Majac na uwadze
wymienione okolicznosci, zasadna jest zmiana kombinaciji technik w ramach BAT16.
Konkluzje BAT w celu ograniczenia emisji amoniaku z przechowywania gnojowicy
wymagajg zastosowania kombinacji technik wymienionych w BAT 16. W $wietle
Whytycznych dotyczacych praktycznego zastosowania Konkluzji BAT w zakresie
intensywnego chowu drobiu i $win: czesé 2 Instalacje do chowu swin opracowanych
na zlecenie Ministerstwa Srodowiska, zastosowanie co najmniej dwoch technik
wymienionych w BAT 16, jest rownoznaczne ze spetnieniem wymogow BAT.
Majac na uwadze powyzsze przychylono sie do wniosku zarzadzajgcego instalacjg
i wyrazono zgode na zmiane tresci pkt Ill.1.5.pozwolenia zintegrowanego poprzez
usuniecie zapisu dotyczgcego zakwaszania gnojowicy (BAT 16c¢), a tym samym w celu
ograniczenia emisji amoniaku do powietrza z przechowywania gnojowicy na instalacji
bedzie stosowania kombinacja dwéch technik:
— ograniczenie mieszania gnojowicy (BAT 16a.3),
- przykrywanie zbiornikéw z gnojowicg — przykryciem ptywajacym — keramzytem (BAT
16b.3).

Na wniosek z dnia 10.06.2022r. (ostatnie uzupeilninie z dnia 04.08.2022r.) ziozony
przez A.P.S. Sp. z o.0. dokonano kolejnej (czwartej) zmiany pozwolenia
zintegrowanego - decyzja znak 0S-1.7222.1.6.2022.AC z dnia 04.08.2022r.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie
pod numerem 386/2022.

Pismami z dnia 30.06.2022r. i 03.08.2022r. znak: 0OS-1.7222.1.6.2022.AC zgodnie
z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska przekazano do Ministra Klimatu
i Srodowiska elektroniczna kopie wniosku (wraz z uzupetnieniem) Spotki w sprawie
zmiany przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego. Natomiast zawiadomienie
o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji
przekazano pismem z dnia 02.08.2022r. znak: 0S-1.7222.1.6.2022.AC.

Zarzadzajgcy instalacjg nie ztozyt wniosku o wytaczenie z udostepniania danych
zawartych w dokumentacji, w trybie art. 16 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
2022.1029 ze zm.).

Whioskowane przez Spotke zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowig istotnej
zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Zgodnie z punktem V.3.5. pozwolenia zintegrowanego wydanego dla ww. instalacji,
kontrolowany podmiot w celu monitorowania poboru wody zobowigzany jest
do dokonywania pomiaru ilosci pobieranej wody z wodociagu gminnego za pomoca
wodomierza gtébwnego z czestotliwoscig 1 x dobe i zapisywania w ksigzce zuzycia
wody.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczacymi praktycznego zastosowania Konkluzji BAT
w zakresie intensywnego chowu drobiu i $winh cz. 2 Instalacje do chowu $swin
na instalacji nalezy prowadzi¢ monitoring zuzycia wody i wynik rejestrowa¢ za pomoca
licznikéw lub na podstawie faktur, systematycznie wedtug opracowanego i przyjetego
na terenie instalacji harmonogramu.

Konkluzje nie wskazujg jaka ma by¢ czestotliwo$é prowadzonego monitoringu.
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Zarzadzajacy instalacja wyjasnit, ze potrzeba zmiany czestotliwosci wykonywania
pomiarébw wynika ze wzgledéw organizacyjnych i technicznych. Studnia, w ktorej
znajduje sie wodomierz gtébwny jest bardzo gieboka, co powoduje, ze codzienny odczyt
staje sie ucigzliwy i czasochfonny. Zdaniem wnioskodawcy nakfad pracy jaki jest
potrzebny do dokonania odczytu wodomierza w stosunku do celu prowadzenia tego
rodzaju monitoringu jest nieproporcjonalny. Ponadto zuzycie wody w poszczegélnych
dniach jest poréwnywalne, a tym samym odczyt wodomierza z czestotliwos$cig raz
w tygodniu jest wystarczajgcy do biezgcego monitorowania zuzycia wody.

Majac na uwadze powyzsze przychylono sie do wniosku zarzadzajgcego instalacjg
i wyrazono zgode na zmiane tresci pkt V.3.5 pozwolenia zintegrowanego poprzez
zmiane czestotliwosci dokonywania pomiaru zuzycia wody z jednego pomiaru na dobe
na wykonywanie pomiaru jeden raz w tygodniu.

Postanowieniem znak 0S-1.7222.1.7.2022.AC z dnia 04.01.2023r. sprostowano
z urzedu na podstawie art. 113 ustawy kpa nizej wymienione oczywiste omyiki
pisarskie:

— W decyzji Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 27.10.2014r. znak OS-
1.7222.70.1.2014.MD zmieniajgcej decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia
31.07.2007r. znak SR.IV-6618/41/2/06 wydang dla A.P.S. Sp. z 0.0., ul. Wiejska 8,
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski zaistniata oczywista omytka pisarska w punkcie
V.A. okre$lajgcym wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wod gruntowych,
w tym $rodki majgce na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wod gruntowych
oraz sposdb ich systematycznego nadzorowania. Bfednie ponumerowano
podpunkty w punkcie V, tzn. jest: ,VI.A.7, VLA8., VI.A9., VI.A.10.”. a powinno by¢:
NMA7,VASB,VA9,V.A10.".

— W decyzji z dnia 06.04.2020r. znak 0S-1.7222.40.1.2018.AC Marszatka
Wojewddztwa zmieniajgcej po raz kolejny decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia
31.07.2007r. znak SR.IV-6618/41/2/06, przy redagowaniu sktadu komputerowego
powstata omytka pisarska polegajaca na tym, iz w punkcie 1.12. wpisano, ze ,punkt
IV.1. dotyczacy poboru wody na potrzeby instalacji otrzymuje nowe brzmienie”, a
powinno byé ,punkt IV.1.1. otrzymuje nowe brzmienie”. Powyzsza omytka
polegajgca na btednej numeracji punktu (jest ,IV.1.”, powinno by¢: ,IV.1.17)
spowodowata, ze w punkcie IV.1. faktycznej decyzji pominieto punkt 1V.1.2.
(maksymalne zuzycie wody w instalacji), ktéry nie byt przedmiotem wnioskowanych
przez zarzgadzajgcego zmian.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa prowadzac postepowanie w sprawie wydania
tekstu jednolitego decyzji organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym stadium
postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do
zebranych materiatéw.

Biorgc powyzsze pod uwage orzektem jak w osnowie.

Pouczenie:
1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu i Srodowiska

za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyz;ji.
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2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwotania, ktére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewodziwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania niniejsza decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.
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