MARSZALEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

08-1.7222.23.3.2021.MH Rzeszow, 2021-11-03

DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

e art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

e art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) w zwigzku z § 2 ust 1 pkt 13 lit a) rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku ATl ZKM Forging Sp. z 0.0., ul. Wiadystawa Grabskiego 54,
37-450 Stalowa Wola (REGON 830209855, NIP 8651002837) przestanego przy
pismie z dnia 16 lipca 2021 r., w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego
z dnia 23 pazdziernika 2007 r., znak: SR-IV-6618-23/1/07, zmienionej decyzjami
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiege z dnia 2 sierpnia 2011 r., znak: OS-
1.7222.27.2.2011.MH, z dnia 27 grudnia 2013 r., znak: 0S-1.7222.62.4.2013.MH,
z dnia 14 pazdziernika 2014 r., znak: 0S8.1.7222.58.2.2014.MH, z dnia 21 kwietnia
2016 r., znak: 08-.7222.16.1.2016.MH i z dnia 23 grudnia 2016 r., znak: OS-
1.7222.16.3.2016.MH, udzielajgcej Spéice pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji kucia odkuwek matrycowych, oraz uzupemtien wniosku,
przestanych przy pismach z dnia 11 sierpnia 2021 r. i z dnia 6 wrzesnia 2021 .

orzekam

. Zmieniam za zgodg stron decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia
23 pazdziernika 2007 r. znak: SR-IV-6618-23/1/07, zmieniona decyzjami
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 2 sierpnia 2011 r., znak: OS-
1.7222.27.2.2011.MH, z dnia 27 grudnia 2013 r., znak: 0S-1.7222.62.4.2013.MH,
z dnia 14 pazdziernika 2014 r., znak: 08.1.7222.58.2.2014.MH, z dnia 21 kwietnia
2016 r., znak: OS-1.7222.16.1.2016.MH i z dnia 23 grudnia 2016 r., znak: OS-
1.7222.16.3.2016.MH, udzielajagcg ATI ZKM Forging Sp. z o.0., ul. Wiadystawa
Grabskiego 54, 37-450 Stalowa Wola (REGON 830209855, NIP 8651002837)
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji kucia odkuwek
matrycowych w nastepujacy sposoéb:

P

PODKARPACKIE

al. Eukasza Cieplifiskiego 4, 35-010 Rzeszéw
tel. +48 17 850 17 00, fax +48 17 850 17 01, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie,pl




I.1. Punkt |.2. otrzymuje brzmienie:
J.2. Parametry urzadzen i instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom

1.

2.

3.

Piec elektryczny do podgrzewania wsadu o mocy cieplnej 480 kW, przy nozycy
500T.

Piec elektryczny do podgrzewania wsadu o mocy cieplnej 960 kW, przy nozycy
1000T.

Piec elektryczny do podgrzewania wsadu o mocy cieplnej 120 kW, model ELRH-
16.

Piec elektryczny do podgrzewania wsadu o mocy cieplnej 150 kW, model ELRH-
20.

Piec grzewczy linii L25 o symbolu TRH 25G o mocy cieplnej 2,62 MW
z obrotowym trzonem, opalany gazem ziemnym, wyposazony w 6 szt. palnikow
oraz rekuperator, w ktérym wykorzystywana bedzie wysoka temperatura spalin
do ogrzania powietrza podawanego do pieca. W piecu prowadzony bedzie proces
nagrzewania wsadu do temperatury przerébki plastycznej stali na miocie
o ciezarze bijaka 5 Mg i energii uderzenia miota 175 kJ. Maksymalne zuzycie
gazu 278 m¥h. Wydajnos¢ pieca 2,5 Mg/h. Substancje pylowe i gazowe
wprowadzane beda do powietrza atmosferycznego poprzez emitor E-4.

Piec grzewczy linii L27 o symbolu TRH20G o mocy cieplngj 2,22 MW
z obrotowym trzonem, opalany gazem ziemnym, wyposazony {gcznie w 6 szt.
palnikow oraz rekuperator, w ktorym wykorzystywana bedzie wysoka temperatura
spalin do ogrzania powietrza podawanego do pieca. W piecu prowadzony bedzie
proces nagrzewania wsadu do temperatury przerobki plastycznej stali na mtocie
o ciezarze bijaka 3 Mg i energii uderzenia miota 110 kJ. Maksymalne zuzycie
gazu 235 m%h. Wydajnos¢ pieca 2 Mg/h. Substancje pylowe i gazowe
wprowadzane bedg do powietrza atmosferycznego poprzez emitor E-6.

Piec grzewczy linii L28 o symbolu TRH25G o mocy cieplnej 1,50 MW
z obrotowym frzonem, opalany gazem ziemnym, wyposazony facznie w 6 szt.
palnikow oraz rekuperator, w ktérym wykorzystywana bedzie wysoka temperatura
spalin do ogrzania powietrza podawanego do pieca. W piecu prowadzony bedzie
proces nagrzewania wsadu do temperatury przerébki plastycznej stali na miocie
o ciezarze bijaka 5 Mg i energii uderzenia miota 175 kJ. Maksymalne zuzycie
gazu 150 méh. Wydajnos¢ pieca 2,5 Mg/h. Substancje pytowe i gazowe
wprowadzane beda do powietrza atmosferycznego poprzez emitor E-7.

Piec grzewczy linii L29 o symbolu TRH20G o mocy cieping] 2,22 MW
z obrotowym trzonem, opalany gazem ziemnym, wyposazony tgcznie w 6 szt.
palnikéw oraz rekuperator, w ktérym wykorzystywana bedzie wysoka temperatura
spalin do ogrzania powietrza podawanego do pieca. W piecu prowadzony bedzie
proces nagrzewania wsadu do temperatury przerébki plastycznej stali na miocie
o ciezarze bijaka 3 Mg i energii uderzenia miota 110 kJ. Maksymaine zuzycie
gazu 235 m3h. Wydajnos¢ pieca 2 Mg/h. Substancie pylowe i gazowe
wprowadzane bedg do powietrza atmosferycznego poprzez emitor E-8.

Piec grzewczy linii L30 o symbolu TRH45G o mocy cieplngj 2,20 MW
z obrotowym trzonem, opalany gazem ziemnym, wyposazony tacznie w 8 szt.
palnikow oraz rekuperator, w ktérym wykorzystywana bedzie wysoka temperatura
spalin do ogrzania powietrza podawanego do pieca. W piecu prowadzony bedzie
proces nagrzewania wsadu do temperatury przerébki plastycznej stali na miocie
o ciezarze bijaka 8 Mg i energii uderzenia miota 250 kJ. Maksymalne zuzycie
gazu 220 mih. Wydajnos¢ pieca 4,5 Mg/h. Substancie pytowe i gazowe
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wprowadzane bedg do powietrza atmosferycznego poprzez emitor E-9.

10.Piec grzewczy linii L31 o symbolu TRH45GS o mocy ciepingj 2,20 MW

11.

z obrotowym trzonem, opalany gazem ziemnym, wyposazony tgcznie w 8 szt.
painikéw oraz rekuperator, w ktérym wykorzystywana bedzie wysoka temperatura
spalin do ogrzania powietrza podawanego do pieca. W piecu prowadzony bedzie
proces nagrzewania wsadu do temperatury przerébki plastycznej stali na 2
miotach o energii uderzenia po 315 kJ/miot. Maksymalne zuzycie gazu 220 m3h.
Wydajnos¢ pieca 4,5 Mg/h. Substancje pytowe i gazowe wprowadzane beda do
powietrza atmosferycznego poprzez emitor E-10.

Piec grzewczy linii L32A o symbolu TTH30G o mocy cieplnej 2,00 MW,
dwukomorowy, opalany gazem ziemnym, wyposazony lgcznie w 6 szt. palnikow
oraz rekuperator, w ktérym wykorzystywana bedzie wysoka temperatura spalin
do ogrzania powietrza podawanego do pieca. W piecu prowadzony bedzie proces
nagrzewania wsadu do temperatury przerdbki plastycznej stali na miocie
o cigzarze bijaka 50 Mg i energii uderzenia miota 500 kJ. Maksymalne zuzycie
gazu 200 m3h. Wydajnos¢ pieca 3 Mg/h. Substancie pylowe i gazowe
wprowadzane beda do powietrza atmosferycznego poprzez emitor E-11.

12.Piec grzewczy linii L32B o symbolu TTH30G o mocy cieplnej 2,00 MW,

dwukomorowy, opalany gazem ziemnym, wyposazony facznie w 6 szt. painikéw
oraz rekuperator, w kiérym wykorzystywana bedzie wysoka temperatura spalin
do ogrzania powietrza podawanego do pieca. W piecu prowadzony bedzie proces
nagrzewania wsadu do temperatury przerobki plastycznej stali na miocie
o cigzarze bijaka 50 Mg i energii uderzenia miota 500 kJ. Maksymalne zuzycie
gazu 200 m*h. Wydajnos¢ pieca 3 Mg/h. Substancie pylowe i gazowe
wprowadzane beda do powietrza atmosferycznego poprzez emitor E-12.

13.Piec grzewczy linii L21 6 symbolu PGKK o mocy ciepinej 0,29 MW, komorowy,

opalany gazem ziemnym, wyposazony w 3 szt. palnikéw oraz rekuperator,
w ktorym wykorzystywana bedzie wysoka temperatura spalin do ogrzania
powietrza podawanego do pieca. W piecu prowadzony bedzie proces
nagrzewania wsadu (ucinki stalowe) do temperatury przerdbki plastycznej stali.
Po nagrzaniu bedg one kute w matrycach na miocie o cigzarze bijaka 1,0 Mg
i energii uderzenia miota 36 kJ. Maksymalne zuzycie gazu 30 m3h. Wydajnosé
pieca 0,2 Mg/h. Substancje pytowe i gazowe wprowadzane bedg do powietrza
atmosferycznego poprzez emitor E-1.

14. Piec grzewczy linii L35t o symbolu PGKK o mocy ciepinej 0,29 MW, komorowy,

opalany gazem ziemnym, wyposazony w 3 szt. palnikéw oraz rekuperator,
w ktorym wykorzystywana bedzie wysoka temperatura spalin do ogrzania
powietrza podawanego do pieca. W piecu prowadzony bedzie proces
nagrzewania wsadu do temperatury przerdbki plastycznej stali na miocie
o cigzarze bijaka 0,4 Mg i energii uderzenia miota 18,4 kJ. Maksymalne zuzycie
gazu 30 m¥h. Wydajnos¢ pieca 0,2 Mg/h. Substancie pytowe i gazowe
wprowadzane beda do powietrza atmosferycznego poprzez emitor E-14.

15.Linia L1Tz (L36z) piec o symbolu POK72 wyposazony w miot o cigzarze bijaka

1,0 Mg i energii uderzenia miota 36 kJ.

16.Piec grzewczy linii L3Tz (L38zz) o symbolu BG2x1500 o mocy cieplnej 3,2 MW,

dwukomorowy, opalany gazem ziemnym, wyposazony w 6 szt. palnikéw oraz
rekuperator, w ktorym wykorzystywana bedzie wysoka temperatura spalin
do ogrzania powietrza podawanego do pieca. W piecu prowadzony bedzie proces
nagrzewania wsadu do temperatury przerdbki plastycznej stali na miocie
o cigzarze bijaka 3 Mg i energii uderzenia miota 110 kJ. Temperatura robocza
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grzania 1200 — 1300°C. Maksymalne zuzycie gazu 352 m%h. Wydajnos¢ pieca
3 Mg/h. Substancie pylowe i gazowe wprowadzane bedg do powielrza
atmosferycznego poprzez emitor E-186.

17.Piec grzewczy RGF-13/4500 linii L31 o mocy cieplnej 2,4 MW z obrotowym
trzonem, opalany gazem ziemnym, wyposazony fgcznie w 12 szt. palnikow oraz
rekuperator, w ktorym wykorzystywana bedzie wysoka temperatura spalin
do ogrzania powietrza podawanego do pieca. W piecu prowadzony bedzie proces
nagrzewania wsadu do temperatury przerdbki plastycznej stali na 2 miotach
o energii uderzenia po 315 kJ/miot. Maksymalne zuzycie gazu 335 m3/h.
Wydajno$é pieca 4,5 Mg/h. Substancje pylowe i gazowe wprowadzane beda
do powietrza atmosferycznego poprzez emitor E-31.

18.Linia obrébki cieplnej 9 — 1 A (piec komorowy elektryczny do odpuszczania)
o symbolu ELLBO5.

19. Linia obrobki cieplnej @ — 1 B (piec komorowy elektryczny do hartowania).

20.Linia obrobki cieplnej 9 — 2, w skfad ktérej wehodzi¢ beda:

- wanna hartownicza olejowa o pojemnosci 8 m3, wyposazona w chiodnice
do chiodzenia oleju przy wzroscie jego temperatury ponad wielko$¢ nastawiona
na regulatorze. Praca wanny odbywa¢ sie bedzie w temperaturze 70 — 90°C,
substancje gazowe wprowadzane bedg do powietrza atmosferycznego przez okap
wyposazony w wentylator i emitor E-22,

- 2 wanny hartownicze wodne o tgcznej pojemnos$ci 16 m,

- piec elekiryczny o0 mocy 810 kW do normalizowania,

- piec elektryczny o mocy 810 kW do hartowania,

- piec elektryczny o mocy 270 kW do odpuszczania.

21.Linia obrébki ciepinej 9 — 3 A, w skiad ktdrej wchodzi¢ beda:

- wanna hartownicza z polihartenolem o pojemnosci 43m?,

- piec elektryczny o mocy 900 kW do hartowania,

- piec elektryczny o mocy 780 kW do odpuszczania.

22.Linia obrébki cieplnej 9 — 3 B, w sktad ktérej wehodzié beda:

- wanna hartownicza wodna o pojemnosci 30 m?,

- wanna hartownicza z polihartenolem o pojemnosci 30 m3,

- piec elekiryczny o mocy 900 kW do hartowania,

- piec elektryczny o mocy 780 kW do odpuszczania.

23.Linia obrobki cieplnej 9 — 4, w sktad ktérej wchodzi¢ beda:

- wanna hartownicza olejowa o pojemnosci 9,7 m?® wyposazona w chiodnice
do chiodzenia oleju, substancje zanieczyszczajgce wprowadzane bedg
do atmosfery poprzez okap wyposazony w wentylator i emitor E-30,

- 2 wanny hartownicze wodne linii obrébki ciepinej 9-4 o facznej pojemnosci 23 m3,

- piec elektryczny o mocy 840 kW do hartowania,

- piec elektryczny o mocy 840 kW do normalizowania,

- piec elektryczny o mocy 600 kW do odpuszczania.

24. Linia obrébki ciepinej 9 — 5 A, w sktad kidrej wchodzic beda:

- piec elektryczny o mocy 810 kW do wyzarzania,

- piec elekiryczny o mocy 540 kW do wyZarzania.

25. Linia obrobki ciepinej 9 — 5 B, w sktad ktérej wchodzi¢ beda:

- piec elektryczny o mocy 810 kW do wyzarzania,

- piec elektryczny o mocy 540 kW do wyzarzania.

26. Linia obrobki cieplnej 9 — 6, w sktad ktérej wchodzi¢ beda:

- wanna hartownicza wodna o pojemnosci 40 m3,
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- wanna hartownicza olejowa o pojemnosci 46 m® wyposazona w chtodnice
do chiodzenia oleju, substancje zanieczyszczajagce wprowadzane beda
do atmosfery paoprzez okap wyposazony w wentylator i emitor E-23,

- piec elektryczny 9-6 A1 PEK-800-1150 o mocy 430 kW do hartowania,

- piec elektryczny 9-6 A2 PEK-400-750 o mocy 420 kW do odpuszczania,

- piec elektryczny 9-6 B1 PEK 1,5x0,5x3/1150 o mocy 430 kW do hartowania,

- piec elektryczny 9-6 B2 PEK 1,5x0,5x3/900 o mocy 420 kW do odpuszczania,

- piec elektryczny 9-6 C2 PEK 300-850,
piec elektryczny 9-6 D2 PEK 1,5x0,5x3,

27 Linia obrébki cieplnej 16 — 1, w skiad ktérej wehodzié beda;

- wanna hartownicza olejowa o pojemnosci 68 m?® wyposazona w chiodnice
do chlodzenia oleju, substancie zanieczyszczajace wprowadzane beda
do atmosfery poprzez okap wyposazony w wentylator i emitor E-24.

28.Pozostate urzadzenia i maszyny instalacji stanowi¢ beda:

» Piec elektryczny o mocy 800 kW.

» Nagrzewnica indukcyjna o mocy 1300 kW.

» Prasa o nacisku 4000 Mg.

* Nagrzewnica indukcyjna o mocy 1550 kW.

» Prasa o nacisku 4000 Mg.

» Nagrzewnica indukcyjna o mocy 300 kW.

» Prasa o nacisku 1000 Mg.

» 2 nagrzewnice indukcyjne o mocy 400 kW kazda.

e 2 prasy o nacisku 1600 Mg.

¢ 2 nagrzewnice indukcyjne o mocy 650 kW kazda.

s 2 prasy o hacisku 2500 Mg.

e 2 nagrzewnice indukcyjne o mocy 1000 kW kazda.

» Prasa o nacisku 3000 Mg.

+ Praso miot o nacisku 1000 Mg.

» Nagrzewnica indukcyjna o mocy 200 kW.

» Prasa o nacisku 4000 Mg.

» Kuzniarka 450/600 o wydajnosci 0,5 Mg/h.

» Nozyca o nacisku 1000 Mg.

¢ 2 nozyce o nacisku 500 Mg.

» Nozyca o nacisku 315 Mg.

» 1 oczyszczarka komorowa do cigglego oczyszczania odkuwek cyrkulujgcym
strumieniem srutu typu SB-60-10 o pojemno$¢ komory 0,6 m® oraz 1 oczyszczarka
typu M475GWM/S o pojemnosé komory 0,35 m3. Powietrze po oczyszczeniu
w odpylaczu suchym odprowadzane bedzie do hali produkcyjnej.

1 oczyszczarka wieszakowa typu SHB-11L. Powietrze po oczyszczeniu
w odpylaczu suchym odprowadzane bedzie do hali produkcyjnej

e 2 oczyszczarki komorowe do cigglego oczyszczania odkuwek cyrkulujacym
strumieniem srutu typu OWT-400A o pojemno$é komory 0,35 m® oraz
1 oczyszczarka wieszakowa typu SHB-11L. Powietrze po oczyszczeniu
w odpylaczu suchym odprowadzane bedzie do hali produkcyjne;j.

» 1 szlifierka dwutarczowa OND 350. Powietrze po oczyszczeniu w odpylaczu
mokrym odprowadzane bedzie do hali produkcyjnej.

» 4 szlifierki wahadtowe dwutarczowe typu SZW-400B. Powietrze po oczyszczeniu
w odpylaczu suchym odprowadzane bedzie do hali produkcyjne;j.

¢4 stanowiska do szlifowania odkuwek szlifierkami recznymi pneumatycznymi.
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Powietrze po oczyszczeniu w zespole filtracyjnym odpylni suchej odprowadzane
bedzie do hali produkcyjne;.

¢ 2 kabiny $rutownicze (korundownice) typ PC 433 do oczyszczania odkuwek
strumieniem s$cierniwa (korundem). Powietrze z kabiny nr 1 po oczyszczeniu
w odpylni suchej odprowadzane bedzie do hali produkcyjnej, natomiast powietrze
z kabiny nr 2 po oczyszczeniu w odpylni suchej odprowadzane bedzie do atmosfery
poprzez emitor.

o 1 oczyszczarka komorowa typu T180HDL. Powietrze po oczyszczeniu w odpylaczu
suchym odprowadzane bedzie do hali produkcyjnej.

« 1 urzadzenie do cigcia woda ,water-jet” stuzace do odcinania prolongdw z odkuwek
do badan oraz do cigcia blach i kostek dla produkcji pomocniczej.

«» Zespét szlifierek recznych do wyrobdw tytanowych z filtrami suchymi. Powietrze
po oczyszczeniu odprowadzane bedzie na zewnatrz hali poprzez emitor E-32.

 Stanowisko spawalnicze w placéwce matrycowni KP 4 nr 1 wyposazone
w spawarke transformatorowa i potautomat spawalniczy Migomag. Substancje
zanieczyszczajace wprowadzane beda do atmosfery poprzez okap wyposazony
w 3 wentylatory odciggowe i emitor E-25.

e Stanowisko spawalnicze w placowce matrycowni KP 4 nr 2 wyposazone
w spawarke transformatorows i pétautomat spawalniczy Migomag. Substancje
zanieczyszczajgce wprowadzane bedg do atmosfery poprzez okap wyposazony
w wentylator odciggowy i emitor E-25A.

e6 stanowisk do szlifowania matryc kuzniczych szlifierkami recznymi
pneumatycznymi. Substancje zanieczyszczajace wprowadzane bedg do atmosfery
poprzez 6 okapow wyposazonych w wentylatory odciggowe i emitor E-25B.

» Wanna hartownicza olejowa o pojemno$ci 1 m3, wyposazona w chtodnice oleju.
Substancje zanieczyszczajgce wprowadzane beda do atmosfery poprzez emitor
E-25D.

« Stanowisko spawalnicze w placéwce matrycowni KP-4 (KPM) nr 3. Powietrze
po oczyszczeniu w zespole filtracyjnym odpyini suchej odprowadzane bedzie
do hali produkceyjnej.

» Stanowisko spawalnicze bazy matryc, wyposazone w spawarke transformatorowa
Substancje zanieczyszczajace wprowadzane bedg do atmosfery poprzez okap
wyposazony w wentylator odciagowy i emitor E-26.

« Stanowisko spawalnicze obrébki cieplnej KP-5, wyposazone w spawarke wirujaca.
Substancje zanieczyszczajace wprowadzane bedg do atmosfery poprzez okap
wyposazony w wentylator odciggowy i emitor E-27.

» Stanowisko spawalnicze bazy remontowej KTR-2 nr 1, wyposazone w dwie
spawarki transformatorowe oraz w poétautomat spawalniczy Substancje
zanieczyszczajgce wprowadzane bedg do atmosfery poprzez okap wyposazony
w wentylator odciagowy i emitor E-28.

« Stanowisko spawalnicze remontoéw cewek KTR-2 nr 2, wyposazone w spawarke
transformatorowg i poétautomat spawalniczy. Substancje zanieczyszczajgce
wprowadzane beda do atmosfery poprzez okap wyposazony w wentylator
odciggowy i emitor E-28A.

« Stanowisko spawalnicze utrzymania ruchu KTR-2 nr 3 wyposaZone w spawarke
transformatorowa. Substancje zanieczyszczajgce wprowadzane beda do atmosfery
poprzez okap wyposazony w wentylator odciggowy i emitor E-28B.

« 5 piecow elektrycznych PEKIT do obrébki cieplnej i podgrzewania oprzyrzagdowania
(matryce, wkiadki) 0 mocy ciepinej 240 kW kazdy,
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 Kociot gazowy Vitoplex 100 o mocy 0,19 MW do podgrzewania wody uzytkowej.
Substancje zanieczyszczajgce wprowadzane beda do atmosfery poprzez emitor
E-29.

» Obieg zamknigty wody wyposazony w 4 chiodnie wentylatorowe oraz zbiornik wody
zimnej o pojemnosci 224,17 m® i cieplej o pojemnosci 2376 m3. Woda ciepta
splywa¢ bedzie grawitacyjnie z urzgdzer chtodzonych o max wydajnosci 1600 m?
do zbiornika, a nastepnie na chtodnie. Po schiodzeniu sptywaé bedzie do zbiornika
wody zimnej skad pompami diagonalnymi przekazywana bedzie na poszczegéine
urzadzenia. Woda obiegowa stuzy¢ bedzie do chtodzenia frontonéw, kleszczy oraz
do uszczelnienia trzonu piecow gazowych obrotowych. Woda obiegowa
w pierwszej kolejnosci chiodzi¢ bedzie fronton pieca nastepnie przechodzié bedzie
do wanny chlodzacej kleszcze skad przedostawaé sie bedzie do uszczelnienia
trzonu pieca gdzie nadmiar wody splywa¢ bedzie otworem przelewowym do obiegu
zamknigtego. Woda obiegowa stuzy¢ bedzie réwniez do chiodzenia tozysk
wentylatorow piecéw elektrycznych, kitéra z zasilania przeplywaé bedzie przez
chiodnice tozysk i grawitacyjnie sptywa¢ bedzie do powrotu obiegu zamknietego.
Chfodzone bedg rowniez hamulce i sprzegta pras, woda w wannach hartowniczych
oraz indywidualne obiegi zamknigte wody nagrzewnic indukcyjnych. Obieg
zamknigty bedzie uzupetniany i od$wiezany celem utrzymania statej twardosci (5°n)
w zaleznosci od warunkéw w ilosci 16 — 42 m®/dobe.

» Stanowisko do pokrywania detali preparatem Bonderite w postaci kabiny
zlokalizowanej przy zachodniej czesci hali, skladajacej sie z komory pokrywania
detali, stotu roboczego i odciggu z wentylatorem. Powietrze znad stotu roboczego
odprowadzane bedzie emitorem.

» Bebnowo-nieckowa komora $rutownicza (korundownica) typ SG2RNPCA z fiitrem
suchym FAC4/3Ex. Powietrze po odpyleniu odprowadzane emitorem do atmosfery.

+ Srutownica TYP RRBK 11/4-HD. Powietrze po oczyszczeniu w zespole filtracyjnym
zawracane bedzie do hali produkcyjne;.

29. Instalacja zlokalizowana na terenie Wydziatu Obrobki i Proceséw Specjainych:

¢ Linia do obrébki skarawaniem w skfad ktorej wchodza:

— centrum obrébcze CNC Mandell Spark 1600x,

cztery tokarki CNC you Ji V600atc,

dwie tokarki CNC Puma 400,

tokarka CNC TZC32N3,

frezarka Makino DT 7105.

e Linia do kontroli detali ultradZzwickami w skiad ktdrej wchodzg 3 wanny

o pojemnosci 0,2 m? kazda, wypelnione woda zdemineralizowana:

— dwie wanny model LS 2008,

— wanna model 200 L.

e Linia do odttuszczania i trawienia elementow w skiad ktdrej wehodza:

- wanna do odftuszczania o pojemnosci 2,2 m® — powietrze z linii wanien,
po przejsciu przez pluczke wodng (skruber) o skutecznosci 75%
odprowadzane bedzie poprzez emitor z wentylatorem o wydajnosci
12000 m3/h,

— wanna do dwustopniowego ptukania po odttuszczaniu o pojemnosci 4,2 m3,

- wanna procesowa do trawienia stopow tytanu o pojemnosci 2,1 m3 -
powietrze z linii wanien, po przejSciu przez piuczke wodng (skruber)
0 skutecznosci 75% odprowadzane bedzie poprzez emitor z wentylatorem
o wydajnosci 12000 m3h,

— wanna procesowa do trawienia stopéw niklu lub tytanu o pojemnosci 2,1 m3 -

|
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powietrze z linii wanien, po przejsciu przez piluczke wodna (skruber)
o skutecznosci 75% odprowadzane bedzie poprzez emitor z wentylatorem
o wydajnosci 12000 m%h tego samego jak odcigg z wanny do trawienia
stopow tytanu,

~ wanna procesowa do trawienia stopéw niklu o pojemnosci 2,1 m® — powietrze
z linii wanien, po przejéciu przez ptuczke wodna (skruber) o skutecznosci 75%
odprowadzane bedzie poprzez emitor z wentylatorem o wydajnosci
12000 m3/h tego samego jak odcigg do trawienia stopow tytanu,

~ wanna do ptukania zimnego po trawieniu o pojemnoéci 1,9 m®,

— wanna do ptukania cieptego o pojemnosci 2,2 m?,

— wanna o pojemno$ci 1 m?® do przechowywania kwaséw do firmy GE podpiety
do emitora poprzez emitor z wentylatorem o wydajnosci 12000 m¥%h tego
samego odciag z wanny procesoej do trawienia stopow tytanu,

— suszarka konwekcyjna tunelowa elektryczna ze stanowiskiem schtadzania —
powietrze z suszarki usuwane bedzie poprzez emitor z wentylatorem
o wydajnosci 1000 m3/h,

— obudowa wanien,

- pomost roboczy dla obstugi urzadzen,

— uktad wentylacji wyciggowej z wanien linii odttuszczania i trawienia, z ptuczka
wodna,

— uktad transportu technologicznego linii,

—  zbiornik na zuzyte kapiele o pojemnosci 10 m?,

— instalacja doprowadzenia wody i odprowadzania zuzytych kapieli.

Wszystkie wanny beda posadowione w niecce zabezpieczajacej przed
przedostaniem sie kapieli do pomieszczenia. Sciany niecki bedg pokryte materiatem
odpornym na kwasy. Wzdluz wanien wykonany bedzie kanat przykryty kratka,
a Sciany kanatu beda pokryte materialem kwasoodpornym. Zuzyte kapiele
odtluszczajace i wody z plukania detali bedg odprowadzane kanatem z PCV
o $rednicy 160 mm do zewnetrznego zbiornika i jako odpad bedg przekazywane
uprawnionym odbiorcom. Zuzyte kapiele trawigce bgdg okresowo wypompowywane
do podstawionych (specjalnie do tego przeznaczonych) pojemnikoéw o pojemnosci
okoto 1 m=.

» Linia do kontroli FPI w skiad ktérej wchodza:

— kabina do natrysku penetranta — powietrze z kabiny odprowadzane bedzie
poprzez emitor z wentylatorem o wydajnoéci 10000 m3/h,

— kabina do mycia wodnego — powietrze z kabiny odprowadzane bedzie poprzez
emitor z wentylatorem o wydajnosci 7500 m>fh,

— suszarka komorowa elektryczna,

- kabina do napylania wywolywacza i odmuchiwania sprezonym powietrzem —
powietrze z kabiny, po przejsciu przez filtry patronowe o skutecznosci 85%,
odprowadzane bedzie poprzez emitor z wentylatorem o wydajnosci
10000 m3/h,

— kabina do kontroli w $wietle UV,

- ukiad transportu technologicznego,

- linia doprowadzenia wody i odprowadzania wéd poptucznych,

—  zbiornik wod poptucznych z linii mycia o pojemnosci 0,8 m?,

- filtr weglowy do oczyszczania wody po myciu migdzyoperacyjnym,

— filtry patronowe do oczyszczania powietrza po napylaniu reagentow.

Wody popiuczne z linii FPI kierowane beda do zbiornika o pojemnosci 0,8 m3,
wyposazonego w pompe i ukiad rurowy do przekazywania ich na jedna z dwoch
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kolumn filtracyjnych, pracujacych naprzemiennie i wypetnionych weglem aktywnym
(filtr weglowy CF/450/SRx2). Po oczyszczeniu przy pomocy filtra (usuwanie
substancji ropopochodnych) wody poptuczne odprowadzane bedg do szczelnego,
bezodptywowego zbiornika o pojemnosci 10 m3.”

I.2. Punkt 1.4. otrzymuje brzmienie:

»|.4. Parametry produkcyjne instalacji

Wskaznik zuzycia energii elektrycznej — max 7000 kWh/Mg produktu.
Wskaznik zuzycia gazu ziemnego — max 1500 Nm3/Mg produktu.
Wskaznik zuzycia sprezonego powietrza — max 25000 Nm3/Mg produktu.
Wskaznik zuzycia wody dla potrzeb instalacji — max 20 m3/Mg odkuwek.”

1.3. W punkcie 11.1.1. TABELA 1 otrzymuje brzmienie:

TABELA 1
i Dopuszczalna wielko§é emisji
Zrddio emis;ji Emitor Rodzaj substangji ka/h
zanieczyszczajacych g

Pyt ogdtem 0,0005
Pyt zawieszony PM10 0,0005
. - Pyt zawieszony PM 2,5 0,0004
Piec grzewczy linit L21 E-1 | Doutionck siarki 0,0050
Dwutlenek azotu 0,03986
Tlenek wegla 0,0400
Pyt ogotem 0,0800
Pyt zawieszony PM10 0,0800
, i Pyt zawieszony PM 2,5 0,0063
Piec grzewczy linit L25 E4 | Dwutlonok siark 0,0300
Dwutlenek azotu 0,4160
Tlenek wegla 0,0800
Pyt ogétem 0,0140
Pyt zawieszony PM10 0,0140
. . Pyt zawieszony PM 2,5 0,0115
Piec grzewczy linii L27 ES | Dvuilonok sk 0,0200
Dwutlenek azotu 0,2740
Tlenek wegla 0,0700
Pyt ogotem 0,0132
Pyt zawieszony PM10 0,0132
. - Pyt zawieszony PM 2.5 0,0110
Piec grzewczy linii L28 E-7 D)\;/utl enek sjaxd 00132
Dwutlenek azotu 0,2290
Tlenek wegla 0,0400
Pyt ogétem 0,0035
Pyt zawieszony PM10 0,0035
. . Pyt zawieszony PM 2,5 0,0029
Piec grzewczy linii L29 E-8 Dzvutlenek siarii 00200
Dwutlenek azotu 0,3010
Tlenek wegla 0,1000
Pyt ogbtem 0,0800
Pyt zawieszony PM10 0,0800
. - Pyt zawieszony PM 2,5 0,0640
Piec grzewczy linii L30 E-S D?:vutlenek siaryki 0,0200
Dwutlenek azotu 0,2051
Tilenek wegla 0,0600
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Pyt ogdtem 0,0500

Pyt zawieszony PM10 0,0500

. . Pyt zawieszony PM 2,5 0,0400

Piec grzewczy linii .31 E-10 Dwutlenek siarki 0.0500

Dwutlenek azotu 0,5000

Tlenek wegla 0,1000

Pyt ogdtem 0,0500

Pyt zawieszony PM10 0,0500

. - Pyt zawieszony PM 2,5 0,0400

Piec grzewczy linii L32A E-11 Dwutlenek siarki 0.0500

Dwutlenek azotu 0,1350

Tlenek wegla 0,1000

Pyt ogotem 0,0100

Pyt zawieszony PM10 0,0100

. - Pyt zawieszony PM 2,5 0,0080

Piec grzewczy linii L32B E-12 Dwutlenek siarki 0.0500

Dwutlenek azotu 0,5000

Tlenek wegla 0,1000

Pyt ogotem 0,0010

Pyt zawieszony PM10 0,0010

: . Pyt zawieszony PM 2,5 0,0008

Piec grzewczy linii L35t E-14 Dwutlenek siarki 0.1000

Dwutlenek azotu 0,0500

Tlenek wegla 0,0500

. L oL ) Akrylaldehyd (akroleina) 0,0120

Linia obrébki ciepinej 9-4 E-30 Weglowodory alifatyczne 0.0013

Pyt ogotem 0,0050

Pyt zawieszony PM10 0,0050

. - Pyt zawieszony PM 2,5 0,0040

Piec grzewczy linii L3Tz E-16 Dwutlenek siarki 0.5000

Dwutlenek azotu 0,4248

Tienek wegla 0,1404

. T : i Akrylaldehyd (akroleina) 0,0072

Linia obrébki cieplnej 9-2 E-22 Weglowodory aiifatyczne | 0.0032

iy REE . Akrylaldehyd (akroleina) 0,0072

Linia obrébki cieplnej 9-6 E-23 Weglowodory alifatyczne | 0.0022

o I e ) Akrylaldehyd (akroleina) 0,0072

Linia obrébki cieplnej 16-1 E-24 Weglowodory alifatyczne | 0,0008

Pyt ogdtem 0,0130

Pyt zawieszony PM10 0,0130

Stanowisko spawalnicze nr 1 Pyt zawnf szony PM 2,5 RI0Se

w placéwce matrycowni KP4 E-25 |Mangan il

Fluor™ 0,0007

Tlenek wegla 0,0079

Dwutlenek azotu 0,0008

Pyl ogdtem 0,0128

Pyt zawieszony PM10 0,0126

Stanowisko spawalnicze nr 2 Pyt zaw::: szony PM 2,5 0,0038

w placéwce matrycowni KP4 E-25A | Mangan 0,0017

Fluor** 0,0007

Tlenek wegla 0,0100

Dwutlenek azotu 0,0100

P Pyt ogotem 0,2220

Zespot szlifierek reczne, 6 szt. E-25B Pyt zawieszony PM10 0.0670
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Pyt zawieszony PM 2,5 0,0340
Linia obrébki cieplnej pieca solnego E-25D C\\;ggllﬁﬁsgﬁy(::i(;g’:iﬁ)e 0?605)07028
Pyt ogétem 0,0058
Pyt zawieszony PM10 0,0058
Pyt zawieszony PM 2,5 0,0017
Spawalnia bazy matryc E-26 {Mangan* 0,0006
Fluor** 0,0007
Tlenek wegla 0,0002
| Dwutlenek azotu 0,0003
Pyt ogotem 0,0059
Pyt zawieszony PM10 0,0020
Pyt zawieszony PM 2.5 0,0017
Spawalnia obrobki ciepinej KP-5 E-27 |Mangan*® 0,0006
Fluor* 0,0007
Tlenek wegla 0,0002
Dwutlenek azotu 0,0003
Pyt ogdtem 0,0094
Pyt zawieszony PM10 0,0094
Pyt zawieszony PM 2,5 0,0028
Spawalnia bazy remontowej KTR-2 nr 1 E-28 |Mangan* 0,0011
Fluor** 0,0007
Tlenek wegla 0,0040
Dwutlenek azotu 0,0005
Pyt ogétem 0,0094
Pyt zawieszony PM10 0,0030
Pyt zawieszony PM 2,5 0,0024
Spawalnia remontow cewek KTR-2 nr 2 E-28A |[Mangan* 0,0011
Fluor** 0,0007
Tlenek wegla 0,0040
Dwutlenek azotu 0,0005
Pyt ogétem 0,0059
Pyt zawieszony PM10 0,0020
Pyt zawieszony PM 2,5 0,00186
Spawalnia utrzymania ruchu KTR-2 nr 3 E-288B |Mangan*® 0,0006
Fluor** 0,0007
Tlenek wegla 0,0300
Dwutlenek azotu 0,0100
Pyt ogétem 0,0003
Pyt zawieszony PM10 0,0003
g Pyt zawieszony PM 2,5 0,00024
Kocigh Vitogiex 10D E-29 | Dwutlenek siarki 0,0008
Dwutlenek azotu 0,0243
Tlenek wegla 0,0068
Pyt ogbiem 0,005
Pyt zawieszony PM10 0,005
. Pyt zawieszony PM 2,5 0,004
Piec grzewczy RGF-13/4500 E-31 Dwutlenek siarki 0,100
Dwutlenek azotu 0,500
Tlenek wegla_ 0,100
Pyt ogétem 0,060
Zespdt sziifierek do wyrobow tytanowych E-32 Pyt zawieszony PM10 0,080
Pyt zawieszony PM 2.5 0,024
Oczyszczarka bebnowo-nieckowa E-33 [Pyt ogétem 0,045
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(korundownica) do wyrobow tytanowych Pyt zawieszony PM10 0,045
Pyt zawieszony PM 2,5 0,022
o, . . Pyt ogdtem 0,060
Kabina stouriczs Lonndowrica¥? | €94 | eyizawieszonypirto | 0000
Pyt zawieszony PM 2,5 0,030
Wydzial Obrobki i Procesow Specjalnych
Zespb6t wanien do odtluszczania E-36 Fluor** 0,025
i trawienia Chiorowodér 0,032
. Weglowodory alifatyczne 0,42
Kabina natrysku penetranta E-38 Ksylen 0.04
Pyt ogdtem 0,002
. . Pyt zawieszony PM10 0,002
Kabina napylania elektrostatycznego E-40 Pyt zawieszony PM 2.5 0.001
Aceton 0,222
* jako suma metalu i jego zwigzkow w pyle zawieszonym PM10
** jako suma fluoru i fluorkéw rozpuszczalnych w wodzie
I.4. Punkt 11.3. otrzymuje brzmienie:
II.3. Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz podstawowy skiad chemiczny

i wlasciwosci wytwarzanych odpadow.

1.3.1. Odpady niebezpieczne.

TABELA 4
Kod Rodzaj odpadu llos¢ Miejsce i zrodia Skiad chemiczny
Lp. ] . odpadu . . : S
odpadu niebezpiecznego Mg/rok powstawania odpadéw | i wlasciwosci odpadu
Instalacja kucia odkuwek matrycowych
Stan skupienia ciekty

Odpad powstawac bedzie Skiad: stezone kwasy

1. | 11 01 05* | Kwasy trawigce 5 w procesach trawienia nieorganiczne

powierzchni metali.

Symbol wlasciwosci:
H4 drazniace

Odpadowe oleje
mineraine z obrébki
metali niezawierajace

Odpad powstawaé bedzie
w procesie obrébki cieplnej

Stan skupienia ciekly
Sklad: woda, ciekie
weglowodorow

o diugich tancuchach

2. 120107 ] 5 wyrobow stalowych weglowych,
CrOMOWCOW. . w placoéwce Obrdbki zanieczyszczenia
{z wytaczeniem emulsji Cieolnei tal
i roztwordw) \epine. HISIIEIE e
Symbol wtasciwosci:
H3-B tatwopalne
Odpad powstawac bedzie o
z procesu chiodzenia v gkupu—:‘ma ciekty
, obrabianych detali, narzedzi | SKad: woda,
Odpadowe emulsje i smarowania ' zawiesina grafitu (2%),
« | 1 roztwory z obrobki : lekkie frakcje
3 1120109 . o 200 | oprzyrzadowania
metali niezawierajgce w oddziatach pras weglowodorowe
chlorowcéw R AArTEewni k?a'al;xi oraz Symbol wtasciwosci:
utrz;ymania :ruchJu H3-B tatwopalne
i remontow. H14 ekotoksyczne
Szlamy z obrébki metali Odpad powstawaé bedzie Stan skupienia ciekty
4. 120118 zawierajgce oleje 30 przy obrébce cieplngj Sktad: woda, lekkie

(np. szlamy
z szlifowania, gtadzenia

podczas okresowego
czyszczenia wanny

frakcje
weglowodorowe, tlenki
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i pokrywania)

hartowniczej olejowej, do
ktérej opadaé bedzie zendra
oraz przy okresowym
czyszezeniu przestrzeni pod
prasami kuZzniczymi miotem
hydraulicznym BECHE

zelaza i innych metali
Symbol wtasciwosci:
H14 ekotoksyczne

Odpady powstawac bedg

Stan skupienia ciekly
Sktad: woda,
zawiesina grafitu (2%),

5. |12 03 01* | Wodne ciecze myjgce 40 w procesie mycia detali, lekkie frakcje

czesci maszyn i urzadzen. weglowodorowe
Symbol wtasciwosci:
H14 ekotoksyczne

Odpad powstawaé bedzie

podczas wymiany

przepracowanych olejow

w ukfadach hydraulicznych

eksploatowanych maszyn

i urzadzen w zakltadzie.

Odpad stanowi¢ bedzie Stan skupienia ciekty

X . przepracowany olej Sktad: mieszanina
hM):ggﬁ};ezﬁée}e mineralny poqhodzenia weglowodorpw

6. | 1301 10* | niezawierajace 60 naftowego (mineralnego), o dtugich fancuchach
: Zwiazkéw ktory w warunkach weglowych . .
chlorowcoorganicznych eksploatacji utracit Symbol wiasciwosci:
wlasciwosci fizyczne H3-B tatwopalne
i chemiczne okreslone H14 ekotoksyczne
normami przedmiotowymi
dia olejow Swiezych i stat sie
nieprzydatny do dalszego
stosowania zgodnie
z wiasciwym
przeznaczeniem.

. . Stan skupienia ciekly
g?l':ii';:;;e oleje Sktad: mieszanina
przekta dr;iowe Odpad powstgwaé be_dzie weglowodotéw

7. 11302 05* i smarowe 16 podczas wymiany oleju o dtugich tancuchach
' niezawierajace w eksploatoyvanych ‘ weglowych o
2wigzkow maszynach i urzadzeniach. | Symbol wlasciwosci:
chlorowcoorganicznych :?;Be*:;\;ﬁ:?ft];ne
Stan skupienia ciekty
Skiad: woda, lekkie
Odpad powstawac bedzie frakcje
C podczas okresowych weglowodorowe,
8. |13 0208 LanZk?gﬁiia::kowe’ 20 przeg[adéw i regula_cji zwigzki metali (Ba, Ca,
) i smarowe ukiadéw smarowania Zn, Mg, Pb, Cd, V,
eksploatowanych urzadzeri | Cu), zwiazki fosforu,
i maszyn w zakladzie. siarki, arsenu
Symbol wiasciwosci:
H3-B tatwopaine
Mineralne oleje i ciecze Odpad powstawac bedzie Stan skupienia ciekty
o |130307* stosowane jako 03 podczas przezwajania Skiad: mieszanina

elektroizolatory oraz
nosniki ciepta

i lakierowania silnikow
elektrycznych w placowce

weglowodorow
o dtugich taincuchach
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niezawierajgace
Zwigzkow
chlorowcoorganicznych

remontéw silnikow
elektrycznych.

weglowych

Symbol wiasciwosci:
H3-B fatwopalne
H14 ekotoksyczne

10.

Opakowania
zawierajgce
pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub
15 01 10* | nimi zanieczyszczone

10

Odpad powstawaé bedzie
podczas prac remontowych
i konserwacyjnych

Stan skupienia staly
Sktad: celuloza,
drewno, metale, PP,
PE, zanieczyszczone
mieszaninami
weglowodorowymi,

(np. $rodkami ochrony prowadzonych na terenie x;e;?g)‘:fgggl;r;?wyml
roslin | i It klasy zaktadu. aromatycznymi
e o
y y Symbol wlasciwosci:
H5 szkodiiwe
Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry ; . Stan skupienia staty
olejowe nieujete Odpad poyvgtawa_nc bedzp Skiad: tkaniny
. podczas biezacej obstugi, . .
w innych grupach), o g bawelniane (witkna
) . ; konserwacji i remontow .
tkaniny do wycierania maszvn i urzadzen celulozowe), trociny,
11. | 15 02 02* | (np. szmaty, Scierki) 50 | oo mtowarveh sorbenty,
i ubrania ochronne P vanyen zanieczyszczenia
zanieczyszczone w zaitadzieloraz jgko olejowe
substancjami fg;i:‘ﬁglf osl?a Fg‘jv“tcf] lixwidacl Symbol wtasciwosci:
niebezpiecznymi jowyeh. H3-B tatwopalne
(np. PCB)
. . Stan skupienia staty
gﬁjgkzog;:::oﬁyzﬁdme Skiad: metal, materiat
12. | 16 01 07* | Filtry olejowe 03 |Wwymian filtrow Zgﬁiﬁgﬁmma
' ’ w urzgdzeniach i maszynach oleiowe
eksploatowanych 3 ] bol wlasciwosci
W zaktadzie. ymbol wtasciwosci:
H3-B fatwopalne
Qdpad stanowi¢ bedg zuzyte | Stan skupienia staty
Zuzyte urzadzenia lampy fluorescencyjne Sktad: tworzywa
zawierajace i teciowe, ktore stosowane | sztuczne, szkto,
13. | 16 02 13* | niebezpieczne elementy 10 byty do oswietlania hal zwigzki rteci
inne niz wymienione produkcyjnych, magazynéw, | Symbol wtasciwosci:
w1602 09do 16 02 12 pomieszczen socjalno — H6 toksyczne
biurowych oraz monitory. H14 ekotoksyczne
Odpad powstawac bedzie g:j‘g ds_l;:,"v%'rezma :taiy
w wyniku wymiany zuzytych sztucine O,{g“g kwas
. | Baterie i akumulatory akumulatoréw otowiowych ; : :
14. | 16 06 01 : 3 nieorganiczny
olowiowe w eksploatowanych Symbol Wiasciwosci:
pojazdach mechanicznych HBEIS tok '
w zaktadzie oksyczne
) H8 zrace
QOdpad powstawad bedzie
w wyniku okresowej Stan skupienia ciekty
Odpady zawierajace wymiany Sktad: weglowodory
15. | 16 07 08* | rope naftowg lub jej 4 w elektrodrgzarkach C10 — C16, grafit (2%)
produkty w procesie drgzenia Symbol wasciwosci:

elektroerozyjnego
w oddziale matrycowni.

H3-B tatwopaine
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Odpad powstawa¢ bedzie Stan skupienia staty
podczas naprawy obudow | Sktad: widkniste
16. | 17 06 05* Materiaty konstrukcyjne 15 cewek (niewielkie ilosci krzemiany mineralne
: zawierajace azbest : materialu zawierajgcego Symbo! wiasciwosci:
azbest) w placowce H6 toksyczne
remontow cewek. H8 zrace
Chemikalia
laboratoryjne
i analityczne
(np. odczynniki
« | chemiczne) zawierajace
17. 1160506 substancje
niebezpieczne, w tym
Irnna-szanm_y chemikaliow Stan skupienia ciekly
aboratoryjnych . "
i analitycznych . Skiad chemiczqy.
Zuzyte nieorganiczne Odpac!y powstawacd bedq octan etylu, poliester,
o . . 1 w wyniku pracy laboratorium | metanol, aceton
y pracy a ,
chemikalia zawierajace I
substancje zakfadowego Symbol wiasciwosci:
18. [ 16 0507 |, ) H6 toksyczne
niskezpiecane (Mp. H14 ekotoksyczne
przeterminowane y
odczynniki chemiczne)
Zuzyte organiczne
chemikalia zawierajgce
« | substancje
19. 1160508 niebezpieczne (np.
przeterminowane
odczynniki chemiczne)
Wydziat Obrobki i Proceséw Specjalnych
Stan skupienia ciekly
Odpad powstawaé bedzie Skiad: stezone kwasy
20. | 11 01 05* | Kwasy trawiace 40 {w procesach trawienia nieorganiczne
powierzchni metali. Symbol wiasciwosci:
H4 draznigce
Stan skupienia ciekty
Skiad: substancje
powierzchniowo-
Odpad powstawac bedzie na | czynne, wolny
Wody poptuczne linii do odtluszczania i zemulgowany olej
21. | 11 01 11* | zawierajace substancje 600 |itrawienia detali (zuzyte oraz smar
niebezpieczne kapiele) oraz w linii badan Symbol wiasciwosci:
FPI. H4 drazniace
H5 szkodliwe
H6 toksyczne
H14 ekotoksyczne
Stan skupienia ciekly
Sktad: woda,
_Odpfdowe ergu]zj:_ Odpad powstawacé bedzie fzakvb\(r?esfine;\(graﬁtu (2%),
22. | 12 01 og~ |! FOZIWOry Z ODIODKI 4 z procesu chitodzenia ckKie Trakcye
metali niezawierajace obrabianych detall weglowodorowe
chlorowcow ' Symbol wlasciwosci:
H3-B tatwopalne
H14 ekotoksyczne
23. | 13 01 10* | Mineralne oleje 0,5 |Odpad powstawac bedzie Stan skupienia ciekly
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hydrauiiczne
niezawierajgce
zwiazkow
chlorowcoorganicznych

podczas wymiany
przepracowanych olejow
w ukfadach hydraulicznych
eksploatowanych maszyn
i urzgdzen w zaktadzie.

Skiad: mieszanina
weglowodordw

o diugich tancuchach
weglowych

Symbol wlasciwosci:
H3-B tatwopalne

H14 ekotoksyczne

Mineralne oleje

Stan skupienia ciekty
Skiad: mieszanina

sﬂn;kowe,‘ Odpad powstawa¢ bedzie weglowodoréw
przektadniowe - A . ,

.t podczas wymiany oleju o diugich tancuchach

24. | 13 02 05* |i smarowe 0,8
niezawieraiace w eksploatowanych weglowych
wiazkow 13 maszynach i urzadzeniach. | Symbol wiasciwosci:
chlc?rowcoor anicznych H3-B atwopaine
g y H14 ekotoksyczne
Stan skupienia staty

. Sktad: celuloza,
Opa_kovyama drewno, metale, FP,
Zawierajace PE, zanieczyszczone
pozostatosci substancji Odpad powstawac bedzie mie:szaninami
niebezpiecznych lub podczas prac remontowych .

I ) . g weglowodorowymi,
25. | 15 01 10* | nimi zanieczyszczone 1 i konserwacyjnych ) o .
. . , wielopierscieniowymi
(np. $rodkami ochrony prowadzonych na terenie .
s weglowodorami
roslin | i li klasy zakfadu. .

L aromatycznymi,
toksycznosci — bardzo L .
toksyczne i toksyczne) substancjami zracymi

Symbol whasciwosci:
H5 szkodliwe
Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry . . Stan skupienia staty
olejowe nieujete Odpad powgtawa_ac bedz[e Sktad: tkaniny
; podczas biezacej obstugi, : .
w innych grupach), - . bawelniane (wtokna
. . . konserwacji | remontow )
tkaniny do wycierania . ! celulozowe), trociny,
* AR maszyn i urzgdzen
26. | 15 02 02* | (np. szmaty, $cierki) 0.4 eksploatowanveh sorbenty,
i ubrania ochronne W zgk%a dzie ogaz iako Zanieczyszczenia
zanieczyszczone : Jako olejowe
. zaolejony sorbent z likwidacji i
substancjami rozlewisk oleiowvch Symbol wtasciwosci:
niebezpiecznymi Jowyen. H3-B fatwopalne
(np. PCB)
Odpad stanowi¢ bedg zuzyte | Stan skupienia staty
Zuzyte urzadzenia lampy fluorescencyjne Sktad: tworzywa
zawierajace i teciowe, kidre stosowane |sztuczne, szkio,
27. | 16 02 13* | niebezpieczne elementy 0,2 | byly do oswietlania hal Zwigzki rteci
inne niz wymienione produkcyjnych, magazynéw, |Symbol wlasciwosci:
w 16 02 09 do 16 02 12 pomieszczen socjalno — H6 toksyczne
biurowych oraz monitory. H14 ekotoksyczne
Chemikalia
!aborgtoryjne Stan skupienia ciekly
i analityczne Skiad chemi :
(np. odczynniki . adichem|IgZiny-
chemiczne) zawierajace Odpady powstawa¢ bedg octan etylu, poliester,
28. | 16 05 06™ 13 1 w wyniku pracy laboratorium | metanol, aceton

substancje
niebezpieczne, wtym

zaktadowego

Symbol whasciwosci:

. . o HB6 toksyczne
mieszaniny chemikaliow
laboratoryjnych H14 ekotoksyczne
i analitycznych
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29.

16 05 07~

Zuzyte nieorganiczne
chemikalia zawierajgce
substancje
niebezpieczne (np.
przeterminowane
odczynniki chemiczne)

30.

16 05 08*

Zuzyte organiczne
chemikalia zawierajgce
substancje
niebezpieczne {np.
przeterminowane
odczynniki chemiczne)

11.3.2. Odpady inne niz niebezpieczne.
TABELA 5

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu innego
niz niebezpieczny

llosé
odpadu
Mg/rok

Miejsce i zrédta
powstawania odpadéw

Skiad chemiczny
i wlasciwosci odpadu

Instalacja kucia odkuwek matrycowych

1002 10

Zgorzelina walcownicza

900

Tlenki zelazawe i zelazowe
powstajace w procesach
nagrzewania wsadu

w piecach grzewczych
opalanych gazem. Odpad
powstawaé bedzie podczas
nagrzewu ucinkéw stalowych
w piecu grzewczym (lub
nagrzewnicy) i bedzie
usuwany z materiatu
podczas kucia

na miocie lub na prasie
kuzniczej w oddziatach
miotdw i pras. Jezeli do
kucia stosowane beda
trociny, wéwczas zendra
zZmieszana bedzie

Z resztkami trocin, ktéra
czesciowo ulega wypaleniu.
Zendra powstajaca przy
nagrzewie opadaé bedzie
gtéwnie do wanny wodne;j,
przy okresowym czyszczeniu
wanny hartowniczej (wodnej)
mieszczgcej sie w placéwce
obrébki cieplnej powstaje
odpad w postaci zendry
mokrej. Zendra zawierajgca
wode usuwana bedzie

z odpyini mokrych przy
oczyszczarkach
stosowanych w oddziale
Wykariczalni.

Stan skupienia staty
Skiad: tlenki zelaza
i innych metali,
zanieczyszczenia
pytowe, trociny

12 01 01

Odpady z toczenia
i pitowania zelaza oraz

500

Odpad powstawa¢ bedzie
W procesie mechanicznej

Stan skupienia staty
Skiad: Zelazo, dodatki
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jego stopow

obrébki metali; toczenia,
frezowania, pitowania
wyrobdéw stalowych oraz
oprzyrzgdowania

w matrycowni, krajaini,
oddziale utrzymania ruchu
i remontéw.

usziachetniajace

Czastki i pyly zelaza

Odpad stanowic beda
czgstki zelaza i jego stopdw
powstate w wyniku ciecia
kesow na okreslony wymiar
(odpad technologiczny),
pobierania préb do badan,
jak réwniez podczas
remontow i likwidacji
zbednych srodkow trwatych
oraz wybraki produkcyjne.

Stan skupienia staty

120102 . p 10000 | Wyplywki (naddatek Sklad: zelazo, dodatki
oraz jego stopow materiatu) powstawaé bedg |uszlachetniajgce
podczas okrawania odkuwek
na prasie okrojczej
w oddziatach mictow
i pras.
QOdpady stalowe powstawad
bedg réwniez
z uszkodzonych matryc
nienadajgcych sie do
regeneracji.
; ) Stan skupienia staty
Odpady z toczenia O:é’:d powstatw: Crgf.gﬁ'e Sktad: aluminium,
12 01 03 |i pitowania metal 60 podczas prac tokarsxl braz, mosiadz, miedz,
e i innych urzadzen .
niezelaznych skrawajacych dodatki
] uszlacheiniajgce
Odpad powstawaé bedzie Stan skupienia staty
Czastki i pyly metali w czasie prac remontowych | Skiad: aluminium,
1201 04 niezelaznych 5 i napraw posiadanych braz, mosiadz, miedz,
maszyn i urzadzen, jak dodatki
rowniez z prac tokarskich. uszlachetniajace
Odpad powstawaé bedzie -
w operacjach tgczenia metali g:(?g ds_ztﬂema staly
12 01 13 | Odpady spawalnicze 0.1 2 g ﬁéﬁg i‘g:rr;"ree:n?) ntowych, elektrodowy
wytwarzania konstrukcji Lnanganowo- ol
i wyrobdw metalowych. fzemowy, wegie
Szlamy z obrobki metali Odpad powstawac bedzie gﬁn §kup|en|§| Giekly
) - . ] ) ; ad: woda, zelazo,
12 01 15 |inne niz wymienione 15 w procesie mechanicznej dwutlenek krzemu
w1201 14* obrobki metali. WU ’
wapn, chrom
Odpad to zuzyte sciernice
(zeszlifowane tarcze I
Zuzyte materiaty szlifierskie, zuzyty korund, g}:g ds_ﬁgﬁg}a(:rtj%
12 01 21 | szlifierskie inne niz 500 |zuzyty garnet), ktére :

wymienione w 12 01 20

powstawaé bedg podczas
procesu szlifowania na
szlifierkach stacgjonarnych,

(tlenek glinu), weglik
krzemu, ziarna Scierne
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wieszakowych lub
przenosnych, oczyszczania
odkuwek w korundownicy,
ciecia na water jet, na
wykanczaini, matrycowni
oraz w trakcie remontow.

Inne niewymienione

Odpad powstawacé bedzie
podczas nagrzewu ucinkow
stalowych w piecu gazowym
(lub nagrzewnicy) i bedzie
usuwany z materiatu
podczas kucia na miocie lub
na prasie kuzniczej

w oddziatach miotéw i pras.
Jezeli do kucia stosowane
beds trociny, wéwczas
zendra zmieszana bedzie

z resztkami trocin, kiéra
czesciowo ulega wypaleniu.

Stan skupienia staty
Sklad: tlenki zelaza

9 | 120199 900 |Zendra powstajgca przy i innych metali,
odpady . A ; . .
nagrzewie opadac bedzie zanieczyszczenia
giéwnie do wanny wodne;j, pytowe, trociny
przy okresowym czyszczeniu
wanny hartowniczej (wodnej)
mieszczgcej sie w placéwce
obrébki ciepinej powstaje
odpad w postaci zendry
mokrej. Zendra zawierajaca
wode usuwana bedzie
z odpylni mokrych przy
oczyszczarkach
stosowanych w oddziale
Wykanczalni.
Stan skupienia staly
10. | 1501 01 Opakowania z papieru 7 Odpadowe opakowania Skiad: makulatura
' i tektury z papieru i tektury. opakowaniowa
(celuloza)
Zuzyte opakowania -
Opakowania z tworzyw Z tworzyw sztucznych typu Stan §kup‘|en|a staly
fia | 15°01 02 sztucznych 85 beczki, folie, worki Skiad: polimery
! pojerr‘miki. ' syntetyczne (PE, PP)
12. { 1501 03 | Opakowania z drewn 50 ;‘:Zzggizgz;:;;?j;ﬁ?: g:(?n;tuilaiel:nia stay
' pakowania z a opakowania z drewna typu roélainﬁae wloza
palety, skrzynie.
Pojemniki metalowe, Stan skupienia staly
13. | 1501 04 | Opakowania z metali 10 w ktorych dostarczane sa Sktad: zelazo,
produkty do zaktadu. aluminium
Stan skupienia staty
Opakowania z réznych OS:Lak%wrr;ili(ng;ura
14. | 1501 06 Zmieszane odpady 8 materiatdw, w ktérych polimery syntet‘yczne

opakowaniowe

dostarczane sg produkty do
zaktadu.

(PE, PP), celuloza
roslinna, zelazo,
aluminium
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Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty,

Qdpad powstawa¢ bedzie na
stanowiskach; roboczych
w wyniku uzytkowania przez

Stan skupienia staty
Sktad: welna, bawetna
fub inny materiat

15. | 150203 §cierki) i ubrania 50 pracownikow odziezy syntetyczny, woda,
ochronne inne niz ochronnej i sprzetu ochrony | zanieczyszczenia typu
wymienione w 15 02 02* osobiste]. kurz, piasek

Stan skupienia staty
Skiad: kauczuk, sadze

Odpad powstawac bedzie poprawiajgce

w wyniku eksploatacji wytrzymalos¢ na

i demontazu stosowanych §cieranie, wibkna

16. | 16 01 03 | Zuzyte opony 16 w transporcie syntetyczne, dodatki

wewnatrzzakladowym utwardzajace

samochodéw dostawczych | (wypeiniacze),

i wozkdw. elementy stalowe (drut
na wewnetrznych
obrzezach opon)

Stan skupienia staty
Skiad: zeliwo szare,
Oktadziny hamulcowe Odpad powstawac bedzie zywice Rolimerows
. ” . . . organiczne
17. | 16 01 12 |inne niz wymienione 7 w trakcie remontow pras . .
w 16 01 11 kuZniczych i syntetyczne, wickna
y kewlarowe, bazaltowe
korektory i stabilizatory
wspotczynnika tarcia
v?(is)arﬁkﬂoc\;vlfrt ::(l)ac gﬁdZIe Stan skupienia staty
. . y Wy Skiad; stal, aluminium,
Zuzyte urzadzenia inne wymian urzgdzen iy
o S . miedz: masy

18. | 16 02 14 | niz wymienione 15 elektronicznych lastvezne. ceramika
w16 02 09 do 16 02 13 i elektrycznych oraz maszyn prasty ’ o

eksploatowanych szklo, guma, papier,

w zakladzie ebonit, drewno

Odpad stanowi¢ beda

pojemniki po tonerach

usuniete z drukarek. Odpad | Stan skupienia staty

Elementy usuniete stanowi¢ bedzie rowniez Sktad: stal, aluminium,
z zuzytych urzadzen ztom poamortyzacyjny miedZ, masy

19. | 160216 |: " oy 15 : ) .
inne niz wymienione powstajacy w procesie plastyczne, ceramika,
w 16 02 15 utrzymania ruchu {np. zuzyte | szkto, guma, papier,

czesci maszyn i urzadzen, ebonit, drewno

wyeksploatowane

narzedzia).

. . Odpad powstac bedzie Stan skupienia staty
Baterie alka_llczne w wyniku wymiany zuzytych |Skiad: cynk, tlenek

20. | 16 06 04 | (z wylaczeniem 1 . .

16 06 03) baterii w przenosnych manganu,
urzadzeniach pomiarowych. |wodorotlenek potasu

Oktadziny piecowe i

i materiaty ogniotrwate gﬁg ds.l:‘Jlglsnla staly

21. | 16 11 0 |2 Procesow. . 20 Odpad powstawz?c bgdz[e ceramiczne, wetna

niemetalurgicznych inne podczas remontow piecow. .
i o mineralna, cegta
niz wymienione iotrwat
w16 11 05 QgRIOiyera
25 | 17 01 01 Odpady betonu oraz 20 Odpad powstawac bedzie Stan skupienia staty

gruz betonowy

w wyniku budowy, remontéw

Sktad: beton, beton
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Z rozbiérek i remontow

i demontazu obiektow
budowlanych.

komorkowy, cegta
wapienno-piaskowa

Odpad powstawa¢ bedzie
w wyniku budowy, remontow

Stan skupienia staty
Sktad: beton, beton

23. | 170102 | Gruz ceglany 20 i demontazu obiektow komérkowy, cegta
budowlanych. wapienno-piaskowa
S
ie%i?‘tllgogrgj;adowych . . komp rkowy,l cegia
mate riaiéw; Odpaqkpo;vs;awac bedzw,t\ ’ :vaﬂennq-plaskfwzi,
: w wyniku budowy, remontow | tynk wapienny, tyn
24. 1 170107 icglr:m;ﬁgfh 20 i demontazu obiektéw wapiennocementowy,
s . budowlanych. zaprawa murarska,
wyposazenia inne niz )
wymienione cgramlka budowlana,
W 17 01 06 klmkl_er budo_w!any,
ptytki ceramiczne
Odpad powstawac bedzie Stan skupienia sta
25. | 170201 | Drewno 19 | W Wyniku budowy, remontow | oo celiioza Y
i demontazu obiektow liqnina. Zywice
budowlanych. 9 » &Y
QOdpad stanowi¢ bedzie gf:: d§kl?aplsir'l(la staly
26. | 17 02 02 | Szkio 1,6 |(sHluczka szklana ze szkta P
czystego oraz zbrojonego kwarcowy, weglan
' sodu, weglan wapnia
gcﬁfgk%o:;i:ivx%ﬁmbedme Stan skupienia staty
27. | 17 04 07 | Mieszaniny metali 3 i demontazu obiektéw Sktad: miedz, stopy
budowlanych i maszyn. miedzi i cynku
Odpad powstawac bedzie Stan skupienia staty
28 | 17 04 11 Kabk_e in_ne niz 4 w wyniku ltemor_atéw_ Skiad: tworzywa
wymienione w 17 04 10 i demontazu obiekiow sztuczne (PE, PP),
budowlanych i maszyn. miedz, aluminium
Odpad powstawaé bedzie
podczas sprawdzania
Materiaty konstrukcyjne poprawno$ci ksztattu Stan skupienia staty
29. | 17 08 02 zawierajace gips inne 8 wykrojow matryc po ich Skiad: gips (uwodniony
’ niz wymienione zlozeniu poprzez odlewanie | siarczan wapnia),
w 17 08 01 w nich gipsowych modeli celuloza
odkuwek w oddziale
matrycowni.
Odpad powstawa¢ bedzie g:(?g d?'g‘épgzglc?vf;a*y
20. | 1909 05 Nasycone lub zuzyte 1 w procesie uzdatniania wody wegiei akiywny
: Zywice jonowymienne do procesu chtodzacego - S
w Stacji Uzdatniania Wody polistyren 2&lowy,
" | wodorotlenek sodu
8dparﬂk%°:f sta:ngat;?dne Stan skupienia staty
Tworzywa sztuczne Wyniku eksp 1 Skiad: tworzywa
31.1 191204 |. 15 urzgdzen i maszyn
i guma i : sztuczne (PE, PP),
znajdujacych sie kauczuk
w zakfadzie
Wydzial Obrébki i Proceséw Specjalnych
Odpady z toczenia Odpad powstawaé bedzie Stan skupienia staly
32. | 1201 01 |i pitowania zelaza oraz 80 w procesie mechanicznej Skiad: zelazo, dodatki

jego stopéw

obrobki detali; toczenia,

uszlachetniajgce
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frezowania, pitowania.
33 | 1201 02 Czastki i pyly zelaza 10 vc\:dpeigei?;v rsrtz‘g??:nlio;ii? gﬁm d§k.u;|)ienia dStgwtk'
' oraz jego stopow obrébki detali; toczenia, usz?ac.:r?:tr?i?' c: atki
frezowania, pitowania. 13
. : Stan skupienia staty
Odpady z toczenia Og(f;d go?:éig: Cr:figﬁ'e Sktad: aluminium,
34. | 120103 |i pitowania metali 59 Podczasp a braz, mosiadz, miedz,
s i innych urzadzen .
niezelaznych skrawajacych dodatki
' uszlachetniajgce
Odpad powstawac bedzie Stan skupienia staty
. . w czasie prac remontowych | Sktad: aluminium,
35. 1 120104 Sizeazcsatlglzlnmgg metall 1 i napraw posiadanych braz, mosiadz, miedz,
¥ maszyn i urzgdzen, jak dodatki
rowniez z prac tokarskich. uszlachetniajgce
Stan skupienia staty
6. | 1501 01 Opakowania z papieru 05 Odpadowe opakowania Sktad: makulatura
’ i tektury k z papieru i tektury. opakowaniowa
(celuloza)
Zuzyte opakowania I
37. | 150102 Opakowania z tworzyw 05 z tworzyw sztucznych typu gL?n §kup_|ema staty
. , - . ad: polimery
sztucznych beczki, folie, worki syntetyczne (PE, PP)
i pojemniki. yniety '
Uszkodzone, nienadaja_ce Stan skupienia staly
38. | 150103 Opakowaniazdrewna | 05 |5 d0Ponownegouzycia | gya g celyioza
opakowania z drewna typu roélinna
palety, skrzynie.
Sorbenty, materiaty Odpad powstawac bedzie na | Stan skupienia staty
fitracyjne, tkaniny do stanowiskach; roboczych Sklad: weina, baweina
39. | 150203 wycierania (np. szmaty, y w wyniku uzytkowania przez |lub inny materiat
) $cierki) i ubrania pracownikow odziezy syntetyczny, woda,
ochronne inne niz ochronnej i sprzetu ochrony | zanieczyszczenia typu
wymienione w 15 02 02* osobistej. kurz, piasek
Elementy usuniete . Stan skupienia staty
40. | 16 02 16 |Z 2uzytych urzadzen 15 chzfndn?;? Qg‘iﬂﬁéﬁﬁ Skiad: stal, tworzywa
inne niz wymienione usuniete z drukarek. sz_tuqzne, aluminium,
w16 02 15 miedz
1.5. W punkcie IV.3.1.1. TABELA 8 otrzymuje brzmienie:
TABELA 8
Lp. 0‘;’(::” n?:t?ezza; igg;::gug Sposob i miejsce magazynowania
Instalacja kucia odkuwek matrycowych
QOdpad magazynowany w oznakowanych
nazw3 i kodem odpadu kontenerach
o pojemnosci 1 m® typu IBC 1000
wykonanych z tworzywa sztucznego
1. |11 01 05* | Kwasy trawigce odpornego na dzialanie kwasow lub
w beczkach 200 | w biurowcu —
pomieszczenie zadaszone o betonowym
poditozu, zamykane, zabezpieczone przed
dostepem oséb postronnych.
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Odpadowe oleje mineralne
Z obrobki metali
niezawierajgce chlorowcow
(z wytaczeniem emulsji

i roziwordw)

1201 07*

Odpad magazynowany w szczelnie
zamykanych pojemnikach o pojemnos$ci

1 m®, oznakowanych nazwg i kodem odpadu
w Magazynie Odpaddw — pomieszczenie
zadaszone o hetonowym podiozu,
zamykane, zabezpieczone przed dostepem
oséb postronnych.

Odpadowe emulsje
i roztwory z obrébki metali
niezawierajgce chlorowcow

12 01 0g*

Odpad magazynowany w szczelnie
zamykanych pojemnikach o pojemnosci

1 m® oznakowanych nazwg i kodem odpadu
w Magazynie Odpadéw —~ pomieszczenie
zadaszone o betonowym podtozu,
zamykane, zabezpieczone przed dostepem
0séb postronnych.

Szlamy z obrébki metali
Zzawierajgce oleje

{np. szlamy z szlifowania,
gtadzenia i pokrywania)

12 01 18*

Odpad gromadzony w oznakowanych nazwa
i kodem szczelnie zamykanych, metalowych
pojemnikach (beczkach o pojemnosci 200 1),
lub w kontenerach o pojemnosci 1 m®
wykonanych z tworzywa sztucznego,

w poblizu migjsc ich powstawania.

Po napetnieniu pojemniki beda przewozone
Za pomocy wozkow widtowych

W wyznaczone miejsce magazynowania
odpadu ~ plac obok rampy kolejowej. Pltac
zadaszony, o betonowym podiozu,
ogrodzony, zabezpieczony przed dostepem
osbb postronnych.

12 03 01* | Wodne ciecze myjace

Odpad magazynowany w szczelnie
zamykanych pojemnikach o pojemnosci

1 m®, oznakowanych nazwg i kodem odpadu
w Magazynie Odpaddw — pomieszczenie
zadaszone o betonowym podiozu,
zamykane, zabezpieczone przed dostepem
0s6b postronnych.

Mineralne oleje
hydrauliczne
niezawierajgce zwigzkow
chlorowcoorganicznych

1301 10"

Odpad magazynowany w szczelnie
zamykanych pojemnikach o pojemnosci
1 m3, lub metalowych beczkach

o pojemnosci 200 dm?®, oznakowanych
hazwg i kodem odpadu w Magazynie
Odpadéw — pomieszczenie zadaszone
o betonowym podtozu, zamykane,
zabezpieczone przed dostepem 0séb
postronnych.

Mineralne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe
niezawierajace zwigzkow
chlorowcoorganicznych

13 02 05"

Odpad magazynowany w szczelnie
zamykanych pojemnikach o pojemnosci

1 m?, oznakowanych nazwg i kodem odpadu
w Magazynie Odpadéw — pomieszczenie
zadaszone o betonowym podiozu,
zamykane, zabezpieczone przed dostepem
0s6b postronnych.

inne oleje silnikowe,

130208 przektadniowe i smarowe

Odpad gromadzony w oznakowanych nazwa
i kodem szczelnie zamykanych, metalowych
pojemnikach (beczki o poj. 200 dm?)

w poblizu miejsc powstawania.

Po napetnieniu beczki bedg magazynowane
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w Magazynie odpaddw — pomieszczenie
zadaszone, o betonowym podtozu,
zamykane, zabezpieczone przed dostepem
0s6h postronnych.

I Mineraine oleje i ciecze

stosowane jako
elektroizolatory oraz

QOdpad magazynowany w szczelnie
zamykanym, oznaczonym nazwa i kodem

9 (130307 DR pojemniku w Magazynie Placowki Remontow
nosniki ciepta Elektrycznych (pomieszczenie o betonowym
niezawierajgce zwigzkow rycznyen {p : y
- podtozu, zadaszone w biurowcu).
chlorowcoorganicznych
Opakowar]tg Zawierajace Odpad magazynowany w szczelnie
pozostatosci substancii . ikach K h
niebezpiecznych lub nimi zamyke_mych pojemnixach, ozhaxowanyc
. nazwg i kodem odpadu w Magazynie
10. | 15 01 10~ |ZANIECzyszczone Odpadéw — pomieszczenie zadaszone
(np. srodkami ochrony bet m podiozu. zamvkane
rolin I i I klasy © betonowym podiozu, zamykane,
L zabezpieczone przed dostepem osob
toksycznosci — bardzo tronnvch
toksyczne i toksyczne) postronnych.
Odpad magazynowany w poszczegolnych
Sorbenty, materiaty placéwkach w oznakowanych nazwa
filtracyjne (w tym filtry i kodem odpadu beczkach lub pojemnikach
olejowe nieujete w innych | o pojemnosci 1 m*. Po napetnieniu
grupach), tkaniny do pojemnika czy$ciwo bedzie
11. 1 15 02 g2* wycierania (np. szmaty, przepakowywane do workéw z tworzyw
' $cierki) i ubrania ochronne | sztucznych o wadze do 20 kg i przewozone
Zanieczyszczone w wyznaczone miejsce w Magazynie
substancjami Qdpadow (pomieszczenie zadaszone
niebezpiecznymi 0 betonowym podtozu, zamykane,
(np. PCB) zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych).
Odpad magazynowany w beczkach
oznakowanych nazwa i kodem odpadu
w poblizu miejsc powstawania, po
napetnieniu beczki przewozone beda
12. 1 16 01 07* | Filtry olejowe woézkiem widlowym w wyznaczone miejsce
magazynowania w Magazynie Odpadéw
(pomieszczenie zadaszone ¢ betonowym
poditozu, zamykane, zabezpieczone przed
dostepem oséb postronnych).
Zuzyte lampy fluorescencyjne pakowane
beda w oryginalne opakowania producenta
Zuzyte urzadzenia a nastepnie gromadzone i magazynowane
zawierajace niebezpieczne |w wyznaczonych miejscach, monitory
13. | 16 02 13* | elementy inne niz magazynowane beda w poblizu miejsc
wymienione w 16 02 09 do | powstawania - pomieszczenia zadaszone
16 02 12 o betonowym podiozu, zamykane,
zabezpieczone przed dostepem osob
postronnych.
Qdpad gromadzony na paletach lub luzem
w migjscu powstawania, a magazynowane
Baterie | akumulatory w oznakowanym nazwg i kodem odpadu
14. | 16 06 01~ miejscu w Magazynie Odpadéw

otowiowe

(pomieszczenie zadaszone o betonowym
podiozu, zamykane, zabezpieczone przed
dostepem osob postronnych).
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Odpad gromadzony w oznakowanych nazwg
i kodem odpadu beczkach o pojemnosci
200 | w poblizu miejsc powstawania, po
napetnieniu beczki przewozone beda

niezawierajgce chlorowcow

« | Odpady zawierajace rope . . .
15. |16 07 08 . wozkiem widlowym w wyznaczone miegjsce
naftows iub jej produidty magazynowania do Magazynu Odpadow
(pomieszczenie zadaszone o betonowym
podtozu, zamykane, zabezpieczone przed
dostepem oséb postronnych).
Odpad magazynowany w szczelnych
16. | 17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zamykanych pojemnikach, oznaczonych
' zawierajace azbest nazwg i kodem odpadu w Placowce
Remontéw.
Chemikalia laboratoryjne
i analityczne
(np. odczynniki chemiczne)
« | Zawierajgce substancje
17. 1160506 niebezpieczne, w tym
Et')eos;‘?g;;%;g: fmikaliow Odpady magazynowane w szczelnych,
i analitycznych (zamykan);ch quemnllsap? tygu DJPL _
. - - mauzery) o pojemnosci 1 m* w Magazynie
fﬁ:ﬁﬁ(;’izo;g:v?;;jn; o Odpadéw (pomieszczenie zadaszone
18. | 16 05 07" | substancje niebezpieczne 0 tl))eton_owym podtozy, zamykane, .
(np. przeterminowane Za ezp|ecz‘<1)ne przed dostepem oséb
odczynniki chemiczne) postronnych).
Zuzyte organiczne
chemikalia zawierajgce
19. | 16 05 08" | substancije niebezpieczne
(np. przeterminowane
odczynniki chemiczne)
Wydziat Obrébki i Procesow Specjainych
Odpad magazynowany w oznakowanych
nazwg i kodem odpadu kontenerach
0 pojemnosci 1 m® typu IBC 1000
N . wykonanych z tworzywa sztucznego
20. | 1101 05" | Kwasy trawiace odpornego na dziatanie kwasow
W pomieszczeniu zadaszonym o betonowym
podiozu, zamykanym, zabezpieczonym
przed dostepem osoéb postronnych.
Odpad kierowany bedzie do zbiornika
o pojemnosci 0,8 m?, wyposazonego
w pompe i uklad rurowy do przekazywania
odpadu na jedng z dwoéch kolumn
21. [1101 11 gﬁvciigrz;)a%:cszt?;stancje filtracyjnych, pracujgcych naprzemiennie
niebezpisczne i wypetnionych yveglem aktywnym.
Po oczyszczeniu przy pomocy filtra odpad
magazynowany bedzie w szczelnym,
podziemnym zbiorniku © pojemnosci 10 m®
Znajdujacym sie na zewnatrz hali.
: Odpad magazynowany w szczelnie
22. |12 01 09* ﬂﬂifﬁgr"ﬁi'ﬂféiﬁ metali | 22mykanych pojemnikach o pojemnosci

1 m3, oznakowanych nazwg i kodem odpadu

w Magazynie Odpadoéw — pomieszczenie
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zadaszone o betonowym podtozu,
zamykane, zabezpieczone przed dostgpem
0s6b postronnych.

Mineralne oleje
hydrauliczne

QOdpad magazynowany w szczelnie
zamykanych pojemnikach o pojemnosci
1 m?3, iub metalowych beczkach

o pojemnosci 200 dm®, oznakowanych

23. | 1301 10% | o _— nazwa i kodem odpadu w Magazynie
gﬁsfgzﬁgfc:nzigﬁz:ﬁw Odpadoéw — pomieszczenie zadaszone
9 y o betonowym podiozu, zamykane,
zabezpieczone przed dostepem osob
postronnych.
Odpad magazynowany w szczelnie
. o zamykanych pojemnikach o pojemnosci
Mlnekrflge. °Ieje. silnikowe, 1 m3, oznakowanych nazwa i kodem odpadu
24, 1302 05* ﬁirezzz(:}av?ie?gj);\; 'stz?a;ﬁg: w Magazynie Odpadow — pomieszczenie
chEorowcoorganiczr?ych zadaszone o betonowym podtozu,
zamykane, zabezpieczone przed dostepem
osob postronnych.
gg’:(ﬁ;igﬁ :Sg;?;ﬁfe Odpad magazynowany w szczelnie
niebezpiecznych lub nimi zamykanych pojemnikach, oznakowanych
g nazwg i kodem odpadu w Magazynie
25. [ 1501 10" Z:m??zgizcnf? geh n Odpadéw — pomieszczenie zadaszone
I('Ogiilf| Ol klasyc rony o betonowym podiozu, zamykane, _
toksycznosci — bardzo zab?zpleczlf])ne przed dostepem oso6b
toksyczne i toksyczne) postronnycn.
. Odpad magazynowany w poszczegoblnych
T?I?r;b:y?:\}g wva:;rrrllaf?l[try placowkach w oznakowanych nazwg
olejowe nievjete w innych i kodem odpe_xdu beczkach. Po napetnieniu
grupach), tkaniny do beczki czysciwo bedzie przepakowywane do
6. | 15 02 02* wycieran;a (np. szmaty workdw z tworzyw sztucznych o wadze do
. scierki) i ubrania ochror'me 20kg i przew DZgne W wyznaczone mi_ejsce
zanieczyszczone w Magazynie Odpadéw (pomles_zczenle
substancjami zadaszone o beton'owym podtozu,
niebezpiecznymi (np. PCB}) ii?byi;?)gter,oi?wzii?leczone REzEg dostzpel
Zuzyte lampy fluorescencyine pakowane
beda w oryginalne opakowania producenta
Zuzyte urzadzenia a nastepnie gromadzone i magazynowane
zawierajace niebezpieczne |w wyznaczonych miejscach, monitory
27. | 16 02 13* | elementy inne niz magazynowane beda w poblizu miejsc
wymienione w 16 02 09 do | powstawania — pomieszczenia zadaszone
160212 o betonowym podtozu, zamykane,
zabezpieczone przed dostepem osob
postronnych.
:I::nearﬁtﬂ;iielaboratoryjne Odpady magazynowane w szczelnych,
(np. odczynniki chemiczne) zamykanych pojemnikach typu DPPL
zaWierajqce substancje (mauzery) o pojemnosci 1 m® w Magazynie
28. | 16 05 06* Odpaddw (pomieszczenie zadaszone

niebezpieczne, w tym
mieszaniny chemikaliéw
laboratoryjnych

i analitycznych

o betonowym podiozu, zamykane,
zabezpieczone przed dostepem osob
postronnych}.
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29. 116 05 07~

Zuzyte nieorganiczne
chemikalia zawierajgce
substancje niebezpieczne
{np. przeterminowane
odczynniki chemiczne)

30. | 16 05 08*

Zuzyte organiczne
chemikalia zawierajgce
substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane
odczynniki chemiczne)

1.6. W punkcie IV.3.1.2. TABELA 9 otrzymuje brzmienie:

TABELA 9

Kod

Lp. odpadu

Rodzaj odpadu
innego niz niebezpieczny

Sposdb i miejsce magazynowania

Instalacja kucia odkuwek matrycowych

1. 1100210

Zgorzelina walcownicza

Odpad gromadzony w metalowych
pojemnikach w poblizu miejsc powstawania.
Po napetnieniu pojemnikéw odpad
przekazywany bedzie w wyznaczone
oznakowane nazwg i kodem odpadu
migjsce, na plac obok rampy kolejowej.

1201 01

Odpady z toczenia
i pitowania zelaza oraz jego
stopdw

Odpad gromadzony w metalowych
pojemnikach w miejscach wytwarzania t.:
- Placowka Obrobki Maszynowej

- Krajalnia

- Obrobka Maszynowa Placowki Remontow.
Po napetieniu pojemnikéw odpad
przekazywany bedzie w wyznaczone,
oznakowane nazwa | kodem odpadu
miejsce, na plac ztomu zlokalizowany
wewnatrz hali produkcyjnej o betonowym
podtozu lub bedzie zatadowany do
konteneréw podstawionych przez odbiorce
odpadu.

1201 02

Czastki i pyly zelaza oraz
jego stopow

Odpad gromadzony w metalowych
pojemnikach w miejscach wytwarzania tj..
- oddziat mtotow w sasiedztwie maszyn

- oddziat pras w sgsiedztwie maszyn

- oddziat krajalnia w sgsiedztwie maszyn
Po napetnieniu pojemnikéw odpad
przekazywany bedzie w wyznaczone,
oznakowane hazwg i kodem odpadu
miejsce, na plac ztomu zlokalizowany
wewnatrz hali produkcyjnej o betonowym
podfozu, a nastepnie do Konteneréw
podstawionych odbiorce odpadu.

120103

Odpady z toczenia
i pitowania metali
niezelaznych

Odpad magazynowany w metalowych
pojemnikach oznakowanych nazwg i kodem
odpadu na terenie oddziatu Obrébki
Maszynowej Remontéw lub Obrébki
Maszynowej, ktory miesci sie w hali
produkcyjnej o podiozu betonowym.
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12 01 04

Czastki i pyly metali
niezelaznych

Qdpad magazynowany w metalowych
pojemnikach oznakowanych nazwg i kodem
odpadu na terenie oddziatu Obrébki
Maszynowej Remontéw lub Obrébki
Maszynowej, ktdry miesci sig w hali
produkcyjnej o podtozu betonowym.

120113

Odpady spawalnicze

Qdpad gromadzony w metalowych
pojemnikach oznakowanych nazwg i kodem
odpadu na oddziatach produkeyjnych,
magazynowany w Magazynie Odpadow
(pomieszczenie zadaszone ¢ betonowym
podtozu, zamykane, zabezpieczone przed
dostepem o0séb postronnych).

120115

Szlamy z obrébki metaii
inne niz wymienione
w12 01 14*

Odpad gromadzony w metalowych
pojemnikach w poblizu miejsc powstawania.
Po napetnieniu pojemnikéw odpad
przekazywany bedzie w wyznaczone,
oznakowane nazwag i kodem odpadu
miejsce, na plac obok rampy kolejowej. Plac
zadaszony o betonowym podtozu,
znajdujacy sie w zamykanej hali
produkeyjne;.

1201 21

Zuzyte materiaty szlifierskie
inne niz wymienione
w12 01 20

Odpad gromadzony w metalowych lub
drewnianych pojemnikach fub workach
o0 wzmochionych $cianach typu big-bag, lub
w pojemnikach z tworzywa sztucznego,
w poblizu miejsc powstawania.

Po napeinieniu pojemnikéw odpad
magazynowany bedzie w Magazynie
Odpadoéw (pomieszczenie zadaszone
o betonowym podiozu, zamykane,
zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych).

1201 99

Inne niewymienione
odpady

Odpad gromadzony w metalowych
pojemnikach w poblizu miejsc powstawania.
Po napetnieniu pojemnikéw odpad
przekazywany bedzie w wyznaczone,
oznakowane nazwg i kodem odpadu
miejsce, na plac obok rampy kolejowej. Plac
zadaszony o betonowym podiozu,
znajdujacy sie w zamykanej hali
produkeyjne;.

10.

150101

Opakowania z papieru
i tektury

Odpad magazynowany luzem lub

w pojemnikach z tworzywa sztucznego
W wyznaczonym, oznakowanym nazwg
i kodem odpadu miejscu w biurowcu lub
w poblizu budynkéw (powierzchnia
utwardzona, zadaszona).

11.

150102

Opakowania z tworzyw
sztucznych

Qdpad magazynowany w Magazynie
Qdpaddéw (pomieszczenie zadaszone
o betonowym podtozu, zamykane,
zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych).
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12.

1501 03

Opakowania z drewna

Odpad magazynowany luzem lub
w pojemnikach na placu magazynowym
o betonowej nawierzchni.

13.

1501 04

Opakowania z metali

Odpad magazynowany w Magazynie
Odpadow (pomieszczenie zadaszone
0 betonowym podtozu, zamykane,
zabezpieczone przed dostepem osob
postronnych).

14.

150106

Zmieszane odpady
opakowaniowe

Odpad magazynowany w Magazynie
Odpadéw (pomieszczenie zadaszone
o betonowym podtozu, zamykane,
zabezpieczone przed dostepem os6b
postronnych).

15.

1502 03

Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
scierki) i ubrania ochronne
inne niz wymienione

w 15 02 02*

Odpad magazynowany bedzie w workach
Z tworzywa sztucznego w Magazynie
Odpadodw (pomieszczenie zadaszone

o betonowym podiozu, zamykane,
zabezpieczone przed dostepem os6b
postronnych).

16.

1601 03

Zuzyte opony

Odpad gromadzony w poblizu miejsca
powstawania w wyznaczonym nazwa

i kodem miejscu odpadu, nastepnie
przewozony do Magazynu Odpadéw gdzie
jest czasowo magazynowany
{(pomieszczenie zamykane, zadaszone

0 betonowym podtozu).

17.

16 0112

Oktadziny hamulcowe inne
niz wymienione w 16 01 11

Odpad gromadzony w poblizu miejsca
powstawania w oznakowanym nazwg

I kodem odpadu miejscu, magazynowany
w Magazynie Odpadow (pomieszczenie
zadaszone o betonowym podiozu,
Zamykane, zabezpieczone przed dostepem
0s6b postronnych).

18.

16 02 14

Zuzyte urzgdzenia inne niz
wymienione w 16 02 09 do
1602 13

Qdpad (urzgdzenia elektryczne

i elektroniczne tj. komputery, drukarki, radia,
monitory itp.) czasowo magazynowany
luzem w wyznaczonym migjscu opisanym
nazwa i kodem odpadu w magazynku
Biurowca (pomieszczenie zadaszone

0 betonowym podtozu, zamykane,
zabezpieczone przed dostepem osdb
postronnych)..

19.

16 02 16

Elementy usuniete
Z zuzytych urzadzen inne
niz wymienione w 16 02 15

Odpad (pojemniki po tonerze, kondensatory
i transformatory nie zawierajgce PCB,
oporniki, sprzet eiektroniczny)
magazynowany w oryginalnych
opakowaniach w wyznaczonym miegjscu
opisanym nazwa i kodem odpadu

w magazynku Biurowca lub w Magazynie
Odpadéw (pomieszczenia zadaszone

o betonowym podiozu, zamykane,
zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych).
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20.

16 06 04

Baterie alkaliczne
(z wylgczeniem 16 06 03)

QOdpad magazynowany w skrzyniach
oznaczonych nazwa i kodem odpadu lub
luzem w Magazynie Odpadow
(pomieszczenie zadaszone o betonowym
podtozu, zamykane, zabezpieczone przed
dostepem oso6b postronnych).

21.

16 11 06

Oktadziny piecowe

i materiaty ogniotrwate

Z procesow
niemetalurgicznych inne
niz wymienione w 16 11 05

Odpad (wetna mineraina i cegty)
magazynowany luzem lub w pojemnikach
oznaczonych nazwa i kodem odpadu

w Magazynie Odpadéw (pomieszczenie
zadaszone o betonowym podtozu,
zamykane, zabezpieczone przed dostepem
osbdb postronnych).

22.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbidrek
i remontow

Odpad magazynowany luzem lub

w pojemnikach oznaczonych nazwa i kodem
odpadu w Magazynie Odpadow
{(pomieszczenie zadaszone o betonowym
podiozu, zamykane, zabezpieczone przed
dostepem osob postronnych).

23.

17 01 02

Gruz ceglany

Odpad magazynowany luzem iub

w pojemnikach oznaczonych nazwa i kodem
odpadu w Magazynie Odpadow
{(pomieszczenie zadaszone o betonowym
podtozu, zamykane, zabezpieczone przed
dostepem o0séb postronnych).

24,

17 01 07

Zmieszane odpady

z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw
wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

Odpad magazynowany luzem lub

w pojemnikach oznaczonych nazwa i kodem
odpadu w Magazynie Odpadow
{pomieszczenie zadaszone o betonowym
podiozu, zamykane, zabezpieczone przed
dostepem osob posironnych).

25.

17 02 01

Drewno

Odpad magazynowany luzem lub

w pojemnikach oznaczonych nazwg i kodem
odpadu na placu magazynowym

o betonowej nawierzchni.

26.

17 02 02

Szkto

Odpad magazynowany luzem lub

w pojemnikach oznaczonych nazwg i kodem
odpadu w Magazynie Odpadoéw
(pomieszczenie zadaszone o betonowym
podiozu, zamykane, zabezpieczone przed
dostepem o0s6b postronnych).

27.

17 04 07

Mieszaniny metali

Odpad magazynowany luzem lub

w pojemnikach oznaczonych nazwg i kodem
odpadu w Magazynie Odpaddw
(pomieszczenie zadaszone o betonowym
podtozu, zamykane, zabezpieczone przed
dostepem osdb postronnych).

28.

17 04 11

Kable inne niz wymienione
w17 04 10

Odpad magazynowany luzem lub

w pojemnikach oznaczonych nazwa i kodem
odpadu w Magazynie Odpadow
(pomieszczenie zadaszone o betonowym
podtozu, zamykane, zabezpieczone przed
dostepem oséb postronnych).

29.

17 08 02

Materiaty konstrukcyjne

Odpad magazynowany luzem lub
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zawierajgce gips inne niz
wymienione w 17 08 01

w pojemnikach oznaczonych nazwa i kodem
odpadu w Magazynie Odpadow
(pomieszczenie zadaszone o betonowym
podiozu, zamykane, zabezpieczone przed
dostepem 0s0b postronnych), lub

w poblizu miejsc powstawania.

Nasycone lub zuzyte

30. Zywice jonowymienne

19 09 05

Odpad magazynowany bedzie w szczelnych,
zamykanych beczkach o pojemnosci 200 |
oznakowanych nazwa i kodem odpadu na
stacji Uzdatniania Wody lub w Magazynie
Odpadéw (pomieszczenie zadaszone

o betonowym podiozu, zamykane,
zabezpieczone przed dostepem osoéb
postronnych).

31. | 1912 04 | Tworzywa sztuczne i guma

Odpad magazynowany luzem lub

w pojemnikach oznaczonych nazwg i kodem
odpadu w Magazynie Odpadow
(pomieszczenie zadaszone ¢ betonowym
podiozu, zamykane, zabezpieczone przed
dostepem osdb postronnych), fub

w poblizu miejsc powstawania.

Wydzial Obrébki i Procesow Specjalnych

Odpady z toczenia
i ptowania Zelaza oraz jego
stopbw

32. [ 1201 01

Qdpad gromadzony w metalowych
pojemnikach w migjscach wytwarzania.

Po napetnieniu pojemnikéw odpad
przekazywany bedzie w wyznaczone,
oznakowane nazwg i kodem odpadu
miejsce, na plac ztomu zlokalizowany
wewnatrz hali produkcyjnej o betonowym
podtozu lub bedzie zatadowany do
konteneréw podstawionych przez odbiorce
odpadu.

Czastki i pyly zelaza oraz

33. . -
jego stopow

1201 02

Odpad gromadzony w metalowych
pojemnikach w miejscach wytwarzania.
Po napetnieniu pojemnikow odpad
przekazywany bedzie w wyznaczone,
oznakowane nazwg i kodem odpadu
miejsce, na plac ztomu zlokalizowany
wewnatrz hali produkcyjnej o betonowym
podiozu, a nastepnie do Konteneréw
podstawionych odbiorce odpadu.

Odpady z toczenia
i pitowania metali
niezelaznych

34. 1120103

Odpad magazynowany w metalowych
pojemnikach oznakowanych nazwa i kodem
odpadu na terenie oddziatu Obrobki
Maszynowej Remontéw lub QObrobki
Maszynowej, ktéry miesci sie w hali
produkcyijnej o podtozu betonowym.

Czastki i pyly metali

35. niezelaznych

120104

Odpad magazynowany w metalowych
pojemnikach oznakowanych nazwa i kodem
odpadu na terenie oddziatu Obrébki
Maszynowej Remontow lub Obrébki
Maszynowej, kidry miesci sie w hali
produkcyjnej o podiozu betonowym.

36. | 156 01 01 | Opakowania z papieru

Odpad magazynowany w pojemnikach

086-1.7222.23.3.2021.MH

Str. 31z 41




i tektury z tworzywa sztucznego w wyznaczonym,
oznakowanym nazwa i kodem odpadu
miejscu w biurowcu lub w poblizu budynkdéw
{powierzchnia utwardzona, zadaszona).
Odpad magazynowany w Magazynie

. Odpadoéw (pomieszczenie zadaszone
37. | 150102 Opakowania z tworzyw o betonowym podtozu, zamykane,

sztucznych - ,
zabezpieczone przed dostepem osdb
postronnych).

QOdpad magazynowany iuzem lub
38. | 1501 03 | Opakowania z drewna w pojemnikach na placu magazynowym
o betonowej nawierzchni.
Sorbenty, materiaty Odpad magazynowany bedzie w workach
filtracyjne, tkaniny do z tworzywa sztucznego w Magazynie
39. | 1502 03 wycierania (np. szmaty, Odpadow (pomieszczenie zadaszone
' Scierki) i ubrania ochronne | o betonowym podiozu, zamykane,
inne niz wymienione zabezpieczone przed dostepem osdb
w 15 02 027 postronnych).
Odpad magazynowany w oryginalnych
opakowaniach w wyznaczonym miejscu
. opisanym nazwg i kodem odpadu
40. | 1602 16 E'e”.‘e““’ usunigte L w magazynku Biurowca lub w Magazynie
. z zuzytych urzadzen inne Od . . )
i N padéw (pomieszczenia zadaszone

niz wymienione w 16 02 15 .

o betonowym podiozu, zamykane,
zabezpieczone przed dostepem osob
postronnych).

1.7. W punkcie IV.3.2.1. TABELA 10 otrzymuje brzmienie:

TABELA 10
Lp. o:pz%u Rodzaj odpadu niebezpiecznego gos psor;:?g‘?v ania
Instalacja kucia odkuwek matrycowych
Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
1. | 11 01 05* | Kwasy trawigce odzysku lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane bedg
Odpadowe cleje mineralne z obrébki uprawnionym podmiofom do
2. | 12 01 07* | metali niezawierajgce chlorowcow odzysku lub w przypadku braku
{z wylgczeniem emulsji i roztworow) mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
. s | Odpady przekazywane beda
3. 1201 09* gg?;?ﬁ;gi;ﬁg:!eger%ﬂvg?o% gé?fmbk' uprawnionym podmiotom do
1 unieszkodliwiania.
Szlamy z obrébki metali zawierajace Odpady przekazywane beda
4. |12 01 18* | oleje (np. szlamy z szlifowania, uprawnionym podmiotom do
gtadzenia i pokrywania) unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane bedg
5. | 12 03 01* | Wodne ciecze myjace uprawnionym podmiotom do
unieszkodliwiania.
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Mineraine oleje hydrauliczne

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do

azbest

8. | 13 01 10* | niezawierajgce zwigzkow odzysku lub w przypadku braku
chiorowcoorganicznych mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Mineralne oleje silnikowe, S;rzfnﬁoﬂ;;kz?gﬁg; beda
7. | 1302 05" ﬁg::ﬁg?;;; Izsvlv?qa;%vvi odzysku lub w przypadku braku
, mozliwo$ci odzysku do
chiorowcoorganicznych unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane beda
C . uprawnionym podmiotom do
8. [130208" i!r;rrl:acrafvjveesrlmkowe, Rregkiadnions odzysku lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Mineralne oleje i ciecze stosowane jako Ssrgﬂo%;kzim?:; ;egg
9. 11303 07* e!ektrm_zole_ntory IS nqsn|k| Clepta odzysku lub w przypadku braku
niezawierajgce zwigzkow WA
chlorowcoorganicznych mQZI'WOSC'. o.dzySku do
unieszkodliwiania.
Opakowania zawierajace pozostatosci
substancji niebezpiecznych lub nimi Odpady przekazywane beda
10. | 15 01 10* | zanieczyszczone (np. $rodkami ochrony |uprawnionym podmiotom do
ro$lin | i Il klasy toksycznosci — bardzo | unieszkodliwiania.
toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiafy filtracyjne (w tym
filtry.olejowe nif-:uje;tg w innych grupach), Odpady przekazywane beda
11. | 1502 02* tkaniny do wycierania (np. szmaty, uprawnionym podmiotom do
: §cierki) i ubrania ochronne nieszkodliwiania
Zzanieczyszczone substancjami u '
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
12. | 16 01 07~ | Filtry olejowe odzysku lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Zuzyte urzadzenia zawierajace Odpady przekazywane beda
13. | 16 02 13* | niebezpieczne elementy inne niz uprawnionym podmiotom do
- wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 odzysku.
Odpady przekazywane beda
14. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane beda
N . . | uprawnionym podmiotom do
15. 1 16 Q7 08* 3?;%3% zawierajace ropg naftows lub jej odzysku lub w przypadku braku
y mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
16. | 17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajace S;gfnﬁopnr;?nkgzm?gg :ﬁgg

unieszkedliwiania.
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Chemikalia laboratoryjne i analityczne
(np. odczynniki chemiczne) zawierajgce

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do

17. | 16 05 06* | substancje niebezpieczne, w tym odzysku lub w przypadku braku
mieszaniny chemikaliéw laboratoryjnych | mozZliwosci odzysku do
i analitycznych unieszkodliwiania,
Zuzyte nieorganiczne chemikalia S;jrzaxjnﬁo‘;r;fnkgim?gg :ﬁgg
18. | 16 05 07~ zawierajace S.UbStancje niebezpiv:aczne odzysku lub w przypadku braku
(np. p_rzetermlnowane odczynniki moziiwosci odzysku do
chemiczne) unieszkodliwiania.
Zuzyte organiczne chemikalia SSrZi]\?n);o[;r;;k;im?gg r??gg
19. | 16 05 08* zawierajgce s_ubstancje niebezpi_eczne odzysku Iub w przypadku braku
(np. przeterminowane odczynniki mozliwoséci odzysku do
chemiczne) . gy
unieszkodliwiania.
Wydziatl Obrébki i Proceséw Specjalnych
Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
20. | 11 01 05* | Kwasy trawigce odzysku lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane beda
21. | 1101 11+ | Wody pophuczne zawierajace substancie | GSSINNT DA,
niebezpieczne mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
22. | 12 01 g+ | Odpadowe emulsje i roztwary z obrdbki uofr‘;idn‘?oﬂriﬁqkii’éﬁ?gifgf
metali niezawierajgce chlorowcow unieszkodiiwiania.
Odpady przekazywane beda
Mineralne oleje hydrauliczne uprawnionym podmiotom do
23. | 13 01 10* | niezawierajace zwigzkow odzysku lub w przypadku braku
chiorowcoorganicznych mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Mineralne oleje_ silnikowe, S;gi’dny;o%r;;kgiﬁvrﬁg; ;@ddg
24, | 1302 05* p_rzek%a_dmgwe | Smarowe odzysku lub w przypadku braku
niezawierajace ?W'E!ka” mozliwosci odzysku do
chlorowcoorganicznych ! S
unieszkodliwiania.
Opakowania zawierajgce pozostatosci
substancji niebezpiecznych lub nimi Odpady przekazywane beda
25. | 1501 10* | zanieczyszczone (np. Srodkami ochrony | uprawnionym podmiotom do
rosiin 1 i 1l klasy toksycznosci - bardzo | unieszkodliwiania.
toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujete w innych grupach),
26. | 15 02 02 tkaniny do wycierania (np. szmaty, Odpady przekazywa_ne beda
. P . uprawnionym podmiotom do
§cierki) i ubrania ochronne unieszkodliwiania
zanieczyszczone substancjami ’
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zuzyte urzadzenia zawierajace Odpady przekazywane bedg
27. | 16 02 13* | niebezpieczne elementy inne niz uprawnionym podmiotom do

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

odzysku.
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Chemikalia faboratoryjne
i analityczne (np. odczynniki chemiczne}

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do

(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)

28. | 16 05 06* | zawierajgce substancje niebezpieczne, |odzysku lub w przypadku braku
w tym mieszaniny chemikaliow mozliwosci odzysku do
laboratoryjnych i analitycznych unieszkodliwiania.

Zuzyte nieorganiczne chemikalia Odpadyf przekazywa}ne bgda
zawierajgce substancje niebezpieczne uprawnionym podmiotom do

29. |16 05 07~ - o odzysku lub w przypadku braku
(np. przeterminowane odczynniki liwosci odzvsku d
chemiczne) moziiwo$ci odzysku do

unieszkodliwiania.
Zuzyte organiczne chemikalia S:r‘;ﬂ oﬂjr?lk:f)m’ﬂ; gegg

30 | 16 05 gg* | ZAWierajace substancije niebezpieczne odzysku lub w przypadku braku

mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.

1.8. W punkcie IV.3.2.2. TABELA 11 otrzymuje brzmienie:

TABELA 11
Lp. o;:)c::lu Rodzarjl iz‘:)’;:gi:e :;:?go . Sposob gospodarowania
Instalacja kucia odkuwek matrycowych
Odpady przekazywane bedg
1. | 1002 10 |Zgorzelina walcownicza uprawnionym podmiotom do
odzysku.
L o Odpady przekazywane bedg
2. | 120101 oor‘;g?:; :;fcf::\";'a | ptowania zelaza | o ynionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane beda
3. | 1201 02 | Czastki i pyly zelaza oraz jego stopdw | uprawnionym podmiotom do
odzysku.
4 | 120103 O_dpady z toczenia i pitowania metali S;ga%o%r;fnkz‘;m?gg ;egg
niezelaznych
odzysku.
Odpady przekazywane beda
5. | 1201 04 |Czastki i pyty metali niezelaznych uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane beda
6. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze uprawnionym podmiotom do
odzysku.
. . . Odpady przekazywane beda
7. | 120115 V%;ﬁgg%;ﬁ::ﬁg 811& t1a Alfi*mne iz uprawnionym podmiotom do
odzysku.
: . e - . Odpady przekazywane beda
8 | 120121 fvu%t:n?;ige&azyzsg!;ﬁzegskle iNne niz uprawnionym podmiotom do
y odzysku.
Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
9. | 120199 |Inne niewymienione odpady odzysku lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane beda
10. | 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury uprawnionym podmiotom do
B - odzysku.
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Odpady przekazywane bedg

11. | 1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane beda
12. | 1501 03 | Opakowania z drewna uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Qdpady przekazywane beda
13. | 1501 04 | Opakowania z metali uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane beda
14. | 1501 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe uprawnionym podmiotom do
odzysku.
oty teral iracine 4™ oupacy przskazwane bsds
15. | 150203 |, . o e . uprawnionym podmiotom do
i ubrania ochronne inne niz wymienione odzysku
w 15 02 02* '
Odpady przekazywane beda
16. | 16 01 03 | Zuzyte opony uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane bedg
. . . uprawnionym podmiotom do
17. | 16 0112 S';:ﬁiizr:?gnzav? ',il é‘? 8‘2’? ;nne iz odzysku lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
. o iy - Odpady przekazywane bedg
18. | 16 02 14 iuf gtgzug;agiirgaong flz.wWymienions uprawnicnym podmictom do
odzysku.
19. | 16 02 16 |Elementy usunigte z zuzytych urzadzen uoé’r‘;?fn‘?o%?%kﬁ?é?n?é‘tiﬁ@ﬂ?
inne niz wymienione w 16 02 15
odzysku.
. . . Odpady przekazywane beda
20. | 16 06 04 ?g tgg%g)lkallczne (z wylaczeniem uprawnionym podmiotom do
odzysku.
. . . . Odpady przekazywane beda
Sgk:?;:ﬂ!ggl:(;\évgeisrgﬁterla*y uprawnionym podmiotom do
21. | 161106 niemetalurgicznych inne niz wymienione odzysku Iu.b w przypadku braku
w 16 11 05 mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane bedg
22. [ 170101 S?g;ggrgit?peumogﬁé\?vmz betonowy uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane beda
23. | 17 01 02 | Gruz ceglany uprawnionym podmiotom do
odzysku.
e e Sy | O przskazyuane beds
24. | 17 0107 gianego, odpadowycn . . | uprawnionym podmiotom do
ceramicznych i elementdéw wyposazenia odzysku
inne niz wymienione w 17 01 06 )
Odpady przekazywane beda
25. | 17 02 01 |Drewno uprawnionym podmiotom do
odzysku.
Odpady przekazywane beda
26. | 17 02 02 | Szkio uprawnionym podmiotom do

odzysku.
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27.

17 04 07

Mieszaniny metali

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
odzysku.

28.

17 04 11

Kable inne niz wymienione w 17 04 10

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
odzysku lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.

29.

17 08 02

Materiaty konstrukcyjne zawierajgce
gips inne niz wymienione w 17 08 01

Qdpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
odzysku lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.

30.

19 09 05

Nasycone lub zuzyte Zywice
jonowymienne

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
odzysku lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.

31.

1912 04

Tworzywa sztuczne i guma

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
odzysku.

Wydziat Obrébki i Proceséw Spe

cjalnych

32.

120101

Odpady z toczenia i pilowania zelaza
oraz jego stopdw

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
odzysku.

33.

12 01 02

Czastki i pyly Zelaza oraz jego stopow

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
odzysku.

34.

120103

Odpady z toczenia i pitowania metali
niezelaznych

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
odzysku.

35.

12 01 04

Czastki i pyly metali niezelaznych

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
odzysku.

36.

150101

Opakowania z papieru i tektury

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
odzysku.

37.

1501 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
odzysku.

38.

150103

Opakowania z drewna

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
odzysku.

39.

150203

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, écierki)

i ubrania ochronne inne niz wymienione
w 15 02 02*

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
odzysku.

40.

1602 16

Elementy usuniete z zuzytych urzadzen
inne niz wymienione w 16 02 15

Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
odzysku.

1.9. W punkcie V TABELA 13 otrzymuje brzmienie.

TABELA 13
| Lp. | Rodzaj materialow i surowcow |  Wartosé
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Instalacja kucia odkuwek matrycowych

Maksymalne zuzycie wody [m3/rok] 120 000
w tym:
1. | - na potrzeby socjaine 40 000
- na cele technologiczne 40 000
- woda chiodnicza w obiegu wewnetrznym zamknietym 40 000
2. | Maksymalne zuzycie energii elektrycznej [MWh/rok] 100 000
3. | Maksymalne zuzycie energii cieplinej [GJ/rok] 50 000
4. | Maksymalne zuzycie gazu ziemnego [Nm?®/rok] 10 000 000
5. | Maksymalne zuzycie oleju napedowego [Mg/rok] 100
5 Maksymalne zuzycie wlewkéw stalowych hutniczych, keséw lub 50 000
" | kesisk [Mg/rok]
7. | Maksymalne zuzycie materiatdow ogniotrwatych [Mg/rok] 50
8. | Maksymalne zuzycie olejéw hartowniczych [Mg/rok] 120
9. | Maksymalne zuzycie olejéw silnikowych i przektadniowych [Mg/rok] 100
10. | Maksymalne zuzycie olejow maszynowych [Mg/rok] 50
11. | Maksymalne zuzycie olejéow hydraulicznych [Mg/rok] 100
12. | Maksymalne zuzycie smaru [Mg/rok] 500
13. | Maksymalne zuzycie wymurdwki [Mg/rok] 50
Wydzial Obrébki i Proceséw Specjalnych
14. | Maksymalne zuzycie wody [m*/rok] 5 000
15. | Maksymalne zuzycie olejéw silnikowych i przektadniowych [Mg/rok] 1
16. | Maksymalne zuzycie olejdéw maszynowych [Mg/rok] 1,5
17. | Kwas fluorowodorowy 50% [Mg/rok] 10 000
18. | Kwas azotowy 70% [Mg/rok] 10 000
19. | Kwas solny 32% [Mg/rok] 10 000
20. | Penetranty [Mg/rok] 10 000
21. | Wywolywacz (proszek) [Mg/rok] 0,5
22. | Srodek czyszczgco-odtluszczajacy [Mg/rok] 10 000
23. | Aceton [Mg/rok] 10 000

Il. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 16 lipca 2021 r. ATl ZKM Forging Sp. z 0.0., ul. W. Grabskiego
54, 37-450 Stalowa Wola (REGON 830209855 NIP 8651002837) wystapita
Zz wnioskiem o zmiane decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 pazdziernika
2007 r., znak: SR-IV-6618-23/1/07, zmienionej decyzjami Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 2 sierpnia 2011 r., znak: 05-1.7222.27.2.2011.MH, z dnia
27 grudnia 2013 r., znak: 0S-1.7222.62.4.2013.MH, z dnia 14 pazdziernika 2014 r.,
znak: 0S.1.7222.58.2.2014.MH, z dnia 21 kwietnia 2016 r.,, znak: OS-
1.7222.16.1.2016.MH i z dnia 23 grudnia 2016 r., znak: 0S-1.7222.16.3.2016.MH,
udzielajgcej Spétce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji kucia
odkuwek matrycowych.

Informacja o przedmiotowym wniosku zostata umieszczona w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku
i jego ochronie pod numerem 509/2021.

Na terenie Spoékki eksploatowana jest instalacja, ktéra na podstawie § 2 ust. 1
pkt 13 lit a) rozporzadzenia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
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mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

zaliczana jest do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywad

na Srodowisko. Tym samym zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony
$rodowiska organem wiasciwym do zmiany decyzji jest marszalek wojewoédztwa.

Instalacja ta zostata zaklasyfikowana zgodnie z pkt 2 ppkt 3 lit b) zalgcznika

do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie

rodzajbw  instalacji moggcych powodowaé  znaczne  zanieczyszczenie
poszczegblnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), do kuzni z mlotami o energii przekraczajgcej 50 kJ

ha miot, gdzie stosowana tgczna moc cieplna przekracza 20 MW.

Po analizie formalnej zlozonych dokumentoéw stwierdzono, ze wniosek nie
zawiera zatacznikow, wskazanych w art. 184 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $Srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) takich jak
zaswiadczenia o niekaralnosci prowadzacego instalacje:

a) za przestepstwa przeciwko srodowisku,

b) bedacego osobg fizyczng albo wspéinika, prokurenta, cztonka rady nadzorczej
lub cztonka zarzadu prowadzacego instalacje bedgcego osoba prawng albo
jednostka organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawne] za przestepstwa,
o ktérych mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w zwiazku z art. 163 § 1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz
z 2020 r. poz. 568 i 875).

Majac na uwadze powyzsze pismem 2z dnia 28 lipca 2021 r,
znak: 0S-1.7222.23.3.2021.MH wezwano prowadzgcego instalacje do przedtozenia
ww. dokumentéw. Braki formalne uzupehnione zostaty przy pismie Spétki z dnia
11 sierpnia 2021 r.

Po przeanalizowaniu przediozonego uzupetnienia zawiadomieniem z dnia
18 sierpnia 2021 r., znak: 08-1.722223.3.2021.MH poinformowano o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Po szczegélowym zapoznaniu sie z wnioskiem uznano, Ze wniosek
nie przedstawia w sposob dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu
widzenia ochrony $rodowiska, wynikajgcych z art. 184 i art. 208 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska. Dlatego tez postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2021 r.,
znak: 0S8-1.7222.23.3.2021.MH wezwano Spétke do uzupetnienia wniosku. Stosowne
uzupetnienie zostato przedtozone przy piSmie z dnia 6 wrzesnia 2021 r.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska wersja
elektroniczna przedmiotowego wniosku przestana zostata Ministrowi Klimatu
i Srodowiska za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;.

Po szczegbtowym zapoznaniu si¢ z przediozong dokumentacjg stwierdzono,
ze wniosek nie przedstawia w sposob dostateczny wszystkich zagadnien istotnych
z punktu widzenia ochrony s$rodowiska, wynikajacych z ustawy Prawo ochrony
Srodowiska. W zwigzku z tym postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2021 r., znak:
08-1.7222.23.3.2021.MH wezwano wnioskodawce do uzupehienia dokumentacji.
Whiosek uzupetniony zostat pismem z dnia 6 wrzesnia 2021 r., znak: ATI ZKM/91/21.
Po analizie przediozonego uzupetnienia uznano, ze wniosek spetnia wymogi art. 184
i art. 208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Whiosek o zmiane przedmiotowego pozwolenia ztozony zostat w celu
zaktualizowania wykazu urzadzen eksploatowanych w instalacji oraz zapiséw
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dotyczgcych emisji substancji do powietrza oraz ilosci wytwarzanych odpadoéw,
a takze parametrow produkcyjnych instalacji i wykorzystywanych materiatow
I surowcow, zgodnie ze stanem faktycznym.

Ze wzgledu na wprowadzone w latach wcze$niejszych zmiany
procesu produkcyjnego, zwiekszenie ilosci produkowanych wyrobow, a takze przede
wszystkim zmiany obrabianych materiatéw oraz wyzsze wymagania pod kagtem
jakosciowym dia wyrobdw na potrzeby przemystu lotniczego, wzrosta ilos¢ odpadow
wytwarzanych w instalaciji.

Majgc na uwadze powyzsze, Spotka zawnioskowata o zwiekszenie ilosci
wytwarzanych odpadow niebezpiecznych z 709 Mg/rok na 1104 Mg/rok, oraz innych
niz niebezpieczne z 8792,65 Mg/rok do 13347 6 Mg/rok.

llo§¢ wytwarzanych w instalacji odpaddéw ulegnie zwickszeniu tacznie
o 4868,95 Mg/rok — ilos¢ ta stanowi 50% ogdlnej ilodci odpadéw wytwarzanych
w instalacji.

Poniewaz zmiana dotyczy zwiekszenia dopuszczalnej ilosci odpadow
wytwarzanych w instalacji (w tym odpadow palnych), w my$l art. 183c ust. 2 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska pismem z dnia 13 wrzesnia 2021 r., znak: OS-
1.7222.23.3.2021.MH  Marszatlek  Wojewodztwa  Podkarpackiego  wystapit
do Komendanta Powiatowego Panstwowe] Strazy Pozarnej w Stalowej Woli
0 przeprowadzenie na terenie przedmiotowej instalacji kontroli w przedmiocie
spetnienia wymagan okreslonych w przepisach o ochronie przeciwpozarowej, oraz
w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa
W operacie przeciwpozarowym.

Postanowieniem z dnia 19 pazdziernika 2021 r., znak: PZ.5560.31-4.2019
Komendant Panstwowej Strazy Pozarne] w Stalowej Woli poinformowat Marszatka
Wojewoddziwa Podkarpackiego, ze w Zakiadzie spetnione zostaly wymagania
okreslone w przepisach o ochronie przeciwpozarowej oraz wymagania zawarte
W operacie przeciwpozarowym.

W punkcie 1.3. dokonano aktualizacji wykazu maszyn i urzadzen na terenie
Zaktadu (usuniete zostaly urzadzenia pomocnicze, ktoérych eksploatacja zostata
zakonczona).

We wniosku wykazano, ze emisja pytow wprowadzanych do powietrza
ze zrodet i emitordw instalacji nie spowoduje przekroczeh dopuszczalnych norm
jakosci powietrza poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy instalacje posiada
tytut prawny.

W pozwoleniu okreslono wielkosé dopuszczalnej emisji gazéw do powietrza
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo ochrony Srodowiska. Nieznaczny wzrost emisji chwilowe] wyrazonej
w kg/h w przypadku emitorow: E-1, E-4, E-6, E-7, E-8, E-9, E-10, E-11, E-12, E-14,
E-16, E-25A, E-28B i E-31 wynika z analizy poziomow emisji wykazanych
w pomiarach przeprowadzonych w latach 2016 — 2020. W zwigzku z przyjetymi
wczesniej zanizonymi poziomami emisji Prowadzacy instalacje, w oparciu
o ww. zestawienie wynikbw pomiarow skorygowat dopuszczalne poziomy emisji
wyrazone w kg/h, natomiast w przypadku emisji rocznej z instalacji nie zaproponowat
zmian. W zwigzku z powyzszym w niniejszej decyzji nie zmieniono dopuszczalnych
pozioméw emisji rocznej poszczegblnych zanieczyszczen z instalacji do powietrza.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym

stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do
zebranych materiatow.
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Wprowadzone zmiany obowigzujacego pozwolenia zintegrowanego nie
zmieniajg ustalen dotyczacych spetnienia wymogow wynikajacych z najlepszych
dostepnych technik. Zachowane sg réwniez standardy jakosci Srodowiska.

Biorac pod uwage powyzsze oraz to, ze za zmiang przedmiotowej decyzji
przemawia stuszny interes strony, a przepisy szczegélne nie sprzeciwiajg sie zmianie
orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Ministra Klimatu i Srodowiska
za posrednictwemn Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwotania, ktére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewodziwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewodziwa Podkarpackiego
oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania niniejsza decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.
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