MARSZALEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

0S-1.7222.29.9.2022.ES Rzeszow, 2022-12-J ()
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

- art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.),

- art. 192, art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556), w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt. 41
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U.
z 2019r., poz. 1839 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku EURO-EKO MEDIA Sp. z o.0., ul. Wojska
Polskiego 3, 39 — 300 Mielec z dnia 20.06.2022r. (data wptywu: 22.06.2022r.)
znak: L.dz. EEM/BB/762/2022, uzupetnionego pismami z dnia 29.07.2022r. (data
wptywu: 03.08.2022r.) znak: L.dz. EEM/BB/877/2022, z dnia 27.09.2022r. (data
wptywu: 03.10.2022r.) znak: L.dz. EEM/BB/1084/2022 oraz z dnia 15.11.2022r. (data
wptywu 17.11.2022r.) znak: L.dz. EEM/BB/1335/2022; w sprawie zmiany decyzji
Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.06.2007r., znak: SR.IV-6618/51/1/06 ze zm.,
udzielajacej Spotce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacii
do unieszkodliwiania i odzysku odpadéw niebezpiecznych — Neutralizator N9:

orzekam

I.  Zmieniam decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.06.2007r., znak:
SR.IV-6618/51/1/06 zmieniong decyzjami Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego
z dnia 02.11.2011 znak: 0OS-1.7222.3.5.2011.EK, z dnia 03.04.2012r. znak:
0S-1.7222.40.1.2012.EK, z dnia 23.10.2014r. znak: 0S-1.7222.65.1.2014.EK
z dnia 25.01.2018r. znak: OS-1.7222.46.9.2017.EK oraz z dnia 07.09.2021r. znak:
08§-1.7222.38.1.2021.EK, udzielajgca EURO — EKO MEDIA Sp. z 0.0., 39-300 Mielec,
ul. Wojska Polskiego 3 (NIP: 8172162626, REGON: 180701266) pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji p.n. Neutralizator N-9 do unieszkodliwiania
i odzysku odpadéw niebezpiecznych o zdolnosci przetwarzania 46,83 ton na dobe
W nastepujacy sposoéb:
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I.1. Punkt I.1 otrzymuje brzmienie:

1.1 Rodzaj prowadzonej dziatalnosci:

Instalacja (Neutralizator N9) do odzysku i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych
o zdolnoéci przetwarzania ponad 10 ton na dobe z wykorzystaniem obrébki fizyczno —
chemicznej. W obiekcie Neutralizatora N9 w ramach jednej instalacji zlokalizowane sg
dwa ciggi technologiczne:

- cigg technologiczny nr 1 do unieszkodliwiania odpadéw o zdolnosci
przetwarzania 14 250 Mg/rok odpadow niebezpiecznych oraz innych niz
niebezpieczne;

— ciag technologiczny nr 2 do odzysku odpadéw o zdolnosci przetwarzania
700 Mg/rok odpadow (wody zaolejone).

Ciagi technologiczne zlokalizowane sg we wspdlnym obiekcie Neutralizatora N9
i sg ze sobg powigzane poprzez wspdlng lokalizacje, obstuge przez tych samych
pracownikéw, zasilanie w energie cieplng i elektryczng, wspélne pomieszczenia
instalacyjne.

1.2 Punkt 1.2.2 otrzymuje brzmienie:

1.2.2 Cigg technologiczny nr 2 do odzysku odpadéw (woéd zaolejonych). W sktad ciagu
technologicznego nr 2 wchodzg nastepujgce urzadzenia:

— Studzienka wlewowa S4 - miejsce odbioru wody zaolejonej;

— Zbiornik wstepny z sitem W1;

— Zbiorniki usredniajgce - 1A, 2A, 3A;

— Zbiornik reakgji;

— Rynienka spustowa,;

— Zawor ssgcy ze zbiornika wstepnego z sitem;

— Zawory ttoczace do zbiornikow usredniajgcych;

— Zawory ssace ze zbiornikow usredniajgcych;

— Zawor ttoczacy do zbiornika reakciji;

— Zawor spustowy ze zbiornika reakcji;

— Zawor spustowy wody;

— Zawor spustowy oleju;

— Studzienka — fapacz oleju;

— Pompa ssgca ze zbiornika wstepnego z sitem;

— Pompa ssaca ze zbiornikow usredniajgcych;

— Woziernik;

—  Termometr;

— Zbiornik magazynujgcy olej S2.
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.3 Punkt 1.4.1 otrzymuije brzmienie:

1.4.1 Ciag technologiczny nr 1
1.4.1.1 Wezet W1 do unieszkodliwiania odpadow z kapieli myjgcych.

Kapiele myjace dowozone bedg do Neutralizatora N-9 srodkami transportu wiasnymi
lub dostawcy. Dostarczone do neutralizacji odpady kapieli myjgcych beda kierowane
bezposrednio do procesu przetwarzania, lub gromadzone w paletokontenerach
transportowych w magazynie odpadéw (wspoélne dla weztéw W1 i W3), ktéry stanowié
bedzie uszczelniona taca przeciwrozlewcza o powierzchni ok. 30 m2.

Spust kapieli odbywat sie bedzie do studzienki S-1 przy ciggtym nadzorze pracownika.
Gdy odpady w studzience osiggng poziom maksymalny, w sterowni uwidoczniona
bedzie sygnalizacja $wietlna. Elektroniczny sygnalizator poziomu zamontowany
w studzience S-1 powodowat bedzie wigczenie pomp P-1 lub P-2, za pomocg, ktérych
odpady ttoczone bedg do komér KM-1, KM-2 lub KM-3. Jedna z komér bedzie zawsze
pusta. Spust z komér KM-1, KM-2, KM-3 odbywat sie bedzie najpierw do komory
usredniajgcej KU-O i nastepnie do zbiornika ssawnego ZSP przy pomocy pomp P-1
lub P-2. Komora uséredniajgca KU-O pracowaé¢ bedzie réwniez jako odolejacz
odpadow. Rurociggiem @ 150 olej zbierajacy sie na powierzchni odpadéw splywat
bedzie do studzienki S-2. Pompy P-3 lub P-4 stuzace do przepompowywania odpadéw
ze zbiornika ZSP do komér reakcji beda wiaczane przyciskiem recznym
umieszczonym w sterowni. Proces neutralizacji odbywat sie bedzie na przemian
w komorze KR-1 lub KR-2.

Proces neutralizacji usrednionych i odolejonych odpadéw z kapieli myjgcych
zawierajgcych azotyny polegat bedzie na:
zakwaszeniu 10% roztworem H2SO04 do pH = 2,5 - 3,0:
ogrzaniu do temperatury okoto 60 °C;
dozowaniu roztworu NaOCI;
neutralizacji mlekiem wapiennym do osiagniecia pH w granicach 6,5 do 9,0.
Proces neutralizacji usrednionych i odolejonych odpadow z kgpieli myjgcych, ktére nie
zawierajg azotyndw polegat bedzie na:

— neutralizacji mlekiem wapiennym lub kwasem do osiggniecia pH

w granicach 6,5-9,0.

Po zakonczeniu procesu neutralizacji odpady bedg kierowane do osadnika
OS pompami P-7 i P-8. W osadniku odpady bedg przetrzymywane do wtaéciwego
sklarowania odpadu. Wytrgcony osad pompami P-7 lub P-8 kierowany bedzie na prase
filtracyjng, a sklarowane $cieki przelewem odprowadzone beda do studzienki Z3
| nastepnie razem z innym $ciekami na oczyszczalnie $ciekéw.

W przypadku, gdy sktad Sciekéw nie bedzie spetnia¢ wymagan oczyszczalni $ciekow
na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, sklarowane $cieki

zostang przepompowane do komory usredniajgcej KU-O i skierowane do powtérne;
neutralizacji lub zostang przepompowane do zbiornika KM3 i wywiezione na
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zewnetrzng instalacje oczyszczania $ciekdw, zapewniajgca uzyskanie wymaganego
stopnia oczyszczenia Sciekdw.

Odwodniony na prasie filtracyjnej osad przekazywany bedzie uprawnionym odbiorcom
do zagospodarowania, a filtrat z odwodnienia osadu w prasie kierowany bedzie do
studzienki Z-3 i razem z innym $ciekami z Neutralizatora N9 kierowany bedzie na
oczyszczalnie.

W przypadku awarii pehametréw, zawordow lub przeciekéw komor reakcji, scieki
zostang skierowane ponownie do studzienki S-1.

W wezle tym bedg unieszkodliwiane réwniez odpady inne niz niebezpieczne ujete
w tabeli 4.

1.4.1.2 Wezet W3 do unieszkodliwiania odpadéw chromowych.

Odpady chromowe dowozone bedg do neutralizatora N-9 srodkami transportu
wtasnymi lub dostawcy. Dostarczone do neutralizacji odpady kapieli chromowych
moga byé skierowane bezposrednio do procesu przetwarzania lub zlozone
w paletokontenerach transportowych w magazynie odpadow (wspéine dla weztow
W1 i W3), ktory stanowi uszczelniona taca przeciwrozlewcza o powierzchni
ok. 30 m?.

Spust odbywat sie bedzie do studzienki S-3. Gdy odpady osiagng poziom maksymalny
w studzience, zamontowany elektroniczny sygnalizator poziomu, powodowat bedzie
wiaczenie pomp P-10 lub P-11 i napetniana bedzie komora KM-4. Odpady z komory
KM-4 pompami P-10 lub P-11 przepompowywane bedg do zbiornikdéw reakcji ZR-1
lub ZR-2, gdzie bedzie prowadzony gtéwny proces technologiczny. Proces
unieszkodliwiania odpadéw chromowych polegat bedzie na:

— usrednieniu stezen zawartych w odpadach realizowanym w zbiorniku KM-4

— zakwaszeniu 10% roztworem H2SO4

— redukgji Cr*® do Cr*3 przy pomocy pirosiarczynu sodu (pH<2,5)

— mieszaniu mieszadtami przez caty czas procesu

— neutralizacji mlekiem wapiennym.
Po zakonczeniu procesu neutralizacji odpady kierowane bedg na osadnik OS, celem
sedymentacji osadéw. Wytrgcone osady kierowane bedg na prase filtracyjng w celu
odwodnienia, a $écieki do kanalizacji — studnia Z3. W zbiorniku ZR-2 proces
unieszkodliwiania odpadéw chromowych odbywa sie bedzie analogicznie
jak w zbiorniku ZR-1.

W przypadku, gdy sktad sciekow nie bedzie spetnia¢ wymagan oczyszczalni sciekow
na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, sklarowane scieki
zostana przepompowane do komory usredniajacej KU-O i skierowane do powtérnej
neutralizacji lub zostang przepompowane do zbiornika KM3 i wywiezione na
zewnetrzng instalacje oczyszczania $ciekéw, zapewniajgcg uzyskanie wymaganego
stopnia oczyszczenia Sciekow.
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Odwodniony na prasie filtracyjnej osad przekazywany bedzie uprawnionym odbiorcom
do zagospodarowania, a filtrat z odwodnienia osadu w prasie kierowany bedzie do
studzienki Z-3 i razem z innym $éciekami z Neutralizatora N9 kierowany bedzie na
oczyszczalnie.

W przypadku awarii pehametréw, zaworéw lub przeciekéw komor reakcji, scieki
zostang skierowane ponownie do studzienki S-3.

Scieki z mycia prasy i posadzki kierowane bedg do studzienki S-3, a nastepnie do
zbiornika KM-4 i razem z odpadami kapieli chromowych poddane zostana neutralizaciji
na wezle W3.

1.4. Punkt 1.5 otrzymuje brzmienie:

1.5 Technologia odzysku odpadéw w procesie R12

1.5.1 Ciag technologiczny nr 2

W ciggu technologicznym nr 2 prowadzony bedzie proces odzysku oleju z odpadu
0 kodzie 13 05 07*- Zaolejona woda z odwadniania olejéw w separatorach
Dostarczany odpad bezposrednio po dostarczeniu bedzie kierowany wezem do
studzienki wlewowej S4, potaczonej ze zbiornikiem wstepnym z sitem — wanna W-1
(ujednolicenie odpadu), skad zaolejona woda bedzie przepompowywana pompa do
jednego z trzech zbiornikéw usredniajacych (1A; 2A; 3A). Trzy zawory umozliwiaé
bedg kierowanie zaolejonej wody do odpowiedniego zbiornika. Ze zbiornikéw
usredniajacych zaolejona woda bedzie przepompowywana pompa olejowg
nr 2 do zbiornika reakcji. Nastepnie zawarto$¢ zbiornika reakcji pozostawiona zostanie
do nastgpnej doby celem sklarowania. Po sklarowaniu nastapi spust oddzielonego
oleju i wody. Woda oddzielona w procesie sptywa¢ bedzie do kratki Sciekowej,
nastepnie poprzez dwa tapacze oleju odprowadzana bedzie do kanalizacji (studnia
Z4). W trakcie spustu wody ($ciekéw) obserwowany bedzie przez wziernik stopieri
obnizania sie linii rozdziatu wody od oleju. Nastepnym etapem bedzie wyptyw oleju ze
zbiornika reakcji do studni S2 magazynujacej olej. Po zakornczeniu spustu oleju bedzie
zamkniety zawor spustowy. Oddzielony olej bedzie przekazywany w celu poddania
dalszemu procesowi odzysku lub unieszkodliwienia.

I.5. Punkt II.1 otrzymuje brzmienie:

II.1 Dopuszczalne rodzaje i ilosci przetwarzanych odpadow

I1.1.1 Odpady niebezpieczne

Tabela 3
Wezel
Kod technologiczny, llog¢
Lp. odpadu Rodzaj odpadu w ktérym Odpadéw
zachodzi proces [Mg/rok]
unieszkodliwiania
1 06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy W-1 11702
2. 06 01 02* Kwas chlorowodorowy W-1 11702
3. 06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy W-1 11702
4. 06 01 05* Kwas azotowy i azotawy W-1 11702
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5, 06 01 06* Inne kwasy W-1 11702
6. 06 02 01* Wodorotlenek wapniowy W-1 11702
7. 06 02 03* Wodorotlenek amonowy W-1 11702
8. 06 02 04* Wodonjotlenek sodowy W-1 11702
i potasowy
9. 06 02 05* Inne wodorotlenki W-1 11702
10. 11 01 05* Kwasy trawigce W1 lub W3 11702
. | Odpady zawierajgce kwasy inne niz
11. 11 01 06 wymienione w 11 01 05* W1 lub W3 11702
12. 11 01 07* Alkalia trawigce W1 11702
13. 11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania W1 11702
14. | 110111 Viiody peplueznezawicralgee W1 lub W3 11702
substancije niebezpieczne
15, 11 01 13* Odpady z odtlgszqzania ;awierajace WA 11702
substancje niebezpieczne
16 11 01 98* Inne odpady_zawie_rajace substancje WA 1ub W3 11702
niebezpieczne
17. 12 03 01* Wodne ciecze myjace W1 11702
Chemikalia laboratoryjne
i analityczne (np. odczynniki
18. 16 05 06* chgmiczqe) zawierajgce s_ubstancje WA lub W3 11702
niebezpieczne, w tym mieszaniny
chemikaliéw laboratoryjnych i
analitycznych
Zuzyte nieorganiczne chemikalia
zawierajgce substancje
19. 16 05 07* niebezpieczne W1 Jub W3 11702
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
0. 16 06 06* Selektywnie ‘g\'omadzony erlektrolit W 11702
z baterii i akumulatorow
Uwodnione odpady ciekie
21. 16 10 01* zawierajgce substancje W-1 11702
niebezpieczne
22. 20 01 14* Kwasy W-1 11702
23. | 200115* Alkalia W-1 11702
Razem 11 702
11.1.2 Odpady inne niz niebezpieczne
Tabela 4
Wezet
Kod technologiczny, llosé
Lp. odpadu Rodzaj odpadu w ktérym odpadéw
zachodzi proces [Mg/rok]
unieszkodliwiania
Inne niewymienione odpady (odpad
w postaci wody technologicznej z
1. 03 03 99 oprézniania obiegu zamknietego W1 2 548
przed okresowym czyszczeniem
zbiornikow)
Sole i roztwory inne niz wymienione
2, 06 03 14 w 06 03 11 W1 2 548
i060313
Zawiesiny wodne farb lub lakierow
3. 08 01 20 inne niz wymienione WA 2 548
w 08 0119
Inne niewymienione odpady
% 0EioTas (odpady ciekte powstajgce Wit Ge
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w efekcie czyszczenia wodg kabin
malarskich, zbiornikow
uzytkowanych przy produkgji
i stosowaniu farb)

110112

Wody poptuczne inne niz
wymienione w 11 01 11*

W1

2548

110114

Odpady z odtluszczania inne niz
wymienione w 11 01 13*

W1

2548

110199

Inne niewymienione odpady
(odpady ciekte o charakterze wéd
poptucznych powstajace
w efekcie mycia przed przeglagdami
i remontami urzadzen na
placéwkach chemicznej i
elektrochemicznej obrobki
chemicznej)

W1

2548

16 05 09

Zuzyte chemikalia inne niz
wymienione w 16 05 06, 16 05 07
lub 16 05 08

W1 lub W3

2 548

16 10 02

Uwodnione odpady ciekte inne niz
wymienione w 16 10 01

W1

2548

10.

19 09 02

Osady z klarowania wody

W1

2 548

1.

19 09 06

Roztwory i szlamy z regeneracii

wymiennikéw jonitowych

W1

2548

|.6. Punkt 11.4.2 otrzymuje brzmienie:

Razem

2548

I.4.2 Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw kierowanych do przetwarzania

Tabela 4 b
Najwigksza
masa odpadéw,
ktére moglyby
byé
magazynowane
w tym samym
czasie
w instalacji,
Mak;);rsnaalna Maksymalna masa obiekcie
: poszczegdinych [budowlanym lub
Sposob poszc;eg_qlnych rodzgjéwy jego czeé{:i lub
L Kod Nazwa i miejsce - dli:: dé\?dol‘gére odpadow ktére | innym miejscu
R odpadu odpadu magazynowa W tym sémym moga by¢ magazynowania
nia czasie moga byé magazynowane odpadéw,
w okresie roku wynikajacej
magazynowane M et
Mg g z wymiaréw
instalacji,
obiektu
budowlanego
lub jego czesci
lub innego
miejsca
magazynowania
odpadéw
1. 110105 Kwasy trawiace Odpady kierowane 20 s 20
beda bezposrednio
Odpady zawierajgce do procesu
2. |11 01 06* kwasy inne niz przetwarzania lub 20 1040 20
wymienione w 11 01 05* magazynowane
. . . beda w
3. |[110107 Alkalia trawigce paletopojemnikach 20 1040 20
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transportowycho poj.
1 m?, usytuowanych
w trwale
wyznaczonym
miejscu na
uszczelnionej tacy
przeciwrozlewczej
o pow. ok. 30 m%
Paletopojemniki
ustawione bedg

pojedynczo,
Inne odpady w dwoéch rzedach po
4. |110198* | zawierajgce substancje 7 sztuk oraz 20 1040 20
niebezpieczne w jednym rzedzie po
6 sztuk. W

magazynie odpadoéw
bedzie tacznie 20
paletopojemnikéw.
Miejsce
magazynowania
bedzie opisane

kodem
i rodzajem
magazynowanego
odpadu.
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, ktére
moga byé magazynowane w tym samym czasie 20 Mg
w instalacji IPPC
Maksymalna tgczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, ktére 1040 Mg

moga byé magazynowane w okresie roku w instalacji IPPC

Catkowita pojemno$é instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania

20 Mg

1.7. Punkt Ill.1 otrzymuje brzmienie:

I1.1 Dopuszczalne rodzaje i iloéci przetwarzanych odpadow

Tabela 5
: Maksymalna ilo§¢ odpadow
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu [Mg/rok]
Zaolejona woda z odwadniania olejow
*
1 1310507 w separatorach Gl

1.8. Punkt IV.1 otrzymuje brzmienie:

IV.1.1 Maksymalna dopuszczalna wielkos¢ emisji gazéw i pytow ze zrodet
i emitoréw

Tabela 6
: i Dopuszczalna
Lp. | Emitor Zrodto emisji Rodzajsubstanc wielko$é emisji
zanieczyszczajacych mg/Nm? kg/h
Odcigg stanowiskowy znad larowodsr 5 )
1. E-1 zb|orn|ka _reakCJ| wody salcewite L2Z0 20 A
zaolejonej
Wentylacja ogoélna hali ;
: chlorowodér 5 -
= £ przetwarzania wody catkowite LZO 20 -
zaolejonej
pyt ogotem
. . w tym pyt zawieszony - 0,302
oo W= R e e (odciag | pm10 . 0,194
y w tym pyt zawieszony - 0,194
PM2,5
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L Emitor Zrédto emisji Rodzal substanc]| \A?igﬁ(l:)sézf:c:rarll?sqi

p- J zanieczyszczajacych mg/Nm3 1 ng/h

Komory reakgji chlorovyodér 5 -
4 E-5 KR 1iKR 2 ca+kow!te LZO 20 -

' (odciggi stanowiskowe) kwas siarkowy ) 0,008
dwutlenek siarki - 0,002
Chlorowodor 5 -

5 E-6 Zbiorniki reakcji ZR 1i ZR 2 catkowite LZO 20 -

' (odciggi stanowiskowe) kwas siarkowy - 0,005
dwutlenek siarki - 0,002
chlorowodér
catkowita LZO 5 -
kwas siarkowy 20 -

Urzadzenia w hall dwutlenek siarki - 0,001
6. Eat (wentylacja ogélna hali) pyiiegeiem ) oo
W tym pyt zawieszony - 0,007
PM10 - 0,007
w tym pyt zawieszony - 0,007
PM2,5

)= poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) dla emisji do powietrza odnoszgce
sig do warunkow: gaz suchy o temperaturze 273,15 K i cignieniu 101,3 kPA, bez korekty pod katem zawartosci

tlenu

1.9. Punkt IV.3.1 otrzymuje brzmienie:

IV.3.1. Odpady niebezpieczne

Tabela 7
llos¢ o ._ | Podstawowy skiad
Lp. oc'i(p:\(:ju Rodzaj odpadu odpadéw Mlejscg d‘:) c;v;gflswanla chemiczny
[Mg/rok] i wlasciwosci
Szlamy z procesu
neutralizacji $ciekéw | Jest to mieszanina
i obrobki emulsji weglowodorow,
olejowej powstajg zwigzkow roéznych
W urzgdzeniach, metali, dodatkdow
Szlamy w l:térych prowadzony. uszlac;hgtnia;jqcych,
Y - - jest proces regeneracji posta¢ szlamu,
1 13 05 02* |z odwadmantla olijow 7,5 emulsji olejowych, gestos¢ powyzej 1,0
WSeRaAldlofeS w komorze mg/m?3, palny,
usredniajgcej KUO, |uwodnienie ok. 90 %.
w studzience olejowej | Odpad jest zaliczany
S-2 oraz do odpadoéw
W separatorze niebezpiecznych.
kanalizacji $ciekow.
Odpady stanowig oleje | Jest to mieszanina
Z procesu neutralizacji weglowodorow,
sciekow i regeneracji | zwigzkow réznych
emulsji olejowe;. metali, dodatkéw
Olej z odwadniania Powstajg uszlachetniajgcych,
2. 13 05 06* olejow 6,5 W urzgdzeniach, postac ptynna,

W separatorach w ktorych prowadzony | gestos¢ 0,65 - 0,95
jest proces regeneracji mg/m3, palny,
emulsji olejowych oraz | Odpad zaliczany jest

w komorze do odpadow
usredniajgcej KUQ, hiebezpiecznych.
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w studzience olejowe;j

S-2, w separatorze
kanalizacji sciekéw.
Odpady stanowig
opakowania z
Magazyn reagentéw | tworzyw sztucznych
Opakowania i hala neutralizacji - (folia PE) i papieru
zawierajgce przygotowanie (celuloza) z niewielkg
pozostatosci dozatordw, pozostatoscig
15 01 10* substancji 1,0 opakowania po substancji
niebezpiecznych lub substancjach niebezpiecznych
nimi niebezpiecznych (reagentow). Odpad
zanieczyszczone uzywanych do zaliczany jest do
neutralizaciji. odpadoéw
niebezpiecznych.
Odpady te powstajg na
wszystkich Bawetna, papier,
stanowiskach réznego rodzaju
Sorbenty, materialy . technicznych tkaniny sgtuczne,
filtracyjn’e (W tym zw1&12anyc;h z obstugg trociny
filtry olejowé nieujete maszyn i urz_qdze_h. zanieczyszczone
w innych grupach) Stuzg do zblerama weglowodorami iich
tkaniny do Wycieran’ia wychlapek oleju zwigzkami z tlenem,
4 15 02 02* (np. szmaty, scierki) 0,2 i emulsji olejowej, azotem i siarka.
il gc'hronne substancji Odpadowe filtry
zanieczyszczone niebezpiecznych, Z maszyn powstajg
substancjami czyszczenia podczas wy_miany
niebezpiecznymi zabrudzonych zuzytych filtrow
i zaolejonych w maszynach
powierzchni, i urzadzeniach
wycierania (np. sprezarek).
zabrudzonych rak
Zuzyte urzadzenia .
(@eiycine e
n‘izeabvé l;giaéigie Wymiana zuzytych | i $wietldwki. W skiad
5 16 0213* | elementy, inne niz 0.01 elementow oévyietlenia odpgdéw wchodzi
‘ wymienion,e W 16 02 : na ‘_tereme metaliczna rte¢, szkto
09 do 16 02 12 Neutralizatora N9. techn_ic_zne, kor'\céwki
(lampy alum|n|_owe i proszek
fluorescencyjne) lumimeerowy:
Zuzyte lub
Obszar Neutralizatora przeteminowans
' ‘ , N9 - wykonywanie odczynniki qher_mczne
Zuzyte nieorganiczne e oraz fiolki
chemikalia yiny fotometrycznych
Sy oraz kontrola procesu :
zawierajace neutralizacji. testow kuwetpv_vych
X i lub przeterminowane e y
przeterminowane Y : odczynnikow
Py odczynniki chemiczne ;
odczynn|k| S chem[cznych,
shemiczne) fotometrycznych testow - posnadaja K
kuwetowych. N it * ?d
chemiczny oraz rézne
wiasciwosci fizyczne.
Zuzyte organiczne Obszar Neutralizatora Zuzyte lub
7. 16 05 08* chemikalia 0,15 N9 - wykonywanie przeterminowane
zawierajgce analiz laboratoryjnych |odczynniki chemiczne
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substancje oraz kontrola procesu oraz fiolki

niebezpieczne (np. neutralizaciji. fotometrycznych
przeterminowane Odpadem s3 zuzyte | testow kuwetowych
odczynniki lub przeterminowane z zawartoscig
chemiczne) odczynniki chemiczne | $ciekdw i mieszaniny
oraz fiolki odczynnikéw
fotometrycznych testow chemicznych,
kuwetowych posiadajg

zroéznicowany skiad
chemiczny oraz roézne
wiasciwosci fizyczne.
Ciato state,
mieszanina piasku
oraz zwigzkoéw
Inne odpady krzemionki, glinu,
z budowy, remontéw wapnia, magnezu
i demontazu (w tym PRIl mantowe oraz zuzyte dgrewno,

5 ) i naprawy urzgdzen, .
8. |17 0903 odpady zmieszane) 15,0 prowadzone na terenie tapety, wyktadziny,

e Neutralizatora N 9. | 1Y 25105 S8 0we
niebezpieczne odpadu wchodzg

substancje uzywane
w Neutralizatorze
N 9.

1.10. Punkt IV.4 otrzymuje brzmienie:

IV.4 Warunki w zakresie emisji Sciekéw z instalacji Neutralizatora -N9
IV.4.1 llo$¢, stan i sktad $ciekéw przemystowych
IV.4.1.1 Scieki technologiczne chromowe i myjgce o maksymalnej ilosci:

Qmaxd =68,2 m3/d
Qmaxr=16 126 m3/rok
i Srednim sktadzie:

~ pH 6,5-9,0

— CHZTe 700 mg/dm?3
— chrom ogdlny 1 mg/dm?
— fosfor ogolny 12 mg/dm3

IV.4.1.2 Scieki technologiczne z oczyszczania wod zaolejonych o maksymalnej iloéci:

Qmaxd =6 m3/d
Qmaxr= 700 m3/rok
i Srednim sktadzie:

- pH6,5-9,0
— zawiesina ogolna 100 mg/dm3
— substancje ekstrahujgce sie eterem naftowym 100  mg/dm?3
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IV.4.2 Dopuszczalne poziomy emisji $ciekdbw powigzane z najlepszymi
dostepnymi technikami (BAT-AELs) w odniesieniu do zrzutow posrednich do
odbiornika wodnego

IV.4.2.1 Scieki technologiczne chromowe i myjgce, studzienka (Z3)

a) kierowane na wilasng oczyszczalnie

Tabela 9
Dopuszczalne max. stezenie
Lp. Substancja/parametr zanieczyszczen
w §ciekach -2
1. Indeks oleju weglowodorowego (HOI) 10 mg/l
Szesciowarto$ciowy chrom (wyrazany
2. iako Cr(V1)) 0,1 mg/l

b) przekazywane do urzadzen kanalizacyjnych innego podmiotu

Tabela nr 9 a

Dopuszczalne max. stezenie
Lp. Substancja/parametr zanieczyszczen
w $ciekach 12
3. Indeks oleju weglowodorowego (HOI) 10 mg/l
4. Kadm (wyrazony jako Cd) 0,1 mg/l
5. Chrom (wyrazony jako Cr) 0,3 mg/l
Szesciowartosciowy chrom (wyrazany
6. iako Cr(V1)) 0,1 mg/l
7. Miedz (wyrazona jako Cu) 0,5 mg/l
8. Otoéw (wyrazony jako Pb) 0,3 mg/l
9. Nikiel (wyrazony jako Ni) 1 mg/l
10. Cynk (wyrazony jako Zn) 2 mg/l

) Poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AELs) w odniesieniu do zrzutéw
poérednich do odbiomika wodnego (BAT 20, Tabela 6.2).

2 poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) dla emisji do wody odnoszg sie do
stezen (masa wyemitowanych substancji na objgtosc¢ wody) wyrazonych w ug/l lub mg/l. Wartosci BAT-AE!
odnoszg sie do:

- w przypadku zrzutu ciggtego — do $rednich dobowych, czyli 24- godzinnych prébek zbiorczych pobranych
proporcjonalnie do przeptywu,

- w przypadku zrzutu partiami — wartosci Srednie w trakcie uwalniania, pobierane jako zbiorcze probki
proporcjonalnie do przeplywu lub jako prébka chwilowa pobrana przed zrzutem, pod warunkiem, ze Scieki
oczyszczone sg odpowiednio wymieszane i jednorodne.

Mozna wykorzystaé zbiorcze probki proporcjonalnie do czasu, pod warunkiem, ze wykazano wystarczajgco
stabilnosc¢ przeptywu.

Wszystkie poziomy emisji powiazane z najlepszymi dostgpnymi technikami dla emisji do wody stosuje sie
w punkcie, w ktérym emisja opuszcza instalacje.”
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IV.4.2.2 Scieki technologiczne z oczyszczania wod zaolejonych, studzienka (Z4)

T

abela nr 9b
Dopuszczalne max. stezenie
Lp. Substancja/parametr zanieczyszczen
w $ciekach "2
1. Indeks oleju weglowodorowego (HOI) 10 mg/l

" Poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AELs) w odniesieniu do zrzutéw
posrednich do odbiomika wodnego (BAT 20, Tabela 6.2).

¥ Poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) dla emisji do wody odnoszg sie do
stezeri (masa wyemitowanych substancji na objetos¢ wody) wyrazonych w ug/ lub mg/l. Wartosci BAT-AE!
odnoszg sie do:

- w przypadku zrzutu ciggfego — do Srednich dobowych, czyli 24- godzinnych prébek zbiorczych pobranych
proporcjonalnie do przepfywu,

- w przypadku zrzutu partiami — wartodci Srednie w trakcie uwalniania, pobierane Jjako zbiorcze probki
proporcjonalnie do przeplywu lub jako probka chwilowa pobrana przed zrzutem, pod warunkiem, ze Scieki
oczyszczone sg odpowiednio wymieszane i jednorodne.

Mozna wykorzystac zbiorcze prébki proporcjonalnie do czasu, pod warunkiem, ze wykazano wystarczajgco
Stabilnosc przeptywu.

Wszystkie poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami dla emisji do wody stosuje sie
w punkcie, w ktérym emisja opuszcza instalacje.”

IV.4.3 Zastosowane techniki w celu zmniejszenia ilo$ci wytwarzanych $ciekéw
lub ich ograniczania (Bat 19, Bat 20):

optymalizacja zuzycia wody (Bat 19a),

segregacja strumieni odciekéw (Bat 19f),

oczyszczanie wstepne i pierwotne (wyréwnanie, neutralizacja, oddzielanie
fizyczne (Bat 20a, Bat 20b i Bat 20c),

fizyczno-chemiczne przetwarzanie (strgcanie, utlenianie chemiczne, redukcja
chemiczna (Bat 20f, Bat 20g, Bat 20h),

usuwanie substancii statych (koagulacja, sedymentacja (Bat 200, Bat 20p),
recyrkulacja odciekéw do procesu (Bat 19b),

prowadzenie procesdw na szczelnych, nieprzepuszczalnych powierzchniach (Bat
19c),

ograniczanie mozliwosci przepetnienia zbiornikow, przelewow i wystapienia awarii
zbiornikéw (Bat 19d),

zamknigcie obszaréow przetwarzania odpadéw i zadaszenie miejsc
magazynowania odpadoéw (Bat 19e),

wykorzystanie odpowiedniej infrastruktury odwadniajgcej (Bat 19g),

obstuga techniczna urzgdzen, wymiany i regularny monitoring (Bat 19h),
zastosowanie zbiornikow buforowych o odpowiedniej pojemnosci (Bat 19i).

11. Punkt VI.1 otrzymuje brzmienie:

VI.1 Charakterystyka miejsc wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza
VI.1.1. Parametry Zzrédet emisji do powietrza.
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Tabela 13

emitora Opis emitoralzrédia emisji Rmite emitora w emitorze* (i'l'ag:)
m r
fm) (m) (K)
1. Odcigg stanowiskowy znad
E-1 zbiornika reakcji i wody 10,5 0,25 293 1200
zaolejonej
2. Wentylacja ogolna
E-2 pomieszczenia przetwarzania 6,0 0,16 293 1200
i wody zaolejonej
3 E-4 Bozgunik wappa (0dciag 8,0 0,315 293 1040
stanowiskowy)
4. Odpowietrzenie komor reakdji
E-5 Lt e e 8,0 0,25 293 3120
unieszkodliwiania odpadow
kapieli myjacych
5. Odpowietrzenie zbiornikdw
E-6 reakgiZR-1 [ ZR-2 60 8,5 0,25 293 3120
unieszkodliwiana odpadow
chromowych
6. Wentylacja ogdlna
1 pomieszczenia przetwarzania
£ odpadoéw kagpieli myjacych 8,0 0315 295 3120
i odpaddéw chromowych
* . warto$é parametru uwzgledniona w modelowaniu rozprzestrzeniania sig zanieczyszczen.
1.12. Punkt VIl.1. otrzymuje brzmienie:
VII.1. Maksymalng ilo$é surowcéw i materiatéw stosowanych w produkcji
Tabela 16
Wskaznik
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Wartos¢é zuzycia na
1 Mg odpaddéw
1. Podchloryn sodu Mg/rok 5,0 25,0 kg
2. Pirosiarczyn sodu Mg/rok 22 27,5 kg
3. Kwas siarkowy techniczny Mg/rok 55,3 3,88 kg
4. Wapno hydratyzowane Mg/rok 100,0 5,89 kg

1.13. Dodaje pkt. VIil.6.4 o brzmieniu:

VIII.6.4 Operator instalacji bedzie prowadzit monitoring kluczowych parametréw
procesu z czestotliwoscig raz na 2 miesigce, na wylocie z instalacji w studzience Z3
w zakresie: pH, CHZT i fosfor ogéiny oraz w studzience Z4 w zakresie: pH i zawiesiny
ogo6lnej (Bat 6).

1.14. Punkt VIII.6.5 otrzymuje brzmienie:

VIII.6.5 Pomiar jakosci $ciekéw chromowych i myjacych (dla $ciekéw kierowanych na
wiasng oczyszczalnie oraz dla $ciekdw przekazywanych do urzadzen kanalizacyjnych
innego podmiotu).

Rodzaj substancji
zanieczyszczajacych
Indeks oleju
weglowodorowego (HOI)

Minimalna czestotliwo$¢
monitorowania "2
raz na dwa miesigce

Punkt pomiarowy

Studzienka
Z-3 potgczeniowa na wylocie do
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kanalizacji zaktadowej, przemystowo | Kadm raz na dwa miesigce
sanitarne;j. Chrom raz na dwa miesigce

ChromV! raz na dwa miesigce

Miedz raz na dwa miesigce

Nikiel raz na dwa miesigce

Cynk raz na dwa miesigce

K Substancje istotne emitowane w $ciekach oraz minimalna czestotliwo$¢ monitorowania ustalone zgodnie
z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT 6 i BAT 7).

2 W ramach BAT nalezy monitorowac emisje do wody zgodnie z normami EN, a jezeli 83 one niedostepne, to stosowac normy
ISO, normy krajowe lub inne migdzynarodowe normy zapewniajgce uzyskanie danych o réwnowaznej jakos$ci naukowey.

1.15. Punkt VIII.6.6 otrzymuje brzmienie:

»V111.6.6 Pomiar jakosci sciekow z regeneracji emulsji olejowych i wod zaolejonych
wykonywany bedzie:

Punkt pomiarowy Rodzaj substancji Minimalna czestotliwos$é
zanieczyszczajacych monitorowania -2
Studzienka
Z-4 potgczeniowa na wylocie do Indeks oleju W el i elens
kanalizacji zaktadowej, przemystowo- weglowodorowego (HOI) a
sanitarnej.

2 Substancje istotne emitowane w Sciekach oraz minimaina czestotliwo$§é monitorowania ustalone zgodnie
z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT 6 | BAT 7).

2 W ramach BAT nalezy monitorowac emisje do wody zgodnie z normami EN, a jezeli sq one niedostepne, to stosowaé normy
I1SO, normy krajowe lub inne miedzynarodowe normy zapewniajgce uzyskanie danych o réwnowaznej jakosci naukowej.

1.16. Uchylam punkt XII.2

1.17. Punkt XlI.3 otrzymuje brzmienie:

XIl.3 Odpady przewidziane do przetwarzania na instalacji do unieszkodliwiania
I odzysku odpadéw niebezpiecznych beda przyjmowane zgodnie z opracowang
procedurg P12 z dnia 02.08.2022r: ,,Nadzér nad odpadami przyjmowanymi na
Neutralizator N-9”

1.18. Uchylam punkt XIl.4

ll. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 20.06.2022r. (data wptywu: 22.06.2022r.) L.dz. EEM/BB/762/2022
uzupetnionym pismami z dnia 29.07.2022r. (data wptywu: 03.08.2022r.) znak: L.dz.
EEM/BB/877/2022, z dnia 27.09.2022r. (data wplywu: 03.10.2022r.)znak: L.dz.
EEM/BB/1084/2022 oraz z dnia 15.11.2022r. (data wptywu 17.11.2022r.) znak:
L.dz.EEM/BB/1335/2022; w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
29.06.2007r., znak: SR.IV-6618/51/1/06 ze zm., EURO-EKO MEDIA Sp. z o.0,
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec wystgpita z wnioskiem w sprawie zmiany
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pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spotce decyzja Wojewody Podkarpackiego
z dnia 29.06.2007r., znak: SR.IV-6618/51/1/06 ze zm., na prowadzenie w Mielcu
instalaciji do unieszkodliwiania i odzysku odpadéw niebezpiecznych — Neutralizator NO.

Informacja o przedtozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o Srodowisku
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 510/2022. Zgodnie z art. 209 ust.
1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska wersja
elektroniczna wniosku zostata przestana do Ministra Klimatu i Srodowiska przy pismie
z dnia 28.06.2022r., celem rejestraciji.

Rozpatrujgc wniosek oraz cato$¢ akt w sprawie ustalono, co nastepuje.

Na terenie Spotki eksploatowana jest instalacja wymagajgca pozwolenia
zintegrowanego, wymieniona w ust. 5 pkt. 1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowac
znaczne zanieczyszczenie poszczegdinych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska
jako catosci. Instalacja ta kwalifikowana jest na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 41
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, tym samym
zgodnie z art. 183 w zwigzku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony
srodowiska, organem wiasciwym do zmiany pozwolenia jest marszatek wojewddztwa.

Po szczegdtowym  zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacja,
uznano, ze wniosek wraz z uzupetnieniami spetnia wymogi art. 184 oraz art. 208
ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Przedmiotem wniosku sg zmiany wynikajace przede wszystkim z planowanego
zaprzestania przyjmowania do przetwarzania odpadu o kodzie 12 01 09*
tj. Odpadowych emulsji i roztworéw z obrébki metali niezawierajgce chlorowcéw oraz
przeznaczenie zbiornika KM3 na $cieki przewidziane do ewentualnego wywozu na
inna instalacje. W zwigzku z planowanymi zmianami konieczne jest dokonanie zmian
warunkoéw posiadanego pozwolenia zintegrowanego.

W skifad instalacji unieszkodliwiania i odzysku odpadéw niebezpiecznych wchodzg
dwa ciggi technologiczne:
— cigg technologiczny nr 1 stuzgcy do unieszkodliwiania odpadéw w procesie D9
w dwéch weztach: W1 dla kgpieli myjacych i W3 dla odpadéw chromowych,
— cigg technologiczny nr 2 do odzysku odpadéw w procesie R12.
Dla ciggu technologicznego nr 1 Spoétka zawnioskowata o mozliwo$¢ alternatywnego
przetwarzania odpadow w wezle W1 lub W3 zakwalifikowanych pod kodami:
— 16 05 06* - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne)
zawierajgce substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliéw
laboratoryjnych i analitycznych,
- 16 05 07* - Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajgce substancje
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niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne),

— 16 05 09 - Zuzyte chemikalia inne niz wymienione w 16 05 06, 16 05 07

lub 16 05 08.
Majac na uwadze, iz ww. odpady mogg mie¢ rézne sktady w zaleznosci od rodzaju
stosowanych odczynnikéw przez wytworce, pozostawiono prowadzacemu instalacje
mozliwo$¢ wyboru wezta technologicznego, na ktorym dostarczany odpad moze by¢
skutecznie unieszkodliwiony. Pozostate warunki unieszkodliwiania odpadow
pozostang bez zmian.
W ciggu technologicznym nr 2 Spétka rezygnuje z przetwarzania odpadu o kodzie
12 01 09* tj. Odpadowych emulsji i roztworéw z obrébki metali niezawierajace
chlorowcow, w  miejsce  zwiekszenia ilosci  przetwarzanego odpadu
o kodzie 13 05 07* tj. Zaolejonej wody z odwadniania olejéw w separatorach. Odpady
przetwarzana beda tak jak dotychczas w procesie odzysku R12.

W zakresie emisji do powietrza zmiany dotyczg opisu emitorow E1 i E2
(z uwagi na rezygnacje przetwarzania odpadowych emulsji), tym samym emitorem E1
odprowadzane bedg zanieczyszczenia znad zbiornika reakcji wody zaolejonej, nie
powodujgc przekroczen dopuszczalnej emisji LZO bez koniecznoséci stosowania
urzadzen redukujgcych. Wobec czego organ przychylit sie do wniosku strony uchylajac
punkt XIll.2 nakfadajgcy obowigzek wyposazenia emitora w urzadzenie ochrony
powietrza.

Niniejszg decyzjg dokonano réwniez zmian w zakresie gospodarki wodno-
sciekowej. Zwiekszenie przetwarzania odpadu o kodzie 13 05 07* - Zaolejona woda
z odwadniania olejow w separatorach wplynie na wzrost ilos¢ $ciekow
technologicznych z oczyszczania wod zaolejonych odprowadzanych do studzienki
Z-4. W pkt. IV.4.1 okreslono, zgodnie z wymogiem art. 211 ust. 6 pkt 7) ilos¢, stan
i sktad Sciekéw powstajgcych na instalacji Neutralizator- N9. W pkt. 1V.4.2 okreslono
dopuszczalne poziomy emisji $ciekébw powigzanych z najlepszymi dostepnymi
technikami (BAT-AELs) w odniesieniu do zrzutéw posrednich dla odbiornika wodnego
dla studzienki Z3. Scieki z Neutralizatora N9 z tej studzienki kierowane bedg na
zaktadowg oczyszczalnie $ciekéw lub wywozone na oczyszczalnie innego podmiotu.
W przypadku odprowadzania $ciekéw na wiasng oczyszczalnie prowadzacy instalacje
wykazat, iz w oczyszczalni usuwa sie zanieczyszczenia kadmu (Cd), chromu (Cr),
miedzi (Cu), otowiu (Pb), niklu (Ni) oraz cynku (Zn) i nie prowadzi to do wyzszego
poziomu zanieczyszczenia $rodowiska, dla tych zanieczyszczen nie majg wiec
zastosowania poziomy wynikajgce z konkluzji. W przypadku przekazania $ciekéw do
kanalizacji innego podmiotu obowigzuja prowadzacego instalacie poziomy emisji
powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AELs) w nastepujgcym
zakresie: indeks oleju weglowodorowego (HOI), kadm (Cd), chrom (Cr),
szczesciowartosciowy chrom (wyrazany jako Cr(VI), miedz (Cu), otéw (Pb), nikiel (Ni),
cynk (Zn). Pozwolenie zintegrowane nie zwalnia prowadzacego instalacje z obowiazku
posiadania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku wprowadzania $ciekéow do
kanalizacji innego podmiotu. Scieki ze studzienki Z-4 kierowane sg wyltgcznie na
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zaktadowa oczyszczalnie. Wéréd substancji zidentyfikowanej w strumieniu sciekow
wymienié¢ nalezy indeks oleju weglowodorowego (HOI). Wedtug wytycznych konkluzji
BAT 20 dla indeksu oleju weglowodorowego w odniesieniu do zrzutéw posrednich do
odbiornika wodnego emisje obowigzujg na poziomie 10 mg/l. W pozwoleniu
uregulowano réwniez obowigzek monitoringowy w zakresie emisji sciekoéw, wynikajacy
z BAT 7. Dla studzienki Z3 niezbedne jest monitorowanie jakosci Sciekdw we
wskaznikach: indeks oleju weglowodorowego (HOI), kadm (Cd), chrom (Cr),
szczesciowartosciowy chrom (wyrazany jako Cr(VI), miedz (Cu), otdw (Pb), nikiel (Ni),
cynk (Zn). W przypadku $ciekéw gromadzonych w studzience Z4 natozono obowigzek
monitoringu we wskazniku indeks oleju weglowodorowego (HOI). Rezygnacja
z przetwarzania odpadowych emulsji olejowych i roztworéw z obrobki metali
wyeliminuje ze strumienia $ciekow kierowanych do studzienki Z4 metale (kadm (Cd),
chrom (Cr), szczeéciowartosciowy chrom (wyrazany jako Cr(Vl)), miedz (Cu), otéw
(Pb), nikiel (Ni) , cynk (Zn). Odstapiono réwniez od obowigzku monitoringu w zakresie
PFOA i PFOS jako substancji nie zidentyfikowanej jako istotna w $ciekach.

Wedtug wytycznych konkluzji BAT w przypadku zrzutu po$redniego sciekéw do wod
emisje z procesu oczyszczania odpadéw na bazie wody wskazniki: indeks oleju
weglowodorowego (HOI), kadm (Cd), chrom (Cr), szcze$ciowartosciowy chrom
(wyrazany jako Cr(VI1), miedz (Cu), otéw (Pb), nikiel (Ni) , cynk (Zn) nalezy monitorowac
z czestotliwoscig co najmniej raz dziennie. Majac na uwadze, iz $cieki ze studzienki
Z3 kierowane sg na zaktadowg oczyszczalnie $ciekdw, w ktorej nastepuje redukcja
kadmu (Cd), chromu (Cr), miedzi (Cu), otowiu (Pb), niklu (Ni) oraz cynku (Zn)
ograniczono czestotliwo$¢ monitorowania do raz na dwa miesigce. Z uwagi, iz Scieki
moga by¢ réwniez kierowane do urzadzen kanalizacyjnych innego podmiotu, dla tych
zanieczyszczen dokonano odrebnej analizy czestotliwo$ci monitoringu w tym zakresie.
W odnos$niku (1) pod tabelg BAT 7 konkluzji w odniesieniu do przetwarzania odpadéw
wskazano, ze czestotliwo$¢ monitorowania mozna ograniczy¢ jezeli poziomy okazujg
sie wystarczajgco stabilne. Biorgc pod uwage przediozone przez zaktad wyniki badan
uznano, iz mozna ograniczyé czestotliwo$¢ monitorowania réwniez w tym przypadku
do raz na dwa miesigce. W odniesieniu do zanieczyszczen: HOI, Cr (VI) Spdtka
przediozyta wyniki pomiaréw przeprowadzonych w okresie od sierpnia 2022r. do
pazdziernika 2022r. (8 serii pomiarowych dla studzienki Z4 oraz 10 dla Z3). Biorac pod
uwage wskazania BAT 7, wyjasnienia zaktadu oraz przedtozone wyniki pomiarow
ograniczono czestotliwo$¢ monitorowania do raz na dwa miesigce.

Niniejsza decyzjg na wniosek strony uchylono zapisy punktu Xil.4
zobowigzujgcego prowadzacego instalacje do prowadzenia pomiarow jakosci sciekéw
we wskaznikach: AOX, CN-, As, Mn, Hg ,BTEX. Procedura nadzoru nad odpadami
przyjmowanymi do przetwarzania z dnia 02.08.2022r. w instalacji Neutralizator N9
wyklucza przyjecie odpadéw z obecnoscig ww. zanieczyszczen.

Pozwolenie zintegrowane uwzglednia przetwarzanie odpadéw, zgodnie wiec
z art. 41 ustawy o odpadach, przez wydaniem decyzji zmieniajgcej pozwolenie
zasiegnieto opinii wtasciwego ze wzgledu ma miejsce prowadzenia dziatalnosci
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Prezydenta Miasta Mielca. Prezydent nie zajat stanowiska w sprawie, stosownie zatem
do zapisow art. 41. 6b ustawy o odpadach przejeto, iz wydana zostata opinia
pozytywna. Art. 41 a ustawy o odpadach dotyczacy kontroli wojewodzkiego inspektora
ochrony $rodowiska oraz komendanta Parnstwowej Strazy Pozarnej nie miat
zastosowania z uwagi na nieistotng zmiane w zakresie przetwarzanie odpadow.
Ponadto majgc na uwadze, iz pozwolenie zintegrowane jest réwniez pozwoleniem na
wytwarzanie odpadéw, zgodnie z art. 183c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo  ochrony  $rodowiska  pismem z dnia 24.08.2022r. znak:
0S-1.7222.29.9.2022. ES Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego wystapit z prosbg
do Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w  Mielcu
O przeprowadzenie kontroli ww. instalacji w tym miejsc magazynowania odpaddw,
w zakresie spetnienia wymagan okre$lonych w przepisach dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej,
o ktérych mowa w opracowanym operacie przeciwpozarowym. Postanowieniem z dnia
31 pazdziernika 2022r. znak: PZ.5560.36.16.2019-2022 (data wptywu do tut. Urzedu
02.11.2022r.). Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Mielcu stwierdzit
spetnienie przez Euro-Eko Media Sp. z o0.0. wymagan okreslonych w przepisach
przeciwpozarowych a takze zgodno$¢ obiektéw z warunkami zawartymi w operacie
przeciwpozarowym. Okre$lone w decyzji warunki przeciwpozarowe nie wymagaty
zmian.

Whioskowane przez Spotke zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowig
istotnej zmiany instalacji w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Zmiany decyzji dokonano z w trybie art. 163 Kpa, w zwigzku z art. 192 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska. Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego organ administracji publicznej moze uchylié lub zmienié decyzje, na
mocy ktdrej strona nabyta prawo, takze w innych przypadkach oraz na innych
zasadach niz okreslone w niniejszym rozdziale, o ile przewidujg to przepisy
szczegoblne. Tego rodzaju przepisem szczegdlnym jest art. 192 ustawy Prawo ochrony
srodowiska okreslajgcy zasady zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Wprowadzone  zmiany obowigzujgcego pozwolenia  zintegrowanego
nie zmieniajg ustalen dotyczgcych spetnienia wymogdw wynikajacych z najlepszych
dostepnych technik.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ zapewnit
stronom czynny udziat w kazdym stadium postgpowania a przed wydaniem decyzji
umozliwit wypowiedzenie sie co do zebranych materiatdw.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w osnowie.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Klimatu i Srodowiska za posrednictvem Marszatka Wojewébdztwa
Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, stronie przystuguje prawo do
zrzeczenia sie odwotania wobec Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego.
Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewoddztwa Podkarpackiego o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.
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