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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

— art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania

: administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1257.),

- art. 192, art, 215 ust.5, art, 217a art.: 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2017r. poz.
519 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust.1 pkt. 41 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 71.),

po przeanalizowaniu wniosku z dnia 18.12.2017r. (data wplywu: 21.12.2017r)
EEM/BB/1144/2017 Euro-Eko Media Sp. z o.0., ul. Wojska Polskiego 3,
39 - 300 Mielec, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
29.06.2007r., znak: SR.IV-6618/51/1/06 ze zm., udzielajgcej Spdice pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadow
niebezpiecznych — Neutralizator N9;

orzekam

I.1. Po stowie orzekam w miejsce zapisu:

udzielam Spélce z o.0. EURO — EKO 38-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3
(regon: 830463275) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji p.n.
Neutralizator N-9 do unieszkodliwiania i odzysku odpadow niebezpiecznych
0 zdolnosci przetwarzania 46,83 ton na dobe oraz ustalam:

wprowadzam zapis:

udzielam Spéice z o.0. EURO - EKO MEDIA, 39-300 Mielec, ul. Wojska
Polskiego 3, NIP 8172162626, REGON 180701266 pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji p.n. Neutralizator N-9 do unieszkodliwiania i odzysku
odpadéw niebezpiecznych o zdolnoéci przetwarzania 46,83 ton na dobe oraz
ustalam:

-
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l.2. Punkt I.1 otrzymuje brzmienie:

I.1 Rodzaj prowadzonej dziatalnosci:

Instalacja (Neutralizator N9) do odzysku i unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych o zdolnosci przetwarzania ponad 10 ton na dobe
z wykorzystaniem obrébki fizyczno — chemiczne;.

W obiekcie Neutralizatora N9 w ramach jednej instalacji zlokalizowane sg dwa ciggi
technologiczne:

o cigg technologiczny nr 1 do unieszkodliwiania odpadéw o zdolnosci
przetwarzania 14 250 Mg/rok odpaddw niebezpiecznych oraz innych niz
niebezpieczne;

e cigg technologiczny nr 2 do odzysku odpaddéw o zdolnoéci przetwarzania
410 Mg/rok odpadow (emulsje olejowe i wody zaolejone).

Ciggi technologiczne zlokalizowane sa we wspdlnym obiekcie Neutralizatora N9
i 39 ze sobg powigzane poprzez wspdlna lokalizacje, obstuge przez tych samych
pracownikéw, zasilanie w energig cieping i elektryczna, wspdlne pomieszczenia
instalacyjne.

L.3. Punkt I.2.1 ofrzymuje brzmienie:

l.2.1 Ciag technologiczny nr 1 do unieszkodliwiania odpadéw w procesie D9.
W skiad ciagu technologicznego nr 1 wchodza dwa wezty technologiczne:

- Wezel W1 do unieszkodliwiania odpadéw z kapieli myjacych,

- Wezet W3 do unieszkodliwiania odpadéw chromowych.

a) W skiad wezia technologicznego W1 do unieszkodliwiania odpadéw z kapieli
myjacych wchodzg nastepujace urzadzenia:

» Studzienka spustowa S-1 wraz z drogg dojazdowa;

o Zbiorniki magazynowe KM-1, KM-2, KM-3:

o Komora usredniajgca KU-O;

o Zbiornik ssawny dla pomp ZSP;

« Komory reakgji KR1, KR2;

¢ Dozatory D-1, D-2, D-3;

e Pompy P1,P2,P3,P4,P7,P8,PXPY,P9;

e Osadnik OS;

o Prasa filtracyjna;

« Studnia kanalizacji Z3.

b) W skiad wezta technologicznego W3 do unieszkodliwiania odpadéw
chromowych wchodza nastepujace urzadzenia:

« Studzienka spustowa S-3 wraz z drogg dojazdowa;

e Zbiornik magazynowy KM-4,

» Zbiorniki reakcji ZR1, ZR2;

e Dozatory D-1, D-2, D-4;
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e Pompy P7,P8,P10, P11, PX,P9, P12;
s (Osadnik OS;

« Prasa filtracyjna;

« Studnia kanalizacji Z3.

I.4. Punkt |.2.3 otrzymuje brzmienie:

1.2.3 Czas pracy instalacji:
Roczny czas pracy instalacji wynosi do 4160 h/rok (do 260 dni po 16 h) w systemie

dwuzmianowym.

I.5. W miejsce punktow od 1.6 do 1.7 wprowadzam nowe od L4 do |.5
o brzmieniu:

.4  Technologia unieszkodliwiania odpadow w procesie D9.
l.4.1 Ciag technologiczny nr 1
l.4.1.1 Wezet W1 do unieszkodliwiania odpadow z kgpieli myjacych.
Kapiele myjgce dowozone beda do Neutralizatora N-9 srodkami transportu
wiasnymi lub dostawcy. Spust kgpieli odbywat sie bedzie do studzienki S-1 przy
ciggtym nadzorze pracownika. Gdy odpady w studzience osiagng poziom
maksymalny, w sterowni uwidoczniona bedzie sygnalizacja swietlna.
Elektroniczny sygnalizator poziomu zamontowany w studzience S-1 powodowat
bedzie wigczenie pomp P-1 lub P-2, za pomocy, ktérych odpady tloczone bedg
do komér magazynowych KM-1, KM-2 lub KM-3. Jedna z komér bedzie zawsze
pusta. Spust z komér magazynowych KM-1, KM-2, KM-3 odbywat sie bedzie
najpierw do komory usredniajacej KU-O i nastepnie do zbiornika ssawnego ZSP
przy pomocy pomp P-1 lub P-2. Komora usredniajgca KU-O pracowad bedzie
rowniez jako odolejacz odpaddw. Rurociggiem @ 150 olej zbierajacy sie na
powierzchni odpaddw sptywat bedzie do studzienki $S-2. Pompy P-3 lub P-4
stuzace do przepompowywania odpadéw ze zbiornika ZSP do komor reakgji
beda wigczane przyciskiem recznym umieszczonym w sterowni. Proces
neutralizacji odbywat sie bedzie na przemian w komorze KR-1 lub KR-2. Proces
neutralizacji odpadéw z kapieli myjacych zawierajacych azotyny polegat bedzie
na:

s Zakwaszeniu 10% roztworem H:S0,dopH=25-3,0:

= Ogrzaniu do temperatury okoto 60 °C;

e Dozowaniu roztworu NaOCI;

+« Neutralizagji mlekiem wapiennym do osiggniecia pH w granicach 8,0 do 8,5.

Proces neutralizacji odpaddéw z kapieli myjgcych, ktére nie zawierajg azotynow
polegat bedzie na:

» Uérednieniu stezenia i skladu odpadow;

e Oddzieleniu olejow;

+ Neutralizagji mlekiem wapiennym lub kwasem;
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Po zakonczeniu procesu neutralizac)i odpady beda skierowane na osadnik
0OS pompami P-7 i P-8. W osadniku odpady beda przetrzymane przez maksimum
dobe. Pozostajacy osad pompami P-7 lub P-8 kierowany bedzie na prase
filtracyjna, a sklarowane $cieki przelewem do kanalizacji §ciekdw sanitarnych
surowych (studnia Z3). W przypadku awarii pehametrow, zawordw lub przeciekow
komor reakgji, scieki zostang skierowane ponownie do studzienki 5-1. W wezle tym
beda unieszkodliwiane réwniez odpady inne niz niebezpieczne ujete w tabeli 4.

.4.1. 2 Wezet W3 do unieszkodliwiania odpadow chromowych. Odpady chromowe
dowozone bedg do neutralizatora N-9 srodkami transportu wtasnymi lub dostawcy.
Spust odbywat sie bedzie do studzienki S-3. Gdy odpady osiggng poziom
maksymalny w studzience, zamontowany elektroniczny sygnalizator poziomu,
powodowat bedzie wigczenie pomp P-10 lub P-11 i napeliana bedzie komora
magazynowa KM-4. Odpady z komory KM-4 pompami P-10 Ilub P-11
przepompowywane beda do zbiornikow reakcji ZR-1 lub ZR-2, gdzie bedzie
prowadzony gtéwny proces technologiczny. Proces unieszkodliwiania odpadow
chromowych polegat bedzie na:

« Usérednieniu odpadow

o Zakwaszeniu 10% roztworem H,SO4uw temperaturze 60°C

» Redukgji Cr*® do Cr*? przy pomocy pirosiarczynu sodu (pH<2,5)
¢ Mieszaniu mieszadtami przez caty czas procesu

« Meutralizacji mlekiem wapiennym.

Po zakonczeniu procesu neutralizacji odpady kierowane bedg na osadnik OS,
celem sedymentacji osadow. Wytracone osady kierowane beda na prase filtracyjna
w celu odwodnienia, a scieki do kanalizacji — studnia Z3. W zbiorniku ZR-2 proces
unieszkodliwiania odpadéw chromowych odbywa sie bedzie analogicznie
jak w zbiorniku ZR-1.

15 Technologia procesu odzysku odpadow w procesie R12
1.5.1 Ciag technologiczny nr 2

a) Odpad o kodzie 12 01 09" Odpadowe emulsje | roztwory z obrobki metali
niezawierajgce chlorowcow

Dostarczany odpad bedzie kierowany wezem do studzienki wlewowe] S-4.
potaczonej ze zbiornikiem wstepnym z sitem — wanna W-1 (ujednolicenie odpadu),
skad emulsja bedzie przepompowywana pompg, do trzech zbiornikow
magazynujaco — usredniajacych (1A; 2A; 3A). Trzy zawory umozliwiaé beda
kierowanie emulsji do odpowiedniego zbiornika. Ze zbiornikéw magazynujaco —
usredniajacych zuzyta emulsja bedzie przepompowywana pompa olejowa nr 2 do
zbiornika reakcji gdzie bedzie wtaczone ogrzewanie zbiornika reakcji do poziomu 80
- 85° C (sprawdzenie temperatury prowadzenia procesu na termometrze).
Do zbiomika reakcji bedzie dawkowany przy pomocy pompy dawkujacej
ze zbiornika reagenta roztwdr siarczanu zelazawego. Po zakonczeniu dawkowania
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wodnego roztworu siarczanu zelazawego zwiekszony zostanie doplyw czynnika
grzewczego, celem doprowadzenia do wrzenia mieszaniny zuzytej emulsji
I wodnego roztworu siarczanu Zelazawego FeSO, Temperatura wrzenia
mieszaniny waha¢ sie bedzie w granicach 100 - 105°C (sprawdzanie na
termometrze). W temperaturze wrzenia zuzyta emulsja reagowac¢ bedzie
Z siarczanem Zzelazawym | nastapi rozktad emulsji na olej emulgujacy i wode. Czas,
po ktérym winien nastapic rozktad zuzyte] emulsji wynosit bedzie okoto 16 godzin.
Proces rozdzialu emulsji bedzie obserwowany przez pracownika przy pomocy
wziernika. Linia rozdziatu oleju emulgujacego i wody winna byé wyraZna. Olej
emulgujgcy gromadzit sie bedzie w goérnej czesci zbiornika reakcji, jako ciecz
lzejsza od wody i bedzie koloru ciemnego. Po okresie 16 godzin prowadzenia
procesu, jezeli nie nastapi wyrazny rozdziat zuzytej emulsji na wode i olgj
emulgujgcy, czas prowadzenia procesu, a tym samym grzania mieszaniny, bedzie
przediuzony o dalsze 16 godzin. Po zakonczeniu procesu oddzielenia oleju od
wody, zawartosc zbiornika reakcji pozostawiona zostanie na kilka godzin celem
sklarowania. Po sklarowaniu nastgpi spust oddzielonego oleju i wody. Woda
oddzielona w procesie sptywac bedzie do kratki $ciekowej, nastepnie poprzez dwa
tapacze oleju, odprowadzana bedzie do kanalizacji (studnia Z4). W trakcie spustu
wody (sciekow), obserwowany bedzie przez wziernik stopien obnizania sie linii
rozdziatu wody od oleju. Nastepnym etapem bedzie wyplyw oleju ze zbiornika
reakcji do studni S2, magazynujacej olej. Po zakonczeniu spustu oleju bedzie
zamkniety zawor spustowy. Oddzielony olej bedzie przekazywany w celu poddania
dalszemu procesowi odzysku lub unieszkodliwienia.

b) Odpad o kodzie 13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejow
w separatorach

Dostarczany odpad bedzie kierowany weZem do studzienki wlewowe] S-4,
potaczonej ze zbiornikiem wstepnym z sitem — wanna W-1 (ujednolicenie odpadu),
skad zaolejona woda bedzie przepompowywana pompg do jednego z trzech
zbiornikéw magazynujaco — usredniajgcych (1A; 2A; 3A). Trzy zawory umozliwiac
bedg kierowanie zaolejonej wody do odpowiedniego zbiornika. Ze zbiornikow
magazynujgco — usredniajacych zaolejona woda bedzie przepompowywana pompa
olejowg nr 2 do zbiornika reakcji. Nastgpnie zawartosC zbiornika reakgii
pozostawiona zostanie na kilka godzin celem sklarowania. Po sklarowaniu nastapi
spust oddzielonego oleju i wody. Woda oddzielona w procesie sptywa¢ bedzie do
kratki sciekowej, nastgpnie poprzez dwa tapacze oleju, odprowadzana bedzie do
kanalizacji (studnia Z4). W frakcie spustu wody (sciekow), obserwowany bedzie
przez wziernik stopien obnizania sig linii rozdziatu wody od oleju. Nastepnym
etapem bedzie wyptyw oleju ze zbiornika reakcji do studni S2, magazynujgcej olgj.
Po zakonczeniu spustu oleju bedzie zamkniety zawdr spustowy. Oddzielony olej
bedzie przekazywany w celu poddania dalszemu procesowi odzysku lub
unieszkodliwienia.
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1.6. W miejsce punktow Il i lll wprowadzam nowe o brzmieniu:

Il. Warunki przetwarzania odpadow w procesie unieszkodliwiania D9

1.1 Dopuszczalne rodzaje i ilosci przetwarzanych odpadow

I.1.1 Odpady niebezpieczne

Tabela 3
Wezel
Kod technologiczny, llosé |
Lp. otdaadia Rodzaj odpadu w ktorym Odpadow
P zachodzi proces [Mg/rok]
unieszkodliwiania_ B
1. | 0601 01* Kvita siavowy W-1 100
| siarkawy
2. 06 01 02* Kwas chlorowodarowy W1 10
3. 06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy W-1 50
4. 06 01 05* Kwas azotowy | azotawy V-1 50
5, 06 01 06* Inne kwasy V-1 50
B 06 02 01* Wodorotlenek wapniowy V-1 100
7. 06 02 03* Wodorotlenek amonowy V-1 50
" Wodorotlensk sm:towy' a
8. 06 02 04 i potasowy W'l 50
9. 06 02 05* Inne wodorotlenki W1 a0
10. | 11 01 05* Kwasy trawigce VW1 2000
« | Qdpady zawierajgce kwasy inne
the | A0106 niz wymienione w 11 01 05* wi 2000
12. | 1101 07* Alkalia trawigce VW1 1100
14. | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania W1 500
. Wody poptuczne zawierajace
122 | 4R substancje niebezpieczne W_1__|'_"b e 2200
Odpady z odttuszczania
16. | 1101 13* zawierajace substancje Wi/ 2000
niehezpieczne
" Inne odpady zawierajace
1€ | #0198 substancje niebezpieczne LI e ! DOG_
18. | 1203 01* VWodne ciecze myjace W1 600
Chemikalia laboratoryjne
i analityczne (np. odczynniki
" chemiczne) zawierajace :
19. [ 160508 substancje niebezpieczne, w tym Lot !
mieszaniny chemikalidw
laboratoryjnych i analitycznych B
Zuzyte nieorganiczne chemikalia
zawierajgce substancje
20. | 16 05 07" niehezpieczne W-3 1
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne) o
Selektywnie gromadzony
21. | 16 06 06" elektrolit W-1 100
z baterii i akumulatorow
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Uwodnione odpady ciekle
22. | 1610 01* zawierajace substancje V-1 300
niebezpieczne
22. | 2001 14* Kwasy V-1 20
23. | 2001 15" Alkalia V-1 20
Razem 11702
I1.1.2 Odpady inne niz niebezpieczne
Tabela 4
Wezet |
Kod technologiczny, llosé
Lp. ciliasiis Rodzaj odpadu w ktorym odpadow
P zachodzi proces [Mg/rok]
unieszkodliwiania
Inne niewymienione odpady
(odpad w postaci wody
| technologicznej z oprozniania
1. | R399 obiegu zamknietego przed e Ll
okresowym czyszczeniem
zhiornikow)
Sole i roztwory inne niz
2. 06 03 14 wymienione w 06 03 11 W1 100
1080313
Zawiesiny wodne farb lub
3. 08 01 20 lakierdw inne niz wymienione W1 150
w 08 0119
Inne niewymienione odpady
(odpady ciekle powstajgce w
efekcie czyszczenia woda kabin
4. 080199 malarskich, zbiornikdw W1 200
uzytkowanych przy produkcii
i stosowaniu farb)
5 | 110112 Wody poptuczne inne niz W1 300
wymienione w 11 01 11
Odpady z odituszczania inne niz
2 s wymienione w 11 01 13* Lk 20
Inne niewymienione odpady
(odpady ciekte o charakterze
wod poptucznych powstajgce
w efekcie mycia przed
% L przegladami i remontami L S
urzadzen na placowkach
chemicznegj i elektrochemiczng;
B obrobki chemicznej) -
Zuzyte chemikalia inne niz
8. | 160508 wymienione w 16 05 06, 16 05 W1 2
| 07 lub 16 05 08
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Uwodnione odpady ciekfe inne | e
! & ‘ to AR niz wymienione w 16 10 01 L =N
10. | 1909 02 Osady z klarowania wody W1 200
| Roztwory i szlamy z regeneraciji
1. 0n wymiennikow jonitowych i 1GDG”
Razem 2 548

I.11.3 Rodzaje i ilosci odpadow wytwarzanych w wyniku przetwarzania odpaddw
w procesie unieszkodliwiana D9.

Tabela 4 a
Lp. od Rodzaj odpadu llosé
odpadu - Mg/rok
1. 18 08 14 Szlamy z innego niZ biologiczne oczyszczanie | 430

11.1.4 Miejsce i sposdb magazynowanych odpadow poddawanych unieszkodliwianiu
Odpady odbierane bedg poprzez studzienki S-1 i S-3, oraz dalej pompowane
do komor magazynowych KM-1, KM-2, KM-3, KM-4 o pojemnoSci
V=16 m® (kazda). Zbiorniki magazynowe to typowe, stalowe, wyktadane wewnatrz
wyktadzing chemoodporng z PCV, z zewnatrz ocieplone matg z waty szklanej,
z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Zbiorniki te stanowig zasadniczo
zarowno migjsce magazynowania, jak i pierwszy etap technologii tj. usrednianie
sktadu odpadow. Zlokalizowane beda na wybetonowanym, okraweznikowanym
placu, wykonanym ze spadkiem w kierunku betonowych korytek Sciekowych
potaczonych z komora usredniajgca KU-O. W przypadku ewentualnego wycieku
odpadow sptyng one korytkami do komory KU-O, Pojemnosé komory KU-O wynosi
54 m® co stanowi 100% pojemnosci zabezpieczenia dla trzech komor
magazynowych.

lll. Warunki przetwarzania odpadéw w procesie odzysku R12
lll.1 Dopuszczalne rodzaje i ilosci przetwarzanych odpaddow

Tabela 5
llosé
Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu odpadéw
[Ma/rok]
1 12 01 09* deadowe_ emul_'s.]a |_ roztwory z Dhrr'thI metali 110
niezawierajace chlorowcow i
2. 13 05 07" Zaolejona woda z odwadniania olejéw w separatorach 300

.2 Rodzaje i ilosci odpadow wytwarzanych w wyniku przetwarzania odpaddow

Tabela 5a
' . llogé
Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu Mg/rok
1. 13 05 027 Szlamy z odwadniania olejow w separatorach | 75
1305 06" | Olej z odwadniania olejow w separatorach ; 6,5
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11l.3 Miejsce i sposob magazynowanych odpadéw poddawanych odzyskowi

QOdpady dbierane beda poprzez studzienke kanalizacji przemystowe] 5-4 oraz
magazynowane beda w zbiorniku wstepnym z sitem, w ftrzech zbiornikach
magazynowo — usredniajgcych, zlokalizowanych w podpiwniczeniu oraz w zbiorniku
reakcji w budynku Neutralizatora na poziomie 0,0 m. Zbiorniki bgda szczelne,
a miejsca magazynowania - pomieszczenia posiadajg progi betonowe i szczelne
posadzki (tworzace wanne).

.7. Punkt IV otrzymuje brzmienie:

IV. Maksymalna dopuszczalna w  warunkach
funkcjonowania instalacji
IV.1 Emisja gazow i pytow wprowadzanych do powietrza z instalacji

IV.1.1.Maksymalna dopuszczalna wielkosé emisji gazéw | pylow ze Zzrodet

emisje normalnego

I emitordow

Tabela 6 )
Dopuszczalna
; - - Rodzaj substancji wielkosc¢
Emitor Zrodio emisji zanieczyszczajgcych emisji
kalh
E-1 VWanna do regeneracji emulsji | weglowodory alifatyczne 0,126
i 0% | (odciag stanowiskowy) weglowodory aromatyczne 0,001
E.2 Wanna do regeneracji emulsji weglowodory alifatyczne 0,126
(wentylacja ogdlna hali) weglowodory aromatyczne 0,00045
Dozownik wapna (odciag Pyt ogétem 0,302
E-4 stanowiskowy) w tym pyt zawieszony PM10 0,194
- w tym pyt zawieszony PM2,5 0,194
Komaory reakeji KR 11 KR 2 weglowodory alifatyczne 0,099
(odciggi stanowiskowe) weglowodory aromatyczne 0,012
E-5 chlorowodaor 0,050
kwas siarkowy 0,005
dwutlenek siarki 0,002
weglowodory alifatyczne 0,036
R 2 : weglowodory aromatyczne 0,0002
E6 | oo stmowickons) - | chiorowodor 0,007
A kwas siarkowy 0,007
N dwutlenek siarki 0,0043
weglowodory alifatyczne 0,0035
weglowodory aromatyczne 0,002
chlorowodar 0,028
E.7 Urzadzenia w hali kwas siarkowy 0,001
(wentylacja ogdlna hali) dwutlenek siarki 0,001
pyt ogdtem 0,007
w tym pyt zawieszony PM10 0,007
| wtym pyt zawieszony PM25 0,007

IV.1.2 Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalacji:
— weglowodory alifatyczne
— weglowodory aromatyczne
chlorowodér
—  kwas siarkowy

085-1.7222.46.9.2017.EK

0,734 Mg/rok
0,046 Mg/rok
0,265 Mg/rok
0,041 Mg/rok
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dwutlenek siarki
—  pyt ogotem
— wtym pyt zawieszony PM10
— pyt zawieszony PM 2.5

V.2

0,018 Mg/rok
0,336 Mg/rok
0,224 Mg/rok
0,224 Mg/rok

Dopuszczalny poziom emisji halasu do srodowiska

Dopuszczalny poziom emisji hatasu do Srodowiska z instalacji, wyrazony poprzez
rownowazny poziom dzwigku emitowanego na tereny zabudowy mieszkaniowo -

ustugowe;

zlokalizowane] poza granicami

instalacji w kierunku wschodnim

i zachodnim w miejscowosci Mielec (osiedle Cyranka i osiedle Mosciska).

— dla pory dnia (w godzinach 6.00 do 22.00)
— dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6.00)

IV.3 Dopuszczalne rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow

IV.3.1. Odpady niebezpieczne
Tabela 7

Kod

odpadu Rodzaj odpadu

Lp. |

55 dB(A),
45 dB(A).

llose
odpadow
[Mg/rok] |

Szlamy
3 13 05 02* |z odwadniania olejow
w separatorach

75

Miejsce powstawania
odpaddw

Szlamy z procesu
neutralizacji sciekow
i obrobki emulsji
olejowe] powstajg
| wurzgdzeniach,
| w ktérych prowadzony
jest proces regeneracii
emulsji olejowych,
w komaorze
usredniajgce] KUO,
w studzience olejowej
5-2 oraz
W separatorze
kanalizacji sciekow.

Podstawowy skiad
chemiczny
i whasciwosci

Jest to mieszanina
weglowodardw,
zwigzkow roznych
metali, dodatkdw
uszlachetniajacych,
postac szlamu,
gestosc powyzej 1,0
ma/m®, palny,
uwodnienie ok, 90 %,
Odpad jest zaliczany
do odpadow
niebezpiecznych.

Olej z cdwadniania
olejow
w separatorach

2, 13 05 06*

Opakowania
zawierajgce
pozostatosci
substanci
niebezpiecznych lub
nirmi

3. |150110*

Zanieczyszczone

6,5

1,0

Odpady stanowig oleje
Z procesu neutralizacii
sciekow i regeneracii
emulsji olejowe|.
Powstaja w
urzgdzeniach, w
ktérych prowadzony
jest proces regeneracii
emulsji olejowych oraz
w komarze
usredniajacej KUO,
w studzience olejowe;]
5-2, W separatorze
kanalizacji Sciekéw.

Jest to mieszanina
weglowodorow,
zwigzkdw réznych
metali, dodatkow
uszlachetniajgcych,
postac plynna,
gestosc 0,65 - 0,85
mg/m3, palny,
Odpad zaliczany jest |

do odpadow |
nigbezpiecznych. |

Magazyn reagentow
i hala neutralizacji -
przygotowanie
dozatoraw,
opakowania po
substancjach
niebezpiecznych

Odpady stanowig
opakowania z
tworzyw sztucznych

(folia PE) i papieru |
(celuloza) z niewielka |
pozostatodcig '
substancji .

05-1.7222 46.9.2017 .EK
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4. 15 02 02*

5. 16 02 13"

Sorbenty, materiaty
filtracyjne, (w tym
filtry olejowe nieujete
w innych grupach),
tkaniny do wycierania
(np. szmaty, scierki)
i ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi

Zuzyte urzgdzenia
(elekiryczne)
zawierajgce

niebezpieczne
elementy, inne niz
wymienione w 16 02
09 do 16 02 12

{lampy
fluorescencyijne)

0.2

0,01

-E}dﬁady te powstaja na

zwigzanych z obsluga

uzywanych do
neutralizacii.

niebezpiecznych
(reagentow). Cdpad
zaliczany jest do
odpaddw
niebezpiecznych.

wszystkich
stanowiskach
technicznych

maszyn i urzgdzen.
Sluzg do zbierania |
wychlapek oleju |
i emulsji olejowe],
substancji
niebezpiecznych,
CZYSZCZenia
zabrudzonych
i zaolgjonych
powierzchni,
wycierania

Bawelna, papier,
roznego rodzaju
tkaniny sztuczne,
trociny
Zanieczyszczone
weglowodaorami i ich
zwigzkami z tlenem,
azotem i siarka.
Cdpadowe filtry
Z maszyn powstaja
podczas wymiany
zuzytych filtraw
w maszynach
i urzgdzeniach
{np. sprezarek).

zabrudzonych rgk

Wymiana zuzytych
elementdw oswistlenia
na terenie
Meutralizatora N9,

Cdpady stanowig
Zuzyte zarowki
i Swietlowki. W skiad
odpaddw wchodzi
metaliczna rted, szkio
techniczne, koncowki
aluminiowe i proszek
luminoforowy.

B 16 05 07"

chemikalia
zawierajgce
substancje
niebezpieczne (np.
przeterminowane
odczynniki
chemiczne)

Zuzyte nieorganiczne|

0,15

Obszar Neutralizatora
N9 - wykonywanie
analiz laboratoryjnych
oraz kontrola procesu

Zuzyte lub
przeterminowane
odczynniki chemiczne
oraz fiolki
fotometrycznych

neutralizacji.
Cdpadem =g zuzyte
lub przeterminowane
odczynniki chemiczne
oraz fiolk
futometrycznych testéw
kuwetowych.

testéw kuwetowych
z zawartoscig

| Sciekdw | mieszaniny

| odeczynnikow
chemicznych,

posiadaja

zroznicowany skiad

chemiczny oraz rdzne

wiasciwosci fizyczne.

7. .| 160508

Zuzyte organiczne
chemikalia
zawierajgce
substancie
niebezpieczne (np.
przeterminowane
adczynniki
chemiczne)

08-1.7222.46.9.2017.EK

0,15

Obszar Neutralizatora
N9 - wykonywanie
analiz laboratoryjnych

oraz kontrola procesu
neutralizacji.
| Odpadem =3 zuzyte
| lub przeterminowane
adczynniki chemiczne
oraz fiolki

fotometrycznych testow

kuwetowych

Zuzyte lub
przeterminowane
odeczynniki chemiczne

oraz fiolki
fotometrycznych
testow kuwetowych
z zawartoscig
scigkow | mieszaniny
odczynnikow
chemicznych,
posiadajg
zroznicowany skiad
chemiczny oraz rozne
wilasciwosci fizyczne.
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8. |17 09 03"

Inne odpady
z budowy, remontdw
i demaontazu {w tym
odpady zmieszane)
Zawierajgce
substancje
niehezpieczne

15,0

Prace remontowe
i naprawy urzgdzen,
prowadzone na terenie
Neutralizatora N 9.

Cialo stale,
mieszanina piasku
oraz zwigzkow
krzemionki, glinu,
wapnia, magnezu
oraz zuzyte drewno,
tapety, wykladziny,
rury zeliwne, stalowe
1 PVC. W skiad
odpadu wchodzg
substancje uzywane
w Meutralizatorze

05-1.7222.46.9.2017 EK

NG
IV.3.2. Odpady inne niz niebezpieczne
Tabela 8
' llosé L. .| Podstawowy skiad
| Lp. s d};ﬂat::lu Rodzaj odpadu odpadow MIE]SC; dp{:;gﬁwama chemiczny
[Mgirok] i __iwlasciwodci |
Obszar Neutralizatora | Stan skupienia: staty.
N9- wymiana zuzytych | Materialy zawierajace
lub uszkodzonych tworzywa sziuczne
wezy, rur i elementow | takie jak: PE, PP,
1. | orozqz | ©dpady tworzyw 10 | ztworzyw sztucznych PVC.
sztucznych s s
W CZasie napraw, Odpad nie jest
przegladow lub zaliczany do
! wymiany elementow odpaddw
| instalacji. niebezpiecznych.
Chszar Meutralizatora
N2 - wymiana zuzytych
lub uszkodzonych | Stan skupienia: staly.
Inne niswymisnione wezy, rur | elementow |Materialy zawierajgce
2. 07 02 99 | cdpady (weZe, rury, 1.0 z tworzyw sztucznych | tworzywa sztuczne
elementy urzadzen) W CZasie napraw, takie jak: guma,
przegladdw lub kauczuk.
wymiany elementdw
B instalacji.
Meutralizator N9 —
opakowania z papieru | Woarki po zuzytych
i tektury po reagentach
Opakowania dostarczanych wykonane z papieru
3. 1501 01 Z papieru 0,2 materiatach {celuloza). Odpad
i tektury i surowcach w postaci state
zuzywanych w o wysokie] wartosci
procesach opatowe]
- technologicznych.
MNeutralizator N9 —
opakowania z tworzyw : :
sztucznych po WG?;;ZZ;:’;?;FCI-'
4 15 01 02 Opakowania z 05 dﬁ}i?erﬁ:;r;?cih wykonane z foli PE.
' tworzyw sztucznych ’ Odpad w postaci
surowcach : iy
; stalej o wysokig]
slEywanch wartosci opatowsj
W procesach
il technologicznych.
Meutralizator N9 — Odpad stanowig
5 156 01 04 |Opakowania z metali 0,1 opakowania z metali po| skrzynki metalowe,
dostarczanych puszkii tasma
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10. | 16 0509

O5-1.7222 46 8.2017 EK

i surowcach, czesciach stalowa. Odpad
: i urzgdzeniach. w postaci statej
przeznaczony do
odzysku.
Odpad stanowig
| opakowania
| z tworzyw sztucznych
- : i tektury z niewielkg
Meutralizator INQ - iloscig elementow
opakowania 5,
: wiglomateriatowe | metalowych, folil lub
15 01 05 Opakowania 02 e dosiarszaimch innych materiaiow
wielomateriatowe : materialach}r papieru (celuloza) |
suroweach, czgsciach | jaatzset;a?eizmaljlng
i urzadzeniach. przed wilgocia,
Odpad w postaci
| stalej o wysokigj
wartosci opatowe]
Odpad w postaci
stalej,
| ZréZnicowanym
skiadzie chemicznym:
glowny skiadnik to
Meutralizator N krzemionka oraz
7. 1501 07 |Opakowania ze szkia 02 - zuzyte opakowania szereq innych
szklane tlenkow stopionych
w postaci jednolitej
masy,
nierozpuszczalnej
w wodzie | w innych
rozpuszczainikach. |
Szmaty, scierki
produkowane na
bazie tkanin i dzianin
giownis
bawetnianych, nie sg
jednorodne
Sorbenty, materialy Qaté"”;“’wﬁ’
filtracyjne, tkaniny do Neutralizator N9 — w;ﬁ;ﬂ g’i*;ch
wyclerania utrzymanie czystosci ki ok S
8. | 150203 | (np. szmaty, Scierki) 02 |na stanowiskach pracy,| 2 rF‘:’ﬂ”?"E i 4
[ ubrania ochronne stosowanie ochron | © elmlmzny. cWaIns,
inne niz wymienione osohistych b Ecﬁfzpar::}zﬁilz?mr’
; W22 , Whasciwosci, odpad
| staly, nie
' Zanieczyszczony
substancjami
niebezpiecznymi
takimi jak smary
i olgje silnikowe,
Obszar Neutralizatora | .. . itirych
N9 - proces ! ]
Zuzyte urzadzenia przegladdw, napraw ngirifgfjigi:'
e} 16 02 14 {Ele"kw;meﬁ inne niz 0,5 LEaiWIsaWEa ceramy;ka szkio DFEI.IZ
; wymienione w 16 02 ' instalacji, maszyn, Py
09 do 16 02 13 urzadzen i sprzetu [ RS amminfim'j
elektrycznego ' otal '
| _ ) | ielektronicznego Pt
Zuzyte chemikalia 0,2 Obszar Neutralizatora | Stan skupienia — staty
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w16 05 06, 16 05 07,
lub 16 05 08

11.

17 04 05 Zelazo i stal 15.0

12.

Kable inne niz
wymienione
w17 04 10

17 04 11 5.0

M3 - wykonywanie
analiz laboratoryjnych
oraz kontrola procesu

neutralizacji

lub ciekdy w
opakowaniach
dostawcow.
Odozynniki
chemiczne
niezawierajgce
substangji
niebezpiecznych.

Meutralizator N 9 -
prace remontowe

i naprawy urzgdzen
wylkorzystywanych

|w procesie neutralizacji|

Stan skupienia staty

W Znacznej mierze ze
stopu zelaza i wegla
oraz niewielkich ilosci
dodatkdw sortowych

Odpad skiada sie

takich jak chrom,
nikiel, mangan,
wolfram, miedz,
molibden, tytan.

Neutralizator N 9-
odpady kabli
wytwarzane beds
wowyniku wymiany na |
nowe zuzytych lub |
uszkodzonych kabili.

13.

14.

Zmieszane odpady

z budowy, remaontdow

i demontazu inne niz

wymienione w 17 09

01,17 0902i17 09
03

17 09 04 10,0

Meutralizator N 9 -
prace remontowe
i naprawy urzgdzen

Cialo stale skiadajgce

sig Z przewodow
misdzianych lub
aluminiowych
w ofulinie z
polipropylenu. |
Cialo stale, '
mieszanina piasku
oraz zwigzkow
krzemionki, glinu,
wapnia, magnezu,
Zuzyte drewna,
tapety, wykiadziny,
rury zeliwne, stalowe |
i PVC

Szlamy z innego niz
biclogiczne
OCZYSZCZania
sciekdow
przemystowych, inne
niz wymienione
w1908 13*

19 08 14 430,0

Neutralizator N 9 -
szlamy z osadnika OS
i prasy filtracyjnej po
oczyszczeniu Sciekow
przemystowych

Cdpad w postaci
sZlamu o uwodnieniu |
ok. 60 %. Skiad
chemiczny: glownie
wodorotlenki oraz
sole (chlorki
i siarczany) takich
metali jak: kadm,
chrom, miedz, nikiel,
Zelazo, aluminium.

IV. 4 Dopuszczalng wielkos¢ emisji sciekow z instalacji oraz miejsca
wprowadzania tych sciekow do kanalizacji zakladu.
Tabela 9
s Dopuszczalna
o seiekon | Lol e e
L wprowadzania Qr?m Cmax Oznaczenie Jadnostia zanieczyszczen
H HH roczna .
do kanalizacji m/d rnﬂ?'fruk | w scleftich
Scieki Odczyn pH ) 65-9,0
technologiczne ChZT 3
1; chromowe 58,2 16 126 dwuchrom. mg!drr_a - T
i myjace Chlorki mg/dm” 1000
odprowadzane Zawiesina mg/dm” 300
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do studzienki N ogalna -
Z-3 i dalgj do Siarczany mg/dm” 500
kanalizacji ~ Chrom ogolny | mg/dm’ 1
przemysiowo - Kadm mgldm® 0.2
sanitame;] Miedz E‘rlg."lz:ln"ld 1
Olow mgldm® 1
Nikiel mg/dm”* 1
Fosfor ogélny |  mg/dm’ 12
.8. Punkt V1.1 otrzymuje brzmienie:
V1.1 Charakterystyka miejsc wprowadzania gazow i pytow do powietrza
VI.1.1. Parametry Zzrodet emisji do powietrza.
Tabela 13
&redni Prgdl;usé Temperatura
Wysokosé roonee: | gty gazow
Symbol : emitorau | odlotowych na Czas pracy
: emitora g odlotowych na
emitora [m] wylotu wylocie iocls [hirok]
[mis] emitora emi{rnra [K]
B [mis]
E-1 10,5 0,25 8,7 293 1200
E-2 6,0 0,18 6,1 293 1200
E-4 8,0 0,315 5,1 293 1040
E-5 B 8,0 0,25 12,2 293 3120
E-6 8,5 0,25 1,9 293 3120
E-7 8,0 0,315 _ 10,6 293 3120

1.9. Po punkcie V1.2 dodaje nowy punkt VI.3 o brzmieniu:

VI1.3. Sposoby postepowania z wytwarzanymi odpadami
VI1.3.1. Miejsce i sposdb magazynowania odpadow

V1.3.1.1. Odpady niebezpieczne

LE Kod odpadu Rodzaj odpadu Miejsce i sposéb magazynaﬁrania
Magazynowane beda w :
— studzience 3-2, b%tanong, zaizolowanej
o 2 o pojemnosci 2 m” (od strony poinocne
1.| 130502 |S7emyzodwadnianaolelow p gy ny,)
P _ lapaczach na  kanalizagji  &ciekow
desrzczowych  (od  strony  poinocng)
- budyrnku).
Magazynowane beda w
studzience S-2, betonowej, zaizolowang]
| Olej z odwadniania olejow o pojemnosci 2 m® (od strony pélnocne]
Py 13 05 06* w separatorach budynku).
|— fapaczach na  kanalizacji  sciekow
deszczowych (od strony  polnocnej
B - budynku}.
Opakowania zawiergjace |Magazynowane  beda w  magazynku
3 15 01 10 pozostatosci substancji  (reagentow w budynku Meutralizatora,
' niebezpiecznych lub nimi  |w wydzielonym migjscu, opisane kKodem
Zanieczyszczone i rodzajem odpadu. -
4. 150202* Sorbenty, materiaty |Nie bedg magazynowane na terenie

05-1.7222.46.9.2017.EK
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Lp.| Kod odpadu Rodzaj odpadu Miejsce i sposdb magaz_ynuwania

filtracyjne, w tym filtry Meutralizatora N3. Magazynowane bedg na
olejowe nieujete w innych  |terenie innego obicktu Spatki EURQ-EKO

grupach) tkaniny do MEDIA, na zapleczu warsztatowym (obok
wycierania (np. szmaty, |budynku biurowego) w workach foliowych,
| scierki) i ubrania ochronne |\w wydzielonym miejscu, opisane kodem|

Zanieczyszozone i rodzajem odpadu,
substancjami
niebezpiecznymi {np. PCB) _
Zuzyte urzadzenia Mie bedg magazynowane na terenie

(elektryczne) zawierajgce  |Neutralizatora N9. Magazynowane beda na
niebezpieczne elementy, inne|terenie innego obiektu Spolki EURO-EKO
niz wymienione MEDIA, w budynku warsztatowym
wi60209de160212 |w pojemniku  z ftworzywa sziucznego
(lampy fluorescencyjne) |opisanym kodem i rodzajem odpadu..

Mie bedg magazynowane na terenie
Meutralizatora N9. Magazynowane bedg na
terenie innego obiektu Spélki EURO-EKO
MEDIA, w Laboratorium (budynek biurowy)
W pojemnikl opisanym kodem i rodzajem
odpadu.

Nie beda magazynowane na terenie

Meutralizatora N2, Magazynowane bedg na
terenie innege obiekiu Spétki EURO-EKO

160213 "

o

Zuzyte nieorganiczne
chemikalia zawierajgce
B. 16 0507 * substancje niebezpieczne
(np. przeterminowane
odczynniki chemiczne)

Zuzyte organiczne chemikalia
zawierajgce substancje

il 16 0508 * ' i
przetglfnt’f;fjﬁ:izn:cgggnnim MEDIA, w Laboratorium (budynek biurowy)
' chemiczne) w pojemniku opisanym kodem i rodzajem

odpadu,

Inne cdpady z budowy,
remontéw i demontazu
8. 17 08 03 * (w tym odpady zmieszane)
zawierajgce substancje
niebezpieczne

Magazynowane bedg w podpiwniczeniu
budynku Neutralizatora, w wydzielonym
migjscu, opisanym kodem i rodzajem odpadu
(W pojemniku z tworzyw sztucznych).

VI.3.1.2. Odpady inne niz niebezpieczne

Lp., Kod odpadu Rodzaj odpadu Miejsce i sposéb magazynowania
Magazynowane beds w podpiwniczeniul
Odpady tworzyw sztucznych |budynku  Neutralizatora, w  wydzielonym
1. 07 0213 {weze, rury, elementy migjscu luzem lub w pojemniku z tworzyw
urzadzen) sztucznych opisanym kodem | rodzajem
odpadu . |
Magazynowane beda w podpiwniczeniu
Inne niewymienione odpady |budynku Meutralizatora, w  wydzielonym|
2. 07 02 99 {weze, rury, elementy migjscu luzem lub w pojemniku z tworzyw
urzadzen) sztucznych opisanym kodem | rodzajem
odpadu .
3 15 01 01 Dpakowanla Z papieru
i tektury
4 15 01 02 Opakowania z tworzyw ~ (Magazynowane  bedg w  magazynku
: sztucznych reagentow w  budynku  MNeutralizatora,
3 15 01 04 Opakowania z metali | Wydzielonym miejscu ,na paletach Lib
Gl i w pojemniku opisanym kodem i rodzajem
6. 15 0105 Brdnrsiahiiatis odpadu.
wielomaterialowe
7. | 150107 Opakowania ze szkia
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15 02 03

16 0214

Sorbenty, materialy
filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
&cierki) i ubrania ochronne
inne hiz wymienione
w15 02 02*

Mie beds magazynowane na terenie
Meutralizatora N9, Magazynowane bedg na
terenie innego obiektu Spétki EURO-EKO
MEDIA, na  zapleczu  warsztatowym
w workach foliowych,

Zuzyte urzadzenia
(elektryczne) inne niz
wymienione w 16 02 09 do
1602 13

10.

11.

[12.

16 05 09

budynku Neutralizatora, w wydzielonym
miejscu, opisane kodem i rodzajem odpadu
W pojemniku z tworzyw sztucznych.

Zuzyte chemikalia inne niz

| wymienione w 16 05 08, 16

05 07, lub 16 05 08

17 04 05

17 04 11

13.

14,

17 08 04

Zelazo i stal

Magazynowane  bedg w  magazynku
reagentéw w budynku Neutralizatora,

w o wydzielonym migjscu, opisane kodem
i rodzajem odpadu.

|Nie bedg magazynowane na terenie obiektu
|Neutralizatora N8. Magazynowane beda na
iterenie innego obiektu Spotki EURO-EKO
MEDIA w wydzielonym miejscu na zapleczu
iwarsztatowym, opisanym kodem i rodzajem
odpadu,

Kable inne niz wymienione
w17 04 10

Magazynowane beda w podpiwniczeniu
budynku NMeutralizatora, w wydzielonym
rniejscu, opisanym kodem i rodzajem odpadu
(w pojemniku z tworzyw sztucznych).

Zmieszane odpady

z budowy, remontow

i demontazu inne niz
wymienione w 17 09 01,

1709020170803

19 08 14

Szlamy z innego niz
biologiczne oczyszczania
Sciekow przemystowych, inne

niz wymienione w 189 08 13*

Magazynowane beda w podpiwniczeniu
budynku Neutralizatora, w  wydzielonym|
migjscu, opisanym kodem i rodzajem odpadu
(W pojemniku z tworzyw sztucznych). |

Magazynowane beda luzem  najpierw
w pomieszczeniu prasy filtracyjnej|
w szczelnym pojemniku (opisanym kodem
i rodzajem odpadu), a nastepnie na szczelngj|
przyczepie transportowej ustawionej nal
wybetonowanym  placu. Plac  wykonany|
bedzie ze spadkiem w kierunku studzienki
zhiorcze] odbioru odpaddw surowych,

V1.3.2 Sposéb dalszego gospodarowania odpadami

VI.3.2.1 Odpady niebezpieczne

Rodzaj odpadu

Procesy gospodarowania
odpadami

Szlamy z odwadniania ol
w separatorach

Lp. | Kod odpadu
1: 13 05 02*
2, 13 05 06*

Olej z pdwadniania olej
W separatorach

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
unieszkodliwiania w procesie D10
Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom
do odzysku w procesach R9, R12
lub w przypadku braku mozliwosc
odzysku do unieszkodliwiania
w procesie D10.

ejhw

oW
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Odpady przekazywane bedsg
. o ; uprawnionym podmiotom
Opakowania zawierajgce pozostatosci :
3, 150110* | substancji niebezpiecznych lub nimi | 90 092ysku w procesie R12 lub
. w przypadku braku mozliwosc
zanieczyszozone : s
odzysku do unieszkodliwiania
w procesie D10,
. Sorbenty, materialy filtracyjne, w tym Odpady przekazywane beda
filtry olejowe nieujete w  innych uprawnionym podmiotom
4 1502 02 * grupach} tkaniny do wycierania (np.| do odzysku w procesach RS, R12
' szmaty, &cierki) i ubrania ochronne| lub w przypadku braku moziiwosci
. Zanieczyszoczoneg substancjami odzysku do unieszkodliwiania
niebezpiecznymi (np. PCB) w procesie D10,
. Zuzyte  urzadzenia (elekiryczne) Odpady przekazywane beds
Z 5 160213 * zawierajace niebezpieczne elementy, uprawnionym podmiotom do
| = inne niz wymienions w 16 02 09 do odzysku w procesach
16 02 12 (lampy fluorescencyjne) R4, R12
Zuzyte nieorganiczne  chemikalia Gdpady unieszkodlwiEne
e : Instalacji w procesie DY |ub
4 zawierajace substancje :
g 16 05 07 ; : : przekazywane beds uprawniocnym
niebezpieczne (np. przeterminowane ¢ : Al
= ; podmictom do unieszkodliwiania
odczynniki chemiczne) ;
| w procesie D10
Zuzyte organiczne chemikalia | Odpady przekazywane beds
7 16 05 08 * zawierajace substancje uprawnionym podmictom do
' niebezpieczne (np. przeterminowane | unieszkodliwiania w procesach
odczynniki chemiczne) Dg; D10
. Odpady przekazywane bedg
Inne odpady z budowy, remontdw |  uprawnionym podmiotom do
| 8 17 09 03 * i demontazu (W Wym  odpady odzysku w procesie R12 lub
|+ Zmieszane) zawierajgce substancje! w przypadku braku mozliwosce
niebezpieczne | odzysku do unieszkodliwiania
| w procesach DS; D10.

V1.3.2.2 Odpady inne niz niebezpieczne

Procesy gospodarowania
odpadami

| _
| Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu
|

Odpady tworzyw sztucznych Ccpedy precicmpwane hieay

1. 07 0213 ; ; uprawnionym podmiotom do
D2t TUPY; sementy. nrEgd2en) odzysku w procesach R1, R12,

Inne niewymienione odpady tJpacy przexazywans booq

2. 07 02 99 (weze, rury, elementy urzadzeri) uprawnionym podmiotom do
I kit odzyskuw procesach R1, R12,

y . Odpady przekazywane bedg

3 15 01 01 Opaliania 2 papirpo uprawnionym podmiotom do

i tektury odzysku w procesach R1, R12,

QOdpady przekazywane bedg
4, 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych uprawnionym podmiotom do
~odzysku w procesach R1, R12,

Odpady przekazywane bedg
5 15 01 04 Opakowania z metali uprawnionym podmiotom do
ocdzysku w procesach R4, R12,

Odpady przekazywane bedg
6. 1501 05 Opakowania wielomateriatowe uprawnionym podmiotom do
odzysku w procesach R1, R12,

Odpady przekazywane bedg
T. 15 01 07 Opakowania ze szkia uprawnionym podmiotom do
odzysku w procesach R6,R12.
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Odpady przekazywane beda
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny | uprawnionym podmictom do
8 1502 03 do wycierania (np. szmaty, $cierki) | odzysku w procesach R1, R12 lub
' i ubrania ochronne inne niz w przypadku braku mozliwosci
wymienione w 15 02 02* ndzysku do unieszkodliwiania
w procesie D10.
Zuzyte urzadzenia (elekiryczne) inne Odpady przekazywane bedg
9, 16 02 14 niz wymienions w 16 02 09 do uprawnionym podmictom do
1602 13 odzysku w procesach R4, R, R12,
Odpady bedg unieszkodliwiane
w instalacji w procesie D9 lub
przekazywane bedg uprawnionym
10 16 05 09 Zuzyte chemikalia inne niz wymienione podmioctom do odzysku

w 16 05 06, 16 05 07, lub 16 05 08 w procesach R1, R12 lub

w przypadku braku mozliwosci

odzysku do unieszkodliwiania
w procesie D10,

_ Odpady przekazywane beda
11. 17 04 05 Zelazo | stal uprawnionym podmiotom do
odzysku w procesach R4, R12,

Odpady przekazywane bedg

Kable inne niz wymienione

12. 17 04 11 Uprawnionym podmiotom da
w17 04 10 odzysku w procesach R4, R12,
Odpady przekazywane beds
Zmieszane cdpady z budowy, uprawnionym podmiotom do
| 13 17 09 04 remontow | demontazu inne niz odzysku w procesach RS, R12 lub
' wymienione w 17 09 01, 17 08 02 i 17 w przypadku braku mozliwosci
0903 odzysku do unieszkodliwiania

w procesie D5,

Odpady przekazywane beda
uprawnionym podmiotom do
odzysku w procesach RS, R12 lub
w przypadku braku mozliwosci
odzysku do unieszkodliwiania
w procesie D5lub D10.

Szlamy z innego niz biologiczne
| 14 19 08 14 oczyszczania sciekow przemystowych,
inne niz wymienionea w 18 08 13*

V1.3.3 Warunki gospodarowania cdpadami

VI.3.3.1 Wytworzone odpady wymienione w punkcie IV.3 niniejsze] decyzji
przekazywane bedg specjalistycznym firmom prowadzgcym dziatalnos¢ w zakresie
gospodarowania odpadami, posiadajace wymagane prawem zezwolenia.

V.3.3.2 Odpady transportowane zabezpieczane bedg przed ich rozprzestrzenianiem
sie.

IV.3.3.3 Pomieszczenia magazynowe beda zabezpieczone przed dostepem osob
nieupowaznionych.

IV.3.3.4 Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do przechowywania
odpadow i drogi wewnetrzne beda utwardzone.

VI.3.4 Sposoby zapobiegania powstawaniu odpaddw |ub ograniczaniu ilosci
odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

Kod ru"iefbdy ngraniuze;ia ilogci .
Lp. ° Rodzaj odpadu powstajacych
odpadu . odpadow

Odpady inne niz niebezpieczne |
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Kod : Metody ograniczenia ilosci
Lp. odpadu Rodzaj odpadu powstajacych
j odpaddw
| Zakup wysokiej jakosci materiatow.
Odpady tworzyw sztucznych Prawidiowe utrzymanie stanu
1. ‘ 07 0213 (weze, rury, elementy technicznego urzadzen, wiasciwa ich
urzgdzen) eksploatacja, wicksza czestotliwosd
| B > = przegladow i remontéw.
i Zakup wysokiej jakosci materiatdw.
| Inne niewymienione odpady Prawidlowe utrzymanie stanu
2. | 07 02 99 (weze, rury, elementy technicznego urzadzen, wiasciwa ich
| urzgdzen) eksploatacija, wieksza czestotliwoss
3 przegladow i remontow.
3 ' 1501 01 Opakowania z papieru
| tektury oy g
2o I Przestrzeganie instrukeji i norm
4 15 01 02 Opakowania z tworzyw | analitycznych w celu ograniczenia ilosci
| sztucznych sprowadzanych materiatow, a tym
5. 15 01 04 Opakowania z metali samych ograniczenia ilosci powstajgcych
6. | 15 01 05 Opakowania wielomateriatowe odpadow opakowaniowych
T 15 01 07 Opakowania ze szkia
Sorbenty, materialy filtracyjne,
tkaniny do wycierania (np. VWiasciwe wykorzystanie sorbentow,
8 1502 03 szmaty, scierki) i ubrania czysciwa i ubran ochronnych, zakup
ochronne inne niz wymienione| ubran ochronnych o wysokie] jakosci.
w15 02 027
£zl urzai:lizenlah Zakup urzgdzen o wydluzonym ckresie
{elekiryczne) inne niz : ; : :
9. 16 02 14 A uzytkowania oraz eksploatacja urzadzen
wymienione w 16 02 09 bnd i ; :
4o 16 02 13 zgodnie z instrukeja ich uzytkowania.
Zakup chemikaliow o wymaganeg
Zuzyte chemikalia inne niz | jakosci, ograniczenie stanu zapasow do
10. 16 05 09 wymienione w 16 05 06, 16 05| poziomu zapewnigjgcego prawidiows
07, lub 16 05 08 prace instalacji, przestrzeganie instrukcji
i norm stosowania.
Frawidtowe utrzymanie stanu
technicznego urzadzen i sprzetu
1. 17 04 05 Zelazo i stal fransportowego, wiasciwa eksploatacja
oraz wykonywanie na biezgco
przegladow i remaontow.,
Prawidlowe utrzymanie stanu
Kable inne niz wymienione technicznego urzgdzen i sprzetu
12. 17 04 11 transportowego, wlasciwa eksploatacja |
w17 04 10 :
oraz wykonywanie
na biezgco przegladow i remontow.
Zmieszane odpady Frawidtowe utrzymanie stanu
z budowy, remontow technicznego instalacji Neutralizatora,
13. 17 09 04 i demontazu inne niz wiasciwa eksploatacja oraz
wymignione w 17 09 01, wykonywanie na biezgco przegladdw
170902017 08 03 I remaontow.
; Szl_amy SR e Monitorowanie i kontrola procesu
1908 14 ; '.}'Ellj Hione DGZEFSZGZ: ooy neutralizacji w celu optymalnego
14, SCIEROW PLEEMYSIOWYCH, TS eikowsnia reagentow w procesie
niz wymienione neutralizacj
w1808 13*

\Odpady niebezpieczne
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Metody ograniczenia ilosci

Lp. ot:{[:::iu Rodzaj odpadu powstajacych
[f odpadow
Monitorowanie i kontrola procesu
15 13 05 02* Szlamy z ocdwadniania olejow | regeneracji emulsji olejowych w celu
’ w separatorach optymalnego dawkowania reagentow
W procesie regensaracji,
Monitorowanie i kontrola procesu
186 13 05 06* Olej z odwadniania olejow w |  regeneracji emulsji olejowych w calu
' separatorach optymalnego dawkowania reagentow
W procesie regeneracji.
; S Przestrzeganie instrukgji i norm
D%i‘g’;;’jggfjgg{:ﬁe analitycznych w celu ograniczenia ilosci
17 15 01 10* nriaehez Erenvak i nl'rJ‘.ni sprowadzanych materiatéw, a tym
i r? i S!"r A samych ograniczenia ilosci powstajacych
E"r_ odpaddw opakowaniowych.
Sorbenty, materiaty filtracyjne, i Eazgwr? Elip[lnaitacja m?‘iz?:;w
{ w tym fillry olejowe nieujete w zaéres?e1Dgra?1§:r;:n?arani§z'lﬂvﬂéci
W 'n”yrfh Qrgpaﬂh} tkaniny do wycieku substancii niebezpiecznych
" wycierania (np. szmaty, iy i
18, 1502 02 Scirkiy {ubranis Bohroane i olejow z maszyn, urzadzer i
: zbiornikéw, wiasciwe wykorzystanie
oty SeLetiE ; sorbentow, czysciwa i ubran
EUbStanEJ?r?' n;eggip'lecznym! achronnych, zakup ubran ochronnych
i o wysokiej jakosci.
Zuzyte urzqdz_ema_ Zakup lamp wyscokiej jakosci
(elektryczne) zawierajace _ ; i .
; : : o przediuzong| trwalosci, stosowanie
. niebezpieczne slementy, inne
19. 16 02 13 = e szczelnych opraw zewnetrznych,
L e R racjionalne gospodarowanie
w 16 02 09 do 16 02 12 i . : it _
; oswietleniem pomieszczen i terenu;
(lampy fluorescencyjne)
Zuryte nieorganiczne Zakup chemikalidw o wymagang
chemikalia zawierajgce jakosci, ograniczenie stanu zapasdw do
20. 16 05 07 * substancje niehezpieczne poziomu zapewnigjacego prawidiows
{np. przeterminowane prace instalacji, przestrzeganie instrukcji
odczynniki chemiczne) i norm stosowania.
Zuzyte organiczne chemikalia Zakup chemikaliow o wymaganej
zawierajgce substancje jakosci, ograniczenie stanu zapasow do
21. 16 0508 * niebezpieczne (np. poziomu zapewniajacego prawidiows
przeterminowane cdczynniki | prace instalacji, przestrzeganie instrukgji
chemiczne) i norm stosowania, B
Inne odpady z budowy, Prawidlowe utrzymanie stanu
remontow | demontazu technicznego instalagji Neutralizatora,
22. 170903 w tym odpady zmieszane wiasciwa eksploatacja oraz
¥ paay P |

zawierajgce substancje
niebezpieczne

wykonywanie na biezgco przegladow
i remontow. |

1.10. Punkt V1.1 otrzymuje brzmienie:

VIl.1. Maksymalna ilos¢ surowcow i materiatlow stosowanych w produkcji

Tabela 16
Wskaznik
Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Wartosé Zuzycia na
1 Mg odpadow
1. | Siarczan zelazawy Mg/rok 2,5 12,60kg |
2. | Podchloryn sodu Mok 5,0 ' 250 kg
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3. F’irusiarczyﬁ'sc}du _ Myg/rok 22 2?,5"1(5;
4. | Kwas siarkowy techniczny Mgirok ) 95,3 3,88 kg
& | Wapno hydratyzowane | Mg/rok 100,0 5,89 kg

I.11. Skreslam punkty VIII.6.1 oraz VIIl.6.4

1.12. Punkt XIl.1 otrzymuje brzmienie:

Xll. Ustalam dodatkowe wymagania

XIl.1 Prowadzacy instalacje bedzie prowadzit kontrolne badania jakosci wody
podziemnej w 3 punktach pomiarowych:
piezometr N1 zlokalizowany na doptywie wéd podziemnych na teren
instalacji,
— piezometr N2 zlokalizowany na odplywie wod podziemnych z terenu
instalacji,
— piezometr N3 zlokalizowany na odptywie wéd podziemnych z terenu
instalacji.

Badania beda wykonywane w z czestotliwoscia conajmniej raz na 6 miesiecy
w zakresie wskaznikow: odczyn pH, temperatura, przewodnosé elektrolityczna
wtasciwa, formaldehyd, fenol, CHZT suucham, chlorki, siarczany, weglowodory
alifatyczne i aromatyczne, chrom ogdlny, fosfor ogéiny, kadm, miedz, otow, cynk,
nikiel | rtec.

Il. Pozostate warunki decyzji pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 18 grudnia 2017r. znak: EEM/BB/1144/2017 Spotka Euro-Eko
Media, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec wystapita z wnioskiem o zmiane
decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.06.2007r., znak: SR.IV-6618/51/1/06
ze zm., udzielajace] Spotce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
do unieszkodliwiania i odzysku odpaddw niebezpiecznych — Neutralizator N9;
Informacja o przedifozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku
| jego ochronie w karcie informacyjngj pod numerem 1206/2017.

Rozpatrujac wniosek oraz catosc akt w sprawie ustalitem, co nastepuje:

W aktualnym stanie na terenie Spotki eksploatowana jest instalacja, ktora
na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 41 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397), zaliczana jest do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatlywac na srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu. Tym samym,
zgodnie z art. 183 w zwiazku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony
srodowiska, organem wiasciwym do zmiany pozwolenia jest marszatek.
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Whicsek zostat ztozony w odpowiedzi na wezwanie Marszatka VWojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 19.06.2017r. znak 0S-1.7222.46.2.2017.EK, celem
dostosowania zapisow decyzji do aktualnie obowigzujgcych przepisow prawa.

Dodatkowo Spdtka zawnioskowata o wprowadzenie zmian co do rodzaju
przetwarzanych odpadow. Spotka zrezygnowata z przetwarzanie odpadu o kodzie
03 01 80* Odpady z chemicznej przerobki drewna zawierajace substancje
niebezpieczne, z uwagi na brak zapotrzebowania na unieszkodliwianie tego rodzaju
odpadow. Konsekwencja zaprzestanie przetwarzania odpadu o kodzie 03 01 80~
Cdpady z chemicznej przerobki drewna zawierajace substancje niebezpieczne
bedzie w szczegolnosci:

— zmiana rodzajow i iloci przetwarzanych odpadow,
znaczne ograniczenie rodzajow i ilogci wytwarzanych odpadow,
— wyeliminowanie emisji formaldehydu do powietrza,
— wazrost lloscl sciekdw przemystowych,
— ograniczenie zuzycia podchlorynu sodu.

Ponadto Spotka zawnioskowata o zmiane warunkdw dotyczacych czasu pracy
instalacji na 260 dni w roku po 16 godzin. Zgodnie z zapisami decyzji instalacja
moze pracowac 300 dni w roku w systemie jednozmianowym. Majac na uwadze
Zmienng w czasie podaz ilosci odpadow do przetwarzania oraz ograniczenie pracy
instalacji w soboty, dla wiekszosci podmiotéw dnia wolnego od pracy,
wprowadzenie dwuzmianowego systemu pracy umozliwi elastyczng prace instalacji
oraz zapobiegac bedzie gromadzeniu nadmiernych zapasow odpadow przyjetych
do przetwarzania. Wprowadzenie dwuzmianowego systemu pracy odbywac sie
bedzie z zachowaniem godzinowej i rocznej wydajnosci instalacii.

W zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza uwzgledniono zmiany w emisji
rocznej zwiazane ze zmiang czasu pracy instalacji, zaktualizowano emisje
godzinowa z uwzglednieniem dwutlenku siarki oraz pylu zawieszonego PM2 5.
We wniosku wykazano, ze emisja pytéw | gazdow wprowadzanych do powietrza po
wprowadzonych zmianach nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
jakosci powietrza poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy instalacje posiada
tytut prawny. W szczegodlnosci emisja z emitorow instalacji nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych poziomow te] substancji w powietrzu, okreslonych
w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r.
w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu oraz nie spowoduje
przekroczen wartosci odniesienia okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie warto$ci odniesienia dla
niektdérych substancji w powietrzu.

Na terenie zakiadu stosowane sg substancje, ktdre zgodnie z definicjg zawarta
w art. 3 pkt. 37a ustawy Prawo ochrony srodowiska, sg substancjami powodujacymi
ryzyko. Na instalacji zidentyfikowane zostaly m.in.: siarczan zelazawy, podchloryn
sodu, pirosiarczyn sodu, kwas siarkowy, wapno hydratyzowane i inne. Dla kazdego
zidentyfikowanego na terenie Zaktadu Zrodta przeprowadzono analize
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prawdopodobieristwa wystapienia zanieczyszczenia gleby ziemi i wod gruntowych.
Przeprowadzona ocena ryzyka wykazata, ze wskazane substancje powodujace
ryzyko nie stwarzajg zagrozenia zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego
ze wzgledu na swe wlasciwosci fizyko-chemiczne, ilosci w jakich wystepuja lub
stosowane zabezpieczenia w danym zrodle. Wsrod rozwiazan technicznych
zapobiegajacych zanieczyszczeniom mozna wymienic:

— szczelne posadzki na terenie Neutralizatora N9 (bez mozliwosci przecieku
sciekow lub srodkdw chemicznych w sytuacjach awaryjnych),

— zastosowanie kanalizacji deszczowej, ktdra stanowi takze zabezpieczenie
na wypadek wycieku substancji niebezpiecznych do $Srodowiska wod
podziemnych (oleje, paliwa ze srodkow transportu),

— utrzymywanie szczelnosci, czystosci i porzadku placu skiadowo-
manewrowego, wiasciwe magazynowanie opisanych  surowcow
| materiatow, utrzymywanie w dobrym stanie sieci kanalizacyjnej,

— surowce | materialy sg dostarczane do zakladu w zbiornikach
posiadajgcych stosowne certyfikaty,
magazynowanie odpadow i innych materiatbw odbywa sie badz

w magazynach, badz w szczelnych zbiornikach (zaizolowanych
i z chemoodporng wyktadzing); pomieszczenia magazynowe oraz hala
przerobki odpadéw maja bezodptywowe, nienasigkliwe posadzki oraz
odprowadzenie ewentualnego wycieku do studni kierujacej go do
ponownego procesu unieszkodliwiania,

— migjsca magazynowania odpadow i innych materiatow sa umigjscowione
tak, aby materialy byly latwo dostepne, aby zminimalizowac¢ ilosé
| odlegtosc operacji ich przewozu/przemieszczania; migjsca te nie kolidujg
z ciggami komunikacyjnymi na linii technologiczne;j,

przewobz materiatow niebezpiecznych (reagentdw, odpadow
wytwarzanych) odbywa sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie,

— migjsca magazynowania substancji sa oznakowane, kazda substancja
posiada przypisang jej charakterystyke zagrozenia.

Niezaleznie od powyzszego, prowadzacy instalacie dokonat oceny stanu
zanieczyszczenia gleby i ziemi w oparciu o przeprowadzone badania. Analiza
wynikow, nie wykazata przekroczenia dopuszczalnych wartosci dla gleby i ziemi.
W celu systematyczne] oceny stanu jakosciowego wod podziemnych tak jak
dotychczas prowadzony bedzie monitoring wéd podziemnych w 3 otworach
piezometrycznych (N1,N2,N3) z czestotliwoscia co najmniej 2 razy w roku.

Jednoczesnie niniejszg decyzja zaktualizowano pozwolenie zintegrowane
zgodnie ze stanem faktycznym oraz dostosowano zapisy do obowigzujgcych
przepiséw ochrony srodowiska.

Whnioskowane przez Spotke zmiany przedmiotowego pozwolenia nie
stanowia istotne] zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony
srodowiska. W zwigzku z powyzszym dokonano zmiany decyzji w trybie
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art. 155 Kpa. Ponadto wprowadzone zmiany Ubﬂwiazujacago pozwolenia
zintegrowanego nie zmieniajg ustalen dotyczgcych speinienia  wymogow
wynikajgcych z najlepszych dostepnych technik. Zachowane sg rowniez standardy
jakosci srodowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie
sie co do zebranych materiatow.

Uwzgledniajac powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwofania, ktore nalezy wniesé do Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego

o$wiadczenia o zrzeczeniu s[g:i_-ﬁrS{lWa':_ﬁ-idu wniesienia odwotania przez Strone
niniejsza decyzja staje sie ostatecznai prawomocna.
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