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08-1.7222.38.1.2020.EK Rzeszow, 2021-09-07

DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

- art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.),

- art. 192, art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.), w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt. 41
rozporzagdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie
przedsiewzie¢c  mogacych znaczaco oddziatywaé na  $rodowisko
(Dz. U. z 2019r., poz. 1839.),

po rozpatrzeniu wniosku EURO-EKO MEDIA Sp. z o.0., ul Wojska
Polskiego 3, 39 — 300 Mielec z dnia 04.02.2020r. (data wplywu: 21.02.2020r.)
L.dz. EEM/BB/136/2020 uzupetnionego pismami z dnia 13.05.2020r. (data wptywu:
14.05.2020r.) L.dz. EEM/BB/775/2020, z dnia 24.06.2020r. (data wptywu:
25.06.2020r.) L.dz. EEM/BB/883/2020, z dnia 30.10.2020r. (data wplywu:
03.11.2020r.) L.dz. EEM/BB/883/2020, z dnia 08.03.2021r. (data wptywu:
11.03.2021r) L.dz. EEM/BB/216/2021, z dnia 19.04.2021r. (data wptywu:
22.04.2021r) L.dz. EEM/AP/409/2021, z dnia 17.05.2021r. (data wplywu:
20.05.2021r.) L.dz. EEM/AP/527/2021 oraz z dnia 10.08.2021r. (data wptywu:
11.08.2021r.124.08.2021r.) L.dz. EEM/APK/2021 w sprawie zmiany decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 29.06.2007r., znak: SR.IV-6618/51/1/06 ze zm., udzielajacej
Spotce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania
i odzysku odpadéw niebezpiecznych — Neutralizator N9:

orzekam

I.  Zmieniam za zgoda stron decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.06.2007r.,
znak:  SR.IV-6618/51/1/06 zmieniong  decyzjami Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 02.11.2011 znak: 0S-1.7222.3.5.2011.EK, z dnia 03.04.2012r.
znak: 08-1.7222.40.1.2012.EK, z dnia 23.10.2014r. znak: OS-1.7222.65.1.2014.EK
oraz  z dnia  25.01.2018r. znak: 0S-1.7222.46.9.2017.EK  udzielajacg
EURO - EKO MEDIA Sp. z o.0.,, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3
(NIP: 8172162626, REGON: 180701266) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji p.n. Neutralizator N-9 do unieszkodliwiania i odzysku odpadow
niebezpiecznych o zdolnoéci przetwarzania 46,83 ton na dobe w nastepujacy sposéb:

PODKARPACKIE

al. Lukasza Cieplinskicgo 4, 35-010 Rzeszow
tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail; marszalek(@podkarpackic. pl, www. podkarpackie pl




1.1. Punkt 1.2 otrzymuije brzmienie:

,1.2 Podstawowe parametry techniczne i wyposazenie

1.2.1 Cigg technologiczny nr 1 do unieszkodliwiania odpadéw w procesie D9.
W sktad ciagu technologicznego nr 1 wchodza dwa wezty technologiczne:

—  Wezet W1 do unieszkodliwiania odpadéw z kapieli myjacych,

—  Wezet W3 do unieszkodliwiania odpadéw chromowych.

a) W sktad wezta technologicznego W1 do unieszkodliwiania odpadoéw z kapieli
myjacych wchodzg nastepujace urzgdzenia:

e Studzienka spustowa S-1 wraz z drogg dojazdowa;

e Zbiorniki stalowe KM-1, KM-2, KM-3;

e Komora usredniajgca KU-O;

e Zbiornik ssawny dla pomp ZSP;

e Komory reakcji KR1, KR2;

e Dozatory D-1, D-2, D-3;

e Pompy P1,P2,P3,P4,P7,P8,PXPY,P9;

e Osadnik OS;

e Prasa filtracyjna;

¢ Studnia kanalizacji Z3.

b) W sktad wezta technologicznego W3 do unieszkodliwiania odpadow chromowych
wchodzg nastepujace urzadzenia:

e Studzienka spustowa S-3 wraz z drogg dojazdows;

e Zbiornik stalowy KM-4;

e Zbiorniki reakcji ZR1, ZRZ;

e Dozatory D-1, D-2, D4,

e Pompy P7,P8,P10, P11,PX,P9, P12;

e Osadnik OS;

e Prasa filtracyjna;

e Studnia kanalizacji Z3.
1.2.2 Ciag technologiczny nr 2 do odzysku odpadéw (emulsji olejowych i wod
zaolejonych). W skiad ciagu technologicznego nr 2 wchodza nastepujace urzgdzenia:

e Studzienka wlewowa S4 - miejsce odbioru emulsji olejowych i wody zaolejonej;

e Zbiornik wstepny z sitem W1,

e Zbiorniki usredniajgce - 1A, 2A, 3A;

e Zbiornik reakciji;

e Rynienka spustowa;

e Zawor ssacy ze zbiornika wstepnego z sitem;

e Zawory ttoczace do zbiornikéw usredniajacych;

e Zawory ssgce ze zbiornikdéw usredniajgcych;

e Zawor ttoczacy do zbiornika reakcij;

e Zawor spustowy ze zbiornika reakcii;
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e Zawor spustowy wody;
e Zawor spustowy oleju;
e Studzienka — fapacz oleju;

e Pompa ssgca ze zbiornika wstepnego z sitem;
e Pompa ssaca ze zbiornikéw usredniajgcych:;

e \Wziernik;
e Termometr;

e Zbiornik magazynuijgcy olej S2.”

l.2. Punkt I.3 otrzymuje brzmienie:

»1.3. Parametry urzadzen:
1.3.1 Ciag technologiczny nr 1
Tabela 1

L.p. Nazwa urzadzenia, zbiorniki,

Parametry techniczne

pompy
T Studnia przyjmowania odpadéw | Pojemnos¢ catkowita studzienki - V = 310 m?
S-1 Pojemno$¢ uzytkowa studzienki — V = 2,20 m2
2 Studnia przyjmowania odpadéw | Pojemnos¢ catkowita studzienki - V = 2,2 m3
S-3 Pojemnos$¢ uzytkowa studzienki —V =1,10 m?

Zbiornik stalowy KM-1

Pojemnos¢ =V=16 m?

Zbiornik stalowy KM-2

Pojemno$é =V=16 m?

Zbiornik stalowy KM-3

Pojemnosé =V=16 m?

Pojemno$¢ =V=16 m*

Komora uéredniajgca KU-O

Pojemno$é =V=54 m?

3
4
B,
6. Zbiomik stalowy KM-4
i
8

Zbiornik ssawny pomp ZSP

Pojemnos¢ =VV=20,3 m?

) Osadnik OS

Pojemno$¢ =V=25 m?

10. Komora reakcji KR-1

Pojemnos¢ =V=10 m?

11. Komora reakgji KR-2

Pojemno$é =V=10 m?

12. Zbiornik reakgcji ZR-1

Pojemnosé =V=16 m3

13. Zbiornik reakgji ZR-2

Pojemnos$é =V=1,6 m?

14. Dozator D1 (roztwér Ca(OH)2)

Pojemnosé =V=1,6 m?

15. Dozator D2 (roztwor HaS04)

Pojemnosé =V=0,63 m?

16. Dozator D3 (roztwér NaOCl)

Pojemnosé =V=0,63 m?

17 Dozator D4 (roztwér NaxS20s)

Pojemnosé =V=0,25 m3

18. Pompa P-1

Wydajnos¢ =Q=12-39 m?h

19. Pompa P-2

Wydajnos¢ =Q=12-39 m%h

20. Pompa P-3

Wydajno$¢ =Q = 9 m¥h

21, Pompa P-4

Wydajnos¢ =Q = 9 m¥h

22. Pompa P-7

Wydajnosé =Q = 9 m¥h

23. Pompa P-8

Wydajnos¢ =Q = 9 m¥h

24, Pompa P-9

Wydajnosé =Q = 8 m3h

25. Pompa P-10

Wydajnos¢ =Q = 4,5 - 15 m¥h

26. | Pompa P-11

Wydajnos¢ =Q = 4,5 — 15 m%h

27. Pompa P-12

Wydajnos¢ =Q = 4,5 m3h

28. Pompa P-X

Wydajno$é =Q = 9 m?h

29. Pompa P-Y

Wydajnos¢ =Q = 4,5 m¥h

30. Prasa filtracyjna

Powierzchnia filtracyjna F = 17 m2 ilo$¢ ram — 16 sztuk

31. Pompa zatapialna

Wydajnos¢ =Q =6 — 12 m¥h
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1.3.2 Cigg technologiczny nr 2

Tabela 2
L.p. Nazwa urzgdzenia, zbiorniki, !
pompy Parametry techniczne
1 Studnia przyjmowania odpadoéw | Pojemnos¢ catkowita studzienki - V = 2,2 m?
S-4 Pojemnosé uzytkowa studzienki—V = 1,10 m?
2 Studnia magazynujgca olej S-2 | Pojemnos¢ -V =2,0 m?
3 Zbiornik wstepny z sitem W1 Pojemnos$¢ =V=2,0 m*
4, Zbiornik usredniajgcy 1A Pojemnosé =V=2,8 m®
9. Zbiornik usredniajacy 2A Pojemno$é =V=2,8 m®
6 Zbiornik usredniajgey 3A Pojemnos¢ =V=2,8 m?
7 Zbiornik reakcji Pojemno$¢ =V=2,8 m*
8 Zbiornik reagentu Pojemno$¢ =V=0,2 m®
9. Rynna spustowa Brak parametru
10. Pompa olejowa nr 1 Wydajnosc¢ =Q = 9 m¥h
i Pompa olejowa nr 2 Wydajnosé =Q = 9 m¥h
12. Pompa dawkujgca Wydajnos¢ =Q = 4,5 m%h
13. tapacz oleju nr 1 Pojemnos¢ catkowita tapacza -V = 1,5 m?
Pojemno$¢ czynna fapacza—V = 0,5 m®
14. tapacz oleju nr 2 Pojemnos¢ catkowita fapacza-V = 1,5 m?
Pojemnos$é czynna fapacza—V = 0,5 m®

1.3. Punkt |.4 otrzymuje brzmienie:

,1.4 Technologia unieszkodliwiania odpadéw w procesie D9.

.41 Ciag technologiczny nr 1

1.4.1.1 Wezet W1 do unieszkodliwiania odpadéw z kapieli myjacych.

Kapiele myjace dowozone bedg do Neutralizatora N-9 srodkami transportu wiasnymi
lub dostawcy. Dostarczone do neutralizacji odpady kapieli myjacych beda kierowane
bezpoérednio do procesu przetwarzania, lub gromadzone w paletokontenerach
transportowych w magazynie odpadow (wspolne dla weztow W1 i W3), ktéry stanowi¢
bedzie uszczelniona taca przeciwrozlewcza o powierzchni ok. 30 m2.

Spust kapieli odbywat sie bedzie do studzienki S-1 przy ciagtym nadzorze pracownika.
Gdy odpady w studzience osiagng poziom maksymalny, w sterowni uwidoczniona
bedzie sygnalizacja $wietina. Elektroniczny sygnalizator poziomu zamontowany w
studzience S-1 powodowat bedzie wigczenie pomp P-1 lub P-2, za pomoca, ktorych
odpady ttoczone bedg do komoér KM-1, KM-2 lub KM-3. Jedna z komor bedzie zawsze
pusta. Spust z komor KM-1, KM-2, KM-3 odbywat sie¢ bedzie najpierw do komory
usredniajacej KU-O i nastepnie do zbiornika ssawnego ZSP przy pomocy pomp P-1
lub P-2. Komora uséredniajgca KU-O pracowaé bedzie réwniez jako odolejacz
odpadéw. Rurociggiem @ 150 olej zbierajacy sie na powierzchni odpadoéw sptywat
bedzie do studzienki S-2. Pompy P-3 lub P-4 stuzgce do przepompowywania odpadow
ze zbiornika ZSP do komoér reakcji bedg wigczane przyciskiem recznym
umieszczonym w sterowni. Proces neutralizacji odbywat sie bedzie na przemian w
komorze KR-1 lub KR-2.

Proces neutralizacji usrednionych i odolejonych odpadéw z kapieli myjacych
zawierajgcych azotyny polegat bedzie na:
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e Zakwaszeniu 10% roztworem H2S04 do pH =2,5 - 3,0;

e Ogrzaniu do temperatury okoto 60 °C;

e Dozowaniu roztworu NaOCI:

e Neutralizacji mlekiem wapiennym do osiggniecia pH w granicach 6,5 do 9.0.

Proces neutralizacji usrednionych i odolejonych odpadéw z kapieli myjacych, ktére nie
zawierajg azotynow polegat bedzie na:

e neutralizacji mlekiem wapiennym Ilub kwasem do osiggniecia pH
w granicach 6,5 -9,0.

Po zakonczeniu procesu neutralizacji odpady bedg kierowane do osadnika
OS pompami P-7 i P-8. W osadniku odpady beda przetrzymywane do wiasciwego
sklarowania odpadu. Wytrgcony osad pompami P-7 lub P-8 kierowany bedzie na prase
filtracyjna, a sklarowane $cieki przelewem odprowadzone beds do studzienki Z3
| nastepnie razem z innym $ciekami na oczyszczalnie $ciekdw.

Odwodniony na prasie filtracyjnej osad przekazywany bedzie uprawnionym odbiorcom
do zagospodarowania, a filtrat z odwodnienia osadu w prasie kierowany bedzie do
studzienki Z-3 i razem z innym $ciekami z Neutralizatora N9 kierowany bedzie na
oczyszczalnie.

W przypadku awarii pehametréw, zaworéw lub przeciekow komoér reakcji, $cieki
zostang skierowane ponownie do studzienki S-1.

W wezle tym bedg unieszkodliwiane réwniez odpady inne niz niebezpieczne ujete
w tabeli 4.

1.4.1.2 Wezet W3 do unieszkodliwiania odpaddéw chromowych.

Odpady chromowe dowozone bedg do neutralizatora N-9 $rodkami transportu
wiasnymi lub dostawcy. Dostarczone do neutralizacji odpady kapieli chromowych
mogg byC skierowane bezposSrednio do procesu przetwarzania lub ztozone
w paletokontenerach transportowych w magazynie odpadéw (wspolne dla weztow
W1 i W3), ktory stanowi uszczelniona taca przeciwrozlewcza o powierzchni
ok. 30 m2.

Spust odbywat sie bedzie do studzienki S-3. Gdy odpady osiagng poziom maksymalny
w studzience, zamontowany elektroniczny sygnalizator poziomu, powodowat bedzie
wigczenie pomp P-10 lub P-11 i napetiana bedzie komora KM-4. Odpady z komory
KM-4 pompami P-10 lub P-11 przepompowywane bedg do zbiornikéw reakcji ZR-1
lub ZR-2, gdzie bedzie prowadzony gtéwny proces technologiczny. Proces
unieszkodliwiania odpadéw chromowych polegat bedzie na:

e Usrednieniu stezen zawartych w odpadach realizowanym w zbiorniku KM-4
e Zakwaszeniu 10% roztworem H2SO4

e Redukgji Cr*® do Cr*3 przy pomocy pirosiarczynu sodu (pH<2,5)

e Mieszaniu mieszadfami przez caty czas procesu

e Neutralizacji mlekiem wapiennym.
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Po zakonczeniu procesu neutralizacji odpady kierowane bedg na osadnik OS, celem
sedymentacji osadoéw. Wytracone osady kierowane beda na prase filtracyjna w celu
odwodnienia, a $§cieki do kanalizacji — studnia Z3. W zbiorniku ZR-2 proces
unieszkodliwiania odpadéw chromowych odbywa sie bedzie analogicznie
jak w zbiorniku ZR-1.

Odwodniony na prasie filtracyjnej osad przekazywany bedzie uprawnionym odbiorcom
do zagospodarowania, a filtrat z odwodnienia osadu w prasie kierowany bedzie do
studzienki Z-3 i razem z innym $ciekami z Neutralizatora N9 kierowany bedzie na
oczyszczalnig.

W przypadku awarii pehametrow, zaworéw lub przeciekow komor reakcji, Scieki
zostang skierowane ponownie do studzienki S-3.

Scieki z mycia prasy i posadzki kierowane beda do studzienki S-3, a nastepnie do
zbiornika KM-4 i razem z odpadami kapieli chromowych poddane zostang neutralizacii
na wezle W3.”

|.4. Punkt .5 otrzymuje brzmienie:

,1.5  Technologia odzysku odpadéw w procesie R12
1.5.1 Ciag technologiczny nr 2

a) Przebieg procesu odzysku odpadu o kodzie 12 01 09*- Odpadowe emulsje
i roztwory z obrobki metali niezawierajgce chlorowcow

Odpad bezposrednio po dostarczeniu bedzie kierowany wezem do studzienki
wlewowej S4, potgczonej ze zbiornikiem wstepnym z sitem — wanna W-1
(ujednolicenie odpadu), skad emulsja bedzie przepompowywana pompg do trzech
zbiornikow usredniajacych (1A; 2A; 3A). Trzy zawory umozliwia¢ bedg kierowanie
emulsji do odpowiedniego zbiornika. Ze zbiornikéw usredniajgcych zuzyta emulsja
bedzie przepompowywana pompa olejowg nr 2 do zbiornika reakcji gdzie bedzie
wiaczone ogrzewanie zbiornika reakcji do temperatury 80 — 85 °C (sprawdzanie
temperatury prowadzenia procesu na termometrze).

Do zbiornika reakcji bedzie dawkowany przy pomocy pompy dawkujgcej ze zbiornika
reagenta roztwér siarczanu zelazawego. Po zakonczeniu dawkowania wodnego
roztworu siarczanu zelazawego zwiekszony zostanie doptyw czynnika grzewczego,
celem doprowadzenia do wrzenia mieszaniny zuzytej emulsji i wodnego roztworu
siarczanu zelazawego FeSOs. Temperatura wrzenia mieszaniny wahac¢ sie bedzie
w granicach 100 — 105°C (sprawdzanie na termometrze). W temperaturze wrzenia
zuzyta emulsja reagowaé bedzie z siarczanem zelazawym i nastgpi rozktad emulsji na
olej emulgujgcy i wode. Czas, po ktérym winien nastgpi¢ rozktad zuzytej emuls;ji
wynosit bedzie okoto 16 godzin. Proces rozdziatu emulsji bedzie obserwowany przez
pracownika przy pomocy wziernika. Linia rozdziatu oleju emulgujacego i wody winna
byé wyrazna. Olej emulgujacy gromadzit sie bedzie w gérnej czesci zbiornika reakcji,
jako ciecz lzejsza od wody i bedzie koloru ciemnego. Po okresie 16 godzin
prowadzenia procesu, jezeli nie nastapi wyrazny rozdziat zuzytej emulsji na wode
i olej emulgujgcy, czas prowadzenia procesu, a tym samym grzania mieszaniny,
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bedzie przedtuzony o dalsze 16 godzin. Po zakonczeniu procesu oddzielenia oleju od
wody, zawarto$¢ zbiornika reakcji pozostawiona zostanie na kilka godzin celem
sklarowania. Po sklarowaniu nastapi spust oddzielonego oleju i wody. Woda
oddzielona w procesie sptywa¢ bedzie do kratki $ciekowej, nastepnie poprzez dwa
tapacze oleju odprowadzana bedzie do kanalizacji (studnia Z4). W trakcie spustu wody
(8ciekow) obserwowany bedzie przez wziernik stopien obnizania sie linii rozdziatu
wody od oleju. Nastepnym etapem bedzie wyptyw oleju ze zbiornika reakcji do studni
S2 magazynujacej olej. Po zakoriczeniu spustu oleju bedzie zamkniety zawor
spustowy. Oddzielony olej bedzie przekazywany w celu poddania dalszemu procesowi
odzysku lub unieszkodliwienia.

b) Przebieg procesu odzysku odpadu o kodzie 13 05 07* Zaolejona woda
z odwadniania olejéw w separatorach

Dostarczany odpad bezposrednio po dostarczeniu bedzie kierowany wezem do
studzienki wlewowej S4, potaczonej ze zbiornikiem wstepnym z sitem — wanna W-1
(ujednolicenie odpadu), skad zaolejona woda bedzie przepompowywana pompg do
jednego z trzech zbiornikéw usredniajacych (1A; 2A; 3A). Trzy zawory umozliwiaé
beda kierowanie zaolejonej wody do odpowiedniego zbiornika. Ze zbiornikéw
usredniajgcych zaolejona woda bedzie przepompowywana pompa olejowg nr 2
do zbiornika reakcji. W przypadku zaolejonej wody nie ma potrzeby prowadzenia
proceséw ogrzewania i dawkowania ze zbiornika reagenta roztworu siarczanu
zelazawego. Nastepnie zawarto$¢ zbiornika reakcji pozostawiona zostanie na kilka
godzin celem sklarowania. Po sklarowaniu nastapi spust oddzielonego oleju i wody.
Woda oddzielona w procesie sptywac bedzie do kratki $ciekowej, nastepnie poprzez
dwa tapacze oleju odprowadzana bedzie do kanalizacji (studnia Z4). W trakcie spustu
wody (Sciekéw) obserwowany bedzie przez wziernik stopier obnizania sie linii
rozdziatu wody od oleju. Nastepnym etapem bedzie wyptyw oleju ze zbiornika reakcji
do studni S2 magazynujacej olej. Po zakoriczeniu spustu oleju bedzie zamkniety zawor
spustowy. Oddzielony olej bedzie przekazywany w celu poddania dalszemu procesowi
odzysku lub unieszkodliwienia.”

L.5. W punkcie l. decyzji, dodaje podpunkt 1.6 o brzmieniu:

»1.6. Zastosowane techniki w procesie przetwarzania odpadow w celu poprawy

ogolnej efektywnosci $rodowiskowej zespotu urzadzen oraz ograniczenia

ryzyka srodowiskowego zwigzanego z postepowaniem i przemieszczaniem

odpadow (Bat 2, Bat 5) — zgodnie z wdrozonym systemem zarzadzania

srodowiskowego EMS (Bat 1):

— opracowanie i wdrozenie procedur charakterystyki odpadéw i procedur
poprzedzajgcych ich odbior (Bat 2a),

— opracowanie i wdrozZenie procedur odbioru odpadéw (Bat 2b),

— opracowanie i wdrozenie procedur postepowania z odpadami i ich
przemieszczania, dokumentowanie i weryfikowanie po wykonaniu (Bat 5),
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— zapewnienie segregacji odpadéw (Bat 2e),
—  zapewnienie zgodnoséci odpadéw przed zmieszaniem lub sporzadzeniem
mieszanki odpadow (Bat 2f)”

1.6. Punkt Il otrzymuje brzmienie:

Il. Warunki przetwarzania odpadéw w procesie unieszkodliwiania D9
1.1 Dopuszczalne rodzaje i ilosci przetwarzanych odpadow

11.1.1 Odpady niebezpieczne

Tabela 3
Wezetl
Kod technologiczny, llosé
Lp. o Rodzaj odpadu w ktérym Odpadow
P zachodzi proces [Mg/rok]
unieszkodliwiania
1. | 0601 01* Kwas siarkowy i siarkawy W-1 11702
2. | 060102* Kwas chlorowodorowy W-1 11702
3. | 0601 04" Kwas fosforowy i fosforawy W-1 11702
4. | 0601 05* Kwas azotowy i azotawy W-1 11702
5. | 0601 06* Inne kwasy W-1 11702
6. | 060201 Wodorotlenek wapniowy W-1 11702
7. | 060203* Wodorotlenek amonowy W-1 11702
" Wodorotlenek sodowy
8. 06 02 04 i potasowy W-1 11 702
9. | 0602 05* Inne wodorotlenki W-1 11702
10. | 11 01 05* Kwasy trawigce W1 lub W3 11702
. | Odpady zawierajace kwasy inne 11 702
11. | 1210196 niz wymienione w 11 01 05* Wi1ldb W3
12. | 1101 07* Alkalia trawigce W1 11702
13. | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania W1 11702
- Wody poptuczne zawierajgce
14 | e substancje niebezpieczne Sl 11702
Odpady z odttuszczania
15. | 1101 13* zawierajgce substancije W1 11 702
niebezpieczne
I Inne odpady zawierajgce 11702
g, M substancje niebezpieczne Wit bR
17. | 1203 01* Wodne ciecze myjace W1 11702
Chemikalia laboratoryjne
i analityczne (np. odczynniki
18. | 16 05 06* chemloz_ne) zawierajgce W3 11 702
substancje niebezpieczne, w tym
mieszaniny chemikaliow
laboratoryjnych i analitycznych
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Zuzyte nieorganiczne chemikalia
zawierajgce substancje
19. | 16 05 07* niebezpieczne W-3 11 702
(np. przeterminowane odczynniki
chemiczne)
Selektywnie gromadzony 11 702
20. | 16 06 06* elektrolit W-1
z baterii i akumulatorow
Uwodnione odpady ciekte 11702
21, | 1610 01* zawierajgce substancje W-1
niebezpieczne
22. | 20 01 14* Kwasy W-1 11 702
23. | 20 01 15* Alkalia W-1 11 702
Razem 11 702
b
I1.1.2 Odpady inne niz niebezpieczne
Tabela 4
Wezel
Kod technologiczny, llosé
Lp. sdbadi Rodzaj odpadu w ktérym odpadow
P zachodzi proces [Mg/rok]
unieszkodliwiania
Inne niewymienione odpady
(odpad w postaci wody
technologicznej z oprézniania
1. 636539 obiegu zamknietego przed Wi 2548
okresowym czyszczeniem
zbiornikow)
Sole i roztwory inne niz
74 06 03 14 wymienione w 06 03 11 W1 2 548
i 060313
Zawiesiny wodne farb lub
3. 08 01 20 lakieréw inne niz wymienione W1 2548
w 08 01 19
Inne niewymienione odpady
(odpady ciekte powstajgce 2 548
w efekcie czyszczenia wodg
% | BBOLE | rohin maltekich, Zbiormikon wi
uzytkowanych przy produkciji
i stosowaniu farb)
Wody poptuczne inne niz
5. L wymienione w 11 01 11* - 2548
6. 1101 14 Odpady z odtluszczania inne niz W1 2 548
wymienione w 11 01 13*
Inne niewymienione odpady
(odpady ciekte o charakterze
[£ 110139 wod poptucznych powstajgce Ll
w efekcie mycia przed
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przegladami i remontami 2 548
urzadzen na placoéwkach
chemicznej i elekirochemicznej
obrobki chemicznej)

Zuzyte chemikalia inne niz 2 548
8. 16 05 09 wymienione w 16 05 06, 16 05 W1
07 lub 16 05 08

Uwodnione odpady ciekie inne 2548
9. | 161002 | ~ i \wymienione w 16 10 01 Wi

10. | 190902 Osady z klarowania wody W1 2 548

Roztwory i szlamy z regeneracji 2 548
1. i wymiennikéw jonitowych W

Razem 2 548

1.2 Rodzaje i ilosci odpadéw wytwarzanych w wyniku przetwarzania odpadéw
w procesie unieszkodliwiana D9.

Tabela 4 a
Kod ] llosc
Lp. odpadu Rodzaj odpadu Mg/rok
1. 1908 14 Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczanie 430

I1.3. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadéw

Przetwarzanie odpadéw wskazanych w tabeli 3 oraz 4 bedzie mialo miejsce
na dzialce ozn. numerem ewidencyjnym 114/26 w Zaktadzie Euro-Eko Media
Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec. Odpady poddawane beda procesowi
unieszkodliwiania kwalifikowanemu jako D9 zgodnie z zat. nr 2 — ,Niewyczerpujacy
wykaz proceséw unieszkodliwiania” do ustawy o odpadach fj. Obroébka fizyczno-
chemiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego zatgcznika, w wyniku ktérej
powstajg ostateczne zwiazki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomoc3a
ktoregokolwiek ~ sposréd  proceséw  wymienionych w  pozycjach D1-D12
(np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.). Odpady przetwarzane beda zgodnie
z technologig przedstawiong w pkt. 1.4 niniejszej decyzji.

Il.4. Magazynowanie odpadéw przed procesem unieszkodliwiania D9

.41. Zastosowane techniki w celu ograniczenia ryzyka srodowiskowego
zwiazanego z magazynowaniem odpadéw oraz zapobiegania emisjom odoréw
lub, jezeli jest to niemozliwe ich ograniczania (Bat 4, Bat 13):
_ zoptymalizowanie miejsc magazynowania odpadow poprzez ich usytuowanie
w bezposrednim sasiedztwie miejsca przetwarzania tych odpadéw (Bat 4a),
_ ustalona odpowiednia pojemno$¢ magazynowa uwzgledniajaca charakterystyke
odpadéw, ich iloé¢ i czas magazynowania (Bat 4b),
— bezpieczna obstuga miejsc magazynowania (Bat 4c),
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— wydzielony,
magazynowania i

odpowiednio

oznakowany |
postepowania z odpadami
oraz odpadami niebezpiecznymi (Bat 4d),

— minimalizowanie czasu magazynowania (Bat 13a).

zabezpieczony o
innymi

bszar do

niz niebezpieczne

I.4.2. Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw kierowanych do przetwarzania

Najwieksza
masa odpadow,
ktére mogtyby
by¢
magazynowane
w tym samym
czasie
w instalaciji,
Mak;;;::lna Maksymalna masJ ohiekcie
= poszczegolnych |budowlanym lub
Sposob poszc;eg’qlnych rodzgjéw jego czesci lub
Kod Nazwa i miejsce G odpadow ktére | innym miejscu
Lp. odpaddw, ktore A :
odpadu odpadu magazynowa w tym samym moga by¢ magazynowania
nia czasie moga byé magazynowane od;?ad_éw,
magazynowane w okresie roku wymka_uacej
Mg Mg z'wymlarff_)w
= instalaciji,
obiektu
budowlanego
lub jego czesci
lub innego
miejsca
magazynowania
odpadéw
1. [110105* |  Kwasy trawiace e 20 11702 20
Odpady zawierajace do procesu
2 |11 01 06* kwasy inne niz przetwarzania lub 20 11 702 20
- wymmienione magazynowane
w 11 01 05 bedg w
paletopojemnikach
3. |110107* Alkalia trawigce transportowych 20 11702 20
0 poj. 1m?,
usytuowanych
w trwale
wyznaczonym
migjscu na
uszczelnionej tacy
przeciwrozlewczej
o pow. ok. 30 m?,
Paletopojemniki
ustawione beda
pojedynczo,
Inne odpady w dwéch rzgdach po 2 e =%
4. |110198* | zawierajace substancje _ 7 sztuk oraz
niebezpieczne w jednym rzedzie po
6 sztuk. W
magazynie odpadow
bedzie tacznie 20
paletopojemnikdw.
Miejsce
magazynowania
bedzie opisane
kodem
i rodzajem
magazynowanego
odpadu.
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajow odpadéw, ktore
mog3 by¢ magazynowane w tym samym czasie 20 Mg
w instalacji IPPC
Maksymalna fgczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, ktére 11702 M
moga by¢ magazynowane w okresie roku w instalacji IPPC g
Catkowita pojemnos$¢ instalacji, obiektu budowlanego lub jego 20 Mg
czesci lub innego miejsca magazynowania ]
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lIl. Warunki przetwarzania odpadéw w procesie odzysku R12

1.1 Dopuszczalne rodzaje i ilosci przetwarzanych odpadow

Tabela 5
Maksymalna
Lp Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilosf:'

: odpadow
[Ma/rok]

4 12 01 09* Odpadowe-_ emuljaje | roztwory z ob’robkl metali 110

niezawierajgce chlorowcow
2. 13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejéow w separatorach 410
Razem 410

.2 Rodzaje i ilosci odpaddéw wytwarzanych w wyniku przetwarzania odpaddéw
Tabela 5a

. llos¢
Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu Mgirok
1. 13 05 02* Szlamy z odwadniania olejow w separatorach 7,9
2. 13 05 06* Olej z odwadniania olejéw w separatorach 6,5 B

I11.3. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadéw

Przetwarzanie odpadéw wskazanych w tabeli 5 bedzie mialo miejsce
na dzialce ozn. numerem ewidencyjnym 114/26 w Zakiadzie Euro-Eko Media
Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec. Odpady poddawane beda procesowi
odzysku kwalifikowanemu jako R12 zgodnie z zat. nr 1 — ,Niewyczerpujacy wykaz
proceséw odzysku” do ustawy o odpadach tj. Wymiana odpadow w celu poddania ich
ktéremukolwiek z procesdéw wymienionych w pozycji R1-R11 . Odpady przetwarzane
beda zgodnie z technologia przedstawiong w pkt. 1.5 niniejszej decyzji.

.4 Magazynowanie odpadow przed procesem odzysku R12

Odpady przeznaczone do przetwarzania w procesie odzysku R12 nie beda
magazynowane, bezposrednio po dostarczeniu kierowane bedg do przetworzenia.

IV. Maksymalna dopuszczalng emisje w warunkach normalnego funkcjonowania
instalacji

IV.1 Emisja gaz6w i pytéw wprowadzanych do powietrza z instalacji

IV.1.1 Maksymalna dopuszczalna wielkoé¢ emisji gazéw i pykow ze zrodet
i emitoréw
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Tabela 6. Poziomy emisji obowiazujace do 17 sierpnia 2022r.

Rodzaj substancji S
1. Emitor Zrédio emisji zanleczyszczajacych wielkos¢ emis;ji
kg/h
Wanna do regeneracji weglowodory alifatyczne 0,126
1. E-1 emulsji weglowodory aromatyczne 0,001
(odcigg stanowiskowy)
Wanna do regeneracji weglowodory alifatyczne 0,126
2 E-2 emulsji weglowodory aromatyczne 0,00045
(wentylacja ogéina hali)
; pyt ogotem 0,302
3. E-4 Dc&zgwml; wapn_ak w tym pyt zawieszony PM10 0,194
(odciag stanowiskowy) w tym pyt zawieszony PM2 5 0,194
weglowodory alifatyczne 0,099
Komory reakc;ji weglowodory aromatyczne 0,012
4, E-5 KR1iKR2 chlorowodor 0,050
(odciggi stanowiskowe) | kwas siarkowy 0,005
dwutlenek siarki 0,002
weglowodory alifatyczne 0,036
Zbiorniki reakgji weglowodory aromatyczne 0,0002
5 E-6 ZR1iZR2 chlorowodor 0,007
(odciggi stanowiskowe) | kwas siarkowy 0,007
dwutlenek siarki 0,0043
weglowodory alifatyczne 0,0035
weglowodory aromatyczne 0,002
chlorowodor 0,028
6 E-7 Urzadzenia w hali kwas siarkowy 0,001
g (wentylacja ogolna hali) | dwutlenek siarki 0,001
pyt ogétem 0,007
w tym pyt zawieszony PM10 0,007
w tym pyt zawieszony PM2,5 0,007
Tabela 6a. Poziomy emisji obowigzujace od 18 sierpnia 2022r.
: s Dopuszczalna
Lp. | Emitor Zrédto emisii z;‘;:::’ :z“c'isat.a o | wielkosé emisji
y 1acy mg/Nm?3" kg/h
Wanna do regeneracji emulsji | chlorowodar 5 -
1 E-1 (odcigg stanowiskowy) catkowite LZO 20 -
Wanna do regeneracji emulsji | chlorowodér 5 -
2. E-2 (wentylacja ogolna hali) catkowite LZO 20 -
pyt ogétem - 0,302
3 E-4 Dozownik wapna (odcigg gn;ﬂnoﬂl Pyt zawicszony i 8132
SEnoNskowy) w tym pyt zawieszony
PM2,5
Komory reakgiji chlorowodoér 5 -
4 E-5 KR1iKR 2 catkowite LZO 20 -
(odciggi stanowiskowe) kwas siarkowy - 0,005
dwutlenek siarki - 0,002
Chlorowodaér 5 -
5 E.6 Zbiorniki reakcji ZR 1i ZR 2 catkowite LZO 20 -
' (odciagi stanowiskowe) kwas siarkowy - 0,005
dwutlenek siarki & 0,002

08-1.7222.38.1.2020.EK

Strona 13 z 32




Rodzai substanei Dopuszczaina
Lp. | Emitor Zrédio emisji e wielkos¢ emisji
zanieczyszczajacych mg/Nm3 kg/h
chlorowodor =
catkowita LZO 5 -
kwas siarkowy 20 0,001
g g7 | Urzadzeniaw hali g\;u(;tgg%zlr(nmam ) ggg;
(wentylacja ogéina hali) W tym py} zawieszony N 0,007
PM10 - 0,007
w tym pyt zawieszony =
PM2,5

11~ poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BA T-AEL) dla emisji do powietrza odnoszgce
sie do warunkéw: gaz suchy o temperaturze 273,15 K i ciSnieniu 101,3 kPA, bez korekty pod katem zawartosci
tlenu

IV.1.2 Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalacji:

1) w okresie do 17 sierpnia 2022r.

— weglowodory alifatyczne 0,734 Mg/rok
— weglowodory aromatyczne 0,046 Mg/rok
— chlorowodor 0,265 Mg/rok
— kwas siarkowy 0,041 Mg/rok
— dwutlenek siarki 0,018 Mg/rok
—  pyt ogdtem 0,336 Mg/rok

— w tym pyt zawieszony PM10 0,224 Mg/rok
— w tym pyt zawieszony PM 2,5 0,224 Mg/rok

2) w okresie od 18 sierpnia 2022r.

— catkowite LZO 0,4322 Mg/rok
— chlorowodér 0,0920 Mg/rok
— kwas siarkowy 0,041 Mg/rok
— dwutlenek siarki 0,018 Mg/rok
—  pyt ogbtem 0,336 Mg/rok

— w tym pyt zawieszony PM10 0,224 Mg/rok
— wtym pyt zawieszony PM 2,5 0,224 Mg/rok

IV.2 Dopuszczalny poziom emisji hatasu do Srodowiska

Dopuszczalny poziom emisji hatasu do $rodowiska z instalacji, wyrazony poprzez
rownowazny poziom dzwieku emitowanego na tereny zabudowy mieszkaniowo -
ustugowej zlokalizowanej poza granicami instalacji w kierunku wschodnim
i zachodnim w miejscowoséci Mielec (osiedle Cyranka i osiedle Mosciska).

— dla pory dnia (w godzinach 6.00 do 22.00) 55 dB(A),

— dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6.00) 45 dB(A).
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IV.3 Dopuszczalne rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow
IV.3.1. Odpady niebezpieczne

Tabela 7
llos¢ £ s .| Podstawowy skiad
Lp. O;;Da(:lu Rodzaj odpadu odpadow M'ejscj d;‘);;v;gﬁwama chemiczny
[Mg/rok] i wiasciwosci
Cialo state,
mieszanina wegla
Zuzyty wegiel Obszar neutralizatora aktywnego
1 06 13 02* aktywny 10 N9. Wymiana wktadu nasyconego
' (z wytaczeniem / filtracyjnego na mieszanina
06 07 02) emitorze E-1. weglowodorow
alifatycznych
i aromatycznych.
Szlamy z procesu
neutralizacji sciekéw | Jest to mieszanina
i obrobki emuls;ji weglowodorow,
olejowej powstajg zwigzkow roznych
w urzgdzeniach, metali, dodatkow
Szlamy w };t()wch prowadzony_ usziacthgtnie;jqcych,
5 o - jest proces regeneracji postac szlamu,
2. 1305 02* |z odwadmantla ofrﬁow 7.5 emulsji olejowych, gestosé powyzej 1.0
WeREpaRLDRG w komorze mg/m3, palny,
usredniajgcej KUO, |uwodnienie ok. 90 %.
w studzience olejowej | Odpad jest zaliczany
S-2 oraz do odpadow
w separatorze niebezpiecznych.
kanalizacji $ciekow.
Odpady stanowig oleje
z procesu neutralizacji Jeebinrileszanin
sciekow i regeneracii weglowodorow
sl olejowe zZwigzkéw réZnyéh
Powstajg w : 4
_ o urzadzeniach, w metali, do_dgtkow
Olej z odwadniania iorich orows d,zo " uszlachetniajgcych,
3. | 130506 olejow 65 |, yGlp Y | postac plynna,
jest proces regeneracii :
w separatorach s gestosc 0,65 - 0,95
emulsji olejowych oraz 3 - pal
w komorze Odmg M2, pamy,
; S pad zaliczany jest
usredniajgcej KUOQ, do odpadéw
w studzience olejowej niebezpiecznych
S-2, w separatorze |
kanalizacji $ciekow.
Odpady stanowig
opakowania z
Magazyn reagentéw | tworzyw sztucznych
Opakowania i hala neutralizacji - (folia PE) i papieru
Zawierajace przygotowanie (celuloza) z niewielkg
pozostatosci dozatorow, pozostatoscig
4. 1501 10* substanc;ji 1,0 opakowania po substancji
niebezpiecznych lub substancjach niebezpiecznych
nimi niebezpiecznych (reagentow). Odpad
zanieczyszczone uzywanych do zaliczany jest do
neutralizacji. odpadow
niebezpiecznych.
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Odpady te powstajg na
wszystkich Baweina, papier,
stanowiskach réznego rodzaju
Sorbenty, materialy technicznych tkaniny sztuczne,
ﬁitracyjn‘e (w tym zwiazany(;h z obstugg trociny
filtry ole’owé nisiiote maszyn i urzadzen. zanieczyszczone
s (J: h gru ath) Stuzg do zbierania | weglowodorami i ich
Gitin y 6 geran,ia wychlapek oleju zwigzkami z tlenem,
15 02 02* (0 simat\;{yécierki) 0,2 i emulsji olejowej, azotem i siarka.
i Sbrania A P substancji Odpadowe filtry
B A B niebezpiecznych, Zz maszyn powstajg
substrinc'ami czyszczenia podczas wymiany
- iech ST zabrudzonych zuzytych filtrow
P y i zaolejonych w maszynach
powierzchni, i urzgdzeniach
wycierania (np. sprezarek).
zabrudzonych rgk
Zuzyte urzgdzenia y
(giektrygzne) Odpady stanowig
zawierajace zuzyte zarowki
niebezpieczne Wymiana zuzytych | i $wietldwki. W skiad
16 0213* | elementy, inne niz 0.01 elementéw oswietlenia | odpadow wchodzi
wymienior;e w 16 02 : na terenie metaliczna riec¢, szkto
09 do 16 02 12 Neutralizatora N9. | techniczne, koncowki
(lampy aluminiowe i proszek
fluorescencyjne) luminofotowy:
Zuzyte lub
Obszar Neutralizatora 2 dﬁz\?ﬁi;?énh%vrggsne
Zuzyte nieorganiczne N8 =wylonywanic oraz fiolki
armibal analiz laboratoryjnych f
chemikalia fonirol otometrycznych
zawierajgce Oraz koniro'a procesul | toqi6w kuwetowych
2 neutralizaciji. i
16 05 07* ; subgtanqe 0,15 Odpadem sg zuzyte Z Zms o5l
niebezpieczne (np. ! b nzelerincamne $ciekow i mieszaniny
przeterminowane pREE ) : odczynnikow
i odczynniki chemiczne d
odczynniki s bl chemicznych,
chemiczne) f : posiadajg
otometrycznych testow i
kuwetowych. zréznicowany skiad
chemiczny oraz roézne
wiasciwosci fizyczne.
Zuzyte lub
Obszar Neutralizatora 5 dg;i‘?ﬁi;??h%‘ﬁggne
Zuzyte organiczne N =wykomyeanic oraz fiolki
hemikali analiz laboratoryjnych
chemikalia eniiol fotometrycznych
zawierajgce oraz koniro'a procestl | tastew kuwetowych
: neutralizacji. oy
8. | 160508+ | . Substange 645 | Odnadem sazuyle: | .2 2MAr0SCHE
’ niebezpieczne (np. : lohy sreler R aEne $ciekow i mieszaniny
przeterminowane PEZES : odczynnikow
i odczynniki chemiczne :
odczynniki : chemicznych,
chemiczne) oraz fiolki posiadajg
fotometrycznych testow| _ .. - q
kuwetowych zréznicowany SK%a
chemiczny oraz rozne
wiasciwosci fizyczne.
Ciato state,
5 bu?g:yoiga?nt B Prace remontowe mieszanina piasku
5 7o | tasticnbantetm| d5E | JDDEMYUGSAEn | o awRiow
; odpady zmieszane) g prowadzone na terenie| krzemionki, glinu,
zawierajace Neutralizatora N 9. wapnia, magnezu
oraz zuzyte drewno,
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substancje
niebezpieczne

tapety, wyktadziny,
rury zeliwne, stalowe
i PVC. W skiad
odpadu wchodza
substancje uzywane
w Neutralizatorze

N 9.
IV.3.2. Odpady inne niz niebezpieczne
Tabela 8
llosé o .| Podstawowy skiad
Lp. ocﬁ:uoa(:lu Rodzaj odpadu odpadow M:e;scg dp(;\;gt:wama chemiczny
[Mg/rok] P i whasciwosci
Obszar Neutralizatora | Stan skupienia: staty.
NS- wymiana zuzytych |Materialy zawierajace |
lub uszkodzonych tworzywa sztuczne
wezy, rur i elementow | takie jak: PE, PP,
1. | 070213 Odg;ﬂ‘;;"ocrzhyw 10 | ztworzyw sztucznych PVC.
y W czasie napraw, Odpad nie jest
przegladéw lub zaliczany do
wymiany elementéw odpadow
instalaciji. niebezpiecznych.
Obszar Neutralizatora
N9 - wymiana zuzytych
lub uszkodzonych | Stan skupienia: staty.
Inne niewymienione wezy, rur i elementéw |Materialy zawierajgce
2. 07 0299 | odpady (weze, rury, 1,0 z tworzyw sztucznych | tworzywa sztuczne
elementy urzadzen) W czasie napraw, takie jak: guma,
przegladéw lub kauczuk.
wymiany elementow
instalaciji.
Neutralizator N9 —
opakowania z papieru | Worki po zuzytych
i tektury po reagentach
Opakowania dostarczanych wykonane z papieru
3. 1501 01 Z papieru 0,2 materiatach (celuloza). Odpad
i tektury i surowcach w postaci statej
zuzywanych w 0 wysokiej wartosci
procesach opatowe;j
| technologicznych.
Neutralizator N9 —
opakowania z tworzyw Worki po zuzytych
sztucznych po
. dostarczanych i
4 1501 02 Opakowania z 06 P wykonane z foli PE.
| tworzyw sztucznych : Odpad w postaci
surowcach stalor awveolkion
Zuzywanyeti wartojéc:i‘:1_?"24{0\;-.:J i
W procesach P €l
technologicznych.
Odpad stanowig
Neutralizator N9 — skrzynki metalowe,
opakowania z metali po puszki i tasma
. 1501 04 | Opakowania z metali 0,1 dostarczanych stalowa. Odpad
surowcach, czesciach w postaci statej
i urzadzeniach. przeznaczony do
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Odpad stanowig

opakowania
z tworzyw sztucznych
2 i tektury z niewielkg
Neutralizator NO - iloscig elementow
opakowania 3
. wislomatendiowe | Metalowyceh, folll lub
1501 05 _Opakowgnia 0.2 po dostarczanych 1nnych materiatow
wielomateriatowe IatehAloh papieru (ce!uiqza) ,
surowcach, czeé‘ciach WarStW% zfo i.' AE
i urzadzeniach. zabezpse_czajqca
przed wilgocig.
QOdpad w postaci
stalej o wysokiej
wartosci opatowej
Odpad w postaci
state],
zroéznicowanym
skfadzie chemicznym:
gtowny sktadnik to
Neutralizator NS krzemionka oraz
7. 15 01 07 |Opakowania ze szkia 0,7 - zuzyte opakowania szereg innych
szklane tlenkow stopionych
w postaci jednolitej
masy,
nierozpuszczalnej
w wodzie i w innych
rozpuszczalnikach.
Szmaty, scierki
produkowane na
bazie tkanin i dzianin
gtéwnie
bawetnianych, nie sg
jednorodne
Sorbenty, materialy ga‘gmtljﬂowr? ’
filtracyjne, tkaniny do Neutralizator N9 — wl.;sr?o Sri icach
wycierania utrzymanie czystosci Abserpevinyeh. Skiad
8. | 150203 | (np. szmaty, $cierki) 0,2 |na stanowiskach pracy, PCYTy A
. . 3 chemiczny: baweina,
i ubrania ochronne stosowanie ochron celuloza, poliester
inne niz wymienione osobistych N :
w 15 02 02* polipropylen.
VWiasciwosci: odpad
staty, nie
Zanieczyszczony
substancjami
niebezpiecznymi
takimi jak smary
i oleje silnikowe.
e "'_e;:;ifsamra Ciata stafe, ktorych
Tus : i konstrukcje stanowi
uzyte urzadzenia przegladéw, napraw fworzywo sztuczne
9 16 02 14 (elektryczne) inne niz 05 i serwisowania Cornika sokde orarz
. wymienione w 16 02 ' instalacji, maszyn, o akie iak:
09 do 16 02 13 urzadzeh i sprzety | metale takie jax:
elektrycznego miedz, atluimmlum,
i elekironicznego S
. s Obszar Neutralizatora |Stan skupienia — staty
i ni";zﬁze \?J;?nr?elﬁgge N9 - wykonywanie lub ciekly w
10. | 16 0509 w 16 05 06. 16 05 07 0,2 analiz laboratoryjnych opakowaniach
liib 16'05 08 . oraz kontrola procesu dostawcow.
neutralizacji Qdczynniki

08-1.7222.38.1.2020.EK

Strona 18 z 32



chemiczne
niezawierajgce
substancji
niebezpiecznych.
Stan skupienia staty
Odpad skiada sie
NeutralizatorN'g - |W ZN@czn€ymiarze ze
| prace remoniowe. | 9060 20  wege
11. | 1704 05 Zelazo i stal 15,0 i naprawy urzadzen :
dodatkow sortowych
wykorzystywanych e
W procesie neutralizacji faidich jalk chrom,
nikiel, mangan,
wolfram, miedz,
molibden, tytan.
Neutralizator N 9- | Cialo state sktadajace
. o odpady kabli sie z przewodow
Kable inne niz L
12. | 17 0411 wymienione 5,0 Wytwarzane bedg | miedzianych lub
w wyniku wymiany na aluminiowych
w17 04 10 : 5
nowe zuzytych lub w otulinie z
uszkodzonych kabli. polipropylenu.
Ciato state,
, mieszanina piasku
£heszans odpaqy oraz zwigzkéw
Z budowy, remontéw : 7S
z L % Neutralizator N 9 - krzemionki, glinu,
i demontazu inne niz :

13. | 170904 mierionew-17.00 10,0 prace remontowe wapnia, magnezu.
wy : i naprawy urzgdzen Zuzyte drewno,
01,170902i17 09 -

03 tapety, wykiadziny,
rury zeliwne, stalowe
i PVC
Szlamy z innego niz Odpad w postaci
biologiczne szlamu o uwodnieniu
oczyszczania Neutralizator N 9 - ok. 80 %. Sktad

14. | 1908 14 gciekow 430,0 szlamy z osadnika OS | chemiczny: gtéwnie

przemystowych, inne i prasy filtracyjnej wodorotlenki oraz
niz wymienione sole (chlorki
w1908 13* i siarczany) metali

IV.4 Dopuszczalng wielko$¢ emisji Sciekéw z instalacji, zastosowane techniki
oraz miejsca wprowadzania $ciekéw do kanalizacji zaktadu.

IV.4.1 Zastosowane techniki w celu zmniejszenia ilosci wytwarzanych sciekéw
lub ich ograniczania (Bat 19, Bat 20):
optymalizacja zuzycia wody (Bat 19a),

segregacja strumieni odciekéw (Bat 19f),

oczyszczanie wstepne i pierwotne (wyréwnanie, neutralizacja, oddzielanie
fizyczne (Bat 20a, Bat 20b i Bat 20c),
fizyczno-chemiczne przetwarzanie (stracanie, utlenianie chemiczne, redukcja
chemiczna (Bat 20f, Bat 20g, Bat 20h),
usuwanie substancji statych (koagulacja, sedymentacja (Bat 200, Bat 20p),
recyrkulacja odciekéw do procesu (Bat 19b),
prowadzenie procesow na szczelnych, nieprzepuszczalnych powierzchniach (Bat

19¢),
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— ograniczanie mozliwosci przepetnienia zbiornikow, przelewow i wystgpienia awarii
zbiornikow (Bat 19d),

— zamknigcie

obszaréw przetwarzania

magazynowania odpadow (Bat 19e),
—  wykorzystanie odpowiedniej infrastruktury odwadniajacej (Bat 199),
—  obstuga techniczna urzadzen, wymiany i regularny monitoring (Bat 19h),
_  zastosowanie zbiornikoéw buforowych o odpowiedniej pojemnosci (Bat 19i).

odpadow

i zadaszenie

IV.4.2 Dopuszczalna wielkosé emisji $ciekow z instalaciji
wprowadzania $ciekow do kanalizacji zakladu:

Tabela 9 Poziomy emisji obowigzujace do 17 sierpnia 2022r.

miejsc

oraz miejsca

Rodzaj Sciekéw — Dopusézcti::zg:: Host Dopuszczalne
miejsce . max. stezenie
Lp. wprowa éz s Bt Qmax Oznaczenie Jednostka zanieczyszczen
kanalizacji m3d n;‘;j?";k w $ciekach
Odczyn pH - 6,5-90
. ChZT dwuchrom. mg/dm?® 700
Scieki Chiorki mg/dm® 1,000
technologiczne Zawiesina ogdlna mg/dm? 300
C?E"T“’f&e Siarczany mg/dm?® 500
ol dpmwaycji?ane " 68,2 16 126 Chrom ogolny mg!dmz 1
studzienki K?dm HGg/n 0.2
7-3 i dalej do Miedz mg/dm? 1
: 3
kanalizacji Spolki Otow mg/dm 1
Nikiel mg/dm?® 1
Fosfor ogéiny mg/dm?® 12
Scieki Zawiesina ogoina mg/dm? 100
z regeneracji Weglowodo
emulsjigolejow;rch ror?gpochodr% g/ 13
2. odprowadzane do 6,0 400 Substancje
studzienki ekstrahujgce sie mg/dm?3 100
Z-4 i dalej do eterem naftowym
kanalizacji Spotki Odczyn pH - 6,5-9,0

Tabela 9a Poziomy emisji obowiazujace od 18 sierpnia 2022r.

Rodzaj sciekow DOPUZ?:?:;? Hose Dopuszczalne
Lp. wp_ror:\::ﬁ’;:nia G Qmax Oznaczenie Jednostka z’;;’;;te:zir::ﬁ
do kanalizacji m3/d nﬁf‘:‘r:k w Sciekach 12
Scieki fndiakeiclé
technologiczne L ma/l
1 ERtDERGWE weglowodorowego 10,0
i myjace (=00
odprowadzane 68,2 16 126 Szesci ..
do studzienki Zesai\g?or;:)scmwy
2. Z-3idalejdo . : | 0,1
kanaiizajcji (wyrazany jako L
Spotk Cr(V)
techr?c(;liskitczne Indeks oleju
3. 2 regengracji 6 400 weglowodorowego mg/l 10,0
emulsji (HOI)
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ole_jov\fych Szesciowartosciowy
" I wod chrom mg/l 01
. zaolejonych (wyrazany jako '
odprowadzane Cr(Vv1)
——— do studzienki
. = Kadm mg/l 0.1
. dalsjito (wyrazony jako Cd) !
5 kanalizacji Chrom mgA 03
: Spotki (wyrazony jako Cr) '
Miedz mg/l
L. (wyrazona jako Cu) 03
Otow mg/l
& (wyrazony jako Pb) 0.3
3 Nikiel mg/l 10
. (wyrazony jako Ni) '
= Cynk mag/l
i (wyrazony jako Zn) 20

" Poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AELs) w odniesieniu do zrzutéw
posrednich do odbiomika wodnego (BAT 20, Tabela 6.2).

% Poziomy emisji powiazane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) dla emisji do wody odnosza sie do
stezen (masa wyemitowanych substancji na objeto$¢ wody) wyrazonych w ug/l lub mg/l. Wartosci BAT-AE]
odnoszg sie do:

- w przypadku zrzutu ciagfego — do Srednich dobowych, czyli 24- godzinnych prébek zbiorczych pobranych
proporcjonalnie do przeptywu,

- w przypadku zrzutu partiami — warfosci $rednie w trakcie uwalniania, pobierane jako zbiorcze probki
proporcjonalnie do przeptywu lub jako prébka chwilowa pobrana przed zrzutem, pod warunkiem, ze $cieki
oczyszczone sg odpowiednio wymieszane i jednorodne.

Mozna wykorzystac zbiorcze probki proporcjonalnie do czasu, pod warunkiem, ze wykazano wystarczajgco
stabilno$c¢ przeptywu.

Wszystkie poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami dia emisji do wody stosuje sie
w punkcie, w ktérym emisja opuszcza instalacje.”

l.7. Punkt VI.1 otrzymuje brzmienie:

VL1 Charakterystyka miejsc wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza

VI.1.1. Parametry zrodet emisji do powietrza.

Tabela 13 o
.' = Srednica | Temperatura |

Symbol Obi o cices Wey::alg(::c wewnetrzna gazow ' Crf:;s

Lp.| emitora pis emitora/zrédta emisji e otnitors. | wamitorze (ﬁ’ :

| Lp. m ro
_ (m) (K) )
Odcigg stanowiskowy znad
1 E-1 zbiornika reakcji emulsji i wody 10,5 0,25 307 1200
zaolejonej
Wentylacja ogélna N
2 E-2 pomieszczenia przetwarzania 6,0 0,16 293 1200
emulsji i wody zaolejone_j__ |
Dozownik wapna (odciag '
3 E-4 stanowiskowy) 8,0 0,315 293 1040
Odpowietrzenie komér reakcji | i '
KR 1iKR 2do
4 B | unieszkodliwiania odpadow o | w9es 293 3120
kapieli myjacych |
Odpowietrzenie zbiomikéw ‘ g
reakcji ZR-1i ZR-2 do
5 == unieszkodliwiana odpadéw 82 025 293 3120
chromowych | |
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"

Wentylacja ogblna
pomieszczenia przetwarzania
odpadow kapieli myjacych
i odpadéw chromowych

E-7 8,0 ‘ 0,315 ‘ 293 .: 3120

L ; | —— | : 1 =

- wartos¢ parametru uwzgledniona w modelowaniu rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen.

V1.1.2. Zastosowane techniki w celu ograniczenia emisji HCI, NH3 oraz zwigzkow
organicznych do powietrza (Bat 14):

minimalizowanie liczby ewentualnych zrédet emisji rozproszonych (Bat 14a),
ograniczenie  rozprzestrzeniania, gromadzenia i przetwarzanie emisji
rozproszonych poprzez przechowywanie i przetwarzanie odpadéw, ktére moga
generowaé emisje rozproszone w urzadzeniach (budynkach) zamknietych
(Bat 14d),

dobdr i stosowanie sprzetu o wysokim poziomie integralno$ci (Bat 14b),
zapobieganie korozji poprzez dobor odpowiednich materiatow budowlanych oraz
stosowanie powlok ochronnych (Bat 14c),

obstuga techniczna instalacji obejmujaca regularne wymiany urzadzen i sprzetu
oraz systematyczne kontrole (Bat 14f),

regularne czyszczenie terenu, na ktérym sg przetwarzane i magazynowane
odpady (Bat 149).

1.8. W punkcie VI.2 decyzji dodaje podpunkt VI.2.1 o brzmieniu:

,VI.2.1 Zastosowane techniki w celu zapobiegania emisjom hatasu i wibracjom
lub ich ograniczania (Bat 18):

wtasciwa lokalizacja urzadzen i budynkow (Bat 18a),

wdrozenie odpowiednich $rodkéw operacyjnych, tj. prowadzenie procesu
w obudowanych urzadzeniach, regularne kontrole i konserwacja urzadzen,
wdrozenie monitoringu (Bat 18b, Bat 18e, Bat 18d),

wykorzystanie urzgdzen mato hatasliwych (Bat 18c).

1.9. W punkcie VI.3.3 dodaje podpunkt VI.3.3.5 o brzmieniu:

,VI1.3.3.5 W danej chwili, na terenie instalacji magazynowane w réznych miejscach
odpady wytwarzane nie bedg przekracza¢ maksymalnych wartosci ustalonych dla
poszczegblnych rodzajéow odpadéw okreslonych w obowigzujacym dla instalacji
operacie przeciwpozarowym, tj. od 0,03 do 1,0 Mg - w sumie 4,16 Mg, w tym dla
odpadoéw palnych 1,98 Mg.”

1.10. W punkcie VI.3.3 dodaje podpunkt VI.3.3.6 o brzmieniu:

,VI.3.3.6 Przyjmowane do instalacji odpady nie beda zawiera¢ substancji takich jak:
ulegajace adsorpcji zwiazki chloroorganiczne (AOX), wolny cyjanek (CN-), arsen (As),
mangan (Mn), rte¢ (Hg), lotne weglowodory aromatyczne (BTEX).”
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I.11. Punkt VIIl.2.2 otrzymuije brzmienie:

»VIIl.2.2 W instalacji beda wykonywane pomiary emis;ji:

1) w okresie do 17 sierpnia 2022r.

Lp. Emitor

Zakres pomiaréw ]

Czestotliwo$é pomiardow

iis E-5,E-6iE7

Chlorowodér |

Co najmnigj raz w roku

2) w okresie od 18 sierpnia 2022r.

Emitor

Zakres pomiaréw

Czestotliwo$é pomiaréw 12

Catkowite LZO

CO najmniej raz na sze$¢ miesiecy

E-1, E-2, E-5,E-6
i E-7

Chlorowodér

€O najmniej raz na sze$¢ miesiecy

!

Amoniak

€O najmniej raz na szes¢ miesiecy

]

¥ Czestotliwos¢ monitorowania ustalona zgodnie z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT 8).

2 W ramach BAT nalezy monitorowaé emisje zorganizowane do powietrza zgodnie z normami EN, a jezeli sg one niedostepne,
to stosowac normy ISO, normy krajowe lub inne migdzynarodowe normy zapewniajgce uzyskanie danych o réwnowaznej jakosci

naukowey.

1.12. Punkt VII.6.5 otrzymuje brzmienie:

»VIIL.6.5 Pomiar jakosci $ciekéw technologicznych — chromowych i myjacych

wykonywany bedzie:

1) w okresie do 17 sierpnia 2022r.

g Suniki poniaro Rodzaj substancji Minimalna czgstotliwosé
; wy Zzanieczyszczajacych monitorowania

1. Odczyn pH

2. ChZT

3. Studzienka Chlorki

4. Z-3 potaczeniowa na Zawiesiny ogélne

5, wylocie do kanalizaciji Siarczany

6. zaktadowej, przemystowo- Chrom ogélny co najmniej cztery razy

7 sanitarnej. Kadm w roku

8. Miedz

9. Otow

10. Nikiel

11 Fosfor ogélny

2) w okresie od 18 sierpnia 2022r.

) Rodzaj substancji Minimaln:_.a czestot_liwoéé

Lp. Punkt pomiarowy zanieczysscza jqcyjch monitorowania
1. Studzienka Indeks oleju weglowodorowego raz dziennie
2. Z-3 potaczeniowa na (HOI)
3 wylocie do kanalizacji Szesciowartosciowy chrom raz dziennie

zaktadowej, przemystowo- (wyrazany jako Cr(VI))
4. sanitarnej. PFOA CO najmniej raz na szesé
5. PFOS miesiecy

U Substancje

istoine emitowane w Sciekach oraz

Z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT 6 i BAT 7).

¥ W ramach BAT nalezy monitorowac emisje do wody zgodnie z normami EN, a jezeli sg one niedostepne, to stosowad normy

minimalna  czestotliwos¢ monitorowania

180, normy krajowe lub inne miedzynarodowe normy zapewniajace uzyskanie danych o réwnowazZnej jakosci naukowey.
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1.13. Punkt VII.6.6 otrzymuje brzmienie:

,VIII.6.6 Pomiar jakosci $ciekow z regeneracji emulsji olejowych i wod zaolejonych
wykonywany bedzie:

1) w okresie do 17 sierpnia 2022r.

Lp. Bunke pomisrowy Rodzaj substancji Minimalna czestotliwo$é
zanieczyszczajacych monitorowania
1. Studzienka Odczyn pH
2. Z-4 potaczeniowa na Zawiesiny ogblne
3. wylocie do kanalizacji Weglowodory ropopochodne co najmniej dwa razy w roku
B zakladowej, przemystowo- | Substancje ekstrahujace sie eterem
. sanitarnej. naftowym

2) w okresie od 18 sierpnia 2022r.

] Rodzaj substancii Minimalna czestgtliwoéé
Lp. Punkt pomiarowy zaniecziszczajacyjch monitorowania 12
1. Indeks oleju weglowodorowego raz dziennie
7 (HOI)
3. Studzienka Szesciowartosciowy chrom raz dziennie
Z-4 potaczeniowa na wylocie (wyrazany jako Cr(Vl))
4. do kanalizacji zakladowej, PFOA co najmniej raz na szest
5. przemystowo- sanitarnej. PFOS miesiecy
6. Kadm (wyrazony jako Cd)
& Chrom (wyrazony jako Cr)
8. Miedz (wyrazona jako Cu) S
9. Nikiel (wyrazony jako Ni) oz deicnmie
10. Otéw (wyrazony jako Pb)
11. Cynk (wyraZzony jako Zn)

U Substancje istotne emitowane w Sciekach oraz minimalna czestotliwo$é monitorowania ustalone zgodnie
Z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT 6 i BAT 7).
% Wramach BAT nalezy monitorowac emisje do wody zgodnie z normami EN, a jezeli s one niedostepne, to stosowac normy

1SO, normy krajowe lub inne migdzynarodowe normy zapewniajgce uzyskanie danych o réwnowaznej jakosci naukowej.

1.14. Po punkcie IX. dodaje podpunkt IX.A o brzmieniu:

LIX.A Warunki przeciwpozarowe wynikajace z operatu przeciwpozarowego

IX.A.1 Spetnione bedg warunki ochrony przeciwpozarowej wymagan techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i technologicznych dla budynkéw, obiektow budowlanych
i miejsc magazynowania odpadow okreslone w opracowanym operacie
przeciwpozarowym.

IX.A.2 Budynki, obiekty budowlane i teren instalacji wyposazone bedg
w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz przygotowane beda do
prowadzenia akcji ratownicze;j.

IX.A.3 Dokonywane beda przeglady techniczne, naprawy oraz czynno$ci
konserwacyjne dla urzadzen przeciwpozarowych i gasnic zapewniajgce ich sprawne
i niezawodne funkcjonowanie, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak
niz raz w roku.
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IX.A.4 Drogi i wyjscia ewakuacyjne oraz miejsca podrecznego sprzetu gasniczego
utrzymywane bedg w dostepnosci, a drogi pozarowe w ciagtej przejezdnosci.

IX.A.5 Przestrzegane beda postanowienia zawarte w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego i instrukcjach stanowiskowych oraz procedury w przypadku powstania
zagrozenia pozarowego na terenie zaktadu. Instrukcie okreslajace zasady
bezpieczenstwa, sposoby zachowania sie w przypadku zagrozenia 1 sposoby
ewakuacji beda okresowo aktualizowane.

IX.A.6 Teren zakladu bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem o0s6b
postronnych.

1.15. W pkt. Xl dodaje podpunkt XII.2 o brzmieniu:

»XIl.2 W terminie do 18 sierpnia 2022r. emitor E-1 zostanie wyposazony
w urzgdzenie ochrony powietrza zapewniajgce emisje catkowitego LZO na poziomie
co najmniej BAT-AELs.”

1.16. W pkt. Xll dodaje podpunkt XIl.3 o brzmieniu:

»XIl.3 Zobowigzuje operatora instalacji do opracowania i wdrozenia w terminie do dnia
18 sierpnia 2022r. szczegotowej procedury nadzoru nad odpadami przyjmowanymi
do przetwarzania w instalacji w celu wyeliminowania w odpadach przetwarzanych
substancji tj.: ulegajgcych adsorpcji zwigzkéw chloroorganicznych (AOX), wolnego
cyjanku (CN-), arsenu (As), manganu (Mn), rteci (Hg), lotnych weglowodoréw
aromatycznych (BTEX).”

1.17. W pkt. XIl dodaje podpunkt XIl.4 o brzmieniu:

»XIl.4 W celu kontroli sktadu $ciekéw odprowadzanych z instalacji Neutralizatora
N-9 w punktach pomiarowych w studzienkach Z-3 i Z-4, z czestotliwoscig co roku
pobierane beda préby w celu monitorowania ewentualnej zawartosci ulegajacych
adsorpcji zwigzkéw chloroorganicznych (AOX), wolnego cyjanku (CN-), arsenu (As),
manganu (Mn), rteci (Hg), lotnych weglowodoréw aromatycznych (BTEX) w odciekach.
Pierwszy pomiar wykonany bedzie przed 18 sierpnia 2022r. Wyniki tych badan
przedktadane bedg do Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 30 dni
od daty ich wykonania. W przypadku, gdy wyniki kontrolne badan wykaza, ze ww.
substancja/substancje wystepuja w strumieniu $ciekow nalezy niezwtocznie wystgpié
z wnioskiem o zmiane pozwolenia zintegrowanego w zakresie dostosowania zapisow
pozwolenia do wymogow konkluzji BAT.”
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1.18. Po punkcie Xll. dodaje podpunkt XII.A o brzmieniu:

,XII.LA Zabezpieczenie roszczen

XII.LA.1 W stosunku do posiadacza odpadéw EURO — EKO MEDIA Sp. z 0.0,
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 ustanowione zostato zabezpieczenie roszczen
w formie depozytu w wysokosci 30 00 (trzydziesci tysigcy ztotych) umozliwiajgce
pokrycie kosztow wykonania zastepczego:
1) decyzji nakazujacej posiadaczowi odpadow usunigcie odpaddéw z miejsca
nieprzeznaczonego do ich skfadowania lub magazynowania, zgodnie
z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r.,
poz. 797 ze zm.),
2) obowiazku wynikajacego z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
z o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 ze zm.),

— w tym usuniecia odpadéw i ich zagospodarowania tgcznie z odpadami
stanowigcymi pozostatoéci z akcji gasniczej lub usunigcia negatywnych
skutkow w $rodowisku lub szkdéd w $rodowisku w rozumieniu ustawy
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
w ramach prowadzonej dziatalnosci polegajacej na przetwarzaniu odpadéw, na
wiasny koszt, w terminie wskazanym w decyzji o cofnigeciu zezwolenia na
przetwarzanie odpaddéw.
XIl.LA.2 Zobowiazuje posiadacza odpadoéw tj. EURO — EKO MEDIA Sp. z 0.0,
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3 do utrzymywania ustanowionego
zabezpieczenia roszczen przez okres obowigzywania niniejszego pozwolenia
zintegrowanego uwzgledniajgcego przetwarzanie odpadéw oraz po zakonczeniu
obowigzywania, do czasu uzyskaniu ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia
roszczen. Oryginat dokumentu potwierdzajgcego utrzymanie ustanowionego
zabezpieczenia roszczeh nalezy przediozyé do Marszatka Wojewoddztwa
Podkarpackiego w terminie do 14 dni od jego podpisania.”

Il. Obowiazki i warunki, dla ktérych w decyzji nie zostaty okreslone terminy
realizacji obowiazuja z chwila, gdy niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 04.02.2020r. (data wptywu: 21.02.2020r.) L.dz. EEM/BB/136/2020
wraz z uzupehieniami z dnia 13.05.2020r. (data wptywu: 14.05.2020r.) L.dz.
EEM/BB/775/2020, z dnia 24.06.2020r. (data wptywu: 25.06.2020r.) L.dz.
EEM/BB/883/2020, z dnia 30.10.2020r. (data wptywu: 03.11.2020r.) L.dz.
EEM/BB/883/2020, z dnia 08.03.2021r. (data wptywu: 11.03.2021r.) L.dz
EEM/BB/216/2021, z dnia 19.04.2021r. (data wplywu: 22.04.2021r) L.dz.
EEM/AP/409/2021, z dnia 17.05.2021r. (data wplywu: 20.05.2021r) L.dz.
EEM/AP/527/2021 oraz z dnia 10.08.2021r. (data wptywu: 11.08.2021r.124.08.2021r.)
L.dz. EEM/APK/2021, EURO-EKO MEDIA Sp. z o.0., ul. Wojska Polskiego 3,
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39-300 Mielec wystapito z wnioskiem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
udZieIonego Spotce decyzjg Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.06. 2007r., znak:
SR.IV-6618/51/1/06 ze zm., na prowadzenie w Mielcu instalacji do umeszkodhmama
i odzysku odpadow mebezp|ecznych Neutralizator N9.

Informacja o przedtozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $srodowisku
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 221/2020.

Rozpatrujgc wniosek oraz catoéé¢ akt w sprawie ustalono, co nastepuje:

W aktualnym stanie na terenie Spoétki eksploatowana jest instalacja, ktéra na
podstawie § 2 wust. 1 pkt 41 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), zaliczana jest do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183, w zwigzku
z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, organem wiasciwym
do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest marszatek.

Po analizie formalnej ztozonych dokumentéw, pismem z dnia 26.02.2020r.
zawiadomiono Strone o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany
warunkow w/w pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska wersja elektroniczna wniosku zostata przestana do Ministra
Klimatu przy pismie z dnia 26.02.2020r., celem rejestracji.

Majgc na uwadze, iz pozwolenie zintegrowane uwzglednia przetwarzanie
odpaddéw, w toku prowadzonego postepowania, zgodnie art. 41a ustawy o odpadach,
wystgpiono do Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
i Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w  Mielcu
O przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji oraz wystapiono o opinie do
wiasciwego ze wzgledu ma miejsce prowadzenia dziatalnosci Prezydenta Miasta
Mielca. Postanowieniem z dnia 18 maja 2020r., znak: PRZ.5560.36.4.2019-2020
Komendant Powiatowy Paristwowej Strazy Pozarnej w Mielcu stwierdzit spetienie dla
instalacji pn. Neutralizator N-9 do unieszkodliwiania i odzysku odpadoéw
niebezpiecznych, eksploatowanej przez EURO-EKO MEDIA Sp. z 0.0., ul. Wojska
Polskiego 3, 39-300 Mielec wymagar okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej,
o ktérych mowa w operacie przeciwpozarowym opracowanym dla ww. instalaciji
w 2019r. przez Rzeczoznawce ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych (Nr upr. 280/94),
uzgodnionym pozytywnie przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Mielcu postanowieniem z dnia 18 maja 2020r., znak: PZ.5560.36.4.2019-
2020.

Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska przy pismie z dnia
09.03.2020r. znak: DTWI.7021.89.2020.DC poinformowat, iz nie przewiduje
przeprowadzania dodatkowej kontroli w ww. instalacji. Prezydent Miasta Mielca nie
wydat opinii w terminie okreslonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego, tym samym w mysl art. 41 ust. 6b. ustawy
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z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przyjeto, ze dla ww. instalacji wydana zostata
opinia pozytywna.

Kolejno, w zwiazku z aktualizacjg przedtozonego do sprawy operatu
przeciwpozarowego wystgpiono do Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Mielcu o przeprowadzenie ponownej kontroli. Postanowieniem z dnia
3 lutego 2021r., znak: PRZ.5560.36.10.2019-2020 Komendant Powiatowy
Panstwowej Strazy Pozarnej w Mielcu stwierdzit speinienie dla przedmiotowej
instalacji wymagan okreglonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
oraz w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa
w znowelizowanym operacie przeciwpozarowym z dnia 30 wrzesnia 2020r.
opracowanym dla ww. instalacji przez Rzeczoznawce ds. Zabezpieczen
Przeciwpozarowych (Nr upr. 280/94), uzgodnionym pozytywnie przez Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Mielcu postanowieniem 2z dnia
30 pazdziernika 2020r., znak; PZ.5560.36.8.2019-2020.

Analiza przedtozonego wniosku wraz z jego uzupetnieniami wykazata, ze
whiosek nie spetnia wymogoéw ustawowych wynikajacych z art. 184 ust. 2, art. 208 ust.
2 art. 221 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w zwigzku
z tym pismami z dnia 24.03.2020r., z dnia 22.05.2020r., z dnia 20.08.2020r. i kolejno
z dnia 01.03.2021r. wezwano EURO-EKO MEDIA Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec do szczegdtowego uzupetnienia przedtozonego wniosku.

Uzupetnienie wniosku przedtozone zostato przy pisémie z dnia z dnia 13.05.2020r.
(data wptywu: 14.05.2020r.) L.dz. EEM/BB/775/2020, z dnia 24.06.2020r. (data
wplywu: 25.06.2020r.) L.dz. EEM/BB/883/2020, z dnia 30.10.2020r. (data wptywu:
03.11.2020r.) L.dz. EEM/BB/883/2020, z dnia 08.03.2021r. (data wplywu:
11.03.2021r) L.dz. EEM/BB/216/2021, z dnia 19.04.2021r. (data wptywu:
22.04.2021r) L.dz. EEMJ/AP/409/2021, z dnia 17.05.2021r. (data wptywu:
20.05.2021r.) L.dz. EEM/AP/527/2021 oraz z dnia 10.08.2021r. (data wptywu:
11.08.2021r. i 24.08.2021r.) L.dz. EEM/APK/2021.

Zakres wniosku o zmiane pozwolenia zintegrowanego dotyczy dostosowania
zapiséw pozwolenia do przepiséw znowelizowanej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach oraz do wymogéw decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE)
2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiajgce] konkluzje = dotyczgce
najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadow,
zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Uwzgledniajac przepisy znowelizowanej ustawy o odpadach w niniejsze] decyzji
w odniesieniu do przetwarzanych odpadéw wskazano maksymalne masy
poszczegbinych rodzajow odpadéw i maksymalne faczne masy wszystkich rodzajow
odpadéw, ktore w tym samym czasie mogtyby by¢ magazynowane na terenie zakfadu
oraz ktére moga by¢é magazynowane w okresie roku. Okreslono réwniez najwigksze
masy odpadéw, ktére mogtyby by¢ magazynowane w tym samym czasie wynikajgce
z wymiaréw miejsca magazynowania odpadéw oraz okreslono catkowitg pojemnosc¢
(Mg) miejsc magazynowania odpadéw. Podane masy ustalone zostaly zgodnie
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z danymi wynikajgcymi z opracowanego dla przedmiotowej instalacji ww. operatu
przeciwpozarowego. Ponadto ustalono, wymagania wynikajgce z warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;j instalacji, obiektu budowlanego lub jego czesci lub innego miejsca
magazynowania odpadow.

Stosownie do wymogoéw art. 187 ust. 4a ustawy Prawo ochrony srodowiska
w stosunku do posiadacza odpadéow EURO-EKO MEDIA Sp..z 00,
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, postanowieniem Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 20.05.2021r., znak: 0S-1.7222.38.1.2020 MF ustanowione
zostato zabezpieczenie roszczen w wysokosci 30 000 zt (trzydziesci tysiecy ztotych),
umozliwiajgce pokrycie kosztéw wykonania zastepczego usuniecia odpadéw
powstatych w ramach prowadzonej dziatalnosci polegajacej na przetwarzaniu
odpadow, ich zagospodarowania (tacznie z odpadami stanowiacymi pozostatosci
zakcji  gasnicze)) lub  usuniecia negatywnych  skutkéw lub  szkéd
w srodowisku. Zabezpieczenie roszczen ustanowiono w formie depozytu.
Potwierdzenie wptaty dostarczono do Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego
w dniu 20.05.2021r.

W niniejszej decyzji, dostosowano réwniez zapisy pozwolenia zintegrowanego
do wymogdéw konkluzji BAT z dnia 10 sierpnia 2018 r. dotyczgcych najlepszych
dostepnych technik w odniesieniu do przetwarzania odpadéw, zgodnie
z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. Unii Europejskiej L
208/38), w celu uzyskania zgodnosci decyzji z warunkami ww. konkluzji.

Zgodnie z Bat 2 i Bat 5 w decyzji wskazane zostaty zastosowane
w przedmiotowej instalacji techniki majgce na celu poprawe ogdinej efektywnosci
Srodowiskowej zespotu urzgdzen oraz ograniczenia ryzyka s$rodowiskowego
zwigzanego z postepowaniem i przemieszczaniem odpadéw, zgodnie z wdrozonym
w instalacji systemem zarzadzania $rodowiskowego (EMS). Zgodnie z Bat 4 iBat 13
okreslone zostaly zastosowane techniki majgce na celu ograniczenie ryzyka
srodowiskowego zwiazanego z magazynowaniem odpaddéw oraz zapobieganie
emisjom odoréw lub jezeli jest to niemozliwe ich ograniczania.

Zgodnie z BAT 14 okre$lone zostaly zastosowane w instalacji techniki majgce
na celu zapobieganie emisjom rozproszonym do powietrza, w tym ograniczenia emisji
HCI, NHs oraz zwigzkéw organicznych do powietrza. Dopuszczalne poziomy emisji
powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do emisji
zorganizowanych HCI i catkowitego LZO do powietrza z oczyszczania odpaddéw
ptynnych na bazie wody, ustalone zostaty zgodnie z BAT 53 Tabelg 6.10.

W przypadku emitora E-1 oraz E-2 Spoétka zawnioskowata o odstgpienie
od ustalenia wartoéci BAT-AEL dla chlorowodoru uzasadniajgc, iz substancja
ta nie zostata zidentyfikowana jako istotna w strumieniu gazéw odlotowych poniewaz
nie wystepuje ona w przyjmowanych na instalacje odpadach. Zdaniem organu
identyfikacja strumieni gazéw odlotowych w przypadku zanieczyszczen, dla ktérych
okreslono poziomy BAT-AEL powinna zosta¢ oparta o przeprowadzone pomiary
emisji, ktére jednoznacznie mogg wykazaé brak lub istotng emisje danego
zanieczyszczenia. W szczegolnosci kiedy odpady poddawane s3g procesom
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chemicznym, w ktérych moga powstawaé zanieczyszczenia wtérne. Natomiast
we wniosku wykazano, iz na emitorze E — 1 oraz E — 2 pomiary emisji chlorowodoru
nigdy nie zostaty przeprowadzone. Z tego wzgledu rowniez dla tego zanieczyszczenia
okreslono poziom dopuszczalny dla ww. emitorow.

W punkcie VII.2.2 ustalono obowigzek prowadzenia pomiarow emisji
chlorowodoru, catkowitego LZO oraz amoniaku do powietrza zgodnie z BATS.
W przypadku amoniaku w konkluzjach BAT dla procesu oczyszczania odpadow
ptynnych na bazie wody okreslono obowigzek prowadzenia pomiaréw natomiast nie
wprowadzono granicznych wielko$ci emisji (ani innych poziomow np. wskaznikowych).
Wobec powyzszego w pozwoleniu zintegrowanym, zgodnie z art. 211 ust.5 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska wprowadzono obowigzek monitoringowy dla amoniaku bez
ustalenia wartoéci dopuszczalnej dla tego zanieczyszczenia. Przy czym zgodnie
z zapisami konkluzji BAT monitorowanie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dana
substancja zostata zidentyfikowana jako istotna w strumieniu gazéw odlotowych na
podstawie wykazu, o ktérym mowa w BAT 3. Diagnoza strumieni zawarta we wniosku
nie odnosita sie wystarczajaco do emisji amoniaku z instalacji jak i chlorowodoru
w przypadku emitoréw E-1 i E-2, tj. nie przedstawiono wynikow pomiaréw emisji
éwiadczacych o nie wystepowaniu tych substancji w strumieniu gazow odlotowych.
Po przeprowadzeniu pomiaréw zgodnie z punktem VII.2.2. niniejsze] decyzji
prowadzgcy instalacje uzyska dane stanowigce podstawe do wystgpienia z wnioskiem
o zmiane pozwolenia w zakresie weryfikacji obowigzku monitoringowego (w przypadku
wykazania braku emisji amoniaku) lub ustalenia wielkosci dopuszczalnej dla amoniaku
(w przypadku wykazania emisji amoniaku w strumieniu gazéw odlotowych).

Zgodnie z wnioskiem w celu dotrzymania wartosci BAT-AEL okreslonego
w konkluzjach BAT dla catkowitego LZO natozono na prowadzacego instalacje
obowigzek wyposazenia w terminie do 18 sierpnia 2022 r. emitora E-1 w urzadzenie
ochrony powietrza zapewniajgce emisje catkowitego LZO na poziomie co najmniej
BAT-AELs.

Ponadto, okreslone zostaty réowniez stosownie do BAT 19 i BAT 20 zastosowane
w instalacji techniki majace na celu zmniejszenie ilosci wytwarzanych $ciekow lub ich
ograniczania oraz stosownie do BAT 6 i BAT 7 okreslone zostaly istotne substancje
zidentyfikowane w &ciekach odprowadzanych z instalacji i ustalona zostata
czestotliwosé ich monitorowania. Dopuszczalne poziomy emisji powigzane
z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zrzutow posrednich
do odbiornika wodnego dla istotnych substancji zidentyfikowanych w sciekach
odprowadzanych z ww. instalacji ustalone zostaty zgodnie z BAT 20, Tabelg 6.2.

Spotka we wniosku wykazata, przedktadajac wyniki badan trzech serii pomiarowych
wykonanych dla kadmu (Cd), chromu (Cr), miedzi (Cu), otowiu (Pb), niklu (Ni) oraz
cynku (Zn) - dla studzienki Z3, ze ww. zanieczyszczania wystepujgce
w strumieniu $ciekow ulegaja redukcji we wiasnej oczyszczalni $ciekow. W zwigzku
z powyzszym, zastosowano odstepstwo w zakresie konieczno$ci monitorowania tych
substangji, zgodnie z BAT 7 przypis (4) oraz nie ustalono dopuszczalnego poziomu ich
emisji, zgodnie z Tabelg 6.2. BAT-AELs przypis (2).
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Ponadto, Spétka przedtozyta wyjasnienia, w tym przedtozyta przyktadowe karty
charakterystyki substancji i preparatdw chemicznych stosowanych w procesie
technologicznym podczas ktoérego powstajg odpady wykazujgc, ze w strumieniu
Sciekdw wytwarzanych w instalacji (gromadzonych w studzienkach Z3 i Z4) nie bedg
wystepowac substancje takie jak: ulegajace adsorpcji zwigzki chloroorganiczne (AOX),
wolny cyjanek (CN-), arsen (As), mangan (Mn), rte¢ (Hg), lotne weglowodory
aromatyczne (BTEX). Ponadto, odpady mogace zawiera¢ ww. zanieczyszczenia nie
beda przyjmowane do przetwarzania w instalacji Neutralizatora - N9. Wedtug
wyjasnienia zarzadzajgcego przed podjeciem decyzji 0 przyjmowaniu odpadéw Spotka
zgda od dostawcy przedstawienia krotkiego opisu procesu technologicznego,
w ktorym odpady powstajg oraz ww. kart charakterystyki substancji i preparatéw
chemicznych stosowanych w procesie technologicznym podczas ktdérego powstaja
odpady. Jesli z analizy dostarczonych dokumentéw wynika, ze substancje przywotane
powyzej moga wystepowaé w odpadach, to Spétka odmawia ich przyjecia do
przetworzenia. Tym samym Spoétka wykazata, ze ww. substancje nie zostaly
zidentyfikowane jako istotne w sktadzie Sciekdw. Zgodnie z wnioskiem Spofi
zastosowano odstepstwo w zakresie koniecznosci monitorowania tych substancji
w studzienkach Z3 i Z4 (BAT 7 przypis (3)) oraz nie ustalono dopuszczalnego poziomu
ich emisji (Tabela 6.2. BAT-AELs przypis (3)).

Ponadto, co roku w punktach pomiarowych w studzienkach Z-3 i Z-4 Spoétka
monitorowata bedzie sktad odprowadzanych $ciekdéw z instalacji Neutralizatora — N9
pod kgtem ewentualnej zawartosci ulegajgcych adsorpcji zwigzkow chloroorganicznych
(AOX), wolnego cyjanku (CN-), arsenu (As), manganu (Mn), rteci (Hg), lotnych
weglowodoréw aromatycznych (BTEX). Pierwszy pomiar wykonany bedzie przed
18 sierpnia 2022r. W przypadku, gdy wyniki kontrolne badan wykazg, ze ww.
substancja/substancje wystepujg w strumieniu odciekéw nalezy niezwtocznie wystgpic
z wnioskiem o zmiane pozwolenia zintegrowanego w zakresie dostosowania zapisow
pozwolenia do wymogow konkluzji BAT.

Dla pozostalych zanieczyszczen, fj.. indeks oleju weglowodorowego (HOI),
szeSciowartosciowy chrom, PFOA 1 PFOS — dla studzienki Z3 oraz indeks oleju
weglowodorowego (HOI), szesciowartosciowy chrom, PFOA, PFOS, kadmu, chromu
ogolnego, miedzi, niklu, otowiu i cynku — dla studzienki Z4, ze wzgledu na
brak przedtozenia dowoddéw w postaci wynikdw badan wskazujgcych, ze
zanieczyszczenia te nie wystepuja w strumieniu $ciekow ustalono zakres
i czestotliwo$é monitorowania tych substancji zgodnie z konkluzjami BAT.

W niniejszej decyzji, zgodnie z BAT 18 okredlone zostaty takze zastosowane
w instalacji techniki majgce na celu zapobieganie emisjom hatasu i wibracjom lub ich
ograniczania.

Analizujgc przedtozony wniosek uznano, ze wnioskowane zmiany, o ktérych mowa
powyzej nie bedg powodowac zwiekszonego oddziatywania instalacji na Srodowisko,
nie wpltyng tez na zmiane innych elementéw instalacji, w tym dotyczagcych spetnienia
wymogow wynikajgcych z najlepszych dostepnych technik.
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Ustalono réwniez, ze zmiany przedmiotowej decyzji nie stanowig istotnej zmiany
instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie
co do zebranych dowoddw i materiatow.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz to, ze za zmiang przedmiotowe] decyzji
przemawia stuszny interes strony, a przepisy szczegélnie nie sprzeciwiajg sie zmianie
orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu i Srodowiska za
posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Stronie przystuguje prawo do
zrzeczenia sie odwofania, kiére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez Strone niniejsza
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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