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WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

08-1.7222.35.12.2015.EK Rzeszow, 2015-12- 30

DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.),

art. 188, art. 192, art. 214, art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.)
w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

§ 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania
paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadow (Dz. U. z 2014r.
poz. 1546),

§ 2 ust1, ust6 i § 11 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2014r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiarébw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody
(Dz. U. z 2014r. poz. 1542),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 1031),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpadoéw (Dz. U. z 2014 poz. 1923),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku ( tj. Dz.U. z 2014r. poz. 112),

§ 19 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spemic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.1800);

po rozpatrzeniu wniosku Firmy Oponiarskiej Debica S.A., ul 1-go Maja 1,
39-200 Debica, REGON 850004505 z dnia 12 pazdziernika 2015r., znak:
PO-4430-14-91 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 lipca
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2006r. znak: SR.IV-6618-7/1/06 udzielajacej Spotce pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji energetycznego spalania o nominalnej mocy ciepinej
195,64MW;

orzekam

zmieniam za zgodag stron decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 lipca 2006r.
znak:  SR.IV-6618-7/1/06 zmieniong decyzjami Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2008r. znak: RS.VI.MM.7660/42-6/08 oraz z dnia
28 listopada 2014r. znak: 0S-1.72222.23.10.2014.EK, udzielajgca Firmie
Oponiarskiej Debica S.A., ul 1-go Maja 1, 39-200 Debica REGON 850004505
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw
o nominalnej mocy cieplnej 195,64 MW, oraz instalacji przerébki gumy

I.1. Na stronie 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

_udzielam Firmie Oponiarskiej Debica S.A. ul 1-go Maja 1, 39-200 Debica, REGON
850004505, NIP 8720003404 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 19564 MW, wraz
z urzadzeniami pomocniczymi oraz instalacji przerébki gumy i ustalam:”

1.2. Punkt .1 otrzymuje brzmienie:

,1.1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci

Firma Oponiarska Debica S.A. w Debicy prowadzi¢ bedzie produkcje opon
do samochodéw osobowych, dostawczych, terenowych, opon catostalowych
do samochodéw ciezarowych oraz innych produktéw z branzy oponiarskiej.
W Zakiadzie eksploatowana bedzie kottownia, w ktérej produkowana bedzie para
technologiczna do produkcji opon, ciepto na potrzeby c.o. i c.w.u. obiektow
administracyjno-socjalnych, a takze para technologiczna i ciepto na potrzeby c.o.
i c.w.u dla odbiorcow zewnetrznych.”

1.3. Punkt 1.2.2 otrzymuje brzmienie:

,»1.2.2. Wydziat Produkcji Mieszanek (BT-1):
—~  mikser (mieszanie przedmieszek w temperaturze 140-175°C i mieszanek
gumowych w temp. 90-115°C) - 12 szt.
— kalander i wyttaczarka (wyttaczanie i kalandrowanie przedmieszek w temp.
120-175°C i mieszanek gumowych w temperaturze 70-115°C) —16szt.,
— walcarka (uplastycznienie i ptytowanie mieszanek gumowych w temp.
70-175°C) - 8 szt.
Zanieczyszczenia z hali odprowadzane bedg do powietrza wentylacja wymuszong
sktadajacg sie z emitoréow (szt. 43) o symbolach: od Z-1/W1/1 do Z-1\W1/4,
Z-1W1/19, Z-1/W1/22, od Z-1W1/101 do Z-1/W1/112, od Z-1/W1/131
do Z-1/W1/134, od Z-1/W2/1 do Z-1W2/4, Z-1/\W2/29, Z-1/\W2/51, Z-1/\W2/55,
Z-1/\W2/60 do Z-1/\W2/73.
Zanieczyszczenia z wentylacji ogélnej czesci hali z miksera 11, z transportu sadzy
i odpowietrzen  zbiornikbw dobowych sadzy - odprowadzane bedg
do powietrza emitorem Z-1/\WW2/1 poprzez urzadzenia odpylajace o skutecznosci
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od 85% do 92%, a z odpowietrzen siloséw sadzy i senderéw (w magazynie sadzy)
odprowadzane bedg do powietrza emitorem Z-1/W2/60 poprzez urzadzenia
odpylajgce o skutecznosci 85% do 90%.”

I.4. Punkt I.2.3 otrzymuje brzmienie:

»1-2.3. Wydziat Przygotowania Pétfabrykatow (BT-2):

— linia kalandra naktadowego (temperatura prowadzenia procesu: wyttaczarka:
60-90°C, walcarka 80-100°C, suszarka 117-153°C, temperatura walcow
kalandra: 60-100°C) — 1szt.

— linia wyttaczania bieznikéw (temp. prowadzenia procesu: wyttaczarka 30 —
140°C, predkos¢ linii : 15-36 m/min) — 6 szt.

— wyttaczarko-naktadarka SAI (temp. prowadzenia procesu : 70-130°C) — 1 szt.

— wyttaczarko-naktadarka BARMAG/Ermafa (temp. prowadzenia procesu:
70 - 130°C) — 12 szt.

— kalander profilowy (temp. prowadzenia procesu: walcarka 55 - 65 °C max 115,
temp. walcow kalandra: 25- 90 °C) -1 szt.

- kalander czterowalcowy SAI (temp. prowadzenia procesu: 65- 85 °C, temp. °C
walcéw kalandra: 50- 90 °C) — 1 szt.

— kalander kapowy (temp. prowadzenia procesu: max. 95°C, kalander:
65-100 °C) — 1 szt.

— maszyny do ciecia - 11 szt.

— drutéwka - 4 szt.

— urzadzenie do recznego naktadania wypetniacza — 2 szt.

— linia do naktadania paskow gumowych OFF-LINE — 2 szt.

— maszyna PA do kapowania osnowy na zimno.

Zanieczyszczenia z hali, z procesu technologicznego produkcji opon,

odprowadzane bedg do powietrza wentylacjg wymuszong sktadajgcy sie z emitorow:
od Z-2WO-1/1 do Z-2/WO-1/2, BT-2/1,BT-2/2, od Z-2/WO-1/62 do Z-2/\WO-1/67,
od Z-2/\WO-1/87 —Z-2/\WO-1/88, Z-2WO0-1/91 do Z-2/WO0-1/92, od Z-2/WO-1/94
do Z-2/WO-1/96, od Z-2/WO-1/107 do Z-2/WO0-1/109, od Z-2/WO-1/144 do Z-2/WO-
1/145, od BT-2/9, BT-2/11, Z-3/68, BT-2/7, BT-2/3.
Hala ogrzewana bedzie za pomoca 19 centrali energetycznych OLIMP
o fgcznej wydajnosci cieplnej 1,14 MW, z ktorych spaliny odprowadzane bedg do
powietrza emitorami (szt.19) o symbolach: od BT-2/10/EN do BT-2/16/EN,
od BT-2/21/EN do BT-2/24/EN, od BT-2/30/EN do BT-2/34/EN oraz od BT-2/39/EN
do BT-2/41/EN.”

I.5 Punkt |.2.4 otrzymuje brzmienie:

»1.2.4. Wydziat Konfekcji (BT-3):
— maszyna konfekcyjna (konfekcja opon do samochodéw osobowych
I dostawczych) - 78 szt.
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Zanieczyszczenia z hali, z procesu technologicznego produkcji opon, odprowadzane
beda do powietrza wentylacja wymuszong skitadajaca sie z emitora Z-2/146
oraz Z-2/111.

Hala ogrzewana bedzie za pomocag 23 centrali energetycznych OLIMP o tacznej
wydajnosci cieplnej 1,38 MW, z ktoérych spaliny odprowadzane bedg do powietrza
emitorami (szt. 23) o symbolach: od BT-3/1/EN do BT-3/3/EN, od BT-3/5/EN
do BT-3/9/EN, od BT3/17/EN do BT3/20/EN, od BT3/25/EN do BT3/29/EN,
od BT3/35/EN do BT3/38/EN oraz od BT3/42/EN do BT3/43/EN.”

1.6 Punkt |.2.5 otrzymuije brzmienie:

,»1.2.5. Wydziat Wulkanizacji i Kontroli Korncowej (BT-4):

— prasa wulkanizacyjna (wulkanizacja opon do samochodéw osobowych
i dostawczych w temp. 198+1°C i pod ci$nieniem wewnatrz membrany 14,0 +0,35
bar) - 183 szt.

— optymizer ( badanie i klasyfikacja opon) —15 szt.

— maszyna do automatycznego szlifowania opon - 3 szt.

— rentgen do przeswietlania opon — 1 szt.

Zanieczyszczenia z hali, z procesu technologicznego produkcji opon, odprowadzane
beda do powietrza wentylacja wymuszong skftadajgca sie z emitorow: Z-2/\WO-3/1
doZ-2/\WO-3/6,0d Z-2/\WWO-3/19 do Z-2/\WO-3/61, od Z-2/WO-3/70 do Z-2/\WO-3/86,
od Z-2AWNO-3/101 do Z-2/W0-3/106, od Z-2\WO-3/112 do Z-2/WO-3/143, od BT-4A/1
do BT-4A /15 oraz BT-4/PK/E1 — BT-4/PK/E2.

Hala ogrzewana bedzie za pomocg 35 centrali energetycznych o facznej wydajnosci
cieplnej 5,15 MW, z ktorych spaliny odprowadzane beda do powietrza emitorami
(szt. 29) o symbolach: od BT4W/1 EN do BT4W/13EN, od BT4/FF1EN do BT4/FF
22EN.”

.7 Punkt |.2.6 otrzymuje brzmienie:

»1.2.6. Wydziat Produkcji Membran (PD):

- linia wyttaczania wyttoczek membranowych 4,5 (max. temp. gtowicy - 110 °C) —
1 szt

- linia wyttaczania wyttoczek membranowych 6,0" (max. temp. gtowicy - 110 °C) —
1 szt.

- prasa wulkanizacyjna (wulkanizacja membran w temp. pary do ptyt max. 205°C,
i ciSnieniu pary do ptyt max 1,67 MPa) - 28 szt.

- maszyna konfekcyjna jednostadiowa (konfekcja membran przewijajgcych) - 3 szt.

- kociot do wulkanizacji membran przewijajgcych — 1 szt.

- piec do wygrzewania membran (parowy, max. temp. 160°C) -
1 szt.

- piec do wygrzewania membran (elektryczny, max. temp.200°C) -
1 szt.

- malowarka do pokrywania membran srodkiem zapobiegajgacym przyleganiu.

08S-1.7222.35.12.2015.EK Strona 4 z 43



Zanieczyszczenia z hali odprowadzane beda do powietrza wentylacjg wymuszong
sktadajgcg sie z emitorow (szt. 25) o symbolach: Z-3/67, Z-3/180 od PN/1
do PN /11, PN/14, od PN/17 do PN/19, od PN /21 do PN/28.”

1.8 Punkt I.2.7 otrzymuje brzmienie:

»1.2.7. Wydziat Produkcji Opon Cigzarowych (BT-6):

- linia wyttaczania elementéw gumowych (wytlaczanie w 4 gtowicach w temp.
60-90°C i ci$nienie 0,0 -0,25 MPa ) - 1 szt.

- FISHER (maszyna do ciecia osnowy) — 1 szt.

- SAFAN (maszyna do cigcia opasania opon) — 1 szt.

- maszyna ptaska (do ciecia ptocien) - 1 szt.

- krajarka (ciecie paskéw ochronnych) — 1 szt.

- Johnstone (ciecie laminowki) — 1 szt.

- maszyna konfekcyjna (konfekcja opon samochoddw ciezarowych) — 5 szt.

- prasa wulkanizacyjna (wulkanizacja opon do samochodéw ciezarowych w temp.
143 — 148 °C i ci$nieniu 0-2,8 MPa) — 32 szt.

- wywazarka opon, urzadzenia do badania bicia opon — 3 szt.

- X-REY (urzadzenie do przeswietlania opon - kontrola jakosci) — 1 szt.

- SHERORGRAPH (urzadzenie do wykrywania btedéw w budowie opony - kontrola
jakosci) - 1 szt.

- Maszyna do badan balansu i geometrii opon — 1 szt.

- kalander (stalowy) — 1 szt.

- walcarki - 5 szt.

- linia kalandra kapowego — 1 szt.

Zanieczyszczenia z hali, z procesu technologicznego produkgcji opon, odprowadzane
bedg do powietrza wentylacja sktadajacg sie z emitoréw: Z-9/1,Z-9/4/1 do Z-9/4/86,
od Z3/69M do Z3/74M, Z3/29M, Z3/11/M,Z-9/89, Z-9/90.

Hala ogrzewana bedzie za pomoca promiennikéw (65 szt.) o tgcznej wydajnosci
cieplnej 1,625 MW i nagrzewnic (19 szt.) o tacznej wydajnosci cieplnej 2,005 MW,
z ktorych spaliny odprowadzane beda do powietrza emitorami (szt. 84)
o symbolach: od Z-9/5 do Z-9/88."

1.9 Punkt I.2.8 otrzymuje brzmienie:
»1.2.8. Zaktad Produkcji Czesci Zamiennych i Ustug (PM):

- tokarki - 26 szt.

- frezarki — 12 szt.

- wiertarki — 9 szt.

- wiertarko-frezarki - 4 szt.

- szlifierki - 13 szt.

- grawerki - 3 szt.

- pity do ciecia — 4 szt.

- piec elektryczny do podgrzewania — 1 szt.
- piec elektryczny do hartowania — 3 szt.

- elektrodrazarki — 2 szt.
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- prasa hydrauliczna — 2 szt.

- walcarka do blach — 1 szt.”

Zanieczyszczenia z hali odprowadzane bedg do powietrza wentylacja wymuszong
sktadajacg sie z emitoréw (szt. 10) o symbolach: PM/9, PM/10, PM/15, PM/18,
PM/19 oraz od PM/43 do PM/47."

.10 Punkt 1.3.2 otrzymuje brzmienie:
,,1.3.2. Wydziat Produkcji Mieszanek (BT-1).

W Wydziale wytwarzane i przerabiane bedg mieszanki gumowe (w max. ilosci
555,0 tys. Mg/rok, w tym Walcownia nr 1 195 000 Mg/rok, Walcownia nr 2 — 360 000
Mg/rok), stanowigce gtowny surowiec do produkcji opon.

Gtownymi sktadnikami mieszanek bedg kauczuki naturalne i syntetyczne, sadza
techniczna, plastyfikatory, napetniacze mineralne, przyspieszacze, siarka, srodki
przeciwstarzeniowe i inne substancje ulepszajace. W mikserach (mieszarkach
zamknietych) przebiega¢ bedzie zasadnicza cze$¢ procesu produkcji mieszanki
gumowej. Sadza magazynowana bedzie w magazynie sadzy usytuowanym
na zewngtrz hali produkcyjnej, wyposazonym w 12 zbiornikéw (siloséw)
o pojemnosci ok. 120 Mg kazdy. Do miksera tadowane bedg odwazone uprzednio
porcje odpowiednich surowcow. Kolejno$é zatadunku poszczegdlnych surowcow
bedzie okreslona przez przepis specyficzny dla kazdej mieszanki i identyczny dia
kolejnych porcji w serii takich samych mieszanek. Produkcja mieszanek odbywac si¢
bedzie w jednym lub w wielu etapach. Wszystkie sktadniki w trakcie mieszania
kazdej porcji w mikserze bedg doktadnie zmieszanie w jednolita i jednorodng mase
zwang mieszankg (zawierajacg substancje stuzace do sieciowania polimeréw) lub
przedmieszkg (jeszcze bez tych substancji). Przedmieszki kierowane bedg ponownie
do mikserow.

Otrzymane mieszanki i przedmieszki w postaci nieforemnych bryt kierowane beda do
urzadzen pytujacych, a potem do wyttaczarki z kalandrem Iub walcarki.
Podstawowym zadaniem tych urzadzen bedzie nadanie produktowi formy wygodnej
do magazynowania i przetwarzania w kolejnych procesach. Produktem korncowym
(po wytadowaniu i wychtodzeniu oraz pokryciu ptynem antyadhezyjnym) bedg
mieszanki gumowe (ok. 80 rodzajéw) o réznym sktadzie i wiasciwosciach w postaci
szerokiej tasmy gumowej.”

.11 Punkt |.3.4 otrzymuje brzmienie:

»l.3.4. Wydziat Konfekeji (BT-3)

W Wydziale beda realizowane procesy montazu (konfekcji) poszczegdlnych
elementéw sktadowych pétwyrobow nazywanych oponami surowymi.

Konfekcja opon to proces taczenia w sposdb mechaniczny przygotowanych
elementow, ktory odbywac¢ sie bedzie dwuetapowo na réznego typu maszynach
konfekcyjnych dwustadiowych (I i Il stadium) lub na maszynach jednostadiowych
(I stadium). W pierwszym etapie konfekcji po zatozeniu na maszyny drutéwek,
na beben maszyny konfekcyjnej nawijana bedzie pierwsza warstwa osnowy,
nastepnie po wykonaniu przez konfekcjonera zigcza, dokonana bedzie operacja
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osadzenia drutowek po obu stronach bebna i operacja przewiniecia osnowy ponad
drutowkami. Kolejnym etapem, pomijanym w przypadku opon jednowarstwowych
bedzie natozenie drugiej warstwy osnowy. Na tak przygotowany element naktadane
beda symetrycznie dwa boki. Konfekcjoner wykona ziacza bokoéw, po czym nastgpi
operacja rolowania bokow i ztozenie bgbna. W ten sposdb powstanie opona surowa
po | stadium konfekcji (karkas).

W drugim etapie konfekcji na karkas, naktada sie dwie warstwy opasania z kordu
stalowego, warstwe ekranu z kordu tekstylnego oraz bieznik, po czym catosé roluje
si¢ otrzymujgc tzw. opong surowa. Na innym rodzaju maszyn konfekcyjnych tzw.
Jednostadiowych opisane powyzej operacje dwuetapowego procesu przebiegajg
rownolegle, np. podczas naktadania osnowy na jeden beben konfekcyjny, na drugim
bgbnie prowadzona jest operacja naktadania warstwy opasania. Budowa opony
surowej przebiega na jednym stanowisku.”

.12 Punkt 1.3.5 otrzymuje brzmienie:

»1.3.5. Wydziat Wulkanizacji i Kontroli Konicowej (BT-4)

W Wydziale opony surowe beda poddawane dziataniu wysokich temperatur
(temperatura pary 198°C+1 °C) i cisnienia (14,0 + 0,35 bar) na prasach
wulkanizacyjnych, w celu otrzymania tzw. opon gotowych, czyli zwulkanizowanych
(max. wielkos¢ produkcji 122 tys. Mg/rok). Wulkanizacja opon odbywaé sie bedzie na
roznego typu prasach wulkanizacyjnych z formami segmentowymi. Medium
wulkanizacyjnym bedzie para/gaz obojetny (azot - stuzacy do uzyskania wyzszego
cisnienia w membranie). Elementami pomocniczymi uzywanymi do dostarczania
medidw grzewczych do wnetrza wulkanizowanych opon bedg réznego ksztattu worki
gumowe nazywane membranami. Opona surowa bedzie wkifadana przy pomocy
urzadzenia zatadowczego do otwartej formy. Nastepnie opona formowana bedzie
parg (o niskim cisnieniu) podawang do wnetrza membrany. Po uformowaniu opony
prasa bedzie zamykana i nastgpi wfaéciwy proces wulkanizacji przy $cisle
okreslonych parametrach takich jak: czas, temperatura i cisnienie mediow. Podczas
wulkanizacji opona bedzie ogrzewana od strony membrany i od strony formy.
Po zakonczeniu cyklu prasa bedzie otwiera¢ sie automatycznie i nastapi wytadunek
zwulkanizowanych opon, a nastgpnie zatadunek nowych opon surowych, po czym
cykl bedzie sig powtarzat. Opony po wulkanizacji przekazywane bedg na stanowiska
kontroli i obcinania odpowietrzen oraz wyptywdw.

Ponadto w wydziale prowadzona bedzie kontrola parametrow jako$ciowych
wyprodukowanych opon na urzgdzeniach optymizerami.”

1.13 Punkt I.3.6 otrzymuje brzmienie:

»1.3.6. Wydziat Produkcji Membran (PD).

W Wydziale prowadzone bedg procesy zwigzane z produkcjg membran (max.
wielkos¢ produkcji 1,6 tys. Mg/rok) do pras wulkanizacyjnych oraz membran
przewijajgcych do maszyn konfekcyjnych. Proces produkcji membran bedzie polegat
na wyttoczeniu z uprzednio przefiltrowanej mieszanki (sporzadzonej z kauczuku
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butylowego o specjalnych wifasciwosciach mechanicznych jak odpornosc
na temperature, wydtuzenie i zginanie) wyttoczek membranowych o odpowiednim
ksztafcie, ktére nastepnie bedg przycinane na wymagane w zalezno$ci od rodzaju
i wielkodci membran, wymiary, wygrzewane od 30 min.- do 2 godz. w specjalngj
komorze podgrzewczej. Nastepnie bedg wulkanizowane w formach ogrzewanych
parg i zamontowanych na specjalnych prasach hydraulicznych lub wytryskowych.
Gotowe membrany beda przekazywane na stanowiska kontroli i sprawdzane gtownie
pod katem prawidlowosci wykonania kotnierzy, wystepowania pecherzy
i rozwarstwien. Po obcieciu wyptywek ich powierzchnia moze by¢ szlifowana
i rowkowana. Po zabezpieczeniu powierzchni srodkiem zapobiegajacym przyleganiu,
wyréb bedzie wygrzewany od 60 min do 90 min w specjalnym piecu do wygrzewania
membran.”

.14 Punkt Il.1 otrzymuje brzmienie:

,1I.1 Dopuszczalna wielko$¢ emisji gazow i pylow wprowadzanych do powietrza

Dopuszczalna wielko$¢ emisji gazow i pytdbw wprowadzana do powietrza zostata
okreslona w Zataczniku Nr 1 do niniejszej decyzji znak: 0S-1.7222.35.12.2015.EK.

1.2 Dopuszczalna roczna emisja gazéw i pytow z instalacji:

11.2.1 Instalacja energetycznego spalania paliw

— dwutlenek azotu 155,43 Mg/rok
— dwutlenek siarki 70,90 Mg/rok
— tlenek wegla 1,96 Mg/rok
— weglowodory alifatyczne do C12 0,014  Mag/rok
— weglowodory aromatyczne 0,004 Mag/rok
— pytogotem 542 Mg/rok

w tym:

~ pyt zawieszony PM10° 0,082  Mg/rok

— pyt zawieszony PM2,5° 0,082  Mg/rok

’ dotyczy Zrodef nie objetych standardami

11.2.2 Instalacja do produkcji gumy

— anilina 3,061  Mg/rok
— benzen 0,85 Mg/rok
~ cynk 4213  Mg/rok
— dwusiarczek wegla 17,50  Mg/rok
— dwutlenek azotu 0,09 Mg/rok
— fenol 2,99 Mg/rok
— ksylen 6,952  Mg/rok
— styren 8,81 Mg/rok
— weglowodory alifatyczne do C12 138,0  Mg/rok
— wegiel elementarny 30,26  Mag/rok
—  pyt ogbtem 5528  Mg/rok
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w tym:
- pyt zawieszony PM10 55,28  Mg/rok
—~ pyt zawieszony PM2,5 55,28  Mg/rok

“jako suma metalu i jego zwigqzkow w pyle zawieszonym PM10

1.3 Zgodnie z art. 224 ust 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w pozwoleniu nie
okreslono wielkosci emisji acetonu, amoniaku, butan-1-olu, formaldehydu, toluenu
oraz tlenku wegla tj. tego rodzaju zanieczyszczenia, ktdre wprowadzone do
powietrza ze wszystkich instalacji wymagajacych pozwolenia na wprowadzanie
gazow i pytdw, potozonych na terenie zaktadu nie powodujg przekroczenia 10%
dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu albo 10% warto$ci odniesienia,
usrednionych dla godziny.

Il.4 Zgodnie z art. 224 ust 3a ustawy Prawo ochrony $rodowiska dla procesu
energetycznego spalania paliw, dla ktérego majg zastosowanie standardy emisyjne
ww. zwolnienie nie ma zastosowania.

1.5 Zgodnie z art. 224 ust. 4 Po$ dla procesu energetycznego spalania paliw dla
ktdrego majg zastosowanie standardy emisyjne nie okreslono wielko$ci emisji innych
rodzajéw gazow lub pytow niz objete tymi standardami.

1.6 Zgodnie z art. 202 ust. 2 Po$ dla instalacji wymagajacej pozwolenia
zintegrowanego nie zastosowano zwolnienia o ktérym mowa w art. 224 ust 3 Pos$.”

1.15 Punkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

»1.2 Dopuszczalny poziom emisji hatasu do srodowiska z instalacji

Dopuszczalny poziom emisji hatasu do $rodowiska z instalacji, wyrazony
wskaznikami LAeq D i LAeq N w odniesieniu do terenéow zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz zabudowy mieszkaniowo — ustugowe;j
w zaleznosci od pory doby:

— dla pory dnia (w godzinach od 6.00 do 22.00) - 55 dB(A),

- dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6.00) - 45 dB(A).”

1.16 W punkcie 11.3.2 w miejsce zapisu:

,Stezenia zanieczyszczen w $ciekach przemystowo-burzowych i opadowych
wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych nie mogg przekracza¢ najwyzszych
dopuszczalnych wartosci podanych w tabeli.”

wprowadzam zapis o brzmieniu:

~Stgzenia zanieczyszczen w $ciekach przemystowo-burzowych i opadowych
wprowadzanych do rzeki Wistoki nie moga przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych
wartosci podanych w tabeli.”
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.17 Punkt Il.5 otrzymuje brzmienie:

»11.5. Dopuszczalne rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow

I1.5.1. Rodzaje i ilosci odpadéw niebezpiecznych wytwarzanych na instalacji

Tabela 2a
Kod llosé Miejsce Podstawowy skiad
Lp. odpadu Nazwa odpadu | odpadu powstawania chemiczny
Mg/rok odpadow i whasciwosci
Instalacja energetycznego spalania paliw wraz z urzadzeniami pomocniczymi
c - Skiad: sorbenty, giownie
zynnosci : ;
konserwacyjne - _d|atom|t .
Inne zuzyte remontowe ' : tkan!ny bawsinde
sorbent porz dkowé FARIeCEY SeE0ne
1. 07 02 10* : osadyy 1,5 prowadaione przy ropopochodnymi.
pofiltracyjne urzadzeniach typu Wiasciwosclm.in. H3:B
silniki, wentylatory - lRtwopalne, ks -
slprQZarki' ! szkodliwe H14—
’ ekotoksyczne
Skiad: weglowodory
aromatyczne
i alifatyczne, zwigzki
. metali, siarki, fosforu,
Inne oleje Eksploatacja maseyn chloru, azotu, baru,
Wi roboczych wymiana
5 13 02 08* sﬂmkowe, 8 oleju cynku, wangdu oraz
przektadniowe ; olowiu
: w przektadniach B R
i smarowe urzadzen. Wiasciwosci m.in.
H3-B- tatwopalne, H5-
szkodliwe, H14—
ekotoksyczne.
Odpad w postaci ciektej.
Sktad: weglowodory
Mineralne oleje aromatyczne i
i ciecze alifatyczne, zwigzki
stosowane jako metali, siarki, fosforu,
elektroizolatory Transformatory, azotu, wody baru,
3 13 03 07* oraz nosniki 3 wyfapznikj, uszczelki, cynku_, wan._adu, olowiu.
; ciepta radiatory. Wiasciwosci m.in.: H3-B
niezawierajgce - fatwopalne, H5-
zwigzkow szkodliwe —-H14 —
chlorowco- ekotoksyczne
oranicznych Odpady w postaci
ciektej.
Skiad: weglowodory
aromatyczne i
alifatyczne, zwigzki
Czyszczenie metali, siarki, fosforu,
Szlamy chloru, azotu, baru,
13 05 02* z odwadniania separgtorg cynku, wanadu, otowiu
4 . olejow 1 Bizy zblomiku Wiasciwosci m.in.: H3-

w separatorach

magazynowym na
olej opatowy.

B-tatwopalne, H5-
szkodliwe — H14 —
ekotoksyczne
Odpad
w postaci cieklej.

Opakowania Opakowania po Skiad: polimery
% zawierajgce surowcach syntetyczne, metale,
5. 150110 ; 1 S
pozostatosci zawierajacych kwarc
substanciji substancje Wiasciwosci m.in.:H3-A

0S-1.7222.35.12.2015.EK
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niebezpiecznych niebezpieczne — wysoce tatwopalne,
lub nimi (olejach, H3-B - fatwopalne)
zanie- rozpuszczalnikach, tatwopalne, H4 -
czyszczone odczynnikach itp.) draznigce H8 - zrace,
H14 — ekotoksyczne.
Odpad w postaci statej.
e
urzgdzenia ; N
= Wymiana (rte¢, miedz, otow
zawierajgce : h #rodet el kil tal
niebezpieczne nieczynnych zréde zelazo, nikiel, metale
6. 16 02 13* : 1 Swiatta oraz szlachetne).
elementy inne ; gop
" Tl urzgdzen Wiasciwosci m.in.: H5-
Hie WyTIeniars elektronicznych szkodliwe, H11 —
w 16 02 09 do g mutagenne
1602 12 Odpad w postaci statej.
Eksploatacja wozkow o ;
akumulatorowych, Sk#id. zwgzkl ofowiu,
was siarkowy.
aparatury s g e
. L — Wiasciwosci m.in.: H4 -
zabezpieczajgcej drazniace. Hb-
Baterie rozdzielnie szkodli?ve ’H8 3
7. 16 06 01* i akumulatory 1 elektryczne : T
. o ; zrace,H10 —dziatajgce
ofowiowe i instalacje i
: szkodliwie na
awaryjnego e
g : rozrodczose, H11 -
oswietlenia oraz
. p mutagenne,H14-
innych urzgdzen i 0 et
zasilanych bateriami y
Wymiana baterii Skiad: wodorotlenek
i gkumulatoréw niklu ll, kadm oraz
; wodorotlenek potasu lub
nlﬁouwrez—kfzden;;\g%ch wodorotlenku sodu.
Baterie pomgrowych Wiasciwosci m.in.: H4 -
8. | 160602+ | !akumulatory | uktadach draznigce, H5-
niklowo - ; szkodliwe, H8 —
sterowniczych, : S
kadmowe ) zrace,H10 —dziatajgce
pilotach zdalnego ;
- szkodliwie na
sterowania oraz d iy
innych urzadzen i e
zasilanych bateriami rel EEmatagening,
) H14-ekotoksyczne
Sktad: wiokniste
mineraty
z grupy amfiboli
(amozyt, krokidolit)
i serpentynitow
| rason | s || Remony—wymana | G0zt dorepod
i zawierajgce ! y agow. sg uwodnionymi
azbest glinokrzemianami
zelazowo-magnezowymi
czasem zawierajgcymi
Ni**, Ca®*, Na*, Mn™").
Wiasciwosci m.in.
rakotworcze - H7.
Instalacja do przerébki gumy
Czynnosci Skiad: sorbenty, gtownie
eksploatacyjne, diatomit i tkaniny
Inne zuzyte konserwacyjne, bawetniane
1 07 02 10* sorbenty 50 remontowe, zanieczyszczone
' i osady porzadkowe ropopochodnymi.
pofiltracyjne prowadzone przy Wiasciwosci m.in. m.in.:
maszynach i H3-B - fatwopalne, H5 -
- urzgdzeniach szkodliwe, H14-

085-1.7222.35.12 2015.EK
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( w tym miedzy ekotoksyczne.
innymi silniki,
wentylatory,
sprezarki, filtry,
uktady hydrauliczne,
magazyny
i izolatory) oraz
podczas
magazynowania
i transportu
Odpady Sktad: substancje
z dodatkow Odpad stanowi¢ ropopochodne —
zawierajagce beda pozostatosci | plastyfikatory oraz resztki
& substancje stosowanych klejow zawierajacych
2 iriaa niebezpieczne 100 SUrowcow benzyne.

(np.: w procesie Wiasciwosci m.in. H3-B2 -
plastyfikatory, przerobki gumy tatwopalne, H5-szkodliwe,
stabilizatory) H14 — ekotoksyczne.

Skiad: mieszaniny
Odpadowe Odpad powstaje na weglowodorow C12-C14
emulsje Wydziale PM HISZgUoIg] g0
i roztwory podczas obrobki WEglBWORaIOW
3, 4201 09 z obrobki metali 2 skrawaniem aromatycznych.
; S W h Wiasciwosci m.in.: H3-B2
Wwarzenen | - fatwoaie, Hs.
szkodliwe H14 —
ekotoksyczne.
Skifad: weglowodory
aromatyczne i alifatyczne,
zwigzki metali, siarki,
Ir_llnt_akoleje Eksploatacja . fosforu,kch!oru, adzotu|
4, 13 02 08* ST ROWE, 270 maszyn roboczych aru, Cynku, wanadu oraz
przektadniowe _ wymiana oleju otowiu
i smarowe ' Wiasciwosci m.in.: H3-B2
- tatwopalne, H5-
szkodliwe, H14 —
ekotoksyczne
i 2 Skiad: weglowodory
stosowane jako aromgtycgne : ahfa_tycz_ne,
elektroizolatory zwigzki metali, siarki,
oraz noinik Transforma}tgry, fosforu, azotu, wody baru,
5. 1303 07* ciepla 2 wqucznlkl cynkL_J, Waqadq, otowiu.
niezawierajace uszczelki, radiatory. | Wiasciwosci m.in.: H3-B2
2wigzkow - }atw_opalne, H5
EHlETaRe: szkodliwe, HP14 —
- ekotoksyczne.
oranicznych
. Skiad: weglowodory
Czyszczeme aromatyczne i alifatyczne,
separatorow oo L s e v
Szlamy usytuowanych przy zwigzki metali, siarki,
z odwadniania magazynach fosforu, chloru, azotu,
6. 13 05 02* . 30 g . yn " baru, cynku, wanadu,
olejow surowcow i stacji olowil
w separatorach transformatoréw Wia&ciwosai m iﬁ - H3-B2-
GPZ. e '
tatwopalne, H5-szkodliwe
—H14 — ekotoksyczne.
Opakowania Opakowania po Skiad: polimery
zawierajgce surowcach syntetyczne, metale,
il 1501 10* pozostatosci 70 zawierajgcych kwarc
substanc;ji substancje
niebezpiecznych niebezpieczne Wiasciwoséci m.in.;H3-A -
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lub (olejach, wysoce fatwopalne, H3-B
nimi rozpuszczalnikach, | - tatwopalne) tatwopalne,
zanieczyszczone surowcach H4 - draznigce H8 -
stosowanych zrace, H14 -
w produkcji itp.) ekotoksyczne.

Odpad w postaci statej.

Zuzyte
urzgdzenia
zawierajgce

Wymiana
nieczynnych zrodet

Skiad: metale, tworzywa
sztuczne, szkio, metale
(rte¢, miedz, otéw zelazo,

" niebezpieczne i nikiel, metale szlachetne).
# 16108 14 elementy inne 28 smatli e Wiasciwosci m.in.: H5-
niz wymienione elekut;é&n{iczzir;ch szkodliwe, H11 —
w 16 02 09 do ) mutagenne.
16 02 12 Odpad w postaci state].
Eksploatacja
wOzKow
akumulatorowych, Skiad: zwigzki ofowiu,
aparatury kwas siarkowy.
zabezpieczajgcej Wiasciwosci m.in.: H4 -
Baterie rozdzielnie draznigce, H5-szkodliwe,
9. 16 06 01* i akumulatory 1.5 elektryczne H8 — zrgce,H10 —
otowiowe i instalacje dziatajgce szkodliwie na
awaryjnego rozrodczos¢, H11 —
oswietlenia oraz mutagenne H14-
innych urzgdzen ekotoksyczne
zasilanych
bateriami
Wymiana baterii
i akumulatoréw
niklowe- Sktad: wodorotlenek niklu
kadmowych IIl, kadm oraz
w urzgadzeniach wodorotlenek potasu lub
Bataiia pomiarowych, wodgrotlepku _sodu.
i akumulatory uktadach Wiasciwosci m.in.: H4 -
10. 16 06 02* BIGHE = 0,45 sterowniczych, draznigce, H5-szkodliwe,
Kadioiic pilotach zdalnego H8 — zrgce,H10 —
sterowania, dziatajace szkodliwie na
wagach hakowych rozrodczosc,
oraz innych H11 — mutagenne,
urzgdzen H14-ekotoksyczne
zasilanych
bateriami
Sktad: weglowodory
Odpad stanowi¢ aromatyczne i alifatyczne,
bedg pozostatosci zwigzki metali, siarki,
z czyszczenia fosforu, chloru, azotu,
OQpaQy zbiornikow baru, cynku, wanadu ,
1, 16 07 09* in§2tf£§{§ﬁi'e 25 magazynowych olowiu
niebezpiecznga surowcow ptynnych | Wiasciwosci m.in.:H3-B2-
stosowanych fatwopalne, H5-szkodliwe,
w procesie H14 — ekotoksyczne.
przerobki gumy. Odpad w postaci statej lub
ciektej.
Sktad: widkniste mineraty
z grupy amfiboli (amozyt,
Materiaty Remont — wymiany krokidolit) i serpentynitow
5 izolacyjne " i (chryzotyl), ktére pod
12. 17 06 01 zawierajace 03 otulin rurociggow. wzgledem chemicznym
azbest

sg uwodnionymi
glinokrzemianami

zelazowo-magnezowymi
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czasem zawierajgcymi

Ni?*, Ca®*, Na*, Mn"").
Wiasciwosci m.in.
rakotwarcze - H7.

13 17 06 05*

Materiaty
budowlane
zawierajace
azbest

0,5

Prace remontowe.

Sktad: widkniste mineraty
z grupy amfiboli (amozyt,
krokidolit) i serpentynitow
(chryzotyl), ktére pod
wzgledem chemicznym
sg uwodnionymi
glinokrzemianami
zelazowo-magnezowymi
czasem zawierajgcymi
Ni2+, Ca2+, Na+, Mn4+).
Odpady niebezpieczne
dla srodowiska i zdrowia
cztowieka.
Wiasciwosci m.in.
rakotworcze - H7.

[1.5.2. Rodzaje i ilo$ci odpaddéw innych niz niebezpieczne wytwarzanych na instalacji

Tabela 2b
Kod llos¢ Miejsce Podstawowy sklad
Lp. d £ d Nazwa odpadu | odpadu powstawania chemiczny
o Mg/rok odpadéw i wiasciwosci

Instalacja energetycznego spalania paliw wraz

z urzadzeniami pomocniczymi

1. 07 0212

Osady
z zaktadowych
oczyszczalni
Sciekoéw inne niz
wymienione
w 07 02 11

350

Oczyszczalnia
sciekow
przemystowo-
burzowych.

Skiad: gtownie piasek,
mut, sadza, woda.
Wiasciwosci m.in.:
Odpad nie posiada

wiasciwosci
o ktérych mowa
w zatgczniku 3 ustawy
o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze skladnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do
ww.ustawy.

2, 07 0213

Odpady tworzyw
sztucznych

Prace remontowe
zwigzane z
eksploatacja

urzadzen, sieci.

Skiad: polimery
syntetyczne: PET, PE,
PP, PCV.
Whasciwosci
Odpad nie posiada
wiasciwosci
o ktérych mowa
w zalgczniku 3 ustawy
o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze skladnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4
do ww.ustawy. Odpad
w postaci statej, palny.
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3. 1501 01

Opakowania
z papieru
i tektury

Opakowania
papierowe
i tekturowe, worki
po surowcach
i materiatach.

Skiad: celuloza,
wypetniacze, substancje
klejgce i barwniki.
Wiasciwosci: Odpad nie
posiada wiasciwosci
o ktérych mowa
w zatgczniku 3 ustawy
0 odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze skladnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do
ww.ustawy.
Odpad w postaci stalej,
biodegradowalny, palny
nie stanowi istotnego.

4. 1501 02

Opakowania
Z tworzyw
sztucznych

Odpad w postaci
zuzytych
pojemnikow, folii po
surowcach,
Srodkach czystosci

itp.

Skiad: polimery
syntetyczne (PET,
PE.PP,PCV)
Wiasciwosci: Odpad nie
posiada wtasciwosci
o ktorych mowa
w zatgczniku 3 ustawy
0 odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze sktadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do
ww.ustawy. Odpad
w postaci state].

S. 150103

Opakowania
z drewna

10

Odpad w postaci
ziszczonych lub
nieprzydatnych
palet, skrzynek po
stosowanych
surowcach,
materiatach

Skiad: celuloza,
hemiceluloza, lignina,
metale zelazne
Wiasciwosci:
Odpad nie posiada
wiasciwosci
o ktorych mowa
w zatgczniku 3 ustawy
0 odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze sktadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do
ww.ustawy. Odpad
w postaci statej
biodegradowalny, palny.

6. 1501 04

Opakowania
z metali

Odpady opakowan
metalowych po
stosowanych
materiatach.

Skiad: stopy metali
zelaznych (stal)

i metale niezelazne
(aluminium) Wiasciwoéci:
Odpad nie posiada
wiasciwosci
o ktérych mowa
w zatgczniku 3 ustawy
0 odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony

zadnym ze skfadnikow
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wymienionych
w zatgczniku nr 4 do
ww.ustawy.
Odpad
w postaci statej.

1501 05

Opakowania
wieloma-
teriatowe

Odpady opakowan
ztozonych
z roznych
materiatéw np.
worki papierowe
z wkiadkg
polietylenows,
tektura powlekana
folig itp. Po
stosowanych
surowcach
i materiatach.

14 grudnia 2012r oraz nie

Skiad: polimery
syntetyczne (PET,
PE.PP,PCV) celuloza,
hemiceluloza, lignina,
metale zelazne stopy
metali zelaznych (stal)
i metale niezelazne
(aluminium)
Wiasciwoéci:. Odpad nie
posiada wtasciwosci
o ktoérych mowa
w zatgczniku 3 ustawy
o odpadach z dnia

jest zanieczyszczony

zadnym ze skfadnikéw
wymienionych

w zatgczniku nr 4 do ww.

ustawy. Odpad

w postaci statej

1502 03

Sorbenty,
materiaty
filtracyjne,
tkaniny do
wycierania
(np. szmaty,
scierki) 1 ubrania
ochronne inne
niz wymienione
w 15 02 02.

Utrzymanie
czystosci na
stanowisku pracy,
remonty oraz
zuzyta odziez
robocza i ochronna.

Skiad: widkna naturalne
i sztuczne
Wiasciwosci: Odpad nie
posiada wlasciwosci
o ktérych mowa
w zatgczniku 3 ustawy
o0 odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze skfadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ww.
ustawy. Odpad
w postaci state;.

16 02 14

Zuzyte
urzgdzenia inne
niz wymienione

w 16 02 09
do 16 02 13.

Biezace naprawy
i konserwacje
urzadzen.

Skiad: Metale zelazne
i niezelazne, polimery,
celuloza, krzemionka.
Wiasciwosci: Odpad nie
posiada wiasciwosci
o ktorych mowa
w zataczniku 3 ustawy
o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze skiadnikéw
wymienionych
w zataczniku nr 4 do ww.
ustawy. Odpad
w postaci state].

10.

16 06 04

Baterie alkaliczne
(z wytgczeniem
16 06 03)

0,10

Wymiana
zuzytych baterii.

Skiad: polimery, metale
zelazne, metale
niezelazne wodorotlenek
potasu, tlenek cynku oraz
dwutlenek manganu.
Wiasciwosci: Odpad nie

posiada wiasciwosci
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o ktérych mowa

w zatgczniku 3 ustawy

0 odpadach z dnia

14 grudnia 2012r
oraz nie jest
zanieczyszczony zadnym
ze sktadnikow
wymienionych

w zatgczniku nr 4 do ww.
ustawy. Odpad

11.

17 02 02

Szkio

0,3

Wymiana
uszkodzonych
elementow
szklanych.

W postaci state;.
Skiad: dwutlenek krzemu
tzw. krzemionka, piasek
kwarcowy oraz skalenie,
soda i zaleznie od rodzaju
szkta tlenki sodu, potasu
i otowiu.
Wiasciwosci: Odpad nie
posiada wiasciwosci
o ktérych mowa

w zalgczniku 3 ustawy
o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze sktadnikéw
wymienionych

w zatgczniku nr 4 do ww.
ustawy. Odpad

12.

17 04 05

Zelazo i stal

300

Remonty,
przeglady
techniczne
zwigzane
z eksploatacjg
urzgdzen.

w postaci statej.
Skiad: stal jako stop
zelaza i wegla inne
skfadniki stopowe (chrom,
nikiel, mangan, wolfram,
miedz, molibden).
Wiasciwosci: Odpad nie
posiada wiasciwosci

o ktorych mowa
w zatgczniku 3 ustawy
o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze sktadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do
ww.ustawy. Odpad w
postaci statej, o wysokigj
temperaturze topnienia
i duzej przewodnosci

13.

17 04 07

Mieszaniny
metali

Remonty,
przeglady
techniczne
zwigzane z
eksploatacjg
urzadzen.

14 grudnia 2012r oraz nie

elektrycznej

Sktad: stopy miedzi,

brgzu, mosigdzu,

aluminium, zelaza i stali.

Wiasciwosci: Odpad nie

posiada wiasciwosci

o ktérych mowa

w zatgczniku 3 ustawy
0 odpadach z dnia

jest zanieczyszczony
zadnym ze skfadnikow
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w zatgczniku nr 4 do
ww.ustawy.
Odpad w postaci statej.

Skiad: zelazo ,stal, metale
niezelazne (tj. miedz,
brgz, mosigdz, aluminium,
cynk), poliester i
poliweglan, polipropylen
i polietylen.

jono-wymienne

Remonty, Wihasciwosci: Odpad nie
. - przeglqdy posiada witasciwosci
Kable inne niz techniczne, ;
S : o ktorych mowa
14. 17 04 11 wymienione 4 konserwacje w zataczniku 3 ustawy
w17 04 10 zZwigzane . o odpadach z dnia
zeksploatacia | 14 grudnia 2012r oraz nie
Lo jest zanieczyszczony
zadnym ze skiadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do
ww.ustawy
. Odpad w postaci state].
Skiad: izolacja
polipropylenowa i pianki
poliuretanowej.
Whasciwosci: Odpad nie
Remonty, posiada wiasciwosci
Materiaty przeglady o ktérych mowa
izolacyjne inne techniczne, w zatgczniku 3 ustawy
15, 17 06 04 niz wymienione 20 konserwacje o odpadach z dnia
w 17 06 01 zZwigzane 14 grudnia 2012r oraz nie
i17 06 03 z eksploatacjg jest zanieczyszczony
urzadzen. zadnym ze skiadnikéw
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ww.
ustawy.
Odpad w postaci state;j.
Skiad: CaCO; oraz
ponizej 5% zelaza i glinu
w postaci wodorotlenkow,
sole magnezu.
Wiasciwosci:
Odpad nie posiada
wiasciwosci
o Stacja o ktorych mowa
sady . .
16. | 190903 | zdekarbonizacji | 350 pizygotowania | ‘wZalqcaniku 3ustawy
wody wody zmiekczonej. o] odp_adach z dnia _
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze skiadnikéw
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do
ww.ustawy. Konsystencja
potstata, osad
wysokouwodniony.
Sktad: zywice organiczne
Wymiana mas wysycane, gtéwnie:
Nasycone lub jonitowych kationity jonami wapnia
17. 19 09 05 zuzyte zywice 15 w procesie i magnezu, a takze

przygotowania
wody zmigkczonej.

w niewielkim stopniu
jonami sodu i potasu -

anionity jonami
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siarczanowymi,
chlorkowymi,
azotanowymi

i fosforanowymi.

Witasciwoséci: Odpad nie

posiada wlasciwosci

o ktérych mowa

w zatgczniku 3 ustawy

0 odpadach z dnia

14 grudnia 2012r oraz nie

jest zanieczyszczony

zadnym ze skiadnikow

wymienionych

w zatgczniku nr 4 do ww.

ustawy.

Odpad w postaci statej. |

Skiad: piasek oraz zwir

o réznych frakcjach.

Wiasciwosci: Odpad nie

posiada witasciwosci
0 ktérych mowa

| : w zatgczniku 3 ustawy
s sitacis dpadach z dnia
18. 19 09 99 niewymienione 50 przygotowania y ° Odp. ;
odpady wody. 4_gru nia 2012r oraz nie
Jest zanieczyszczony
zadnym ze skfadnikoéw
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ww.
ustawy.
_Odpad w postaci statej.
Skiad: celuloza,
wypetniacze, substancje
klejace i barwniki.
Nieprzydatne Wiasciwosci Odpad nie
nieaktualne posiada wtasciwosci
materiaty o ktérych mowa
szkoleniowe, w zatgczniku 3 ustawy
A zapisy, instrukcje, 0 odpadach z dnia
12 1z PRRIET [ektre 0.8 ktore sg 14 grudnia 2012r oraz nie
umieszczane na jest zanieczyszczony
stanowiskach zadnym ze sktadnikow
pracy. wymienionych
w zatgczniku nr 4 do
ww.ustawy. Odpad
w postaci statej
biodegradowalny.
Instalacja do produkcji gumy
Skifad: polimery
syntetyczne: PET, PE,
PP, PCV.
Wiasciwosci
Odpad nie posiada
Prace remontowe wiasciwosci
1 07 02 13 Odpady tworzyw 140 zwigzane o ktorych mowa
sztucznych

z eksploatacja
urzgdzen, sieci.

w zatgczniku 3 ustawy

14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze sktadnikow

0 odpadach z dnia

wymienionych
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do ww.ustawy.
Odpad w postaci stalej,
palny.
Skiad: guma chemicznie
zbudowanej
z alifatycznych fancuchéw
polimerowych (np.
Odpad powstaje poliolefin), wbudowane
W procesie elementy metalu, widkien
przerobki gumy - sztucznych, kauczukow,
Na wydziatach silikonow itp. Odpad nie
Odpady produkcyjnych: BT- posiada wiasciwosci
Z przemystu 1, BT-2, BT-3, BT- 0 ktérych mowa
2 07 0280 gumowego Scag 4, PK, PD, BT-6 na w zataczniku 3 ustawy
i produkcji gumy kazdym stanowisku o odpadach z dnia
zwigzanym z 14 grudnia 2012r oraz nie
produkcjg jest zanieczyszczony
mieszanek, opon, zadnym ze skfadnikow
lub membran . wymienionych
w zataczniku nr 4 do ww.
ustawy.
Odpad
= w postaci statej.
Sktad: przekfadki, tkaniny
polamidowe, suche
pozostatosci z malowarek.
Wiasciwosci: Odpad nie
Odpad powstaje posiada wiasciwosci
w procesie o ktérych mowa
Inne przerobki gumy. w zatgczniku 3 ustawy
3. 07 02 99 niewymienione 500 Na wydziatach o odpadach z dnia
odpady produkcyjnych BT- | 14 grudnia 2012r oraz nie
1, BT-2, BT-3, BT- jest zanieczyszczony
4, PK, PD, BT-6. zadnym ze skiadnikow
wymienionych
w zataczniku nr 4 do ww.
ustawy. Odpad
w postaci statej.
Skiad: polimery
syntetyczne (PET, PE,
PP, PCV).
Wiasciwosci: Odpad nie
Odpad powstaje na | posiada wiasciwosci
Odpady Wydziale PM o ktdérych mowa
& Llgari odczas obrobki | w zataczniku 3 ustaw
4. 12 01 05 i wygtadzania 5 P : QiqOeniny o Uty
tworzyw skrawaniem o] odpadgch z dnia .
sztucznych wytwarzaqych j4 grudl_*na 2012r oraz nie
elementéw jest zanieczyszczony
zadnym ze skfadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do
ww.ustawy.
Praca szlifierek Skiad: materiaty naturalne
przeznaczonych do jak i syntetyczne:
Zuzyte materialy obrék_nki’ elektrokorund, weglik
solifiarakis fnAe przedmiotow krzemu, regula_rny azotek
5. 12 01 21 - S 5 metalowych boru oraz diament.
niz wymienione . N )
w 12 01 20 iztworzyw =~ | \WilaSciwosci. Odpad nie
sztucznych, a takze posiada wiasciwosci
szlifowania opon za o ktérych mowa
pomocgy Sciernic w zataczniku 3 ustawy
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(kamienie o odpadach z dnia
szlifierskie, pilniki, | 14 grudnia 2012r oraz nie
osetki, Sciernice jest zanieczyszczony
trzpieniowe, zadnym ze sktadnikow
arkusze Scierne, wymienionych
tasmy Scierne, w zatgczniku nr 4 do
krazki oraz tarcze ww.ustawy. Odpad
listkowe) w postaci statej, nie palny
Skiad: celuloza,
wypetniacze, substancje
klejace i barwniki.
Wiasciwosci: Odpad nie
posiada wtasciwosci
o ktorych mowa
Odpady opakowan w zatgczniku 3 ustawy
Opakowania papierowych o odpadach z dnia
6. 1501 01 Z papieru 799 i tekturowych, worki | 14 grudnia 2012r oraz nie
i tektury po surowcach jest zanieczyszczony
i materiatach. zadnym ze skfadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ww.
ustawy. Odpad w postaci
statej, biodegradowalny,
palny nie stanowi
_istotnego.
Skiad: polimery
syntetyczne (PET, PE,
PP, PCV).
Wiasciwosci: Odpad nie
Odpad w postaci posiad'a wiasciwosci
. o ktérych mowa
Opakowani auevtyeh: taczniku 3 ust
pakowania kow. folii w zatg u 3 ustawy
T 1501 02 Z tworzyw 3000 pojemn : B o odpadach z dnia
sztucznych I i s W I grudnia 2012r oraz nie
Srodkach czystosci - :
itp. . jest zanieczyszczony
zadnym ze sktadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ww.,
ustawy. Odpad w postaci
statej.
Skiad: celuloza,
hemiceluloza, lignina,
metale zelazne
Wiasciwosci:
Odpad nie posiada
Odpad w postaci wiasciwosci
ziszczonych lub o ktorych mowa
; nieprzydatnych w zatgczniku 3 ustawy
8. 15 01 03 Opadk"wa"'a 2000 | palet, skrzynek po o odpadach z dnia
Al stosowanych 14 grudnia 2012r oraz nie
surowcach, jest zanieczyszczony
materiatach zadnym ze sktadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ww.
ustawy. Odpad
w postaci statej
biodegradowalny, palny.
Odpady opakowan Skiad: stopy metali
9 15 01 04 Opakowapia 140 metalowych po . Zelazny;h_(stal)
z metali stosowanych i metale niezelazne
surowcach (aluminium) Wtasciwosci: |
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i materiatach

Odpad nie posiada
wiasciwosci
o ktérych mowa
w zalgczniku 3 ustawy
o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze skiadnikéw
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do
ww.ustawy. Odpad
w postaci statej.

Opakowania

Odpady opakowan
ztozonych
z roznych
materiatéw np.
worki papierowe
z wkiadkg

Skiad: polimery
syntetyczne (PET, PE,
PP,PCV) celuloza,
hemiceluloza, lignina,
metale zelazne stopy
metali zelaznych (stal)
i metale niezelazne
(aluminium)
Wiasciwosci: Odpad nie
posiada wiasciwosci

10. 1501 05 ; ; 400 olietylenows, ;
wielomateriatowe tel?tura ;owlekgna o}ktory_ci:(h rgowa
folia itp. Po w zataczniku 3 ustawy
stosowanych 0 odp'adach z dnia .
14 grudnia 2012r oraz nie
surowcach ; ;
i materiatach. .JESt zanieczyszezony
zadnym ze skfadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ww.
ustawy. Odpad
w postaci statej.
Skiad: polimery
syntetyczne (PET,
PE.PP,PCV) celuloza,
hemiceluloza, lignina,
metale zelazne stopy
metali zelaznych (stal)
i metale niezelazne
Odpady opakowan (aluminium)
Zmieszane ztozonych z Whasciwosci: Odpad nie
141.. 15 01 06 odpady 50 réznych materiatow posiada wiasciwosci
opakowaniowe — brak mozliwosci o ktérych mowa
segregacji. w zatgczniku 3 ustawy
o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze skiadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4
do ww.ustawy.
Skiad: wtoknina, bawetna,
niezanieczyszczone
Odpady opakowan substancjami
tkaninowych/tekstyl niebezpiecznymi.
12 15 01 09 Opakowgpia 250 nych W’raégiwoéci: dead n_ie
z tekstyliow po surowcach posiada wiasciwosci
i materiatach. o ktérych mowa

w zatgczniku 3 ustawy
o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
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jest zanieczyszczony
zadnym ze sktadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do
ww.ustawy. Odpad

13 15 02 03

Sorbenty,
materiaty
filtracyjne,
tkaniny do
wycierania
(np. szmaty,
Scierki) i ubrania
ochronne inne
niz wymienione
w 15 02 02.

50

Utrzymanie
czystosci na
stanowisku pracy,
remonty oraz
zuzyta odziez

robocza i ochronna.

w postaci statej, palny. |
Skiad: wiokna naturalne
i sztuczne
Wiasciwosci: Odpad nie
posiada wtasciwosci
o ktorych mowa
w zatgczniku 3 ustawy
0 odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze skiadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ww,
ustawy.
Odpad
w postaci statej.

14. 16 01 03

Zuzyte opony

150

Wymiana opon
stosowanych przez
$rodki transportu.

Skiad: guma chemicznie
zbudowana z
alifatycznych tancuchow
polimerowych (np.
poliolefin), wbudowane
elementy metalu, widkien
sztucznych, kauczukow,
silikonow itp.
Wiasciwosci: Odpad nie
posiada wiasciwosci
o ktorych mowa
w zatgczniku 3 ustawy
o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze sktadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do
ww.ustawy. Odpad
w postaci statej, palny.

15. 16 0214

Zuzyte
urzgdzenia inne
niz wymienione
w 16 02 09
do 16 02 13.

48

Odpad powstaje
w roznych
obiektach zaktadu
podczas biezgcych
napraw
i konserwac;ji
urzgdzen.

Skiad: Metale zelazne
i niezelazne, polimery,
celuloza, krzemionka.
Wiasciwosci: Odpad nie
posiada wtasciwosci
o ktérych mowa
w zatgczniku 3 ustawy
o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze skitadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ww.
ustawy. Odpad
w postaci statej.

16. 16 06 04

Baterie
alkaliczne
(z wylgczeniem
16 06 03).

0.9

Odpad powstaje
w réznych
obiektach zaktadu
podczas

wymiany baterii

Skifad: polimery, metale
zelazne, metale

niezelazne wodorotlenek
potasu, tlenek cynku oraz

dwutlenek manganu. |
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w urzgdzeniach
pomiarowych,
uktadach
sterowniczych,
pilotach zdalnego
sterowania oraz
innych urzadzen
zasilanych
bateriami.

Wiasciwosci: Odpad nie
posiada wiasciwosci
o ktorych mowa
w zatgczniku 3 ustawy
o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r
oraz nie jest
zanieczyszczony zadnym
ze skfadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ww.
ustawy.:

Sktad: sztuczne mineraty
zawierajace krzemionke,
zwigzki wapnia, zelaza,

Zm:jesz;ne glinu oraz substanciji
c ‘: pady uodparniajgcych, gliny.
eng olnu, gzl Remonty, zwigzane | Wiasciwosci: Odpad nie
eeganEas z eksploatacjg posiada wiasciwosci
odpadgwych i utrzymaniem we o ktorych mowa
17. 17 01 07 tEne R Acete 50 wiasciwym stanie w zataczniku 3 ustawy
’ m|cznyclj technicznym o odpadach z dnia
' eleme.ntoyv obiektow 14 grudnia 2012r oraz nie
W?:%Oiizﬁga budowlanych. jest zanieczyszczony
wyrr?rienione zadnym ze §kladrr11ik0w
wymienionyc
w 170106 w zatgczniku nr 4 do
ww.ustawy. Odpad
w postaci stalej.
Skiad: celuloza,
hemiceluloza, lignina,
metale zelazne.
Wiasciwosci: Odpad nie
Wymiany posiada wiasciwosci
elementow o ktérych mowa
wyposazenia w zatgczniku 3 ustawy
18. 17 02 01 Drewno 50 znajdujgcych sie o odpadach z dnia
na halach 14 grudnia 2012r oraz
zaktadowych oraz nie jest zanieczyszczony
szatniach. zadnym ze skiadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ww.
ustawy. Odpad
w postaci statej.
Skiad: dwutlenek krzemu
tzw. krzemionka, piasek
kwarcowy oraz skalenie,
soda i zaleznie od rodzaju
szkta tlenki sodu, potasu
i otowiu.
. Wiasciwosci: Odpad nie
V\éyrénana n posiada wlasciwosci
19. 17 02 02 Szkio 9,7 uszl ?n Z.-?tm\f o ktérych mowa
ifklaiygh. w zatgczniku 3 ustawy

o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze sktadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ww.
ustawy. Odpad
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w postaci statej.

Skiad: stal jako stop
zelaza i wegla inne
sktadniki stopowe (chrom,
nikiel, mangan, wolfram,
miedz, molibden).
Wiasciwosci: Odpad nie

Remonty, posiada wiasciwosci
przeglady o ktérych mowa
techniczne, w zatgczniku 3 ustawy
- . konserwacje o odpadach z dnia
24, 179405 “rlsz ISl 2500 zwia_zaneJ 14 grudrF!)ia 2012r oraz nie
z eksploatacjg jest zanieczyszczony
urzgdzen zadnym ze sktadnikow
i obiektow. wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ww.
ustawy. Odpad w postaci
statej, o wysokiej
temperaturze topnienia
i duzej przewodnosci
elektrycznej
Skifad: stopy miedzi,
brgzu, mosigdzu,
aluminium, zelaza i stali.
Wiasciwosci: Odpad nie
Remonty, posiada wiasciwosci
przeglady o ktérych mowa
Mieszaniny techniczne w zatgczniku 3 ustawy
21. 17 04 07 P 146 zwigzane 0 odpadach z dnia
z eksploatacjg 14 grudnia 2012r oraz nie
urzgdzen. jest zanieczyszczony
zadnym ze skfadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do
ww.ustawy. Odpad
w postaci state].
Skiad: zelazo stal, metale
niezelazne (tj. miedz,
braz, mosigdz, aluminium,
cynk), poliester i
poliweglan, polipropylen
i polietylen.
R;;nolngf, Wiasciwosci: Odpad nie
K : i przegiady posiada witasciwosci
able inne niz techniczne, o ktorych mowa
22 17 04 11 wymienione 25 konserwacje w zataczniku 3 ustaw
w17 04 10 zwigzane dbaelih ml y
z eksploatacja SHBHpETac B
. 14 grudnia 2012r oraz nie
urzgdzen. . '
jest zanieczyszczony
zadnym ze skiadnikoéw
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do
ww.ustawy.
Odpad w postaci statej.
Remonty, Skiad: izolacja
Materiaty przeglady polipropylenowa i pianki
izolacyjne inne techniczne, poliuretanowe;j,
23. 17 06 04 niz wymienione 20 konserwacje Wiasciwosci: Odpad nie
w 17 06 01 Zwigzane posiada wtasciwosci
117 06 03 z eksploatacjg o ktorych mowa
urzgdzen. w zatgczniku 3 ustawy
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o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r oraz nie
jest zanieczyszczony
zadnym ze skiadnikow
wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ww.
ustawy.
Odpad w postaci stale].

Inne Wymiana zt6z o odpadach z dnia
24, 19 09 99 mew;&wedmone 50 w flltrach ' 14 grudnia 2012r oraz nie
odpagy REERICHENYE jest zanieczyszczony
zadnym ze sktadnikow
wymienionych
w zataczniku nr 4 do ww.
ustawy.
" Odpad w postaci statej.
Odpad powstaje
z nieprzydatnych, Skiad: celuloza,
nieaktualnych wypetniacze, substancje
materiatow klejgce i barwniki.
szkoleniowych, Wiasciwosci Odpad nie
kart, instrukciji, posiada wlasciwosci
metek o ktérych mowa
identyfikacyjnych, w zatgczniku 3 ustawy
. w ktore o odpadach z dnia
£ 19 RapieriBailina 68,2 zaopatrzone sg 14 grudnia 2012r oraz nie
wszystkie szpule, jest zanieczyszczony
watki, kasety, wozki zadnym ze skiadnikéw
i palety wymienionych
dostarczane na w zatgczniku nr 4 do
poszczegolne ww.ustawy. Odpad
wydziaty w postaci statej
Z surowcami biodegradowalny.
i poffabrykatami.

Skiad: piasek oraz zwir
o réznych frakcjach.
Wiasciwosci: Odpad nie
posiada wlasciwosci
o ktérych mowa
w zatgczniku 3 ustawy

.18 Punkt IV.1.1 otrzymuje brzmienie:

»IV.1.1 Parametry zrodet emisji do powietrza zostaty okreslone w Zataczniku nr 2
do niniejszej decyzji znak: 0S-1.7222.35.12.2015.EK.”

. 19 Punkt IV.1.2 otrzymuje brzmienie:

»IV.1.2. Substancje zanieczyszczajace:

z czterech kottébw parowych typu FM- 120/97 kierowane bedag oddzielnymi
ciggami do ekonomizerdw, gdzie bedzie prowadzony odzysk ciepta,
a nastepnie kierowane do oddzielnych emitoréw .Ciggi spalin wymuszone
bedg pracg wentylatorow wbudowanych w kottach.

ze zrédet emisji i emitordw Z-1/WA1/1, Z-1/W1/2, Z-1/W1/3, Z-1/\W1/4,
Z-1\W2/1, Z-1MW2/2, Z-1IW2/3, Z-1\W2/4, Z-1/\W2/51, Z-1/\W2/55, Z1/\W2/60,
Z-1/\W2/61, Z-1/\W2/63, Z-1\W2/66, Z-1/\W2/69, Z-1/\W2/71, BT-4/PK/E1,
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BT-4/PK/E2 i PM/15 beda wprowadzane do powietrza poprzez urzadzenia
ochrony powietrza wyszczegodlnione w pkt. IV.1.3.”

1.20 Punkt IV.1.3. otrzymuje brzmienie:

»IV.1.3 Charakterystyka techniczna stosowanych urzadzen ochrony powietrza

IV.1.3.1. Wydziat Produkcji Mieszanek (BT-1)

Tabela 3
Numer : : Sprawnosé
emitora Rodzay'urzqdzenia minimalna
filtr tkaninowy workowy
Z-1/W1/1 (3 komory po 20 szt. filtrow w kazdej komorze, otrzepywany 90%
impulsywnie sprezonym powietrzem za pomocg sterownika)
Z-1/W1/2 j.w. 90%
Z-1IW1/3 W 90%
Z-1W1/4 | jw. 90%
filtr tkaninowy workowy
(4 komorowy, szesciopoziomowy , 240 workowy, 929
otrzepywany impulsywnie sprezonym powietrzem za pomocg °
Z-1/\W2/1 sterownika)
filtr -20 szt.
(patrony papierowe, powierzchnia 6,7 m? SFI067 i 9,8m? SFI 85%
098, otrzepywane impulsem pneumatycznym)
7122 filtr tkaninowy - rekaw workpwy 85%
(otrzepywany mechanicznie) T
Z-1/W2/3 filtr tkaninowy 85%

(otrzepywany mechanicznie)
Z-1/\W2/4 filtr taSmowy 85%
filtr tkaninowy

£-TN¥2i51 (otrzepywany impulsowo sprezonym powietrzem) L a5
Z-1/W2/55 filtr tkaninowy - rekaw workqu 85%
(otrzepywany mechanicznie) .
filtr tkaninowy (3 szt.) 90%
(otrzepywany impulsowo sprezonym powietrzem) .
Z-1/W2/60 filtr (12 szt.)
(patrony papierowe powierzchnia 14,2m? otrzepywane 85%
impulsem pneumatycznym)
Z-1/\W2/61 filtr tkaninowy 95%
Z-1/\W2/63 filtr tkaninowy 95%
Z-1/W2/66 filtr tkaninowy 95%
Z-1/\W2/69 filtr tkaninowy 92%
Z-1\W2/71 filtr tkaninowy 92%
VI.1.3.2.Wydziat Wulkanizacji i Kontroli Koncowej (BT-4)
Tabela 4
Numer Rodzaj urzadzenia Sprawnoscé
~__emitora minimalna |
BT-4/PK/E1 filtr tkaninowy 92%
BT-4/PK/E2 filtr tkaninowy 92%
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IV.1.3.3.Wydziat Produkcji Czesci Zamiennych i Ustug (PM):

Tabela 5

~ Numer Rodzaj urzadzenia Sprawnos¢
emitora minimalna
PM/15 cyklotekst (cyklon) 82%

.21 Punkt IV.4.1 otrzymuje brzmienie:

,»IV.4.1. Sposoby i miejsca magazynowania odpaddéw niebezpiecznych oraz sposoby
dalszego gospodarowania nimi.

Tabela 7

i Kod
P: odpadu

Nazwa odpadu

Sposoby i miejsca
magazynowania

Sposoby dalszego
gospodarowania

| Instalacja energet

1. 07 02 10*

ycznego spalania paliw wraz z urzadzeniami pomochicz

ymi

Inne zuzyte sorbenty
i osady pofiltracyjne

Odpady magazynowane bedg
w szczelnych workach foliowych
o pojemnosci 15 kg lub
w kontenerach wyznaczonym
i opisanym miejscu Magazynu
Odpadéw Niebezpiecznych.

2, 13 02 08*

Inne oleje silnikowe,
przekiadniowe
I smarowe

Odpady magazynowane bedg
w szczelnych beczkach
metalowych, lub pojemnikach
z tworzywa sztucznego
W 0znaczonym miejscu
Magazynu Odpadow
Niebezpiecznych..

3. 13 03 07*

Mineralne oleje
i ciecze stosowane
jako elektroizolatory
oraz nosniki ciepta
niezawierajgce
zwigzkéw chlorowco-
oranicznych

Odpady magazynowane bedg
w szczelnych beczkach
metalowych, lub pojemnikach
z tworzywa sztucznego w
oznaczonym miejscu Magazynu
Odpadow Niebezpiecznych

Odpady
przekazywane
bedg uprawnionym

4. 13 05 02*

Szlamy
z odwadniania olejéw
w separatorach

Odpady magazynowane bedg
w szczelnych beczkach
metalowych lub workach

foliowych w oznakowanym
miejscu Magazynu Odpadow
Niebezpiecznych

podmiotom do
odzysku lub
w przypadku braku
mozliwosci odzysku
do
unieszkodliwiania.

5. 15 01 10*

Opakowania
zawierajgce
pozostatosci
substanc;ji
niebezpiecznych lub
nimi
zanieczyszczone

Odpady magazynowane bedg
w szczelnych workach
foliowych, oddzielnie dla
kazdego rodzaju surowca,

w Magazynie Odpadow
Niebezpiecznych; opakowania
w postaci beczek, pojemnikow
i butli szklanych zdawane bedg
do magazynu szczelnie
zamkniete; opakowania po
odczynnikach chemicznych
i surowcach zawierajgcych
substancje niebezpieczne
zwracane bedg do producenta,
dostawcy lub importera danego

surowca lub odczynnika.
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Zuzyte urzgdzenia
zawierajgce
niebezpieczne

6. 16 02 13~ elementy inne niz

Odpady magazynowane bedg
w tekturowych opakowaniach
na regatach magazynowych
lub w pojemnikach metalowych

Materiaty izolacyjne

5 AR zawierajgce azbest

w szczelnych workach foliowych
w Magazynie Odpadow
Niebezpiecznych

v:vyznée&logge w Magazynie Odpadéow
do 16 02 12 Niebezpiecznych Odpady
Odpady magazynowane bedg przekazywane
- w szczelnych pojemnikach bedg uprawnionym
7. 16 06 01* Baten;xvl?gvr;]:latory W 0znaczonym miejscu podmiotom do
Magazynu Odpadow odzysku
Niebezpiecznych.
Odpady magazynowane bedg
S w szczelnych pojemnikach
8. 16 06 02* Bﬁ:ﬁg\% ?l;:r:j’lrl#g\tﬁéy W 0znaczonym miejscu
Magazynu Odpadow
Niebezpiecznych.
Odpady
Odpady magazynowane bedg przekazywane

bedg uprawnionym
podmiotom do
unieszkodliwiania

Instalacja do produkcji gumy

Inne zuzyte sorbenty

Odpady magazynowane bedg
w szczelnych workach foliowych
o pojemnosci 15 kg
lub w kontenerach
wyznaczonym i opisanym
miejscu Magazynu Odpadéw
Niebezpiecznych.

Odpady
przekazywane
bedg uprawnionym
podmiotom do
odzysku lub
w przypadku braku
mozliwosci odzysku
do
unieszkodliwiania.

Odpady z dodatkow
zawierajgce
substancje
niebezpieczne
(np.: plastyfikatory,
stabilizatory)

2 07 02 14*

Odpady magazynowane bedg
w szczelnych pojemnikach
z tworzyw sztucznych, beczkach
metalowych, w oznaczonym
miejscu Magazynu Odpadow
Niebezpiecznych.

Odpadowe emulsje
i roztwory z obrébki
metali
niezawierajgce
chlorowcow

3. 12 01 09*

Odpady magazynowane bedg
w szczelnych beczkach
metalowych, lub pojemnikach
z tworzywa sztucznego
W 0znaczonym miejscu
Magazynu Odpadow
Niebezpiecznych.

Inne oleje silnikowe,
przektadniowe
i smarowe

4. 13 02 08*

Odpady magazynowane bedg
w szczelnych beczkach
metalowych, lub pojemnikach
z tworzywa sztucznego
W 0znaczonym miejscu
Magazynu Odpadow
Niebezpiecznych.

Mineralne oleje
i ciecze stosowane
jako elektroizolatory
oraz nosniki ciepta
niezawierajgce
zwigzkow chlorowco-
oranicznych

5. 1303 07*

Odpady magazynowane bedg
w szczelnych beczkach
metalowych, lub pojemnikach
z tworzywa sztucznego
W 0znaczonym miejscu
Magazynu Odpadow
Niebezpiecznych

Odpady
przekazywane
bedg uprawnionym
podmiotom do
odzysku lub
w przypadku braku
mozliwosci odzysku
do
unieszkodliwiania.
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Szlamy

Odpady magazynowane bedg
w szczelnych beczkach
metalowych lub workach

B. bt A O\c,il\,r“;aedr;raar](loar(a)éijow foliowych w oznakowanym
P miejscu Magazynu Odpadoéw
Niebezpiecznych
Odpady magazynowane bedg
w szczelnych workach
foliowych, oddzielnie dla
kazdego rodzaju surowca,
; w Magazynie Odpadow
S;i:;or‘g?r;': Niebezpiecznych, opakowania
ozostafgéci w postaci beczek, pojemnikow
B 1501 10* psubstanc'i i butli szklanych zdawane beda
' niebez ieczrju ch do magazynu szczelnie
Iul:;;)nimi y zamkniete; opakowania po
WY o ooy, 4 28 odczynnikach chemicznych
y i surowcach zawierajgcych
substancje niebezpieczne
zwracane bedg do producenta,
dostawcy lub importera danego
surowca lub odczynnika.
Zuzg;a;r;ng:ma Odpady magazynowane bedag
niebezpi éizne w tekturowych opakowaniach
8. 16 02 13* elementy inne niz nd rega_}ach_magazynowych lub
wymienione w pojemnikach metalowych
w Magazynie Odpadow
w1602 08 Niebezpiecznych Qapady
- do 16 02 12 przekazywane
Odpady magazynowane beda bedg uprawnionym
. | Baterie i akumulatory w szczelnych pojemnikach w podmiotom do
9. 16 06 01 : S
otowiowe oznaczonym miejscu Magazynu odzysku
Odpadow Niebezpiecznych.
Odpady magazynowane bedg
“ Baterie i akumulatory w szczelnych pojemnikach w
10. 16 06 02 ; L
niklowo - kadmowe oznaczonym miejscu Magazynu
Odpadéw Niebezpiecznych.
Odpady
Odpady magazynowane bedg przekazngne
! beda uprawnionym
o w szczelnych workach foliowych :
Odpady zawierajgce bW nolemitkea podmiotom
11. | 16 07 09* inne substancje eSS do odzysku lub
niebezpieczne Wy enasetlyil | ORISRy w przypadku braku
miejscu Magazynu Odpadow Sliwosci od
Niebezpiecznych mozliwosci odzysku
' do
unieszkodliwiania
Odpady
przekazywane
Odpady magazynowane bedg beda clj g rﬁ\gtr;::qnym
. Materiaty izolacyjne w szczelnych workach P
12. 17 06 01 T ; ; do odzysku
zawierajgce azbest foliowych Magazynu Odpadéw liib w-przvoadis
Niebezpiecznych. |
braku mozliwosci
odzysku do
- unieszkodliwiania
Odpady magazynowane bedag przgkciag?/ﬂyane
13 17 06 05* Materiaty budowlane | w szczelnych workach foliowych beda uprawnionym

zawierajgce azbest

w Magazynie Odpadow
Niebezpiecznych

podmiotom do
unieszkodliwiania.
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.22 Punkt IV.4.2 otrzymuje brzmienie:

»IV.4.2 Sposob i miejsce magazynowania odpadéw innych niz niebezpieczne oraz
sposoby dalszego gospodarowania nimi.

Tabela 8
Kod Sposoby i miejsca Sposoby dalszego
Lp: odpadu Hazieadpady magazynowania gospodarowania
Instalacja energetycznego spalania paliw
Odpady
przekazywane
Osady Osady osuszane bedg uprawnionym
z zaktadowych i magazynowane bedg na podmiotom
1. 07 0212 oczyszczalni Sciekow poletkach osadowych przy do odzysku
inne niz wymienione zakiadowej Oczyszczalni lub w przypadku
w 07 02 11 Sciekéw Przemystowych. braku mozliwosci
odzysku do
| unieszkodliwiania _|
Odpady
przekazywane
Odpady magazynowane Bgeg HpraORym
Odpady tworzyw bedg et
2, 07 0213 . do odzysku
sztucznych w workach foliowych
w Magazynie Odpadéw b przypadi
' braku mozliwosci
odzysku do
unieszkodliwiania
Odpady bedg beloyvan_e lub Odpady
pakowane w worki foliowe
. przekazywane
Opakowania | magazynowane bedzie
3 1501 01 ik W 0znaczonym miejscu .
Z papieru i tektury ) ; uprawnionym
w Magazynie Odpadéw lub odmiotormn
w kontenerach na utwardzonym P
do odzysku
placu.
Odpady
Odpady beda belowane przekazywane
lub pakowane w worki foliowe beda uprawnionym
Opakowania i magazynowane podmiotom
4 150102 z tworzyw W 0znaczonym miejscu do odzysku
sztucznych w Magazynie Odpadéw lub lub w przypadku
w kontenerach na utwardzonym | braku mozliwosci
placu. odzysku do
unieszkodliwiania.
Odpady magazynowane bedg Dlpady
przekazywane
: na wybetonowanym, .
Opakowania bedzie
5. 150103 ogrodzonym placu, ;
z drewna . uprawnionym
usytuowanym przy Walcowni nr ;
podmiotom do
2 lub w metalowych kontenerach
odzysku
Odpady
Odpady magazynowane przekazywane
: 3 bedg w Magazynie Odpadow. bedzie
% 120104 Oparowaniszmetal lub w kontenerach na uprawnionym
utwardzonym placu. podmiotom do
Ll 3 , odzysku
Odpady magazynowane bedg Odpady
, na wyznaczonym i opisanym przekazywane
7. 1501 05 wieolopr?wka?;?ar]rl:we miejscu w Magazynie Odpadow | bedg uprawnionym
lub w kontenerach na podmiotom
utwardzonym placu. do odzysku
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Sorbenty, materialy
filtracyjne, tkaniny
do wycierania

Odpady gromadzone bedg
w workach foliowych

lub w przypadﬁku
braku mozliwosci
odzysku do

8. 1502 03 (np. szmaty, scierki) lub beczkach w wyznaczonym unieszkodliwiania.
i ubrania ochronne i opisanym miejscu
inne niz wymienione w Magazynie Odpaddw.
B - w 15 02 02.
Odpady
Zuzyte urzadzenia Odpady magazynowane bedg przekazywane
9 16 02 14 inne niz wymienione w metalowych pojemnikach bedzie
' w 16 02 09 W 0zhaczonym miejscu uprawnionym
do 16 02 13. magazynu Zespotu Magazynow podmiotom do
odzysku
Odpady
: ; Odpady magazynowane beda przekazywane
10 16 06 04 B(a;tn\n:\?? it:rlwlic;zn:e w metalowych pojemnikach bedzie
’ 1%%6 03) w Magazynie Odpadéw uprawnionym
' Niebezpiecznych . podmiotom
e do odzysku
Odpady
Odpady magazynowane bedg przekazywane
w pojemnikach w oznaczonym bedzie
L 170202 Sizilo miejscu magazynu Zespotu uprawnionym
Magazynow podmiotom do
odzysku
Qdpady
Odpady_magazy_nowane beda przekazywane
w opisanych izolatorach bedvia
12. 17 04 05 Zelazo i stal znajdujgcych sie na terenie i
; ; : o uprawnionym
jednostki organizacyjnej Pl lub i riicst
Zespotu Magazynow . PGEIHCLOM
do odzysku
Magazynowane bedg
W 0znaczonym miejscu, Bl
magazynu Zespotu Magazynow pacy
: ; o przekazywane
lub Magazynie Odpadéw a wiora barsie
13. 17 04 07 Mieszaniny metali z obrobki metali magazynowane eu
beda uprawnionym
Dgag, podmiotom do
w pojemnikach i
zabezpieczajgcych odpad przed y
rozsypaniem.
Odpady
. 3 Odpady magazynowane beda przekazywane
Kable inne niz w metalowych pojemnikach bedzie
14, 17 04 11 wymienione W 0Znaczonym miejscu ©dz
; uprawnionym
w17 04 10 magazynu Zespotu Magazynow dmi d
lub Magazynie Odpadow BRGSO g
odzysku
Materiaty izolacyjne Odpady gromadzone bedg
15, 17 06 04 inne niz wymienione | w szcze_lnych workach foliowych
w 17 06 01 i magazynowane
i17 06 03 w Magazynie Odpadow Odpady
16 19 09 03 Osady z Osady magazynowane bedg na przekazywane
' dekarbonizacji wody poletkach osadowych bedg uprawnionym
. Odpady gromadzone bedg podmiotom
Nasycolne l.Ub ZRyiE w szczelnych workach do odzysku
1Z. 19 09 05 zywice . .
T — foliowych i magazynowane lub w przypadku
- J y w Magazynie Odpadéw. braku mozliwosci
Odpady magazynowane beda odzysku do
: — na wybetonowanym placu przy unieszkodliwiania
18. | 190999 | INnEniewymienione | g i citrow lub w workach

odpady

foliowych w Magazynie
odpadow
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Belowane lub pakowane w worki

Odpady

foliowe odpady bedg P rzetl;a;y_w sl
19, 191201 Papier i tektura magazynowane w Magazynie i
Odpadoéw lub w kontenerach na dprawnionym
utwardzonym placu podmiotom do
odzysku
Instalacja do produkcji gumy
Odpady
przekazywane
bedg uprawnionym
Odpady magazynowane bedg podmiotom
1. 07 0213 Odsp:\tiz;vocr;yw w workach foliowych do odzysku
y w Magazynie Odpadow . lub w przypadku
braku mozliwosci
odzysku do
unieszkodliwiania
Odpady
przekazywane
Odpady magazynowane beda bedg uprawnionym
Odpady z przemystu na utwardzonym placu podmiotom
2. 07 02 80 gumowego magazynowym na terenie do odzysku
i produkcji gumy Zespotu Magazynéw Zakupow lub w przypadku
lub w Magazynie Odpadow. braku mozliwosci
odzysku do
| unieszkodliwiania
Odpady
Odpady gromadzone bedg przekazywane
3 07 02 99 Inne niewymienione w workach foliowych lub bedzie
i odpady kontenerach magazynowanych uprawnionym
w Magazynie Odpaddw. podmiotom do
ol odzysku
Odpady
przekazywane
bedg uprawnionym
Odpady z toczenia Odpady magazynowane bedg podmiotom
4. 120105 i wygtadzania w szczelnych workach foliowych do odzysku
tworzyw sztucznych w Magazynie Odpadow. lub w przypadku
braku mozliwosci
odzysku do
unieszkodliwiania
Odpady
przekazywane
Zuzyte materialy Odpady magazynowane bedg | bedg upra_wnionym
solifarsiaainne s w workach foliowych lub podmiotom
5. 12 01 21 wymienione w kontenerach w wyznaczonym do odzysku
w 12 01 20 i opisanym miejscu Magazynu lub w przypadku
Odpadéw. braku mozliwosci
odzysku do
S unieszkodliwiania.
Odpady beda belowane Odpady
lub pakowane w worki foliowe przekazywane
6 1501 01 Opakowania i magazynowane w oznaczonym bedzie
' Z papieru i tektury miejscu w Magazynie Odpadow uprawnionym
lub w kontenerach na podmiotom do
utwardzonym placu. odzysku
Odpady bedg belowane Odpady
Opakowania lub pakowane w worki foliowe przekazywane
7 1501 02 2 tworzyw i magazynowane w oznaczonym bedg uprawnionym
’ sztucznych miejscu w Magazynie Odpadow podmiotom
lub w kontenerach na do odzysku

utwardzonym placu.

lub w przypadku
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braku mozliwosci

odzysku do
Odpady magazynowane bedg Odpady
na wybetonowanym, przekazywane
8 1501 03 Opakowania ogrodzonym placu, bedzie
’ z drewna usytuowanym przy Walcowni uprawnionym
nr 2 lub w metalowych podmiotom
i - kontenerach ~do odzysku
Odpady
Odpady magazynowane bedg przekazywane
; . w Magazynie Odpadoéw. lub bedzie
2 130104 Bpakvwana gl w kontenerach na utwardzonym uprawnionym
placu. podmiotom do
odzysku
Odpady
przekazywane
Odpady magazynowane bedg bedg uprawnionym
BoakowEni na wyznaczonym i opisanym podmiotom
10. 150105 w'elgmaterialowe miejscu w Magazynie Odpadéw do odzysku
' lub w kontenerach na lub w przypadku
utwardzonym placu. braku mozliwosci
odzysku do
unieszkodliwiania.
Odpady
przekazywane
bedzie
Odpady magazynowane beda uprawnionym
Zmieszane odpady i WyZnaczonyi Lopisanyin podmiotom
11. 15 01 06 R Tt . miejscu w Magazynie Odpadow o mazveki 45
Pl lub w kontenerach na Y
utwardzonym placu W pr‘zypad.ku braku
' mozliwosci odzysku
do
. unieszkodliwiania.
Odpady
przekazywane
bedzie
Odpady magazynowane bedg uprawnionym
Opakowania z 1A WYFNELZRMYIT Fopisanyir podmiotom
12. 1501 09 i miejscu w Magazynie Odpadow
tekstyliow do odzysku lub
lub w kontenerach na
utwardzonym placu w przypad.ku braku
’ mozliwosci odzysku
do
unieszkodliwiania.
Odpady
Sorbenty, materiaty przekazy_wane
: : : bedzie
filtracyjne, tkaniny Odpady gromadzone bedg ;
: ; : uprawnionym
do wycierania w workach foliowych lub ;
AT, podmiotom do
13, 1502 03 (np. szmaty, scierki) beczkach w wyznaczonym odzvsku lub
i ubrania ochronne i opisanym miejscu W brz ya dku braku
inne niz wymienione w Magazynie Odpadow. el
mozliwosci odzysku
w 15 02 02. 4o
unieszkodliwiania.
Odpady magazynowane bedg Ddpady
przekazywane
na wyznaczonym :
Sy ! bedg uprawnionym
. i opisanym miejscu podmiotomn
14. 16 01 03 Zuzyte opony w Magazynie Odpadow do odzysku

lub na utwardzonym placu
magazynowym na terenie
Zespotu Magazynow

lub w przypadku
braku mozliwosci
odzysku do
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unieszkodliwiania.
Odpady
Zuzyte urzgdzenia Odpady magazynowane bedg przekazywane
inne niz wymienione w metalowych pojemnikach bedzie
15. 16 02 14 L 5
w 16 02 09 W 0znaczonym miejscu uprawnionym
do 16 02 13. magazynu Zespotu Magazynow podmiotom
do odzysku
Odpady
16. 16 06 04 (z wytaczeniem you poj : gazie
16 06 03) w M_agazyme Odpadow uprawnionym
' Niebezpiecznych . podmiotom do
odzysku
Zmieszane odpady
z betonu, gruzu rzg(daga?vyane
ceglanego, Odpady magazynowane bedg b g i ra\s,{vnion i
odpadowych na wybetonowanym placu na ¢ qogmiotom y
materiatow terenie jednostek A
17. 17 01 07 . ; ; do odzysku
ceramicznych organizacyjnych BT-1, BT-2, b WioravE i
i elementow BT-3, BT-4, PD, BT-6, P, PM | 0% PyRact.
e : raku mozliwosci
wyposazenia innych lub Zespotu Magazynow odzysku do
niz wymienione : T
w17 01 06 un|esuzkodIIW|an|rar 1
Odpady magazynowane bedg Odpady
na wyznaczonym i opisanym przekazywane
18. 17 02 01 Drewno miejscu w Magazynie Odpadéw bedzie
lub na utwardzonym placu uprawnionym
magazynowym na terenie podmiotom
Zespotu Magazynow. do odzysku
QOdpad
Odpady magazynowane bedg przeka?zyvyane
w pojemnikach w oznaczonym s
19. 17 02 02 Szkio miejscu magazynu Zespotu i
: : uprawnionym
Magazynow lub Magazynie .
Obaddu podmiotom
P do odzysku
Odpady magazynowane bedg Odpady
w opisanych izolatorach przekazywane
, ; znajdujgcych sie na terenie bedzie
20. 204,05 “elazo st jednostek organizacyjnych BT-1, uprawnionym
BT-2, BT-3, BT-4, PD, BT-6, PI, podmiotom
PM lub Zespotu Magazynow do odzysku
Magazynowane bedg
W 0znhaczonym miegjscu, Odpady
magazynu Zespotu Magazynow przekazywane
. y ; lub Magazynie Odpadow a wiora bedzie
21. 17 04 07 Mieszaniny metali z obrébki metali magazynowane uprawnionym
bedg w pojemnikach podmiotom do
zabezpieczajgcych odpad przed odzysku
rozsypaniem.
Odpady
_ 3 Odpady magazynowane beda przekazywane
Kable inne niz w metalowych pojemnikach o
22. 17 04 11 wymienione W 0znaczonym miejscu e
; uprawnionym
w17 04 10 magazynu Zespotu Magazynow .
lub Magazynie Odpadéw podmiotom do
odzysku
Odpady
Materiaty izolacyjne Odpady gromadzone bedg przekazywane
53 17 06 04 inne niz wymienione | w szczelnych workach foliowych bedzie
' w 17 06 01 i magazynowane uprawnionym
i17 06 03 w Magazynie Odpadow. podmiotom
do odzysku
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24,

25.

Odpady
przekazywane
Odpady magazynowane bedg bedg uprawnionym
Inne niewymienione na wybetonowanym placu przy podmiotom
19 09 99 odpady Staciji Filtréw lub w workach do odzysku
foliowych w Magazynie lub w przypadku
odpadow. braku mozliwosci
odzysku do
unieszkodliwiania
Belowane lub pakowane w worki Okdpady
foliowe odpady bedg przeb adzyw ane
191201 Papier i tektura magazynowane w Magazynie upra\?vn?(l)?lym
Odpadéw lub w kontenerach na podmiotom do
utwardzonym placu. odzysku

.23 Po punkcie IV.4.3 dodaje punkt 1V.4.4 o brzmieniu:

V.44

Sposoby zapobiegania powstawaniu odpaddw lub ograniczania ich ilosci

oraz ograniczania negatywnego wptywu na srodowisko.

w procesach przerébki gumy przestrzeganie zasad wtasciwego prowadzenia
procesu, optymalizowanie ilo$ci zuzywanych surowcow i materiatow;

w procesie spalania energetycznego przestrzeganie zasad prawidtowego
prowadzenia procesu, optymalizowanie ilosci zuzywanych paliw i materiatow;

prowadzenie prawidlowej eksploatacji urzadzen stuzacych do uzdatniania
wody;

utrzymanie w nalezytym stanie technicznym maszyn i urzadzen;
przestrzeganie zasad prawidtowej eksploatacji i konserwacji urzadzen;
ograniczanie prowadzonych remontow do wymaganych i niezbednych;
biezacy nadzér, w tym kierowanie do przegladow i remontdow urzgdzen
zgodnie z planem i kazdorazowo gdy zachodzi taka koniecznosc,

zamawianie materiatdw wysokie] jakoSci, zapewniajacy dtugi okres
stosowania;

zamawianie, tam gdzie to jest mozliwie, surowcéw w opakowaniach
zwrotnych, wielokrotnego uzytku;

ograniczanie ilosci zuzytych lamp fluoroscencyjnych zawierajgcych rtec
poprzez. zakup nowoczesnych lamp o przedtuzonym okresie uzytkowania
I nie zawierajacych rteci, wtasciwe stosowanie lamp przeznaczonych do
osSwietlania pomieszczenn wewnetrznych oraz terenéw zewnetrznych,
stosowanie szczelnych opraw lamp zewnetrznych,

ograniczanie ilosci zuzytych olejéw poprzez wtasciwg eksploatacje urzgdzen,
pojazdéw i stosowanie dobrej jakosci olejow, stosowanie nowoczesnych
olejow smarnych o dtuzszym okresie przydatnosci, eliminowanie
nieszczelnosci uktadéw smarowania,
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— przeprowadzanie systematycznych szkolen
zarzadzania $rodowiskowego (podnoszenie

pracownikow).

1.24 Punkt V. otrzymuje brzmienie:

pracownikdbw w zakresie
Swiadomosci

ekologicznej

V. Rodzaj i maksymalng ilos¢ wykorzystywanej energii, materiatléw, surowcow

i paliw:
V.1 Instalacja energetycznego spalania paliw

— energia elektryczna
- gaz ziemny
— olej opatowy
- woda ogotem
w tym woda do celéw chtodzgcych

— 80l spozywcza
— kwas solny (30-33% roztwor)
-~ wapno hydratyzowane
— $rodki do korekty obiegu wodno-parowego
— koagulant do uzdatniania wody
— zwir filtracyjny
— masy jonitowe
— sorbenty
srodki do usuwania skutkéw zanieczyszczen
— inne

V.2 Instalacja do produkcji gumy

— energia elektryczna
- woda ogdbtem
w tym woda do celéw chtodzgcych

-~ zwir filtracyjny
— sorbenty
srodki do usuwania skutkdéw zanieczyszczen
- inne
- azot
— sadza techniczna (réznego rodzaju)
— kauczuki (naturalne, sztuczne,
mieszanki i regeneraty)
— tkaniny tekstylne techniczne (kordy tekstylne,
tkaniny krzyzowe, przektadkowe, nici)
— kordy i druty stalowe
- plastyfikatory i oleje
— tlenek cynku

085-1.7222.35.12.2015.EK

4 000 MWh/rok
61530 000 m>/rok
5 600 Mg/rok
300000  m*rok
100 000  m>rok
100 Mag/rok
20 Mg/rok
60 Mg/rok
30 Mg/rok
16 Mg/rok
70 Mg/rok
10 Mg/rok
S5 Mg/rok
3 Mg/rok
156 000 MWh/rok
1900 000 m°/rok
1400000 m®/rok
80 Mg/rok
95 Mg/rok
35 Ma/rok
13 000 000 m®/rok
50 000 Mg/rok
100 000 Mg/rok
10 000 Mg/rok
30 000 Mg/rok
10 000 Mg/rok
4 000 Mg/rok
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— stearyna 1500
— $rodki przeciwstarzeniowe 6 000
— $rodki wulkanizujgce(w tym siarka) 10 000
— benzyna czysta i zawarta w klejach

benzynowych ponizej 3
- silany (zwigzki krzemowo-organiczne) 1900
—  zywice, plastyfikatory chemiczne, peptyzatory, mydta 9000
— plyny wodne i emulsje silikonowe 1 800
—~  pigmenty 25
— materialy pomocnicze, opakowania 800
— folie, worki z tworzyw sztucznych 900
— $rodki do korekty wody chtodzace;j 20
— napetniacze(srodki adhezyjne, krzemionki,

talk, kreda, kaolin,) 13 000

1.25 Punkt VI.1.5 otrzymuje brzmienie:

Mg/rok
Mg/rok
Mg/rok

Mg/rok
Mg/rok
Ma/rok
Mg/rok
Mg/rok
Mg/rok
Mg/rok
Mg/rok

Mg/rok

VI.1.5. Wskazniki zuzycia energii i surowcéw na jednostke produkcji (wyrobu) oraz

wytworzenia $ciekéw i odpadow na jednostke produkgji:

— max zuzycie energii elektrycznej 1100 kWh/Mg wyrobu
— max zuzycie energii cieplnej 3 Mg pary/Mg wyrobu
— max zuzycie wody chtodzacej 9,5 m’/Mg wyrobu
— max ilo$¢ wytwarzanych odpadow z przemystu
gumowego i produkcji gumy 56 kg/Mg wyrobu
— max zuzycie benzyny
(czystej oraz jako sktadnik klejow i lakierow) 0,1 kg/Mg wyrobu

.26 Punkt V1.2 otrzymuje brzmienie:

VI.2. Monitoring emisji gazéw i pytéw do powietrza

V1.2.1. Stanowiska pomiarowe bedg usytuowane na emitorach: Z-1/\W1/1, Z-1\WN1/2,
Z-1MWA1/3, Z-1\W1/4, Z-1\W1/131, Z-1\W1/132, Z-1/W1/133, Z-1/W1/134, Z-1/\W2/1,
Z-1W2/2,  Z-1M\W2/3, Z-1/\W2/4,Z1-\W/29, Z-1/\W2/51, Z-1/\W2/55, Z-1\W2/60,
od Z-1/W2/61 do Z-1/\W2/68, Z-1/\W2/69, Z-1/\W2/70, Z-1W2/71, Z-1/\W2/72,
Z-1M\W2/73, BT-2/1, BT-2/2, BT-2/E3BT-2/9, BT-2/10, Z-2/62, Z-2/64,Z-2-65, Z-2/87,

Z-2/88, Z-2/144, 7-2/145, BT-4/PK/E1, BT-4/PKE2, Z-3/67, Z-3/68

, Z3M1AM, Z3/29M,

od Z3/69M do Z3/74M, PN/19, PN21, PN/22, PN/25, PN/28,Z-9/1, Z-9/89, Z-6/ECII/2,

Z-6/ECII/3, Z-6/ECII/4, Z-6/ECII/5, PM/15 | PM/47.
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1.27 Punkt VI.3 otrzymuje brzmienie:

V1.3 Monitoring emisji hatasu do $rodowiska

VI.3.1 Pomiary hatasu okreslajgce oddziatywanie akustyczne instalacji objetej
pozwoleniem zintegrowanym na tereny podlegajgce ochronie akustycznej:
beda prowadzone w nastepujacych punktach referencyjnych:

Tabela 9
L Ozn. pkt. Lokalizacja Wspotrzedne
P- pomiarowych punktu pomiarowego geograficzne
s 3 0 . —
1 przed budynkiem mieszkalnym przy N 507027901
L e L ul. Kraszewskiego 112 E 21923788
przed budynkiem mieszkalnym przy N 50°02°400™
2, AT Tl
Punkt Nr2 ul. Kwiatkowskiego E 21°23'348
przed budynkiem mieszkalnym przy N 50°02°261"
B BORKGNFZ ul. Kwiatkowskiego 4 E21°28°337™

V1.3.2 Dodatkowo pomiary hatasu w $rodowisku bedzg przeprowadzane po kazdej
zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urzadzen okreslonych w Tabeli 6.

Il. Pozostale warunki decyzji pozostaja bez zmian

Uzasadnienie

Firma Oponiarska Debica S.A., w Debicy ,ul. 1-g Maja 1, wnioskiem z dnia
12 pazdziernika 2015r znak: PO-4430-14-91 (data wplywu do tut. Urzedu:
16 pazdziernika 2015r.) wystgpita o zmiang decyzji Wojewody Podkarpackiego
z dnia 20 lipca 2006r znak: SR.IV-6618-7/1/06 ze zm., ktorg udzielono pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do energetycznego spalania paliw oraz
instalacji do produkcji gumy.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku
i jego ochronie pod numerem 495/2015.

Rozpatrujac wniosek oraz cato$¢ akt w sprawie ustalitem, co nastepuije.

Na terenie Spotki eksploatowana jest instalacja kwalifikowana na podstawie
§ 2 ust. 1 pkt. 1a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko,
w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko, tym samym zgodnie z art. 183 w zwigzku
z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, organem witasciwym
do zmiany pozwolenia jest marszatek wojewddztwa.

Po szczegotowym zapoznaniu sie z przediozong dokumentacja,
wraz z jej uzupetnieniami, uznano, ze wniosek spetnia wymogi art. 184 oraz art. 208
ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
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Przedmiotem wniosku sg planowane zmiany w czeséci produkcyjnej zaktadu
produkcji gumy (instalacji niewymagajacej pozwolenia zintegrowanego) polegajace
przede wszystkim na :
uruchomieniu nowej linii mikserowej (nr 14) do produkcji mieszanek
gumowych, ktérym towarzyszy¢ beda nowe zrddta emisji i emitory,

— redukcjg zuzycia benzyny ekstrakcyjnej,

— wycofaniem z produkcji opon rolniczych

— wzrostem produkcjo opon samochodowych o ok.9 %.
Ponadto w zaktadzie przeprowadzono szereg mniej znaczgcych zmian, dotyczacych
zmian sposobu podtgczenia zrodet emisji do emitordw, wytgczen z eksploatacji
niektdérych emitorow.

Wobec powyzszego zaistniata konieczno$¢  wprowadzenia  zmian
w obowigzujgcym pozwoleniu zintegrowanym, przede wszystkim w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza, w zakresie gospodarki odpadami, w zakresie hatasu.

Zmiany w zakresie emisji do powietrza uwzgledniono w punkcie 11.1.1
dotyczacym dopuszczalnej ilosci substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych
do powietrza oraz w punkcie I.1.2 dotyczacym maksymalnej emisji rocznej. Niniejszg
decyzjg uporzgdkowano aktualne oznaczenia emitorow okreslajgc dla nich
dopuszczalng wielko$¢ emisji. Dla instalacji energetycznego spalania paliw
dostosowano standardy emisyjne obowigzujgce od dnia 1 stycznia 2016 r. zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz
urzadzen spalania lub wspodtspalania odpadéw (Dz. U. z 2014r. poz. 1546).
Zgodnie z art. 224 ust 3 ustawy Prawo ochrony Srodowiska w pozwoleniu nie
okreslono wielkosci emisji acetonu, amoniaku, butan-1-olu, formaldehydu, toluenu
oraz tlenku wegla tj. tego rodzaju zanieczyszczenia, ktore wprowadzone do
powietrza ze wszystkich instalacji wymagajacych pozwolenia na wprowadzanie
gazow i pytow, potozonych na terenie zaktadu nie powoduja przekroczenia 10%
dopuszczalnych poziomoéw substancji w powietrzu albo 10% wartosci odniesienia,
usrednionych dla godziny. Zwolnienie to nie ma zastosowania dla procesu
energetycznego spalania paliw, co wynika z art. 224 ust 3a ustawy Prawo ochrony
Srodowiska. Ponadto zgodnie z art. 224 ust. 4 Po$ dla procesu energetycznego
spalania paliw dla ktéorego majg zastosowanie standardy emisyjne nie okreslano
wielkosci emisji innych rodzajow gazow lub pytow niz objete tymi standardami.
Dodatkowo stosownie do wymogow art. 202 ust. 2 Pos dla instalacji wymagajgcej
pozwolenia zintegrowanego nie zastosowano zwolnienia, o ktorym mowa w art. 224
ust 3 Pos. We wniosku wykazano, ze emisja pytdw i gazéw wprowadzanych do
powietrza ze wszystkich zrédet | emitoréw Zaktadu nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm jakosci powietrza poza granicami terenu, do ktorego
prowadzgcy instalacje posiada tytut prawny. W szczegdlnosci, ze emisja z emitorow
instalacji nie spowoduje przekroczenn dopuszczalnych poziomdéw substancji
w powietrzu, okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomoéw niektorych substancji w powietrzu
oraz nie spowoduje przekroczen wartosci odniesienia okreslonych w zatgczniku nr 1
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do rozporzadzenia Ministra Srodowiska, dotrzymane zostang rowniez standardy
emisyjne z instalacji.
Stanowiska pomiarowe bedg usytuowane na emitorach: Z-1/\W1/1, Z-1/W1/2,
Z-1WA113, Z-1W1/4, Z-1/W1/131, Z-1/W1/132, Z-1W1/133, Z-1/\W1/134, Z-1/W2/1,
Z-1W212,  Z-AW2/3,  Z-1/W2/4,Z1-\W/29, Z-1/W2/51, Z-1/W2/55, Z-1/W2/60,
od Z-1/W2/61 do Z-1/W2/68, Z-1/\W2/69, Z-1/\W2/70, Z-1/W2/71, Z-1/\WN2/72,
Z-1W2/73, BT-2/1, BT-2/2, BT-2/E3BT-2/9, BT-2/10, Z-2/62, Z-2/64,7-2-65, Z-2/87,
Z-2/88, Z-2/144, Z-2/145, BT-4/PK/E1, BT-4/PKE2, Z-3/67, Z-3/68, Z3/11M, Z3/29M,
od Z3/69M do Z3/74M, PN/19, PN21, PN/22, PN/25, PN/28,Z-9/1, Z-9/89, Z-6/ECII/2,
Z-6/ECII/3, Z-6/ECII/4, Z-6/ECII/5, PM/15 i PM/47. Z uwagi na usytuowanie nie ma
technicznych mozliwosci montazu kroécow pomiarowych na pozostatych emitorach.
Do zrédet spalania paliw eksploatowanych przez Firme Oponiarska Debica S.A.
nie ma zastosowania druga zasada taczenia o ktorej mowa w art. 157a ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232, ze zm.).

W  zakresie gospodarki odpadami rozszerzono katalog wytwarzanych
odpadow o odpady o kodach:
- 120121 Zuzyte materialy szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20,
— 1560106 Zmieszane odpady opakowaniowe,
-~ 150109 Opakowania z tekstyliow,
— 16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe
- 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe,
— 16 07 09* Odpady zawierajgce inne substancje niebezpieczne.
Rocznie ilo$¢ wytwarzanych odpadéw wzrosnie o ok. 26 %. Gtowng przyczyng
zwigkszenia ilosci bedzie zakonczenie produkcji opon rolniczych i wzrost odpadu
0 kodzie 07 02 80 tj. odpadu z przemystu gumowego. Cze$¢ mieszanek gumowych
0 mniej rygorystycznym sktadzie wykorzystywana byta w produkcji maszyn rolniczych
natomiast po zamknieciu produkcji bedzie stanowié odpad.
Wszystkie odpady, ktérych powstaniu nie da sie zapobiec, bedg gromadzone
w sposob selektywny, zabezpieczane przed wplywem warunkéw atmosferycznych
I magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie wydziatow, zabezpieczonych
przed dostgpem os6b postronnych, a nastepnie przekazywane beda firmom
prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajgcym
wymagane prawem zezwolenia.
Ponadto zgodnie z 184 2b ustawy Prawo ochrony $rodowiska okreslono
NIP i REGON posiadacza odpadéw, uwzgledniono podstawowy sktad chemiczny
I wiasciwosci wytwarzanych odpadow, okreslono sposoby ograniczania ilosci
wytwarzanych odpadéw w zwiazku z eksploatacjg instalacji energetycznego spalania
paliw oraz dla instalacji przerébki gumy.

W zakresie emisji hatasu dokonano zmian w dopuszczalnych poziomach hatasu
emitowanego poza granice instalacji na najblizsze tereny podlegajace ochronie
akustycznej. Z uwagi na likwidacje szkoty oraz pojawienie sie budynku mieszkalnego
przy ulicy Kwiatkowskiego okreslono dopuszczalny poziom emisji hatasu do
srodowiska z instalacji, wyrazony wskaznikami LAeq D i LAeq N
w odniesieniu do terendéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
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zbiorowego oraz zabudowy mieszkaniowo — ustugowej dla pory dnia na poziomie
55 dB(A), oraz dla pory nocy 45 dB(A). Pomiary hatasu beda wykonywane
w dotychczasowych punktach przed istniejacymi budynkami mieszkalnymi oraz
dodatkowo przed nowo zaadaptowanym budynkiem mieszkalnym przy
ul. Kwiatkowskiego 4.

Na terenie zakladu stosowane sg substancje, ktére zgodnie z definicjg zawartg
w art. 3 pkt. 37a ustawy Prawo ochrony $rodowiska, sa substancjami powodujacymi
ryzyko. Na instalacji zidentyfikowane zostaly m.in.: antyutleniacze, benzyna
ekstrakcyjna, chlorek zelaza, chtodziwa, kleje, oleje, kwas solny, ptyny do korekty
wody i inne. Dla kazdego zidentyfikowanego na terenie Zakitadu zrodta
przeprowadzono analize prawdopodobienistwa wystgpienia zanieczyszczenia gleby
ziemi i wod gruntowych. Przeprowadzona ocena ryzyka wykazata, ze wskazane
substancje powodujace ryzyko nie stwarzajg zagrozenia zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego ze wzgledu na swe wiasciwosci fizyko-chemiczne,
ilosci w jakich wystepuja lub stosowane zabezpieczenia w danym Zzrodle.
Przyktadowo kolektory $ciekow wykonane sg z zelbetonu, podlegajg regularnej
wizualnej kontroli szczelnosci, poprzez dokonywanie codziennych obchoddw terenu
wzdtuz kolektorow, miejsca kolektorow narazone na duze obcigzenia np. przejscia
pod nasypem kolejowym sg wzmocnione metoda reliningu rurami PE. Osadniki
wykonane sga w szczelnej konstrukcji zelbetonowej, regularnie raz w roku sg
czyszczone i konserwowane $rodkami uszczelniajgcymi i zabezpieczajgcymi przed
erozja betonu. Na stacji roztadunkowej przy zbiorniku zewnetrznym cieptowni
dostawa odbywa sie w specjalnie do tego celu przeznaczonych cysternach.
Stanowisko roztadunku autocystern stanowi betonowa taca, wyposazona
w zasyfonowang instalacje $ciekdéw zaolejonych. Instalacja ta pozwala na ujecie
przeciekbw mogacych powsta¢ przy roztadunku autocystern. Wszystkie $cieki
poprzez studzienki odprowadzane sg do separatora olejow. Na stacji roztadunkowej
przy stacji uzdatniania wody dostawa odbywa sie w specjalnie do tego celu
przeznaczonych opakowaniach producenta. Stanowisko roztadunku stanowi
betonowa rampa z dokiem roztadunkowym, potagczonym z separatorem oleju.
Zbiornik magazynowy oleju na potrzeby cieptowni usytuowany jest w drugim,
otwartym, stalowym zbiorniku ostonowym o pojemnoéci 115% objetosci zbiornika
oleju. Sciany zbiornika oparte sg na pierscieniowych fundamentach zelbetowych, dno
posadowiono na warstwie asfaltobetonu i warstwach zwiru uszczelnionych
geomembranag z folii HDPE, zapobiegajaca ewentualnym przeciekom z dna zbiornika
do gruntu. W warstwie zwirowej fundamentu zbiornika umieszczono saczki stuzgce
do odprowadzania ewentualnych przeciekow z dna do  przestrzeni
miedzyzbiornikowej. Pozostate przecieki z ptaszcza zbiornika, dna oraz zaworow
odcinajacych odprowadzane sg do separatora. Instalacja $ciekow zaolejonych zbiera
ewentualne przecieki oleju z misy zbiornikow oraz pompowni. Wszystkie scieki
poprzez studzienki odprowadzane sg do separatora olejow. Wobec powyzszego na
prowadzacego instalacje nie naktadano dodatkowych obowigzkéw prowadzenia
systematycznej oceny ryzyka czy tez wykonywania badan zanieczyszczenia gleby,
ziemi i wod gruntowych.
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Jednoczes$nie niniejszg decyzjg zaktualizowano pozwolenie zintegrowanego
zgodnie ze stanem faktycznym oraz dostosowano zapisy do obowigzujacych
przepisow ochrony srodowiska.

Whnioskowane przez Spotke zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowig
istotne] zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony
srodowiska. W zwigzku z powyzszym dokonano zmiany decyzji w trybie
art. 155 Kpa.

Wprowadzone zmiany obowigzujacego pozwolenia zintegrowanego nie
zmieniajg ustalen dotyczgcych spetnienia wymogow wynikajgcych z najlepszych
dostepnych technik. Zachowane sg réwniez standardy jakosci srodowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ
zapewnit stronie czynny udziat w kazdym stadium postepowania a przed wydaniem
decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do zebranych materiatow.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz to, ze za zmiang przedmiotowej decyzji
przemawia stuszny interes strony, a przepisy szczegolne nie sprzeciwiajg sie zmianie
orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Srodowiska za posrednictwem., I\/Iarszafka Wojewoddztwa Podkarpackiego
w terminie 14 dni od dnia dorQCZenla decyzu
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1. Firma Oponiarska Debica S.A. ul. I-go Maja 1, 39-200 Debica
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Do wiadomosci: .
1. Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow
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