MARSZALEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

0S-1.7222.51.3.2023.ES Rzeszow, 2023-05-30

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:
- art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.),
- art. 188, 192, 218, art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.), w zwigzku
z § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.),

po rozpatrzeniu  wniosku Firmy Oponiarskiej Debica S.A.,
ul 1-go Maja 1, 39-200 Debica, REGON 850004505, z dnia 27.02.2023r. znak:
PO-4430-1-23 w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji energetycznego spalania paliw wraz z urzadzeniami pomocniczymi oraz
instalacji przerobki gumy;

orzekam

. Zmieniam decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 lipca 2006r. znak:
SR.IV-6618-7/1/06 zmieniong decyzjami Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 28 lipca 2008r. znak: RS.VI.MM.7660/42-6/08, z dnia 28
listopada 2014r.znak: OS-1.72222.23.10.2014.EK, z dnia 30 grudnia 2015r. znak:
08-1.7222.35.12.2015.EK, z dnia 8 sierpnia 2017r. znak: 0S1.7222.23.6.2017.EK,
z dnia 3 wrze$nia 2018r. znak: 0S-1.7222.11.6.2018.EK; dnia 13.09.2019r. znak:
08-1.7222.21.6.2019.EK, z dnia 13.02.2020r. znak: 0S-7222.21.12.2019.EK oraz
z dnia 30.03.2022r. znak: 0S-1.7222.33.14.2021.ES udzielajgca Firmie
Oponiarskiej Debica S.A., ul 1-go Maja 1, 39-200 Debica, REGON 850004505,
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania
paliw wraz z urzadzeniami pomocniczymi oraz instalacji przerobki gumy
W nastepujacy sposob:

e .

PODKARPACKIE

al. Eukasza Cieplifiskiego 4, 35-010 Rzeszow
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1.1 Po stowie orzekam w miejsce zapisu:

udzielam Firmie Oponiarskiej Debica S.A. ul 1-go Maja 1, 39-200 Debica, REGON
850004505, NIP 8720003404 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 195,64 MW
wraz z urzadzeniami pomocniczymi oraz instalacji przerdbki gumy i ustalam:

wprowadzam nowy o brzmieniu:

udzielam Firmie Oponiarskiej Debica S.A. ul 1-go Maja 1, 39-200 Debica, REGON
850004505, NIP 8720003404 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 201,1 MWt wraz
z urzadzeniami pomocniczymi oraz instalacji przerébki gumy i ustalam:

I.2. Punkt .2 otrzymuje brzmienie:

l.2. Rodzaj i parametry instalacji objetych pozwoleniem

W skiad instalacji energetycznego spalania paliw obejmujacej kottownie i urzadzenia
grzewcze (centrale energetyczne, nagrzewnice i promienniki) zamontowane na halach
o nominalnej mocy cieplnej 201,1 MW: oraz instalacji przerébki gumy o max.
wydajnosci 200 tys. Mg/rok wyrobéw gotowych wchodzg:

1.2.1.Wydziat produkcji medioéw technologicznych (PI-EC) (kottownia):

~ 4 kotly parowe typu FM-120/97 wodnorurkowe (przy jednoczesnej pracy
maksymalnie trzech kottéw) o naturalnej cyrkulacji opalane gazem ziemnym typu
E (GZ-50) o minimalnej wartoéci opatowej Qi=31,0 MJ/m? (paliwo podstawowe)
oraz olejem opatowym lekkim (paliwo rezerwowe) o minimalnej warto$ci opatowej
Qi=42,6 MJ/kg i maksymalnej zawarto$ci siarki -0,2 %.
Parametry charakterystyczne kottdw: moc ciepina kotta - 46,2 MW;, wydajnos¢
kotta 59,9 Mg/h, sprawnos$¢ kotta dla spalania gazu ziemnego -83,5 %, sprawnos¢
kotta dla spalania oleju opatowego - 86%.

Spaliny z kottow odprowadzane beda do powietrza czterema emitorami
o symbolach: Z-6/ECII/2, Z-6/ECII/3, Z-6/ECII/4 i Z-6/ECII/S.

— zbiornik oleju opatowego lekkiego o pojemnosci 900m? dla kottéw FM -120/97
bezcisnieniowy, usytuowany w drugim otwartym zbiorniku ostonowym, $ciany
zbiornika oparte na pierécieniach fundamentowych Zelbetonowych, dno
posadowiono na warstwie asfaltobetonu i warstwach zwiru uszczelnionych
geomembrang z foli HDPE.

1.2.2. Zaktad Produkcji Mieszanek i Przygotowania Péffabrykatow MU Z1 — HPT

W1/W2:

~ mikser (mieszanie przedmieszek w temperaturze 120-175°C i mieszanek
gumowych w temp. 90-115°C) - 12 szt.,

— kalander i wyttaczarka (wyttaczanie i kalandrowanie przedmieszek w temp.
120-175°C i mieszanek gumowych w temperaturze 70-115°C) — 16szt.,
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— walcarka (uplastycznienie i plytowanie przedmieszek i mieszanek gumowych
w temp. 70-175°C) - 8 szt.

Zanieczyszczenia z hali odprowadzane bedg do powietrza wentylacjg wymuszong
skladajgca sie z emitoréw (szt. 58) o symbolach: od Z-1/W1/1 do Z-1/WA1/4, Z-1/\W1/1 9,
Z-1/W1/22, od Z-1/W1/101 do Z-1/W1/112, od Z-1/W1/131 do Z-1/W1/138,
Z-1/W1/140, Z-1/W1/141 od Z-1/W2/1 do Z-1/W2/4, Z-1\WN2/29, Z-1/W2/51,
Z-1/\W2/35, od Z-1/W2/60 do Z-1/W2/75, MS1/ E1, MS1/ E2, MS2/ E1, ZM/E1.

Zanieczyszczenia z wentylacji ogéinej czesci hali z miksera 11, z transportu sadzy
i odpowietrzen zbiornikéw dobowych sadzy - odprowadzane beda do powietrza
emitorem Z-1/W2/1 poprzez urzadzenia odpylajace o skutecznosci od 85% do 92%,
a z odpowietrzen silosow sadzy i senderéw (w magazynie sadzy) odprowadzane bedag
do powietrza emitorem Z-1/W2/60 poprzez urzgdzenia odpylajace o skutecznosci 85%
do 90%.

Magazyn Wysokiego Sktadowania ogrzewany bedzie za pomocg 2 central
wentylacyjnych dachowych, nawiewno-wywiewnych produkcji KLIMOR, z modutem
nagrzewnicy gazowej (typ modutu grzewczego: kondensacyjny 1S-100) o tacznej
wydajnosci cieplnej 0,220 MW, z kitérych spaliny odprowadzane beda do powietrza
emitorami (szt. 2) o symbolach: MWS1/EN, MWS2/EN.

1.2.3. Wydziat Produkcji Mieszanek i Przygotowania Poffabrykatow MU Z1-HPT
BT2A/BT2B:
linia kalandra naktadowego (temperatura prowadzenia procesu: wyttaczarka:
60-90°C, walcarka 75 - 100°C, suszarka 80-153°C, temperatura walcéw kalandra:
60-100°C) — 1szt.,
— linia wyttaczania bieznikéw/bokéw (temp. prowadzenia procesu: wyttaczarka
30 —140°C, predkosc linii : 15— 45 m/min) — 6 szt.,
- wyttaczarko-naktadarka SAl (temp. prowadzenia procesu: 70-130°C) - 1 szt.
— wyttaczarko-naktadarka BARMAG/Ermafa (temp. prowadzenia procesu:
70 - 130°C) — 12 szt.,
— kalander gumowy SAl (temp. prowadzenia procesu: 65- 85°C, temp.°C walcéw
kalandra: 50- 90°C) - 1 szt.,
— maszyny do ciecia - 8 szt.,
— drutéwka 4szt.,
— linia do naktadania paskéw gumowych OFF-LINE — 1 szt.,
— maszyna PA do kapowania osnowy na zimno,
- nakfadarka Stiffener — 1 szt.

Zanieczyszczenia z hali, z procesu technologicznego produkciji opon, odprowadzane
beda do powietrza wentylacjg wymuszong sktadajgcg sie z emitorow: Z-2/WO-1/1,
BT-2/1,BT-2/2, od Z-2/WO-1/62 do Z-2/\WO-1/66, Z-2/WO-1/87, Z-2/\WO-1/88,
Z-2/WO-1/91,Z-2/W0-1/92, od Z-2/WO-1/94 do Z-2/WO-1/96, od Z-2/WO-1/107 do
Z-2/WO-1/109, Z-2/WO-1/144, Z-2/\WO-1/145, od BT-2/9 do BT-2/11, BT-2/7, BT-2/3.

08-1.7222.51.3.2023.ES Strona 3 z 42



Hala ogrzewana bedzie za pomoca 18 central energetycznych OLIMP lub 38
promiennikéw gazowych SBM typ B64-2SX (pracujgcymi zamiennie za centrale
OLIMP), 4 centrale /nagrzewnice typu MCKS07, 6 promiennikéw typu Blackheat
BH40ST o tacznej wydajnosci ciepinej 2,898 MW, z ktérych spaliny odprowadzane
beda do powietrza emitorami (szt. 34) o symbolach: od BT-2/10/EN do BT-2/15/EN,
od BT-2/21/EN do BT-2/24/EN, od BT-2/30/EN do BT-2/34/EN oraz od BT-2/39/EN do
BT-2/41/EN oraz od BT-2/44/EN do BT-2/59/EN.

1.2.4. Zaktad Produkcji Opon Osobowych MU Z2 - HPT BT3A/BT3B:
— maszyny konfekcyjne (konfekcja opon do samochodéw osobowych
i dostawczych):
1) maszyna typu KRUPP - 13 szt.,
2) maszyna typu PLT - 13 szt.,
3) maszyna typu PR1C - 11 szt,,
4) maszyna typu R2.5 - 5 szt,,
5) maszyna typu NRM - 16 szt.

Zanieczyszczenia z hali, z procesu technologicznego, odprowadzane beda do
powietrza wentylacjg wymuszona skfadajacg sig z emitora Z-2/111.

Hala ogrzewana bedzie za pomoca 23 central energetycznych OLIMP o tgcznej
wydajnosci cieplnej 1,38 MW lub 70 promiennikami gazowymi SBM typ B64-2SX;
o tacznej wydajnosci cieplnej 1,89 MW, z ktérych spaliny odprowadzane beda do
powietrza emitorami (szt. 23) o symbolach: od BT-3/1/EN do BT-3/3/EN, od BT3/5/EN
do BT-3/9/EN, od BT3/17/EN do BT3/20/EN, od BT3/25/EN do BT3/29/EN, od
BT3/35/EN do BT3/38/EN oraz od BT3/42/EN do BT3/43/EN.

1.2.5. Zakiad Produkcji Opon Osobowych MU Z2 — HPT BT 4/ HPT PK - Wydziat

Wulkanizacji i Kontroli Koiicowe;:

— prasa wulkanizacyjna (wulkanizacja opon do samochodow osobowych
i dostawczych w temp. 198+1°C i pod ciénieniem wewnatrz membrany 14,0 +0,35
bar) - 194 szt.

— malowarka — 2 szt.

— optymizer ( badanie i klasyfikacja opon) — 18 szt.

- maszyna do automatycznego szlifowania opon - 3 szt.

— rentgen do przeswietlania opon — 1 szt.

Zanieczyszczenia z hali, z procesu technologicznego produkcji opon, odprowadzane

beda do powietrza wentylacja wymuszong skiadajaca sie z emitorow: Z-2/WO-3/1 do

Z-2/WO-3/6,0d Z-2/WO-3/19 do Z-2/WO-3/61, od Z-2/WO-3/70 do Z-2/WO-3/86,

od Z-2/WO-3/101 do Z-2/WO-3/108, od Z-2/WQ-3/112 do Z-2/WO-3/143, od BT-4A/1

do BT-4A /15 oraz BT-4/PK/E1 — BT-4/PK/E2, BT-4/B/1 do BT-4/B /5, BT-4/M/1.

Hala ogrzewana bedzie za pomocg 35 centrali energetycznych, w tym 22 centralami

energetycznymi OLIMP lub 79 promiennikami gazowymi SBM typ B64-2SX

(pracujacymi zamiennie za centrale OLIMP) o fgcznej wydajnosci ciepinej 6,718 MW,
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z ktérych spaliny odprowadzane bedg do powietrza emitorami (szt. 35) o symbolach:
od BT4W/1 EN do BT4W/13EN, od BT4/FF1EN do BT4/FF 22EN.

1.2.6. Zaktad Proceséw Poprodukcyjnych MU 4 - HPT PD

— linia wyttaczania wyttoczek membranowych 4,5” (max. temp. glowicy — 120 °C) —
1 szt.,

- linia wyttaczania wyttoczek membranowych 6,0” (max. temp. gtowicy — 120 °C) —
1 szt.,

— prasa wulkanizacyjna (wulkanizacja membran w temp. pary do plyt max. 205°C,
i ci$nieniu pary do ptyt max 1,67 MPa) - 29 szt.,

— maszyna konfekcyjna jednostadiowa (konfekcja membran przewijajacych) - 3 szt.

~ kociot do wulkanizacji membran przewijajacych — 1 szt.

— piec do wygrzewania membran (parowy, max. temp. 160°C) — 3 szt.,

— piec do wygrzewania membran (elektryczny, max. temp.200°C) — 6 szt.,

- malowarka do pokrywania membran $rodkiem zapobiegajgcym przyleganiu
— 3 szt.

Zanieczyszczenia z hali odprowadzane beda do powietrza wentylacjg wymuszona

sktadajgcy sie z emitoréw (szt. 38) o symbolach: Z-3/67, Z-3/180, od PN/1 do PN/11,

PN/14, od PN/17 do PN/19, od PN/21 do PN/41.

1.2.7. Zaktad Produkcji Opon Ciezarowych MU Z3 - HPT MRT:

- linia wyttaczania elementéw gumowych (wyttaczanie w 4 gtowicach w temp.
60-90°C i cisnienie 0,0 -0,25 MPa ) - 1 szt.

— FISHER (maszyna do ciecia osnowy) — 1 szt.

—~ SAFAN (maszyna do cigcia opasania opon) — 1 szt.

—~ maszyna ptaska (do ciecia ptocien) - 1 szt.

~ krajarka (ciecie paskéw ochronnych) — 1 szt.

— Johnstone (ciecie laminéwki) — 1 szt.

— maszyna konfekcyjna (konfekcja opon samochodéw ciezarowych) — 6 szt.

- prasa wulkanizacyjna (wulkanizacja opon do samochodéw ciezarowych w temp.
143 — 148 °C i ci$nieniu 0-2,8 MPa) — 35 szt.

— wywazarka opon, urzgdzenia do badania bicia opon — 3 szt.

— X-REY (urzagdzenie do przeswietlania opon - kontrola jakosci) — 1 szt.

-~ SHERORGRAPH (urzadzenie do wykrywania btedéw w budowie opony -
kontrola jakosci) - 1 szt.

- Maszyna do badan balansu i geometrii opon — 1 szt.

— kalander (stalowy) — 1 szt.

— walcarki - 5 szt.

— linia kalandra kapowego — 1 szt.

Zanieczyszczenia z hali, z procesu technologicznego produkcji opon, odprowadzane
beda do powietrza wentylacjg sktadajaca sie z emitorow: Z-9/1,Z-9/4/1 do Z-9/4/6, od
Z3/69M do Z3/74M, Z3/29M, Z3/11/M, Z3/75M, Z-9/89, Z-9/90, Z-9/91. |
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Hala ogrzewana bedzie za pomocg promiennikéw (65 szt.) o tacznej wydajnosci
cieplnej 1,625 MW i nagrzewnic (15 szt.) o tgcznej wydajnosci ciepinej 1,569 MW,
z ktoérych spaliny odprowadzane beda do powietrza emitorami (szt. 80) o symbolach:
od Z-9/5 do Z-9/71, od Z-9/73 do Z-9/78, od Z-9/80 do Z-9/86.

1.2.8. Zakiad Procesow Poprodukcyjnych MU Z4 - HPT PM
— tokarki - 24 szt.

— frezarki - 12 szt.

-~ wiertarki - 9 szt.

-~ wiertarko - frezarki - 4 szt.

- szlifierki - 15 szt.

— grawerki - 3 szt.

— pily do ciecia - 3 2 szt.

— piec elektryczny do podgrzewania - 1 szt.
— piec elektryczny do hartowania - 4 szt.

— elektrodrazarki - 2 szt.

— prasa hydrauliczna - 2 szt.

— walcarka do blach - 1 szt.

— przecinarka scierna - 1 szt.

Zanieczyszczenia z hali odprowadzane beda do powietrza wentylacjg wymuszong
sktadajaca sie z emitoréw (szt.17) o symbolach: PM/9, PM/10, PM/15, PM/18, PM/19,
od PM/43 do PM/48, PM/50, od PM/ED/1 do PM/ED/3, PM/HT/1 i PM/HT/2.

1.2.9. Zaktad Produkcji Opon Ciezarowych MU Z3 - HPT H100:

— wyttaczarko — nakitadarka Ermafa (temp. prowadzenia procesu: 70 - 130°C) —
2 szt.

— maszyny do ciecia — 6 szt.

— maszyny konfekcyjne (konfekcjo opon do samochodéw osobowych
i dostawczych) — 17 szt.

— urzadzenie do malowania opon — 1 szt.

~ prasy wulkanizacyjne (wulkanizacja opon do samochodéw osobowych
i dostawczych w temp. 198 + 1°C i pod cis$nieniem pary wewngtrz membrany
14,0 £ 0,35 bar) — 26 szt.

— urzadzenie do obcinania odpowietrzen (wyplywéw na oponach) — 3 szt.

-~ optymizer (badanie i klasyfikacja opon) — 3 szt.

— kalander kapowy (temp. prowadzenia procesu max. 95°C, kalander: 65 - 100°C) —
1 szt

Zanieczyszczenia z hali, procesu technologicznego produkciji opon, odprowadzane
bedg do powietrza wentylacja wymuszong sktadajaca si¢ z emitorow H100/1,
od H100/3 do H100/17 oraz Z-3/68 (17 szt.)

1.2.10. Zaktad Procesow Poprodukcyjnych MU Z4 - HPT PY
— Mikser — 1 szt.
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— Stanowiska Laser Cleaner — 2 szt.,

— Piece do podgrzewania beczek — 6 szt.,

— Tunele grzewcze — 8 szt.,

— Stanowiska do naktadanie sealanta — 3 szt.,

— Grawerka laserowa — 2 szt.,

- Wywazarka — 1 szt.,

— Komora chiodnicza do przetrzymywania surowca, w ktérego sktad wchodzi
nadtlenek dibenzoilowy — 3 szt.

Zanieczyszczenia z hali, z procesu technologicznego sealantowania, odprowadzane

sa do powietrza wentylacja wymuszong skiladajgca sie z emitoréw H400/1 do H400/12

(12szt.).

I.3. Punkt |.3.2 otrzymuje brzmienie:
1.3.2. Zaktad Produkcji Mieszanek i Przygotowania Péffabrykatow MU Z1 — HPT
W1/W2

W Wydziale wytwarzane i przerabiane beda mieszanki gumowe (w max. ilosci 700 800
Mg/rok, w tym Walcownia nr 1 - 265 600 Mg/rok, Walcownia nr 2 - 435 200 Mg/rok),
stanowigce gtéwny surowiec do produkcji opon.

Gtéwnymi skiadnikami mieszanek beda kauczuki naturalne i syntetyczne, sadza
techniczna, plastyfikatory, napetniacze mineralne, przyspieszacze, siarka, $rodki
przeciwstarzeniowe i inne substancje ulepszajace. W mikserach (mieszarkach
zamknigtych) przebiega¢ bedzie zasadnicza cze$¢ procesu produkcji mieszanki
gumowej. Sadza magazynowana bedzie w magazynie sadzy usytuowanym
na zewnatrz hali produkcyjnej, wyposazonym w 12 zbiornikéw (siloséw)
o pojemnosci ok. 120 Mg kazdy. Do miksera tadowane bedg odwazone uprzednio
porcje odpowiednich surowcéw. Kolejnos¢ zatadunku poszczegéinych surowcow
bedzie okreslona przez przepis specyficzny dla kazdej mieszanki i identyczny dla
kolejnych porcji w serii takich samych mieszanek. Produkcja mieszanek odbywaé sie
bedzie w jednym lub w wielu etapach. Wszystkie sktadniki w trakcie mieszania kazdej
porcji w mikserze bedg doktadnie zmieszanie w jednolita i jednorodng mase zwana
mieszankg (zawierajagcq substancje stuzace do sieciowania polimeréw) lub
przedmieszky (jeszcze bez tych substancji). Przedmieszki kierowane bedg ponownie
do mikseréw.

Otrzymane mieszanki i przedmieszki w postaci nieforemnych bryt kierowane beda do
urzadzen plytujgcych, a potem do wyttaczarki z kalandrem lub walcarki. Podstawowym
zadaniem tych urzadzen bedzie nadanie produktowi formy wygodnej
do magazynowania i przetwarzania w kolejnych procesach. Produktem koricowym
(po wytadowaniu i wychfodzeniu oraz pokryciu ptynem antyadhezyjnym) beda
mieszanki gumowe (ok. 80 rodzajow) o réznym sktadzie i wiadciwosciach w postaci
szerokiej tasSmy gumowe).

l.4. Punkt 1.3.4 otrzymuje brzmienie:
1.3.4. Zakfad Produkcji Opon Osobowych MU Z2 - HPT BT3A/BT3B
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W Wydziale bedg realizowane procesy montazu (konfekcji) poszczegoéinych
elementéw sktadowych potwyrobéw nazywanych oponami surowymi.

Konfekcja opon to proces igczenia w sposdb mechaniczny przygotowanych
elementéw, ktéry odbywaé sie bedzie dwuetapowo na réznego typu maszynach
konfekcyjnych dwustadiowych (I i Il stadium) lub na maszynach jednostadiowych
(I stadium). Dla maszyn dwustadiowych w pierwszym etapie konfekcji po zatozeniu na
maszyny drutbwek, na beben maszyny konfekcyjnej nawijana bedzie pierwsza
warstwa osnowy. Kolejnym etapem, pomijanym w przypadku opon jednowarstwowych
jest natozenie drugiej warstwy osnowy. Nastepnie po wykonaniu przez konfekcjonera
zlgcza, dokonana bedzie operacja osadzenia drutéwek po obu stronach bebna
i operacja przewinigcia osnowy ponad drutéwkami. Na tak przygotowany element
naktadane bedg symetrycznie dwa boki. Konfekcjoner wykona ztgcza bokow, po czym
nastapi operacja rolowania bokéw i ztozenie bebna. W ten sposéb powstanie opona
surowa po | stadium konfekcji (karkas).

W drugim etapie konfekcji, na maszynie Il stadium na beben budowy pakietu naktada
sie dwie warstwy opasania z kordu stalowego, warstwe ekranu z kordu tekstylnego
oraz bieznik — tak zabudowany pakiet przenoszony jest na naformowany karkas
zatozony na pierscienie osadcze. Cato$¢ taczy sig przez rolowanie otrzymujemy tzw.
opone surowa.

Na innym rodzaju maszyn konfekcyjnych tzw. jednostadiowych opisane powyzej
operacje dwuetapowego procesu przebiegajg réwnolegle, np. podczas naktadania
osnowy na jeden beben konfekcyjny, na drugim bebnie prowadzona jest operacja
nakfadania warstwy opasania.

Dodatkowo kolejno$é operacii jest nieco inna, a osnowa nie jest nakapowana lecz ten
element nakiadany jest w osobnym kroku cyklu. Budowa opony surowej przebiega na
jednym stanowisku w sposéb automatyczny.

L.5. Punkt |.3.6 otrzymuje brzmienie:

1.3.6. Zakiad Proceséw Poprodukcyjnych MU4-HPT PD - Wydziat Produkcji Membran.
W Wydziale prowadzone beda procesy zwigzane z produkcjg membran (max. wielko$¢
produkcji 1,9 tys. Mg/rok) do pras wulkanizacyjnych oraz membran przewijajacych
do maszyn konfekcyjnych. Proces produkcji membran bedzie polegat na wyttoczeniu
z uprzednio przefiltrowanej mieszanki (sporzadzonej z kauczuku butylowego
o specjalnych wiasciwosciach mechanicznych jak odpornos¢ na temperature,
wydtuzenie i zginanie) wyttoczek membranowych o odpowiednim ksztaicie, ktére
nastepnie bedg przycinane na wymagane w zaleznoSci od rodzaju
i wielkosci membran, wymiary, wygrzewane od 30 min.- do 2 godz. w specjalnej
komorze podgrzewczej. Nastepnie bedg wulkanizowane w formach ogrzewanych parg
i zamontowanych na specjalnych prasach hydraulicznych lub wtryskowych. Gotowe
membrany bedg przekazywane na stanowiska kontroli i sprawdzane gtownie pod
katem prawidtowosci wykonania kotnierzy, wystepowania pecherzy i rozwarstwien.
Po obcieciu wyplywek ich powierzchnia moze by¢ szlifowana. Po zabezpieczeniu
powierzchni érodkiem zapobiegajacym przyleganiu, wyréb bedzie wygrzewany od 60
min do 90 min w specjalnym piecu do wygrzewania membran.

08-1.7222.51.3.2023.ES Strona 8 z 42



1.6. Punkt 1.3.9 otrzymuje brzmienie:

1.3.9. Zaktad Produkcji Opon Ciezarowych MU Z3 - HPT H100

Produkcja opon segmentu B realizowana bedzie poprzez procesy zwigzane
z przygotowaniem potfabrykatéw (przygotowywane beda m. in. osnowa, kapa,
opasania) konfekcjonowaniem opon, wulkanizacji i kontroli koricowej opon (max.
Wielko$é produkciji 15 000 ton/rok).

Kalandrowanie bedzie polega¢ na wykonaniu kapy (folii gumowej) o odpowiedniej
grubosci.

Cigcie polega¢ bedzie na rozcinaniu nagumowanego kordu w balocie na paski pod
zadanym katem na odpowiednig szeroko$¢. Dodatkowo na rozciety kord beda
nakfadane paski gumowe pociete rowniez na odpowiednig szerokosé.

Gtownymi elementami uzywanymi do produkcji poétfabrykatéw bedg mieszanki
gumowe, kordy.

Dostarczone drutowki przekazywane beda na wyttaczarko — nakiadarki, gdzie
nakiadany bedzie na nie pasek mieszanki gumowej (wypeiniacz). Powstate w ten
sposéb drutdwki przekazywane bedg na stanowiska konfekcji opon surowych.
Konfekcja opon odbywaé sie bedzie dwuetapowo na réznego typu maszynach
konfekcyjnych dwustadiowych (kolejno 1 i Il stadium opony surowej) lub na maszynach
jednostadiowych (opona surowa). Na koncu, w strefie wulkanizagiji i kontroli koricowej
opony surowe beda poddawane dziataniu wysokich temperatur (temperatura pary
198°C + 1°C) i ci$nienia (14,0 + 0,34 bar) na prasach wulkanizacyjnych, w celu
otrzymania tzw. opon gotowych, czyli zwulkanizowanych. Opony po wulkanizagji
przekazywane bedg na stanowiska kontroli i obcinania odpowietrzen oraz wyptywéw.

|.7. Punkt 1.3.10 otrzymuje brzmienie:
1.3.10. Zaktad Proceséw Poprodukcyjnych MU Z4 - HPT PY

Proces stanowig nastepujace etapy:
1. Produkcja przedmieszki B w linii Miksera.
2. Proces powtbérnego przemieszania przedmieszki B przy pomocy mieszadta
(stirrer).
Kondycjonowanie przedmieszki A w piecach.
Klasowanie opon na stanowisku kontroli wejsciowe;j.
Czyszczenie wnetrza opon bazowych i kontrola organoleptyczna.
Wygrzewanie opon bazowych w piecach.
Mieszanie i aplikacja mieszanki Y do wnetrza opon bazowych.
Wygrzewanie opon z natozong mieszankg Y w piecach.
9. Chtodzenie opon w komorze chiodzacej
10.Wazenie opony oraz badanie niewywazenia statycznego i dynamicznego
11. Grawerowanie przy pomocy lasera logo na boku opony.
12. Klasowanie opon na stanowisku kontroli wyjsciowe;.
13.Proces naktadania pianki wyciszajgcej na powierzchnie mieszanki Y (wazenie
opon przed i po natozeniu pianki, aplikacja pianki, rolowanie i docinanie pianki).

©NO OGN
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1.8. Punkt 11.1.2 otrzymuje brzmienie:

I1.1.2 Dopuszczalna roczna emisja gazéw i pytow z instalaciji:

11.1.2.1 Instalacja energetycznego spalania paliw:

dwutlenek azotu
dwutlenek siarki
tlenek wegla’
pyt ogétem w tym:
— pyt zawieszony PM10”

~  pytzawieszony PM2,5"

" dotyczy 2rédet nieobjetych standardami

11.1.2.2 Instalacja do produkcji gumy

aceton

anilina

benzen
cykloheksanol
cynk*

dwusiarczek wegla
dwutlenek azotu
dwutlenek siarki
fenol

formaldehyd
ksylen

styren

Tlenek wegla
Toluen

wegiel elementarny (sadza)

weglowodory alifatyczne do C12

pyt ogbétem w tym:
— pyt zawieszony PM10
— pyt zawieszony PM2,5

*iako suma metalu i jego zwigzkéw w pyle zawieszonym PM10

1.9. Punkt 11.3.1 otrzymuje brzmienie:

166,817 Mg/rok
44,014 Mg/rok
1,795 Mg/rok
2,927 Mg/rok
0,082 Mg/rok
0,082 Mg/rok

6,945 Mg/rok
4,901 Mg/rok
1,250 Mg/rok
0,005 Mg/rok
3,918 Mg/rok
20,625 Mg/rok
1,096 Mg/rok
4,560 Mg/rok
2,933 Mg/rok
0,412 Mg/rok
9,004 Mg/rok
8,950 Mg/rok
18,486 Mg/rok
2,769 Mg/rok
26,397 Mg/rok

129,280 Mg/rok

47,058 Mg/rok
45,764 Mg/rok
43,673 Mg/rok

I1.3.1. Dopuszczalna do wprowadzania ilos¢ i stezenia mieszaniny $ciekow
przemystowo-opadowych i roztopowych, do rzeki Wistoki wylotem zlokalizowanym

w km 57 +328:
Omaxs = 0,08
Osra = 7 186
Odopr = 2 400 000

08-1.7222.51.3.2023.ES
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1.10. Punkt il.4. otrzymuje brzmienie:

1.4 Dopuszczalna ilos¢ pobieranej wody.

Pobor wody powierzchniowej dla potrzeb technologicznych instalacji ujeciem
zlokalizowanym na rzece Wistoka w km 56+180:

Omaxs =
Qsrd
Qmaxh =

Qmax r

0,25
13 500,0
900,0

m3/s
m3/dobe
m3/h

1 650 000,0 m3/rok
.11. Punkt I.5.1. otrzymuje brzmienie:

11.5.1. Rodzaje i ilodci odpadéw niebezpiecznych wytwarzanych na instalacji

Tabela 2a
llosé
Kod odpad | Miejsce powstawania Podstawo.wy sKiad
Lp. Nazwa odpadu ) chemiczny
odpadu u odpadéw . gy vy
i wiasciwosci
Mg/rok
Czynnosc:,l Skiad: sorbenty, gtéwnie
konserwacyijne, ) s . .
; diatomit i tkaniny bawetniane
inne zuzyte remontowe, .
sorbenty porzadkowe zanieczyszezone
1. 07 02 10* . 1,5 ropopochodnymi.
i osady prowadzone przy s e
ofiltracyjne urzadzeniach typu Wiasciwoscl m.in.: H3-B -
P ez siln:(i went Iatop tatwopalne, H5 - szkodiiwe
, Weniy‘atory, H14- ekotoksyczne
sprezarki
Skiad: weglowodory
aromatyczne i alifatyczne,
. Eksploatacja maszyn zwigzki metali, siarki, fosforu,
Inne oleje .
- roboczych wymiana chloru, azotu, baru, cynku,
silnikowe, . .
2. 13 02 08* rzekladniowe 8 oleju wanadu oraz olowiu
P i smarowe w przekiadniach Wlasciwosci m.in.: H3-B-
urzadzen fatwopalne, H5-szkodliwe,
H14- ekotoksyczne. Odpad
w postaci cieklej.
Mineralne oleje Skiad: weglowodory
i ciecze aromatyczne i alifatyczne,
stosowane jako zwigzki metali, siarki, fosforu,
. Transformatory,
elektroizolatory taczniki. uszezelki azotu, wody baru,
3. 13 03 07* | oraz nosniki ciepta 3 wy'a ) ' cynku,wanadu, olowiu.
. - radiatory SRR
niezawierajace Whasciwosci m.in.: H3-B -
zwigzkoéw tatwopalne, H5-szkodliwe, H14
chlorowco- - ekotoksyczne
oranicznych Odpady w postaci ciektej.
Skiad: weglowodory
aromatyczne i alifatyczne,
Czyszczenie zwigzki metali, siarki, fosforu,
Szlamy
2 odwadniania separatora chloru, azotu, baru, cynku,
4. 13 05 02* . 10 przy zbiorniku wanadu, otowiu
olejow w . . A
separatorach magazynowym na olej Wiasciwosci m.in.: H3-B-
P opalowy {atwopalne, H5-szkodliwe, H14
- ekotoksyczne
Qdpad w postaci cieklej.
. Opakowania Opakowania po Skiad: polimery syntetyczne,
5. 150110 - 1
zawierajace surowcach metale, kwarc
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llosé
Kod odpad | Miejsce powstawania Podstawo_wy skiad
Lp. Nazwa odpadu > chemiczny
odpadu u odpadoéw ; SENTCFs " =
i wlasciwosci
Mg/rok
pozostatosci zawierajgcych Wiasciwosci m.in.:H3-A —
substanciji substancje wysoce tatwopalne, H3-B —
niebezpiecznych niebezpieczne (olejach, fatwopaine) tatwopalne, H4 -
lub nimi rozpuszczalnikach, draznigce H8 — zrace, H14 —
zanie-czyszczone odczynnikach itp.) ekotoksyczne.
: Odpad w postaci statej.
Opakowania z
metali zawierajace
niebezpieczne
porowate Skiad: stal, metale,
elemeflty. Odpad stanowig .pozostalousm m|e§zan|n
N wzmocnienia . . i substancji chemicznych
6. 1501 11 . 0,2 opakowania po chemii .. =. F
konstrukcyjnego o technicznei Wrasciwo$ci m.in.: H3-B2 —
(np. azbest) ) tatwopaine, H5-szkodliwe,
wigcznie z Odpad w postaci stalej.
pustymi
pojemnikami
cisnieniowymi
Zuzyte urzadzenia Skiad: metale, tworzywa ’
L sztuczne, szklo, metale (rtec,
zawierajgce . . gr ) Lt -
. ) Wymiana nieczynnych miedz, otdéw zelazo, nikiel,
niebezpieczne . -
A . zrodet S$wiatta oraz metale szlachetne).
7. 16 0213* | elementy inne niz 1 ) S
wymienione urzgdzen Wiasciwosci m.in.:
w 16 02 09 do 16 elektronicznych H5-szkodliwe, H11 ~
02 12 mutagenne.
Odpad w postaci state].
Eksploatacja wozkéow
akumulatorowych, Skiad: zwigzki otowiu, kwas
aparatury siarkowy. Wasciwosci m.in.:
Baterie zabezpieczajacej H4 - draznigce, H5-szkodliwe,
8. 16 06 01* i akumulatory 1 rozdzielnie elektryczne H8 - zrace,H10 —dziatajgce
ofowiowe i instalacje awaryjnego szkodliwie na rozrodczos¢,
oswietlenia oraz innych H11 — mutagenne,H14-
urzgdzen zasilanych ekotoksyczne
bateriami
Wymiana baterii Skiad: wodorotienek nikiu i,
i akumulatoréw kadm oraz wodorotlenek
. niklowe-kadmowych potasu lub wodorotlenku sodu.
Baterie ) e
i akumulato w urzgdzeniach Wiasciwosci m.in.: H4 -
9. 16 06 02* niKIOWO - v 0,05 pomiarowych, uktadach | draznigce, H5-szkodliwe, H8 —
sterowniczych, pilotach zrace,H10 —dzialajace
kadmowe . L )
zdalnego sterowania szkodliwie na rozrodczosg,
oraz innych urzadzen H11 — mutagenne,
zasilanych bateriami H14-ekotoksyczne
Skiad: wtokniste mineraly
z grupy amfiboli (amozyt,
Materialy . krokidolit)
izolacyjne Remonty — wymiana i serpentynitow (chryzotyl)
10. | 170601 acy 0.2 otuliny rurociagow P ryzolyl,
zawierajace ktére pod wzgledem
azbest chemicznym sg uwodnionymi
glinokrzemianami zelazowo-
magnezowymi czasem
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llosé

remontowe, porzgdkowe
prowadzone przy

Kod odpad | Miejsce powstawania Podstawo.wy sklad
Lp. Nazwa odpadu : chemiczny
odpadu u odpadéw g e . .
i whasciwosci
Mg/rok
zawierajgcymi Ni2*, Ca?*, Na*,
Mn4%),
Wiasciwosci m.in. rakotwércze
______ - H7.
Instalacja do przerobki gumy
Czynnosci
eksp Ioatacy;ne, Skiad: sorbenty, gtéwnie
konserwacyjne,

diatomit i tkaniny bawetniane
zanieczyszczone
ropopochodnymi, materialy

zwigzkéw
chlorowco-
oranicznych

Inne zuzyte ur;n;iszzggggz Ina filtracyjne zanieczyszczone
. pytami stosowanych surowcow
1. 07 02 10* s_orbenty 97 wydziaiach; L zawierajgcych w swym
i osady magazynach, odwazni skladzie substancje
pofiltracyjne ( w tym migdzy innymi niebezpieczne
siiniki, wentylatory, | \wageiwosai m.in. m.in.: H3-B -
sprezarki, filtry, uktady tatwopalns
hydrauliczne, magazyny H5 - szko d|iV\,Ie
i izolatory) oraz podczas H1d— ekotoksycz;'le
magazynowania )
i transportu
Odpady . )
z dodatkow Odpad stanowi¢ bedg ropoposclﬁigﬁzu—b:tlzr;g:katory
zawierajace pozostatosci oraz resztki klejow
2. 07 02 14* .substa'ncje 300 stosowan'ych zawierajgcych benzyne.
niebezpieczne SUTOWEOW | Wiasciwosci m.in. H3-B2 -
(np.: w procesie przerobki mzko diiwe, H14
plastyfikatory, gumy - ekotoksyczne
stabilizatory) '
Odpadowe Skiad: mieszaniny
emulsje Odpad powstaje na weglowodoréw C12-C14
i roztwory Wydziale PM podczas | niezawierajgce weglowodorow
3. 12 01 09* 7 obrébki metali 7 obrébki skrawaniem aromatycznych.
nlezawierajsce wytwarzanych Wiasciwosci m.in.: H.3—BZ -
chlorowcow elementow fatwopalne, H5-szkodliwe H14
~ ekotoksyczne.
Skiad: weglowodory
aromatyczne i alifatyczne,
Inne oleje Eksploatacia maszyn zwigzki metali, siarki, fosforu,
silnikowe, . chloru, azotu, baru, cynku,
4. 13 02 08* . 270 roboczych — wymiana .
przekiadniowe oleju wanadu oraz ofowiu
i smarowe Wiasciwosci m.in.: H3-B2 -
fatwopalne, H5-szkodliwe, H14
— ekotoksyczne
Mme@lne oleje Skiad: weglowodory
stos;\f;:ﬁz(jako aromatyczne i alifatyczne,
) zwigzki metali, siarki, fosforu,
elektroizolatory Transformatory, azotu, wody baru, cynku
5. 13 03 07* | oraz noéniki ciepta 4 wytaczniki uszczelki, V\;ana du o{ov;liu '
niezawierajace radiatory ' ;

Wiasciwosci m.in.: H3-B2 -
tatwopalne, H5 szkodliwe,
HP14 - ekotoksyczne.

08S-1.7222.51.3.2023.ES

Strona 13z 42




losé
Kod odpad | Miejsce powstawania Podstawo_wy skiad
Lp. Nazwa odpadu . chemiczny
odpadu u odpadéw . .
i wlasciwosci
Mg/rok
Skiad: weglowodory
Czyszczenie aromatyczne i alifatyczne,
Szlamy separatorow zwigzki metali, siarki, fosforu,
. z odwadniania usytuowanych przy chloru, azotu, baru, cynku,
6. 13 05 02 . 40 ] .
olejow magazynach surowcow wanadu, otowiu.
w separatorach i stacji transformatoréw Wihasciwosci m.in.: H3-B2-
GPZ fatwopalne, H5-szkodliwe —
H14 — ekotoksyczne
Odpad powstaje
gtownie na Wydziale
PM podczas obrébki
wytwarzanych Sktad: metale,weglowodory
Inne elementow oraz na aromatyczne i alifatyczne.
7. 13 08 99* niewymienione 15 pozostatych Wilasciwosci m.in.: H3-B2-
odpady Wydziatach tatwopalne, H5-szkodliwe —
w zwigzku z wymiang H14 — ekotoksyczne
drobnych elementéw
zawierajgcych oleje np.
manometréw
. Opakowania po Skiad: polimery syntetyczne,
Opakowania metale, kwarc
oo surowcach
zawierajgce zawierajacych
pozostatosci . Wiasciwosci m.in.:H3-A —
substancji substancje soce tatwopalne, H3-B —
8. 150110+ | SuPsand 310 | niebezpieczne (olejach, | ") paine,
niebezpiecznych . fatwopalne) tatwopalne, H4 —
rozpuszczalnikach, e
lub draznigce,
. surowcach .
nimi H8 — zrace, H14 —
. stosowanych
Zanieczyszczone w produkgi itp.) ekotoksyczne.
P 1P | Odpad w postaci statej.
Opakowania z
metali zawierajgce
niebezpieczne Sklad: stal, metale,
porowate elementy pozostato$ci mieszanin
wzmochienia Opakowania po chemii | i substancji chemicznych
9. 150111* ) 3 . .
konstrukcyjnego technicznej Wiasciwosci m.in.: H3-B2 —
(np. azbest), tatwopalne, H5-szkodliwe,
wiacznie z pustymi Odpad w postaci statej.
pojemnikami
cisnieniowymi
Zuzyte urzgdzenia Skiad: metale, tworzywa
zawierajgce . . sztuczne, szkto, metale (rteé,
. . Wymiana nieczynnych e e 28
niebezpieczne srodet Swiatta oraz miedz, otéw Zzelazo, nikiel,
10. 16 02 13* | elementy inne niz 30 R metale szlachetne).
o urzadzen .
wymienione elekironicznvch Wiasciwosci m.in.: H5-
w 16 02 09 do 16 Y szkodliwe, H11 — mutagenne.
0212 Odpad w postaci statej
Chemikalia Odpad powstaje na Skiad: weglowodory
laboratoryjne i Wydziale BT-1 aromatyczne i alifatyczne.
analityczne (np. w Laboratorium, Wiasciwosci m.in.: H225
11. 16 05 06* odczynniki 1,8 podczas mieszania Wysoce fatwopalna ciecz
chemiczne) odczynnikdéw podczas i pary, H319 Dziata draznigco
zawierajgce oznaczania zawartoSci na oczy, H315 Dziata
substancje siarki rozpuszczalnej draznigco na skére.
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llosé
Kod odpad | Miejsce powstawania Podstawo.wy skiad
Lp. Nazwa odpadu . chemiczny
odpadu u odpadow i n .
i wlasciwosci
Mg/rok
niebezpieczne, w mieszankach Odpad w postaci cieklej
w tym mieszaniny gumowych
chemikaliow
laboratoryjnych
i analitycznych
Eksploatacja wozkow
akumulatorowych, Sklad: zwigzki olowiu, kwas
aparatury siarkowy. Wlasciwosci m.in.:
Baterie zabezpieczajgcej H4 - draznigce, H5-szkodliwe,
12. 16 06 01* i akumulatory 3 rozdzielnie elektryczne H8 — zrace,H10 —dziatajace
olowiowe i instalacje awaryjnego szkodliwie na rozrodczosé,
oswietlenia oraz innych H11 — mutagenne,H14-
urzadzen zasilanych ekotoksyczne
bateriami
Wymiana bateri Sktad: wodorotlenek niklu lll,
i akumulatoréw
. kadm oraz wodorotlenek
niklowe-kadmowych
. . potasu lub wodorotlenku sodu.
Baterie W urzgdzeniach R
i akumulato omiarowych, ukladach Wasciwosei m.in.: H4 -
13. | 160602 \ Y 2 | P wyeh, Uk draznigce, H5-szkodliwe, H8 —
niklowo - sterowniczych, pilotach . L
. zrace,H10 —dziatajgce
kadmowe zdalnego sterowania, s o
szkodliwie na rozrodczo$¢,
wagach hakowych oraz
f H11 — mutagenne,
innych urzadzen
. = H14-ekotoksyczne
zasilanych bateriami
Odpad stanowi¢ bedg Mweg.lovyodory
L . aromatyczne i alifatyczne,
pozostatosci R Co
7 Gzvszczenia zwigzki metali, siarki, fosforu,
Odpady y . chloru, azotu, baru, cynku,
zawierajgce inne 2blomaiion] wanadu , otowiu
e 16 0703 substancje & surrr:;?:;v{n:’;\;fv::hch Wiasciwosci m.in.;H3-B2-
niebezpieczne Y tatwopalne, H5-szkodliwe, H14
stosowanych
w procesie przerobki — ekotoksyczne.
P P Odpad w postaci statej iub
gumy o
cieklej
Uwodmgne Odpad stanowig $cieki Skiad: etery, roztwory
odpady ciekte . .
S, z szorowarki mobilnej zasadowe.
15. 16 10 01* substa rjx?:'e 50 uzytkowanej w halach Wiasciwosci m.in.:H5-
niebez iecjz ne technologicznych HPT | szkodliwe, H14- ekotoksyczne.
P W1 i HPT W2 Odpad w postaci ciekiej.
Sktad: widkniste mineraty
z grupy amfiboli (amozyt,
krokidolit) i serpentynitéw
(chryzotyl), kiére pod
Materiaty wzgiedem chemicznym
16. 17 06 01* lzo!acy.jne 05 Rem.ont - wymlf:ny . sg uv.vodnlo-n_yml
zawierajgce otulin rurociggéw glinokrzemianami zelazowo-
azbest magnezowymi czasem
zawierajgcymi Ni?*, Ca?*, Na*,
Mn#),
Wiasciwoséci m.in. rakotworcze
-H7
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Lp. Kod

odpadu

Nazwa odpadu

llosé
odpad

Mg/rok

odpadéw

Miejsce powstawania

Podstawowy skiad
chemiczny
i wlasciwosci

17.

17 06 05*

Materialy
budowlane
zawierajgce
azbest

0,5

Prace remontowe

Skiad: widkniste mineraly
Z grupy amfiboli (amozyt,
krokidolit) i serpentynitow
(chryzotyl), ktére pod
wzgledem chemicznym
sg uwodnionymi
glinokrzemianami zelazowo-
magnezowymi czasem
zawierajgcymi Ni2+, Ca2+,
Na+, Mn4+).
Odpady niebezpieczne dla
$rodowiska i zdrowia
czfowieka.
Wiasciwosci m.in. rakotworcze
-H7

.12 Punkt I1.5.2. otrzymuje brzmienie:

11.5.2. Rodzaje i ilosci odpadow innych niz niebezpieczne wytwarzanych na instalac;ji

Tabela 2b
llosé Miejsce Podstawowy skiad
Lp. | Kod odpadu { Nazwa odpadu odpadu powstawania chemiczny
Mg/rok odpadéw i wlasciwosci
Instalacja energetycznego spalania paliw wraz z urzadzeniami pomocniczymi
Skiad: gtéwnie piasek, mut,
sadza, woda.
Osady . i
Oczyszczalnia Whasciwosci m.in.:
z zaktadowych R -
oczvSZCiali] Sciekéw Odpad nie jest
1. 07 0212 . y ) - 350 przemystowo- zanieczyszczony zadnym ze
$ciekdw inne niz - .
- burzowych skiadnikéw wymienionych
wymienione .
w07 02 11 w zatgczniku nr 4 do ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r.
Skiad: polimery syntetyczne:
PET, PE, PP, PCV.
Wasciwosci
Prace remontowe Odpad nie jest
Odpady tworzyw zwigzane z zanieczyszczony zadnym ze
2. 07 02 13 8 . L .
sztucznych eksploatacja sktadnikdw wymienionych
urzadzen, sieci w zalgczniku nr 4 do ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. Odpad
w postaci statej, palny.
Skiad: celuloza, wypetniacze,
. substancje klejgce i barwniki.
Opakowania R e
. . Wiasciwosci: Odpad nie jest
Opakowania papierowe zanieczyszczony zadnym ze
3. 1501 01 Z papieru 1 i tekturowe, worki po y . y A y
. sktadnikow wymienionych
i tektury surowcach .
i materiatach w zalgczniku nr 4 do ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r.
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i llogé Miejsce Podstawowy skiad
Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu odpadu powstawania chemiczny
Mg/rok odpadow i wlasciwosci
Odpad w postaci statej,
biodegradowalny, palny nie
stanowi istotnego.
Skiad: polimery syntetyczne
Odpad w postaci ,(P.ET’, F.’_E'PP’PCY) .
zuzytych Wiasciwosci: Odpad nie jest
Opakowania o'emnik)(;w folii o zanieczyszczony zadnym ze
4. 1501 02 Z tworzyw 1 POl rdcach P skiadnikow wymienionych
sztucznych i . w zatgczniku nr 4 do ustawy
srodkach czystosci . .
it o odpadach z dnia 14 grudnia
- 2012r. Odpad
w postaci statej.
Skiad: celuloza, hemiceluloza,
Odpad w postaci lignina, metale zelazne
ziszczonych lub Wiasciwosci:
nieprzydatnych Odpad nie jest
Opakowania palet, skrzynek po zanieczyszczony zadnym ze
5. 1560103 10 L . o
z drewna stosowanych skiadnikéw wymienionych
surowcach, w zatgczniku nr 4 do ustawy
materiatach o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. Odpad w postaci statej
biodegradowalny, palny.
Skiad: stopy metali zelaznych
(stal)
i metale niezelazne
Odpady opakowan (aluminium)_ Wlasciwosci:
Opakowania metalowych po Odpad nie jest
6. 1501 04 ) 1 . .
z metali stosowanych zanieczyszczony zadnym ze
materiatach sktadnikéw wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia
- 2012r. Odpad w postaci stalej.
Odpady opakowan Skitad: polimery syntetyczne
ztozonych (PET, PE.PP,PCV) celuloza,
z roznych hemiceluloza, lignina, metale
materiatéw np. worki zelazne stopy metali
papierowe zelaznych (stal) i metale
Opakowania z wkiadkg niezelazne (aluminium)
7. 150105 ] P . 1 polietylenows, Wiasciwosci: Odpad nie jest
wielomateriatowe - .
tektura powlekana zanieczyszczony zadnym ze
folig itp. Po sktadnikéw wymienionych
stosowanych w zatgczniku nr 4 do ustawy
surowcach 0 odpadach z dnia 14 grudnia
i materiatach 2012r. Odpad
| whpostaci stale
Sorbe.nty, . Skiad: wiokna naturaine
materiaty Utrzymanie .
filtracyjne, tkaniny czystosci na uszliczne
. R Wiasciwosci: Odpad nie jest
do wycierania stanowisku pracy, Zanieczyszczony zadnym ze
8. 1502 03 (np. szmaty, 1 remonty oraz zuzyta y . y Lo y
A . S sktadnikéw wymienionych
$cierki) i ubrania odziez robocza .
. s . w zatgczniku nr 4 do ustawy
ochronne inne niz i ochronna : y
- o odpadach z dnia 14 grudnia
wymienione w 15 . -
02 02 2012r. Odpad w postaci stalej.
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Lp.

Kod odpadu

Nazwa odpadu

llosé
odpadu
Mg/rok

Miejsce
powstawania
odpadéw

Podstawowy skiad
chemiczny
i wlasciwosci

16 02 14

Zuzyte urzadzenia
inne niz
wymienione w 16
02 09
do 16 02 13.

Biezace naprawy
i konserwacje
urzgdzen

o odpadach z dnia 14 grudnia

Skiad: Metale zelazne
i niezelazne, polimery,
celuloza, krzemionka.
Wiasciwoséci: Odpad nie jest
zanieczyszczony zadnym ze
skiadnikéw wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ustawy

2012r. Odpad
w postaci statej

10.

16 06 04

Baterie alkaliczne
(z wytaczeniem
16 06 03)

0,10

Wymiana
zuzytych baterii

Skiad: polimery, metale
zelazne, metale niezelazne
wodorotlenek potasu, tlenek

cynku oraz dwutlenek
manganu.

Wiasciwosci: Odpad nie

posiada Odpad nie jest
zanieczyszczony zadnym ze

sktadnikow wymienionych
w zataczniku nr 4 do ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. Odpad w postaci statej

11.

17 02 02

Szkio

0,3

Wymiana
uszkodzonych
elementow
szklanych

Skiad: dwutlenek krzemu tzw.
krzemionka, piasek kwarcowy
oraz skalenie, soda i zaleznie
od rodzaju szkta tlenki sodu,
potasu i otowiu.
Wiasciwosci: Odpad nie jest
zanieczyszczony zadnym ze
sktadnikow wymienionych
w zataczniku nr 4 do ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. Odpad
w postaci statej.

12.

17 04 05

Zelazo i stal

300

Remonty, przeglady
techniczne
zwigzane

z eksploatacjg
urzadzen

Skiad: stal jako stop zelaza
i wegla inne sktadniki stopowe
(chrom, nikiel, mangan,
wolfram, miedz, molibden).
Wrasciwosci: Odpad nie jest
zanieczyszczony zadnym ze
skiadnikdw wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. Odpad w postaci statej,
o wysokiej temperaturze
topnienia
i duzej przewodnosci
elektrycznej

13.

1704 07

Mieszaniny metali

Remonty, przeglady
techniczne
zwigzane

z eksploatacjg
urzgdzen

Skiad: stopy miedzi, brazu,
mosigdzu, aluminium, zelaza
i stali. Wlasciwosci: Odpad
nie jest zanieczyszczony
Zzadnym ze skiadnikow
wymienionych
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Podstawowy skiad

llosé Miejsce
odpadu powstawania
Mg/rok odpadow

chemiczny
i wtasciwosci

Kod odpadu Nazwa odpadu
w zatgczniku nr 4 do ustawy

o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r.

Odpad w postaci statej
Skiad: zelazo ,stal, metale

16.

niezelazne (tj. miedz, bragz,
mosigdz, aluminium, cynk),
Remonty, przeglady polleste.rl poliweglan,
. polipropylen
; . techniczne, .
Kable inne niz . i polietylen.
- konserwacje S .
17 04 11 wymienione 4 . Wiasciwosci: Odpad nie jest
zZwigzane ; N
w17 04 10 , zanieczyszczony zadnym ze
z eksploatacjg - L
. sktadnikéw wymienionych
urzadzen .
w zatgczniku nr 4 do ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r.

Odpad w postaci statej
Skiad: izolacja
polipropylenowa i pianki

Materiaty Remonty, _przeglqdy poliuretanowe;j.
: -t .. techniczne, f e .
izolacyjne inne niz ; Wiasciwosci: Odpad nie jest
- konserwacje . .
17 06 04 wymienione 20 ! zanieczyszczony zadnym ze
zwigzane " o
w 17 06 01 ) skiadnikéw wymienionych
. z eksploatacjg |
i 17 06 03 urzadzen w zalgczniku nr 4 do ustawy
a o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. Odpad w postaci statej.
Skiad: CaCO3 oraz ponizej 5%
zelaza i glinu w postaci
wodorotlenkéw, sole
. magnezu. Wlasciwosci:
Stacja .
Osady rzvaotowania wod Odpad nie jest
1909 03 z dekarbonizaciji 350 przyg ) . y zanieczyszczony zadnym ze
zmigkczonej - .
wody sktadnikow wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. Konsystencja pétstata,
osad wysokouwodniony
Skitad: zywice organiczne
wysycane, gtéwnie: kationity
jonami wapnia i magnezu,
a takze w niewielkim stopniu
jonami sodu i potasu - anionity
jonami siarczanowymi,
chlorkowymi, azotanowymi
i fosforanowymi.
Wiasciwosci:Odpad nie jest
zanieczyszczony zadnym ze
skiadnikéw wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r.
Odpad w postaci statej

Wymiana mas
jonitowych

W procesie
przygotowania wody
zmiekczonej

Nasycone lub

19 09 05 zuzyte zywice 16

17.
jonowymienne
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llo§¢ Miejsce Podstawowy skiad
Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu odpadu powstawania chemiczny
Mg/rok odpadow i wlasciwosci
Skiad: piasek oraz zwir
o réznych frakcjach.
. Wiasciwosci: Odpad nie jest
inoe Stacja zanieczyszczony zadnym ze
18. 19 09 99 niewymienione 50 przygotowania y i y . y
odoad wod sktadnikdw wymienionych
pady y. w zatgczniku nr 4 do ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. Odpad w postaci statej.
Nieprzydatne Skiad: ce.luloza.l, wy.pe%nlac.ze.,
. substancje klejgce i barwniki.
nieaktualne Ny g
. Wiasciwosci Odpad nie jest
materiaty - .
szkoleniowe, zapisy zanieczyszczony zadnym ze
19. 19 1201 Papier i tektura 0,8 i o ' skiadnikéw wymienionych
instrukcje, ktore sg .
. w zatgczniku nr 4 do ustawy
umieszczane na . .
stanowiskach orac o odpadach z dnia 14 grudnia
Pracy | 2012r. Odpad w postaci stalej
biodegradowalny
Instalacja do produkcji gumy
Skiad: polimery syntetyczne:
PET, PE, PP, PCV.
Wiasciwosci
Prace remontowe Odpad nie jest
Odpady tworzyw zwigzane zanieczyszczony zadnym ze
1. 07 02 13 187 . p o
sztucznych z eksploatacja sktadnikow wymienionych
urzgdze, sieci. w zatgczniku nr 4 do ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r.
Odpad w postaci statej, palny.
Odpad powstaje
w procesie przerébki Skiad: guma chemicznie
gumy - na zbudowanej
wydziatach z alifatycznych fancuchow
produkcyjnych HPT: | polimerowych (np.poliolefin),
Odpad W1, W2, BT2A, wbudowane elementy metalu,
g rz(’;’m ‘gm BT2B, BT3A, BT3B, wiokien sztucznych,
2. 07 02 80 e 14000 | BT-4, PK, MRT, kauczukéw, silikonow itp.
. 9gumoweg H100, ZM, PY, PD - Odpad nie jest
i produkcji gumy . . :
na kazdym zanieczyszczony zadnym ze
stanowisku skiadnikéw wymienionych
zwigzanym z w zatgczniku nr 4 do ustawy
produkejg o odpadach z dnia 14 grudnia
mieszanek, opon, 2012r. Odpad w postaci statej.
lub membran
Odpad powstaje Skiad: prgekiadkl, tkaniny
. e polamidowe, suche
w procesie przerébki L
gumy, na pozostato$ci z malowarek.
3. 07 02 99 niewymienione 800 W1, W2, BT2A, e dnfkéw ‘r;ienioz .
odpady BT2B, BT3A, BT3B, s Y
w zatgczniku nr 4 do ustawy
BT-4, PK, MRT, . .
o odpadach z dnia 14 grudnia
H100, ZM, PY, PD,
PM 2012r. Odpad

w postaci stale;.
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llosé Miejsce Podstawowy skiad
Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu odpadu powstawania chemiczny
Mg/rok odpadéw i wlasciwosci
Skiad: polimery syntetyczne
Odpad Odpad powstaje na (PET, PE, PP, PCV).
. to:zen);a Wydziale PM Wasciwosci: Odpad nie jest
d . podczas obrobki zanieczyszczony zadnym ze
4, 120105 i wygladzania 5 . e L
skrawaniem sktadnikéw wymienionych
tworzyw .
sztucznyeh wytwarzanych w zatgczniku nr 4 do ustawy
y elementow o odpadach z dnia 14 grudnia
- 2012r.
Praca szlifierek
przeznaczonych do
Obml.)k'. Skiad: materiaty naturaine jak
przedmiotow :
i syntetyczne: elektrokorund,
metalowych .
. weglik krzemu, regularny
i z tworzyw .
. . . azotek boru oraz diament.
Zuzyte materialy sztucznych, a takze . i
. . . . Wiasciwosci:. Odpad nie jest
szlifierskie inne szlifowania opon za ; .
5. 1201 21 .. S 5 . zanieczyszczony zadnym ze
niz wymienione pomocg $ciernic = .
. sktadnikéw wymienionych
w1201 20 (kamienie .
. 0w w zatgczniku nr 4 do ustawy
szlifierskie, pilniki, . .
R N o odpadach z dnia 14 grudnia
oselki, $ciernice
. 2012r .Odpad
trzpieniowe, arkusze . A
. . w postaci statej, nie palny
$cierne, taSmy
$cierne, krazki oraz
tarcze listkowe)
Skifad: celuloza, wypehiacze,
substancje kiejace i barwniki.
Odpady opakowan W#a.smwoscu Odp?d nie jest
. ; zanieczyszczony zadnym ze
Opakowania papierowych sktadnikéw wymienionych
6. 1501 01 z papieru 750 i tekturowych, worki . Wy y
. w zatgczniku nr 4 do ustawy
i tektury po surowcach ; f
i materiatach o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. Odpad w postaci statej,
biodegradowainy, palny nie
B stanowi istotnego.
Skiad: polimery syntetyczne
Odpad w postaci (PET, PE, PP, PCV).
. zuzytych Wiasciwosci; Odpad nie jest
Qpakowania ojemnikéw, folii zanieczyszczony zadnym ze
7. 150102 Z tworzyw 4020 poJ ' 4 y zadny
sztucznveh po surowcach, sktadnikéw wymienionych
y $rodkach czystosci w zataczniku nr 4 do ustawy
itp. o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. Odpad w postaci stalej.
Skiad: celuloza, hemiceluloza,
lignina, metale zelazne
Odpad w postaci Wiasciwosci:
ziszczonych lub Odpad nie jest
. nieprzydatnych zanieczyszczony zadnym ze
8. 1501 03 Opakowania 1300 palet, skrzynek po sktadnikéw wymienionych
z drewna .
stosowanych w zatgczniku nr 4 do ustawy
surowcach, o odpadach z dnia 14 grudnia
materiatach 2012r. Odpad
w postaci statej
biodegradowalny, painy.
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Hosé Miejsce Podstawowy skiad
Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu odpadu powstawania chemiczny
Mg/rok odpadéw i wlasciwosci
Skiad: stopy metali zelaznych
(stal)
i metale niezelazne
Odpady opakowan (aluminium) Wlasciwosci:
Ovakowania metalowych po Odpad nie jest
9. 150104 P . 200 stosowanych zanieczyszczony zadnym ze
z metali " L
surowcach skladnikéw wymienionych
i materiatach w zatgczniku nr 4 do ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. Odpad
w postaci statej.
Odpady opakowan Skiad: polimery syntetyczne
ztozonych (PET, PE, PP,PCV) celuloza,
z réznych hemiceluloza, lignina, metale
materiatéw np. worki zelazne stopy metali
papierowe zelaznych (stal) i metale
Opakowania z wkiadkag niezelazne (aluminiumy)
10. 15 0105 . P . 1000 polietylenowa, Wiasciwosci: Odpad nie jest
wielomateriatowe N .
tektura powlekana zanieczyszczony zadnym ze
folig itp. Po skiadnikéw wymienionych
stosowanych w zatgczniku nr 4 do ustawy
surowcach o odpadach z dnia 14 grudnia
i materiatach 2012r. Odpad
w postaci statej.
Skiad: polimery syntetyczne
(PET, PE.PP,PCV) celuloza,
hemiceluloza, lignina, metale
Odpady opakowar . zelazne stopy rnetah
. : Iy zelaznych (stal) i metale
Zmieszane ztozonych z réznych niezelazne (aluminium)
11. 150106 odpady 60 materiatéow — brak . .
. e Wiasciwosci: Odpad nie jest
opakowaniowe mozliwosci ; .
Seoreaaci zanieczyszczony zadnym ze
skladnikéw wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r
Skiad: wiéknina, bawetna,
niezanieczyszczone
Odpady opakowair’ _subste.mqaml .
4 niebezpiecznymi.
tkaninowych/ . L
. Wiasciwosci: Odpad nie jest
Opakowania tekstyinych - .
12. 150109 o, 250 zanieczyszczony zadnym ze
z tekstyliébw po surowcach D .
. . skiadnikéw wymienionych
i materiatach .
w zatgczniku nr 4 do ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. Odpad
w postaci statej, painy.
Sorbenty, . Skiad: wiékna naturalne
. Utrzymanie .
materiaty czvstosci na i sztuczne
filtracyjne, tkaniny y . Wiasciwosci: Odpad nie jest
. . stanowisku pracy, =
13. 150203 do wycierania 53 . zanieczyszczony zadnym ze
remonty oraz zuzyta - _
(np. szmaty, o skiadnikéw wymienionych
NS . odziez robocza .
§cierki) i ubrania . w zatgczniku nr 4 do ustawy
. . i ochronna . .
ochronne inne niz o odpadach z dnia 14 grudnia
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llos¢ Miejsce Podstawowy sklad
Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu odpadu powstawania chemiczny
Mg/rok odpadoéw i wlasciwosci
wymienione w 15 2012r. Odpad
02 02. i w postaci statej.
Skiad: guma chemicznie
zbudowana
z alifatycznych tancuchdw
polimerowych (np. poliolefin),
wbudowane elementy metalu,
. widkien sztucznych,
ymiana opon kauczukéw, silikonéw it
14. 16 01 03 Zuzyte opony 150 stosowanych przez e v 1P
) . Wiasciwosci: Odpad nie jest
$rodki transportu . .
zanieczyszczony zadnym ze
skiadnikow wymienionych
w zataczniku nr 4 do ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. Odpad
w postaci statej, palny.
. Skiad: drewno, metal
Odpad stanowig M . L
. Wiasciwosci: Odpad nie jest
szpule drewniane ze . .
] .. | zanieczyszczony zadnym ze
Inne stalowymi okuciami skiadnikéw wymienionvch
15. 16 01 99 niewymienione 30 i plyty piléniowe . wy v
w zatgczniku nr 4 do ustawy
odpady wytworzone w . .
o odpadach z dnia 14 grudnia
halach
. 2012r. Odpad
technologicznych i .
w postaci statej, palny
Skiad: Metale zelazne
i niezelazne, polimery,
Zuzvte urzadzenia Odpad powstaje celuloza, krzemionka.
Ytinne :liz w réznych obiektach | Wiasciwo$ci: Odpad nie jest
16. | 160214 | wymienione w 16 48 zakladd podczas | zanleczyszczony 2adnyin 26
02 09 biezgcych napraw skiadnikéw wymienionych
do 16 02 13 i konserwaciji w zataczniku nr 4 do ustawy
' urzadzen o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. Odpad
w postaci statej.
O'd'pad pOW.StaJe Skiad: polimery, metale
w réznych obiektach . .
zelazne, metale niezelazne
zakiadu podczas
. n wodorotienek potasu, tlenek
wymiany baterii
. cynku oraz dwutlenek
. . w urzadzeniach
Baterie alkaliczne | omiarowvch manganu.
17. 16 06 04 (z wylaczeniem 15 P WYCH, Wlasciwosci: Odpad nie jest
uktadach . .
16 06 03). . zanieczyszczony zadnym ze
sterowniczych, "y .
) skiadnikéw wymienionych
pilotach zdalnego ,
. w zatgczniku nr 4 do ustawy
sterowania oraz . .
) R o odpadach z dnia 14 grudnia
innych urzadzen
. N 2012r
zasilanych bateriami
Zmieszane X Skitad: sztuczne mineraty
Remonty, zwigzane T .
odpady - zawierajace krzemionke,
z eksploatacjg . . .
z betonu, gruzu 3 . zwigzki wapnia, zelaza, glinu
ceglanego | utrzymaniem we oraz substancji
18. 17 0107 ' 50 wiasciwym stanie e .
odpadowych . uodparniajgcych, gliny.
S technicznym G N
materiatéw cera- obiektow Wiasciwosci: Odpad nie jest
micznych zanieczyszczony zadnym ze
. budowlanych S o=
i elementéw skftadnikéw wymienionych
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llosé Miejsce Podstawowy skiad
Kod odpadu Nazwa odpadu odpadu powstawania chemiczny
Mg/rok odpadow i wiasciwosci
wyposazenia w zatlgczniku nr 4 do ustawy
innych niz o odpadach z dnia 14 grudnia
wymienione 2012r. Odpad
w17 0106 w postaci statej.
] Skiad: celuloza, hemiceluloza,
Wymiany _— .
A lignina, metale zelazne.
elementéw AP .
- Wihasciwoséci: Odpad nie jest
Wyposazenia zanieczyszczony zadnym ze
17 02 01 Drewno 75 znajdujgcych sie y . y . y
skiadnikdw wymienionych
na halach .
w zatgczniku nr 4 do ustawy
zaktadowych oraz . .
szatniach o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r Odpad w postaci staiej.
Skiad: dwutlenek krzemu tzw.
krzemionka, piasek kwarcowy
oraz skalenie, soda i zaleznie
od rodzaju szkia tlenki sodu,
Wymiana .potas.u
uszkodzonych | olowil,
20. 17 02 02 Szkto 9,7 . Wiasciwosci: Odpad nie jest
elementéw - .
szklanych zanieczyszczony zadnym ze
’ sktadnikdw wymienionych
w zatagczniku nr 4 do ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r Odpad
w postaci statej.
Skilad: stal jako stop zelaza
i wegla inne sktadniki
stopowe (chrom, nikiel,
mangan, wolfram, miedz,
Remonty, przeglady molibden). Wiasciwosci:
techniczne, Odpad nie jest
konserwacje zanieczyszczony zadnym ze
21. 17 04 05 Zelazo i stal 3000 zwigzane sktadnikéw wymienionych
z eksploatacjg w zataczniku nr 4 do ustawy
urzadzen o odpadach z dnia 14 grudnia
i obiektow 2012r. Odpad w postaci stalej,
o wysokiej temperaturze
topnienia
i duzej przewodnosci
elektrycznej
Skiad: stopy miedzi, brazu,
mosigdzu, aluminium, zelaza
Remonty, przeglady i stali. Wiasciwoéci: Odpad
techniczne nie jest zanieczyszczony
22. 17 04 07 Mieszaniny metali 180 zwigzane zadnym ze sktadnikow
z eksploatacjg wymienionych
urzadzen w zatgczniku nr 4 do ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. Odpad w postaci statej.
Remonty. przeglad Skiad: zelazo ,stal, metale
Kable inne niz y,-p glady niezelazne (ij. miedz, braz,
.. techniczne, A .
23. 17 04 11 wymienione 27 g mosigdz, aluminium, cynk),
konserwacje ’ L
w17 04 10 . poliester i poliweglan,
zwigzane . D
polipropylen i polietylen.
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lHosé Miejsce Podstawowy skiad
Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu odpadu powstawania chemiczny
Mg/rok odpadoéw i wlasciwosci
z eksploatacjg Wiasciwosci: Odpad nie jest
urzadzen zanieczyszczony zadnym ze
skfadnikéw wymienionych
w zatgczniku nr 4 do ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r.
Odpad w postaci statej.
Skiad: izolacja
polipropylenowa i pianki
. Remonty, przeglady poliuretanowej.
; Mgten.aiy B techniczne, Whasciwosci: Odpad nie jest
oiBcyjn.inie nis konserwacje zanieczyszczony zadnym ze
24. | 170604 | wymienionew 17 27 orwacy e ]
06 01 zwigzane skiadnikow wymienionych
i17 06 03 z eksploatacjg w zatgczniku nr 4 do ustawy
urzgdzen o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r.
Odpad w postaci statej.
Skitad: piasek oraz zwir
o réznych frakcjach.
Wiasciwosci: Odpad nie jest
Inne Wymiana zt6z zanieczyszczony zadnym ze
25. 19 09 99 niewymienione 75 w filtrach sktadnikow wymienionych
odpady pospiesznych w zatgczniku nr 4 do ustawy
0 odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. Odpad
w postaci statej.
Odpad powstaje
z nieprzydatnych,
nieaktualnych
materialow . .
szkoleniowych, kart, Skiad, ce.l quza., wypetnlac'zg,
. - substancije klejace i barwniki.
instrukcji, metek T g
. . Waéciwosci Odpad nie jest
identyfikacyjnych - )
w ktére zanieczyszczony zadnym ze
26. 19 12 01 Papier i tektura 80 skfadnikéw wymienionych
zaopatrzone sg .
: w zatgczniku nr 4 do ustawy
wszystkie szpule, . .
. ._.. | 0odpadach z dnia 14 grudnia
watki, kasety, wozki . .
: 2012r. Odpad w postaci statej
i palety dostarczane )
biodegradowalny.
na poszczegdlne
wydziaty
Z surowcami
i poifabrykatami.

1.13 Punkt 1V.2.2. otrzymuje brzmienie:

IV.2.2. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed hatasem:

Tabela 6
Czas pracy zrédet
Lp. Zrédio emisji hatasu [hidobe Soa
Pora dnia
nocy
1 6 wentylatorow i opadajgca woda w chiodni wentylatorowej centralnego 16 | 8
) obiegu chiodzgcego przy Pompowni Wody Schiodzonej
2 4 wentylatory i opadajgca woda w chtodni wentylatorowej lokainego obiegu 16 8
) chiodzgcego przy Stacji Sprezarek nr 2 |
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Czas pracy zrédet
Lp. Zrédto emisiji hatasu [h/dobe B
Pora dnia ek
nocy
3. Opadajgca woda w chtodni ociekowej przy Pompowni nr 4 16 8
4, Hala kompresorowni - Zrodio hatasu wewnatrz: Kompresor 700 kW 16 8
5 Hala MU Z1 - HPT W1 - zrédta hatasu wewnatrz: 6 linii mikserowych z 16 8
) urzgdzeniami pomocniczymi, transport wewnetrzny
6 Hala MU Z1 - HPT W2 — zrodia hatasu wewnatrz: 6 linii mikserowych z 16 8
) urzgdzeniami pomochiczymi, transport wewnetrzny
Hala MU Z1 — HPT BT2, MU Z2 - HPT BT3, HPT BT4/ HPT PK - Zrodta
7. halasu wewnatrz: maszyny i urzgdzenia do produkgji potfabrykatow, maszyny 16 8
konfekcyjne, prasy wulkanizacyjne, transport wewnetrzny
Hala MU Z3 - HPT H100 - zrodta halasu wewnatrz: maszyny i urzgdzenia do
8. produkgiji potfabrykatow, maszyny konfekcyjne, prasy wulkanizacyjne, 16 8
transport wewnetrzny
9 Hala MU Z4 - HPT PD - zrodta hatasu wewnatrz: maszyny i urzadzenia do 16 8
) produkgji membran, prasy wulkanizacyjne, fransport wewnetrzny
Hala MU Z3 - HPT MRT - zrédia hatasu wewnatrz: maszyny i urzadzenia do
10. | produkcji poifabrykatéw, maszyny konfekcyjne, prasy wulkanizacyjne, 16 8
transport wewnetrzny
1 Hala MU Z4 HPT PM — zrodta hatasu wewnatrz: tokarki, frezarki i maszyny do 16 }
| produkcji cze$ci zamiennych
| 12 Hala MU Z4 - HPT PY - Zrodia hatasu wewnatrz: linie sealantowania opon, 16 8
* | transport wewnetrzny
13 Kottownia - zrédta hatasu wewnatrz: 4 kotty gazowe wraz z urzgdzeniami 16 8
" | pomocniczymi

.14 Punkt IV.4.1. otrzymuje brzmienie:

IV.4.1. Sposoby i miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych oraz sposoby
dalszego gospodarowania nimi.

Tabela 7
Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu Sposoby i mlejs.ca Sposoby dalsze_go
magazynowania gospodarowania
| Instalacja energetycznego spalania paliw wraz z urzadzeniami pomocniczymi
Odpady magazynowane bgdg
w szczelnych workach foliowych o
pojemnosci ok.15 kg lub szczelnych
Inne zuzyte sorbenty beczkach metalowych lub
1. 07 02 10* . g oo
i osady pofiltracyjne w szczelnych pojemnikach
| W wyznaczonym i opisanym miejscu
M Odpado
a.gazymf padow Odpady
Niebezpiecznych.
przekazywane beda
Odpady magazynowane beda .
uprawnionym
D w szczelnych beczkach .
Inne oleje silnikowe, metalowych. lub poiemnikach z podmiotom do
2. 13 02 08* przekiadniowe WYEN Pl odzysku lub
. fworzywa sztucznego w
i smarowe .. w przypadku braku
oznaczonym miejscu Magazynu s
. . . mozliwosci odzysku
Odpadow Niebezpiecznych. . P
- ~ do unieszkodiiwiania.
Mineralne oleje
. Odpady magazynowane bedg
i ciecze stosowane
. . w szczelnych beczkach
jako elektroizolatory metalowych, lub pojemnikach z
3. 13 03 07* oraz noéniki ciepla wych, 1ub poj
. L tworzywa sztucznego w
niezawierajace -
. Lo oznaczonym miejscu Magazynu
zwigzkow chlorowco- A . :
) Odpadéw Niebezpiecznych.
oranicznych
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Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu Sposoby i mlejs.ca Sposoby dalsze_go
magazynowania gospodarowania
Odpady magazynowane bedg
w szczelnych beczkach metalowych
[ Szlamy lub workach foliowych lub
4. 13 05 02* z odwadniania olejow w pojemnikach z tworzywa
separatorach sztucznego w oznakowanym
miejscu Magazynu Odpadow
Niebezpiecznych
Odpady magazynowane beda
w szczelnych workach foliowych lub
Opakowania w szczelnych beczkach metalowych
zawierajgce lub pojemnikach z tworzywa
" pozostalosci substancji sztucznego w oznakowanym
5. 1501 10 , . - A
niebezpiecznych lub miejscu Magazynu Odpadow
nimi Niebezpiecznych. Opakowania
zanieczyszczone w postaci beczek, pojemnikéw
i butli szklanych zdawane bedg do
magazynu szczelnie zamkniete.
Opakowania z metali
zawierajgce
nneb()e;szc::ne Odpady magazynowane beda
P L w szczelnych workach foliowych
6. 1501 11* elementy wzmocnienia e
. w oznakowanym miejscu Magazynu
konstrukcyjnego (np. L )
. Odpadoéw Niebezpiecznych
azbest), wiacznie z
pustymi pojemnikami
cisnieniowymi
Zuzyte urzadzenia
o Odpady magazynowane bedg
zawierajgce ;
- . w tekturowych opakowaniach
niebezpieczne na regatach magazynowych
7. 16 02 13* elementy inne niz g. . gazynowy
o lub w pojemnikach metalowych
viymiemons w Magazynie Odpadow
w0209 Niebezpiecznych Odpady
| do160212 PR przekazywane beda
Odpady magazynowane bedg uprawnionym
. Baterie i akumulatory pojemnikach w oznaczonym podmiotom
8. 16 06 01 ) .o "
olowiowe miejscu Magazynu Odpadéw do odzysku
Niebezpiecznych.
Odpady magazynowane bedg
Baterie i akumulatory pojemnikach w oznaczonym
9. 16 06 02* . o .
niklowo - kadmowe miejscu Magazynu Odpadéw
Niebezpiecznych.
Odpady magazynowane beda Odpady
L . h przekazywane bedg
. Materialy izolacyjne w szczelnych workach foliowych w .
10. 17 06 01 —_ . . uprawnionym
zawierajgce azbest Magazynie Odpadow .
- . podmiotom do
Niebezpiecznych . L
unieszkodliwiania
Instalacja do produkcji gumy
Odpady magazynowane bedg Odpady
w szczelnych workach foliowych przekazywane bedg
o pojemnosci ok.15 kg lub uprawnionym
Inne zuzyte sorbenty w szczelnych beczkach metalowych podmiotom do
1. 07 02 10* . . N
i osady pofiltracyjne lub w szczelnych pojemnikach odzysku lub
W wyznaczonym i opisanym w przypadku braku
miejscu Magazynu Odpadow mozliwosci odzysku
Niebezpiecznych. do unieszkodliwiania.
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Sposoby i miejsca

Sposoby dalszego

wzmocnienia
konstrukcyjnego (np.
azbest) wigcznie

Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu . h
magazynowania gospodarowania
Odpady z dodatkéw Odpady magazynowane bedg
zawierajgce substancje w workach foliowy lub beczkach
2. 07 02 14* niebezpieczne metalowych, w oznaczonym miejscu
(np.: plastyfikatory, Magazynu Odpadow
stabilizatory) Niebezpiecznych.
Odpady magazynowane bedg
Odpadowe emulsje w szczelnych beczkach
3 12 01 09* i roztwory z obrébki metalowych, lub pojemnikach z
' metali niezawierajgce tworzywa sztucznego w
chlorowcow oznaczonym miejscu Magazynu
- Odpadoéw Niebezpiecznych.
Odpady magazynowane bedg
S w szczeinych beczkach
Inne oleje silnikowe, . .
4 13 02 08* przekiadniowe metalowych, lub pojemnikach z
' ” tworzywa sztucznego w
i smarowe "
oznaczonym miejscu Magazynu
Odpadéw Niebezpiecznych.
e Mineralne oleje. Odpady magazynowane bgda
i ciecze stosowane jako
- w szczelnych beczkach
elektroizolatory oraz . )
5 13 03 07* noéniki ciepia metalowych, lub pojemnikach
’ . . z tworzywa sztucznego w
niezawierajgce -
2wiazkéw chlorowco- oznaczonym miejscu Magazynu
) Odpaddw Niebezpiecznych
| oranicznych
Odpady magazynowane beda
Szlamy w szczelnych beczkach
6. 130502* | z odwadniania olejow w S Siawych luespujomaikact
z tworzywa sztucznego w
separatorach R
oznakowanym miejscu Magazynu
Odpadow Niebezpiecznych
Odpady magazynowane bedg
w szczelnych beczkach
7 13 08 99+ Inne niewymienione metalowych lub pojemnikach
) odpady z tworzywa sztucznego w
oznakowanym miejscu Magazynu
Odpadow Niebezpiecznych
Odpady magazynowane bedg
w szczeinych workach foliowych lub
Opakowania w szczelnych beczkach metalowych
p oo lub pojemnikach z tworzywa
zawierajgce sztucznego
. pozostatosci substancji .
8. 1501 10 . . w oznakowanym miejscu Magazynu
niebezpiecznych ) . )
lub nimi Odpadéw Niebezpiecznych.
. Opakowania w postaci beczek,
zanieczyszczone ) g .
pojemnikéw i butli szklanych
zdawane beda do magazynu
szczelnie zamkniete.
Opakowania z metali Odpady
o ¥ przekazywane bedg
zawierajace )
) . Odpady magazynowane bedg uprawnionym
hiebezpieczne w szczelnych workach foliowych odmiotom
9. 1501 11* porowate elementy y . P

w oznakowanym miejscu Magazynu
Odpadéw Niebezpiecznych

do odzysku lub
w przypadku braku
mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania
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Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu Sposoby i mlejs_ca Sposoby dalsze.go
magazynowania gospodarowania
z pustymi pojemnikami
cis$nieniowymi
£uzyie .urzalgdzema Odpady magazynowane beda
zawierajgce
. - w szczelnych beczkach metalowych
o lub pojemnikach z tworzywa
10. 16 02 13* elementy inne niz POl yw
o sztucznego
wymienione o Odpady
w oznakowanym miejscu Magazynu
wi§ 02 03 Odpadoéw Niebezpiecznych przekazywane bedg
do 16 02 12 P P yen. uprawnionym
Odpady magazynowane beda podmiotom
w szczelnych beczkach metalowych do odzysku
1", 16 06 01* Baterie i alfumulatory lub pojemnikach z tworzywa
olowiowe sztucznego
w oznakowanym miejscu Magazynu
Odpadéw Niebezpiecznych.
Chemikalia
laboratoryjne QOdpady magazynowane beda Odpady
i analityczne (np. w szczelnych beczkach metalowych | przekazywane bedg
odczynniki chemiczne) lub w szczelnie zamknietych uprawnionym
12 16 05 06* zawierajgce substancje pojemnikach podmiotom
’ niebezpieczne, z tworzywa sztucznego w do odzysku lub
w tym mieszaniny oznakowanym miejscu w w przypadku braku
chemikaliéw Magazynie Odpadow mozliwosci odzysku
laboratoryjnych Niebezpiecznych do unieszkodliwiania
i analitycznych"
Odpady magazynowane bedg Odpad
w szczelnych beczkach metalowych pady
" g . przekazywane bedg
i Baterie i akumulatory lub pojemnikach z tworzywa )
13. 16 06 02 ) uprawnionym
niklowo - kadmowe sztucznego odmiotom
w oznakowanym migjscu Magazynu go Gdzviaky
Odpadéw Niebezpiecznych. y
Odpady
k
Odpady magazynowane bedg przi z::‘);lwnia:)nne :‘eda
Odpady zawierajace w szczelnych workach foliowych lub po dmio to:ln
14. 16 07 09* inne substancje w pojemnikach w wyznaczonym dopo dzysku lub
niebezpieczne i opisanym miejscu Magazynu ysku i
. . w przypadku braku
Odpadow Niebezpiecznych. 1 .
mozliwosci odzysku
| dounieszkodiiwiania
_ Odpady magazynowane bedg Odpady
Uwodnione odpady w beczkach metalowych lub przekazywane beda
. ciekle zawierajace pojemnikach z tworzywa .
15. 1610 01 . uprawnionym
substancje sztucznego w oznakowanym dmiot
niebezpieczne miejscu Magazynu go n:o 0:1
Odpadoéw Niebezpiecznych 0 odzysku
Odpady magazynowane beda lub w przypadlsu_
16 17 06 01* Materialy izolacyjne w szczelnych workach foliowych braku moziiwosci
' zawierajgce azbest w Magazyn Odpadéw _odzyskg d.° _
Niebezpiecznych. unieszkodliwiania
d
Odpady magazynowane bedg Ogpady
. . przekazywane bedg
Materialy budowlane w szczelnych workach foliowych .
17. 17 06 05* L . i uprawnionym
zawierajgce azbest w Magazynie Odpadow odmiotom d
Niebezpiecznych p I~ 0.
unieszkodliwiania.
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.15 Punkt IV.4.2. otrzymuje brzmienie:

IV.4.2 Sposéb i miejsce magazynowania odpadow innych niz niebezpieczne oraz
sposoby dalszego gospodarowania nimi.

Tabela 8
Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu Sposoby i miejs_ca Sposoby dalsze'go
magazynowania gospodarowania
Instalacja energetycznego spalania paliw
Odpady
przekazywane bedg
Osady Osady osuszane uprawnionym
z zaktadowych i magazynowane beda na poletkach podmiotom
1. 07 0212 oczyszczalni $ciekow osadowych przy zakladowej do odzysku
inne niz wymienione Oczyszczalni Sciekow lub w przypadku
w07 02 11 Przemystowych. braku mozliwosci
odzysku do
unieszkodliwiania
Odpady magazynowane bedg ~ |Odpady przekazywane
w workach foliowych lub beda uprawnionym
5 070213 Odpady tworzyw pojemnikach w Magazynie podmiotom do odzysku
' sztucznych Odpadow lub lub w przypadku braku
w kontenerach na utwardzonym  |mozliwosci odzysku do
placu. unieszkodliwiania
Odpady beda magazynowane
w workach foliowych lub Odpady
} . : przekazywane bedzie
3 15 01 01 Opakowania pOJemmkac_h_ uprawnionym
z papieru i tektury W 0znaczonym miejscu w h
Magazynie Odpadéw tub w podmiotom
kontenerach na utwardzonym placu. do odzysku
Odpady
Odpady beda magazynowane przekazywane bedg
w workach foliowych lub uprawnionym
Opak ) pojemnikach podmiotom
4, 150102 pakowania W 0znaczonym miejscu magazynu do odzysku
z tworzyw sztucznych | 7o0,04, Magazynow, w Magazynie lub w przypadku
Odpadéw lub w kontenerach na braku mozliwosci
utwardzonym placu. odzysku do
unieszkodliwiania.
Odpady magazynowane bedg na
utwardzonym, ogrodzonym placu, Odpady
Opak . usytuowanym w rejonie Walcowni | przekazywane bedzie
5. 1501 03 pENCWARIZ nr 2 obok bocznicy kolejowej, lub uprawnionym
z drewna w metalowych kontenerach, lub podmiotom do
W ozhaczonym miejscu w odzysku
Magazynie Odpadéw .
Odpady magazynowane Odpady .
_ | bedaw Magazynie Odpadéw lub | PrZekazywane bedzie
6. 150104 Opakowania z metali © uprawnionym
w kontenerach na utwardzonym .
placy. podmiotom do
odzysku
Odpady bedg magazynowane
@ workeeh foligwy)éh lub Odpady
. ) ) przekazywane bedg
7. 1501 05 _Opakowania pojemnikach uprawnionym
wielomateriatowe W oznaczonym miejscu w A
Magazynie Odpadow lub podmiotom
w kontenerach, lub ulozone do odzysku
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Sposoby i miejsca

Sposoby dalszego

zywice jonowymienne

i magazynowane w Magazynie
Odpadéw

Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu ; :
magazynowania gospodarowania
bezposrednio na utwardzonym lub w przypadku
placu. braku mozliwosci
Sorbenty, materialy odzysku do
filtracyjne, tkaniny Odpady gromadzone beda unieszkodliwiania.
do wycierania w V\Ilot;kach follfl)(wy;h Iutwb beczkach
8. 15 02 03 (np. szmaty, $cierki) ub pojemnikach z tworzywa
i ubrania ochronne inne sztucznego w wyznaczonym i
tu N L opisanym miejscu
NiZWYIRICRICHS w Magazynie Odpadow
w 15 02 02.
Zuzyte urzadzenia inne Odpady magazynowane beda Odpady _
B S w beczkach metalowych lub przekazywane bedzie
niz wymienione N .
9. 16 02 14 16 02 09 pojemnikach uprawnionym
dw 1602 13 W 0znaczonym migjscu w podmiotom do
N ) Magazynie Odpadéw odzysku
Odpady magazynowane bedg
Odpady
. . w szczelnych beczkach metalowych ;
Baterie alkaliczne . ; przekazywane bedzie
10 16 06 04 ) . lub szczelnych pojemnikach .
) (2 wyjnczeniem W 0znaczonym miejscu w uprawr.nonym
16 06 03). Magazynie Odpadéw podrglotol:n
Niebezpiecznych do odzysku
Odpady
Odpady magazynowane bedg ;
: . przekazywane bedzie
w pojemnikach w oznaczonym .
11. 17 02 02 Szkio L uprawnionym
miejscu magazynu Zespotu )
Magazynéw podmiotom
do odzysku
Odpady magazynowane bedg Odpady
w opisanych miejscach .
. znajdujgcych sie na terenie przekazywane Bedzie
12. 17 04 05 Zelazo i stal . . . L uprawnionym
jednostki organizacyjnej Pl lub .
. podmiotom
Zespotu Magazyndw (luzem lub w do odzysk
kontenerach) 0 odzysku
Magazynowane bedg w
0znaczonym miejscu, magazynu Odpady
Zespotu Magazynow lub Magazynie | przekazywane bedzie
13. 17 04 07 Mieszaniny metali Odpadow a widra z obrobki metali uprawnionym
magazynowane beda w podmiotom do
pojemnikach zabezpieczajgcych | odzysku
odpad przed rozsypaniem |
Odpady magazynowane bedg '
w metalowych pojemnikach lub Odpady
Kable inne niz pojemnikach z tworzywa przekazywane bedzie
14. 17 04 11 wymienione sztucznego uprawnionym
w1704 10 W 0znaczonym miejscu magazynu podmiotom do
Zespotu Magazynéw lub Magazynie odzysku
Odpadow
Materialy izolacyjne Odpady gromadzone bedg
. .. L - Odpady
inne niz wymienione w w szczelnych workach foliowych
15. 17 06 04 . . przekazywane bedg
17 06 01 i magazynowane w Magazynie EIONVER
i17 06 03 Odpadéw Uprawniony
Osady z dekarbonizaciji Osady magazynowane bedg na podmiotom
16. 19 09 03 y } y magazy a3 do odzysku
wody poletkach osadowych lub w przypadku
Odpady gromadzone beda brak S liwosci
Nasycone lub zuzyte w szczelnych workach foliowych | AL RS IWESE
17. 19 09 05 odzysku do

unieszkodliwiania
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Lp.

Kod odpadu

Nazwa odpadu

Sposoby i miejsca
magazynowania

Sposoby dalszego
gospodarowania

18.

19 09 99

Inne niewymienione
odpady

Odpady magazynowane beda na
wybetonowanym placu przy Stac;ji
Filirow lub w workach foliowych
w Magazynie odpadéw

19.

191201

Papier i tektura

Odpady magazynowane bedg
w workach foliowych lub
pojemnikach w oznaczonym
migjscu w Magazynie Odpadéw lub
w kontenerach na utwardzonym

Odpady
przekazywane bedzie
uprawnionym
podmiotom do

z papieru i tektury

odzysku
placu.
Instalacja do produkcji gumy
Odpady
rzekazywane bed
Odpady magazynowane beda P upramionyme 4
w workach foliowych lub .
. . . podmiotom
Odpady tworzyw pojemnikach w Magazynie
1. 07 0213 : do odzysku
sztucznych Odpadoéw lub \ub -
w kontenerach na utwardzonym ub w przypacku
placu. braku mozliwosci
odzysku do
- unieszkodliwiania
Odpady
Odpady magazynowane beda na przekazywane bgda
utwardzonym placu magazynowym uprawnionym
Odpady z przemystu na terenie Zespotu Magazynow podmiotom
2. 07 02 80 gumowego Zakupdw lub w kontenerach oraz na do odzysku
i produkcji gumy paletach w wyznaczonym lub w przypadku
i opisanym miejscu w Magazynie braku mozliwosci
Odpadoéw. odzysku do
unieszkodliwiania
Odpady magazynowane bedg Odpady
. - w workach foliowych lub przekazywane bedzie
Inne niewymienione . . .
3. 07 02 99 pojemnikach w wyznaczonym uprawnionym
odpady e . . .
i opisanym miejscu w Magazynie podmiotom do
Odpadéw. odzysku
Odpady
przekazywane bedg
uprawnionym
Odpady z toczenia Odpady magazynowane bedg podmiotom
; . w szczelnych workach foliowych lub
4. 120105 i wygtadzania tworzyw - ) . do odzysku
pojemnikach w Magazynie
sztucznych " lub w przypadku
Odpadéw ST g
braku mozliwosci
odzysku do
unieszkodliwiania
Odpady
k
Odpady magazynowane bedg prze azyw_ane beda
; . - uprawnionym
Zuzyte materiaty w workach foliowych lub podmiotom
5 120121 szhﬁerslfle !nne niz w pojemnikach z tworzywa do odzysku
wymienione sztucznego w wyznaczonym lub w przvpadku
w1201 20 i opisanym miejscu Magazynu . P yp s
Odpadéw braku mozliwosci
P odzysku do
unieszkodliwiania.
; Odpady beda magazynowane Odpady
6. 15 01 01 pakawanic w workach foliowych lub przekazywane bedzie

pojemnikach

uprawnionym
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Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu Sposoby i mlejs:ca Sposoby dalsze.go
magazynowania gospodarowania
W oznaczonym miejscu w podmiotom do
Magazynie Odpadéw lub w odzysku
kontenerach na utwardzonym placu.
Odpady bedg magazynowane Odpady
y
w workach foliowych lub przekazngne beda
. pojemnikach uprawrtuonym
7. 150102 Opakowania W 0znaczonym miejscu magazynu podmiotom
z tworzyw sztucznych Zespolu Magazynéw, w Magazynie do odzysku
Odpaddéw lub w kontenerach na QUbkw p'ZY:E’ad'f“_
utwardzonym placu. LARUMGEINOSE)
odzysku do
Odpady magazynowane bedg na
utwardzonym, ogrodzonym placu, QOdpady
. usytuowanym w rejonie Walcowni | przekazywane bedzie
8. 15 01 03 Opa:jkowanla nr 2 obok bocznicy kolejowej, lub uprawnionym
L L w metalowych kontenerach, lub w podmiotom
oznaczonym miejscu w Magazynie do odzysku
Odpadéw.
Odpad
Odpady magazynowane pady .
; . przekazywane bedzie
. - bedg w Magazynie Odpadoéw lub .
9. 156 01 04 Opakowania z metali uprawnionym
w kontenerach na utwardzonym .
g podmictom
placu. do odzysku
Odpady bed Odpady
pady bedg magazynowane
w workach foliowych lub l przekazngne beda
) ) uprawnionym
pojemnikach odmiotom
10 1501 05 Opakowania W oznaczonym miejscu w g d K
) wielomateriatowe Magazynie Odpadow lub lub o OcRP chik
w kontenerach, lub utozone bu kw P'ZYIF_’a 'u.
bezposrednio na utwardzonym FEEU MOSIWESCl
I odzysku do
placu. . s
unieszkodliwiania.
Odpady bed a Odpady
pady beda magazynowane K .
w workach foliowych lub prze azywape bedzie
. pojemnikach uprawmonym
1. 1501 06 Zmieszane qdpady W 0Znaczonym miejscu w podmlotor?
opakowaniowe Magazynie Odpadow lub do odzy:l,(ku ub
w kontenerach na utwardzonym b gr_zyp? . u braku
mozliwosci odzysku
placu. . Lo
do unieszkodliwiania.
Odpady bedg owane Odpady
ady bedg magazynowa K bedzi
w workach foliowych lub prze azywa.ne edzie
. pojemnikach uprawaonym
12. 1501 09 Opakowania W 0zZnaczonym miejscu w podmiotom
z tekstyliow Magazynie Odpadow lub do odzysku lub
w kontenerach na utwardzonym w p.r.zyperad.ku braku
mozliwosci odzysku
placu. , L
do unieszkodliwiania.
Sorbenty, materialy
filtracyjne, tkaniny Odpagyfg_romadzone beda Odpady
do wycierania . workac_ °".°Wy°h lub beczkach przekazywane bedzie
M. lub pojemnikach z tworzywa .
13. 150203 (np. szmaty, $cierki) i sztucznego w wyznaczonym uprawnionym
ubral.'n_la och_ronpe inne i opisanym miejscu podmiotom do
niz wymienione w Magazynie Odpadéw odzysku lub
w15 02 02.
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Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu Sposoby i mlejs_ca Sposoby dalsze_go
magazynowania gospodarowania
w przypadku braku
mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania_._
Odpady magazynowane bedg na
wyznaczonym i opisanym miejscu
1 16 0103 Zus w Magazynie Odpadéw lub na rzekagd\rl)v:\?; bed
4. uzyte opony utwardzonym placu magazynowym P u ra\sllvnion me a
na terenie w oznaczonym miejscu p : y
i podmiotom
magazynu Zespotu Magazynéw do odzysku
Odpady magazynowane bgda} na lub w przypadku
utwardzonym placu w rejonie braku mozliwosci
15 16 01 99 Inne niewymienione Walcowni nr 2 obok bocznicy (IS FIO=INIOSCL
: odpady kolejowej, lub w Magazynie ~odzysku do
Odpadéw lub na utwardzonym unieszkodiiwiania.
placu Zespotu Magazynow
Zuzyte urzadzenia inne Odpady magazynowane beda Odpady _
- . w beczkach metalowych lub przekazywane bedzie
niz wymienione w 16 - - .
16. 16 02 14 02 09 pojemnikach uprawnionym
W oznaczonym miejscu w podmiotom
do 1602 13. Magazynie Odpadéw do odzysku
Odpady magazynowane beda Odpady
. . w beczkach metalowych lub .
Baterie alkaliczne ; . przekazywane bedzie
. szczelnych pojemnikach w .
17. 16 06 04 (z wylaczeniem . uprawnionym
oznaczonym miejscu .
16 06 03). . . podmiotom do
w Magazynie Odpadow
. . odzysku
_ Niebezpiecznych
Zmieszane odpady Odpady
z betonu, gruzu
przekazywane bedg
ceglanego, uprawnionym
odpadowych Odpady magazynowane beda na po dmioto:/n
materiatow wybetonowanym placu na terenie P
18. 17 01 07 . . . . do odzysku
ceramicznych jednostek organizacyjnych Zaktadu
) i . lub w przypadku
i elementow lub Zespotu Magazynéw P
wyposazenia innych niz braku moziwoscl
P - y odzysku do
wymienione . L
w17 0106 unieszkodliwiania
Odpady magazynowane beda na Odpady
przekazywane bedg
utwardzonym, ogrodzonym placu, .
19. 170201 Drewno Co . uprawnionym
usytuowanym w rejonie Walcowni nr )
2 obok bocznicy kolejowej Podrictam
y JOWE)- do odzysku
Odpady magazynowane beda Odpady
w pojemnikach w oznaczonym przekazywane bedzie
20. 17 02 02 Szkio miejscu magazynu Zespolu uprawnionym
Magazynéw lub Magazynie podmiotom
Odpadow do odzysku
Odpady magazynowane beda Odpady
w opisanych miejscach .
. znajdujgcych sie na terenie przekazywane bedzie
21. 17 04 05 Zelazo i stal . . . L uprawnionym
jednostki organizacyjnej Pl lub .
. podmiotom
Zespotu Magazynow (luzem lub w
do odzysku
kontenerach)
Magazynowane bedg Odpady
22. 17 04 07 Mieszaniny metali W oznaczonym miejscu, magazynu | przekazywane bedzie
Zespotu Magazynéw lub Magazynie uprawnionym
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Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu Sposoby i mlejs_ca Sposoby dalsze_go
magazynowania gospodarowania
|| Odpadéw a wibra z obrobki metali podmiotom do
magazynowane bedg w odzysku
pojemnikach zabezpieczajacych
odpad przed rozsypaniem.
Odpady magazynowane bedg Odpady
Kable inne niz w metalowych pojemnikach przekazywane bedzie
23. 17 04 11 wymienione W Oznaczonym miejscu magazynu uprawnionym
w1704 10 Zespotu Magazynéw lub Magazynie podmiotom do
| | odeadow odzysku
Materiaty izolacyjne Odpady gromadzone bedg Odpady )
. .. L ] przekazywane bedzie
inne niz wymienione w w szczelnych workach foliowych .
24, 17 06 04 . . uprawnionym
| 17 06 01 i magazynowane w Magazynie .
: i podmiotom
i17 06 03 Odpadéw.
do odzysku
Odpady
przekazywane bedg
Odpady magazynowane bedg na us:;‘:vnr;zgnm
25, 1909 99 Inne niewymienione wy.be?onowanym placu prgy Stacji do odzysku
odpady Filtrow lub w workach foliowych
- ) lub w przypadku
w Magazynie odpadéw. K By
braku mozliwosci
odzysku do
B L i unieszkodliwiania
Qdpady magazynowane beda Odpady
w workach foliowych lub przekazywane bedzie
26. 1912 01 Papier i tektura pojemnikach w wyznaczonym uprawnionym
i opisanym miejscu w Magazynie podmiotom do
Odpadoéw odzysku

1.16 Punkt V. otrzymuje brzmienie:

V. Rodzaj i maksymalng ilo§¢ wykorzystywanej energii, materialéw, surowcéw
i paliw:

V.1 Instalacja energetycznego spalania paliw

— energia elektryczna 4 000 MWh/rok
— gaz ziemny 31 530 000 m3/rok
— olej opatowy 16 800 Mg/rok
~ woda ogétem 300 000 m?3/rok
w tym woda do celéw chtodzgcych 100 000 m3/rok
— 0l spozywcza 100 Mg/rok
— kwas solny (30-33% roztwér) 20 Mg/rok
— wapno hydratyzowane 60 Mg/rok
— srodki do korekty obiegu wodno-parowego 30 Mg/rok
— koagulant do uzdatniania wody 16 Mg/rok
— zwir filtracyjny 70 Mg/rok
— masy jonitowe 10 Mg/rok
— sorbenty
$rodki do usuwania skutkbéw zanieczyszczen 5 Mg/rok
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inne 3

V.2 Instalacja do produkcji gumy

energia elektryczna 203 000
woda ogdtem 1 900 000
w tym woda do celéw chiodzgcych 1 400 000
zwir filtracyjny 80

sorbenty, srodki do usuwania skutkéw
zanieczyszczen 50

inne 50

azot 14 300 000
sadza techniczna (réznego rodzaju) 70 000
kauczuki (naturalne, sztuczne, mieszanki

i regeneraty) 140 000
tkaniny tekstylne techniczne (kordy tekstylne, tkaniny krzyzowe,
przektadkowe, nici) 10 000
kordy i druty stalowe 45 000
plastyfikatory i oleje 10 000
tlenek cynku 6 000
stearyna 1300
Srodki przeciwstarzeniowe 7 000
$rodki wulkanizujgce(w tym siarka) 12 000
LZO: benzyna czysta i zawarta w klejach

benzynowych 1,3

silany (zwigzki krzemowo-organiczne) 2700
zywice, plastyfikatory chemiczne, peptyzatory, mydia 11500
ptyny wodne i emulsje silikonowe 4600
pigmenty 40
materiaty pomocnicze, opakowania 1100
folie, worki z tworzyw sztucznych 1300
$rodki do korekty wody chiodzace;j 20
napetniacze($rodki adhezyjne, krzemionki,

talk, kreda, kaolin,) 20 000

mieszanka Y (przedmieszka A + przedmieszka B) 1740

.17 Punkt V1.2.1. otrzymuje brzmienie:

VI.2.1. Stanowiska pomiarowe bedg usytuowane na emitorach: Z-1/W1/1, Z-1/W1/2,
Z-1M\W1/3, Z-1/W1/4, Z-1/\W1/5, Z-1/\W1/131, Z-1/\W1/132, Z-1/\W1/133 do Z-1/\W1/138,
Z-1W1/139,Z-1/\W1/140, Z-1/W1/141, Z-1/\W1/142, Z-1/\W2/1, Z-1/\WN2/2, Z-1/\WN2/3,
Z-1/\W2/4,Z1-\W2/29, Z-1/\W2/51, Z-1/\W2/55, od Z-1/\W2/60 do Z-1/W2/75, BT-2/1, BT-
2/2,BT-2/3,BT-2/9,BT-2/10, Z-2/WO-1/62, od Z-2/WO-1/64 do Z-2/WO-1/66, Z-2/WO-
1/87,Z-2/\WO-1/88,Z-2/\W0O1/144, Z-2/WO-1/145, Z-3/68, BT-4/PK/E1, BT-4/PKE2, od
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BT-4/B/1 do BT-4/B/5, BT-4/M/1, od H100/1 do H100/17, Z-3/67, PN/19, PN21, PN/22,
PN/25, od PN/28 do PN/33, od PN/34 do PN/41, Z3/11M, Z3/29M, od Z3/69M do
Z3/74M, Z3/75M, Z-911, Z-9/89, Z-9/90, Z-9/91, Z-6/ECII/2, Z-6/ECII/3, Z-6/ECII/4,
Z-6/ECII/5, PM/15, PM/47, PM/ED/1, PM/ED/2, PM/HT/1, od H400/01 do H400/08,
H400/09, od H400/10 do H400/12, od PI/ES/E3 do PI/ES/ES.

1.18 Po punkcie VI.4.8 dodaje punkt Vi.4.9 o brzmieniu:

VL4.9 Prowadzacy instalacje bedzie prowadzit monitoring jakosci wéd rzeki Wistoki
w dwéch punktach ponizej oraz powyzej punktu wprowadzania zaktadowych Sciekéw
do rzeki Wistoki:

Pobér wody do badan Lokalizacja punktu .

Lp. z rzeki Wistoki pomiarowego Wspéirzedne geograficzne

Punkt Nr 1- 65 m przed wylotem $ciekow
1. przed zrzutem $ciekow z T.C. Debica zlokalizowanym g g?g;gggﬁ

S.A w km 57+328. )
60 m za wylotem $ciekow

Punkt Nr 2- . N 50.051209

2| zazrzutem sciekow z T.C. Debica S.A | Ziok@liZowanymwkm E 21.378615

Proba sredniodobowa bedzie pobierana z czestotliwoscig raz w kwartale (w dobie dia
ktorej prowadzone bedg badania jakosci Sciekéw odprowadzanych do rzeki) oraz
monitorowana w zakresie parametrow:

— Temperatura

~  Odczyn (pH)

- BZTs

— ChZTer

— Zawiesina ogblna

— Substancje ekstrahujace sie eterem naftowym

— Fenole lotne (indeks fenolowy)

— Chlorki

— Chrom ogéiny

- Miedz

— Cynk.

Il. W miejsce Zalacznikéw nr 1 i nr 2 do decyzji wprowadzam nowe o brzmieniu
nadanym jak w Zatacznikach do niniejszej decyzji.

lll. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Firma Oponiarska Debica S.A., w Debicy, ul. 1-g Maja 1, wnioskiem z dnia
27.02.2023r. znak: PO-4430-1-23 (data wptywu; 28.02.2023r) wystgpita o zmiane
decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 lipca 2006r znak: SR.IV-6618-7/1/06 ze
zm., ktérg udzielono pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do
energetycznego spalania paliw oraz instalacji do produkcji gumy.
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W mys$l art. 218 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w prowadzonym
postepowaniu organ zapewnit, mozliwo$¢ udziatu spoteczenstwa, na zasadach
i w trybie okreSlonych w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. Whniosek zostat zamieszczony
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje
o srodowisku i jego ochronie pod numerem 141/2023. Ogtoszeniem z dnia 22 marca
2023r. podano do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu postepowania,
przedmiocie decyzji i organie wiasciwym do jej wydania, mozliwo$ci zapoznania sie
z dokumentacjg oraz o prawie i sposobie wnoszenia uwag do przedmiotowego
whniosku. Ogtoszenie bylo dostepne przez 30 dni (od dnia 30 marca 2023r. do dnia
28 kwietnia 2023) na tablicy ogtoszen Zakiadu FO Debica SA, na tablicy ogtoszen
Urzedu Miejskiego w Debicy na stronie internetowej Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, na tablicy ogtoszen Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w siedzibie przy
Cieplinskiego 4 oraz w siedzibie przy ul. Lubelskiej 4.

W okresie udostepniania wniosku nie wniesiono zadnych uwag i wnioskéw.
Rozpatrujgc wniosek oraz catos¢ akt w sprawie ustalitem, co nastepuje.

Na terenie Spoitki eksploatowana jest instalacja kwalifikowana na podstawie
§ 2 ust. 1 pkt. 1a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢é na Srodowisko,
w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko, tym samym zgodnie z art. 183 w zwigzku
z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, organem wiasciwym
do zmiany pozwolenia jest marszatek wojewbdztwa.

Po szczegélowym zapoznaniu sie 2z przediozong dokumentacja,
wraz z jej uzupetnieniami przy pismie z dnia 21.04.2023r. znak: PO-4430-8-42,
uznano, ze wniosek spetnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony
$rodowiska.

Przedmiotem wniosku sg zmiany w zakresie:

1) rozbudowy instalacji do produkcji gumy, zwiekszenie przerobu mieszanek
gumowych, realizacie pompowni wody ppoz. realizacje mokrej chiodni
wentylatorowej,

2) aktualizacji mocy instalacji energetycznego spalania paliw wraz z urzgdzeniami
pomocniczymi oraz aktualizacji zrodet emisji do powietrza, wielko$ci emisiji
i czasu pracy zrodet;

3) parku maszynowego instalacji przerébki gumy — dokonano likwidaciji niektérych
maszyn idoposazenia o nowe, co wigze sie z aktualizacjg zrédet emisji
substancji do powietrza, wielko$ci emisji i czasu pracy zrodet;

4) bilansu zuzycia surowcéw i mediow w instalacjach zaktadu;
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5) ilo$ci odpadéw wytwarzanych w zwigzku z eksploatacjg instalacji zaktadu wraz
z aktualizacjg sposobu i miejsc ich magazynowania;

6) aktualizacji zrédet hatasu;

7) aktualizacji zapisbw w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej zaktadu, w tym
w zwigzku z wezwaniem Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia
20 pazdziernika 2022r., pismo znak: 0S-1.7222.51.14.2022.ES.

Z uwagi na dokonane inwestycje i modernizacje uzytkowanych dotychczas urzadzen
grzewczych, moc cieplna instalacji zostata zwiekszona do poziomu 201,1 MWHL.
Rozktad mocy pomiedzy poszczegéine wydzialy Zakiadu bedzie ksztattowat sie
nastepujaco:
- Wydziat Produkcji Mediéw Technologicznych (PI-EC) (instalacja typu IPPC)
— kottownia — 184,8 MW,

- Zaktad Produkcji Mieszanek i Przygotowania Pétfabrykatéow MU Z1 — HPT
BT2A/BT2B - zamontowane urzadzenia grzewcze (72 szt.) — 2,898 MW,

- Zakfad Produkcji Mieszanek i Przygotowania Pétfabrykatow MU Z1 — HPT
W2 — zamontowane urzadzenia grzewcze (2 szt.) — 0,220 MW,

- Zaktad Produkcji Opon Osobowych MU Z2 - HPT BT3A/BT3B -
zamontowane urzadzenia grzewcze (93 szt.) - 3,270 MW,

- Zaktad Produkcji Opon Osobowych MU Z2 — HPT BT4/PK — zamontowane
urzadzenia grzewcze (101 szt.) — 6,718 MW,

- Zaktad Produkcji Opon Ciezarowych MU Z3 — HPT MRT — zamontowane
urzgdzenia grzewcze (80 szt.) — 3,194 MW.

Kottownia wyposazona jest w 4 kotty parowe zasilane gazem ziemnym,
z opcjonalnym zasilaniem olejem opatowym. Z uwagi na panujacg sytuacje
gospodarczg i polityczng w Polsce i na $wiecie i zwigzane z tym zagrozenie dostaw
gazu na poziomie wystarczajgcym dla polskich przedsiebiorstw, lub dostaw gazu po
nieakceptowalinej cenie przychylono sie do wniosku strony o wydtuzenie czasu pracy
kottowni z wykorzystaniem oleju opatowego, celem zabezpieczenia zapotrzebowania
na pare technologiczng instalacji do przerébki gumy. Na potrzeby obstugi kottéw
eksploatowany jest zbiornik oleju opatowego stanowigcy zrédto emisji, ktére nie
wymaga pozwolenia wedtug zapiséw rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2
lipca 2010r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytdw do
powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881). Zostat on
objety zgloszeniem zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
2 lipca 2010r. w sprawie rodzajow instalacji, ktoérych eksploatacja wymaga zgtoszenia
(Dz.U. 2019 poz. 1510).
W zakresie emisji do powietrza do eksploatacji zostang witgczone nowe emitory
ZM/E1, BT-2/52/EN-BT-2/59/EN, BT-4/B/1 — BT-4/B/5, BT-4/M/1, BT-4/B01, PN34-PN
415 Z3/75M, PM/50,H400/010 do H400/012 zmianom ulegng zrodta emisji, czasy pracy
emitoréw, wielkosci emisji. We wniosku wykazano, iz emisja do powietrza ze
wszystkich Zrédet i emitoréw Zaktadu nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
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norm jako$ci powietrza poza granicami terenu, do ktérego prowadzgcy instalacje
posiada tytut prawny. W szczeg6inosci, ze emisja z emitoréw instalacji nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu, okreslonych
w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r.
w sprawie poziomoéw niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845) oraz nie
spowoduje przekroczen warto$ci odniesienia okre$lonych w zataczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substanciji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87). Nowe
emitory wyposazone zostang w stanowiska pomiarowe, zgodnie z wymogami
obowigzujgcych norm w tym zakresie. Dla emitora ZM/E1 oraz dla emitoréw
z promiennikéw i nagrzewnic BT-2/52/EN - BT-2/59/EN odstepuje sie¢ od tego
obowiazku z uwagi na brak technicznej mozliwosci zamontowania kroccow
pomiarowych.

W zwigzku ze zmianami w zakresie stosowanych surowcdéw materiatow
i mediéw, nastgpity zmiany réwniez w zakresie gospodarki odpadami. W ramach
dotychczas wytwarzanych odpaddéw niebezpiecznych na instalacji do produkcji gumy
zostaly zwiekszone ilosci z 975,60 Mg/rok do 1163,8 Mg/rok oraz z 26 118,20 Mg
do 26 381,2 Mg/rok odpaddéw innych niz niebezpieczne. Miejsca magazynowania
dotychczas wytwarzanych odpadéw nie zmienity sie. Odpady magazynowane bedg do
momentu zebrania wiekszej partii danego rodzaju odpadu, w miejscach do tego celu
wyznaczonych, opisanych w sposéb bezpieczny dla $rodowiska i przekazane
uprawnionym podmiotom do odzysku lub w przypadku braku mozliwo$ci odzysku
do unieszkodliwiania.

Niniejsza decyzjg dokonano réwniez zmian w zakresie gospodarki wodno-
$ciekowej. Pismem z dnia 20.10.2022r. znak: OS-1.7222.51.14.2022.ES Marszatek
Wojewddztwa Podkarpackiego wezwat FO Debica do zioZzenia wniosku
przedstawiajgcego propozycje dziatan ograniczajgcych wptyw dziatalnosci Zaktadu na
stan wod rzeki Wistoki oraz propozycje prowadzenia monitoringu wod pozwalajgcego
we wiasciwy sposob zarzgdza¢ gospodarkg wodno-§ciekowg w zakiadzie. Powyzsze
wezwanie miato zwigzek z nasilajacym sie zjawiskiem niskich stanéw wod w rzekach,
bedacych konsekwencjg postepujacych zmian klimatycznych. Jak wynika z wniosku
Spotka na przestrzeni lat wdrozyta szereg dziatan zmierzajgcych do ograniczenia ilo$ci
pobieranej wody z rzeki to jest:

- zamkniecie obiegéw wody chtodzacej dla nowej czesci zaktadu, tzn. na potrzeby
hali Produkcji Opon Osobowych oraz Nowej Walcowni;

- zmodernizowanie chiodni wentylatorowych w uktadzie chiodzenia, co
spowodowato zwiekszenie skutecznosci chtodzenia wody;

- wprowadzenie azotu w procesie wulkanizacji opon, co spowodowato znaczne
zmniejszenie zapotrzebowania na pare, a wiec zmniejszenie zuzycia wody na jej
produkcje.
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Takie dziatania pozwolity na zmniejszenie dopuszczalnej ilosci poboru wody okreslonej
w pkt. 1.4.1. pozwolenia zintegrowanego z 2 200 000 m3rok do 1650 000 m3/rok
(z 18000 m3d do 13500 m®d). Ponadto Spoétka ograniczyta ilosci Sciekow
przemystowych wprowadzanych do rzeki Wistoki o ok 50% w stosunku do
dopuszczalnych iloéci okreslonych w pkt.11.3.1 pozwolenia tj. z 14 112 m3/d do 7 188
m3/d. Na podstawie rzeczywistych danych prowadzacy instalacje dokonat oceny
tadunku zanieczyszczen kierowanych do srodowiska, co przedstawia ponizsza tabela:

Wskaznik Rok 2006 Rok 2021 Zmiana wielkos$ci tadunku
[kal [kg]

BZTs 2216 2062 -6,9%

ChZTgr 12461 5414 -56,6%

Zawiesina ogélna 6583 857 -87,0%

Suma jonéw chlorkéw i siarczandw 138188 38052 -72,5%
Fenole lothe 7,31 5,57 -23,8%

Cynk | 91,49 89,36 -2,3%
MiedZ 68,49 0 -100,0%
Chrom 0,87 0 -100,0%

tacznie fadunek zanieczyszczen wprowadzanych do rzeki z instalacji zostat
ograniczony o ok 70%.

Dodatkowo Spétka przedstawita propozycje prowadzenia monitoringu jako$ci woéd
rzeki Wistoki, pozwalajacg oceni¢ wptyw dziatalnosci zakfadu na rzeke. Pomiary
prowadzone bedg w dwdch punktach powyzej i ponizej wylotu u $ciekéw, w dobie dla
ktorej prowadzone bedg réwniez badania jakosci odprowadzanych $ciekow.
Majac powyzsze na uwadze organ uznat iz przedstawione przez prowadzgcego
instalacje dziatania przyczynia sie do poprawy ochrony jako$ci wod.

W czesci decyzji okreslajgcej warunki emisji hatasu zaktualizowano parametry
Zrédet hatasu miedzy innymi w zakresie usunieciu zapisow dotyczacych
zlikwidowanych zrédet, uwzglednieniu zrédet nowych, zmian w nazewnictwie hal.
Z zatgczonych do wniosku wynikéw pomiaréw hatasu wynika, iz podczas eksploataciji
instalacji po wprowadzonych zmianach dotrzymane zostang dopuszczalne poziomy
hatasu.

Spétka zgodnie z rozporzgdzeniem Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancii
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016r poz. 138)
zostata zakwalifikowana do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku wystapienia awarii
przemystowej. Wobec powyzszego przepisy dotyczace koniecznoéci przeprowadzenia
kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej
oraz opracowania operatu przeciwpozarowego o ktérym mowa w art. 42 ust.4b pkt. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach nie majg zastosowania.

Whioskowane przez Spotke zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowig
istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony Srodowiska.
Zmiany decyzji dokonano z w trybie art. 163 Kpa, w zwigzku z art. 192 ustawy Prawo
ochrony érodowiska. Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego organ administracji publicznej moze uchyli¢ lub zmieni¢ decyzje, na
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mocy ktorej strona nabyta prawo, takze w innych przypadkach oraz na innych
zasadach niz okre$lone w niniejszym rozdziale, o ile przewidujg to przepisy
szczegolne. Tego rodzaju przepisem szczeg6inym jest art. 192 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska okreslajacy zasady zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Wprowadzone zmiany obowigzujacego pozwolenia  zintegrowanego
nie zmieniajg ustalen dotyczacych spetnienia wymogoéw wynikajacych z najlepszych
dostepnych technik.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ zapewnit
stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania a przed wydaniem decyziji
umozliwit wypowiedzenie sie co do zebranych materiatoéw.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w osnowie.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Klimatu i Srodowiska za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, stronie przystuguje prawo do
zrzeczenia si¢ odwotania wobec Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego.
Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zup. MARSZALliA WOJEWODZTWA

Optata skarbowa w wys.1005,50 z+. Andrzej l\'ulig
i i REKTOR DEPARTAMENTU
uiszczona w dniu 31.01.2023 r. DY ol_?i.r-;a".-w'r e ARTAMED

na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Urzedu Miasta Rzeszowa.

Otrzymuja:
1. Firma Oponiarska Debica S.A. ul. 1-go Maja 1, 39-200 Debica

2. PGW Wody Polskie, RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B; 35-103 Rzesz6w
3. OS-l. a/a
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Zatacznik nr 1 do decyzji z dnia 7)0. -05-2023r. znak: 0S-1.7222.51.3.2023.ES

Dopuszczalna wielko$¢ emisji_gazéw i pyldbw wprowadzanych do powietrza
z instalacji zlokalizowanych w zaktadzie FO Debica S.A.

I. Wydziat Produkcji Mediéw Technologicznych

Dopuszczalna wielko§é emisji
5 . - . . " do od
bp. | Zrédio emisji SHitor z:::::; ssz“cz::’;;’; L | 31122024| 31.122024 kg/h
mg/m3,’ mg/m3,’
spalanie gazu ziemnego
pyt 5 5 -
SO2 35 35 -
1 Kociot parowy nr 1 Z.6/EC 1112 NOX™ - . 300 200 -
FM-120 spalanie oleju opatowego
pyt 50 30 -
SOz 850 350 -
NOx** 400 400 -
spalanie gazu ziemnego
pyt 5 5 -
S0z 35 35 -
Kociot parowy nr 2 NOx™* 300 200 -
& FM-120 R N T T
pyt 50 30 -
SOz 850 350 -
NOx** 400 400 -
spalanie gazu ziemnego
pyt 5 5 -
SO 35 35 -
3 Kociot parowy nr 3 7.6/EC /4 NO*™ : ; 300 200 -
FM-120 spalanie oleju opatowego
pyt 50 30 -
SO2 850 350 -
NOx** 400 400 -
- spalanie gazu ziemnego
pyt 5 5 -
SOz 35 35 -
Kociot parowy nr 4 NO«** 300 200 -
4. FM-120 S6/IECIS spalanie oleju opatowego
pyt 50 30 -
SOz 850 350 -
NO** 400 400 -
dwutlenek azotu 0,00050
pyt ogétem 0,01150
5. Spawalnia PI/E/E1 | pytzaw. PM10 - - 0,01150
pyt zaw. PM2,5 0,01150
tlenek wegla 0,0004
dwutlenek azotu 1,4812
- pyt ogétem 0,4747
6. piiﬁ&?r?rﬂ PIES/E1 | pyt zaw. PM10 - - 0,4747
pyt zaw. PM2,5 0,4747
tlenek wegla 0,0593
dwutlenek azotu 1,4812
- pyt ogétem 0,4747
7. Silnik pompy | e aes | oytzaw, PMA0 = B 04747
pozarowej nr 2 pyt zaw. PM2,5 0,4747
tlenek wegla 0,0593




dwutlenek azotu

0,7406

Silnik pompy pyt ogétem 0,2373

8. pozarowej nr 1 PI/ES/E3 | pytzaw. PM10 0,2373
pyt zaw. PM2,5 0,2373

tlenek wegla 0,0297

dwutlenek azotu 0,7406

e pyt ogétem 0,2373

9. Silnik pompy | pegieg | oyt zaw. PM10 0,2373
pozarowej nri pyt zaw. PM2,5 0,2373

tlenek wegla 0,0297

dwutlenek azotu 0,7406

. pyt ogétem 0,2373

10, | Sinkpompy | pueges | vt zaw. PMA0 0,2373
| Ppozarowejnr2 pyt zaw. PM2,5 0,2373
tlenek wegla 0,0297

dwutlenek azotu 0,7406

_ pyt ogbtem 0,2373

11. pi!’;'r';‘x’grf’ryz PIES/E6 | pytzaw. PM10 0,2373
pyt zaw. PM2,5 0,2373

tlenek wegla 0,0297

* _ stezenie substancji w gazach odlotowych w odniesieniu do gazéw suchych i warunkéw umownych:
temperatury 273,15 K, ci$nienia 101,3 kPa oraz przy zawartosci 3% tlenu w gazach odlotowych
* _tlenek azotu i dwutienek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

Il. Zakiad Produkcji Mieszanek i Przygotowania Polfabrykatéw MU Z1 — HPT

HPT W1/wW2
5 - , Dopuszczalna wielko§¢ emisji

Le. Zrédio emisji Emitor Rodzaj substancji zanieczyszczajacych kg/h
anilina 0,00016
benzen 0,00100
disiarczek wegla 0,04500
fenol 0,00050
pyt ogdiem 0,31000
pyt zaw. PM10 0,31000

1. Mikser 2 Z-1W1M1 pyt zaw. PM2,5 0,31000
wegiel element. 0,19910
styren 0,00850
wegl alif. do C12 0,35500
cynk 0,02550
ksylen 0,00410
toluen 0,00090
anilina 0,00016
benzen 0,00100
disiarczek wegla 0,04500
fenol 0,00050
pyt ogétem 0,31000
pyt zaw. PM10 0,31000

2, Mikser 3 Z-1/\W1/2 pyt zaw. PM2,5 0,31000
wegiel element. 0,19910
styren 0,00850
wegl alif. do C12 0,35500
cynk 0,02550
ksylen 0,00410
toluen 0,00090
anilina 0,00016
benzen 0,00100

3. Mikser4 i 5 Z-1/W1/3 disiarczek wegla 0,04500
fenol 0,00050
pyt ogotem 0,31000
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pyt zaw. PM10

0,31000

pyt zaw. PM2,5 0,31000

wegiel element. 0,19910

styren 0,00850

wegl alif. do C12 0,35500

cynk 0,02550

ksylen 0,00410

toluen 0,00090

anilina 0,00016

benzen 0,00100

disiarczek wegla 0,04500

fenol 0,00050

pyt ogétem 0,31000

pyt zaw. PM10 0,31000

Mikser 7 Z-1/\W1/4 pyt zaw. PM2,5 0,31000
wegiel element. 0,19910

styren 0,00850

wegl alif. do C12 0,35500

cynk 0,02550

ksylen 0,00410

toluen 0,00090

anilina 0,00016

benzen 0,00100

disiarczek wegla 0,04500

fenol 0,00050

pyt ogélem 0,31000

pyt zaw. PM10 0,31000

Mikser 6 Z-1/W1/5 pyt zaw. PM2,5 0,31000
wegiel element. 0,19910

styren 0,00850

wegl alif. do C12 0,35500

cynk 0,02550

ksylen 0,00410

toluen 0,00080

anilina 0,00050

benzen 0,00030

disiarczek wegla | 0,00150

fenol 0,00080

pyt ogdtem 0,00010

r'f]‘;‘zgf:’z Z-A/W1/19 oyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010

styren 0,00130

wegl alif. do C12 0,00050

ksylen 0,00040

toluen 0,00510

anilina 0,00160

benzen 0,00100

disiarczek wegia 0,00210

fenol 0,00180

Walcarki pyt ogétem 0,00030
homogenizujgce Z-1/W1/22 pyt zaw. PM10 0,00030
4,5 6i7 pyt zaw. PM2,5 0,00030
styren 0,00390

wegl alif. do C12 0,00050

ksylen 0,00220

toluen 0,01570

L pyt ogétem 0,00350
Zbioriki d°:°‘”e (zasyp Z-1/W1/101 pyt zaw. PM10 0,00350
sadzy) pyt zaw. PM2,5 0,00350
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wegiel elemen.

0,00350

0,00350
pyt ogblem o 0,00350
pyt zaw. PM 0,00350
Zbiorniki dobowe (zasyp Z-1/W1/102 pyt zaw. PM2,5 0,00350
sadzy) wegiel elemen. 0,00350
pyt ogotem 0,00350
pyt zaw. PM10 0,00350
Zbiomiki dobowe (zasyp Z-1/W1/103 pyt zaw. PM2,5 0,00350
sadzy) wegiel elemen. 0,00350
pyt ogotem 0,00350
pyt zaw. PM10 0,00350
Zbiorniki dobowe (zasyp Z-1/W1/104 pyt zaw. PM2,5 0,00350
sadzy) wegiel elemen. 0,00350
pyt ogblem 0,00350
pyt zaw. PM10 0,00350
Zbiorniki dobowe (zasyp Z-1/W1/105 pyt zaw. PM2,5 0.00350
sadzy) wegiel elemen. 0,00350
pyt ogotem 0,00350
pyt zaw. PM10 0,00350
Zbiorniki dobowe Z-1/W1/106 pyt zaw. PM2,5 0,00350
(zasyp sadzy) wegiel'elemen- 0,00350
pyt ogblem 0,00350
- pyt zaw. PM10 0,00350
Zbiorniki dobowe Z-1/\W1107 pyt zaw. PM2,5 0.00350
(zasyp sadzy) wegiel elemen. 0,00350
pyt ogbtem 0,00350
I g |Pyizaw.PM10 0,00350
Zbiorniki dobow Z-1/W1/10 pyt zaw. PM2,5 0,00350
(zasyp sadzy) wegiel elemen. 0,00350
pyt ogbtem 0,00350
pyt zaw. PM10 0,00350
Zbiorniki dobowe Z-1/W1/109 pyt zaw. PM2,5 0,00350
(zasyp sadzy) wegiel elemen. 0,00350
pyt ogotem 0,00350
N pyt zaw. PM10 0,00350
Zbiorniki dobowe Z-1/W1/110 pyt zaw. PM2,5 0,00350
(zasyp sadzy) wegiel elemen. 0,00350
pyt ogotem 0,00350
N pyt zaw. PM10 0,00350
Zbiorniki dobowe Z-1/W1/111 pyt zaw. PM2,5 0,00350
(zasyp sadzy) wegiel elemen. 0,00350
pyt ogotem 0,00350
A 12 pyt zaw. PM10 0,00350
Zbiorniki dobow! Z-1/W1/1 pyt zaw. PM2,5 0,00350
(zasyp sadzy) wegiel elemen. 0,00050
anilina 0,00030
benzen 0,00050
disiarczek wegla 0,00040
fenol 0,00030
pyt ogotem 0,00030
_ by} zaw. PM10 0,00030
Walcarki plytujace Z-1/W1/131 pyt zaw. PM2,5 0,00090
9. iksera 4 '
miksera styren 0,00050
wegl alif. do C12 0,00050
ksylen 0,00390
toluen

0,00050
: anilina 0,00030

Walcarki Nytulace Z-1/\W1/132 benzen

10. miksera 5
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disiarczek wegla 0,00050

fenol 0,00040

pyt ogotem 0,00030

pyt zaw. PM10 0,00030

pyt zaw. PM2,5 0,00030

styren 0,00090

wegl alif. do C12 0,00050

ksylen 0,00050

toluen 0,00390

anilina 0,00180

benzen 0,00100

disiarczek wegla 0,02000

fenol 0,00500

" . pyt ogétem 0,09000

11. Wa'ca.r'i" p*ytg‘qce Z-1W1/133 pyt zaw. PM10 0,09000

S ErE pyt zaw. PM2,5 0,09000

styren 0,02000

wegl alif. do C12 0,06000

ksylen 0,01900

toluen 0,00390

anilina 0,00050

benzen 0,00030

disiarczek wegla 0,00050

fenol 0,00040

. ; pyt ogétem 0,00030

12. Wa'“.':“ p*yt;“q"e Z-1MW1A34 | pyt zaw. PM10 0,00030

miksera pyt zaw. PM2,5 0,00030

styren 0,00090

wegl alif. do C12 0,00050

ksylen 0,00050

toluen 0,00390

anilina 0,00900

benzen 0,00090

disiarczek wegla 0,04000

fenol 0,00200

Okap maczarki pyt ogotem 0,03000

s miksera 6 &S0 pyt zaw. PM10 0,03000

pyt zaw. PM2,5 0,03000

styren 0,00400

wegl alif. do C12 0,01800

ksylen 0,01700

aceton 0,04000

anilina 0,18000

benzen 0,00990

; e disiarczekwegla 0,35500

Mlkse(rj ; ;c;;t:ormkl fenol 0.16000

. . pyt ogotem 1,60000

(odpowietrzanie), hala

14.|  (wentylacji ogéina Z-1W2/1 pyfzaw, FM10 150000

' ) , pyt zaw. PM2,5 0,96000
mechaniczna hali) .

wyttaczarka i kalander wegiel elemen. 1.50000

miksera 9 styren 0,15350

weg! alif. do C12 1,99000

cynk 0,10000

ksylen 0,18000

toluen 0,04800

rozmzflg\?v?v(::nia Pyt ogdlem 0,04000

15. bialych napeniaczy Z-1/W2/2 pyt zaw. PM10 0,04000

pyt zaw. PM2,5 0,04000

(wyciag wentylacyjny)
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Magazyn sadzy pyt ogotem 0,04000
16. (odkurzanie Z-1/\W2/3 pyt zaw. PM10 0,04000
pomieszczenia) pyt zaw. PM2,5 0,04000
pyt ogétem 0,17000
Odwazalnia pyt zaw. PM10 0,17000
b (wyciag wentylacyjny) G pyt zaw. PM2,5 0,17000
wegiel elemen. 0,17000
anilina 0,00140
benzen 0,00040
disiarczek wegla 0,00160
fenol 0,00090
pyt ogotem 0,02000
18. Ka'ar:;':;g%ex - Z-1/W2/29 pyt zaw. PM10 0,02000
pyt zaw. PM2,5 0,02000
styren 0,00400
weg! alif. do C12 0,00310
ksylen 0,00320
toluen 0,00680
Systemu roztadunku Pyt ogotem 0,24000
19. wagondow Z-1/W2/51 pytzaw. PM10 0,24000
(odpowietrzanie) pyt zaw. PM2,5 0,24000
wegiel elemen. 0,24000
Maszyna do zz: :g::e;nwo 8’1 1288
20. rozvzg;l;z\cvmfzn;;?dzy Z-1/\W2/55 oyt zaw. PM2,5 0.11900
wegiel elemen. 0,11900
Silosy i sendery pyt ogétem 0,25000
: pyt zaw. PM10 0,25000
21 ""&2%‘:;2’:::;?:)2" s pyt zaw. PM2,5 0,25000
wegiel elemen. 0,25000
[ aceton 0,10000
anilina 0,01250
benzen 0,00250
disiarczekwegla 0,30000
fenol 0,02250
pyt ogétem 0,46000
Komora mikser 12 pyt zaw. PM10 0,46000
22. /Produkcja mieszanek SUNERS pyt zaw. PM2,5 0,46000
wegiel element. 0,20000
styren 0,12500
wegl alif. do C12 0,24975
cynk 0,10000
ksylen 0,05000
toluen 0,01625
aceton 0,04800
anilina 0,00180
benzen 0,00100
disiarczek wegla 0,20000
Kalander fer:ol She gggggg
; pyt ogorem )
23. 'n["::::;":; Z1/W2/e4 oyt zaw.PM10 0,09000
pyt zaw. PM2,5 0,09000
styren 0,04500
wegl alif. do C12 0,06000
ksylen 0,01900
foluen 0,00500
Linia 12 - wywiew ac.e.ton 0,01600
24. 2 komory chlodzenia Z1/W2/65 anilina 0,00900
benzen 0,00090
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disiarczek wegla 0,04000

fenol 0,00200

pyt ogétem 0,03000

pyt zaw. PM10 0,03000

pyt zaw. PM2,5 0,03000

styren 0,00400

wegl alif. do C12 0,01800

ksylen 0,01700

toluen 0,00410

aceton 0,10000

anilina 0,01250

benzen 0,00250

disiarczek wegla 0,30000

fenol 0,02250

pyt ogblem 0,46000

Komora Mikser 13 pyt zaw. PM10 0,46000

2J /Produkcja mieszanek EINaES pyt zaw. PM2,5 0,46000

wegiel element. 0,27500

styren 0,12500

wegl alif. do C12 0,24975

cynk 0,10000

ksylen 0,05000

toluen 0,01625

aceton 0,04800

anilina 0,00180

benzen 0,00100

disiarczek wegla 0,02500

Kalander fer;ol S gggggg

, pyt ogélem }

26 'mr:":cezr::? EliaigE pyt zaw. PM10 0,09000

pyt zaw. PM2,5 0,09000

styren 0,04500

wegl alif. do C12 0,06000

ksylen 0,01900

toluen 0,00500

aceton 0,01600

anilina 0,00900

benzen 0,00090

disiarczek wegla 0,04000

fenol 0,00200

Linia 13 — wywiew pyt ogétem 0,03000

27. z komory chtodzenia EVAVEES pyt zaw. PM10 0,03000

pyt zaw. PM2,5 0,03000

styren 0,00400

wegl alif. do C12 0,01800

ksylen 0,01700

toluen 0,00410

aceton 0,10000

anilina 0,01250

benzen 0,00250

disiarczek wegla 0,30000

3 fenol 0,02250
Drzwi zatadowcze .

28. | i drzwi dolne miksera 10 Z1/W2/61 Pyt ogbiem 0,46000

-Produkcja mieszanek pytzaw. PM10 046000

pyt zaw. PM2,5 0,46000

wegiel element. 0,27500

styren 0,12500

wegl.alif. do C12 0,24975

cynk 0,10000
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ksylen 0,05000

toluen 0,01625

aceton 0,01600

anilina 0,00900

benzen 0,00090

disiarczek wegla 0,04000

fenol 0,00100

Namaczarka - linia pyt ogétem 0,02000
&8 miksera 10 21wzie2 pyt zaw. PM10 0,02000
pyt zaw. PM2,5 0,02000

styren 0,00400

wegl.alif. do C12 0,01800

ksylen 0,01700

toluen 0,00410

aceton 0,10000

anilina 0,01250

benzen 0,00250

disiarczek wegla 0,05250

fenol 0,02250

Drzwi zatadowcze Pyt ogblem 0i55000
30. | i drzwi dolne miksera 9 - ZAW2/69 pytzaw. PM10 0,55000
Produkcja mieszanek py! zaw. PM2,5 0.55000
wegiel element. 0,27500

styren 0,10000

wegl.alif. do C12 0,24975

cynk 0,10000

ksylen 0,05000

toluen 0,01625

aceton 0,01600

anilina 0,00900

benzen 0,00090

disiarczek wegla 0,04000

fenol 0,00200

Linia 10 — wywiew z pyt ogbtem 0,05000
. komory chtodzenia Gt pyt zaw. PM10 0,05000
pyt zaw. PM2,5 0,05000

styren 0,00400

wegl.alif. do C12 0,01800

ksylen 0,01700

toluen 0,00410

aceton 0,10000

anilina 0,01250

benzen 0,00250

disiarczek wegla 0,30000

fenol 0,02250

pylogétem 0,46000

Komora Mikser 14 pylzaw. PM10 0,46000
== /Produkcja mieszanek i pytzaw. PM2,5 0,46000
wegiel element. 0,20000

styren 0,12500

wegl.alif. do C12 0,24975

cynk 0,10000

ksylen 0,05000

toluen 0,01625

aceton 0,04800

Kalander i maczarka ndiina 0,00180
33. miksera 14 Z-1/W2/(72 benzen 0,00100
disiarczek wegla 0,02500

fenol 0,00500
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pyt ogotem 0,09000

pyt zaw. PM10 0,09000

pyt zaw. PM2,5 0,09000

styren 0,04500

wegl alif. do C12 0,06000

ksylen 0,01900

toluen 0,00500

aceton 0,01600

anilina 0,00900

benzen 0,00090

disiarczek wegla 0,04000

fenol 0,00200

Linia 14 — wywiew pyt ogétem 0,03000

34 z komory chiodzenia AN pyt zaw. PM10 0,03000

pyt zaw. PM2,5 0,03000

styren 0,00400

wegl alif. do C12 0,01800

ksylen 0,01700

toluen 0,00410
35. i?g;ﬁg:f;’g? MS1/ E1 wegl.alif. do C12 0,045
36. i‘fgﬁ\‘:‘ﬁigf;’g? MS1/ E2 wegl.alif. do C12 0,045
37. ;}‘Tg;"":('zm'gz MS2/ E3 wegl.alif. do C12 0,045

pyt ogétem 0,00090

38. | Odciag znad belownicy ZM/E1 pyt zaw. PM10 0,00090

pyt zaw. PM2,5 0,00090

aceton 0,01600

anilina 0,00900

benzen 0,00090

disiarczek wegla 0,04000

fenol 0,00200

Linia 9 — wywiew pyt ogélem 0,05000

9.1, komory chiodzenia Z-AIW2/74 pyt zaw. PM10 0,05000

pyt zaw. PM2,5 0,05000

styren | 0,00400

wegl.alif. do C12 0,01800

ksylen 0,01700

toluen 0,00410

aceton 0,01600

anilina 0,00900

benzen 0,00090

disiarczek wegla 0,04000

fenol 0,00200

Linia 11 - wywiew pyt ogélem 0,05000

4.1 , komory chtodzenia SHNEHS pyt zaw. PM10 0,05000

pyt zaw. PM2,5 0,05000

styren 0,00400

wegl.alif. do C12 0,01800

ksylen 0,01700

toluen 0,00410

) anilina 0,00900

benzen 0,00090

. disiarczek wegla 0,04000

41, Ok"r‘np":’s‘Zf’;ark' ZIW1A35 | fenol 0,00100

pyt ogotem 0,02000

pyt zaw. PM10 0,02000

pyt zaw. PM2,5 0,02000
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styren 0,00400

wegl.alif. do C12 0,01800

ksylen 0,01700

anilina 0,00900

benzen 0,00090

disiarczek wegla 0,04000

fenol 0,00100

Okap maczarki pyt ogotem 0,02000

42. mikser 2 21137 pyt zaw. PM10 0,02000
pyt zaw. PM2,5 0,02000

styren 0,00400

wegl.alif. do C12 0,01800

ksylen 0,01700

anilina 0,00900

benzen 0,00090

disiarczek wegla 0,04000

Okap maczarki fenol 0,00100

mikser 3 pyt ogdlem 0,02000

43. Kalander EUNTHSS pyt zaw. PM10 0,02000
mikser 3 pyt zaw. PM2,5 0,02000

styren 0,00400

wegl.alif. do C12 0,01800

ksylen 0,01700

anilina 0,00900

benzen 0,00090

disiarczek wegla 0,04000

fenol 0,00100

Okap maczarki pyt ogétem 0,02000

44. mikser 4i5 AlNAATSS pyt zaw. PM10 0,02000
pyt zaw. PM2,5 0,02000

styren 0,00400

wegl.alif. do C12 0,01800

ksylen 0,01700

anilina 0,00050

benzen 0,00030

disiarczek wegla 0,00050

fenol 0,00040

Okap PAG pyt ogétem 0,00030

45. walcarka plytujgca £1VAIAE0 pyt zaw. PM10 0,00030
pyt zaw. PM2,5 0,00030

styren 0,00090

wegl.alif. do C12 0,00050

ksylen 0,00050

anilina 0,00050

benzen 0,00030

disiarczek wegla 0,00050

fenol 0,00040

Okap(1) PAG pyt ogotem 0,00030

46. walcarka mieszajgca 21T pyt zaw. PM10 0,00030
pyt zaw. PM2,5 0,00030

styren 0,00090

wegt.alif. do C12 0,00050

ksylen 0,00050

anilina 0,00050

benzen 0,00030

Okap(2) PAG disiarczek wegla 0,00050

b walcarka mieszajgca 21142 fenol 0,00040
pyt ogblem 0,00030

pyt zaw. PM10 0,00030
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pyt zaw. PM2,5 0.,00030
styren 0,00090
wegl.alif. do C12 0,00050
ksylen 0,00050
Magazyn wysokiego dwutlenek azotu 0,017678
. dwutlenek siarki 0,000930
sktadowania - Centrala pyt ogdlem 0,000006
A ‘g‘:z”xzz’r:aozm";zg‘ﬁ'g MWSTIEH pyt zaw. PM10 0,000006
KW pyt zaw. PM2,5 0,000006
tlenek wegla 0,003489
Magazyn wysokiego dwutlenek azotu 0,017678
. dwutlenek siarki 0,000930
sk%adowa.nla - Centrala oyt ogdlem 0,000006
49. | wentylacyjna z modu1k1ag1 MWS2/EN oyt zaw. PM10 0.000006
grze‘”czy'?(v‘; mocy pyt zaw. PM2,5 0,000006
tlenek wegla 0,003489

lll. Zaktad Produkcji Mieszanek i Przygotowania Poifabrykatéw MU Z1 - HPT

BT2A/BT2B

Dopuszczalna wielko$é emisji

Lp. Zrédio emisji Emitor Rodzaj substancji ka/h
zanieczyszczajacych 9

anilina 0,00010

benzen 0,00010

disiarczek wegla 0,00090

Nakfadarko- fenol 0,00050

1| wyttaczarkiERMAFA (4szt) Z-2WO-1/1 styren 0,00180

wegt alif. do ¢12 0,00300

ksylen 0,00100

toluen 0,00100

anilina 0,00050

benzen 0,00170

disiarczek wegla 0,00310

fenol 0,00190

C pyt ogolem 0,00500

2. i el BT-2/1 pyt zaw. PM10 0,00500

wy wy pyt zaw. PM2,5 0,00500

styren 0,00430

wegl. alif. do c12 0,30700

ksylen 0,00330

toluen 0,00570

anilina 0,00010

benzen 0,00010

disiarczek wegla 0,00090

fenol 0,00060

. pyt ogotem 0,00350

3. Tra“sp%ﬁ;,‘ivg)tiacza’k' BT-212 oyt zaw. PM10 0.00350

pyt zaw. PM2,5 0,00350

styren 0,00090

wegl. alif. do ¢12 0,00200

ksylen 0,00160

toluen 0,00060

anilina 0,00020

benzen 0,00070

disiarczek wegla 0,00110

fenol 0,00090

. . pyt ogotem 0,00500

4 g{j’,‘fggg’gfg;zﬁ;'g Z-2/WO0-1/62 pyt zaw. PM10 0.00500

pyt zaw. PM2,5 0,00500

styren 0,00330

wegl. alif. do c12 0,09000

ksylen 0,00400

toluen * 0,00300

Transporter anilina 0,00010

N QUADROPLEX nr 3 £2ANO-1/65 benzen 0,00010
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disiarczek wegla 0,00090

fenol 0,00060

pyt ogdtem 0,00350

pyt zaw. PM10 0,00350

pyt zaw. PM2.,5 0,00350

styren 0,00090

wegl. alif. do ¢12 0,00200

ksylen 0,00160

foluen 0,00060

anilina 0,00010

benzen 0,00010

disiarczek wegla 0,00090

fenol 0,00060

pyt ogétem 0,00150

Z-2/\WO-1/64 pyt zaw. PM10 0,00150

pyt zaw. PM2,5 0,00150

styren 0,00090

wegl. alif. do ¢12 0,00200

ksylen 0,00160

toluen 0,00060

anilina 0,00050

benzen 0,00170

disiarczek wegla 0,00310

fenol 0,00190

pyt ogotem 0,00500

Z-2/\WO-1/65 pyt zaw. PM10 0,00500

pyt zaw. PM2,5 0,00500

styren 0,00430

wegl. alif. do ¢12 0,30700

ksylen 0,03300

Linia wyttaczania bieznikow - toluen 0,00570
QUADROPLEX nr 4 anilina 0,00010
benzen 0,00010

disiarczek wegla 0,00000

fenol 0,00060

pyt ogotem 0,00350

Z-2/\NO-1/66 pyt zaw. PM10 0,00350

pyt zaw. PM2,5 0,00350

styren 0,00080

wegl. alif. do ¢12 0,00200

ksylen 0,00160

toluen 0,00060

anilina 0,00020

benzen 0,00070

disiarczek wegla 0,00110

fenol 0,00090

pyt ogotem 0,00500

ifaceaniy QUADROPLEX Z-2/NO-1/87 pyt zaw. PM10 0,00500
fir 2 3 gtowica pyt zaw. PM2,5 0,00500
styren 0,00330

wegl. alif. do ¢12 0,09000

ksylen 0,00400

toluen 0,00300

anilina 0,00010

benzen 0,00010

disiarczek wegla 0,00090

fenol 0,00060

pyt ogétem 0,00350

QUA?&S;';?;"’ 2= Z-2/WO-1/88 oyt zaw. PM10 0,00350
pyt zaw. PM2,5 0,00350

styren 0,00090

wegl. alif. do ¢12 0,00200

ksylen 0,00160

toluen 0,00060

anilina 0,00003

Linia kalandra nakiadowego- benzen 0,00030
suszarka &2 WO L disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00009
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formaldehyd 0,00200
styren 0,00037
wegl. alif. do C12 0,06000
ksylen 0,00900
toluen 0,00500
anilina 0,00003
benzen 0,00040
disiarczek wegla 0,00010
Prasa do tgczenia kordu fenol 0,00003
16 tekstylnego Z2-2f\WO-1/92 styren 0,00030
wegl. alif. do C12 0,00800
ksylen 0,00020
toluen 0,00050
anilina 0,00003
benzen 0,00040
disiarczek wegla 0,00010
Walcarki zasilajgce kalander fenol 0,00003
1t nakiadowy g-2io=1/94 styren 0,00030
wegl. alif. do C12 0,00800
ksylen 0,00020
toluen 0,00050
anilina 0,00003
benzen 0,00040
disiarczek wegla 0,00010
12. | Walce kalandra naktadowego Z-2/WO-1/95 frit 0000e0
wegl. alif. do C12 0,00800
ksylen 0,00020
toluen 0,00050
anilina 0,00013
benzen 0,00044
Wyttaczarka GE250 kalandra ?|S|arczek wegla 0.00011
enol 0,00033
13. naktadowego Z-2/\WO-1/96
Whyttaczarki drutowkowe Shiso 0.00150
wegl. alif. do C12 0,00010
ksylen 0,00120
toluen 0,00050
anilina 0,00010
benzen 0,00008
disiarczek wegla 0,00008
fenol 0,00005
; pyt ogétem 0,00040
14. W’;‘;asfgf]':';aéé";’2‘39° Z-2/W0-1/107 oyt zaw. PM10 0,00040
pyt zaw. PM2,5 0,00040
styren 0,00009
wegl. alif. do ¢c12 0,00020
ksylen 0,00090
toluen 0,00090
anilina 0,00010
benzen 0,00008
disiarczek wegla 0,00008
fenol 0,00005
Wyttaczarka zimnego pyt ogétem 0,00040
15. zasilania GE150 Z-2/\W0-1/108 byt zaw.PMA0 0.00040
pyt zaw. PM2,5 0,00040
styren 0,00009
ksylen 0,00020
toluen 0,00090
anilina 0,00010
benzen 0,00008
disiarczek wegla 0,00008
fenol 0,00005
16. | Transporter chiodzacy boki zamwo-00  |PYOSORR /0008y
pyt zaw.PM2,5 0,00040
styren 0,00009
ksylen 0,00020
toluen 0,00090
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anilina 0,00600

benzen 0,00090

disiarczek wegla 0,00500

fenol 0,00150

17. Kalander kapowy SAl Z-2/W0O-1/144 styren 0.00720
wegl. alif. do C12 0,28200

ksylen 0,00900

. toluen 0,00090
anilina 0,00020

benzen 0,00080

disiarczek wegla 0,00100

Whtlaczarki zimnego fenol 0,00090

18. zasilania Z-2IW0-1/145 styren 0.00250
wegl. alif. do C12 0,12000

ksylen 0,00200

toluen 0,00050

anilina 0,00600

benzen 0,00170

disiarczek wegla 0,00310

fenol 0,00500

Linia wyttaczania bieznikéw pyt ogotem 0,00500

19. WBR Quadroplex nr 1— BT-2/9 pyt zaw. PM10 0,00500
glowica pyt zaw. PM2,5 0,00500

styren 0,02500

wegl. alif. do ¢c12 0,50000

ksylen 0,03300

toluen 0,00570

anilina 0,00050

benzen 0,00090

Linia wyttaczania bieznikéw ?;snf'rczek wegla 888;88

20. WBR qu::\c:}r;lex nr1- BT-2/110 styren 0.00900
wegl. alif. do C12 0,50000

ksylen 0,00900

toluen 0,00300

anilina 0,00006

) styren 0,00090

21. Nakiadarko- wytlaczark BT-2/11 wegl. alif, do C12 0,00090
armag 4sz ksylen 0,00080

toluen 0,00040

dwutlenek azotu 0,00050

pyt ogétem 0,01150

22. Spawalnia BT-2 BT-2/7 pyt zaw. pm10 0,01150
pyt zaw. pm2,5 0,01150

tlenek wegla 0,00040

anilina 0,00014

Naktadarko- wyttaczarki styren 0,00220

23. ERMAFA 4szt BT-2/3 wegl. alif. do C12 0,00150
Wyttaczarko- naktadarka SAl ksylen 0,00135

| toluen 0,00060
pyt ogdlem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

BT-2/10/EN dwutlenek siarki 0,00056

dwutlenek azotu 0,00899

flenek wegla 0,00253

pyt ogétem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

e BT-2/11/EN dwutlenek siarki 0,00056
Zradlo grzewcze — centrala dwutlenek azotu 0,00899
energetyczna tlenek wegla 0,00253

pyt ogdétem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

BISCHZEN dwutlenek siarki 0,00056

dwutlenek azotu 0,00899

tlenek wegla 0,00253
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Zrédito grzewcze — centrala
energetyczna

pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-2/13/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogbtem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BTEI4/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogélem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-2/15/EN dwutlenek azotu 0,00056
dwutienek siarki 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogétem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-2/21/EN dwutlenek azotu 0,00056
dwutlenek siarki 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogbtem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-2/22/EN dwutlenek azotu 0,00056
dwutlenek siarki 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-2/23/EN dwutlenek azotu 0,00056
dwutlenek siarki 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogétem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-2/24/EN dwutlenek azotu 0,00056
dwutienek siarki 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogolem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-2/30/EN dwutlenek azotu 0,00056
dwutlenek siarki 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogbtem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
EISEGHEN dwutlenek azotu 0,00056
dwutlenek siarki 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogétem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BLCEAEN dwutlenek azotu 0,00056
dwutlenek siarki 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-2/33/EN dwutlenek azotu 0,00056
dwutlenek siarki 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogétem 0,00010
BT-2/34/EN pyt zaw. PM10 0,00010
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pyt zaw. PM2,5 0,00010

dwutlenek azotu 0,00056

dwutlenek siarki 0,00899

tlenek wegla 0,00253

pyt ogétem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

BT-2/39/EN dwutlenek azotu 0,00056

dwutlenek siarki 0,00899

tlenek wegla 0,00253

pyt ogotem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

BI-2/40/EN dwutlenek azotu 0.00056

dwutlenek siarki 0,00899

tienek wegla 0,00253

pyt ogélem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

BT-2/41/EN dwutlenek azotu 0,00056

dwutienek siarki 0,00899

tlenek wegla 0,00253

pyt ogétem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

BIE2AHEN dwutlenek azotu 0,00056

dwutlenek siarki 0,00899

tlenek wegla 0,00253

pyt ogétem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

BT-2/45/EN dwutlenek azotu 0,00056

dwutlenek siarki 0,00899

tlenek wegla 0,00253

pyt ogotem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

BT-ZI4G/EN dwutlenek azotu 0,00056

Frodio Qrzewcze — dwutlenek siarki 0,00899
. 'k%T Blackheat tlenek wegla 0,00253
promlennBl ) OySpT pyt ogotem 0,00010
) pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010

B2/ /e dwutlenek azotu 0,00056

dwutlenek siarki 0,00899

tlenek wegla 0,00253

pyt ogélem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

BT-2/48/EN dwutlenek azotu 0,00056

dwutlenek siarki 0,00899

tlenek wegla 0,00253

pyt ogétem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

BT-2/49/EN dwutlenek azotu 0,00056

dwutienek siarki 0,00899

tlenek wegla 0,00253

pyt ogbtem 0,00013

pyt zaw. PM10 0,00013

pyt zaw. PM2,5 0,00013

i BT-2/50/EN dwutlenek azotu 0,01089
Zrédio grzewcze - centrala dwutlenek siarki 0,00068
/nagrzewnica (typ MCKS07) tlenek wegla 0,00306
pyt ogétem 0,00013

BT-2/51/EN pyt zaw. PM10 0,00013

pyt zaw. PM2,5 0,00013
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dwutlenek azotu

0,01089

dwutlenek siarki 0,00068

tlenek wegla 0,00306

pyt ogétem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

BT;2/52/EN dwutlenek azotu 0,00056
dwutlenek siarki 0,00899

tlenek wegla 0,00253

pyt ogétem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

BT-2/53/EN dwutlenek azotu 0,00056
dwutlenek siarki 0,00899

tlenek wegla 0,00253

pyt ogétem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

Sil2IS4EN dwutlenek azotu 0,00056
dwutlenek siarki 0,00899

27 Zrodio grzewcze — tlenek wegla 0,00253
) promiennik pyt ogétem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

BT-2/55/EN dwutlenek azotu 0,00056
dwutlenek siarki 0,00899

tlenek wegla 0,00253

pyt ogotem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

BT-2/56/EN dwutlenek azotu 0,00056
dwutlenek siarki 0,00899

tlenek wegla 0,00253

pyt ogétem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

BT-2/57/EN dwutlenek azotu 0,00056
dwutlenek siarki 0,00899

tlenek wegla 0,00253

pyt ogotem 0,00013

pyt zaw. PM10 0,00013

pyt zaw. PM2,5 0,00013

Ef<2/58/EN dwutlenek azotu 0,01089
dwutlenek siarki 0,00068

28 Zrédto grzewcze — centrala tlenek wegla 0,00306
’ /nagrzewnica pyt ogétem 0,00013
pyt zaw. PM10 0,00013

pyt zaw. PM2,5 0,00013

BISSERIEN dwutlenek azotu 0,01089
dwutlenek siarki 0,00068

tlenek wegla 0,00306

IV. Zaktad Produkcji Opon Osobowych MU Z2 - HPT BT3A/BT3B

Lp.

Zrédto emisji

Emitor

Dopuszczalna wielko$é emisiji

Rodzaj substancji

. . kg/h
zanieczyszczajacych
dwutlenek azotu 0,00050
pyl ogétem 0,01150
1. Spawalnia Z-2/1111 pyt zaw. PM10 0,01150
pyt zaw. PM2,5 0,01150
tlenek wegla 0,00040
pyt ogélem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
2. BT-3/1/EN pyt zaw. PM2,5 0,00010
dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
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tlenek wegla 0,00253
pyt ogdtem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BilFS/2/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
SISSS/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
Bi=3/0/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BISS/E/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-3/7/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-3/8/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
.. tlenek wegla 0,00253
Zrodlo grzewcze — centrala pyt ogdtem 0,00010
energetyczna pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-3/9/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BIESHAREN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
B SHSEN dwutienek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-3/19/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogétem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BISS/20/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
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Zrédio grzewcze — centrala
energetyczna

pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-3/25/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogétem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-3/26/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tienek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-3/27/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogétem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BI=325/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogétem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-3/29/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogbétem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-3/35/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogélem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-3/36/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tienek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
Bul <SL37/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogétem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT-3/38/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogolem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2 5 0,00010
BT-3/42/EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2.5 0,00010
BTSSESEN dwutlenek siarki 0.00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
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V. Zakiad Produkcji Opon Osobowych MU Z2 - HPT BT4/ HPT PK

Lp.

Zrodto emisji

Emitor

Dopuszczalna wielko$¢ emisji

Rodzaj substancji

zanieczyszczajacych kg/h

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

Z=2NI0EShl styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

geINSIZ styren 0,00040
wegl. aiif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

£:20N0-33 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

Prasy wulkanizacyjne opon benzen 0,00031
osobowych disiarczek wegla 0,00030
i dostawczych fenol 0,00010
Z-2/W0-3/4 styren 0.00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

1. toluen 0,00020
anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

Z-2/0-3/5 styren 000040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

2T S(E styren 0.00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

Z-2/W0-3119 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

Z-2/WO-3/20 fenol 0,00010
styren 0,00040

wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040
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Prasy wulkanizacyjne opon
osobowych
i dostawczych

toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z-2iNO-3/21 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
foluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
£:2\NC=322 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anifina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z-2/WO-3/23 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z-2/N0-3124 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0.,00030
fenol 0,00010
£52/N0-3/25 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
EReiNGSize styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegia 0,00030
fenol 0,00010
2:2MNQ:3127 styren 0.00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Ez20Sa/28 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
Z-2/W0-3/29 benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
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Prasy wulkanizacyjne opon
osobowych
i dostawczych

fenol 0,00010
styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
£24NO-S/50 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
£RIWOSIS] styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
£2ANCSI52 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
2aeANG=3/53 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
2-2I\W0-3/34 styren 0.00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
“3eIWOSSIES styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z42hNOZSI56 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
Z-2/\WO-3/37 fenol 0,00010
styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
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Prasy wulkanizacyjne opon
osobowych
i dostawczych

toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z-2/\W0-3/38 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
2-2/W0-3/39 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z-2/WO-3/40 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z-2/WO-3/41 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anifina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z-2/W0-3/42 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
£-2/W0-3/43 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
£2N0-S/a4 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z-2/W0-3/45 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
Z-2/\WOQ-3/46 benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
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Prasy wulkanizacyjne opon
osobowych
i dostawczych

fenol 0,00010
styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anifina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z-2/\WO-3/47 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
EZINOBI4S styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
2:2MNC-3(49 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z-2/W0-3/50 styren 0.00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol! 0,00010
Z-2/\W0-3/51 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z-2/WO-3/52 styren 0,00040
weg!. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
foluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
ERINCESISS styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
Z-2/WO-3/54 fenol 0,00010
styren 0,00040
weg!. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
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toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
£52IWC=g/35 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
G ENORIS0 styren 0.00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
ZE2INCSISE styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen B 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
£-2/\W0-3/58 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
Prasy wulkanizacyjne opon Z-2/WO-3/59 fs?;‘rc:n 888818
_osobowych wegl. alif. do C12 0,00110
i dostawczych ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 000035 |
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
20360 styren ] 0,00040
wegl. alif. do C12 ’ 0,00110
ksylen | 0,00040
toluen . | 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z:2/NO-3/81 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
£:2/W0R/70 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
Z-2/\WO-3/71 benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
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Prasy wulkanizacyjne opon
osobowych
i dostawczych

fenol 0,00010
styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
e styren 000040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
EERANORS styren 0.00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
E2ANC3fia styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
foluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
%2WO-S/S styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
&;2/WO-3/76 styren 0.00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
E2ANCRSIEE styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
£-2/W0-3/78 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
Z-2/WO0-3/79 fenol 0,00010
styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
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Prasy wulkanizacyjne opon
osobowych
i dostawczych

toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
2-2/WO-3/80 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
£320y0=3/81 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z-2/W0-3/82 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Ee2IN0sSIG3 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksyien 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0.,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
2-2/\WO-3/84 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
2-2IWO-3/85 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
£2WO-S/58 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00470
benzen 0,00280
disiarczek wegla 0,00210
fenol 0,00190
Z-2/W0-31101 styren 0,00500
wegl. alif. do C12 1,15000
ksylen 0,00410
toluen 0,00260 |
anilina 0,00470
Z-2/W0-3/102 benzen 0,00280
disiarczek wegla 0,00210
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Prasy wulkanizacyjne opon
osobowych
i dostawczych

fenol 0,00190
styren 0,00500
wegl. alif. do C12 1,15000
ksylen 0,00410
toluen 0,00260
anilina 0,00470
benzen 0,00280
disiarczek wegla 0,00210
fenol 0,00190
Z:2/WO-3/109 styren 0,00500
wegl. alif. do C12 1,15000
ksylen 0,00410
toluen 0,00260
anilina 0,00470
benzen 0,00280
disiarczek wegla 0,00210
fenol 0,00190
ESRANCSSHI08 styren 0,00500
wegl. alif. do C12 1,15000
ksylen 0,00410
toluen 0,00260
anilina 0,00470
benzen 0,00280
disiarczek wegla 0,00210
fenol 0,00190
SENCSA00 styren 0,00500
wegl. alif. do C12 1,15000
ksylen 0,00410
| toluen 0,00260
anilina 0,00470
benzen 0,00280
disiarczek wegla 0,00210
fenol 0,00190
&2ANCSH08 styren 0,00500
wegl. alif. do C12 1,15000
ksylen 0,00410
toluen 0,00260
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
fenol 0,00020
Z2-2/W0-3112 styren 0.00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
toluen 0,00020
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
fenol 0,00020
Z-2ING=Sig styren 0,00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
toluen 0,00020
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
fenol 0,00020
S styren 0,00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
toluen 0,00020
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
Z-2/\WO-3/115 fenol 0,00020
styren 0,00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
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Prasy wulkanizacyjne opon
osobowych
i dostawczych

toluen 0,00020
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
fenol 0,00020
Z-2/WO0-3/116 styren 0,00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
toluen 0,00020
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
fenol 0,00020
2x2NNO=SH i styren 0,00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
foluen 0,00020
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
fenol 0,00020
Z-2/NO-31118 styren 0,00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
toluen 0,00020
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
fenol 0,00020
Z-2/W0-3/119 styren 0,00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
toluen 0,00020
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
fenol 0,00020
Z-2[\W0-3/120 styren 0,00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
toluen 0,00020
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
fenol 0,00020
S styren 0,00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
toluen 0,00020
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
fenol 0,00020
2-2/W0-3/122 styren 0,00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
toluen 0,00020
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
fenol 0,00020
Z-2/W0-3123 styren 0,00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
toluen 0,00020
anilina 0,00800
Z-2/WO0-3/124 benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
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Prasy wulkanizacyjne opon
osobowych
i dostawczych

fenol 0,00020
styren 0,00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
toluen 0,00020
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
fenol 0,00020
Z-2/W0-3/125 styren 000260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
foluen 0,00020
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
fenol 0,00020
Z-2/WO-31126 styren 0,00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
foluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z-2/W0-3/127 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,008000
benzen 0,000600
disiarczek wegla 0,010000
fenol 0,000200
Z-2/\WO-3/128 styren 0,002600
wegl. alif. do C12 0,002000
ksylen 0,000800
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
2-2/N0-31129 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,008000
benzen 0,000600
disiarczek wegla 0,010000
fenol 0,000200
Z-2[WO-3/130 styren 0,002600
wegl. alif. do C12 0,002000
ksyten 0,000800
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z-2/WO-3/131 styren 0.00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
Z-2/W0-3/132 fenol 0,00010
styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
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Prasy wulkanizacyjne opon
osobowych
i dostawczych

toluen 0,00020
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
fenol 0,00020
ZERAND-3/193 styren 0,00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z:2/\WO-3/134 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Z-2/WOQ-3/135 styren 0.00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
fenol 0,00020
2-2/NO-3/136 styren 0,00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
toluen 0,00020
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
fenol 0,00020
2-2/WO-3/137 styren 0,00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
toluen 0,00020 B
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
Ze2hNO-Si1R8 styren 0.00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
ERINO=SS9 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010
2-2/\NO-3/140 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00020
anilina 0,00035
Z-2/\WO-3/141 benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
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Prasy wulkanizacyjne opon
osobowych
i dostawczych

fenol 0,00010

styren 0,00040

wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

&s20NO=s142 styren 0.00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

Z-2/\W0-3143 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

BT-4A/1 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

sl styren 0.00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

BT-4A/3 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

BT-4A/4 styren 0.00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

BISAS styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

BT-4A/6 fenol 0,00010
styren 0,00040

wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040
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Prasy wulkanizacyjne opon
osobowych
i dostawczych

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

BT-4A77 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

BT-4A/8 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

BT-4A0 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

BT-4A/10 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

BT-4A/11 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

BiAR styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

BT-4A/3 styren 0.00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

BT-4A/14 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

BT-4A/15 benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00030
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fenol 0,00010

styren 0,00040

wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

BT-4/B/1 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenoli 0,00010

BIER styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

Prasy wulkanizacyjne opon anilina 0,00035
osobowych benzen 0,00031
i dostawczych disiarczek wegla 0,00030
fenol 0,00010

BT-4B3 styren 0.00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

Bil=4iBi/4 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00030

fenol 0,00010

BT-4/B/5 styren 0,00040
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00020

pyt ogdtem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

BT4W/t EN dwutlenek siarki 0.00056
dwutlenek azotu 0,00899

tienek wegla 0,00253

pyt ogétem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010

B4z EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899

tienek wegla 0,00253

Zréodio grzewcze - centrala pyt ogétem 0,00010
energetyczna pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010

Bl 40S BN dwutlenek siarki 0.00056
dwutlenek azotu 0,00899

tlenek wegla 0,00253

pyt ogétem 0,00010

pyt zaw. PM10 0,00010

BT4W/4 EN pyt zaw. PM2,5 0,00010
dwutlenek siarki 0,00056

dwutlenek azotu 0,00899
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tlenek wegla 0,00253 |
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
EEGVS EN dwutienek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogétem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BidNie EN dwutlenek siarki 0.00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT4WTEN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
py! ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
STHWIEEN dwutienek siarki 0.00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogélem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BTSWSEN dwutlenek siarki 0.00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogétem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT4WMOEN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogdtem 0,00010
, pyt zaw. PM10 0,00010
Zrédlo grzewcze — centrala ePa e B pyt zaw. PM2,5 0.00010
energetyczna dwutlenek siarki 0,00056
dwutienek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogbtem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
ELUGR2EN dwutlenek siarki 0.00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogélem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BTiilss (N dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogétem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
EA/RR4.EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogétem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
STHFRES EN dwutlene siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
BT4/FF6 EN pyt ogbtem 0,00010
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Zrédlo grzewcze — centrala
energetyczna

pyt zaw. PM10

0,00010

pyt zaw. PM2,5 0,00010
dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogbtem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT4/FF7 EN dwutlenek siarki 000056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogbtem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BISEFGIEN dwutlenek siarki 0.00056
dwutlenek azotu 0,00899
tienek wegla 0,00253
pyt ogdlem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT4/FFO EN dwutlenek siarki 0.00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT4/FF10 EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutienek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogdtem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT4/FF11 EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
Bl4FRIZEN dwutlenek siarki 0.00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogdlem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BTHEFS EN dwutlenek siarki 0.00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogélem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BF/FFI%LEN dwutlenek siarki 0.00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT4/FF15 EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegia 0,00253
pyt ogbtem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT4/FF16 EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyl ogétem 0,00010
BT4/FF17 EN pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
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dwutlenek siarki

0,00056

dwutlenek azotu 0,00899
tienek wegla 0,00253
pyt ogétem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
o
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT4FF19EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
BT4FF20EN | ek siar 000050
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BT4/ER21 EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogétem 0,00010
Zrodio grzewctze - centrala pyt zaw. PM10 0,00010
energetyczna pyt zaw. PM2,5 0,00010
BISIERe2 EN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogélem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BTAWATIEN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogotem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BFvie SN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogétem 0,00010
pyt zaw. PM10 0,00010
pyt zaw. PM2,5 0,00010
BI4WISIEN dwutlenek siarki 0,00056
dwutlenek azotu 0,00899
tlenek wegla 0,00253
pyt ogélem 0,0019
Matteuzzi I- Szlifowanie opon BT-4/PK/E1 pyt zaw. PM10 0,0019
pyt zaw. PM2,5 0,0019
. . . pyt ogdtem 0,0019
Matteuzzi II- Szlifowanie BT-4/PK/E2 pyt zaw. PM10 0,0019
opon pyt zaw. PM2,5 0,0019
py: og&e?m 10 g'ggggg
. pyt zaw. :
Malowanie opon BT-4/M/1 oyt zaw. PM2,5 0.00300
wegl. alif. do C12 0,00100
anilina 0,00800
benzen 0,00060
disiarczek wegla 0,01000
Prasa BT-4/B01 fenol 0,00020
styren 0,00260
wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00080
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[ toluen

| 0,00080

VI.Zaktad Proceséw Poprodukcyjnych MU 4 - HPT PD

Dopuszczalna wielko$é emisji
Lp. Zrédto emisji Emitor Rodzaj substanciji ka/h
zanieczyszczajacych 9
benzen 0,000003
1 Konfekcja membran 2.3/67 wegl. alif. do C12 0,07890
’ przewijajgcych ksylen 0,00001
toluen 0,00001
dwutlenek azotu 0,00050
pyt ogétem 0,01150
2. Spawalnia Z-3/180 pyt zaw. PM10 pyt zaw. 0,01150
PM2,5 0,01150
tlenek wegla 0,00040
benzen 0,000001
PN/ wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00180
toluen 0,00050
benzen 0,000001
wegl. alif. do C12 0,00110
PN/2 ksylen 0.00180
toluen 0,00050
benzen 0,000001
wegl. alif. do C12 0,00110
o ksylen 0.00180
toluen 0,00050
benzen 0,000001
weg!. alif. do C12 0,00110
PN/4 ksylen 0,00180
toluen 0,00050
benzen 0,000001
wegl. alif. do C12 0,00110
PG ksylen 0,00180
toluen 0,00050
benzen 0,000001
wegl. alif. do C12 0,00110
SN ksylen 000180
toluen 0,00050
benzen 0,000001
3. PN/7 wegl. alif. do C12 0,00110
Prasy wulkanizacyjne ksylen 0,00180
membranowe toluen 0,00050
benzen 0,000001
wegl. alif. do C12 0,00110
PN/ ksylen 000180
toluen 0,00050
benzen 0,000001
wegl. alif. do C12 0,00110
PN/ ksylen 0.00180
toluen 0,00050
benzen 0,000001
wegl. alif. do C12 0,00110
PGS ksylen 0,00180
toluen 0,00050
benzen 0,000001
wegl. alif. do C12 0,00110
PN/11 ksylen 000180
toluen 0,00050
benzen 0,000001
wegl. alif. do C12 0,00110
PN/23 ksylen 0,00180
toluen 0,00050
benzen 0,000001
PN/24 wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00180
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toluen 0,00050
benzen 0,000001
wegl. alif. do C12 0,00110
PN/25 ksylen 0,00180
toluen 0,00050
benzen 0,000001
wegl. alif. do C12 0,00110
PN/26 ksylen 0,00180
Prasy wulkanizacyjne toluen 0,00050
membranowe benzen 0,000001
wegl. alif. do C12 0,00110
PN/27 ksylen 000180
toluen 0,00050
benzen 0,000001
wegl. alif. do C12 0,00110
PN/28 ksylen 0,00180
toluen 0,00050
benzen 0,00002
fenol 0,00001
PN/17 wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00004
4. Wytlaczarka 4,5, 6" ouen 8;88832
fenol 0,00001
PN/18 wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,00004
toluen 0,00020
benzen 0,00002
fenol 0,00001
5. | Pole magazynowe membran po PN/14 wegl. alif. do C12 0,00100
R ksylen 0,00700
formaldehyd 0,00400
pytogotem 0,00300
6. Malowanie membran PN/19 g:g:x Em12?5 838388
wegl alif. do C12 0,00100
benzen 0,00004
7 Pole magazynowe membran i PN/21 fenol 0,00020
" | piece do wygrzewania membran wegl. alif. do C12 0,01800
ksylen 0,09000
benzen 0,00002
fenol 0,00020
8. Piec do wygrzewania membran PN/22 ‘Q’fﬂ'e nahf. do C12 88%88
toluene 0,00500
benzen 0,000010
9 Stanowisko czyszczenia czesci PN/29 wegl. alif. do C12 0,00200
) mechanicznych ksylen 0,00010
toluen 0,00010
pyt ogdtem 0,0019
10. Szlifowanie membran PN/30 pyt zaw. PM10 0,0019
pyt zaw. PM2,5 0,0019
benzen 0,00002
fenol 0,00001
11.1 Piec do wygrzewania membran PN/31 weg!. alif. do C12 0,00100
ksylen 0,00700
formaldehyd 0,00400
pyt ogotem 0,00300
12. Malowanie membran PN/32 S;: iy 12(?5 8:88388
wegl alif. do C12 0,00100
pyt ogotem 0,00300
13 Pole magazynowe membran po PN/33 pyt zaw. PM10 0,00300
’ maijowaniu pyt zaw. PM 2,5 0,00300
wegl alif. do C12 0,00100
14. Piec do wygrzewania membran PN/34 ;)eenr:)zlen 88888'24
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wegl. alif. do C12

0,00200

ksylen 0,01400

formaldehyd 0,00800

pyt ogotem 0,00300

15 Pole magazynowe membran po PN/35 pyt zaw. PM10 0,00300
) malowaniu pyt zaw. PM 2,5 0,00300
wegl alif. do C12 0,00200

pyt ogétem 0,00300

16 Pole magazynowe membran po PN/36 pyt zaw. PM10 0,00300
: malowaniu pyt zaw. PM 2,5 0,00300
wegl alif. do C12 0,00200

benzen 0,00004

fenol 0,00002

17.| Piec do wygrzewania membran PN/37 wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,01400

formaldehyd 0,00800

benzen 0,00004

fenol 0,00002

18.| Piec do wygrzewania membran PN/38 wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,01400

formaldehyd 0,00800

benzen 0,00004

fenol 0,00002

19.| Piec do wygrzewania membran PN/39 wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,01400

formaldehyd 0,00800

X pyt ogotem 0,00600

20 Malowanie membran PN/4O oyt zaw. PM10 0.00600
) pyt zaw. PM 2,5 0,00600
wegl alif. do C12 0,00200

benzen 0,00004

fenol 0,00002

21.| Piec do wygrzewania membran PN/41 wegl. alif. do C12 0,00200
ksylen 0,01400

formaldehyd 0,00800

VIi.Zaktad Produkcji Opon Cigzarowych MU Z3 - HPT MRT

Lp.

Zrédio emisji

Emitor

Dopuszczalna wielko§¢ emisji

Rodzaj substancji

zanieczyszczajacych kg/h

anilina 0,00100

benzen 0,00090

disiarczek wegla 0,00800

fenol 0,00270

pyt ogotem 0,00200

1. jpghaczais Quadroplex - Z-9/1 oyt zaw. PM10 0.00200
glowica pyt zaw. PM2,5 0,00200

styren 0,05000

wegl. alif. do C12 0,23000

ksylen 0,00450

toluen 0,00590

anilina 0,00017

benzen 0,00010

disiarczekwegla 0,00220

fenol 0,00010

Z-9/411 styren 0,00060

wegl. alif. do C12 0,00130

ksylen 0,00290

2. toluen 0,00080
anilina 0,00017

Prasy wulkanizacyjne benzen 0,00010
disiarczekwegla 0,00220

Z-9/4/2 fenol 0,00010

styren 0,00060

wegl. alif. do C12 0,00130

ksylen 0,00290
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toluen 0,00080

anilina 0,00017

benzen 0,00010

disiarczekwegla 0,00220

fenol 0,00010

Z-9/413 styren 0,00060
weg!. alif. do C12 0,00130

ksylen 0,00290

toluen 0,00080

anilina 0,00017

benzen 0,00010

disiarczekwegla 0,00220

fenol 0,00010

Z-9/4/4 styren 0,00060
wegl. alif. do C12 0,00130

ksylen 0,00290

toluen 0,00080

anilina 0,00017

benzen 0,00010

disiarczekwegla 0,00220

fenol 0,00010

Z-9/415 styren 0,00060
Prasy wulkanizacyjne wegl. alif. do C12 0,00130
ksylen 0,00290

toluen 0,00080

anilina 0,00017

benzen 0,00010

disiarczekwegla 0,00220

fenol 0,00010

2-9/4/6 styren 0,00060
wedl. alif. do C12 0,00130

ksylen 0,00290

toluen 0,00080

dwutlenek azotu 0,00389

dwutlenek siarki 0,00024

7.9/5 tlenek wegla 0,00109
pyt ogélem 0,00005

pyt zaw. PM10 0,00005

pyt zaw. PM2,5 0,00005

dwutlenek azotu 0,00389

dwutlenek siarki 0,00024

tlenek wegla 0,00109

&8I0 pyt ogotem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005

pyt zaw. PM2,5 0,00005

dwutlenek azotu 0,00389

dwutlenek siarki 0,00024

tlenek wegla 0,00109

&7 pyt ogolem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005

pyt zaw. PM2,5 0,00005

dwutlenek azotu 0,00389

Promienniki FRA 2/15-25 dwutlenek siarki 0,00024
7.9/8 tlenek wegla 0,00109
pyt ogétem 0,00005

pyt zaw. PM10 0,00005

pyt zaw. PM2 5 0,00005

dwutlenek azotu 0,00389

dwutlenek siarki 0,00024

Z-9/9 tlenek wegla 0,00109
pyt ogotem 0,00005

pyt zaw. PM10 0,00005

pyt zaw. PM2,5 0,00005

dwutlenek azotu 0,00389

dwutlenek siarki 0,00024

Z-9/10 tlenek wegla 0,00109
pyt ogotem 0,00005

pyt zaw. PM10 0,00005
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Promienniki FRA 2/15-25

pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
Z-9/11 py! ogétem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tienek wegla 0,00109
Z-9/12 pyt ogotem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
Z-9/13 pyt ogétem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutienek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
Z-9/14 pyt ogotem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutienek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tienek wegla 0,00109
Z-9/15 oyt ogolem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tienek wegla 0,00109
25810 pyt ogétem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
2-917 oyt ogolem 0.00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
Z-on8 pyt ogolem 0.00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tienek wegla 0,00109
2-9119 pyt ogotem 0.00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
Z-9120 oyt ogolem 0.00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
&sial oyt ogotem 0.00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
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Promienniki FRA 2/15-25

dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
£afi2z pyt ogolem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
£s9i23 pyt ogélem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
__ pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
Z-9/24 pyt ogblem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2.5 | 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegta 0,00109
e pyt ogélem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
820 pyt ogolem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
3 pyt zaw. PM2 5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
aaar oyt ogdlem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
2:9/28 pyt ogdlem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005 |
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
2-9/29 pyt ogélem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005 |
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
2-9/30 pyt ogétem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
Z-9/31 pyt ogétem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2 5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
£8i52 pyt ogélem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
2-9/33 dwutlenek siarki 0,00024
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tlenek wegla 0,00109

pyt ogétem 0,00005

pyt zaw. PM10 0,00005

pyt zaw. PM2,5 0,00005

dwutlenek azotu 0,00389

dwutlenek siarki 0,00024

tienek wegla 0,00109

2-9/34 oyt ogtem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005

pyt zaw. PM2,5 0,00005

dwutlenek azotu 0,00389

dwutlenek siarki 0,00024

tlenek wegla 0,00109

2-9135 oyt ogolem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005

pyt zaw. PM2.,5 0,00005

dwutlenek azotu 0,00389

dwutlenek siarki 0,00024

tlenek wegla 0,00109

2-9136 pyt ogotem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005

pyt zaw. PM2,5 0,00005

dwutlenek azotu 0,00389

dwutlenek siarki 0,00024

tlenek wegla 0,00109

Z2-9131 pyt ogotem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005

pyt zaw. PM2,5 0,00005

dwutlenek azotu 0,00389

dwutlenek siarki 0,00024

tlenek wegla 0,00109

279(38 pyt oglem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005

pyt zaw. PM2,5 0,00005

dwutlenek azotu 0,00389

dwutlenek siarki 0,00024

tlenek wegla 0,00109

Z-9/39 pyt ogdtem 0.00005
pyt zaw. PM10 0,00005

pyt zaw. PM2,5 0,00005

N dwutlenek azotu 0,00389
Promienniki FRA 2/15-25 dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109

£Ris0 pyt ogélem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005

pyt zaw. PM2,5 0,00005

dwutlenek azotu 0,00389

dwutlenek siarki 0,00024

tlenek wegla 0,00109

2-9/41 oyt ogélem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005

pyt zaw. PM2,5 0,00005

dwutlenek azotu 0,00389

dwutlenek siarki 0,00024

tlenek wegla 0,00109

2-9/42 pyt ogotem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005

pyt zaw. PM2,5 0,00005

dwutienek azotu 0,00389

dwutlenek siarki 0,00024

tlenek wegia 0,00109

2-9/43 pyt ogélem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005

pyt zaw. PM2,5 0,00005

dwutlenek azotu 0,00389

dwutlenek siarki 0,00024

Z:0/e4 tienek wegla 0,00109
pyt ogdtem 0,00005
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Promienniki FRA 2/15-25

pyt zaw. PM10

0,00005

pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
Z-9/45 pyt ogdtem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
Z-9/46 pyt ogéiem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
Z-9/47 pyt og6lem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pytzaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
Z-9l48 py! ogélem 0.00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyl zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
=49 oyt ogdtem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
2-9/50 pyt ogélem 0.00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2 5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
Z-9/51 pyt ogétem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
gasin2 pyt ogétem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2 5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
£28103 pyt ogdlem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
a0 oyt ogélem 0.00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2 5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
Z-9/55 pyt ogotem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2 5 0,00005

str.45 z 55




Promienniki FRA 2/15-25

dwutlenek azotu

0,00389

dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
Z-9/56 oyt ogotem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
2-9157 pyt ogotem 0.00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
. pyt ogotem 0.00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
Z-9/59 pyt ogdtem 0.00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
Eaeie0 byt ogotem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
Z-9/61 pyt ogdlem 0.00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tienek wegla 0,00109
2-9/62 pyt ogotem 0.00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
2-9/63 pyt ogotem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
(59164 pyt ogbtem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tienek wegla 0,00109
Z2-9/65 oyt ogotem 0.00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
2-9/68 oyt ogolem 0.00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
£-9/67 dwutlenek siarki 0,00024
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tlenek wegla 0,00109
pyt ogétem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0.00109
Z-9/68 pyt ogétem 0,00005
Promienniki FRA 2/15-25 pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2,5 0,00005
dwutlenek azotu 0,00389
dwutlenek siarki 0,00024
tlenek wegla 0,00109
£:9/68 pyt ogélem 0,00005
pyt zaw. PM10 0,00005
pyt zaw. PM2 5 0,00005
dwutlenek azotu 0,01089
dwutlenek siarki 0,00068
tlenek wegla 0,00306
Z-9i70 pyt ogélem 000013
pyt zaw. PM10 0,00013
Nagrzewnica pyt zaw. PM2,5 0,00013
SR/NL 70 dwutlenek azotu 0,01089
dwutlenek siarki 0,00068
tlenek wegla 0,00306
£/ pyt og6lem 0,00013
pyt zaw. PM10 0,00013
pyt zaw. PM2,5 0,00013
dwutlenek azotu 0,01556
dwutlenek siarki 0,00097
tlenek wegla 0,00438
Z9/r3 oyt ogélem 0,00018
pyt zaw. PM10 0,00018
pyt zaw. PM2,5 0,00018 |
dwutlenek azotu 0,01556
dwutlenek siarki 0,00097
tienek wegla 0,00438
Z-9i74 pyt ogotem 0.00018
pyt zaw. PM10 0,00018
pyt zaw. PM2,5 0,00018
dwutlenek azotu 0,01556
dwutlenek siarki 0,00097
tlenek wegla 0,00438
£-00i9 pyt ogdlem 0.00018
pyt zaw. PM10 0,00018
pyt zaw. PM2,5 0,00018
dwutlenek azotu 0,01556
dwutlenek siarki 0,00097
2-9/76 tlenek wegla 0,00438
Nagrzewnica pyt ogétem 0,00018
SR/NL 100 pyt zaw. PM10 0.,00018
pyt zaw. PM2,5 0,00018
dwutlenek azotu 0,01556
dwutlenek siarki 0,00097
tlenek wegla 0,00438
2907 oyt ogotem 0,00018
pyt zaw. PM10 0,00018
pyt zaw. PM2,5 0,00018
dwutlenek azotu 0,01556
dwutlenek siarki 0,00097
tlenek wegla 0,00438
2-9/78 pyt ogotem 0,00018
pyt zaw. PM10 0,00018
pyt zaw. PM2,5 0,00018
dwutlenek azotu 0,01556
dwutlenek siarki 0,00097
gsisn tlenek wegla 0,00438
pyt ogétem 0,00018
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pyt zaw. PM10

0,00018

pyt zaw. PM2,5 0,00018

dwutlenek azotu 0,01556

dwutlenek siarki 0,00097

tienek wegla 0,00438

2-9/81 pyt ogolem 0,00018

pyt zaw. PM10 0,00018

pyt zaw. PM2,5 0,00018

dwutlenek azotu 0,01556

dwutlenek siarki 0,00097

tienek wegla 0,00438

Z-9/82 byt ogtem 0,00018

pyt zaw. PM10 0,00018

pyt zaw. PM2,5 0,00018

Nagrzewnica dwutienek azotu 0,01556
SR/NL 100 dwutlenek siarki 0,00097
tlenek wegla 0,00438

Z-o/83 pyt ogétem 0.00018

pyt zaw. PM10 0,00018

pyt zaw. PM2,5 0,00018

dwutlenek azotu 0,01556

dwutlenek siarki 0,00097

tlenek wegla 0,00438

Z-9/84 pyt ogotem 0.00018

pyt zaw. PM10 0,00018

pyt zaw. PM2,5 0,00018

dwutlenek azotu 0,01556

dwutlenek siarki 0,00097

tlenek wegla 0,00438

£-9/85 oyt ogotem 000018

pyt zaw. PM10 0,00018

pyt zaw. PM2,5 0,00018

dwutlenek azotu 0,01556

dwutlenek siarki 0,00097

tlenek wegla 0,00438

Z-9/86 oyt ogolem 0.00018

pyt zaw. PM10 0,00018

pyt zaw. PM2,5 0,00018

anifina 0,00190

benzen 0,00110

disiarczekwegla 0,00500

Walce kalandra stalowego Z3/69M fset;:;ln 882838
wegl. alif. do C12 0,28200

ksylen 0,00900

toluen 0,00900

anilina 0,00100

benzen 0,00030

disiarczekwegla 0,00190

fenol 0,00240

Walcarka WG650 W9 Z3/70M styren 0.00200
wegl. alif. do C12 0,25100

ksylen 0,00260

toluen 0,00260

anilina 0,00100

benzen 0,00030

disiarczekwegla 0,00190

fenol 0,00240

Walcarka WG650 W10 Z3/29M styren 0.00200
wegl. alif. do C12 0,25100

ksylen 0,00260

toluen 0,00260

anilina 0,00100

benzen 0,00030

Walcarka WG650 W13 Z3/71M disiarczekwegla 0,00190
(podgrzewcza) fenol 0,02400
styren 0,01200

wegl. alif. do C12 0,31000
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ksylen 0,00260
toluen 0,00260
anilina 0,00100
benzen 0,00030
disiarczekwegla 0,00180
Walcarka WG650 W14 fenol 0,02400
10; (mieszajgca) el styren 0,01200
wegl. alif. do C12 0,31000
ksylen 0,00260
toluen 0,00260
anilina 0,00190
benzen 0,00110
disiarczekwegla 0,00500
fenol 0,00150
11. Walce kalandra kapowego Z3/73M styren 0.00270
wegl. alif. do C12 0,28200
ksylen 0,00900
toluen 0,00900
anilina 0,00030
benzen 0,00110
disiarczekwegla 0,00500
fenol 0,00150
12. Bebny chtodzace Z3/74M styren 0.00970
wegl. alif. do C12 0,28200
ksylen 0,00900
toluen 0,00900
anilina 0,00006
benzen 0,00009
disiarczek wegla 0,00010
. . fenol 0,00010
13. Krajarka paskow (Flipper) Z3/75M styren 0.00100
wegl. alif. do C12 0,00500
ksylen 0,00060
- toluen 0,00100
anilina 0,00120
benzen 0,00080
disiarczekwegia 0,00510
. . fenol 0,00190
14. Whyttaczarki zasil. Kalander Z311M styren 0.00250
wegl. alif. do C12 0,21200
ksylen 0,00200
B toluen 0,00250
anilina 0,00020
benzen 0,00050
disiarczek wegla 0,00100
fenol 0,00090
pyt ogotem 0,00400
15. Walcarka Z-9/89 pyt zaw. PM10 0,00400
pyt zaw. PM2,5 0,00400
styren 0,00120
wegl. alif. do C12 0,00800
ksylen 0,00090
toiuen 0,00090
pyt ogétem 0,00500
pyt zaw. PM10 0,00500
pyt zaw. PM 2,5 0,00500
16. Naprawa i szlifowanie opon Z-9/90 benzen 0,000004
wegl. alif. do C12 0,02140
ksylen 0,000009
toluen 0,000009
pyt ogotem 0,00300
17. Malowanie opon Z-9/91 S;: ;Zx gm;os 888288
wegl. alif. do C12 0,00100
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VIll.Zaktad Proceséw Poprodukcyjnych MU Z4 - HPT PM

Dopuszczalna wielkos¢ emisiji
Lp. Zrédio emisji Emitor Rodzaj substanciji ka/h
zanieczyszczajgcych 9
pyt ogblem 0,00583
PM/9 pyt zaw. PM10 0,00583
pyt zaw. PM2,5 0,00583
pyt ogétem 0,00583
1. Szlifiernia PM/10 pyt zaw. PM10 0,00583
pyt zaw. PM2,5 0,00583
pyt ogétem 0,00583
PM/15 pyt zaw. PM10 0,00583
I pylzaw.PM25 0,00583
pyt ogotem 0,0577
pyt zaw. PM10 0,0577
PM/18 pyt zaw. PM2,5 0,0577
dwutlenek azotu 0,0027
tlenek wegla 0,0019
pyt ogdtem 0,0577
pyt zaw. PM10 0,0577
PM/19 pyt zaw. PM2,5 0,0577
dwutlenek azotu 0,0027
tlenek wegla 0,0019
pyt ogétem 0,01154
pyt zaw. PM10 0,01154
PM/43 pyt zaw. PM2,5 0,01154
dwutlenek azotu 0,00054
tlenek wegla 0,00038
pyt ogdtem 0,01154
pyt zaw. PM10 0,01154
PM/44 pyt zaw. PM2,5 0,01154
dwutlenek azotu 0,00054
tlenek wegla 0,00038
pyt ogétem 0,01154
pyt zaw. PM10 0,01154
2. Spawalnie PM/45 pyt zaw. PM2,5 0,01154
dwutlenek azotu 0,00054
tlenek wegla 0,00038
pyt ogéiem 0,01154
pyt zaw. PM10 0,01154
PM/46 pyt zaw. PM2,5 0,01154
dwutlenek azotu 0,00054
tlenek wegla 0,00038
pyt ogotem 0,01154
pyt zaw. PM10 0,01154
PM/47 pyt zaw. PM2,5 0,01154
dwutlenek azotu 0,00054
tlenek wegla 0,00038
pyt ogétem 0,05770
pyt zaw. PM10 0,05770
PM/48 pyt zaw. PM2,5 0,05770
dwutlenek azotu 0,00270
tienek wegla 0,00189
pyt ogdiem 0,01154
pyt zaw. PM10 0,01154
PM/50 pyt zaw. PM2,5 0,01154
dwutlenek azotu 0,00054
tienek wegla 0,00038
aceton 0,0009
cykloheksanoi 0,0015
3. Elektrodrazarki PM/ED/1 styren 0,0002
wegl. alif. do C12 0,0020
ksylen 0,0007
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aceton 0,0009
cykloheksanol 0,0015
PM/ED/2 styren 0,0002
wegl. alif. do C12 0,0020
ksylen 0,0007
aceton 0,0009
cykioheksanol 0,0015
PM/ED/3 styren 0,00001
wegl. alif. do C12 0,0007
ksylen 0,0002
aceton 0,0080
formaldehyd 0,0010
pyt ogétem 0,0150
pyt zaw. PM10 0,0150
PM/HT/ pyt zaw. PM2,5 0,0150
styren 0,0020
wegl. alif. do C12 0,0030
ksylen 0,0040
. toluen 0,0010
4. Hartownia aceton 0,0030
formaldehyd 0,0003
pyt ogélem 0,0050
pyt zaw. PM10 0,0050
PM/MHT/2 pyt zaw. PM2,5 0,0050
styren 0,0004
wegl. alif. do C12 0,0010
ksylen 0,0013
toluen 0,0004

IX. Zaktad Produkcji Opon Ciezarowych MU Z3 - HPT H100

Dopuszczaina wielko$é emisji

Lp. Zrédto emisji Emitor Rodzaj substancji kalh
zanieczyszczajacych g
anilina 0,00009
benzen 0,00009
disiarczek wegla 0,00050
1 Naktadarko — wyttaczark! H100/1 fenol 0,00020
) ERMAFA (2 szt.) styren 0,00090
| wegl alif. do C12 0,00500
ksylen 0,00000
toluen 0,00100
pytogétem 0,00300
2. Malowanie opon H100/3 Sﬂiixi Ay 12?5 8;88238
wegl alif. do C12 0,00100
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00050
fenol 0,00010
100/ styren 0,00060
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
3 Prasy wulkanizacyjne toluen 0,00100
: opon osobowych anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00050
fenol 0,00010
a1 00/5 styren 0,00060
wegl. alif. do C12 0,00110
ksyien 0,00040
toluen 0,00100
anilina 0,00035
4 Prasy wulkanizacyjne H100/6 benzen 0,00031
’ opon osobowych disiarczek wegla 0,00050
fenol 0,00010
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styren 0,00060
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00100
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00050
fenol 0,00010
H100/7 styren 0,00060
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00100
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00050
fenol 0,00010
H100/8 styren 0,00060
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00100
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00050
fenol 0,00010
FHRCR styren 0,00060
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00100
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00050
fenol 0,00010
H100/10 styren 0,00060
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00100
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00050
fenol 0,00010
H100/11 styren 0.00060
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00100
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00050
fenol 0,00010
5100412 styren 0.00060
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00100
anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00050
fenol 0,00010
H100/13 styren 0,00060
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
Prasy wulkanizacyjne toluen 0,00100
opon osobowych anilina 0,00035
benzen 0,00031
disiarczek wegla 0,00050
fenol 0,00010
H100/14 styren 0.00060
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040
toluen 0,00100
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anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00050

fenol 0,00010

H100/15 styren 0.00060
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

foluen 0,00100

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00050

fenol 0,00010

H19046 styren 0.00060
wegl. alif. do C12 0,00110
ksylen 0,00040

toluen 0,00100

anilina 0,00035

benzen 0,00031

disiarczek wegla 0,00050

fenol 0,00010

H100/17 styren 0,00060
wegl. alif. do C12 0,00110

ksylen 0,00040

toluen 0,00100

anilina 0,00020

benzen 0,00080

disiarczek wegla 0,00200

. fenol 0,00090
6. Walcarki kalander SHOW Z-3/68 styren 0.00250
wegl. alif. do C12 0,12000

ksylen 0,00200

toluen 0,00100

X. Zakiad Procesow Poprodukcyjnych MU Z4 - HPT PY

Dopuszczaina wielko$¢ emisji

Lp. Zrédio emisiji Emitor Rodzaj substancji ka/h
zanieczyszczajgcych 9
Pyt ogotem 0,015720
Pyt zaw. PM10 0,015720
Pyt zaw. PM2,5 0,004812
Dwutienek siarki 0,178800
Dwutlenek azotu 0,013200
Tlenek wegla 0,720000
Benzen 0,009120
1. Laser cleaner nr 1 H400/01 Styren 0,000660
Ksylen 0,000660
Fenol 0,002760
Wegl. alifat do C12 0,008160
Anilina 0,005640
Wegiel elementarny 0,000156
Disiarczek wegla 0,027480
Cynk 0,000324
Pyt ogotem 0,001296
Pyt zaw. PM10 0,001296
Pyt zaw. PM2,5 0,000552
Benzen 0,000372
Styren 0,000372
) . Ksylen 0,000372
2. Stacja naktadania nr 1 H400/02 Fenol 0.001800
Wegl. alifat do C12 0,000318
Anilina 0,003600
Wegiel elementarny 0,000013
Disiarczek wegla 0,004956
Cynk 0,000216
3. Piece grzewcze DENIOS nr 2 H400/03 Pyt ogotem 0,001296
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Pyt zaw. PM10

0,001296

Pyt zaw. PM2,5 0,000552

Benzen 0,000372

Styren 0,000372

Ksylen 0,000372

Fenol 0,001800

Wegl. alifat do C12 0,000318

Anilina 0,003600

Wegiel elementarny 0,000013

Disiarczek wegla 0,004956

Cynk 0,000216

Pyt ogétem 0,001296

Pyt zaw. PM10 0,001296

Pyt zaw. PM2,5 0,000552

Benzen 0,000372

Styren 0,000372

. Ksylen 0,000372
Piece grzewcze DENIOS nr 1 H400/04 Fenol 0001800
Wegl. alifat do C12 0,000318

Anilina 0,003600

Wegiel elementarny 0,000013

Disiarczek wegla 0,004956

_____ Cynk 0,000216

Pyt ogétem 0,000162

Pyt zaw. PM10 0,000162

Pyt zaw. PM2,5 0,000162

Benzen 0,000175

Styren 0,000175

. Ksylen 0,000377
Mixer H400/05 Fenol 0001572
Wegl. alifat do C12 0,000253

Anilina 0,001800

Wegiel elementarny 0,000002

Disiarczek wegla 0,001800

_ Cynk 0,000101

Pyt ogétem 0,001296

Pyt zaw. PM10 0,001296

Pyt zaw. PM2,5 0,000552

Benzen 0,000372

Styren 0,000372

. . Ksylen 0,000372
Stacje naktadania nr 2 H400/06 Fenol 0001800
Wegl. alifat do C12 0,000318

Anilina 0,003600

Wegiel elementarny 0,000013

Disiarczek wegla 0,004956

Cynk 0,000216

Pyt ogotem 0,015720

Pyt zaw. PM10 0,015720

Pyt zaw. PM2,5 0,004812

Dwutlenek siarki 0,178800

Dwutlenek azotu 0,013200

Tlenek wegla 0,720000

Benzen 0,009120

Laser cleaner nr 2 H400/07 Styren 0,000660
Ksylen 0,000660

Fenol 0,002760

Wegl. alifat do C12 0,008160

Anilina 0,005640

Wegiel elementarny 0,000156

Disiarczek wegla 0,027480

Cynk 0,000324

Pyt ogétem 0.015720

Pyt zaw. PM10 0,012360

Pyt zaw. PM2,5 0,004812

Laser engraver nr 1 H400/08 Dwutlenek siarki 0.178800
Dwutlenek azotu 0,013200

Tlenek wegla 0,720000

str.54 z 55




Benzen 0,009120
Styren 0,000660
Ksylen 0,000660
Fenol 0,002760
Wegl. alifat do C12 0,008160
Anilina 0,005640
Wegiel elementarny 0,000156
Disiarczek wegla 0,027480
Cynk 0,000324
Pyt ogétem 0,001296
Pyt zaw. PM10 0,001296
Pyt zaw. PM2,5 0,000552
Benzen 0,000372
Styren 0,000372
. Ksylen 0,000372
9. Piec grzewczy nr 4 H400/09 Ferbl 0.001800
Wegl. alifat do C12 0,000318
Anilina 0,003600
Wegiel elementarny 0,000013
Disiarczek wegla 0,004956
Cynk 0,000216
Pyt ogétem 0,00060
Pyt zaw. PM10 0,00060
Pyt zaw. PM2,5 0,00025
Benzen 0,00018
Styren 0,00018
10. Stacja pomp Suurmond nr 2 H400/010 Ksylen 0,00018
Fenol 0,00090
Wegl. alifat do C12 0,00016
Anilina 0,00180
Disiarczek wegla 0,00250
Cynk 0,00011
Pyt ogétem 0,00060
Pyt zaw. PM10 0,00060
Pyl zaw. PM2,5 0,00025
Benzen 0,00018
Styren 0,00018
1. Stacja pomp Suurmond nr 1 H400/011 Ksylen 0,00018
Fenol 0,00080
Wegl. alifat do C12 0,00016
Anilina 0,00180
Disiarczek wegla 0,00250
Cynk 0,00011
dwutlenek azotu 1,4812
i pyt ogétem 0,4747
12. AQEasl Ry H400/012 | pytzaw. PM10 0,4747
Ry IoSZIaIES pyt zaw. PM2,5 0,4747
tlenek wegla 0,0593

Zup. MARSZA 0JEWODZTWA
Andryzej Kulig

DYREKTO EPARTAMENTU
OCHRO SRODOWISKA
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Zatacznik nr 2 do decyzji z dnia 30..-05-2023r. znak: 0S-1.7222.51.3.2023.ES

I. Wydziat Produkcji Mediow Technologicznych

i Predkosé Temperatura
. Srednica gazéw gazéw
Wysokos¢é : Czas pracy
. . : emitora odlotowych na | odlotowych .
Lp. | Symbol emitora enEg?ra u wylotu wylocie na wylocie ?l:‘l:'t:l:f
[m} emitora emitora
[m/s]* [K]*
; spalanie gazu
| 8 000
1. Z-6/EC /2 40,0 1,6 12,2 438 spalanie oleju
I opalowego
I 5 000
spalanie gazu
7 000
' 2. Z-6/EC II/3 40,0 1,6 12,2 438 spalanie oleju
opalowego
5000 |
spalanie gazu
7 000
3. Z-6/EC 1I/4 40,0 1.6 12,2 438 spalanie oleju
opatowego
. 5 000
| spalanie gazu
| 8000 |
4, Z-6/EC li/5 40,0 1,6 12,2 438 spalanie oleju
opatowego
5000
0,0
5. PI/E/ E1 2,80 04 poziomy 293 750
0,0
6. PI/ES/E1 3,30 0,2 poziomy 293 100
0,0
7. PI/ES/E2 3,30 0,2 poziomy 293 100
0,0
8. PI/ES/E3 4.5 0,125 poziomy 293 100
0,0
9. PI/ES/E4 5,0 0,125 poziomy 293 100
0,0
10. PI/ES/ES 4,5 0,125 poziomy 293 100
0,0
11. PI/ES/E6 5,0 0,125 poziomy 293 100
* wartosci parametru uwzglednione w modelowaniu rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym
ll. Zaktad Produkcji Mieszanek i Przygotowania Pétfabrykatéow MU Z1 — HPT
HPT W1/W2
Predkosé
. | Srednica gazéw Temperatura Czas
Wysokasc emitora odlotowych gazow pracy
' Lp. | Symbol emitora emitora u wylotu na wylocie odlotowych na emitora
(m) (m) emitora wylocl(c}a()e*mltora (hirok)
I {mls)*
0,0
1. Z-1W11 21,0 0,4 zadaszony 293 8350
0,0
I 2. Z-1\W1/2 21,0 0,4 zadaszony 293 8350
0,0
3. Z-1/W1/3 21,0 0,4 zadaszony 293 8350
0,0
{ 4, Z-1W1/4 21,0 0,4 zadaszony 293 8350
0,0
5. Z-1/W1/5 21,0 0,4 zadaszony 293 8350
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0,0
6. Z-1/MW1/19 225 1,0 zadaszony 293 8350
0,0
7. Z-11W1/22 22,5 1,0 zadaszony 293 8350
0,0
Z-1\W1/101 31,5 1,0 zadaszony 293 4300
0,0
Z-1/W1/102 315 1,0 zadaszony 293 4300
0,0
Z-1/W1/103 31,5 1,0 zadaszony 293 4300
0,0
Z-1IW1104 31,5 1,0 zadaszony 293 4300
0,0
Z-1/W1/105 31,5 1,0 zadaszony 293 4300
0,0
o Z-1/W1/106 316 1,0 zadaszony 293 4300
) 0,0
Z-1/\W1/107 315 1,0 zadaszony 293 4300
0,0
Z-1/W1/108 31,5 1,0 zadaszory 293 4300
0,0
_Z-1NV1/109 31,5 1,0 zadaszony 293 4300
Z-1/W1/110 31,56 1,0 0y 293 4300
zadaszony
0,0
Z-1W1/111 31,5 1,0 zadaszony 293 4300
0,0
Z-1/W1/112 31,5 1,0 zadaszony 293 4300
9. Z-1W1M131 21,0 0,63 3,3 293 8350
10. Z-1/W1/132 21,0 0,63 3,3 293 8350
11. Z-1/W1/133 21,0 0,63 3,3 293 8350
12. Z-1/\W1/134 21,0 0,63 3,3 293 8350
0,0
13. Z-1/W1/136 9,5 0,30 zadaszony 305 8350
14. Z-1/\W2/1 36,5 3,0 9,0 293 8350
0,0
15. Z—1N_\12_/2m 20,0 0,2 zadaszony 293 4300
0,0
16. Z-1/W2/3 8,0 0,3 zadaszony 293 1400
0,0
17. Z-1/\W2/4 22,0 0,8 zadaszony 293 8350
0,0
18. Z-1/W2/29 23,0 0,8 zadaszony 293 8350
0,0
19. Z-1/W2/51 8,8 0,3 zadaszony 293 6500
0,0
20. _ Z-1/\W2/55 9,0 0,2 zadaszony 293 6500
0,0
21. Z-1/\W2/60 9,0 0,2 zadaszony 293 6500
22. Z-1/\W2/83 38,0 1x1 6,5 300 8350
23. Z-1/\W2/64 23,0 0,8x0,8 4,8 310 8350
24. Z-1/\W2/65 23,0 1x1 8,4 305 8350
25. Z-1/W2/66 38,0 1x1 6,5 300 8350
26. Z-1/\W2/67 23,0 0,8x0,8 4.8 310 8350
27. Z-1/\W2/68 23,0 1x1 8,4 305 8350
28. Z-1/\W2/61 39,0 1x1 7.5 310 8350
29, Z-1/W2/62 23,0 0,4x04 10,0 315 8350
30. Z-1/\W2/69 38,0 1x1 7,2 305 8350
31. Z-1/W2/70 23,0 1x1 8,4 305 8350
32. Z-1/\W2/71 38,0 1x1 6,5 300 8350
33. Z-1/W2/72 23,0 0,8x0,8 8,7 310 8350
34, Z-1/\W2/73 23,0 1x1 8,4 305 8350
0,0
35. MS1/E1 6,0 0,1 zadaszony 293 100
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|
36. MS1/E2 6,0 0.1 - dgég_ony 203 100
37. MS2/E3 6,0 0,3 v dgégony 203 400
38, ZM/ET 6,0 0.2 5 dgégony 203 2100
39. | Z1/Wor74 23.0 X1 84 305 8200
40. | ZAMW2/75 23.0 11 8.4 305 8350
41. | Z1W1M35 21,0 0.4 v dgégony 203 8350
42. | zZiwWin37 21,0 0,6 v dgégony 203 8350
43. | z1/w1/138 21,0 0,6 v dgég.ony 203 8350
4. | ZIW1M139 9,5 045 | 00 i 305 8350
45. | Z1/W1/140 10,0 05 oo oy 203 8350
46. | Z1MW1M41 10,0 0,5 ’a dgé(;):ony 203 8350
47, | Z1MW1142 10,0 0,5 iy - 203 8350
48. |  MWS1EN 20,7 0,13 I dgégony 323 4380
49. |  MWSZ/EN 20,7 0,13 . oy 323 4380

* warto$ci parametru uwzgiednione w modelowaniu rozprzestrzeniania sig zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym

lll. Zaktad Produkcji Mieszanek i Przygotowania Péifabrykatéw MU 21 — HPT

BT2A/BT2B
Predkos¢
Wysokosé Sregniica gazéw Ten;gzg;:ura Czas pracy
Lp. Syq:bol emitora emitlo rta odlotorvyt_:h as odlotowych na emitora
emitora u wylotu wylocie . A
{m) (m) emitora wylocie e*mltora (h/rok)
. (K)
(m/s)
Z-2/\W0O-1/1 11,0 09 9,0 293 8500
0,0
2, BT-2/1 17,5 05 zadaszony 293 8300
0,0
3. BT-2/2 17,5 0.5 zadaszony 293 8300
0,0
4. Z-2/\WO0-1/62 12 0.6 zadaszony 293 8300
0,0
5 Z-2/W0-1/63 14 0,4 zadaszony 293 8300
) 0,0
Z-2/WO-1/64 15 0,5 zadaszony 293 8300
0,0
: Z-2/WO-1/65 14,0 0,6 zadaszony 293 8300
) 0,0
Z2-2/\WO-1/66 14,0 04 zadaszony 293 8300
0,0
7. Z-2/WO0-1/87 11 05 zadaszony 293 8300
0,0
8. Z-2/WO-1/88 11 0,3 zadaszony 293 8300
0,0
9. Z-2/WO-1/91 14,0 0.8 zadaszony 203 8300
0.0
10. Z-2/WO-1/92 14,0 0,8 zadaszony 293 8300
0.0
11. Z-2/WO-1/94 14,0 0,8 zadaszony 293 8300 N
12. Z-2/WO-1/95 14,0 0,8 0,0 293 8300
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zadaszony
13. Z-2/W0-1/96 14,0 0,8 0,0 293 8500
zadaszony
0.0
14, Z-2/\WO-1/107 14,0 0,4 2adaszony 293 8300
0,0
15. Z-2/WO0-1/108 14,0 0.4 zadaszony 203 8300
0,0
16. Z-2/WO0-1/109 14,0 0,4 Zadaszony 293 8300
0,0
17. Z-2/WO-1/144 14,0 0.4 zadaszony 293 8300
0,0
18. Z-2/\WO-1/145 14,0 0,4 zadaszony 293 8300
0,0
19. BT-2/9 13,0 0,63 Zadaszony 330 8300
0,0
20. BT-2/10 13,0 0,315 zadaszony 300 8300
0,0
21. BT-2/11 6,5 0,5 2adaszony 293 8500
0,0
22. BT-2/7 5,5 0,45 zadaszony 293 700
0,0
23. BT-2/3 11 0,25 Zadaszohy 293 8500
BT-2/10/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-2/11/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-2/12/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-2/13/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-2/14/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-2/15/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-2/21/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-2/22/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
24 BT-2/23/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
) BT-2/24/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-2/30/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-2/31/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-2/32/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-2/33/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-2/34/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-2/39/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-2/40/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-2/41/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-2/44/EN 1.0 0.10 g0 423 5100
zadaszony
11,0 0,10 0,0
BT-2/45/EN zadaszony 423 5100
11,0 0,10 0,0
25 BT-2/46/EN zadaszony 423 5100
' 11,0 0,10 0,0
BT-2/47/EN zadaszony 423 5100
11,0 0,10 00
BT-2/48/EN zadaszony 423 5100
11,0 0,10 0,0 423
BT-2/49/EN zadaszony 5100
0,0
" BT-2/50/EN 15,0 0,10 zadaszofi 423 5100
) 0,0
BT-2/51/EN 15,0 0,10 zadaszony 423 5100
0,0
BT-2/52/EN 11,0 0,10 zadaszony 423 5100
0,0
”7 BT-2/53/EN 11,0 0,10 zadaszony 423 5100
: 0,0
BT-2/54/EN 11,0 0,10 zadaszony 423 5100
0,0
BT-2/55/EN 11,0 0,10 zadaszony 423 5100
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BT-2/56/EN 11,0 0,10 = dgégony 423 5100
BT-2/57/EN 11,0 0,10 o dgégony 423 5100
BT-2/58/EN 11,0 0,10 = dgé(z)ony 423 5100
BT-2/59/EN 15,0 0,10 B dgégony 423 5100

* wartosci parametru uwzglednione w modelowaniu rozprzestrzeniania sig zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym

IV. Zakiad Produkcji Opon Osobowych MU Z2 - HPT BT3A/BT3B

2 : : . Temperatura
Wysokos¢ s;:?t?;;a P;g:ioktgéc gzz::v gazoéw Czas pracy
Lp. | Symbol emitora emitora u wylotu Ioci:gmitora odlotowych na emitora
{m) (m) wy (mis)* wylocie emitora (h/rok)
0.0 r
1. Z-2/E111 2 0,6 zadaszony 293 680
BT-3/1/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/2/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/3/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/5/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/6/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/7/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/8/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/9/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/17/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/18/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/19/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
2. BT-3/20/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/25/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/26/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/27/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/28/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/29/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/35/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/36/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/37/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/38/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/42/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100
BT-3/43/EN 13,0 0,15 1,92 423 5100

* wartosci parametru uwzglednione w modelowaniu rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym

V. Zaktad Produkcji Opon Osobowych MU Z2 - HPT BT4

Srodni Predk’oéé . . .

-z rednica gazow emperatura gazow

Lp. | Symbol emitora v?nsii?:as ¢ l‘;""v;;tgt"‘:’ ‘:lc:mm(i:' OdIOtowgrﬂi‘t :raa wylocie cz%'slir%cy

[m] emitora [KT*
[m/s]*
Z-2/W0-3/1 15,0 0.4 v dgé{z}ony 203 8270
Z-2/WO-3/2 15,0 0.4 v dgégony 293 8270
1.| z2mwo-33 15,0 0.4 va dgégony 203 8270

Z-2/WO-3/4 15,0 0.4 ’a dgégo ” 293 8270
Z-2/\WO-3/5 15,0 0,4 i dgé?zony 293 8270
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Z-2/\WO-3/6 15,0 0,4 = dgégony 203 8270
Z-2/\WO-3/19 15,0 0,4 el oy 203 8270
Z-2/\WO-3/20 15,0 0,4 - dgégony 203 8270
Z-2/\WO-3/21 15,0 0,4 = dgégony 203 8270
Z-2/WO0-3/22 15,0 0.4 Vs dgégony 203 8270
Z-2/\WO-3/23 15,0 0.4 Vs dg'sgony 293 8270
Z-2/\WO-3/24 15,0 0,4 Vo dgégony 203 8270
2-2/WO-3/25 15,0 0,4 a dgégony 203 8270
Z-2/WO-3/26 15,0 0,4 v dgégony 203 8270
Z-2IWO-3/27 15,0 0,4 2 dgégony 203 8270
Z-2/IWO-3/28 15,0 0,4 2 dgégony 203 8270
Z-2/\WO-3/29 15,0 0.4 . d‘a)é‘;ony 293 8270
2-2/WO-3/30 15,0 0.4 v dgégony 203 8270
Z-2/WO-3/31 15,0 04 s dgégony 293 8270
Z-2/\NO-3/32 15,0 0,4 2 dg;gony 203 8270
Z-2/WO-3/33 15,0 0,4 va dgégony 203 8270
Z-2/WO-3/34 15,0 0,4 ” d(a)éozony 203 8270
Z-2/W0-3/35 15,0 0,4 2 dgégony 203 8270
Z-2/WO-3/36 15,0 0,4 v dg’sgony 293 8270
Z-2/\NO-3/37 15,0 0,4 iy oy 203 8270
Z-2/WO-3/38 15,0 0,4 e oy 203 8270
Z-2/\WWO-3/39 15,0 0,4 2 dgégony 203 8270
Z-2/\WO-3/40 15,0 0.4 sy oy 203 8270
2-2/WO-3/41 15,0 0.4 2 dgég_ony 203 8270
Z-2/WO-3/42 15,0 0,4 e dgégony 203 8270
Z-2/\WO-3/43 15,0 0.4 2 ey 7 203 8270
Z-2/\WO-3/44 15,0 0.4 Ve dgégony 203 8270
Z-2\WO-3/45 15,0 04 s dgégony 293 8270
Z-2/\WO-3/46 15,0 0,4 2 dgégony 203 8270
Z-2/\O-3/47 15,0 0,4 2 dgégony 203 8270
Z-2/WO-3/48 15,0 0,4 2 dgégony 203 8270
Z-2/WO-3/49 15,0 0,4 v dgé‘;ony 203 8270
Z-2/WO-3/50 15,0 0,4 a dg'sgony 203 8270
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Z-2/WO-3/51 15,0 04 Ja dgégony 203 8270
Z-2/\WO-3/52 15,0 04 Vs dg’sgony 203 8270
Z-2/WO-3/53 15,0 0,4 i dgégony 293 8270
Z-2/WO-3/54 15,0 0,4 2 dg_;gony 203 8270
Z-2/WO-3/55 15,0 0.4 2 dg_;gony 203 8270
Z-2/WO-3/56 15,0 0.4 e dgégony 203 8270
Z-2/WO-3/57 15,0 0,4 za dgsfzony 203 8270
Z-2/W0-3/58 15,0 0,4 i dgégony 203 8270
Z-2/WO-3/59 15,0 04 .y - 293 8270
Z-2/\WO-3/60 15,0 0,4 V dgégony 203 8270
Z-2/WO-3/61 15,0 0,4 s dgégony 293 8270
Z-2/WO-3/70 15,0 0,4 s da?:sgcny 203 8270
Z-2/WO-3/71 15,0 0,4 . dgégony 203 8270
Z-2/W0-3/72 15,0 0.4 - dgégony 293 8270
Z2WO-373 | 150 0,4 - et - 203 8270
Z-2/WO-3/74 15,0 0,4 - dgé‘;ony 203 8270
Z-2/W0-3/75 15,0 0,4 ’a dgégony 203 8270
Z-2/WO-3/76 15,0 0.4 v dgég.ony 203 8270
Z-2/WO-3/77 15,0 0,4 s dgégony 203 8270
Z-2/W0-3/78 15,0 0,4 ’a dgégony 203 8270
Z-2/WO-3/79 15,0 0.4 i - 203 8270
Z-2/WO-3/80 15,0 0.4 s dgégony 293 8270
Z-2/WO-3/81 15,0 0,4 s dgégony 203 8270
Z-2/\WO-3/82 15,0 0.4 ’a dgégony 203 8270
Z-2/WO0-3/83 15,0 0,4 = dgégony 203 8270
Z-2/WO-3/84 15,0 0,4 ooy oy 203 8270
Z-2/WO-3/85 15,0 0,4 2 dgégony 203 8270
Z-2/WO-3/86 15,0 0.4 2 dgé?zony 203 8270
Z-2/W0-3/101 14,0 1,0 11,0 203 8270
Z-2WO0-3/102 | 14,0 1.0 11.0 203 8270
Z-2\W0-3/103 | 14,0 1.0 11,0 203 8270
Z-2WWO0-3/104 | 14,0 1.0 11.0 203 8270
Z-2/\W0-3/105 | 14.0 1.0 11.0 203 8270
Z-2\WO0-3/106 | 14,0 1,0 11.0 203 8270
Z-2/WO-3/112 10,0 04 ’a dgégony 203 8270
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Z-2/W0-3113 | 10,0 0,4 a dgégony 293 8270
Z-2/WO-31114 | 10,0 0,4 v dgégony 293 8270
Z-2/WO-31115 | 10,0 0,4 a dg'sgony 293 8270
Z-2/WO0-31116 | 10,0 0,4 ooy - 203 8270
Z-2/WO-3117 | 10,0 0,4 ot orl 203 8270
7-2/WO0-3/118 | 10,0 0,4 ’a dg'sgony 203 8270
7-2/W0-3/119 | 10,0 0,4 Za dgégony 203 8270
Z-2/IWO-3/120 | 10,0 0,4 2 d‘a)'sgony 293 8270
Z-2/WO0-3/121 10,0 0.4 a dg'sgony 293 8270
Z-2/W0-3122 | 10,0 0,4 a dgégony 293 8270
Z-2\WO-31123 | 10,0 0,4 o - 293 8270
Z-2/WO-31124 | 10,0 0.4 v dg'sgony 293 8270
Z-20WO-31125 | 10,0 0.4 . ” 293 8270
Z2/WO0-31126 | 10,0 0,4 2o dgégony 293 8270
Z2MWO-3127 | 100 0,4 Za dg;gony 293 8270
Z-2/W0-31128 | 10,0 0,4 - dgégory 293 8270
Z-2/WO0-3/129 | 10,0 0,4 Za dg’sgony 293 8270
Z-2/WO-3130 | 10,0 0,4 2 dg'sgony 203 8270
7-2/WO-3/131 10,0 0,4 a dgégony 203 8270
Z-2/WO-3132 | 10,0 0,4 oD " 293 8270
Z-2/\WO-31133 | 10,0 0.4 s g 293 8270
Z-2/WO-3134 | 10,0 0,4 2 d{a),sgony 293 8270
Z-2/IWO-3/135 | 10,0 0,4 Lot s » 293 8270
Z-2W0-31136 | 10,0 0,4 il . 293 8270
Z-2WO0-3/137 | 10,0 0,4 i dgégony 293 8270
Z-2\WO-31138 | 10,0 0,4 radins] » 293 8270
Z-2/WO-3/139 | 10,0 0,4 o ” 293 8270
Z-2WO-31140 | 10,0 0.4 Zada) iy 293 8270
Z.2WO0-3141 | 10,0 0.4 P * 203 8270
Z-2WO-31142 | 10,0 0,4 e, 3 293 8270
Z-2/WO0-3/143 | 10,0 0,4 rad - 293 8270

BT-4A/1 14,0 0,5 oo y 293 8270

BT-4A/2 14,0 0,5 . ony 293 8270
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0,0

BT-4A/3 14,0 05 555 260 293 8270
0,0

BT-4A/4 14,0 05 Zadaszony 293 8270
0,0

BT-4A/5 14,0 05 2 ons 293 8270
0.0

BT-4A/6 14,0 05 zadastony 293 8270
0,0

BT-4A/7 14,0 05 zadaszony 293 8270
0,0

BT-4A/8 14,0 05 zadauiiiy 293 8270
0,0

BT-4A/9 14,0 05 zadaszony 293 8270
0,0

BT-4A/10 14,0 05 zadizEny 293 8270
0.0

BT-4A/11 14,0 05 Zadhzcny 203 8270
0,0

BT-4A/12 14,0 05 Zeadaszoiiy 293 8270
0,0

BT-4A/13 14,0 0,5 zadaszony 293 8270
0,0

BT-4A/14 14,0 05 zadanzoiiy 293 8270
0,0

BT-4A/15 14,0 05 zadaszony 293 8270
0,0

BT-4/B/1 14,0 05 2adaszoiy 293 8270
0,0

BT-4/B/2 14,0 05 ey 293 8270
0,0

BT-4/B/3 14,0 05 Shdaszony 293 8270
0,0

BT-4/B/4 14,0 05 . x— 203 8270
0,0

BT-4/B/5 14,0 05 Y 293 8270

BT4W/1 EN 11,0 0.15 1,92 423 2650

BT4W/2 EN 11,0 0,15 1,92 423 2650

BT4W/3 EN 11,0 0,15 1,92 423 2650

BT4W/4 EN 11,0 0,15 1,92 423 2650

BT4W/5 EN 11,0 0,15 1,92 423 2650

BT4W/6 EN 11,0 0,15 1,92 423 2650

BT4W/7 EN 11,0 0,15 1,92 423 2650

BT4W/8 EN 11,0 0,15 1,92 423 2650

BT4W/9 EN 11,0 0,15 1,92 423 2650

BT4W/10 EN 11,0 015 1,92 423 2650

BT4/FF1 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF2 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF3 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF4 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF5 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF6 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF7 EN 13,0 015 1,92 423 5110

BT4/FF8 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF9 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF10 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF11 EN 13,0 0.15 1,92 423 5110

BT4/FF12 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF13 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF14 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF15 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF16 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF17 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF18 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF19 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110
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BT4/FF20 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF21 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4/FF22 EN 13,0 0,15 1,92 423 5110

BT4W/11 EN 11,0 0,25 1,92 423 2650

BT4W/12 EN 11,0 0,25 1,92 - 423 2650

BT4W/13 EN 11,0 0,25 1,92 423 2650

3.| BT-4/PK/E1 9.3 0,58 10 293 8270

4.| BT-4/PK/E2 9.3 0,58 10 293 8270
0,0

5. BT-4/M/1 11,0 0,25 zadaszony 293 8270
0,0

6. BT-4/B01 15,0 0,8 i zadaszony 293 8270

* warto$ci parametru uwzglednione w modelowaniu rozprzestrzeniania sig zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym

VI. Zakiad Proceséw Poprodukcyjnych MU 4 - HPT PD

& . Predkosé Temperatura
Wysokosé Sreinca gazow gazow Czas
. . emitora pracy
Lp. Symbol emitora emitora u wylotu odlotowych na | odiotowych na emitora
(m) “(’r{\) wylocie emitora | wylocie emitora (hirok)
(m/s)* (K
0,0
1. Z-3/67 11,4 0,3 zadaszony 293 1920
2, Z-31180 10,0 0,5 o 203 360
zadaszony
0,0
PN/1 10,0 0,63 zadaszony 293 1920
0,0
B PN/2 10,0 0,63 zadaszony 293 8200
0,0
PN/3 10,0 0,63 zadaszony 293 8200
0,0
PN/4 10,0 0,63 zadaszony 293 8200
0,0
PN/5 10,0 0,63 zadaszony 293 8200
0,0
PN/6 10,0 0,63 zadaszony 293 8200
0,0
PN/7 10,0 0,63 sedaszony 293 8200
0,0
PN/8 10,0 0,63 zadaszony 293 8200
0,0
3. PN/9 10,0 0,63 zadaszony 293 8200
0,0
PN/10 10,0 0,63 zadaszony 293 8200
0,0
PN/11 10,0 0,63 zadaszony 293 8200
0,0
PN/23 11 0,4 zadaszony 300 8200
0,0
PN/24 11 0,4 zadaszony 300 8200
0,0
PN/25 11 ) 0,4 zadaszony 300 8200
0,0
PN/26 11 04 2adaszony 300 8200
PN/27 11 04 Y 300 8200
zadaszony
0,0
PN/28 11 0,4 zadaszony 300 8200
0,0
PN/17 10,0 0,63 zadaszony 293 4000
4. 00
PN/18 10,0 0,63 zadaszony 293 8200
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0,0
5. PN/14 10,0 0,4 zadaszony 293 8200
0,0
6. PN/19 7 0,5 zadaszony 293 8200
0,0
7. PN/21 7 0,5 zadaszony 293 8200
0,0
8. PN/22 7 0,63 zadaszony 293 8200
0,0
9. PN/29 7 0,5 zadaszony 293 1920
0,0
10. PN/30 10 0,63 zadaszony 293 8200
1. PN/31 10 0,16 00 293 8200
zadaszony
12. PN/32 10 0,315 0.0 293 8200
zadaszony
13. PN/33 10 0,8 0.0 293 8200
zadaszony
0.0
14, PN/34 11,0 0.4 293 8200
zadaszony
15. PN/35 1.0 0,63 00 &8 8200
zadaszony
16. PN/36 1.0 0,63 0.0 s 8200
zadaszony
17. PN/37 1.0 0,4 0.0 &5 8200
zadaszony
18. PN/38 1.0 0,4 00 293 8200
zadaszony
19. PN/39 11,0 0,4 0.0 293 8200
zadaszony
20. PN/40 11.0 0,8 00 293 8200
zadaszony
21. PN/41 1.0 04 00 293 8200
- zadaszony _

* warto$ci parametru uwzglednione w modelowaniu rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym

VIl. Zakiad Produkcji Opon Ciezarowych MU Z3 - HPT MRT

4 ; Predkosé T
Wysokosé Seﬁ?t'g: :;eazé?c emgg:zt’ura Czas pracy
Lp. | Symbol emitora emitora u wylotu odlotowych na | odlotowych na emitora
{m) “('gn) wylocie emitora | wylocie emitora (h/rok)
(m/s)* (K)*

0,0

1. Z-91 13,0 05 zadaszony 293 8250
0,0

2-9/4/1 13,0 3,53 zadaszony 293 8650
0,0

Z-9/4/2 13,0 3,63 zadaszony 293 8650
0,0

A Z-9/4/3 13,0 3,53 zadaszony 293 8650
) 0.0

Z-9/414 13,0 3,53 zadaszony 293 8650
0,0

Z-9/4/5 13,0 3,53 zadaszony 293 8650
0,0

2-9/416 13,0 3,53 zadaszony 293 8650

3. Z-9/5 11,0 0.1 0,0 423 6400
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zadaszony

7.9/ 11,0 0,1 s dg;gony 423 6400

z.017 11,0 0.1 B dg;gony 423 6400

7-9/8 11,0 0.1 Za dgégony 423 6400

7-9/9 11,0 0,1 o oy 423 6400
Z-9/10 11,0 0,1 = dgégony 423 6400
7-9/11 11,0 0,1 s dg;gcny 423 6400
7-9/12 11,0 0.1 v dgégony 423 6400
7-9/13 11,0 0.1 e . 423 6400
z7-9/14 11,0 0,1 2 dgégony 423 6400
7-9/15 11,0 0,1 - dg’sgony 423 6400
7-9/16 11,0 0,1 Ja dgégony 423 6400
7-9117 11,0 0,1 s dgégony 423 6400
7-9/18 11,0 0,1 . o 423 6400
7-9119 11,0 0,1 Vs dgégony 423 6400
2-9/20 11,0 0,1 . dgégony 423 6400
2-9/21 11,0 0.1 ’a dgégony 423 6400
7-9/22 11,0 0.1 2 dgégony 423 6400
z-9/23 11,0 0.1 28 dgégopy 423 6400
7-9124 11,0 0.1 Za dgégony 423 6400
7-9125 11,0 0,1 sadaine oy 423 6400
7-9/26 11,0 0,1 B dgégony 423 6400
7-9/27 11,0 0,1 n dgégony 423 6400
7-9/28 11,0 0,1 ’a dgégony 423 6400
7-9/29 11,0 0.1 B d(a)égony 423 6400
Z-9/30 11,0 0.1 v dgégony 423 6400
Z-9/31 11,0 0,1 v dgégony 423 6400
7-9/32 11,0 0.1 2 dgégony 423 6400
Z-9/33 11,0 0.1 2 dgégony 423 6400
7-9/34 11,0 0,1 o okl 423 6400
7-9/35 11,0 0,1 Ja dgégony 423 6400
7-9/36 11,0 0,1 2 dgégony 423 6400
7-9/37 11,0 0,1 ’a dgégony 423 6400
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2-9/38 11,0 0,1 v dgé(z)ony 423 6400
Z-9/39 11,0 0,1 ’a dgégony 423 6400
Z-9/40 11,0 0,1 . dgégony 423 6400
Z-9/41 11,0 0.1 v dgégony 423 6400
Z-9/42 11,0 0.1 = dgégony 423 6400
7-9/43 11,0 0,1 ol ony 423 6400
Z7-9/44 11,0 0.1 ’a dgégony 423 6400
Z-9/45 11,0 0.1 v dgégon_y 423 6400
Z-9/46 11,0 0.1 o oy 423 6400
7-0/47 11,0 0.1 ol ony 423 6400
7-9/48 11,0 0,1 Ja dgégony 423 6400
Z-9/49 11,0 0,1 ’a dgégony 423 6400
2-9/50 11,0 0,1 2 dgégony 423 6400
2-9/51 11,0 0.1 ,a dgégony 423 6400
Z-9/52 11,0 0.1 o - 423 6400
Z-9/53 11,0 0,1 - dgégony 423 6400
7-9/54 11,0 0.1 e dgégmy 423 6400
Z2-9/55 11,0 0,1 za dgégony 423 6400
2-9/56 11,0 0,1 s dg‘;gony 423 6400
2-9/57 11,0 0,1 Za dgégony 423 6400
Z-9/58 11,0 0,1 sl s oy 423 6400
Z-9/59 11,0 0.1 " dgégony 423 6400
Z-9/60 11,0 0.1 e dgégony 423 6400
Z-9/61 11,0 0.1 a dgé?zony 423 6400
Z-9/62 11,0 0,1 2 dgégony 423 6400
7-9/63 11,0 0.1 - dgé?:ony 423 6400
2-9/64 11,0 0.1 Vs dgégony 423 6400
Z-9/65 11,0 0.1 " dgégony 423 6400
7-9/66 11,0 0,1 Ja dgégony 423 6400
7-9/67 11,0 0.1 Ja dgécz)ony 423 6400
Z-9/68 11,0 0.1 Ve dgégony 423 6400
2-9/69 11,0 0.1 . da?égony 423 6400
Z-9/70 10,0 0,5 o ot 423 6400
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7-971 10,0 0.5 5% dgégony 423 6400

z-9/73 11,0 0,75 il ony 423 2650

2-9/74 11,0 0,75 . égony 423 2650

2-9/75 11,0 0,75 it g 423 2650

7-9/76 11,0 0,75 - dgégony 423 2650

z-9177 11,0 0,75 afioa ony 423 2650

z7-9/78 11,0 0,75 - dgégony 423 2650

Z-9/80 11,0 0,75 a dgégony 423 2650

7-9/81 11,0 0,75 = dgg_ony 423 2650

| zom 11,0 0,75 v dgégony 423 2650
7-9/83 11,0 0,75 a dgégony 423 2650

7-0/84 11,0 0,75 Za dgégony 423 2650

Z-9/85 11,0 0,75 S - 423 2650

7-9/86 11,0 0,75 Ja dgégony 423 2650

5. Z3/60M 11,4 0,63 gah i 320 8160
6. Z3/70M 11,4 0,63 J dgégony 300 8160
7. Z3/20M 11,4 0,63 e dgégony 300 8160
8. Z3/71M 11,4 0,63 a dgé(.)zony 300 8160
9. Z3/72M 1,4 0,63 - dgégony 300 8160
10. Z3/73M 11,4 0,63 Ja dgégony 320 8250
1. Z3/74M 114 0,63 o dgégony 300 8250
12. Z3/75M 10,0 0,5 2 dgé?zony 295 4000
13. Z311M 11,4 0,63 a dgégony 300 8250
14, 7-9/89 11,0 0.1 e dgégony 423 6400
15. 7-9/90 10 0,4 a dgé?:ony 295 8250
16. 7-9/91 14 09 a dgégony 300 8250

* wartosci parametru uwzglednione w modelowaniu rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym

VIIl. Zaktad Procesow Poprodukcyjnych MU Z4 - HPT PM.

i Predkosé Temperatura
) Srednica gazéw gazéw
) [m] u wylotu na wylocie wylocie [hirok]
[m] emitora emitora
[m/s]* [KI*
0,0
1 PM/9 55 0.3 zadaszony 293 2000
: 0,0
PM/10 55 0.3 zadaszony 293 2000
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PM/15 5,5 03 ol o | 203 2000

PM/18 9,0 03 o dgégony 293 1600

PM/19 9,0 0,3 va dgégony 203 1600

PM/43 11,0 0,3 v dgégony 293 3200

PM/44 1,0 03 o dgégw 203 1200

2. PM/45 11,0 03 ’a dgéozony 203 1200
PM/46 11,0 03 o dg'sgony 293 1200

PM/47 11,0 03 e iy 293 1200

PM/48 4,0 0,6 v dgégony 293 1200

PM/50 10,0 0.6 i = 203 3200

PM/ED/1 5,5 03 a dgégony 203 1000

3. PM/ED/2 55 03 Saloks ony 203 1000
PM/ED/3 4,0 0,6 v dgécz)ony 293 1000

5 PM/HT/ 11,0 06 v dgé(;ony 303 1600
PM/HT/2 4,0 06 v dgégony 203 | 1600

* wartosci parametru uwzglednione w modelowaniu rozprzestrzeniania sie zanieczyszczer w powietrzu atmosferycznym

IX. Zaktad Produkcji Opon Ciezarowych MU 23 - HPT H100

. Temperatura
.. | Srednica | Predkosé gazow gazow Czas
Wysokos¢ :
. . emitora odlotowych na | odlotowych na pracy
Lp. Symbol emitora Smitors uwylotu | wylocie emitora wylocie emitora
(m)
{m) (mis)* emitora (h/rok)
(K)*
0,0
1. H100/1 8,5 0,2 zadaszony 293 8300
2. H100/3 8,5 0,4 0.0 203 8300
zadaszony
3, H100/4 12,5 0,315 0.0 203 8500
zadaszony
4 H100/5 12,5 0,315 Y 203 8500
zadaszony
5. H100/6 12,5 0,315 0.0 203 8500
zadaszony
0,0
6. H100/7 12,5 0,315 zadaszony 293 8500
0,0
7. H100/8 12,5 0,315 zadaszony 293 8500 N
0,0
8. H100/9 12,5 0,315 sadaszony 293 8500
0,0
9. H100/10 12,5 0,315 zadaszony 293 8500
0,0
10. H100/11 12,5 0,315 zadaszony 293 8500
0,0
11. H100/12 12,5 0,315 zadaszofiy 293 8500
0,0
12. H100/13 12,5 0,315 zadaszony 293 8500
13. H100/14 12,5 0,315 0,0 293 8500
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zadaszony

14.

H100/15

12,5

0,315

0,0
zadaszony

203

8500

15.

H100/16

12,5

0,315

0,0
zadaszony

293

8500

16.

H100/17

12,5

0,315

0,0
zadaszony

203

8500

17.

Z-3/68

11,1

0,63

0.0
zadaszony

293

8300

* warto$ci parametru uwzglednione w modelowaniu rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym

X. Zaktad Procesow Poprodukcyjnych MU Z4 - HPT PY

I ) T
Wysokosé Srednica | Predkos$é gazow | Temg:;:ura Czas
Lp Symbol emitora eymitora Ll oy hina odlost,owych na pracy
’ (m) uwylotu | wylocie emitora locie emitora emitora
(m) (mls)* wy K (hirok)
0,0
1. H400/01 7,5 0,22 zadaszony 317 8500
0,0
2. H400/02 7.5 0,45 zadaszony 298 8500
0,0
3. H400/03 7.5 0,45 zadaszony 298 8500
0,0
4, H400/04 7.5 0,45 zadaszony 298 8500
0,0
5. H400/05 7.5 0,17 2adaszony 293 8500
0,0
6. H400/06 7.5 0,45 zadaszony 298 8500
0,0
7. H400/07 75 0,22 zadaszony 317 8500
8. H400/08 7.5 0,22 0.0 317 8500
zadaszony
0,0
9. H400/09 7.5 0,45 zadaszony 298 8500
10. H400/010 ' 7.5 0,45 O 298 8500
| zadaszony
1. H400/011 7,5 0,45 & 208 8500
zadaszony
0,0
12. H400/012 3,5 0,20 poziomy 298 100

* wartoéci parametru uwzglednione w modelowaniu rozprzestrzeniania sig¢ zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym
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