Zat. nr 4 Plan awaryjny instalacji MBP

Sposdb zapobiegania wystepowaniu awarii:

1. Prowadzona bedzie catodobowa ochrona i monitoring zaktadu.

2. Zaklad wyposazony bedzie w $rodki ochrony ppoz. i posiadat bedzie instrukcje
postepowania w przypadku wystapienia pozaru. Na wyposazeniu instalacji beda
urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy, odpowiedni osprzet do gaszenia pozarow,
podreczny sprzet gasniczy (w pomieszczeniu budynku socjalnego i w hali
produkcyjnej); sprzet pracujacy na terenie instalacji wyposazony bedzie
w gasnice. Instalacja wyposazona bedzie w sorbenty i neutralizatory pozwalajace
przeciwdzialaé¢ ewentualnym zagrozeniom. Wykonywane bedg regulame przeglady
konserwacyine i legalizacja sprzetu gasniczego przez uprawnionego konserwatora.

3. Zaloga zostanie przeszkolona w zakresie przepiséw ppoz. oraz obstugi stanowisk
pracy. Pracownicy Instalacji beda szkoleni w zakresie ochrony przeciwpozarowej
i na wypadek powstania zagrozenia pozarowego, wyznaczeni bgdag pracownicy
odpowiedzialni za wykonanie czynno$ci w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

4. Wprowadzony bedzie bezwzgledny zakaz stosowania otwartego ognia na terenie
obiektéw Instalacji, w szczegolnosci w miejscach magazynowania odpadow oraz
paliwa alternatywnego, z wytaczeniem miejsc przeznaczonych jako palarnia.

5. Eliminowane z pracy beda maszyny i urzadzenia mogace by¢ Zrodlem zaptonu.

6. Prace kazdej zmiany roboczej beda poprzedzaé¢ przeglady sprawnoSci sprzetu;
stosowany bedzie sprzet sprawny technicznie.

7. Kazdorazowo prowadzona bedzie kontrola przywozonych odpadéw, tak aby
uniemozliwié przyjmowanie odpadéw o charakterze tatwopalnym i wybuchowym do
przetworzenia.

8. W przypadku stwierdzenia obecnoéci w dostarczanych odpadach odpadow
niebezpiecznych, nalezy je wyodrebni¢ i przekaza¢ do przetwarzania zgodnie
z hierarchig gospodarowania odpadami, uprawnionym odbiorcom.

9. W przypadku stwierdzenia obecnosci w dostarczanych odpadach odpadow
radioaktywnych — nalezy zlokalizowaé i oznaczy¢ potozenie tego rodzaju odpadow
oraz zawiadomi¢ Osrodek Dyspozycyjny Stuzby Awaryjnej Centralnego Laboratorium
Ochrony Radiologicznej w Warszawie.

10.Aby zapobiegaé samozaptonom odpady magazynowane beda zgodnie
z instrukcjg ppoz. w sposob zapobiegajacy samozaptonom, kidra winna okreslaé
stosowanie odpowiedniej grubosci warstwy i rodzaju magazynowanych odpadow.
Wytwarzane odpady bedg sukcesywnie przekazywane do odbiorcy; miejsce
magazynowania odpadéw musi zosta¢ wyposazone w urzadzenia ppoz.

11. W okresach suchych prowadzona bedzie recyrkulacja odcieku i zraszanie odciekiem
pryzm dojrzewajacego stabilizatu.

12. W celu unikniecia sytuacji awaryjnych prowadzone beda biezgce kontrole sprawnosci
gtéwnych urzadzen wchodzacych w skiad instalacji MBP, m.in. kontrola stanu
technicznego urzadzen linii sortowniczej i bioreaktoréw. Prowadzone kontrole beda
dokumentowane.

13. Prowadzona bedzie biezaca kontrola stanu technicznego placu stabilizacji odpadow.
Prowadzone kontrole beda dokumentowane z wykorzystaniem zdjec oraz za pomoca
protokotu kontroli podpisanego przez osobe odpowiedzialng za eksploatacje
instalacii.

14.Raz w roku wykonywana bedzie ocena droznosci systemu zbierania $ciekow
technologicznych z placu stabilizacji oraz ocena szczelnoéci zbiornikow do jego
gromadzenia, celem niedopuszczenia do zanieczyszczenia gleby, ziemi
i wod gruntowych na terenie instalacii.




15.Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny by¢é co najmniej raz w roku
poddawane przegladom i konserwacji przez wiasciciela sieci wodociggowej
przeciwpozarowej.

16. W celu uniknigcia awarii sita bebnowego nalezy je serwisowad i poddawaé naprawom
biezacym.

17.W celu unikniecia awarii linii sortowniczej wszystkie elementy finii winny by¢
serwisowane i poddawane naprawom biezacym. Linia sortownicza bedzie potaczona
systemem wylgcznikéw awaryjnych; kazde stanowisko posiada¢ bedzie wylacznik
chwilowego zatrzymania i system szybkiego zatrzymania wszystkich urzadzen. W
momencie wylaczenia ktéregokolwiek z urzadzen, wszystkie urzadzenia przed nim
zostang automatycznie wyiaczone. Dziatanie instalagji bedzie sygnalizowane krecaca
si¢ l[ampg sygnalizacyjna (Swiatlem pomaranczowym).

18.Obstuga urzadzen linii sortowniczej bedzie mozliwa do przeprowadzenia
bezposrednio z szaf sterujgcych i schematu wyswietlanego na panelu sterowniczym.
Program komputerowy bedzie umozliwiat pomiar czasu pracy dia ukladu
zatadowczego oraz prasy belujacej. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej
program zapewni powiadomienie uzytkownika o alarmie na ekranie wraz z sygnatem
dzwiekowym.

19. Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki pracy biofiltra, celem optymalizacji jego
skutecznosci; przy prawidlowe; eksploatacji biofiltra, wymiana materiatu filtracyjnego
bedzie nastepowata $rednio co 3 lata: na czas wymiany ztoZa biofiltra bioreaktory do
stabilizacji tlenowej odpadow powinny zostaé wytgczone
Z eksploatagiji.

20. Wymagana jest okresowa kontrola sygnalizacji biofiltra na panelu tablicy rozdzielczej,
informujacej o aktualnym stanie pracy urzadzenia i jego podzespotach. Awaria jest
sygnalizowana na tablicy rozdzielczej (lub tez ewentualnie na panelu kontrolnym
centrum dyspozytorskiego).

21.Uklady napowietrzajace i odbierajace zanieczyszczone powietrze procesowe;

jak réwniez uklad wentylacji hali nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie
odpadéw do ich wnetrza.

22.Instalacja do stabilizacji tlenowej odpadéw wyposazona bedzie w detektor do
wykrywania metanu, podlegajacy regulamym przegladom i legalizacji przez
wyspecjalizowang firme.

23. W celu unikniecia zanieczyszczenia $rodowiska wodno-gruntowego nalezy:

- prowadzi¢ okresowe przeglady stanu technicznego systeméw odprowadzania
i gromadzenia $ciekow.

- prowadzona bedzie ciagla obserwacja stanu napetienia zbiornikéw na Scieki

- prowadzi¢ okresowe przeglady szczelnosci dna rowdw opaskowych;

- przestrzegac procedury wyladunku odpadéw w wyznaczonych miejscach na terenie
instalaciji;

- prowadzi¢ systematyczne badania jakosci wody z piezometréw kontrolnych;

- prowadzi¢ biezacy nadzér nad szczelnoscia placow i drog technologicznych;

- konstrukcja placu stabilizacji bedzie wykonana ze szczelnego betonu
i zdylatowana celem redukcji naprezen jakie moglyby powstawaé na duzej
powierzchni i prowadzi¢ do jej pekania; receptura betonu bedzie dobrana
W sposob zabezpieczajacy przed chionigciem wody do wewnatrz; dylatacje
konstrukcji zostana zabezpieczone bentonitem celem osiagnigcia maksymalnej
szczelnosci w przypadku diuzszego oddziatywania wody na powierzchnie betonu w
obrebie szczeliny dylatacyjnej; dodatkowo szczeliny od wierzchu zostana
zabezpieczone szczeing plastyczng masa bitumiczna.

24.Pracownicy beda posiada¢  odpowiednie  ubrania robocze, rekawice
i kamizelki odblaskowe w celu zwigkszenia bezpieczenstwa pracy. Okresowo
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pracownicy beda poddawani badaniom lekarskim i szczepieniom - zgodnie
z zaleceniami stuzb BHP i lekarzy.

25.Co najmniej raz w roku bedzie prowadzona okresowa kontrola stanu technicznego
instalacji kompostowni. W tym czasie doktadnemu sprawdzeniu zostanie poddany
stan techniczny wszystkich instalacji technologicznych jak rowniez obiektu
budowlanego.Wyrywkowa kontrola instalacji kompostowni powinna byé prowadzona
na biezaco. Zaleca sie regularng obstuge konserwacying instalacji kompostowni
zgodnie z zaleceniami dostawcy.

26. Dokonywane beda okresowe przeglady i kontrole sprzetu bedacego na wyposazeniu
instalacji, sprzet eksploatacyjny utrzymany bedzie w stanie technicznym
zapewniajgcym jego bezawaryjne funkcjonowanie.

Sposdb reagowania na awarie i ograniczania skutkéw awarii_oraz wyméq
informowania o je] wystapieniu:

1. Pozar obiektéw kubaturowych i odpadow:

A. W przypadku wystgpienia pozaru linii sortowniczej i hali sortowniczej nalezy

niezwiocznie powiadomi¢ stuzby ratunkowe; do gaszenia pozaru mozna skierowac

specjalnie przeszkolong jednostke wiasna. Nalezy niezwlocznie ewakuowac
wszystkie 0s0by przebywajace w strefie zagrozonegj pozarem.

W przypadku wstrzymania pracy instalacji spowodowanego pozarem dowozone

odpady kierowa¢ do instalacji zastepczej.

Nalezy usunac¢ wszelkie maszyny i materiaty tatwopalne z zagrozonego terenu.

Nalezy zorganizowaé akcje gaszenia pozaru sprzetem przeciwpozarowym

znajdujgcym sie na terenie Zakiadu.

D. Na terenie ZZO funkcjonuje sie¢ wodociggowa, na ktérej zabudowane sa
3 hydranty nadziemne Dn80

- 1 hydrant w rejonie budynku sortowni,
- 1 hydrant w rejonie budynku kompostowni,
- 1 hydrant w rejonie drogi wjazdowe] na teren ZZO.

E. Wodociag za pomoca hydrantow dostarcza wode w ilosci 10 I/s — jest to ilosé
wystarczajaca do gaszenia ewentualnych pozaréw w budynku kompostowni, budynku
socjalnego przy hali sortowni oraz budynku wiaty garazowej.

F. Na potrzeby gaszenia ewentualnego pozaru w budynku hali sortowni oraz
w budynku magazynu wysortowanych surowcow wtornych, oprocz wody dostarczanej
z hydrantdw na sieci wodociggowej, wykorzystywana bedzie woda zgromadzona w
podziemnym zbiorniku p.poz. 0 pojemnosci 300 ms,
Zbiornik ten jest wyposazony w 4 punkty ssawne. Punkty poboru wody z tego
zbiornika p.poz. zlokalizowane sa przy placu manewrowym w rejonie zbiornika
na wody opadowe. Pojemnos¢ zbiornika p.poz. pozwoli na prowadzenie akcji
gasniczej przez 4 godziny, przy wydatku 20 I/s.

G. Catkowity uktad wodny zabezpieczajacy ZZO w Kozodrzy dysponuje tacznie woda o
wydajnosci ok. 30 I/s.

H. Do gaszenia ewentualnego pozaru pryzm zgromadzonych na placu dojrzewania na
terenie ZZO Kozodrza bedzie wykorzystywana woda wodociggowa.

|. W przypadku wystapienia sytuacji ekstremalnych i koniecznosci uzycia wiekszej ilosci
wody do celdw gasniczych na terenie ZZO Kozodrza wykorzystywana bedzie woda
zgromadzona w zbiorniku na scieki technologiczne. Zbiornik na scieki technologiczne
znajduje sie w rejonie placu dojrzewania stabilizatu. Zbiornik ten, o pojemnosci
maksymalnej ok 200 m® bedzie zawsze napetniony sciekami w ilosci od 100 m? do
200 m3. Uzycie scieku zgromadzonego w tym zbiorniku odbywa sie przez otwarcie
wiazu do zbiornika i uzycie zewnetrznej pompy do ttoczenia.

Ow
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J. Po zakonczeniu akcji gasniczej kierownik Instalacji zobowigzany bedzie do:
- zabezpieczenia miejsca gaszenia pozaru w celu niedopuszczenia do pozaru
wtornego,
- dokonania oceny przydatnosci odpadéw i podjecia decyzji o ich pozostawieniu do
pozniejszego przetworzenia na instalacji, badz poddania ich unieszkodliwieniu,
- uporzadkowania pogorzeliska (po uzgodnieniu ze Straza Pozarng i zakonczeniu
dziatalnosci komisji ustalajacej okolicznosci i przyczyny powstawania pozaru).

2. Zanieczyszczenie $rodowiska wodno-gruntowego:

A. W przypadku niekontrolowanego przedostania sie sciekéw bad? odciekdéw do gruntu
nalezy niezwlocznie dokonaé identyfikacji miejsca awarii powodujacej wyciek. Po
wykonaniu czynnosci zabezpieczajacych nalezy pilnie przystapi¢ do usuniecia
przyczyny powodujacej emisje zanieczyszczen do wéd gruntowych.

B. W przypadku stwierdzenia wptywu infiltrujacych z instalacji wod odciekowych na
wody gruntowe w stopniu stanowigcym zagrozenie skazeniem tych wod nalezy
podjac dziatania majace na celu wyeliminowanie ich migracii, ij.

- wykona¢ uszczelnienie pionowa przestong przeciwmigracyjna,

- wykonac zewnetrzng bariere drenazowa dla wéd gruntowych, wraz z ich ujeciem,

- podja¢ dziatania majace na celu wyjasnienie przyczyn zanieczyszczenia.

- Jesli zajdzie taka potrzeba, na okres usuniecia awarii obiekt nalezy wytgczyé
z eksploataciji, co najmniej w zakresie odpowiadajacym za powstanie awarii.

3. Awaria sita:
W przypadku wystapienia awarii sita nalezy:
- bezzwlocznie wstrzymaé zatadunek odpadéw i wytaczyé podnosnik tasmowy
wznoszacy,
- odtaczy¢ zasilanie sita i podno$nika wznoszacego,
oczysci¢ recznie z odpadéw uszkodzone elementy,
- powiadomi¢ serwis producenta sita o zaistniatej awarii lub dokonagé naprawy,
- wstrzymac lub ograniczy¢ przyjmowanie odpadéw do sortowni,
- sporzadzi¢ notatke z opisem zaistniatej sytuacii i podjetych dziataniach.

4. Awaria urzadzen linii sortowniczej:
W przypadku wystapienia awarii linii sortowniczej nalezy:

- oczysci¢ recznie z odpaddéw uszkodzone elementy lini z pozostatosci
segregowanych odpadéw,

- bezzwiocznie wstrzymaé zatadunek odpaddéw i wylaczyé zasilanie wszystkich
elementow wchodzacych w skiad linii sortowniczej,

- wstrzymacé lub ograniczyé¢ przyjmowanie odpaddw do sortowni,

- powiadomi¢ o awarii serwis producenta linii,

- zleci¢ zdiagnozowanie i naprawe uszkodzonych podzespotéw linii sortowniczej,

- Sporzadzi¢ notatke z opisem zaistniatej sytuacii i podjetych dziataniach.

5. Awaria urzadzen wentylacji i instalacji napowietrzajacej:

W przypadku awarii wentylatorow moze doj$¢ do spadku zawartosci tlenu
w stabilizowanym materiale ponizej wartosci umozliwiajacych prowadzenie procesu
stabilizacji w warunkach tlenowych. W konsekwencji moze doj$¢ do zatrzymania procesu
tlenowego i rozpoczecia procesu fermentaciji beztlenowej. Bezwiadnosé procesu
zwigzana z masa zgromadzonego materiatu pozwala na wstrzymanie napowietrzania
materiatu w okresie do 2 déb. W tym czasie powinna nastapi¢ wymiana uszkodzonego
wentylatora. W przypadku gdyby nie udato sie przeprowadzié naprawy we wspomnianym
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terminie zapobiegawczo uzytkownik powinien przerzuci¢é material do sasiedniego

bioreaktora lub w ramach istniejgcego bioreaktora celem jego napowietrzenia. W

przypadku powazniejszych awarii odpady nalezy kierowac¢ do instalacji zastepczej

Awaria  instalacji napowietrzania i ujmowania  powietrza  procesowego

napowietrzenia. W przypadku powazniejszych awarii odpady nalezy kierowaé do

instalacji zastepczej:

a) w przypadku mechanicznego uszkodzenia instalacji napowietrzajgcej podjeta
zostanie natychmiastowa wymiana uszkodzonych elementow przez firme
specjalistyczna.

b) w przypadku stwierdzenia przekroczenia dolnej granicy wybuchowosci,
potwierdzonego alarmem miernika gazu, w bioreaktorach nalezy:

— wstrzymaé prace wszystkich maszyn i urzadzen pracujacych
w zagrozonym terenie,

— ewakuowac pracownikow z terenu zagrozonego w bezpieczne miejsce,

— powiadomi¢ Kierownika Instalacji oraz Zarzad Firmy,

— powiadomic Straz Pozarna.

¢) w przypadku wybuchu gazu nalezy niezwlocznie:

— ewakuowac pracownikow ze strefy zagrozonej,

— ewakuowac rannych ze strefy objetej wybuchem,

— wezwac Staz Pozarna, a w razie koniecznosci karetke Pogotowia Ratunkowego,

— osobom poszkodowanym udzieli¢ pomocy przedmedycznej.

d) po wystgpieniu wybuchu gazu nalezy:

— wykonywac pomiary kontrolne gazu ze zwiekszona czestotliwoscia do chwili spadku
stezenia gazu ponizej wartosci wybuchowych,

— przystgpi¢ do likwidacji skutkow wybuchu po zaprzestaniu akcji ratowniczej po
uzgodnieniu ze Straza Pozarng i zakonczeniu prac Komisji badajacej przyczyny
powstania wybuchu,

— wydobyé z bioreakioréw odpady bedace zrédlem wybuchu i zlozy¢ je na
wyznaczonym miejscu, nalezy wykorzystaé sprzet pracujacy na terenie Instalacji,

— zieci¢ przeprowadzenia oceny przydatnosci obiektow oraz skutkéw wybuchu
wyspecjalizowanej firmie,

~ do momentu otrzymania ostatecznej opinii wstrzymaé eksploatacje bioreaktora w
ktérym doszto do wybuchu.

6. Awaria biofiltra:

Awaria biofiltra moze wystgpi¢ w zwigzku z unieruchomieniem wentylatora wyciagowego
tioczacego powietrze z  bioreaktorow do ztozaa. W tym  przypadku
w zwigzku z koniecznoscig ciagtosci prowadzenia procesu stabilizacji tlenowej powietrze
poprocesowe z  kompostowni  bedzie  kierowane do  biofitra  jedynie
z wykorzystaniem roznicy ciSnien w instalacji, co nie zapewni optymalnych warunkéw
pracy instalacji. Dostawca technologii ma czas reakcji rowny 2 dni na usuniecie awarii. W
przypadku gdyby usuniecie awarii miato trwaé¢ dluzej zaleca sie nie zapetiaé kolejnych
bioreaktoréw celem rozpoczecia procesu stabilizaciji.
Przy prawidfowej eksploatacji biofiltra, wymiana materialu filtracyjnego bedzie
nastepowata srednio co 3 lata. W okresie wymiany materiatu filtracyjnego instalacja nie
powinna pracowac.

7. Rozszczelnienie placu technologicznego i drég technologicznych:

W  przypadku  rozszczelnienia placu  technologicznego do  dojrzewania
i stabilizacji odpadéw moze nastgpi¢ uwolnienie $ciekow technologicznych z placu do
srodowiska gruntowo — wodnego - rozszczelniony fragment placu powinien zostaé
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natychmiastowo wytaczony z eksploataciji, rozszczelnienie naprawione
w sposdb gwarantujgcy uzyskanie pierwotnej szczelnosci i dopiero powrotnie
przywrocony do eksploatacji. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo — wodnego nalezy przeprowadzié wymiane zanieczyszczonego gruntu.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia drogi technologiczne; nalezy wykorzystac¢ sprzet
pracujacy na terenie instalacji oraz odpowiednio przygotowane materialy tj. kamien
tamany lub plyty drogowe. Réwnoczesénie nalezy podjaé dziatania zmierzajace do pilnej
naprawy w sposob zapewniajacy ciaglos¢ strukturalng powierzchni technologicznej przy
zachowaniu jej szczelnosci.

8. Awaria przerzucarki odpadéw:

W przypadku awarii przerzucarki nalezy wykorzystaé koparko — fadowarke do procesu
przerzucania pryzm odpadéw na placu stabilizagji.

9. Awaria instalacji zraszania odpadéw w bioreaktorach:

W przypadku awarii instalacji zraszania odpadéw w bioreaktorach w razie koniecznosci
nalezy korygowa¢ wilgotnoéé z wykorzystaniem hydrantu i weza strazackiego z
pradownica. Niezwtocznie podja¢ naprawe systemu zraszania.

10. Nawalne deszcze

W przypadku deszczy nawalnych, wplywajacych na zwigkszenie iloéci odciekéw na
placu stabilizacji i niewystarczajagcych mozliwosci zawracania odcieku, bedzie on
wywozony do oczyszczalni $ciekdw.

11. Wstrzymanie pracy instalacji::

W przypadku wystapienia awarii i braku mozliwosci przetwarzania odpaddw zgodnie z
warunkami  niniejszego pozwolenia, odpady nie beda przyjmowane. Odpady
zgromadzone w instalacji, w przypadku braku moziiwosci ich przetworzenia po uptywie
48 godzin zostang przekierowane do instalacji przewidzianych do zastepczej obstugi
Regionu Zachodniego, wskazanych w uchwale Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego
W sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Podkarpackiego.

12. W przypadku braku zasilania:

a) W przypadku braku zasilania nalezy skorzystaé z agregatu pradotwoérczego, ktory
umozliwi prawidlowa prace wagi i systemu ewidencji odpadéw.

b) W przypadku awarii sieci energetycznej zasilajgcej urzadzenia instalacji do MBP
nalezy uruchomié¢ agregat pradotwérczy, jesli sytuacja bedzie diugotrwata
dodatkowo nalezy zapewni¢ agregaty o duzej mocy.

13. Dokumentacja awarii:
Prowadzony bedzie ,dziennik pracy instalacji MBP”, w ktorym wpisuje sie zdarzenia
odbiegajace od normalnych, takie jak awarie, zdarzenia losowe, itp.

14. Powiadamianie o sytuacjach awaryjnych:

W razie wystapienia awarii, w wyniku kt6rej powstanie zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi
lub zagroZenie dia $Srodowiska prowadzacy instalacje obowigzany jest do:

a. natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie:

- Panstwowg Straz Pozarna,

— Podkarpackiego Wojewddzkiego inspektora Ochrony Srodowiska,
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b.

Marszatka Wojewédztwa Podkarpackiego,

w przypadku powaznej awarii powiadomic nalezy réwniez Wydziat Zarzadzania
Kryzysowego Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego.

niezwiocznego przekazania ww. organom informacji ¢ okolicznosciach awarii,
substancjach niebezpiecznych zwigzanych z awarig, umozliwiajacych dokonania
oceny skutkow awarii dla ludzi i dla srodowiska, o podjetych dziataniach
ratunkowych, a takze dziafaniach majacych na celu ograniczenie skutkow awarii
i zapobiezenia jej powtorzeniu sie oraz statej aktualizacji tych informaciji
odpowiednio do zmiany sytuadcji;

przedtozenia wojewddzkiemu inspektorowi ochrony s$rodowiska informagii
0 sposobie usunigcia skutkéw awarii.

15. Wszelkie zaistniate sytuacje awaryjne oraz podejmowane dziatania zwigzane z

ich likwidacja winny byé odnotowane w dokumentach pracy instalacji.

Zi
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