_ MARSZALEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

0S-1.7222.47.4.2019.EK Rzeszow, 2020-02-10
DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

- art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), w zwigzku z art. 192,
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019r.
poz. 1396 ze zm.),

- art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.), w zwigzku
z § 2 ust. 1 pkt. 15 a rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r.
w sprawie przedsigewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz. U. z 2019, poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.0., ul. Zwirki
i Wigury 6a, 38-400 Krosno z dnia 19.11.2019r. znak: 233/2019 w sprawie zmiany
decyzji Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 29.12.2012r. znak:
0S-1.7222.63.1.2012.EK ze zm., udzielajacej pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji galwanizerni w Zaktadzie w Tajecinie.

orzekam

I. Zmieniam decyzje Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 29.11.2012,
znak: 0S-1.7222.63.1.2012.EK; zmieniong decyzjami z dnia 06.11.2013r. znak:
0S-1.7222.16.20.2013.EK, z dnia 03.12.2014 znak: 0S-1.7222.16.25.2014.EK, z dnia
03.08.2015 znak OS-1.7222.1.11.2015.EK oraz z dnia 27.10.2017r. znak:
08S-1.7222.26.8.2017. EK udzielajacg Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.0.,
ul. Zwirki i Wigury 6a, 38-400 Krosno pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji galwanizerni w Zakfadzie w Tajecinie, w nastepujgcy sposob:

.1. W miejsce zapisu:

udzielam Goodrich Aerospace Poland Sp. z o. o., 38-400 Krosno, ul. Zwirki
i Wigury 6a, NIP 6842540071, REGON 180308959, pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji galwanizerni o pojemnosci wanien procesowych ok. 166 m?3
w Zaktadzie w Tajecinie i okreslam:

PODKARPACKIE

al. Lukasza Cieplifiskiego 4, 35-010 Rzeszow
tel. +48 17 850 17 00, fax +48 17 850 17 01, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl




wprowadzam nowy zapis o brzmieniu:

udzielam Goodrich Aerospace Poland Sp. z o. o., 38-400 Krosno, ul. Zwirki
i Wigury 6a, NIP 6842540071, REGON 180308959, pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji galwanizerni o pojemno$ci wanien procesowych ok. 173 m?
w Zakfadzie w Tajecinie i okreslam:

.2. W punkcie 1.2. okreslajacym parametry instalacji istotne z punktu widzenia

przeciwdziatania zanieczyszczeniom tiret trzeci otrzymuje brzmienie:

linie galwaniczne zlokalizowane w hali produkcyjnej nr 2 o tgcznej pojemnosci
43,4 m3,

.3. W punkcie 1.2.1 podpunkty 2), 5), 7), 9) otrzymuja nowe brzmienie:

2) Zmechanizowana linia zawieszkowa LS-074-2 do fosforanowania i pasywaciji
0 tacznej pojemnosci wanien procesowych 6,3 m3, w tym do:

fosforanowania w roztworze na bazie sktadnikbw cynkowych i kwasie
fosforowym, lub zastosowaniem preparatbw Gardobond G 4066,
GARDOBOND-ADDITIVE H 705, Gardobond-Additive H7203 (lub inny $rodek
do fosforanowania manganowego Ilub cynkowego) - w temp.
82 — 93 °C, wanna nr 41 o poj. 0,84 m?,

chromianowania w kwasie chromowym w temp. 66-93 ° C, wanna nr 43
0 poj. 1,04 m?,

mycia w roztworze alkalicznym w temp. 72 — 82 ° C, wanna nr 45
0 poj. 0,84 m?,

pasywacji cieptej w kwasie azotowym w temp. 49-54 ° C, dwie wanny nr 47
i 48 0 poj. 0,82 m® kazda,

pasywacji cieptej w kwasie azotowym z dodatkiem dwuchromianu sodu
w temp. 49 — 54 °C wanna nr 49 lub nr 50 o poj. 1,94m3.

5) Zmechanizowana linia zawieszkowa LS-074-5 do Zn - Ni wg. o fgcznej
pojemnosci wanien procesowych 6,87 m*, w tym do:

mycia w roztworze alkalicznym w temp. otoczenia 72-82 °C, wanna nr 101
0 poj. 0,84 m3,

trawienia w kwasie solnym w temp. otoczenia, wanna nr 103 o poj. 0,73 m?,
alkalicznego cynkowania — niklowego w roztworze Reflectalloy ZNA lub
mieszaniny: NZ-777/1Z-C17+Ni/F-0529 w temp. otoczenia — 2 wanny
nr 106/107 oraz 109/110 o poj. 1,87 m®kazda,

aktywacji w kwasie solnym w temp. otoczenia, wanna nr 117 o poj. 0,73 m3,
chromianowania w roztworze Eco tri (Cr*®) lub mieszaniny 1Z-264/1Z-264T
w temp. 55-80 °C, wanna nr 119 o poj. 0,84 m3.
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7)  Zmechanizowana linia zawieszkowa LS-074-7 do niklowania bezprgdowego
0 pojemnosci wanien procesowych 5,04 m3, w tym do:

mycia w roztworze alkalicznym w temp. 72 — 80 °C, wanna nr 131
0 poj. 0,84 m3,

aktywacji w kwasie solnym w temp. otoczenia, wanna nr 133 o poj. 0,73 m?,
uderzenia niklowego w roztworze chlorku niklu i kwasu solnego w temp.
15 — 32 °C, wanna nr 135 o poj. 0,84 m?,

mozliwosci usuwania powtoki w roztworze alkalicznym z zastosowaniem
DEMETAL A lub/i DEMETAL B - wanna nr 137 o poj. 0,86 m3 zamiennie
z procesem niklowania bezpragdowego

niklowania bezprgdowego w roztworze Enthone 425, w temp. 80 — 90 °C
—wanna nr 138 o poj. 0,86 m3,

niklowania bezprgdowego w roztworze NICHEM w temp. 80 — 90 °C
—2 wanny nr 140 i 141 o poj. 0,86 m3kazda,

wanny magazynowej kwasu azotowego, wanna nr 146 o poj. 0,91 m?3.

9) Zmechanizowana linia zawieszkowa do anodowania aluminium i stopow
aluminium o facznej pojemnos$ci wanien procesowych 1, 734 m3 w tym do:

usuwania powtok w kwasie chromowym i bezwodniku kwasu chromowego
wanna nr 4.2. o poj. 0,288 m?,

ptukania w bonderite 1200, wanna nr 5.2. o poj. 0,237 m?,

naktadania powtoki konwersyjnej wanna nr 7.2 o poj. 0,194 m?3,

uszczelniania w roztworze dwuchromianiu, wanna nr 10.2 o poj. 0,285 m3,
anodowania, wanna nr 13.2 o poj. 0,302 m3,

trawienia przed anodowaniem wanna nr 17.2 o poj. 0,194 m3,

mycia alkalicznego w preparacie UniPrepCC-W, wanna nr 20.2
0 poj. 0,234 m3.

.4. W punkcie I.2.2 podpunkty 1) i 2) otrzymuja nowe brzmienie:

1)  Zmechanizowana linia zawieszkowa do anodowania o tgcznej pojemnoéci
wanien procesowych 32,7 m3, w tym do:

mycia w roztworze alkalicznym w temp. 54+65°C — wanna nr 311,
0 poj. 4,3 m3,

trawienia alkalicznego lub anodowania TFSS (trawienie kwasne, deoksydacija)
w temp. 40+82°C — wanna nr 313,0 poj. 3,6 m3,

trawienia kwasnego na gorgco w temp. 57+68°C — wanna nr 315,
0 poj. 3,5 m3,

usuwania smug - deoksydacja w kwasie azotowym, w temp. otoczenia —
wanna nr 318, poj. 3,3 m3,

anodowania w kwasie siarkowym w temp. otoczenia — wanny nr 321, 322, po;j.
2x5,3 m?®,
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— uszczelniania w roztworze dwuchromianu potasu w temp. 88+98°C — wanna
nr 325, poj. 3,8 m?,

— uszczelniania w roztworze zawierajgcym chrom tréjwarto$ciowy lub usuwania
powtok w kwasie chromowym i fosforowym — wanna nr 327, poj. 3,6 m3.

2) Zmechanizowana linia zawieszkowa do trawienia, skfadajgca sie z 3 wanien
procesowych o pojemnosci facznej 10,7 m3, w tym do:

— usuwania powioki anodowej gorgce (82+88°C) w roztworach kwasnych (kwas
fosforowy, kwas chromowy) lub uszczelniania na gorgco w roztworze
zawierajgcym chrom tréjwarto$ciowy oraz dodatku heksafluorocyrkonianu
dipotasowego (Socosurf TCS) — wanna nr 511, poj. 3,3 m3,

— uszczelniania w roztworze zawierajgcym chrom tréjwartosciowy oraz
heksahydrat azotanu lantanu (Socosurt PACS 20+30°C) — wanna nr 513, po;.
3,3 m?,

— alodynowania —w roztworze kwa$nym zawierajgcym kwas chromowy —wanna
nr 515, poj. 3,3 m3.

.5 W punkcie 1l.1.1 okreslajacym maksymalna dopuszczalna emisje gazéw i
pytow z instalacji tabela nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Tabela nr 1
Lp. | Emitor Zrédito emisji . W.lelkosc )
zanieczyszczenie kg/h
pyt ogétem 0,01918
pyt zawieszony PM10 0,01918
pyt zawieszony PM2,5 0,01918
1. E2 wanny do kadmowania | kadm’ 0,00100
nikiel" 0,00018
cynk’ 0,01800
cyjanki 0,01800
pyt ogétem 0,07325
pyt zawieszony PM10 0,07325
ety el pyt zawieszony PM2,5 0,07325
2 E3 R iy chromVr* 0,02426
chrom!” 0,02426
nikiel” 0,00046
cynk” 0,04853
pyt ogotem 0,0047
pyt zawieszony PM10 0,0047
. pyt zawieszony PM2,5 0,0047
3 E4 WA SRS i s 0,00067
2jeang chromi” 0,00067
nikiel” 0,00067
cynk’ 0,00336
4 E21 wanny do srebrzenia | cyjanki 0,00438
. pyt ogotem 0,000670
5. | E22 wanty esno - oyt PMI0 0,000670
pyt PM 2 5 0,0001675
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chrom" 0,00067
chrom!” 0,00067
kwas siarkowy 0,000080
pyt ogétem 0,024260
pyt PM10 0,024260
' tPM 2,5 0,006065
6. E23 wanny do chromowania Ezrom"'* 0,024260
chrom'"” 0,024260
kwas siarkowy 0,000020
pyt ogotem 0,16645
pyt PM10 0,16645
wanny do SUlELES e
7. E40 ehraTEwAE chromV! 0,05513
chrom'” 0,05513
nikiel* 0,00105
cynk* 0,11027
pyt ogdtem 0,00852
pyt PM10 0,00852
, pyt PM2,5 0,00852
8. E41 Waglf;(ﬁgl‘fgzi?‘" chrom™" 0,00121
chrom!” 0,00121
nikiel* 0,00121
cynk® 0,00609
“Jako suma metalu i jego zwigzkéw w pyle zawieszonym PM10”
1.6 Punkt 11.1.2 otrzymuje nowe brzmienie:
I1.1.2 Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalacji:
pyt ogétem w tym: 2,6020 Mg/rok
— pyt zawieszony PM10 2,6020 Mg/rok
— pyt zawieszony PM2,5 2,4382 Mg/rok
— cynk’ 1,6316 Mg/rok
- kadm’ 0,00876  Mg/rok
— nikiel’ 0,03127  Mg/rok
- chrom V" 0,9303 Mg/rok
— chrom " 0,9303 Mg/rok
cyjanki 0,1960 Mg/rok

kwas siarkowy
"Jako suma metalu i jego zwigzkow w pyle zawieszonym PM10”

0,000876 Mg/rok

.7 Punkt V.1. otrzymuje nowe brzmienie:

V.1 Zuzycie surowcow
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Tabela nr 11

: . Zuzycie
Lp. Rodzaj preparatéow FGoRtiG Jednostka
i1 Kwasy i zwigzki kwasowe 79,4 Mg
1. Zasady i ich zwigzki 72,7 Mg
2. Sole 74,0 Mg
3. Utleniacze 19,2 Mg
4. Substancje state 1,5 Mg
5. Maskanty 0,75 Mg
6. Preparaty stosowane w kgpielach galwanicznych 60 Mg

1.8 Punkt VI.2.3. otrzymuje brzmienie:

VI.2.3 Zakres i czestotliwo$¢ prowadzenia pomiaréw emisji z emitorow:
Tabela nr 15

Lp | Emitor | Czestotliwo$§é pomiaréow Oznaczenie
Zanieczyszczenia
cyjanki

1. E2 2 razy w roku kg@m*
nikiel
cynk®

2. E3 2 razy w roku chrom'"
chrom!!

3. E4 2 razy w roku nikiel*
cynk*

4. E21 2 razy w roku cyjanki

5. E22 2 razy w roku chrom“""
chrom!”

6. E23 2 razy w roku kwas siarkowy

7. E40 2 razy w roku chromV':
chrom

8. E41 2 razy w roku il 5
cynk

*Jako suma metalu i jego zwigzkéw w pyle zawieszonym PM10”

1.9 Punkt VI.6.1 otrzymuje brzmienie:

VI1.6.1. Monitoring gleby i ziemi

VI.6.1.1. Badania beda wykonywane w wyznaczonych sekcjach powierzchniowych
oraz w 6 otworach o ponizszych wspoétrzednych, lub ich najblizszym sgsiedztwie:

Oznaczenie punktu : :
Lp. pomiarowego Wspéirzedne geodezyjne
1. 02 X 254956, 97 Y 716293,33
2. 03 X 254953, 37 Y 716304,53
3. 04 X 25494255 Y 716318,45
4. 05 X254999,74 Y 716245,59
5. 06 X 254993,05 Y 716208,68
6. o7 X254917,63 Y 716114,06

VI1.6.1.2 Pomiary prowadzone beda z czestotliwoscia co najmniej raz na 4 lata (przy
czym pierwszy pomiar zostanie przedstawiony do konca kwartatu 2018r.) oraz
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kazdorazowo w przypadku wystgpienia awarii, gdy zaistnieje potencjalne zagrozenie
skazenia srodowiska gruntowo-wodnego we wskaznikach:

- metale cigzkie (As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Hg, Mo, Ni, Sn, Zn),
— cyjanki wolne,
— cyjanki kompleksowe.

VI.6.1.3. Metodyka poboru prébek gleby i ziemi powinna byé zgodna
Z obowiagzujgcymi przepisami lub normami.

.10 Punkt VI1.6.2 otrzymuje brzmienie:

V1.6.2. Monitoring wéd podziemnych

VI.6.2.1 Punkty pomiarowe wchodzace w sktad lokalnej sieci monitoringu wod
podziemnych:

Oznaczenie punktu . .
Lp. pomiarowego Wspéirzedne geodezyjne
ik P1 X:254844,88 Y:716278,81
2 P2 X.254932,96  Y:716339,37
3. P3 X. 254932,39  Y:716378,19
4. P4 X.255004,70 Y: 716250,50
S. P5 X.254873,70  Y:716158,20

VI.6.2.2 Pomiary prowadzone bedg z czestotliwo$cig co najmniej raz do roku
we wskaznikach:

— metale ciezkie (As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Hg, Mo, Ni, Sn, Zn,),
— cyjanki wolne,

— cyjanki kompleksowe,

— fosforany,

— chlorki,

—  fluorki,

— jon amonowy.

VI.6.2.3. Badania wody pobieranej z piezometrow bedg wykonywane zgodnie
z metodykami referencyjnymi okreslonymi w przepisach szczegélnych.

V1.6.3 Pomiary wykonywane bedg w sposéb umozliwiajgcy ich iloéciowe poréwnanie
z wynikami badar i pomiaréw zawartymi w raporcie poczgtkowym.

V1.6.4. Kazdorazowo po wykonaniu badania jakos$ci wody podziemnej oraz gleby
i ziemi prowadzacy instalacje bedzie niezwiocznie przekazywaé do Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewoédzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska — Raport z monitoringu kontrolnego instalacji, zawierajgcy
tabelaryczne zestawienie wynikéw analiz (data, wskaznik, wynik), pordéwnaniu
w stosunku do lokalnego pierwotnego tta hydrogeochemicznego, ocene trendu
przemian chemizmu wod (graficznie), prezentacje ostatniego wyniku zgodna
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z wymaganiami stawianymi przez aktualnie obowigzujace przepisy prawa, wnioski
i zalecenia.

Il. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 19 listopada 2019r. znak: 233/2019 Spétka Goodrich Aerospace
Poland Sp. z o.0., ul. Zwirki i Wigury 6a, 38-400 Krosno wystgpita z wnioskiem
o zmiane decyzji Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 29.12.2012r. znak:
0S-1.7222.63.1.2012.EK ze zm., udzielajgcej pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji galwanizerni w Zaktadzie w Tajecinie.

Whiosek Spoétki zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie,
w formularzu, pod numerem 1078/2019.

Rozpatrujgc wniosek oraz cato$¢ akt w sprawie ustalitem, co nastepuje:

Na terenie Spétki eksploatowana jest instalacja, ktéra na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 15
a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r.w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), zaliczana
jest do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na $Srodowisko,
w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w zwigzku
z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, organem wtasciwym do
wydania pozwolenia jest marszatek wojewodztwa.

Po analizie merytorycznej przedfozonej dokumentacji oraz uzupetnieniach,
uznano ze wniosek Spdtki spetnia wymogi art.184 oraz art. 208 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.

Zmiany zwigzane sg z wprowadzeniem alternatywnych rozwigzan w stosunku
do istniejgcych proceséw i stosowanych preparatédw, oraz uscisleniem pojemnosci
wanien procesowych. Nastepstwem wprowadzonych zmian jest koniecznos¢
zweryfikowania zapiséw pozwolenia w zakresie stosowanych preparatéw, pojemnosci
wanien procesowych. Wielko§¢ emisji oraz warunki pozwolenia zintegrowanego
w pozostatych komponentach (hatas, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-
$ciekowa, oddziatywanie na $rodowisko gruntowo-wodne) pozostang bez zmian.

W zakresie emisji do powietrza ujeto emisje chromu tréjwartosciowego Cr (l1I).
Zaktad prowadzi dziatania zmierzajace do zastepowania preparatéw i proceséw
w ktérych uzywany jest chrom (VI) na chrom (lll). Wielko$¢ emisji chromu (lll) nie
bedzie wieksza niz dotychczas okreslona w pozwoleniu zintegrowanym emisja chromu
(V). We wniosku wykazano, ze emisja chromu (lll) nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm jakosci powietrza poza granicami terenu, do ktdrego
prowadzacy instalacje posiada tytut prawny. W szczeg6lno$ci, nie spowoduje
przekroczen wartoéci odniesienia okreslonych w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia
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Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu. Emisja chromu (lll) objeta bedzie monitoringiem.

Niniejszg decyzja dokonano réwniez zmian w zakresie monitoringu gleby ziemi
i wod gruntowych. Na terenie zaktadu gdzie zlokalizowana jest instalacja galwanizerni
monitoring jako$ci $rodowiska gruntowo — wodnego prowadzony jest od 2013r.
Ze wzgledu na zastosowanie nowych preparatéw rozszerzono monitoring wod
gruntowych o jon amonowy. Dodatkowo zwiekszono ilos¢ otworéw badawczych,
w ktorych bedzie przeprowadzany stan zanieczyszczenia gleby i ziemi.

Spétka zgodnie z rozporzgdzeniem Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substanciji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016r poz. 138)
zostata zakwalifikowana do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku wystapienia awarii
przemystowej. Wobec powyzszego przepisy dotyczace koniecznoéci przeprowadzenia
kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Parnstwowej Strazy Pozarnej
oraz opracowania operatu przeciwpozarowego o ktorym mowa w art. 42 ust.4b pkt1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach nie majg zastosowania.

Whnioskowane przez Spétke zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowig
istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
Zmiany decyzji dokonano z w trybie art. 163 Kpa, w zwiazku z art. 192 ustawy Prawo
ochrony S$rodowiska. Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego organ administracji publicznej moze uchylié lub zmienié¢ decyzje, na
mocy ktorej strona nabyla prawo, takze w innych przypadkach oraz na innych
zasadach niz okreslone w niniejszym rozdziale, o ile przewidujg to przepisy
szczegolne. Tego rodzaju przepisem szczegolnym jest art. 192 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska okreslajgcy zasady zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Wprowadzone zmiany obowigzujgcego  pozwolenia zintegrowanego
nie zmieniajg ustalen dotyczacych spetnienia wymogoéw wynikajgcych z najlepszych
dostepnych technik. Zachowane sg réwniez standardy jakosci $rodowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ zapewnit
stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania a przed wydaniem decyzji
umozliwit wypowiedzenie sie co do zebranych materiatow.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w osnowie.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Klimatu za posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, stronie przystuguje prawo do
zrzeczenia si¢ odwotania wobec Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego.
Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego o$wiadczenia

08-1.7222.47.4.2019.EK Strona 9z 10




o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Optata skarbowa w wys. 1 005,50 zt
uiszczona w dniu 11.06.2019r.

na rachunek bankowy

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Urzedu Miasta Rzeszowa

Otrzymuija:

1. Goodrich Aerospace Poland Sp. z 0.0., ul. Zwirki i Wigury 6a, 38-400 Krosno
2. OS-l. ala
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