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DECYZJA

[zinlnjue na podstawie:

— art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, ant. 201, art. 202, an, 204, art. 211, art, 224,
art. 131, w awigzku z an. 378 wst. 2 pkt 1 wstawy 2 dnin 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (D, U, Nr 129 2 2006 r, poz. 902 ze zm.),

— art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1. o odpadach (De. U, z 2007e. Nr 39 poz.
251},

— arl. 104 ustawy 2 dnin 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(e, U 20000 1, Nr 98, poz. 1071 z¢ #m.),

— ust, 2 pkt 3b zalgeenika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r.
woosprawie  rodenjow  instalacii mopacyeh  powoedowaé  znacene ZANICCIYSZCACNIE
poszczepdInyeh elementdow preveodniceych albo srodowiska jako calosei (De. U, Ne 122,
por 10335),

= §2 ust. T pkt 132 rozporzqdeenia Rady Ministrow ¢ dnin 9 listopada 2004 1, w sprawie
okreslenia rodzajow preedsigwzieé mogaeyeh snaceaco oddziabhwaé na Srodowisko oraz
seezegolowych  wwarunkowan  zwigeanyeh 2 kwalifikowaniem  precdsiowzied  do
sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko (De, U, Nr 257, poz. 2573 z¢ »m.),

— §2 ust.] rozporeadsenia Ministra Srodowiska 2 dnia 6 crerwea 2002 . w sprawic
dopuszezalnych poziomiw nicktorych substaneji w powietrzu, alarmowych poziomaw
nicktoryeh substancji w powietrew oz marginesdw tolerancii dla dopuszczalnvch
poziomow nicktdryeh substancji (De. U Nr 87, poz. 796),

—  §2 ust. | rozporzadrenia Ministra Srodowiska z dnia § grudnia 2002 1. w sprawie wartade
cdniesienia dla niektorych substanci w powietrau (De, U, Nr | poz. 12),

~ §2 ust, 1, §4 ust. 2, §6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska # dnia 27 lutego 2003 r.
w o sprawie rodzajow wynikiw pomiardw prowadzonych woswinzku 2 eksploataciy
instalacji lub urzgdzenin, preckazywanyeh wlasciwym organom ochrony drodowiskn oz
terminu i sposobdw ich prezentacji (Dz. U, Nr 59 poz. 529),

— art. 31 ust. 4, pkt. 5, art. 122 ust, 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipea 2001 1. Prawo wodne
(Dz. Ul 2 2005 r. Nr 239, poz. 2019 2 poin. zm.).

= § 112 rogporeadeenic Ministra Srodowiska 2 dnin 10 listopada 2005 r, w sprawie
substangji szezegdlnie szkodlivwyeh dla Sredowiska wodnego, ktdrveh wprowadeanie w
seickach preemyslowych do ureadeen kanalizocyjnych wymaga uwzyskania pozwolenia
wokdnoprownego ( Dz Ul Nr 233 poz. 1988)



— & 4 i & 5 rogporzadecnia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipea 2004 . w sprawie
dopuszezalnyeh poriomdw halasu w srodowisku (D2 UL Nr 178, poe. 1841).

§ 4 ust.] rozporzadzenin Ministra Gospodarki, Procy 1 Polityki Spolecinej 2 dnia 21
erudnia 2005 . w sprawie zasadmiceych wymapan dla urzgdeen uzywanych na zewnatrs
pomicszezen w zakresie emisji halasu do Srodowiska (Dz. U Nr 263, poe. 2202),

~ & 2 rozporzadeenia Ministr Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004 r w sprawic wymagad
woenkresie prm'.'ﬂ.dﬂ_niu pomiardw wiclkodcl emisji (Dz. U, Nr 283, poz. 2842),

— §2ust. 1i&4ust 2, 86 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnin 27 Jutego 2003 r.
W sprawie rcrd:.n;uw wynikdw pomiaréw prowadzonych w awinzku z eksploatacia
instalucyi lub urendrenia, przckazywanych winsciwym organom ochrony srodowiska oz
terminu i sposobaw ich presentacyi (Dz. Ul Nr 59, poz, 529)

po rozpatrzeniu wiinsku HSW Kuinia Stalowa Wala Sp. 2 0.0. 2 sicdzibg w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskicgo 1 pr..n:h]um.t.n wraz 2 pismem z dnia 7 grudnio 2006 rddata wplywu
11.12.2006r) w sprawie wydanin pozwolenin zintegrowanego dla instalacji do produkcji
odkuwek swobodnie kutych z uzupelnieniem # dnia 10 kwietnia 2007r.

orzckam:

udzielam HSW- Kuinia Stalowa Wela Sp. z 0. 0. 2 sicdriby w Stalowej Woli

ul. Kwiatkowskiego 1, REGON 531378614 poswolenia zintegrowanego na pm“admniL
nhla]aql swobodnego kucin odkuwek, prey wykorzystaniu mlotéw o lacznej energii 178,35 kJ
i lacene] mocy cieplnej do 69,5 MW, o maksymalne] zdolnosci produkeyinej 15 000 Mgirok
i ustalam:

s instalacii oraz rodzaj prowadzonej dzialalnosci

1.1. Rodzaj prowadzonej dzialalnodci

HSW- Kusnia Stalowa Wola Sp. 2 0.0 bedzie eksplostowaé kuinig » miotami o energii
preekruczaace] 30 k1 na mlot, gdzic stosownna lgeena moc cieplna preckracza 20 MW

1.2, Parametry urzgdzen i instalacji istofne z punktu widzenia przeciwdzialania
zanicczysZczeniom

W oskhud nstalacji wehodzic beda:

1.2.1. Wydzinl preerobki plastvezne (KMK) o wydagnosei 15 000 Mgrok, obejmujpey
nastgpujace podstawowe uregdeenio:

- pice preewezy or 82 komorowy z wysuwanym trzonem o moey cieplngg 3,01 MWt
wyposazony  w  rekuperator  powictrza,  opalany  pavem  ziemnym.  Substancje
zanicezyszezajace wprowadzane beda do powietrza poprzez emitor (wspolny z piccem nr 86},
- piec prrewczy or 55 komorowy 2 wysiwanym trzonem o moey cieplng 2,65 MW (3,71
MWt po 31.03.2007r. - modemizacja ) wyposazony w rekuperator powicirz 1 chiodzong
woda poknvwe, opalany gazem ziemnym. Substancje zanieczyszezajgce wprowadzane bedg
do powietrza poprzez emitor (wspdlny z piecem nr 33).

- piec preewezy nr 36 komorowy z wysuwanym lrzonem o moey cieplngj 2,65 MW (3,71
MWL po 31.03.2007r. - modemnizacja) wyposazony w rekuperator powietrza 1 chlodzong
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wondy pokrywe, opalany gazem ziemnym, Substancje zanicczyszerajace wprowadzane bedy
do powietrza poprzez emitor (wspolny # piccem nr 3 fal.

- piee grzewezy nr 81 komorowy z wysuwanym trzonem o mocy cieplnej 3,31 MW
wyposazony  w o rekuperator  powielrza,  opalany  garem Ziemnym.  Substancje
zanieezyseczajaee wprowadzane bedn do powietrza popreez emitar,

- pier grzewezy nr 84 komorowy z wysuwanym (rzonem o mocy cieplng 2.65 MWL
wyposazony  w  rekuperator  powietrza,  opalany pazem ziemnym.  Substancje
zanieczyseezajace wprowadzane beda do powictrza popreez emitor,

- pice greewezy nr 180 komorowy z wysuwanym trzonem o macy cieplng] 2,33 MW
wyposazony w rekuperator powietrza i chlodzona woda poknwe, opalany garem ziemnym.
Substuncie zanieczyszezajaee wprowadzane beda do powictrza poprEes emitor.

- picc grzewezy nr 172 komorowy z wysuwoanym trzonem o moey cieplngg 2,33 MW
wyposazony w rekuperator powietrza i chlodzong wody pokrywe, opalany pazem ziemnym.
Substancje zanieczysrezajace wprowadzane bedy do powictrza paprzez emitor,

- piee greewezy nr 171 komorowy 7 wysuwanym trzonem o mocy cieplne] 2,33 MW
wyposwrony w rekuperator powietrza i chlodzong wody poknvwe, opalany gazem ziemnym.,
Substancje zanicezyszerajyee wprowadzane beda do powietrza poprecz emitor,

- piec grzewcey nr 9 komorowy o mocy cieplnej 1,11 MWt wyposazony w lermoparg
I rejestrator  temperatury, opalany  pazem  ziemnym,  Substancje ZaniecyysrCzajace
wprowadzane bedy do powietrza poprees emitor.

- piee grzewezy nr 10 komorowy o mocy cieplne (L85 MWt ( 1.07 MW po 31.03.2007r, -
modemizacja) wyposazony w rekuperator powictrza, opalany pazem ziemnym, Substancje
zanieczyszezajaee wprowadzane beda do powictrza poprees emitor.

- piee preewezy nr 163 komorowy o mocy cieplng 1,17 MWt wyposiony w rekuperator
powictrza, termoparg i rejestrator  temperatury, opalany  pazem ziemnym, Substancje
zanieczysecznjgee wprowadzane bedy do powietrza poprecz emitor.

- prasa hydrauliczna o maksymalnej sile prosowania 1 000 Mg,

- prasa hydrauliczna o maksymalnej sile prosowania 2 500 Mg

= zespol urzadzen wody wysokiego cisnienia, pracujuyeych w ukladzie zamknictym. Woda do
sprezania pobierana bedeic ze zbiomika wody sanitamej popreez pompy do ukladu
skladajgcego sig 2 rurociagdw oraz zhiomikéw wypelnionych do polowy woda, a od polowy
spreonym powietrzem o cifnieniu 200 bar. Woda wysokicgo cidnienin pobicrana bedrie
przez uklad sterowanin prasa i po wykonaniu procy zawracany bedzie do zhiomika.

- < mioty Kuemicze sprezarkowe o energiic 68,0 kI, 51,0 k). 34.0 k), 25,5 k) sopatrzone
w napgd pneumatyczny zasilany sprozonym powietreem.

- 2 manipulatory o udiwigu 1000 kg wyposakone w naped elektrohydrauliceny, o moey
12 kW,

- manipulator o udiwigu 2 300 kg wyposazony w naped elektrohydrauliceny o mocy 22 kWt
- manipulator o udiwign 5 000 kg wyposazony w naped elektrohydrauliceny o mocy 44 kWi,
- manipulator o udiwigu 15 000 kg wyposazony w naped clektrohydrauliczny o mocy
100 kW,

- piee zarzelniczy nr 92 komorowy z wysuwanym trzonem o mocy cieplnej 2,54 MW,
opalany  gazem  ziemnym, wyposazony w  rekuperator  powielrs. Substancje
zanieczyseczajaee wprowadzane bedy do simosfery poprzez emitor.

- piec zarzelniczy nr 91 Komorowy z wysuwanym reonem o mocy cieplne 2,54 MW,
opalany  gazem  ziemnym. wyposarony w  rekuperator  powiclrzo Substancje
zanieczyszcenjaee wprowadzane bedy do atmosfery poprzez emitor,

- piec zarzelniczy nr 90 komorowy z wysuwanyvm trzonem o moey cieplnej 2,54 MWL
opalany  pazem  ziemnym, wyposazony w  rckuperator  powietrza.  Substancie
zanieczyseczajiee wprowadzane bedy do stmosfery poprzez emitor.
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- piee zarzelnicey nr 86 komorowy z wysuwanym trzonem o mocy cieplney 2,50 MWL,
opalony  gazem  ziemnym.  wyposazony  w o rekuperator powictrza,  Substancie
zanicczysrosnjace wprowadzane beda do atmosfery poprzez emitor.

- pice zarzelniczy nr 89 komorowy z wysuwanym trzonem o moey cieplng) 2,05 MW,
opalany  gazem  ziemnym,  wyposazony  w rekuperator powictrza.  Substancje
zaniccryszezajnce wprowadzane beda do atmosfery poprzez emitor wspllng 2 piecami 83
163,

- pice zarzelnicey nr 88 komorowy z wysuwanym (rzonem o mocy cieplne] 2,05 MW,
opalany  pazem  ziemnym, wyposazony w  rekuperator  powictrza,  Substancje
zanieczyszezajaee wprowadzane bedy do atmosfery poprzez emitor wspdlny ¢ piccami 89
1 93,

- pice zarzelnicey nr 93 komorowy z wysuwanym trzonem o moey cieplnej 2,54 MWL,
opalany  pazem  riemnym,  wyposazony  w  rekuperator  powictrea. Subsinncie
zaniccryszcanjgce wprowadzane beda do atmosfery poprzez emitor wspolny z piecami 88
i 89

- piee zarzelnicey nr 175 komorowy 2z wysuwanym trzonem o mocy cieplne] 11T MWL
opalany  garem  ziemnym, wyposazony w  rekuperator  powietrza Substancye
zanicczyseesnjice wprowadzane beda do stmosfery poprzez emitor.

- piec zarzelniczy nr 176 Komorowy z wysuwanym trzonem o mocy cicplngg LIT MWL
opalany  pazem  ziemnym.  wyposazony  w rekuperator  powietrza. Substangge
zaniccryszezajgee wprowadzane bedg do atmosfery popreez emitor.

- piec zarzelniczy nr 174 komorowy 2z wysuwanym trzonem o mocy cieplne 11 MWL
opalany  garem  ziemnym, wyposazony w  rckuperalor  powietrza. Substancje
zaniccryszesajgee wprowadzane beda do atmoslery popreez emitor.

. stanowisko spawnlnicze, wyposazone w o spawarke  transformatorown.  Substance
zaniccayszezajgee wprowadzane bedy do atmostery poprzez odeiag mechaniczny.

- stanowiska Jo usuwania wad powicrzchniowych wyposarone w narzedzia pneumatyczne:
szlifierki reczne i mlotki do dlutowania. Substancje zanieczyssczajgee wprowadzane bedy do
atmostery poprzez wentyvlacie ogalng hali.

- urzadzenia do trunsporty wewngetrznego (suwnice 3 set o udawign 2000 Mgz kaeda, 2 sa,
o udiwigu 15,0 Mg kazda, 3 szt o udawign 10,0 Mg kazda, 1 szt. 0 udiwigu 5,0 Mg).

Woda obiegowa (zimna) wykorzystvwana do chlodzenia piecow oraz pomp w zespole
urzadzen wysokicgo cisnienin dostarceann jest 2 HSW- Huta Stali Jukosciowyeh 5.A4. Po
wykorsystaniu woda ogrzana zwracana jest do schtodzenia do dostawey.

1.2.2. Wydrial obrobki cicplne (KMW 1) o wydajnodei 12 000 Mg/rok obejmujaeych
nastgpujace podstowowe urzadzenia:

- prasa hydroulicena olejowa o nacisku 800 () kg,

- prasa hydroulicena wodna o nacisku 230 000 ke.

- piec nr 95 komorowy z wysuwanym trzonem o moey cieplnej 1.27 MW, opalany gazem
sicmnym, wyposwrony w rekuperator powietrza., Substaneje zanieczyszezajnee wprowadzane
beda do atmosfery poprees emitor wspdloy z piccem nr 94.

- wanna hartownicza olejowa o pojemnosei 22,5 m'.

- winna harownicsa wodna o pojemnoser 22,5 m'.

- pice nr 94 komorowy 2 wysuswanym trzonem o moey cieplnej 1.27 MW, opalany gazem
semnym, wyposazony w rckuperator powietrza. Substancje zanieczyszezajace wprowadzane
bedy do atmosfery poprzez emitor wspolny z piccem nr 93,

- pice nr 53 A komorowy 2 wysuwanym trzonem o moey cieplnej 1,27 MW, opalany gazem
siemnym. Substancje zanieczysecemjnce wprowadzane beda do mmosfery poprzez emitor
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wspolny z piecem nr 53.

- piee nr 53 komorowy 2 wysuwanym (rzonem o mocy cicplnej 0.85 MWt opalany pazem
ziemnym. Substancje zanieczyseczajace wprowadzane beda do atmosfery poprecz emitor
wspny  piccem nr 53 A,

- pice nr 100 komorowy 2 wysuwanym trzonem o mocy cicplne) 0,64 MW, opalany garem
ziemnym, Substancje zaniecrysecanjaee wprowadsane beda do atmosfery popr#es emitor.

- piee or 21 komorowy 2 wysuwanym trzonem o mocy cieplnej 1.27 MW, opalany pazem
ziemnym, Substangje zanicezyszesajace wprowadzane hedg do almosfery poprzez emitor,

- piee nr 52 komorowy 2 wysuwanym trzonem o moey ciepliej 0,05 MW, opalany pazem
Zicmnym.

- piec nr 188 komorowy 2 wysusanym trzonem o mocy cieplnej 1.59 MW, opalany gazem
ziemnym, wyposazony w rehuperator powielrzn omz automatyczny sysiem regulacyi pracy
picea. Substancje zanieczyszezajaee wprowadzane beda do smosfery poprzez emitor,

- piee nr 18A komorowy 2 wysusanym trzonem o mocy cieplnej 1.27 MW, opalany gazem
ziemnym. Substancje znicczyszezajace wprowadzane beda do atmosfery poprzez emitor,

= piec ar 35 komorowy 2 wysuwanym trzonem o mocy cieplnej 1,75 MW, opalany pazem
ziemnym. Substaneje zanicezyseczajace wprowadzane beda do atmosfery poprzez emitor,

= winna hartownicza olejowa o pojemnosei 32 m',

- wanna hartownicza wodna o pojemnosci 32 m’,

- piee nr 34 komorowy z wysuwanym Irzoncm o mocy cieplngg 1,75 MW, opalany pazem
zicmnym, wyposazony w rekuperator powietrza, Substancje zaniecayszcsajice wprowadzane
beda do simoslery poprzez emitor,

- pice nr 98 komorowy 2 wysuswanym trzonem o mocy cieplnej 1,06 MW, opalany gazem
ziemnym. Substancje zanieczyszezajaee wprowadzane beda do atmosfery poprecz emitor.

- piec nr 99 komorowy z wysuwanym trzonem o mocy cieplnej 1,06 MW, opalany gazem
ziemnym, wyposazony w rekuperator powictrza. Substuncje zanicczyszezajace wprowadzane
bedg do atmosfery poprzez emitor.

- piee nr 177 komorowy 2 wysuwanym trzonem o moey cieplng] 0,79 MW, opalany gozem
Aemnym, wyposazony w rekupreator powietrza, Subsiancje zanieczyseczajace wprowadzane
beda do atmostery poprece emiltor.

- wanna hartownicza o pojemnosci 32 m”,

- wanna hartownicza o pojemnodei 32m’.

- piec nr 114 komorowy 2 wysuwanym trzonem o mocy cieplnej 0,12 MW, opalany pazem
ziemnym. Substancje zanieczyszezajgce wprowadzane beda do atmostery poprzez emitor,

- obieg zamknigty oleju hartowniczepo, w ktdrym ole] pompowany bedzie rurocineiem ze
zbiomika gléwnego o pojemnoscim103 e prees chiodnig (pdzice jako chlodsiwo uinwana
jest woda przemyslowa) do wanien skad po przelaniu sig preez otwory w pomej czedei
wanien zawracany bedeie do zbiomika glownego,

- stunowisko obrobki mechanicznej wyposazone w 3 pily tadmowe i 2 pily tarczowe oraz
mechaniczny odeigg. Substancje zaniecsyseczajaee bedn odprowadzane do powictrza poprzez
emitor.

- urzgdzenia transportu wewngtrenego (suwnice 2 szt o udiwigu 20, 0 Mg karda5 sz
o udzwigu 5,0 Mg knzda)

1.2.3 Wydzial obrobki mechaniczney (KMW 2} obejmujgey nastepujpee podstawowe
urzadzenia;

- tokarki uniwersalne — sz 8.

- lokarki karuzelowe- s71.6.

- tokarki pocinpowe — sz1, 5,

= tokarka tarczowa — szt. 1.
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- frezarki bramowe 4 wrrecionowe s, 2.

- frezarki wrzecionowe - set.2.

- frezarky pionowe - s#1.2.

- strugarka poduima —sat, 1.

- wiertarko-frezarka - szt 1.

- wicrtarko nakielczarka — szt 1.

- wiertarka promieniowa — set. 1.

- pily tarczowe - set. 1.

- szlifierki - sz1. 2 wyposazone w odciag mechaniczny oz odpyloce typu eyklon. Substance
#aniecryszczajgee wprowadzane bedy do atmostery poprzez emitor.
- urzndeenin trunsportowe : suwnice szt o udzwipn 5,0 Mg kazda,

L3, Charakterystyka procesdw technologicznych
W instalacji o maksymalne] wydajnosei 15 000 Mg/rok odkuwek realizowane beda procesy:

1.3.1 Wydzinl preerobki plastyezne)

Tako surowiee podstawowy w HSW — Kumia Stalowa Wola Sp. 2 0.0, wykorzystywane bedy
wlewek hutniczy, kes lub kesisko, Surowee po wstgpnej kontroli jokosciowe] preckazywane
bedy do nagrzewania do temperatury preerobki plastyezne] na goraco w piecach grzewczych.
Repulacja parametrdw procesu spalania realizowana bedzie poprzez uklad automatyeene
regulacji stosunku paz —powictrze, Picce wyposazone beda w rekuperatory podgrzewajace
powictrze spalania. Podpreany wsad to temperatury powyze) temperatury rekrystalizaci
preeknzywany bedzie do kucia na prasach i mlotach celem nadania wymaganego ksztaliu lub
podziclenia, a takie zmian w strukiurze, wlaSciwoscei, gladkosci powierechni itp. W wyniku
tego procesu otrevmywane beda odkuwki o zadanej strukturze wewngtrzne] i ksztaleie, Po
procesie kueia odkuwki peddawane beda operacjom z zakresu obrobki cieplnej celem nadanin
wymaganyeh whasciwodel. Odkuwki po kuciu ladowane beda do picea i poddawane kolejno
procesom studzenia wsadu, wyrarzaniu edprezajneemu, wyzarzaniu precciwplvtkowemu o
wyzaranniu  normalizujacemu,  Tak  preypgotowany  wyrob  po odbiorze  jakosciowym
preckazywany bedeic do dalsze] obrobki cieplne.

1.3.2. Wydzial obrobki cieplngj

Okuwki po preerdbee plastyeane] poddawane beda prostowaniu na prasach hydrawlicenych,
nastepnie ulepszaniu cieplnemu dla elemendw wymagnjneyeh okreslonyeh w zamowicniach
cech mechanicenych 1 wladciwodci, Obrdbka cieplna bedzrie prowadzié do  zmiany
whasciwosci stali popreez zmiany strukiury w stanie stalym w wyniku przeprowadzanych
procesow:  hortowania, prezesycania w o wannach  oraz  wyzarzania  normalizujacego,
stereody fuzyjnego, odpresajogcepo oraz odpuszezania w piecach, jako ezynnik chlodniczy
wykorzystywana jest woda pochlodnicza 2 Elektrowni Stalowa Wola, Odkuwki nasigpnie
bedy cigte na odeinki zgodnie z zamdwieniem klienta,

1.3.3. Wydzinl obrobki mechaniczne)

Obribee mechanicznej poddawane beda odkuwki w celu nadania im zadanych wymiarow
zewnglrnyeh — awymisrowanin, zdjgeia powierzchniowe] warstwy metalu nawiercenia
otwordw, w zaleznosci od preeznaczenin 1 funkeji wyrobu koncowego., W zaleznodei od
wymapan wyspecylikowanyeh w zamdwicniu odkuwki bedy poddawane dodatkowej obrobee
cieplnej w celu nadania ich powierzchni okreslonyeh wlasciwosci, np. twardodei, odpomosci
ni Korozjg i,
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L4. Farametry produkeyjne instalacji

Wskarnik zuzyein energii elektryeane] — max 323 KWh' Mg produkiu,
Wskaznik suzycia pazu ziemnego — max 6345 N /Mg produkiu,
Wiknenik zuzyeia sprezonepo powictrza max 431 Nm'/Me produktu,
Wskaznik zuzyeia ciepla na nagrzanie wsadu —max 4 165 kg wsadu,

[I. Maksvmalng dopuszezalng  emisjp w warunkach normalnego  funkejonowania
instalacii

1LY, Emisjg gazow i pylow wprowadzanych do powictrea z instalacji
IL.1.1. Dapuszezalng ilodé substancji zamecsysrezajacyeh wprowadeanyeh do powietrea

IL1. 1.1, Preed modemizocya

TABELA T
Dopuszezalna wielkoié emisji
Zrodlo cmisji Emitor Rodzaj substancji
zanicczyszezajacych kg/h
Wydzial Przerdbki Plastycenej (KMK)

Drwudlenek protu 484
Drovutlenek sirki IRIE Y
Piec greewezy nr 171 0 mocy cicplnegj 2,33 MW, E-1 Pyl ogitlem 0.1
| Pel rawiessony PAILD 0010
| | Tlenek wepla 0,770
I[hwutlenek arofu 0484
Mautlenek siarki 0088
Pice greeweey nr 172 o moey cieplngj 2,33 MWL E-2 Pl epetdem 0000
Pyl zawicsrony PAMI1D 0, LI
Tlenek weeta 0770

Drwutlenek arotu 0484 |
Dt lenek siarki 0,
Piec preeweey nr 180 0 mocy cicplng) 2,33 MWL E-3 Pyl ogidlenn 110
Ml pawicssony PAID 110
Tlenck wyik A
| wutlenek nrotu 0550
Drvvutlenck siarki 0,1
Piee preewcey nr 84 o mocy cieplngg 2,65 MW, E-4 Pyl ogdlem 0,125
Pl rmwicszony P L 0,125
Tlenek weela 0.875
Drwutlenck azotu 0682
Drwutlenek siarki 0124
Pree greewcsy or 81 o mocy cieplngg 3,31 MWL E-6 Pyl opdlem 0,155
Pyl zawicszony PMI0 0,155
Tlenek wipla [OES

[hwutlenek azotu 04571

[rwutlenek siarks 0, 104
Pice greewery nr 55 o mocy cieplne] 2,65 MW, E-7 M1 ogedlem i, 130
Ml sawieseony PAID 130
| ; | Tlenek wepla (.90
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Dwutlenek siarki | o572
rautlenck arotu 0, 104
Pice preewery nr 56 o mocy cieplng] 2,65 MWL Myl ogidlem 0,130
"1 zawieszony PAMI10 0,130
Tlenek wegla LR ]1]
Dwutlenek weolu 1,144
Dwutlenek siarki 208
Rarem; Piec or 351 or 56 Pyl ogolem 0,260
Pyl zawieszony PM10 0,260
Tlenck weplh 1,820
[rautlenck arotu 0682
[vutlenck siarki 01X
Miee preewezy nr 82 0 mocy cieplneg 3,31 MWL Pl ogidlem 0,155
1 pawiesrony PAILD 0,155

)] Tlerek wezla 1035
Dwutlenck meotu (I
| Drautlenek siarki 0, 0
Piec greewcey nr 86 o moey cicplney 2,50 MWL E-8 Pyl ogdlem 0,087
Pl pavwicszony PMI0 0,087
Tlenek wepla 0,600
Dwutlenek aroiu I042
Crwutlenek siarki 0,154
Razem: Picc nr 82 i nr 86 Py b opdlem 0242
Pyl zawicsrony PAMID 0242
) Ulenek wigls 1,685
Drautlenek arolu (0,528
Pice zarzalnicey nr 90 o mocy cieplngg 2,54 . Ehilicrek rick} u,u'_;:ﬁ
MW . E-9 Pyl agdlem 0,120
' Pyl zawieszony PMI10 0,120
| Tlenek weph 0.840
Drwutlenck azotu 0,528
Pice zarzelniczy or 91 o moey cieplng 2,54 Litie ek At Jogn
W Pyl ogdlem 0,020
; Pyl zawicsrony PATID 0120
Tlenck wigla 0,840
Dwutlenek ooty 0,528
. P oo - Drwutlenek siarki 0,05
:;i:rt?ﬂm‘lmcn nr 92 o mocy cieplney 2,543 E-10 Pyl ogdlem 0120
- Pyl sawiesrony PMI10 0,120
Thenek wepla 0840
(rwutlenek arciu 1056
Dwutlensk siarki o092
Razem: Mec nr 91 i nr92 Pyl ogdlem 0,240
Pyl svwiesrony PMID 0,240
Tlenek wepta 1680
Drautlenek arotu 0318
L . . iia Drwutlenek siarki 0,078
Eﬁﬁ zarzelnicsy or 88 o mocy cieplng 24 E-12 Pyl ogdlem 0.097
’ Pyt zawiessony PAI0 0,097
) Tlenck weph 0.682
[rwutlenek orotu 0,429
Lo P L ' Mwutlenek siarki 0,074
E;i:t srrelnicey nr 89 o mocy cieplne 2,04 Pyl agflem 0.097
; ; Pyl zawiesrony PMI0 0,047
Tlenck weela 0,682
Drwutlenek arotu 0,528
Pice Zarzelnicey nr 93 o mocy cieplne) 1.54 P“ B il
MWL ] n-g,n!rl_-:m 0020
Pl awiearony PALLD 0,820
Tlenek wezla (1 5L
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Drautlench asoiu 0593 |
Drutlenck siarki (1,160
Rorem: Picc nr 88, or 89 | nr 23 Pyl ogidlem 10,200
Pyt zawieszony PALD 0,200
) lenek weela [.A00
Dwutlenek mrotu 0,231
PR A oo . Crwvutlenek siarki 0,02
:'IIT'I:| Farzelniczy nr 175 o mocy cieplngj 1,11 E-13 Py} ogélem 0,052
. Pal zawiesrony PMI10 52
r Tlenek wegla 367
Dunlenck arotu 251
. L S . Mautlenek starki 0,042
:;l.".::rt}ﬂrﬂl..lnlfq nr 176 o mocy cicplnej 1,11 E-14 Pylopdiem 0053
) Pyl rmwieszony PATID 0.ns2
[Neneck weela 0367
Crwutlenek aron 0,231
: T T S Crhautlenck siarks 0,042
t;r;';"in.rzﬂmm} nr 174 o mocy cieplneg 1,11 F-15 Pyt ozlem 0,052
: Pyl zawicsrony PM 10 0,052
Tlenek wenla 0,367
[wullenck arotu 0242
Dvutlenck siarki i
Pice preewery nr % o moey cieplne 1,11 MW E-17 Pyl pzélem 0,055
sl eawieszony PMIG 055
Tlenek wepha (1345
Drautlenck aroiu 176
Drautlench starki 0032
Pice greeweey or 10 0 mocy cieplnej 0,85 MWL E-18 Pyl opdlem i, 02100
Pyl rawieszony PAID 00,050
Tlenck wepla 0,280
Chautlenek azotu 0.2z42
[hwutlenek siarki 0,044
Piee greewery mr 165 o mocy cieplngg 1,17 MW, E-19 Pyt ogdlem 0,055
Pyl rasicsrony PAILOD 0,055

Tlenek wigla 0385 |
[rsulfenck arotu 0,001
Fluaor 0,002
Stanowisko spawalnicze do spawania elektrodami E-20 ]‘;ljnnﬂ ﬁr-::np} e g:gﬁ
Pyl zawieszony PMIO 0,017
Tlenek wypla 0, (Wi |

Wydzialy Obribki Cieplnej i Mechanicznej (KMW 1i2)

Dwautlenck arctu 1,261
Drautlench siarki 048
Picc nr 18A o mocy cieplne) 0,63 MWL E-21 Pyl ogdlem i, 0640
el zawicsrony PAMI0 3,060
Tlenek wepla (420
[(hautlenek arom 0,350
[Hautlenck siarki i1, Db
(IMee e 188 o mocy cieplney 1,59 MWL E-23 Pl opddem 0,075
Pyl sawiessony PALED 0,075
Tlenek weela 0,525
Crwutlenek nrotu 0. LGS
Drovutlenek siarki 0,030
Pice nr 177 o mocy cieplng] 0,79 MW, E-24 Pyl ogélem 0,037
Pyl rawieszony PMI10 0,037
Tlenck wepla 0262
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Crsutlenck arotu 0,220

Mwutlenck siarks 0,040

Picc nr 98 o mocy cieplng) 106 MWt Pyl oodlem 0050
Pyl zawiesrony PA LD 0050

 Tlenek weph 01,913

| Drwutlenek arotu 220

Dwutlenck siarki (040

Piee nr9% - 0 mocy cieplnej 1,06 MWL E-25 Pyl ogdlem 0,050
Pyl zawieseony PMI10 0,050

Tlenek wyals | D&S00

[hwutlenck arotu 1,440

Dhwuthenek siarki 0,080

Karem: Pice nr 981 or 99 Pyl opdlem 11K
Pl rawicsrony PALID i1, 10

Tlenek wigha 1,500

Dwutlenck arotu 0,363

Dwutlenek siarki 0, (36

Pice nr 34 o mocy cicplng 1,75 MWL E-26 Pyl opidlem 0,082
| wawicszony PMI0 0,082

Tlenek weala 0,577

Prautlenek aeoty 0,363

[rautlenel siarki 0.066

Piec ar 35 o mocy cieplnej 1.55 MWL E-27 Pyl opdlem 0,052
Pyl zawicsrony PALID 0082

Tlenek wegla 577

Dwutlenck arolu 0264

Dwutlenck siarki -5

Pice nr 21 0 mocy cicplng] 1,27 MWL E-29 Pyl ogdlem i3, (0
Pyl rawieszony P10 0,060

Tlenek weala 0,420

[rvutlenek arotu | 0264

Drwutlenck siarki 0,048

Piee nr 94 — o mocy cicpingg 1,27 MWL Pyl ogdlem 0,060
Pyl zawicsrony FM L0 0.060

e - Tlenck weela 0420
Dwutlenek ariu 0264

Drwutlenek siarki 0,048

| Piee nr 95 o mocy cieplney 1,27 MWt E-30 Pyl ogilem 0,060
Pyl zawieszony PMI0 0,0

Thenck wegla 0,420

Dwwlenck azolu 0,528

Dwutlenck starks 0,108

Rarem: Picc nr 94 1 or 95 Pyl ogélem 0,120
Pyl zawieseony PA10 0,120

Tlenek weiha 0,840

Dwutlenek arotu 0,078

Dwutlenek siark Losk

Pice nr 53 — o mocy cieplne) 0,85 MWL Pyl ogilem 040
Pyl zawieseony PMID 0,040

Tlenck weela 0,280

Dwutlenck arzoty {440

Dwistlenek siarki RN EAI]

Pice nr 83A omocy cieplnej 1,27 MWL E-31 Pyl ogélem 0,100
Pyt zawieseony PMI10 0,100

Tlenek weehs 0,798

Dwutbenek arotu 0616

Mwutlenck siarki naz

Hozem: Piec nr 831 nr 83A Pyl opdlem 0,140
| Pyl zawieszony PAIO 0,140

|TL|:nck wegly 0,980
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PR .- Pyl ozdlem oy
Ostrenmia; ﬂltl{:rk.l.: s21. ]"_35 Pyl zawieszony PATID 0177
Drwutlenek aeodu 0198
. ) ) Dt lenck siarki 0036
Miec nr 100 o mocy cieplnej 0,65 MW E-36 Pyl ogdlem 0045
| Pyl rawieszony PM LD 0,045
. | Tlenek weela 0315
Wentylaepa  opdlne hali produkeyjnej - Wil Akry laldehyd
wiywietrmik dochowy prawitacyjny nad wanng = Weghowodory alifatycne 0,007
harlowniczn 0067
Wentvlagja opalna hali produkesine) - WaT1 Ak laldehyd
wywielrmik dachowy grawitacyjny nad wanng i Weglowodory alifatycrme 0,007
| hartowniczn 0087
ILL.L2. Po modemizaci (po 31.03.2008r)
TABELA 2
Dopuseczalng wiclkosé emisji
Zridlo emisji Emitor . .
Rodzaj substancji
zanicczyszezajaeych | kg/h
Wydzial Preerabki Plastyeznej (KMK)
Chautlensk arotu 0,284 -
[rwutlenek siarki (4K
Piec greewery nr 171 0 mocy cieplnej 2,33 MWL E-1 Pyt ogdlem 0,110
Pyl zawiesrony PALIG 110
o Tlenek weela 0,770
Dwutlenek aroiu 0484
Dwutlenck siarki ILE]
Pice greewezy nr 172 0 mocy cieplie] 2,33 MWL E-2 Pyl ogdtem 0110
Pyl eawicarony PAIG 0110
Tlenek wegla 7
Drsutlenck zeotu 0,454
Crsutlenck siarks 0,088
Piec preewcey nr 180 o mocy cieplne] 2.33 MW1L E-3 Pyt ogdlem 0,010
Myl zawiesroay PATLD 0010
Tlenek wegla (1,770
Dt lernek s 0,550
Dt lenek siarks 0,1
Picc preewery nr 84 o mocy cieplng) 2,65 MWL 4 Py | ovzlemn 0125
Pyl sawiesseony PAID 0,135
Tlenek weila nE7TS
Druutlenek mrotu (683
Crwutlenek siarki 124
Fiec grrewery nr 81 o mocy cieplnej 3,31 MWt E-6 Pyt ogélem 0,15%
Pyl zawicsrony PAI0 155
Tlenck weala 1085
[ lenek aeotu 048D
Piec greewcay or 55 (po modemizacyi) - o mocy 2 LElelie i sk pHea
: : : E-7 Pyl ogidlem 0,116
cieplnej 3,711 MW1. Pyl zawigszony PAM 1O 0.116
- Tlenek wegla 0,800

Serona 1] 243




I

Drwutlenck arotu 01,450

Mee grzewery or 36 (po modemizac)i) o mocy E"f:-”nt:;;:;“m' ﬂlﬁg
';i'."pl“'.u J:Irl |"i] 1‘..! 1. I‘;I ?ﬂ.'l\'if'i.mﬂ}' PRI U'..I Iﬁ
Tleneck wigla i, B0

Dwutlenek arolu 01,5960

Drautlenek siarki 0,160

Razem: Pice nr 55 i nr 56 Pyl ogidlem 0,232
| Pyl snwiesrony PM10 0232

. Tleneh wegla 600

- Dwutlenek azotu i6H2

Dwutlenck siarki 0,124

Pice precwesy nr 82 o mocy cieplng 3,306 MW Pyl ogdlem 0,155
Py | zawieszony PAI10 0,155

Tlenck wegla 1085

Drwutlenek arodu 0,360

Mec greewcey or 86 (po modernizacyi) o mocy K-8 E;T:!::::;“MM E'E:g
cieplney 2,50 MWL, Pyl zawicszony PMID D087
Tlenek wegla .60

Dhwutlenek asolu 1,042

Drwutlenek starki 0,184

Razem: Picc nr 82 i nr 86 Pl opilem 242
Pul eawigspony PMI0 0242

Tlenek wepla 1,685

Drwutlenek azotu 0,528

e e Lk . Dwutlenek siarks 0,00a
:ﬁ:' rarzalnicasy ne 90 o mocy cieplng 2,54 E-9 Byl cgdlem 0,120
: Pyl awiescony PMIO 0,120
Thenek weela 0,840

[rsutlenck arotu 0528

Picc frrelnicey nr 91 o mocy cicplnej 2,54 E:;u”:nfh Ll D'“Eﬁ
LWL , ﬂgu.'rl.n..m 0,120
M1 zawieszony PAMLD 0,120

- § Tieack wegla 0.840

Drwwtlenck aroiu 0,328

S e R - Drwutlenck starks 0,098
tﬁ:T Farrelnicey nr 92 o mocy cieplng 2,54 E-10 Pyl ozolem 0120
R Pyt zawieszony PAILD 0,020
Tlenek weila 0,820

Chautlenek mrotu 1.056

Dhwutlenck siarki 18 L

| Borem: Picc nr 91 @ nr 92 Pyl opdlem 0,240
Pyl eawiessony PMID k240

Tlenek wypla |.680

Dwutlenck arotu 248

| A oo J Drwutlenek siarki 00TE
:;-:\;Lrﬂmlmcq nr 58 o mocy cieplngg 2,04 E-12 Hiugu{m 0.097
Pyl rmwieseony PAI1O 0,0e7

Thenek wepla 0,682

Crsutlenck arotu 0429

Pirl:l smrrelnicey nr 89 o mocy cieplnej 2,04 E:'{::SIET:;ENL' gg;g
MWL Pyl zawieszony PAILD 0097
Tlenek wgzh 1682

Prsutlenck arotu 0528

Piec darrelniczy or 93 o mocy cieplngy 2,54 ?}Tﬂ::;“ml g?ﬂg
MW, Pyl zawicsrony PMID 0,120
Tlenek wegla R
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Drwvutlenck arotn 0,893
Dwudlenchk siarki i, 150
Fazem: Pice nr 88, nr 89 i nr 93 Pyl ogdlem 0, 2040
Pyl rawieszony PAM IO 200
| Tlenek weela 14060
Dwurlenck afotu 0,231
EL SR i . Dwutlerek siarks 0,042
:ﬁltmrﬁdnhq nr 175 o moey cieplnej 1,11 F-13 Pyl ogdlem 0,052
! Pyl rawicspony PMI0 D052
Tlenck 1.1.'1;5[1 0,367
[hsutlenck arotu 0,231
. Gt P o Mwutlenek siarki 0,042
E:::Iti;l reclnicey nr 176 o mocy cieplng 1,11 E-14 Pyl ogélern 0,052
! ' Pl rawieseony PM10 0,52
Tlenek wegla 0,367
Crsullenck mrotu 0,231
- i Y [Crvtlenek siark| 042
ﬂiz;l'mn'clmcl} nr 174 o mocy cieplnej 1,11 E-15 bt oale | 0,052
- Pyl zawizszony PALIG 0,052
Tlenek wegla 0,567
Dwsanlenck weotu 242
Dwwutlenek starki 0k, (44
Pice preewezy ne 9 - o mocy cieplngj 1,11 MWL E-17 Pyl ogitlen 0,055
Pl sawieszony PALID (55
Tlenek wegla (1345
rutlenek azotu 132
Pice prrewcry or 10 {(po modemizacji) o mocy .D“ u:I.:r'u:-k i D'DJE
cicplngj 1.07 MWL E-18 |yl ogdiem [
| Pyl zawicssony PAMILO 0032
Tlenck wepls 0,220
wutlenek arotu n2az
[Mwutlenck siarks IRIEE)
Piec greewcey nr 168 o mocy cieplnegj 1,17 MW, E-19 Pyl opilem 0,055
Pyl zawicsrony PMI0 00353
Tlenck weila 0,385
Chautfenelk arotu 0,001
Flusr 0,002
2 Fi- N fo . i Mangan w pyle 0,002
Stanowisko spaswalnicse do spawania elekirodami E-=20 Py} ogblem 0017
Pyl eawieseony PMI10 0,007

[ Theneh wepla 0001 |

Wydzialy Obrdibki Cicplnej | Mechanicznej (KMW 1i2)

3 Drwautlenchk arotu | 0264
Dwutlenck siarkl | 0,048
Pice or 18A o mocy cieplne) 0,64 MW E-21 Pyl ogdlem 0060
Py1 zawicsrony PMIO 0,060
= Tlenek weala | 0420
Dwswtlenek ot 0,330
[ lenck siarki i, 500
Piec nr 188 o mocy cieplngj 159 MW, E-23 Pyl ogdlem 0,075
Pl eawieszony PALID 0,075
Tlenek weela 515
Drautlenck aromy 0163
Drwutlenek siarks 0.030
Piee nr 177 o mocy cieplne 0.79 MW E-24 Pyl ogdlem 0,037
Pyl rawicsrony MO 0037
N Tlenek weela 0262

SRAV-6618-55/1.06

Strona 13 243




[hwutlenel arotu 0.220
[rauthenel siarki 0,040
Picc nr 98 o mocy cieplne 1,06 MWt Pyl ogdlem 0,050
Pyl zawicszony PAMI0 0,050
Tlenek wepta (.50
Dwutlenek arotu 20
Dwutlenek siarki LR
Pice nr 99 - o mocy cicplne) 1,06 MWt E-25 Pyl ogidem 0,020
a1 zawieszony PMI10 0,050
| Thenck wegla R
Drwutlenek afolu 0,440
Dwutlenck siarks 0,080
Korem: Picc nr 98 1 or 99 Pyl ogdlem 0,100
Pyt rawiessony PALD 0,106
Tlenek werla 150D
Dwutlenck arotu 0,363
Drwutlenck siarki 11,06
Pice nr M o mocy cieplne 1,75 MWL E-26 Pyl ogdlem 0,082
Pl sawiesrony PMI0 0,082
Thenek wepla 0577
Drwutlenek arotu 0,363
Dwutlenck siarki 0,064
Pice mr 35 0 mocy cieplne] 1,55 MWL E-27 Pyl ogdlem 0082
Pyl zawieszony PAILD 0,082
Tlenek weela 0,577
[Mwutlenck arotu 0,264
Mwutlenck siarks 0,048
Pice nr 21 o mocy cieplne 1,27 MWL E-29 Pyl ogdlem 0,00
Pyl zawicszony PAMI0 0,040
Tlenek weela 1420
Drwutlenek assie 0,264
Irautleneh sizrki 0, HE
Pice nr 94 — o mocy cieplng) 1,27 MW Pyl ogpdlem i, 0600
Pyl sswigszony PMI10 0,60
Thenek wepla _ bA20
Dwutlenek azotu 0,264
Dwutlenck siarki 0048
Piec nr 95 —o mocy cieplneg 1.27 MWL E-30 Pyl ogdlem 0,060
Pyl zawieszony PALO 0,060
Tlenek weela 0420 |
Chwutlenck arodu 0528
[hautlenck siarki 0 10%
Rarem; Picc nr ™ i nr 95 vl opblem 0,120
Pyl rawicszrony PMI10 0,120
Tlenek weela (1340
Drwutlenck arotu 176
Dwutlenck siarki | 0,032
Picc nr 53 — o mocy cieplneg 0,85 MWL Ml ogdlem 0040
Pyl zawieszony PMI10 0,040
Tlenek wezla 0280
Erautlenek arotu 0440
[rwutlenek siarki 0,080
| PMiec o 83A omocy cieplng 1,27 MWL F-31 Pyt opdlem 0,100
Pyl zawicsrony PAID 0,100
Tlenek wipla 0,798
Drutlenek asoiu 0616
Droutlenek siarki h1i2
Rarem: Piee nr 53 i nr 53A Pyl ogilem 0,140
Pyl svwieszony PM10 0,140
| Thenek wigla 0.9E0

SRIV- 6A1R-55/1/06

Strona 14 £ 43




= Pyl ogdlem 0177
F!ﬂ_rmrnm. selifiierki-2 o - E-35 Pyl zamieszony PMIO a7
[haiitlenek arotu 0,198
Drwutlenck siarka 00365
Piec or 100 o mocy cieplng) 0,65 MW E-36 Pyl opolem 0,045
Pyl rnwiesrony PMI0 (0L5
Tlenek weela — 0115
0007
Wentvlagia  ogalna hali produkesjoey - wegp | Mknylaldehyd 0.067
wiywietrznik  dachow ¥ prowitacyjny nad wanng Werlowodory alifatverne
hartownicen I
0,007
Wentylacin  ogdlna hali  produkevjng W-T1 Akrylaldehyd 0,067
wywictnik dachowy growitacyiny nad wanng 8 Weglowodory alifatycene
hartowniczn s
1L.1.2.1. Preed modemizacja
TABELA3
: T o Dopuszezalna
Lp. Rodzaj substancji zanieczyszezajacyeh wiclkodé emisji
|Mgfrok]
1. |Akrvlaldehyd 0,006
2. |Dwullenck azotu 26,185
3. | Dwutlenek siarki 4.772
4. |Fluor 0,002
3. |Mangan w pyle 0,002
6. [Pyl ogdlem 6.063
7o Pyl eawiessony PMID. 5,990
8. |Tlenck wepla 47.111
9. | Weglowodory alifatycone 0,052
11.1.2.2. Po modemnizaci (po 31,03, 2008r.)
TABELA 4
: o : Dopuszezalna
Lp. Hodzaj substancji zanicezyszezajyeych wiclkosé emisji
[Mg/rok]
1. |Akrvlaldchyd 0,04
2. |Dwutlenek azotu 24,416
3. | Dwutlenck siarki 4,406
4. |Fluor 0,002
5. |Mangan w pyle 0.002
6. | Pyl ogotem 5,702
7. | Pyl zawieszony PMI0. 5.637
8 Tlenek wepla 44508
49, Weelowodory alifatvezne (h0na2

SHV- 6618-55/106

Strona 15 243




11.2. Dopuszezalng wiclkodé emisji Scickaw 2 instalacji

[1.2.1. Dopusrczalng  ilodé  dcickdw  preemyslowych  wprowadsmsch  do wregdeen
kanalizacyjnych HSW ~Weodociagi Sp.z 0.0, w Stalowe) Woli. w punkeic S-1
Qua = 1300 m'id

[1.2.2 Dopussesnlne steszemia zanieczyszezen w scickach preemyslowych wprowadezanyeh do
urzgdeen kanalizacyjnych HSW —Wodocinei 8. .2 o.0. w Stalowej Woli,

TABELA 5

Nopuszcralne
Lp. Wskaznik zaniccryszerenin Jednostka wartosci

B wskainikiw
I. | Cvnk mg Znidm’ | 20
2| Miedsz B mg Cwidm’ 0.5
3 | MWikiel B mg Mifdm’ 1.0
1. | Chrom™ mg Cr'Vdm’ 0.2
3. | Chrom : L Cr'*/dm’ 0.5
| 6. | Azol amonowy | mg Neyy/dm’ 6,00
| 7. | Fosfor ogdlny mgPhidm’ 5.0
8. Substancje ckstrahujace si¢ eterem naftowym mg/dm’ 50,0
9. Fenole lotne mg/dm’ 0.5

IL2.3. Dopuseeralng  ilosé Seickdw  sanilormych  odprowadzanyeh  do ursgdeen
kunalizaeyjnyeh HSW Wodociagi Sp. 2 0.0, w Stalowej Woli

Qira= 200 m/d.

11.2.4. Dopuszezalnn sterenia zanieczyseczen w Sciekach sanitamych wprowndzanyeh do
urzadzen kanalizacyinyeh HSW- Wodociaet Sp. 2 0.0,

TABELA 6
i Dopuszezalne
Lp. Wskai#nik zanieczyszezenia Jednostka wartosci
wskaFnikow

l. | BZ£Ts mg O-idm’ 10,0
2. |z myg Ox/dm’ 150.0
3. | Zawiesiny ogolne m/dm’ 150.0
4| Azot ogdlny mg Nidm’ 30,0
5. | Fosfor ogdlnny g Pl 5.0
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I1.3. Dopuszezalne rodzaje i ilodei wytwarzanych odpaddw

11.3.1. Odpady nichezpicezne

TABELA 7
Kod Rodzaj odpadu Hoae T : piE
L : adpadu Micjsee i #radla powstawania
odpadu nichezpiceznego Mg/rok odpaddw
Odpadowe emulsje i Chlodziwe 2 maseyn do obrobki metali,
roziwory olejowe £ FrEawiernjace semulpowany ole) mineralny,
obribki metali osady metalicne, pyhy i opilki, 2 obrabianych
[, | 120109 micrawierjjoe 2.2 | detah
chlorowedw fodpadowe i narzgdzi obrdbeayveh.
emulsje chlodegeo-
siarowe
Mineralne oleje Luiite i precpracowane oleje hydrauliczne
1 1301 10% h'ljdm“.]_i‘-'ﬂ:"-' o 5 stosowane w uklndach hydraulicznych
THEFAWICTE]RS £V Iq.fl\,ll'_lll\'r' TS5 TE
chloroweoorganicanyeh | # uregdazen, )
Mineralne oleje silnikowe, Lueyte i preepracawanc oleje silnihowe,
. |13 02 05 Fl-rr.r.fkl‘ﬂ:dl'li{:l“'f i smarowe 173 prm!'.hdnimxt I SITARWE POWSLERE W
= niezawlerajace owiashow T Pwamiku wamiany olejiw womassnach i
chlorowcoorganicensch urgdzeniach
Szlam 7 odwadniacza olejow w
Szlam z odwadniacea separntorach powstajacy w wyniku
g (130502 olepiw 0,9 | ezvszezenia separatorn prey hali pomp
w separatorach wody wysokiego cisnienia na Wydziale
i KAK.
s |13 0506° Olej 7 odwadniania olejow 13 funtm preepracowanc olgje smarowe
s w separatorch i prechladniowe.
Sorbenty, miaterials Auyte sorbenty typu: piasek, dinslomit,
filtracyyne trociny, enviciwe, ubrant ochnonne
i{w tvm filiry olejowe nieujg i rgkawice oclimone, mniecsysecrone olgjami
w innych grupach), thaniny | saarami mineralnymi.
do wycierania (np. srmaty,
6. [150202* | scierki) T2
| i ubrmnia ochronne '
| FANIGCY SAC2ONE
| substancjami
I n1thc.r:|'.||ﬂ:m:.'m1
|{np. PCH)
! Auite filtry olejowe
7. | 160107 Filtry olejowe 14 |2 manipulatordw 1 pemp wysokicgo
__|citnienia
Auiyte urzadzenia Swaetlowki:
rwiemjace nichezpiecne Fawiern]y moin. fgé
elementy mne mik 1jej awigrki chemicane
E. (1602 13% wyinicnione w (602 0% do| 0,013
1602 12 {lampy
(luorescencyne 1 inne
ol pady snwicrajoce fec) B
Zuayte uregdeenia Fuiyte urzadzenia elektnezne
9. | 160213 sawierajaee nichespiecme | 0,17 | elektronicene: monitory, drukarki itp.

clementy inne niz
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wymicnione w 16 02 (9 do
16 02 12 (Auste
urmdsenia elekinvcene

i elektronicene)

fuiryte baterie
10. | 16 06 o1 # Baterie i ahumulatory 44 | akumulatory olowiowe pochedegee ze
: olowiowe =T | drodkdw transportu (worki
| ahumulatorowe]. ]
Lacrnic| 34,54
11.3.2. Odpady inne niz nicbezpicezne
TABELAS
: : Hodé AE
Kod |Rodzaj odpadu innego | oG it Micjsce i Zradla
Lp. odpadu | nii nichezpicceny Mgfrnk powstawania odpadow
Zendra - zporzeling walcownicsa:
10 02 10 tlenki Felaswe 1 2elazowe powstajjoe
1 fporzeling walcownicen 187 w procesach nagreewania wsadu w
piccach greewesych opalanyeh
EII?I'.:I'I'I-
Inne niewymicnione odpady Zanieczyseczona zgorzeling
100299 | 2 hutnictwa zelaza i stali walcownicen. Pawstaje w hali
- A e . 4004 S
= | (zanicczyszezona zgorzelina wydriatlu KMT.
| walcownicza)
3 12 01 01 (xpady 7 toczenia i pilowania (2g7 | Wiery i opilki stalowe 2 procesow
: #elnzn oraz jepo stopiw i obrobki skrawanicm
12001 02 | Cergstki i pvby relazn i jego 7579 Lcinki stalowe powstale w procesach
+. sLOpOWw i kucia i cigein na pilach
| Korund, karborund oree opilki
metnlicane powstajace w wyniku
12 01 17 Odpady poselitierskic inne nix 13 chsploatacji szlifierck stacjonamych
eE wamicnione w 1201 16 o w pomicsrczeniach ostrealni naregdei
oraz wykanczalni na wydzialach
L
Korund, karborund, elektrokorund o
spoiwo cemmicame lub hwicme
Zukvie materialy  szlifierskic powstajgee w procesach ostrrenia
f. 1201 21 |inne nid wymienione w 12 0] 1.4 narzpdzi skrawajacvech ome selifowania
20 pretdw kutyeh w pomieszezeniach
ostrenlng naregd e orne wykanczalni
na wydzialach KME 1 KMW.
Papier i wehktura pochodzaca 2 opakowan
7. 150101 | Opakowania # papieru 2.6 po suroweach | materiakach
[ pomocnicavch
: . Folia, worki 7 tworpwa srucmego
8. | 150102 Errmif“‘:’“l‘l“ FTARHEY 0.6 | pochodzace z opakowan suroweow
IR EIR S i matenakiw pomocnicaveh
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Sorbenty, materiaby filtracyne, Zuwinvte ubrania ochronne

thaniny do wyeicrania (np. i rgkawice ochronne omz spregt ochirony
9. | 150203 |sematy, scicrki) i ubrania osobiste !
ochronne inne ni wymienione
w (50202

L
a
tJd

1. 160103 | Lunvie opony 07 Wumd.gudyle apany

7 wikzhdw transpertowsch

Aukyte crgiei maszyn

I 1601 18 | Metale nickelame 3 i ursqdzen zawicrajaoe:
Braz. mosiade. aluminium
12| 160120 |Seki g  |Sthiceancszklookienne
L3 | 160122 |Inne nic wymicnione elementy 5 Wese gumowe zbrojone
Elementy usunigte 2 zudstach Zuzyte materialy
4. | 1602 16 |urzadeen inne niz wymienione 1,01 # drukarek
w 60215

] fusyvin cegly smmotowa, rubvie

e s . zolacyne widkna ¢ e
Okladziny piecowe | materialy yjne whikna cerunicane

P | seniclrwale & procesaw Py 51:1_.1-"0:‘1:‘ . A
15, 161106 in;::m::lu]urgic'.]:'l.} S inne ik 284 W ""':"H-I]'-.'.! prow adeenia remaniow |
wymicnione w 16 11 05 (RPN e ﬂkhf?ﬂn Loy
preewcsych parowyeh 1 elektnveanych
o oz crysrcen i izomnow tveh piecdw.
Zmieszane odpady # betonu, Gimz betonowy, ceglany powstajaoy w
pruzd ceplonego, odpadowych winihu prowadrenia prme remontowsch
16, | 170107 | materizlow ceramicanych 143 tnapraweaveh w halach i
i elementdw wyposasenia inne pomicszeaeniach
niz wymienione w 17 01 06
. Odpady  drewnime, deski, polimane
7. 170201 |Drewno 43 pality. powstaigee na wydzale KW,

Lajcznic| 10 541,71

[I.4. Dopuszczalny poziom emisji halasu do srodowiska z instalacji, wyratony poprecz
rawnowadny poziom diwicku emitowancgo na tereny:

a) sxkoly #lokalizowane] poza granicami instalacji w kierunku:

- dla pory dnia {(w godzinach 6,00 do 22.00) 50 dB(A),
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami reemiedniczymi alokalizowane) poza
eranicami instalacji w kierunku:

- dla porv dmia (w godzinach 6.00 do 22.00) 35 diM A,
- dla pory nocy (w godzinach od 22.00 do 6,00) 45 dB(A).

1. Maksymalny dopuszezalny czas utrevmywania_sie uzasadnionyeh technologicznie
warunkow eksploatacyjnyveh odbiegajacyeh od normalnveh

HNLLWarunks odbiegmyee od nommalnyeh stanowié¢ bedeie wylgeranie uraydeen (od chwili
rozpoczeeia procedury odstawienia do wylgezenia) i roeruch ureadeen (od uruchomicnia do
osiagnigcia mocy anamionowe)) po preeprowadzanym remoncic zpodnie 2 harmonogramen.

IL.2.Maksymalny  dopuszezalny czas utrevmywama  si¢ warunkdw  odbicgajgeyeh od
normalnyeh, nie wigeej niz:
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- rozruch do 24 hitydzien dla pieca.

- odstowienie do 24 h fAvdzien dla pieca.
Podezas rozruchu | odstawienia piecdw warunki emisji do $rodowiskn bedy zpodne
« punktem IV decyii.

V. Warunki wprowadrania do drodowiska substancii lub energii | wymagane dzialania,

w tvm érodki techniczne majace na celu zapobieganie lub ograniczanic emisji

IV.l. Warunki wprowadzania garéw i pylow do powictrza oraz
majace na celu ograniczenie emisji do powictrza

IV.1.11. Preed modemizacja

srodki techniczne

TABELA 9
Predkesé | Temperatura
: Wysoko$é | Srednica | gazéwna | gaziw Cazas
Lp. |Emitor Lridia cemitora cmitora wylocie | odlotowyeh | pracy
uwylotu | zemitora | nawylocie | emitora
[m] [m] |m/s] emitora [K] | [h/rok]
Wydzial Przerdbki Plastycznej (KMEK)
. 0.0 i
e = 1 CEY 2 Qb
L. E-1 |Picc greeweey nr 171 18,0 0.9 P e 623 190
3, E-2 |Piec greewczy nr 172 18,0 0,9 0 623 2400
0,0
3 B jec ¢ Y A 23 1300
1. E-3 |Ficc greewery nr 150 18,0 0.9 {zadaszony) ?
4. E-4 | Fiee greewesy nr 84 80 1.2 1.4 571 0400
A, E-G Piec ErFCwWoryY nr Rl 200 .2 1.8 573 15041
6 E. Picc greewcry nr 55 i piec 0.1} |3 0.0 673 6000
' grzewezy or 56 - - {radassony)
- pg | Viee greewesy nr 82§ picc 400 P 13 673 L5040
: grecweay nr 86 e : g ;
g E-9 | Piec rarrelnicey nr 90 20,0 1.2 3 623 1300
Fice dareelnicey nr 21 4 0,0 673 2400
9. E-10 piee dareelnicey ar 92 150 et {zadaszony ) -
Pice rarselnicey ar B8,
0. E-12 |picc dareclnicey nr 89 1 18.0 1.2 3.6 573 R0
pice darrelnicey nr 93
; 5 0,0 ]
1L E-13 |Picc sarzelniczy nr 175 18,0 1.2 (zadaszony) 423 1304
12, E-14 | Picc darrelnicey or 176 180 1.0 0.6 173 1300
= z 00
13 E-15 |Puwec mareelucey nr 174 18.0 0.9 taidsssnni 4733 [ 30H}
14, E-17 |Fice prrewezy nr 9 10,5 0.5 3.4 523 2300
15. E-18 |Picc grzewery nr 10 0.4 05 14 513 1200
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. 0,0
16. E-19 |Picc greewcory nr 165 280 1.2 T 523 2400
Stanowisko spawalnicse do } .
17. E-20 spawania elektrodami 6,5 0,5 2.0 293 1000
Wydzialy Obribki Cicplnej i Mechaniczne] (KMW 1 2)
18. | E-21 |Piecnrisa 16,0 1.1 0.8 423 4700
19. | E-23 |Fiec nrI8B 18.0 11 3.5 423 4700
20. | E-24 |Piecnri?? 20.0 0.8 0.7 423 1800
21 3-25 |Picc nr 98 Picc nr9% 20.0 0.8 4.4 623 7000
- = 5 0,0
22. | E-26 |Piccor 20,0 0,6 Eratakaani 73 400
3 0.0
23 E-27 |VPiecnrds 20,0 0.6 iR B 473 3200
; 0.0
24. | E-29 |Piecorll 20,0 0.6 AR AR 423 1000
25. | E-30 |Piec nr4ipice nr33 22,0 1.3 1.9 523 31300
2 e 0.0
26. | E-31 |Piec or 53 picc nr S3A 20,0 1.35 o 473 1900
7. E-35 | Ostrzalnia: selifierki 2 szt 5.0 0.2 {mdf;iamj 93 1900
. 0.0
28. | E-36 |Piccnrldd 8.0 0,5 (asdnoi 423 100
Wentylacja  ogdlna  hali
4 produkcyinej - wywictrznik 0,0
29. W-60 dachowy grawitacyjny nad 12.8 LA x 14 {zadaszony) 293 330
wanng hariownice
) Wentvlacja  opdlna  hali o
. | W | iatranti 8,0 Lix1l 0.0 293 300
dachowy grawitzcyjny nad {zadnszony)
wanng hariownicen
IV.1.1.2. Po moedemnizacii (po 31.03.2(H)8r.)
TABELA 10
Predkosié | Tomperatura
Wysokoié Srednica Fazdw na gazdw Cras
Lp. |Emitor Zridla emitora cmitora wylocic | odlotowych | pracy
uwylotu | zemitora | nawylocie | emitora
[m] [m] [ms] emitora |[K] | [h/rok]
Wydzial Przerobki Plastycznej (KMEK)
l. E-1 |Picc grzewczy nr 171 15,0 9 (za E[E;Em‘_} 623 1900
2. | E-2 |Piec greewesy or 172 18,0 0,9 2.9 623 2400
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: 0.0
-2 A VR Y ' L X " 1“
3 E-3 |Picc preewesy nr 180 18,0 0,9 (zadaszony) 623 1300
4, | E- |Pice przewczy nr 84 28,0 1.2 34 573 4000
3. E-6 |[iec preewezy nr 81 0.0 1.2 1.5 473 1500
s Piee preewcey ar 55 1 piec 3 5 0,0 - 6500
6. E-7 preeweey nr 56 il 1.2 {zadaszonv) W :
7 E-8 Pec praewery nr 82 1 piee 20.0 12 4.9 633 6504
grrewery or 86
5. E-9 |Piec zarzelniczy nr 90 20.0 1.2 2.9 H23 3304
Piec  darzelniczy ar 91 i 0.0 1 441K
% Bl 1 piec #arzelnicry nr 92 180 1.2 {zadaszonv) s
Piec  zareelnicey nr 88,
1. | E-12 [piec fareelnicey or 89 18.0 fa 3.6 573 AL
i piee dardelnicsy ar 93
. . . (0
1. E-13 | Picc 7arrelnicry nr 175 18.0 |2 (zadaszony) 423 1300
17, | E-14 |Piec karzelniczy nr 176 18.0 1.0 0.6 423 1300
5 ; : 0.0
13. | E-15 |Piec sarzelniczy nr 174 18,0 09 {zadaszony} 423 1300
14. | E-17 |Piec grzewcay nr9 10.5 0.5 34 523 2300
15. | E-18 |Piec greewezy nr 10 10.5 0.5 34 523 6500
. 0.0
16, | E=19 |Picc przewcry nr 165 28.0 1.2 (Fadaszony) 523 2400
Stanowisko spawalnicze do
17 | A spawania elektrodami 6.5 0.3 2.0 293 1000
Wydzialy Obrobki Cieplnej i Mechanicznej (KMW1 i 2)
18. | E-21 |Pieccorlsa 16.0 1.1 0.8 423 4700
19. | ‘£33 |Piccnr18B 15.0 1.1 3.5 a3 4700
20, | E2q |Piecmrl?? 20,0 0.8 0.7 a23 | 804
1 E-25 |Picc or 98 Picc nr 99 20,0 0.8 1.4 623 200
1 0,0
22 | E-26 |PiecorM 20,0 0,6 isla 473 6400
: 0,0
23, | E-27 |Piecnrds 20,0 0,6 RN 473 3200
i 0
24, | E-29 |Piecorll 20,0 0,6 Gty 423 1000
25. | E-30 |Piec nr 94 ipicc or 95 22.0 1.3 1.9 523 3300
; e 0.0
26, | E-31 |Picc nr 53 i pice nr 83A 20,0 1.35 (eadaszony) 473 1900
27 | F-35 |Ostrzalnia: szlifierki 2 set. 8.0 0,2 {md:ﬂam} 293 19400
: 0.0
28. | E-36 |Piccor100 5,0 0,5 (zadaszony) 423 100
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Wentylacja  opdlna  hali

. produkeyine] - wywietrenik 0,0

29, | W-o60 dachawy grawitacyjny nad 12,8 ldx 14 {zadaszonv) 293 |
wanny hafdowniceny )

i | vy, [Yenbiael copelng ball] - gy RESR 293 390
produkeyine] - wywictrzmik ’ ' ' 0,0 -
dochowy grawitacyjny nad {zadaszony)

wanny hanownicey

IV, 1.2, Charakterystyke techniczna stosowanveh urzndzen ochrony powietrza

TABELA 11 B _
Lp. | Emitor Zridlo Rodzaj urzgdzenin Skutecznosé
: [%]
| E-35 Ohstreamia: 2
' selifierki 2 st Odpylace cvklonowy

1V.2. Warunki poboru wody i emisji dcickdw z instalacji

IV.2.1. IPobdr wody dla potrzeb instalocyi bedzie odbyvwal sig z sicci wodociagowe) HSW-
Wodociagei Sp. # 0. 0. w Stalowej Waoli
1) Hos¢ wody pobicranej dla potrzeb instalag)i:
- wody pitne): Qua= 200 m'id
= wody preemystowe)j: 0y o= 1700 o
1) Wskodnik zuzyein wody dla potreeb instalacji:
- wskarniki zuzyeia wody obiegowej na tong wyrobu —max. 31 m]."Mg
- wskaimiki zurycia wody przemyslowej na tong wytobu - max. 31 m'/Mg

IV.2.2. Pobir wody obiegowe) dla potrzeb instalacji bedzie odbywal sic z  siced
ogalnozakladowej HSW — Huta Stali Jakosciowych Sp. 2 0.0,
= Hodé wody pobieranej dla potreeb instalacyi:
Qura= 7200 m'/d
1%.2.3, Scieki wprowadzane bedy do urendezen kanalizacyjnyveh zakladu HSW-Wodocingi Sp.
£ 0, 0. w Slalowe] Woll poprecz 26 wylotdow oraz pige wpustow kanalizogi deszceowe),
Zezego:
- dgicki preemyslowe wprowadzane beda jednym wylotem (studzienka S1).
- scicki deszezowe wprowadzane bedny 12 wylotami 2 dachdw trezech wydeinldw oz
5 wpustmm kanabizacji desecrowe] 2 terendw utwardzonych., Lacena wielkosé
powicrzehni odwadnianej 4,68 ha.
= Acicki sanitame wprowadzane beda 13 wylotami,
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IV.3. Sposab postgpowania z wytwarzanymi odpadami

IV.2.1. Miejsee i sposdb magarynowania odpaddw
I'V.A.1.1. Odpady mcberpiecene

 Lp. | “;ﬂ“ ﬁ:ﬂ;ﬂi::f:ii Sposdb | micjsce magarynowania
[ : e Odpady zlewane bedy otworami spustowymi
Ol comsic do podsiawionych naczyf, pojemmodcia
; : dastosowanyveh do iloser wymieniangj emulsi,
\Fit Colejowe v
[. | 120109* I “b E‘hﬂ:? ﬂ_ﬂ;. . nastgpnie rostang preelone do beceek stalowseh o
I e L raj. ¥=200 1 i bedy magorynownne w
 miesawierajgee chlorowodw ae o i W
pomicszczeniu garm wozkow na Wydriale
Obrabki Plastverne] - RAMEK,
Odpady zlewane beda otwornmi spustowymi da
podstawionych nacaomn, pojemnodcin dostosowanych
Kerissnliisalite do ilosci wymicniancgo oleju, bads
hydraulicime ::i:mm'r:ru'qc: WypmpiR e Fpeclowant da et inyel,
2. 1301 10* ri_i L dw J zams kanych beceek stalowych, o poj, V=200 11
.h! 4?“‘. iR magazynowane na Wydziale Obrdbki Plastycene] —
prkeisoib el b EME w emakowanyeh miggscach. W onne)scu
maganynowania odpadaw ustowiony bedeie
pojemnik # sorbentem. o
Mineralne oleje silmbowe, | Odpady wabierany bedeie do beceki metalowe o
3 13 02 05* preckiadniowe 1 smarowe paj. V= 200 |, ustowione]
: niczawicrjaoe Fwinrkow w zamykanym magarynie alejow 1 smardw,
. chlorowcoorganicrnyvch rlokalizowanym prey pompowni nn Wydziale
Obrobki Plastyverne) — KMKE w ormakowansch
4 13 05 01 Selam # odwadniacia miej=cach na podlodu betonowym, W migjscu
' olejdw w separatorach magazynowinia odpadow ustawiony bedzie
—_ pojemnik # sorbentem. s
OHey precchowywany jest w becekoch stalowseh o
5 13 05 06 Hej 2z odwadniania olejdw | pojemnodei 2000 Seceelnie samknigte beceki
’ ) w separatorach preechowsywane sq w migjscach do tego celu
o ) B preesnaczonych oraz omakowanych kodem ealpadu.
Sorbenty, materialy Niltracyjn
{w tvm filtry olgjowe nicujete Odpady magazynowane bedn selekivwnie w
1 | el Y
6 1501 02+ | % innych grupach). tkaniny di cemakowanych pojemnikach stalowsch w
B wacierania 1 ubrania ochronng pomiesrereniu mdaszonvm na Wy diaale Obrdbki
raniccrysrczone substancjam| Plastvernej — KMEK, proy pompowni.
. nicherpiccrmvmi (np. PCH)
Odpady magamvnowane bedy w osnakowanym
. pojemniku metnlowym w pomiesscoeniu
% GG | Bl cleoive mamknigtym na Wydriale Obrdbki Plastyemej -
KME, prey pompowni,
ik e Odpady pakowane bedy w onvginalne opakowania
LY ] -
rawicrajgee nichezpiccene '“F"d‘;;““”' ] prmlhcm:-_':.nn:. S
elementy inne niz b ll:hlumw}m PRIETIVANE S S8 Y, ::; nr?lm.
" i . - OFMAROWANYIT MTEEISC0 MARLEYTNIC OGO PO N
8. 160213 T:-'f E.::;’,,'T::; lf 02 (1 ds Wydziale Ohedbki Plastverne) — KME,
num';x:_nc -'ml::'i faie W pravpadku powstania sthuczki odpady
| Giiriacs u“:_’.j e rted) magarynowany bedzie w szezelnyvm metalowym
! ik el pojermniku, od powiedmo ornakowanym.
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Zudyie uregdeenio
swiernjgee nicherpiccene
clementy inne mik

W magazynic w kartonach w wydziclonym miejscu

0, 1602 13 wymicnione w 1602 09 da | EELF:KdEE o pudlw: pl:-;c}:ﬁnn“}m na Wydziale
1602 12 (Audvie urzadeenio PNl L LCEG
elektryeene i elehtronicene) |
Odpady magramowane bedy w micjscu
pomicssosenia garnzowania wozkow
akumulatorowych,
Auryte akumulatory magasynowane bedy w
10. | 16 06 01# Baterie 1 akumuolatory oFnakowany m migjscu, no posadzoe betonowg) w
; clowiowe pomiesgczeniu wentylowanym, ber adprowadzenia

do kanalizacji, mbespieczonym preed dostg pem
usih postronnych.

W pemieszezeniu zabezpicczony bedeie pajemnik 2
materialem neutralizujgevm elektralit.

1V.3.1.2, Odpady imne niz nicbezpicezne
TABELA 13

filtracvine, thaniny do

Kod Rodzaj odpadu
Lp o innego niz Sposdb i micjsce magazynowania
3 nichezpiccrny
Cdpady magazynowane beda w pajemnikach
100210 Foorzallig walcawnini stalowych samows ladoweeych, slokalizowanych w
L. e oenakowanym miejsen na hali prasowni Wydzialu
o Preendbki Plastyerngj — KMEK],
10 02 99 [nne niewymicnione el ]11?514.'“1“.“3. h:;d..r?::.w Bkrﬂ..nfa':h
5 e metalowych umm\}'lndnnlc.l:} ch wmigjseu
=2 feanli ornacronym na hali Wydzinlu Obrdbki Cieplng -
KMWI. s
Odpady promadzone bedy w skreyniach,
|Udp.1:.1y Z lncEenin w bezposnednim sasiedaAwie maseyn,
3. (120101 i pilowania 2elaza oraz a po napelnieniu odstawiane w ornakowane migjsce
| jepo stopdw magarynowania w halach Wydzialu Obrdbki
' Cieplnei— KMW1 i Mechanicznej — KMW2. y
120002 | Crgstkii pyly #elaza Magnaynawane w pajemnikach stalowych
a1 [titostontw w wydziclonych migjseach mapazynowania
I ) w halach produkevinveh KME. KMWI
Oudpady poszlifierskic inne | Odpady poselifierskie mogorynowane bedy
g 120117 nif wymicnione w pojemnikach odpy Inikaw w wyvdziclonym migjscu
w 201 16 w hali Wydrinlu Obrobki Mechaniczne KMW 2,
Ludyte materialy W wy: TR RN TR Lr, 5
ol PG f e WYZIICZONY T § 0ZAIkaWany m migjscu,
. 120121 P W |:u.'r|n|1:5£:ur1|ulmtrm!l::: norzgds na Widesinle
w1201 20 Obriobki Mechanicaney KMW2L
Maparynownne w pojemniku z twormown
o 150101 | Opakowania z papicra sAucmepo w wydzielonym migjscu w magazynie
pomocnicaym na widaiale Khik
e sk ; Magammnowane w pajemnike 2 thorzywa
¥ 1501 02 ﬂﬁ:ﬂm 2 Doy srtucanego w o whdaielonym miggscu w mapgromnic
' ; pomoecnicsym na wydaale KMK
g 15 02 03 Sorbenty, materiaby Magamnowane w skrzyniach metalowych

wowndziclonym miejseu w hali w Wideiale Obnsbki
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WACIErunia (np. sematy,
scierki) 1 ubrania ochronne
inne nix wymienione w 15
0202

' Plastycznej KMK

Magasynowane w wydegelonym migjseu
w Wydziale Obrobki Plastyeane) KM

SEV- 6a1E-35/1,06

g, | 160103 Auiyte opony w pomieszezeniu badowni workdw
- akurnulatorowsch
Maparnynowane selektvwnie (hmz, mosigde,
) . aluminium) w zamy kanym magannic adpadow. W
11, (160115 Metale niczelazne pojemnikach metalowyeh na utwardzonym podloiu
w Wydsiale Obrobi Plastycznej KME
Wometalowsm pojemniku, w wydziclonym micjscu,
|z (160120 Szklo w pomieszezeniu magaynu edpaddw w Wydziale
Obrabki Plastyceney - KMK
! i e b e W umuruul-} ch pn.:uj-.*mni;k.'h.‘lh w W}'d??:‘l!f Obrabki
13, (160122 R Plastyvezne) KME, w wydzielonym miejscu w
- pomicszezeniu ladowni wozkow akumulatorowsch
E:Ir:mfn'g. mumdﬂc o | Magazynowane w Wydziale Obrobki Plastycenej
a._zuz_ﬂgu?h "fr‘r"’]—. TELINHE: | [aangi. S metalowym pojemmbi, w wydzielonym
| SR 1:%:%:”;;'}3::““ wkiady migjscu w magarnymic ogolnotechnicanym.
po fusru/ = e
Magarynowane selektvwnie w wydriclonych
migjscach magazynowania na Wydziale
Okladsiny piccowe | Obrdbki Plastseanej ~ KME oraz na Wydziale
1 materiaby ogniotrwale [ﬂ'l:lrﬁl:rki cieplne BAWI:
16 11 06 T procesonw - cegla sramotowa: na paletach,
15, nicmetalurgicemych inne |- cepla sramotowa sknusrona
niz wymicnione i Zaniccryszozona zendry, zasvpka
w ln 1105 szamotowy: w pojemmbkach metalowych,
izolacyjne wldkna ceramicene: w pojemnikach
o metalowsch . o
Fmicszane odpady z
:};ﬁ:;tf;ﬁu;;ﬁllﬂ?i‘: Maganvnowane w skrpyniach samowyladowearveh w
6. |170007 | o s e dziclonym micjseu n];gnr;f;-'nuwnniﬂ na Wydziale
SATORPETS Ifine Bk Obrobki Plastyezne) - BAK,
wamicniong w 17 01 06
Odpady drewnione mapasynowane beda
17, (170201 Drewno w skrmyninch metnlowych samowyladowesych na
| hali wydziahs KMW I w ornacronym migjscu.
Odpady magazynowane beda selekywnic
s 191z R w opisanych pojemnikach plastikowych

w pomiesscseniu bivrowea zakladowego prey
wydzinle KAK.
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IV.3.2, Sposib dalszego gospodarowania odpadami

IV.3.2.1. Odpady nicbezpiccsmne

TABELA 14
Kod . Sposdb
Lp odpadu Rodzaj odpadu nichezpiceznego gospodarowania
Odpadowe emulsje i roztwory olejowe 2 obribki metali R9
1. | 1201 09* | niczawicrajice chlorowedw fodpadowe emulsje chlodmeo-
siarowe’ )
T 1301 10% Mineralne olgje hvdrauliczne niczawicrajgee swinekiow Ko
. chlorowecooreanicanyeh .
Mineralne oleje silnikowe, preckladniowe i smarowe RO
3. | 130205% | INEMINES i !
migzawierapgee Hwigzkdw chlorowcooreamcmych
4. 130502* | Szlam 7 odwadniacen olejow w separatorach D3
5. 130506* | Olej 7 odwadniania olejow w separaterach RY
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tvm filtny olejowe nicujgte Do
& | 1502 o2 imnxech grupach). tkaniny do wyeierania (np. semaly, Scierki
T ubrania ochronne zaniecey seczone substancjami nicherpiccanyn|
{np. PCH)
7. | 160107 | Filtry olejowe 1o
fuinie uredeenin snwicrajace nicherpiccne elementy inne niz| R4, RI4, RIS
1602 13* [ wymicnione w 16 02 09 do 1602 12 (lampy fluorescencyjone
i inne odpady zawicrajace red) P !
Aunvie urendrenin sowierajace nicherpiccme elementy inne niz R4 RI4L RIS |
0. | 1602 13* | wymienione w 16 02 (9 do 16 02 12 (Zunte ursdeenia
clektryeene i elektronicene) =
10 1606 01* | Baterie i ahumulatory olowiowe Ré&
1V.3.2.2. Odpady inne niz nicbezpiceene
TABELA 15
Kod i : .y a . Sposob
Lp. Rodzaj odpadu innegoe nik nicbezpieczny -
P | od padu 1 odp B P ¥ gospodarowania
l. 1002 10 Feorzelina walcownicza R4
= 100299 |Inne niewymienione odpady & hutnictwa #elaea 1 stahi R4
- {Laniecrysecrona rgorseling walcownicra)
3. 12001 |[Odpady # toczenia i pilowanin zelam ome jego stopdw R
| 4. 120102 Crastha i pyby 2elaza i jepo stopdw R4
5.1 1200117 [Odpady poselifierskie inne niz wiymienione w 12 01 16 R
6. | 120121 | Zuivte materialy szlifierskic inne niz wymienione w 12 01 20 RI4 DI, D3
7. | 150001 If_}mkn“nn'm z papiena i tektury RI. RiRI4, D10
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R3, K14, 210

8. 150102 |Opakewania z twormow srtucmych
Sorbenly, materialy Oliracyine, thanimy Jdo wycierania (np. RI4

S| 150203 |sematy, scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15
02 02

[, | 160103 |[Lfunic opony Lk

1. | 160118 | Meiale nicselazne i

12| 160120 | Seklo s

3. | 160122 Inne nic wymicnione elementy K13

1. | 160216 | E.Icmcrllty usunigte # runviyeh ureadzen inne niz wymicnione Ri4 .
[w 602 15 |
| Okladeiny  plecowe 1 materialy  opniotmale & procesdw R3

5. | 161106 | . B g ; o o :
nicmetnlurgicnyveh inne niz waymienione w [6 11 005 _ -
Zmicszane odpady z betonu, pruzu ceglanego, odpadowych D1, D3

l6. | 170107 |materialow cermmicenych i elementdw wyposalenia innc nif
waymicnione w 17 01 06

17. | 170201 |DBrewno Rk

V.33 Warunki gospodarowania odpadami
Realizowane bedy nastgpujagee dezialania majace na celu redukeje ilosci 1 poprawg
efektywnosci @ bezpieczenstwa gospodarowania odpadami w zakladaie:

IV.3.3.1. Stosowanie kontroli procesu kucia porwalnjaeej na minimalizowanie wytwarzania
odpadiw w postaci #lomu i zgorzeling prey produket wyrobdw kutyeh,

IV.3.32, Zmnicjszenic wytwarzania zgorzeliny w wyniku planowo preeprowadezanych
modemizacji piccow - stosowanie nowoczesne aparmtury kontrolne-pominrowe;,

IV.3.33. Minimalizowanic naddatkéw  technologicenyeh w procesie kucia  odkuwek
podlegajacyeh obrobee mechanicene] oz stosowame narseds skmwajacyeh o wysokieg
dokladnosci.

V334, Zmniciszenic ilosci odpadow w postaci #lomu poprzez zamawinnie wsadu

o wymagane] jakosci,

V.35 Awickszenie uzysku pray wykorzystaniu wlewkdw do kucin

IV.A3.6. Usprownianie segrepaci odpadéw w sposob maksymalizujaey ich wykorzystanic
wilame,

V33T Zmniejszenie zuryeia chlodziwa do maszsn obrdbki skrawaniem  popreez
zastosowanie chlodziw o dluzszej Fyvwotnosel,

IV.3.3.8. Zmniciseenic zurycia zrodel swiatla zawierajacyeh ¢ popreez zastosowanic lamp
niczawicrajgeych rigei np. lamp sodowyeh,

IV.3.29. Oprmniczenie #zuZyeia cegly sramotowe) poprzez wykoreystywanic jej poedezas
remaontow piccow.

IV.3L10. PreedluZzenie sywotnosci narzgdzi poprzez zastosowanie wkladek roboczyeh do
Lkowadel.

IV.3A1L Zapobieganie stratom matenalow, suroweow, produktow i potproduktow poprece
oszezgdne i efektywne gospodarowanie na kardym etapie procesu.
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IV.3.3.12. Wiasciwe zarendeanie pospodarkn odpadows rgodnie z Instrukejn. prowadecnic
segrepacii odpaddw, odzysk maksymalne] ilodei wytworzonyeh odpadiw,

IV.3.3.13, Wytwarzane edpady kierowane beda do wyznaczonyeh micjse magazynowania,
o nasigpnie przekozywane beda firmom specjalistyeenym,  prowadzacym  deialalnods
w zakresie gospodarowania odpadami lub posiadacizom uprawnionym do odbioru odpadéw
bez zezwolenia.

IV.3.3.14, Odpady magazynowane beda w miejscach zabespicczonych przed dostepem osth
nicupowarnionych, w  sposéh  uniemozliwinjgey  ich  negatvwne  oddzialywanic na
srodowisko: powierzchnie magazynowe bedn uszezelnione, zadaszone oraz wyposazone
w urzgdzenia @ materialy gasnicze oroz sorbenty do likwidacji ewentualnyeh rozlewow
odpaddw w postaci ciekle); micjsca magazynowania odpaddw bedy ommaczone.

IV.3.A15 Odpady  mogazynowane beda  preez okres  wynikajpey 2 proceséw
technologicenych lub organizacyjnych i nie preekraceajqey termindw uzasadniajacyveh
zastosowanie tych procesdw; nie bedy preckmezane pojemnoscel magazyvnow odpadiw,
IV.3.3.16. Powicrzchnic komunikocyjne prey obiektach 1 plocach do preechowywanin
odpadéw i drogi wewnetrzne  bedy  wiwardzone, utreymywane w porzadku o
zabezpieczone na wypadek nickontrolowanej emisji substancji niebezpiecenych

IV.3.3.17. Procownicy zoklodu poddswan beday systematyeznvm szkoleniom 2 zakresu
problematyks pospoddarkl odpadami i aktualnie obowigrujgeyeh preepisiw.,

[V.4. Warunki wprowadzania cnergii w postaci halasu:

TABELA 16

Malksymalny czas pracy frddia
Wysokodé |  weiggu doby [h]
Lp. Lokalizacja irddia halasu [m] pora deienna pora nocna
ZRODLA TYPU .BUDYNEK"

1. | Wydaal preerobki plastycenej KMK 13.6 16
2. | Wydaial preerdbki cieplne) KMW 1 0.5 16
L Wydaal preerdbki mechanicene) 10,0 16

B MW 2 _.d

ZRODLA TYPU PUNKTOWEGO

4. | Wentylatory dachowe na hali KMW 2 10,5 16 8

— sztuk 3
5. | Wentylator dachowy na hali KMK 14,1 16 8
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V. Rodeaj i ilosé wykoreystywanej energil, materialdw, surowedw i paliw

TABELA 17 .
|
Lp. | ~ Rodzaj materialow i surowedw Wartodé
l. ! Maksymalne zuiyeic wody [m ; /rok] wtym:
- na potrzeby socjalne | 2100000
1 L 3R000,00
- na ¢ele technologicene 700 000.00
- woda chlodnicza w obiegu zewnetrznym zamknietym | ks
2. | Muoksvmalne zurzycie energii elektryezne) [MWhirok] 6 120,00
3. | Moksvmalne eurycie energii cieplng) [Glrok] b 600,00
4 | Maksymalne zuiycic gazu ziemnego | ij."mk]_ - 13 265 400,00
3. [ Maksymalne zuzycie oleju napedowepo [d m’/rok | 2 800,00
6. | Muaksymalne suzveie wlewkow stalowyeh hutniceych , kesow lub 17 400,00
kesisk [Mg/rok]
7. | Maksymalne zuzycie matenalow opniotrwalveh [Mp/rok] 300
Maksymalne zuiyeie olejow sprezarkowych [Me/rok] 10,04}
9, | Maksymalne zuiycic olejow silnikowych i preckladniowych 0,53
[Me/rok)
| 10, Maksymalne zuzycie olejow muszynowych [Ma/rok] 1,50
1. | Maksymalne zuiyeie olejow hydraulicenych [Mp/rok] U
12, | Maksymalne zuiyeic smaru [Mg/rok] 1. (H)
13, | Maksymalne zuiyeie srodkow myjaeych emalii i rozeienczalnikow 22
[Me/rok]
14 | Maksymalne zurycie wymurdwki [Me/rok] 160,0

VI. Zakres i sposib monitorowania procesdw technologicznych, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wiclkosci emisji

VI.1. Monitoring procesow technologicznych

VI.1.1. Monitoring procesow technologicznych prowadzony bedzie zpodnie 7 wdrozonym
w Spalee Svstemem Zarzgdeania Jakodcia we 150 9001, Opis prowndzanepo monitoringu
#najdowac sig bedeie w procedurach, instrukejach technologicenych i roboczych.

VLL2, Kontrola stang technicenego masayvn 1 uragdeen produkevinyeh realizowany bedzie
zeodnie 2 instrukejami:
- IRA7  Nadzor nad infrastruktura. Mlanowanie i sterowanic ™
- IRANE  Nadedr nod infrostruktueg, Instalocja 1 wruchamianie nowych maszyn
turzgdeen ™

VL.1.3. Pomiar ilodci zuzywanego poru ziemnego — pomiar ciagly prowadzony w oparciu
o legalizowane uragdsenia pomiarowo-rozliceeniowe sluzace do comiesigesnego rozliczenia
z doslawcea , zapls w rejestrze.
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VIL.1.4. Pomiar ilosci wykorzystywane) energil elcktrveznej prowadzany jest w oparciu
o odezyt wskazan ukladdw pominrowych- rozliczeniowyveh zainstalownnyeh na dwudziestu
trzech prayloceach w cvklu micsigeznym

V1.2, Monitoring emisji gazdw i pyléw do powictrza

VL.2.1. Sunowiska do pomioru wiclkosel emisji w zakresie gazdw Jub pyléw do powictrza
beda zomontowane na emitorach E-1-E-4, E-6-E-10, E-12-E-15, E-17-E-20, E-21, E-23-E-27,
E-29-E-32, E-35-E-36.

V1.2.2. Stanowiska pomiarowe winny by¢ na biezgeo utrzymywane w stanic umozliwiajgeym
prawidlowe wykonanie pomiardw emis)i ore aapewniojgeym zachowanie wymogdw BHP.

VI.2.3. Zakres 1 czgstotliwose prowadzenin poniardw emisji £ emilordw:
TABELA 18

Lp. Emitor Crgstotliwosé pomiardw Oznaczane ranicczyszczenia
l El, E2, E}, Ed,
: E6, E7, ES, E9, ; oo
E10, E12, E13, co najmniej ¢o pdl roku dm'”h":fk "!z'i'“" d:‘ Ullenek: sturki,
E14, E15, E17, pat ogotem, tlenek wegla
El%, E19
2. EXD €0 najmnie] re na dwa latn d“m[mf.k azelu, tenck wegla,
pyl ogalem, mangan, fluor
3 E21, E23, EXM,
- F25, F16, F27, g : dwutlenek asotu, dwutlenek siarki,
£29, £30, E31, SenmymTEy o Pl vl vk cgdlem, tlenck wegla
EX2, E35
4. E35 co najmnigj az na dwa lata pylagilem

VI.2.4. Pomiary emisji wykonyvwane beda metodyvkami opisanymi w Polskich Normach

V1.3. Monitoring poboru wody | odprowadzanyeh scickdw

VI3.1. Prowadeone bedy systemaotyeene pomiary iloici wody pobicranej dln potrzeb
mstalacyy, Nosé wody bedeie micrzona z czgstotliwoscia co majmnie] maz w miesigou za
pomaoca legalizowanych wodomierzy w nastepujacy sposob:

1) pomiar ilesci wody pitng wykorzystvwane] do  celéw  socjalno-byvtowych
pracownikiw bedzie realizowany poprees pige wodomicerzy zoinstalowanych we

= kotlowm KMWZ,
= kotlowni KMWI1,
= kotlowni biura KMEK,
- magazynie KMK.

2) pomiar ilosci wody pitne] wykorzystywanej do celdw przemystowyeh - wzupelnianie
obiegu wody wysokiego cifnienia bedeie  realizowany  poprzez wodomierz
zainstalowany na hali pomp na wydziale KMK i w studzienne prey KMK:

3) pomiar ilodci wody preemystowej wykorzystvwane] na potrzeby technologiczne — do
obrabki cieplne realizowany bedeie popreez wodomicrz usvtuowany w studzience
przy KMWI,

SH.IV- 6618-55/1.06 Strona 31 243




4) pomiar ilogci wody obicgowe) sluziee) do chlodezenin piccow oraz pomp bedzie
realizowany poprzez trzy wodomierze zainstalowane w obiektach:
- pompownia KME obslugujyey pobor wody obiegowej na pompach wysokiego
cidnienia ,
- pray magarvinie KME = obslugujaey pobdr wodv obicgowej dla piccow 35, 36, 171, 172,
180.

V3.2, lNoser seiekdw preemyslowyceh wprowadzanyeh do ureadzen kanalizacyjnych zakladu
HSW-Wodociagl Sp. #z 0. 0. w Stalowe] Wali wylotem S okreslana bedzie na podstawie
rejestru ilosci wody pobicranej na cele preemyslowe. Tosé dcickow preemyslowych bedzie
rdwna ilosei wody pomierrone] 7o pomocy wodomierza usytuowanego w studzience prey
EMW L Cegstotliwose odozyiu pomiaru — ¢o najmnie] ¢o miesine.

VI3.3, Prowadzone beda badanin jakodel dciekdw przemyslowych wprowadzanveh do
uregdzen kanalizacyjnych zakladu HSW-Wodocingei Sp. « 0. 0. w Stalowe] Woli w studzience
51, Crestotliwose analiz ~ co najmnie] co 6 miesigey. Zakres analityezny: cynk, miedi, nikiel,
chrom™, chrom™, fosfor ogdolny, azot amonowy, substancje ckstrahujace sig clerem
naftowym, fenole lotne,

V0134, llosci scickow sanitammych wprowadzanyeh do wreadeen kanalizacyjnyeh HSW
Wodoctag Sp. 2 o, 0. okredlana bedaie no podstawie iloder pobranej wody pomicrzone] za
pomoecy wodomierzy wymienionych w pkt. VL3.1, 1) minigjseej decvej,

VLA, Prowadeone bedy badania jakodet Scickdw sanitarnych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyinych HSW Wodociqei Sp. 2 o. o, poprees wyloty okredlone w pktIV. 2.3,
niniejsze] deeyzji, Cegstose analiz — co najmnic) raz na & miesigey, zakres analityceny : BATs,
CHZT., zawiesiny ogdlne, azot opdlny i fosfor ogdlny.

VI.4. Monitoring wphwu instalacji na powierzchnig ziemi

Rz no kwortal prowadeone beda ogledziny stanu placdw skladowveh i drdg manewrowych,
Wiyniki ogledzin beda zapisywane i preechowywane,

VI.5. Ewidencja i monitoring odpadow

VIL.5.1. Prowadzona bedzie ewidencin jokosciowa i ilodciowa wytwarzanyeh odpaddw wedlug
wrorow dokumentdw stosownnyveh na potrecby ewidencyi odpadiow ome » wykorsvstomem
weorow  formularzy  sluiacych do sporzadzania 1 preckamywania  zbiorceyeh  zestawien
danych.

VI.5.2, Prowadeany bedeie staly nadzdr nad sposobem przechowywanin 1 preckoeywanin
odpadow.

V09L6. Pomiar emisji halasu | drgan do Srodowiska.

V16.1. Pomiary halasu okreslajnee oddzialywanic akustyvezne instalacji objgle] poswoleniem
zintegrowanym na  tereny  szkoly  oraz  zobudowy  mieszkaniowe)  jednorodsinne)
# uslugami reemieslniczymi i zamieszkanin zbiorowego prowndzone bedy w punktach
pomiarowych:
a) Punkt nr 1 - zlokalizowany preed budynkiem mieszkalnym  jednorodzinnym
polozonym najblize) zakladu na kierunku pdlnocnym prey ul. Kwiatkowskiego nr 50,
b) Punkt nr 2 - zlokalicowany preed sekola polozong w Kierunku pdlnocnym od
zakladu.
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VI.6.2. Pomiary poziomu halasu wykonywane bedy zgodnie 2 metodyka referencying
wynikajaeq 7 obowinzujgeych preepisow secregdinveh i1 uwrplednicniem Polskich Norm,
w by rowniez w zakresie czestotliwosci pomiardw we wskazanyeh w decveji punkiach
referencyjnyeh.

VI.6.3. Pomiary halasu w Srodowisku precprowadzane beda po kode) emiamie procedury
pracy instalacji lub wymianie urzadzen okreslonyveh w tabeli 16.

V9L6.4. W budynkach okredlonyeh w punktach VL6.1 a) i b) pomiar drgan z czestoliwodeiy
co najmnic) raz na 5 lat . Pierwszy pomiar do 30.06.2008r.

VII. Sposéb postgpowania w prevpadku uszkodzenia aparatury pomiarowej shuigeej do
monitorowania procesdw technologicenych

VIL1.  Aparatura  kKontrolno-pomizrowa,  wykorzystywana  do kontroli  preebicgu
realizowanych procesdw, powinno bvé uireymywana we wlasciwym stanie technicznym
1 okresowo poddawana sprawdzeniom. zgodnie z obowigzujgeymi instrukejami 1 procedurami
systemu zarzadzania.

VIL.2. W praypadku joj uszkedzenia powinna ona byé niezwlocznie wymieniana na aparaturg
SPTAWTL,

VIL3. Jeshi nicsprawnosc aparatury moze skutkownd nickontrolowanym werostem emisji do
drodowiska @ spowodowad pwarig naleiy dane urzadzenic wyvlaczyd z eksplontacji, podnie
Z ustalong procedury zatrzymywania.

VIL4. O zaistnieniv takie) awari, moggee] spowodowaé powasng awarie preemysiowa,
nalezy powiadomi¢ Wojewode Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewddekicgo Inspektora
Ochrony Srodowiska.

VI Metody zabezpieczenia drodowiska prred shutkami awarii preemyslowej oraz
sposdb powiadamiania o jef wystapieniu

VIIL.1.5tos0wane beda nastgpujace metody zabezpicezen zapobiegajgeyveh awarom:
VIILL1. Scisle preestrzecanie resimu technologicznego.
VIII.1.2. Calodobowa ochrona i monitoring Zakladu.

VIIL13., Wyposazenie w  gasnice ppoz. zpodnic 2z wymaganiami  preepisow
przeciwpozarowych.

VIIL1.4. Systematyezne szkolenia pracownikdw w zakresie BHP © p.poz.

VIILLA. Preecchowywanie  substancji nichezpiccenych  w  szezelnych  pojemnikach
zaberpieczonych przed nickontrolowanym wydostaniem si¢ substancji no zewnatrz.

VIIL1.6. Komputerowe sterowanie preebiegiem procesu technologicanego oraz sygnalizacja
Swietlna 1 dawigkown zapewniajaca oceng stanu instalacji w warunkach normalnych
i w przypadku awari. — dotyezy nowych piccow 86,55,56

VIL2. W preypadku  wysigpienia  owardi przemystowe) nalezy  postepowad  zgodnie
z stwierdzonymi instrukejami stanowiskowymi BHP 1 obstugi poseczegdlnyeh urzadzen,
instrukcjy technologiceno-ruchowa  bezpicczenstwa  porarowego  ornz  obowinzujaeym
systemem jakosci 150 9001,

O fokeie wystgpienin awari instalacii nalezy powiadomié Wojewods Podkarpackicpo
i Podkarpackicpo Wojewddzkicgo Inspekiora Ochrony Srodowiska.
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1X. Sposoby osigpania wysokicgo poziomu ochrony Srodowiska jako calodei

IX.L Wiykonanie do 31032008, zostanie wykonana modemizacja piecow nr 35, 36 i 10
ewighsannen ich efektywnosé cicplng oraz modemizacjn CO 2z wweglgdnianiem odeysku
ciepla z piecow nr 55 i 56.

IX.2. Cayste wybraki produkeyjne beda zawracane do procesu technologicenepo.

IX.3. Prowadeona bedeie optymalizacia procesu produkeyjnego emierzajgca do minimalizacji
ZUEVTIA SUTOWCOW 1 energii poprecz:

- racjonalizacje gospodarki zlomowej,

- wykorzystywanie ciepla adpadowepo procesdow technologicensch,

- monitorowanic Fuzycia surowedw, mediow energetyernych 1 wod,

XA W posgezepdnych etapach procesu produkeyjnego stosowane beda deinlania majaee na

celu sminimalizowanie ilosci wytwarzanych odpadow i ich negatywnego oddzialywanin na

srodowisko, muin. poprace:

- racjonalne gospodarowanie moterialami 1 suroweami zgodnie instrukcjami,

- selektywne gromadzenie odpadow,

- mimmalizacje iloscl  stosowanego czysciwa fabrvernepo poprece zakup  produkiu
o lepsze) jakode, niczawierajqeego materinldw syntetycenych,

- rmnigjseenie wusyein chlodaw do moaszyn obrdbki-skrowanie poprees sastosowanic
chlodziw o dhuisze) Zywotnosel,

- segregacie zuzyiyeh matenalow ogniotrwalyveh 1 powtdme wykorzystanie cegiel 1 ksztaliek
nie uszkodvonyeh 1 nie wykazaujacyeh sueveia do wylozenin piecdw i kadei,

- stosownnie olejdow o preedluzonej trwalosei 1 okresic cksploatacji oraz  biceaee
serwisowanie urzadzen wymagajacyveh uzvein olejow,

- optymalne prowadzenie oraz kontrola procesu nagreewania wsadu w piecach greewcesch
w celu aminimalizowania iloscl powstajace] zgorzeliny,

- maonitoring procesow lechnologicenyveh 1 Seisle przestreeganie reimu technologicenego
wtvm prowadsemie pomiarow 1 odezytow: lemperatury piccu, €zasu nagrzewania’ zarzenia
w pravpadku piecow gazowyveh pomiar temperatury spalin preed § 2o rekuperatorem ornz
pominr 1 regulacja wspdlezaynnika spalania w o celu wyeliminowanin  powstawania
wybrakowanych produktow,

- stosowanie palnikow padtinzektorowyeh z regulngjq stosunku powietrze paz,

- stosowanie obiegdw zamknigtyeh dla wody technologicene],

- likwidagja piecidw o niskim poziomic efekiywnosci.,

- zakup urzadzen i zrodel swiatla o preedhuionej trwalosci oraz racjonalne wrytkowanie
oswictlenia,

- stosowanie zwrotnych opakownn, w celu ograniczenin ilosci powstajgeych odpadiw
opakowaniowych,

- zakup akumulatorow wysokiej jakosci,

- stosowanie urggdsen elektronicenyeh i elektrvesnyeh o wysokie] jakodei 1 dlugim okresie
uzvikowania,

- szkolenie pracownikdw w celu podniesienia ich wiedzy 1 swiadomosei w zakresie
pospodarowania odpadami,

IN.5. Prowadzenic szkolen procownikdw w zakresie problematyki ochrony srodowiska
i akiualnie obowiazupgeyeh preepisiw,

IX.6. Wszysikie urzadzenia objele niniejszy decvzja nalezy utrzymywaé we wlasciwym stanie
technicznym i prawidlowo eksplomowad zeodnie 7 ich instrukejami techniczno-ruchowymi.
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IX.7. Wseysthie ureqdzenia zwinzanc 2 monitoringiem procesu technologicrneso musey byé
w pelni sprawne, umoiliwiajgee prawidlowe wykonywanie pomiardw oz zapewniajgcee
zachowanie wymogdw BHP,

IX.8. Prowadzona bedzic optymalizacja zurycia wody popreez

- prowadzenie monitoringu ilofciowepo,

- regularme kontrole sieei wodocigpowe] porwalajace na szybkie wykrycie ewentualnyveh
mieszezelnoscl.

IN.9. Prowadeona bedzie rejestracja | kontrola zuiveia energii.

IX.10. Drogi i place oraz pozostaly teren beda utrzvmywane w czystodei 1 porzgdku.

IX.11. Preestreegane bedy opracowane 1 zatwierdzone preez prowadzgcepo instalacje
imstrukcje postgpowania z substancjami mebezpiecznymi .

X. Sposoby postepowania w przvpadku zakefiezenia eksploatacji instalacji
W preypadku zakonczema  cksploatacii wszystkie  urzpdrenin  technologiczne  bedg
likwidowane zgodnie z wymogomi wynikajaeymi # preepisow seczegdlowvch,

Xl Ustalam dodatkowe wymagania

XL.1. Opracowane wyniki pomiardw wykonywanych w awingzku z realizacja obowigzkow
okreslonyeh w niniejsze) decyzyi nalery preedklodaé Wojewodzic Podkarpackiemu oraz
Podkarpackiemu Wojewddekiemu  Inspektorowi  Ochrony  Srodowiska  w Rresrowic
niczwlocenie, nic poZniej niz 30 dni od daty ich wykonania.

AllL Pozrwolenie obowiazuje do dnia 16.07.2017 roku

Uzasadnienie

HSW -Kuinia Stalowa Wola Sp. z ow. 7 siedeibg w Stalowe] Woli
ul. E. Kwiatkowskiego 1 wystapila # wnioskiem o udziclenie pozwolenia zintegrowanepgo na
prowadezenie instalacyi kuinia = miotami o energii przekraczajace] 30 kJ na mlot, gdaie
stosowana lacena moc cieplna preekracza 20 MW, Po analizie wniosku stwierdzilem. #c
nstalacja wymaga porwolenin sintegrowanego, pdyz klasyfikuje si¢ zpodnie z ust 2 pkt 3b
zalgeznika do  rozporzadzenia  Ministra  Srodowiska 2 dnin 26 lipea 2002 .
w o sprawie  rodzajdw  instalacii mogacyeh  powodownd  snacene  zanicczyszozonic
poszczepdinych elementow preyradniceych albo srodowiska jako calosci dla instalacji do
obrdbki metali zelaznych @ kuznic z miotami o energii przekraczajacej 50 kJ na miot, gdeie
stosowana lacena moce cieplna preekrcza 20 MW, Orpanem wiadeiwym do wydania
pozwolenia jest Wojewoda Podkarpacki na podstawic art. 378 ust. 2 ustowy Prawo ochrony
Srodowiska woawigekue 2 § 2 ust. 1 pkt 13a roeporeadzenia Rady Ministrdw 2 dnin 9 listopada
2004 r. w sprawic okreslenia rodzajow przedsigwzigd mogacyeh #naczaco oddziahywac na
Srodowisko oraz seczegdlowyeh uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem preedsigwaigd
do sporzadzenia raporiu o oddaalywanie na srodowisko.

Stosowna informacja o preedmiotowym wniosku umieszezona zostala w publicznie
dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawiernjgeych informagje o Srodowisku i jepo
ochronie w formularzu A pod numerem 32506, Tytul prawny do instalacji oraz terenu gdzic
zlokalizowana jest instalacja pelozona na terenie zabudowy preemyvstowe] w Stalowej Woli
posindn HEW- Ku#nin Stalowa Wola Sp. 2 0.0.,
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i o wstepnym  preeanalizowaniu  wniosku pismem z dnia 08.01.2007r. mmak:
SRIV-6618-55/1/06 wawindomilem o wszezeciu postgpowania adminisimey jnego w sprawie
wydania pozwelenia zintegrowanego dla instalacji oraz oglositem, ze preedmiotowy wniosck
zostal umieszczony w publicenie dostgpnym wykozie danyeh o dokumentach zawierajacych
informacje o srodowisku i jego ochronie oraz o prawie wnoszenia uwag i wnioskow do
preediozone) dokumentoggi. Oploszenie preee 21 dni bylo dostgpne na tablicach oploszen:
HSW- Kusnia stalowna Wola Sp. z 0.0 w Stalowe] Woli, Urzedu Miasta w Stalowe] Woli ome
na stronie internetowej i tablicy oglosren Podkarpackiego Urzgdu  Wojewddzkiego
w Rreszowie, W okresie udostepniania wniosku nie wniesiono Zadnyeh uwag i wnioskdw.

Po precprowadeeniu  ogledein instalacji i po  szezepolowym  zaposmaniu sig
7 przedlozony dokumentacja stwierdzilem, ze wniosek nie preedstawia w sposob dostalecny
wszysikich zagadnien istoinyeh 2z punkiu wideenia ochrony Srodowiskn, wymiknjneych
z ustawy Prawe ochrony srodowiska. Dlatego tez postanowicniem z dnia 01.03.2007r.
wezwalem Spolke do wzupelnienin wniosku, Po preeannlizowaniu przedloronego precz
Zaklad veupelnienia = dnia 10.04.2007r. uznalem. ze wniosck spelnia wymogi art. 184 1 art,
208 ustawy Prawo ochrony sredowiska.

Prowadezacy instalacje posiada prevjeta i realizowana polityke jakosci ebejmujgen
zespdl deialan zmierzaiaeych do minimalizacii wplywu na Srodowisko

Zpodnie # art. 202 ust. | ustawy Prawo ochrony srodowiska, w pozwoleniu okreshilem
wiclkosé dopusrzezalne] emisji gazdw 1 pylow do powietrza w warunkach nommalnego
funkejonowanin mstalacy. We wnioske wykozano, ze emisjin dwutlenku azoty, dwutlenku
siorkl, pyviu zawiesponego PMI0, tlenku wepla do powictrza 7 emitorow instalacii, nie
spoweduje preckroczen dopuszezalnyeh poziomow tych substancji w powietrzu, okreslonych
w zalgceniku ne 1 do rosporsgdeenin Ministra Sroedowiskn w sprawie dopusecealnyeh
poriomaw nicktorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomaw nicktéryeh substanci
w powictrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomow nickiorych substancji.
Dodatkowo  emisjo luorw, manganu, akrvloaldehydu 1 weglowodordw  alifalycenyeh
# posecregolnych  frodel instalacji nie spoweduje  preckroczen wartoscl odniesienia
okreslonyeh w rozporzadzeniu - Ministra Srodowiska  # dnin 5 prudnia 2002,
w sprawie wartodel odniesienia dlo nicktorych substancji w powictrzu (Dz. U, Nr 1, poz. 12).
W celu kontroli cksploatacji instalacji korzystajac 2 uprawnien wynikajaevch # art, 151
ustawy 2 dnin 27 kwietnin 2001r, Prawo ochrony srodowiska, w decyzii ustalilem
usvtuowanie stanowisk do pomiaru wiclkosci cmisji gazéw i pvlow do powictrza.
Stanowiska te beda zamontowane na emitorach: E-1-E-4, E-6-E-10, E-12-E-15, E-17-E-20,
E-21. E-23-E-27, E-29-E-33, E-35-E-36. Zoreadenjney instalacjy wykozal we wniosku, 2e
brak jest mozliwosci zlokalizowania stanowisk do pomiardw zgodnie 2 wymogami Polskiej
Mormy w emitorach wentylacji W-60 1 W-71. W zwiazku z tvm w preypadku tych komindw
odstapilem od obowigzku lokalizacji punktéw pomiarowyeh.

Instalacja korzysta 2 zewngtrenveh  sieci wodocigpowo-konalizacyjnych, HEW-
Kuzma Stalown Wola Sp. z 0.0 z siedaiba w Stalowej Weoli zuzywa wodg do celow bytowych
zalogt omz potrzeb technologicenyeh (uzupelnianie obiegu wody wysokiego cisnienia oraz
wytwarzanie emulsji wodno-olejowe)), Na terenie HSW — KuZma Stalowa Wola Sp. 2 0.0,
woda wykorzystywana jest do celéw chlodniceych — chlodzenic pokrvw picedw greewczych
oraz pomp wody wysokiego cisnienia. Do celdw technologicenyeh takich jak obrdbka cieplna
odkuwek oraz chlodzenie oleju hartowniceego  stosowana  jest woda  preemystowa”™
dostarczana 2 kanalu sreutowego wod pochlodniczyeh Elcktrowni Stalowa Wola S.A,
Dostawea wody sanitarne) i przemyslowej dla potrzeb instalacji jest na podstawie umowy
cyvwilno-prawne) HSW- Wodocingi Sp. 2 0.0, - umown ne Nr 19Z2W 2004 2 dnia 011020047,
wrins ¢ paaniepsaomi ancksami. Dostawen wody obicpowej-chiodnicze] jest HSW — Huta Stali
lakosciowych Sp. z 0.0, na podstawie umowy cywilno-prownej - umowa nr Nr 1/HPE/O5
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dnin 15.02.2005 r. wmaz z poinicjszym ancksem,

Wowyniku prowadzoney deinlaloodeil woinstalacji powstajg scickic bytowe, Seieki
preemystowe oraz Scicki deszezowe. Scicki preemyslowe powstaja w waniku prowadzenia
procesu odswiczania wody do chledzenia odkuwek w pigeiu wannach wodnyeh po nagrzaniu
w procesie obrabki cieplnej (preesyeanie 1 hartowanic) oraz chlodzenia oleju hartowniczego
krpzacepo w obiegn zamknigtym. Wiyirej wymicnione écicki powstajgee w instalagji
odprowadzane sq poprecz 26 wyloldw oraz pigc wpustdw kanalizac deszceowe] do uregdzen
kanalizacyjnyeh stanowizcyveh wilasnosé innego podmiotu 1j. HSW-Wedociagi Sp. z 0.0,
stalown Wola, Odprowadzante do kanalizacji HSW-Weodociagi Sp. # oo Stalowa Waola
scickow przemyslowyeh nastepuje w jednym punkcie — studeienkn 51 Odprowadzanic
scickow z instalaci odbywa sig na podstowie umowy zawarte] pomigdzy HSW- Kuznia
Stalowa Wola Sp. 2 0.0 ¢ siedeibg w Stalowe] Woli, a HSW-Wodociaei Sp. # 0.0. w Stalowe;]
Waoli - umowa nr Nr 19Z2W/2004 2 dnia 01102004 v, wraz 2 pdenicjsaymi ancksami.
Ustalajne waranks poboru wody orse wprowadzania scickow do konalizacji oparto sig
wylgernie na wniosku zakladu, prey ceym dopuszezalne do wprowadzania do urzadzen
kanalizacsjnsch stgeenia deickow preemystowyeh ustalono na podstawie wmowy zowarte] »
wlascicielem urzgdzen kanalizacyjnych.

Wowyniku prowadsong deinlalnodei zakladu, 1j. procesow kucia, obrobki cieplng
1 obrobki mechaniczne] wytwarzane beda odpady nichezpiecene 1 inne niz nichezpiceenc,
klasyfikowane zgodnie 2 § 4 i zalacznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
£ 27 wreesnin 2001 r. w sprawic katalopu odpadow. Biorge powvsze pod uwape, seodnie
z arl. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony srodowiska 1 oort, 18 wst, 2 ustawy
o odpadach (D U. 2 2007r. Ne 3% poz. 251), w pozwoleniv okreslilem warunki dotyczace
wytwarzanin odpadiow,

W punktach IL3 oraz IV3 niniejsze) decvep ustalilem  dopuszezalne  ilosci
poszczegdlnyeh  rodzajow  wytwarsonyeh  odpadow  nichezpiccznveh i innveh  niz
mebezpiecene omz warunki  gospodarowanin odpadami 2 uwepglednieniem  ich
magazynowania, zbicranin, transportu, odzysko i uniesekodliwiania,

W biczace) dzialalnosei zakladu podejmownne s deialanin majace na celu
ograniceenie ilodel powstajpeych odpaddw ornz minimalizac)i zagrozen 2 nich wynikuojgeveh,
Odpady. ktorych powstaniu nie da si¢ zapobice, beda gromadeone w sposob selekivwny w
ornakowanych pojemnikach, komtenerach, boksach itp., zabezpicczane przed wplvwem
wiarunkow atmosferyeznych 1 magazynowane w wydziclonyeh micjscach na terente zaklodu,
zabezpieczonych przed dostgpem osdb niepowolanych, o nastgpnie preckazywane firmom
provwadsgeym daalalnose w zakresie gospodarowanma edpadami, posiadajgeym wymagane
privwem Feswolenia,

Przedstawiony we wniosku sposob postigpowania 2 odpadami zabezpiccsa Srodowisko
preed ich ewentualnym wjemnym oddzialywamem.

Wypasa decyzja Wojewody Podkarpackicpo z dno 15.12.2004r., znak: SRE.IV-
662019404, udzielnjaea HEW-Kuania Stalowa Wola Sp. 2 0.0, poswalenia na wylwarzanic
odpadow.

Da instaloeji zgodnie 7 art. 188 wst. 2 pkt 1) wstalilem poarametry  istotne
z punkiu widzenia ochrony preed halasem. w tym zgodnie 2 art. 211 wst, 2 pkt 3a)
rozklad czasu pracy Zrddel halasu w cigou doby. W oparciu o ten sam przepis ustalitem takie
wielkosé emisji holasu wyznaczony dopuszezalnymi poziomami halasu posa wakladem,
waTazonymi wskasnikami poziomu rownowaznego halasu dla dnia 1 necy dla terendw
objetyeh ochrong preed halasem, pomimo iz z obliczen symulacyjnych wynika, ze instalocja
nie spowoduje preekroczen wartodei dopuszezalnych okreslonyeh w roeporzadeeniu Ministra
Sredowiska z dnia 29 lipea 2004r, w sprawie dopuszezalnych poziomow halasu w srodowisku
Dz UL Nr 178, poz. 1841). Pomiary poziomu halasu wykonywane beda zeodnie 2 metodyky
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referencyjng wyvnikajgeq z obowigzujgeyvch preepisow seczegolnyeh i Polskich Nom. w tvm
rownies w  zakresie  czestotliwodci  pomiardw  we  wskazanym  w o decyzp punkcie
referencyjnym. Wymiana urzadren wymicnionych w decyzyi charakteryzujacych instalocyg
pod wrpledem akustveznym nie stanowi istotnej zmiany instalacii o ile zachowane Fostang
okreslone w nicj charakterystyezne parametry akustyesne,
Analize instalacji pod katem naojlepszveh dostgpnych techmik  preeprowadzilem

w odnicsicniu do nastgpujaeych dokumentiw;

-Dokumet Referencyjny BAT dla najlepszych dostgpnyeh techmk w produkeji #elaza

1 stali, prudeien 2001

- Ogdlne wytycene najlepsse] dostepnej techniki. Poradnik dla prowadezneych instalacje

dla ktérveh nie opracowana wyiycenyeh branzowveh (General Sektor Guidance note

IPPC 50,01, Enviroment Agency, 2002 UK)

- Dokument referencyjny BREF dotyezacy  zastosowania Najlepszych  Dostgpnych

Technik w zakresie emisji powstajacych prey magazynowaniu (Reference Document on

Best Avoilable Technigues on Emissions from Storage of Bul kor Dangerous Materials),

EIPPCE lipiec 2006r..

- Dokument  referencyjny BREF  dotyesqey  generalnych  zasad  monitoningu

{ Reference Document on the General Principles of Monitoring), hpiec 2003,

Ponizej zestawiono pordownanie  zalecen dokumentu referencyjnego  dotvesgeych
rozwiazan technicznych, z rozwinzaniami stosowanymi w instalacyi objetej porwoleniem:

TABELA 19

Wymogi najlepszej dostgpnej techniki okreslone

dokumentami referencyjoymi

Stosowane w Zakladzic rorwigzania technicene
gwarantujgee spelnienic wymogiw najlepszej
dosigpne] techniki § uzyskiwane wskainiki

Crgilne easady w ramach BAT, w saknesie
E.phm:d.:lrmmnu ndp.ld:m1 nhrjmu_m

Drinlania HSW - kuénia Stalowa Wols w
rakresie gospodarki odpadowe:

rapobicganie i ograniczanie ilosci -

wytwarzanych odpadow,

prowadzenie segregacyi od paddw, tam pdzic 1o
modliwe,

ewidencja sposobu postgpowania ¢ odpadam,
rapewnienic wiaiciwych warunkow

magamynowania adpadow, swlasecrn odpadiw
BTy P P

nichezpiccenych,

uwwrglednicnie w procedurach postgpowania
srcrepalnveh winsciwosci odpadow;
wraliwosgi na Swiatlo, temperaturg, itp.
procedury postgpowania 2 od padami w
svluacjach awarnyeh,

maksymalizocja odeysku 1 recaklingu
odpadow.

Specyficzne wytverne rwigzane z BAT dla
pr:.'n:lm shu preetwirstwa zelaza i stali obejmujy:

obribha szlamdw ze szlifowania — odzysk
crastek metnlo 1 ich ponowne wprowadzanic
do procesu,

usuwanie pozostafodci aleistych £ odpaddw po
ohribee phndw chlodrmcovch ore emulsp

SRV- 66 18-557] 06

identvfikacjn srodet i pochodrenia odpadow &

okresleniem ich whasciwosct (odpady

nichezpicczne i inne nik nicherpiecine),

- selektywne preechowywanic magazynowanie
poszezepdlnyeh rodzajéw odpadiw — tak aby
bylo madlisy ich odaysk lub
unieschodhiwienie,

- wydadelenie miejse magazynowania odpadaw,

—  pdecvdowany wigkseosl odpadiw stanowiy
odpady # obrobki mechanicene) delaza —
widry, scinki, opilki itd. gromadeone s
selektywnic i preckarywane do prectopu posa
terencm zakladu — sposoby postgpowania £
poszcaegolnyvmi rodzajami zlomu ujgto w
instrukegi technologicznej,

— e wrgleddw technologicenseh na terenic

instalacji nie jest prowadsony odeysk

odpadiw (brok mozliwosci ponownego
wykorzystania na terenie instalacji)
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wykorrystvwanyveh prey skrawaniu,
- ponowne wykorzvstanic widrdw se stali i
Felag,

Mimmalne zalecenia w znkresie monitoringu;
prowadsenie ewidencyi edpaddw i nadzoru nad
migjscami ich mogazynowania,

Monitoring posteposania ¢ edpadami ebejmuje;

= ewidencjg odpaddw rpodnie z wymogami
prowa krajowego (karty ewidengji i
preckozanial,

- instrukejg technologiceny okreslajaeq sposohy
postgpowania & poseceepalnymi rodzajami
Hlomue

Lastosowanie nastgpujneych srodkow, w rakresic

efektiyvwnodel energetycone], seceegolnic dla

piccow grrewcezych i piccow do obrdbki cieplnej:

— unikanie nadmiaru powictrza i strat ciepla
podezas ladowania za pomocy srodkaw
operacyjnych (minimalne otwarcie drewi
konieczne do ladowania) lub srodkaw
konstrukeyjnveh (instalacya drawi
wielosegmentowsch dla seceelniejsrego
Farikaigenal,

- roewarny wybor paliwa: min. paz, koks,
elektrvene, tlenowo-palivowe (w nicktoneh
prevpadkach, np. prev gazie koksowniczvm,
maie hye potrechbne odsiarczanic) 1 wdrokenie
awtomatyzacyi ornz regulacyi picea dla
optymalizachi warunkdw spalania w piecu,

- odrysk ciepla zawantego w gazach odlotowsch
- prece podgreewanie wiadu, prees systemy
palmkiow regenerncyjnych, rekuperatory,
kociol odevsknicowy lub waparkowe
chlodzenic mur sevn slizgowveh (1am gdzie jest
zapotrzebowanic na parg),

- palniki drugiej generacii o niskicj emisji
tHenkdw wrotu w pordwnaniu do iloder tlenkow
arotu w palnikach konwencjonalnych (moslive
jest ograniczenic ilosci tlenkdw azatu o okolo
03%a),
oEranicaenie femperntury — wybdr pomipdey
osrcrgdmniem ene I‘L_II a c:nlll._]q tenkdw arotu:
I:I'LI'EI!'I.IEJ"EHI'I. ?IJJ"'-EHI I:I'H:!'E_II AL, ﬂi..r.'].l'lll:fl:nl:l
ilodei S0k, OO0, | OO wobee potencjalnie
wigksze) emisji tlenkdw azotu z powodu
podprsewania powictrea spalania,

dobra trelocja cieplna.

Drrialania w zakresie prowadzenin efekiywneg

1.,n=-]1nd.'1rk| energetvesne obejmujy:
opalanie piecdw pazem 2Cmnym 0 wartosgi
opalowej 35 MIm'= kupowanym o4
rewnglrmepo dostawey,

- stosowanie odzysku ciepla predw odlotowsch
popracz rehuperatory iglowe minstalownne we
wszysikich piecach (greewerych,
srralnicavch i do ohrdbki cieping)),

- wytypowanie do likwidocji | waylgesenie 1l
picedw do obadbki cieplnej (min, ze wrgledu
ma maly efekiywnosd cieplng prowadzonveh
procesdw,

—  kontrolg pracy piccow za pomocy aparatury
kontrolno-pomiarowe) # provwadseniem
pomiariw i odezytdw: temperatury w piccu,
C2A5U nagreewinin / farsenin, o w prayvpadhu
piccdw gazowych dodatkowo: pomiar
temperatury spalin preed i za rekuperatorem,
pomiar i repulacia wspdlesynnika spalania (w
tvm outomatyvemny ukliad kontrali pracy picca
130)

—  uklod palnikdw pdtineektorowych we
wsrystkich piecach, z regulacyy stosunku cae /
powietrre,

— wzalednicnie temperatury podereevwu od
wymopdw jakodciowych wykonywanych
wixrohdw,
prowadeenie waavsthkich procesaw
produkeyjnsch w zamknigtyvch halach
technologicenach,

Ponadio wykonano analizg efektvwnode

enerpetyeme) precdw preewcayvch, kidom wskarnla

bardeo wysokie straty ciepla — w rwinzku z coym
saproponawana drintania w ramach dalsrego
ograniczania encrpochlonnosci popreez
modernizacy piecdw 10,5556 i 86 oraz likwidacje
kolejnyeh 11, biome pod uwage preede wsrysikim
ich wykorsysionie w procesic.

SRV 6618-5351.06
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Ogdlne zasady BAT w gospodarce wodno -

scickowe] obejmuja:

— ustalony i udokumentowany prechicg
kanalizacji, 7 lokalizac)y studeienek i
pompaw i,

—  ustalenie zasad inspekeji 1 kontroli systemy
rozprowadzania wody oraz odprowadzania i
OCZYSZCTANIA scickow,

—  stosowanie zamknigtveh obiegdw wodnyeh, 2
podoryseceanicm w razie potreeby 1 je)
wykorzystaniem w innych procesach,

— w pravpadku ukyeia rozpuszezalnikow
organicznych —preferowane maja byé
ropusrezalniki nie chlorowane,

- obrabka phyndw chlodzacych omez emulsji
wykorsysiywanyeh prey shrowaniu -
rozdziclanic oleju / wody,

~  oczvszezanic scickow powstalyeh 2 wody
chlodzace i wody stosowane] do odituszezania
oras ¢ oddzielania emulsji w zakladeie
oorysecamnia wody walcowni gormee].

—  oddziclne systemy chlodzenia wodnego w
obicgach ramknigtych.

Na terenie HSW kuinia stalowa Wola :

—  preebieg ursmdeei kanalizacyjnych na terenic
zakladu jest udokumentowany,

—  wixla pobicrana jest # sieci na podsiawie
umowy z dostawes — kontrola ilosci pobicrane)
wody popreez zainstalowane wodomierze,

~  woda na potrzeby technologicrne krazy w
obiegach zamknigtych 1 jest stosowana do:
napedu pras hydrulicenych (instalacja wody
wysokiego cisnienia) i chlodeenia picciw,

—  woda w obiegu otwartym stosowana do
hartowania w wannach wodnych,

—  w awigzku 7e stosowaniem obiegow
samknigtveh z instalac)i nie odprowadza sig
wid pochlodnicrych,

—  dcieki preemyslowe (2 procesu obrobki
cieplnej odkuwek) oraz Scieki socjalne
odprowadzane s do kanalizacyi
ogolnosplawne,

—  llosé odprowadzanych scickow seacowana jest
na padstawie pomiary wody pobrang)
(wodomierze) i wykorzystywanej na potreeby
technologicrne — do obrabki cieplng] i na cele
socjalno-bytowe,

—  wody deszezowe odprowadeane sq do
kanalizaci opdlnosplawnej.

—  stosawane jsq oddzielne systemy chlodeenia

MNie zidentylikownno warosct referencyjnyeh BAT
ilodei 1 skladu Scickdw winstalacji kumiceych.
Worwineku 2 powviszym uznaje sig, ze instalacya
spelnia wymogs BAT w zakresie odprowadzania
soickaw:

- w praypadku wprowadzania do kanalizac)i —
parametry Zgodne sq 7 umowy Lawans z
odbiorey Scickiw,

~ w preypadku wprowadzania do wod lub do
ziem — zgodnie 2 rozporzadzeniem MS £ dnia
24 lipea 2006 r. w sprawie warunkow, jokie
nalery spelnié prey wprowadzaniu scickow do
wad lub do ziemi oraz w sprawie substancyi
szezegolnic sekodlivych dla Srodowiska
wodnego (e U 2006.137.984).

Parametry  dcickdw  odprowadeanyeh  do
kanalizacji rpodnie z sysiematycznie
wykonywanymi  badaniami  spelniajag  wiymogi

odbiorey sciekiw

Aasady BAT dotyczace ochrony powictrza preed

sneczysIczeniem obejmuja:

~  opraniczanic emisji pylow noowseysikich
clapach procesu,

W procesach spalania paliw:

- wyhir edpowiedniego paliwa,

~  ograniczenic lemperatury podgreewania
powictrza — wybor pomigdey oszczgdzaniem

Podstawowe dzialania w rakresiec ograniczania

emisji do powictrea:

—  stosowanie opalania piccdw garem ziemnym
wiysokometanowym,

—  podstawowa technikn opraniczania emisji
gazowych, preede wszvstkim NOx obejmuje -
automatyerng kontrole stosunku gaz /
powictrze w piecach,

—  kanaly spalin odprowadeaja spaliny do

SRV- 6618-55106
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enereii a emis)y Uenkdw arolu: ograniczenia
Fudyein energii ome ogranicrenia tlosci S0,
CCh o CO wobee potencialnie wigksze) cmisji
tlenkaw azotu z powodu podprzewania
powictrea spalania,

= stosowane dalseveh srodkow redube)n WO —
selehtvwne] redubcp kotalitvene) (SCR) 1
selektvwnej redukcji nickatalitverne) (SNCR)
w piccach grreweryeh,

wykorzvatanic powszechnie stosowans ¢h ureadeen

ograniczania emisji, w preypadhu neeyka

prechroczema stamdardow jakoden srodow iska.

wlaspego lub wapdlnyeh emitoriw,
wyniki obliczen emisji nie wskaruja na
konieemost instalacyi vrendren ochrony
mhanaos fery.

Mie zidentvfikowano wantosci referencyinsch BAT
dla emisjn do powictrea 2 procesdw humiceych.
W rwinrku 2 powvisseym wmaje sig, #e instalacja
speinia wamogi BAT w zakresic emisji do
powictrza, w pravpadbu pdy nie preckracza
standarddw jakosei drodowiska posa terenem, do
ktdrego prowadeacy instalacie ma tviul pravwny,
okreslonych:

- roFporgydzenicm MS 2 dnia 6 czerwea 2002 r.,
wosprawie dopuszczalnych poziomdw
nicktbrych substanep w powietro,
alarmowych poriomaw nicktonvch substangji
w powictrzu oraz marginesow tolerancji dla
dopuszczalnveh poziomdw nicktdrveh
subsiangg (D2.U.2Z002.87.796),

roeporsgdeeniom M5 2 dnia 5 grudnm 2002 ¢ w

sprowie wartasci odniesienia din nickidrych

substancy w poswietred (D UL 20031012,

Fasady monitoringu emisji do powictrza:
prowadzenic aktualizowanc, co pal roku, ewidenc)i
crispi pylow i gaziw do powictrea

Wiyniki  obliceen  emisji | rozpreestreeniania
ranieczyszezen wskaruja na bruk  preckrocren
wiclkoscl dopuseczalnach i poriomow odniesicnia
okreslonych prowem krajowym

Faklad prowada. akiualizowang na bieigco
ewidencje emisji pylaw i parow do powictrza,
Dodatkowo co roku wykonuje serig pomiarow
cmisji pyldw i gazdw 7 wytypowansch emitordw

Ogdlne wytyezne w zakresic postgpowania 2

halasem obejmu)a:

— identyfikocyg smodel holasu 1ich
charnkterystyka,

- pomiary wiclkosci emisji,

opraniczanie emisji halasu do drodowiska w

prospadhu stwiendzenia vy ka preckroczen — min,

loknlireya uregdren halasotworczyvech wewnatrz

pomiesecsen, stososanie wyciszen 1 obuddw

drigkochlonnych, wdrivrenie planu preeglodow i

remamiow, wymiany ursadeed.

Dyindama wosahresie ochrony preed halnsem

abejmujq:

— urradrenia produkeyjne i shizqee ochronie
srodowiska podlegn)g przegladom i remontom
zpodnie 7 ohowinzujaey procedura,

= procesy produkes jne powodujgee halas (hucie)
prowadeone sq wewnatre budynkaw
technologicmych,

— urrdrenia wenty [rovjne usviuowane no
rewnatry funkcjonuje sporndycanie i nic
powodujy nadmicrne) emisyi halasu,

Mie zidentv fikowana wanodci referencynych BAT
emisji halasu z instalagji kudnicayvch.
Wonwinsdhu 2 powvisevm wmaje sie, de instalacja

Wyniki
- obliczen propagacji diwigkow emitowanych praez

pomiardw  jak @ preeprowadzonsch

ureadzenia HWS kKuznia Stalowa Wola Sp. 2 o,
poswalaja stwierdal, de praca instalagji IPPC, w
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spelnia wymogi BAT w zakresie emisji halasu, w
preypadky gdy mie przekracza standardow jakosci
srodowiska posa terenem, do kidrego prowadzacy
instalacje ma tytul prowny, okreslonyeh:
roeporzadzeniem M5 z dnia 29 lipea 2004 roku w
sprawie dopuszczalnych poziomaw halasu w
Srodowisku (De U 2004, 178, 1841,

v zakladzic (stan docelowy) mie powoduje
preckrocsen dopuszezalnych poriomow halasu, na
terenach poedlegajacyeh ochronie akustyezne).”

Minimalne snlecenin w saknesie monitoringu emisji
halasu;

monitoring emisji halasu w sradowisku posa
sakladem co 2 lata

Monitoring halasu prowadsony jest zgodnic =
wymogami prawa krajowego co 2 ot

Falecenia BAT w zakresie zarzadzania
chsploatacya instalacii obgymujy wdrorenic
sformalizowanepo systemu zareadzania.
Srcregolnie zaleca sig wdrokenie i preestrzeganic
procedur cerly Nkowanego Systemu Zarzadzania
Srodowiskowego w oparciu o preyiete w UE
standardy (150 12000 Tub EMAS),

HSW — Kuinia Stalowa Wala Sp. ¢ o0, posiada
wilrodony i cenyfikowany System fareqdeania w
oparcin o norme serit EN PN S0 9001 :200H),
Wsrysthie procedury postgpowania i zasady
koanitroli procesow ormz wykonywania analiz «
pomiardw jakosci wraz z zakresami
odpowieddalnesct okredlono w . Ksigdze Jakosal”
HSW — Kusnia Stalowa Wola Sp. 2 0.0, Obecnie
analizowane jest wdrorenie Systemu Zarzadzania
Srodowiskowego wg. 150 14 001

£podnie 7 ustnwg — Prowo ochrony srodowisha
(POS) Zaklad zobowizzany jest:

~podjad Srodki zapobiegajace powarnam
pwariom preemyslowym lub zmnicjszajacych
do minimum powodowane precez nie
zagrodenia dla srodowiska™ (Art. 207 ust, 1)
takze w sytuacjach. pdy zaklad nie jest
raliceony do instalacy moepgacyeh spowodowat
Lpowning awarig” (art. 208 ust. 2 pkt 21).
Zaleca sig stosowanie, powszechnie prayjetyeh w
preemyile, standardowsch procedur rapohicgania i
postepownnia w sytuagjach awanjnych, w tym
min.:

identy fikacjg zagroden (np. rejeste substancii w
roklodeie),

svitem kontroli surowcdw 1 materialdw na
terenie zakladn,

identyfikacja potencjalnych sytuacji
avwarvjnveh,

ureadzenia chronigee preed fizveenym
uszkodzeniem instalacji,

urrqdeenia preed rozpreestrzeniznicm sig
FANICCAYSICACTL,

techniki i procedury prey napelnianiu i
chsploatacji zhiomikow,

~ urzadzenin rezcrwowe,

snkresy odpowiedzialnodel w sytuacjach
wwarvinych.

Prowadzone dzialania w zakresie postgpowania w
sytuaciach awarvnyeh:
~  na podstawie warunkdw okreslonych prawem
krajowym HSW — Kumia Stalowa Waola Sp. 2
0.0, nic jest zakladem, na terenie ktdrego mode
WYELIIE . owaina awaria preemyslowa’”,
Fasige oddriabowanin | zagrodenie dln sdrowin
lud#i i drodowiska w preypadku Faistnienia awarn
w huwini wenaje sig za migjscowe i niewiclkie.
Gldwmaym sagroseniem jest nzyko zaistnicnia
poFan.
HSW — Kuwmin Stalows Wola Sp. 7z 0.0, posiada
SInstrukcje postgpowania na wypadek poaru™, w
ktorgj okreslono charakiervstyki obickiow
szceepalnie nicherpiccmych oraz ohreslono
sposohy postepowanio w provpadku: caistnienia
poiary, braku dostawy ezynnikow energelycmych.
[stniejq takde instrukeje w zakresic
gospodarowania materialami nichezpiecznymi,
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Precprowadzona analiza dokumentdw referencyjnyveh wskaruje, ze preedmiotowa
instalacja spetnin wymagania 2 nich wynikajace. z uwzglednieniem uwarunkowan lokalnych
opisanych w labeli,

Uwzgledniajac  powyisze okolicznodci, w tym  spelnienic wymogdw  prawnych
w zakresie imisji zameceyszezen wenalem, #e instalacja, ktorej dotvezy wniosek spelnin
wymopi najlepszyveh dostgpnych technik, o ktérveh mowa woart, 204 ust, | w swigzku z art
207 Prawa ochrony srodowiska,

2 preedstawionepgo  wniosku  wynika, ze  instalacja  nie  bedsie  powodowad
ponadnormatywnej emisji gazow i pylow do powietren, ponadnormatywnej emisji halasu do
srowdowiskn, instalacia nie stanowd zagrozenia dla wad podziemnych, a gospodarka odpadami
prowadzona bedeie prawidlowo. Instalacja spelnia rdwnier wymogi nojlepsegj dostgpneg
techniki., Wystapienie sytuacji awaryjng) mopacej spowodowad duze zaprozenie dla
srodowiska jest niewielkie, dodatkowo minimalizowane poprzez funkejonujgey w Zokladeie
System Zarzadzania Jokoscig wg. [S0O 9001:2000 oraz stosowanie ciaglepo moniloringu
prowndzonych procesdw oraz rozwigzan opisanych w punkeie VIII ninicjszc] decyvzii.

W swictle powyiszepgo orzeczono jok w sentencji decyzji.

Pouczenice

Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Ministra Srodowiskn 70 podrednictwem
Wojewody Podkarpackiego w termime 14 dni od dnin dorgezenin decyzji. Odwolanic nalezy
skladaé w dwoch epzemplarzach.

Ortreymujy:

[. HEW —Kunia Stalowa Wola . vl Kwintkowskiego 1, 37450 Stalowa Wola

2 SR-1V- a2

Do wiadomoici:

1. Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska, ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow
2. Marsralek Wojewddrwa Podkorpackiezo, ul. Towarnickiezs 1A, 35010 Heeseow

3. Minister Srodowiska, ul. Wawelska 5254, 00-922 Warszawa
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