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Dziatajac na podstawie:

* art. 155 ustawy z dnia 14 Czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.Uz20177. poz. 1257),

* art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. 2 2017 r. poz. 519 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust.1 pkt 13a
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 1,
poz. 71),

PO rozpatrzeniu wniosku HSW-Kuznia Stalowa Wola Sp. z 0.0., ul. Kwiatkowskiego
1, 37-450 Stalowa Wola (REGON 831378614, NIpP 8652389620), z dnia 9 listopada
2017 r., W sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 lipca 2007 r.,
znak: SR.IV-6618-55/1/06, zmienionej  decyzjami Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 6 pazdziernika 2008 r., znak: RS.VI.7660/29-9/08, Z dnia
16 maja 2011 r., znak: RS-VI.7222.30.3.2011.MH, z dnia 20 wrzesnia 2012 r., znak:
08-1.7222.55.4.2012.MH i z dnia 14 pazdziernika 2014 r., znak:
OS.I.7222.66.1.2014.MH, udzielajacej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji swobodnego kucia odkuwek Przy wykorzystaniu miotéw o tacznej energii

178,5 kJ i tacznej mocy cieplnej do 69,5 MW,
orzekam

l. Zmieniam za zgodg stron decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia
16 lipca 2007 r. znak: SR.IV-6618-55/1/O6, zmieniong decyzjami Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego 7 dnia 6 pazdziernika 2008 r,,
znak: RS.VI.7660/29-9/08, z dnia 16 maja 2011 r.,
znak: RS-VI.7222.30.3.2011.MH, Z dnia 20 wrzesnia 2012 r,
znak: 0S-1.7222.55.4.2012.MH | Z dnia 14 pazdziernika 2014 r,
znak: OS.I.7222.66.1.2014.MH, udzielajacg HSW-Kuznia Stalowa Wola Sp. z 0.0,
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola (REGON 831378614) pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji swobodnego kucia odkuwek przy
wykorzystaniu miotéw o tacznej energii 178,5 kJ i tacznej mocy ciepinej
do 69,5 MW w nastepujacy sposéb:
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1.1. Zapis po stowie orzekam otrzymuje brzmienie:

Judzielam HSW-Kuznia Stalowa Wola Sp. z 0.0, ul. Kwiatkowskiego 1,
37-450 Stalowa Wola (REGON 831378614, NIP 8652389620), pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji swobodnego kucia odkuwek przy
wykorzystaniu miotéw O tacznej energii 178,5 kJ i tacznej mocCy ciepinej
do 69,5 MW”.

1.2. Punkt 1.2.1. otrzymuje brzmienie:

1.2.1, Wydziat przerobki plastycznej (KMK) o wydajnosci 15 000 Mg/rok obejmujacy
nastepujace podstawowe urzadzenia:

- piec grzewczy nr 55 komorowy z wysuwanym trzonem 0 MOCY ciepinej 3,71 MW,
wyposazony W rekuperator powietrza i chiodzong woda pokrywe, opalany gazem
ziemnym. Substancje zanieczyszczajace wprowadzane bedg do powietrza poprzez
emitor (wspolny z piecem nf 56).

- piec grzewczy nr 56 komorowy z wysuwanym trzonem 0 MOCY cieplnej 3,71 MW;
wyposazony W rekuperator powietrza i chiodzong woda pokrywe, opalany gazem
ziemnym. Substancije zanieczyszczajace wprowadzane bedg do powietrza poprzez
emitor (wspoiny z piecem nr 55).

- piec grzewczy nr 81 komorowy z wysuwanym trzonem 0 mocy ciepinej 3,31 MW;
wyposazony W rekuperator powietrza, opalany gazem Zziemnym. Substancje
zanieczyszczajace wprowadzane beda do powietrza poprzez emitor.

- piec grzewczy nr 84 komorowy z wysuwanym trzonem 0 MOCYy cieplnej 2,65 MW,
wyposazony w rekuperator powietrza i chiodzong woda pokrywe, opalany gazem
ziemnym. Substancje zanieczyszczajace wprowadzane beda do powietrza poprzez
emitor.

- piec grzewczy nr 180 komorowy z wysuwanym trzonem O mocy cieplnej 2,33 MW;
wyposazony W rekuperator powietrza i chiodzong woda pokrywe, opalany gazem
ziemnym. Substancije zanieczyszczajace wprowadzane beda do powietrza poprzez
emitor.

- piec grzewczy nr 172 komorowy z wysuwanym trzonem o mocy cieplnej 2,33 MW;
wyposazony W rekuperator powietrza i chtodzong woda pokrywe, opalany gazem
ziemnym. Substancje zanieczyszczajace wprowadzane beda do powietrza poprzez
emitor.

- piec grzewczy nr 171 komorowy z wysuwanym trzonem 0 mocy ciepinej 2,33 MW,
wyposazony W rekuperator powietrza i chtodzong woda pokrywe, opalany gazem
ziemnym. Substancje zanieczyszczajace wprowadzane beda do powietrza poprzez
emitor.

- piec grzewczy nr 9 komorowy 0 mocy ciepinej 1,11 MW; wyposazony W termopare
i rejestrator temperatury, opalany gazem ziemnym. Substancije zanieczyszczajace
wprowadzane beda do powietrza poprzez emitor.

- piec grzewczy nr 10 komorowy O mMOCY ciepinej 1,07 MW, wyposazony
w rekuperator powietrza, opalany gazem ziemnym. Substancje zanieczyszczajace
wprowadzane beda do powietrza poprzez emitor.

- piec grzewczy nr 165 komorowy O mocCY ciepinej 1,17 MW, wyposazony
w rekuperator powietrza, termopare | rejestrator temperatury, opalany gazem
zZiemnym. Substancje zanieczyszczajace wprowadzane bedg do powietrza poprzez
emitor.

- prasa hydrauliczna o maksymalnej o sile prasowania 1 000 Mg.

- prasa hydrauliczna o maksymainej o sile prasowania 2 500 Mg.
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Woda do sprezania pobierana bedzie ze zbiornika wody sanitarnej poprzez pompy
w ukfad sktadajacy sie z rurociagéw oraz zbiornikéw wypetnionych do potowy woda,
a od pofowy sprezonym powietrzem o ciénieniu 200 bar. Woda wysokiego cisnienia
pobierana bedzie przez uklad sterowania prasa i po wykonaniu pracy wraca
do zbiornika.

- 4 mioty kuznicze sprezarkowe o energii: 68,0 kJ, 51,0 kJ, 34,0 kJ, 255 kJ
zaopatrzone w naped pneumatyczny zasilany sprezonym powietrzem.

- 2 manipulatory o udzwigu 1 Mg wyposazone w naped elektrohydrauliczny, o mocy
12 kW.

- manipulator o udzwigu 2 ,5 Mg wyposazony w naped elektrohydrauliczny o mocy
22 kW.

- manipulator o udzwigu 5 Mg wyposazony w naped elektrohydrauliczny o mocy
44 kW.

- Mmanipulator o udzwigu 15 Mg wyposazony w naped elektrohydrauliczny o mocy
100 kW.

- piec zarzelniczy nr 92 komorowy z wysuwanym trzonem o mocy cieplinej 2,54 MW,
opalany gazem ziemnym, wyposazony w rekuperator powietrza. Substancje
zanieczyszczajace wprowadzane bedg do atmosfery poprzez emitor (wspdiny
Z piecami nr 88, 89, 93 i 175).

- piec zarzelniczy nr 91 komorowy z wysuwanym trzonem o mocy ciepinej 2,54 MW;,
opalany gazem ziemnym, wyposazony w rekuperator powietrza. Substancje
zanieczyszczajace wprowadzane beda do atmosfery poprzez emitor.

- piec zarzelniczy nr 90 komorowy z wysuwanym trzonem o mocy cieplnej 2,54 MW,,
opalany gazem ziemnym, wyposazony w rekuperator powietrza. Substancje
zanieczyszczajace wprowadzane beda do atmosfery poprzez emitor.

- piec zarzelniczy nr 86 komorowy z wysuwanym trzonem o mocy cieplnej 2,50 MW,,
opalany gazem ziemnym, wyposazony w rekuperator powietrza. Substancje
zanieczyszczajace wprowadzane beda do atmosfery poprzez emitor.

- piec zarzelniczy nr 89 komorowy z wysuwanym trzonem o mocy cieplnej 2,05 MW,,
opalany gazem ziemnym, wyposazony w rekuperator powietrza. Substancje
zanieczyszczajace wprowadzane beda do atmosfery poprzez emitor (wspdiny
z piecami nr 88, 92, 93 i 175).

- piec zarzelniczy nr 88 komorowy z wysuwanym trzonem o mocy cieplnej 2,05 MW,,
opalany gazem ziemnym, wyposazony w rekuperator powietrza. Substancje
zanieczyszczajace wprowadzane bedg do atmosfery poprzez emitor (wspdlny
z piecami nr 89, 92, 93 i 175).

- piec zarzelniczy nr 93 komorowy z wysuwanym trzonem o mocy cieplnej 2,54 MW,
opalany gazem ziemnym, wyposazony w rekuperator powietrza. Substancje
zanieczyszczajagce wprowadzane beda do atmosfery poprzez emitor (wspdiny
z piecami nr 88, 89, 92 i 175).

- piec zarzelniczy nr 175 komorowy z wysuwanym trzonem o mocy cieplingj
1,11 MW, opalany gazem ziemnym, wyposazony w rekuperator powietrza.
Substancje zanieczyszczajace wprowadzane beda do atmosfery poprzez emitor
(wspolny z piecami nr 88, 89, 92 | 93).

- piec zarzelniczy nr 176 komorowy z wysuwanym trzonem o mocy cieplingj
1,11 MW, opalany gazem ziemnym, wyposazony w rekuperator powietrza.
Substancje zanieczyszczajace wprowadzane beda do atmosfery poprzez emitor.

- piec zarzelniczy nr 174 komorowy z wysuwanym trzonem o mocy cieplnej
1,11 MW, opalany gazem ziemnym, wyposazony w rekuperator powietrza.
Substancje zanieczyszczajace wprowadzane beda do atmosfery poprzez emitor.

08-1.7222.57.2.2017.MH Str.3z18



. stanowiska do usuwania wad powierzchniowych wyposazone Ww narzedzia
pneumatyczne takie jak szlifierki reczne i miotki do diutowania. Substancje
zanieczyszczajace wprowadzane beda do atmosfery poprzez instalacje wentylacyjna
0g6Ing hali.

- urzadzenia do transportu wewneirznego (suwnice 3 szt. o udzwigu 20 Mg kazda,
2 szt. o udzwigu 15 Mg kazda, 3 szt. o udzwigu 10 Mg kazda, 1 szt. o udzwigu 5 Mg).
Woda obiegowa (zimna) wykorzystywana do chiodzenia piecow oraz pomp
w zespole urzadzen wysokiego cisnienia dostarczana bedzie z HSW-Huta Stali
Jakosciowych S.A. Po wykorzystaniu woda przekazywana bedzie dostawcy celem
schtodzenia.”

1.3. Punkt Il. otrzymuje brzmienie:

Il. Maksymalng dopuszczalna emisje w warunkach normalnego funkcjonowania
instalacii.

I.1. Emisje gazow i pyléw wprowadzanych do powietrza z instalaciji.

I.1.1. Dopuszczalng ilos¢ substancii zanieczyszczajacych wprowadzanych do

powietrza.
TABELA 1
Dopuszczalna wielko$é emisiji
Zrédio emisiji Emitor Rodzaj substanciji kg/h
zanieczyszczajacych
Wydziat Przerébki Plastycznej KMK)
dwutlenek azotu 0,484
Piec grzewczy nr 171 — komorowy z wysuwanym dwutlenek siarki 0,088
trzonem, jednostrefowy, opalany gazem, E-1 tlenek wegla 0,770
o powierzchni trzonu 8,8 m? i mocy ciepinej pyt ogétem 0,110
2,33 MWt. ' pyt PM10 0,110
pyt PM2,5 0,110
dwutlenek azotu 0,484
Piec grzewczy nr 172 — komorowy z wysuwanym dwutlenek siarki 0,088
trzonem, jednostrefowy, opalany gazem, E-2 tlenek wegla 0,770
o powierzchni trzonu 8,8 m? i mocy cieplnej pyt ogétem 0,110
2,33 MWt pyt PM10 0,110
pyt PM2,5 0,110
dwutlenek azotu 0,484
Piec grzewczy nr 180 — komorowy z wysuwanym dwutlenek siarki 0,088
trzonem, jednostrefowy, opalany gazem, E-3 tlenek wegla 0,770
o powierzchni trzonu 8,8 m® i mocy cieplnej pyt ogdtem 0,110
2,33 MWt. pyt PM10 0,110
pyt PM2,5 0,110
dwutlenek azotu 0,550
Piec grzewczy nr 84 — komorowy z wysuwanym dwutlenek siarki 0,106
trzonem, jednostrefowy, opalany gazem, E-4 tlenek wegla 0,875
o powierzchni trzonu 10,75 m® i mocy cieplnej pyt ogétem 0,125
2,65 MWt. pyt PM10 0,125
pyt PM2,5 0,125
dwutlenek azotu 0,682
Piec grzewczy nr 81 — komorowy z wysuwanym dwutlenek siarki 0,124
trzonem, jednostrefowy, opalany gazem, E-6 tlenek wegla 1,085
o powierzchni trzonu 15 m? i mocy ciepine] pyt ogdélem 0,155
3,31 MW, pyt PM10 0,155
pyt PM2,5 0,155
Piec grzewczy nr 55 — komorowy z wysuwanym E-7 dwutlenek azotu 0,480
trzonem, jednostrefowy, opalany gazem, dwutlenek siarki 0,152
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0 powierzchni trzonu 16 m® i mocy cieplnej tlenek wegla 0,800

3,71 MW, pyt ogétem 0,116

pyt PM10 0,116

pyt PM2,5 0,116

dwutlenek azotu 0,480

Piec grzewczy nr 56 — komorowy z wysuwanym dwutlenek siarki 0,152

trzonem, jednostrefowy, opalany gazem, tlenek wegla 0,800

o powierzchni trzonu 16 m? i mocy cieplnej pyt ogotem 0,116

3,71 MWt. pyt PM10 0,116

pyt PM2,5 0,116

dwutlenek azotu 0,960

dwutlenek siarki 0,304

L . tlenek wegla 1,600

Razem: piec nr 55 i nr 56 Pyt og6tem 0.232

pyt PM10 0,232

pyt PM2,5 0,232

dwutlenek azotu 0,360

Piec grzewczy nr 86 — komorowy z wysuwanym dwutlenek siarki 0,114

trzonem, jednostrefowy, opalany gazem, E-8 tlenek wegla 0,600

0 powierzchni trzonu 11,5 m®i mocy cieplnej pyt ogdlem 0,087

2,50 MWt, pyt PM10 0,087

pyt PM2,5 0,087

dwutlenek azotu 0,528

dwutlenek siarki 0,096

Lo . ) ) tlenek wegla 0,840

Piec zarzelniczy nr 90 o mocy ciepinej 2,54 MWt E-9 oyt ogétem 0.120

pyt PM10 0,120

pyt PM2,5 0,120

dwutlenek azotu 0,528

dwutlenek siarki 0,096

Lo . . . tlenek wegla 0,840

Piec zarzelniczy nr 91 o mocy cieplnej 2,54 MWt E-10 pyt ogétem 0120

pyt PM10 0,120

_pyt PM2,5 0,120

dwutlenek azotu 0,448

Piec zarzelniczy nr 88 — komorowy z wysuwanym dwutlenek siarki 0,078

trzonem, jednostrefowy, opalany gazem, tlenek wegla 0,682

o powierzchni trzonu 14 m? mocy ciepinej pyt ogotem 0,097

2,05 MWt pyt PM10 0,097

pyt PM2,5 0,097

dwutlenek azotu 0,429

Piec zarzelniczy nr 89 — komorowy z wysuwanym dwutlenek siarki 0,078

trzonem, jednostrefowy, opalany gazem, tlenek wegla 0,628

0 powierzchni trzonu 14 m? i mocy ciepinej pyt ogétem 0,097

2,05 MWt pyt PM10 0,097

pyt PM2,5 0,097

dwutlenek azotu 0,528

Piec zarzelniczy nr 92 — komorowy z wysuwanym E-12 | dwutlenek siarki 0,096

trzonem, jednostrefowy, opalany gazem, tlenek wegla 0,840

o0 powierzchni trzonu 15 m? i mocy cieplnej pyt ogétem 0,120

2,54 MWt pyt PM10 0,120

t PM2,5 0,120

dwutlenek azotu 0,528

Piec zarzelniczy nr 93 — komorowy z wysuwanym dwutlenek siarki 0,096

trzonem, jednostrefowy, opalany gazem, tlenek wegla 0,840

o powierzchni trzonu 15 m? mocy ciepinej pyt ogétem 0,120

2,54 MWt pyt PM10 0,120

pyt PM2,5 0,120

Piec zarzelniczy nr 175 — komorowy z wysuwanym dwutlenek azotu 0,231

trzonem, jednostrefowy, opalany gazem dwutlenek siarki 0,042

0 powierzchni trzonu 13,3 m?i mocy cieplnej tlenek wegla 0,367
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1,11 MWt pyt ogdtem 0,052
pyt PM10 0,052
pyt PM2,5 0,052
dwutlenek azotu 2,164
dwutlenek siarki 0,390
- : tlenek wegla 3,357
Razem: piec nr 88, nr 89, nr 92, nr 93 i nr 175 pyt ogotem 0486
pyt PM10 0,486
pyt PM2,5 0,486
dwutlenek azotu 0,231
Piec zarzelniczy nr 176 — komorowy z wysuwanym dwutlenek siarki 0,042
trzonem, jednostrefowy, opalany gazem E-14 tlenek wegla 0,367
o powierzchni trzonu 13,3 m? i mocy cieplnej pyt ogétem 0,052
1,11 MWt pyt PM10 0,052
pyt PM2,5 0,052
dwutlenek azotu 0,231
Piec zarzelniczy nr 174 — komorowy z wysuwanym dwutlenek siarki 0,042
trzonem, jednostrefowy, opa|2any gazem E-15 tlenek wegla 0,367
o powierzchni trzonu 13,3 m” i mocy cieplnej pyt ogétem 0,052
1,11 MWL pyt PM10 0,052
pyt PM2,5 0,052
dwutlenek azotu 0,242
Piec grzewczy nr 9 — komorowy z trzonem statym, gew::fcvek ls;ark' g’ggg
jednostrefozwy, opalany gazem, o powierzchni E-17 oyt og 6’«3?1 0’055
trzonu 6 m i mocy cieplnej 1,11 MWt oyt PM10 0.055
pyt PM2,5 0,055
dwutlenek azotu 0,132
Piec grzewczy nr 10 — dwukomorowyz trzonem dwutlenek siarki 0,060
statym, jednostrefowy, opalany gazem E-18 tlenek wegla 0,220
o powierzchni trzonu 4,8 m? i mocy cieplnej pyt ogétem 0,032
1,07 MWt pyt PM10 0,032
pyt PM2,5 0,032
dwutlenek azotu 0,242
Piec grzewczy nr 165 — dwukomorowy z trzonem dwutlenek siarki 0,044
statym, jednostrefowy, opalany gazem E-19 tlenek wegla 0,385
o powierzchni trzonu 5,7 m? i mocy ciepInej pyt ogétem 0,055
1,17 MWt pyt PM10 0,055
pyt PM2,5 0,055
Wydziat Obrobki Ciepinej i Mechanicznej (KMW)

dwutlenek azotu 0,264
Piec nr 18A — komorowy z trzonem statym, ﬁwuﬂenek Siark] 0,048
enek wegla 0,420
jednostrefowy, opalany gazem o powierzchni trzonu E-21 pyt ogotem 0.060
5,7 m? imocy ciepinej 1,17 MWL pyt PM10 0’060
pyt PM2,5 0,060
dwutlenek azotu 0,330
Piec nr 18B — komorowy z trzonem wysuwanym, ﬁﬂml;ﬂark' gggg

jednostrefowy, opalany gazem o powierzchni trzonu E-23 E ’
pyt ogbtem 0,075
5,7 m® imocy ciepinej 1,17 MWt. oyt PM10 0,075
pyt PM2,5 0,075
dwutlenek azotu 0,165
. dwutlenek siarki 0,030
Piec nr 177 — komorowy z trzonem wysuwanym, tienek wegl 0.262

. : 2. egia ,
opalany gazem o powierzchni trzonu 5,7 m” i mocy E-24 pyt ogotem 0037
cieplnej 0,80 MWt. oyt PM10 01037
pyt PM2,5 0,037
Piec nr 98 — komorowy z trzonem wysuwanym dwutlenek azotu 0,220
opalany gazem o powierzchni trzonu 6,0 m? i mocy E-25 | dwutlenek siarki 0,040
cieplnej 1,06 MW, tlenek wegla 0,900
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pyt ogdtem 0,050

pyt PM10 0,050

yt PM2,5 0,050

dwutlenek azotu 0,220

Piec nr 99 — komorowy z trzonem wysuwanym, SewnuetLenwek Isa:arkl 8838

opalany gazem o powierzchni trzonu 6,0m?i mocy ' oa6h €9 0’050
ciepinej 1,06 MWi. Pyr ogoiem y

pyt PM10 0,050

vt PM2,5 0,050

dwutlenek azotu 0,440

dwutlenek siarki 0,080

L . tlenek wegla 1,800

Razem: piec nr 98 i nr 99 pyt ogélem 0.100

pyt PM10 0,100

pyt PM2,5 0,100

dwutlenek azotu 0,363

Piec nr 34 — komorowy z trzonem wysuwanym, nguetll?nwek ;'ark' ggg?

opalany gazem o powierzchni trzonu 13,6 m? E-26 t oot €9 0,082
i mocy cieplnej 1,748 MW, Pyt ogotem ’

pyt PM10 0,082

pyt PM2,5 0,082

dwutlenek azotu 0,363

Piec nr 35 — komorowy z trzonem wysuwanym, tclizvnuélkenwek ls;larkl g’gsg

opalany gazem o powierzchni trzonu 15,0 m? E-27 " <9 0’082
i mocy cieplnej 1,54 MWH. Pyt ogotem !

pyt PM10 0,082

pyt PM2,5 0,082

dwutlenek azotu 0,264

Piec nr 21 — komorowy z trzonem wysuwanym, S:/nuéli(enwek ;:arkl 8233

opalany gazem o powierzchni trzonu 15,9 m? E-29 oyt og éfeen% 0,060

! mocy cieplnej 1,27 MWi. oyt PM10 0.060

pyt PM2,5 0,060

dwutlenek azotu 0,264

Piecnr94 — komorowy z trzonem wysuwanym, tc:évnuélfr‘)vek Is;arkl 8233

opalany gazem o powierzchni trzonu 15,9 m? t 0a6h &9 0’060
i mocy cieplnej 1,27 MWi. Pyt ogotem ’

pyt PM10 0,060

yt PM2,5 0,060

dwutlenek azotu 0,264

Piec nr 95 — komorowy z trzonem wysuwanym, Sgnuélkenwek Is;arkl gggg

opalany gazem o powierzchni trzonu 15,0 m? E-30 pyt og &frg 0’060

I mocy ciepinej 1,27 MWi. oyt PM10 0.060

t PM2,5 0,060

dwutlenek azotu 0,528

dwutlenek siarki 0,108

Razem: piec nr 94 i nr 95 g‘;?g; é‘?fn%'a 8’?28

pyt PM10 0,120

pyt PM2,5 0,120

pyt ogétem 0,177

Ostrzalnia: szlifierki 2 szt. E-35 | pytPM10 0,058

pyt PM2,5 0,005

dwutlenek azotu 0,288

dwutlenek siarki 0,091

i tlenek wegla 0,480

Piec nr 100 E-37 pyt ogétem 0.100

pyt PM10 0,100

pyt PM2,5 0,100

Wentylacja ogéina hali produkcyjnej — wywietrznik W-60 | Akryladehyd 0,007
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dachowy nad wanng hartowniczg

Weglowodory alifatyczne 0,067

Wentylacja ogélna hali produkeyjnej — wywietrznik

dachowy nad wanng hartowniczg

w-71 Akryladehyd

Weglowodory alifatyczne | 0,067

0,007

I1.1.2. Maksymalng dopuszczalng emisje roczna z instalacji.

TABELA 2
. . - Dopuszczalna wielko$¢ emisji

Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczajacych [Mg/rok] 5
1 | Akrylaldehyd 0,006 , -
2 | Dwutlenek azotu 24,416 V,

3 | Dwutlenek siarki 4,406 vV

4 | Pytogétem 5,702 Vv

5 | Pytzawieszony PM10 5637V 0
6 | PyiPM2,5 5630 , .
7 | Tlenek wegla 44,508 VY _
8 | Weglowodory alifatyczne 0,052 4

1.4. Punkt 11.3. otrzymuje brzmienie:

II.3. Dopuszczalne rodzaje i ilosci oraz podstawowy skiad chemiczny
i wlasciwosci wytwarzanych odpadow.

11.3.1. Odpady niebezpieczne.
TABELA 7

Lp Kod Rodzaj odpadu olcll‘:)sa‘:u Miejsca i zrédta Skiad chemiczny
‘| odpadu niebezpiecznego Ma/rok powstawania odpadow i wlasciwosci odpadu
Stan skupienia: ciekly
O i
1. | 1201 09 i roztwory z ot_;réb_ki 29 Ch’f(:)dZ.iWO zmaszyn do svegmwo dorowe )
th?;arlg Wn::%z‘;wmrajqce obrébki metali Symbol wiasciwosci:
H3-B tatwopaline,
H14 ekotoksyczne
Stan skupienia: ciekly
Mineralne oleje Zuzyte i przepracowane | Skiad: mieszanina
hydrauliczne oleje stosowane weglowodoréw o dtugich
2. 1301 10* | niezawierajace 51 w ukfadach tancuchach weglowych
Zwigzkow hydraulicznych maszyn Symbol wiasciwosci:
chlorowcoorganicznych i urzadzen. H3-B tatwopaine,
H14 ekotoksyczne
Mineralne oleje Stan skupienia: ciekly
silnikowe, Zuzyte i przepracowane Sktad: mieszanina
przektadniowe oleje powstajace weglowodoréw o dtugich
3. 1302 05* | i smarowe 12,2 w wyniku wymiany tancuchach weglowych
niezawierajace olejow w maszynach Symbol wlasciwosci:
zZwigzkow i urzadzeniach H3-B tatwopalne,
chlorowcoorganicznych H14 ekotoksyczne
Saiam zodwadnania | Sen s e e
olejéw w separatorach i 2 ¥
) . weglowodorow oraz
Szlamy z odwadniania powstajacy w wyniku zanieczyszczen
4, 1305 02* Y 4,0 czyszczenia separatora 4
olejéw w separatorach ) mechanicznych
przy hali pomp wody Symbol wtasciwosci:
wysokiego cisnienia na HYI 4 ekotoksyczne ’
Wydziale KMK Sty yezne,
atwopaine
. AE Zuzyte i przepracowane | Stan skupienia: ciekly
5. 13 05 06* ()Ilqj’z odwadma:na h 43 oleje powstajgce Skiad: mieszanina
olejow w separatorac w wyniku wymiany weglowodoréw i wody
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olejow w maszynach Symbol wiasciwosci:
i urzadzeniach H3-B tatwopaine,
H14 ekotoksyczne
Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry
olgjowe nieujete Zuzyte sorbenty typu: Stan skupienia: staty
w innych grupach), ) . ) ) i ; .
tkani . . piasek, diatomit, trociny, | Skiad: tkaniny bawetniane
aniny do Wyglerania czysciwo, ubrania (wtdkna celulozowe)

6. 120202 fﬁ%‘éﬁﬁ?ﬁhf&ﬁto 7.2 ochronne, trociny (zwigzki celul,ozy)
zanieczyszczone _zanieczys_zczone olejami | Symbol wiasciwosci:
substancjami i smarami H3-B tatwopalne
niebezpiecznymi
{np. PCB)

Stan skupienia: staty
Zuzyte filtry olejowe fs’"i(::g :‘ etal, materiat
7. 16 01 07* | Filtry olejowe 0,14 Z manipulatoréw i pomp zaniegjz y)gzczenia olejowe
wysokiego cisnienia Symbol wiasciwosci:
H3-B fatwopalne
, . Stan skupienia; sta
Zuzyte l_Jrzqdzema Skiad: tw%rzywo Y
zawierajace . : sztuczne, szkto, zwigzki

8 16 02 13* niebezpieczne 0.20 Wymiana zuzytych rteci

: elementy inne niz ’ Zrédet swiatta Se mbol wiasciwosci:
wymienione w 16 02 09 Hlé toksyczne ’
do 16 02 12 H14 ekotoksyczne
Zuzyte urzgdzenia Stan skupienia: stafy
zawierajgce ) ; Skiad: tworzywa

9 16 02 13* niebezpieczne ::ngc;gg: ;uozg'titgfgw sztuczne, metale,

; elementy inne niz 0,25 d ruaar ok it ’ zanieczyszczenia olejowe
wymienione w 16 02 09 p Symbol wiasciwosci:
do 16 02 12 H14 ekotoksyczne

Stan skupienia: staty
. . Skiad: elektrody
Zuzyte baterie ; .
10 16 06 01* Baterie i akumulatory 220 i akumulatory otowiowe &%ﬂowg’skzvtvfszifrkowy’
) olowiowe ’ pochodzace ze srodkow Svm b)cljvlvwiaéciwoéci'
transportu H)B, 2race )
H14 ekotoksyczne
I1.3.2. Odpady inne niz niebezpieczne.
TABELA 8
Lp Kod nc:gz:,g%dmdu o::'lzz‘c:;u Miejsca i zrodta Skiad chemiczny
odpadu niebezpieczny Mg/rok powstawania odpadéw i wlasciwosci odpadu
Zendra - zgorzelina
walcownicza: tlenki Stan skupienia: staly
Zgorzelina 2elazawe i zelazowe Skiad: tlenki zelaza
1. 1002 10 walcownicza 787 powstajgce w procesach i innych metali
nagrzewania wsadu Y
w piecach grzewczych
opalanych gazem.
. Lo Zanieczyszczona zgorzelina | Stan skupienia: staty
2. | 100299 L’L“‘;Q'ewym'e”m”e 400,4 | walcownicza. Powstaje Skiad: tlenki zelaza
pady w hali wydziatu KMT. i innych metali
Odpady z toczenia Wibry i opitki stalowe g;[j: ds,kzue?;ez':)'aéggﬂki

3. 120101 | i pitowania zelaza 3300 | z proceséw obrobki uszlac;hntrnia' ,ce

oraz jego stopdéw skrawaniem ~thiga
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Stan skupienia: staty

4 12 0102 Czastki i pyty zelaza 7579 Ucinki stalowe powstate Sktad: zelazo, dodatki

’ i jego stopdw w procesach kucia i ciecia uszlachetniajace
Korund, karborund oraz
opitki metaliczne
- . powstajace w wyniku Stan skupienia: staty
= b7 bapey \E)v?;nzl“ef:ﬁcr:'::e ,, | eksploataci szlfierek Skiad: tienek glinu, weglik
’ w12 01 20 ’ stacjonarnych w krzemu
pomieszczeniach ostrzalni
narzedzi oraz wykanczalni
na wydziatach KMK i KMW
Korund, karborund
elektrokorund oraz spoiwo
ceramiczne lub zywiczne
. - powstajace w procesach
E;izfﬁfsﬂgt;rgymi ostrzenia narzedzi Stan skupienia: staty
6. 120121 wymienione 1,4 skrawajgcych oraz Skiad: tlenek glinu, weglik
w12 01 20 szlifowania pretéw kutych krzemu, ziarna $cierne
w pomieszczeniach
ostrzalni narzedzi oraz
wykanczalni na wydziatach
KMK i KMW
. Papier i tektura pochodzaca Stan skupienia: staty
7. 1501 01 (z)p:kzev‘rlsr':ltikt i 2,6 z opakowan po surowcach Sktad: makulaturowe
pap y i materialach pomocniczych | opakowania (celuloza)
Folia, worki z tworzyw Co
8 1501 02 Opakowania 06 sztucznych pochodzace 2:(?2 ds_;gﬁﬁg:;' staly
’ z tworzyw sztucznych ’ z opakowan Surowcow pe ntet- czne (PE, PP)
i materiatdbw pomocniczych yntety ’
Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do Stan skupienia: staty
wycierania 33 Zuzyte ubrania ochronne Skiad: wetna, bawetna lub

9. 1502 03 | (np. szmaty, Scierki) ’ i rekawice ochronne oraz inny materiat syntetyczny,

i ubrania ochronne sprzet ochronny woda, zanieczyszczenia

inne niz wymienione typu kurz, piasek

w 1502 02
Stan skupienia: staty
Sktad: kauczuk, sadze
poprawiajgce
wytrzymato$¢ na

‘ Guma i zuzyte opony $cieranie, widkna .

10. { 160103 | Zuzyte opony 0,7 2 wézkéw transportowych 3¥vr;§’g;;r;ece dodatki
(wypetniacze), elementy
stalowe (drut na
wewnetrznych obrzezach
gpon) k ty

5 o tan skupienia: sta

11. | 160118 | Metale niezelazne 3 izxrzzngezfsc' ey Skiad: brgz, mosiadz,

A aluminium
Sttuczone szkio okienne
powstajace w wyniku Stan skupienia: staty
12. | 160120 | Szkio 0.8 prowadzenia remontow Skiad: szkto
i napraw
Weze gumowe zbrojone
13 1601 22 Inne niewymienione 08 powstajqce_w wyniku Stan skupienia: staty
) elementy ’ prowadzenia remontow Sktad: guma, metal
i napraw
14. | 160216 Elementy usuniete ze 0.01 Zuzyte materiaty do Stan skupienia: staty
) zuzytych urzadzen ’ drukarek Skiad: stal, aluminium,
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inne niz wymienione miedz, masy plastyczne,
w1602 15 ceramika, szkio, guma,
papier, ebonit, drewno
Zuzyta cegta szamotowa,
A zuzyte izolacyjne widkna
.Ok*adz.' ny plecowe ceramiczne powstajgce
i materiaty ; - e
ogniotrwate w wyniku prowadzenia Stan skupienia: staly
9 : remontéw i napraw Sktad: maty ceramiczne,
15. | 1611 06 | z procesdéw 289 . N :
. . biezacych oktadzin piecow | wetna mineralna, cegta
niemetalurgicznych :
inne'ni® svmienione grzewczych, gazowych ogniotrwata
Y i elektrycznych oraz
w16 11 05 . .
czyszczenia trzonéw tych
piecéw.
Zmieszane odpady Stan skupienia: staty
Z betonu, gruzu Sktad: beton, beton
ceglanego, Gruz betonowy, ceglany komorkowy, cegta
odpadowych powstajgcy w wyniku wapienno-piaskowa, tynk
16 17 01 07 materiatow 143 prowadzenia prac wapienny, tynk wapienno
) ceramicznych remontowych - cementowy, zaprawa
i elementéw i naprawczych w halach murarska, ceramika
wyposazenia inne niz i pomieszczeniach budowlana, klinkier
wymienione budowlany, ptytki
w17 01 06 ceramiczne
g;g;daynzr:;:gnf’ deski, Stan skupienia: staly
17. | 170201 | Drewno 43 powstajace na wydziale Skia}d: celuloza, lignina,
KMW. zywice

L.5. Punkt IV.1. otrzymuje brzmienie:

IV.1. Warunki wprowadzania gazéw i pyléw do powietrza oraz $rodki

techniczne majace na celu ograniczenie emisji do powietrza.

IV.1.1. Miejsca i sposéb wprowadzania gazéw i pyléw do powietrza.

TABELA 9
.. | Temperatura
4 : Predkos¢ A
Wysokosé Sret_imca gazéw na gazow Czas
Lp. | Emitor | Zrédto emisji emitora | SMitora wylocie odlotowych | pracy
) [m] u wylotu z emitora* ha wylocie | emitora
[m] emitora* [h/rok]
[m/s] K]
Wydziat Przerébki Plastycznej (KMK)
. Piec grzewczy nr 0,0
1. E-1 171 18,0 0,9 (zadaszony) 623 1900
2. | B2 |flecorzewezynr | g4 0,9 4,4 623 2400
. Piec grzewczy nr 0,0
3. E-3 180 18,0 0,9 (zadaszony) 623 1300
4. | E-4 ;’fc greeweczy nr 28,0 1,2 34 573 4000
5. | E6 :;ec grzewezy nr 20,0 1,2 1,8 573 1500
¥ Piec grzewczy nr 0,0
6. E-7 55 i nr 56 20,0 1,2 (zadaszony) 623 6500
7. | E8 :éec greewezy nr 20,0 1,2 1,9 623 6500
Piec zarzelniczy
8. E-9 nr 90 20,0 1,2 2,7 623 3300
9. E-10 | Piec zarzelniczy 18,0 1,2 0,0 623 4400
08-1.7222.57.2.2017.MH Str.11z18




nr 91 (zadaszony)
Piec zarzelniczy
nr 88 18,0 1,2 1,2 573 800
Piec zarzelniczy
nr 89 18,0 1,2 1,2 573 800
Piec zarzelniczy
10. | E-12 nr 92 18,0 1,2 1,2 573 800
Piec zarzelniczy
nr 93 18,0 1,2 1,3 573 800
Piec zarzelniczy
nr 175 18,0 1,2 1,2 573 800
. Piec zarzelniczy 0,0
11. | E-15 nr 174 18,0 09 (zadaszony) 423 1300
12. | EA7 | OO | 405 05 34 523 2300
13. | E-18 '::)ec grzewezy nr 10,5 0.5 12,1 523 6500
. Piec grzewczy nr 0,0
14. | E-19 165 28,0 1,2 (zadaszony) 523 4400
Wydziat Obrébki Cieplnej i Mechanicznej (KMW
18. | E-21 | Piecnr 18A 16,0 1,1 0.8 423 4700
19. | E-23 | Piecnr 18B 18,0 1,1 3,5 423 5500
20. | E-24 | Piecnr177 20,0 0.8 1,2 423 4500
Piec nr 98 20,0 0.8 2,2 623 7000
Piec nr 99 20,0 0,8 2,2 623 7000
21. 1 B25 povem piec nr 98
i nr 99 20 0,8 4.4 623 7000
A 0,0
22. | E-26 | Piecnr34 20,0 0,6 (zadaszony) 473 4000
. 0,0
23. | E-27 | Piec nr35 20,0 0,6 (zadaszony) 473 4500
. 0,0
24, | E-29 | Piecnr21 20,0 0,6 (zadaszony) 423 1000
o5 | E-30 Piec nr 94 22,0 1,3 0,5 523 1000
’ Piec nr 95 22,0 1,3 0,5 523 1000
Ostrzalnia: 0,0
26. | B35 | lfierki 2 szt. &0 0.2 (zadaszony) 293 1900
27. | E-37 | Piec nr 100 18,0 1,1 2,8 523 5400
Wentylacja ogodlna
hali produkcyjnej
: — wywietrznik 0,0
28. | w-60 dachowy nad 12,8 1,4x1,4 (zadaszony) 293 390
wanng
hartowniczg
Wentylacja ogdina
hali produkcyjnej
g — wywietrznik 0,0
29. | W-71 dachowy nad 8,0 1,1x1,1 (zadaszony) 293 390
wanng
hartowniczg
* _ parametr uwzgledniony przy obliczeniach rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen (dane informacyjne)
IV.1.2. Charakterystyke techniczng stosowanych urzadzen ochrony powietrza.
TABELA 10
Lp. | Emitor Zrédto Rodzaj urzadzenia Skut?;oz]nosc
1. E-35 Ostrzalnia: szlifierki 2 szi. Odpylacz cyklonowy 90
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1.6. Punkt IV.3.2. otrzymuje brzmienie:

IV.3.2. Sposoéb dalszego gospodarowania odpadami.

1V.3.2.1. Odpady niebezpieczne.

TABELA 14
Kod : : . Sposob
Lp. odpadu Rodzaj odpadu niebezpiecznego gospodarowania
. o . Odpady przekazywane
« | Odpadowe emulsje i roztwory z obrébki metali )
H | 120109 niezawierajgce chlorowcow beda, uprawnionym
podmiotom do odzysku.
« | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwigzkéw Odpady przel_(azywane
2. (130110 chlorowcoorganicznych beda uprawnionym
9 y podmiotom do odzysku.
3. | 1302 05* Mineraine oleje silnikowe, przekfadniowe i smarowe E;g:% r’;ﬁﬁli‘:nz%ane
niezawierajace zwiazkéw chlorowcoorganicznych podmiotom do odzysku.
Odpady przekazywane
. _— & bedg uprawnionym
4, | 1305 02* | Szlamy z odwadniania olejéow w separatorach podmiotom do
unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane
5. | 1305 06* | Olej z odwadniania olejéow w separatorach bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku.
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe Odpady przekazywane
6. | 1502 02* nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. beda uprawnionym
’ szmaty, cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone podmiotom do
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane
- . bedg uprawnionym
7. | 16 01 07* | Filtry olejowe podmiotom do
unieszkodliwiania.
8. | 1602 13* Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy S; g : ﬂggﬁﬁt‘;‘zﬂ ane
inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 podmiotom do odzysku.
« | Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy Odpady prze!(azywane
9. [ 160213 inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 beda uptawniony
podmiotom do odzysku.
Odpady przekazywane
10 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ofowiowe beda uprawnionym
podmiotom do odzysku.

1V.3.2.2. Odpady inne niz niebezpieczne.

TABELA 15
L Kod Rodzaj odpadu innego niz niebezpieczn Sposcb
P- odpadu Zaj odp g P v gospodarowania

Odpady przekazywane

1. | 1002 10 | Zgorzelina walcownicza bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku.
Odpady przekazywane

2. | 100299 | Inne niewymienione odpady beda uprawnionym
podmiotom do odzysku.
Odpady przekazywane

3. | 1201 01 | Odpady z toczenia i pitowania zelaza oraz jego stopdéw | bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku.
Odpady przekazywane

4. | 120102 | Czastkii pyly zelaza i jego stopow beda uprawnionym
podmiotom do odzysku.
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120117

Odpady poszlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20

Odpady przekazywane
bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku.

1201 21

Zuzyte materialy szlifierskie inne niz wymienione
w 120120

Odpady przekazywane
bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku
lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.

1501 01

Opakowania z papieru i tektury

Odpady przekazywane
beda uprawnionym
podmiotom do odzysku.

1501 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

Odpady przekazywane
beda uprawnionym
podmiotom do odzysku.

1502 03

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
(np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

Odpady przekazywane
bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku
lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania

10

1601 03

Zuzyte opony

Odpady przekazywane
beda uprawnionym
podmiotom do odzysku.

11

1601 18

Metale niezelazne

Odpady przekazywane
bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku.

12

160120

Szkio

Odpady przekazywane
beda uprawnionym
podmiotom do odzysku.

13

16 01 22

Inne niewymienione elementy

Odpady przekazywane
beda uprawnionym
podmiotom do odzysku.

14

160z 16

Elementy usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz
wymienione w 16 02 15

Odpady przekazywane
bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku.

15

161106

Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw
niemetalurgicznych inne niz wymienione w 16 11 05

Odpady przekazywane
bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku
lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania

16

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiatow ceramicznych i elementéw
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

Odpady przekazywane
beda uprawnionym
podmiotom do
unieszkodliwiania.

17

17 02 01

Drewno

Odpady przekazywane
beda uprawnionym
podmiotom do odzysku.

L.7. Punkt 1V.3.3. otrzymuje brzmienie:

»1V.3.3. Warunki

gospodarowania odpadami i

sposoby zapobiegania

powstawaniu oraz ograniczania ilosci odpaddéw i ich negatywnego wptywu
na srodowisko.

IV.3.3.1. Stosowanie kontroli procesu kucia, pozwalajgcej na minimalizowanie
wytwarzania odpaddw w postaci ztomu i zgorzeliny przy produkciji wyrobéw kutych.

08-1.7222.57.2.2017.MH

Str. 14z 18




IV.3.3.2. Zmniejszenie wytwarzania zgorzeliny w wyniku planowo przeprowadzanych
modernizacji piecéw — stosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowe;j.
IV.3.3.3. Minimalizowanie naddatkéw technologicznych w procesie kucia odkuwek
podlegajacych obrébce mechanicznej oraz stosowanie narzedzi skrawajacych
o wysokiej dokfadno$ci.

IV.3.3.4. Zmniejszenie ilosci odpadéw w postaci ziomu poprzez zamawianie wsadu
o0 wymaganej jakosci.

IV.3.3.5. Zwiekszenie uzysku przy wykorzystaniu wiewkow do kucia.

IV.3.3.6. Usprawnianie segregacji odpadéw w sposob maksymalizujacy ich
wykorzystanie wtorne.

IV.3.3.7. Zmniejszenie zuzycia chtodziwa do maszyn obrébki skrawaniem poprzez
zastosowanie chiodziw o dluzszej zywotnoSci.

IV.3.3.8. Zmniejszenie zuzycia zrodet $Swiatta zawierajacych rig¢é poprzez
zastosowanie lamp niezawierajacych rteci, np. lamp sodowych.

IV.3.3.9. Ograniczenie zuzycia cegly szamotowej poprzez wykorzystywanie jej
podczas remontdw piecow.

IV.3.3.10. Przediuzenie zywotnosci narzedzi poprzez zastosowanie wkiadek
roboczych do kowadet.

IV.3.3.11. Zapobieganie stratom materiatéw, surowcéw, produkiow i poétproduktow
poprzez oszczedne i efektywne gospodarowanie na kazdym etapie procesu.
IV.3.3.12. Wiasciwe zarzadzanie gospodarkg odpadowa zgodnie z Instrukcja,
prowadzenie segregacji odpadéw, odzysk maksymalnej ilosci wytworzonych
odpadéw.

IV.3.3.13. Wytwarzane odpady kierowane beda do wyznaczonych miejsc
magazynowania, a nastepnie przekazywane beda firmom specjaiistycznym,
prowadzacym dziataino$¢ w zakresie gospodarowania odpadami.

IV.3.3.14. Odpady magazynowane beda w miejscach zabezpieczonych przed
dostepem o0séb nieupowaznionych, w sposéb uniemozliwiajacy ich negatywne
oddzialywanie na $rodowisko; powierzchnie magazynowe beda uszczelnione,
zadaszone oraz wyposazone w urzadzenia i materialy gasnicze oraz sorbenty
do likwidacji ewentualnych rozlewéw odpadéw w postaci ciektej; miejsca
magazynowania odpadow bedg oznaczone.

Iv.3.3.15. Odpady magazynowane beda przez okres wynikajacy z procesow
technologicznych  lub  organizacyjnych i nie przekraczajacy  terminow
uzasadniajacych zastosowanie tych proceséw; nie beda przekraczane pojemnosci
magazynow odpadow.

IV.3.3.16. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania
odpadéw i drogi wewnetrzne beda utwardzone, utrzymywane w porzadku oraz
zabezpieczone na wypadek niekontrolowanej emisji substancii niebezpiecznych.
IV.3.3.17. Pracownicy Zaktadu poddawani bedsg systematycznym szkoleniom
z zakresu problematyki gospodarki odpadami i aktualnie obowigzujacych przepisow.”

1.8. W punkcie V. TABELA 17 otrzymuje brzmienie:

TABELA 17
Lp. Rodzaj materiatléw i surowcéw Wartosé
Woda [m®/rok] w tym:
1 - na potrzeby socjalne 21 000
" | - na cele technologiczne 310 000
- woda chtodnicza w obiegu zewnetrznym zamknigtym | 700 000
2. | Energia elektryczna [MWh/rok] 6 120
3. | Gaz ziemny [Nm®/rok] 13 265 400
4. | Wlewki stalowe hutnicze, kesy lub kesiska [Mg/rok] 17 400
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5. | Materiaty ogniotrwate [Mg/rok] 5
6. | Oleje sprezarkowe [Mg/rok} 10
7. | Oleje silnikowe i sprezarkowe [Mg/rok] 2,5
8. | Oleje maszynowe [Mg/rok] 1,5
9. | Oleje hydrauliczne [Mg/rokK] 10,1
10. | Smar [Mg/rok] 1
11. | Srodki myjace emalie i rozpuszczalniki [Mg/rok] 0,22
12. | Wymuréwka [Mg/rok} 160
1.5. W punkcie VI.2.3. TABELA 18 otrzymuije brzmienie:
TABELA 18
; S . i Oznaczane
Lp. Emitor Czestotliwo$é pomiarow zanieczyszczenia
E-2, E-3, E-4, E-7, E-8, dwutlenek azotu
E-10, E-14, E-17, E-18, =L dwutlenek siarki
- | E19,E-23, E-24 E-25, | 0 Maimniej raz na rok tienek wegla
E-26, E-27, E-37 pyt ogétem
2. E-35 €0 najmniej raz na dwa lata pyt ogétem
dwutlenek azotu
3. EE151 EEZG1 EEgég !15230 co najmniej raz na dwa lata dwutlenek siarki
tlenek wegla

Il. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 9 listopada 2017 r. HSW — Kuznia Stalowa Wola Sp. z 0.0,
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola zwrécita sie¢ z wnioskiem o zmiane
decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 lipca 2007 r., znak: SR.IV-6618-55/1/06
zmienionej decyzjami Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
6 pazdziernika 2008 r., znak: RS.VI.7660/29-9/08, z dnia 16 maja 2011 r.,
znak: RS-VI.7222.30.3.2011.MH, v dnia 20 wrzesnia 2012 I
znak: 0S-1.7222.55.4.2012MH i 2z dnia 14 pazdziernika 2014 r,,
znak: 0OS.1.7222.66.1.2014.MH, ktérg udzielono pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji swobodnego kucia odkuwek przy wykorzystaniu mtotéw
0 tacznej energii178,5 KJ i tacznej mocy cieplnej 69,5 MW.

Informacja o przedmiotowym wniosku zostata umieszczona w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku
i jego ochronie pod numerem 1041/2017.

Na terenie Spélki eksploatowana jest instalacjia kuzni z mitotami o energii
wigkszej niz 50 kJ na miot i tacznej mocy cieplnej wigkszej niz 20 MW,
ktora na podstawie § 2 ust. 1 pkt 13a rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco oddziatywac na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 poz. 71) zaliczana jest do przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na érodowisko. Tym samym zgodnie z art. 183 w zwigzku
z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska organem wifasciwym
do zmiany decyzji jest marszatek wojewddztwa.

Po analizie formalnej zlozonych dokumentéw, pismem z dnia 21 listopada
2012 r, znak: 08-1.7222.57.2.2017.MH zawiadomiono o wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla w/w instalacji.
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Whniosek ztozony zostat w odpowiedzi na pismo Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 17 lipca 2017 r., znak: 08-1.7222.57.1.2017.MH,
wystosowane po analizie pozwolenia zintegrowanego, przeprowadzonej w oparciu
o art. 216 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2017 poz. 519 ze zm.). W toku analizy wykazano koniecznoS¢ zmiany
pozwolenia zintegrowanego w zakresie:

- zaktualizowania ilosci wytwarzanych odpaddw zgodnie ze stanem faktycznym,
- zaktualizowania okreslonej w tabeli 17 ilosci zuzywanego na potrzeby instalacji
oleju napedowego.

W zwigzku z powyzszym Spdétka zawnioskowata o zwiekszenie dopuszczalnej
ilosci wytwarzanego odpadéw o kodach:
e 16 02 13* — zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
e 1201 01 — odpady z toczenia i pitowania zelaza oraz jego stopow
15 02 03 - sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania
(np. szmaty, cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02.
llo§¢ dopuszczalnych do wyiworzenia odpadéw niebezpiecznych ulegnie
zwiekszeniu o 0,11 Mg/rok, co stanowi 0,3% wszystkich odpaddéw niebezpiecznych
wytwarzanych na terenie Zaktadu, natomiast odpaddéw innych niz niebezpieczne
wzrosnie o 1101,1 Mg/rok, co stanowi 9,6% dopuszczonych do wytworzenia
odpadoéw innych niz niebezpieczne.

Przedmiotowy wniosek obejmuje réwniez zmiany modernizujace i porzadkujace
w instalacji, tj. przeniesienie pieca grzewczego nr 92 (podigczonego wczesniej
do emitora E-10) i nr 175 (wczes$niej stanowit emitor E-13) do emitora E-12. Zmiany
te nie spowodujg wzrostu emisji gazéw i pytow do powietrza.

Pozwolenie uzupetniono réwniez o informacije okreslone w art. 184 ust. 2a i 2b
ustawy Prawo ochrony srodowiska, w szczegolnosci w zakresie ujecia w pozwoleniu
podstawowego skifadu chemicznego i wiasciwosci odpaddéw przewidzianych
do wytworzenia, sposoboéw zapobiegania powstawaniu odpadow lub ograniczania
iloci odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na $rodowisko oraz opisu dalszego
sposobu gospodarowania odpadami, zgodnie z zatacznikami nr 1 i 2 do ustawy
o odpadach.

Ponadto w zwigzku z rozszerzeniem w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancii
w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) listy substancji, dla kidérych okreslono poziomy
dopuszczalne w powietrzu o pyt zawieszony PM 2,5 w decyzji okreslono
dopuszczalng emisje tej substancji z emitorow technologicznych oraz jej emisje
roczng z instalaciji.

Jak wykazata analiza przedtozonej dokumentacji, wnioskowane przez Spdtke
zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowig istotnej zmiany instalacji
w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony $rodowiska. W zwigzku
z powyzszym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym

stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie si¢ co do
zebranych materiatow.
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Analizujac wskazane powyzej okolicznosci w szczegdlnoéci w zakresie zmian
w emisji do Srodowiska oraz spetnienia wymagan wynikajacych z najlepszych
dostepnych technik ustalono, ze nie powodujg one istotnych zmian w sposobie
funkcjonowania instalacji i nie spowodujg zwigkszenia negatywnego oddziatywania
na srodowisko, oraz nie zmieniajg ustalenn dotyczacych spetnienia wymogéw
okreslonych w dokumentach referencyjnych. Zachowane sg réwniez standardy
jakosci srodowiska.

Biorac pod uwage powyzsze oraz to, ze za zmiang przedmiotowej decyzji
przemawia stuszny interes strony, a przepisy szczegélne nie sprzeciwiajg sie zmianie
orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

1.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra  Srodowiska
za posrednictwem Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyz;ji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia si¢ odwotania, ktére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania niniejsza decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

Opfata skarbowa w wys. 253 zt ]
uiszczona w dniu 20 pazdziernika 2017.r. 7 up. ) / WO
na rachunek bankowy Urzedu Miasta Rzeszowa ~ .
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 | / |/V'77 .
4
<
Otrzymuja;

1. HSW-Kuznia Stalowa Wola Sp. z o.0.
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
2. a/a
Do wiadomosci:
7 Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszéw
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