. MARSZALEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

0S.1.7222.20.7.2023.MD Rzeszdéw, 2023-03- (/3
DECYZJA
Dziatajgc na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.),

~ art. 217 1378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), w zwigzku z § 2 ust. 1
pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz.U. z2019r., poz. 1839 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0,

ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola (NIP 865-000-30-71, Regon: 830036219)
z dnia 01.02. 2023r znak: 5/02/23/MZK (data wptywu: 03. 02 2023r.) w sprawie
wydania nowego pozwolenla zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu
obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego udzielonego ww. Spéice decyzjg
Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak: SR.IV-6618/19/04, zmieniong
decyzjami z dnia 16.03.2006r., znak: SR. IV—6618/27/O5 z dnia 05.06.2007r., znak:
SR.IV-6618/22/12/06  oraz zmieniong decyzjami  Marszatka WOJewodztwa
Podkarpackiego z dnia 01.10.2008r., znak: RS.VI.7660/15-2/08, z dnia 29.07. 2009r.,

znak: RS.VI.MD.7660 /26-2/09, z dnla 10.06.2010r., znak: RS. VI MD.7660/26- 18/09
z dnia 20.09.2010r., znak: RS.VI.MD.7660/21- 11/10 z dnia 14.09.2011r., znak;
08-1.7222.11.7.2011. MD z dnia 12.09.2012r.,, znak: 0S-1.7222.8.14. 2012.MD,
z dnia 25.02.2014r., znak 0S-1.7222.29.20. 2013 MD, z dnia 28.11.2014r., znak:
0S-1.7222.13.26. 2014 MD, z dnia 04.07.2017r., znak 08-1.7222.36.57. 2016 MD,
z dnia 15.12.2020r., znak: OS-1.7222. 3532020 MD i z dnia 16.12.2021r., znak:
08S-1.7222.74.39. 2021 MD na prowadzenie w Stalowej Woli instalacji do sk’radowama
odpadow, z wytgczeniem odpadéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad
10 ton odpaddw na dobe i catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton,

orzekam

I. Ujednolicam tekst obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego udzielonego
Miejskiemu Zaktadowi Komunalnemu Sp. z 0.0., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa
Wola (NIP 865-000-30-71, Regon: 830036219) decyZJa WOJewody Podkarpackiego
z dnia 20.04.2005r., znak SR.IV-6618/19/04, zmieniong decyzjami z dnia
16.03.2006r., znak: SR IV-6618/27/05, z dnia 05.06.2007r., znak: SR.IV-6618
122/12/06 oraz zmieniong decyzjami Marszatka WOJewodztwa Podkarpackiego
z dnia 01.10.2008r., znak: RS.V1.7660/15-2/08, z dnia 29.07.2009r. znak:
RS.VI.MD.7660 /26- 2/09 z dnia 10.06.2010r., znak: RS.VI.MD. 7660/2618/09
z dnia20.09.2010r., znak: RS$.VI.MD.7660/21- 11/10 z dnia 14.09.2011r., znak:
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0S8-1.7222.11.7.2011.MD, z dnia 12.09.2012r., znak: 0S-1.7222.8.14.2012.MD,
z dnia 25.02.2014r., znak: 0S-1.7222.29.20.2013.MD, z dnia 28.11.2014r., znak:
0S-1.7222.13.26.2014.MD, z dnia 04.07.2017r., znak: 0S-1.7222.36.57.2016.MD,
z dnia 15.12.2020r., znak: 0S-1.7222.35.3.2020.MD i z dnia 16.12.2021r., znak:
0S-1.7222.74.39.2021.MD na prowadzenie w Stalowej Woli instalacji do sktadowania
odpadéw, z wylgczeniem odpaddéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad
10 ton odpaddw na dobe i catkowitej pojemnoséci ponad 25 000 ton, nadajgc mu nowe
brzmienie:

,Udzielam Miejskiemu Zakladowi Komunalnemu Sp. z o.0., ul. Komunalna 1,
37-450 Stalowa Wola /regon: 830036219/ pozwolenia zintegrowanego dla
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego
w Stalowej Woli, zwanego dalej sktadowiskiem Iub instalacjg

I. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci oraz rodzaj i parametry instalacji

I.1. Rodzaj prowadzonej dzialalnosci:

— unieszkodliwianie odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne poprzez
sktadowanie na sktadowisku odpaddw o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton
odpaddw na dobe i o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton,

— odzysk odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne,

— zbieranie odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne oraz odpaddw
niebezpiecznych.

I.2. Charakterystyka ogdlna instalacji:
1.2.1. Lokalizacja i obiekty gtéwne

Sktadowisko odpadéw w Stalowej Woli zlokalizowane jest w granicach
administracyjnych miasta Stalowa Wola na dziatce nr ew. 1934/5, obreb Charzewice,
na terenach bytej kopalni piasku, wytgczonych z produkgji leénej, w odlegtosci okoto
5 km od koryta rzeki San, 3 km od centrum miasta i okoto 1 800 m od zabudowy
mieszkaniowej. W tym:

- powierzchnia sktadowania kwatery nr 1 - 1,39 ha + 0,73 ha zaplecza

- powierzchnia skladowania kwatery nr 2 - 1,67 ha

- powierzchnia sktadowania kwatery nr 3 - 1,38 ha.

1.2.2. Podstawowe parametry eksploatacyjne sktadowiska

a. Calkowita powierzchnia sktadowania kwater nr 1 — 3 4.44 ha
b. Catkowita pojemnos$¢ kwater: 495 tys.m®
c. Dopuszczalne rzedne sktadowania w kwaterach nr 1 —3 169,5 m n.p.m.
d. Rzedne korony obwatowan kwatery nr 1 168,1-169,1m
e. Rzedne korony obwatowan kwatery nr 2 169,0 m
f. Rzedne korony obwatowan kwatery nr 3 168,5m
g. lloé¢ odpaddw przyjmowana do unieszkodliwiania:
— $rednio w ciggu doby 90 Mg/dobe
—  maksymalnie w ciggu doby 350 Mg/dobe
— $érednio w ciggu roku 23 000 Mg/rok
— maksymalna w ciggu roku 35 120 Mg/rok
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h.

llos¢ odpaddéw przeznaczonych do odzysku:
— maksymalna roczna 34 000 Mg/rok

1.2.3. Budowle, obiekty i urzadzenia towarzyszace znajdujace si¢ na terenie
skladowiska

trzy kwatery w postaci niecek (w tym 1 kwatera zamknieta i zrekultywowana)
do sktadowania odpadéw o uszczelnionych dnach i skarpach, ze zdrenowanym
podtozem dla odbioru wéd odciekowych i z systemem odgazowujgcym,
elektroniczna waga samochodowa najazdowa o no$nosci do 40 Mg, sprzezona
z komputerem,

bezodptywowy brodzik do dezynfekcji két pojazdéw opuszczajgcych sktadowisk
o wymiarach 19 x 3,5 m, stanowigcy monolityczng konstrukcje zelbetows,
wolnostojgce stanowisko do mycia i dezynfekcji kontenerdw oraz
mechanizméw roztadowczych pojazdéw bezpylnych, (plyta najazdowa
zelbetowo-stalowa, bezodptywowa z agregatem do mycia wodg pod
cisnieniem),

bezodptywowy zbiornik na $cieki powstajgce w trakcie mycia konteneréw
pojazdoéw wykonany w ptycie najazdowej o pojemnoséci ok. 5 m3,

ujgcie wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla potrzeb
technologicznych zaplecza skfadowiska — studnia wiercona o ustalonych
zasobach eksploatacyjnych 7,0 m%h przy se = 0,6 m,

zbiornik wody czystej do celéw pitnych i bytowych, dowozonej beczkowozami
z miejskiej sieci wodociggowej,

bezodptywowy zbiornik podziemny na $cieki sanitarne, poliestrowy,
o pojemnosci V = 10,5 m3,

zbiornik odcieku podczyszczonego (filtratu) o wymiarach: 2 360 x 4 910 mm,
o pojemnosci V = 20 m3,

magazyn czasowego sktadowania odpadéw niebezpiecznych i zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego ZSEE,

wiata o konstrukciji stalowej, zabudowana trzema $cianami, z wybetonowanym
podiozem, obejmujaca dwie czesci:

e czesC | - o wymiarach w planie 18 m x 18 m i wysokosci 4,3 + 4.8 m
przeznaczona do magazynowania odpaddéw kierowanych do
doczyszczania oraz odpadéw przygotowanych do przekazywania do
miejsca odzysku

e cze$¢ Il - o wymiarach w planie 5,8 m x 17 m i wysokosci $redniej 3,85 m
przeznaczona do doczyszczania na przeno$niku tasmowym odpadéw
selektywnie zbieranych oraz przygotowania ich do transportu (belowanie),

trzy szczelne, zelbetowe zbiorniki retencyjne do gromadzenia odciekow
ze skladowiska o wymiarach 3 x 3 m kazdy i gtebokosci 7,85 m; w trzecim
podziemnym zbiorniku, potgczonym na state przelewem ze zbiornikami odcieku
zainstalowana bedzie pompa zatapialna,

instalacja do rozdeszczowywania odcieku,

kontenerowa instalacja do podczyszczania odcieku o wydajnosci 10 m3/d,
platformy roztadunkowe wykonane z zelbetowych piyt,

budynek garazowo-magazynowy o konstrukcji murowanej, dla sprzetu
wysypiskowego,

budynek parterowy z poddaszem o konstrukcji murowane;j, przeznaczony dla
obstugi,
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— drogi dojazdowe i technologiczne, place, tymczasowe platformy roztadunkowe,

— spycharka ggsienicowa o masie powyzej 15 000 kg,

— kompaktor o masie catkowitej powyzej 26 000 kg,

— prasa belujgca,

— perforator,

— ogrodzenie zewnetrzne terenu i technologiczne obiektu, z elektronicznym
systemem catodobowego dozoru,

— brama wjazdowa,

— system otworéw obserwacyjnych ~wéd  podziemnych  (piezometry
monitoringowe),

— system drenazu odcieku,

— system drenazu rozsgczajgcego wody deszczowe z czaszy kwatery nr 1
(studnia zbiorcza zbudowana z kregdéw betonowych ¢ 1,0 m, rury drenarskie
¢ 0,3 m, w otulinie geowtdkniny TS-20, utozone w wykopie szerokosci 0,8 m
i przysypane ziemia),

— repery do pomiaréw geodezyjnych,

— instalacja do ujmowania biogazu wraz z pochodnig do spalania biogazu,

— deszczomierz,

— linia do segregacji odpadéw — przenos$nik tasmowy do sortowania odpadow
pochodzacych z selektywnej zbiorki odpaddéw umieszczona w wiacie,

— rebak do rozdrabniania odpadéw roslinnych na zrebki, o wydajnosci od
6 do 10 m3/h.

1.2.4. Czas pracy skladowiska

Sktadowisko odpadéw czynne bedzie od poniedziatku do pigtku:
w okresie letnim (tj.: 1 kwiecien - 31 pazdziernik) w godzinach 7% - 20%, natomiast
w okresie zimowym (tj.: 1 listopad - 31 marzec) w godzinach 7% - 15%,

W szczegblnych przypadkach dopuszcza sie przyjmowanie odpadow
w innych dniach i godzinach.

Tablice informacyjne o godzinach otwarcia sktadowiska oraz o typie sktadowiska
i zarzgdzajgcym skladowiskiem umieszczone bedg na bramie wjazdowej na teren
sktadowiska.

I.3. Parametry istotne dla przeciwdziatania zanieczyszczeniom - charakterystyka
techniczna instalacji:

1.3.1. Parametry konstrukcyjne kwater do skladowania odpadéw

a) Kwatera nr 1 — zrekultywowana:

— pojemno$¢é geometryczna kwatery 145 000 m3
— $rednia rzedna dna na poziomie warstwy odsgczajgcej 155,00 m n.p.m.
— érednia wysokoé¢ sktadowania odpadéw od dna kwatery 14,0 m
— docelowa rzedna sktadowania odpadow 168,5 -169,5 m n.p.m.
- rzedne wierzchotka kwatery z warstwa rekultywacyjng  169,5-170,5 m n.p.m.
— spadki dna kwatery w kierunku potudniowym 2 %o
— nachylenie skarp wewnetrznych od 1:2 do 1:3
— czas eksploataciji od 01.01.2000r. do 30.06.2005r.
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b) Kwatera nr 2 — w fazie poeksploatacyjnej (rekultywacji):

— pojemnos$c¢ geometryczna kwatery 180 000 m3
— $rednia rzedna dna na poziomie warstwy odsgczajgcej 156,0 m n.p.m.
— $rednia wysoko$¢ sktadowania odpadéw od dna kwatery 13,05 m
— docelowa rzedna sktadowania odpadéw 168,0 -169,5 m n.p.m.
— rzedne wierzchotka kwatery z warstwg rekultywacyjng  169,0 -171,5 m n.p.m.
— spadki dna kwatery w kierunku potudniowym 2 %o
— nachylenie skarp wewnetrznych od 1:2do 1:3
— czas eksploataciji od 01.07.2005r. do 30.09.2016r.
c) Kwatera nr 3 — obecnie eksploatowana:

— pojemno$¢ geometryczna kwatery 170 000 m®
— $rednia rzedna dna na poziomie warstwy odsaczajgcej 156,0 m n.p.m.
— srednia wysoko$¢ sktadowania odpadéw od dna kwatery 12,9 m
— docelowa rzedna sktadowania odpadow 167,5 -169,5 m n.p.m.
— rzedna wierzchotka kwatery z warstwa rekultywacyjng  168,5 -171,5 m n.p.m.
— spadek dna kwatery w kierunku potudniowym 2 %o
— nachylenie skarp wewnetrznych od 1:2 do 1:3

Eksploatacja kwater nr 1, 2, 3, bedzie prowadzona w sposéb umozliwiajacy stworzenie
docelowo jednej bryly sktadowiska o maksymalnych rzednych sktadowania
odpaddow wynoszgcych 169,50 m n.p.m. i maksymalnej rzednej wierzchniej warstwy
rekultywacyjnej wynoszacej 169,50 — 171,50 m n.p.m.

1.3.2. Sposéb uszczelnienia skladowiska
1.3.2.1. Uszczelnienie dna

Kwatera nr 1:
— warstwa glin deluwialnych, pylastych o migzszosci 0,5 - 0,6 m i wspoétczynniku
filtracji k 1,0 x 10-9 m/s,
— zabezpieczenie uzupetniajace - mata bentonitowa o grubosci 6 mm,
— folia polietylenowa gtadka HDPE o grubosci 2 mm.

Kwatera nr 2 i nr 3:
— uszozelnienie mineralne o migzszosci min. 0,5 m i wspétczynniku filtraciji
k =1,0 x 10°m/s stanowigce sztuczng bariere geologiczna,
— mata bentonitowa o granulacji 4 000 g/m? i grubo$ci 10 mm utozona na zaktad
nie mniejszy niz 15 cm,
— folia PEHD o grubosci 2 mm zgrzewana podwdéjnym szwem z kanatem
kontrolnym.

1.3.2.2. Uszczelnienie skarp

Skarpy wewnetrzne niecki kwatery nr 1:
— folia polietylenowa teksturowana HDPE o grubosci 2 mm i podwdjnych
potgczeniach zgrzewanych,
— zuzyte opony wypetnione piaskiem /w celu zabezpieczenia skarp przed
mechanicznym uszkodzeniem/.
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Skarpy wewnetrzne niecki kwater nr 2 i nr 3:

uszczelnienie mineralne o migzszosci 0,5 m i wspotczynniku filtracii
k £1,0 x 102 m/s stanowigce sztuczng bariere geologiczng,

mata bentonitowa o granulacji 4000 g/m2 i grubosci 10 mm utozona na zaktad
nie mniejszy niz 15 cm,

folia PEHD (wysokiej gestosci) o grubosci 2 mm zgrzewana podwojnym szwem
z kanatem kontrolnym,

zuzyte opony wypetnione piaskiem /w celu zabezpieczenia skarp przed
mechanicznym uszkodzeniem/.

Uszczelnione dno i skarpy kwater przykryte zostang warstwg ochronno -

drenazowg wykonang z materiatu zwirowo-piaszczystego o wspodtczynniku filtracii

k > 1x

10*m/s o minimalnej migzszosci 0,5 m.

1.3.2.3. Uszczelnienie powierzchni korony skladowiska i wykonanie okrywy
rekultywacyjnej kwatery nr 1:

warstwa wyréwnawcza o grubosci ok. 0,4 m, wykonana z gruntu mineralnego
przepuszczalnego o wspdiczynniku filtracji k max. = 10° m/s lub odpadow
wymienionych w tabeli nr 6 decyzji,

warstwa uszczelniajgca wykonana z maty bentonitowej o granulacji 3000g/m?,
warstwa drenazowa z geokompozytu drenazowego o wspotczynniku filtracji
k > 1x10% m/s z odprowadzeniem poprzez system rur drenarskich PEHD
® 160 mm do zbiornika odparowywalno—przesigkliwego zlokalizowanego
u podnodza starego sktadowiska gminnego,

warstwa rekultywacyjna wiasciwa (biologiczna) o gr. do 50 cm (skarpy)
i do 200 cm (wierzchowina) wykonana z zyznego materiatu mineralnego (gleby,
piaski gliniaste z humusem, itp.) lub z odpadéw wymienionych w tabeli nr 7
decyzji.

Warstwa wyréwnawcza na skarpie zachodniej kwatery nr 2 stanowiC bedzie jedyng
warstwe rekultywacyjng, do czasu zakonczenia eksploatacji kwatery nr 3 i jej
rekultywaciji.

Tabela nr 1 Objetosci i powierzchnie warstwy wyréwnawczej na kwaterach nr 2 i 3:

Lp. Nazwa warstwy Kwatera nr 2 Kwatera nr 3
Warstwa wyréwnawcza o gr. 0,4 m z gruntu
mineralnego przepuszczalnego lub
odpaddw wymienionych w tabeli nr 6:
- powierzchnia czaszy /m?/ 19 085 8135
- powierzchnia skarp /m?/ 2070 8 590
- objetos¢ /m?/ 8 462 6 690

Tabela nr 1a. Objetosci i powierzchnie warstw rekultywacyjnych na kwaterach nr 2 i 3:

Lp. Nazwa warstwy Kwatera nr 2 Kwatera nr 3

1. Warstwa uszczelniajgca (ekranujaca) z maty
bentonitowej o granulacji min. 3000 g/m? dlgs 16725
Warstwa drenazowa z geokompozytu

2 drenazowego lub zamiennego o podobnych 21 155 16 725
wiasciwosciach /m?/
Warstwa rekultywacyjna wtasciwa

3 (biologiczna)

; - czasza (warstwa o grubosci do 2,0 m) 32 470 16 270

- skarpy (warstwa o grubosci do 0,5 m) 2 460 4295
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1.3.3. System gospodarki odciekiem

1.3.3.1. Drenaz odciekéw

Do odwodnienia i odprowadzenia odcieku z kwater stuzyé beda: uksztattowanie
dna kwater z nadaniem spadkéw poprzecznych i podtuznych w kierunku sgczkéw oraz
ciggi drenarskie. Odciek powstajgcy w kwaterach w sktadowanych odpadach zbierany
bedzie systemem drenazy i rurociggéw stuzgcych do przechwycenia i odprowadzenia
odcieku do dwéch zbiornikéw odcieku. Ze zbiornikéw odcieki przelewem kierowane
bedg do przepompowni a nastgpnie do podczyszczani. Oczyszczony odciek
gromadzony bedzie w zbiorniku odcieku podczyszczonego (filtratu) a nastepnie
wprowadzany do urzgdzen kanalizacyjnych Miejskiej Oczyszczalni Sciekow
w Stalowej Woli.

W przypadku pory suchej i koniecznosci zwilzania powierzchni odpadéw,
z przepompowni odciek podawany bedzie za posrednictwem rurociagu
rozdeszczowujgcego na warstwe sktadowanych odpadow.

a) Kwatera nr 1 wyposazona zostata w system drenazu odcieku z mozliwoscig
grawitacyjnego kierowania go do zbiornika odcieku i do pompowni.
Przez uszczelnione skarpy obwatowan ciggi drenarskie wykonane zostaty
rurociggiem petnym bezposrednio do zbiornika odcieku.

b) Odcieki z kwater nr 2 i 3 odprowadzone bedg ciagami drenarskimi, wykonanymi
z rur grubosciennych PEHD grawitacyjnie do istniejgcej studni, zlokalizowanej
w grobli rozdzielajgcej kwatere nr 1 od kwatery nr 2 a nastepnie do zbiornika
odcieku.

1.3.3.2. Instalacja zawracania i rozsgczania odcieku

Pompa w przepompowni odciekdéw poprzez system zasuw ttoczy odcieki
do rurociggu rozdeszczowujgcego, wykonanego z rur PE 100SDR11 o Srednicy
63 mm. Do rozdeszczowania odcieku zaprojektowano trzy stanowiska S-1, S-2, S-3.
Odcieki beda rozdeszczowywane na warstwe skladowanych odpadéw poprzez
podigczone do stanowisk weze elastyczne i urzadzenie rozdeszczowujgce.

1.3.3.3. Zbiorniki odciekow z przepompownia odcieku

Trzy, szczelne, zelbetowe zbiorniki retencyjne do gromadzenia odciekéw
ze sktadowiska, o wymiarach 3 x 3 m kazdy i glebokosci 7,85 m; pojemnos$é uzytkowa
kazdego zbiornika odciekéw V = 37 m3, pojemno$é¢ catkowita kazdego zbiornika
odciekow V = 70 m3. W trzecim podziemnym zbiorniku, potagczonym na state
przelewem z pozostatymi zbiornikami odcieku, zainstalowana bedzie pompa
zatapialna o wydajnosci Q = 3 dm®s, wysokosci podnoszenia H = 26 m,
z osprzetem.

1.3.3.4. Podczyszczalnia odciekéw

Urzadzenie w wersji kontenerowej pracowaé bedzie przez caty rok, w oparciu

o filtracje wstepng i odwrécong osmoze.
Parametry pracy podczyszczalni odcieku:

— wydajnos$é (odciek surowy) 10 m3/d

— uzysk filtratu 75 %

—~ temperatura pracy 20 °C

— ci$nienie robocze 20 — 70 bar

— maksymalna temperatura 40 °C
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—~ moc przytgczona 24 kW

— membrany w formie modutéw CD (Circular-Disc-Module) produkg;ji firmy MFT
—  zbiornik filtratu o wymiarach: 2 360 x 4 910 mm o pojemnosci V =20 m3

— skuteczno$¢ instalacji oczyszczania odcieku - 99 %.

1.3.3.5. Zbiornik odcieku podczyszczonego

Odciek oczyszczony gromadzony bedzie w zbiorniku odcieku podczyszczonego
(filtratu) o wymiarach 2 360 x 4 910 mm i pojemnosci V = 20 m®. Okresowo zawarto$¢
zbiornika wywozona bedzie do miejskiej oczyszczalni $ciekow.

1.3.4. System gospodarki biogazem
1.3.4.1. Instalacja odgazowania kwater
a) odgazowanie pionowe

— studnie kwatery nr 1 - 5 szt.
— studnie kwatery nr 2 - 5 szt.
— studnie kwatery nr 3 - 6 szt.

e Kwatera nr1

Studnie odgazowujgce - otwory eksploatacyjne wiercone, o Srednicy 354,2 mm
i gtebokoséci okoto 12 - 14 m. Do wnetrza odwierconych otworéw wprowadzona zostata
rura perforowana D:160 x 9,1 PP. Przestrzen miedzy rurg perforowang a $cinka
uzupetniono zwirem o granulacji 16 - 32 mm. Gérng cze$¢é kolumny zamknieto gtowica
eksploatacyjng PE Dz 225 x 11,4 o wysokoséci 2 m, ktérg potgczono z gazociggami
poziomymi - odcinkami rur elastycznych. Zagtowiczenie otworu zabezpieczone zostato
betonowa studnig ¢ 500 z pokrywg zabezpieczajaca.

Gazociggi poziome i kolektor zbiorczy

Gazociggi poziome wykonane zostaty z rur gazowych PE 80 SDR17 ¢ 90 x 5,2,
posadowionych okoto 60 cm pod powierzchnig zrekultywowanego terenu tj.
okoto 20 - 30 cm pod istniejacg warstwa okrywajacg. Gazociggi poziome
doprowadzone sa do kolektora zbiorczego (stacja zbiorcza) zaopatrzonego
w odwadniacz. Kazdy rurociag doprowadzajgcy gaz ze studni wyposazony
jest na stacji zbiorczej w kréciec pomiarowy i zawo6r Dn 80. Kolektor zbiorczy
wyposazony jest w dodatkowe krééce umozliwiajgce przysztosciowe ujecie gazu
z kwater nr 2 i 3.

Pochodnia gazu
Komin o wysokosci h = 6 000 mm wykonany ze stali; posadowiony na stopie
zelbetowej, umieszczonej 1,20 m ponizej poziomu przylegtego terenu; ztozony z:

— trzonu-ruraD =245 mm,g=7,1 mm

— ostony palnika - rura D = 610 mm, g = 6 mm ze stali OH18N9

— palnik wtasnej konstrukcji ze stali OH18N9

— uzebrowanej blachy podstawy.
Komin wyposazony jest w krociec wlotowy, zapalarke gazowa automatyczng zasilang
gazem z butli propan-butan, kréciec pomiarowy i odprowadzenie skroplin z zaworem
kulowym.
Pochodnia umozliwia spalanie gazu w ilosci 250 m3/h.
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e Kwaterynr2i3

Budowa studni odgazowujacych kwater nr 2 i 3 rozpocznie sie od momentu
eksploataciji tych kwater:
— rury stalowe kazdej studni o $rednicy 823/11 mm i dlugosci 2,0 m, ustawione
w poczatkowej fazie eksploatacji na prefabrykowanej plycie Zelbetowej
o Srednicy 100 cm i grubosci 12 cm, posadowionej na uszczelnieniu dna
sktadowiska; rury stalowe wypetniane bedg ttuczniem kamiennym lub zwirem
i zakonczone uchwytami stalowymi do podnoszenia rury w miare podnoszenia
sie poziomu sktadowanych odpadoéw;
— centralnie wewnatrz stalowej rury umieszczona bedzie perforowana rura
z PCV zbierajgca gaz (filtr) - przedtuzana w miare budowy studni; wypetnienie
pomigdzy Scianami studni a filtrem stanowi¢ bedzie obsypka zwirowa
o granulacji 30 + 50 mm;
— narure stalowg zaktadany bedzie biofiltr z kompozytem torfowo - kompostowym
i warstwa tlucznia o wysokosci 0,30 m; biofiltr stosowany bedzie do chwili
rozpoczecia spalania biogazu;
— perforowana czes¢ filtra koriczy¢ sie bedzie na poziomie ostatniej gornej
warstwy drenazu poziomego.

b) odgazowanie poziome

— warstwa ochronno-drenazowa potozona na warstwie uszczelnienia;
— warstwy izolacyjne z gruntu mineralnego, uktadane na dwumetrowych
warstwach odpadéw.

1.3.5. System gospodarki wodami czystymi

1.3.5.1. System rowéw drenazowych odcinajacych naplyw wéd na teren
skiadowiska

Teren kwater bedzie zabezpieczony przed naptywem wod opadowych
i podziemnych od strony potudniowej, gdzie teren jest wyzszy, rowem odcinajgcym
wytozonym plytkami betonowymi, biegnacym miedzy éciang lasu a ogrodzeniem
sktadowiska. Jego zadaniem bedzie skierowanie splywow powierzchniowych
z terenow sasiadujgcych poza obszar sktadowiska objetego niniejszym pozwoleniem
do rowdw chionnych (270 mb). Réw chionny podzielony bedzie na kilka odcinkéw
potaczonych rurociggami.

1.3.6. Inne budowle, obiekty i urzadzenia

1.3.6.1. Ujecie wody

Woda dla potrzeb technologicznych takich jak: przygotowanie roztworu
do dezynfekcji k6t pojazdéw, mycia konteneréw i pojazdéw oraz do utrzymania zieleni
pobierana bedzie ze studni wierconej o gtebokosci 28 m i wydajnosci eksploatacyjnej
7 m3/h, zlokalizowanej na terenie sktadowiska, po zachodniej stronie.

1.3.6.2. Sluza dezynfekcyijna

Brodzik dezynfekcyjny - bezodptywowy o wymiarach w planie 19 x 3,5 m,
stanowigcy monolityczng konstrukcje zelbetowa, do dezynfekeji kot pojazdéw
samochodowych wyjezdzajagcych ze sktadowiska. Jako $rodek dezynfekcyjny
stosowane bedg koncentraty o wysokiej skutecznoéci dziatania, nie zawierajgce
substancji niebezpiecznych.
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1.3.6.3. Stanowisko do mycia i dezynfekcji konteneréw oraz mechanizméw
roztadowczych pojazdéw bezpylnych

Stanowisko wolnostojgce w konstrukcji zelbetowej i stalowej — ptyta najazdowa
dla samochodu z kontenerem, wyposazona w pomost dla obstugi
i przewozny agregat do mycia wodg pod ci$nieniem. Stanowisko mycia uzywane
bedzie tylko w okresie temperatur dodatnich. Woda do mycia kontenerow pobierana
bedzie z wtasnego ujecia. W ptycie najazdowej wykonany jest zbiornik bezodptywowy
o pojemno$ci ok. 5 m® do gromadzenia $ciekéw powstajgcych w trakcie mycia
konteneréw pojazdow.

1.3.6.4. Wiata magazynowa na surowce wtorne

Zadaszona, zabudowana trzema $cianami wiata magazynowa o konstrukcji
stalowej i wybetonowanym podtozu, obejmujgca dwie czesci: pierwsza o wymiarach
w planie 18 m x 18 m i wysokosci 4,3 + 4,8 m przeznaczona do magazynowania
odpadéw doczyszczanych i przygotowanych do przekazania do miejsc ich odzysku
oraz druga o wymiarach w planie 5,8 m x 17 m i wysokoéci sredniej 3,85 m
przeznaczona do doczyszczania na przeno$niku tasmowym selektywnie zebranych
odpadéw oraz do przygotowania doczyszczonych odpadow do transportu.
W tej czeéci znajdowat sie bedzie takze perforator oraz belownica.

1.3.6.5. Linia do segregacji odpadéw — przeno$nik tasSmowy:

Parametry techniczne przenosnika:

— lloéé stanowisk sortowniczych - 8

— llosé stanowisk zatadowczych - 1

— Pojemnos¢ kosza zasypowego - 2.5 m*

— Dtugos¢ urzgdzenia - 13,5 m

— Szerokos$¢ urzgdzenia - 1,0m

—  Wysokos$é urzgdzenia - ok. 1,5m

— Czas pracy urzagdzenia - 7 h/dobe

— Zasilanie - silnik elektryczny o mocy 2,2 kW

Linia do segregacji odpadow — przeno$nik tasmowy przeznaczony bedzie do
doczyszczania i podziatu na asortymenty selektywnie zebranych ,u zrédta” odpadow
o nastepujacych kodach: 20 01 01; 20 01 02; 20 01 39; 20 01 40; 15 01 01; 15 01 02;
15 01 04; 15 01 05; 15 01 06 oraz 15 01 07.

Przeno$nik tasmowy zlokalizowany bedzie w wiacie na terenie zaplecza technicznego
sktadowiska.

Il. Ustalam wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadow
przez skltadowanie i okreslam:

1. Dopuszczalne rodzaje i masy odpadéw przetwarzanych poprzez
skladowanie w instalacji
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Tabela nr 2

Kod : Masa odpadu
Lp. odpadu 2378 Rodzaje odpadu Mg/rok "
Nieprzekompostowane frakcje odpadéw
4 19.05 01 komunalnych i podobnych 200
Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom
9)
2. 190503 (nienadajgcy sie do wykorzystania) 800
3 1905994 Inne niewymienione odpady - stabilizat 28 800
Inne niewymienione odpady - stabilizat po przesianiu
5)
i S ibaL0s — frakcja nadsitowa 6000
5 19 08 02 Zawarto$é piaskownikow 500
6. 19 09 99 Inne niewymienione odpady 20
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
7. 1912129 i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw 15 000
innych niz wymienione w 19 12 11
8. 20 02 03 Inne odpady nieulegajgce biodegradacii 1500
9. 20 03 02 Odpady z targowisk 300
10. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placow 500
11, 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 1000
Odpady komunalne niewymienione w innych
12 20 03 99 podgrupach 3750

" taczna ilos¢ odpadéw przyjmowanych do przetwarzania przez sktadowanie wynosi¢ bedzie maksymalnie
35 120 Mg/rok.

2 Wszystkie odpady inne niz niebezpieczne i obojetne, kidére nie stanowig odpadéw komunalnych, do
sktadowania dopuszczane beda po spetnieniu wymogéw okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej decyzji.

3 Odpady o kodzie 19 12 12 oraz odpady z grupy 20 kierowane do skiadowania spetniac¢ beda wymagania
okreslone w zatgczniku nr 2 do niniejszej decyzji.

4 Dla sktadowanych odpadéw o kodzie 19 05 99 (stabilizat), pochodzgcych z zewnatrz, Spétka posiadad bedzie
uwierzytelnione kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych:

- spetnienie parametréw okreslonych w posiadanych przez wytworce lub posiadacza odpadéw decyzjach oraz
- spetnienie kryteriow dopuszczenia odpad6w do sktadowania na sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej decyzji.

Dokumenty te przechowywane bedg przez okres 5 lat.

%) Dla sktadowanych odpadéw o kodzie ex 19 05 99 (stabilizat po przesianiu — frakcja nadsitowa), pochodzacych
z zewnagtrz, Spotka posiada¢ bedzie uwierzytelnione kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych spetienie
kryteriow dopuszczenia odpadow do sktadowania na sktadowisku odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne
okreslonych w zataczniku nr 1 do niniejszej decyzji. Dokumenty te przechowywane beda przez okres 5 lat.

® Kierowane do sktadowania odpady o kodzie 19 12 12 pozbawione bedg frakciji, ktdre moga byé wykorzystane
materiatowo lub energetycznie.

1Do przetwarzania przez sktadowanie moga by¢ kierowane wytgcznie odpady niezanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi.

% Do przetwarzania przez sktadowanie moga by¢ kierowane wytacznie odpady nie ulegajgce biodegradacji.

9 Odpady moga byé kierowane do sktadowania wylgcznie w przypadku braku mozliwosci ich odzysku.

I.2. Sposéb i miejsce przetwarzania odpadéw poprzez skiadowanie:

I1.2.1. Procedura przyjecia odpadéw na sktadowisko:

I.2.1.1. Procedura przyjecia na sktadowisko odpadéw dowozonych sprzetem

tradycyjnym:
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wjazd pojazdéw przywozacych odpady na skiadowisko odbywa¢ sie bedzie
z drogi wojewddzkiej Stalowa Wola — Tarnobrzeg nr 871,

— po wigczeniu zielonego $wiatta, pojazd bedzie wjezdzat na wage, w celu
okreslenia i zewidencjonowania ilo$ci dowiezionych odpadéw,

— po sygnale dzwigkowym dozwolony bedzie zjazd pojazdu z wagi,

— przyjecie odpadéw odbywaé¢ sie bedzie pod nadzorem pracownika
przeszkolonego w zakresie przepiséw obowigzujgcych na sktadowisku,

- sprawdzenie zgodno$ci przywiezionych odpadéw z kartg przekazania odpadow
oraz podstawowg charakterystykg odpadéw; odmowa przyjecia odpadéw
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do przetwarzania w procesie skfadowania w przypadku stwierdzenia
niezgodnoéci sktadu odpadéw z dokumentami wymaganymi przy obrocie
odpadami lub instrukcjg prowadzenia sktadowiska,

— wprowadzenie do systemu elektronicznej ewidencji danych dotyczacych m.in.
dostawcy, rodzaju i ilosci odpadéw, z uwzglednieniem odrebnej ewidencii:

e odpadéw przyjmowanych do przetwarzania poprzez sktadowanie,
o odpadoéw przeznaczonych do przetwarzania poprzez odzysk,
e odpadoéw zbieranych,

— dojazd droga technologiczng do dziatki roboczej,

— roztadunek odpadéw w miejscu wskazanym przez pracownika obiektu; pojazd
roztadowany oczyszczany bedzie z resztek odpadow,

— po roztadunku pojazd powtdrnie wjezdzaé bedzie na wage w celu ustalenia
masy dowiezionych odpadéw,

— klienci bez statej umowy z zarzadzajacym sktadowiskiem beda otrzymywaé
rachunek wystawiany przez operatora wagi i uiszczac¢ optate,

— wszystkie pojazdy opuszczajgce teren skiadowiska bedg poddane dezynfekcji
kot w brodziku; jako $rodek dezynfekeyjny uzywane bedg preparaty, skuteczne
do dezynfekgji i nie zawierajgce w swoim sktadzie substancji niebezpiecznych.
Srodek dezynfekcyjny stosowany bedzie zgodnie ze wskazaniami producenta.
W okresie temperatur ujemnych, do brodzika oprécz $rodka dezynfekcyjnego
dodawany bedzie dostepny preparat zapobiegajgcy zamarzaniu.

1.2.1.2. Procedura przyjecia na skiadowisko odpadéw dowozonych $mieciarkami
wyposazonymi w system wagowy:

— wjazd pojazdéw z odpadami na sktadowisko odbywaé sie bedzie z drogi
wojewddzkiej Stalowa Wola — Tarnobrzeg nr 871,

— po podniesieniu rampy, pojazd bedzie wjezdzat na teren sktadowiska,

— przyjecie odpadéw odbywa¢ sie bedzie pod nadzorem pracownika
przeszkolonego w zakresie przepiséw obowigzujgcych na sktadowisku,

— sprawdzenie zgodnoéci przywiezionych odpadéw z kartg przekazania odpadow
oraz z podstawowg charakterystykg odpadéw; odmowa przyjecia odpadéw do
przetwarzania w procesie sktadowania w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
sktadu odpadéw z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami lub
instrukcjg prowadzenia sktadowiska,

— zaewidencjonowanie danych zawartych w systemie wagowym pojazdu,

— dojazd droga technologiczna do dziatki roboczej,

— roztadunek odpadéw w miejscu wskazanym przez pracownika obiektu, pojazd
roztadowany oczyszczany bedzie z resztek odpaddw,

— wszystkie pojazdy opuszczajgce teren skiadowiska bedg poddane dezynfekcji
kot w brodziku; jako érodek dezynfekeyjny uzywane bedg preparaty, skuteczne
do dezynfekgji i nie zawierajace w swoim sktadzie substancji niebezpiecznych.
Srodek dezynfekcyjny stosowany bedzie zgodnie ze wskazaniami producenta.
W okresie temperatur ujemnych, do brodzika oprécz $rodka dezynfekcyjnego
dodawany bedzie dostepny preparat zapobiegajgcy zamarzaniu.

I1.2.2. Technologia przetwarzania odpadow przez skiadowanie:

11.2.2.1. Przetwarzanie odpadéw na sktadowisku w Stalowej Woli prowadzone bedzie
metodg D5 - /Sktadowanie na sktadowiskach w sposéb celowo zaprojektowany
(np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych
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od siebie wzajemnie i od $rodowiska itd.)/, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 -
,Niewyczerpujgcy wykaz proceséw unieszkodliwiania” do Ustawy o odpadach.
I.2.2.2. Skiadowisko eksploatowane bedzie metodg poziomg, polegajaca na
uktadaniu odpaddw warstwami o migzszoséci ok. 2 m.

[.2.2.3. Odpady sktadowane bedg w sposob uporzadkowany, na wyznaczonej
dziennej dziatce roboczej o maksymalnych wymiarach ok. 15 x 25 m. Wymiary
dziennej dziatki roboczej uzaleznione bedg od ilosci odpadow dowozonych na
sktadowisko, technicznych mozliwoéci prawidtowego przyjecia odpadéw, ich
skompaktorowania oraz przykrycia warstwg izolacyjng. Na koniec dnia roboczego
ustalane bedzie zapetnienie dziennej dziatki roboczej, pomiar odnotowywany bedzie
w ksiazce eksploatacji sktadowiska.

I.2.2.4. Granice dziatek roboczych wyznaczane bedg za pomocag tat, zgodnie
z kierunkiem skfadowania odpadow. Stosowane bedg taty malowane w kontrastowe
pasy, taty umieszczone bedg w naroznikach dziennych dziatek roboczych, w sposéb
niepowodujgcy zaktécen w pracy sprzetu wysypiskowego.

1.2.2.5. Przywozone odpady wytadowane beda, zgodnie ze wskazaniami
wysypiskowego, na wyznaczong dzienng dziatke robocza; tadunek kazdego
samochodu rozplantowywany bedzie w postaci warstwy o grubosci 10-15 cm
i nastepnie bedzie zageszczany.

1.2.2.6. Uktadanie i zageszczanie warstw odpadéw prowadzone bedzie wytgcznie przy
uzyciu specjalistycznego sprzetu (spychacza, kompaktora) i prowadzone bedzie do
chwili osiggnigcia warstwy o tgcznej migzszosci ok. 2,0 m. Dokonywany bedzie pomiar
gérnych rzednych ptaszczyzn kazdej dwumetrowej warstwy.

1.2.2.7. Dwumetrowa warstwa odpadow przykrywana bedzie na ptaszczyznie gornej
i na skarpie czotowej izolacyjng warstwa posrednig o grubosci ok. 15 cm, wykonang
z odpadow wyszczegolnionych w tabeli nr 4 decyzji. Kazdorazowo prowadzony bedzie
pomiar grubo$ci warstwy izolacyjnej i odnotowywany bedzie w ksigzce eksploataciji
skfadowiska.

I.2.2.8. Po zapetnieniu dziatki roboczej wysypiskowy kierowat bedzie wytadunek
odpadow na sgsiednig dziatke roboczg. Odpady sktadowane na nastepnej dziatce
roboczej bedg uktadane blisko krawedzi poprzednio usypanej warstwy i w miejscu ich
stykow szczeg6lnie doktadnie zageszczone, niedopuszczalne bedzie przesuwanie
odpadéw z jednej dziatki na druga.

11.2.2.9. Odpady zabezpieczane bedg przed rozwiewaniem frakciji lekkich poprzez ich
sukcesywne rozplantowywanie i staranne kompaktorowanie oraz stosowanie warstw
inertnych. Na dziennych dziatkach roboczych ustawiane bedg przenosne siatki
z wysiegnikami.

1.2.2.10. Teren sktadowiska oraz najblizsza okolica beda codziennie kontrolowane
i oczyszczane z lekkich frakcji odpad6w rozwiewanych przez wiatr.

I.2.2.11. Po ulewnych deszczach sprawdzane bedzie, czy nie nastapity wymycia
i obsuniecia terenu kwatery lub skarp, stwierdzone braki beda niezwlocznie
naprawiane.

1.2.2.12. Odpady skiadowane bedg w sposéb niepowodujgcy zaburzeh
przemieszczania gazu sktadowiskowego.

11.2.2.13. Sprzet pracujacy na sktadowisku nie moze naruszaé statecznosci studni
odgazowujgcych; wokét studni nalezy wyznaczyé strefy bezpieczeristwa za pomocg
widocznych znakéw, np. tyczek z chorggiewkami.

I.2.2.14. Wierzchnia warstwa odpadéw niwelowana bedzie z zachowaniem statego
spadku ok. 3 — 4 % na kierunkach potudniowym i pétnocnym i 1 % w kierunku
wschodnim.
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11.2.2.15. Maksymalna dobowa ilo§¢ przetwarzanych odpadéw poprzez sktadowanie
nie przekroczy 350 Mg.

11.2.2.16. Podczas formowania kolejnych warstw, przestrzegana bedzie zasada
skladowania odpadow tak, aby skarpy zewnetrzne gwarantowaly odpowiednig
stateczno$é i miaty nachylenie nie wieksze niz 1:2.

I1.2.2.17. Sktadowanie rozpoczete na poziomie 155,0 - 156,0 m n.p.m. nalezy
zakonczy¢ na poziomie 167,5 - 169,5 m n.p.m.

11.2.2.18. Maksymalne wyniesienie odpadéw wraz z warstwg rekultywacyjng na
kwaterach nr 2 i 3 wynosi¢ bedzie 171,5 m n.p.m.

I1.2.3. Spos6b magazynowania odpadéw przeznaczonych do przetwarzania
przez skltadowanie:

Odpady przeznaczone do przetwarzania przez sktadowanie nie bedg magazynowane.

I1.2.4. Mozliwosci techniczne i organizacyjne pozwalajace na wilasciwe
prowadzenie procesu przetwarzania odpadéw przez skiadowanie:

I1.2.5.1. Sktadowisko wyposazone bedzie w obiekty i urzadzenia techniczne opisane
w punkcie | decyzji, umozliwiajgce przetwarzanie odpadow przez sktadowanie zgodnie
z procedurg przyjecia odpadoéw opisang w punkcie 11.2.1. oraz technologig ich
przetwarzania opisang w punkcie 11.2.2. decyziji.

11.2.5.2. Kierownik sktadowiska posiadat bedzie $wiadectwo stwierdzajgce kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych procesow
przetwarzania odpadow.

1.2.5.3. Pracownicy zatrudnieni na sktadowisku posiada¢é bedg odpowiednie
uprawnienia i bedg przeszkoleni w zakresie bhp, ochrony érodowiska oraz zasad
przetwarzania odpadéw.”

lll. Warunki przetwarzania odpadéw w procesach odzysku:

Il.1. Dopuszczalne rodzaje i masa odpadéw przeznaczonych do przetwarzania
w procesach odzysku:

Il.1.1. Rodzaje i masa odpadéw przeznaczonych do przetwarzania przez odzysk
w procesie R12 - /Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek
z procesow wymienionych w pozycji R1-R11/.

Tabela nr 3
Kod - Masa odpadu

Lp. odpadu Rodzaj odpadu [Mglroﬁ(]

1. 020103 Odpadowa masa roslinna 500

2, 02 01 07 Odpady z gospodarki le$nej 900

3. 200201 Odpady ulegajgce biodegradaciji 1000

4. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 500
Suma [Mg/rok] 2900

I1.1.2. Rodzaje i masa odpadoéw przeznaczonych do przetwarzania przez odzysk
w procesie R 5 - /Recykling lub odzysk innych materiatow nieorganicznych/.

l11.1.2.1. Rodzaje i masa odpaddw przeznaczonych do wykonania warstwy izolacyjnej
(inertnej) w procesie sktadowania odpadow:
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Tabela nr 4

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu Ma[slv?gcl)i;:(a]du

1. 17 01 01 12 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 750

2. 17 01 02 M2 Gruz ceglany 500

3. 17 01 03 "2 | Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia 1200
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

4. | 170107 M2 materiatow ceramicznych, elementéw wyposazenia, inne niz 1200

wymienione w 17 01 06
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione

5. K 171,05 e w 17 05 03, z wytgczeniem wierzchniej warstwy gleby 1 000
i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skazonych
6. ex 201)01 23 Popioty z palenisk domowych 2 500
7 ex 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzace z ogrodow 1925
' N i parkéw, z wylgczeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu
Suma [Mg/rok] 5875

' Odpady obojetne, co do ktorych nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszezeniu innymi materiatami lub
odpadami, ktére moga powodowac zwiekszone zagrozenie dla Srodowiska.
2 Odpady budowlane o niskiej zawartosci innych materiatéw, w szczegélnosci metali, tworzyw sztucznych, gleby,
substancji organicznych, drewna, gumy, z wytgczeniem odpadow:
— skazonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesow
produkcyjnych,
- zawierajgcych znaczgce iloéci powtok ochronnych na bazie substanciji chloroorganicznych,
- stuzgcych do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydéw lub
rteci.

l1.1.2.2. Rodzaje i masa odpadéw przeznaczonych do budowy tymczasowych drog
dojazdowych na sktadowisku:

Tabela nr 5
Kod r sa
Lp. Odpadu " Rodzaj odpadu Ma[Mg7?o;:(a]du
1, 1701 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiorki i remontow 1000
2. 17 01 02 Gruz ceglany 500
3 17 01 03 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia 700
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
4. 17 01 07 materiatbw ceramicznych, elementéw wyposazenia, inne niz 1200
wymienione w 17 01 06
5. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 600
6. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 725
Suma [Mg/rok] 4725

") Stosowane odpady spetnia¢ bedg wymogi zatgcznika nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523).

ll.1.2.3. Rodzaje i masy odpadéw przeznaczonych do budowy skarp, w tym
obwatowan i ksztattowania korony sktadowiska:

l11.1.2.3.1. Odpady dopuszczone do wykorzystania na kwaterze nr 2 i nr 3 do
wykonania warstwy wyréwnujacej:
Tabela nr 6
Kod : llos¢ odpadu
Lp. Odpadu ? Rodzaj odpadu Mglrok "

1. 010102 Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali 150

2. 0104 08 Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 01 04 07 500

3 01 04 09 Odpadowe piaski i ity 150

Odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz
fhor v D142 wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 120
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Kod ! llo$¢ odpadu
Lp. Odpadu ? Rodzaj odpadu Mg/rok !

5 010413 Odpady powstajgce przy cigciu i obrébce postaciowej skat inne niz 150
wymienione w 01 04 07

6. 10 09 03 Zuzle odlewnicze 150

7 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnic?ze.przed procesem odlewania inne niz 150
wymienione w 10 09 05

8. 100910 Pyty z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09 150

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz

8 | 1otoge wymienione w 10 10 05 =

10. 10 10 08 Rdzenie i formy odlewplcge po procesie odlewania inne niz 150
wymienione w 10 10 07

", 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczpe, ceg’ry,' kafle_ i ceramika 150

budowlana (po przerébce termicznej)

12. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow 1000

13. 17 01 02 Gruz ceglany 700

14, 17 01 03 Odpady innych materiatow c_era_micznych i elementow 1050

wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

15. 17 01 07 materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz 1320
wymienione w 17 01 06

186. 17 05 08 Thuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07 500

A7 19 09 02 Osady z klarowania wody 150

18. 191209 Mineraty (np. piasek, kamienie) 1500

1 tgczna masa odpadow wykorzystywanych w procesie odzysku do

i ksztattowania korony sktadowiska wynosi¢ bedzie maksymalnie 8 220 Mg/rok.
2 Qdpady wykorzystywane bedg pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w zatgczniku nr 3 do niniejszej

budowy skarp, w tym obwatowan

decyzji.
111.1.2.3.2. Odpady dopuszczone do wykorzystania na kwaterze nr 3 do budowy skarp,
w tym obwatowan i ksztattowania korony sktadowiska:
Tabela nr 6a.
Kod ' llosé odpadu
Lp. Odpadu ? Rodzaj odpadu Mglrok "
1 10 09 03 Zuzle odlewnicze 20
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz
2 joinas wymienione w 10 09 05 2
3 1009 10 Pyty z gazow odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09 20
4 1010 06 Rdzenie i formy odlewniqze.przed procesem odlewania inne niz 20
wymienione w 10 10 05
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz
5 1040/00 wymienione w 10 10 07 2
Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegly, kafle i ceramika
g 104200 budowlana (po przerébce termicznej) =Y
7. 16 01 03 Zuzyte opony 400
8 16 11 04 Okfadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z procesow 20
; metalurgicznych inne niz wymienione w 16 11 03
9. 1701 01 QOdpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 20
10. 17 01 02 Gruz ceglany 20
1. 17 01 03 Odpady innych materiatdw cgra_mncznych i elementow 20
wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
12. 17 01 07 materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz 20
wymienione w 17 01 06
13. | ex17 0180 Tynki 20
14. 17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07 20
15; 19 09 02 Osady z klarowania wody 20
16. 1912 09 Mineraly (np. piasek, kamienie) 200

1 taczna masa odpaddw wykorzystywanych w procesie odzysku do budowy skarp, w tym obwatowan
i ksztattowania korony sktadowiska wynosi¢ bedzie maksymalnie 880 Mg/rok.
2 Odpady wykorzystywane bedg pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w zatgczniku nr 3 do niniejsze;j

decyzji.
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I.1.3. Rodzaje i masa odpadéw przeznaczonych do przetwarzania przez odzysk
w procesie R3 /Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktore nie sg stosowane
jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przeksztatcania)/ do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) sktadowiska
lub jego czesci:

Tabelanr 7
Kod : Masa odpadéw
Lp. odpadu ? Rodzaj odpadu Mgirok !
Wyttoki, osady i inne odpady z przetwérstwa produktow
L D208 50 roslinnych (z wytaczeniem 02 03 81) 5000
2. 02 07 80 Wytloki i osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 5000
Zuzle, popioly paleniskowe i pyly z kottow (z wylaczeniem pytow
. 100101 z kottow wymienionych w 10 01 04) 101900
4, 10 01 02 Popioty lotne z wegla 10 000
Popioty paleniskowe, zuzle i pyty z kottéw ze wspotspalania inne
5. 1001 15 niz wymienione w 10 01 14 10:000
Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania
6. 100180 odpadoéw paleniskowych 10 000
7. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 1000
8. 17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 5000
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy
3)
o 190503 sie do wykorzystania 241000
10. 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 10 000
15 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 5000

1 tgczna masa odpadow wykorzystywanych w procesie odzysku do wykonywania okrywy rekultywacyjnej
(biologicznej) sktadowiska lub jego czesci wynosi¢ bedzie maksymalnie 35 000 Mg/rok.

2 Odpady wykorzystywane beda pod warunkiem spefnienia wymagar okreslonych w zatgczniku nr 3 do niniejszej
decyzji.

% Odpady o kodzie 19 05 03 moga byé wykorzystane do wykonania okrywy rekultywacyjnej wytacznie na czaszy
skladowiska. Dopuszcza sie mozliwo$é wykorzystania tych odpadéw do wykonania okrywy rekultywacyjnej na
skarpach sktadowiska wylgcznie w zastepstwie humusu.

ll.2. Miejsce i metody oraz warunki przetwarzania odpadéw w procesach
odzysku:

ll.2.1. Przetwarzanie odpadéw przez odzysk wymienionych w pkt. Ill.1. decyzji
prowadzone bedzie na terenie dziatki nr ew. 1934/5 obr. 1 Charzewice w Stalowei
Woli.

l11.2.2. Odpady wyszczegdlinione w punkcie 111.1.1 decyzji tabeli nr 3 poddawane bedg
procesowi odzysku kwalifikowanemu jako R12 /Wymiana odpadéw w celu poddania
ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1 - R11/, zgodnie
z zatgcznikiem Nr 1  Niewyczerpujacy wykaz procesow odzysku” do Ustawy
o odpadach.

l1.2.2.1. Odpady o kodach 02 01 03, 02 01 07 oraz 20 02 01 wymienione w tabeli nr 3
decyzji, do ktérych zakwalifikowane bedg tylko odpady pni i gatezie drzew poddawane
bedg wstepnemu przetwarzaniu tj.: rozdrabnianiu na zrebki z wykorzystaniem rebaka.
Rozdrobnione odpady gromadzone bedg w oznakowanym kontenerze a nastepnie
przekazywane bedg do odzysku uprawnionym odbiorcom.

l1.2.2.2, Odpady o kodzie 20 03 07 wymienione w tabeli nr 3 decyzji poddawane bedg
procesowi wstepnego przetwarzania (reczny demontaz), w wyznaczonym miejscu na
betonowym placu roboczym o wymiarach 10 x 10 m. W wyniku prowadzonego
przetwarzania odzyskiwane bedg surowce wtérne, m.in. metal, drewno, tworzywa
sztuczne, kwalifikowane jako odpady z grupy 19 12. Wysegregowane odpady beda
selektywnie gromadzone w kontenerach rozlokowanych w poblizu placu roboczego,
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a nastepnie przekazywane beda do odzysku uprawnionym odbiorcom. W wyniku
wstepnego przetwarzania odpadow, powstawat bedzie réwniez odpad ,resztkowy”
o kodzie 19 12 12, ktory kierowany bedzie do przetwarzania przez sktadowanie na
sktadowisku lub przekazywany bedzie do odzysku uprawnionym odbiorcom
zewnetrznym.

I11.2.3. Odpady wyszczegdlnione w punkcie 1l1.1.2. decyzji, tabelach nr 4, 5:4.6
poddawane bedg procesowi odzysku kwalifikowanemu jako R 5 /Recykling lub odzysk
innych materiatéw nieorganicznych/, zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 ,Niewyczerpujgcy
wykaz proceséw odzysku” do Ustawy o odpadach.

I11.2.3.1. Przetwarzanie odpadéw w procesie odzysku, przeznaczonych do wykonania
warstwy izolacyjnej oraz budowy tymczasowych drog dojazdowych prowadzone
bedzie przy zachowaniu nastepujacych zasad:

— odzysk odpadéw prowadzony bedzie pod warunkiem zachowania
przepuszczalnosci tworzonej warstwy izolacyjnej;

—  odpady wykorzystywane do tworzenia warstwy izolacyjnej mogg by¢ mieszane
z piaskiem lub ziemisg;

— materiat na warstwe izolacyjng przygotowywany bedzie w trwale
wyznaczonym i oznakowanym miejscu w obrebie eksploatowanej niecki,

— odpady z grupy 17 przed zastosowaniem nalezy poddac kruszeniu, o ile
bedzie to konieczne w celu dostosowania ich do zastosowania jako warstwy
izolacyjnej,

—  warstwa izolacyjna stosowana bedzie zgodnie z zatwierdzong Instrukcjg
eksploatacji sktadowiska.

111.2.3.2. Przetwarzanie odpaddw w procesie odzysku, przeznaczonych do wykonania
budowy skarp, w tym obwatowar: i ksztattowania korony sktadowiska prowadzone
bedzie przy zachowaniu nastgpujgcych zasad:
— maksymalna warstwa odpadéw uzytych do ksztattowania skarp i korony
sktadowiska powinna by¢ mniejsza niz 25 cm (nie dotyczy zuzytych opon);
— w przypadku wykorzystania zuzytych opon, inne rodzaje odpadow moga by¢
uzyte wytgcznie do grubosci opony poprzez jej wypetnienie, opony moga by¢
uzyte wytgcznie jednowarstwowo.
ll.2.4 Odpady wyszczegolnione w punkcie l11.1.3. decyzji, tabeli nr 7 poddawane beda
procesowi odzysku kwalifikowanemu jako R 3 /Recykling lub odzysk substancji
organicznych, ktére nie sg stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie
i inne biologiczne procesy przeksztatcania)/, zgodnie z zatgcznikiem Nr 1
,Niewyczerpujgcy wykaz proceséw odzysku” do Ustawy o odpadach.
111.2.4.1. Odzysk odpadéw przeznaczonych do wykonywania okrywy rekultywacyjnej
(biologicznej) zamknietego skiadowiska lub jego czesci prowadzony bedzie przy
zachowaniu nastepujgcych zasad.:

— odpady o kodzie 19 08 05 /Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe/
mieszane beda z materialem mineralnym w stosunku 1:1 w celu osiggniecia
uwodnienia nie przekraczajgcego 65%;

— mieszanie odpadow odbywaé sie bedzie w trwale wyznaczonym miejscu
w obrebie eksploatowanej kwatery.

I1I.3. Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw oraz masa magazynowanych
odpadow:

111.3.1. Odpady przeznaczone do odzysku w procesie R12:
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Tabela nr 7a

przeznaczonych do demontazu i wstepnego przetwarzania:

Najwieksza
masa odpadow,
ktére moglyby
byé
magazynowane
w tym samym
czasie
Maksymalna w(;g:i:;ai:”’
masa
- budowlanym lub
poszczegdinych jego czeé{:i b
L Kod Nazwa Sposdb i miejsce - r:gg:jé"(':ére Mikevmalra innym miejscu
p- odpadu odpadu magazynowania B : y magazynowania
w tym samym masa odnadew
czasie moga by¢ |poszczegdblnych n[?ka' cé‘
magazynowane rodzajow ;vy mifll'é “]I
Mg odpadow ktére i‘l'gtalacji
moga byc obiektu ’
Mmagazynowane budowlanego
w okreNslle roku lub jego czesci
[¢] :
lub innego
miejsca
magazynowania
odpadéw:
Odpadowa masa
1, 02 0103 colinng 5 500 5
Plac magazynowy
Odpady z odpadow
2 p2.01 07 gospodarki lesnej biodegradowalnych 5 200 5
0 pow. 30 m?
Odpady ulegajgce
3. 20 02 01 biodegradacji 5 1000 5
Maksymalna tgczna masa wszystkich rodzajow odpadéw, ktore 15M
moga byé magazynowane w tym samym czasie: 9
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, ktore 2400 M
mogg by¢ magazynowane w okresie roku: g
Catkowita pojemnos$¢ miejsca magazynowania: 15 Mg
Plac roboczy
Odpady .
4, 20 03 07 ; 0 wymiarach: 20m x 15m 50 500
wiclagebaiyiaae przed wiatg magazynowsg 50
Maksymalna tgczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, ktére 50 M
moga by¢ magazynowane w fym samym czasie: 9
Maksymalna tgczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, ktére 500 M
mogg byé magazynowane w okresie roku: 9
Catkowita pojemno$¢ miejsca magazynowania: 50 Mg
Maksymalna tgczna masa odpadéw przeznaczonych do
demontazu i wstepnego przetwarzania, ktére moga by¢é 65 Mg
magazynowane w tym samym czasie w instalacji:
Maksymalna taczna masa odpaddw przeznaczonych do
demontazu i wstepnego przetwarzania, ktére moga byé 2 900 Mg
magazynowane w okresie roku w instalaciji:
Catkowita pojemnos¢ instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania dla odpadéw 65 Mg

ll.3.2. Odpady przeznaczone do wykorzystania na sktadowisku w procesach
odzysku R3 i R5:

l1.3.2.1. Odpady wymienione w tabeli nr 4 przeznaczone do wykonywania warstwy
izolacyjnej przyjmowane bedg na skiadowisko w ilosci niezbednej do tworzonej

warstwy.

l11.3.2.2. Odpady wymienione w tabeli nr 5 przeznaczone do budowy tymczasowych
drég dojazdowych na sktadowisku magazynowane bedg — zgodnie z tabela nr 7b:
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Tabela nr 7b

Najwicksza
masa odpaddéw,
ktére mogtyby
byé
magazynowane
w tym samym
czasie w
Maksymalina Maksymalna lgz@a:(agjl,
masa masa [efels
5 2 budowlanym lub|
poszczegdinych |poszczegdinych jego czesci lub
L Kod Nazwa Sposéb i miejsce d roggajé;:\z < o rogz’aj(ml 2 innym miejscu
P odpadu odpadu magazynowania @ApAciow, KISIC. GERACOW Kiore magazynowania
w tym samym mogag by¢ odpadéw,
czasie mogg byé | magazynowane nikai cé.
magazynowane | w okresie roku wynikajace]
Mg Mg z wymiaréw
instalaciji,
obiektu
budowlanego
lub jego czesci
lub innego
miejsca
magazynowania
odpadow:
Odpady z betonu oraz
gruz betonowy
1. 17 01 01 = oot 10 1000 20
i remontow
2. 17 01 02 Gruz ceglany 10 500 20
Odpady innych
materiatow
3. 17 01 03 ceramicznych 10 700 20
i elementéw
wyposazenia
Zmieszane odpady
z betonu, gruzu Plac o pow. 100 m2
ceglanego, w obrebie
031‘;?;?:%';?‘ eksploatowanej niecki.
4. 17 01 07 ceramicznych, 20 1200 30
elementow
wyposazenia, inne niz
wymienione
w 17 01 06
Gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niz
5. 17 05 04 wymienione 10 600 20
w 17 05 03
6 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym 10 725 20
j kamienie
Maksymalna tgczna masa odpaddéw przeznaczonych do
odzysku na kwaterze sktadowiska, ktére moga by¢ 70 Mg
magazynowane w tym samym czasie w instalacji:
Maksymalna taczna masa odpadéw przeznaczonych do
odzysku na kwaterze skladowiska, ktére mogg by¢ 4725 Mg
magazynowane w okresie roku w instalacji:
Catkowita pojemnoéé¢ instalacji, obiektu budowlanego lub jego
czesci lub innego miejsca magazynowania dla odpadéw 130 Mg
przeznaczonych do odzysku na kwaterze skiadowiska:

11.3.2.3. Odpady wymienione w tabeli nr 6 przeznaczone do odzysku poprzez

wykorzystanie

do wykonania

warstwy

wyréwnujgce;j

na sktadowisko w iloéci niezbednej do prowadzonych prac.
ll.3.2.4. Odpady wymienione w tabeli nr 6a przeznaczone do odzysku poprzez
wykorzystanie do budowy skarp w tym obwatowan i ksztattowania korony sktadowiska
przyjmowane beda na sktadowisko w iloci niezbednej do prowadzonych prac.
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l1.3.2.5. Odpady wymienione w tabeli nr 7 przeznaczone do odzysku poprzez
wykorzystanie do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) sktadowiska lub
jego czesdci przyjmowane bedg na sktadowisko w ilogci niezbednej do prowadzonych
prac.

IV. Ustalam warunki zbierania odpadéw i okreélam:

IV.1. Rodzaje odpadéw przewidywanych do zbierania:

IV.1.1. Odpady przeznaczone do ,doczyszczania” i segregacji na przeno$niku
tasmowym do sortowania odpadéw (proces zbierania):

Tabela nr 8
Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadéw
1. 150101 " Opakowania z papieru i tektury
2. 1501021 Opakowania z tworzyw sztucznych
3. 150104 " Opakowania z metali
4. 1501057 Opakowania wielomateriatowe
B, 150106 " Zmieszane odpady opakowaniowe
6. 150107 Opakowania ze szkla
7. 20 0101 Papier i tektura
8. 20 01 39 Tworzywa sztuczne
9. 20 01 02 Szkio
10. 20 0140 Metale

" Zbieranie odpadéw prowadzone bedzie z zachowaniem wymogow wynikajacych z przepiséw rozporzadzenia
w sprawie szczegdtowego sposobu postepowania z odpadami opakowaniowymi.

IV.1.2. Odpady ulegajace biodegradagii:

Tabelanr 9
Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadow
1. 20 02 01 Odpady ulegajgce biodegradacii

IV.1.3. Odpady niebezpieczne:

Tabela nr 10

Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadéw

1. 20 01 13* Rozpuszczalniki

2. 20 0114 Kwasy

3. 20 0115 Alkalia

4, 20 0117 Odczynniki fotograficzne

5 20 01 19° Srodki ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne i toksyczne np.
) herbicydy, insektycydy)

6. 20 01 21" Lampy fluorescencyine i inne odpady zawierajace rte¢

7. 20 01 23" Urzgdzenia zawierajgce freony

8. 20 01 26" Oleje i ttuszcze inne niz wymienione w 20 01 25

9 20 01 27° Farby, tuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajgce substancje
) niebezpieczne

10. 20 01 29 Detergenty zawierajgce substancije niebezpieczne

11. 20 01 37" Drewno zawierajgce substancje niebezpieczne

IV.1.4. Odpady elektryczne i elektroniczne oraz baterie:

Tabela nr 11
Lp. l Kod odpadu [ Rodzaje odpadéw
Odpady inne niz niebezpieczne
1. 16 02141 Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02 09* i 16 02 13*
2. 16 0216 " Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15
3. 2001342 Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33
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Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadow

4. 2001 36 " Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektropiczne inne niz wymienione w 20 01 21,
200123i2001 35

Odpady niebezpieczne

16 0211 " Zuzyte urzgdzenia zawierajace freony, HCFC, HFC

16 02131 Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12
Baterie i akumulatory tgcznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi

7. 20 01 33" w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory
zawierajgce te baterie
8 20 01 35' " Zuzyte urzadzenia elekiryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 2001 21

i 20 01 23 zawierajgce niebezpieczne skiadniki

Zbieranie odpadéw prowadzone bedzie z zachowaniem wymogow wynikajacych z przepisow ustawy
o0 zuzytym sprzecie elekirycznym i elektronicznym.

Zbieranie odpadow prowadzone bedzie z zachowaniem wymogow wynikajgcych z przepisow ustawy
o bateriach i akumulatorach.

2)

IV.2. Miejsce zbierania odpadow:

Zbieranie odpadéw prowadzone bedzie na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym
1934/5 obr.1 Charzewice.

IV.3. Miejsce i sposéb magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadoéw:
Tabela nr 12

Kod Miejsce i spos6b magazynowania oraz
L odpadu Hazwaiodpasil rodzaj magazynowanych odpadéw zbieranych

Odpady inne niz niebezpieczne

Odpady magazynowane bedg w wiacie magazynowej

1. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury | w oznakowanym nazwg i kodem odpadu wydzielonym
i utwardzonym miejscu.

Odpady magazynowane bedg w oznakowanym

Opakowania z tworzyw nazwg i kodem odpadu wydzielonym i utwardzonym
2. 1501 02 e :
sztucznych miejscu na placu roboczym o wymiarach 20 x 15 m
zlokalizowanym przed wiatg.
3. 15 01 04 Opakowania z metali Odpady magazynowane bedg w oznakowanych

nazwa i kodem odpadu pojemnikach lub kontenerach
(oddzielnie dla kazdego rodzaju odpadu)

i« 150105 Opakowania wielomaterialowe usytuowanych na wybetonowanym placu roboczym
przed wiatg.
: Odpady magazynowane bedg w oznakowanym
5. | 150106 Zinigsaaiie gupagy nazwa | kodem odpadu wydzielonym

opakowaniowe . b o .
P g i utwardzonym miejscu w wiacie magazynowej.

Odpady podzielone na frakcje (szkto biate
i kolorowe) magazynowane bedg w oznakowanych
6. 15 01 07 Opakowania ze szkta nazwa i kodem odpadu kontenerach rozlokowanych
na wybetonowanym placu roboczym o wymiarach
20 x 15 m zlokalizowanych przez wiatg.

Zuzyte urzgdzenia inne niz

T 16 02 14 wymienione w 16 02 09" Odpady magazynowane beda na regatach
i16 02 13* z oznakowaniem na poszczegolne grupy sprzetu,
Elementy usuniete z zuzytych usytuowanych w wydzielonym pomieszczeniu
8. 16 02 16 urzgdzen inne niz wymienione zaplecza techniczno-magazynowego skiadowiska.
w 16 02 15

QOdpady magazynowane bedg w oznakowanym
9. 20 0101 Papier i tektura nazwg i kodem odpadu wydzielonym
i utwardzonym miejscu w wiacie magazynowej.

Odpady podzielone na frakcje (szkto biate

i kolorowe) magazynowane bedg w oznakowanych

10. 200102 Szkto nazwag i kodem odpadu kontenerach rozlokowanych

na wybetonowanym placu roboczym o wymiarach
20 x 15 m zlokalizowanych przez wiatg.
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Kod Miejsce i spos6b magazynowania oraz
LB odpadu Nazwa odpadi rodzaj magazynowanych odpadéw zbieranych
11 20 01 34 Baterie l akumulatory inne niz
j wymienione w 20 01 33 Zbierane odpady magazynowane bedg na regatach
Zuzyte urzadzenia elektryczne z oznakowaniem na poszczegdlne grupy
12 20 01 36 i elektroniczne inne niz w wydzielonym pomieszczeniu zaplecza techniczno —
i wymienione w 20 01 21, magazynowego sktadowiska.
200123i2001 35
Odpady tworzyw sztucznych magazynowane bedg
w oznakowanym nazwg i kodem odpadu wydzielonym
12 20.01 39 Tworzywa sztuczne i utwardzonym miejscu na placu roboczym Y
o wymiarach 20 x 15 m zlokalizowanym przed wiata.
Odpady magazynowane bedg w oznakowanych
nazwg i kodem odpadu pojemnikach lub kontenerach
s il Mstaie usytuowanych na wybetonowanym placu roboczym
przed wiata.
Odpady magazynowane bedg w specjalnie na ten cel
przeznaczonych workach umieszczanych
15 20 02 01 Odpady ulegajace w kontenerach postawionych na wydzielonym placu
’ biodegradaciji z plyt betonowych zlokalizowanym
u podnéza kwatery nr 1 w sgsiedztwie drogi
technologicznej.
Odpady niebezpieczne
. Zuzyte urzadzenia zawierajgce
18. 3¢ 160211 freony, HCFC, HFC
Zuzyte urzadzenia zawierajgce
. niebezpieczne elementy inne
17. | 160213 | 1 \wmienione w 16 02 09 do
16 02 12
18. 20 01 13" Rozpuszczalniki
19. 20 01 14° Kwasy
20. 20 01 15" Alkalia
21. 20 01 17" Odczynniki fotograficzne
Srodki ochrony roslin | i Il klasy
. toksycznosci (bardzo
e 200119 toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy)
R Lampy fluorescencyjne i inne
= 2001 21 odpady zawierajgce rte¢
24. 2001 23" | Urzgdzenia zawierajace freony | ogpady w zaleznosci od gabarytow magazynowane
25 20 01 26° Oleje i tuszcze inne niz bedg w opisanych nazwa i kodem odpadu
' wymienione w 20 01 25 pojemnikach (oddzielnie dla kazdego rodzaju odpadu)
Farby, tuszcze, farby lub na regatach umieszczonych w zamykanym
26. 20 01 27° drukarskie, kleje, lepiszcze magazynie odpadéw niebezpiecznych o utwardzone;j
I Zywice zawierajgce powierzchni (ok. 33 m?).
substancije niebezpieczne
o Detergenty zawierajgce
= “0giied substancje niebezpieczne
Baterie i akumulatory tgcznie
z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01,
28. 20 01 33* 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie
sortowane baterie
i akumulatory zawierajgce te
baterie
Zuzyte urzadzenia elektryczne
i elektroniczne inne niz
29. 20 01 35* wymienione w 20 01 21
i 20 01 23 zawierajgce
niebezpieczne sktadniki
. Drewno zawierajace
i 20 0eicr substancje niebezpieczne

0S-1.7222.20.7.2023.MD

Str. 23z 97




IV.3A. Rodzaj i masa magazynowanych odpaddéw zbieranych:

Tabela nr 12a.

Lp. | Kod odpadu

Nazwa odpadu

Sposéb i miejsce

Maksymalna masa
poszczegélnych
odpadow, ktére w
tym samym czasie

Maksymalna masa
poszczegdlnych
rodzajow odpadow
ktére mogg by¢é

Najwigksza masa
odpadéw, ktére
mogtyby by¢
magazynowane
w tym samym czasie
w instalacji, obiekcie
budowlanym lub
jego czesci lub
innym miejscu
magazynowania

magazynowania mogg by¢ magazynowane odp:d'c’)w, .
magazynowane w ciggu roku zwywr;'m?ﬁgsd
Mg Mg instalacji, obiektu
budowlanego lub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadow
Mg
Odpady inne niz niebezpieczne
Opakowania Wiata magazynowa
b 1801 91 z papieru i tektury o pow. 420 m? 19 L 18
Zmieszane odpady - odpady
= 150106 opakowaniowe magazynowane 5 50 5
beda w wydzielonym
3 | 200101 Papier i tektura W Sggis:abnma*y' 10 100 10
miejscu.
Maksymalna tgczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, 25 M
ktére mogag by¢é magazynowane w tym samym czasie: 9
Maksymalna tagczna masa wszystkich rodzajow odpadow, 250 M
ktére moga by¢é magazynowane w okresie roku: 9
Calkowita pojemno$é miejsca magazynowania: 25 Mg
: Opakowania z Plac roboczy
i 501 ha tworzyw sztucznych 0 wymiarach: 10 Ly 9
20m x 15m przed
wiatg magazynowg
- odpady
5. | 200139 | Tworzywasztuczne |, eg“:svavzvm‘;‘i’;?g:y o 10 100 10
w sposob trwaty,
opisanym
migjscu na placu.
Maksymalna faczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, 20 M
ktoére moga by¢é magazynowane w tym samym czasie: 9
Maksymalna fgczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, 200 M
ktére moga by¢ magazynowane w okresie roku: g
Calkowita pojemno$é miejsca magazy nowania: 20 Mg
1501 04 Opakowania z metali Plac roboczy 4 40 4
Opakowania 0 wymiarach:
7 Lk wielomateriatowe 20m x 15m przed 0.5 1 0.5
wiatg magazynowg
- odpady
magazynowane
8. 20 01 40 Metale beda w opisanych 4 40 4
pojemnikach lub
kontenerach
Maksymalna laczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, 85M
ktére moga byé magazynowane w tym samym czasie: =3 NJ
Maksymalna tgczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, 81 M
ktére moga byé magazynowane w okresie roku: 9
Calkowita pojemno$¢ miejsca magazynowania: 8,5 Mg
9. 15 01 07 Opakowania ze szkia Plac roboczy 100 500 100
0 wymiarach:
20m x 15m przed
wiatg magazynowsg
10. 20 01 02 Szkio - odpady 50 300 50
magazynowane
bedg w opisanych
kontenerach
Maksymalna faczna masa wszystkich rodzajow odpadow, 150 Mg
ktore moga byé magazynowane w tym samym czasie:
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Maksymalna masa
poszczegodlnych
odpadéw, ktére w

Maksymalna masa
poszczegbinych
rodzajéw odpadéw

Najwieksza masa
odpadéw, ktore
mogtyby by¢

magazynowane

w tym samym czasie

w instalacji, obiekcie

budowlanym lub
jego czesci lub
innym miejscu

Sposoéb i miejsce " magazynowania
Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu magazynowania tym s:(;g)gnl;;gasw :::;eazﬁgoevgzg odp:d_éw, .
magazynowane w ciagu roku :vyw';‘m??rgs\i
Mg Mg instalacji, obiektu
budowlanego lub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadéw
Mg
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, 800 M
ktére mogg by¢ magazynowane w okresie roku: g
Catkowita pojemnos$¢é miejsca magazynowania: 150 Mg
Zuzyte urzadzenia
inne niz wymienione 0,2
11. 16 02 14 w 16 02 09° 5 0,2
i16 02 13*
Elementy usuniete
z zuzytych urzgdzen
12. | 160216 | 22 %’igwymieanione 5 0,05 0,3 0,05
w16 02 15 y znelone‘
Baterie i akumulatory b dp onlz|efzcrz]e_n -
13. | 200134 | inne niz wymienione ”mya"g;zyizvcé‘;z;" 0.2 1 0.2
w 20 01 33
Zuzyte urzadzenia
elektryczne
i elektroniczne inne
14, 20 01 36 niz wymienione 2 50 2
w2001 21,20 01 23
i20 01 35
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, 2,45 Mg
ktore mogg by¢ magazynowane w tym samym czasie: !
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, 56,3 Mg
ktére mogg by¢ magazynowane w okresie roku: o
Catkowita pojemno$¢ miejsca magazynowania: 2,45 Mg
Plac magazynowy
odpadoéw
biodegradowalnych
2
Odpady ulegajgce gl efm
15. 20 02 01 : = u podnéza kwatery
biodegradacji nr 1 - odpady 5 50 5
magazynowane
bedg w opisanych
kontenerach
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, 5M
ktére mogg by¢ magazynowane w tym samym czasie: 9
Maksymalna fgczna masa wszystkich rodzajéw odpadow, 50 Mg
ktére mogg by¢ magazynowane w okresie roku:
Catkowita pojemno$é miejsca magazynowania: 5 Mg
Odpady niebezpieczne
Zuzyte urzadzenia
16. 16 02 11* zawierajgce freony, 0,1 03 0.1
HCFC, HFC ! i
Zuzyte urzadzenia
zawierajgce
i niebezpieczne
17. 1 160213 element{; inne niz ) 0,01 0,02 0,01
wymienione w 16 02 | Magazyn odpadéw
09 do 16 02 12 n|ebezp|eczny20h
18. | 2001 13° Rozpuszczalniki 0 pow. 33 m 0,01 0,02 0,01
19. 20 01 14* Kwasy 0,01 0,02 0,01
20. 20 01 15° Alkalia 0,01 0,02 0,01
. Odczynniki
21. 200117 fotograficzne 0,01 0,02 0,01
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Najwigksza masa
odpadéw, ktére
mogtlyby by¢
magazynowane
w tym samym czasie
w instalacji, obiekcie
Maksymalna masa | Maksymalna masa b.Udow'a",yr." iub
jego czesci lub
B | b sopaaow | Py miescu
Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu sposob| mejsce tyrr? samy,m czasie ktére moga by¢ magazynowarnia
magazynowania odpadoéw,
moga by¢ magazynowane ikaiacei
magazynowane w ciggu roku wynikajacej
Mg Mg oz wyrplaré_w
instalacji, obiektu
budowlanego lub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadéw
Mg
Srodki ochrony roslin
1ill klasy
toksycznosci (bardzo
22, 20 01 19" toksyczne
i toksyczne np. gjad Q.02 G0
herbicydy,
insektycydy)
Lampy
" fluorescencyjne
23| 200124 i inne odpady 0,2 2 0.2
zawierajace rte¢
" Urzadzenia
2e 20101 2¢ zawierajgce freony 2 B .
Oleje i tuszcze inne 0.02
25, 20 01 26° niz wymienione ! 0,1 0,02
w 20 01 25
Farby, tluszcze,
farby drukarskie,
" kleje, lepiszcze
45 208t Al i zywice zawierajgce 2 50 2
substancje
niebezpieczne
Detergenty
4 zawierajgce
LS S substancje 0,01 0,02 0,01
niebezpieczne
Baterie i akumulatory
facznie z bateriami
i akumulatorami
wymienionymi w 16
28. | 200133 Ofsogé 2)% S L
digz e 0,01 0,02 0,01
sortowane haterie ’ ! :
i akumulatory
zawierajace te
baterie
Zuzyte urzadzenia
elektryczne
i elektroniczne inne
. | niz wymienione w 20
=2 A 0121200123 2,5 60 2,5
zawierajgce
niebezpieczne
sktadniki
Drewno zawierajgce 0.05
30. 20 01 37" substancje L 0,2 0,05
niebezpieczne
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadow, 6,05 Mg
ktére moga byé magazynowane w tym samym czasie: ’
Maksymalna lgczna masa wszystkich rodzajéw odpadow, 162.76 M
ktére mogg byé magazynowane w okresie roku: . 9
Catkowita pojemnos$¢é miejsca magazynowania: 6,95 Mg
Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw
przewidzianych do zbierania, ktére mogg by¢ magazynowane 217,90 Mg
w tym samym czasie na terenie instalacji:
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Sposéb i miejsce

Lp. | Kod odpadu magazynowania

Nazwa odpadu

Maksymalna masa
poszczegdinych
odpadow, ktére w
tym samym czasie
moga by¢
magazynowane

Mg

Maksymalna masa
poszczegoinych
rodzajow odpadow
ktére moga byé
magazynowane
w ciggu roku
Mg

Najwieksza masa
odpadoéw, ktére
mogtyby by¢
magazynowane
w tym samym czasie
w instalacji, obiekcie
budowlanym lub
jego czesci lub
innym miejscu
magazynowania
odpadéw,
wynikajacej
z wymiaréw
instalacji, obiektu
budowlanego lub
jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadéw

Mg

Maksymalna tgczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw

przewidzianych do zbierania:

przewidzianych do zbierania, ktére moga byé magazynowane 1 600,06 Mg
w okresie roku na terenie instalacji:
Catkowita pojemno$¢ instalaciji, obiektu budowlanego lub
jego czeéci lub innego miejsca magazynowania dla odpadéw 217,90 Mg

IV.4. Metody zbierania odpadow:
Tabela nr 13

Opis metody zbierania odpadéw

Odpady zbierane bedg w sposob selektywny
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach lub workach. Odpady
przeznaczone do doczyszczania
magazynowane bedg w oznakowanym nazwg
i kodem odpadu wydzielonym i utwardzonym
miejscu w wiacie magazynowej. Nastepnie
kierowane bedg na linie sortowniczg celem
doczyszczania. Doczyszczone odpady
magazynowane bedg w oznakowanym nazwg
i kodem odpadu wydzielonym i utwardzonym
miejscu w wiacie magazynowej. Po zebraniu
odpadéw w ilociach uzasadniajgcych
transport, przekazywane bedg do
przetwarzania w procesach odzysku odbiorcom
prowadzgcym dziatalno$¢ w zakresie
gospodarki odpadami.

Kod
Lp. odpadu Nazwa odpadu
Odpady inne niz niebezpieczne
1. 1501 01 Opakowania z papieru i tektury
2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Odpady zbierane bedg w sposob selektywny
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach lub workach. Odpady
przeznaczone do doczyszczania
magazynowane bedg w oznakowanym nazwg
i kodem odpadu wydzielonym i utwardzonym
miejscu w wiacie magazynowej. Nastepnie
kierowane beda na linig sortowniczg celem
doczyszczania. Doczyszczone odpady tworzyw
sztucznych magazynowane bedg w
oznakowanym nazwa i kodem odpadu
wydzielonym i utwardzonym miejscu na placu
roboczym o wymiarach 20 x 15 m
zlokalizowanym przed wiatg. Po zebraniu
odpadow w ilosciach uzasadniajgcych
transport, przekazywane bedg do
przetwarzania w procesach odzysku odbiorcom
prowadzacym dziatalnos¢ w zakresie
gospodarki odpadami.
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Lp.

Kod
odpadu

Nazwa odpadu

Opis metody zbierania odpadow

1501 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriatowe

Odpady zbierane bedg w sposéb selektywny
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach lub workach. Odpady
magazynowane bedg w oznakowanych nazwg
i kodem odpadu pojemnikach lub kontenerach
(oddzielnie dla kazdego rodzaju odpadu)
usytuowanych na wybetonowanym placu
roboczym przed wiatg. Po doczyszczeniu
i zebraniu odpadow w ilosciach
uzasadniajgcych transport, odpady
przekazywane bedg do przetwarzania
w procesach odzysku odbiorcom prowadzgcym
dziatalnoé¢ w zakresie gospodarki odpadami.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

Odpady zbierane bedg w sposob selektywny
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach lub workach. Odpady
magazynowane bedg w oznakowanym nazwg
i kodem odpadu wydzielonym i utwardzonym
miejscu w wiacie magazynowej. Ze strumienia
zmieszanych odpadéw opakowaniowych
wydzielane bedg poszczegéine frakcje
odpadoéw opakowaniowych (opakowania
tworzyw sztucznych, opakowania z metali,
opakowania z papieru i tektury, opakowania
ze szkia). Po zebraniu odpadéw
w ilosciach uzasadniajgcych transport,
poszczegolne frakcje odpadow przekazywane
bedg do przetwarzania w procesach odzysku
odbiorcom prowadzgcym dziatalno$¢
w zakresie gospodarki odpadami.

15 01 07

Opakowania ze szkta

Odpady zbierane bedg w sposob selektywny
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach lub workach. Odpady podzielone
na frakcje (szklo biate i kolorowe)
magazynowane bedg w oznakowanych nazwg
i kodem odpadu kontenerach rozlokowanych
na wybetonowanym placu roboczym
o wymiarach 20 x 15 m zlokalizowanych przez
wiatg. Po zebraniu odpadéw w ilosciach
uzasadniajgcych transport, przekazywane
bedg do przetwarzania w procesach odzysku
odbiorcom prowadzgcym dziatalnos¢
w zakresie gospodarki odpadami.

16 02 14

Zuzyte urzadzenia inne niz
wymienione w 16 02 09*i 16 02 13*

16 02 16

Elementy usuniete z zuzytych
urzgdzen inne niz wymienione
w 16 02 15

Odpady zbierane bedg w sposob selektywny
specjalistycznym pojazdem przystosowanym
do transportu tego typu odpadow,

z okreslong czestotliwoécig wynikajaca
z harmonogramu. Odpady magazynowane
bedg na regatach z oznakowaniem na
poszczegolne grupy sprzetu, usytuowanych
w wydzielonym pomieszczeniu zaplecza
techniczno-magazynowego sktadowiska.
Po zebraniu odpadéw w ilosciach
uzasadniajgcych transport, przekazywane
bedg do przetwarzania w procesach odzysku
odbiorcom prowadzgcym dziatalno$¢
w zakresie gospodarki odpadami.

200101

Papier i tektura

Odpady zbierane bedg w sposodb selektywny
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach lub workach. Odpady
przeznaczone do doczyszczania
magazynowane bedg w oznakowanym nazwg
i kodem odpadu wydzielonym i utwardzonym
miejscu W wiacie magazynowej. Nastepnie
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Lp.

Kod
odpadu

Nazwa odpadu

Opis metody zbierania odpadéw

kierowane bedg na linie sortowniczg celem
doczyszczania. Doczyszczone odpady
magazynowane bedg w oznakowanym nazwa
i kodem odpadu wydzielonym i utwardzonym
miejscu w wiacie magazynowej. Po zebraniu
odpadow w ilosciach uzasadniajgcych
transport, przekazywane bedg do
przetwarzania w procesach odzysku odbiorcom
prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie
gospodarki odpadami.

10.

20 0102

Szkto

Odpady zbierane bedg w sposob selektywny
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach lub workach. Odpady
magazynowane bedg w oznakowanym nazwg
i kodem odpadu boksie usytuowanym w
wyznaczonym i utwardzonym miejscu przed
wiatg magazynowg. Po doczyszczeniu odpady
podzielone na frakcje (szklo biate i kolorowe)
gromadzone bedg w kontenerach
rozlokowanych na wybetonowanym placu
roboczym o wymiarach 20 x 15 m
zlokalizowanym przed wiatg. Po zebraniu
odpadow w ilosciach uzasadniajgcych
transport, przekazywane bedg do
przetwarzania w procesach odzysku odbiorcom
prowadzgcym dziatalnosé
w zakresie gospodarki odpadami.

1e

2001 34

Baterie i akumulatory inne niz
wymienione w 20 01 33

12.

20 01 36

Zuzyte urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne inne niz wymienione w
200121,200123i2001 35

Odpady zbierane bedg w sposéb selektywny
specjalistycznym pojazdem przystosowanym
do transportu tego typu odpadow,

z okreslong czestotliwoscig wynikajgca
z harmonogramu lub dostarczane bedg
bezposrednio na skiadowisko. Odpady
magazynowane bedg na regatach
z oznakowaniem na poszczegoéine grupy
sprzetu, usytuowanych w wydzielonym
pomieszczeniu zaplecza techniczno-
magazynowego sktadowiska. Po zebraniu
odpadow w ilosciach uzasadniajgcych
transport, przekazywane bedg do
przetwarzania w procesach odzysku odbiorcom
prowadzgcym dziatalno$é
w zakresie gospodarki odpadami.

13.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

14.

20 01 40

Metale

Odpady zbierane bedg w sposob selektywny
w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach lub workach. Odpady
przeznaczone do doczyszczania
magazynowane bedg w oznakowanym nazwg
i kodem odpadu wydzielonym i utwardzonym
miejscu w wiacie magazynowej. Nastepnie
kierowane beda na linie sortowniczg celem
doczyszczania. Doczyszczone odpady
magazynowane bedg w oznakowanym nazwg
i kodem odpadu wydzielonym i utwardzonym
miejscu w wiacie magazynowej. Po zebraniu
odpadéw w ilociach uzasadniajgcych
transport, przekazywane bedg do
przetwarzania w procesach odzysku odbiorcom
prowadzgcym dziatalnosé
w zakresie gospodarki odpadami.

15.

2002 01

Odpady ulegajgce biodegradacii

Odpady zbierane bedg selektywnie,
z czestotliwoscig co dwa tygodnie
w okresie od kwietnia do listopada

i gromadzone w specjalnie na ten cel
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Kod

niebezpieczne

Lp. odpadu Nazwa odpadu Opis metody zbierania odpadow
przeznaczonych workach umieszczanych
w kontenerach postawionych na wydzielonym
placu z plyt betonowych zlokalizowanym
u podnéza kwatery nr 1 w sasiedztwie drogi
technologicznej. Po zebraniu odpadow
w ilosciach uzasadniajgcych transport,
przekazywane bedg do kompostowania
stosownym odbiorcom na podstawie zawartych
umoéw i porozumien.
Odpady niebezpieczne
" Zuzyte urzadzenia zawierajgce
181610291 freony, HCFC, HFC
Zuzyte urzadzenia zawierajgce
17. 16 02 13* niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
18. 20 0113 Rozpuszczalniki
19. 200114 Kwasy
20. 20 01 15* Alkalia
21 20,0147 Srogsicggl?gﬁ;/f?;zﬁ;alf Iicﬁnkelasy Odpady zbierane bedg w sposob selektywny
) : specjalistycznym pojazdem przystosowanym
22. 20 01 19* toksycznosci (bardzo toksyczne i :
toksyczne np. herbicydy, insektycydy) da t’ransportu tegp typu_ odpac_iovy,
Lamiby fliGissasncyjne | e odpady z okreslong czestotliwoscig wynikajacg
23. 20 01 21* e , z harmonogramu lub dostarczane bedg
ZEWISTEECAIGE bezposrednio na sktadowisko. Odpady
24. 20 01 23° Urzadzenia zawierajgce freony w zaleznosci od gabarytéw magazynowane
25 20 01 26° Oleje i thuszcze inne niz wymienione beda w opisanych nazwa i kodem odpadu
w 200125 pojemnikach (oddzielnie dla kazdego rodzaju
Farby, tluszcze, farby drukarskie, odpadu) lub na regatach umieszczonych
26. 20 01 27* kleje, lepiszcze i zywice zawierajgce w zamykanym magazynie odpadow
substancje niebezpieczne niebezpiecznych o utwardzonej powierzchni
27. | 2001 29° Detergenty zawierajgce substancie | (ok. 33 m?). Po zebraniu odpadéw w ilosciach
niebezpieczne uzasadniajgcych transport, przekazywane
Baterie i akumulatory tgcznie bedg do przetwarzania w procesach odzysku
z bateriami i akumulatorami lub unieszkodliwiania odbiorcom prowadzacym
28 20 01 33* wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 | dziatalno$¢ w zakresie gospodarki odpadami.
' lub 16 06 03 oraz nie sortowane
baterie i akumulatory zawierajgce
te baterie
Zuzyte urzgdzenia elektryczne
. i elektroniczne inne niz wymienione
29, | 200138 w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajace
niebezpieczne sktadniki
20. 20 01 37* Drewno zawierajgce substancje

V. Ustalam warunki poboru wody

Udzielam pozwolenia na poboér wody podziemnej dla potrzeb technologicznych
i utrzymania zieleni zaplecza sktadowiska, w iloSci:
Q maxh = 7,0 m3/h,

Q maxd = 10,5 m3/d
z ujecia zlokalizowanego na terenie sktadowiska, sktadajgcego sie z jednej studni
wierconej o nastepujgcych danych technicznych:
wydajnosé Qe = 7,0 [m?/h]
depresja se = 0,6 [m]

gtebokosé¢ studni 28,0 [m].
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VI. Ustalam maksymalng dopuszczalng emisje w warunkach normalnego

funkcjonowania instalacji i okreslam:

VI.1. Masa odpaddéw poszczegolnych rodzajéow dopuszczonych do wytworzenia
w ciggu roku oraz sposoéb dalszego gospodarowania odpadami:

VI.1.1. Odpady niebezpieczne

Tabela nr 14
Kod Rodzaj odpadu niebez'piecznego Masa Sposéb
Lp. odpadu Wg katalogu odpadow — Zrédia wytwarzania odpaddéw gospodaro
P rozporzadzenia MS odpadéw [Mg/rok] - wania
Przepracowane oleje
silnikowe, przektadniowe
Mineralne oleje silnikowe, i smarowe. Zrodtem
. przektadniowe i smarowe powstawania odpadéw
U 1502i05 niezawierajace zwigzkdw bedzie wymiana zuzytych 4,99 Re D
chlorowcoorganicznych olejow w eksploatowa-
nych na sktadowisku
pojazdach
Opakowania zawierajgce Opakowania z tworzyw
pozostatosci substanciji sztucznych zanieczy-
niebezpiecznych lub nimi szczone substancjami
2, 1501 10* | zanieczyszczone (np. srodki niebezpiecznymi (olej). 0,01 R12, D10
ochrony roslin | i Il klasy Zrodtem powstawania
toksycznosci — bardzo odpadow bedzie proces
toksyczne i toksyczne) usuwania opakowan
. Zuzyte czysciwo i ubrania
Sorbenty, materialy ochror¥ne. Zrédtem
filtracyjne, (w tym filtry ; ,
. R ; powstawania odpadow
olejowe nieujete w innych bedzi .
: edzie proces usuwania
. grgpach), ticaniny do zuzytego czysciwa
3. 1502 02 _wycierania (n_p. szmaty, zanieczyszczonymi olejami 0,13 R12, D10
$cierki) i ubrania ochronne | ; :
. ub usuwania ubran
zanieczyszczone -
substancjami o6 y
niebezpiecznymi i np. (PCB) ZanleczysEczBnyEh Wiy
) substancjami
Zuzyte filtry olejowe.
Zroédiem powstawania
4. 16 01 07* Filtry olejowe odpadow bedzie proces 0,10 R12, D10
wymiany zuzytych filtrow
olejowych
Zuzyte urzgdzenia ﬂfgéfgelﬁgnpge
zawierajgce nigbezpi;_eczne Frodiem powsgwénia
5 160213 9Iementy inne niz odpadéw bedzie proces 0,01 R4, R5, D10
wymienione w 16 02 09 do . :
1602 12 wycqfxwam’e ;uzytych
zrodet Swiatta
Akumulatory. Zrédtem
h Baterie i akumulatory powstawania odpadéw
6 16:06101 ofowiowe bedzie wycofywanie B30 BeRo, o,
zuzytych akumulatorow
Szlamy zawierajgce Szlamy z podczyszczalni
substancje niebezpieczne odcieku. Zrédtem
75 19 08 13* z innego niz biologicznie powstawania odpadow 1,50 D5, D10
oczyszczania $ciekoéw bedzie proces usuwania
przemystowych nagromadzonych szlaméw
Zrodtem powstawania
Inne odpady (w tym odpaddw bedzie proces
zmieszane substancje ~doczyszczania” na
. i przedmioty) przenosniku tasmowym
= 2 Tehil z mechanicznej obrébki selektywnie zebranych e BB, B0
odpaddw zawierajace odpadéw oraz wstepne
substancje niebezpieczne przetwarzanie odpadow
wielkogabarytowych
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VI.1.2. Odpady inne niz niebezpieczne
Tabela nr 15

Rodzaj odpadu innego niz niebezpieczny s .
Kod Ilosc’ Sposob
Lp. odpady Wg katalogu odpadéw Nazvziz}rggigczna odpadéw gospodaro
rozporzadzenia MS PowEEwaRlE) [Mglrok] Pl
1. 1912 01 Papier i tektura 10 R1, R3, R12
2. | 191202 Metale zelazne Odpady beda 10 R4, R12
3. | 191203 Metale niezelazne naaars 10 R4, R12
4, 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma w Wyr;'e&,\;’rszgﬁgego 30 R3,R5, R12
5 191205 Szklo P odpadow 10 R5, R12
B | fotzoy | Prewne 1 12 g oo | wielkogabarytowych 10 R1, R3, R12
Pozostatos¢
powstajaca
w procesie
,doczyszczania’ na
Inne odpady (w tym -
zmieszane substancije ptrazéer:gjvmrzu
i 191212 i przedmioty) z mechanicznej selakt )xlwie 10 000 D5, R12
obrébki odpadéw innych niz | .. % Chy‘(’)" f
wymienione w 19 12 11 Y RPAsRY
oraz wstepnego
przetwarzania
odpadow
wielkogabarytowych

VI.2. Podstawowy skifad chemiczny i wiasciwosci odpaddéw niebezpiecznych
i innych niz niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w zwigzku eksploatacjg

instalaciji:
VI1.2.1. Odpady niebezpieczne
Tabela nr 16

Kod

P odpadu

Rodzaj odpaddéw wytwarzanych

Podstawowy skiad i wiasciwosci
wytwarzanych odpadoéw niebezpiecznych

Mineralne oleje silnikowe,

przektadniowe i smarowe

niezawierajace zwigzkoéw
chlorowcoorganicznych

1. 13 02 05

Odpady bedgce mieszaninami wyzszych weglowodorow
oraz dodatkdéw podwyzszajgcych wiasnosci lepkosciowo -
temperaturowe, przeciwpienne, przeciwkorozyjne
i przeciw- utleniajgce. Szkodliwymi skladnikami olejow
mineralnych sg weglowodory aromatyczne,
nienasycone, oraz zwigzki heteroorganiczne zawierajgce
siarke, azot i tlen, eksploatacja olejéw prowadzi do
powstawania w nich lakéw, zywic, wielopierscieniowych
weglowodorow aromaty- cznych. Zanieczyszczenia
olejow silnikowych zawierajg od 65 do 87% substanciji
organicznych (asfalteny, koks, karbeny, karboidy) i od 13
do 35% zwigzkoéw nieorganicznych (krzemionka, otéw).
Odpad w postaci ptynnej. Odpady posiadajg wiasciwosci
powodujgce, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi,
okreslone w zalgczniku nr 3 do ustawy o odpadach np. tj.:
H3-B tatwopalne”, H4 ,draznigce”, H14 ,ekotoksyczne”.

Opakowania zawierajgce
pozostatosci substanciji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. srodki
ochrony roslin | i Il klasy
toksycznosci — bardzo toksyczne
i toksyczne)

2. 15 01 10*

Odpady zawierajg w swoim skiadzie materiaty sktadajgce
sie z polimeréw syntetycznych (wytworzonych sztucznie)
lub zmodyfikowanych polimeréw naturalnych oraz
dodatkow modyfikujgcych. Odpady zawierajace
pozostatosci substancji niebezpiecznych lub sg
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Odpad
w postaci statej. Odpady posiadajg wtasciwosci
powodujgce, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi,
okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach np. tj.:
H3-B ,fatwopalne”, H5 ,szkodliwe”, H14 ,ekotoksyczne’.
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Kod

Lp. odpadu

Rodzaj odpadéw wytwarzanych

Podstawowy skiad i wiagciwosci
wytwarzanych odpaddéw niebezpiecznych

Sorbenty, materiaty filtracyjne,
(w tym filtry olejowe nieujete
w innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, $cierki)
i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi i np. (PCB)

3. 16 02 02*

Odpady zawierajg w swoim sktadzie tekstylia naturalne
i sztuczne, papier, tworzywa sztuczne zanieczyszczone
olejami mineralnymi i syntetycznymi. Odpad w postaci
statej. Odpady posiadajg wiasciwosci powodujgce, ze
odpady sg odpadami niebezpiecznymi, okreslone
w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach np. tj.: H3-B
Jfatwopalne”, H5 ,szkodliwe”, H14 ~ekotoksyczne”.

4. 16 01 07* Filtry olejowe

Odpady zawierajg w swoim sktadzie tekstylia naturalne

i sztuczne, papier, tworzywa sztuczne (poliuretany),
zanieczyszczone olejami mineralnymi i syntetycznymi.
Odpad w postaci statej. Odpady posiadajg wiasciwosci
powodujgce, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi,
okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach np. tj.:
H3-B ,tatwopalne”, H4 ,drazniace”, H14 sekotoksyczne”.

Zuzyte urzadzenia zawierajace
niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09
do 16 02 12

5 16 02 13*

Sktad chemiczny z uwagi na réznorodnosé, niemozliwy
do okreslenia. Mozliwe wystepowanie metali ciezkich np.
rteci i kwasow. Odpad suchy w postaci zuzytych
urzgdzen elekirycznych i ich elementéw. Odpady
posiadajg wtasciwosci powodujgce, ze odpady sg
odpadami niebezpiecznymi, okreslone w zatgczniku nr 3
do ustawy o odpadach np. tj.: H5 ,szkodliwe”, H6
»toksyczne”, H8 ,zrace”, H14 ,ekotoksyczne”,

6. 16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe

Oparte na ogniwach galwanicznych zbudowanych
z elekirody otowiowej, elekirody z tlenku ofowiu oraz
ok. 37 % roztworu wodnego kwasu siarkowego,
spetniajgcego funkcje elektrolitu. Odpad nieuszkodzony -
suchy, mozliwo$¢ wylania zragcego roztworu wodnego
kwasu siarkowego. Odpady posiadajg wiasciwosci
powodujgce, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi,
okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach np. tj.:
H6 ,tokstczne”, H8 ,zrgce”, H11 ~-mutagenne”,
H14 ,ekotoksyczne”.

Szlamy zawierajgce substancje
niebezpieczne
Z innego niz biologicznie
oczyszczania Sciekow
przemystowych

7. 19 08 13*

Sktad szlamow jest silnie uzalezniony od sktadu odcieku
pochodzgcego z kwater sktadowiska. Nie oczyszczony
odciek charakteryzuje sie wysokim stezeniem azotu
amonowego oraz organicznego, zwigzkdw organicznych
wyrazonych jako ChZT, wysokg twardoscia,
zasadowoscig i zasoleniem oraz zawiera znaczne ilosci
metali ciezkich, jak Ni, Cu, Zn, Pb, Critd., jak réowniez
substancije organiczne (np. toulen, ksylen, chlorobenzen,
weglowodory aromatyczne). Odcieki charakteryzuje takze
bardzo wysokie skazenie bakteriologicznym.
Odpady posiadajg wlasciwosci powodujace, ze odpady
sg odpadami niebezpiecznymi, okreslone
w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach np. tj.: H6
Jtokstczne”, H8 ,zrgce”, H11 ,mutagenne’,
H14 ,ekotoksyczne”.

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrébki odpadéw
zawierajgce substancje
niebezpieczne

8. 191211

Odpad bedacy mieszaning réznorodnych substanciji
i przedmiotéw wytwarzanych w wyniku recznego
»doczyszczania’ na przenosniku tasmowym odpadéw
selektywnie zebranych oraz wstepnego przetwarzania
odpadow wielkogabarytowych. W odpadach znajdowaé
si¢ moga baterie matogabarytowe, $wietlowki, zarowki,
zaolejone czysciwo, opakowania po aerozolach,
opakowania po farbach, lakierach, klejach,
rozpuszczalnikach, tonery, tusze, farby drukarskie, $rodki
ochrony roslin itp. zawierajgce metale ciezkie. Odpady
posiadajg wiasciwosci powodujace, ze odpady sg
odpadami niebezpiecznymi, okreslone w zataczniku nr 3
do ustawy o odpadach np. tj.: H3-A LWysoce
tatwopalne’,H4 ,draznigce”, H5 ,Szkodliwe” H6

»tokstczne”, H14 ,ekotoksyczne”.
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VI.2.2. Odpady inne niz niebezpieczne.
Tabela nr 17

Lp. Kod

odpadu Rodzaj odpadéw wytwarzanych

Podstawowy sktad i wiasciwosci wytwarzanych
odpadéw innych niz niebezpieczne

1. 1912 01 Papier i tektura

Odpady zawierajg w swoim skiadzie wiékna organiczne
lub roslinne, substancje niewlokniste — wypetniacze
organiczne (skrobia ziemniaczana) i wypetniacze
nieorganiczne — mineralne: (kaolin, talk, gips, kreda)
niekiedy substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz
barwniki. Odpad suchy, w postaci papieru i tektury.
Odpady posiadajg wiasciwosci chemiczne obojgtne.
Posiadajg wtasciwosci okreslone w zataczniku nr 3 do
ustawy o odpadach powodujgcych, ze odpady mogg by¢
odpadami niebezpiecznymi np. H3-B fatwopaine”.

2. 191202 Metale zelazne

Odpady zawierajg w swoim sktadzie stopy zelaza. Odpad
suchy, w postaci wyrobow metalowych, takich jak np.
ramy, zawiasy, uchwyty, wsporniki itp. Elementy
wykonane sg ze stali weglowej, ktora jest stopem zelaza
i wegla o zawartoéci do 2,06 % wegla. Pozostate
pierwiastki znajdujgce sie w tych stalach pochodzg
z przerobu hutniczego (krzem, mangan) lub sg
zanieczyszczeniami (fosfor, siarka, tlen). Odpady nie
posiadajg wiasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do
ustawy o odpadach powodujacych, ze odpady mogg by¢
odpadami niebezpiecznymi.

3. 191203 Metale niezelazne

Odpady zawierajg w swoim skfadzie metale kolorowe:
miedz, cynk, cyna, aluminium, stopy: mosigdz i brgz.
Odpad suchy, w postaci wyrobow metalowych. Odpady
nie posiadajg wiasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3
do ustawy o odpadach powodujacych, ze odpady mogg
by¢ odpadami niebezpiecznymi.

4. 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma

Odpady zawierajg w swoim skiadzie materialy skladajgce
sie polimerow syntetycznych (wytworzonych sztucznie)
lub zmodyfikowanych polimeréw naturalnych oraz
dodatkow modyfikujgcych. Opakowania typu PET, PE-HD,
PVC, PE-LD, PP i PS. Guma — elastomer zbudowany
z alifatycznych tancuchow polimerowych (np. poliolefin).
QOdpad suchy, w postaci gotowych wyrobow z tworzyw
sztucznych. Odpady nie posiadajg wtasciwosci
okreslonych w zataczniku nr 3 do ustawy o odpadach
powodujacych, ze odpady mogg by¢ odpadami
niebezpiecznymi.

5. 191205 Szkio

Odpady zawierajg w swoim skiadzie: piasek — okoto 72%,
soda — okoto 13%, wapien — okoto 8 %, dolomit ~ okoto
4%, tlenek glinu — okoto 1%. Odpad suchy, niepalny,
w postaci szyb, potek szklanych itp. Odpady nie
posiadajg wiasciwosci okreslonych w zatgczniku nr 3 do
ustawy o odpadach powodujgcych, ze odpady mogg by¢
odpadami niebezpiecznymi.

Drewno inne niz wymienione

6. 191207 W 19 12 06

Odpady zawierajg w swoim sktadzie celuloze, ligning
i chemi- celulozy, stanowigce okoto 90 - 95 % masy
drewna, zywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne. Odpad
pochodzit bedzie wylgcznie z demontazu odpaddw
wielkogabarytowych wykonanych z drewna ,surowego”.
Odpady posiadajg wiasciwosci okreslone w zatgczniku nr
3 do ustawy o odpadach powodujgce, ze odpady moga
by¢ odpadami niebezpiecznymi np. H3-B tatwopalne”.

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrébki odpadow
innych niz wymienione w 19 12 11

7. 191212

Pozostatosé stanowi¢ bedg réznorodne odpady
o0 zréznicowanym skiadzie i wiasciwosciach, ktére btednie
trafity do frakcji odpadow zbieranych selektywnie lub
bedg one stanowily zabrudzone odpady wtasciwej frakcji
surowcowej. Odpad pochodzit bedzie wylgcznie z
demontazu odpadéw wielkogabarytowych wykonanych
z drewna ,surowego”. Odpady posiadajg wiasciwosci
okreslone w zatgczniku nr 3 do ustawy o odpadach
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Kod

Lp. odpadu

Rodzaj odpadéw wytwarzanych odpadow innych niz niebezpieczne

Podstawowy sklad i wlasciwosci wytwarzanych

powodujgce, ze odpady moga by¢ odpadami
niebezpiecznymi np. H3-B tatwopalne”.

VI.2.A. Wskazanie sposobéw zapobiegania powstaniu odpadéw, ograniczania
ilosci odpadéw i ich negatywnego oddzialywania na $rodowisko.

VI.2.A.1. Wytwarzane odpady przekazywane bedg do proceséw przetwarzania,
zgodnie z hierarchig sposoboéw postepowania z odpadami.

VI.2.A.2. Gospodarka odpadami wytwarzanymi bedzie prowadzona w sposo6b
zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz w sposéb uniemozliwiajacy ich
negatywne oddziatywanie na $rodowisko z zachowaniem zasad wynikajgcych
Z przepisoéw prawa.

VI.2.A.3. Odpady wytwarzane magazynowane bedg selektywnie, w odpowiednio
oznakowanych pojemnikach, w specjalnie wydzielonych miejscach, w warunkach
uniemozliwiajgcych ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko.

VI.2.A.4. Pojemniki przeznaczone do czasowego magazynowania wytwarzanych
odpadow niebezpiecznych beda wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie
sktadnikow odpadéw oraz umieszczone w wydzielonych i oznaczonych miejscach,
zabezpieczonych przed dostepem os6b postronnych, w sposob Zapewniajgcy ochrone
zycia lub zdrowia ludzi oraz niepowodujgcy zagrozenia dla $rodowiska.

VI.2.A.5. Odpady wytworzone przekazywane bedg wytacznie podmiotom
posiadajgcym wymagane przepisami prawa zezwolenia witasciwego organu na
prowadzenia dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami.

VI.2.A.6. Opracowywany bedzie system zakupu surowcow, produkcji, magazynowania
itp., majgcy na celu zapobieganie powstawaniu odpadéw.

VI.3. Dopuszczalny poziom emisji hatasu do srodowiska z instalacji wyrazony
poprzez réwnowazny poziom dzwieku emitowanego na obszary
wykorzystywane jako tereny zabudowy zagrodowej oraz zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami rzemiesiniczymi:

— W godzinach od 6.00 do 22.00................ 55 dB(A),
— W godzinach od 22.00 do 6.00................ 45 dB(A).

VI.4. Dopuszczalna wielko$¢ emisji $ciek6w z instalacji:

1) llos¢ sciekéw odprowadzanych kanalizacjg sanitarng i przemystowg wynosic¢
bedzie:
Q ¢ = 10 m3/24h
w tym:
— $cieki sanitarne: 0,8 m3/24h,
— odcieki ze sktadowiska jako $cieki przemystowe: 9,2 m3/24h

VI.4.1. Odcieki technologiczne ze skladowiska

1) llos¢ odciekow:
Q sr.d = 9,2 m3/24h

2) Stezenia zanieczyszczeh w odciekach wprowadzanych do urzgdzen
kanalizacyjnych miejskiej oczyszczalni $ciekéw w Stalowej Woli nie moga przekraczac
najwyzszych dopuszczalnych warto$ci podanych w tabeli nr 20:
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Tabela nr 20 Stezenia zanieczyszczen w odciekach wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych:

Maksymalne dopuszczalne
Lp. Oznaczenie Jednostka stezenia zanieczyszczen
w odciekach

1 Przewodno$é¢ elektrolityczna wtasciwa uS/cm 10 000

2. owo mgC/dm? 1 000

3. Otow mgPb/dm? 1,0

4. Kadm mgCd/dm?® 04

5 Miedz mgCu/dm? 1,0

6. Rte¢ mgHg/dm? 0,1

7. Chrom*® mgCré/dm?® 0,2

8. Cynk mgZn/dm?® 5,0

9. Suma WWA mg/dm® 1,0

10. Odczyn (pH) 6,5-95

VIl. Ustalam wielko$é maksymalnej dopuszczalnej emisji oraz maksymalny
dopuszczalny czas utrzymywania si¢ uzasadnionych technologicznie warunkow
eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych:

VIL.1. W przypadku awarii urzadzen pracujacych na skifadowisku np. awarii
kompaktora:
— czas usuniecia awarii — maksymailnie 2 doby,
— ilosé odpadéw przyjmowanych na skiadowisko podczas awarii - maksymaina
dobowa zostanie ograniczona do 60 Mg odpadéw na dobe,
— w wypadku awarii kompaktora zageszczanie odpadéw prowadzone bedzie
przy pomocy spychacza ggsienicowego.
VIl.2. Uchylony.
VII.3. Dopuszczalna wielko$é emisji w warunkach eksploatacyjnych odbiegajgcych od
normalnych, w tym podczas rozpoczecia i zakoniczenia eksploatacii instalacji — jak
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji - punkt VI decyzji.

VIII. Sposoby zapobiegania wystepowaniu oraz metody zabezpieczenia
srodowiska przed skutkami awarii przemystowej i sposéb powiadamiania
o jej wystapieniu:

VIil.1. Uszkodzenie lub rozszczelnienie izolacji dna lub skarp sktadowiska
1.) W celu zapobiegania uszkodzeniu lub rozszczelnieniu izolacji dna lub skarp
skladowiska nalezy:

— przy uktadaniu na dnie niecki pierwszej warstwy odpadéw bezwzglednie
przestrzega¢ ustalonej procedury wytadunku odpadéw z platformy
roztadowczej oraz procesu formowania poszczegolnych warstw odpadow;

— do osiggniecia minimalnej warstwy odpadéw przykrywajgcych dno {j. ok. 30 cm,
nie prowadzi¢ zageszczania odpadow;

— przed utozeniem petnej, ok. 2 m warstwy odpadéw, nie dopuszcza¢ wjazdu
pojazdéw dowozacych odpady na teren sktadowiska poza wyznaczonymi
miejscami ich roztadunku;

— roztadunek odpadéw prowadzi¢ wytgcznie na wyznaczonej dziatce roboczej,
zgodnie ze wskazaniami wysypiskowego;

— przed ulozeniem kolejnej warstwy odpadéw prowadzi¢ przeglad stanu
technicznego warstwy uszczelniajgco — filtracyjnej skarpy;

— prowadzié monitoring geodezyjny skarp w zakresie przemieszczen
i odksztatcen.
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2.) W przypadku uszkodzenia lub rozszczelnienia izolacji dna lub skarp nalezy:
— wstrzymac przyjmowanie odpadéw;
— odsfonic¢ i zabezpieczy¢ uszkodzone miejsce poprzez uzupetnienie folii nowym
wytozeniem i zespawanie jej do istniejgce;j;
— uzupetni¢ ubytki z zachowaniem konstrukcji warstwy uszczelniajgco-filtracyjnej;
— wznowi¢ przyjmowanie odpadow.
Sporzadzi¢ notatke z opisem zaistniatej sytuaciji i podjetych dziatan.

Viil.2. Niekontrolowane zanieczyszczenie Srodowiska wodno-gruntowego
1.) W celu zapobiegania niekontrolowanego zanieczyszczenia $rodowiska wodno-
gruntowego nalezy:

— prowadziC okresowe przeglady stanu technicznego drenazu odciekow:

— prowadzi¢ okresowe przeglady szczelnosci dna rowéw opaskowych;

— wykonywac czyszczenie i udraznianie drenazy;

— przestrzegac procedury wytadunku odpadéw w okresie uktadania na dnie niecki
pierwszej warstwy odpadéw oraz zasad obowigzujgcych podczas ukiadania
pierwszej warstwy odpadéw;

— prowadzi¢ systematyczne badania jako$ci wody z piezometréw kontrolnych tj.
piezometru P-5 - zlokalizowanego na kierunku naptywu wéd podziemnych
oraz P-1 i P-4 - zlokalizowanych na kierunku sptywu wéd podziemnych.

2.) W przypadku uzyskiwanych wynikéw badan wskazujacych na mozliwosé
wystgpienia istotnych zmian w jako$ci wéd gruntowych nalezy powiadomicé
Podkarpacki Wojewo6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska oraz Marszatka
Wojewoddztwa Podkarpackiego i przedstawi¢ plan dziatan uwzgledniajacy:

— zwiekszenie czestotliwosci wykonywania badan w wytypowanych piezometrach
(badania 1 raz w miesigcu) w celu uchwycenia trendu przemian chemizmu wéd.
Zakres analityczny badarh bedzie obejmowat wszystkie wskazniki
wyszczegllnione w decyzji w zakresie monitorowania jako$ci wod
podziemnych, w szczegélnosci kadmu, otowiu, rteci i WWA;

— prowadzenie obserwacji i pomiaru lustra wodnego we wskazanych
piezometrach;

— monitoring warunkow $rodowiskowych, istotnych dla badan tj. rodzaj i wielkosé
odpadow, temperatura, okres dtugotrwatej suszy itp.

3.) W oparciu o uzyskane wyniki, sporzadzi¢ ekspertyze i przedstawic plan podjetych
dziatar z uwzglednieniem ewentualnych zalecen organéw, o ktérych mowa w pkt. 2.
W przypadku stwierdzeniu wptywu infiltrujgcych ze sktadowiska wod odciekowych na
wody gruntowe nalezy:

— wykonac¢ uszczelnienie obwatowania pionowg przestong przeciwfiltracyjng;

— wykona¢ zewnetrzng bariere drenazowej dla wéd gruntowych wraz z ich
ujeciem.

VIil.3. Samozapton, pozar powierzchniowy lub podpowierzchniowy odpadéw lub
pozaru obiektow — poza bezposrednim zagrozeniem dla zatrudnionych na
skfadowisku pracownikéw, bedg powodowaé gwattowne przedostawanie sie do
powietrza duzych iloci toksycznych zanieczyszczen z procesu spalania.

1.) W celu unikniecia zagrozen zwigzanych z mozliwoscig wystapienia samozaptonu,
pozaru powierzchniowego, podpowierzchniowego odpadéw lub obiektow nalezy
bezwzglednie  przestrzega¢  obowigzujgcych na  skiadowisku przepiséw
przeciwpozarowych, w tym w szczegoinosci:
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— wyposazy¢ skltadowisko w urzgdzenia i sprzet przeciwpozarowy;

— prowadzi¢ regularne przeglady i konserwacje sprzetu gasniczego przez
uprawnionego konserwatora;

— przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi;

— przestrzega¢ zakazu przechowywania cieczy palnych w pomieszczeniach;

— przestrzega¢ zakazu palenia ognisk na terenie sktadowiska,

- przestrzega¢ zakazu opuszczania pomieszczen bez sprawdzania, czy nie
zachodzi mozliwo$é pozaru lub wybuchu;

— sprawdza¢ kwalifikacje os6b wykonujacych prace niebezpieczne pod wzgledem
pozarowym oraz kontrolowaé dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczna
sprzetu przewidzianego do wykonania tych prac;

— szkoli¢ pracownikéw skiadowiska w zakresie ochrony przeciwpozarowej
i na wypadek powstania zagrozenia.

2.) W przypadku wystapienia pozaréw na sktadowisku (pozar obiektow lub odpadow)
nalezy postepowa¢ zgodnie z obowigzujgcg Instrukcjg przeciwpozarowg oraz
powiadomi¢:

— Panstwowg Straz Pozarng w Stalowej Woli;

— Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

W przypadku pozaru o znacznym zasiegu powiadomi¢ rowniez:

—  Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego;

— Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego.

3.) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej kierowanie akcjg przejmie osoba
przeszkolona w tym zakresie, ktéra zobowigzana jest do zorganizowania:

— ewakuacji os6b znajdujgcych sie w strefie zagrozonej pozarem;

— usuniecia maszyn i materiatéw tatwopalnych z zagrozonego terenu;

— zorganizowania akcji gaszenia pozaru.

Do gaszenia obiektdw kubaturowych nalezy skorzysta¢ ze sprzetu gasniczego
znajdujacego sie w wyznaczonych i oznakowanych miejscach na terenie sktadowiska
oraz wody z zaworu czerpalnego znajdujacego sig¢ przy stanowisku mycia
i dezynfekcji; do gaszenia odpaddéw uzyé nalezy odciekéw zgromadzonych
w zbiorniku odciekéw a w przypadku ich braku z wody dowozonej.

4.) Po zakonczeniu akcji gaszenia pozaru Kierownik Zaktadu zobowigzany jest do:

— zabezpieczenia miejsca pozaru w celu niedopuszczenia do powstania pozaru
wtornego;

— uporzadkowania pogorzeliska - po uzgodnieniu ze Strazg Pozarng i
zakonczeniu dziatalno$ci Komisji ustalajgcej okolicznoéci i przyczyny
powstania pozaru;

— przykrycia pogorzeliska ziemng warstwg izolujaca.

5.) Sporzgdzi¢ notatke z opisem zaistniatej sytuaciji i podjetych dziatan.

Vlil.4. Awaria instalacji odgazowujacej
1.)) W celu unikniecia zagrozen zwigzanych z awarig instalacji odgazowujace;
nalezy:

— przestrzegaé ustalonego ruchu pojazdéw na sktadowisku, ktory odbywat sie
bedzie wytgcznie po wyznaczonej drodze technologicznej;

— zachowywaé szczegdlng ostrozno$é podczas prowadzenia pracy w niecce,
sprzet pracujacy na skladowisku nie moze narusza¢ statecznosci studni
odgazowujgcych;

—  wokét studni wyznaczyé strefy bezpieczenstwa za pomocg widocznych znakow.
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2.) W przypadku mechanicznego uszkodzenia obudowy studni odgazowujgcych
odjeta zostanie natychmiastowa wymiana uszkodzonych elementéw.
3.) Sporzgdzi¢ notatke z opisem zaistniatej sytuaciji i podjetych dziatan.

VIIL5. Wybuch gazu sktadowiskowego
1.) W celu uniknigcia zagrozen zwigzanych z obecnoscig gazu wysypiskowego
nalezy min.:
- systematycznie monitorowa¢ emisje gazu uwalnianego do atmosfery
ze sktadowiska;
— kontrolowaé proces osiadania sktadowiska;
— podczas skiadowania odpadéw wykonywa¢ przepuszczalne warstwy
(przektadkowe) umozliwiajgce migracje gazu do atmosfery;
— W miejscach niedozwolonych, nie wykonywa¢ zadnych czynnosci, ktore
mogtyby
stanowi¢ zrédto powstania wybuchu lub pozaru;
— kontrolowac stan instalacji odgazowujacej i procesu spalania gazu w pochodni;
— przeprowadzac ocene stanu technicznego urzadzen elektrycznych w obszarze
zagrozonym wybuchem w sposéb wskazany w ,Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego”;
— wszystkie prace wykonywane z otwartym ogniem w obszarach zagrozonych
wybuchem (spawanie, cigecie gazowe i elektryczne) wykonywaé zgodnie
z zasadami podanymi w ,Instrukcji bezpieczeristwa pozarowego” oraz przez
uprawnione osoby;
poza miejscami wyznaczonymi nie pali¢ tytoniu oraz nie rozniecaé ognisk.
2) W przypadku wystapienia wybuchu lub zaptonu gazu nalezy:
— Wwstrzymac prace wszystkich maszyn i urzadzer pracujgcych w zagrozonym
terenie;
— ewakuowac pracownikow z terenu zagrozonego w bezpieczne miejsce;
— osobom poszkodowanym udzieli¢ pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz powiadomié:
— Panstwowa Straz Pozarng w Stalowej Woli;
— Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.
W przypadku wybuchu lub zaptonu stwarzajgcego powazne zagrozenie powiadomié
rowniez:
— Wydziat Zarzadzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzedu Wojewédzkiego,
— Marszatka Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
3.) Po zaprzestaniu akcji ratunkowej, po uzgodnieniu ze Strazg Pozarng
i zakonczeniu prac Komisji badajgcej przyczyny powstania wybuchu, przystapié
do likwidacji skutkow wybuchu tj.
- zasypac wgtebienie powstate po wybuchu;
—  zages$ci¢ dodatkowo sktadowane odpady kompaktorem:;
—  przykry¢ ziemng warstwg izolujgca miejsce awarii.

VIIL.6. Awaria instalacji do odbioru odcieku lub urzadzerh do podczyszczania
odciekow

1.) W celu zapobiegania awariom instalacji do odbioru odcieku lub urzadzen
podczyszczajgcych nalezy:
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— dokonywa¢ okresowych przeglagdéw stanu technicznego zbiornikow
przeznaczonych do gromadzenia odciekéw, rurociagdéw, pompy oraz urzgdzen
oczyszczajacych;

— kontrolowaé drozno$¢ rurociggéw doptywowych i odptywowych;

— kontrolowaé prace urzgdzen oczyszczajgcych.

2.) W przypadku awarii instalacji do odbioru odcieku (uszkodzenie rurociggu, pompy
przettaczajacej odciek) nalezy jak najszybciej zidentyfikowa¢ przyczyne awarii
i przystgpi¢ do jej usuniecia. Do czasu usuniecia awarii zapewni¢ mozliwosc
rozdeszczowywania odcieku na aktualnie eksploatowanej kwaterze.

W przypadku awarii urzadzen podczyszczajgcych odciek, nalezy kontrolowac jako$¢
odcieku ,surowego”. W przypadku gdy spetniat bedzie wymogi jakosciowe okreslone
w pozwoleniu, wywozi¢ do urzadzen oczyszczajgcych Miejskiej Oczyszczalni Sciekow
z pominieciem urzadzenia oczyszczajgcego. W przypadku stwierdzenia zwigkszonej
ilodci zanieczyszczen w probach odcieki rozdeszczowywa¢ na aktualnie
eksploatowanej kwaterze sktadowiska.

3.) Sporzadzi¢ notatke z zaistniatej sytuacji i podjetych dziatan.

VII.7. Wystapienie katastrofalnych opadéw atmosferycznych lub roztopow
i przepelnienie zbiornikéw do gromadzenia odciekéw
1.) W celu zapobiegania przepetnieniu zbiornikow nalezy:

~ prowadzi¢ obserwacje stanu napetniania zbiornikow;

— prowadzi¢ codzienny monitoring opadéw atmosferycznych.
2.) W przypadku wystgpienia katastrofalnych opadéw atmosferycznych lub roztopow
i przepetnienia zbiornikdw przeznaczonych do gromadzenia odciekéw nalezy:

— zintensyfikowaé wywoéz odciekdw z terenu sktadowiska;

— ograniczy¢ ilos¢ przyjmowanych odpadéw do 60,0 Mg na dobe;

— w przypadku nieskutecznosci podjetych dziatann wstrzymac przyjmowanie

odpadow.

3.) Sporzadzi¢ notatke z opisem zaistniatej sytuacji i podjetych dziatan.

VIIl.8. Wymycie, podmycie lub obsuniecie sie skarp lub obwatowan
1.) W celu zapobiegania obsunieciu sie skarp nalezy:

— kontrolowaé¢ nachylenie skarp sktadowiska;

— kontrolowaé stan techniczny rowu opaskowego chronigcego sktadowisko przed

naptywem woéd deszczowych;

— kompaktorowa¢ wszystkie sktadowane odpady;

— kontrolowaé proces osiadania sktadowiska;

—~ kontrolowa¢ statecznos¢ zboczy.
2.) W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej zwigzanej z wymyciem, podmyciem
lub obsunieciem obwatowan lub skarp nalezy oceni¢ wielko$¢ uszkodzenia
i w zaleznosci od stopnia zagrozenia podjg¢ dziatania polegajgce na:
e obsuniecie zboczy eksploatowanej niecki:

— odpady przemiesci¢ na eksploatowang i powtérnie skompaktorowac;

e obsuniecie zboczy niecki zrekultywowanej:
— ocenié stopienn uszkodzenia osuniecia z uwzglednieniem warstw odpadow,
instalacji odgazowujgcej, warstw rekultywacyjnych;
— podja¢ dziatania naprawcze majgce na celu odtworzenie stanu pierwotnego.
3.) Sporzadzi¢ notatke z opisem zaistniatej sytuacii i podjetych dziatan.
4.) W przypadku wystgpienia na skladowisku znacznego wymycia lub obsunigcia
obwatowan nalezy powiadomic:
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— Panstwowa Straz Pozarng w Stalowej Woli;

— Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska;

- Wydziat Zarzadzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzedu Wojewa6dzkiego;
— Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego.

VIIL.9. Uszkodzenie drég technologicznych
1.) W celu zapobiegania uszkodzeniu drég technologicznych uniemozliwiajacych
prace sktadowiska nalezy:
- stosowac¢ oznakowanie drog;
— Ppojazdy poruszac sie bedg po wytyczonych drogach dojazdowych;
— dokonywac systematycznych przegladoéw stanu nawierzchni uzytkowanych
drég i na biezaco usuwaé stwierdzone uszkodzenia:
— w okresie zimowym usuwaé oblodzenia przy pomocy piasku ze $rodkami
chemicznymi stosowanymi na drogach.
2.) W przypadku uszkodzenia drég technologicznych w sposéb uniemozliwiajgcy
przemieszczanie si¢ pojazdéw i dow6z odpaddw do miejsca ich wytadunku nalezy:
— wstrzymaé przyjmowanie odpadéw i niezwiocznie przystapié do naprawy
uszkodzonego odcinka tj. dokona¢ wymiany uszkodzonych elementéw
i ewentualnego utwardzenia ternu.
3.) Sporzadzi¢ notatke z opisem zaistniatej sytuaciji i podjetych dziatan.

VIII.10. Awaria sprzetu eksploatacyjnego

1.) W celu zapobiegania wystgpienia awarii urzadzen pracujgcych na sktadowisku
nalezy:
— prace kazdej zmiany roboczej poprzedzi¢ przegladem sprawnosci sprzetu;
— stosowac sprzet sprawny technicznie;
— do obstugi sprzetu dopuszczaé osoby przeszkolone i z odpowiednimi
uprawnieniami;
— dokonywaé okresowych przegladéw, konserwacji i remontow eksploatowanego
sprzetu.
2.) W przypadku wystgpienia awarii urzadzen pracujgcych na sktadowisku
(spychacza, kompaktora) nalezy:
— ograniczy¢ ilo$¢ odpadéw przyjmowanych do unieszkodliwiania do 60 Mg/dobe;
— do czasu usuniecia awarii, zageszczanie odpadéw prowadzi¢ przy pomocy
spychacza gasienicowego, ktory zapewni ciggtosé pracy skitadowiska;
- wezwac specjalistyczna firme serwisowa.
3.) Kazda awarig sprzetu odnotowaé w ,Ksiazce eksploataciji sktadowiska.

VIIl.11. Brak zasilania
W przypadku braku zasilania skorzysta¢ z agregatu prgdotwérczego, ktoéry umozliwi
prawidtowg prace wagi i systemu ewidencji odpadéw.

IX. Ustalam warunki wprowadzania do $rodowiska substancji lub energii
i wymagane dziatania, w tym $rodki techniczne majace na celu zapobieganie lub
ograniczanie emisji i okreslam:

IX.1. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami z uwzglednieniem ich
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania:
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IX.1.1. Wytwarzane odpady kierowane beda do miejsc magazynowania ustalonych
w punkcie 1X.1.5. decyzji, a nastepnie przekazywane firmom specjalistycznym,
prowadzgcym dziatalnoé¢é w zakresie gospodarowania odpadami.

IX.1.2. Usuwane odpady bedg zabezpieczone przed rozproszeniem w trakcie
transportu i czynnosci przetadunkowych poprzez zastosowanie przenosnych ekranow.
IX.1.3. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do przechowywania
odpadow i drogi wewnetrzne bedg utwardzone.

IX.1.4. Gospodarka odpadami bedzie odbywaé sie zgodnie z zatwierdzong przez
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego Instrukcjg eksploatacji sktadowiska.

IX.1.5. Sposob i miejsce magazynowania wytwarzanych odpadow.

Tabela nr21 Sposéb i miejsce magazynowania wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych:

L Radzaj odpasy Kog Sposéb i miejsce magazynowania
p- niebezpiecznego odpadu P ! gazy
Zamykany, opisany pojemnik z tworzywa sztucznego
w pomieszczeniu zaplecza techniczno - magazynowego
na sktadowisku. Po napetnieniu pojemnik bedzie
. T przewozony do MZK przy ul. Komunalnej i jego
Mmelzfllge.oleje_sﬂmkowe, zawarto$¢ bedzie przelewana do metalowych,

4] s s 13 02 05* zamykanych beczek o poj. V=200 |. Beczki
DIEZAWIS[E/AbE @ IR W magazynowane bedg w wydzielonym, oznakowanym
chlorowcoorganicznych. gazy edd 4 S GEHERG y

miejscu w zamykanym magazynie z olejami. Przy
beczkach zabezpieczony bedzie pojemnik z sorbentem.
Podtoze w miejscu gromadzenia bedzie wybetonowane,
bez podiaczenia do kanalizacji §ciekowe;j.
Opakowania zawierajace Oznakowany pojemnik w pomieszczeniu zaplecza
pozostatosci substancji techniczno-magazynowego na sktadowisku.
niebezpiecznych lub nimi Po napetnieniu pojemnik bedzie przewozony do
zanieczyszczone (np. $rodkami | 15 01 10* MZK ul. Komunalna i jego zawarto$¢ bedzie
ochrony roélin 1 i Il klasy magazynowana w oznakowanym pojemniku

2. toksycznosci — bardzo 0 poj. 110 dm?®, usytuowanym na wybetonowanym

toksyczne i toksyczne) placu koto stacji obstugi.

Sorbenty, materiaty filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete
w innych grupach), tkaniny

3. do wycierania (np. szmaty, 15 02 02*

§cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi i (np. PCB)

Metalowy, oznakowany pojemnik umieszczony
w pomieszczeniu zaplecza techniczno-magazynowego
na skladowisku. Po napeinieniu zawarto$¢ pojemnika
bedzie przekazywana do MZK ul. Komunalna
i magazynowana w zamykanym i oznakowanym
kontenerze o poj. V = 7m?®.

QOdpady magazynowane bedg w metalowym,
oznakowanym pojemniku usytuowanym
w pomieszczeniu zaplecza techniczno-magazynowego
sktadowiska. Po napetnianiu, zawartos¢ pojemnika
bedzie przekazywana do MZK ul. Komunalna
i magazynowana w zamykanym i oznakowanym

kontenerze o poj. V = 7m® usytuowanym na
wybetonowanym placu koto stacji obstugi.

4. Filtry olejowe 16 01 07*

Odpad nie bedzie gromadzony na sktadowisku. Odpady
zabezpieczane tekturowymi wsuwkami przewozone
16 02 13* bedg do MZK ul. Komunalna i magazynowane
w wydzielonym, oznakowanym miejscu w Magazynie
Gléwnym MZK.

Zuzyte urzadzenia zawierajgce
niebezpieczne elementy inne
niz wymienione w 16 02 09
do16 02 12

Odpad nie bedzie gromadzony na sktadowisku. Odpad
przekazywany bezposrednio (wraz z elektrolitem) do
MZK ul. Komunalna i magazynowany w wydzielonym

pomieszczeniu - akumulatorowni w Zakiadzie

Transportu MZK. Pomieszczenie bedzie zabezpieczone

przed dostepem osob postronnych, wytozone ptytkami

kwasoodpornymi i pozbawione odplywu do kanalizacij;
posiada wentylacje.

6. Baterie i akumulatory otowiowe | 16 06 01*
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