Lp. n?:bizza;i:gg::;o ooll;oa%u Sposaéb i miejsce magazynowania
Szr:?g))ézze}‘ggff;?niibiti?fe Odpady magazynowane bedg w oznakowanych
7 biolog?czne oczyszczgania 19 08 13* | metalowych beczkach na terenie zaplecza skiadowiska,
s na utwardzonym terenie i pod zadaszeniem.
sciekOw przemysfowych
Odpady niebezpieczne powstajgce podczas
Inne odpady (w tym zmieszane y,doczyszczania” odpadow selektywnie zebranych oraz
substancje i przedmioty) przetwarzania odpadow wielkogabarytowych
8. z mechanicznej obrobki 1912 11* magazynowane bedg w zamykanym magazynie
odpadoéw zawierajgce odpadoéw niebezpiecznych o utwardzonej powierzchni
substancje niebezpieczne (ok. 33 m?), w opisanych nazwa i kodem odpadu
pojemnikach lub na wyznaczonych regatach.

Tabela nr22 Sposob i miejsce magazynowania wytwarzanych odpadéw innych niz niebezpieczne:

Sposéb i miejsce magazynowania

Wytworzone odpady magazynowane bedg w zadaszonej

wiacie magazynowej. Do magazynowania poszczegbinych
rodzajow odpadow przeznaczone bedg réwniez kontenery

i pojemniki rozlokowane na placu przed wiatg.

L Rodzaj odpadu Kod
B innego niz niebezpieczny odpadu
1. Papier i tektura 1912 01
2. Metale zelazne 1912 02
3. Metale niezelazne 1912 03
4. Tworzywa sztuczne i guma 191204
5. Szkto 19 12 05

Drewno inne niz wymienione
6. w 19 12 06 i
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrobki
L odpadéw inne niz wymienione 190242
w 19 12 11

Odpady przeznaczone do odzysku magazynowane
bedg w kontenerze KP-7 lub KP-10 usytuowanym na
wybetonowanym placu przed wiatg, w ktérej odbywa
sie doczyszczanie odpadéw. Po zgromadzeniu ilosci
uzasadniajgcej transport, odpady te przekazywane
bedg do odzysku uprawnionym  odbiorcom,
posiadajgcym stosowne zezwolenia.

Odpady przeznaczone do unieszkodliwienia nie beda
magazynowane, lecz niezwtocznie kierowane bedg do
sktadowania na wlasnym sktadowisku odpadéw.

IX.2. Uchylony.

IX.3 Ustalam parametry zrédet emisji hatasu do srodowiska i okreslam:

IX.3.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed hatasem:

Tabela nr 23
] Réwnowazny Czas pracy Wysokosé ]
L Zrodlo emisji poziom mocy zrédet punktu emisji Rodzaj Srodki
p- hatasu akustycznej dzwieku hatasu zrédta tagodzace
[dB(A)] [hid] [m n.p.t.]
1 Kompaktor 95 T 1 punktowe brak
Spychacz
gasienicowy 93 6 1 punktowe brak
Rebak 94 4 1 punktowe brak

IX.4. Ustalam warunki emisji $ciekéw i okreélam:

IX.4.1. Sposé6b odprowadzania sciekéw

IX.4.1.1. Scieki sanitarne gromadzone bedg w zbiorniku bezodptywowym i okresowo
wywozone do miejskiej oczyszczalni $ciekow.
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IX.4.1.2. Odciek zbierany bedzie systemem drenazy i rurociggébw stuzgcych
do przechwycenia odcieku powstajacego w kwaterach w sktadowanych odpadach
i odprowadzenia go do zbiornika odcieku, skad przelewem kierowane beda
do przepompowni.

IX.4.1.3. Z przepompowni odciek kierowany bedzie do podczyszczalni, po kidre]
odciek gromadzony bedzie w zbiorniku odcieku podczyszczonego  (filtratu)
a nastepnie wprowadzany do urzadzen kanalizacyjnych Miejskiej Oczyszczalni
Sciekow w Stalowej Woli. W przypadku pory suchej i koniecznosci zwilzania
powierzchni odpadéw, z przepompowni odciek kierowany bedzie za posrednictwem
rurociagu rozdeszczowujacego na warstwe sktadowanych odpadow.

IX.4.1.4. Scieki z brodzika dezynfekcyjnego beda okresowo wywozone beczkowozem
i rozdeszczowywane na aktualnie eksploatowanej kwaterze skiadowiska.

IX.4.1.5. Scieki z myjni konteneréw beda gromadzone w zbiorniku bezodptywowym
wykonanym pod plyta najazdowa i okresowo wywozone beczkowozem
do rozdeszczowywania na aktualnie eksploatowanej kwaterze sktadowiska.

IX.4.2. Sposéb odprowadzania wéd opadowych

IX.4.2.1. Wody opadowe z czaszy zrekultywowanej kwatery nr 1 wprowadzane sg do
ziemi systemem drenazu rozsaczajacego, zbierajgcego wody przesigkowe
z czaszy do studni zbiorczej, zbudowanej z kregéw betonowych o srednicy 1,0 m.
Rury drenarskie o $érednicy 0,3 m biegng w wykopie o szerokosci 0,8 m
i obsypane zostaty zwirkiem 16/3. Cato$¢ umieszczona zostata w otulinie geowtdkniny
TS-20. Po utozeniu drenazu wykop zostat zasypany. Korncoéwke rury drenarskie;
umieszczono w studzience o $rednicy 0,8 m z odpowietrzeniem.

IX.4.2.2. W trakcie eksploatacji kwatery nr 3 wody opadowe z rowu opaskowego
odprowadzane beda do zbiornika odparowywano — przesigkliwego, zlokalizowanego
u podnodza sktadowiska miejskiego.

IX.4.2.3. Po zrekultywowaniu kwater nr 2 i nr 3 wody opadowe wprowadzane bedg do
ziemi za pomocg rowdw chtonnych zlokalizowanych w podnéza ,starego” wysypiska.

X. Okreslam rodzaj i ilo§é wykorzystywanej energii, materiatléw, surowcow
i paliw:

Tabela nr 24

Lp. Wskaznik Jednostka Wartos¢é
1. energia elekiryczna kWh/rok 120 000
2. olej napedowy dmd/rok 42 000
3. srodek dezynfekcyjny dm®/rok 1900
4. preparat zapobiegajgcy zamarzaniu dm®/rok 500

5. woda pitna - wodociggowa m®/rok 300

6. woda technologiczna m3/rok 4 000

Xl. Okreslam sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako
catosci:

X1.1. Wszystkie urzadzenia objete niniejsza decyzjg bedg utrzymywane we wiasciwym
stanie technicznym i prawidtowo eksploatowane w oparciu o stosowne instrukcje.
X1.2. Nalezy na biezaco $ledzi¢ i w miare mozliwosci wdraza¢ postep techniczny
w dziedzinie gospodarowania odpadami.

XI.3. Prowadzone bedzie state doskonalenie kwalifikacji obstugi sktadowiska
w zakresie gospodarowania odpadami.
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Xl.4. Maksymalna ilo$¢ odpadéw unieszkodliwianych na sktadowisku nie bedzie
przekracza¢ 350 Mg/dobe, przy czym dobowa ilos¢ odpaddéw przyjmowanych
do sktadowania uzalezniona bedzie od aktualnej technicznej mozliwosci ich
unieszkodliwienia.

XL.5. Uchylony.

XI.6. Prowadzone bedg okresowe kontrole sprawnosci i kontrole techniczne
wszystkich urzadzern wchodzacych w skiad instalacji, wigcznie z kontrola
uszczelnienia sktadowiska.

X1.7. Prowadzona bedzie analiza wszystkich danych uzyskiwanych z monitoringu oraz
podejmowane bedg stosowne dziatania z niej wynikajace.

XI1.8. Przestrzegana bedzie zatwierdzona Instrukcja eksploatacji sktadowiska.

X1.9. Biogaz bedzie odprowadzany poprzez studnie odgazowujace, a do chwili
rozpoczecia spalania biogaz bedzie dezodoryzowany.

X1.10. Biogaz bedzie poddawany procesowi spalania w pochodni zbiorczej
po zamknigciu kazdej z kwater, od momentu, gdy zawarto$é metanu w biogazie bedzie
wyzsza niz 30 % objetosci.

X1.11. Uchylony.

X1.12. Po zamknigciu i zrekultywowaniu kwatery nr 2, prowadzacy instalacje
w terminie do 6 miesiecy wykona badanie wydajnosci biogazu emitowanego
z kwatery nr 2. Analiza mozliwosci wykorzystania biogazu przediozona zostanie
niezwlocznie do Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego.

X1.13. Uchylony.

XI.14. Na p6t roku przed przystapieniem do uzytkowania instalacji do wykorzystania
biogazu, nalezy przedtozy¢ stosowng informacje, ktéra pozwoli na ustalenie
czy nastapi istotna zmiana instalacji i rozstrzygnie o potrzebie i zakresie zmiany
pozwolenia zintegrowanego.

XI.15. Zuzyte opony wypetnione piaskiem wykorzystywane beda do zabezpieczenia
skarp kwater nr 2 i nr 3 przed mechanicznym uszkodzeniem, pod warunkiem
zaakceptowania tego przez autora projektu budowlanego oraz Inspektora Nadzoru,
udokumentowanego wpisem do Ksigzki budowy.

XI.16. Czynnos$ci zwiazane z lokowaniem odpadéw w kwaterach bedg prowadzone
w sposdb minimalizujgcy emisje wtérna. Wymiary dziennej dziatki roboczej
uzaleznione bedg od technicznych mozliwosci prawidtowego przyjecia odpadow,
skompaktorowania ich i przykrycia warstwg inertng. Powierzchnie kwater skladowiska
w trakcie ukfadania warstw izolacyjnych, w szczegélnoéci w okresach suchych, bedg
zraszane.

X1.17. Prowadzona bedzie stata kontrola zuzycia wody i energii.

XI.A. Warunki przeciwpozarowe wynikajace z operatu przeciwpozarowego:

Przestrzegane bedg wszystkie wymagania wynikajace z opracowanego dla
przedmiotowej instalacji operatu przeciwpozarowego pn. ,Operat przeciwpozarowy
dot. sktadowania i magazynowania odpadéw na terenie skladowiska w Stalowej Woli
zarzgdzanym przez Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. ul. Komunalna 1,
37-450 Stalowa Wola”, w tym m.in.:

XLA.1. Przestrzegane bedg postanowienia zawarte w instrukgji bezpieczenstwa
pozarowego i instrukcjach stanowiskowych oraz procedury w przypadku powstania
zagrozenia pozarowego na terenie zakfadu. Instrukcje okreslajace zasady
bezpieczenstwa, sposoby zachowania sie w przypadku zagrozenia i sposoby
ewakuacji bedg okresowo aktualizowane.
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XI.A.2. Przestrzegany bedzie rezim technologiczny skiadowania odpadow
uwzgledniajacy  $ciste ograniczenie maksymalnej powierzchni dziatki roboczej
wynoszacej do 500 m2 (15 m x 25 m), kubatury 2 500 m* sktadowanych odpadow,
traktowanych jako materiat palny do czasu ich przykrycia warstwg izolacyjng
o grubosci min. 15 cm zabezpieczajaca przed mozliwoscig zapalenia sie odpadow
oraz maksymalnej dopuszczalnej grubosci roboczej warstwy sktadowanych odpadéw
wynoszgcej 2 m.

XI.LA.3. Nie bedg przekraczane ustalone w operacie przeciwpozarowym
oraz niniejszym pozwoleniu zintegrowanym maksymalne ilosci odpadow
magazynowanych, w szczegdlnosci odpadéw palnych. Odpady magazynowane beda
wytgcznie w miejscach na ten cel przeznaczonych. Odpady zmagazynowane na
terenie instalacji przekazywane bedg systematycznie uprawnionym podmiotom do
zagospodarowania, zgodnie z ustalonym rezimem technologicznym, pozwalajgcym na
uzytkowanie miejsc magazynowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

XI.A.4. Dla urzadzen zainstalowanych w instalacji takich jak: studnie odgazowujace
i pochodnia spalania biogazu wyznaczone beda strefy zagrozenia wybuchem. Granice
stref zagrozenia wybuchem beda oznaczone przy pomocy tablic z naniesionym
znakiem ostrzegawczym, napisem: ,Strefa zagrozenia wybuchem” oraz numerem
strefy.

XI.LA.5. Wyznaczone na terenie instalacji strefy pozarowe wyposazone beda
W wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe (hydranty wewnetrzne, gasnice).
Dokonywane bedg przeglady techniczne, naprawy oraz czynnosci konserwacyjne
dla urzadzer przeciwpozarowych zapewniajgce ich sprawne i niezawodne
funkcjonowanie, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.
XI.LA.6. Drogi i wyjécia ewakuacyjne bedg wyznaczone i oznakowane oraz
utrzymywane bedg w dostepnosci, a drogi pozarowe w ciggtej przejezdnosci.

XI.A.7. Przeprowadzane bedg okresowe szkolenia w zakresie znajomosci zagadnien
ochrony przeciwpozarowe;.

XI.A.8. Przeprowadzany bedzie monitoring wizyjny instalacji.

XI.LA.9. Wykonane bedg wszystkie =zalecenia wynikajace z operatu
przeciwpozarowego opracowanego dla przedmiotowej instalacii.

Xlil. Ustalam zakres oraz spos6b monitorowania $rodowiska, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielko$ci emisji oraz kontroli eksploatacji instalacji:

XIil.1. Monitoring wplywu instalacji na wody podziemne:
Xil.1.1. Punkty pomiarowe:
—  piezometr P-5 (na doptywie),
— piezometr P-1 i P-4 (na odplywie)
Xil.1.2. Zakres badan wskaznikéw jakosci wody podziemnej wykonywanych
z czestotliwoscig - co 3 miesigce:
— przewodno$¢ elektrolityczna wtasciwa (w 20 st. C)
— odczyn (pH)
— ogolny wegiel organiczny (OWO),
- zawarto$¢ poszczegolnych metali ciezkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg)
— suma wielopierécieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA)
— pomiar poziomu zwierciadta wod podziemnych
dodatkowo:
— azot ogdiny
— azot amonowy
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— fosfor ogdlny

—  chlorki
Xll.1.3. Prowadzacy dokona kontrolnego badania jako$ci wody podziemnej na kazde
zgdanie organu ochrony srodowiska.
XIl.1.4. Badanie jako$ci wéd podziemnych nalezy wykonywaé zgodnie z metodykg
referencyjng wskazang w obowigzujgcym przepisie szczegbinym.
Xil.1.5. Wyniki monitoringu wéd podziemnych przekazywane bedg w formie
,Raportu monitoringu instalacji za rok ...”. Raport z monitoringu powinien zawiera¢:

~ Zzbiorcze zestawienie wynikéw badan (wskaznik, metodyka, tto, data, wynik),

— ocene stanu jakosciowego w poréwnaniu do ustalonego stanu pierwotnego tta
hydrogeochemicznego,

— ocene trendu przemian chemizmu woéd (w tym graficznie ze wskazaniem
poziomu wskaznika na tle hydrogeochemicznym, wartosci dopuszczalne;
wskaznika),

— prezentacje wynikow zgodng z wymogami stawianymi aktualnie obowigzujacym
przepisem prawa,

— whnioski, zalecenia.

XIl.2. Monitoring odciekéw:

Xll.2.1. Pomiary ilosci i jakosci odcieku wprowadzanego do urzadzen
kanalizacyjnych:

1) llo$¢ odciekow bedzie okreslana wedtug ilo$ci beczkowozéw przewozgcych scieki
do miejskiej oczyszczalni $ciekow w Stalowej Woli. Kazdorazowo odnotowany
bedzie w ksigzce eksploatacji termin wyjazdu beczkowozu ze sktadowiska
oraz pojemnos¢ odciekdow w beczkowozie.

2) Pomiary jakosci odcieku:

Tabela nr 25
Punkt poboru prob : Czestotliwosé pomiaréw
Lp. do analizy Zakres analityczny Faza Faza
eksploataciji poeksploatacyjna
Przy kazdym
‘:taein('ég)d ) wywozie odcieku -
do oczyszczalni
odczyn (pH);
przewodnosc elektrolityczna
Zbiornik odcieku ‘| w+a§cllwa, .
1. podczyszczonego ogoiny Wﬁg\';\aloo r.gamczny Nie rzadziej Nie rzadziej
(filtratu) ; ( ); : niz co niz co
zawarto$¢ poszczegéinych 3 MipsiEce Syt < o
metali ciezkich (Cu, Zn, Pb, a &cy
Cd, Cr+6, Hg);
suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)

XIl.3. Monitoring emisji gazu skladowiskowego:

XI1.3.1. Uchylony.
XI1.3.2. Uchylony.

Xll.3.3. Ustalam reprezentatywne punkty, w ktérych nalezy prowadzié pomiar emisji
gazu sktadowiskowego:
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— dla kwatery nr 1 - pomiar emisji gazu sktadowiskowego prowadzony bedzie
w kréécu pomiarowym zainstalowanym przy pochodni gazu;

— dla kwatery nr 2 i 3 - pomiar emisji gazu sktadowiskowego prowadzony bedzie
w studni centralnej.

Xll.4. Monitoring emisji hatasu do srodowiska

Xll.4.1. Jako referencyjne punkty pomiarowe hatasu okre$lajgce oddziatywanie
akustyczne instalacji na tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny bezpo$rednio
do nich przylegte nalezy przyja¢:

— punkt nr 1 przy potudniowej granicy drogi wojewddzkiej w miejscu
przekroczenia jezdni przez linie elektroenergetyczng zasilajgca zaplecze
skfadowiska.

Xll.4.2. Pomiary hatasu w $rodowisku przeprowadzane beda po kazdej wymianie
urzgdzen okreslonych w tabeli nr 23.

Xll.4.3. Pomiary hatasu wykonywane bedg wedlug metodyki referencyjnej
wynikajgcej z obowigzujgcych przepiséw szczegblnych, w tym réwniez w zakresie
czestotliwoéci pomiaréw — aktualnie norma PN-N-01341 ,Hatas $Srodowiskowy -
metody pomiaru i oceny hatasu’”.

XIL.5. Monitoring technologiczny:

XIl.5.1. Prowadzona bedzie kontrola osiadania powierzchni sktadowiska odpadéw
wyznaczona metodami geodezyjnymi oraz stateczno$ci zboczy okre$lana metodami
geotechnicznymi. Kontrola prowadzona bedzie z czestotliwo$cig co 12 miesiecy
w nawigzaniu do ustabilizowanego reperu roboczego 161,00 m n.p.m,
zlokalizowanego na stupie stacji transformatorowe;j.

XIl.5.2. Prowadzona bedzie kontrola struktury i sktadu masy sktadowanych odpadow
pod katem zgodno$ci z pozwoleniem na budowe sktadowiska odpadéw
oraz instrukcjg eksploatacji sktadowiska. Okreslana bedzie réwniez powierzchnia
i objeto$¢ zajmowana przez odpady. Badanie przeprowadzane bedg co 12 miesiecy.

Xll.5.3. Badanie wielko$ci opadu atmosferycznego prowadzone bedzie codziennie
w deszczomierzu zlokalizowanym w rejonie budynku socjalno-biurowego na terenie
skfadowiska i odnotowywane w ksigzce eksploatacji.

XI.5.4. Prowadzony bedzie wspélny system ewidencji odpadéw uwzgledniajgcy:

-~ rodzaje i ilosci odpadéw przyjmowanych do unieszkodliwienia poprzez

sktadowanie, okreslonych w punkcie 1.1 decyzji,

— rodzaje i ilosci odpadéw przeznaczonych do odzysku z uwzglednieniem

poszczegolnych sposobdw odzysku, okreslonych w punkcie Il1.1 i 111.2 decyzji,

— rodzaje i ilosci odpadow zbieranych, okreslonych w punkcie V. decyzji,

— rodzaje i iloéci odpadéw wytwarzanych, okreslonych w punkcie V1.1 decyzji.
Prowadzony system umozliwiat bedzie kontrole i rejestracje ilosci i sposobu
gospodarowania kazdym rodzajem odpadéw przyjmowanym na teren skiadowiska
oraz ogoline zbilansowanie odpadow.

System ewidencji obejmowat bedzie réwniez podstawowsg charakterystyke odpadow
oraz wyniki testéw zgodnosci.

XI.5.5. Prowadzony bedzie pomiar ilo$ci materiatow i odpadéw wykorzystywanych
jako warstwy izolacyjne do przykrywania sktadowanych odpadéw prowadzony bedzie
wedtug jednolitego kryterium (waga) z rejestracjg w dowolnej bazie danych.
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Xil.5.6. Prowadzony bedzie pomiar czasu pracy maszyn (sprzetu) pracujgcych
na terenie sktadowiska bedzie rejestrowany przy pomocy licznikéw godzin pracy.
Zapisy przechowywane bedg przez okres 1 roku.

XIl.5.7. Prowadzony bedzie rejestr czasu pracy skladowiska w warunkach
odbiegajacych od normalnych. Prowadzacy bedzie rejestrowat i przechowywat dane
dotyczace czasu pracy sktadowiska w warunkach odbiegajacych od normalnych
w ksigzce eksploatacji sktadowiska.

XIl.6. Monitoring poboru wody:

Pomiar iloéci wody pobieranej ze studni wierconej bedzie prowadzony za pomoca
wodomierza typu JS 1,5-6-1, zamontowanego na przewodach wodociggowych
w pomieszczeniu hydroforni, z czestotliwoscig co 1 miesigc.

XillLA. Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych,
w tym Srodki majace na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wod
gruntowych oraz sposoéb ich systematycznego nadzorowania.

XILA.1. Kazdy rodzaj odpadéw bedzie magazynowany w sposéb selektywny
w odpowiednich kontenerach, pojemnikach lub beczkach z materiatu odpornego na
dziatanie sktadnikow umieszczonego w nich odpadu lub luzem w wyznaczonych,
oznakowanych miejscach w spos6b uniemozliwiajgcy ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko i zabezpieczajgcy przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz
uniemozliwiajgcy dostep do nich oséb nieupowaznionych. Wszystkie miejsca
magazynowania odpadéw bedg posiadaty utwardzong, szczelng powierzchnie oraz
zapas sorbentow do likwidacji ewentualnych wyciekéw. Nie bedg przekraczane
pojemnos$ci konteneréw, pojemnikéw i beczek.

XIl.A.2. Transport odpadéw odbywa¢ sie bedzie w sposob uniemozliwiajacy
przypadkowe rozproszenie. Prowadzony przetadunek odpadéw nie bedzie
powodowac ich rozlania czy rozpylenia i skazenia gleby, ziemi i wod gruntowych.
Xll.A.3. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania
odpaddéw oraz drogi wewnetrzne bedg utwardzone.

Xll.A.4. Przygotowywanie odpadéw wykorzystywanych w procesie odzysku
prowadzone bedzie na powierzchni szczelnej.

XI.A.5. Wyladunek i sktadowanie odpadéw odbywaé sie bedzie wylgcznie na
wyznaczonych dziatkach roboczych. Odpady poddawane bedg optymalnemu
zageszczaniu  celem  zminimalizowania  osiadania. Czynno$ci  zwigzane
z lokowaniem odpad6éw w niecce prowadzone bedg w sposéb minimalizujgcy emisje
wtorng. Stosowane bedg zabezpieczenia majgce na celu niedopuszczenie do
rozwiewania frakcji lekkich odpadéw poza teren eksploatowanej kwatery Ilub
sktadowiska.

XIlLA.6. Odcieki gromadzone bedg w szczelnych, bezodplywowych zbiornikach.
Prowadzone bedg systematyczne kontrole stanu napefniania zbiornikéw
przeznaczonych do gromadzenia odciekébw oraz brodzika dezynfekcyjnego.
Zapewniona bedzie odpowiednia czestotliwos¢ ich oprézniania, majgca na celu
niedopuszczenie przedostania sie wéd odciekowych do gleby, ziemi i wod gruntowych.
XILA.7. Prowadzone beda systematyczne kontrole szczelnoéci oraz droznoéci
wszystkich urzgdzen odwadniajgcych skfadowisko a takze systematyczne kontrole
ilosci i jakoéci odprowadzanych wéd majgce na celu niedopuszczenie do
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych.

XIl.A.8. Prowadzony bedzie systematyczny nadzér technologiczny i specjalistyczny
nad pracg instalacji oraz stanem technicznym wszystkich urzadzenn wchodzacych

08-1.7222.20.7.2023.MD Str. 49z 97




w skiad instalacji, wigcznie z kontrolg uszczelnienia sktadowiska i jego odgazowaniem
majgcy na celu wykrycie ewentualnych usterek, nieszczelno$ci, niedroznosci oraz
przypadkéw wystapienia niekontrolowanych wyciekow.

XIl.A.9. Prowadzony bedzie staty monitoring poziomu i jakosci wéd podziemnych
w piezometrach zlokalizowanych wokét sktadowiska majgcy na celu niedopuszczenie
do wystapienia niekontrolowanych zanieczyszczen $rodowiska wodno-gruntowego
oraz gleby.

XIl.LA.10. Prowadzone bedg systematyczne kontrole stanu technicznego skarp
i obwatowan skladowiska majace na celu wykrycie ewentualnych uszkodzen,
niestabilnosci i przemieszczen.

XII.A.11. Wszystkie urzadzenia zwigzane z poborem wody i odprowadzaniem sciekow
oraz wod opadowo-roztopowych bedg utrzymywane we wiasciwym stanie
technicznym.

XIl.A.12. Prowadzony bedzie systematyczny nadzér przez pracownikdéw znajdujgcych
sie na danym stanowisku nad zapewnieniem witasciwej ochrony gleb, wéd gruntowych
i ziemi poprzez codzienng obserwacje i sprawdzanie czy nie doszto do wycieku,
w szczegolnosé w przypadku zbiornikébw magazynowych odpadéw ptynnych
i potptynnych, czy znajduje sie odpowiednia ilo$¢ sorbentéw, czy nie nastgpito
uszkodzenie urzadzen produkcyjnych.”

Xlll. Okre$lam sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploataciji
instalaciji:

Xll.1. Nie przewiduje sie zakonczenia dziatalnosci zwigzanej z eksploatacjg
instalacji sktadowiska odpadéw jako catosci, przed uptywem terminu waznosci
niniejszego pozwolenia.

XIV. Ustalam dodatkowe wymagania:

XIV.1. Rozpoczecie pracy kazdej zmiany roboczej nalezy poprzedzi¢ przeglgdem
sprawnosci wszystkich urzgdzen. Wykonanie tych przeglagdéw powinno by¢
rejestrowane.

XIV.2. Wszystkie badania monitoringowe bedg wykonywane zgodnie
z obowigzujgcymi metodykami i normami, a wyniki tych badan beda rejestrowane
w ksigzce eksploatacji instalacji i przechowywane.

XIV.3. Prowadzacy instalacje bedzie przekazywat wyniki monitoringu do Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska w terminie do korca | kwartatu roku nastepnego.

XIV.4. Wyniki analiz jakosci $ciekdéw, pomiaru emisji gazu sktadowiskowego
oraz pomiaréw hatasu nalezy dodatkowo przekazywa¢ Marszatkowi Wojewodztwa
Podkarpackiego oraz Wojewoédzkiemu Inspektorowi  Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie w terminie 30 dni od daty wykonania pomiarow.

XIV.5. Prowadzacy bedzie okazywat wyniki monitoringu do wgladu na kazde zgdanie
organu ochrony $rodowiska.

XIV.6. Zobowigzuje operatora instalacji do dostosowania instrukcji prowadzenia
skladowiska odpadéw do zapiséw niniejszej decyzji w terminie do 6 miesiecy od dnia
gdy niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

XIV.7. Zobowigzuje wiadajgcego instalacjg do  corocznego  odnawiania
zabezpieczenia roszczen z tytulu mozliwosci wystgpienia negatywnych skutkow
w $rodowisku zwigzanych z eksploatacjg skfadowiska odpaddéw w Stalowej Woli.
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XIV.A. Zakres, sposoéb i termin przekazywania organowi wtasciwemu do wydania
pozwolenia i wojewddzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska informacji
pozwalajacej na przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okre$lonymi
W pozwoleniu:

XIV.A.1. Zestawienie roczne rodzajow i ilosci odpadéw przetwarzanych przez
sktadowanie i odzyskiwanych w instalacji oraz ilosci wytworzonych odpadéw nalezy
przedtozy¢ do Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego i Podkarpackiego
Wojewoddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska do dnia 31 marca danego roku
za rok poprzedni.

XIV.A.2. Zestawienie roczne zuzycia surowcow, materiatéw i paliw w instalacji
w ciggu roku nalezy przedstawi¢c Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego
i Podkarpackiemu Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska do dnia
31 marca danego roku za rok poprzedni.”

XIV.B. Zabezpieczenie roszczen:

XIV.B.1. W stosunku do posiadacza odpadéw Miejskiego Zaktadu Komunalnego
Sp. z 0.0, ul. Komunalna 1, 37- 450 Stalowa Wola, NIP 865-000-30-71,
Regon: 830036219, z tytutu wstepnego przetwarzania odpadéw oraz zbierania
odpadéw, realizowanych na terenie sktadowiska odpaddw, ustanowione zostato
zabezpieczenie roszczen umozliwiajgce pokrycie kosztéw wykonania zastepczego:
1) decyzji nakazujgcej posiadaczowi odpadéw usuniecie odpadéw z miejsca
nieprzeznaczonego do ich sktadowania lub magazynowania, zgodnie z art. 26 ust.
2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
2) obowigzku wynikajgcego z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
z 0 odpadach,
- w tym usuniecia odpadow i ich zagospodarowania tgcznie z odpadami
stanowigcymi pozostatosci z akcji gasniczej lub usuniecia negatywnych skutkéw
w  Srodowisku lub szkéd w $rodowisku w rozumieniu ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
w ramach prowadzonej dziatalno$ci polegajacej na zbieraniu i przetwarzaniu
odpaddow, na podstawie posiadanego pozwolenia zintegrowanego na wiasny
koszt, w terminie wskazanym w decyzji wydanej w przypadku cofniecia zezwolenia
na przetwarzanie odpadow
- wwysokosci: 19 377,63 zt (sfownie: dziewietnascie tysiecy trzysta siedemdziesiat
siedem ztotych 63/100) w formie depozytu.
XIV.B.2. Zobowigzuje posiadacza odpadéw Miejski Zaklad Komunalny Sp. z o.0.,
ul. Komunalna 1, 37- 450 Stalowa Wola, NIP 865-000-30-71, Regon: 830036219
do utrzymywania ustanowionego zabezpieczenia roszczen przez okres
obowigzywania niniejszego pozwolenia zintegrowanego uwzgledniajgcego zbieranie
i przetwarzanie odpadéw oraz po zakonczeniu jego obowigzywania, do czasu
uzyskaniu ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczen. Oryginat
dokumentu potwierdzajgcego utrzymanie ustanowionego zabezpieczenia roszczen
nalezy przedtozy¢ do Marszatka Wojewo6dztwa Podkarpackiego w terminie do 14 dni
od jego wydania.

XV. Uchylony.

XVI. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.”
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ll. Stwierdzam wygasniecie pozwolenia zintegrowanego udzielonego Miejskiemu
Zaktadowi Komunalnemu Sp. z o0.0., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
(NIP 865-000-30-71, Regon: 830036219) decyzjg Wojewody Podkarpackiego z dnia
20.04.2005r., znak: SR.IV-6618/19/04, zmieniong decyzjami z dnia 16.03.2006r.,
znak: SR.IV-6618/27/05, z dnia 05.06.2007r., znak: SR.IV-6618 /22/12/06 oraz
zmieniong decyzjami Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 01.10.2008r.,
znak: RS.VL.7660/15-2/08, z dnia 29.07.2009r., znak: RS.VI.MD.7660 /26-2/09,
z dnia 10.06.2010r., znak: RS.VI.MD.7660/26-18/09, z dnia20.09.2010r., znak:
RS.VI.MD.7660/21-11/10, z dnia 14.09.2011r., znak: 0S$-1.7222.11.7.2011.MD,
z dnia 12.09.2012r., znak: 0S-1.7222.8.14.2012.MD, z dnia 25.02.2014r., znak:
0S-1.7222.29.20.2013.MD, z dnia 28.11.2014r., znak: OS-1.7222.13.26.2014.MD,
z dnia 04.07.2017r., znak: OS-1.7222.36.57.2016.MD, z dnia 15.12.2020r., znak:
0S-1.7222.35.3.2020.MD i z dnia 16.12.2021r., znak: 0OS-1.7222.74.39.2021.MD
na prowadzenie w Stalowej Woli instalacji do sktadowania odpadéw, z wytgczeniem
odpadéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadoéw na dobe
i catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 01.02.2023r., znak: 5/02/23/MZK (data wptywu: 03.02.2023r.)
Miejski Zaktad Komunalny Sp. z o.0.,, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
(NIP 865-000-30-71, Regon: 830036219) wystgpit z wnioskiem w sprawie wydania
nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu obowigzujgcego
pozwolenia zintegrowanego udzielonego ww. Spoéice decyzjag Wojewody
Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak: SR.IV-6618/19/04, zmieniong decyzjami
z dnia 16.03.2006r., znak: SR.IV-6618/27/05, z dnia 05.06.2007r., znak:
SR.IV-6618/22/12/06 oraz zmieniong decyzjami Marszatka Wojewo6dztwa
Podkarpackiego z dnia 01.10.2008r., znak: RS.V1.7660/15-2/08, z dnia 29.07.2009r.,
znak: RS.VI.MD.7660 /26-2/09, z dnia 10.06.2010r., znak: RS.VI.MD.7660/26-18/09,
z dnia 20.09.2010r., znak: RS.VI.MD.7660/21-11/10, z dnia 14.09.2011r., znak:
0S8-1.7222.11.7.2011.MD, z dnia 12.09.2012r., znak: 0S-1.7222.8.14.2012.MD,
z dnia 25.02.2014r., znak: 0S-1.7222.29.20.2013.MD, z dnia 28.11.2014r., znak:
08-1.7222.13.26.2014.MD, z dnia 04.07.2017r., znak: OS-1.7222.36.57.2016.MD,
z dnia 15.12.2020r., znak: OS-1.7222.35.3.2020.MD i z dnia 16.12.2021r., znak:
08-1.7222.74.39.2021.MD na prowadzenie w Stalowej Woli instalacji do sktadowania
odpaddéw, z wytgczeniem odpaddéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad
10 ton odpadoéw na dobe i catkowitej pojemno$ci ponad 25 000 ton.

Informacja o przedmiotowym wniosku Spoétki zostata umieszczona w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o Srodowisku
i jego ochronie pod numerem 73/2023.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska wersja elektroniczna wniosku zostata przestana do Ministra
Klimatu i Srodowiska przy pi$mie z dnia 08.02.2023r., celem rejestraciji.

Rozpatrujgc wniosek ustalono, co nastepuje:

Miejski Zaktad Komunalny Sp. z o0.0., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
posiada pozwolenie zintegrowane udzielone na prowadzenie instalacji do sktadowania
odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, kwalifikowanej na podstawie § 2 ust. 1
pkt. 47 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839 ze zm.), do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaC na
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srodowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029). Tym
samym, zgodnie z art. 183, w zwigzku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.)
organem wiasciwym do wydania/zmiany pozwolenia zintegrowanego jest marszatek
wojewddztwa.

Przedmiotowa instalacja do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne zaklasyfikowana zostata zgodnie z ust. 5 pkt 4 zatgcznika do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajéw instalacji moggcych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdinych elementéw przyrodniczych
albo srodowiska jako catoéci (Dz. U. z 2014r., poz. 1169) do instalaciji do sktadowania
odpadow, z wylgczeniem odpadéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad
10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton, ktérej
funkcjonowanie wymagato uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska, organ wiasciwy do wydania pozwolenia zintegrowanego moze, na
wniosek prowadzacego instalacje, wyda¢ nowe pozwolenie zintegrowane w celu
ujednolicenia tekstu obowigzujacego pozwolenia, z uwzglednieniem wszystkich zmian
wprowadzonych do treéci tego pozwolenia od dnia jego wydania. W ramach
postepowania w sprawie wydania tekstu jednolitego pozwolenia zintegrowanego,
zgodnie z art. 217 ust. 2 w/w ustawy wiasciwy organ dokonuje ujednolicenia
tekstu pozwolenia oraz stwierdza wygasniecie dotychczasowego pozwolenia
zintegrowanego.

Przywotane powyzej przepisy prawa nie dajg organowi mozliwosci wprowadzania
zmian w ujednolicanym tekécie pozwolenia zintegrowanego, maja jedynie na
celu uporzadkowanie zapisbw obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego
uwzgledniajgcych wszystkie wprowadzone w pozwoleniu dotychczas zmiany, tak aby
zapewnic¢ czytelnosc¢ i przejrzysto$é wydanych decyzji administracyjnych.

Nadto, podkreslenia wymaga réwniez, iz w przypadku wydania tekstu jednolitego
pozwolenia zintegrowanego wnioskodawca, zgodnie z art. 217 ust. 3 w/w ustawy
Prawo ochrony $rodowiska nie przedktada informaciji wynikajgcych z przepiséw art.
208 ustawy Prawo ochrony érodowiska oraz nie zapewnia sie udziatu spoteczenstwa
na zasadach okres$lonych w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. Nie jest takze wymagane wniesienie
przez prowadzgcego instalacje opfaty rejestracyjne;.

Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
dziata w oparciu o pozwolenie zintegrowane udzielone Spoitce decyzjg Wojewody
Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak: SR.IV-6618/19/04 zmieniong nizej
wymienionymi decyzjami:

— z dnia 16.03.2006r., znak: SR.IV-6618/27/05,

— z dnia 05.06.2007r., znak: SR.IV-6618/22/12/06

oraz zmieniong decyzjami Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego:

— z dnia 01.10.2008r., znak: RS.VI.7660/15-2/08,

— z dnia 29.07.2009r., znak: RS.VI.MD.7660 /26-2/09,

— z dnia 10.06.2010r., znak: RS.VI.MD.7660/26-18/09,

— z dnia 20.09.2010r., znak: RS.VI.MD.7660/21-11/10,

— z dnia 14.09.2011r., znak: 0$5-1.7222.11.7.2011.MD,
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— z dnia 12.09.2012r., znak: 0S-1.7222.8.14.2012.MD,

— z dnia 25.02.2014r., znak: 0S-1.7222.29.20.2013.MD,

— z dnia 28.11.2014r., znak: 0S-1.7222.13.26.2014.MD,

— z dnia 04.07.2017r., znak: OS-1.7222.36.57.2016.MD,

— z dnia 15.12.2020r., znak: 0S-1.7222.35.3.2020.MD,

— z dnia 16.12.2021r., znak: 0S-1.7222.74.39.2021.MD
na prowadzenie w Stalowej Woli instalacji do sktadowania odpadéw, z wytaczeniem
odpadéw obojetnych, o zdolnoéci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe
i catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton.

Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak: SR.IV-
6618/19/04 stanowita decyzje, ktorg na wniosek Miejskiego Zaktadu Komunalnego
Sp. z 0.0., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola z dnia 24.09.04 r. znak:
L.dz./3389/04 (data wptywu: 24 wrzesnia 2004 r.) wraz z jego uzupetnieniem z dnia
08.12.2004r. udzielono Spoice pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
w Stalowej Woli sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne o zdolnosci
przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe icatkowitej pojemnosci ponad
25 000 ton.

Tytut prawny do wiadania sktadowiskiem odpadéw w Stalowej Woli przekazany
zostat Miejskiemu Zaktadowi Komunalnemu Sp. z o.0, ul. Komunalna 1,
37-450 Stalowa Wola przez Miasto Stalowa Wola. Grunty le§ne o powierzchni 2,12ha,
z przeznaczeniem pod rozbudowe miejskiego sktadowiska odpadéw komunalnych,
Miasto Stalowa Wola oddato w uzytkowanie MZK Sp. z o0.0. w Stalowej Woli umowa
z 20 wrzeénia 1999r., znak: 1/99/Tl. Grunty o powierzchni 3,65ha, z przeznaczeniem
pod rozbudowe miejskiego skiadowiska odpadéw komunalnych w Stalowej Woli
o niecke nr 2 i 3, zostaly oddane w uzytkowanie MZK Sp. z o0.0. w Stalowej Woli przez
Gmine Stalowa Wola - umowg Nr GK-VI/1/1/W/2004 zawartg w dn. 1 lipca 2004r. na
czas nieokreslony. W umowie MZK Sp. z 0.0. przejmuje obowigzek przeprowadzenia
rekultywacji sktadowiska po zakoriczeniu jego eksploatacji. Przekazane grunty lesne
z przeznaczeniem pod rozbudowe skiadowiska odpadéw w Stalowej Woli, Miasto
Stalowa Wola otrzymato od Nadlesnictwa Rozwadéw umowami z 20 marca 1997r.
oraz z 14 czerwca 2004r. Z wniosku wynikato, ze wszystkie urzgdzenia objete ww.
decyzja sg powigzane technologicznie i tworza jedng instalacje.

Stosowna informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje
o $rodowisku i jego ochronie w formularzu A pod numerem 263/04. Miejski Zaktad
Komunalny Sp. z 0.0. w Stalowej Woli nie ztozyt wniosku o wytgczenie z udostepniania
danych zawartych we wniosku, na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska.

Pismem z dnia 15.10.2004r. znak: SR.IV-6618/19/04 zawiadomiono Strony
o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia
zintegrowanego dla skladowiska oraz ogloszono o zamieszczeniu wniosku
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje
o $rodowisku i jego ochronie. Przedmiotowe ogtoszenie w dniu 20 pazdziernika 2004r.
umieszczone zostato na tablicy ogtoszen i stronie internetowej Podkarpackiego
Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie, na tablicy ogtoszent Urzedu Miasta Stalowa
Wola oraz na tablicy ogtoszen Miejskiego Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. w Stalowe;
Woli i bramie wjazdowej do sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w Stalowej Woli. W terminie 21 dni od ogloszenia tj. od 20 pazdziernika 2004 r. do
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9 listopada 2004 r. mozna byto wnosi¢ uwagi do sprawy. W okresie udostepniania
wniosku nie wniesiono zadnych uwag i wnioskéw.

Dla sktadowisk odpadéw w aktualnym stanie prawnym podstawowe elementy
najlepszej dostepnej techniki zawierato:

— rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow
(Dz.U. Nr 220, poz. 1858),
— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacii
i zamknigcia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowisk
odpadéw (Dz.U. Nr 61, poz. 549).
W zwigzku z tym, iz dla I-go etapu budowy sktadowiska - kwatery nr 1 ustalono warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja Prezydenta Miasta Stalowa Wola
z dnia 23.09.1996 r., znak: AP.1I-7335/15/96) oraz wydano pozwolenie na budowe
(decyzja Kierownika Urzedu Rejonowego z dn. 19.06.1997r., znak: NB.|.7351/15/97,
zmieniona decyzjg z dn. 22.10.1998r., znak: NB.1.7351/15/97), przed wejéciem w zycie
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacii i zamkniecia,
jakim powinny odpowiada¢ poszczegélne typy sktadowisk odpadéw, zgodnie z § 21
w/w rozporzadzenia, wymagania § 5 (dot. migzszosci oraz wodoprzepuszczalnosci
naturalnej bariery geologicznej) nie obowigzywaty, o ile prowadzony przez co najmniej
2 lata monitoring wykazat brak negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe
I podziemne. Prowadzone woéwczas badania w piezometrach wokét sktadowiska
wskazywaly, iz jako$¢ wody w piezometrach przed kwaterg nr 1— piezometrze nr 3 i za
sktadowiskiem w studni technologicznej (zastepuje ona piezometr nr 4) byta zblizona.
Ponadto, nie wykazano wzrostu wskaznikéw charakterystycznych dla sktadowisk
odpadéw (w tym metali cigzkich) w piezometrach za sktadowiskiem odpadéw, co
pozwalato stwierdzic, iz w okresie czasu od 2000 r. do 2003 r. j. dtuzszym niz 2 lata
brak byto negatywnego wptywu sktadowiska na stan wod podziemnych w jego rejonie.
W obowigzujacym wéwczas stanie prawnym, zgodnie z § 20 i § 22 w/w rozporzadzenia
do kwatery nr 1 nie stosowato sie réwniez zapiséw § 3 (dot. lokalizacji), oraz § 6 ust.2
(dot. minimalnej migzszosci oraz wodoprzepuszczalnosci warstwy drenazowej)
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. W zwigzku z powyzszym
uznano, ze kwatera nr 1 zbudowana zostata zgodnie z wymogami obowigzujgcych
wowczas przepiséw prawa.

W lutym 2003 roku Prezydent Miasta Stalowej Woli wydat decyzje z dn.
07.02.2003r znak: AP.IV-7331/277/02 o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu dla inwestycji polegajgcej na rozbudowie miejskiego sktadowiska odpadéw na
terenie dziatki nr 1819 (obecny numer dziatki 1934) o nastepujgce obiekty (Il etap
budowy sktadowiska):

— kwatera sktadowania odpadoéw nr 2,

— kwatera sktadowania odpadéw nr 3,

— system drenazu nowych kwater,

— droga dojazdowa do nowych kwater,

— ogrodzenie kwater nr 2 i 3.
Budowa kwater nr 2 i 3 w zakresie rozwigzan projektowych gwarantujgcych
dotrzymanie wymogow przepiséw w zakresie ochrony $rodowiska zostata uzgodniona
decyzjg Wojewody Podkarpackiego znak: SR.IV-6613/2/18/17/04 z dnia 11.05.2004r.
Decyzje zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajgcg Gminie Stalowa Wola
(reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Stalowa Wola), pozwolenia na budowe —
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rozbudowe skiadowiska odpadéw komunalnych na dziatce nr ewid. 1934 obr. 1
Charzewice w Stalowej Woli uzyskano w lipcu 2004 roku. Prawa i obowigzki
wynikajgce z tej decyzji zostaty przeniesione na rzecz MZK Sp. z 0.0. w Stalowej Woli
decyzjg Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.09.2004 r. znak: AB.SW-7351.2/6/2004.
W zwiazku z tym, iz dla Il-go etapu budowy sktadowiska (kwatery nr 2 i nr 3) warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu ustalono przed wejsciem w zycie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r., zgodnie z § 20 w/w
rozporzadzenia, wymagan okreslonych § 3 (dot. lokalizacji) nie stosowato sie.
Pozostate wymogi rozporzadzenia z dn. 24 marca 2003r. zostaty spetnione w catosci.
Przy projektowaniu kwater nr 2 i 3 uwzgledniono wszystkie obowigzujgce dla tego
sktadowiska wymogi techniczne. Eksploatacja kwater nr 1, 2, 3 winna by¢ prowadzona
w sposob umozliwiajgcy stworzenie docelowo jednej bryly o maksymalnych rzednych
sktadowania odpadéw wynoszgcych 169,5 m n.p.m. i maksymalnej rzednej wierzchniej
warstwy rekultywacyjnej wynoszacej 170,50m n.p.m., w celu zapewnienia
optymalnego wykorzystania terenu przeznaczonego na skiadowanie odpaddw
i maksymalnego zwiekszenia pojemnosci sktadowiska. Taki sposob eksploatacii
pozwoli na zminimalizowanie kosztéw rekultywacji i stworzenie jednolitej warstwy
rekultywacyjnej, zabezpieczajgcej przed przenikaniem wéd opadowych do wnetrza
czaszy. Z uwzglednieniem powyzszego, dla zaistniatego stanu faktycznego, we
wniosku wykazano, ze instalacja objeta niniejsza decyzjg jest zgodna z wymogami
najlepszej dostepnej techniki.

Na podstawie art. 188 i art. 211 ustawy Prawo ochrony érodowiska, w punkcie |.
ww. decyzji okreslony zostat rodzaj prowadzonej dziatalnosci i parametry techniczne
i technologiczne instalacji, istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom. W punkcie 1. i Ill. decyzji okreslone zostaly miejsca,
dopuszczalne metody i warunki prowadzenia przez MZK Sp. z 0.0 w Stalowej Woli
przy ul. Komunalnej 1 dziatalno$ci w zakresie unieszkodliwiania i odzysku odpadow.
Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz art. 27 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w tabelach nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 okreslono
rodzaje i ilosci odpadéw poddawanych procesom unieszkodliwiania i odzysku.
Unieszkodliwianie i odzysk odpadéw winien odbywaé sie z zachowaniem zasad
dotyczacych gospodarowania odpadami okreslonych w obowigzujgcych ustawach
i rozporzadzeniach w tym zakresie. Na sktadowisku, zgodnie z zapisami obowigzujacej
wowczas decyzji mogly by¢ unieszkodliwiane m.in. ustabilizowane komunalne osady
sciekowe, pochodzace z Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw bedacej w strukturze
MZK Sp. z o.0. Przefermentowane osady winny by¢ odwadniane na prasach
a nastepnie lezakowane pod zadaszong wiatg. Sktadowane osady winny posiadaé
uwodnienie nie przekraczajgce 80%. Zgodnie z art. 211 ust. 3 ustawy Prawo ochrony
srodowiska, dla ograniczenia emisji zanieczyszczenn do $rodowiska, w punkcie
X1.5. decyzji oraz w p. Il.1. w tabelach nr 2, 3 i 4 natozony zostat obowigzek redukcji
ilosci deponowanych odpadéw biodegradowalnych oraz zawierajgcych substancje
biodegradowalne. Obowigzek ten stanowit tez realizacje zapiséw Planéw Gospodarki
Odpadami, méwigcych o redukgji ilosci odpadéw biodegradowalnych, deponowanych
na skfadowiskach odpadow.

Uwzgledniajac zapisy art. 31 ust. 3 ustawy o odpadach, w punkcie IV. pozwolenia
ustalono warunki prowadzenia dziatalno$ci w zakresie zbierania odpadéw. Na podst.
art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
ww. decyzja, za zgodg stron uchylona zostata decyzje Wojewody Podkarpackiego
z dnia 04.08.2005r., znak: SR.IV-6622/1/13/04 udzielajgca Miejskiemu Zaktadowi
Komunalnemu Sp. z 0.0. w Stalowej Woli zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
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w  zakresie unieszkodliwiania, odzysku i zbierania odpadéw, poniewaz sprawe tg
uregulowano w pozwoleniu zintegrowanym.

Zgodnie z zapisem art. 202 ust. 6 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w punkcie
V. decyzji okreslono warunki poboru wody na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Prawo wodne. Pobér wody dla potrzeb technologicznych zaplecza sktadowiska
winien byC realizowany z witasnego ujecia woéd podziemnych z utworéw
czwartorzedowych, ktére stanowi studnia wiercona o ustalonych zasobach
eksploatacyjnych 7,0 m3/h przy se = 0,6m. Dotychczas pobér wody z tej studni
uregulowany byt pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym Miejskiemu Zaktadowi
Komunalnemu Spétce z 0.0. w Stalowej Woli decyzjg Starosty Stalowowolskiego znak:
OsR.11.6223/11/2002 z dnia 29 sierpnia 2002r. W zwigzku z tym, ze pobor wody
podlegat regulacji w trybie pozwolenia zintegrowanego, dziatajgc na podstawie art. 155
KPA uchylone zostato za zgodg stron pozwolenie wodno-prawne udzielone wiw
decyzjg Starosty Stalowowolskiego.

W punkcie VI. pozwolenia ustalona zostata maksymalna dopuszczalna emisja
w warunkach normalnego funkcjonowania skfadowiska. W wyniku dziatalnosci
prowadzonej na sktadowisku odpadéw mogty powstawaé odpady niebezpieczne.
Zgodnie z art.202 ust.4 ustawy Prawo ochrony srodowiska i art. 18 ust 2 ustawy
o odpadach w punkcie VI.1 w tabeli nr 11 ustalone zostaty dopuszczalne rodzaje
i ilosci wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych. Sposoby i miejsca magazynowania
tych odpadow wskazane zostaty w tabeli nr 13, a sposéb postepowania z odpadami
w punkcie IX.1 decyzji. Odpady, ktérych powstaniu nie da sie zapobiec winny byé
gromadzone w spos6b selektywny w szczelnych, zamykanych, oznakowanych
pojemnikach, beczkach i kontenerach i magazynowane w pomieszczeniu zaplecza
techniczno-magazynowego na terenie sktadowiska odpadéw, w zamykanym
magazynie oraz w wyznaczonych miejscach na terenie MZK Sp. z o.o0. przy
ul. Komunalnej 1 w Stalowej Woli. Miejsca magazynowania odpadéw winny byé
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych i przed dostepem osoéb
niepowotanych. Odpady winny byé przekazywane odbiorcom posiadajacym
wymagane prawem zezwolenia na odbior, odzysk badz unieszkodliwianie odpaddw.
Odpady w zaleznoéci od rodzaju winny by¢ kierowane do odzysku badz do
unieszkodliwienia w sposéb okreslony w zataczniku nr 5 ,Procesy odzysku”
i zataczniku nr 6 ,Procesy unieszkodliwiania odpadéw” ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach. Przedstawiony we wniosku sposéb postepowania
z odpadami wskazywat, ze Srodowisko zostato zabezpieczone przed ewentualnym
negatywnym oddziatywaniem.

Na podstawie art. 202 ust.1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w punkcie VI1.2.
pozwolenia okreslona zostata wielko$¢ dopuszczalnej emisji substancji
zanieczyszczajgcych wprowadzanych do powietrza, dla wszystkich zrodet
eksploatowanych na terenie sktadowiska, za wyjatkiem emisji z urzadzen mobilnych.
W dokumentacji wykazano, ze emisja zanieczyszczen nie powoduje przekroczen
dopuszczalnych pozioméw dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku wegla, pytu
zawieszonego PM10 i benzenu okreslonych w zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych substancii
w powietrzu, alarmowych pozioméw niektorych substancji w powietrzu oraz
marginesow toleranciji dla dopuszczalnych pozioméw niektérych substanciji. Natomiast
emisja acetonu, akrylonitrylu, dwusiarczku wegla, merkaptanéw, siarkowodoru,
metyloetyloketonu, metyloizobutyloketonu, trichloroetylenu, ksylenu, toluenu,
chlorowodoru, fluoru, tetrachloroetylenu, dichlorometanu oraz pytu ogdétem nie
powoduje przekroczen wartosci odniesienia substancji w powietrzu okreslonych
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w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu. Zgodne z art. 224 ust. 3 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska, w pozwoleniu nie okreslono dopuszczalnej wielkosci
emisji substancji wymienionych w tab. nr 17, gdyz we wniosku wykazano, ze emisja
tych zanieczyszczen nie powoduje przekroczenia 10% warto$ci odniesienia lub 10%
dopuszczalnych pozioméw substanciji w powietrzu.

Tabela nr 17
Zrédio emisii zi‘.’é’ii,’, :Z“cb;t;';‘;’;h Wielko$é emisii [kg/h]

aceton 0,0030
dichlorometan 0,0092
Kwatera nr 1 dwusiarczek wegla 0,0005
(emisja z powierzchni czaszy ksylen 0,0099
kwatery) czterochloroetylen 0,0048
trichloroetylen 0,0029
metyloetyloketon 0,0039
metyloizobutyloketon 0,0014
Wonistena i pyt ogotem 0,0785
(spalanie biogazu w pochodni W tyn'1 pyt zaw, PM10 0,0785
zbiorczej) tlenek weg!a 0,7650
chlorowodor 0,0085
fluor 0,0042
aceton 0,0030
dichlorometan 0,0092
wiers e dwusiala(rcz]ek wegla 88888

: . sylen .
(6 studni adgazowujaeych) czterochloroetylen 0,0048
trichloroetylen 0,0029
metyloetyloketon 0,0039
metyloizobutyloketon 0,0014
Kistors fik2 pyt ogétem 0,0785
(spalanie biogazu w pochodni w tyn|1 pyt zaw, PM10 0,0785
Zbiorcze;) tlenek weg!a 0,7650
chlorowodor 0,0085
fluor 0,0042
aceton 0,0030
dichlorometan 0,0092
KaterE e dwusia;(rcziek wegla 88882

) . sylen ;
(5 studni odgazowujacych) czterochloroetylen 0,0048
trichloroetylen 0,0029
metyloetyloketon 0,0039
metyloizobutyloketon 0,0014
aceton 0,0030
dichlorometan 0,0092
dwusiarczek wegla 0,0005
e . ksylen 0,0099
Zbiomikiadeieigaw czterochloroetylen 0,0048
trichloroetylen 0,0029
metyloetyloketon 0,0039
metyloizobutyloketon 0,0014

Obowigzujgce wéwczas przepisy szczegdtowe nie okreslaty dopuszczalnych norm
w powietrzu dla metanu bedacego gtéwnym sktadnikiem gazu sktadowiskowego,
w zwigzku z tym nie ustalono dopuszczalnej wielkosci jego emisji. Na sktadowisku
zaprojektowano odprowadzenie biogazu za pomocg 16 studni odgazowujgcych
(kwatera nr 1 — 5 studni, kwatera nr 2 — 5 studni, kwatera nr 3 — 6 studni). W punkcie
X1.12 decyzji Spétka zobowigzana zostata do przeprowadzenia badan wydajnosci
biogazu dla kwatery nr 1 w | pétroczu 2006 roku oraz zakonczenia montazu instalacji
odgazowujgcej na skiadowisku do dn. 31.12.2005 roku. Pomiary emisji gazu
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skitadowiskowego winny byé prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia
monitoringu  sktadowisk odpadéw. W punkcie XI.13. decyzji zarzadzajgcego
sktadowiskiem zobowigzano do przediozenia do korica 2006 roku analizy mozliwosci
wykorzystania biogazu. Budowa sieci pozysku biogazu i dobér urzadzen do
energetycznego wykorzystania biogazu, winien by¢ uzalezniony od wynikéw badar
wydajnosci studni odgazowujacych. W zaleznoséci od ilosci biogazu z sieci pozysku
biogazu winien byC przetwarzany na energie cieping i elektryczng w obiekcie
sktadajagcym sie miedzy innymi z agregatéw pradotwérczych i wymiennikow ciepta
badz spalany w pochodniach. Do sieci winny zosta¢ podtaczone systemy odgazowania
kwatery nr 1 i systemy odgazowania kwater nr2 i 3.

Dla instalacji, zgodnie z art. 202 ust. 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
w punkcie VI.3. decyzji udzielone zostato pozwolenie na emitowanie hatasu do
Srodowiska, pomimo, iz instalacja nie bedzie powodowaé przekroczen wartosci
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Okreslono dopuszczalny poziom
hatasu przenikajgcego na teren zabudowy mieszkaniowe] zlokalizowanej najblizej
granicy sktadowiska. Pomiary hatasu winny byé¢ wykonywane wediug metodyki
referencyjnej wynikajacej z obowiagzujacych przepiséw szczegélnych, w tym réwniez
w zakresie czestotliwosci pomiaréw — w obowigzujgcym stanie prawnym byta to norma
PN-N-01341 ,Hatas $rodowiskowy — metody pomiaru i oceny hatasu” i rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji. Instalacja nie stanowi zrodla emis;ji
promieniowania elektromagnetycznego $rodowiska, stad w pozwoleniu nie zostaty
okreslone warunki prowadzenia instalacji w tym zakresie.

Z instalacji odprowadzane sa systemami kanalizacyjnymi nastepujace rodzaje
Sciekéw: scieki bytowe, odciek, $cieki technologiczne oraz wody opadowe i roztopowe.
Scieki bytowe winny byé gromadzone w zbiorniku bezodptywowym i okresowo
wywozone do miejskiej oczyszczalni $ciekéw. Odciek ze sktadowiska winien byé
zbierany systemem drenazy i rurociggéw stuzacych do przechwycenia odcieku
powstajgcego w kwaterach ze sktadowanych odpadéw i odprowadzany do zbiornika
odcieku, skad przelewem winien by¢ kierowany do przepompowni. Odciek
Z przepompowni winien by¢ kierowany do podczyszczalni odcieku, opartej na
wykorzystaniu proceséw odwréconej osmozy. Podczyszczony odciek winien by¢
gromadzony w zbiorniku odcieku podczyszczonego (filtratu) a nastepnie wywozony do
urzadzen kanalizacyjnych. Nadmiar odcieku moze zostaé rozdeszczowany na
powierzchni sktadowanych odpadéw. Scieki z brodzika dezynfekcyjnego oraz $cieki
z myjni konteneréw gromadzone w zbiorniku bezodptywowym wykonanym pod plyta
najazdowa winny by¢ okresowo wywozone beczkowozem do rozdeszczowywania na
aktualnie eksploatowanej kwaterze sktadowiska. Warunki odprowadzania $ciekéw
z instalacji do urzadzen kanalizacyjnych okreslone zostaly w punkcie IX.4.
pozwolenia. Zakres i czestotliwo$¢ prowadzenia pomiaréw ilosci i jakosci
odprowadzanych $ciekéw okreslony zostat w oparciu o ustalenia dokonane
z wnioskodawcg w spos6b pozwalajacy na miarodajng ocene emisji $ciekow
z instalacji przy uwzglednieniu obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa.
Po zakoriczeniu eksploatacji kwater nr 2 i nr 3 wody opadowe czyste wprowadzane
bedg do ziemi za pomocg rowéw chtonnych zlokalizowanych u podnéza ,Starego”
wysypiska. Po zakoriczeniu rekultywacji kwatery nr 1 wody opadowe z czaszy tej
kwatery wprowadzane bedg do ziemi systemem drenazu rozsgczajacego. Przy
zaprojektowanym sposobie uszczelnienia czasz sktadowiska wody opadowe
i roztopowe nie byly $ciekami w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 14 ¢ ustawy Prawo wodne,
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w zwigzku z powyzszym nie podlegaty regulacji w trybie pozwolenia zintegrowanego,
jak réwniez w $wietle przepisu § 19 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
8 lipca 2004r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw
do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 168 poz. 1763) mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez
oczyszczania.

Warunki wprowadzania substancji do $érodowiska i sposoby ograniczania emisji
okreslone zostaty w punkcie IX pozwolenia.

Dla instalacji nie przewidziano innych emisji niz wynikajgce z normalnej
eksploataciji instalacji. Sktadowisko bedace przedmiotem wniosku nie zalicza sie do
zaktadéw o zwiekszonym ryzyku wystepowania awarii lub zaktadu o duzym ryzyku
wystepowania powaznej awarii przemystowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajow i ilosci substancii
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do
zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystepowania powaznej
awarii przemystowej (Dz. U. Nr 58 poz.535). W punkcie VIII decyzji, na podstawie art.
211 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, okreslone zostaty sposoby
zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkéw awarii. W pozwoleniu okreslony
zostat rowniez wymog informowania o wystapieniu awarii.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia i znaczne oddalenie lokalizacji instalaciji
od granicy panstwa stwierdzony zostat brak mozliwosci transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko. W zwigzku z tym odstgpiono od przeprowadzenia
postepowania w trybie art. 58-70 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

W punkcie XIl decyzji, zgodnie z art. 188 ust.2 pkt.6 ustawy Prawo ochrony
srodowiska wskazany zostat sposéb, zakres monitorowania $rodowiska, w tym
pomiaréw i ewidencjonowania wielkosci emisji, kontroli eksploatacji instalacji oraz
terminy i miejsca gdzie nalezy przechowywa¢ i przekazywaé uzyskane wyniki
pomiaréw. Nie zostat okreslony natomiast sposéb postepowania w przypadku
uszkodzenia  aparatury  pomiarowej stuzacej monitorowaniu  procesow
technologicznych (art. 188 ust.2 pkt. 7 ustawy Prawa ochrony érodowiska), gdyz
przyjety system wyklucza tego typu sytuacje awaryjne. Pomiary winny by¢ zlecane
laboratoriom posiadajgcym wdrozony system jakosci w rozumieniu przepiséw
o normalizacji. W punkcie XII.8 decyzji ustalony zostat sposob i zakres monitorowania
wptywu instalacji na stan jakosci wéd podziemnych. Wyniki analiz kontrolnych stanu
jakosci wody z piezometréw winny pozwoli¢ na ocene wptywu instalacji na stan jakosci
wod podziemnych, badz przekroczenia standardoéw jej jakosci poza terenem, do
ktérego prowadzacy jg posiada tytut prawny. W pozwoleniu nie zostat ustalony
monitoringu wéd powierzchniowych, gdyz najblizszy ciek wodny, jakim jest rzeka San,
plynie w odlegtosci ok. 5 km od sktadowiska. W punkcie XI1.10 decyzji ustalony zostat
spos6b kontroli osiadania czaszy i powierzchni sktadowiska prowadzony w nawigzaniu
do ustabilizowanego reperu geodezyjnego.

Kierownik skladowiska odpadéw winien posiada¢ $Swiadectwo kwalifikacji
w zakresie gospodarowania odpadami wydane na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm). Pracownicy
sktadowiska odpadéw winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje w zakresie petnionych
funkcji, obstugiwanych maszyn, urzadzen oraz zosta¢ przeszkoleni w zakresie
obowigzkéw wynikajacych z eksploatacji instalacji, gospodarki odpadami na
wysypisku oraz przepisami BHP i ochrony przeciwpozarowej. Pracownicy winni
posiada¢ odpowiednie ubrania robocze, rekawice i kamizelki odblaskowe w celu
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zwigkszenia bezpieczenstwa pracy. Okresowo pracownicy winni byé poddawani
badaniom lekarskim i szczepieniom — zgodnie z zaleceniami stuzb BHP i lekarzy.

Nie przewidziano zakonczenia dziatalnosci zwigzanej z eksploatacja instalacji
sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Stalowej Woli jako
catosci, przed uptywem terminu wazno$ci wydanego pozwolenia. Przewidywany
termin zakonczenia eksploatacji skiadowiska ustalony zostat na 2018 rok. Przed
uptywem terminu waznoéci pozwolenia zintegrowanego przewidziane zostato
zamkniecie | etapu budowy sktadowiska - kwatery nr 1 (w terminie do 30.06.2005r.).
Zamkniecie i rekultywacja tej kwatery uregulowane zostaty odrebng decyzjg Wojewody
Podkarpackiego z dn. 31.12.2003r., znak: SR.IV.6623/1/5/22/03 zmieniona decyzjami:
z dnia 14.09.2004r., znak: SR.IV-6623/1/7/3/04 oraz z dnia 14.12.2004r., znak:
SR.IV-6623/1/7/3/1/04, nakazujacg MZK Sp. z 0.0. w Stalowej Woli zamkniecie | etapu
sktadowiska odpadéw w Stalowej Woli - kwatery nr 1, w terminie do
dnia 30.06.2005r. i przeprowadzenie rekultywacji w terminie do 31.12.2007r. W w/w
decyzji ustalone zostaly szczegétowe warunki i harmonogram dziatan zZwigzanych
z rekultywacjg kwatery nr 1. Przewidziano réwniez zamkniecie kwatery nr 2
sktadowiska odpadéw, w latach 2011-2012 (szacunkowy czas eksploatacji ok. 6 lat od
30.06.2005r.). Techniczny sposéb zamkniecia, harmonogram dziatari zwigzanych
z rekultywacjg oraz warunki nadzoru nad zrekultywowang czescig sktadowiska, winny
zostac zawarte, zgodnie z art. 54 ustawy o odpadach, w decyzji wyrazajace; zgode na
zamknigcie sktadowiska lub jego czesci.

Termin obowigzywania decyzji ustalony zostat w uzgodnieniu z whioskodawca.
W swietle powyzszego uznano, ze instalacja spetnia wymagania niezbedne do
udzielenia pozwolenia zintegrowanego, wobec czego Organ orzekt jak w sentenciji
powyzej.

Zmiana | decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak:
SR.IV-6618/19/04 udzielajacej Spotce pozwolenia zintegrowanego dla instalacii
skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Stalowej Woli
wprowadzona zostata decyzjg Wojewody Podkarpackiego z dnia 16.03.2006r.,
znak: SR.IV-6618/27/05 i zwigzana byta z przesunieciem terminu wykonania instalacji
odgazowujgcej na sktadowisku.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku
i jego ochronie w formularzu A pod numerem 460/05.

Eksploatacja sktadowiska odpadéw zlokalizowanego w Stalowej Woli
prowadzona byta etapowo, tj.

a) Kwatera nr 1 — okres eksploatacji - od 01.01.2000r. do 30.06.2005r. /zamknieta/
b) Kwatera nr 2 - szacunkowy czas eksploatacji - od 01.07.2005r. do 31.12.2011r.
c) Kwatera nr 3 - szacunkowy czas eksploatacji od 01.01.2012r. do 2017r.

W punkcie XI1.9. w/w decyzji Wojewody Podkarpackiego udzielajacej
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, natozono obowigzek montazu instalaciji
odgazowujacej w kwaterze nr 1 sktadowiska w terminie do 31.12.2005 roku.
W przedtozonym w dn. 22.12.2005r. wniosku Spétka poinformowata o niewykonaniu
obowigzku montazu instalacji odgazowujgcej w kwaterze nr 1 w przewidzianym
terminie oraz wniosta o przesuniecie ustalonego terminu o 1 rok, ti. na dzien
31.12.2006 roku. Na dzien ztozenia wniosku, MZK Sp. z 0.0. wspdlnie z wtadzami
Gminy Stalowa Wola, podjeta dziatania majgce na celu wyboér wykonawcy prac przy
budowie instalacji odgazowujgcej w kwaterze nr 1 skiadowiska odpadéw oraz
w najstarszej kwaterze, zlokalizowanej w sgsiedztwie, do ktorej tytut prawny posiada

08-1.7222.20.7.2023.MD Str. 61z 97




Gmina Stalowa Wola. Eksploatacje kwatery nr 1 zakonczono, zgodnie z decyzjg
Wojewody Podkarpackiego z dn. 31.12.2003r. znak: SR.IV.6623/1/5/22/03, zmieniong
decyzjami z dn.14.09.2004r., znak: SR.IV-6623/1/7/3/04, z dn. 14.12.2004r., znak:
SR.IV-6623/1/7/3/1/04 oraz z dn. 08.03.2006r., znak: SR.1V.6621/2/4/06, nakazujqca
zarzadzajgcemu sktadowiskiem zamkniecie | etapu sktadowiska odpadow w Stalowej
Woli w terminie do 30.06.2005 roku. Po zamknieciu kwatery nr 1 uformowano czasze
sktadowiska do rzednych sktadowania odpadéw wynoszgcych odpowiednio od 168,5
do 169,5 m n.p.m., uformowano skarpy sktadowiska o nachyleniu 1:2 oraz wykonano
warstwe przykrywajgca odpady. Uwzgledniajgc zaistniate okolicznosci w sprawie,
w decyzji zmieniajacej ustalony zostat nowy termin wykonania instalacji
odgazowujgcej na dzien 31.12.2006 roku. W przedmiocie przesunigcia ustalonego
w decyzji terminu wykonania instalacji odgazowujacej o 1 rok, zasiegnigto opinii
Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

Uznano, iz zmiana terminu budowy instalacji odgazowujgcej nie bedzie
stanowi¢ istotnej zmiany warunkéw funkcjonowania przedmiotowej instalacji, ktéra
skutkowataby zwiekszeniem ustalonej w pozwoleniu emisji.

Kolejna, Il zmiana decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak:
SR.IV-6618/19/04 udzielajgcej Spdice pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Stalowej Woli
wprowadzona zostata decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.06.2007r.,
znak: SR.IV-6618/22/12/06.

Stosowna informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje
o $rodowisku i jego ochronie w formularzu A pod numerem 297/06.

Eksploatacja kwatery nr 1 na skladowisku odpadéw w Stalowej Woli
zakonczona zostata w dniu 30.06.2005roku i aktualnie prowadzona byta rekultywacja
kwatery nr 1, zgodnie z decyzja Wojewody Podkarpackiego z dn. 31.12.2003r.,
znak: SR.IV.6623/1/5/22/03 zmieniong decyzjami z dn.14.09.2004r., znak:
SR.IV6623/1/7/3/04 i z dn. 14.12.2004r., znak: SR.IV-6623/1/7/3/1/04 oraz ,Projektem
technicznym zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetnych w Stalowej Woli". Czasze sktadowiska uformowano do rzednych
skladowania odpadéw wynoszgcych odpowiednio od 168,5 do 169,5 m n.p.m.,
uformowano skarpy sktadowiska o nachyleniu 1:2 oraz wykonano warstwe
przykrywajgcg odpady. Wykonano obowigzek montazu instalacji odgazowujgcej
w kwaterze nr 1, okreslony w punkcie X1.9 zmienianej decyzji. Obecnie eksploatowana
byta kwatera nr 2 i trwaly przygotowania do rozpoczecia budowy kwatery nr lIl.
Réwnoczesnie, zainstalowano linie do segregacji odpaddéw pochodzgcych
z selektywnej zbiérki, z sze$cioma stanowiskami sortowniczymi. Uwzgledniajac
powyzsze Spotka przediozyta informacje o zmianach w funkcjonowaniu instalacii.

Decyzjg z dn. 23.09.2006r. znak: SR.IV-6617-6/16/05 Wojewoda Podkarpacki
zobowiazat prowadzacego instalacje do wystgpienia z wnioskiem o istotng zmiane
obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego, kwalifikujgc uruchamiang instalacje
zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 lit. @), w zwigzku z §3 ust. 1 pkt 73 rozporzadzenia
Rady Ministrébw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573), jako instalacje do
odzysku odpadéw innych niz niebezpieczne. Zgodnie z wiw decyzjg, w dniu
22.11.2006r. Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa
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Wola przedtozyt wniosek o zmiang przedmiotowej decyzji Wojewody Podkarpackiego,
udzielajgcej pozwolenia zintegrowanego.

Pismem z dnia 12.02.2007r. Strony zawiadomione zostaly o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego oraz
ogtoszono, ze przedmiotowy wniosek zostat umieszczony w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego
ochronie. Strony poinformowane zostaty o miejscu i czasie wyltozenia dokumentacji do
wglgdu i mozliwosci sktadania uwag. Ogtoszenie przez 21 dni (od 19 lutego 2007 roku
do 12 marca 2007 roku) byto dostepne na stronie internetowej i tablicy ogtoszen
Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie, Urzedu Miasta Stalowa Wola,
Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli oraz na tablicy ogtoszen Miejskiego Zaktadu
Komunalnego Sp. z 0.0. w Stalowej Woli i bramie wjazdowej do sktadowiska odpadow
w Stalowej Woli. W okresie udostepniania wniosku nie wniesiono zadnych uwag
i wnioskéw.

Zgodnie z art. 209 oraz z art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska, przy pi$mie z dn. 31.05.2007r. do Ministra Srodowiska przestany
zostat wniosek w celu jego rejestraciji.

W toku prowadzonego postgpowania ustalono, ze na linii do segregacii
odpadow (przeno$nik tasmowy do sortowania odpadéw) prowadzona bedzie
dziatalno§¢ w zakresie podziatu na asortymenty i "doczyszczania" selektywnie
zbieranych ,u zrodta” odpadéw o kodach 20 01 01 i 20 01 39. Doczyszczone
i podzielone na frakcje odpady (m.in. papier miekki, papier twardy, tworzywa typu PET,
folia) przekazywane bedg do odzysku uprawnionym odbiorcom. W wyniku
"doczyszczania” na przenoéniku w/w odpadéw powstawaly bedg réwniez odpady
o kodzie 19 12 12 /Inne odpady, w tym zmieszane substancie i przedmioty,
z mechanicznej obrébki odpadéw innych niz wymienione w 19 12 11/ oraz 19 12 11*
/Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki
odpadéw zawierajgce substancje niebezpieczne/. Do sortowania na przenosniku
przyjmowane beda wytacznie odpady segregowane (tzw. odpady pochodzace
z selektywnej zbidrki), w zwigzku z powyzszym uznano, ze zaréwno kwalifikacja
procesu, jak i odpady powstate w wyniku ich ,doczyszczenia” mieszczg sie w pojeciu
zbierania odpaddw, okreslonym w art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251), natomiast przenosnik tasmowy do
sortowania odpadoéw nie stanowi instalacji do odzysku odpadéw.

Uwzgledniajagc przywotane powyzej okolicznosci, na wniosek Spoiki
w obowigzujgcym dotychczas pozwoleniu zintegrowanym wprowadzone zostaty
zmiany w zakresie:

— zezwolenia na prowadzenie odzysku niesegregowanych (zmieszanych)
odpadow komunalnych, poprzez ich segregacje na wyznaczonym placu
roboczym metodg kwalifikowang zgodnie z zat. nr 5 ,Procesy odzysku” do ustawy
o odpadach jako proces R15 /Przetwarzanie odpadéw, w celu ich przygotowania
do odzysku, w tym do recyklingu/; réwnoczesnie ustalono maksymalng taczng
ilos¢ odpadow poddawanych odzyskowi w procesach kwalifikowanych jako
R15 i R14/Inne dziatania prowadzgce do wykorzystania odpadéw w catosci lub
czesci/ na poziomie 13 300 Mg/rok;

— zezwolenia na nieznaczne zwigkszenie ilosci odpadéw kierowanych do
skladowania w latach 2007 - 2015 (z wylgczeniem odpadéw
biodegradowalnych);

— zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania odpadéw
pochodzacych z selektywnej zbiorki w celu ich ,doczyszczenia” i segregacji na
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poszczegobline frakcje (tj. papier miekki, papier twardy, tworzywa typu PET, folia)

na przenos$niku tasmowym do sortowania odpadow;

— zezwolenia na prowadzenie punktu zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym;

— zezwolenia na zwiekszenie rodzajow i ilosci odpaddéw przewidzianych do
wytwarzania w wyniku prowadzonej dziatalnosci tj. eksploatacji instalacji do
unieszkodliwiania odpadéw oraz dziatalno$ci w zakresie odzysku i zbierania
odpadéw;

— zaktualizowania wykazu obiektow i urzgdzen zlokalizowanych na terenie
skltadowiska odpaddéw m.in. uwzglednienia linii do segregacji odpaddw oraz wiaty
na surowce wtorne).

Po analizie przedtozonej dokumentacji w sprawie Organ uznat, ze zmiany
wprowadzone niniejsza decyzjg nie bedg stanowily istotnej zmiany funkcjonowania
instalacji, w rozumieniu art. 3 ust. 7 ustawy Prawo ochrony srodowiska. Wprowadzone
zmiany tj. uruchomienie liii do segregacji odpadéw oraz nieznaczny wzrost odpadow
kierowanych do unieszkodliwiania i odzysku nie beda powodowaé wzrostu emisji
substancji zanieczyszczajacych do powietrza z instalacji czy zwigkszenia ilosci
powstajgcych $ciekdw oraz zmiany innych elementéw instalacji zwigzanych
z ustalaniem spetniania najlepszej dostepnej techniki. Wprowadzona segregacja
zmieszanych odpadéw komunalnych spowoduje wzrost ilosci wytwarzanych odpadow
innych niz niebezpieczne ale jednoczesnie zwiekszy sie iloé¢ odpadéw poddawanych
odzyskowi.

Nastepna, lll zmiana decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.20005r.,
znak: SR.IV-6618/19/04 udzielajgcej Spoice pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Stalowej Woli
wprowadzona zostata na wniosek Miejskiego Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. z dnia
26.05.2008r. znak: L.dz./133/05/08/MZK wraz z jego poZniejszym uzupetnieniem
decyzja Marszatka Wojewo6dztwa Podkarpackiego z dnia 01.10.2008r., znak:
RS.VI.7660/15-2/08.

W obowigzujgcy wowczas stanie prawnym, organem wiasciwym do zmiany
przedmiotowej decyzji stat sie Marszatek wojewodztwa na skutek wejscia w zycie
przepisow ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku ze
zmianami w podziale zadan i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 175, poz. 1462 ze zm.) - art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150) oraz § 2 ust. 1 pkt 41
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziec do
sporzadzenia raportu oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.).

W toku postepowania pismem z dn. 16.06.2008r., znak: RS.VI.7660/15-1/08
Strony zawiadomione zostaly o wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiocie zmiany ww. decyzji oraz ogtoszono, ze przedmiotowy wniosek zostat
umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych
informacje o $rodowisku i jego ochronie pod numerem 08S-30/08/A, z mozliwoscig
zapoznania sie z aktami zebranymi w sprawie i wnoszenia uwag i wnioskow.

Whioskowane zmiany dotyczyly m.in. rozszerzenia prowadzonej przez Spétke
dziatalno$ci, w zakresie:
— wstepnego przetwarzania odpadéw biodegradowalnych (odzysk metodg R15),
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— demontazu odpadéw wielkogabarytowych (odzysk metodg R15),
— frozszerzenia listy zbieranych odpadéw pochodzacych z selektywnej zbiérki
na terenie gminy, ,doczyszczanych” na linii do segregaciji odpadoéw,
— zwiekszenia ilosci wytwarzanych odpadéw z grupy 19 12, powstajgcych gtéwnie
w wyniku prowadzenia dziatalnosci w zakresie odzysku odpadéw
(doczyszczania i demontazu), o 18 % w stosunku do iloéci ustalonej w decyz;ji,
— zwigkszenia maksymalnej dobowej ilosci unieszkodliwianych odpadow ze
120 Mg na dobe do 250 Mg na dobe,
— wydtuzenia czasu pracy kompaktora o 260 h/rok.
Spotka wyjaénita, Zze rzeczywista ilos¢ odpadéw przyjmowanych do sktadowania
wciggu roku nie zmieni sie w stosunku do wartosci ustalonej w pozwoleniu
zintegrowanym na 24 000 Mg na rok, natomiast w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci (np. wiekszej ilosci odpadéw dowozonych na sktadowisko np. w okresie
przedswigtecznym) zwiekszy sie dobowa ilos¢ tych odpadéw. Ponadto, Zaktad
dysponowat bedzie mozliwo$ciami technicznymi i organizacyjnymi, pozwalajacymi na
przyjecie i unieszkodliwianie zwigkszonej ilo$ci odpadéw w ciggu doby. Dzienne dziafki
robocze zostaty dostosowane do przyjecia zwiekszonych ilosci odpaddw, ich
wiasciwego rozplanowania i zageszczenia. Spdtka winna zabezpieczyé takze
odpowiednig ilos¢ materiatu przeznaczonego do tworzenia warstwy przesypkowej
umozliwiajgcej wiasciwe zabezpieczenie warstw odpadéw. Wzrost dobowych ilosci
odpaddéw przyjmowanych do sktadowania spowodowat réwniez koniecznoéé
wydtuzenia czasu pracy kompaktora o 260 h/rok. W dniu przyjecia zwiekszonej ilosci
odpadow czas pracy kompaktora bedzie wydtuzony oraz dodatkowo uruchomione
bedzie urzgdzenie pomocnicze — spycharka gasienicowa.

Analizujgc powyzsze uznano, ze planowane rozszerzenie dziatalnosci
w zakresie zbierania i odzysku odpadéw (m.in. z wykorzystaniem rebaka) oraz
zwiekszenie maksymalnej dobowej ilosci odpadéw kierowanych do unieszkodliwiania
(przy maksymalnej ilosci rocznej pozostajacej bez zmian), nie bedg powodowaé
zwigkszonego oddziatywania instalacji na $rodowisko, ani zmiany innych elementow
instalacji, zwigzanych z ustalaniem spetniania wymogéw najlepszej dostepnej techniki.
Zaktad posiada mozliwosci techniczne (sprzet sktadowiskowy) i organizacyjne, ktore
pozwalajg w sposob prawidtowy unieszkodliwi¢ poprzez sktadowanie zwiekszong ilo$é
odpadéw na dobe, tj. zapewni¢ ich prawidiowe skompaktorowanie, zageszczenie
| przykrycie warstwa inertng, odprowadzenie odcieku). Wtasciwe stosowanie warstwy
inertnej zapewni, ze nie wzro$nie emisja odoréw ze sktadowiska. Nie nastapi réwniez
wzrost Sredniorocznej emisji do powietrza. Ze wzgledu na lokalizacje sktadowiska
na terenach bylej kopalni piasku, w odlegtosci okoto 1800 m od zabudowy
mieszkaniowej i brak obszaréw chronionych w najblizszej odlegtosci, zastosowanie
rebaka w procesie odzysku odpadéw (stanowigcego dodatkowe zrédto hatasu),
nie wptynie na klimat akustyczny na tych terenach.

Tym samym uwzgledniajgc przywotane powyzej okolicznosci w obowigzujacej
decyzji wprowadzono zmiany w zakresie zwiekszenia maksymalne; dobowej ilosci
unieszkodliwianych odpadéw ze 120 na 250 Mg/dobe (przy maksymalnej rocznej ilosci
- 35 120 Mg/rok - pozostajacej bez zmian) oraz zwiekszenia maksymalnej rocznej
ilosci odpadow przeznaczonych do odzysku z 13 300 Mg/dobe na 15 500 Mg/dobe.
Ponadto, zezwolono na rozszerzenie dotychczasowej dziatalnoéci o demontaz
odpadéw wielkogabarytowych (minimalizacja ilosci odpadow kierowanych do
sktadowania), wstepne przetwarzanie odpadéw biodegradowalnych (rozdrabnianie
na zrebki z wykorzystaniem rebaka), segregacje zmieszanych odpadow
opakowaniowych, ,doczyszczanie” selektywnie zebranych odpadéw opakowaniowych
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z grupy 15 01, zbieranie odpadéw zuzytych baterii i akumulatorow oraz zwiekszenie
ilosci odpadéw powstajgcych w wyniku prowadzonych proceséw segregacii,
,doczyszczania” i wstepnego przetwarzania odpadow.

Ponadto, w obowigzujgcej decyzji stosownie do tresci art. 202 ust. 2a pkt 2, ktory
mowi, ze w pozwoleniu zintegrowanym nie ustala sie dopuszczalnej wielkosci emisji
gazéw lub pytdw wprowadzanych do powietrza z instalacji do odprowadzania gazu
sktadowiskowego uchylone zostaty punkty V1.2, IX.2, XIl.4.1. i Xll.4.2. okreslajgce
dopuszczalng wielko$¢ emisji gazéw i pytéw wprowadzanych do powietrza z tej
instalacji, warunkéw wprowadzania oraz zakresu i czestotliwosci prowadzenia
pomiaréw emisji do powietrza.

Zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3a) ustawy POS w pozwoleniu zintegrowanym ustala
sie wielko$¢ emisji hatasu wyznaczong dopuszczalnymi poziomami hatasu poza
zakladem, wyrazony wskaznikami hatasu Laeqp i Laegn', W odniesieniu do rodzajow
terendw, o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy POS, oraz rozktad czasu pracy
zrodet hatasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami. Z uwagi na wyzej
przywotany przepis prawa nie zostat uwzgledniony wniosek Spotki o usunigcie
z decyzji pkt VI.3. ustalajgcego dopuszczalny poziom emisji hatasu do Srodowiska
(dla pory dziennej i nocnej) z instalacji, wyrazony poprzez réwnowazny poziom
dzwieku emitowanego na obszary wykorzystywane jako tereny zabudowy zagrodowe;
oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami rzemiesiniczymi.
Przywotany powyzej przepis wskazuje, ze dopuszczalny poziom hatasu ustala sie dla
pory dnia i nocy, natomiast badanie poziomu hatasu winno by¢ wykonane w czasie
pracy instalacji, a wigc w tym wypadku w godzinach 7%°- 16% w okresie letnim
i w godz. 799-159° w okresie zimowym.

Analizujgc przedtozony wniosek ustalono, ze wnioskowane zmiany nie bedg
powodowaé zwiekszonego oddziatywania instalacji na $rodowisko, nie wptyng
tez na zmiane innych elementéw instalacji dotyczacych spetnienia wymogow
wynikajacych z najlepszych dostepnych technik. Uznano réwniez, ze zmiany
przedmiotowej decyzji nie stanowig istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7
ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

O planowanych zmianach w instalacji, wprowadzonych niniejszg decyzja, przed
ich dokonaniem, stosownie do wymogu art. 214 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
srodowiska prowadzacy instalacie poinformowat tut. organ, wnoszac jednoczesnie
o dokonanie zmian.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie
sie co do zebranych materiatow.

Kolejno, postanowieniem Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
21.10.2008r. znak: RS.VI.7660/15-2/08 z urzedu sprostowano oczywistg omyike
pisarska w ww. Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 01.10.2008r., znak:
RS$.V1.7660/15-2/08 dotyczgca punktu 1.3., ktdry to btednie i omytkowo wpisany zostat
do tresci decyzji.

Zmiana kolejna, IV decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak:
SR.IV-6618/19/04 udzielajgcej Spoice pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Stalowej Woli
wprowadzona zostata na wniosek Miejskiego Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. z dnia
17 Iuty 2009r. L.dz./76/02/09/MZK (data wplywu: 19.02.2009r.) wraz z jego
pozniejszym uzupetnieniem decyzja Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 29.07.2009r., znak: RS.VI.MD.7660/26-2/09. Wnioskowane zmiany dotyczyty
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m.in.: zmiany rodzajéw i ilosci odpadéw przeznaczonych do unieszkodliwiania w latach
2007 - 2011 i po roku 2011, zmiany rodzajéw i ilosci odpadéw przeznaczonych do
odzysku, poszerzenia katalogu odpadéw dopuszczonych do zbierania, zmiany ilosci
poszczegoélnych rodzajéw odpadéw wytwarzanych.

W toku postepowania, pismem z dnia 17.03.2009r. Strony zawiadomione
zostaty o wszczeciu postgpowania administracyjnego w przedmiocie zmiany decyziji
oraz ogtoszono, ze przedmiotowy wniosek zostat umieszczony w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku
i jego ochronie pod numerem 2009/A/0035 z mozliwoscig zapoznania sie z aktami
zebranymi w sprawie oraz mozliwoscig wnoszenia uwag i wnioskéw. W okresie
udostepniania wniosku nie wniesiono zadnych uwag i wnioskoéw.

Na skladowisku w Stalowej Woli wykonano rekultywacje kwatery nr 1 zgodnie
z warunkami okreslonymi w decyzji Wojewody Podkarpackiego z dn. 31.12.2003r.,
znak: SR.IV.6623/1/5/22/03 Zmienionej decyzjami z dn.14.09.2004r., znak:
SR.IV-6623/1/7/3/04 oraz z dn. 14.12.2004r., znak: SR.IV-6623/1/7/3/1/04 oraz
,Projektem technicznym zamkniecia i rekultywacji sktadowiska odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetnych w Stalowej Woli”. Wykonana zostata instalacja do
odgazowania kwatery nr 1 wraz z pochodnig do spalania ujmowanego biogazu. Wody
deszczowe z czaszy zrekultywowanej kwatery zostaty ujete w system drenazowy
umozliwiajgcy rozsgczanie wod deszczowych w ziemi. W zwigzku z powyzszym, na
wniosek Strony w obowigzujacym pozwoleniu zintegrowanym zaktualizowane zostaly
zapisy punktu 1.2.3. decyzji o wykonane na skfadowisku urzgdzenia oraz podpunktu
1.3.2.3. w zakresie uszczelnienia powierzchni korony sktadowiska i wykonania okrywy
rekultywacyjnej, a takze podpunktu 1.3.4.1. w zakresie wykonanej instalacji odgazowania
kwatery nr 1.

Przy pismach z dnia 26.11.2007r., L.dz./128/11/07/MZK i z dnia 20.12.2007r.,
L.dz./186/12/07/MZK Spétka przediozyta wykonang ekspertyze w zakresie mozliwosci
wykorzystania powstajgcego na sktadowisku biogazu. Ekspertyza ta wykazata, ze
wykorzystanie biogazu nie byto ekonomicznie uzasadnione. W zwigzku z powyzszym,
w decyzji zobowigzano Zaktad, ze z chwilg pojawienia sie takiej mozliwosci, Zaktad
przedfozy stosowng informacje o mozliwosci wykorzystania biogazu, ktdra pozwoli na
ustalenie czy nastgpi zmiana w funkcjonowaniu instalacji i rozstrzygnie o potrzebie
i zakresie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Ponadto, zgodnie z wnioskiem Spoétki w punkcie 11.1. decyzji wprowadzone zostaty
zmiany w zakresie rodzajow i ilosci odpadow przewidzianych do unieszkodliwiania,
w tym: lista odpadow unieszkodliwianych poszerzona zostata o nw. odpady:

— sektor A - odpady o kodzie 19 12 09 /Mineraty (np. piasek, kamienie)/ w ilosci

500 Mg/rok - unieszkodliwiane w latach 2007 do 2011, po 2011r. - 1 050 Mg/rok;

— sektor B - odpady o kodzie 17 01 81 /Odpady z remontéw i przebudowy drég/
w ilosci 300 Mg/rok - unieszkodliwiane w latach 2007 do 2011, po 2011r. -
800 Mg/rok.
Z mozliwosci sktadowania wylaczone zostaty odpady o kodzie 20 01 99 /inne
niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny/, ktére w mysl zapisow
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie rodzajow
odpadow, kiore mogg by¢ sktadowane w sposéb nieselektywny (Dz. U. Nr 191,
poz.1395), nie mogty by¢ skiadowane nieselektywnie. Ustalono, ze kierowane
dotychczas do unieszkodliwiania odpady obojetne o kodach 17 01 03 /Odpady innych
materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia/ i 20 02 02 /Gleba i ziemia, w tym
kamienie/ przeznaczone bedg do odzysku do wykonania warstwy izolacyjne;.
Wprowadzone ww. zmiany nie spowodowaty koniecznosci Zmiany parametréw
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charakterystycznych sktadowiska w zakresie maksymalnej dopuszczalnej rocznej
i dobowej ilosci odpadéw przyjmowanych do unieszkodliwiania okreslonych na
35120 Mg/rok, 250 Mg/dobe. Na sktadowisko winny by¢ kierowe odpady, ktore
spetniaé beda kryteria okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
7 wrzeénia 2005r. w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczenia odpaddéw do
sktadowania na sktadowisku danego typu (Dz. U. 05.186.1553).

W punkcie [ll.1. decyzji, zgodnie z wnioskiem Spétki wprowadzone zostaty
zmiany w zakresie dopuszczonych rodzajow i ilosci odpadéw przeznaczonych do
odzysku w procesach kwalifikowanych jako R14 /Inne dziatania polegajace na
wykorzystaniu odpadéw w catosci lub czesci/ i R15 /Przetwarzanie odpadéw, w celu
ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu/ - zatacznik nr5 ,Procesy dzysku”
Ustawy o odpadach.

Miejski Zaktad Komunalny Sp. z o.0. nie posiadat instalacji do segregacii
zmieszanych odpadow, w zwigzku z tym, z listy odpadéw dopuszczonych do odzysku
w procesie R15 (tabela nr 8) wytgczone zostaty odpady o kodzie 20 03 01
/Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne/ oraz odpady o kodzie 15 01 06
/Zmieszane odpady opakowaniowe/. W zakiadzie prowadzony byt jedynie reczny
proces segregacji zmieszanych odpadéw (odzyskuje tzw. surowce wtérne m.in. metal,
drewno, tworzywa sztuczne), ktéry nie powodowat zmiany kodu odpadéw z 20 03 01
na 19 12 — wg. obowigzujgcego wowczas katalogu odpadéw, odpady sklasyfikowane
w grupie 19 12 winny powstawa¢ wytgcznie podczas mechanicznej obrobki odpadow.
Proces doczyszczania i rozdziatu na poszczegoélne frakcje zmieszanych odpaddow
opakowaniowych o kodzie 15 01 06 majgcy na celu przygotowanie tych odpadow do
transportu do miejsc ich odzysku zakwalifikowany zostat jako proces zbierania
odpadéw, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy o odpadach. Wprowadzone zmiany,
o ktérych mowa powyzej nie powodowaty koniecznosci zmiany parametrow
charakterystycznych skiadowiska w zakresie maksymalnej dopuszczalnej rocznej
ilosci odpadéw przeznaczonych do odzysku w procesach R14 i R15, ktéra okreslona
zostata na 15 500 Mg/rok. Wymienione w tabeli nr 9 rodzaje odpadéw przeznaczone
do wykorzystania na warstwe izolacyjng o kodach 10 01 01, 10 09 08 i 20 03 03 mogty
byé zastosowane do wykonania warstwy izolacyjnej jezeli na podstawie badan zostato
stwierdzone, ze spetniajg kryteria dla odpadéw obojetnych. W decyzji ustalono, ze
odpady o kodzie 10 01 01 mogg by¢ uzyte do podbudowy drég. Szczegdtowy sposob
i warunki wykorzystania odpadéw poza instalacjami w procesie R14 okreslaty przepisy
szczeg6lowe rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006r. Rodzaje
odpadéw dopuszczonych do wykorzystania w ramach eksploatacji sktadowiska oraz
sposob i warunki ich wykorzystania okre$lato rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczagcych, lokalizacji,
budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé poszczegoine typy
sktadowisk odpadoéw (Dz.U. Nr 61 poz. 549 ze zm.).

Ponadto, Zaktad wystgpit z wnioskiem o zmiane ilosci odpadéw wytwarzanych
powstajacych gtéwnie w wyniku prowadzenia dziatalnosci w zakresie odzysku
odpadéw oraz powstajgcych w wyniku ,doczyszczania” na przenosniku tasmowym
selektywnie zbieranych u zrodta odpadéw opakowaniowych oraz wstgpnie
przetwarzanych odpadéw wielkogabarytowych. Zmiana ilosci poszczegdinych
rodzajéow odpadéw wytwarzanych w w/w procesach nie powodowata zmiany
sumarycznej rocznej ilosci odpadéw: niebezpiecznych okreslonych na 25 Mg/rok,
innych niz niebezpieczne na 975 Mg/rok. Zmiany w tym zakresie wprowadzone zostaty
w punkcie V1.1, tabeli nr 18 i 19 decyzji.
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Na wniosek Spotki zmiany wprowadzone zostaly takze w zakresie rodzajow
odpadéw dopuszczonych do zbierania - punkt IV.1. decyziji, tabela nr 13, 14, i 15, ktéra
poszerzona zostata o odpady o kodach: 15 01 06, 20 02 01, 20 01 13*, 20 01 14*,
20 01 15%, 20 01 17, 20 01 19% 20 01 21* 20 01 23*, 20 01 26* 20 01 27*,
20 01 29%, 20 01 37*. W przedtozonej dokumentagji Whioskujgcy okreslit miejsce
prowadzenia dziatalno$ci w zakresie zbierania odpadéw oraz przedstawit mozliwo$ci
techniczne i organizacyjne pozwalajgce nalezycie wykonywac¢ dziatalno$é w zakresie
zbierania odpadéw. Miejsca i czas odbioru odpadéw winny by¢ ustalane na podstawie
specjalnie na ten cel opracowanego harmonogramu. Selektywnie zbierane u zrédia
odpady winny by¢ ,doczyszczane” i poddawane segregacji na frakcje szczegdtowe
a nastepnie poddawane sprasowaniu i zgniataniu w celu przygotowania ich do
transportu do miejsc odzysku. Miejsca i sposéb magazynowania odpaddw okreslone
zostaly w tabeli 17. Zaktad posiada odpowiednie zaplecze magazynowe w postaci
zamykanego magazynu odpaddéw niebezpiecznych ze szczelnym betonowym
podtozem, gdzie winny by¢ deponowane pojemniki i beczki z selektywnie zebranymi
odpadami niebezpiecznymi. Odpady zielone (trawa, liscie) winny by¢ czasowo
magazynowane w kontenerze usytuowanym na wydzielonym placu ziemnym.
Wszystkie miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych oraz innych niz
niebezpieczne winny by¢ zabezpieczone przed ich szkodliwym oddziatywaniem na
srodowisko oraz w sposdb stwarzajgcy odpowiednie warunki sanitarno - higieniczne
oraz zgodny z wymogami p.poz. Pomieszczenia magazynowe winny byé
zabezpieczone przed dostepem osdb nieupowaznionych. Po czasowym
zmagazynowaniu, odpady wymienione w tabeli nr 13, 14, 15i 16 decyzji winny by¢
przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania specjalistycznym podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie procesu odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw, z ktérymi Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Stalowej
Woli podpisat stosowne umowy. Dziatalno§é w zakresie zbierania odpadoéw
niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne winna by¢ prowadzona zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczegdtowymi. Do punktu zbierania
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego mogg byé przyjmowane wylgcznie
odpady wymienione w zatgczniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zuzytym
sprzecie elekirycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005.180.1495 ze zm.).

Ponadto, w punkcie XIV.6. decyzji zobowigzano wtadajgcego instalacjg
do wystgpienia z wnioskiem o zmiane zatwierdzonej Instrukcji eksploatacji
sktadowiska, w celu uzyskania zgodnoéci z pozwoleniem zintegrowanym w terminie
do dwoch tygodni od dnia uprawomocnienia sie zmienianej decyzji.

Analizujgc przediozony wniosek uznano, ze planowane rozszerzenie listy
odpadow oraz zmiana ilosci odpadéw poszczegéinych rodzajéw przewidzianych
do unieszkodliwiania poprzez sktadowanie oraz do odzysku na terenie sktadowiska,
nie bedzie powodowaé¢ znaczgcego zwiekszenia negatywnego oddziatywania
instalacji na $rodowisko, ani zmiany innych elementéw instalacji, zwigzanych
z ustalaniem spetniania wymogéw najlepszej dostepnej techniki. Analizujgc wskazane
powyzej okoliczno$ci w szczego6lnosci w zakresie zmian modernizacyjnych instalacji,
wzrostu emisji do $rodowiska oraz spetnienia wymagarn najlepszej dostepnej techniki
ustalono, ze zachowane beda standardy jakosci $rodowiska oraz, ze wprowadzone
zmiany w obowigzujgcym pozwoleniu zintegrowanym nie zmieniajg ustalen
dotyczacych spetnienia wymogéw wynikajacych z najlepszych dostepnych technik,
o ktérych mowa w art. 204 ust. 1 w zwiazku z art. 207 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska. Zaktad przez stosowanie odpowiednich procedur, rozwigzan
technicznych i organizacyjnych oraz zasad magazynowania i monitoringu spetnia
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wymogi zawarte w tych dokumentach. Zwazywszy na powyzsze okolicznosci uznano,
ze zmiana decyzji w ww. zakresie nie byta istotng zmiang instalacji w rozumieniu art.
3 punkt 7 ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie
sie co do zebranych materiatow.

Zmiana V decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2003r., znak:
SR.IV-6618/19/04 udzielajacej Spdice pozwolenia zintegrowanego dla instalacii
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Stalowej Woli
wprowadzona zostata na wniosek Miejskiego Zaktadu Komunalnego Sp. Z 0.0
z dnia 03.02.2010r., L.dz./17/02/10/MZK (data wptywu: 05.02.2010r.) wraz z jego
pdzniejszym uzupetnieniem decyzja Marszalka Wojewoddztwa Podkarpackiego
z dnia 10.06.2010r., znak: RS.VI.MD.7660/26-18/09. \WWprowadzone w decyzji zmiany
byty nastepstwem ustaler przeprowadzonej przez tut. organ analizy funkcjonowania
instalacji w latach 2005-2009 (stosownie do tresci art. 215 ustawy POS) i dotyczyly:
rozbudowy istniejgcej wiaty magazynowej, zmiany Sredniej wysokosci sktadowania
odpadéw w kwaterze nr 2 i 3 poprzez dostosowanie jej do rzeczywistych wymiaréw,
zgodnie z projektem rozbudowy sktadowiska, doprecyzowania zapisu pozwolenia
w zakresie docelowych rzednych skiadowania odpadéw, wydtuzenia czasu
eksploatacji kwatery nr 2 oraz kwatery nr 3, zmiany rodzajow i ilosci odpaddéw
przeznaczonych do unieszkodliwiania, zmiany rodzajow i ilosci odpaddéw
przeznaczonych do odzysku do wykonania warstwy izolacyjnej, zmiany technologii
unieszkodliwiania odpadéw, zmiany $rodka przeznaczonego do dezynfekcji kot
pojazdéw w brodziku dezynfekcyjnym oraz wprowadzenie Srodka zapobiegajgcego
jego zamarzaniu w okresie temperatur ujemnych oraz dostosowania warunkéw
obowigzujgcego dotychczas pozwolenia do aktualnych wymogow okreslonych
w przepisach prawa.

Informacja o przedtozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o Srodowisku
i jego ochronie pod numerem 2010/A/0029.

Pismem z dnia 12.02.2010r. Strony zawiadomione zostaly o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie zmiany warunkéw pozwolenia
zintegrowanego oraz podano do publicznej wiadomosci fakt, ze przedmiotowy whniosek
zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawierajacych informacije o $rodowisku i jego ochronie oraz o prawie wnoszenia uwag
do przedmiotowego wniosku. W okresie udostepniania wniosku nie wniesiono zadnych
uwag i wnioskow.

Miejski Zaktad Komunalny Sp. z o.0. doczyszczanie odpadéw pochodzacych
z selektywnej zbiorki oraz czasowe ich magazynowanie prowadzit w wiacie
magazynowej o wymiarach 18 m x 18 m usytuowanej na terenie zaplecza
technicznego skladowiska. Z uwagi na ograniczong powierzchnie wiaty postanowiono
o jej rozbudowie o 5,8 m x 17 m (ok. 100 m32). Do rozbudowanej wiaty przeniesione
zostaly urzadzenia stuzgce do segregacji odpaddw (przenosnik taSmowy, prasa
belujgca i perforator) i w tej czesci odbywa sie proces doczyszczania odpadéw.
Pozostata cze$é wiaty spetnia funkcje magazynowe. Realizacja przedsiewziecia
pozwolita usprawni¢ proces segregaciji odpadéw pochodzgcych z selektywnej zbiorki
oraz jednocze$nie stworzy¢ bardziej korzystne warunki magazynowania odpadow.
Zmiany w tym zakresie wprowadzone zostaty w punkcie 1.2.3. oraz 1.3.6.4. decyzji.

Na podstawie analizy dokumentacji technicznej rozbudowy sktadowiska
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oraz projektu rekultywacji, przedtozonych przy pismie z dnia 03.02.2010r.,
znak: L.dz./17/02/10/MZK (data wptywu: 05.02.2010r.), w oparciu o wniosek Zakiadu,
w punkcie 1.3.1. decyzji, doprecyzowane zostaly zapisy w zakresie $redniej wysokosci
sktadowania odpadéw poprzez dostosowanie ich do rzeczywistych wymiaréw
tj.: 13,05 m - dla kwatery nr 2 i 12,9 m dla kwatery nr 3. Uszczegotowiono zapis
okreslajgcy maksymalng rzedng sktadowania odpadéw w kwaterach nr 2 i 3
wynoszacg 169,5 m n.p.m., ktdra obejmuje rowniez ok. 0,4 m warstwe wyréwnawcza.
Przy powyzszym zapisie, maksymalna rzedna sktadowanych odpadéw w kwaterach
nr2 i 3 wraz z warstwa rekultywacyjng nie przekroczy 170,5 m n.p.m. Eksploatacja
wszystkich kwater na sktadowisku prowadzona bedzie w sposéb umozliwiajacy
stworzenie docelowo jednej bryly o maksymalnych rzednych skiadowania odpadéw
wynoszacych 169,5 m n.p.m. i maksymalnych rzednych wierzchniej warstwy
rekultywacyjnej wynoszacych 168,5 - 170,5 m n.p.m. W/iw zmiany wprowadzone
zostaty w punkcie 1.3.2.3. decyzji okreslajacym sposob rekultywacii tych kwater.

Przediozona przy piSmie z dnia 26.01.2010r., L.dz./154/01/10/MZK (data
wptywu: 27.01.2010r.) ,Ocena przebiegu osiadania powierzchni skladowiska odpaddw
oraz stateczno$ci zboczy wraz z okresleniem objetosci zajmowanej przez odpady
na skladowisku odpadéw w Stalowej Woli” z dnia 08.12.20009r., wskazywata,
ze sktadowane odpady w kwaterze nr 2, eksploatowanej od 01.07.2005r., Zajmowaty
ok. 53,27 % (92 751 m3) catkowitej jej pojemnosci. W oparciu o przedtozong ww.
dokumentacje, zgodnie z wnioskiem Zaktadu wydtuzony zostat o rok czas eksploataciji
kwater tj.. kwatery nr 2 do 31.12.2012r., kwatery nr 3 do 31.12.2018r.

W obowiagzujgcej decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005r., znak:
SR.IV-6618/19/04 funkcjonowat zapis zezwalajgcy na unieszkodliwianie odpadéw
w dwoch wydzielonych sektorach A i B, w ktérych prowadzone byto nieselektywne
sktadowanie odpadéw z okreslonych grup i podgrup. W sektorze A unieszkodliwiane byty
odpady z grupy 20 z odpadami innymi niz niebezpieczne z podgrup 19 08, 19 09
i 19 12, w sektorze B odpady z grupy 20 z odpadami innymi niz niebezpieczne z grup 03,
04 i 17. Zakiad podjat decyzje o likwidacji sektora B i rezygnacji z odpadéw w nim
sktadowanych. W zwigzku z powyzszym, w punkcie 11.1. decyziji, zwiekszona zostata
ilosci odpadow z grupy 20 oraz podgrup: 19 08, 19 09 i 19 12 kierowanych dotychczas
do sktadowania w sektorze A. Ponadto, zobligowano Zakfad do starannego oddzielenia
dotychczas sktadowanych odpadéw w sektorze B, poprzez wykonanie na catej
powierzchni oraz na skarpie czotowej grubej warstwy izolacyjne;j, oddzielajgcej wiw
odpady od odpadéw, ktére unieszkodliwiane bedg w kwaterze nr 2. Likwidacja sektora
B oraz wykonanie przesypki z odpadéw wykorzystywanych do tworzenia warstwy
izolacyjnej zakonczone zostato z dniem 31.03.2010r.

Pomimo podjetej decyzji o likwidacji sektorow, majac na wzgledzie aktualng
sytuacje powodziowg na terenie wojewodztwa podkarpackiego, Zaktad zdecydowat
0 przyjmowaniu do unieszkodliwiania odpadéw o kodzie 16 82 02 /Odpady inne
niz wymienione w 16 82 01/. Zwazywszy na fakt, iz w okolicy Stalowej Woli nie bylo
sktadowisk, na ktérych mogty by¢ unieszkodliwiane w/w odpady, nie byio tez instalacji
do spalania odpadéw, a sytuacja powodziowa jest sytuacjg wyjatkowg, uwzgledniono
wniosek Zaktadu z dnia 01.06.2010r., L.dz./17/06/10/MZK (data wplywu: 07.06.201 Or.)
i wyrazono zgode na unieszkodliwianie w/w odpadéw popowodziowych na sktadowisku
zlokalizowanym w Stalowej Woli. Uwzgledniajac brzmienie rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie rodzajéw odpadéw, ktore moga
by¢ skiadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595), odpady
te mogly by¢ sktadowane pod warunkiem ponownego wydzielenia sektorow. W zwigzku
z tym, Zaktad pozostat przy sktadowaniu odpadéw w dwéch wydzielonych sektorach A
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i B. W sektorze A unieszkodliwiane byty odpady z grupy 20 z odpadami innymi niz
niebezpieczne z podgrup 19 08, 19 09 i 19 12, w sektorze B natomiast odpady z grupy
20 z odpadami o kodzie 16 82 02 /Odpady inne niz wymienione w 16 82 01/, przy czym
w decyzji zastrzezono, ze odpady o kodzie 16 82 02 mogg by¢ przyjmowane wytgcznie
w czasie klesk zywiotowych. Sektor B, od strony wschodniej bezposrednio sgsiadowat
ze zrekultywowang kwatera nr 1. Diuzszy bok sektora stanowigcy 0$ podziatu miedzy
sektorami A i B przebiegat w kierunku poéinoc - potudnie, na catej szerokosci kwatery
nr 2. Krotszy bok sektora przebiegat w kierunku wschéd — zachéd na szerokosci 75 m.
W celu trwatego oddzielenia obu sektoréw, a tym samym zabezpieczenia odpadow
przed ich mieszaniem, wzdtuz wyznaczonej osi podziatu, sukcesywnie winien byc
usypywany pionowy wat (przegroda) o szerokosci ok. 0,5 m. Do tworzenia przegrody
mogty byé wykorzystywane odpady przeznaczone do tworzenia warstwy
przesypkowej, wymienione w tabeli nr 9. W zwiazku z wprowadzonymi ww. zmianami
uchylony zostat w catosci punkt 11.2.3. decyzji w zakresie nieselektywnego skladowania
odpadoéw z okreslonych grup i podgrup.

Znowelizowana ustawa o odpadach z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektoérych innych ustaw (Dz. U. Nr 28 poz. 145), ktéra weszta
w zycie z dniem 12 marca 2010r., w $lad za art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/We
z dnia 26 kwietnia 1999r. w sprawie skladowania odpaddéw, wprowadzita zakaz
przyjmowania do sktadowania min. odpadéw, ktére w warunkach panujgcych
na skladowisku moga sta¢ sie wysoce tatwopalne lub palne, zgodnie z zatgcznikiem
Il do Dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991r., w sprawie odpadéw
niebezpiecznych. Wprowadzita takze obowigzek zmniejszania ilosci odpadow
ulegajacych biodegradaciji, ktére trafiajg na sktadowisko. W zwigzku z obowigzkiem
realizacji w/w zapiséw, w oparciu o wniosek Zaktadu, w punkcie I1.1. zmienianej decyzji,
wprowadzone zostaty zmiany w rodzajach i ilosciach odpaddéw przewidzianych do
unieszkodliwiania w instalacji. Stosownie do tresci art. 1 pkt 38, lit. a) ustawy z dnia
22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. Nr 28 poz. 145), wprowadzono zakaz unieszkodliwiania odpadéw palnych
selektywnie zebranych od dnia 1 stycznia 2011r., odpadéw ulegajgcych biodegradacii
selektywnie zebranych od dnia 1 stycznia 2013r. Jednoczesnie z dniem
1 stycznia 2013r. dla odpadéw o kodzie 19 12 12 oraz z grupy 20 kierowanych do
unieszkodliwiania, wprowadzono obowigzek spetniania wymagan okreslonych
w zatgczniku 4a rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrze$nia 2005r.
w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczenia odpadéw do sktadowania na
sktadowisku danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 ze zm.).

Zgodnie ze stanem faktycznym, wprowadzone zostaty rowniez zmiany w punkcie

[.2.2. decyzji, okreslajgcym technologie unieszkodliwiania odpadéw. Spotka
zrezygnowata z wydzielania pas6w roboczych, okreslita maksymalne wymiary dzienne;
dziatki roboczej, ktdra wynosi¢ bedzie ok. 15 m x 256 m oraz doprecyzowata sposéb
zabezpieczania odpadéw przed rozwiewaniem frakeji lekkich poprzez ustawianie na
dziennych dziatkach roboczych przeno$nych siatek z wysiegnikami.

Wprowadzone zmiany w rodzajach i iloSciach poszczegélnych odpadow
przyjmowanych do unieszkodliwiania nie powodowaly koniecznosci zmiany
parametréw charakterystycznych sktadowiska w zakresie maksymalnej dopuszczalne;
rocznej i dobowej ilosci odpadow przyjmowanych do unieszkodliwiania. taczna ilos¢
odpaddw unieszkodliwianych w instalacji nie mogta przekracza¢ 35 120 Mg/rok,
250 Mg/dobe.

W oparciu o wniosek Zaktadu, w punkcie 1.3.6.2. decyzji wprowadzono zapis
w zakresie mozliwos¢ stosowania na sktadowisku jako $rodka dezynfekciji kot pojazdow
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opuszczajacych teren skladowiska koncentratéow o wysokiej skutecznosci dziatania.
W punkcie I1.2.1. decyzji, Zakiad zobligowany zostat réwniez do prowadzenia dezynfekciji
w okresie temperatur ujemnych. Uwzgledniajgc mozliwosé zamarzania $rodka
dezynfekeyjnego w brodziku, oprocz koncentratéw dezynfekcyjnych winny by¢ takze
stosowane dostepne preparaty zapobiegajace jego zamarzaniu w ilogci 500 dm?3/rok.
Ww. zmiany wprowadzone zostaty w punkcie X., tabeli nr 24 decyzji okreslajgcej rodzaj
i ilos¢ wykorzystywanej energii, materiatéw, surowcoéw i paliw.

W czasie obowigzywania pozwolenia nastapita réwniez zmiana rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych lokalizaciji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé
poszczegdine typy skladowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549 ze zm.).
W rozporzadzeniu m.in. uszczegGtowiono rodzaje odpadéw, ktére moga by¢
wykorzystywane do budowy warstwy izolacyjnej (przesypki). Do wykonania warstwy
izolacyjnej dopuszczono mozliwo$é zastosowania innych rodzajow odpadéw jak
wymienione w zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia, pod warunkiem spetniania wymagan
okreslonych w zat. nr 1 i nr 3 do rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7
wrzesnia 2005r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 ze zm.). Wskazano tez rodzaje odpadow,
ktore mogg by¢ uzyte do budowy drég dojazdowych, budowy skarp w tym obwatowan,
ksztaftowania korony sktadowiska a takze do wykonywania okrywy rekultywacyjnej
(biologicznej). Odpady o kodach 10 01 01 i 10 09 08, dopuszczone do odzysku na
sktadowisku w Stalowej Woli w procesie R14 /Inne dziatania polegajace na
wykorzystaniu odpadéw w catosci lub czesci/ mogty byé wykorzystane do wykonania
warstwy izolacyjnej (przektadkowej) po wykonaniu badan potwierdzajgcych spetnienie
przez nie kryteribw przewidzianych dla odpadéw obojetnych okreslonych
W rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie kryteridw oraz procedur
dopuszczania odpadéw do sktadowania na skladowisku odpadéw danego typu.
Odpady o kodzie 10 01 01 mogly by¢ takze wykorzystane do podbudowy drég poza
czaszg skladowiska. W zwigzku z zapisami w/w rozporzadzenia, Zaktad wykonat
badania, na podstawie ktérych stwierdzono, ze odpady o kodzie 20 03 03 /Odpady
z czyszczenia ulic i placéw/ nie spetniajg kryteriow dla odpadow obojetnych,
okreslonych we wskazanym rozporzadzeniu i nie moga byé kierowane jak dotychczas
do odzysku do wykonania warstwy izolacyjnej. W zwigzku z powyzszym,
zawnioskowano by odpady o kodzie 20 03 03 kierowane byty do unieszkodliwiania.
taczna ilos¢ odpadow przeznaczonych do odzysku do wykonania warstwy izolacyjnej
w procesie sktadowania odpadéw nie ulegta zmianie i wynosita 5 875 Mg/rok - punkt
I11.1.2.1 decyzji, tabela nr 9.

W punkcie 111.2.3.1. decyzji w miejsce dotychczasowego zapisu okreslajgcego
grubo$¢ warstwy izolacyjnej na poziomie 15 - 30 cm, wprowadzono zapis,
ze grubos¢ stosowanej warstwy izolacyjnej wynosié bedzie ok. 15 cm. Stosowanie
warstw izolacyjnych o grubosci ok. 15 cm pozwalato na dotrzymanie docelowych
rzednych sktadowania odpadoéw ustalonych w punkcie 1.3.1. zmienianej decyzji.

Ponadto, w oparciu o wniosek Zaktadu doprecyzowano zapisy dotyczace
miejsca i sposobu magazynowania zbieranych odpadow niebezpiecznych - punkt
IV.3., tabela nr 17., Lp. 16- 30. W punkcie VI.1., tabeli nr 18, Lp. 8. zostato wskazane
zrodio powstawania odpadéw niebezpiecznych o kodzie 19 12 11*. W dotychczasowej
decyzji figurowat zapis, ze zrodtem powstawania odpadéw o kodzie 19 12 11* byta
segregacja zmieszanych odpadéw komunalnych. Zaktad nie prowadzit segregaciji
odpadéw zmieszanych, a odpady o kodzie 19 12 11* wytwarzane byty podczas
»,doczyszczania” zbieranych selektywnie odpadéw oraz podczas demontazu odpadow
wielkogabarytowych. Ww. zmiany wprowadzono w punkcie 1X.1.5, tabeli nr 21, Lp. 8.

08-1.7222.20.7.2023.MD Str. 73z 97




W zwigzku z rozbudowg wiaty magazynowej uszczegotowiony zostat zapis
dotyczacy magazynowania wytwarzanych odpadéw innych niz niebezpieczne - punkt
IX.1.5, tabela 22, Lp. 1-6.

W roku 2007, stosownie do wczesniejszych zapisow decyzji pozwolenia
zintegrowanego, Zaktad wykonat ekspertyze dotyczacg mozliwosci energetycznego
wykorzystania gazu sktadowiskowego z kwatery nr 1, z ktorej wynikat brak
technicznego i ekonomicznego uzasadnienia wykorzystania gazu skfadowiskowego.
W grudniu 2009r. zlecono przeprowadzenie dodatkowych badan uwzgledniajgcych
wykonanie szczegotowych pomiaréow wielkosci emisji i sktadu gazu z kazdej z pieciu
studni podtgczonych do kolektora zbiorczego. Ww. analiza przedftozona zostata do
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego przy pismie z dnia 26.01.2010r.,
L.dz./153/01/10/MZK (data wplywu: 27.01.2010r.), w ktorej Zaktad wskazat i opisat
przyczyne niestabilnych, procentowych zawarto$ci metanu i tlenu w gazie
sktadowiskowym. Biogaz spalany jest w pochodni, ktéra umozliwia spalanie gazu
w ilogci 250 m3/h. W oparciu o powyzszg analize, w punkcie X1.11. oraz punkcie XI.12.
decyzji wprowadzono zapis obligujacy prowadzacego instalacje do wykonywania raz
na dwa lata badan wydajnosci biogazu emitowanego z kwatery nr 1. Ponadto, po
zamknieciu i zrekultywowaniu kwatery nr 2, w terminie do 6 miesiecy, do wykonania
badania wydajnosci biogazu emitowanego z tej kwatery. Jednocze$nie, z chwilg
pojawienia sie mozliwosci odzysku biogazu, do przediozenia do Marszatka
Wojewddztwa Podkarpackiego stosownej informacji o mozliwoéci jego wykorzystania.
Dla zaistniatego stanu faktycznego, w punkcie XIl.3.3. obowigzujgcej decyzji okreslone
zostaly reprezentatywne punkty, w ktérych prowadzony bedzie pomiar emisji gazu
sktadowiskowego.

Zgodnie z obowigzujgcymi wéwczas przepisami prawa, w oparciu o wniosek
Zaktadu, w punkcie XII.5.1 decyzji doprecyzowano zapis dotyczacy prowadzenia
kontroli przebiegu osiadania powierzchni skiadowiska odpadéw wyznaczang
metodami  geodezyjnymi oraz stateczno$ci zboczy okre$lang metodami
geotechnicznymi.

W zwiazku z obowigzkiem realizacji zapisow ustawy z dnia 22 stycznia 2010r.
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 28 poz. 145),
w punkcie VIII. obowigzujacej decyzji, doprecyzowane zostaty metody i sposob
zabezpieczania $rodowiska przed skutkami awarii przemystowej, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem mozliwosci wystgpienia zmian w jakosci wod  gruntowych.
Zakiad prowadzi szereg dziatan prewencyjnych majacych na celu ograniczenie
zanieczyszczenia $rodowiska wodno — gruntowego, do ktorych nalezg min.
prowadzenie monitoringu $rodowiska w zakresie i z czestotliwoscia okreslong
przez przepisy prawa oraz prowadzi regularne ogledziny budowli i urzadzen majgcych
istotne znaczenie dla poprawnej eksploatacji sktadowiska. Ponadto, wykorzystane
przez Zaktad rozwigzania geotechniczne: rodzaj gruntu, wielowarstwowa technologia
uszczelnienia dna i skarp sktadowiska (uszczelnienie mineralne o migzszosci 0,5 m
i wspdtczynniku filtracji k < 1,0 x 10° m/s stanowigce sztuczng bariere geologiczng,
folia PEHD o grubosci 2 mm, zgrzewana podwéjnym szwem z kanatem kontrolnym,
mata bentonitowa o granulacji 4000 g/m? i grubosci 10 mm utozona na zaktad),
bezpieczna konstrukcja obwatowania (zuzyte opony wypetnione piaskiem w celu
zabezpieczenia skarp przed mechanicznym uszkodzeniem) oraz bezpieczne
nachylenie skarp gwarantujgcych odpowiednig stateczno$¢ minimalizujg mozliwo$é
wystapienia powaznych awarii, ktérych skutkiem bytoby gwattowne i w duzych
ilosciach wprowadzenie do $érodowiska gruntowo-wodnego wad odciekowych.
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W przypadku stwierdzenia zmian w $rodowisku zwigzanych z eksploatacjg

sktadowiska, Zaktad postepowat bedzie zgodnie z wytycznymi planu awaryjnego.

W punkcie XII.5.4. obowigzujgcej decyzji, zgodnie z art. 36 ust. 1b w/iw ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.),
okreslono, ze system ewidencji odpadéw obejmowat bedzie podstawowe
charakterystyki odpadéw oraz wyniki testéw zgodnoéci.

W punkcie XIV.7. zobowigzano wiadajgcego instalacjs do corocznego
odnawiania zabezpieczenia roszczer z tytutu mozliwosci wystapienia negatywnych
skutkow w srodowisku zwigzanych z eksploatacja sktadowiska odpadéw w Stalowe;j
Woli.

Znowelizowana ustawa o odpadach wprowadzita réwniez zmiany w zakresie
uzytych w decyzji sformutowan. W zwigzku z powyzszym, uzyte w obowigzujace;
decyzji zapisy otrzymaty nowe brzmienie:

— punkt Il. decyzji o brzmieniu: ,Ustalam wymagania przewidziane dla zezwolenia na
prowadzenie dziatalno$ci w zakresie unieszkodliwiania odpadéw i okreslam:”
otrzymat brzmienie: ,Ustalam wymagania przewidziane dla zezwolenia
na unieszkodliwianie odpadoéw i okreslam:”,

— punkt 1.2 decyzji o brzmieniu: ,Spos6b i miejsce prowadzenia dziatalnosci
w zakresie unieszkodliwiania odpadéw” otrzymat brzmienie: ,Sposéb i miejsce
unieszkodliwiania odpadéw”,

— punkt Ill. decyzji o brzmieniu: ,Warunki prowadzenia dziatalnosci w zakresie
odzysku odpadéw” otrzymat brzmienie: ,Warunki odzysku odpadéw”.

- punkt IV. decyzji o brzmieniu: ,Ustalam warunki prowadzenia dziatalnosci
w zakresie zbierania odpaddw i okre$lam:” otrzymat brzmienie: Ustalam warunki
w zakresie zbierania odpadéw i okreslam:”

Ponadto, w zmienianej decyzji sprostowano nastepujgce omytki pisarskie:

— W punkcie 1.2.4. zdanie o treéci: ,Sktadowisko odpadéw czynne bedzie
od poniedziatku do piatku: w okresie letnim (tj.1 kwiecien — 31 pazdziernik)
w godzinach 7°°- 16°°, natomiast w okresie zimowym (tj. 1 listopad - 30 marzec)
w godzinach 7°°- 15°%" otrzymato brzmienie: ,Sktadowisko odpadéw czynne bedzie
od poniedziatku do pigtku: w okresie letnim (tj.1 kwiecien - 31 pazdziernik)
w godzinach 7°°- 16°, natomiast w okresie zimowym (tj. 1 listopad - 31 marzec)
W godzinach 7°°- 15°°”;

— W podpunkcie 1.3.5. zapis ,1.3.6.3.” otrzymat brzmienie: ,1.3.6.3.”

— w podpunkcie 1.3.5. zapis ,1.3.6.5.” otrzymat brzmienie: ,1.3.6.5.”

— W punkcie IX.1.5., tabeli nr 22 zapis: ,Rodzaj odpadu niebezpiecznego” otrzymat
brzmienie: ,Rodzaj odpadu innego niz niebezpieczny’.

Analizujgc przedtozong dokumentacje uznano, ze planowana modernizacja
instalacji oraz wprowadzone zmiany w rodzajach i ilosciach odpadéw przewidzianych
do unieszkodliwiania i odzysku oraz technologii unieszkodliwiania odpadéw, nie bedg
powodowac wzrostu emisji do $rodowiska i znaczgcego zwickszenia negatywnego
oddziatywania instalacji na $rodowisko, ani zmiany innych elementéw instalacji. Nie
ulegng zmianie parametry charakterystyczne sktadowiska w zakresie maksymalnej
dopuszczalnej rocznej i dobowej ilosci odpaddw przyjmowanych do unieszkodliwiania
oraz odzysku. Wprowadzone zmiany wynikaly ze zmiany przepisow szczegotowych
w tym zakresie tj. rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003r.
W sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploataciji
i zamknigcia, jakim powinny odpowiadaé poszczegdlne typy sktadowisk odpadow
(Dz. U. Nr61, poz. 549 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. 0 zmianie ustawy
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