wymienione w 19 12 11 - | zapachu. Odpad moze mie¢ wihasciwosci
Frakcja o wielkosci | ekotoksyczne.

0-60 mm

Inne  odpady (w tym I . .
zmieszane  substancje | Odpad o zréznicowanym sktadzie chemicznym,

przedmioty) z mechanicznegj
obrobki odpadéw inne niz

zawierajgcy zwigzki organiczne i nieorganiczne,
m.in. znaczne ilosci tworzyw sztucznych, folig,

30. | ex191212 — papier, tekstylia, szkio, drewno. Odpad staly
wym|emone’z'w 1218, At wielobarwny o nieprzyjemnym zapachu. Odpad
Pozostatosé drazniacy
z przetwarzania odpadow i
selektywnie zbieranych
Odpady zawierajg w swoim sktadzie materie
31 20 03 06 Odpady ze studzienek organiczng i nieorganiczna. Odpad w postaci
' kanalizacyjnych piasku, mutu, blota, barwy brunatnej. Odpad
drazniacy.
Odpady zawierajg w swoim skladzie mase
celulozowa, wypeiacze organiczne
i nieorganiczne (kaolin, talk, kreda); réznego
rodzaju mieszanki kauczukowe lub syntetyczne
poliolefiny poddane wulkanizacji, wypetniacze,
32. 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe przeciwutleniacze; stopy zelaza, aluminium,
miedzi; nylon, akryl, poliester, bawetna, len,
wetna, wiskoza, zywice; krzemionka. Odpady
stanowig elementy wyposazenia mieszkan (np.
meble, wykiadziny, materace) Odpad palny,
nieszkodliwy.
Inne niewymienione frakcje | Odpady zawieraja w swoim skiadzie pyly lotne
zbierane w sposdb | (drobne czagstki pytow organicznych
selektywny - popioty | i nieorganicznych, tlenki krzemu, glinu i zelaza,
33 ex z odpylaczy systemu | pierwiastki sladowe, niewielki udziat spalonego
; 200199 | dezodoryzacii hali | wegla w postaci koksow. Odpad ziozony
technologicznej ZUO z ziaren o nieregularnym ksztatcie, strukturze
w przewadze porowate] i szklistej, barwy
ciemnoszarej. Odpad niepalny .
Odpady niebezpieczne
Odpady zawierajg w swoim skfadzie
zwigzki mineralne (mieszanina wyzszych
weglowodorow), a takze domieszki, ktore
Mineralne oleje silnikowe, | w oleju przepracowanym stanowia m.in. zwigzki
34 |13 02 05* przekla.dni(_)we i smarowe ré'z_nych metali (_Ba _Zn, Ca, Mg, P_b, _Cd, V, Cu,
niezawierajgce zwiazkéw | i innych), zwigzki fosforu, siarki, arsenu
chlorowcoorganicznych powstajgce z dodatkow uszlachetniajacych,
produkty starzenia i rozktadu. Odpad posiada
wiasciwosci: H3-B fatwopalne”, H5 ,szkodliwe”,
H6 ,toksyczne”, H14  ekotoksyczne”.
Odpady zawierajg w swoim skladzie ziarniste
zanieczyszczenia mineralne, gldwnie piasek
oraz drube zawiesiny z domieszkg olejow
: : ; i smarow pochodzenia organicznego lub
gmeszanlna piask%c\iﬂff)r?iggx nieorganicznego, mozliwe inne
35. | 13 05 08" : e 7 zanieczyszczenia w postaci odpadow z tworzyw
Iz odwadniania olejow : : A
w separatorach szj[u_czm{ch '(ftlt‘ry papierosow, f_ragr'nenfcy
roslinnosci, ziemia). Odpad stanowi giéwnie
zanieczyszczony piasek. Odpad posiada
wiasciwosci: H5 ,szkodliwe”, H6 toksyczne”,
H14 ,ekotoksyczne”.
Opakowania  zawiersjace | C/io7l PR ot B v
36. | 150110 ﬁ%zb"esz"a;:;'n : f”bbStar.’CJ! weglowodorow  aromatycznych,  polimeréw,
6 ye i A nieorganicznymi i organicznymi  kwasami,
Zanieczyszczone : . .
solami, zasadami. Odpady opakowaniowe
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zanieczyszczone np. niebezpiecznymi
substancjami Odpad posiada wtasciwosci: H5

,Szkodliwe”, H6 Jfoksyczne”, H14
.ekotoksyczne’.
Opakowania z metali | Odpady zawierajg w swoim  skfadzie

zawierajgce niebezpieczne

opakowania wykonane z metali lub tworzyw

porowate elementy | sztucznych, posiadajgce niewielkie ilosci
57 15 01 11* wzmocnienia substancji niebezpiecznych np. farb, olejow,
' konstrukcyjnego (np. | substancji chemicznych, nie zawierajg azbestu.
azbest), wiacznie z pustymi | Odpad posiada wiasciwosci: H5 ,szkodliwe”, H6
pojemnikami cisnieniowymi Jtoksyczne” 14 ,ekotoksyczne”.
Sorbenty, materiaty | Odpady zawierajg w swoim skiadzie tekstylia
filtracyjne (w tym filtry | naturalne i sztuczne, papier, tworzywa sztuczne
olejowe nieujete w innych | zanieczyszczone olejami mineralnymi
38 15 02 02* grupachj, tkaniny do | i syntetycznymi. Mozliwe rowniez sorbenty
‘ wycierania i ubrania | w postaci tworzyw sztucznych Iub wegla
ochronne zanieczyszczone | aktywnego. Odpady posiadajg wiasciwosci:
substancjami H3-B  tatwopalne”, H5 ,szkodliwe’, HGE
niebezpiecznymi Jtoksyczne”, H14 ,ekotoksyczne’.
Odpady zawierajg w swoim sktadzie mieszaniny
roznych metali i stopow, gtownie metali
aluminium i  miedzi oraz  skiadnikow
niemetalicznych, tj. mas plastycznych, ceramiki,
szkta (szklo ofowiowe, barowe, strontowe),
gumy, papieru, ebonitu, drewna. Zawierajg
rowniez pewne ilosci metali szlachetnych
: B (srebro, zioto, pallad, rod, platyna), a takze
30. | 160211+ | JrAdzeNA | ZEWISTAIACE | iele substancii niebezpiecznych fakich jak
y ' metale ciezkie, szczegodlnie rte¢, kadm, otdw,
chrom (VI). Duzy udziat stanowig réwniez
tworzywa sztuczne, takie jak: polistyren PS,
kopolimery ABS, poliamid PA, polichlorek winyiu
PCV, polietylen PE, polipropylen PP, tworzywa
termoutwardzalne TU. Odpady posiadajg
wiasciwosci: H5 ,szkodliwe”, H6 ,toksyczne’,
H14  ekotoksyczne”.
Zuzyte urzgdzenia | Odpady zawierajg w swoim skladzie
zawierajgce  niebezpieczne | mieszanine réznych metali i stopow, gtownie
40. | 160213* | elementy inne niz | metali, aluminium i miedzi oraz skiadnikow
wymienione w 16 02 09 do | niemetalicznych, tj. mas plastycznych, ceramiki,
16 02 12 szkta (szkio ofowiowe, barowe, strontowe),
gumy, papieru, ebonitu, drewna. VWystepujg
rowniez pewne ilosci metali szlachetnych
(srebro, ztoto, pallad, rod, platyna), a takze wiele
substancji niebezpiecznych takich jak metale
Niebezpieczne elementy lub cigzkie, szczegolnie rtec, kadm, lo%éw, chrom
41. | 160218 | czesci skiadowe usunisteze | (V) DuZy udzial stanowia rowniez tworzywa
; zuzytych urzadzen sztuczne, takie jak: polistyren PS, kopolimery
ABS, poliamid PA, polichlorek winylu PCV,
polietylen PE, polipropylen PP, tworzywa
termoutwardzalne TU. Odpady posiadajg
wiasciwosci: H3-B tatwopalne’, H5 ,szkodliwe”,
H6 ,toksyczne”, H14 ,ekotoksyczne”.
Odpady zawierajg w swoim sktadzie ogniwa
galwaniczne zbudowane z elektrody olowiowej,
elektrody z tlenku otowiu (PbO2) oraz ok. 37 %
42 16 06 01 Baterie i akumulatory | roztworu wodnego kwasu siarkowego,
' ofowiowe spelniajgcego  funkcje  elektrolitu.  Odpady

posiadajg witasciwosci: tj.: H5 ,szkodliwe”, H7
,rakotworcze”, H8 ,zrace”, H11 ,mutagenne’,
H14 ,ekotoksyczne”,
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Baterie i akumulatory niklowo

Odpady zawierajg w swoim skiadzie zwigzki
otowiu, niklu, kadmu, zelaza, cynku, manganu,
litu, wegla. Jako elektrolit stosowany jest roztwor

43. 16 06 02* kwasu siarkowego, wodorotienku potasu.
- kadmowe Odpady posiadajg wiasciwosci: .. H5
,szkodliwe”, H7 ,rakotworcze”, H8 ,zrace”, H11
.mutagenne”, H14 ,ekotoksyczne”,
Odpady zawierajg w swoim skfadzie zwigzki
i . el : rteci, cynku. Odpady posiadajg wiasciwosci: {].:
4 160003 BECHS aavisraians The H5 ,szkodliwe®, H7 rakotwércze”, H8 ,zrgce”,
H11 ,mutagenne”, H14 ,ekotoksyczne”.
Odpady zawierajg w swoim skiadzie substancje
organiczne i nieorganiczne, zanieczyszczony
Inne  odpady (w tym | substancjami niebezpiecznymi, np. farbami,
zmieszane substancje | olejami, rozpuszczalnikami o zrdznicowanym
45 1912 11* i przedmioty) z mechanicznej | skladzie chemicznym. Odpad staty wielobarwny
: obrobki odpaddéw | o nieprzyjemnym  zapachu, zawierajacy
zawierajgce substancje | tworzywa sztuczne, folie, papier, tekstylia, szkio,

niebezpieczne

drewno. Odpady posiadajg wlasciwosci: tj.; H5
.szkodliwe", H8 ,zrace”, H11 hmutagenne’, H14
,ekotoksyczne”.

I.74. W punkcie XIl. decyzji, podpunkt XI1.1.2.2.3. otrzymuje brzmienie:

«XI1.1.2.2.3. Podstawowy sktad chemiczny i wiasciwosci odpadow innych niz
niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w zwigzku z biologicznym
przetwarzaniem odpadéw (proces D8):

Tabela nr 44
Kod Reidza] adpadi Podstawow’y skiad chemiczny |wl.-_=\sc|wosc|
Lp. odpadow wytwarzanych w zwigzku
odpadu ; : : :
z biologicznym przetwarzaniem odpaddéw
Inne nie wymienione odpady | gyoady zawierajg w swoim skiadzie celuloze,
(stabilizat) spetniajacy | (C, N, P, H), PCV, szklo, kamienie, gruz.
’ 19 05 99 wymagania okreslone | Odpady sypkie, barwy ciemnobrunatnej o stabo
' w pkt. 11.3.3.4.1.2.2. | wyczuwalnym zapachu, zawierajgcy znaczne
niniejszej decyzji. iloSci zanieczyszczen. Odpady niepaine.
Odpady zawierajg w swoim
) 02 01 03 Odpadowa masa roslinna zmineralizowang materie organiczng, celuloze
' (C,N,P,H). Odpady state o ziemistym zapachu
i brunatnej barwie. Odpad biodegradowalny.
1.75. W punkcie XIl. decyzji, uchylam w catosci podpunkt XI1.1.2.2.4.
1.76. W punkcie XIll. decyzji, podpunkt XIl.1.2.2.5. otrzymuje brzmienie:

XI1.1.2.2.5. Podstawowy sktad chemiczny i witasciwosci odpadéw innych niz
niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w zwigzku z przetwarzaniem
selektywnie zebranych odpadoéw zielonych i ulegajacych biodegradacii (proces R3):
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Tabela nr 46

Podstawowy sklad chemiczny i wlasciwosci
odpadoéw wytwarzanych w zwigzku
z przetwarzaniem odpadéw zielonych

Kod Rodzaj odpadu

Lp: odpadu

Odpady zawierajg w swoim skiadzie celuloze,
(C, N, P, H), PE, PP, PCV, szkio, kamienie,
gruz. W skiad frakcji wchodzg; drobne folie,
1. 19 0501 | Nieprzekompostowane styropian, szklo, kamienie, drobne przedmioty
frakcje odpadow z tworzywa sztucznego i metalu. Odpad staly,
komunalnych i podobnych wielobarwny, o nieprzyjemnym  zapachu,
Odpady niepalne, state.

Odpad wytwarzany w wyniku przesiania Odpady
Kompost nieodpowiadajacy | 2awieraja w swoim skiadzie celuloze, (C, N, P,
wymaganiom (nienadajacy H), krzem, zelazo, aluminium, polimery oraz
sie do wykorzystania) ustabilizowang materi¢ organiczna. Odpady
wielobarwne o ziemistym zapachu. Odpady
niepalne, state. Odpad biodegradowalny.

2 19 05 03

Odpady zawierajg w swoim
zmineralizowang materie organiczng, celuloze
(C,N,P,H). Odpady stale o ziemistym zapachu
i brunatnej barwie. Odpad biodegradowalny.

3. 02 0103 | Odpadowa masa roslinna

1.77. W punkcie XIlI. decyzji, podpunkt XIl.2. otrzymuje brzmienie:

_XIl.2. Emisja gazéw, pyléw i odoréw wprowadzanych do powietrza z instalacji
mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP):

Xll.2.1. Zastosowane techniki w celu zapobiegania emisjom rozproszonym do
powietrza, w szczegdlnosci pylu, zwiazkéw organicznych i odoréw lub ich
ograniczania (Bat 14, Bat 39):

— minimalizowanie liczby ewentualnych Zrédet emisji rozproszonych poprzez
prowadzenie wszystkich etapéw przetwarzania odpadéw od momentu przyjecia
odpadéw na instalacje az do wytworzenia gotowego produktu w urzgdzeniach
zamknietych (Bat 14a),

— ograniczenie rozprzestrzeniania, gromadzenia | przetwarzanie emisji
rozproszonych poprzez przechowywanie, obrébke i przetwarzanie odpadow,
ktére moga generowaé emisje rozproszone w urzgadzeniach (budynkach)
zamknietych, utrzymywanie odpowiedniego cisnienia w urzgdzeniach
(budynkach)  zamknietych oraz gromadzenie i kierowanie  emisji
do odpowiedniego systemu redukcji emisji (Bat 14d),

~  segregacja strumieni gazéw odlotowych (Bat 39a),

recyrkulacja gazow odlotowych(Bat 39b),

— dobér i stosowanie sprzetu o wysokim poziomie integralnosci (Bat 14b),

— zapobieganie korozji poprzez dobér odpowiednich materiatow budowlanych oraz
stosowanie powtok ochronnych (Bat 14c),

— obstuga techniczna instalacji obejmujaca regularne wymiany urzadzen i sprzetu
oraz systematyczne kontrole (Bat 14f),

— regularne czyszczenie terenu, na ktérym sg przetwarzane i magazynowane
odpady (Bat 149).
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Xll.2.2. Zastosowane techniki w celu zapobiegania wystepowaniu emisji
odoréw lub ich ograniczania oraz poprawienia ogélnej efektywnosci
srodowiskowej (Bat 12, Bat 13, Bat 33):

— opracowanie | wdrozenie programu zarzgdzania odorami stanowigcego cze$é
systemu zarzgdzania $rodowiskowego EMS (Bat 1, Bat 12),

— prowadzenie selekcji odpadow dostarczonych do przetworzenia poprzez
stosowanie procedur poprzedzajgcych odbiér i sortowanie dostarczonych
odpadow (Bat 33),

— minimalizowanie czasu magazynowania (Bat 13a),

— optymalizacja przetwarzania tlenowego (Bat 13c),

— monitorowanie  poszczegdinych etapdw procesu w celu osiggniecia
wymaganych parametrow.

Xil.2.3. Wykaz strumieni gazéw odlotowych z instalacji do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw w celu ograniczania emisji do
powietrza, jako czes¢ systemu EMS (Bat 1, Bat 3):

Xill.2.3.1. Z wezta do mechanicznego i recznego przetwarzania odpadéow -
wszystkich etapow procesu mechanicznego i recznego przetwarzania odpadéw
(miejsc roztadunku odpaddw, miejsc magazynowania odpadéw i sortowania) — gazy
odlotowe ujmowane bedg i odprowadzane poprzez system odpylania i neutralizacii,
wyposazony w dwa emitory ozn. E15- E16.

Xil.2.3.2. Z wezta do biologicznego przetwarzania odpadoéw (proces stabilizaci
tlenowej i kompostowanie) gazy odlotowe bedg ujmowane i odprowadzane poprzez
biofiltry typu zamknietego (szt. 7), wyposazone w emitory ozn. E22 - E25
i E26 - E28.

Xil.2.4. Rodzaj i ilos¢ gazéw i pylow dopuszczonych do wprowadzania do
powietrza z instalacji do mechanicznego - biologicznego przetwarzania
odpadow:

Xll.2.4.1. Z wezta do mechanicznego i recznego przetwarzania odpadéw - zgodnie
z tabela nr 48.:

Tabela nr 48. Poziomy emisji, w tym powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami
(BAT-AEL):

Lp. Emitor Rodzaj substancji Dopuszczalna wielko$¢ emisji
zanieczyszczajacych [mg/Nm?3] 12 [ka/h]

1. pyt ogétem 5 -

2. catkowite LZO 40 -

3. octan etylu - 0,1042
4, octan metylu - 0,02859
5. E15 amoniak - 0,000150
6. siarkowodor - 0,041

7. tlenki azotu (NO2) - 0,0001933
8. tlenek wegla - 0,000537
9. dwutlenek siarki - 0,0001519
10. dwusiarczek dimetylu - 0,001191
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1k dwusiarczek wegla - 0,001191
12. aceton - 0,372
13. weglowodory alifatyczne - 0,0002166
14. weglowodory aromatyczne - 0,0000928
15. pyt ogotem 5 -

16. catkowite LZO 40 -

17. octan etylu - 0,0521
18. octan metylu - 0,01429
19. amoniak - 0,000150
20. siarkowodor - 0,0205
21. E16 tlenki azotu (NO2) - 0,0001933
22. tlenek wegla - 0,0005637
23. dwutlenek siarki - 0,0001519
24, dwusiarczek dimetylu - 0,000596
25. dwusiarczek wegla - 0,000596
26. aceton - 0,1861
27. weglowodory alifatyczne - 0,0002166
28. weglowodory aromatyczne - 0,0000928

Y Poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3,
odoréw, pyfu i catkowitego LZO do powietrza z biologicznego pizetwarzania odpadow (Bat 34).

Y Poziomy emisji odnosza sie do stezen wyemitowanej substancji w warunkach znormalizowanych: w suchym gazie
o temperaturze 273,15K i pod ciSnieniem 101,3k Pa, bez korekly pod wzgledem zawartosci tlenu oraz wyraZonych
w g/Nm lub mg/Nm.

Wartosci BAT-AEI odnoszg sie do $redniej wartosci uzyskanej na podstawie trzech kolejnych pomiardw, z ktdrych kazdy trwa
co najmniej 30 minut (pomiar okresowy).

Xll.2.4.2. Z wezla do biologicznego przetwarzania odpadoéw, w tym procesu
stabilizacji tlenowej i kompostowania - zgodnie z tabelg nr 49 i 49a:

Tabela nr 49. Poziomy emisji obowigzujace do dnia 17 sierpnia 2022r.:

Lp. Zrédito Oznaczenie Nazwa substancji Emisja dopuszczalna
emitora [ka/h]
aceton 0,005644
1 E22 amoniak 0,006863
; disiarczek dimetylu 0,00050
octan etylu 0,001580
aceton 0,005644
9 Proces kompostowania E23 ~ amoniak 0,006863
| system kontenerowy - disiarczek dimetylu 0,00050
(22 szt. kontenerow octan etylu 0,001580
koripostujacych) aceton 0,004702
3 E24 amoniak 0,005717
i disiarczek dimetylu 0,00050
octan etylu 0,001316
aceton 0,004702
4 E25 amoniak 0,005717
’ disiarczek dimetylu 0,00050
octan etylu 0,001316
aceton 0,004281
5 E26 amoniak 0,00521
' disiarczek dimetylu 0,00050
Praces kompostowania octan etylu 0,00120
| system kontenerowy - aceton 0,004281
6. (24 szt. kontenerow E27 o DIk 0,00521
. disiarczek dimetylu 0,00050
kompostujacych) octan etylu 0,00120
aceton 0,004281
7 E28 amoniak 0,00521
' disiarczek dimetylu 0,00050
octan etylu 0,00120
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Tabela nr 49a. Poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL)
obowiazujace od dnia 18 sierpnia 2022r.:

L Emito Rodzaj substancji Dopuszczalna wielko$é emisji 12
b v zanieczyszczajacych mg/Nm? oue/Nm?
pyt ogdtem 5 &
amoniak 20 -
s 2 catkowite LZO 40 -
stezenie odorow - 1000
pyt ogotem 5 -
amoeniak 20 -
2 E23 catkowite LZO 40 z
stezenie odoréow - 1000
pyt ogotem 5 -
amoniak 20 -
% E24 catkowite LZO 40 2
stezenie odorow - 1000
pyt cgotem 5 -
amoniak 20 -
4. 43 catkowite LZO 40 s
stezenie odorow - 1000
pyt ogbtem 5 -
amoniak 20 -
5 E28 catkowite LZ0O 40 -
stezenie odoréw - 1000
pyt ogotem 5 -
6 E27 amoniak 20 -
i catkowite LZO 40 -
stezenie odorow - 1000
pyt ogotem 5 -
amoniak 20 -
7.
2 catkowite LZO 40 -
stezenie odorow - 1000

") Poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji NH3,
odordéw, pytu i cathowitego LZO do powietrza z biologicznego przetwarzania odpadéw (Bat 34).

9 Poziomy emisfi powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) odnoszg sie do stezer wyemitowanej substancji
w warunkach znormalizowanych: w suchym gazie o temperaturze 273,15 K i pod cisnieniem 101,3k Pa, bez korekty pod
wzgledem zawartosci tlenu oraz wyrazonych w ug/Nm lub mg/Nm.

Wartosci BAT-AE! odnoszg sie do Sredniej wartodci uzyskanej na podstawie trzech koleinych pomiaréw, z ktérych kazdy trwa
co najmniej 30 minut (pomiar okresowy).

Xll.2.5. Maksymalna dopuszczalna faczna emisja roczna z instalacji do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP) - zgodnie z tabelg
nr 50. 1 50a.:

Tabela nr 50. Poziomy emisji obowigzujace do dnia 17 sierpnia 2022r.:

Lp. Rodzaj substancji zanieczyszczajacych Dopuszcza{l;e;::::::( i

1 tlenki azotu (NO2) 0,002899

2. dwutlenek siarki 0,002279

o tlenek wegla 1,112

4, aceton 455

5. amoniak 9,58

8. octan etylu 1,255

7. octan metylu 0,322

8. dwusiarczek dimetylu 0,0441
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9. dwusiarczek wegla 0,02198
10. siarkowodor 0,67
pyt ogotem, 2,382
1 w tym:
' pyt zawieszony PM10 2,382
pyt zawieszony PM2,5 2,382
12. catkowite LZO 3,635
13. weglowodory alifatyczne 0,00325
14. weglowodory aromatyczne 0,001392

Tabela nr 50a. Poziomy emisji obowiazujace od dnia 18 sierpnia 2022r.

Lp. Rodzaj substancji zanieczyszczajacych Dopuszczalna wielko$¢ emisji
[Mg/rok]

1 pyt ogotem 2,382

2. catkowite LZO 3,635

3. amoniak 9,58

4, siarkowodor 0,67

B, tlenki azotu (NO2) 0,002899

6. tlenek wegla 1,112

7 dwutlenek siarki 0,002279

8. octan etylu 1,255

9. octan metylu 0,322

10. dwusiarczek dimetylu 0,0441

11. dwusiarczek wegla 0,02198
12. aceton 4,55

13. weglowodory alifatyczne 0,00325
14. weglowodory aromatyczne 0,001392

1.78. W punkgcie XIl. decyzji, podpunkt Xll.4.3. otrzymuje brzmienie:

,XI1.4.3. Scieki technologiczne z instalacji do mechaniczno — biologicznego
przetwarzania odpadoéw (MBP) i instalacji do kompostowania odpadéw:

X11.4.3.1. Zastosowane techniki w celu zmniejszenia ilosci wytwarzanych

$ciekow lub ich ograniczania (Bat 19, Bat 20, Bat 35):

— optymalizacja zuzycia wody (Bat 19a),

— segregacja strumieni odciekow (Bat 19f, Bat 35a),

- zastosowanie separatoréw substancji ropopochodnych (osadnik, komora
separujgca) — oddzielanie fizyczne oraz sedymentacja (Bat 20),

— recyrkulacja odciekow do procesu (Bat 19b, Bat 35b),

— ograniczenie powstania odciekéw do minimum (Bat 35c),

—  prowadzenie proceséw na szczelnych, nieprzepuszczalnych powierzchniach
(Bat 19c),

— ograniczanie mozliwoéci przepemienia zbiornikéw, przelewow i wystapienia
awarii zbiornikow (Bat 19d),

— zamkniecie obszaréw magazynowania i przetwarzania odpadéw (Bat 19e),

- wykorzystanie odpowiedniej infrastruktury odwadniajacej (Bat 19g),

— obstuga techniczna urzadzen, wymiany i regularny monitoring (Bat 19h),

— zastosowanie zbiornikéw buforowych o odpowiedniej pojemnosci (Bat 19i).
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Xil.4.3.2. Wykaz strumieni $ciekéow technologicznych odprowadzanych
z instalacji w celu ograniczania emisji do wody, jako cze$¢ systemu EMS
(Bat 1, Bat 3):

Xl1.4.3.2.1. Z wezta do mechanicznego i recznego przetwarzania odpadow — odcieki
odprowadzane bedg do wlasnych urzadzen kanalizacyjnych.

Xil.4.3.2.2. Z wezta do biologicznego przetwarzania odpaddw (proces stabilizacji

tlenowej i kompostowanie):

— odcieki z | systemu konteneréw gromadzone bedg w dwéch szczelnych,
bezodptywowych zbiornikach, a nastepnie wywozone do podczyszczalni
odciekow,

— odcieki z Il systemu konteneréw gromadzone bedg w czterech szczelnych,
bezodptywowych zbiornikach, a nastepnie wywozone do podczyszczalni
odciekow,

— wody opadowe z placu | systemu konteneréw odprowadzane bedg kanalizacjg do
zbiornika i okresowo wywozone na oczyszczalnie sciekow,

— wody opadowe z placu Il systemu konteneréw po oczyszczeniu w osadniku
i separatorze odprowadzane do rowu, zlokalizowanego wzdtuz drogi dojazdowej
do ZUO.

X11.4.3.3. llos¢, stan i sktad wytwarzanych $ciekéw technologicznych
odprowadzanych z instalacji w celu ograniczenia emisji do wody (Bat 20):

Xll.4.3.3.1. llo¢ Sciekéw technologicznych z instalacji do mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpadéw, w tym odcieki poprocesowe z bioreaktorow,
z mycia posadzek, z placu dojrzewania stabilizatu oraz z instalacji do
kompostowania odpadow, w tacznej ilosci wynosi¢ bedzie:

Q maxd= 6,72 m?3/d
Q_ =1680m/r

ma

X11.4.3.3.2. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach technologicznych wprowadzanych
do urzadzen kanalizacyjnych nie moga przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych
wartosci podanych w tabeli nr 52 i tabeli nr 52a.:

Tabela nr 52. Poziomy emisji obowigzujace do dnia 17 sierpnia 2022r.:

: Dopuszczalne stezenia

Lg. Dzhacesnio Jednostka zanieF::zyszczer'\ w gciekach
i CHZTer mgO2/dm? 800

2. Zawiesiny ogolne mg/dm? 300

3. Azot amonowy mgNnHa/dm® 50

4. Azot azotynowy mgNnos/dm? 10

5, Fosfor ogélny mgP/dm?3 12

6. Otow mgPb/dm? 0,25

7. Kadm mgCd/dm? 0,2

8. Miedz mgCu/dm?® 0,25

9. Rie¢ mgHg/dm?® 0,03

10. Chrom® mgCr¥/dm? 0.1
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142 Chiom ogdiny mgCr/dm?® 0,25
12. Cynk mgZn/dm?® 1

13. Nikiel mgNi/dm? 0,25
14. Chlorki mgCl/dm? 1000
15. | Substancje ekstrahujgce sie eterem naftowym mg/dm? 100
16. Odczyn (pH) 65-95

Tabela nr 52a. Poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL)
obowiazujace od dnia 18 sierpnia 2022r.:

Lp. Rodzaj substancji zanieczyszczajacych Jednostka Dopuszczalna wielkos¢ emisji
iR Arsen (As) mg/l 0,05 "2
2 Kadm (Cd) mg/l 0,05 02
3 Chrom (Cr) mall 0.15 1.2
4 Miedz (Cu) mg/l 0,5 N2
3. Otow (Pb) mg/| 0,112
6. Nikiel (Ni) mg/l 0,5 M2
7 Rte¢ (Hg) pg/l 0,03 12
8. Cynk (Zn) mg/l 1 12
9. CHZTer mgQO2/dm?® 800

10. Zawiesiny ogoine mg/| 300

1. Azot amonowy mgNnwafl 50

12. Azot azotynowy mgNnoa/l 10

13. Fosfor ogolny mgP/l 12

14. Chrom mgCr&/ 0,1

15: Chilorki maCl/ 1000

16. | Substancje ekstrahujace sie eterem naftowym mg/l 100

17: Odczyn (pH) 65-95

0 Poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AELs) w odniesieniu do zrzutéw posrednich do
odbiornika wodnego (BAT 20, Tabela 6.2).

% Poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) dla emisji do wody odnoszg sig do stezeri
(masa wyemitowanych substancji na objeto§é wody) wyrazonych w ug/ lub mg/l. Wartosci BAT-AEI odnoszg sie do:

- w przypadku zrzutu ciggtego — do $rednich dobowych, czyli 24- godzinnych probek zbiorczych pobranych proporcjonalnie
do przeplywu,

- w przypadku zrzutu partiami — warto$ci $rednie w trakcie uwalniania, pobierane jako zbiorcze probki proporcjonalnie do
przeplywu lub jako prébka chwilowa pobrana przed zrzutem, pod warunkiem, ze $cieki oczyszczone sg odpowiednio
wymieszane | jednorodne.

Mozna wykorzystaé zbiorcze probki proporgjonalnie do czasu, pod warunkiem, Ze wykazano wystarczajgco stabilnosc
przeplywu.

Wszystkie poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi technikami dla emisji do wody stosuje sie w punkcie,
w ktorym emisja opuszcza instalacje.

XI1.4.3.4. Scieki deszczowe odprowadzane z powierzchni:

— dachéw budynku segregacji odpadow i wiaty magazynowej wynoszgce
3 275 m? wprowadzane wylotem W2,

— placu Il systemu konteneréw wynoszacej 5 305,00 m?, w tym zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej drég i placow manewrowych wynoszacej 5 010,00 m?
wprowadzane wylotem W3 do rowu przy drodze nie mogag przekraczac
najwyzszych dopuszczalnych wartoéci:

— zawiesiny ogdlne - 100 mg/dm? i ponizej,
— weglowodory ropopochodne - 15 mg/dm? i ponizej.”
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1.79. W punkcie XIlll.1. decyzji, podpunkt Xlil.1.1.2.1. otrzymuje brzmienie:

XNL1.1.2.1.

Sposoby gospodarowania odpadami

wytwarzanymi w zwiazku

z przetwarzaniem odpadow w wezle do mechanicznego i recznego przetwarzania
odpaddw (proces R12):

Tabela nr 54
Kod ; Sposoby gospodarowania odpadami
Rodzaj odpadu P Yy gosp P
L=p: Odpadu Jenls wytwarzanymi
Odpady inne niz niebezpieczne
. . : Odpady odzyskiwane bedg we wiasnej
Zlzle, pop:o}y palenlskowe_ instalacji  lub przekazywane beda
i pylty z kottow (z wytgczeniem - :
1 10 01 01 . L e uprawnionym podmiotom do odzysku lub
pytéw z kottdw wymienionych K - WoEE od
w 10 01 04) w _przypad‘ku_ b!'a u mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
> 15 01 01 Opakowania z papieru Odpady przekazywane beda uprawnionym
' i tektury podmiotom do odzysku.
3 15 01 02 Opakowania z tworzyw Odpagjy przekazywane bedg uprawnionym
] sztucznych podmiotom do odzysku.
, Odpady przekazywane bedg uprawnionym
4. 150103 | Opakowania z drewna podmiotom do odzysku.
; . Odpady przekazywane beda uprawnionym
5 | 150104 | Opakowania z metali podmiotom do odzysku.
6 15 01 05 Opakowania wielomateriatowe Odpar;ly przekazywane beda uprawnionym
) podmiotom do odzysku.
7 15 01 07 Opakowania ze szkia Odpady przekazywane bedg uprawnionym
) podmiotom do odzysku.
8 1501 09 Opakowania z tekstyliow Odpady przekazywane bedg uprawnionym
i podmiotom do odzysku.
Sorbenty, materialy filtracyjne,
tkaniny do wycierania (np. | Odpady przekazywane bedg uprawnionym
9. 1502 03 szmaty, Scierki) 1 ubrania | podmiotom do odzysku.
ochronne inne niz wymienione
w 1502 02
10, 160103 | Zuzyte opony Odpaqu przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku.
Zuzyte urzadzenia inne niz
11. 16 0214 | wymienione w 16 02 09
do 16 02 13 Odpad K B .
Elementy usuniete ze zuzytych dpa_y; prfje azywakne U HpESEORYT
urzgdzen inne niz wymienione PRORIRSIL S0 Qe Zy st
12. | ex16 0216 | w 16 02 15 (elementy usuniete
z urzadzen, np. tonery,
kartridze)
13 16 06 04 Baterie alkaliczne Odpady przekazywane bedg uprawnionym
' (z wylgczeniem 16 06 03) podmiotom do odzysku.
14. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory
15 16 80 01 Magnetygzne i optyczne nosniki | Odpady przekazywane bedg uprawnionym
) informacji podmiotom do odzysku.
- : Odpady przekazywane beda uprawnionym
= At Miedz, braz, mosigdz podmiotom do odzysku.
17, 170402 | Aluminium Odpady przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku.
18. 170405 | Zelazo i stal Odpac_:ly przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku.
Szlamy z innego niz biologiczne
19 19 08 14 oczyszczania ~ sciekéw | Odpady kierowane beda do
’ przemystowych inne niz | unieszkodliwiania.
wymienione w 19 08 13
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Odpady przekazywane bedg uprawnionym

20. 1912 01 Papier i tektura podmiotom do odzysku.
, Odpady przekazywane bedg uprawnionym
21| 191202 | wetale zelazne podmiotom do odzysku.
22. 191203 Metale niezelazne Odpagiy prekasywans: Beda Hptawnionym
podmiotom do odzysku.
: Odpady przekazywane beds uprawnionym
23. 191204 | Tworzywa sztuczne i guma podmiotom do odzysku.
Odpady przekazywane bedg uprawnionym
24. Sl e podmiotom do odzysku.
5 1912 07 Drewno inne niz wymienione Odpady przekazywane beda uprawnionym
) w 1912 06 podmiotom do odzysku.
: Cdpady przekazywane bedg uprawnionym
28: a2k el podmiotom do odzysku.
Inne odpady (w tym zmieszane
substancie | przedmioty) =z
57 mechanicznej obrébki odpadéw | Odpady kierowane bedg do odzysku lub do
.| ex191212 | . % e : e
inne niz wymienione w 19 12 11 | unieszkodliwiania.
- Frakcja o wielkosci pow.
340 mm
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje | przedmioty) =z
28 mechanicznej cbrobki odpadéw | Odpady kierowane bedg do odzysku lub do
. |ex191212 | i L s . e
inne niz wymienione w 19 12 11 | unieszkodliwiania.
- Frakcja o  wielkosci
60 - 340 mm
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje |1 przedmioty) =z ;
29. | ex 1912 12 | mechanicznej obrobki odpadéw Od.pad?(' — Kerowane Dged% do
inne niz wymienione w 19 12 11 unieszkodliwiania w procesie A
- Frakcja o wielkosci 0-60 mm
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje | przedmioty) =z
mechanicznej obrébki odpadéw .
30. | ex1912 12 | inne niz wymienione w 19 12 11 Sﬂg:g;’ozﬁ?;?:e begad, do agzysku. lab do
- Pozostatos¢ z przetwarzania :
odpadoéw selektywnie
zbieranych
a1 20 03 06 Odpady ze studzienek Odpady przekazywane beda uprawnionym
' kanalizacyjnych podmiotom do unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane bedg uprawnionym
. podmiotom do odzysku. lub poddawane bedg
32.| 200307 | Odpady wielkogabarytowe w  demontazowi : we wlasnej instalacji
w procesie R12.
Inne  niewymienione frakcje
zbierane w sposéb selektywny ~ .
ex . Odpady kierowane bedg do odzysku lub do
31 200199 | BOPOY ) C‘J?idpy'aczy SYStem | unieszkodliwiania.
technologicznej ZUO
Odpady niebezpieczne
Mineralne  oleje  silnikowe, | Odpady przekazywane bedg uprawnionym
« | przekiadniowe i smarowe | podmiotom do odzysku lub w przypadku
34. | 130205 . - e i el
niezawierajgce zwigzkow | braku mozliwosci odzysku do
chlorowcoorganicznych unieszkodliwiania.
Odpady przekazywane beds uprawnionym
Mieszanina odpadow z | podmiotom do odzysku lub w przypadku
35. 13 05 08* | piaskownikow i z odwadniania | braku mozliwosci odzysku do

olejow w separatorach

unieszkodliwiania.
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Opakowania zawierajace

Odpady przekazywane beda uprawnionym

36. | 1501 10* pozostatosci substarjcj! podmiotom do _od;ygku lub w przypadku
niebezpiecznych lub nimi | braku mozliwosci odzysku do
Zanieczyszczone unieszkodliwiania.
Opakowania z metali
Zzawierajgce niebezpieczne | Odpady przekazywane bedg uprawnionym
37 15 01 11* porowate elementy wzmocnienia | podmiotom do odzysku lub w przypadku
’ konstrukcyjnego (np. azbest), | braku mozliwosci odzysku do
wigcznie z pustymi pojemnikami | unieszkodliwiania.
cisnieniowymi
Sorbenty, materialy filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete | Odpady przekazywane bedg uprawnionym
18 150202 | W innych grupach), tkaniny do | podmiotom do odzysku lub w przypadku
’ wycierania i ubrania ochronne | braku mozliwosci odzysku do
zanieczyszczone substancjami | unieszkodliwiania.
niebezpiecznymi
a9 16 02 11 Urzadzenia zawierajgce freony Odpady przekazywane beda uprawnionym
' HCFC, HFC podmiotom do odzysku.
Zuzyte urzadzenia zawierajgce
« | niebezpieczne elementy inne niz
40 e wymienione w 16 02 09 do od )
16 02 12 pa_dy przekazywane bedg uprawnionym
Niebezpieczne elementy lub S e
41. | 1602 15* | czeSci skladowe usuniete ze
zuzytych urzgdzen
42. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory olowiowe ggdprii)ytog]rzd%kggysaknue. Bes dprawnionym
43 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo - Odpady przekazywane bedg uprawnionym
i kadmowe podmiotom do odzysku.
i : Sa e 2 Odpady przekazywane bedg uprawnionym
44, | 16 06 03 Baterie zawierajgce rtec¢ podmiotom do odzysku.
Ll%it%ii?ggéggmé@? :zane Odpady przekazywane bedg uprawnionym
35. | 191211* | mechanicznej obrobki odpadew | Pedmiotom do odzysku lub w przypadku

zawierajgce substancje
niebezpieczne

braku mozliwosci
unieszkodliwiania.

odzysku do

1)

Odpady wytwarzane o kodzie 13 02 05" przekazywane bedg uprawnionym podmiotom do

procesu odzysku R9 /Powtdérna rafinacja lub inne sposoby ponownego zuzycia olejow/. Tylko
w uzasadnionych przypadkach (np. ze wzgledu na niespetnienie kryteriow dopuszczenia do
regeneracji) mozliwe bedzie przekazanie w/w odpadoéw do innego procesu odzysku lub
unieszkodliwiania. Zakiad winien posiada¢ dokumentacje uzasadniajgcg wybor innego procesu niz

R9.”

1.80. W punkcie XIlll.1. decyzji, podpunkt Xill.1.1.2.3. otrzymuje brzmienie:

XI.1.1.2.3. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w zwigzku

z biologicznym przetwarzaniem odpadéw (proces D8):

Tabela nr 56

i Kod Rotizal odpadn Sposoby gospodarowanlfx odpadami

odpadu wytwarzanymi

Inne nie wymienione odpady

1. 19 05 99 (stabilizat) spetniajacy | Odpady kierowane bedg do
wymagania okreslone pkt. | unieszkodliwiania — proces D5.
11.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji.
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Odpady kierowane bedg do odzysku -

2. 02 0103 Odpadowa masa roslinna proces R3 we wiasne] instalacji lub
przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom.

1.81. W punkcie XIil.1. decyzji, uchylam w catosci podpunkt XIil.1.1.2.4.

1.82. W punkcie XIlIl.1. decyzji, podpunkt Xill.1.1.3. otrzymuje brzmienie:

JXI1.1.1.3. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w zwigzku
z przetwarzaniem selektywnie zebranymi odpadami zielonymi i ulegajgcymi
biodegradacji (proces R3):

Tabela nr 58
L Kod Rodzaj odpadu Sposochy gospodarowania odpadami
5 odpadu wytwarzanymi

Nieprzekompostowane
1. 190501 | frakcje odpadow
komunalnych i podobnych

Odpady kierowane bedg do unieszkodliwienia
w procesie D5.

. ooy Odpady kierowane bedg do odzysku — proces
Kompost nieodpowiadajacy | R14  R12 | R5 we wiasnej instalacji lub

2. 190503 | wymaganiom (nienadajacy i i
<ib b Wy ety sante) przekazywane bedg uprawnionym podmiotom

do odzysku.
Odpady kierowane beda do odzysku — procesu
3. 02 01 03 Odpadowa masa roélinna R3 we wiasnej instalacji lub przekazywane beda

uprawnionym podmiotom.

1.83. W punkcie XIlIl.1. decyzji, podpunkt Xlil.1.2.2.1. otrzymuje brzmienie:

JXIIL1.2.21. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadow
wytwarzanych w zwigzku z eksploatacja wezta do mechanicznego i recznego
przetwarzania odpaddw (proces R12):

Tabela nr 61
Miejsca i sposoby oraz rodzaj
Kod magazynowanych odpadéw wytwarzanych
Lp Rodzaj odpadu w zwiazku z eksploatacja wezta do
odpadu . . :
mechanicznego i recznego przetwarzania
odpadéw
Odpady inne niz niebezpieczne
Zuzle, popioly paleniskowe | Odpady magazynowane bedg w pojemnikach
4 10 01 04 i pyly z kottbw (z | lub kontenerach na terenie ZUO. Miejsce
' wylgczeniem pyléw z kottéw | magazynowania odpadéw bedzie wydzielone
wymienionych w 10 01 04) oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu.
5 15 01 01 Opakowania z papieru
' i tektury Odpady gromadzone bedg selektywnie luzem,
3 15 01 02 Opakowania z tworzyw w workach lub w formie sprasowanych beli,
' sztucznych i magazynowane bedg w opisanych kodem
4. 1501 03 | Opakowania z drewna i rodzajem odpadu pojemnikach i boksach na
5. 150104 | Opakowania z metali surowce wiorne usytuowanych w wydzielonych
6 15 01 05 Opakowania miejscach na terenie ZUO.
wielomateriatowe
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7. 15 01 07 | Opakowania ze szkia Odpady gromadzone beda selektywnie luzem
lub  w workach | magazynowane bedg
w opisanych kodem i rodzajem odpadu
8. 1501 09 | Opakowania z tekstyliow pojemnikach i boksach na surowce wtérne
usytuowanych w wydzielonych miejscach na
terenie ZUO.
Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do | Odpady magazynowane beda w oznakowanym
9 1502 03 wycierania  (np. szmaty, | kodem i rodzajem odpadu pojemniku z tworzywa
‘ scierki) i ubrania ochronne | sztucznego Ilub z metalu usytuowanym
inne niz wymienione | w wydzielonym miejscu hali ZUO.
w15 02 02
Odpady magazynowane beda luzem
w wydzielonym i oznakowanym kodem
i rodzajem odpadu miejscu w hali ZUO
; a nastepnie transportowane beda
L 1601103 | Zuzyte opony i magazynowane na terenie Zaktadowego Punkt
QOdbioru  Odpadow  (ZPOO) Iub  Punktu
Selektywnego Zbierania Odpaddw Komunalnych
(PSZOK).
Zuzyte urzadzenia inne niz | Odpady gromadzone bedg  selektywnie
11. 16 0214 | wymienione w 16 02 09 do | w szczelnych pojemnikach lub  workach

16 02 13

12. | ex 16 02 16

Elementy usuniete ze
zuzytych urzgdzen inne niz
wymienione w 16 02 15

w wydzielonym migjscu hali ZUO a nastepnie
transportowane bedg |  magazynowane
w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu
miejscach na terenie Zakiadowego Punkt

(elementy usuniete z | Odbioru QOdpadéw (ZPOO) Ilub Punktu
urzadzen, np. tonery, | Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych
kartridze) (PSZOK).

Baterie alkaliczne

Cdpady magazynowane selektywnie

beda

- 160604 (z wytaczeniem 16 06 03) w opisanych kodem i rodzajem odpadu
pojemnikach w wydzielonym miejscu hali ZUO
o a nastepnie transportowane beda
14 16 06 05 ngs SetsRs s annibeny i magazynowane w zamknietym magazynie na
' terenie Zaktadowego Punkt Odbioru Odpadoéw
(ZPOQ) lub Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych (PSZOK).
Odpady gromadzone bedg w opisanych kodem
i rodzajem odpadu pojemnikach bgdz luzem
Magnetyczne i optyczne W wydzielonym miejscu hali ZU0O
15 16 80 01 noéniki informaciji a nastepnie transportowane _beda
i I magazynowane w zamknietym magazynie na
terenie Zaktadowego Punkt Odbioru Odpadow
(ZPOO) lub Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadow Komunalnych (PSZOK).
16. 17 04 01 Miedz, brgz, mosigdz Odpady magazynowane bedg selektywnie,
17. 17 04 02 | Aluminium luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO
Zelazo i stal w wydzielonym i opisanym kodem i rodzajem
18. TR0 odpadu migjscu.
Szlamy z  innego  niz | Odpady magazynowane bedg w opisanych
bioclogiczne oczyszczania | kodem i rodzajem odpadu kontenerach
19. 1908 14 | sciekdow przemystowych inne | usytuowanych na  terenie  ZUO, przy
niz wymienione w 19 08 13 podczyszczalni odcieku. Miejsce
magazynowania odpadow bedzie wydzielone.
20. 191201 Papier i tektura Odpady gromadzone beda selektywnie, luzem,
21, 191202 Metale Zelazne w workach lub w formie sprasowanych beli,
22, 1912 03 Metale niezelazne i magazynowane beda w opisanych kodem
23, 191204 | Tworzywa sztuczne i guma i rodzajem odpadu pojemnikach i boksach na
surowce wtorne usytuowanych w wydzielonych
24. 191205 | Szkio

miejscach na terenie ZUQO.
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Drewno inne niz wymienione

Odpady gromadzone bedg selektywnie, luzem,

25 e w19 12 06 w workach lub w formie sprasowanych beli,
i magazynowane bedg w opisanych kodem
: i rodzajem odpadu pojemnikach i boksach na
= 92095, TEEstils surowce wtérne usytuowanych w wydzielonych
miejscach na terenie ZUO.
Inne odpady (w tym | Odpady magazynowane beda selektywnie
zmieszane substancje | w kontenerze w hali i obok hali technologicznej
i przedmioty) z mechanicznej | oraz na terenie ZUO jak rowniez luzem w boksie
27. | ex 191212 | obrobki odpaddéw inne niz | magazynowym. Miejsce magazynowania
wymienione w 19 12 11 - | odpadéw bedzie wydzielone i oznakowane
Frakcja o wielkosci pow. | kodem i rodzajem odpadu.
340 mm
Inne  odpady (w tym | Odpady magazynowane bedg selektywnie
Zmieszane substancje | w kontenerze przy hali technologicznej oraz na
i przedmioty) z mechanicznej | terenie ZUO jak rowniez luzem w boksie
28. | ex 191212 | chrobki odpaddéw inne niz | magazynowym. Miejsce magazynowania
wymienione w 19 12 11 - | odpaddow bedzie wydzielone
Frakcja o] wielkosci | i oznakowane kodem i rodzajem odpadu.
60 - 340 mm
Inne  odpady (w tym | Odpady magazynowane bedg selektywnie
zmieszane  substancje i | w kontenerze przy hali technologicznej oraz na
przedmioty) z mechanicznej | placu abok hali ZUO jak réwniez luzem w boksie
29. | ex191212 | obrobki odpaddéw inne niz | magazynowym oraz w punkcie przygotowania
wymienione w 19 12 11 - | odpadow do kompostowania. Miejsce
Frakcja o wielkosci | magazynowania odpadow bedzie wydzielone
0-60 mm i oznakowane kodem i rodzajem odpadu.
Inn_e odpady (W m Odpady magazynowane bedg selektywnie
hleseshs substdnale kontenerze  usytuowanym na lacu
i przedmioty) z mechanicznej L = A y : b
WiAEKT  AdoEdA " IS i Zaktadowego Punkt Odbioru Odpadéw (ZPOO)
30. | ex1912 12 | OProvx! odp oraz na placu obok hali ZUO jak rowniez
wymienione w 19 12 11 - | Bokale  manEsvaowinr. M
Pozostatosé o L Adae oI, S e
2z przetwarzania odpadow magazynowania odpgdow _bedzua wydzielone
selektywnie zbieranych i oznakowane kodem i rodzajem odpadu.
31 | 200306 |Odpady ze  studzienek | odpad nie bedzie magazynowany.
kanalizacyjnych
Odpady gromadzone bedg luzem
w  wydzielonym i oznakowanym kodem
i rodzajem odpadu miejscu hali technologicznej
32. 2003 07 Odpady wielkogabarytowe lub na utwardzonym placu na terenie ZUO oraz
na placu Zaktadowegoe Punkt Odbioru Odpadow
(ZPOQ) lub Punktu Selektywnego Zbierania
Odpaddéw Komunainych (PSZOK).
Inne niewymienione frakcje
Zbierane w sposob | Odpady magazynowane beda w opisanych
33 ex selektywny - popioly | kedem i rodzajem odpadu pojemnikach
' 200199 |z odpylaczy systemu | usytuowanych na terenie ZUO. Migjsce
dezodoryzacji hali | magazynowania odpaddw bedzie wydzielone.
technologicznej ZUO
Odpady niebezpieczne
Odpady magazynowane bedg w zamknietych
i oznakowanych kodem i rodzajem odpadu
Mineralne oleje silnikowe, | beczkach zabezpieczonych przed rozlaniem
34 | 13 02 05* przektadniowe i smarowe | usytuowanych w zamykanym magazynie na
i niezawierajgce zwigzkdw | terenie Zakladowego Punkt Odbioru Odpaddw

chlorowcoorganicznych

(ZPOQO) lub Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych (PSZOK). Miejsce
magazynowania odpadéw bedzie wydzielone.
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35.

13 05 08*

Mieszanina odpadéw
z piaskownikow i z
odwadniania olejow
W separatorach

Odpady magazynowane bedg w szczelnie
zamykanych, oznakowanych kodem i rodzajem
odpadu beczkach usytuowanych na
wydzielonym, utwardzonym placu w potudniowo-
zachodniej czesci ZUO.

36.

15 01 10*

Opakowania zawierajgce
pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi
Zanieczyszczone

Odpady magazynowane bedg w szczelnym,
oznakowanym kodem i rodzajem odpadu
pojemniku  usytuowanym w  wydzielonych
miejscach na terenie ZUO i na terenie
Zaktadowego Punkt Odbioru Odpadow (ZPOO)
lub Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych (PSZOK).

37.

15 01 11*

Opakowania Z metali
zawierajgce  niebezpieczne
porowate elementy
wzmochienia
konstrukcyjnego (np. azbest),
wigcznie Z pustymi
pojemnikami cisnieniowy mi

Odpady magazynowane bedg w oznakowanych
kodem i rodzajem odpadu kontenerach
i pojemnikach usytuowanych w wydzielonych
migjscach na terenie Zakladowego Punkt
Odbioru  Odpadow  (ZPOO) lub  Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
(PSZOK).

38.

1502 02*

Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do
wycierania i ubrania
ochronne  zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi

Odpady magazynowane bedg w oznakowanych
kodem i rodzajem odpadu pojemnikach
usytuowanych w wydzielonych miejscach na
terenie ZUO.

39.

16 02 11*

Urzadzenia zawierajace
freony HCFC, HFC

40.

16 02 13*

Zuzyte urzadzenia
zawierajgce  niebezpieczne
elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do
16 02 12

41.

16 02 15*

Niebezpieczne elementy lub
czesci sktadowe usuniete ze
zuzytych urzadzen

Odpady gromadzone bedg  selektywnie
w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu
pojemnikach badZz luzem w wyznaczonym
i opisanym kodem i rodzajem odpadu migjscu
w zamknietym magazynie GPOO oraz w hali
ZUO.

42,

16 06 01*

Baterie i akumulatory
olowiowe

43.

16 06 02*

Baterie i akumulatory niklowo
- kadmowe

44,

16 06 03*

Baterie zawierajgce rte¢

Odpady magazynowane beda selektywnie
w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu
pojemnikach lub luzem w wydzielonym miejscu
hali ZUOQ a nastepnie transportowane beda
i magazynowane w zamknietym magazynie na
terenie Zaktadowego Punkt Odbioru Odpadéw
(ZPOO) Ilub Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadow Komunalnych (PSZOK).

45.

1912 11*

Inne  odpady (w tym
zmieszane  substancje |
przedmioty) z mechanicznej
obrobki odpadow
zawierajace substancje
niebezpieczne

Odpady magazynowane beda w oznakowanych
kodem i rodzajem odpadu kontenerach
umieszczonych w wydzielonym migjscu na
terenie ZUO.

1.84. W punkcie XIll.1. decyzji, podpunkt XIlII.1.2.2.3. otrzymuje brzmienie:

,XI1.1.2.2.3.
wytwarzanych w zwigzku z biologicznym przetwarzaniem odpadéw: (proces D8):

Miejsca i
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Tabela nr 63

Kod

Lp: odpadu

Rodzaj odpadu

Miejsca i sposoby oraz rodzaj
magazynowanych odpadoéw
wytwarzanych w zwiazku z biologicznym
przetwarzaniem odpadow

1. | 190599

Inne nie wymienione odpady
(stabilizat) - spetniajacy

Odpady magazynowane bedg w kontenerze
lub luzem na utwardzonym placu na terenie

wymagania okreslone w pkt | ZUO. Miejsce magazynowania odpadéw
[1.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji. | bedzie wydzielone | oznakowane kodem

i rodzajem odpadu.

2. 1020103

Odpadowa masa roslinna

Odpady magazynowane bedg w kontenerze
lub luzem na utwardzonym placu na terenie
ZUO. Miejsce magazynowania odpadow
bedzie wydzielone i oznakowane kodem
i rodzajem odpadu.

1.85. W punkcie XIIl.1. decyzji, uchylam w catosci podpunkt Xlil.1.2.2.4.

1.86. W punkcie Xlll.1. decyzji, podpunkt Xlll.1.2.3. otrzymuje brzmienie:

»XII.L1.2.3. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadow
wytwarzanych w zwigzku z przetwarzaniem odpadow zielonych oraz innych
bioodpadow (proces R3):

Tabela nr 65
Miejsca i sposoby oraz rodzaj
L Kod Rodzaj odpadu magazynowanych odpadéw wytwarzanych
P- odpadu w zwiazku z przetwarzaniem odpadow
zielonych oraz innych bioodpadéw
Odpady magazynowane bedg w kontenerze lub
Nieprzekompostowane luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO.
1. | 190501 | frakcje odpaddw Miejsce  magazynowania odpadéw  bedzie
komunalnych i podobnych | wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.
Odpady magazynowane beda w Kkontenerze lub
Kompost nieodpowiadajacy | luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO.
2. 19 05 03 | wymaganiom (nienadajacy | Miejsce  magazynowania odpadéw  bedzie
sie do wykorzystania) wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.
Odpady magazynowane beda w kontenerze lub
luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO.
2. | 020103 | Odpadowa masaroslinna | Miejsce  magazynowania odpadow  bedzie
wydzielone i oznakowane kodem
i rodzajem odpadu.

1.87. W punkcie XlII.2. decyzji, podpunkt Xlll.2.1. otrzymuje brzmienie:

,XII.2.1. Miejsce i sposéb wprowadzania pytow i gazéw do powietrza
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Tabela nr 67

Wysokosé | Srednica :rzaii
Lp. Emitor Zrédio emitora emitora Typ emitora M
[m] [m] Ih]
Wentylacja
odciggowa
wezla do
1. E15 mechanicznego 14,5 1.6x1,2 wylot boczny 7500
i recznego
przetwarzania
odpaddw
Wentylacja
odciggowa
wezta do
2. E16 mechanicznego 14,5 1.0261.0 wylot boczny 7500
i recznego
przetwarzania
odpadow
3 E22 2,36 1,45 zadaszony 8760
4. E23 Biofiltry 2,36 1.45 zadaszony 8760
5. E24 5 e 2,36 1,45 zadaszony 8760
6. E25 T el 2,36 1,45 zadaszony 8760
7. E26 g 2,36 1,45 zadaszony 8760
8. E27 2,36 1,45 zadaszony 8760
9. E28 2,36 1,45 zadaszony 8760

1.88. W punkcie XIll.2. decyzji, podpunkt Xlll.2.2. otrzymuje brzmienie:

»Xlll.2.2. Zastosowane techniki w celu ograniczenia emisji zorganizowanych
pytu, zwigzkéw organicznych oraz zwigzkéw zapachowych, w tym H2S i NHs

(Bat 34):
Tabela nr 68
Lp. Emitor Zrédto Rodzaj urzadzenia Skutecznoéé
Wentylacja
odciggowa
wezla do Dwie jednostki filtracyjne skuteczno$¢ redukcji
1: E15 mechanicznego (odpylacz i filtr z weglem | substancji odorotwérczych do
i recznego aktywnym) poziomu ponizej 6000 ou*/m?
przetwarzania
odpadow
Wentylacja
odciggowa :
wezta do JEd;;]?réidnr?:tka skutecznos¢ redukcji
2. E16 mechanicznego (odpylacz i f”)# z weglem substancji odorotwérczych do
i recznego oziomu ponizej 6000 ou*/m?
przetwarzania aktywnym) P P )
odpaddéw
skutecznos¢ redukcji
3. E22 kompostowania kontenerowa (22szt.) do poziomu ponizej
1000 ou*/m?
skutecznos¢ redukeji
Biofiltr - kompostownia substancji odorotwérczych
Proces _ rezy
4. E23 kompostowania kontenerowa (22szt.) do poziomu ponizej
1000 ou*/m3
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skuteczno$¢ redukcji
Pinces Biofiltr - kompostownia substancji odorotworczych
3. E24 kompostowania kontenerowa (22szt.) do poziomu ponizej
1000 ou*/m?
skutecznos¢ redukciji
Proges Biofiltr - kompostownia substancji odorotwoérczych
6. E25 kompostowania kontenerowa (22szt.) do poziomu ponizej
1000 ou*/m?
skutecznos¢ redukcji
Prauag Biofiltr - kompostownia substancji odorotworczych
7. E26 kompostowania kontenerowa (24szt.) do poziomu ponizej
1000 ou*/m?
skuteczno$¢ redukcji
Eiaces Biofiltr - kompostownia substancji odorotwaérczych
8. E27 kompostowania kontenerowa (24szt.) do poziomu ponizej
1000 ou*/m?
skutecznos$é redukgji
Proces Biofiltr - kompostownia substancji odorotwoérczych
9. E28 kompostowania kontenerowa (24szt.) do poziomu ponizej
1000 ou*/m?

ou — jednostka zapachowa (stezenie odoranta lub mieszaniny odorantoéw, ktore odpowiada zespotowemu
progowi wyczuwalnosci zapachu)”

1.89. W punkcie XIlIl.3. decyzji, podpunkt XIlIl.3.2. otrzymuje brzmienie:
,XII.3.2. Rodzaj i parametry instalacji do mechaniczno - biologicznego

przetwarzania odpadow oraz do kompostowania odpadow istotne z punktu
widzenia ochrony przed hatasem:

Tabela nr 70 o
ZRODLA typu ,,BUDYNEK”
Czas pracy Zrodia
Kod Rodzaj zrédia Lokalizacja h/idobe
zrédia kubaturowego zrédia .
| halasn Pora dzienna Pora nocna

Hala mechanicznego

H4 |Przetwarzania Plac hali technologicznej 16 8
odpadow

H2 | Wentylatorownia Plac hali technologicznej 16 8

Tabela nr 71

ZRODLA typu ,,PUNKTOWEGO”

Czas pracy zrodta

Kod Rodzaj zrédia Lokalizacja h/dobe
zrédia punktowego zrodia
hatasu Pora dzienna Pora nocha
Wentylator kompostowni
kontenerowej nr 1 Praca na placu — | wezet
Bt 0 wydajnosci kontenerowy 16 B
1800 m/h
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Wentylator kompostowni
BW2 kontenerqwe! nr - Praca na placu — | wezet 16 8
B MyUalnoscl kontenerow
1800 m¥h y
Wentylator kompostowni
BW3 kontenero_we! nr 3 Praca na placu — |l wezet 16 8
o wydajnosci kontenerowy
1800 m3h
Wentylator kompostowni
BW4 kontenerqwe! nr 4 Praca na placu - Il wezet 16 8
o wydajnosci kontenerowy
1800 m%h
Wentylatory szt. 3 Praca przy pétnocnej
W1-W3 (odpylanie powietrza $cianie hali technologicznej 16 8
z hali) {na zewnatrz)
Moduty odpylajace szt. 3 , .
MO1- {odpylanie powietrza : _Pr_a Cﬁ ;lnlrzy f]"*”l"c'_‘el .
MO3 2 hali) Scianie hali technologicznej 16 8
(na zewnatrz)
Przesiewacz wibracyjny Praca na placu Il linii
P1 : : 16 -
technologicznej
. : Praca na placu
P2 Sito mobilne kompostowni 16 -
P3 Przerzucarka kompostu Praca na placu 16 -
kompostowni
Tabelanr 72
ZRODLA typu ,,LINIOWEGO”
Kod Czas pracy
zrodta Rodzaj zrodta Lokalizacja zrodta
hatasu punktowego zrodia hidobe
Pora dzienna Pora nocna
P4 tadowarka 1 Hala linii technologicznej 16 8
P5 tadowarka 2 Praca na placu 16 8
Xlll.3.2.1. Zastosowane techniki w celu zapobiegania emisjom halasu

i wibracjom lub ich ograniczania (Bat 1, Bat 17, Bat 18):
— opracowanie i wdrozenie planu zarzadzania hatasem i wibracjami stanowiacego

czes$¢ systemu zarzgdzania srodowiskowego EMS (Bat 1, Bat 17),

— wiasciwa lokalizacja urzadzen i budynkoéw (Bat 18a),

— wdrozenie odpowiednich $rodkéw operacyjnych, tj. prowadzenie wszystkich
etapow procesu w halach, zastosowanie izolacji dzwigkoszczelnej budynkéw,
izolacja akustyczna (obudowanie) urzgdzen (Bat 18b, Bat 18e, Bat 18d),

- wykorzystanie urzadzen mato hatasliwych (Bat 18c),

— regularne kontrole i konserwacja urzadzen (Bat 17),

— wdrozenie monitoringu (Bat 17).”
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1.90. W punkcie XIV. decyzji, podpunkt XIV.2. otrzymuje brzmienie:

_XIV.2. Monitorowanie ilosci zuzywanych energii, materiatléw, surowcow i paliw
w instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw
i do kompostowania odpadow (BAT 11):

XIV.2.1. Maksymalna ilo§¢ zuzywanych energii, materiatow, surowcow i paliw
w instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadow
i do kompostowania odpadéw - zgodnie z tabelg nr 74:

Tabelanr 74

Lp. Surowce, materiaty

- : Jednostka Zuzycie
i energia

153 100, w tym:
— wezel mechanicznego i recznego przetwarzania
odpadéw - 117 000
1. | Olej napedowy dm?3/rok — Il linia technologiczna® - 30 000
~ kompostownia kontenerowa - 22 100
— Punk Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych (PSZOK) — 14 000

458, w tym:
— wezel mechanicznego i recznego przetwarzania
odpadow - 390
2. | Benzyna dm?3/rok — Illinia technologiczna® - 100
- kompostownia kontenerowa - 26
— Punk Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalinych (PSZOK) — 42

6 292, wtym:
— wezel mechanicznego i recznego przetwarzania
odpaddw - 5590
3. | LPG-gaz kg/rok — Il linia technologiczna® - 300
-~ kompostownia kontenerowa - 130
— Punk Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych (PSZOK) — 572

1287, w tym:
- wezet mechanicznego i recznego przetwarzania
odpadéw - 910
4. | Oleje silnikowe dm?3/rok — |l linia technologiczna® - 200
— kompostownia kontenerowa - 260
— Punk Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych (PSZOK) — 117

501, w tym:
— wezet mechanicznego i recznego przetwarzania
odpadow - 390
5. | Smary ka/rok — 1l linia technologiczna® - 100
— kompostownia kontenerowa - 65
Punk Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych (PSZOK) — 46

2216, wtym:
- wezel mechanicznego i recznego przetwarzania
odpaddéw - 1 820
Oleje przektadniowe Aok — 1l linia technologiczna® - 400
i hydrauliczne - kompostownia kontenerowa - 390
— Punk Selektywnego Zbierania Odpadow

Komunalnych (PSZOK) — 221
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183, w tym:
- wezet mechanicznego i recznego przetwarzania
odpadow - 143
7. | Srodek dezynfekujacy dmd/rok — Il linia technologiczna® - 10
— kompostownia kontenerowa - 20
— Punk Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych (PSZOK) - 20

183, w tym:
— wezet mechanicznego i recznego przetwarzania
odpadow - 143
8. | Srodek czyszczacy kg/rok — Il linia technologiczna® - 10
- kompostownia kontenerowa - 20
— Punk Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych (PSZOK) — 20

7 150, w tym:
- wezet mechanicznego i recznego przetwarzania
odpadoéw - 5200
9. | Srodek antyodorowy dm3rok | — Il linia technologiczna” - 0
— kompostownia kontenerowa — 1 300
— Punk Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych (PSZOK) — 650

1430, w tym:
— wezet mechanicznego i recznego przetwarzania
odpaddw - 1 040
10. | Sorbenty kg/rok — Il linia technologiczna® - 400
— kompostownia kontenerowa - 260
— Punk Selektywnego zbierania odpadow
komunalnych (PSZOK) — 130

24 200, w tym:
— wezet mechanicznego i recznego przetwarzania
Woda na cele odpadow - 22 400
11. | socjalno-bytowe m3/rok ~ Il linia technologiczna® - 30 000
i technologiczne - kompostownia kontenerowa — 1 000

— Punk Selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych (PSZOK) — 800

4 500, w tym:
— wezet mechanicznego i recznego przetwarzania
odpadéw - 4 200
12. | Energia elektryczna MWh/rok | — Il linia technologiczna’ - 200
— kompostownia kontenercowa - 100
— Punk Selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych (PSZOK) — 200

2 |l linia eksploatowana bedzie w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

1.91. W punkcie XVII.1.7.1. decyzji, podpunkt XVII.1.7.1.2. otrzymuje brzmienie:

»XVII1.7.1.2. Wezet biologicznego przetwarzania odpadow — proces stabilizacji
tlenowej frakcji podsitowych: (I etap — faza intensywna):”

1.92. W punkcie XVII.1.7.1. decyzji, podpunkt XVII.1.7.1.4. otrzymuje brzmienie:

XVII.1.7.1.4. Wezet biologicznego przetwarzania odpaddéw — proces stabilizacji
tlenowej frakcji podsitowych: (Il etap — faza dojrzewania):”

1.93. W punkcie XVIl.4. decyzji, podpunkt XVII.4.2. otrzymuje brzmienie:
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,XVIL.4.2. Monitoring s$ciekéw technologicznych z instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadow i instalacji do kompostownia odpadéw
(Bat 6, Bat 7):

XVIl.4.21. Punktem kontrolnym jakosci $ciekdw technologicznych bedzie
podczyszczalnia odciekéw, do ktérej wprowadzane bedg odcieki gromadzone
w zbiornikach bezodptywowych oraz studnia kontrolno - pomiarowa K-1
zlokalizowana w sgsiedztwie bokséw magazynowych przy hali technologicznej ZUO,
przed wprowadzeniem $ciekéw do miejskiej kanalizacji.

XVIl.4.2.2. Zakres i czestotliwos¢ monitorowania $ciekéw technologicznych:

— z wezta do mechanicznego i recznego przetwarzania odpadéw — zgodnie z tabelg
nr 74a. i nr 74b.:

Tabela nr 74a. Zakres i czestotliwo$é monitorowania obowiazujacy do dnia 31 marca 2021r.:

Lp. | Rodzaj substancji zanieczyszczajgcych an'gac::ﬁ;:rz fi;ﬁ:;wosc
ik Kadm (Cd)

2. Chrom (Cr)

3i Miedz (Cu)

4, Otow (Pb)

5 Nikiel (Ni)

6. Rte¢ (Hg)

7. Cynk (Zn)

8' CHZTCf . . . -
9 Zawiesiny ogolne co najmniej raz na trzy miesigce
10. Azot amonowy

11. Azot azotynowy

12. Fosfor agolny

13. Chrom™

14, Chlorki

13. Substancje ekstrahujace

sie eterem naftowym

16. BZT

17. Odczyn (pH)

18. temperatura

Tabela nr 74b. Zakres i czestotliwo$é monitorowania powigzany z najlepszymi dostepnymi
technikami obowiazujacy od dnia 1 kwietnia 2021r.:

: i ; : Minimalna czestotliwosé
Rodzaj substancji zanieczyszczajgecych monitorowsnia

Arsen (As)
Kadm (Cd)
Chrom (Cr)
Miedz (Cu)
Oldw (Pb)
Nikiel (Ni)
Rtec¢ (Hg)
Cynk (Zn}

,_
°

co najmniej raz w miesiacu 72

Gof N & ;] A W] MY =
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9. PFOA A im e R SR
€0 najmniej raz na sze$¢ miesiecy 2

10. PFOS

1. CHZTe:

12, Zawiesiny ogdine

13. Azot amonowy

14. Azot azotynowy

15. Fosfor ogélny

16. Chrom*® co najmniej raz na trzy miesigce
17. Chlorki

18. Substancje ekstrahujgce

sie eterem naftowym

19. BZT
20. Odczyn (pH)
21. temperatura

Y Substancje istotne emitowane w Sciekach oraz minimalna czestotliwo$é monitorowania ustalone zgodnie
z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT 6 i BAT 7).

¥ W ramach BAT nalezy monitorowac emisje do wody zgodnie z normami EN, a jezeli sa one niedostepne, to stosowad
normy 1SO, normy krajowe lub inne migedzynarodowe normy zapewniajgce uzyskanie danych o rownowaznej jakosci
naukowej.

— z wezta do biologicznego przetwarzania odpaddéw, w tym procesu stabilizacji
tlenowej i kompostowania (rzut odciekow partiami do podczyszczalni) — zgodnie
ztabelg nr 74b. i nr 74c.:

Tabela nr 74c. Zakres i czgstotliwos¢ monitorowania obowiazujacy do dnia 17 sierpnia 2022r.:

Lp. Rodzaj substancji Minimalna czestotliwoéé
zanieczyszczajacych monitorowania

1. Kadm {Cd)

2. Chrom (Cr)

3. Miedz (Cu)

4. Otow (Pb)

5. Nikiel (Ni}

B. Rte¢ (Hg)

T Cynk (Zn)

8. CHZTor S s
9 Zawlesiny, ogbine €O najmniej raz na trzy miesigce
10. Azot amonowy

T Azot azotynowy

12. Fosfor ogolny

13. Chrom®

14. Chlorki

15. Substancje ekstrahujace

sie eterem naftowym

16. BZT

17. Odczyn (pH)

18. temperatura

Tabela nr 74d. Zakres i czgstotliwo$¢ monitorowania powiazany z najlepszymi dostepnymi
technikami obowiazujacy od dnia 18 sierpnia 2022r.:
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Lp. Rodzaj substancji Minimalna czestotliwosc
zanieczyszczajgcych monitorowania

1. Arsen (As)

2 Kadm (Cd)

3. Chrom (Cr)

4, Miedz (Cu) g ERCRL g

co najmniej raz w miesiacu 12

5. Otoéw (Pb)

6. Nikiel (Ni)

7 Rtec (Hg)

8. Cynk (Zn)

9. PFOA LY g e

co najmniej raz na sze$¢ miesiecy "2

10. PFOS

11. CHZTcr

12. Zawiesiny ogoine

13 Azot amonowy

14. Azot azotynowy

15. Fosfor ogdlny

16. Chrom' co najmniej raz na trzy miesiace
17. Chlorki

18. Substancje ekstrahujace

sie eterem naftowym

19. BZT

20. Odczyn (pH)
21. temperatura

Y Substancje istotne emitowane w Sciekach oraz minimalna czestofliwo$é monitorowania ustalone zgodnie
z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT 6 i BAT 7).

2 W ramach BAT nalezy monitorowaé emisje do wody zgodnie z normami EN, a jezeli s one niedostepne, [o stosowac
normy ISO, normy krajowe lub inne migedzynarodowe normy zapewniajgce uzyskanie danych o réwnowaznej jakosci
naukowej.

XVIL.4.2.3. Monitorowanie ilosci odprowadzanych $ciekow (Bat 11) prowadzone
bedzie:
— z wezta do mechanicznego i recznego przetwarzania odpaddw oraz
— z wezla do biologicznego przetwarzania odpadéw, w tym procesu stabilizacji
tlenowej i kompostowania
za pomocy przeplywomierza zainstalowanego na rurociggu kanalizacyjnym
w studni kontrolno - pomiarowej K-1 przed wigczeniem do miejskiej kanalizacji.

XVIl.4.2.4. Czestotliwosé pomiaréw jakosci wod opadowych - co najmniegj
2 x w roku w okresie wiosny i jesieni, w czasie trwania opadéw w zakresie:

- zawiesiny ogolnej,

- weglowodory ropopochodne.

XVIl.4.2.5. Punktem kontrolnym jakosci wéd deszczowych odprowadzanych
z dachow i placu instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddow
bedzie wylot ozn. W2 (Dz. ew. nr 2177/15) oraz wylot W3 (Dz. ew. 2177/9).”

1.94. W punkcie XVIl. decyzji, podpunkt XVII.6. otrzymuje brzmienie:
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»XVI.L6. Monitoring emisji gazéw i pylow (emisja zorganizowana)
wprowadzanych do powietrza z instalacji do mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadow — (BAT 8, BAT 10):

XVIL.6.1. Stanowiska do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazow i pytow
do powietrza z instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw
(MBP) zamontowane beda:
- na emitorach E15 i E16 usytuowanych wewnatrz hali sortowni (wezet
do mechanicznego i recznego przetwarzania odpadow).
— na emitorach: E22, E23, E24, E25, E26, E27 oraz E28 (biofiltry - wezet
do biologicznego przetwarzania odpadow, w tym procesu stabilizacji tlenowej
i kompostowania).

XVIL6.2. Stanowisko pomiarowe bedzie na biezaco utrzymywane w stanie
umozliwiajagcym prawidtowe wykonywanie pomiaréw emisji oraz zapewniajgcym
zachowanie wymogéw BHP.

XVI1.6.3. Zakres i czestotliwos¢ prowadzenia pomiardw emisji z emitoréw:

— z wezta do mechanicznego i recznego przetwarzania odpadoéw - zgodnie
z tabelg nr 75.:

Tabela nr 75. Zakres i czestotliwo$¢ monitorowania, w tym powiazany z najlepszymi
dostepnymi technikami:

Lp. Emitor Zakres pomiarow Czestotliwosé pomiaréw -2

1. s e €0 najmniej raz na szes¢ miesiecy
E15 catkowite LZO

2. si:i::gvr:rfgér dwa razy w roku

3. Pyt ogé’rem co najmniej raz na sze§¢ miesigcy
E16 catkowite LZO

amoniak
4, ; . dwa razy w roku
siarkowodor

U Czestotliwosé monitorowania ustalona zgodnie z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT 8).

2 W ramach BAT haleZy monitorowac emisje zorganizowane do powietrza zgodnie z normami EN, a jezeli sg one niedostepne,
to stosowac normy ISO, normy krajowe lub inne migdzynarodowe normy zapewniajace uzyskanie danych o réwnowaznej
Jjakosci naukowe).

— z wezia do biologicznego przetwarzania odpaddw, w tym procesu stabilizacji
tlenowej i kompostowania - zgodnie z tabela nr 75a. i nr 75b.:

Tabela nr 75a. Zakres i czestotliwo$¢ monitorowania obowiazujacy do dnia 17 sierpnia 2022r.:

P mitor Zakres pomiarow Czestotliwosé pomiaréw
aceton
amoniak

1. E24 :
dwusiarczek dwumetylu 2 razy w roku
octan etylu
aceton
amoniak
2.
Red dwusiarczek dwumetylu 2 razy w roku

octan etylu
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Tabela nr 75b. Zakres i czestotliwo$é monitorowania powiazany z najlepszymi dostepnymi
technikami obowiazujacy od dnia 18 sierpnia 2022r.:

Lp. Emitor Zakres pomiaréw Czestotliwo$é pomiarow 12
pyt ogdtem
1 £22 amoniak co najmniej raz na sze$é miesiecy

catkowite LZO
stezenie odorow

pyt ogdtem
2 E23 amoniak co najmniej raz na szes$¢ miesigcy
' catkowite LZO

stezenie odorow

pyt ogétem

3 E9a amoniak co najmniej raz na sze$é miesiecy
: catkowite LZO

stezenie odoréw

pyt ogotem

2 E25 amoniak co najmniej raz na sze$¢ miesigcy
' catkowite LZO

stezenie odoréw

pyt ogotem

5 E26 amoniak co najmniej raz na sze$¢ miesiecy
’ catkowite LZO
stezenie odordéw

pyt ogétem
6 E27 amoniak co najmniej raz na sze$¢ miesiecy
’ catkowite LZO

stezenie odorow

pyt ogotem

7 E28 amoniak co najmniej raz na sze§é miesiecy
’ catkowite LZ0O

stezenie odoréw

" Czestotliwos$é monitorowania ustalona zgodnie z najiepszymi dostgpnymi technikami (BAT 8).

2} W ramach BAT nalezy monitorowa¢ emisje zorganizowane do powietrza zgodnie z normami EN, a jeZeli sg one
niedostepne, to stosowacd normy ISO, normy krajowe lub inne miedzynarodowe normy zapewniajgce uzyskanie danych
o rownowaznej jakosci naukowey.

VI.6.4. Pomiar emisji zanieczyszczen nalezy wykonywa¢ metodykami
referencyjnymi, w tym przynajmniej raz w okresie letnim.”

1.95. W punkcie XVII. decyzji, podpunkt XVI1.10. otrzymuje brzmienie:

,XVI.10. Ewidencja odpadow:

XVIL10.1. Caty strumien wszystkich odpaddéw przyjmowanych do instalacji bedzie
podlegat $cistej ewidencji. Prowadzony system umozliwiat bedzie kontrole
i rejestracje ilosci i sposobu gospodarowania kazdym rodzajem odpadu
przyjmowanym na teren instalacji oraz ogélne zbilansowanie odpadow. Ewidencja
przyjmowanych odpadéw prowadzona bedzie w sposéb pozwalajacy jednoznacznie
okreséli¢, gdzie zostaly skierowane przyjete ,na bramie” odpady, {j.;

— do mechaniczno — recznego sortowania,

— do biologicznego przetwarzania - stabilizacji tlenowej,

— do biologicznego przetwarzania — kompostowania,
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— do sktadowania,

~ do Zaktadowego Punktu Zbierania Odpadéw (ZPQOO),
— do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw (PSZOK),
- do miejsc magazynowania odpadéw zbieranych.

XVII.10.2. Informacja o wszystkich dostarczanych odpadach, po ich weryfikacji
w chwili przyjecia, odpaddéw i surowcé4w opuszczajgcych instalacje oraz frakcji
trafiajgcych do kompostowania, sktadowania lub do innego procesu odzysku
(np. rekultywacji) bedzie przechowywana w zakfadzie w postaci dokumentéw
wewnetrznych stuzgcych w obrocie odpadami.

XVII.10.3. W instalacji bedg rejestrowane i przechowywane dane dotyczgce rodzaju
I ilosci wszystkich odpadéw wytwarzanych oraz odpadéw przetwarzanych
w procesach odzysku, unieszkodliwiania, sktadowania.

XVII.10.4. Dla odpadow wytwarzanych o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw inne
niz wymienione w 19 12 11/ dla frakcji nadsitowej i podsitowej prowadzona bedzie
oddzielna ewidencja.

XVI.10.5. Dla kazdego rodzaju wytwarzanego odpadu o kodzie ex 19 05 99 /Inne
nie wymienione odpady/ prowadzona bedzie oddzielna ewidencja.

XVII.10.6. Ewidencja odpadéw prowadzona bedzie przy uzyciu dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw. System ewidenciji obejmowat bedzie
réwniez podstawowg charakterystyke odpadow oraz wyniki testéw zgodnosci.”

1.96. W punkcie XX. decyzji, podpunkt XX.11. otrzymuje brzmienie:

KAX.11. W celu sprawdzenia skuteczno$ci dziatania biofiltrow procesu biologicznego
przetwarzania odpadow, tj. dotrzymania stopnia redukcji substancji odorotwérczych
do poziomu ponizej 1000 ou/m* =zobowigzuje operatora instalacji w okresie
do dnia 17 sierpnia 2022 r. do przeprowadzania pomiaréw emisji zanieczyszczen
odorowych metoda olfaktometryczng z czestotliwoécig raz na rok w okresie letnim
na wybranych dwoéch pracujgcych emitorach.”

1.97. W punkcie XX. decyzji, dodaje podpunkt XX.21. o brzmieniu:

»XX.21. W celu sprawdzenia skutecznosci dziatania systemu dezodoryzacji hali
technologicznej ZUQ, tj. dotrzymania stopnia redukcji substancji odorotwérczych do
poziomu ponizej 6000 ou/m?®, zobowiazuje operatora instalacji do przeprowadzania
pomiarow emisji zanieczyszczen odorowych na emitorach E15 — E16 metoda
olfaktometryczng, z czestotliwoscia raz na rok. Wyniki ww. pomiaréw nalezy
przedktada¢ Marszatkowi Wojewoédztwa Podkarpackiego w terminie 30 dni od daty
ich wykonania.”
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1.98. W punkcie XX. decyzji, dodaje podpunkt XX.22. o brzmieniu:

,XX.22. Zobowigzuje operatora instalacji do utrzymywania ustanowionego
zabezpieczenia roszczen przez caly okres obowigzywania pozwolenia
zintegrowanego i po zakonczeniu obowigzywania tego pozwolenia, do czasu
uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczen, o ktorej mowa
w art. 48a ust. 18 ustawy o odpadach.

W przypadku, gdy gwarancja bankowa, ktéra okrelono zabezpieczenie roszczen,
zostata wydana na okres krotszy niz termin obowigzywania pozwolenia
zintegrowanego, operator instalacji kazdorazowo w terminie 14 dni od dnia jej
odnowienia przediozy Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego dokument
potwierdzajacy ten fakt.”

1.99. Podpunkt XXIl. decyzji otrzymuje brzmienie:

»XXIl. Zabezpieczenie roszczen:

XXIl.1. Instalacja do sktadowania odpadow:

XXI.1.1. W stosunku do zarzgdzajacego sktadowiskiem odpadoéw, tj. Miejskiego
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunainej — Kro$nienskiego Holdingu Komunalnego
Sp. z 0.0. w Krosnie ul. Fredry 12, 38 - 400 Krosno w zwiazku z prowadzeniem
sktadowiska odpadow ustanowione zostato zabezpieczenie roszczen z tytutu
wystgpienia negatywnych skutkéw w $rodowisku oraz szkéd w sSrodowisku
W rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w $rodowisku i ich naprawie, w wysokosci 100.000 zt. (stownie: sto tysiecy ztotych)
w formie polisy ubezpieczeniowej.

XXIl.1.2. Zobowigzuje zarzgdzajacego skiadowiskiem odpadow, tj. Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej — Kro$nienskiego Holdingu Komunalnego
Sp. z 0.0. w Krosnie ul. Fredry 12, 38 - 400 Krosno do utrzymywania ustanowionego
zabezpieczenia roszczen zwigzanego z eksploatacja instalacji do sktadowania
odpadoéw przez okres obowigzywania niniejszego pozwolenia zintegrowanego.
Oryginat dokumentu potwierdzajgcego utrzymanie ustanowionego zabezpieczenia
roszczen nalezy przedtozy¢ do Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie
do 14 dni od jego wydania.

XXI1.2. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw oraz
kompostowania odpadéw zielonych i ulegajacych biodegradacji selektywnie
zbieranych:

XXI.2.1. W stosunku do posiadacza odpadow Miejskiego Przedsigbiorstwa
Gospodarki Komunalnej — Kro$nienskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.0.
w Kroénie ul. Fredry 12, 38 - 400 Krosno ustanowione zostato zabezpieczenie
roszczenh umozliwiajgce pokrycie kosztéw wykonania zastepczego:
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1) decyzji nakazujgcej posiadaczowi odpadéw usuniecie odpadéw z miejsca
nieprzeznaczonego do ich sktadowania Ilub magazynowania, zgodnie
Z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

2) obowigzku wynikajgcego z art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
Z o odpadach,
- w tym usuniecia odpaddéw i ich zagospodarowania fgcznie z odpadami
stanowigcymi pozostato$ci z akcji gadniczej lub usuniecia negatywnych skutkow
w Srodowisku lub szkéd w $rodowisku w rozumieniu ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
w ramach prowadzonej dziatalno$ci polegajacej na zbieraniu i przetwarzaniu
odpadow, na podstawie posiadanego pozwolenia zintegrowanego na wiasny
koszt, w terminie wskazanym w decyzji wydanej w przypadku cofniecia
zezwolenia na przetwarzanie odpadow

— W wysokosci 1124 576, 95 zt. (stownie: jeden milion sto dwadziescia cztery
tysigce piecCset siedemdziesiat sze$¢ zitotych dziewiecdziesigt pieé groszy)
w formie gwarancji bankowe;j.

XXll.2.2. Zobowigzuje posiadacza odpadéw Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej — Kroénienskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o0.0. w Krosnie
ul. Fredry 12, 38 - 400 Krosno do utrzymywania ustanowionego zabezpieczenia
roszczen przez okres obowigzywania niniejszego pozwolenia zintegrowanego
uwzgledniajgcego zbieranie i przetwarzanie odpadéw oraz po zakonczeniu jego
obowigzywania, do czasu uzyskaniu ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia
roszczen. Oryginat dokumentu potwierdzajacego utrzymanie ustanowionego
zabezpieczenia roszczen nalezy przedtozy¢ do Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego w terminie do 14 dni od jego wydania.

XXIll. Obowiazki i warunki, dla ktorych w decyzji nie zostaly okreslone terminy
realizacji obowigzuja z chwila, gdy niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 9 pazdziernika 2019 r., znak: DS-910-79/10/19 (data wptywu:
9 pazdziernik 2019 r.) uzupetionym w dniu 28 pazdziernika 2019 r., znak: D$-910-
87/10/19 (data wplywu: 29 pazdziernika 2019r.), w dniu 19 listopada 2019 r., znak:
DS-910-97/11/19 (data wplywu: 21 listopada 2019 r.) i w dniu 5 marca 2020 r.,
znak: DS-910-25/03/20 (data wplywu: 9 marzec 2020 r.) Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej — Krosnienski Holding Komunalny Sp. z 0.0. w Kroénie
ul. Fredry 12, 38 - 400 Krosno (NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107) wystapito
z wnioskiem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spoéice
decyzjg Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 30.03.2016r., znak:
0S-1.7222.3.5.2015.MD zmieniona decyzjami z dnia 03.10.2016r., znak:
0S5-1.7222.37.12.2016.MD, z dnia 02.12.2016r., znak: OS-1.7222.37.19.2016.MD,
z dnia 14.06.2017r., znak: 0S-1.7222.29.7.2017.MD, z dnia 20.10.2017r., znak:
08-1.7222.29.31.2017.MD, z dnia 29.12.2017r., znak: 0S-1.7222.29.42.2017.MD,
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z dnia 30.05.2019r., znak: 0S-1.7222.35.5.2019.MD oraz z dnia 13.12.2019r., znak:
0S-1.7222.35.18.2019.MD na eksploatacje instalacji do sktadowania odpadow
innych niz niebezpieczne o zdolnoéci przyjmowania 217 ton odpadéw na dobe
i catkowitej pojemnosci 474 486,36 m?; instalacji do mechaniczno — biologicznego
przetwarzania odpadéw (MBP) o zdolnosci przetwarzania czesci mechanicznej
67 000 Mg/rok i zdolnosci przetwarzania czesci biologicznej 19 600 Mg/rok oraz
instalacji do kompostowania odpadéw zielonych oraz innych odpadow ulegajacych
biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolnosci przetwarzania 2 805 Mg/rok.

Informacja o przediozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o Srodowisku
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 931/2019.

Rozpatrujac wniosek oraz cato$¢ akt w sprawie ustalono, co nastepuje:

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 1 i pkt 3) ustawy Prawo ochrony srodowiska,
w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 47 i § 3 ust. 1 pkt 82 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), stwierdzono, ze organem
wiasciwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest marszatek wojewodztwa.

Analizujac przedtozong dokumentacje uznano, ze wnioskowane zmiany nie
beda powodowaé znacznego zwickszenia oddziatywania instalacji na Srodowisko
i nie mieszczg sie w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska.

Po przeanalizowaniu dokumentdw przedtozonych przez Whnioskodawce,
pismem z dnia 18 pazdziernika 2019 r., znak: OS-1.7222.35.18.2019.MD,
zawiadomiono Strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie
zmiany warunkéw w/w pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony s$rodowiska wersja elektroniczna wniosku zostata przestana do
Ministra Srodowiska przy pismie z dnia 18 pazdziernika 2019r., znak
0S-1.7222.35.18.2019.MD celem rejestraciji.

Dla ww. przedsiewziecia polegajacego na modernizacji i rozbudowie czesci
mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
komunalnych w Zaktadzie Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Kro$nie
w kierunku zwiekszenia odzysku materiatowego odpadow komunalnych,
w dniu 10 pazdziernika 2017 r., wydana zostata przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie decyzja znak: WO00S.4207.7.1.2017.MG.20
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsiewziecia.

Uwzgledniajac zapisy art. 41 ust. 6a. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2019 r, poz. 701 ze zm.) zwr6cono si¢ w dniu
21 pazdziernika 2019 r. do Prezydenta Miasta Krosna, jako organu wtasciwego ze
wzgledu na miejsce prowadzenia przez ww. MPGK Krosno Sp. z o.o. dziatalnosci
w zakresie przetwarzania i zbierania odpadéw o wydanie opinii dotyczacej
przedmiotowych instalacji (zmodernizowanej czgsci mechanicznej i PSZOK).
Prezydent Miasta Krosna nie wydat opinii w terminie okreslonym w art. 106 § 3
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
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(Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), tym samym w mys$l| przepiséw art. 41 ust. 6b.
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.)
przyjeto, ze dla ww. instalacji wydana zostata opinia pozytywna.

Jednoczesnie dziatajac na podstawie art. 183c. ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396
ze zm.), pismem z dnia 29 marca 2019r., znak: 0S-1.7222.35.5.2019.MD wystapiono
do Komendanta Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w  Kroénie
o przeprowadzenie kontroli zmodernizowanej czesci instalacji (cze$ci mechaniczne;
i PSZOK) w zakresie spetnienia wymagan okresionych w przepisach dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodno$ci z warunkami ochrony
przeciwpozarowej, o ktérych mowa w operacie przeciwpozarowym.

W dniu 20 listopada 2019r. Komendant Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej
w Krosnie pismem znak: MRZ.5560.82.1.2019 poinformowat, ze czynnosci
kontrolno-rozpoznawcze w instalacji przeprowadzone zostang po zakonczeniu
modernizacji ww. czesci instalacji. W zwiazku tym, zgodnie z wnioskiem Miejskiego
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej — Kroénienskiego Holdingu Komunalnego
Sp. z 0.0. z dnia 19 listopada 2019r., znak: DS-910-97/11/19 (data wplywu:
21 listopad 2019r.) przedmiotowe postepowanie w dniu 16 stycznia 2020r., pismem
znak: O8-1.7222.35.18.2019.MD zostato zawieszone. W dniu 9 marca 2020r. przy
pismie znak: DS-910-25/03/20 Spotka przediozyta zaktualizowany operat
przeciwpozarowy wykonany dla instalacji objetych pozwoleniem zintegrowanym
w Krosnie wraz z postanowieniem Komendanta Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Kro$nie z dnia 4 marca 2020r., znak: MRZ.5560.13.2020 i tym samym
pismem zwrocita sie z wnioskiem o podjecie przedmiotowego postepowania. W dniu
24 marca 2020r., zgodnie z przedtozonym wnioskiem organ podjat przedmiotowe
postepowanie.

Kolejno, przy piSmie z dnia 2 kwietnia 2020r., znak: MRZ.5560.20.2020
Komendant Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kroénie zaopiniowat
pozytywnie spetnienie wymagan instalacji w zakresie ochrony pozarowej oraz
w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o ktorych mowa
W znowelizowanym operacie przeciwpozarowym .

Zmiany objete zakresem niniejszego wniosku dotycza:

— wyposazenia instalacji w nowe urzadzenia techniczne i technologiczne,

— zmiany ilosci poszczegdélnych rodzajéw odpadow kierowanych do przetwarzania,

— rozszerzenia listy odpadéw przeznaczonych do zbierania,

- dostosowania zapiséw pozwolenia zintegrowanego dla czesci mechanicznego
I recznego przetwarzania odpadéw do wymogoéw konkluzji BAT z dnia
10 sierpnia 2018 r. dotyczacych najlepszych dostepnych technik
w odniesieniu do przetwarzania odpadéw, zgodnie z dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. Unii Europejskiej L 208/38)

Modernizacja i rozbudowa funkcjonujacej cze$ci mechanicznej instalacji (MBP)
objeta przebudowe istniejgcej hali technologicznej usytuowanej w Kroénie na dziatce
o nr. ewidencyjnym 2177/19 oraz jej doposazenie w urzadzenia technologiczne
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(modernizacja i rozbudowa nie wigzata sie z powstaniem nowych obiektow).
Modernizacja linii technologicznej przeprowadzona zostata w kierunku zwigkszenia
odzysku materialowego surowcow wtérnych wysegregowanych ze strumienia
zmieszanych odpadéw komunalnych i odpadéw pochodzacych z selektywnej zbiorki,
jak réwniez wyodrebnienia frakcji paliwowej o wysokiej jakosci czy tez frakcji
biologicznej. W hali wydzielona bedzie strefa roztadunku, skad poprzez uktad
przenoénikéw odpady trafia¢ beda do kabiny wstepnej segregacji, a nastepnie do
sita bebnowego 3 - frakcyjnego, gdzie rozsortowane bedg na 3 frakcje.
Z wyodrebnionych frakcji, za pomocg separatoréw balistycznych i optycznych jak
rowniez w kabinie wydzielane bedg metale zelazne i niezelazne, tworzywa sztuczne,
papier. Przemieszczanie odpadéw w calym ciggu technologicznym realizowane
bedzie w sposdb automatyczny z wykorzystaniem odpowiednich przeno$nikow
i podajnikéw. Hala wyposazona bedzie w urzadzenia ochrony powietrza
(zintegrowany system odpylania i neutralizacji na dwoch warstwach zioza wegla
aktywnego), ktére oczyszcza¢ beda powietrze ze wszystkich etapdw procesu
mechanicznego i recznego przetwarzania odpadoéw, w tym miejsc roztadunku
odpadéw, miejsc magazynowania odpadow i sortowania. Na emitorach E15 i E16
(2 sz.) odprowadzajacych oczyszczone powietrze z hali zamontowane beda
stanowiska pomiarowe. W hali w miejscu dotychczas eksploatowanej linii
technologicznej, ktdra zostata zdemontowana zamontowana bedzie nowa linia
technologiczna przeznaczona do sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych
oraz odpadéw selektywnie zbieranych w podziale na 3 frakcje o wielkosci 0-60 mm,
60-340 mm i powyzej 60 mm. tgczna moc przerobowa zmodernizowanej
i rozbudowanej sortowni nie ulegnie zmianie w odniesieniu do obowigzujacego
pozwolenia zintegrowanego i bedzie wynosita 67 000 Mg/rok, nie ulegng tez zmianie
poszczegblne rodzaje odpadéw poddawanych odzyskowi na mechanicznej i recznej
linii sortowniczej. Rozbudowana i zmodernizowana cze$¢ instalacji nie bedzie
powodowaé zwiekszenia zuzycia mediow, ilosci pobieranej wody oraz ilosci
powstajacych éciekéw technologicznych.

W zwiazku z przeprowadzong modernizacjg i rozbudowa ww. ©zgSci
instalacji, w tym zmiang zagospodarowania i wyposazenia hali technologicznej,
zainstalowaniem nowej linii technologicznej pozwalajacej na wydzielanie 3 frakcji
odpadéw o wielkosci 0-60 mm, 60-340 mm i powyzej 340 mm, zmiang miejsc
magazynowania odpadow, w obowigzujgcej decyzji wprowadzane zostaty zmiany
poszczegdlnych punktéw, tj. 11.1.2.1., 1.11.2.2.1.2, 11.11.22.22,, 114, 11.2.2.1.1,
226, 1.31.3, 1.3.31, I.3.3.1.1, 1.3.3.1.2, 1.3.3.1.3, 11.3.3.1.3., I.3.3.3,
1.3.3.4., 11.3.3.4.1.,, 1.3.34A,, 11334A1,V.3,V42,V46,V47, V48, V.3,
V.6. VI, VL1, V1.2, VI3, VI4 V42, 6 VI44, V46, VL5, VLA, VLA, VLAZ,
VIA3., VIA4, VIA42, VIA44., VIA4G., VILAS, VLB, VIB.1, VILBS5, V4,
XVI.1.7.1.2.. XVII.1.7.1.4. oraz pkt. XVIL.10. majace na celu dostosowanie tych
zapisow do obowigzujgcego stanu faktycznego.

W zwiazku z zastosowaniem w zmodernizowanej czesci instalacji systemu
odpylania powietrza z hali w postaci wentylatorow i modutow odpylajgcych
w pkt. XIll.3.2. niniejszej decyzji wprowadzono zmiany majgce na celu
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usystematyzowanie istniejgcych Zrédet hatasu, tak aby odzwierciedlaly stan
faktyczny.

Majac na wzgledzie wprowadzony przez gminy ustawowy obowiazek
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych i zmienny strumien poszczegélnych
frakeji odpadow segregowanych naptywajgcy do instalacji eksploatowanej przez
MPGK Krosno Sp. z o.0,, Spdka zawnioskowata o zwiekszenie ilosci
poszczegoblnych rodzajow odpadéw pochodzacych 2z selektywnej zbiorki
przyjmowanych do przetwarzania w wezle mechanicznego i recznego przetwarzania
odpaddéw w procesie R12. kgczna masa wszystkich odpadéw przetwarzanych
w instalacji mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpaddéw w procesie R12
nie ulegnie zmianie i wynosié bedzie 67 000 Mg/rok. Zmiany w zakresie
rozszerzenia listy odpadéw dopuszczonych do przetwarzania, zgodnie z wnioskiem
Spotki  wprowadzone zostaly w pkt. V.1. decyzji. Zwiekszony strumien
poszczegdinych rodzajow odpadoéw kierowanych do sortowania, jak i podziat
odpadéw na poszczegoéine frakcje powodowat bedzie zmiany w zakresie rodzajow
| ilosci odpaddéw wytwarzanych, powstajgcych w wyniku przetwarzania odpadow.
W zwigzku z tymi zmianami zmienione zostaly: pkt. V.1.2., pkt. XI.1.1.2.1.,
XlL1.1.2.2., XI1.11.1.2.3., XI1.1.1.2.3.A i XII.1.1.3. decyzji okreslajace rodzaje i ilosci
poszczegolnych odpadéw dopuszczonych do wytwarzania w poszczegolnych
weztach instalacji, pkt. XI1.1.2.2.1., XI1.1.2.2.3. i X11.1.2.2.5. okre$lajgce podstawowy
sktad chemiczny i wiasciwosci tych odpadéw, pkt. XII.1.1.2.1., XII.1.1.2.3.
i XI.1.1.3.  okreslajgcy sposoby dalszego zagospodarowania odpaddw

i XI1.1.2.3. ustalajgce miejsca i sposoby magazynowania odpadéw wytwarzanych.
W toku pracy instalacji wytwarzany bedzie takze odpad o kodzie 02 01 03 —
Odpadowa masa roslinna, powstajacy w wyniku wymiany zuzytej karpiny z biofiltréw
wezta do biologicznego przetwarzania odpadow | i Il systemu kontenerowego.
Odpad ten kierowany bedzie do procesu biologicznego przetwarzania R3
(pkt. VI.B.1., tabela nr 27a.).

Majac na uwadze zapewnienie fatwego dostepu do efektywnej segregadii
odpadéw dla wszystkich mieszkancéw gminy Krosno Spdtka wybudowata nowy
Punkt Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) majacy za zadanie
odbior wyselekcjonowanych odpadéw innych niz niebezpiecznych jak réwniez
odpadéw niebezpiecznych powstajacych w  gospodarstwach domowych,
rozszerzajgc tym samym dziatalnoS¢ w zakresie zbierania i gospodarowania
odpadami o dodatkowe rodzaje odpadéw mogace powstawaé w gospodarstwach
domowych oraz w lokalnych firmach i instytucjach (pkt X.3. decyzji tabele nr 29, 30,
31 oraz 31a.)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych zlokalizowany bedzie
na czesciach dziatek o nr ewidencyjnych 2035, 2029/1, 2037, 2034/1, 2126, 2128/1,
212011, 2129/2, 2132 potozonych w Krosnie przy ul. Biatobrzeskiej obreb
Biatobrzegi. W ramach PSZOK wykonane beda: rampa w konstrukcji modutowej,
zelbetowej, prefabrykowanej z zadaszeniem nad kontenerami, wiata magazynowo -
warsztatowa w konstrukcji stalowej obudowanej, zaplecze socjalno-administracyjne
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oraz $ciezka edukacyjna. Funkcjonowanie nowego PSZOK nie bedzie powodowac
zwiekszenia zuzycia mediow, ilosci pobieranej wody oraz ilosci powstajacych
Sciekow technologicznych. W pkt. X.1.4. decyzji okreslone zostaty rodzaje odpadow,
ktore beda zbierane w PSZOK oraz w pkt. X.3.4 okreslono miejsca i sposoby
magazynowania tych odpadéw oraz ich masy. W ramach zbierania odpadow Spotka
prowadzita bedzie réwniez Zaktadowy Punkt Odbioru Odpadow (ZPOO). Zgodnie
z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym Spoétka realizuje proces zbierania
odpadéw zaréwno odpadow niebezpiecznych jak i innych niz niebezpieczne.
W punkcie X. obowigzujgcej decyzji ustalone zostaly wymagania przewidziane dla
zezwolenia na zbieranie odpadéw, w tym: okreslono rodzaje odpadow
przewidzianych do zbierania, wskazano miejsce i metody zbierania odpadow oraz
okreslono miejsca magazynowania odpadéw zbieranych. Aktualnie, zgodnie
z przediozonym przez Spoétke wnioskiem w punkcie X.1. decyzji okreslajgcym
rodzaje odpadéw przeznaczonych do zbierania poszerzona zostata lista odpadéw
dopuszczonych do zbierania. Zbieranie odpadéw, zgodnie z punktem X.2. decyzji
prowadzone bedzie na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania =~ Odpadow
w Kroénie przy ul. Biatobrzeskiej 108, na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
2177/19, 2177/8, 2201, 2177/16, do ktérych prowadzacy instalacje dysponuje
tytulem prawnym. Zbieranie odpadéw prowadzone bedzie na utwardzonym
i ogrodzonym terenie, zabezpieczonym przed dostepem osob trzecich. Miejsca
zbierania odpaddéw bedg odpowiednio wyposazone w zamknietg wiate
magazynowg, szczelne utwardzone place, terminal wagowy, specjalistyczne
wielkogabarytowe kontenery i pojemniki stuzgce do gromadzenia zebranych
odpadéw. Spétka dysponowata bedzie specjalistycznymi  samochodami
przystosowanymi do transportu zbieranych odpadow (hakowce). Miejsca i sposob
magazynowania zbieranych odpadéw okreslone zostaty szczeg6towo w tabelach
nr 32, nr 33 i nr 34 niniejsze] decyzji. Po zebraniu odpadéw w ilosciach
uzasadniajacych transport, odpady przekazywane bedg zgodnie z hierarchig
postepowania z odpadami do przetwarzania w procesach odzysku lub
unieszkodliwiania. Metody i warunki zbierania odpaddw okreslone zostaty w pkt. X.4.
i pkt. X.5. decyzji.

Zbieranie i przetwarzanie odpadéw odbywaé sie bedzie z zachowaniem
zasad dotyczacych gospodarowania odpadami okreslonych w obowiazujgcych
ustawach i rozporzadzeniach w tym zakresie. Nadzo6r nad przebiegiem procesow
przetwarzania i zbierania odpadéw bedg sprawowaé osoby upowaznione,
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe w tym zakresie.

Dla przedmiotowe]j instalacji przeprowadzona zostata analiza w zakresie
spetnienia wymagan okreslonych w konkluzjach z dnia 10 sierpnia 2018 r.
dotyczacych najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania
odpadéw, zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
(Dz. U. Unii Europejskiej L 208/38). Jak ustalono, MPGK Krosno Sp. z o.o.
przedmiotows instalacie do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadow
dostosowywaé bedzie do spetnienia wymogow ww. konkluzji BAT w dwoch etapach.
W pierwszym etapie Spoétka wykonata modernizacje i rozbudowe czesci
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mechanicznej instalacji (wezta do mechanicznego i recznego przetwarzania
odpaddw) oraz ostatecznie w terminie do dnia 31 marca 2021 roku zdemontuje
Il linie technologiczng przeznaczong do przetwarzania odpadéw zmieszanych
komunalnych, usytuowang na placu. Tym samym, zastosowane w tej cze$ci
instalacji rozwigzania techniczne i technologiczne gwarantowac¢ bedg od dnia
1 kwietnia 2021 roku spetnienie wymogéw konkluzji BAT. W drugim etapie
realizowana bedzie przebudowa czesci biologicznej, ktoérej dostosowanie
do wymogow konkluzji BAT nastgpi w terminie nie poézniej jak do dnia
17 sierpnia 2022 rok. Ostatecznie, jako catos¢ instalacja do mechaniczno —
biologicznego przetwarzania odpadow w Kroénie zostanie dostosowana do
wymagan okreslonych w konkluzjach BAT w terminie nie diuzszym niz 4 lata
od dnia ich publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, t. do
17 sierpnia 2022 roku.

Do tego czasu czes¢ biologiczna instalacji bedzie eksploatowana wedtug
zasad okreslonych w aktualnym pozwoleniu zintegrowanym.

Zgodnie z wezwaniem Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia
18.02.2019r., znak: 0S8-1.7222.9.15.2018.MD oraz przedtozonym wnioskiem Spofki,
W niniejszej decyzji okreslone zostaly wymagania wynikajace z najlepszych
dostepnych technik (BAT), o ktérych mowa w ww. konkluzjach BAT.

W pkt. 11.3.A. decyzji wskazane zostaly, zgodnie z Bat 2 i Bat 5 zastosowane
w przedmiotowej instalacji techniki majace na celu poprawe ogéinej efektywnosci
srodowiskowe] zespolu urzadzen oraz ograniczenia ryzyka $rodowiskowego
zwigzanego z postepowaniem i przemieszczaniem odpadow.

W pkt. V.5.1. decyzji okreslone zostaty, zgodnie z Bat 4 i Bat 13 zastosowane
techniki majace na celu ograniczenia ryzyka $rodowiskowego zwigzanego
z magazynowaniem odpadow oraz zapobiegania emisjom odorow lub jezeli jest
to niemozliwe ich ograniczania.

W pkt. XI. decyzji, zgodnie z Bat 11 okreslone zostaly ilosci pobieranej wody
dla potrzeb wiasnych instalacji, natomiast w pkt. XI.1., zgodnie z Bat 19 i Bat 35
zastosowane techniki w celu zoptymalizowania zuzycia wody.

W mysl ww. konkluzji BAT, w celu zapobiegania emisjom rozproszonym do
powietrza, w szczegélnosci pytu, zwigzkéw organicznych i odordw lub jezeli jest to
niemozliwe, ich ograniczania w instalacji zastosowana bedzie technika majaca na
celu hermetyzacje (zamknigcie) wszystkich etapéw procesu mechanicznego
| biologicznego przetwarzania odpadéw, w tym kompostowania, od momentu
przyjecia odpaddw do instalacji az do wytworzenia gotowego produktu.

Po wykonanej modernizacji/rozbudowie czesci mechanicznej i czesci
biologicznej, ktora ostatecznie zakoriczona zostanie w terminie do 17 sierpnia 2022r.
instalacja spetni¢ bedzie wymogi konkluzji w tym zakresie.

Aktualnie, wprowadzone zmiany dotyczg | etapu dostosowania instalacji
do spetnienia wymogéw konkluzji BAT i obejmuja swym zakresem czesé
mechaniczna.

Hala wyposazona zostata w urzadzenia ochrony powietrza (zintegrowany
system odpylania i neutralizacji na dwéch warstwach ztoza wegla aktywnego — trzy
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jednostki), w ktérych oczyszczane bedzie powietrze ze wszystkich etapéw procesu
mechanicznego i recznego przetwarzania odpadéw, w tym miejsc roztadunku
odpadéw, miejsc magazynowania odpadoéw i sortowania. Proces mechanicznego
i recznego przetwarzania odpadéw realizowany bedzie w hali WYypOosazone;
w system wentylacji, a substancje zanieczyszczajace z ww. procesu odprowadzane
beda do powietrza dwoma emitorami E15 i E16 poprzez ww. uktad oczyszczania
powietrza. Natomiast proces biologicznego przetwarzania odpadéw, w tym proces
stabilizacji tlenowej i kompostowania prowadzony bedzie w kompostowni
kontenerowe] (I system kontenerowy — 22 szt. konteneréw kompostujacych i Ii
system kontenerowy — 24 szt. konteneréw kompostujgcych), wyposazonej w system
biofiltréow (7 szt. konteneréw), a substancje zanieczyszczajace z ww. procesu
odprowadzane beda do powietrza emitorami E22-E28. Takie rozwigzanie, zgodnie
z BAT 14.d. gwarantowaé bedzie ograniczenie emisji rozproszonej z instalacji,
dla ktorej w pkt. XVIIL.6. niniejszej decyzji okreslony zostat zakres i czestotliwosc
monitorowania zidentyfikowanych w strumieniu gazéw odlotowych istotnych
dla procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw substancji, zgodnie
z BAT 8 oraz okreslone zostaty dopuszczalne poziomy emisji powigzane
z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych
emisji NHs, odoréw, pytu i catkowitego LZO do powietrza, zgodnie BAT 34, Tabela
6.7. W ramach BAT 10, w pozwoleniu zintegrowanym ustalona zostata czestotliwos¢
monitorowania emisji odoréw. Jako sposdb monitorowania wskazano norme EN
z wykorzystaniem olfaktometrii dynamiczne;.

W pkt. XIl.2.1. decyzji, zgodnie z BAT 14 i BAT 39 okreslone zostaty
zastosowane w instalacji techniki majace na celu zapobieganie emisjom
rozproszonym do powietrza, w szczegoélnosci pytu, zwigzkéw organicznych i odoréw
lub ich ograniczania. W pkt. XI1.2.2. decyzji, zgodnie z BAT 12, BAT 13 i BAT 33
ustalone zostaly zastosowane techniki w celu zapobiegania wystepowaniu emisji
odoréw lub ich ograniczania oraz poprawienia ogéinej efektywnoéci Srodowiskowe;.
Natomiast w pkt. XI1.2.3. decyzji ustalono, zgodnie z BAT 3 wykaz strumieni gazéw
odlotowych z instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
w celu ograniczania emisji do powietrza, jako czes¢ systemu EMS, o ktérym mowa
w BAT 1.

Ponadto, w pozwoleniu zintegrowanym w celu uzyskania zgodnosci
z warunkami konkluzji BAT okreslone zostaly réwniez w pkt. XI1.4.3.1. decyzji,
zgodnie z BAT 19, BAT 20 i BAT 35 zastosowane w instalacji techniki majgce na
celu zmniejszenie ilosci wytwarzanych $ciekéw lub ich ograniczania. Natomiast
w pkt. X11.4.3.2. decyzji, zgodnie Bat 3 ustalony zostat wykaz strumieni Sciekow
technologicznych odprowadzanych z instalacji w celu ograniczania emisji do wody,
jako cze$é systemu EMS, o ktérym mowa w Bat 1. Ponadto, w pkt. XVI1.4.2. decyzji,
zgodnie z BAT 6 i BAT 7 okreslone zostaly istotne substancje zidentyfikowane
w Sciekach odprowadzanych z instalacji do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadéw i ustalona zostata czestotliwos¢ ich monitorowania oraz
zgodnie z BAT 20, Tabelg 6.2. BAT-AEL okreslone zostaty poziomy emisji
powiazane z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT-AELs) w odniesieniu do
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zrzutow  posrednich do odbiornika wodnego dla istotnych  substancji
zidentyfikowanych w $&ciekach odprowadzanych z instalacji do mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpadow.

Zgodnie z ww. BAT 6 i BAT 7 w sciekach monitorowane bedg istotne dla
procesu mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpaddw parametry $ciekow
| emitowane w nich substancje, tj. przeptyw Sciekéw, pH, temperatura, BZT, CHZTc,
arsen (As), kadm (Cd), chrom (Cr), miedz (Cu), otdw (Pb), nikiel (Ni), rte¢ (Hg),
cynk (Zn), z czestotliwoscig co najmniej raz na trzy miesigce oraz PFOA, PFOS
z czestotliwoscig co najmniej raz na 6 miesiecy.

Zastosowane techniki w celu zapobiegania emisjom hatasu i wibracjom lub ich
ograniczania, zgodnie z Bat 17 i Bat 18 okre$lone zostaty w XII.3.2.1. niniejsze;
decyzji. Z uwagi na niedalekg odlegto$¢ od obiektow wrazliwych w ramach Bat 17
Spotka opracowata | wdrozyta plan zarzadzania hatasem i wibracjami, jako czes¢
systemu zarzadzania Srodowiskowego EMS, o ktorym mowa w BAT 1, ktory
obejmowat bedzie wszystkie nastepujgce elementy:

a) protokdt zawierajgcy odpowiednie dziatania i harmonogramy;

b) protokdt monitorowania hatasu;

c) protokot reagowania na stwierdzone przypadki wystapienia hatasu;

d) program zapobiegania emisjom hatasu majacy na celu np. okreslenie ich zrodet,
monitorowanie emisji hatasu, okreslenie udziatlu poszczegodlnych Zzrodet oraz
wprowadzanie Srodkébw w zakresie zapobiegania emisjom hatasu i/lub ich
ograniczania;

e) przeglad historycznych przypadkoéw wystapienia hatasu i srodkéw zaradczych
oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat.

W pkt. XIV.2. decyzji, zgodnie z Bat 11 okreslone zostaty ilo$¢ zuzywanych
energii, materiatbw, surowcow | paliw wykorzystywanych dla potrzeb
przedmiotowych instalacji.

Wprowadzone w instalacji zmiany zwigzane s3 - przede wszystkim
z modernizacjg i przebudowg czeéci mechanicznej majaca na celu dostosowanie tej
czesci do obowigzku spetnienia wymogow konkluzji BAT. W ocenie Organu zmiany
te nie bedg stanowity istoinej zmiany instalacji w rozumieniu zapisow
art. 3 ustawy Pos.

Tym samym, uwzgledniajgc wszystkie przywotane w uzasadnieniu okolicznosci
faktyczne i prawne co do zawarto$ci wniosku, nalezato uwzgledni¢ zgdanie wniosku
Miejskiego  Przedsiebiorstwa  Gospodarki Komunalnej —  Kroénienskiego
Holdingu Komunalnego Sp. z o0.0. w Krosnie, ul. Fredry 12, 38-400 Krosno
(NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107) z dnia 9 pazdziernika 2019 r., znak:
DS-910-79/10/19 (data wplywu: 9 pazdziernik 2019 r.) wraz z jego uzupetnieniami
W sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spétce decyzjg
Marszatka Wojewoddztwa  Podkarpackiego z dnia  30.03.2016r., znak:
08-1.7222.3.5.2015.MD zmienione] decyzjami z dnia 03.10.2016r., znak:
08-1.7222.37.12.2016.MD, z dnia 02.12.2016r., znak: 0S-1.7222.37.19.2016.MD,
z dnia 14.06.2017r., znak: OS-1.7222.29.7.2017.MD, z dnia 20.10.2017r., znak:
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08-1.7222.29.31.2017.MD, z dnia 29.12.2017r., znak: 0S-1.7222.29.42.2017.MD,
z dnia 30.05.2019r., znak: 0S-1.7222.35.5.2019.MD oraz z dnia 13.12.2019r., znak:
08-1.7222.35.18.2019.MD na eksploatacje instalacji do sktadowania odpadoéw
innych niz niebezpieczne o zdolnosci przyjmowania 217 ton odpadéw na dobe
i catkowitej pojemnosci 474 486,36 m?; instalacji do mechaniczno — biologicznego
przetwarzania odpadéw (MBP) o zdolnosci przetwarzania czesci mechanicznej
67 000 Mg/rok i zdolnosci przetwarzania czesci biologicznej 19 600 Mg/rok oraz
instalacji do kompostowania odpadéw zielonych oraz innych odpadéw ulegajgcych
biodegradaciji selektywnie zbieranych o zdolnosci przetwarzania 2 805 Mg/rok.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie
sie co do zebranych materiatow.

Uwzgledniajgc powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu za posrednictwem
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Stronie przystuguje prawo do
zrzeczenia sie odwotania, ktére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewoddziwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewoddztwa Podkarpackiego
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez Strone
niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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SZAYKA WOJEWODZTWA

Otrzymuja:

1. Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunainej
— Kro$nienski Holding Komunalny Sp. z 0. o.
ul. Fredry 12, 38-400 Krosno

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszow

3. 0S-l. ala

Do wiadomosci:

1. Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszéw
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