MARSZALEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

0S-1.7222.37.12.2016.MD Rzeszéw, 2016-10-03

DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

— art. 155 wustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

— art. 378 ust. 2a pkt. 1 i pkt. 3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.), w zwigzku z § 2 ust. 1
pkt. 47 i § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej —
Krosnienskiego Holdingu Komunalnego Sp. z 0.0. w Kro$nie (NIP: 684-00-01-341,
Regon: 370374107) z dnia 09.08.2016r., znak: DS-910-52/08/16 (data wptywu:
10.08.2016r.) w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Spoétce
decyzjg Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2016r., znak:
0S-1.7222.3.5.2015.MD na prowadzenie instalacji do sktadowania odpadéw innych
niz niebezpieczne o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe
lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton; instalacji do unieszkodliwiania
odpaddw innych niz niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton na dobe
z wykorzystaniem obrébki biologicznej (instalacia MBP) oraz instalacji
do kompostowania odpadéw zielonych i innych odpadéw ulegajacych biodegradacii
selektywnie zbieranych, zlokalizowanych w Krosnie, przy ul. Biatobrzeskiej
106 i 108,

orzekam:

I. Zmieniam za zgoda stron decyzje Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 30 marca 2016r., znak: OS-1.7222.3.5.2015.MD udzielajacg Miejskiemu
Przedsigbiorstwu Gospodarki Komunalnej — Kros$nienskiemu Holdingowi
Komunalnemu Sp. z o.0. w Krosnie ul. Fredry 12, 38-400 Krosno
NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107 pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne
0 zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe i o catkowitej pojemnosci
ponad 25 000 ton; instalacji do unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne
o zdolnosci przetwarzania ponad 50 tcmw, z wykorzystaniem obroébki
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biologicznej (instalacja MBP) oraz instalacji do kompostowania odpadéw zielonych
I innych odpadéw ulegajacych biodegradacji selektywnie zbieranych w nastepujacy
sposob:

I.1. W punkcie 11.1.2.2. decyzji podpunkt 11.1.2.2.2. otrzymuje brzmienie:

,11.1.2.2.2. Prowadzone beda procesy:

- proces D8 - obrdbka biologiczna, w wyniku ktérej powstajg ostateczne zwiagzki
lub mieszanki, ktére sg unieszkodliwiane za pomocg ktéregokolwiek sposrod
procesow wymienionych w poz. D1- D12 - proces unieszkodliwiania frakciji
podsitowe] o kodzie ex 19 12 12, o wielkosci 0 - 20 mm, 20 — 80 mm i 0-80 mm,

- proces R12 - wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek
z procesow wymienionych w pozycji R1 — R11, tj. przesiewanie stabilizatu na
sicie o oczkach 20 mm, doczyszczanie stabilizatu celem uzyskania odpadu
o kodzie 19 05 03.”

.2. W punkcie 11.1.3. decyzji podpunkt 11.1.3.1. otrzymuje brzmienie:

,11.1.3.1. Zdolno$¢ przerobowa instalacji wynosi¢ bedzie maksymalnie 2 805 Mg/rok.
Instalacja pracowac bedzie 365 dni w roku.”

1.3. W punkcie 11.2.2.1. decyzji podpunkt 11.2.2.1.2. otrzymuje brzmienie:

1.2.2.1.2. Il linia technologiczna do mechanicznego przetwarzania odpadow:

Do dnia 31 grudnia 2017 r. linia zlokalizowana bedzie na zewnatrz w potudniowo —
wschodniej czesci Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw na utwardzonym placu
o facznej powierzchni ok. 275 m?> (27,5 m x10 m) posiadajgcym szczelng
nawierzchnie bitumiczng oraz system odwadniania, ktérym odcieki kierowane
beda do kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do oczyszczalni $Sciekow.
Od 1 stycznia 2018 r. Il linia technologiczna do mechanicznego przetwarzania
odpadow usytuowana bedzie w zhermetyzowanym pomieszczeniu.

W sktad linii wchodzi¢ beda:”

.4. W punkcie 11.2.2.1. decyzji podpunkt 11.2.2.1.2.1. otrzymuje brzmienie:

.2.2.1.2.1. Zasobnia zmieszanych odpadéw komunalnych - do dnia
31 grudnia 2017 r. zlokalizowana bedzie w potudniowo — wschodniej czesci Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadéw na utwardzonym placu o szczelnej nawierzchni
bitumicznej o wymiarach 24,0 m x 5,0 m. Plac posiadat bedzie system odwadniania,
ktorym odcieki kierowane bedg do kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do
oczyszczalni $ciekéow. Utwardzenie placu wykonane bedzie z podsypki z Klinca,
pospétki i zwiru, pod powierzchnig placu znajdowaé sie bedzie geomembrana.
Zasobnia posiadac bedzie 3 $ciany oporowe betonowe o wysokosci 2,70 m.
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Od 1 stycznia 2018 r. zasobnia zmieszanych odpadéw komunalnych usytuowana
bedzie w zhermetyzowanym pomieszczeniu.”

I.5. W punkcie 11.2.3. decyzji podpunkt 11.2.3.1. otrzymuje brzmienie:

1.2.3.1. Plac kompostowania odpadéw - wydzielony i oznakowany plac
o powierzchni ok. 1 449,58 m?, zlokalizowany w potudniowo — wschodniej czesci
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddw, o szczelnej nawierzchni bitumicznej,
obramowany kraweznikami drogowymi. Wyposazony bedzie w system liniowy
odprowadzania odciekéw z placu do kanalizacji sanitarnej, ktére kierowane beda
do oczyszczalni Sciekow. Przeznaczony bedzie do kompostowania odpadéw
zielonych oraz ulegajgcych biodegradacji selektywnie zebranych w pryzmach.
Do dnia 31 maja 2017 r. na placu tym prowadzony bedzie proces kompostowania
dwustopniowego (kompostowanie wstepne oraz dojrzewanie) odpaddéw zielonych
oraz ulegajgcych biodegradacji selektywnie zbieranych.

Od 1 czerwca 2017 r. na placu prowadzony bedzie wytgcznie Il etap kompostowania
(dojrzewanie) odpadow zielonych oraz ulegajacych biodegradacji selektywnie
zbieranych .”

.6. W punkcie 11.3.1. decyzji w podpunkcie 11.3.1.6. tiret trzeci od gory

otrzymuje brzmienie:

.~ zasobni odpaddw niesegregowanych zlokalizowanej w potudniowo-wschodniej
czesci ZUO przy placu do kompostowania — odpady, ktore kierowane beda na
Il linie technologiczng — w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.”

1.7. W punkcie 11.3.3. decyzji podpunkt 11.3.3.3. otrzymuje brzmienie:

11.3.3.3. Mechaniczne przetwarzanie odpadow - Il linia technologiczna
(eksploatowana na placu do dnia 31 grudnia 2017 r.):”

1.8. W punkcie 11.3.3.4. decyzji w podpunkcie 11.3.3.4.1.2.1. tiret szosty od gory

otrzymuje brzmienie:

,- odstepy pomiedzy pryzmami na placu: 1,0 m.”

1.9. W punkcie I1.3. decyzji podpunkt 11.3.4. otrzymuje brzmienie:

J.3.4. Proces technologiczny kompostowania odpaddéw zielonych oraz
selektywnie zbieranych ulegajacych biodegradaciji:”
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1.10. W punkcie 11.3.4. decyzji podpunkt 11.3.4.3. otrzymuje brzmienie:

,11.3.4.3. Na placu odpady formowane bedg w pryzmy przy uzyciu tadowarki. Pryzmy
do procesu dojrzewania bedg posiadaty nastepujgce parametry:

— typ pryzmy: trapezowa, przerzucana, w systemie otwartym,

- wysoko$¢ ok. 1,7 m,

— dtugosé ok. 55 m,

— szeroko$¢ dolnej podstawy ok. 3,2 m,

— szeroko$¢ gornej podstawy ok. 2,5 m,

— odstep miedzy pryzmami ok. 1,0 m,

Na placu kompostowni moze by¢ usypane jednorazowo 3 pryzmy o maksymalne;j
dtugosci ok. 55 m.”

1.11. W punkcie 11.3.4. decyzji podpunkt 11.3.4.4. otrzymuje brzmienie:

J11.3.4.4. Pryzmy uktadane beda réwnolegle do krawedzi placu z zachowaniem
odpowiednich  odstepéow miedzy pryzmami ok. 1,0 m umozliwiajacych
systematyczne przerzucanie wszystkich partii materiatu kompostowego.”

1.12. W punkcie 11.3.4. decyzji podpunkt 11.3.4.7. otrzymuje brzmienie:

1.3.4.7.  Minimalny czas prowadzenia procesu dwustopniowego kompostowania
odpadow zielonych oraz selektywnie zebranych ulegajacych biodegradacji wynosit
bedzie minimum 10 tygodni, w tym:

— kompostowanie wstepne - minimum 2 tygodnie,

— dojrzewanie - ok. 2 - 3 miesigce.”

1.13. W punkcie 11.3.4. decyzji podpunkt 11.3.4.8. otrzymuje brzmienie:

J11.3.4.8. Od 1 czerwca 2017 r. proces kompostowania wstepnego odpadow
zielonych oraz ulegajacych biodegradacji selektywnie zbieranych prowadzony
bedzie w zamknietych urzadzeniach technicznych (reaktorach) z systemem
ujmowania i oczyszczania powietrza poprocesowego.”

I.14. W punkcie lll.1. decyzji przypis nr 7) do tabeli nr 1 otrzymuje brzmienie:

,. Raz w miesigcu dla odpadéw kierowanych do skiadowania prowadzone beda badania pod
katem spetnienia wymagan okreslonych w zatgczniku nr 5 oraz nr 6 do niniejszej decyzji.
W przypadku braku spetnienia tych wymagan odpady kierowane bedg do biologicznego
przetwarzania w procesie D8 we wiasnej instalacji lub przekazywane bedg innym podmiotom
do zagospodarowania.”

08S-1.7222.37.12.2016.MD Strona 4 z 16



1.15. W punkcie V. decyzji podpunkt V.2. otrzymuje brzmienie:

»,V.2. Rodzaj i masa odpadow kierowanych na Il linie technologiczna.”

1.16. W punkcie V.4. decyzji w podpunkcie V.4.3. tiret trzeci od gory otrzymuje
brzmienie:

zasobni odpaddéw niesegregowanych zlokalizowanej w potudniowo-wschodniej
czesci ZUO przy placu do kompostowania — odpady kierowane na Il linie
technologiczng — nie dtuzej niz do dnia 31 grudnia 2017 r.”

”-

1.17. W punkcie V.6. decyzji tabela nr 19 otrzymuje brzmienie:

,rabelanr19
L Kod . Sposdb i miejsca magazynowania
P- | odpadu Rodzaj odpadu odpadéw
Odpady magazynowane bedg w zasobni
. _ zmieszanych odpadéw komunalnych,
1. | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) zlokalizowanej na placu na terenie
Ddperdy kamUREINE ZUO - nie diuzej niz do dnia
31 grudnia 2017 r.

1.18. W punkcie VI. decyzji podpunkt VI.1. otrzymuje brzmienie:

»,VI.1. Rodzaj i masa odpadéw kierowanych do obrébki biologicznej (I etap -
faza intensywna i Il etap - dojrzewanie):

Tabela nr 20
L Kod Rodzaj odpadu przetwarzanego Masa odp?)du
P odpadu Mg/rok

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione 2
1. | ex191212 |\ 19 12 11 - Frakcja o wielkosci 0-20 mm 5550
wydzielona na I linii technologicznej

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione
2. | ex191212 |w 19 12 11 — Frakcja o wielkosci 20-80 mm 12000
wydzielona na I linii technologicznej

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione
w 19 12 11 — Frakcja o wielkosci 0-80 mm
wydzielona na Il linii technologicznej

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrébki odpadoéw inne niz wymienione 1110
w 19 12 11 - Frakcja lekka z procesu oczyszczania
zawiesiny biofrakcji

5. ex 1912 12 10 000

6. ex 191212
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Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
7 ex191212 |2 mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione 1400

' w 19 12 11 - Frakcja ciezka z procesu oczyszczania
zawiesiny biofrakcji

R Sumaryczna masa frakcji podsitowej kierowanej do procesu wynosi¢ bedzie maksymalnie
19 600 Mg/rok.

2 llosé odpadéw skierowanych do procesu nie moze powodowaé przekroczenia maksymalnych

ilosci odpadow dopuszczonych do przetwarzania w instalacji. W przypadku braku mozliwosci
przetworzenia odpady przekazywane bedg innym posiadaczom.

N Odpady kierowane beda bezposrednio do Il etapu stabilizacji tlenowej (dojrzewania).”

I.19. W punkcie VL.5. decyzji podpunkt VI.5.1. otrzymuje nowe brzmienie oraz
dodaje podpunkt VI.5.2. o brzmieniu:

.V1.6.1. Frakcja podsitowa wydzielona na liniach technologicznych (I i Il linii
technologicznej) kierowana bedzie bezposrednio do procesu biologicznego
przetwarzania. Dopuszcza sie magazynowanie frakcji podsitowej odpadow
w przypadku konieczno$¢ przedtuzenia fazy intensywnej procesu stabilizaciji,
nie dituzej jednak niz 4 dni. Odpady magazynowane beda w kontenerze na placu
obok hali technologicznej ZUO lub boksie magazynowym oraz luzem w punkcie
przygotowania odpadéw. Miejsce magazynowania odpadéw bedzie oznakowane
kodem i rodzajem odpadu. Podana bedzie data skierowania odpadéw do
magazynowania w celu ustalania dtugosci czasu magazynowania. Partia odpadéw
z jednego dnia nie bedzie mieszana z partiami dni kolejnych, dzienne partie usypane
beda obok siebie oraz kazda partia oznaczona bedzie tabliczkg. W trakcie
magazynowania odpady nie moga byé rozproszone.

VI.5.2. Frakcja ciezka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji przed
skierowananiem do Il etapu stabilizacji tlenowej (dojrzewania) magazynowana
bedzie w kontenerze na terenie ZUO, odpady te magazynowane beda przez okres
maksymalnie 4 dni.”

1.20. W punkcie IX.1. decyzji tabela nr 27 otrzymuje brzmienie:

,1abela nr 27
Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu przetwarzanego Masa odpadu
Mg/rok "
1. 02 0103 | Odpadowa masa roslinna 20
3) | Surowce i produkty nie nadajgce sie do spozycia 400
2. | 0203047 | etworstwa
Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia 50
2 0210601 i przetwoérstwa
2) | Trociny, wiory, $cinki, drewno, ptyta wiérowa i fornir inne 100
4 | 0301057 | iy Wymienione w 03 01 04
20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacii 200
6. 20 02 01 Odpady ulegajace biodegradaciji 2 805
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" Masa selektywnie zbieranych odpadéw zielonych i innych bioodpadéw kierowanych do procesu
biologicznego przetwarzania metodg R3 wyniesie tacznie nie wiecej niz 2 805 Mg/rok.

2 Odpady kierowane do procesu bedg wstepnie rozdrabniane.

¥ Odpady kierowane do procesu nie bedg posiadaty opakowar.”

1.21. W punkcie IX. decyzji podpunkt IX.3. otrzymuje brzmienie:

»I1X.3. Miejsce przetwarzania odpadow zielonych oraz selektywnie zebranych
ulegajacych biodegradaciji:

Proces kompostowania odpaddéw, wymienionych w pkt. [IX.1., tabeli nr 27
prowadzony bedzie na placu, na dziatce o nr ewidencyjnym 2177/19, na terenie
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw przy ul. Biatobrzeskiej 108 w Kro$nie, do ktorej
prowadzacy instalacje dysponuje tytutem prawnym.

Od 1 czerwca 2017 r. proces kompostowania wstepnego odpaddw zielonych
oraz ulegajgcych biodegradacji selektywnie zbieranych prowadzony bedzie
w zamknietych urzadzeniach technicznych (reaktorach) z systemem ujmowania
i oczyszczania powietrza poprocesowego, zgodnie z warunkami okreslonymi
w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.”

1.22. W punkcie 1X.4. decyzji podpunkt 1X.4.3. otrzymuje brzmienie:

,1X.4.3. Proces kompostowania odpadéw zielonych oraz ulegajgcych biodegradacji
selektywnie zbieranych realizowany bedzie jako dwustopniowa stabilizacja tlenowa
(kompostowanie wstepne oraz dojrzewanie).

Do dnia 31 maja 2017 r. proces kompostowania (kompostowanie wstepne oraz
dojrzewanie) realizowany bedzie na placu. Odpady formowane bedga w pryzmy
o szerokosci dolnej podstawy ok. 3,2 m, szerokosci gérnej podstawy ok. 2,5 m
i przekroju ok. 7,8 m% Dtugos¢ pryzmy wynosié¢ bedzie maksymalnie ok. 55 m.
Pryzmy uktadane beda réwnolegle do krawedzi placu z zachowanie odpowiednich
odstepéw miedzy pryzmami ok. 1,0 m.

Od 1 czerwca 2017 r. pierwszy etap procesu kompostowania wstepnego odpadow
zielonych oraz ulegajacych biodegradacji selektywnie zbieranych prowadzony
bedzie w zamknietych urzadzeniach technicznych (reaktorach), natomiast Il etap
procesu (dojrzewanie) prowadzony bedzie na placu. Odpady formowane bedag
w pryzmy o szerokosci dolnej podstawy ok. 3,2 m, szerokosci gérnej podstawy
ok. 2,5 m i przekroju ok. 7,8 m2. Diugo$é pryzmy wynosi¢ bedzie maksymalnie
ok. 55 m. Pryzmy ukfadane beda réwnolegle do krawedzi placu z zachowanie
odpowiednich odstepéw miedzy pryzmami ok. 1,0 m.”

1.23. W punkcie IX. decyzji podpunkt IX.5. otrzymuje brzmienie:
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JAX.5. Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw przeznaczonych do
kompostowania:

Tabela nr 28a.

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Sposoéb i miejsce magazynowania
odpadoéw *

1.

02 0103

Odpadowa masa roslinna

02 03 04

Surowce i produkty nie nadajgce
sie do spozycia i przetwoérstwa

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne
do spozycia i przetwérstwa

Odpady przed skierowaniem do procesu
magazynowane bedg w zadaszonym
zelbetowym boksie o wymiarach 6 m x 9 m
x 3 m posiadajgcym 3 $ciany oporowe,
usytuowanym w potudniowo-zachodniej
czesci ZUO. Odpady magazynowane bedg
maksymalnie przez okres 48 godz.

03 0105

Trociny, wibry, $cinki, drewno,
ptyta wiérowa i fornir inne niz
wymienione w 03 01 04

| odpadow

Odpady przed skierowaniem do procesu
magazynowane bedg luzem na placu
o] nawierzchni bitumicznej (punkt
przygotowania odpadow do
kompostowania). Miejsce magazynowania
opisane bedzie kodem
i rodzajem magazynowanego odpadu.

20 0108

Odpady  kuchenne
biodegradacji

ulegajace

Odpady przed skierowaniem do procesu
magazynowane bedg w zadaszonym
zelbetowym boksie o wymiarach 6 m x 9 m
X 3 m posiadajgcym 3 $ciany oporowe,
usytuowanym w potudniowo-zachodnigj
czgéci ZUO. Odpady magazynowane
bedg maksymalnie przez okres 48 godz.

2002 01

Odpady ulegajgce biodegradaciji -
gatezie

Odpady przed skierowaniem do procesu
magazynowane bedg luzem na placu
o] nawierzchni bitumicznej (punkt
przygotowania odpadow do
kompostowania). Miejsce magazynowania
odpadoéw opisane bedzie kodem
i rodzajem magazynowanego odpadu.

Odpady ulegajgce biodegradacji

Odpady przed skierowaniem do procesu
magazynowane bedg w zadaszonym
zelbetowym boksie o wymiarach 6 m x 9 m
X 3 m posiadajgcym 3 $ciany oporowe,
usytuowanym w potudniowo-zachodniej
czesci ZUO. Odpady magazynowane bedg
maksymalnie przez okres 48 godz.

* Tabela nr 28a. okresla sposéb i miejsca magazynowania odpaddéw zielonych oraz ulegajgcych
biodegradacji do czasu modernizacji Zaktadu.

I.24. W punkcie XII.1.1.3. decyzji tabela nr 39 otrzymuje brzmienie:

.Tabela nr 39
. Masa Pochodzenie odpadu
Lp. :m:’ Reaza) sdpadu odpadéw |  (zrédto, miejsce
SEpat Mg/rok * wytwarzania)
Odpady inne niz niebezpieczne
1. 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadow 1122 Odpavtljy wytwgrzane
. procesie
komunalnych i podobnych
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kompostowania
odpadow zielonych
oraz ulegajacych
biodegradaciji
selektywnie zebranych
- proces R3

Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom
2. 190503 | (nienadajacy sie do wykorzystania) 533

* taczna ilos¢ odpadow wytworzonych w wyniku biologicznego przetwarzania odpadéw w procesie
R3 nie moze przekroczy¢ 2 805 Mg/rok.”

1.25. W punkcie XIll.4.1. decyzji podpunkt Xll.4.1.1. otrzymuje brzmienie:

,XI.4.1.1. llo§¢ odciekdw odprowadzanych ze sktadowiska odpaddéw, w tym wod
z drenazu geologiczno - sygnalizacyjnego (Sciekéw drenazowych) bedzie wynosic:

Qmaxa = 150 m%d - w okresie bezdeszczowym
Qmaxa = 1800 m*d - w okresie deszczowym”

1.26. W punkcie Xll.4.3. decyzji podpunkt Xll.4.3.1. otrzymuje brzmienie:

,XI1.4.3.1. llo$¢ sciekdw technologicznych z wezta do mechaniczno — biologicznego
przetwarzania odpadéw, w tym odcieki poprocesowe z bioreaktorow, z mycia
posadzek, z placu dojrzewania stabilizatu, z instalacji kompostowni odpadoéw
zielonych w tagcznej ilosci wynosi¢ bedzie:

Q maxd=6,72 m*/d
3
Q =1680m /r
maxr

1.27. W punkcie XVII.7. decyzji podpunkt XVII.7.2. otrzymuje brzmienie:

,XVII.7.2. Pomiary hatasu w Srodowisku przeprowadzane bedg po kazdej zmianie
procedury pracy instalacji lub wymianie urzadzen wymienionych w pkt. XIIl.3.1.,
tabeli nr 69 i w pkt. XIl1.3.2. tabelach nr: 70, 71i72.”

1.28. W punkcie XVII.9. decyzji podpunkt XVII.9.1.2. otrzymuje brzmienie:

,XVI1.9.1.2. Raz w miesigcu odpady wytwarzane o kodzie ex 19 12 12 o wielkosci
0-20 mm przed skierowaniem do sktadowania poddane beda sprawdzeniu pod
katem spetnienia nastepujgcych wymagan:

Dopuszczalne graniczne wartosci:

Zakres badan Dopuszczalne graniczne wartosci
Ogolny wegiel organiczny (TOC) 5% suchej masy
Strata przy prazeniu (LOI) 8% suchej masy*
Ciepto spalania 6 MJ/kg suchej masy
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Wyniki dla kazdej badanej partii bedg rejestrowane w dokumentach wewnetrznych
obstugi instalacji. Uwierzytelnione kserokopie tych wynikéw przekazywane bedg do
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego w formie sprawozdan
kwartalnych, w celu kontroli wykonania warunkéw pozwolenia.”

1.29. W punkcie XX. decyzji podpunkt XX.1. otrzymuje brzmienie:

,XX.1. Prowadzacy instalacje do dnia 31 maja 2017 r. wyposazy instalacje
kompostowni odpadéw zielonych oraz ulegajgcych biodegradacji selektywnie
zbieranych, o ktérej mowa w pkt. 11.2.3. niniejszej decyzji w zamkniete urzadzenie
techniczne (reaktor) z systemem ujmowania i oczyszczania gazéw powstatych
w wyniku prowadzonego procesu kompostownia. Od 1 czerwca 2017 r. proces
kompostowania wstepnego odpadéw zielonych oraz ulegajacych biodegradaciji
selektywnie ~zbieranych prowadzony bedzie w zamknietych urzadzeniach
technicznych (reaktorach) z systemem ujmowania i oczyszczania powietrza
poprocesowego.”

1.30. W punkcie XX. decyzji podpunkt XX.3. otrzymuje brzmienie:

,XX.3. Zobowigzuje operatora instalacji do umieszczenia Il linii technologicznej oraz
zasobni przeznaczonej do magazynowania zmieszanych odpadéw komunalnych
w obiekcie zamknigtym wyposazonym w instalacije do oczyszczania gazéw
odlotowych powstatych w wyniku prowadzonego procesu w terminie do dnia
31 grudnia 2017 r.”

Il. Obowiazki i warunki, dla ktérych nie okreslono w niniejszej decyzji
terminéw realizacji obowiazuja z dniem gdy niniejsza decyzja stanie sie
ostateczna.

lll. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 09 sierpnia 2016 r., znak: DS-910-52/08/16 (data wptywu:
10 sierpnia 2016 r.) Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej —
Krosnienski Holding Komunalny Sp. z 0.0. w Kro$nie (NIP: 684-00-01-341, Regon:
370374107) wystgpito z wnioskiem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
udzielonego Spoétce decyzjg Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
30 marca 2016r., znak: 0S-1.7222.3.5.2015.MD na prowadzenie instalacji do
sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci przyjmowania ponad
10 ton odpaddw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton; instalacji do
unieszkodliwiania odpaddéw innych niz niebezpieczne o zdolnos$ci przetwarzania
ponad 50 ton na dobe z wykorzystaniem obrobki biologicznej (instalacja MBP) oraz
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instalacji do kompostowania odpadéw zielonych i innych odpadéw ulegajacych
biodegradaciji selektywnie zbieranych.

Informacja o przedtozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 575/2016.

Rozpatrujac wniosek oraz catos¢ akt w sprawie ustalono, co nastepuje:

Wszystkie trzy w/w instalacje potozone sg na terenie jednego Zaktadu. Jedna
z instalacji sktadowisko odpadéw mogace przyjmowac odpady w ilosci nie mniejszej
niz 10 Mg/dobe i o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25000 Mg, na podstawie
§ 2 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz.
71) zaliczane jest do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé
na srodowisko dla ktérych, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony
srodowiska organem wifasciwym do zmiany wnioskowanej decyzji jest Marszatek
Wojewodztwa Podkarpackiego. Tym samym, dla pozostatych przedsiewziec¢
potozonych na tym terenie organem wtasciwym do zmiany przedmiotowej decyzji
bedzie réwniez Marszatek Wojewodztwa.

Sktadowisko odpadow zaklasyfikowane zostato, zgodnie z pkt. 5 ppkt 4)
zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowacC znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementdédw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U.
z 2016r. poz. 71) do instalacji mogacych powodowac¢ znaczne zanieczyszczenie
poszczegoblnych elementow przyrodniczych albo Srodowiska jako cato$ci, ktorych
funkcjonowanie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw MBP
zaklasyfikowana zostata, zgodnie z pkt. 5 ppkt 3 a) zatagcznika do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowaC znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow
przyrodniczych albo Srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014r., poz. 1169) do
instalacji do unieszkodliwiania odpaddéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci
przetwarzania ponad 50 ton na dobe, z wykorzystaniem obrobki biologicznej,
funkcjonowanie ktérej rowniez wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z wnioskiem Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej —
Kro$nienskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o0.0. w Kro$nie, na podstawie
art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska pozwoleniem zintegrowanym
objeta zostata takze instalacja niewymagajacg pozwolenia zintegrowanego potozona
na terenie tego samego zakfadu, co instalacje wymagajace takiego pozwolenia, tj.
kompostownia pryzmowa do przetwarzania odpadéw zielonych oraz ulegajgcych
biodegradaciji selektywnie zbieranych.

Po analizie formalno-prawnej ztozonych dokumentéw, pismem z dnia
18 sierpnia 2016r., znak: 0OS-1.7222.37.12.2016.MD, zawiadomiono Strone
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany warunkéw w/w
pozwolenia zintegrowanego.
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Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo

ochrony srodowiska wersja elektroniczna wniosku zostata przestana do Ministra
Srodowiska przy pismie z dnia 18 sierpnia 2016 r., znak: 0S-1.7222.37.12.2016.MD
celem rejestracji.

Uwzgledniajac wniosek Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej

— Krosénienskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.0. ul. Fredry 12 w Kro$nie
oraz przedtozone dokumenty, w tym decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje planowanych przedsiewzie¢, w obowigzujacym pozwoleniu
zintegrowanym wprowadzono nastepujgce zmiany:

1.

Wydtuzony zostat termin zobowigzujacy operatora instalacji do wyposazenia
instalacji kompostowni odpadéw zielonych oraz ulegajgcych biodegradacii
selektywnie zbieranych w zamknigte urzadzenie techniczne (reaktor)
z systemem ujmowania i oczyszczania gazéow powstatych w wyniku
prowadzonego procesu kompostownia - do dnia 31 maja 2017 r.

W celu realizacji powyzszego warunku Spoétka podjeta dwutorowe dziatania, tj.:
dziatania dorazne polegajgce na zakupie i montazu instalacji kontenerowej
sktadajacej sie z 10 reaktoréw z terminem realizacji do korca | pétrocza 2017 .,
w ktoérej realizowany bedzie proces wstepnego kompostowania odpadow
zielonych oraz ulegajgcych biodegradaciji selektywnie zbieranych. Jednoczesnie,
w celu zmniejszenia wptywu na $rodowisko w Il etapie kompostowania odpadéw
Spotka wykorzystywaé bedzie samojezdng przerzucarke wraz ze zwijarkag
wiokniny redukujgcej emisje pytu. Wiokning redukujaca emisje w trakcie
przerzucania przykrywane beda zaréwno pryzmy stabilizowane jak réwniez
kompostowane. Planowany termin realizacji — pazdziernik 2016 r.

Dziatania docelowe polega¢ bedg na budowie instalacji do biologicznego
przetwarzania odpadéw z terminem realizacji w 2018 r. Instalacja oparta bedzie
na zestawie modutow, samodzielnie obudowanych, wyposazonych w system
aktywnego napowietrzania strumieniem powietrza od dotu i odprowadzaniem
gazéw procesowych, z zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym przedostawanie
sie nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery. W zataczeniu do
przedmiotowego wniosku przedtozony zostat harmonogram planowanych do
wykonania prac zwigzanych z realizacja w/w inwestycji, w tym m.in. decyzja
Prezydenta Miasta Krosna z dnia 20.08.2014r., znak: KS.6220.1.33.2013.C
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.
,Budowa kompostowni, instalacji do stabilizacji tlenowej odpadéw organicznych
przy ZUO w Kro$nie przy ul. Biatobrzeskiej 108" uzgodniona przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie postanowieniem
z dnia 10.06.2014r., znak: WO0S.4242.7.2.2014.KB-22.

Planujac realizacje w/w warunku decyzji zarzadzajacy instalacja winien
mie¢ na wzgledzie, iz ostatecznie przyjete rozwigzania techniczne
zastosowane w instalacji musza uwzglednia¢ hermetyzacje na kazdym
etapie procesu, w tym w szczegdlnosci procesu biologicznego
przetwarzania odpadow oraz odprowadzanie powietrza procesowego przez
biofiltry.
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Uwzgledniajac powyzsze, zgodnie z wnioskiem Spotki wydtuzony zostat termin
zobowiazujacy operatora instalacji do wyposazenia instalacji kompostowni
w zamkniete urzadzenie techniczne (reaktor) z systemem ujmowania
i oczyszczania gazéw powstatych w wyniku prowadzonego procesu
kompostownia - do dnia 31 maja 2017 r. Tym samym, zmiany w tym zakresie
wprowadzone zostaty w nastepujacych punktach decyzji 11.2.3.1, 11.3.4, IX.3,,
IX.4.3. oraz XX.1.

2. Wydtuzony zostat termin zobowigzujgcy operatora instalacji do umieszczenia
Il linii technologicznej oraz zasobni przeznaczonej do magazynowania
zmieszanych odpadéw komunalnych w obiekcie zamknietym wyposazonym
w instalacje do oczyszczania gazow odlotowych powstatych w wyniku
prowadzonego procesu — do dnia 31 grudnia 2017 r.

Kierujagc sie koniecznoscig zapewnienia wysokiego poziomu recyklingu
odzyskiwanych frakcji materiatowych Spétka podjeta dziatania zmierzajgce do
przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy czesci mechanicznej instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddéw komunalnych, tak aby
proces roztadunku oraz przetwarzania wszystkich zmieszanych odpadow
komunalnych prowadzony byt w zamknietej hali technologicznej. Wskazany
warunek zhermetyzowania |l linii technologicznej Spétka planuje zrealizowac
poprzez przeprowadzenie modernizacji instalacji eksploatowanej od 2006 roku
(I linia technologiczna). W wyniku prac modernizacyjnych Spétka zamierza
zlikwidowac instalacje do przetwarzania zawiesiny biofrakcji a wszystkie odpady
komunalne zmieszane oraz selektywnie zbierane przetwarza¢ na jednej linii
technologicznej usytuowanej w zamknietej hali technologicznej wyposazone;j
w instalacje do oczyszczania gazow odlotowych powstatych w wyniku
prowadzonego procesu. W zwigzku z czasem potrzebnym na dokonanie prac
rozbiérkowych i montazowych (przedstawionych szczegdétowo w zataczonym do
wniosku harmonogramie), zgodnie z wnioskiem Spotki ustalony zostat nowy
termin realizacji warunku okreslonego w decyzji w zakresie dostosowania
proceséw przetwarzania zmieszanych odpadéw kierowanych dotychczas na
Il linie technologiczng do spetnienia wymogéw BAT w terminie do dnia
31 grudnia 2017 r.

Uwzgledniajac powyzsze, zmiana terminu realizacji warunku zobowigzujgcego
operatora instalacji do umieszczenia Il linii technologicznej oraz zasobni
przeznaczonej do magazynowania zmieszanych odpadéw komunalnych
w obiekcie zamknietym wyposazonym w instalacje do oczyszczania gazow
odlotowych powstatych w wyniku prowadzonego procesu w nieprzekraczajgcym
terminie do 31 grudnia 2017 r. wprowadzona zostata w nastepujacych punktach
decyzji: 11.2.2.1.2.,11.2.2.1.2.1.,11.3.1.6., 11.3.3.3., V.2,, V.4.3., V.6., XX.3.

3. Zwiekszona zostata zdolno$¢ przerobowa instalacji do kompostowania odpadow
zielonych i innych odpadéw ulegajacych biodegradacji selektywnie zbieranych —
do 2 805 Mg/rok.

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym, Spoétka prowadzi proces
przetwarzania odpadéw zielonych oraz ulegajgcych biodegradacji selektywnie
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zbieranych metodg R3. Odpady formowane sg na placu w dwie pryzmy
kompostowe o maksymalnej diugosci 55 m, przy zachowaniu odstepoéw
pomigdzy pryzmami ok. 1,5 m. Aktualnie, do formowania pryzmy na placu
Spotka zamierza wykorzystywa¢é samojezdng przerzucarke, co pozwoli na
zmniejszenie odstepéw pomiedzy poszczegdinymi pryzmami do 1 m i tym
samym uformowanie na placu trzeciej pryzmy kompostowej (objetoé jednej
pryzmy kompostowej wynosi¢ bedzie ok. 187 Mg). Jednoczesnie pozwoli
to zwiekszy¢ wydajnosci catej instalacji do kompostowania pryzmowego do
2 805 Mg/rok.

Uwzgledniajgc powyzsze, zmiany w tym zakresie wprowadzone zostaty w punkt
11.1.3.1,11.3.3.4.1.2.1,11.3.4.3., 11.3.4.4,, IX.1,, XII.1.1.3. decyziji.

4. Zmieniona zostata czestotliwo$¢ wykonywania badan dla frakcji podsitowej
0 wielkosci 0-20 mm wytwarzanej na | linii technologicznej kierowane;
bezposrednio do sktadowania, pod katem spetnienia wymagan wynikajgcych
z przepisOw szczegobtowych w tym zakresie — do 1 raz w miesiacu.

Odpad o kodzie ex 19 12 12, frakcja o wielkosci 0-20 mm powstaje w wyniku
mechanicznego przetwarzania odpadéw komunalnych o kodach 20 03 01
/Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne/ i 20 03 02 /Odpady
z targowisk/ na sicie bebnowym posiadajgcym sekcje 0-20 mm i 20-80 mm.
Frakcja ta zawiera piasek, szkio, kamienie, popidt, metal, czesci organiczne.
Sktad morfologiczny uzalezniony jest od rodzaju przetwarzanych odpadéw
(odpady z gmin miejskich, wiejskich) i pory roku. Sktad chemiczny stanowig
zwigzki mineralne, gtéwnie krzemionka, glinokrzemiany, weglany wapnia,
a takze tlenki, siarczki, fosforany metali np. Fe, Mg, Ca. Odpady te sg
~0dpadami wytwarzanymi regularnie” w rozumieniu art. 111 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, wobec powyzszego zgodnie z art. 113 wiw
ustawy testy zgodnosci dla tych odpadéw przeprowadza sie co najmniej raz na
12 miesiecy. Spoétka kierujac sie posiadanym doswiadczeniem, jak réwniez
zapisami Projektu BREF, ktéry znajduje poparcie w Konkluzjach BAT (BAT 32.)
wydziela frakcje o wielko$ci 0-20 mm przed procesem intensywnej stabilizacji
tlenowej i nastepnie kieruje ja bezposrednio do procesu unieszkodliwiania
poprzez skiadowanie (D5). Uwzgledniajac powyzsze oraz wniosek Sporki
wytworzona frakcja podlegaé bedzie badaniu w sprawie dopuszczania odpadéw
do sktadowania na sktadowiskach raz w miesigcu (dotychczas winna by¢
badana kazda partia odpadéw przed skierowanie do sktadowania). Dodatkowo,
prowadzony bedzie codzienny nadzér technologiczny majacy na celu okreslenie
sktadu morfologicznego wytwarzanego odpadu, ze szczegéinym nadzorem
okreslajgcym zawarto$¢ substancji organicznej. Kontrola polegaé bedzie na
wzrokowej ocenie  zawarto$ci  frakcji organicznych w  odpadzie.
W przypadku stwierdzenia podwyzszonej zawarto$ci czesci organicznych,
odpad kierowany bedzie do biologicznego unieszkodliwiania.

Uwzgledniajac powyzsze, zmiany w tym zakresie wprowadzone zostaty
w punktach 1l1.1. oraz XVII.9.1.2. decyzji.
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5. Doprecyzowano zapis dotyczacy magazynowania wytwarzanych partii frakcji

podsitowych.
Frakcja podsitowa wydzielona na liniach technologicznych (I i Il linii
technologicznej) kierowana bedzie bezposrednio do procesu biologicznego
przetwarzania. Dopuszcza sie jednak mozliwo$¢ magazynowania frakcji
podsitowej odpadow w przypadku konieczno$¢ przedtuzenia fazy intensywnej
procesu stabilizacji, nie dtuzej jednak niz 4 dni. Odpady magazynowane beda
w kontenerze na placu obok hali technologicznej ZUO lub boksie magazynowym
oraz luzem w punkcie przygotowania odpadéw. Miejsce magazynowania
odpaddéw bedzie oznakowane kodem i rodzajem odpadu. Podana bedzie data
skierowania odpadéw do magazynowania w celu ustalania dtugosci czasu
magazynowania. Partia odpadéw z jednego dnia nie bedzie mieszana z partiami
dni kolejnych, dzienne partie usypane bedg obok siebie oraz kazda partia
oznaczona bedzie tabliczkg. W trakcie magazynowania odpady nie mogg by¢
rozproszone. Zgodnie z wnioskiem Spotki zmiany w tym zakresie wprowadzono
w punkcie VI.5.1. decyzji.

6. Ustalone zostaty warunki dla magazynowania odpaddéw zielonych oraz
ulegajacych biodegradacji selektywnie zbieranych przed skierowaniem ich do
procesu odzysku R3.

Spoétka zawnioskowata o dopuszczenie mozliwosci magazynowania odpadéw
przewidzianych do odzysku w procesie R3 wynikajgcej z koniecznosci
przygotowania do procesu materiatu strukturalnego, tj. jego rozdrobnienia
i wymieszania. Odpady o kodzie 03 01 05 /Trociny, wiory, $cinki, drewno, ptyta
wiérowa i fornir inne niz wymienione w 03 01 04/ oraz odpady o kodzie
20 02 01 /Odpady ulegajgce biodegradacji — wytagcznie gatezie/ przeznaczone
do rozdrobnienia, przed skierowaniem do procesu kompostowania
magazynowane beda luzem na placu roztadunku i rozdrabniania odpadéw
zielonych o nawierzchni bitumicznej, w oznakowanym kodem i rodzajem odpadu
miejscu - punkt przygotowania odpadéw do kompostowania.

Odpady o kodzie 02 01 03 /Odpadowa masa roslinna/, 02 03 04 /Surowce
I produkty nienadajace sie do spozycia i przetworstwa/, 02 06 01 /Surowce
i produkty nienadajgce si¢ do spozycia i przetworstwa/, 20 02 01 /Odpady
ulegajace biodegradacji/ magazynowane beda w zadaszonym boksie,
posiadajgcym trzy Sciany oporowe. Wzdtuz krawedzi wjazdu do boksu
wykonany bedzie cigg liniowego odwodnienia powierzchni, ktéry zabezpiecza
gromadzone odpady przed wptywem opadéw atmosferycznych. W/w odpady
zielone oraz ulegajace biodegradacji magazynowane bedg w zadaszonym
zelbetowym boksie wytgcznie do czasu modernizacji Zaktadu. Odpady te
magazynowane bedg maksymalnie przez okres 48 godzin. Zmiany, o ktérych
mowa powyzej wprowadzone zostaty w punkcie 1X.5. decyz;ji.

7. Ponadto, w punktach 11.1.2.2.2. i VI.1. decyzji doprecyzowane zostaty zapisy
pozwolenia do stanu faktycznego, natomiast w punktach Xli1.4.1.1., Xl1.4.3.1.
i XVI1.7.2. decyzji sprostowano oczywistg omyike pisarska.
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Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie

sie co do zebranych materiatow.

Uwzgledniajgc powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za pos$rednictwem
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia

decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwoch egzemplarzach.

optata skarbowa w wys. 1 005 50 zt
uiszczona w dniu 09.08.2016r.

na rachunek bankowy

Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423
Urzedu Miasta Rzeszowa

Otrzymuja:

1. Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne;j
— Krosnienski Holding Komunalny Sp. z 0. o.
ul. Fredry 12, 38-400 Krosno

2. OS-l. ala

Do wiadomosci:

1. Podkarpacki Wojewo6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszéw
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