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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

— art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

- art. 192 i art. 378 ust. 2a pkt. 3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.), w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt. 47

§ 3 ust. 1 pkt. 80 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzia’(ywa(: na srodowisko
(Dz. U. z 2016r. poz. 71),

- pkt. 5 ppkt 3) b) zalacznika do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczeg6inych elementdw przyrodnlczych albo $Srodowiska
jako catosci (Dz. U. z 2014r., poz. 1169),

po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwva Gospodarki Komunalnej —
Krosnienskiego Holdingu Komunalnego Sp. z 0.0. w Kroénie (NIP: 684-00-01-341,
Regon: 370374107) z dnia 17.08.2017r, znak: DO-002/140/17 (data wplywu:
18.08.2017r.) uzupetnionego pismem z dnia 25.08.2017r., znak: DO-002/149/17
(data wplywu: 28.08.2017r)) i pismem z dnia 20.09.2017r., znak: D$-910/60/09/17
(data wptywu: 10.10.2017r.) w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
udzielonego Spofce decyzjg Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia
30.03.2016r,, znak: 0S8-1.7222.3.56.2015.MD zmieniong decyzjami z dnia
03.10.2016r., znak: 0S-1.7222.37.12.2016 MD, z dnia 02.12.2016, znak:
08-1.7222.37.19.2016.MD oraz z dnia 14.06.2017r.; znak: 0S-1.7222.29.7. 2017.MD
na eksploatacje instalacji do skiadowania odpadéw innych niz niebezpieczne
o zdolnosci przyjmowanla 217 ton odpadéw na dobe i catkowitej pojemnosci
474 486,36 m®; do mechaniczno - biologicznego przetwarzanla odpadéw (MBP)
o zdolnosci przetwarzania cze$ci mechanicznej 67 000 Mgfrok i zdolnosci
przetwarzania czgsci biologicznej 19 600 Mg/rok oraz do kompostowania
pryzmowego odpaddéw zielonych oraz innych odpadéw ulegajacych biodegradacii
selektywnie zbieranych o zdolno$ci przetwarzania 2 805 Mg/rok,
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orzekam:

. Zmieniam za zgodg strony decyzje Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 30.03.2016r., znak: OS-1.7222.3.5.2015.MD zmieniong decyzjami z dnia
03.10.2016r.,, znak: 0S-1.7222.37.12.2016.MD, z dnia 02.12.2016, znak:
08-1.7222.37.19.2016.MD oraz z dnia 14.06.2017r., znak: 0S8-1.7222,29.7.2017.MD
udzielajacg Miejskiemu Przedsigbiorstwu Gospodarki Komunalnej -
Krosnienskiemu Holdingowi Komunalnemu Sp. z 0.0. w Krosénie ul. Fredry 12,
38-400 Krosno NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107 pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie w Krosnie instalacji do sktadowania odpaddéw
innych niz niebezpieczne o zdolno$ci przyjmowania 217 ton odpaddéw na dobe
i catkowite] pojemnosci 474 486,36 m® do mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadéw (MBP), o zdolnosci przetwarzania czeéci mechanicznej
67 000 Mg/rok i zdolno$ci przetwarzania czesci biologicznej 19 600 Mg/rok oraz do
kompostowania pryzmowego odpadoéw zielonych oraz innych odpadéw ulegajacych
biodegradacji selektywnie zbieranych o zdolnosci przetwarzania 2 805 Mg/rok,
w nastepujgcy sposob:

1. W punkcie Il. decyzji pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

M. Udzielam dla Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej -

Kroénieniskiego Holdingu Komunalnego Sp. z 0.0. w Krosnie ul. Fredry 12,

38-400 Krosno, NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107 pozwolenia

zintegrowanego na prowadzenie w Kroénie;

— instalacji do skfadowania odpadéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci
przyjmowania 217 ton odpaddéw na dobe i catkowitej pojemnosci 474 486,36 m®,

- instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadéw komunainych (MBP) o wydajnosci maksymalnej cze$ci mechanicznej
67 000 Mg/rok i wydajnosci maksymalnej czesci biologicznej 19 600 Mg/rok,

— instalacji do kompostowania selektywnie zebranych odpadéw zielonych
oraz odpaddéw ulegajacych biodegradacji o zdolnosci przetwarzania
2 805 Mg/rok i okreslam:”

1.2. W punkcie Il. decyzji podpunkt l1.1.2. otrzymuje brzmienie:

Jl1.2. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw
komunainych (MBP):

Instalacja (MBP) przeznaczona bedzie do przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalnych, w ktérej prowadzone bedg procesy mechanicznego przetwarzania
odpaddw i biologicznego przetwarzania odpadéw potgczone w jeden zintegrowany
proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych, w celu
ich przygotowania do procesow odzysku, w tym recyklingu lub do procesdw
skiadowania. W instalacji prowadzone bedzie:
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- przetwarzanie w procesie mechanicznym (rozsortowanie oraz doczyszczanie)
zmieszanych odpaddéw komunalnych, zmieszanych odpadoéw opakowaniowych
i odpadow selektywnie zebranych - wezel do mechanicznego i recznego
przetwarzania odpadéw,

- przetwarzanie w procesie biologicznym w technologii tlenowej frakcji podsitowej
odpaddéw o kodzie ex 19 12 12 /inne odpady (w tym zmieszane substancje
| przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11/
wysortowane] z masy zmieszanych odpadéw komunalnych | odpadéw
selektywnie zbieranych oraz selektywnie zebranych odpadéw zielonych
i odpaddéw ulegajgcych biodegradacji (I etap) - wezel do biologicznego
przetwarzania odpadow.”

1.3. W punkcie ll. decyzji podpunkt I1.1.2.2. otrzymuje brzmienie:
A11.2.2. Wezet do biologicznego przetwarzania odpadow:

I1.1.2.2.1. Przeznaczony bedzie do przetwarzania frakcji podsitowej odpadéow
w technologii tlenowej celem uzyskania stabilizatu.

1.11.2.2.1.1. Zdolnos¢ przerobowa wezta do biologicznego przetwarzania odpadow
wynosi¢ bedzie maksymalnie 19 600 Mg/rok. Wezetl pracowat bedzie 365 dni
w roku,

1.1.2.2.1.2. Prowadzone bedg procesy:

- proces D8 - obrobka biologiczna, w wyniku ktorej powstajg ostateczne zwigzki
lub mieszanki, ktére sg unieszkodliwiane za pomocg ktdregokolwiek spoéréd
procesdw wymienionych w poz. D1- D12, tj. proces unieszkodliwiania frakcji
podsitowej o kodzie ex 19 12 12, o wielkosci 0 - 20 mm, 20 — 80 mm i 0-80 mm,

- proces R12 — wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek
z procesdw wymienionych w pozycji R1 — R11, tj. przesiewanie stabilizatu na
sicie o oczkach 20 mm, doczyszczanie stabilizatu celem uzyskania odpadu
o kodzie 19 05 03.

11.11.2.2.2. Wezet do biologicznego przetwarzania odpadéw moze pracowaé rowniez
w wariancie, tj. moze by¢ przeznaczony do prowadzenia etapu wstepnego procesu
kompostowania selektywnie zebranych odpadéw zielonych i odpadow ulegajacych
biodegradacji celem uzyskania kompostu o walorach uzytkowych.

I.1.2.2.21. W przypadku prowadzenia etapu wstepnego kompostowania
selektywnie zebranych odpadéw zielonych i odpadéw ulegajgcych biodegradacii
w bioreaktorach kontenerowych:
- maksymalna ilo8¢ kierowanej do przetwarzania frakcji podsitowej wynosic¢
bedzie 16 753 Mg/rok,
— maksymalna ilos§¢ zebranych selekiywnie odpaddw zielonych i odpadow
uiegajacych biodegradacii kierowanych do | etapu procesu (etapu wstepnego)
wynosi¢ bedzie 2 805 Mg/rok.

08-1.7222.29.31.2017.MD Strona 3 z 49




11.1.2.2.2.2. Prowadzone bedg procesy:

- proces D8 - obrobka biologiczna, w wyniku ktérej powstajg ostateczne zwigzki
lub mieszanki, ktére sg unieszkodliwiane za pomocg ktéregokolwiek sposréd
procesow wymienionych w poz. D1- D12, tj. proces unieszkodliwiania frakcji
podsitowe] o kodzie ex 19 12 12, o wielkosci 0 - 20 mm, 20 — 80 mm i 0-80 mm,

- proces R3 — recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sa
stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne
procesy przeksztatcania) - proces odzysku selektywnie zebranych odpadow
zielonych i odpadéw ulegajacych biodegradacji, celem uzyskania z nich
kompostu o walorach uzytkowych,

- proces R12 — wymiana odpaddéw w celu poddania ich ktéremukolwiek
z procesow wymienionych w pozycji Rt — R11, tj. przesiewanie stabilizatu na
sicie 0 oczkach 20 mm, doczyszczanie stabilizatu celem uzyskania odpadu
o kodzie 19 05 03.”

1.1.2.2.2.3. W przypadku realizowania wariantu pracy instalacji, tj. prowadzenia
etapu wstepnego procesu kompostowania selektywnie zebranych odpadow
zielonych i odpaddw ulegajgcych biodegradacji w bioreaktorach kontenerowych
instalacja pracowaé moze w warunkach eksploatacyjnych odbiegajgcych od
normalnych, okreslonych szczegdtowo w pkt. XXVIII. niniejszej decyzji.”

4. W punkcie 11.2,2. decyzji w podpunkcie [1.2.2.6. dodaje tiret 12
o brzmieniu:

»- samojezdna przerzucarka o wydajnosé do 3000 m*h, masie ok. 14,5 Mg,
wyposazona w zwijarke/rozwijarke wiokniny stuzgcej do przykrywania pryzm
odpaddw stabilizowanych i odpaddéw kompostowanych.”

[.6. W punkcie 11.2.3. decyzji podpunkt 11.2.3.1. otrzymuje brzmienie:

J1.2.3.1. Plac kompostowania odpadéw - wydzielony i oznakowany plac
o powierzchni ok. 1 449,58 m® zlokalizowany w potudniowo — wschodniej czesci
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw, o szczelnej nawierzchni bitumiczne;j,
obramowany kraweznikami drogowymi. Wyposazony bedzie w system liniowy
odprowadzania odciekéw z placu do kanalizacji sanitarnej, ktore kierowane bedg
do oczyszczalni Sciekdw. Plac przeznaczony bedzie do prowadzenia Il etapu
procesu kompostowania (dojrzewania) selektywnie zbieranych odpaddw zielonych
oraz ulegajgcych biodegradaciji.

.2.3.11. Do czasu uruchomienia dodatkowych 10 bioreaktordéw
kontenerowych Ilub wprowadzenia innego rozwigzania hermetyzujacego
co najmniej etap wstepny procesu R3, na placu kompostowania moze byé
realizowany proces jednostopniowego kompostowania (I i Il etap) selektywnie
zebranych odpaddw zielonych i ulegajgcych biodegradacji, przy czym proces
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kompostowania jednostopniowego na placu moze byé realizowany wytacznie
w warunkach eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych okreslonych
w pkt. XXVIIl. niniejszej decyzji, tj. w sytuacjach:
~ sezonowego (okresowego) — nieprzewidzianego, zwigkszonego naptywu
strumienia odpadéw zielonych i ulegajgcych biodegradacji poddawanych
w instalacji procesowi odzysku R3,
— koniecznos$ci przedtuzenia procesu stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej,
— awarii systemow kontenerowych.”

1.6. W punkcie I1.3. decyzji tytut podpunktu 11.3.1. otrzymuje brzmienie:

3.1, Procedura przyjecia odpadéw na teren instalacji: do sktadowania
odpadow innych niz _niebezpieczne, do mechaniczno biologiczneqo
przetwarzania zmieszanych odpadéw (MBP) i do kompostowania_odpadéw:”

I.7. W punkcie 11.3.3. decyzji tytut podpunktu 11.3.3.4. otrzymuje brzmienie:

»11.3.3.4. Biologiczne przetwarzanie odpadéw - stabilizacja tlenowa frakcji
podsitowych oraz frakcji lekkiej z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakeji:”

1.8. W punkcie 11.3.3.4. decyzji podpunkt I1.3.3.4.1.2.1. otrzymuje brzmienie:

411.3.3.4.1.2.1. Odpady przewozone na plac przetwarzania odpadéw (kompostowni)
nie bedg rozpraszane w trakcie transportu i czynno$ci przetadunkowych.

Na oznakowanej czesci placu kompostowni (czes¢ do stabilizacji) odpady
formowane beda w pryzmy z wykorzystaniem tadowarki i przerzucane beda
mechanicznie przy uzyciu przerzucarki wyposazonej w zwijarke/rozwijarke wtokniny.
Pryzmy w czasie przerzucania przykrywane beda widkning. Pryzmy beda posiadaty
nastepujgce parametry:

- typ pryzmy: tr6jkatna, przerzucana w systemie otwartym

- wysokosé - max, 2,2 m;

- dlugos¢ - ok. 55 m;

- szeroko$¢ dolnej podstawy - ok. 4,3 m —4,5 m;

- odstepy pomiedzy pryzmami na placu: ok. 0,5 m.

Na placu kompostowni moze by¢ usypane jednorazowo maksymalnie 6 pryzm
o maksymalnej diugosci ok. 55 m kazda. Dla kazdej partii odpadéw schodzgcych
z procesu intensywnej stabilizacji formowane bedg odrebne pryzmy lub czesci
pryzm. Pryzmy lub czesci pryzm beda oddzielone i odpowiednio oznakowane
(podana bedzie data usypania pryzmy oraz numer kontenera z kiérego usunieto
odpady) w celu zidentyfikowania pryzmy i kontrolowania czasu prowadzenia
procesu. W pryzmach stabilizowane beda odpady po | fazie stabilizacji
w kontenerach oraz frakcja cigzka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakgji.

11.3.3.4.1.2.1.1. W przypadku awarii przerzucarki wyposazonej w zwijarke/rozwijarke
widkniny pryzmy formowane bedg z wykorzystaniem tadowarki i przerzucane bedg
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przy uzyciu zwykiej przerzucarki lub fadowarki. Pryzmy beda posiadaly nastepujgce
parametry:

-~ typ pryzmy: trapezowa, przerzucana w systemie otwartym

- wysoko$é - ok. 1,7 m;

- dhugosé - ok. 55 m;

- szerokosc¢ dolnej podstawy - ok. 3,2 m,

- szerokosé gornej podstawy - ok. 2,5 m.

- odstepy pomiedzy pryzmami na placu: ok. 1,0 m.

Na placu kompostowni moze byé usypane jednorazowo maksymalnie 6 pryzm
o maksymalnej dtugosci ok. 55 m kazda. Dla kazdej partii odpadéw schodzacych
z procesu intensywnej stabilizacji formowane beda odrebne pryzmy lub czesci
pryzm. Pryzmy lub czesci pryzm beds oddzielone i odpowiednio oznakowane
(podana bedzie data usypania pryzmy oraz numer kontenera z ktérego usunieto
odpady) w celu zidentyfikowania pryzmy i kontrolowania czasu prowadzenia
procesu. W pryzmach stabilizowane bedg odpady po | fazie stabilizacji
w kontenerach oraz frakcja cigzka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji.

.9. W punkcie 11.3.3.4. decyzji podpunkt 11.3.3.4.1.2.3. otrzymuje brzmienie:

A1.3.3.4.1.2.3. Przerzucanie pryzm stabilizowanych (napowietrzanie) zapewnione
bedzie poprzez regularne przerzucanie mieszanki stabilizowanej z wykorzystaniem
przerzucarki wyposazonej w zwijarke/rozwijarke wibkniny. Pryzmy w czasie
przerzucania przykrywane bedg widknina. Przerzucanie pryzm prowadzone bedzie
co najmniej raz w tygodniu. Czestotliwosé przerzucania pryzm oraz czas
prowadzenia kompostowania uzaleznione beda od parametréw przebiegu procesu,
tj. temperatury, stopnia ustabilizowania pryzm. Sposdb sterowania procesem
okre$laé¢ bedzie instrukcja technologiczna udostepniana organom kontrolujgcym
instalacie. Pomiar temperatury wykonywany bedzie za pomocg termometru
lancowego w minimum 3 reprezentatywnych punktach dla kazdej pryzmy,
z czestotliwoscig nie mniejsza niz raz w tygodniu. Zakres temperatury fazy
dojrzewania stabilizatu wynosit bedzie ok. 40 - 80 °C. Parametry procesu beda
rejestrowane i archiwizowane.

11.3.3.4.1.2.3.1. W przypadku awarii przerzucarki wyposazonej w zwijarke/rozwijarke
widkniny przerzucanie pryzm stabilizowanych (napowietrzanie) zapewnione bedzie
poprzez regularne przerzucanie mieszanki stabilizowanej z wykorzystaniem zwyktej
przerzucarki lub tadowarki. Przerzucanie pryzm prowadzone bedzie co najmnigj
raz w tygodniu. Czestotliwosé przerzucania pryzm oraz c¢zas prowadzenia
kompostowania uzaleznione beda od parametrdw przebiegu procesu, .
temperatury, stopnia ustabilizowania pryzm. Sposéb sterowania procesem okreslac
bedzie instrukcja technologiczna udostgpniana organom Kontrolujgcym instalacje.
Pomiar temperatury wykonywany bedzie za pomocag termometru lancowego
w minimum 3 reprezentatywnych punktach dla kazdej pryzmy, z czestotliwoscig nie
mniejszg niz raz w tygodniu. Zakres temperatury fazy dojrzewania stabilizatu wynosit
bedzie ok. 40 - 60 °C. Parametry procesu bedg rejestrowane i archiwizowane.
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Operator instalacji prowadzit bedzie rejestr czasu pracy instalacji, w ktérym do
przerzucania pryzm wykorzystywana bedzie zwykta przerzucarka lub fadowarka,
ktéry przechowywany bedzie przez okres 5 lat.”

1.110. W punkcie [1.3.3. decyzji dodaje podpunkt 11.3.3.4.A. 0 brzmieniu:

J1.3.3.4.A. Biologiczne przetwarzanie odpadoéw - stabilizacja frakcji
podsitowych oraz frakcji lekkiej z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji —
wariant pracy instalacji - jednoczesne prowadzenie procesow D8 i R3:

1.3.3.4.A1. Do procesu biologicznego przetwarzania kierowane beda frakcje

odpaddw wydzielone na 1 il linii technologicznej, w tym:

— frakcje podsitowe: drobna o wielkosci 0-20 mm — w przypadku braku spetnienia
wymagan okreslonych w pkt. XVILS.1.1. i XVI1.9.1.2. niniejszej decyzji i frakcja
$rednia o wielkosci 20-80 mm (w czebci), wytworzone na | linii fechnologicznej,
kwalifikowane jako odpady o kodzie ex 19 12 12,

— frakcja lekka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji, kwalifikowana jako
odpady o kodzie ex 19 12 12,

- frakcja podsitowa o wielkosci 0-80 mm wytworzona na |l linii technologiczne;,
kwalifikowana jako odpady o kodzie ex 19 12 12.

Frakcje odpaddéw wytworzone na | linii technologicznej o wielkosci 0-20 mm

I 20-80 oraz frakcja lekka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji z miejsca

wytworzenia transportowane bedg w szczelnych kontenerach na plac kompostowni

pryzmowej. Po roziadowaniu operator fadowarki bedzie mieszat poszczegdine
frakcje celem ujednolicenia struktury stanowigcej wsad do procesu stabilizagji.

Tak przygotowanym materiatem strukturalnym, przy uzyciu tadowarki, napemiane

beda bioreaktory, ktore nastepnie po zwazeniu transportowane beda do procesu

intensywnej stabilizacji w instalacjach kompostowni kontenerowych zakfadu.

Frakcja odpadow wytworzona na |l linii technologicznej o wielkosci 0-80 mm

tadowana bedzie bezposrednio z przenosnika zatadowczego do bioreaktora

lub za pomocyg tadowarki. Po napetnieniu kontener bedzie wazony i transportowany
do procesu intensywnej stabilizacji w instalagji kompostowni kontenerowej zaktadu.

11.3.3.4.A1.1. Faza intensywna stabilizacji tlenowej:

1.3.3.4.A1.1.1. Faza intensywna procesu stabilizacji tlenowej prowadzona bedzie
w dwoch systemach kontenerowych (I - skiadajgcym si@ z 22 kontenerow
i 1l sktadajgcym sie z 19 kontenerdw, hermetycznie zamknigtych i izolowanych,
opisanych w sposéb trwaty, gdzie w temperaturze ok. 55 - 65°C nastepowat bedzie
trwajgcy co najmniej 14 dni {(co najmnigj 2 tygodnie) od zatadowania kontenera,
biologiczny rozkiad substancji organicznej. Mieszanka stabilizowana przez caty
okres fazy intensywnej bedzie napowietrzana przez strumien powietrza
przeptywajacego przez przetwarzany materiat oraz nasycana w razie potrzeby
wilgocia (zraszana). W przypadku spadku wilgotnosci (ponizej 40 %) lub wzrostu
temperatury (powyzej 80° C) do wsadu poszczegdinych bioreaktoréw dodawana
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bedzie woda lub odciek. Na podstawie otrzymanych wynikéw pomiarow temperatury
[ wilgotnosci, ustalany bedzie poziom napowietrzenia wsadu bioreaktora. Odbywaé
sie to bedzie poprzez ustawienie przepustnicy kazdego kontenera w odpowiedniej
pozycji (dobranej do potrzeb procesu). W zaleznodci od ustawien przez kontener
przeptywac bedzie mniej lub wiecej powietrza. Proces w kontenerze prowadzony
bedzie do spadku temperatury ponizej 25° C w zimie i 45° C w lecie. Sposéb
sterowania procesem okresla¢ bedzie instrukcja technologiczna udostepniana
organom kontrolujacym instalacje. Kontenery wyposazone bedg w dwa tunele
napowietrzajgce umieszczone w podtodze ze stali nierdzewnej, dzieki ktorej mozliwe
bedzie napowietrzanie wsadu oraz odprowadzenie wody poprocesowej gromadzacej
sie w dolnej czesci kontenera. Powietrze przeptywaé bedzie przez przetwarzany
materiat od dotu ku gérze, co utatwi nasycanie odpaddéw wilgocig i réwnomierne
ich napowietrzanie. Gromadzace si¢ w czasie procesu odcieki beda zbierane
w szczelnym, bezodptywowym zbiorniku oraz powtornie kierowane do kontenerdw
w celu nawilzania materiatu wsadowego lub wywozone wozem asenizacyjnym
do podczyszczalni odciekow na terenie ZUO. Woda w procesie znajdowaé sie
bedzie w obiegu zamknietym, a powietrze poprocesowe przechodzié bedzie przez
filtr biologiczny, ktdry oczysci je z lotnych zwigzkdw organicznych. Odpady po fazie
intensywnej stabilizacji poddawane bedg procesowi stabilizacji (faza dojrzewania)
W pryzmie.

1.3.3.4.A.1.1.2. Czas przetrzymania wsadu w kontenerze wyznacza¢ bedzie
uzyskanie parametru AT, (rozumianego jako aktywnos¢ oddychania — parametr
wyrazajacy zapotrzebowanie tlenu przez prébke odpadéw w ciggu 4 dni) na
poziomie ponize] 20 mg O./g suchej masy; przy czym faza intensywnej stabilizacji
prowadzona bedzie przez co najmniej 2 tygodnie od zatadowania kontenera. Kazdy
kontener bedzie opisany w sposob trwaty.

1.3.3.4.A.1.1.3. Pobér prébek i wykonanie badan prowadzone bedzie dla kazdego
cyklu stabilizacji odpaddw prowadzonego w kontenerach kompostowych przez co
najmniej 14 dni. Badania w zakresie ustalenia wartosci parametru ATy (dla fazy
intensywnej) wykonywane bedg przez laboratoriom zakladowe lub beda zlecane na
zewnatrz. Probka kontrolna do badan pobrana zostanie z co najmniej dwoch
réznych miejsc kontenera. Wyniki badar bedg rejestrowane i przechowywane. Nie
osiggniecie wymaganych parametrow dla stabilizatu po fazie intensywnej stabilizacji
uniemozliwia¢ bedzie kierowanie odpadow do procesu dojrzewania, a | etap procesu
bedzie przediuzony. Odpady zostana usuniete z kontenera po uzyskaniu wynikow
badan potwierdzajgcych spetnienie parametru AT, na poziomie ponizej 20 mg O./g
suchej masy.

.3.3.4.A.1.1.4. Po =zakonczonej fazie intensywnej stabilizacji, potwierdzonej
badaniami oraz zwazeniu kontenery bedg sukcesywnie przewozone samochodem
typu hakowiec i oprézniane na placu kompostowni pryzmowej.
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i1.3.3.4.A.1.2. Faza dojrzewania procesu stabilizacji tlenowe;j:

11.3.3.4.A.1.2.1. Odpady przewozone na plac przetwarzania odpaddw (kompostowni)
nie bedg rozpraszane w trakcie transportu i czynnosci przetadunkowych.

Na oznakowane] cze$ci placu kompostowni (czes¢ do stabilizacji) odpady
formowane bedg w pryzmy z wykorzystaniem tadowarki i przerzucane beda
mechanicznie przy uzyciu przerzucarki wyposazonej w zwijarke/rozwijarke wiokniny.
Pryzmy w czasie przerzucania beda przykrywane witdkning. Pryzmy beda posiadaty
nastepujace parametry:

—typ pryzmy: tr6jkatna, przerzucana w systemie otwartym

~  wysokosSC - max. 2,2 m;

- diugosé - ok. 55 m;

—  szerokos¢ dolnej podstawy - ok. 4.3 m—-4,5m;

~  odstepy pomiedzy pryzmami na placu: ok. 0,5 m.

Na placu kompostowni moze by¢ usypane jednorazowo maksymalnie 6 pryzm
o maksymalnej diugosci ok. 55 m kazda. Dla kazdej partii odpaddéw schodzacych
Z procesu intensywnej stabilizacji formowane bedg odrebne pryzmy lub czedci
pryzm. Pryzmy lub czesci pryzm bedg oddzielone i odpowiednio oznakowane
(rejestrowana bedzie data usypania pryzmy oraz numer kontenera z ktorego
usunieto odpady) w celu zidentyfikowania pryzmy i kontrolowania czasu
prowadzenia procesu. W pryzmach stabilizowane beda odpady po | fazie stabilizacji
w kontenerach oraz frakcja cigzka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji.

1.3.3.4.A1.21.1. W przypadku awarii przerzucarki wyposazone] w zwijarke/
rozwijarke wibdkniny pryzmy formowane bedg z wykorzystaniem fadowarki
i przerzucane beda przy uzyciu zwykle] przerzucarki lub tadowarki. Pryzmy bedg
posiadaty nastepujace parametry:

typ pryzmy: trapezowa, przerzucana w systemie otwartym

- wysokos¢ -ok. 1,7 m;

-~ dlugosc - ok. 55 m;

- szeroko$c¢ dolnej podstawy - ok. 3,2 m,

—  szerokos$¢ gornej podstawy - ok. 2,5 m.

- odstepy pomiedzy pryzmami na placu: ok. 1,0 m.

Na placu kompostowni moze by¢ usypane jednorazowo maksymalnie 6 pryzm
o maksymalnej dlugoéci ok. 55 m kazda. Dla kazdej partii odpaddw schodzacych
z procesu intensywnej stabilizacji formowane beda odrebne pryzmy lub czesci
pryzm. Pryzmy lub czesci pryzm beda oddzielone i odpowiednio oznakowane
(rejestrowana bedzie data usypania pryzmy oraz numer Kontenera z ktdrego
usunieto odpady) w celu zidentyfikowania pryzmy i kontrolowania c¢zasu
prowadzenia procesu. W pryzmach stabilizowane bedg odpady po | fazie stabilizagji
w kontenerach oraz frakcja ciezka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji.

1.3.3.4.A.1.2.2. Proces dojrzewania trwat bedzie do czasu uzyskania koncowych
wartosci parametrow dla stabilizatu, tj. osiggniecia:
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— wartosci AT4 (aktywno$¢ oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie
tlenu przez prébke odpaddéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O./g suchej
masy i straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy lub

— warto$ci AT4 (aktywno$¢ oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie
tlenu przez prébke odpadow w ciagu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O,/g suchej
masy | zawartosci ogolnego wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 %
suchej masy lub

— straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy a zawartosci ogolnego
wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 % suchej masy.

i.3.3.4.A.1.2.3. Przerzucanie pryzm stabilizowanych (napowietrzanie) zapewnione
bedzie poprzez regularne przerzucanie mieszanki stabilizowanej z wykorzystaniem
przerzucarki wyposazone] w zwijarke/rozwijarke wibkniny. Pryzmy w czasie
przerzucania przykrywane bedg witdkning. Przerzucanie pryzm prowadzone bedzie
co najmniej raz w tygodniu. Czestotliwos¢ przerzucania pryzm oraz czas
prowadzenia kompostowania uzaleznione bedg od parametrow przebiegu procesu,
tj. temperatury, stopnia ustabilizowania pryzm. Sposéb sterowania procesem
okresla¢ bedzie instrukcja technologiczna udostepniana organom kontrolujgcym
instalacie. Pomiar temperatury wykonywany bedzie za pomocg termometru
lancowego w minimum 3 reprezentatywnych punktach dla kazdej pryzmy,
z czestotliwodcia nie mniejsza niz raz w tygodniu. Zakres temperatury fazy
dojrzewania stabilizatu wynosit bedzie ok, 40 - 60 °C. Parametry procesu bedsg
rejestrowane i archiwizowane.

I1.3.3.4.A1.2.31. W przypadku awarii przerzucarki wyposazone] w zwijarke
Irozwijarke widkniny przerzucanie pryzm stabilizowanych (napowietrzanie)
zapewnione bedzie poprzez regularne przerzucanie mieszanki stabilizowanej
Z wykorzystaniem zwykte] przerzucarki lub fadowarki. Przerzucanie pryzm
prowadzone bedzie co najmniej raz w tygodniu. Czestotliwos¢ przerzucania pryzm
oraz czas prowadzenia kompostowania uzaleznione bedg od parametréw przebiegu
procesu, 1. temperatury, stopnia ustabilizowania pryzm. Sposéb sterowania
procesem okresla¢ bedzie instrukcja technologiczna udostepniana organom
kontrolujgcym instalacje. Pomiar temperatury wykonywany bedzie za pomocg
termometru lancowego w minimum 3 reprezentatywnych punktach dla kazdej
pryzmy, z czgstotliwo$cig nie mniejszg niz raz w tygodniu. Zakres temperatury fazy
dojrzewania stabilizatu wynosit bedzie ok. 40 - 60 °C. Parametry procesu bedg
rejestrowane i archiwizowane.

Operator instalacji prowadzit bedzie rejestr czasu pracy instalacji, w ktérym do
przerzucania pryzm wykorzystywana bedzie zwykia przerzucarka lub tadowarka,
ktory przechowywany bedzie przez okres 5 lat.

11.3.3.4.A.1.2.4. Pryzmy poddawane begda zraszaniu w miare potrzeb przy pomocy
weza strazackiego w celu wspomagania procesu dojrzewania oraz niedopuszczenia
do pylenia. Wilgotnos§¢ pryzmy utrzymywana bedzie w zakresie 40-60%.
Do zraszania wykorzystana bedzie woda wodociggowa lub odciek, a zraszanie
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odbywa¢ sie bedzie za pomoca weza wyposazonego w  koncéwke
rozdeszczowujaca.

1.3.3.4.A.1.2,5. taczny czas prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania

odpadow w ramach pierwszego i drugiego stopnia stabilizacji nie bedzie krétszy niz

6 tygodni, z zastrzezeniem pkt. 11.3.3.4.A.1.2.6. niniejszej decyzji, przy czym przez

co najmniej dwa pierwsze tygodnie proces prowadzony bedzie w zamknietych

kontenerach. Dla stabilizatu prowadzone bedg badania pod katem speienia
wymagan okreslonych w pkt. 11.3.3.4.A.1.2.2. decyzji, tj. osiagniecia:

- wartosci AT4 (aktywno$¢ oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie
tlenu przez probke odpadéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O./g suchej
masy i straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy lub

— wartosci AT4 (aktywno$¢ oddychania ~ parametr wyrazajacy zapotrzebowanie
tlenu przez probke odpadow w ciagu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O./g suchej
masy i zawartodci ogblnego wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 %
suchej masy lub

— straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suche] masy a zawarto$ci ogélnego
wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 % suchej masy.

11.3.3.4.A.1.2.6. tgczny czas prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania
odpadow (Il etap) moze zostaé skrécony, pod warunkiem wezeéniejszego uzyskania
wymaganych w/w parametrow dla stabilizatu, potwierdzonych kazdorazowo
stosownymi badaniami. Produkt niespetniajacy wymogéw dla stabilizatu zawracany
bedzie do procesu stabilizacji a proces bedzie przedtuzony.

11.3.3.4.A.1.2.7. Pobér préb odpadoéw do badar oraz wykonanie badan w zakresie
spetnienia dla stabilizatu wymagan okreslonych w pkt. 11.3.3.4.A.1.2.2. niniejszej
decyzji, po zakonczeniu Il etapu procesu (faza dojrzewania) prowadzone bedzie
przez akredytowane laboratorium, zgodnie z przepisami oraz procedurami
wewnetrznymi laboratorium.

1.3.3.4.A.1.2.8. Po zakoriczeniu procesu dojrzewania i osiagnieciu wymaganych
parametréw otrzymany stabilizat moze zostaé przesiany na sicie o wielkoéci oczek
20 mm w celu wydzielenia frakcji podsitowe]j o kodzie 19 05 03 przeznaczonej do
odzysku oraz frakcji nadsitowej o kodzie ex 19 05 99, kierowanej do sktadowania.
Do przesiewania stosowane bedzie mobilne sito obrotowe.

L11. W punkcie 11.3.3. decyzji dodaje podpunkt 11.3.3.4.B. o brzmieniu:

,11.3.3.4.B. Biologiczne przetwarzanie odpadéw - kompostowanie odpadéw
selektywnie zebranych zielonych i ulegajacych biodegradaciji”

1.3.3.4.B.1. Do procesu kompostowania dwuetapowego kierowane beda odpady
zielone oraz odpady ulegajace biodegradacji selektywnie zbierane, m.in.
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pozostatosci po przycince drzew i krzewdw, frociny, liscie, gatezie, kora, trawa,
owoce, warzywa, odpady kuchenne.

[1.3.3.4.B.2. Odpady zielone oraz ulegajgce bicdegradacji selektywnie zebrane
roztadowywane bedg w wydzielonym miejscu na placu o nawierzchni bitumicznej,
wyposazonym w system odwodnienia, stanowigcym punkt przygotowania odpadéw
do kompostowania. Podczas roztadunku odpady nie beda rozpraszane poza
wyznaczony obszar. Pojazd dowozacy odpady nie bedzie najezdzat na odpady.
W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia odpadow) wykonywane bedzie
biezgce czyszczenie nawierzchni.

Odpady zielone oraz ulegajace biodegradacji selekiywnie zbierane przed
skierowaniem do procesu kompostowania podawane bgda rozdrobnieniu za pomoca
rozdrabniarki oraz mieszaniu za pomocg tadowarki. Rozdrabnianie i mieszanie
odpadéw prowadzone bedzie w wydzielonym i oznakowanym miejscu na placu
przygotowania odpadéw. Tak przygotowanym materiatem strukturalnym, przy uzyciu
tadowarki, napetniane beda bioreaktory, ktdre nastepnie po zwazZeniu
transportowane beda do procesu wstepnego kompostowania w instalacji
kompostowni kontenerowej zaktadu. Czas zatadunku bioreaktora wynosit bedzie
jeden dzien.

1.3.3.4.B.3. | etap — kompostowanie wstepne:

1.3.3.4.B.3.1. | etap kompostowania selekiywnie zebranych odpadow zielonych
i ulegajacych biodegradacji prowadzony bedzie w maksymalnie 5 wydzielonych,
hermetycznie zamknietych i izolowanych, opisanych w sposoéb trwaly bioreaktorach
kontenerowych, gdzie w temperaturze ok. 55 - 70°C nastepowat bedzie trwajgcy
co najmniej 14 dni (co najmniej 2 tygodnie) od zatadowania kontenera, biologiczny
rozktad substancji organicznej. Mieszanka kompostowana przez caty okres etapu
wstepnego bedzie napowietrzana przez strumien powietrza przeptywajgcego przez
przetwarzany materiat oraz nasycana w razie potrzeby wilgocig (zraszana).
W przypadku spadku wilgotnosci (ponizej 40 %) lub wzrostu temperatury (powyzej
80° C) do wsadu poszczegdinych bioreaktoréw dodawana bedzie woda lub odciek.
Na podstawie otrzymanych wynikdw pomiaréw temperatury i wilgotnosci, ustalany
bedzie poziom napowietrzenia wsadu bioreaktora. Odbywat si¢ to bedzie poprzez
ustawienie przepustnicy kazdego kontenera w odpowiedniej pozycji (dobranej do
potrzeb procesu). W zaleznosci od ustawien przez kontener przeptywaé bedzie
mniej lub wiecej powietrza. Proces w kontenerze prowadzony bedzie do spadku
temperatury ponizej 25° C w zimie i 45° C w lecie. Sposob sterowania procesem
okresla¢ bedzie instrukcja technologiczna udostepniana organom kontrolujgcym
instalacje. Kontenery wyposazone bgeda w dwa tunele napowietrzajgce umieszczone
w podiodze ze stali nierdzewnej, dzieki ktérej mozliwe bedzie napowietrzanie wsadu
oraz odprowadzenie wody poprocesowej gromadzace] sie w dolnej czesci
kontenera. Powietrze przeplywaé bedzie przez przetwarzany materiat od dotu ku
goérze, co utatwi nasycanie odpaddéw wilgocig i rownomierne ich napowietrzanie.
Gromadzace sie w czasie procesu odcieki bedg zbierane w szczelnym,
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bezodptywowym  zbiorniku oraz powtérnie  kierowane do  konteneréw
w celu nawilzania materialu wsadowego lub wywozone wozem asenizacyjnym
do podczyszczalni odciekdéw na terenie ZUO. Woda w procesie znajdowaé sie
bedzie w obiegu zamknigtym, a powietrze poprocesowe przechodzi¢ bedzie przez
filtr biologiczny, ktdry oczysci je z lotnych zwigzkéw organicznych.

11.3.3.4.B.3.2. Po zakoriczeniu | etapu (wstepnego) kompostowania trwajgcego co
hajmniej 2 tygodnie i po zwazeniu kontenera odpady selektywnie zbierane zielone
i ulegajgce biodegradacji beda sukcesywnie przewozone samochodem typu
hakowiec i oprézniane na placu kompostowni pryzmowe;.

11.3.3.4.B.4. ll etap kompostowania - dojrzewanie:

11.3.3.4.B.4.1. Odpady przewozone na plac przetwarzania odpadéw (kompostowni)
nie bedg rozpraszane w trakcie transportu i czynnosci przetadunkowych.

Na oznakowanej cze$ci placu kompostowni (czes¢ do kompostowania) odpady
formowane bedg w pryzmy z wykorzystaniem tadowarki i przerzucane bedg
mechanicznie przy uzyciu przerzucarki wyposazonej w zwijarke/rozwijarke wtdkniny.
Pryzmy w czasie przerzucania bedg przykrywane widkning. Pryzmy w czasie
formowania beda przykrywane widkning. Pryzmy beda posiadaly nastepujace
parametry;

- typ pryzmy: tréjkatna, przerzucana w systemie otwartym

- wysoko$¢ - max. 2,2 m;

- dtugose - ok. 55 m;

- szeroko$¢ dolnej podstawy - ok. 4,3 m—-4,5m;

- odstepy pomiedzy pryzmami na placu: ok. 0,5 m.

Na placu kompostowni moze byé usypane jednorazowo maksymalnie 4 pryzmy
0 maksymalnej diugosci ok. 55 m kazda. Dia kazdej partii odpadéw schodzacych
z | etapu procesu kompostowania formowane bedg odrebne pryzmy [ub czesci
pryzm. Pryzmy lub cze$ci pryzm beda oddzielone i odpowiednio oznakowane
(podana bedzie data usypania pryzmy oraz numer kontenera z ktérego usunieto
odpady) w celu zidentyfikowania pryzmy i kontrolowania czasu prowadzenia
procesu.

[.3.3.4.B.41.1. W przypadku awarii przerzucarki wyposazonej w zwijarke/
rozwijarkg widkniny pryzmy formowane bedg z wykorzystaniem tadowarki
i przerzucane bedg przy uzyciu zwyklej przerzucarki lub tadowarki, Pryzmy bedg
posiadaly nastepujace parametry:

typ pryzmy. trapezowa, przerzucana w systemie otwartym

- wysokosé -ok. 1,7 m;

- diugosé - ok. 55 m;

- szeroko$¢ dolnej podstawy - ok. 3,2 m,

- szeroko$¢ gérnej podstawy - ok, 2,5 m.

- odstepy pomiedzy pryzmami na placu: ok. 1,0 m.
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Na placu kompostowni moze byé usypane jednorazowo maksymalnie 4 pryzmy
o maksymalnej dlugosci ok. 55 m kazda. Dla kazdej partii odpaddw schodzacych
z | etapu procesu kompostowania formowane bedg odrebne pryzmy lub czesci
pryzm. Pryzmy lub czeéci pryzm beda oddzielone i odpowiednio oznakowane
(podana bedzie data usypania pryzmy oraz numer kontenera z ktérego usunigto
odpady) w celu zidentyfikowania pryzmy i kontrolowania czasu prowadzenia
procesu.

11.3.3.4.B.4.2, W celu umozliwienia systematycznego przerzucania wszystkich partii
materiatu kompostowego pryzmy uktadane beda réwnolegle do krawedzi placu
z zachowaniem odpowiednich odstepéw migdzy pryzmami, t. ok. 0,5 m
w przypadku gdy pryzmy formowane bedg przy uzyciu przerzucarki wyposazonej
w zwijarke/rozwijarke widkniny lub ok. 1,0 m w przypadku gdy pryzmy formowane
beda przy uzyciu zwyktej przerzucarki lub tadowarki.

11.3.3.4.B.4.3. W celu odtwarzania porowate;] struktury pryzmy beds przerzucane
z wykorzystaniem przerzucarki wyposazonej w zwijarke/rozwijarke widkniny. Pryzmy
w czasie przerzucania przykrywane beda widkning. Przerzucanie pryzm
prowadzone bedzie co najmniej raz w tygodniu, przy czym czestotliwosé
przemieszczania pryzm oraz czas prowadzenia procesu uzaleznione beda od
parametrow przebiegu procesu, . temperatury, stopnia ustabilizowania pryzm,
Sposob  sterowania procesem okre$laé  bedzie instrukcja  technologiczna
udostepniana organom kontrolujacym instalacje. Pomiar temperatury wykonywany
bedzie za pomocg termometru lancowego w minimum 3 reprezentatywnych
punktach dla kazdej pryzmy, z czestotliwoscig nie mniejszg niz raz w tygodniu,
Zakres temperatury fazy dojrzewania kompostu wynosit bedzie ok. 40 - 60 °C,
Parametry procesu bedg rejestrowane i archiwizowane.

11.3.3.4.B.4.3.1. W przypadku awarii przerzucarki wyposazonej w zwijarke/rozwijarke
witokniny przerzucanie pryzm kompostowanych zapewnione bedzie poprzez
regularne przerzucanie mieszanki kompostowej =z wykorzystaniem zwyklej
przerzucarki lub fadowarki. Przerzucanie pryzm prowadzone bedzie co najmniej
raz w tygodniu, przy czym czestotliwos¢ przemieszczania pryzm oraz czas
prowadzenia procesu uzaleznione bedg od parametrow przebiegu procesu, fj.
temperatury, stopnia ustabilizowania pryzm. Sposéb sterowania procesem okreslaé
bedzie instrukcja technologiczna udostepniana organom kontrolujacym instalacje.
Pomiar temperatury wykonywany bedzie za pomocg termometru lancowego
w minimum 3 reprezentatywnych punktach dla kazdej pryzmy, z czestotliwoscig nie
mniejszg niz raz w tygodniu. Zakres temperatury fazy dojrzewania kompostu wynosit
bedzie ok. 40 - 60 °C. Parametry procesu beda rejestrowane i archiwizowane.
Operator instalacji prowadzit bedzie rejestr czasu pracy instalacji, w ktérym do
przerzucania pryzm odpadéw kompostowanych wykorzystywana bedzie zwykia
przerzucarka lub fadowarka, ktéry przechowywany bedzie przez okres 5 lat.
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11.3.3.4.B.4.4. Minimalny czas prowadzenia procesu dwuetapowego kompostowania
odpadow zielonych oraz selektywnie zebranych ulegajacych biodegradacji wynosit
bedzie minimum 10 tygodni, w tym:

— | etap - kompostowanie wstepne w bioreaktorach — minimum 2 tygodnie,

— |l etap dojrzewanie - minimum 8 tygodni.

I1.3.3.4.B.4.5. Po procesie dojrzewania uzyskany odpad z odpaddw zielonych oraz
ulegajacych biodegradacji zostanie poddany przesianiu na sicie o srednicy oczek
20 mm. W wyniku prowadzonego procesu powstawat bedzie produkt w postaci
Srodka poprawiajgcego wiasciwosci gleby o nazwie Kompost organiczny
BOTANIKA, kiory decyzja G-275/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
16 lutego 2012 r., znak: HORnn-8111-4-1/12 zostat dopuszczony do obrotu.
Powstawaly beda rowniez odpady o kodzie 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje
odpadéw komunalnych i podobnych/ i odpady o kodzie 19 05 03 /Kompost
niecdpowiadajagcy wymaganiom (nienadajacy sie do wykorzystania)/.”

1.112. W punkcie [1.3.4. decyzji uchylam w calosci podpunkty: 1.3.4.1,, 1.3.4.2,,
1.3.4.3., 11.3.4.4,11.3.4.5., 11.3.4.6., 1.3.4.7. i [1.3.4.9.

[.13. W punkcie 11.4. decyzji podpunkt 11.4.1. otrzymuje brzmienie:

JL4.1. Instalacje objete pozwoleniem zintegrowanym do skfadowania odpadow
innych niz niebezpieczne, do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw
komunalnych (MBP) oraz do kompostowania selekiywnie zebranych odpadow
zielonych i ulegajacych biodegradacji w Kroénie czynne beda w dni robocze
od poniedziatku do pigtku w godzinach 06.00 do 22.00 oraz w soboty w godzinach
od 07.00 do godziny 15.00. W przypadku naptywu do zaktadu zwigkszonego
strumienia odpaddw instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw
pracowac bedzie w systemie trzyzmianowym oraz w wydluzonym czasie pracy
w sobote od godziny 06.00 do 22.00.
Tablice informacyjne umieszczone na bramie wjazdowej na teren instalacji
informowad beda o:

— nazwie i typie obiektu,

— adresie i numerze telefonu zarzgdzajgcego instalacja,

— dniach i godzinach otwarcia instalacji.”

.14. Tytul punktu VI. decyzji otrzymuje brzmienie:

VL. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie biologicznego
przetwarzania frakcji podsitowych oraz frakcji lekkiej i frakcji cieZkiej
Z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakciji - proces D8:”
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[.15. W punkcie VI. decyzji dodaje punkt VI.A. i VI.B. o brzmieniu:

VI.A. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie biologicznego
przetwarzania odpadéw:

Wariant pracy instalacji - jednoczesne prowadzenie proceséw D8 -—
przetwarzanie frakcji podsitowych, frakcji lekkiej i frakcji ciezkiej
Z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcii oraz procesu R3 — przetwarzanie
selektywnie zebranych odpadéw zielonych i ulegajacych biodegradacji:

V1.A.1. Rodzaj i masa odpadéw kierowanych do biologicznego przetwarzania
w procesie D8:

Tabela nr 20a.

Masa odpadu

Kod Rodzaj odpadu przetwarzanego y
Mg/rok

Lp.
P odpadu

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej cbrobki odpaddéw inne niz wymienione 2
1| ex191212 |y 19 12 11 - Frakcja o wielkosci 0-20 mm 5 550
wydzielona na | linil technologicznej

nne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrobki odpadow inne niz wymienione
2. | ex191212 |w 19 12 11 ~ Frakcja o wielkosci 20-80 mm 12 000
wydzielona na | linii technologicznej

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
Z mechanicznej obrobki odpaddw inne hiz wymienione
w 19 12 11 - Frakcja o wielkosci 0-80 mm
wydzielona na Il linii technologicznej

Inne odpady {w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechaniczne] obrobki odpadow inne niz wymienione 1410
w 19 12 11 - Frakcja lekka z procesu oczyszczania
zawiesiny biofrakcji

Inne odpady {(w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechaniczhej obrobki odpadéw inne niz wymienione 1400
w 19 12 11 - Frakcja ciezka z procesu oczyszczania
zawiesiny biofrakcji

5. ex 191212 10 000

6. ex 191212

7. ex 191212

" Sumaryczna masa frakcji podsitowej kierowanej do procesu wynosi¢ bedzie maksymalnie

16 753 Mg/rok.

llod¢ odpadow skierowanych do procesu nie moze powodowaé przekroczenia maksymalnych
iloéci odpaddw dopuszczonych do przetwarzania w instalacji. W przypadku braku mozliwosci
przetworzenia odpady przekazywane bedg innym posiadaczom.

Odpady kierowane bedg bezposrednio do Il etapu stabilizacji tlenowej (dojrzewania).”

2)

3)

VLLA.2. Rodzaj i masa odpadow powstajacych w wyniku biologicznego
przetwarzania frakcji podsitowych, frakcji lekkiej i frakcji ciezkiej
z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji — proces D8:
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Tabela nr 21a.

Lp. | Kod odpadu Odpady i produkty Masa Zrédto powstania
przetwarzania Mg/rok odpadu

Odpady wytwarzane w wyniku
prowadzenia procesu D8
(przetwarzanie biologiczne
Inne nie  wymienione frakcji podsitowej o wielkosci

| 190599 | o4pady (stabilizy::\t) 12 800 0 - 20 mm, 203— 80 mm
(w czesci), 0 - 80 mm oraz
frakeji lekkiej i frakcji ciezkie]
Z procesu oczyszezania
zawiesiny biofrakcji).

VI.A.3. Miejsce prowadzenia biclogicznego przetwarzania frakcji podsitowych
frakcji lekkiej i frakcji ciezkiej z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakeji —
proces D8:

Proces biologicznego przetwarzania odpaddow prowadzony bedzie na terenie
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddéw w Krosnie przy ul. Biatobrzeskiej 108,
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 2177/8 i 2199, 2200, 2201, do kiérych
prowadzgcy instalacje dysponuje tytutlem prawnym.

VI.A.4. Warunki prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania frakgcji
frakcji podsitowych, frakcji lekkiej i frakeji cigezkiej z procesu oczyszczania
zawiesiny biofrakceji oraz kwalifikacja procesu:

VI.A.4.1. Zgodnie z zat. nr 2 — Niewyczerpujgcy wykaz procesow unieszkodliwiania®
do ustawy o odpadach proces biologicznego przetwarzania odpaddéw wymienionych
w pkt. V0.1, decyzji, kwalifilkowany bedzie jako D8 /Obrébka biologiczna,
w wyniku ktorej powstajg ostateczne zwigzki lub mieszanki, ktore sg
unieszkodliwiane za pomocg ktéregokolwiek sposrdéd procesdw wymienionych
w poz. D1- D12/.

VI.A.4.2. Strumienie odpaddw o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane
substancie i przedmioty) z mechaniczno-recznej obrobki odpaddow inne niz
wymienione w 19 12 11/ wysortowane z masy zmieszanych odpaddw komunalnych,
w tym: frakcje podsitowe wydzielone na | linii technologicznej o wielkosci 0-20 mm
i 20-80 mm, frakcja lekka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji oraz frakcje
wydzielone na Il linii technologicznej o wielkoéci 0-80 mm, poddawane beda
procesowi tlenowej stabilizacji w kontenerach (faza intensywna trwajgca co najmniej
2 tygodnie od zatadowania kontenera), a nastepnie na placu dojrzewania (faza
dojrzewania). t.aczny czas przetwarzania odpadéw w ramach pierwszego i drugiego
stopnia stabilizacji nie bedzie krotszy niz 6 tygodni, z zastrzezeniem pkt. Vi.4.3.
niniejszej decyzji, przy czym przez co najmniej dwa pierwsze tygodnie proces
prowadzony bedzie w zamknigtych kontenerach.

08-1,7222.29.31.2017.MD Strona 17 z 49




VI.LA.4.3. Lgczny czas prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpaddw

(Il etap) moze =zostaé skrécony, pod warunkiem wczesniejszego uzyskania

wymaganych parametréw dla stabilizatu potwierdzonych kazdorazowo stosownymi

badaniami, w zakresie osiggniecia:

— wartosci AT4 (aktywnos¢ oddychania — parametr wyrazajgcy zapotrzebowanie
tlenu przez probke odpadéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O,/g suchej
masy i straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy lub

- wartosci AT4 (aktywnos¢ oddychania — parametr wyrazajgcy zapotrzebowanie
tlenu przez prébke odpaddéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O./g suchej
masy i zawartosci ogdinego wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 %
suchej masy lub

~  straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy a zawartosci ogdlnego
wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 % suchej masy.

Produkt niespetniajgcy wymogdw dla stabilizatu zawracany bedzie do procesu

stabilizacji a proces bedzie przedfuzony.

VLA.4.4. Maksymalna ilo$¢ frakcji podsitowej o kodzie ex 19 12 12 (o wielko$ci
0 — 20 mm, 20-80 mm, 0-80 mm oraz frakcji lekkiej z procesu oczyszczania
zawiesiny biofrakcji) przeznaczonej do biologicznego przetwarzania nie bedzie
przekraczac 16 753 Mg/rok.

VELA.4.5. Proces technologiczny biologicznego przetwarzania odpaddw prowadzony
bedzie w sposob ustalony w punkcie 11.3.3.4.A. decyzji.

VI.A.4.6. Wyodrebnione frakcje odpaddéw o wielkosci 0 — 20 mm i 20 — 80 mm
poddawane bedg mieszaniu, celem usprawnienia przebiegajacych we wnetrzu
kontenera proceséw przetwarzania biologicznego.

VI.LA.4.7. Prowadzona bedzie kontrola parametréw procesu biologicznego
przetwarzania frakcji biologicznej, j. zakresu temperatury, poziomu powietrza,
wilgotnosci. Do kontroli parametrow procesu wykorzystywany bedzie termometr oraz
higrometr. Parametry procesu beda rejestrowane i archiwizowane.

VI.A.4.8. Podczas prowadzenia fazy intensywnej w kontenerach pobierane bedg
préby odpadéw do przeprowadzenia badan w zakresie spetnienia wymogéw
dla AT, ponizej 20 mg O./g s.m. Pobér préobek i wykonanie badan prowadzone
bedzie dla kazdego cyklu stabilizacji odpaddéw prowadzonego w kontenerach
kompostowych przez co najmniej 14 dni. Badania wykonywane bedg przez
laboratorium zaktadowe lub bedg ziecane. Probka kontrolna pobierana bedzie
z co najmniej dwdch réznych migjsc kontenera. W przypadku, gdy badana partia nie
bedzie spemia¢ wymogdw dla AT, ponizej 20 mg O./g s.m. proces przetwarzania
odpaddédw w kontenerach bedzie przedtuzany, az do czasu osiagniecia wyniku.

VI.A.4.9. Podczas prowadzenia I etapu procesu, tj. dojrzewania frakcji podsitowe]
z przerzucaniem na placu dojrzewania, zlecane bedg laboratorium akredytowanemu
pobory prob odpaddw do przeprowadzenia badan, pod katem spetnienia wymagan
dla stabilizatu okreslonych w pkt. 11.3.3.4.A.1.2.2. niniejszej decyzji, tj. osiggniecia:
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— wartosci AT4 (aktywnos¢ oddychania — parametr wyrazajgcy zapotrzebowanie
tlenu przez probke odpadéw w ciagu 4 dni} mniejszej niz 10 mg O,/g suchej
masy i straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy lub

- wartosci AT4 (aktywnos¢ oddychania — parametr wyrazajgcy zapotrzebowanie
tlenu przez prébke odpaddéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg Ou/g suchej
masy i zawartosci ogolnego wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 %
suchej masy lub

— straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy a zawarto$ci ogolhego
wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 % suchej masy.

Pobér prébek i wykonanie badan prowadzone bedzie po procesie dojrzewania

frakcji podsitowej. Prébki do badan pobierat bedzie przedstawiciel laboratorium

akredytowanego w zakresie badania parametréw okre$lonych w niniejszej decyzji.

Probka pobierana bedzie w co najmniej 3 reprezentatywnych punktach.

Druga faza procesu z przerzucaniem prowadzona bedzie az do czasu osiggniecia

wymaganych wartodci dla stabilizatu. W przypadku, gdy badana partia nie bedzie

spetniaé  wymaganych parametréw proces dojrzewania odpaddéw bedzie
przedtuzany.

VI.A.4.10. Odpad spefniajgcy wymagania okreslone w pkt. 11.3.3.4.A.1.2.2. niniejszej
decyzji kwalifikowany bedzie jako stabilizat o kodzie 19 05 99 i moze by¢ kierowany
do przesiania na sicie o przeswicie oczek o wielkosci 0- 20 mm (proces R12) celem
wytworzenia odpadu o kodzie 19 05 03. Wysiana frakcja o wielkosci 0-20 mm
kwalifikowana jako 19 05 03 /Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy
sie do wykorzystania)/ bedzie mogta zostaé wykorzystana do rekultywacii
biologicznej sktadowiska po zakoniczeniu przyjmowania odpadéw {proces R10) lub
zostanie przekazana innym posiadaczom do wykorzystania zgodnie z hierarchig
gospodarowania odpadami. Pozostatos¢ z przesiewania kwalifilkowana jako
ex 19 05 99 pow. 20 mm kierowana bedzie do unieszkodliwiania.

VILA.4.11. W celu utrzymania czystosci i porzadku w obiektach i na terenie instalacji
zapewni¢ nalezy aby pojazd dowozgcy odpady do miejsca wytadunku,
umieszczajacy odpady we wskazanym miejscu oraz transporiujgcy odpady
w zadnym przypadku nie najezdzat na odpady oraz nie przemieszczat sie po terenie
zanieczyszczonym odpadami lub kazdorazowo nalezy wykonaé czyszczenie | mycie.
Miejsce wyladunku odpadow bedzie oddzielone w sposob trwaty od strefy transportu
odpadow.

VI.A.4.12. Minimum 1 raz dziennie na zakonczenie dnia roboczego powierzchnie
utwardzone drog wewnetrznych technologicznych oraz miejsca przetadunku
odpadow zostang wyczyszczone i umyte specjalistycznym urzadzeniem bedgcym
na wyposazeniu instalacji. Godziny pracy urzgdzen bedg rejestrowane.

VI.A.4.13. Powierzchnie utwardzone drég wewnetrznych technologicznych, placow
technologicznych oraz miejsca roztadunku odpaddw utrzymywane bedg w dobrym
stanie technicznym, w czystosci | porzadku. Obiekt wyposazony bedzie
w urzgdzenia do mycia i czyszczenia powierzchni.
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VI.A.4.14. Zanieczyszczone wody i odcieki z drdg transportu odpadow i placéw
bedg ujete systemem odwodnien i skierowane zostang do systemu kanalizacji
sanitarnej a nastepnie do miejskiej oczyszczalni Sciekow.

VI.A.5. Sposéb i miejsce magazynowania frakcji podsitowej przeznaczonej do
obrobki biologicznej- proces D8:

VI.A.5.1. Frakcja podsitowa wydzielona na liniach technologicznych (1 i 1l linii
technologicznej) kierowana bedzie bezposrednio do procesu biologicznego
przetwarzania. Dopuszcza sie magazynowanie frakcji podsitowej odpadéw
w przypadku koniecznosC przediuzenia fazy intensywnej procesu stabilizaci,
nie diuzej jednak niz 4 dni. Odpady magazynowane bedg w kontenerze na placu
obok hali technologicznej ZUO lub boksie magazynowym oraz luzem w punkcie
przygotowania odpaddw. Miejsce magazynowania odpaddw bedzie oznakowane
kodem i rodzajem odpadu. Podana bedzie data skierowania odpaddéw do
magazynowania w celu ustalania dtugosci czasu magazynowania. Partia odpaddw
z jednego dnia nie bedzie mieszana z partiami dni kolejnych, dzienne partie usypane
beda obok siebie oraz kazda partia oznaczona bedzie tabliczkg. W trakcie
magazynowania odpady nie mogg by¢ rozproszone.

VLA.5.2. Frakcja ciezka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji przed
skierowananiem do Il etapu stabilizacji tlenowej (dojrzewania) magazynowana
bedzie w kontenerze na terenie ZUQO, odpady te magazynowane bedg przez okres
maksymalnie 4 dni.”

V1.B. Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie biologicznego
przetwarzania odpadow:

Wariant pracy instalacjii - jednoczesne prowadzenie procesow D8 -
przetwarzanie frakcji podsitowych, frakcji lekkiej i frakcji_ciezkiej
Z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcii oraz procesu R3 — przetwarzanie
selektywnie zebranych odpadow zielonych i ulegajacych biodegradaciji:

Vi.B.1. Rodzaj i masa odpadow kierowanych do biologicznego przetwarzania
w procesie R3 - kompostowania:

Tabela nr 27a.

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu przetwarzanego Masa odpadu
Mg/rok !

1, 02 01 03 ¥ | Odpadowa masa ro$linna 20

) 0203 042 Surowcg i produkty nie nadajace sig do spozycia 400
i przetworstwa

3 02 06 01 Surowoe: i produkty nieprzydatne do spozycia 50
i przetworstwa

03 01 05 2 T‘rlocmy,'wsc.)ry, scinki, drewno, piyta widrowa i fornir inne 100

niz wymienione w 03 01 04

5, 20 0108 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji 200

6. 2002 01 Odpady ulegajgce biodegradacii 2 805
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" Masa selektywnie zbieranych odpadéw zielonych i innych bicodpadéw kierowanych do procesu
biologicznego przetwarzania metoda R3 wyniesie tgcznie nie wiecej niz 2 805 Mg/rok.

% Odpady kierowane do procesu beda wstepnie rozdrabniane.

% Odpady kierowane do procesu nie bedg posiadaly opakowar.

VI.B.2. Rodzaj i maksymalne masy odpadow powstajacych w wyniku
przetwarzania odpadéw zielonych i ulegajacych biodegradacji selektywnie
zbieranych poprzez kompostowanie w procesie R3:

Tabela nr 28a.

Lp. Kod . ; Masa
odpadu Odpady i produkty przetwarzania odpadu Mg/rok
Nieprzekompostowane frakcje odpadoéw
190501 komunalnych i podobnych 1122
o 19 05 03 Kompost hiecdpowiadajgcy wymaganiom 533

{nienadajgcy sie do wykorzystania)

W wyniku prowadzenia procesu R3 docelowo powstawat bedzie produkt w postaci
érodka poprawiajgcego wlasciwosci gleby o nazwie Kompost organiczny
BOTANIKA, ktéry decyzja G-275/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
16 lutego 2012 r., znak: HORnn-8111-4-1/12 zostat dopuszczony do obrotu.

VI.B.3. Miejsce przetwarzania selektywnie zebranych odpaddéw zielonych
i innych bioodpaddw:

Kompostowanie zebranych selektywnie odpadoéw zielonych i ulegajacych
biodegradacji, wymienionych w pkt. VI.B.1., tabeli nr 27a. prowadzone bedzie:
— | etap -~ kompostowanie wstepne prowadzone bedzie w maksymalnie
5 hermetycznie zamknietych bioreaktorach usytuowanych na terenie Zakiadu
Unieszkodliwiania Odpadéw w Kroénie przy ul. Biatobrzeskiej 108,
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 2177/8 i 2199, 2200, 2201,
do ktérych prowadzacy instalacje dysponuje tytutem prawnym.
— 1l etap kompostowania — dojrzewanie prowadzone bedzie na wydzielonej
i oznakowanej czesci placu kompostowania, na dzialce o nr ewidencyjnym
2177/19, na terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpaddw przy
ul. Biatobrzeskiej 108 w Krosnie, do ktdrej prowadzacy instalacje dysponuje
tytutem prawnym.

VI.B.4. Warunki kompostowania odpadéw ulegajacych biodegradacji
selektywnie zebranych oraz kwalifikacja procesu:

VI.B.4.1. Zgodnie z zat. nr 1 ,Niewyczerpujgcy wykaz procesow odzysku” do ustawy
o odpadach, proces kompostowania odpaddéw ulegajacych biodegradacji
selektywnie zebranych kwalifikowany bedzie jako R3 - recykling lub odzysk
substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako rozpuszczalniki (w tym
kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania).

VI.B.4.2. Proces kompostowania prowadzony bedzie zgodnie z technologig
przetwarzania odpaddw, opisang w punkcie 11.3.3.4.B. decyzji.
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VIL.B.4.3. Maksymalna ilos¢ zebranych selektywnie odpadoéw zielonych i ulegajacych
biodegradacji przeznaczonych do biologicznego przetwarzania w procesie
kompostowania nie bedzie przekraczac 2 805 Mg/rok.

VI.B.4.4. Proces kompostowania selektywnie zebranych odpaddw zielonych
i ulegajacych biodegradacji realizowany bedzie jako dwustopniowa stabilizacja
tlenowa (kompostowanie).

| etap — kompostowanie wstepne realizowane bedzie w maksymainie
5 hermetycznie zamknietych bioreaktorach kontenerowych gdzie odpady przebywac
bedg przez co najmniej 2 tygodnie. Temperatura w bioreaktorze kontenerowym
utrzymywana bedzie na poziomie 55 — 70 °C, wilgotnosé utrzymywana bedzie na
poziomie ok. 40 %.

Il etap - dojrzewanie realizowany bedzie na wydzielonej i oznakowanej czesci placu
kompostowania. Na placu odpady formowane bedg w pryzmy przy uzyciu tadowarki,
o szerokosci dolne] podstawy ok. 43 m — 45 m i wysokosci max. 2,2 m
i przerzucane bedg mechanicznie przy uzyciu przerzucarki wyposazonej
w zwijarke/rozwijarke widkniny. W przypadku wystgpienia awarii pryzmy formowane
bedg z wykorzystaniem tadowarki o szerokosci dolnej podstawy ok. 3,2 m,
szeroko$ci gornej podstawy ok. 2,5 m i przekroju ok. 7,8 m?i przerzucane beda przy
uzyciu zwykte] przerzucarki lub fadowarki. Pryzmy uktadane bedg réwnolegle do
krawedzi placu z zachowanie odpowiednich odstepéw miedzy pryzmami ok. 0,5 m
przy formowaniu pryzm przerzucarka wyposazong w zwijarke/rozwijarke widkniny
lub ok. 1 m przy formowaniu pryzm zwykta przerzucarka lub fadowarka. Dlugosé
kazdej pryzmy wynosi¢ bedzie maksymalnie ok. 55 m. Jednorazowo na placu
kompostowni moze by¢ usypane maksymalnie 4 pryzmy. Dla kazdej partii odpaddw
schodzacych z | etapu procesu kompostowania formowane bedg odrebne pryzmy
lub czesci pryzm. Pryzmy lub czgsci pryzm bedg oddzielone i odpowiednio
oznakowane (podana bedzie data usypania pryzmy oraz numer kontenera z ktorego
usunieto odpady) w celu zidentyfikowania pryzmy | kontrolowania czasu
prowadzenia procesu.

VIL.B.4.5. W przypadku realizowania wariantu pracy instalacji, tj. prowadzenia etapu
wstepnego procesu kompostowania selektywnie zebranych odpadéw zielonych
i odpaddéw ulegajacych biodegradacji w bioreaktorach kontenerowych instalacja
pracowa¢ moze w warunkach eksploatacyjnych odbiegajgcych od normalnych,
okreslonych szczegotowo w pkt. XXVIII. niniejszej decyzji.

VI.B.4.6. W celu utrzymania czystosci i porzadku na terenie instalacji zapewnic
nalezy aby pojazd dowozgcy odpady do migjsca wytadunku, umieszczajgcy odpady
we wskazanym miejscu oraz transportujgcy odpady w zadnym przypadku nie
najezdzat na odpady oraz nie przemieszczat sie po terenie zanieczyszczonym
odpadami lub kazdorazowo nalezy wykonaé czyszczenie i mycie.

VI.B.4.7. Minimum 1 raz dziennie na zakoticzenie dnia roboczego powierzchnie
utwardzone drég wewnetrznych technologicznych oraz miejsca przetadunku
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odpadéw zostang wyczyszczone i umyte specjalistycznym urzadzeniem bedacym
na wyposazeniu instalacji. Godziny pracy urzgdzen bedg rejestrowane.

VIL.B.4.8. Powierzchnie utwardzone drég wewnegtrznych fechnologicznych, placéw

technologicznych oraz miejsca roztadunku odpadéw utrzymywane bedg w dobrym
stanie technicznym, w czystosci i porzadku.

VI.B.4.9. Zanieczyszczone wody i odcieki z drog transportu odpadow i placow bedg
ujete systemem odwodnien i skierowane zostang do systemu kanalizacji sanitarne;
a nastepnie do miejskiej oczyszczalni Sciekow.

VI.B.5. Miejsce i sposdb magazynowania odpadoéw przeznaczonych do
kompostowania:

Tabela nr 28a.

Kod

Lp.

odpadu

Rodzaj odpadu

Sposob 1 miejsce magazynowania
odpadow *

1.

020103

Odpadowa masa roslinna

0203 04

Surowce i produkty nie nadajgce
sie do spozycia i przetworstwa

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydathe
do spozycia i przetworstwa

Odpady przed skierowaniem do procesu
magazynowane bedg w zadaszonym
zelbetowym boksie o wymiarach & mx 9 m
x 3 m posiadajgcym 3 sciany oporowe,
usytuowanym w potudniowo-zachodniej
czesci ZUO. Odpady magazynowane bedg
maksymalnie przez okres 48 godz.

03 0105

Trociny, widry, scinki, drewno,
ptyta wiorowa | fornir inne niz
wymienione w 03 01 04

Odpady przed skierowaniem do procesu
magazynowane bedg luzem na placu
o nawlerzchni  bitumicznej (punkt
przygotowania odpadow do
kompostowania). Miejsce magazynowania
odpadéw  opisane bedzie kodem
i rodzajem magazynowanego odpadu.

20 01 08

Odpady  kuchenne
biodegradaciji

ulegajace

QOdpady przed skierowaniem do procesu
magazynowane bhedg w zadaszohym
zelbetowym hoksie o wymiarach 6 mx 9 m
X 3 m posiadajgeym 3 sSciany oporowe,
usytuowanym w potudniowo-zachodniej
czescli ZUO.  Odpady magazynowane
beda maksymalnie przez okres 48 godz,

20 02 01

Odpady ulegajgce biodegradacji -
galezie

Odpady przed skierowaniem do procesu
magazynowane beds luzem na placu
o nawierzchni bitumiczne]j {punkt
przygotowania odpadow do
kompostowania). Miejsce magazynowania
odpadow opisane bedzie kodem
i rodzajem magazynowanego odpadu.

QOdpady ulegajace biodegradacii

Cdpady przed skisrowaniem do procesu
magazynowane hedg w zadaszonym
Zelbetowym boksie 0 wymiarach6 mx @ m
X 3 m posiadajgcym 3 $&ciany oporowe,
usytuowanym w poludniowo-zachodnigj
czesci ZUO. Odpady magazynowane beda
maksymalnie przez okres 48 godz.

* Tabela nr 28a. okresla sposéb i migjsca magazynowania odpaddéw zielonych oraz ulegajgcych
biodegradacji do czasu modernizacji Zakiadu.”
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[.16. Uchylam w catosci punkt IX. decyzji.

1.17. Punkt XI. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

JXI. Ustalam warunki poboru wody dla potrzeb wlasnych instalacji: do
skladowania odpaddéw innych niz niebezpieczne, do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych oraz do kompostowania

odpaddéw:

XIL.1. Instalacje objete pozwoleniem zintegrowanym do skladowania odpadow
innych  niz niebezpieczne, do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpaddéw komunalnych oraz do kompostowania odpadéw zaopatrywane bedag
w wode przeznaczong do celow bytowo-gospodarczych, technologicznych
I przeciwpozarowych z sieci wodociggowej Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji
w Krosnie (Zaktad MPGK Sp. z 0.0. w Krosnie), w iloéci:

Qérd = 2,52m%d

Q max.r = 42 000 m*/rok, w tym:

— dla celéw technologicznych: 38 000 m3rok (w tym: 26 000 m*/rrok — | linia
technologiczna, 3 000 m®rok — Il linia technologiczna, 1 000 m%rok —
przetwarzanie biologiczne),

— dla celéw socjalno-bytowych: 2,5 m®/dzien

— dla celéw przemystowych — utrzymanie czystoéci: 0,01 m*/dzien

— dla celéw przeciwpozarowych: 30 i/s.”

1.18. W punkcie Xll. decyzji, podpunkt Xll.1.1.2.3. otrzymuje nowe brzmienie
oraz dodaje podpunkt X11.1.1.2.3.A. o brzmieniu:

XIL1.1.2.3. Rodzaje i masy odpadéw dopuszczonych do wytworzenia w zwigzku
z eksploatacjg wezta do biologicznego przetwarzania odpaddw w procesie D8, {j.

przetwarzania frakcji podsitowych, frakcji lekkiej i frakcji ciezkiej z procesu
oczyszczania zawiesiny biofrakcji:

Tabela nr 38

Masa Pochodzenie odpadu
odpadow (zrodlo, miejsce
Mg/rok * wytwarzania)

Kod Rodzaj odpadu

Lp. odpadu

Odpady inne niz niebezpieczne

Odpady wytwarzane
w wyniku procesu D8 -
Inne  nie  wymienione  odpady przetwarz_gnie bjologigzne
1. 19 05 99 (stabilizat) — speiniajacy wymagania 14 900 frakeji podsitowe;

i o wielkosci 0 - 20 mm,
okreslone w pkt. 11.3.3.4.1.2.2. 20 - 80 mm, O - 80 mm,

hiniejszej decyzji. fakcji lekkiej | frakcji
ciezkiej z procesu
oczyszczania biofrakcji
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* Y gezna masa odpadow wytwarzonych w wyniku biologicznege przetwarzania odpaddw w procesie
D8 nie moze przekroczy¢ 14 900 Mg/rok.”

XI1.1.1.2.3.A. Rodzaje i masy odpadow dopuszczonych do wytworzenia w zwiazku
z eksploatacjg wezta do biologicznego przetwarzania odpadéw w procesie D8, {j.
przetwarzania frakcji podsitowych, frakcji lekkiej i frakcji cigezkiej z procesu
oczyszczania zawiesiny biofrakcji - wariant pracy instalacji - jednoczesne
prowadzenie proceséw D8 i R3:

Tabela nr 38a.

Masa Pochodzenie odpadu
odpadow (zrodlo, miejsce
Ma/rok * wytwarzania)

Kod Rodzaj odpadu

Lp. odpadu

Odpady inne niz niebezpieczne

Odpady wytwarzane
w wyniku procesu D8 -

Inne  nie  wymienione  odpady przetwarzanie biologiczne
1. | 190599 | (stabilizat) — speiniajacy wymagania | 12800 fraikeji podsitowe)

ielkosci 0 - 20
okreslone w pkt  11.3.3.4.1.2.2. oS0 G g0

niniejszej decyzji. fakeji lekkiej i frakcji
cigzkiej z procesu
oczyszczania biofrakeji

* taczna masa odpaddw wytworzonych w wyniku biologicznege przetwarzania odpadéw w procesie
D8 nie moze przekroczy¢ 12 800 Mg/rok.”

1.19. W punkcie Xll. decyzji, podpunkt Xil.1.1.3. otrzymuje brzmienie:

»XIL.1.1.3. Rodzaje i masy odpaddw dopuszczonych do wytworzenia w zwigzku
z eksploatacja wezta do biologicznego przetwarzania odpaddw w procesie R3 f{j.

kompostowania zebranych selektywnie odpaddéw zielonych i ulegajacych
biodegradacii:
Tabela nr 39
Kod Rodzaj odpadu Masa' Poc,h?dzeme. o.dpadu
Lp. odpadow (zrodto, miejsce
odpadu * i
Mg/rok wytwarzania)

Odpady inne niz niebezpieczne

1. 19 05 ™M Nieprzekompostowane frakcje odpadow 1122 Odpﬁ?gﬁg?erzane
komunaliych i podobnych kompostowania
odpadow zielonych
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom oraz ulegajgcych
2. | 180503 | (hienadajacy sie do wykorzystania) 533 biodegradacii
selektywnie zebranych
- proces R3

* kgczna ilod¢ odpaddw wytwerzonych w wyniku biologicznego przetwarzania odpadéw w procesie
R3 nie moze przekroczy¢ 1 655 Mg/rok.”
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1.20. W punkcie XlI. decyzji, podpunkt XlI.1.2.2.5. otrzymuje brzmienie:

All1.2.2.5. Podstawowy skiad chemiczny i wilasciwosci odpadéw innych niz
niebezpieczne przewidzianych do wytworzenia w zwigzku z przetwarzaniem
selektywnie zebranych odpadoéw zielonych i ulegajgcych biodegradacii (proces R3):

Tabela nr 46
Kod Rodzaj odpadu Podstawow’y skiad chemiczny | w%f:sclwoscn
Lp odpaddow wytwarzanych w zwigzku
odpadu ; A
z przetwarzaniem odpadow zielonych
Odpady zawierajg w swoim skladzie celuloze,
(C, N, P, H), PE, PP, PCV, szkio, kamienie,
) gruz. W skiad frakcji wchodzg, drobne folie,
1. 190501 | Nieprzekompostowane styropian, szkio, kamienie, drobne przedmioty
frakcje odpadow z tworzywa sztucznego | metalu. Odpad staly,
komunalnych i podobnych wielobarwny, o nieprzyjemnym  zapachu,
Odpady niepalne, state.
Odpad wytwarzany w wyniku przesiania Odpady
Kompost nicodpowiadajacy | Zawierajg w swoim skiadzie celuloze, (C, N, P,
5 19 0503 | wymaganiom (nienadajacy H), krzem, zelazo, aluminium, polimery oraz
sie do wykorzystania) ustabilizowana materi¢ organiczng. Odpady
wielobarwne o ziemistym =zapachu. Odpady
niepalne, state. Odpad biodegradowalny.

.21. W punkcie XIl. decyzji, tytut podpunktu XIl.3. otrzymuje brzmienie:

AL3. Dopuszczalny poziom emisji halasu do srodowiska z instalacji: do
skiadowania odpadéw innych niz niebezpieczne, do mechaniczno-
bioclogicznego przetwarzania odpadéw komunalnych oraz do kompostowania

odpadéw:”

1.22. W punkcie XIli. decyzji, tytul podpunktu Xl1.4.3. otrzymuje brzmienie:
LXI1.4.3. Scieki technologiczne z instalacji do mechaniczno — biologicznego

przetwarzania odpadéw (MBP) oraz instalacji do kompostowania odpadéw:”

1.23. W punkgcie XIll. decyzji, podpunkt XIH.1.1.3. otrzymuje brzmienie:

,XIL1.1.3. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w zwigzku
z przetwarzaniem selektywnie zebranymi odpadami zielonymi i ulegaigcymi
biodegradacji (proces R3):

Tabela nr 58
L Kod Rodzaj odpadu Sposoby gospodarowania odpadami
P odpadu wytwarzanymi
Nieprzekompostowane Cdpady przekazywane bedsg uprawnionym
1. 19 05 01 frakcje odpaddw pedmiotom do unieszkodliwiania lub kierowane
komunalnych i podobnych beda do unieszkodliwienia w procesie D5
Kompost niecdpowiadajacy Odpady kierowane bedg do odzysku — proces
2, 1905 03 | wymaganiom {nienadajgcy R12 we wiasnej instalacji lub przekazywane
sie do wykorzystania) beda uprawnionym podmiotom do odzysku.
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1.24. W punkcie XIHH1.3. decyzji, podpunkt XlIl.3.2. otrzymuje brzmienie:

JXIL3.2. Rodzaj i parametry instalacji do mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadow oraz do kompostowania odpadow istothe z punktu
widzenia ochrony przed halasem:

Tabela nr 70 o
ZRODLA typu ,,BUDYNEK”
Czas pracy zrodla
Kod Rodzaj zrédia Lokalizacja hidobe
Zrodha kubaturowego zrodia Pora dzi P
halasu ora dzienna ora nocna
Hala mechanicznego
przetwarzania ) i .
H1 |odpadéw - | linia Plac hali technologicznej i6 8
technologiczna
HZ | Wentylatorownia Plac hali technologicznej 16 8
Tabela nr 71
ZRODLA typu ,,PUNKTOWEGO”
Czas pracy zrodia
Kod Rodzaj zrodia Lokalizacia h/dobe
zrodta punktowego Zrodta
hatasu Pora dzienna Pora nocna
Wentylator
kompostown Praca na placu — | wezel
BW1 kontenerowej nr 1 16 8
o kontenerowy
0 wydajnosci
1800 m°h
Wentylator
kompostowni
BW2 | kontenerowejnr2 Praca na placu — | wezet 16 8
0 wydajnosci kontenerowy
1800 m*h
Wentylator
kompostowni _ .
BW3 | kontenerowejnr3 Praca I? a placu — Il wezef 16 8
g . ontenerowy
0 wydajnosci
1800 mh
Wentylator
kompostowni
BW4 | kontenerowej nr 4 Praca an'?;c;#o"\’v” wezel 16 8
0 wydajnosci y
1800 m*h
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Wentylatory scienne
— szt 12 {(wentylacja
Wi- nali sortowni)
W12 | 4szt. o \Agydajnoéci Dach hali | linii 18 8
12500 m/h kazdy, technologicznej
8 szt. o wydajnosci
8750 m*/h kazdy
P1 Przesiewacz Praca na placu Il finii 16 8
Wibracyjny teChnOlOglCZne}
P2 Sito mobilne Praca na p[ac'u 16 )
kompostowni
P3 Przerzucarka Praca . 16 i
kompostu na placu kompostowni
Tabela nr 72
ZRODLA typu ,,LINIOWEGO”
Kod Czas pracy
Zrodia Rodzaj zrodia Lokalizacja Zrodia
hatasu punktowego Zrodia hidobe
Pora dzienna Pora nocna
P4 t.adowarka 1 Hala | linii technologicznej 16 8
P ¢ adowarka 2 Praca na placy — Il linia 16 8
technologiczna

.25. W punkcie XIIl. decyzji, tytut podpunktu Xlll.4. otrzymuje brzmienie:

Xlll.4. Warunki poboru _wody i odprowadzania sciekdéw z instalacji:_do
sktadowania odpaddw innych niz niebezpieczne, do mechaniczno-
biologiczneqo przetwarzania odpadow oraz do kompostowania odpaddw:”

1.26. W punkcie XIIl.4. decyzji, tytul podpunktu Xlil.4.2.2. otrzymuje brzmienie:

»XIIl.4.2.2. Warunki emisji $ciekoéw i sposéb ich odprowadzania z instalacji do
mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadow oraz do kompostowania
selektywnie zebranych odpadoéw zielonych i ulegajacych biodegradacji:”

1.27. W punkcie XIV. decyzji, podpunkt XIV.2. otrzymuje brzmienie:
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,XIV.2. Maksymalna ilo$¢ zuzywanych energii, materialéw, surowcow i paliw
na instalacji do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw i do
kompostowania odpadow:

Tabelanr 74

Lp.

Surowce,
materialy
i energia

Jednostka

Zuzycie

Clej napedowy

dm®frok

107 000, w tym:
{ linia technelogiczna - 60 000
Il linia technologiczna - 30 000
kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 17 000

Benzyna

dm®rok

320, w tym:
| linia technologiczna - 200
[l linia technoleogiczna - 100
kompostownia kontenerowo —pryzmowa —~ 20

LPG -gaz

kgfrok

4 400, w tym:
| linia technologiczna -4 000
Il linia technologiczna - 300
kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 100

Oleje silnikowe

dm®/rok

900, w tym;
| linia technologiczna - 500
tl linia technologiczna - 200
kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 200

Smary

kgfrak

350, wiym:
| linia technologiczna - 200
il linia technologiczna - 100
kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 50

Olegje
przekiadniowe
i hydrauliczhe

dm*frok

1700, wtym;
| linia technologiczna -1 000
Il linia technologiczna - 400
kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 300

Srodek
dezynfekujgcy

dm®frok

110, w tym:
| linia technologiczna - 100
Il linia technologiczna - 10
kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 0

Srodek czyszczacy

kgfrok

110, w tym:
| linia technologiczna - 100
il linia technologiczna - 10
kompostownia kontenerowo —pryzmowa -~ 0

Srodek
antyodorowy

dm’irok

5 000, w tym:

- kompostownia pryzmowa, [ i Il linia technologiczna -

4 000

- kompostownia kontenerowa - 1 000

10.

Sorbenty

kg/rok

1 000, w iym:
| linia technologiczna - 400
Il linia technologiczna - 400
kompostownia kentenerowe —pryzmowa — 200

11.

Woda na cele
socjalno-bytowe
i technologiczne

mirok

33 000, w tym:
| linia technologiczna - 30 0A0
Il linia technologiczna -2 000
kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 1 000

12.

Energia elektryczna

MWh/rok

1200, wtym:
t linia technologiczna - 900
il finia technologiczna - 200
kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 100
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[.28. W punkcie XV. decyzji, podpunkt XV.10. otrzymuje brzmienie:

AV.10. W przypadku wystgpienia istotnej awarii wymagajgcej zatrzymania linii
technologiczne] uniemozliwiajacej przyjmowanie i przetworzenie odpadoéw
powiadamiani beda;

- Marszatek Wojewodztwa Podkarpackiego.

- Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska.

Wszystkie zaistniate w instalacjach objetych pozwoleniem zintegrowanym sytuacje
awaryjne oraz podejmowane dziatania zwigzane z ich likwidacja odnotowywane
bedg w dokumentach pracy instalacji.”

1.29. Tytut punktu XVIi, decyzji otrzymuje brzmienie:

+XVI. Okreslam sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska
jako catosci dla instalacji: do skladowania odpaddw innych niz niebezpieczne,
do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpaddéw oraz do
kompostowania odpadow:”

.30. W punkcie XVI. decyzji podpunkt XVI.25. otrzymuje brzmienie:

XV1.25. Wszystkie instalacje potozone na terenie Zakiadu wyposazone beda
w Srodki gasnicze, neutralizujgce oraz sorbenty pozwalajgce przeciwdziataé
eweniualnym zagrozeniom i wyciekom ptyndw eksploatacyjnych.”

[.31. W punkcie XVIL1. decyzji podpunkt XVII.1.7.1.2. otrzymuje brzmienie:

»XVI1.7.1.2. Wezet biologicznego przetwarzania odpadow — proces stabilizacji
tlenowej frakcji podsitowych oraz frakcji lekkiej z procesu oczyszczania zawiesiny
biofrakcji: (| etap ~ faza intensywna):”

1.32. W punkcie XVII.1. decyzji podpunkt XVII.1.7.1.4. otrzymuje brzmienie:

XVIL1.7.1.4. Wezet biologicznego przetwarzania odpaddéw — proces stabilizacji
tlenowej frakcji podsitowych oraz frakcji ciezkiej z procesu oczyszczania zawiesiny
biofrakcji: (Il etap — faza dojrzewania):”

1.33. W punkcie XVII.1. decyzji dodaje podpunkt XVII.1.7.2. o brzmieniu:

XVIL1.7.2. Sterowanie procesem i monitoring procesu kompostowania odpaddw:

XVIL1.7.2.1. Wezet biologicznego przetwarzania odpadéw — proces kompostowania
selektywnie zebranych odpaddw zielonych i ulegajgcych biodegradacji: (] etap —
kompostowanie wstepne):
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XVIl.1.7.2.1.1. Proces kompostowania odpadéw w bioreaktorze kontenerowym
sterowany bedzie manualnie. W celu zapewnienia optymalnych parametrow procesu
kompostowania wykonywany bedzie codziennie pomiar temperatury i wilgotnosci
wsadu.

XVI.1.7.2.1.2. Prowadzona bedzie dokumentacja:

—  czasu zatadunku kontenera oraz czasu trwania fazy wstepnej procesu
kompostowania,

~  zakresu temperatury — pomiar dokonywany bedzie codziennie za pomocg
termometru umieszczonego w kruécu pomiarowym kazdego z bioreaktorow,

—  poziomu wilgotnosci mieszanki kompostowej - pomiar dokonywany bedzie
codziennie przy uzyciu elektronicznego termometru  szpilkowego
wyposazonego w czujnik do pomiaru wilgotnosci umieszczonego w krucécu
pomiarowym kazdego z bioreaktorow,

Whyniki pomiaréw poszczegdinych parametréw procesowych odnotowywane beda
w Karcie Kompostowania Odpadu prowadzonej dla kazdego kontenera danego
cyklu stabilizagji. Pomiary wykonywane bedg poprzez przeszkolonych w tym
zakresie pracownikow i podlegajg nadzorowi technologicznemu. Parametry procesu
bedg archiwizowane przez 5 lat.

XVIL.1.7.2.2. Wezet biologicznego przetwarzania odpaddw — proces kompostowania
selektywnie zebranych odpaddw zielonych i ulegajgcych biodegradacji: (Il etap
kompostowania dojrzewanie):

XVII1.7.2.2.1. W trakcie il etapu procesu (dojrzewania) odpadow selektywnie
zebranych zielonych i ulegajgcych biodegradacji w pryzmach formowanych na placu
kontrolowany bedzie zakres temperatury przy uzyciu termometru lancowego
w minimum 3 reprezentatywnych punktach dlia kazdej pryzmy, z czestotliwoscig nie
mnigjsza niz raz w tygodniu.

XVIL1.7.2.2.2. Prowadzona bedzie dokumentacja:
—  ilo$¢ wyprowadzonych z kontenera odpaddw na pryzme,
—  data usypania pryzmy i zakonczenia procesu kompostowania,
—  czestotliwos¢ napowietrzania (przerzucania) pryzm,

Wszystkie w/w dane i wyniki przechowywane beda przez okres 5 lat.”

1.34. W punkcie XVIl.4. decyzji tytut podpunktu XVil.4.3. otrzymuje brzmienie:

,XV11.4.3. Monitoring $ciekdow technologicznych z instalacji do kompostowania
odpadéw (placu przetwarzania stabilizatu oraz odpadéw zielonych
i ulegajacych biodegradacji selektywnie zbieranych):”

[.35. W punkcie XVIl.7. decyzji podpunkt XVIL.7.1. otrzymuje brzmienie:

08-1.7222,29,31.2017.MD _ Strona 31 z 49




+XVI.7.1. Pomiary hatasu ckreélajgce oddziatywanie akustyczne instalacji objetych
pozwoleniem zintegrowanym, {j. instalacji do skladowania odpadéw innych niz
niebezpieczne, instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw
oraz instalacji do kompostowania odpaddw, na tereny:
a) zabudowy jednorodzinnej prowadzone bedg w punkcie pomiarowym nr 1
0 wspoirzednych geograficznych:

Dtugo$¢ geograficzna - 21°45'52,0”

Szerokos¢ geograficzna - 49°42'27,1"
b) zabudowy wielorodzinnej prowadzone bedg w punkcie pomiarowym nr 2
0 wspotrzednych geograficznych:

Diugos&¢ geograficzna - 21°45'34,4”

Szerokos¢ geograficzna - 49°42'46,7".

1.36. W punkcie XVII.9. decyzji podpunkt XVII.9.1.1. otrzymuje brzmienie:

XVI1.9.1.1. Raz w miesigcu odpady wytwarzane o kodzie ex 19 12 12 o wielkosci
0-20 mm przed skierowaniem do sktadowania poddane beda sprawdzeniu pod
katem spetnienia nastepujgcych wymagan:

1.Kryteria dopuszczania odpadéw do skiadowania obejmowac bedg dopuszczalne
graniczne warto$ci wymywania. '
2.Dopuszczalne graniczne warto$ci wymywania dla odpaddw ziarnistych o matych
wymiarach poszczegdlnych elementéw, przeznaczonych do sktadowania na
sktadowisku odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne, wyznaczane bedg przy
stosunku cieczy do fazy statej 10 (test podstawowy) lub 2 (test pomocniczy) I/kg
catkowitej zawartoéci skladnikow, przy czym test pomocniczy wykonywany bedzie
przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia testu podstawowego.

3.Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania dla odpadéw monolitycznych
o duzych wymiarach poszczegdinych elementdéw wyznaczane beda zgodnie
z testem podstawowym.

Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania:

Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania*
. ciecz/faza stala =
Zakres badari cloceltaza stala = 10 kg 2 likg
Imgikg suchej masy] tes [mg/kg suchej masy] test
podstawowy pomocniczy
Arsen (As) 2 0,4
Bar (Ba) 100 30
Kadm (Cd) 1 0,6
Chrom catkowity {Cr) 10 4
Miedz {Cu) 50 25
Rte¢ (Ha) 0,2 0,05
Molibden {Mo) 10 5
Nikiel (Ni) 10 5
Clow (Pb) 10 5
Antymon (Sb) 0,7 0,2
Selen (Se) 0,5 0,3
Cynk {Zn) 50 25

05-1.7222.29.31.2017. MD

Strona 32 z 49




Chlorki (CI'}*™ 15 000 10 000

Fluorki (F) 150 60
Siarczany (SO4%) 20 000 10 000
Rozpuszczony wegiel organiczny
(DOC)* 800 380
Stale zwigzki rozpuszczone
(TDS)*** 60 000 40 000

*

Dopuszczalne graniczne warto§ci wymywania w przypadku odpaddéw skitadowanych na
skladowiskach wyposazonych w systemy gromadzenia odciekdéw kierowanych nastepnie do
oczyszczalni ciekdw, z wyjgtkiem sktadnikéw DOC i TDS, uznaje sig za spelnione w przypadku
wartosci wyzszych niz okreslone w tabeli.

Jezeli odpad nie spetnia wartosci podanych dla BOC przy jego wlasnej wartodei pH, moZe by¢
badany alternatywnie przy L/S =10 I/kg oraz pH migdzy 7,5 a 8,0. Odpad moze zosta¢ uznany za
spetniajgcy kryteria przyjecia dia DOC, jezeli wynik tego badania nie przekracza 800 mg/kg.
Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania w przypadku odpadéw o kodzie 19 05 89
wytwarzanych w procesach biclogicznego przetwarzania odpaddw (stabilizat) spetniajgcych
wymagania okreslone dla tych odpaddw przez ministra wiasciwego do spraw Srodowiska na
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uznaje sie za speinione w przypadku
wartosci wyzszych niz okreslone w tabeli.

=+ \Wartosci dla stalych zwigzkow rozpuszczonych (TDS) mogg byé stosowane zamiennie dia
wartosci siarczandow i chlarkow.

Whyniki dla kazdej badanej partii bedg rejestrowane w dokumentach wewngtrznych
obstugi instalacji. Uwierzytelnione kserokopie tych wynikow przekazywane bedg do
Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddziwa Podkarpackiego w formie sprawozdan
kwartainych, w celu kontroli wykonania warunkow pozwolenia.”

1.37. W punkcie XX. decyzji dodaje podpunkt XX.18. o brzmieniu:

,XX.18. Na otwartym terenie nie bedg przetwarzane odpady, dla ktérych rozpoczat
sie proces beztlenowy.

1.38. Po punkcie XXVII. decyzji dodaje podpunkt XXVIIi. o brzmieniu:

HXXVIIl. Ustalam maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sig
uzasadnionych technologicznie warunkéw eksploatacyjnych odbiegajacych
od normalnych:

— odpady zielone oraz ulegajace biodegradacji selektywnie zbierane moga
byé przyjmowane i kierowane do przetworzenia w procesie
kompostowania jednostopniowego realizowanego na placu wytacznie do
dnia uruchomienia dodatkowych 10 bioreaktorow kontenerowych Ilub
wprowadzenia innego rozwiazania hermetyzujagcego co najmniej etap
wstepny procesu R3,

- odpady zielone oraz ulegajace biodegradacji selektywnie zbierane moga
by¢ przyjmowane i kierowane do przetworzenia w procesie
kompostowania jednostopniowego realizowanego na placu wylacznie
w przypadkach:

+ sezonowego (okresowego) — nieprzewidzianego, zwickszonego naptywu
strumienia odpaddéw  zielonych i ulegajgcych  biodegradacji
poddawanych w instalacji procesowi odzysku R3,
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+ koniecznosci przedluzenia procesu stabilizacji tlenowej frakeji
podsitowej,
¢ awarii systemoéw kontenerowych,

— dopuszczalny czas realizowania procesu przetwarzania odpadéw
zielonych i ulegajacych biodegradacji na placu wynosili bedzie
maksymalnie 140 dni w roku,

- maksymalny dopuszczalny czas ufrzymywania sig¢ uzasadnionych
technologicznie = warunkéw  eksploatacyjnych  odbiegajacych od
normalnych moze hy¢ stosowany wylacznie w wariancie pracy instalacji,
tj. prowadzenia etapu wstepnego procesu kompostowania selektywnie
zebranych odpadow zielonych i odpadéw ulegajacych biodegradacji
w bioreaktorach kontenerowych

i okreslam warunki wprowadzania do s$rodowiska substancji lub energii

w takim przypadku:

XXVIll.1.  Przyjmowanie odpadoéw zielonych oraz odpadéw ulegajacych
biodegradacji selektywnie zbieranych do przetwarzania odbywac sie bedzie zgodnie
z procedurg okreslong w pkt. 11.3.1. pozwolenia zintegrowanego.

XXVI.2. Przetwarzanie odpaddw zielonych oraz ulegajgcych biodegradacji
selektywnie zbieranych prowadzone bedzie wediug nastepujacej technologii oraz
zgodnie z nastepujgcymi warunkami:

XXVII.2.1. Do procesu kierowane bedg odpady wymienione w tabeli nr 76:

Tabela nr 76
l.p. | Kod odpadu Rodzaj odpadu przetwarzanego Masa odpadu
Mg/rok ?
1. 020103 " | Odpadowa masa roslinna 20
5 030105" Tlr-ociny,'wig':ry, Scinki, drewno, piyta widrowa i fornir inne 50
niz wymienione w 03 01 04
3. 2002 01 Odpady ulegajace biodegradacji 1416

1}
2}

Odpady kierowane do procesu bgdg wstepnie rozdrabniane.
Maksymalna masa odpaddw skierowanych do procesu jednostopniowego kompostowania R3
realizowanego na placu wyniesie tgeznie nie wiecej niz 1 416 Mg.

XXVIIL2.2. Odpady zielone oraz ulegajgce biodegradacji selektywnie zebrane
dostarczane do instalacji kierowane bedg do miejsc ich magazynowania opisanych
w tabeli nr 77:

Tabela nr 77
Kod ; Sposéb i miejsce magazynowania
Lp. odpadu Rodzaj odpadu odpadéw

Odpady przed skierowaniem do procesu
magazynowane beda w zadaszonym
zelbetowym boksie o wymiarach6 mx 9 m
1. 02 01 03 | Odpadowa masa roslinna x 3 m posiadajgcym 3 Sciany oporowe,
usytuowanym w poludniowo-zachaodniej
czescl ZUO, Odpady magazynowane bedg
maksymainie przez okres 48 godz.
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Odpady przed skierowaniem do procesu
magazynowane bedg luzem na placu
Trociny, widry, Sscinki, drewno, | 0o  nawierzchni bitumicznej {punkt
2, 03 01 05 | plyta widrowa [ fornir inne niz | przygotowania odpadow do
wymienione w 03 01 04 kompostowania). Miejsce magazynowania
odpadow opisane bedzie kodem
i rodzajem magazynowanego odpadu.

QOdpady przed skierowaniem do procesu
magazynowane bedg luzem na placu
Odpady u[egajqce biodegradacji - |0 nawierzchni bitumiCZnej (punkt
galezie przygotowania odpadow do
kompostowania). Miejsce magazynowania
odpaddw opisane bedzie kodem
i rodzajem magazynowanego odpadu.

3. 200201

Odpady przed skierowaniem do procesu
magazynowane bedg w zadaszonym
zelbetowym boksie o wymiarach 6 m x 8 m
Cdpady ulegajgce biodegradaciji x 3 m posiadajgcym 3 $ciany oporows,
usytuowanym w poludniowo-zachodniej
czesci ZUO. Odpady magazynowane beda
maksymailnie przez okres 48 godz.

XXVII.2.3. Odpady zielone oraz ulegajgce biodegradacji selektywnie zbierane przed
skierowaniem do procesu kompostowania podawane bedg rozdrobnieniu za pomoca
rozdrabniarki oraz mieszaniu za pomocag fadowarki. Rozdrabnianie i mieszanie
odpadow prowadzone bedzie w wydzielonym i oznakowanym miejscu na placu
przygotowania odpaddéw. Rozdrobniony i wymieszany materiat strukturalny
przemieszczany bedzie przy uzyciu fadowarki na plac kompostowni pryzmowe.
Odpady przewozone nie bedg rozpraszane w trakcie transportu i czynno$ci
przetadunkowych. Czerpak fadowarki wypetniany bedzie do poziomu gornej granicy
a nadmiar odpaddw bedzie usuwany celem niedopuszczenia do rozproszenia
odpadéw w trakcie ich transportu. W przypadku zanieczyszczenia (rozproszenia
odpaddéw) wykonywane bedzie biezgce czyszczenie nawierzchni.

XXVIII.2.4. Na placu kempostowni selekiywnie zebrane odpady zielone i ulegajace
biodegradacji formowane beda w pryzmy z wykorzystaniem fadowarki i przerzucane
beda mechanicznie przy uzyciu przerzucarki wyposazonej w zwijarke/rozwijarke
wtokniny. Pryzmy posiadaty beda nastepujace parametry:

- typ pryzmy: trojkatna, przerzucana w systemie otwartym,

—~  wysokos¢ - max. 2,2 m;

—~  dtugose¢ - ok. 55 m;

~  szerokoéé dolnej podstawy - ok. 4,3 m —4,5m;

-~ szacunkowa gestosé nasypowa pryzmy 0,65 ng/m3;

~  odstepy pomiedzy pryzmami na placu: ok. 0,5 m.

W ramach pracy instalacji w warunkach odbiegajgcych od normalnych na placu
kompostowni mogg by¢ usypane jednorazowo 4 pryzmy odpaddéw przeznaczonych
do procesu kompostowania R3. Pryzmy te formowane bedg na placu odrgbnie
i beda odpowiednio oznakowane. W celu kontrolowania czasu prowadzenia procesu
w karcie kompostowania rejestrowana bedzie data usypania pryzmy.
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XXVIIL2.5. taczna masa odpaddéw skierowanych do procesu wynosi¢ bedzie
maksymalnie 1416 Mg, co pozwalaé bedzie na uformowanie osmiu pryzm dla dwéch
cykli kompostowania.

XXVIll.2.6. Pryzmy uktadane bedg réwnolegle do krawedzi placu z zachowaniem
odpowiednich odstepdw miedzy pryzmami ok. 0,5 m umozliwiajgcych
systematyczne przerzucanie wszystkich partii materiatu kompostowego.

XXVIILL.2.7. W celu odtwarzania porowatej struktury pryzmy bedg przerzucane
za pomoca przerzucarki wyposazonej w zwijarke/rozwijarke widkniny. Przerzucanie
prowadzone bedzie co najmniej raz w tygodniu, przy czym czestotliwosc
przemieszczania pryzm oraz czas prowadzenia procesu uzaleznione bedg od
parametréw przebiegu procesu, tj. temperatury, stopnia ustabilizowania pryzm.
Sposéb sterowania procesem okreslaé bedzie instrukcja technologiczna. Pomiar
temperatury wykonywany bedzie za pomocg termometru lancowego w minimum
3 reprezentatywnych punktach dla kazdej pryzmy, z czestotliwoscig nie mniejszg niz
raz w tygodniu. Zakres temperatury fazy dojrzewania kompostu wynosit bedzie ok.
40 - 60 °C. Parametry procesu beda rejestrowane i archiwizowane.

XXVIIl.2.8. Maksymalny czas utrzymywania warunkow eksploatacyjnych
odbiegajacych od normalnych dla przetwarzania odpaddw selektywnie zebranych
zielonych i ulegajgcych biodegradacji wynosit bedzie maksymalnie 140 dni w roku.

XXVIIl.2.8. Minimalny czas prowadzenia procesu jednostopniowego kompostowania
odpadéw zielonych oraz selektywnie =zebranych ulegajgcych biodegradacii
wszystkich odpadéw dostarczonych w ramach pracy instalacji w warunkach
odbiegajacych od normalnych wynosit bedzie minimum 10 tygodni.

XXVIIl.2.10. Po procesie dojrzewania uzyskany odpad z cdpaddw zielonych oraz
ulegajacych biodegradacii selektywnie zbieranych, przetwarzanych w ramach pracy
instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych, zostanie poddany przesianiu
na sicie o $rednicy oczek 20 mm. W wyniku prowadzonego procesu powstawat
bedzie produkt w postaci srodka poprawiajgcego wilasciwosci gleby o nazwie
Kompost organiczny BOTANIKA, kitdry decyzjg G-275/12 Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r., znak: HORnn-8111-4-1/12 zostat
dopuszczony do obrotu. W przypadku braku spefnienia wymagan decyzji
okreslajacej warunki  wytwarzania kompostu lub polepszacza glebowego,
powstawaty bedg odpady wymienione w tabeli nr 78:

Tabelanr 78
Kod Rodzaj odpadu ]
Lp. o przetwarzanego Masa odpadu Sposoby gospodarowam?
odpadu odpadami wytwarzanymi
Mg/rok
Odpady przekazywane beda
Nieprzekompostowane frakcje uprawnionym podmiotom do
1 19 05 01 | odpadow komunalnych 568 unieszkodliwiania lub
' i podobnych unieszkodliwiane bedg we
whasnej instalacii.
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Qdpady przekazywane bedg
269 uprawnionym  podmiotom  do
odzysku lub odzyskiwane beda
we wiasnej instalacji,

Kompost nieodpowiadajacy
5 19 05 03 | wymaganiom (nienadajacy
‘ sie do wykorzystania)

XXVIIl.2.10. Odpady powstajace w procesie kompostowania magazynowane beda
zgodnie z tabelg nr 79:

Tabelanr 79
. Miejsce i sposob magazynowania
Lp. Oé(?;:ju Rodzaj odpadu odpadow powstajacych w procesie
P kompostowania.
Odpady magazynowane bedg
w kontenerze lub luzem na utwardzonym
1 19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje : placu  na terenie ZUO. Miejsce
: odpadéw Komunalnych i podobnych | magazynowania odpadow bedzie
wydzielone | oznhakowane  kodem
1 rodzajem odpadu.
Cdpady magazynowane bgdag
Kompost nieodpowiadajgcy | w kontenerze lub luzem na utwardzonym
o 19 05 03 wymaganiom (nienadajgcy sie do | plactu na terenie ZUO. Miejsce
' wykorzystania) magazynowania odpadow bedzie
wydzielone | oznakowane  kodem
i rodzajem odpadu,

XXVIll.241.  Strumienn  wszystkich odpaddéw  skierowanych do  procesu
kompostowania w warunkach funkcjonowania instalacji odbiegajgcych od
normalnych oraz powstajacych w wyniku przetwarzania bedzie podlegat Scistej
ewidencji, dane te bedg rejestrowane i przechowywane przez 5 lat.

XXVII.3. Warunki wprowadzania substancji do srodowiska i sposcby ograniczania
emisji pozostajg na takim samym poziomie jak ustalone zostaly w obowigzujgcym
pozwoleniu zintegrowanym dla normainej pracy instalaciji.

XXVIIl.4. Od dnia rozpoczecia eksploatacji dodatkowych 10 bioreaktorow
kontenerowych lub od dnia wprowadzenia innego rozwiazania
hermetyzujacego co najmniej etap wstepny procesu R3, pkt. XXVII.
pozwolenia okreslajacy maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie
uzasadnionych technologicznie warunkow eksploatacyjnych odbiegajgcych
od normalnych, zgodnie z art. 193 ust. 1. pkt. 1) ustawy Prawo ochrony
srodowiska wygasa.” '

Il. Obowigzki i warunki, dia ktorych nie okreslono w niniejszej decyzji termindéw
realizacji obowigzujg z dniem gdy niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna.

. Warunki okreslone w pkt. 1L.1.2.2.2,, 11.2.3.1.1., 11.3.3.4.A., 11.3.34.B., VLA,
VI.B.,, XI1.1.1.2.3.A.,, Xil.1.1.3, Xl.1.2.25., Xi.1.1.3,, Xil.1.2.3.,, XVI.1.7.2.
niniejszej decyzji, w ktorych dopuszczono mozliwosé realizowania | etapu
kompostowania selektywnie zebranych odpadéw zielonych i ulegajacych
biodegradacji w procesie R3 w maksymalnie 5-ciu istniejgcych bioreaktorach
kontenerach, wykorzystywanych dotychczas do przetwarzania frakcji
podsitowych wygasaja z dniem uruchomienia dodatkowych 10 bioreaktoréw
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kontenerowych lub z dniem wprowadzenia innego  rozwigzania
hermetyzujacego co najmniej etap wstepny procesu R3.

IV. Pozostate warunki decyzji pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem 2z dnia 17.08.2017r., znak: DO-002/140/17 (data wplywu:
18.08.2017r.) uzupetnionym w dniu 25.08.2017r., znak: DO-002/149/17 (data
wplywu: 28.08.2017r.) oraz w dniu 20.09.2017r., znak: DS-910/60/09/17 (data
wptywu:  10.10.2017r.) Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne] -
Krosnieriski Holding Komunalny Sp. z 0.0. w Kro$nie (NIP: 684-00-01-341, Regon:
370374107) wystgpito z wnioskiem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
udzielonego Spotce decyzjg Marszatka Wojewddziwa Podkarpackiego z dnia
30.03.2016r., znak: O8-1.7222.3.5.2015.MD zmieniong decyzjami z dnia
03.10.2016r., znak: 08-1.7222.37.12.2016.MD, z dnia 02.12.2016, znak: OS-
1.7222.37.19.2016.MD oraz z dnia 14.06.2017r., znak: OS-1.7222.29.7.2017.MD
na eksploatacje instalacji do skiadowania odpadow innych niz niebezpieczne
0 zdolnosci przyjmowania 217 ton odpadéw na dobe i calkowite] pojemnosci
474 486,36 m>, do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadow (MBP)
0 zdolnosci przetwarzania czesci mechanicznej 67 000 Mg/rok i zdolnoéci
przetwarzania czesci biologiczne] 19 600 Mg/rok oraz do kompostowania
pryzmowego odpadow zielonych oraz innych odpadéw ulegajgcych biodegradacji
selektywnie zbieranych o zdolnosci przetwarzania 2 805 Mg/rok.

Informacja o przedtozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 726/2017.

Rozpatrujac wniosek oraz cato$é akt w sprawie ustalono, co nastepuje:
Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 1 i pkt 3) ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 47 i § 3 ust. 1 pkt 80 rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) stwierdzono, ze organem wiasciwym do
zmiany pozwolenia zintegrowanego jest Marszatek wojewédztwa,

Przedmiotowa instalacja do mechaniczno-biologicznego  przetwarzania
odpadow, w Swietle zapiséw obowigzujgcego do dnia 23 stycznia 2016 r.
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 wrze$nia 2012r, w sprawie
mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych
(Dz. U. 2012., poz.1052) zaklasyfikowana zostata, zgodnie z pkt. 5 ppkt 3 a)
zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajoéw instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci
(Dz. U. z 2014r, poz. 1169) do instalacji do unieszkodliwiania odpadow
innych niz niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton na dobe,
z wykorzystaniem obrébki biologiczne;j.
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Z uwagi na brak w/w rozporzadzenia, organ dokonujac zmian
w przedmiotowym pozwoleniu zintegrowanym ponownie przeanalizowat sposoéb
zakwalifikowania przedmiotowej instalacji w odniesieniu m.in. do:

- obowiazujgcej definicji ,odzysku odpadow” przez ktory nalezy rozumieé zgodnie
z zapisem art. 3 ust. 1 pkt. 14) ustawy o odpadach jakikolwiek proces, ktérego
gtownym wynikiem jest to, aby odpady stuzyly uzytecznemu zastosowaniu przez
zastapienie innych materiatdw, ktére w przeciwnym przypadku zostatyby uzyte do
spetnienia danej funkgji, fub w wyniku ktérego odpady sa przygotowywane do
spelnienia takiej funkcji w danym zaktadzie lub ogélnie w gospodarce,

- oraz sposobu zagospodarowania powstajgcych w procesie mechanicznym
i biologicznym odpaddw, tj. skierowanym w wigkszosci strumieniem odpadow do
odzysku lub do unieszkodliwiania.

W przedmiotowej instalacji ze strumienia odpaddéw 67 000 Mg/rok kierowanego na

instalacje okoto 64 % stanowig frakcje ktére po wysortowaniu przekazywane sg do

do odzysku natomiast ok. 36 % strumienia odpadow stanowi frakcja podsitowa
ponizej 80 mm, kiéra trafia do przetwarzania biologicznego w przedmiotowe]
instalacji gdzie koncowym ,produktem” jest stabilizat 19 05 99 lub do skiadowania

(dotyczy frakcji o wielkosci 0-20 mm). Stabilizat moze by¢ réwniez poddany

przesianiu na sicie o wielkosci oczek 20 mm celem wytworzenia odpadu

o kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom/ przeznaczonego do

odzysku oraz odpadu o kodzie ex 19 05 99 ktéry trafia na sktadowisko.

Wobec powyzszego, uwzgledniajac, ze w przedmiotowej instalacji prowadzone
sg zaréwno procesy odzysku jak i unieszkodliwiania odpaddw, z ktorych wiekszy %
udziat stanowia frakcje odzyskiwane, organ zmienit dotychczasowa kwalifikacje wiw
instalacji z instalacji przeznaczonej do unieszkodliwiania odpadéw innych niz
niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton na dobe, z wykorzystaniem
obrébki biologicznej na instalacje kwalifikowang zgodnie z ust. 5 pkt. 3) pkt b)
wiw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajow  instalacji moggcych  powodowal  znaczne  zanieczyszczenie
poszczegdlnych elementow przyrodniczych albo Srodowiska jako catosci
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) na instalacje kwalifikowang jako instalacje
przeznaczong do kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadéw o zdolnosci
przetwarzania ponad 75 ton na dobe, z wykorzystaniem dziatarh obrébki biologicznej
oraz obrébki wstepnej odpaddw przeznaczonych do termicznego przeksztalcania,
na funkcjonowanie ktérej rdwniez jest wymagane pozwolenie zintegrowane.

Przedmiotem zmienianego pozwolenia zintegrowanego jest zatem instalacja
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP), w ktérej mozna
przetwarza¢ rocznie 67 000 Mg zmieszanych odpadéw komunalnych, i ktéra
wymaga pozwolenia zintegrowanego na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska oraz ust. 5 pkt 3 lit. b zatgcznika do rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych

powodowacé znaczne zanieczyszczenie poszczegodlnych elementéw przyrodniczych

albo $rodowiska jako catosci (Dz.U. z 2014r. poz. 1169). Na terenie zakladu

w Krosnie znajduje sie jeszcze jedna instalacja do odzysku odpadéw innych niz
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niebezpieczne z wykorzystaniem obrébki biologicznej, ktéra wymaga pozwolenia

zintegrowanego. Jest to instalacja do kompostowania odpadéw zielonych i innych

biodegradowalnych odpadéw zbieranych selektywnie o zdolnosci przetwarzania
odpadow w ilosci 2805 Mgfrok. W zatgczniku  do  ww. rozporzgdzenia

W sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowaé znaczne zanieczyszczenie

poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo  $rodowiska jako calosci

zamieszczona jest uwaga: ,Parametry tego samego rodzaju, charakteryzujgce skale
dziatalnosci prowadzonej w instalacji, odnoszace si¢ do instalacji tego samego
rodzaju polozonych na terenie jednego zakiaduy, sumuje sie”. Z tresci tej uwagi
wynika jednoznacznie, ze dwie instalacje zaliczane do tego samego rodzaju
okreslonego w ust. 5 pkt 3 lit b zatacznika, eksploatowane na terenie jednego
zaktadu, wymagaja pozwolenia zintegrowanego, jezeli suma ich zdolnosci
przetwarzania przekracza 75 ton na dobe, bez wzgledu na to, ile wynosi zdolnogé
przetwarzania poszczegéinych instalacji i czy sg powigzane technologicznie”.

W zwigzku z powyzszym, iz dokonano zmiany kwalifikacji instalacjj przeznaczonej

do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw na instalacje jako

instalacie przeznaczong do kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadow

o zdolno$ci przetwarzania ponad 75 ton na dobe, z wykorzystaniem dziatari obrébki

biologicznej oraz obrébki wstepnej odpadow przeznaczonych do termicznego

przeksztatcania, zlokalizowana na terenie Zaktadu instalacja do kompostowania
selektywnie zebranych odpadéw zielonych i ulegajacych biodegradacji bedzie
rowniez instalacja wymagajagca pozwolenia zintegrowanego. Tym samym,
przedmiotowym pozwoleniem zintegrowanym objete beda trzy instalacje typu IPPC,
ktére na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w zwigzku

z ust. 5 pkt 3 lit. b oraz ust. 5 pkt 4 zatacznika do rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych

powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych

albo $rodowiska jako calosci (Dz. U. z 2014r. poz. 1169) wymagaja pozwolenia
zintegrowanego, tj.

— instalacja do skladowania odpadéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci
przyjmowania 217 ton odpaddéw na dobe i catkowitej pojemnosci 474 486,36 m®,

— instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadéw komunalnych (MBP) o wydajnosci maksymalnej cze$ci mechaniczne;
67 000 Mg/rok i wydajno$ci maksymalnej czeéci biologicznej 19 600 Mg/rok,

— instalacja do kompostowania selektywnie zebranych odpadoéw zielonych
i odpadéw ulegajacych biodegradacji o zdolnosci przetwarzania 2 805 Ma/rok.
Analizujgc przedtozong dokumentacje uznano, ze wnioskowane zmiany nie bedg

powodowal znacznego zwickszenia oddziatywania instalacji na $rodowisko

i nie mieszczg sie w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy

prawo ochrony $rodowiska.

Po analizie formalno-prawnej ziozonych dokumentéw, pismerh z dnia
30 sierpnia 2017r., znak: 08-1.7222.29.31.2017.MD, zawiadomiono Strone
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany warunkéw whiw
pozwolenia zintegrowanego.
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Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska wersja elektroniczna wniosku zostata przestana do Ministra
Srodowiska przy pismie z dnia 30 sierpnia 2017 r., znak: 0S$-1.7222.29.7.2017.MD
celem rejestracii.

W przedmiotowej decyzji, zgodnie z wnioskiem Strony:

—~ wprowadzono mozliwos¢ realizowania 1 etapu procesu kompostowania
selektywnie zebranych odpadéw zielonych i ulegajgcych biodegradacii
w procesie R3 w istniejgcych  bioreaktorach  kontenerowych
wykorzystywanych dotychczas do przetwarzania frakeji podsitowych
(do przetwarzania odpaddéw zielonych | ulegajacych biodegradacii
wykorzystanych bedzie maksymalnie 5 bioreaktoréw kontenerowych),

- dopuszczono mozliwosé jednostopniowego kompostowania selektywnie
zebranych odpadéw zielonych i ulegajgcych biodegradacji w procesie R3 na
pryzmach - wylgcznie w uzasadnionych technologicznie warunkach
eksploatacyjnych odbiegajgcych od normalnych,

- zmienione zostaty parametry pryzm odpadoéw stabilizowanych oraz odpaddw
kompostowanych formowanych na placu.

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej — Kro$niefiski Holding
Komunalny Sp. z 0.0. w Kroénie ograniczylo ilos¢ zmieszanych odpadow
komunalnych przyjmowanych do przetwarzania w przedmiotowej instalacji, co
spowodowato, Ze zmniejszyla sie ilo$¢ frakcji podsitowych wytwarzanych na liniach
mechanicznych kierowanych do biologicznego przetworzenia w instalacji
kontenerowej. Stad tez, z uwagi iz w instalacji kontenerowej pojawity sie wolne
moce przerobowe, Spétka bedzie mogla przetwarzaé w istniejgcych wiw
urzgdzeniach technologicznych jednocze$nie frakcje podsitowe w procesie D8
jak | prowadzi¢ | etap wstepny procesu kompostowania selektywnie zebranych
odpaddéw  zielonych i ulegajacych biodegradacji. Wobec powyzszego,
w przedmiotowej decyzji wprowadzono mozliwos¢ realizowania dodatkowego
wariantu pracy instalacji, tak aby do czasu zastosowania na instalacji ostatecznego
rozwigzania tj. do chwili uruchomienia dodatkowych 10 bioreaktoréw kontenerowych
lub do dnia wprowadzenia innego rozwigzania hermetyzujacego co najmniej etap
wstepny procesu R3 Spotka mogta realizowaé proces przetwarzania odpadow
zielonych i ulegajgcych biodegradacii (proces R3) w czesci isthiejgcych kontenerow.
istotne jest, ze co do zasady | etap wstepny kompostowania odpadéw zielonych
i ulegajgcych biodegradacji w instalacji w Krosnie realizowany bedzie
z wykorzystaniem maksymalnie 5 istniejgcych Dbioreaktordw kontenerowych,
natomiast wylgcznie w wyjatkowych uzasadnionych przypadkach, opisanych
szczegblowo w pkt. XXVII. niniejszej decyzji proces realizowany bedzie na placu
z wykorzystaniem wtékniny. Ponadto, przetwarzanie odpadéw na placu moze byé
realizowane tylko w przypadku stosowania wariantu pracy instalacji, tj. prowadzenia
etapu wstepnego procesu kompostowania selektywnie zebranych odpadéw
zielonych i odpaddw ulegajgcych biodegradacji w bioreaktorach kontenerowych.

Przetwarzanie  odpadéw  zielonych i  ulegajacych  biodegradadiji
w urzadzeniach istniejgcych nie wplynie na zdolnosé przerobowsy instalacji do
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mechaniczno - biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej wydzielonej za
zmieszanych odpadéw komunalnych ustalong w pozwoleniu zintegrowanym na
19 600 Mgfrok. W przypadku prowadzenia w instalacji obu procesow jednoczes$nie,
catkowita masa odpadéw skierowanych do procesu D8 i R3, warunkowana bedzie
mozliwosciami technicznymi instalacji MBP i zgodnie z niniejszg decyzjg wynosié
bedzie;
- maksymalna ilo¢ kierowanej do przetwarzania frakcji podsitowej wynosié
bedzie 16 753 Mg/rok natomiast
- maksymalna ilos¢ zebranych selektywnie odpadéw zielonych i odpadow
ulegajacych biodegradacii kierowanych do | etapu procesu (etapu wstepnego)
wynosi¢ bedzie 2 805 Mg/rok.
W przypadku braku selektywnie zebranych odpaddéw zielonych i ulegajacych
biodegradacji proces D8 moze byé¢ realizowany z wykorzystaniem wszystkich
bioreaktoréw (I wezta - sktadajgcego sie z 22 konteneréw i || wezta sktadajacego sie
Z 24 konteneréw).

Szczegotowy opis procesu przetwarzania frakcji podsitowych w wariancie pracy
instalacji zawarty zostat w pkt. 11.3.3.4.A.1. niniejszej decyzji. Zgodnie z pkt.
11.3.3.4.A.1.1. decyzji faza intensywna procesu stabilizacji tlenowej prowadzona
bedzie w dwéch systemach kontenerowych (I - skiadajacym sie z 22 kontenerow
i I sktadajgcym sie z 19 konteneréw, hermetycznie zamknietych i izolowanych,
opisanych w sposéb trwaty, gdzie w temperaturze ok. 55 - 65°C nastepowat bedzie
trwajacy co najmniej 14 dni (co najmniej 2 tygodnie) od zatadowania kontenera,
biologiczny rozklad substancji organicznej. Czas przetrzymania wsadu
w kontenerach wyznacza¢ bedzie uzyskanie parametru AT, (rozumianego jako
aktywnos¢ oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie tienu przez prébke
odpadow w ciggu 4 dni) na poziomie ponizej 20 mg O,/g suchej masy; przy czym
faza intensywnej stabilizacji prowadzona bedzie przez co najmniej 2 tygodnie od
zatadowania kontenera. Po zakoniczonej fazie intensywnej stabilizacji, potwierdzone;
badaniami oraz zwazeniu kontenery beda sukcesywnie przewozone samochodem
typu hakowiec i oprézniane na placu kompostowni pryzmowej. Na oznakowanej
czesci placu kompostowni (czeéé do stabilizacji) odpady formowane bedg w pryzmy
z wykorzystaniem fadowarki i przerzucane bedg mechanicznie przy uzyciu
przerzucarki wyposazonej w zwijarkg/rozwijarke wikniny. W przypadku awarii
przerzucarki wyposazonej w zwijarke/rozwijarke widkniny mozliwe bedzie
przerzucanie pryzm przy uzyciu zwyktej przerzucarki lub tadowarki. W pryzmach
stabilizowane beda odpady po | fazie stabilizacji w kontenerach oraz frakcja ciezka
Z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji. Proces dojrzewania trwat bedzie do
czasu uzyskania koricowych wartoéci parametrow dla stabilizatu, ). osiggniecia:
- wartoSci AT4 (aktywno$¢ oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie

tlenu przez probke odpadéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O,/g suchej

masy i straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy lub
- warto$ci AT4 (aktywno$¢ oddychania ~ parametr wyrazajacy zapotrzebowanie
tlenu przez probke odpadéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg Oy/g suchej masy
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i zawartosci ogolnego wegla organicznego {TOC) mniejszej niz 20 % suchej masy

lub
- straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy a zawarto$ci ogélnego

wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 % suchej masy.
Pobor préb odpadéw do badan oraz wykonanie badan w zakresie spetnienia dla
stabilizatu wymagan okreslonych w pkt. 11.3.3.4.A.1.2.2. niniejszej decyzji, po
zakoficzeniu 1l etapu procesu (faza dojrzewania) prowadzone bedzie przez
akredytowane laboratorium, zgodnie z przepisami oraz procedurami wewnetrznymi
laboratorium. Po zakonczeniu procesu dojrzewania | osiagnieciu wymaganych
parametréw otrzymany stabilizat moze zosta¢ przesiany na sicie o wielkosci oczek
20 mm w celu wydzielenia frakcji podsitowej o kodzie 19 05 03 przeznaczonej do
odzysku oraz frakcji nadsitowej o kodzie ex 19 05 99, kierowanej do sktadowania.
Do przesiewania stosowane bedzie mobilne sito obrotowe.
Szczegotowy opis procesu dwuetapowego przetwarzania odpaddw zielonych
i ulegajacych biodegradaciji zawarty zostat w pkt. 11.3.3.4.B.1. decyzji. Do procesu
kompostowania dwuetapowego kierowane bedag odpady zielone oraz odpady
ulegajgce biodegradacji selektywnie zbierane wymienione w pkt. VI.B., tabeli
nr 27a. niniejszej decyzji, m.in. pozostatosci po przycince drzew i krzewow, trociny,
liscie, gatezie, kora, trawa, owoce, warzywa, odpady kuchenne. Odpady te przed
skierowaniem do procesu kompostowania podawane bedg rozdrobnieniu oraz
wymieszaniu. Przygotowanym materialem strukturalnym, napetniane beda
bioreaktory - czas zatadunku bioreaktora wynosit bedzie jeden dzien, kidre po
zwazeniu transportowane bedg do procesu wstepnego kompostowania w instalacii
kompostowni  kontenerowej zakitadu. | etap kompostowania selekiywnie
zebranych odpaddw zielonych i ulegajacych biodegradacji prowadzony bedzie
w maksymalnie 5 wydzielonych, hermetycznie zamknietych i izolowanych,
opisanych w sposob trwaly bioreaktorach kontenerowych, gdzie w temperaturze
ok. 55 - 70°C nastepowat bedzie trwajacy co najmniej 14 dni (co najmnigj
2 tygodnie) od zatadowania kontenera, biologiczny rozkiad substancji organiczne;.
Mieszanka kompostowana przez caty okres fazy wstepnego kompostowania bedzie
napowietrzana przez strumief powietrza przeplywajacego przez przetwarzany
materiat oraz nasycana w razie potrzeby wilgocig (zraszana). W przypadku spadku
wilgotnosci (ponizej 40 %) lub wzrostu temperatury (powyzej 80° C) do wsadu
poszczegodlnych bioreaktoréw dodawana bedzie woda lub odciek. Na podstawie
otrzymanych wynikéw pomiardw temperatury i wilgotnosci, ustalany bedzie poziom
napowietrzenia wsadu biocreaktora. Odbywac sie to bedzie poprzez ustawienie
przepustnicy kazdego kontenera w odpowiedniej pozycji (dobranej do potrzeb
procesu). W zalezno$ci od ustawien przez kontener przeplywaé bedzie mniej lub
wiecej powietrza. Proces w kontenerze prowadzony bedzie do spadku temperatury
ponizej 25° C w zimie i 45° C w lecie. Sposéb sterowania procesem okreslaé
bedzie instrukcja technologiczna. Kontenery wyposazone beda w dwa tunele
napowietrzajgce umieszczone w podiodze ze stali nierdzewnej, dzieki ktdrej mozliwe
bedzie napowietrzanie wsadu oraz odprowadzenie wody poprocesowe] gromadzacej
sig¢ w dolnej czesci kontenera. Powietrze przeptywaé bedzie przez przetwarzany
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materiat od dotu ku gérze, co utatwi nasycanie odpadéw wilgocig i réwnomierne ich
napowietrzanie. Gromadzgce sie w czasie procesu odcieki beda zbierane
w szczelnym, bezodptywowym zbiorniku oraz powtérnie kierowane do kontenerdw
w celu nawilzania materiatu wsadowego lub wywozone wozem asenizacyjnym
do podczyszczalni odciekéw na terenie ZUO. Woda w procesie znajdowaé sig
bedzie w obiegu zamknietym, a powietrze poprocesowe przechodzi¢ bedzie przez
filtr biologiczny, ktéry oczysci je z lotAych zwigzkéw organicznych. Po zakohczeniu
I etapu (wstgpnego) kompostowania tfrwajgcego co najmniej 2 tygodnie
I po zwaZeniu kontenera odpady selektywnie zbierane zielone i ulegajace
biodegradacji beda sukcesywnie przewozone samochodem typu hakowiec
I oprézniane na placu kompostowni pryzmowej. Na oznakowanej czeéci placu
kompostowni (cze$¢ do kompostowania) odpady formowane bedg w pryzmy
o ustalonych w pkt. 11.3.3.4.B.4.1. decyzji parametrach. Do przerzucania pryzm
wykorzystywana bedzie przerzucarka wyposazona w zwijarke/rozwijarke widkniny.
Pryzmy w czasie przerzucania bedg przykrywane wiokning. W przypadku awarii
przerzucarki wyposazonej w  zwijarke/rozwijarke wiokniny mozliwe bedzie
przerzucanie pryzm przy uzyciu zwyklej przerzucarki lub ladowarki. Na placu
kompostowni moze by¢é usypane jednorazowo maksymalnie 4 pryzmy
0 maksymalnej diugeséci ok. 55 m. Dla kazdej partii odpadew schodzgcych z | etapu
procesu kompostowania formowane bedg odrebne pryzmy lub czesci pryzm.
Pryzmy lub cze$ci pryzm beda oddzielone i odpowiednio oznakowane.
Rejestrowana bedzie data usypania pryzmy oraz numer kontenera z ktoérego
usunigto odpady w celu zidentyfikowania pryzmy i kontrolowania czasu prowadzenia
procesu. W celu odtwarzania porowatej struktury pryzmy bedg przerzucane za
pomocg samojezdnej przerzucarki lub tadowarki kotowej. Przerzucanie prowadzone
bedzie co najmniej raz w tygodniu, przy czym czestotliwosé przemieszczania pryzm
- oraz czas prowadzenia procesu uzaleznione bedg od parametrow przebiegu
procesu, tj. temperatury, stopnia ustabilizowania pryzm. Minimalny czas
prowadzenia procesu dwuetapowego kompostowania odpadow zielonych oraz
selektywnie zebranych ulegajacych biodegradacii wynosit  bedzie minimum
10 tygodni, w tym: | etap - kompostowanie wstepne w bioreaktorach - minimum
2 tygodnie, |l etap dojrzewanie - minimum 8 tygodni. Po procesie dojrzewania
uzyskany odpad z odpaddéw zielonych oraz ulegajacych biodegradacji zostanie
poddany przesianiu na sicie o $rednicy oczek 20 mm. W wyniku prowadzonego
procesu powstawat bedzie produkt w postaci $rodka poprawiajgcego wiasciwosci
gleby o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA, ktéry decyzjg G-275/12 Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r., znak: HORnn-8111-4-1/12 zostat
dopuszczony do obrotu. Powstawaty beda réwniez odpady o kodzie 19 05 01
/Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych/ i odpady
0 kodzie 19 05 03 /Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy sig do
wykorzystania)/.

Uwzgledniajgc powyzsze przyjaé mozna, ze realizacja | etapu kompostowania
selektywnie zebranych odpadéw zielonych i ulegajgcych biodegradacji w procesie
R3 w istniejgcych bioreaktorach kontenerowych, hermetycznie zamknietych
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wypetnia warunek pozwolenia zintegrowanego okreslony w pkt. 11.2.3.1., 11.3.4.8.,
IX.3., IX4.3. i XX.1. decyzji Marszatka Wojewbddztwa Podkarpackiego z dnia
30.03.2016r., znak: 0S-1.7222,3.5.2015.MD z pézniejszymi zmianami w zakresie
prowadzenia od dnia 1 czerwca 2017r. | etapu kompostowania tych odpadéow
w urzgdzeniach zamknietych (reakfor) z systemem ujmowania i oczyszczania gazéw
powstatych w wyniku prowadzonego procesu kompostownia.
Co do zasady, | etap przetwarzania selektywnie zebranych odpadéw zielonych
i ulegajacych biodegradacji w instalacji w Kro$nie realizowany bedzie w istniejgcych
urzadzeniach kontenerowych. Nie mnigj jednak, z uwagi na mozliwos¢ wystapienia
w czasie eksploatacji instalacji w wariancie pracy nieprzewidzianych sytuacji,
w niniejszej decyzji dopuszczono mozliwosc realizowania procesu kompostowania
selektywnie zebranych odpadow zielonych i ulegajgcych biodegradagcji
jednostopniowo na pryzmach z wykorzystaniem wiokniny. Przy czym istotne jest,
ze proces kompostowania jednostopniowego na pryzmach realizowany bedzie
wylacznie w  warunkach eksploatacyjnych odbiegajgcych od normalnych,
okreslonych szczegdtowo w pkt. XXVIII. niniejszej decyzji, tj. proces ten bedzie mégt
byé realizowany wytgcznie do dnia rozpoczecia eksploatacji dodatkowych
10 bioreaktoréw kontenerowych Iub do wprowadzenia innego rozwiazania
hermetyzujacego c¢co najmniej etap wstepny procesu R3 oraz wylacznie
w przypadkach:
— sezonowego (okresowego) - nieprzewidzianego, zwiekszonego naptywu
strumienia odpaddéw zielonych i ulegajgcych biodegradacji poddawanych
w instalacji procesowi odzysku R3,
— koniecznosci przedtuzenia procesu stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej,
~ awarii systemdw kontenerowych,
oraz pod warunkiem, ze maksymalny czas realizowania procesu przetwarzania
odpadoéw zielonych i ulegajacych biodegradaciji na pltacu nie przekroczy ok. 38 %
czasu pracy instalacji, tj. 140 dni w roku a ilo4¢ odpaddw przetwarzanych w tych
warunkach nie przekroczy 1 416 Mg. Eksploatujgcy przedmiotows instalacje,
przetwarzajgc odpady selektywnie zbierane zielone i ulegajgce biodegradacji
w warunkach eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych winien mie¢ na
wzgledzie, Zze w przypadku gdyby rozpoczecie kolejnego cyklu kompostowania
odpaddw nie mogto byé zakoriczone w ciggu 140 dni biezgcego roku, to
z uwagi na koniecznod¢ przedtuzenia procesu w celu wytworzenia produktu
poprawiajgcego wlasciwosci gleby o nazwie kompost organiczny Botanika, proces
bedzie mogt by¢ realizowany do czasu jego zakoriczenia, przy czym liczba 140 dni
przypadajaca ha nastepny rok bedzie pomniejszona o tyle dni ile wykorzystanych
zostato na dokonczenie procesu.
Istotne jest rowniez, Zze do procesu kompostowania jednostopniowego nie bedag
kierowane odpady o kodach: 02 03 04, 02 06 01 tj. surowce i produkty nienadajgce
sie do spozycia oraz odpady o kodzie 20 01 08 . odpady kuchenne,
charakteryzujace sie znaczng ucigzliwoscig zapachowa. Odpady te bedg mogly byé
przetwarzane w procesie kompostowania dwustopniowego, gdzie | etap realizowany
bedzie w istniejgcych bioreaktorach kontenerowych. Zgodnie z pkt. XX.18.
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niniejszej decyzji na otwartym terenie nie beda mogly byé przetwarzane odpady, dia
ktérych rozpoczat si¢ proces beztlenowy. Ponadto, w procesie jednostopniowego
kompostowania do przerzucania pryzm wykorzystywana bedzie przerzucarka
wyposazona w zwijarke/rozwijarke wiékniny redukujgca emisje pytéw do srodowiska.
Pryzmy w czasie przerzucania bedg przykrywane widkning. Przyjmowanie odpadéw
zielonych oraz odpadéw ulegajgcych biodegradacji selektywnie zbieranych do
przetwarzania odbywaé¢ sie bedzie zgodnie 2z procedurg okreslong w pkt. 11.3.1.
obowigzujagcego pozwolenia zintegrowanego. Odpady zielone oraz ulegajgce
biodegradacji selektywnie zebrane dostarczane do instalacji kierowane bedg do
miejsc ich magazynowania opisanych szczegOtowo w pkt. XXVIII.2.3., tabeli nr 2
niniejszej decyzji. Odpady selektywnie zbierane zielone oraz ulegajgce
biodegradacji o kodach 02 01 03 i 20 02 01 Mmagazynowane bedg nie diuzej niz
przez okres 48 godz. Odpady te przed skierowaniem do procesu kompostowania
podawane bedg rozdrobnieniu oraz mieszaniu. Rozdrobniony i wymieszany materiat
strukturalny przemieszczany bedzie przy uzyciu tadowarki na plac kompostowni
pryzmowej, na ktérym odpady formowane bedg w pryzmy o ustalanych w pkt.
XXVIIL.2.5. decyzji parametrach i przerzucane beda mechanicznie przy uzyciu
przerzucarki wyposazone] w zwijarke/rozwijarke widkniny. Pryzmy w czasie
przerzucania bedg przykrywane widkning. W ramach pracy instalacji w warunkach
odbiegajgcych od normalnych na placu kompostowni moze by¢ usypane
jednorazowo maksymalnie 4 pryzmy przeznaczone do procesu kompostowania R3.
Pryzmy uktadane beda réwnolegle do krawedzi placu z zachowaniem odpowiednich
odstgpéw miedzy pryzmami ok. 0,5 m umozliwiajgcych systematyczne przerzucanie
wszystkich parti materialu kompostowego. W celu odtwarzania porowate;j
struktury pryzmy beda przerzucane za pomoca przerzucarki wyposazone;
w zwijarke/rozwijarke widkniny. Przerzucanie prowadzone bedzie co najmniej raz
w tygodniu, przy czym czestotliwo$é przemieszczania pryzm oraz czas prowadzenia
procesu uzaleznione bedg od parametréw przebiegu procesu, tj. temperatury,
stopnia  ustabilizowania pryzm. Sposéb  sterowania procesem  okreslaé
bedzie instrukcja technologiczna. Maksymalny czas realizowania procesu
jednostopniowego kompostowania odpaddow zielonych oraz selektywnie zebranych
ulegajacych biodegradacji na pryzmach w ramach pracy instalacji w warunkach
odbiegajgcych od normalnych wynosit bedzie maksymalnie 140 dni w roku, fj.
ok. 38 % czasu pracy instalacji. Po uplywie tego terminu, na placu realizowany
bedzie proces kompostowania jednostopniowego wytgcznie w celu dokonczenia
procesu kompostowania. Minimainy czas prowadzenia procesu jednostopniowego
kompostowania odpadéw zielonych oraz selektywnie zebranych ulegajacych
biodegradacji wszystkich odpadéw dostarczonych w ramach pracy instalacji
w warunkach odbiegajacych od normalnych wynosit bedzie minimum 10 tygodni. Po
procesie dojrzewania uzyskany odpad z odpadéw zielonych oraz ulegajacych
biodegradacji selektywnie zbieranych przetwarzanych w ramach pracy instalacji
w warunkach odbiegajgcych od normalnych zostanie poddany przesianiu na sicie
o sSrednicy oczek 20 mm. W wyniku prowadzonego procesu powstawat bedzie
produkt w postaci $rodka poprawiajgcego wiasciwosci gleby o nazwie Kompost
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organiczny BOTANIKA, ktéry decyzjg G-275/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 lutego 2012 r., znak: HORNnN-8111-4-1/12 zostat dopuszczony do obrotu.
W przypadku braku spetnienia wymagan decyzji okreslajgcej warunki wytwarzania
kompostu lub polepszacza glebowego, powstawaty bedg odpady o kodzie 19 05 01
INieprzekompostowane frakcje odpadow komunalnych i podobnych/ i 19 05 03
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy sie do wykorzystania).
Wiw Odpady magazynowane beda selektywnie w kontenerze lub Juzem na
utwardzonym placu na terenie ZUO. Miejsce magazynowania odpadow bedzie
wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem odpadu. Strumien wszystkich odpadow
skierowanych do procesu kompostowania w warunkach funkcjonowania instalagcji
odbiegajacych od normalnych oraz powstajacych w wyniku przetwarzania bedzie
podlegat Scistej ewidencji, dane te bedg rejestrowane w karcie kompostowania
i przechowywane przez 5 lat.

W niniejsze] decyzji, zgodnie z przedtozonym wnioskiem Miejskiego
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej — Krosnienskiego Holdingu Komunalnego
Sp. z o.0. ul,, Fredry 12 w Kro$nie w obowigzujgcym pozwoleniu zintegrowanym
zmieniony =zostat rowniez punkt 11.3.3.4.1.2.1. obowigzujgcego pozwolenia
zintegrowanego w zakresie dotyczacym zmiany ustalonych parametrow pryzm
formowanych na placu. Wynika to z faktu, iz aktualnie Spétka zamierza realizowaé
proces przerzucania pryzm odpaddw stabilizowanych z wykorzystaniem
przerzucarki. Przerzucarka wyposazona bedzie w zwijarke/rozwijarke widkniny
redukujgcej emisje pytu. Pryzmy formowane przy uzyciu tadowarki bedg to pryzmy
tréjkatne, przerzucane w systemie otwartym, o szerokosci doinej podstawy ok. 4,3 m
do 4,5 m, wysokosci max. 2,2 m, diugosci ok, 55 m. Odstepy pomiedzy pryzmami
na placu wynosi¢ bedg ok. 0,5 m. Odpady przerzucane bedg co najmniej raz
w tygodniu.

Ponadto, niniejsza decyzjg uchylone zostaly w catosci punkty 11.3.4.1.,
11.34.2.,, 11.3.4.3,, 11.3.44, 11.3.45., 1.3.46, 1.3.47. i 11.3.4.9. i IX. dotyczace
mozliwosci realizowania w przedmiotowej instalacji procesu jednostopniowego
kompostowania selektywnie zebranych odpadéw zielonych i ulegajgcych
biodegradacji na placu w formie pryzm, z uwagi iz proces kompostowania
jednostopniowego, zgodnie =z zapisami decyzji Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 30.03.2016r., znak: 0S8-1.7222.3.5.2015.MD zmienionej
w dniu 03.10.2016r., znak: 0S-1.7222.37.12.2016.MD mogt by¢ realizowany na
placu wytacznie do dnia 31 maja 2017r. Od 1 czerwca 2017r. | etap procesu
kompostowania winien by¢ realizowany w urzadzenia zamknietych. Aktualnie,
w przedmiotowej instalacji, jak wspomniano powyzej, proces kompostowania
zebranych selektywnie odpaddw zielonych i ulegajacych biodegradaciji realizowany
bedzie aiternatywnie z wykorzystaniem istniejgcych urzadzen, do czasu
zastosowania na instalacji rozwigzania docelowego w postaci montazu dodatkowych
10 bioreaktoréw kontenerowych lub wykonania innego rozwigzania hermetyzujacego
€0 najmniej etap wstepny procesu R3.
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Ponadto, z uwagi iz decyzjg Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
3 pazdziernika 2016r., znak; 0S-1.7222.37.12.2016.MD zmieniony zostat zapis
w zakresie dotyczacym czestotliwo$é wykonywania badan dla frakcji podsitowe;
o wielko$ci 0-20 mm (wytwarzanej na | linii technologicznej kierowanej bezposrednio
do skiadowania), pod kgtem speinienia wymagan wynikajgcych z przepiséw
szczegbtowych w tym zakresie — do 1 raz w miesigcu, w celu ujednolicenia zapisow
decyzji w tym zakresie na wniosek Sp6iki zmieniony zostat zapis punktu XVI1.9.1.1.
wiw decyzji. Odpady o kodzie ex 19 12 12, frakcja o wielkoéci 0-20 mm powstaja
w wyniku mechanicznego przetwarzania odpadéw komunalnych o kodach 20 03 01
INiesegregowane (zmieszane) odpady komunalne/ i 20 03 02 /Odpady z targowisk/
na sicie bebnowym posiadajgcym sekcje 0-20 mm i 20-80 mm., Frakcja ta zawiera
piasek, szkto, kamienie, popitt, metal, czesci organiczne. Sktad morfologiczny
uzalezniony jest od rodzaju przetwarzanych odpadéw (odpady z gmin miejskich,
wiejskich) i pory roku. Sktad chemiczny stanowig zwigzki mineralne, gtéwnie
krzemionka, glinokrzemiany, weglany wapnia, a takze tlenki, siarczki, fosforany
metali np. Fe, Mg, Ca. Odpady te sg ,odpadami wytwarzanymi regularnie”
w rozumieniu art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wobec
powyzszego zgodnie z art. 113 wiw ustawy testy zgodnosci dla tych odpadéw
przeprowadza sie co najmniej raz na 12 miesigcy. Spéika kierujgc sie posiadanym
doswiadczeniem, jak réwniez zapisami Projektu BREF, ktéry znajduje poparcie
w Konkluzjach BAT (BAT 32.) wydziela frakcje o wielkosci 0-20 mm przed procesem
intensywnej stabilizacji tlenowej i nastepnie kieruje jg bezposrednio do procesu
unieszkodliwiania poprzez skiadowanie (D5). Wytworzona frakcja podlega badaniu
W sprawie dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowiskach raz
w miesigeu, stad tez zmieniono zapis pkt. XVI1.9.1.1. obowiazujacej decyzji tak by
. zachowat sp6jno$é zapiséw decyzji w tym zakresie.

Jak wspomniano powyzej, przedmiotowym pozwoleniem zintegrowanym, na
podstawie art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w zwigzku z ust. 5
pkt 3 lit. b zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia
2014 1. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowadé znaczne
zanieciysZczenie poszczegoinych elementow przyrodniczych albo $srodowiska jako
catosci (Dz. U. z 2014r. poz. 1169) objeta zostat rowniez instalacja do
kompostowania selektywnie zebranych odpadow zielonych oraz odpadéw
ulegajacych biodegradacji o zdolnoéci przetwarzania 2 805 Mg/rok: W zwiazku
Z powyzszym, zmienione zostaly zapisy pozwolenia zintegrowanego ' poprzez
uwzglednienie w punktach 11, 11.3.1., XI., XI11.3., XI1.4.3., XI3.2., X4, Xll4.2.2.,
XIV.2., XVI, XVI.25., XVIL.4.3., XVII.7.1. obowigzujace; decyzji w/w instalacji do
kompostowania odpadéw zbieranych selektywnie zielonych i ulegajgcych
biodegradacji. Wszystkie wymagane dane dotyczace pracy instalacji przeznaczonej
do kompostowania odpadéw selektywnie zbieranych zielonych i ulegajgcych
biodegradacji wynikajgce z art. 184, art. 201 i art. 208 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.),
zawarte zostaly we whiosku o wydanie pozwolenia dla przedmiotowych instalacji.
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W niniejszej decyzji doprecyzowane zostaly réwniez zapisy punktow:
11.3.3.4., VI, Xi11.1.1.2.3., XI.1.2.2.5., Xill.1.1.3., XVII.1.7.1.2., XVIL.1.7.1.4. poprzez
uszczegotowienie rodzaju odpaddw przetwarzanych w poszczegdinych procesach,
tj. frakcji podsitowych lub selektywnie zebranych odpadéw zielonych i ulegajgcych
biodegradaciji.

Analizujgc przedfozony wniosek uznano, ze wnioskowane zmiany dotyczace
zmiany parametréow pryzm formowanych na placu oraz wprowadzenie moziiwosci
prowadzenia | etapu procesu kompostowania selektywnie zbieranych odpadéw
zielonych i ulegajgcych biodegradacji w urzadzeniach zamknietych z oczyszczaniem
powietrza procesowego nie beda powodowac zwiekszonego oddziatywania instalacii
na $rodowisko i nie wplyng na zmiane innych elementdw instalacji dotyczacych
spetnienia wymogow wynikajgcych z najlepszych dostepnych technik. Ustalono
rébwniez, ze wprowadzone niniejszg decyzja zmiany nie stanowig istotnej zmiany
instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie
sie co do zebranych materiatow.

Uwzgledniajac powyzsze orzeczono jak w sentencii.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji. Odwotanie nalezy skfada¢ w dwoch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Stronie przystuguje prawo do
zrzeczenia si¢ odwotania, kitére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewédztwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego
odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez Strone
niniejsza decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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