Zuzyte urzadzenia zawierajgce

a 16 02 13* | hiebezpieczne elementy inne niz Odpady przekazywane bedg uprawnionym
) wymienione w 16 02 09 do podmiotom do odzysku.

16 02 12

Odpady przekazywane bedg uprawnionym

16 06 01* e i
5. Baterie i akumulatory otowiowe podmiotom do odzysku.

" Odpady wytwarzane o kodzie 13 02 05* przekazywane bgdg uprawnionym podmiotom do procesu
odzysku R9 /Powtorna rafinacja lub inne sposoby ponownego zuzycia olejow/. Tylko
w uzasadnionych przypadkach (np. ze wzgledu na niespetnienie kryteriw dopuszczenia do
regeneracji) mozliwe bedzie przekazanie w/w odpadéw do innego procesu odzysku lub
unieszkodliwiania. Zaktad winien posiada¢ dokumentacje uzasadniajgcg wybor innego procesu niz
RO.

Xlill.1.1.2. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w zwiazku
z eksploatacja instalacji przeznaczonej do mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadow.

XIl1.1.1.2.1. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w zwigzku
z przetwarzaniem odpadéw na | linii technologicznej wraz z linig tworzenia zawiesiny
biofrakcji (proces R12):

Tabela nr 54
L Kod Rodzaj odpadu Sposoby gospodarowania odpadami
P| odpadu” wytwarzanymi
Odpady inne niz niebezpieczne
Odpady wykorzystywane bedg
Zuzle, popioty paleniskowe (odzyskiwane) we wiasnej instalacji lub
1 10 01 01 i pyty z kottdw (z wytaczeniem przekazywane bedg uprawnionym
' pytow z kottéw wymienionych podmiotom do odzysku lub w przypadku
w 10 01 04) braku mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
2 1501 01 Opakowania z papieru Odpady przekazywane bedg uprawnionym
' i tektury podmiotom do odzysku.
3 1501 02 Opakowania z tworzyw Odpady przekazywane bedg uprawnionym
' sztucznych podmiotom do odzysku.

Odpady przekazywane beda uprawnionym

4. | 150103 | Opakowania z drewna podmiotom do odzysku.

Odpady przekazywane bedg uprawnionym

5. | 150104 |Opakowaniazmetal podmiotom do odzysku.

Opakowania wielomateriatowe Odpady przekazywane bedg uprawnionym

6. 1501 05 -
podmiotom do odzysku.
7 15 01 07 Opakowania ze szkia Odpady przekazywane bedg uprawnionym
' podmiotom do odzysku.
8 1501 09 Opakowania z tekstyliow Odpady przekazywane bedg uprawnionym
' podmiotom do odzysku.
Sorbenty, materialy filtracyjne,
tkaniny do wycierania (np. Odpady przekazywane bedg uprawnionym
9. 1502 03 | szmaty, Scierki) i ubrania podmiotom do odzysku.
ochronne inne niz wymienione
w 15 02 02

Odpady przekazywane bedg uprawnionym

10. 160103 Z(yis Cpony podmiotom do odzysku.

Zuzyte urzadzenia inne niz

1% DR ‘gg Téeglzoqg W 180200 Odpady przekazywane bedg uprawnionym
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Elementy usuniete ze zuzytych
urzgdzen inne niz wymienione w

podmiotom do odzysku.

12. | ex16.02 16 16 02 15 (elementy usuniete z
urzgdzen, np. tonery, kartridze)
13 16 06 04 Baterie alkaliczne Odpady przekazywane bedg uprawnionym
) (z wylgczeniem 16 06 03) podmiotom do odzysku.
14. 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory
15 16 80 01 Magnetyczne i optyczne noéniki | Odpady przekazywane bedg uprawnionym
' informaciji podmiotom do odzysku.
. . Odpady przekazywane bedg uprawnionym
16. 17040 Miedz, braz, mosiadz podmiotom do odzysku.
17 170402 | Aluminium Odpady przekazywane bedg uprawnionym
) podmiotom do odzysku.
18 17 04 05 Zelazo i stal Odpady przekazywane bedg uprawnionym
) podmiotom do odzysku.
Szlamy z innego niz biologiczne
19 19 08 14 oczyszczania sciekow Odpady przekazywane beda uprawnionym
' przemystowych inne niz podmiotom do unieszkodliwiania.
wymienione w 19 08 13
20 19 12 01 Papier i tektura Odpady przekazywane bedg uprawnionym
' podmiotom do odzysku.
) Odpady przekazywane bedg uprawnionym
21. | 191202 | Metale zelazne podmiotom do odzysku.
- Odpady przekazywane bedg uprawnionym
22, 191203 | Metale niezelazne podmiotom do odzysku.
. Odpady przekazywane bedg uprawnionym
23. 191204 | Tworzywa sztuczne i guma podmiotom do odzysku.
Odpady przekazywane bedg uprawnionym
= 120 | Bakie podmiotom do odzysku.
25 19 12 07 Drewno inne niz wymienione Odpady przekazywane bedg uprawnionym
) w19 12 06 podmiotom do odzysku.
26 191208 | Tekstviia Odpady przekazywane bedg uprawnionym
' y podmiotom do odzysku.
Inne odpady (w tym zmieszane Odpady kierowane bedag do sktadowania lub
substancje i przedmioty) z unieszkodliwiania w procesie D8 we wiasnej
27. | ex 1912 12 | mechanicznej obrébki odpadéw | instalacji lub przekazywane beda
inne niz wymienione w 19 12 11 | uprawnionym podmiotom do
- Frakcja o wielkosci 0-20 mm | zagospodarowania.
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z Odpady kierowane bedg do odzysku - proces
28. | ex 19 12 12 | mechanicznej obrobki odpadéw | R3 lub unieszkodliwiania — proces D8 we
inne niz wymienione w 19 12 11 | wiasnej instalaciji.
- Frakcja o wielkosci 20-80 m
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z .
. : i Odpady przekazywane bedg uprawnionym
29. | ex191212 mg;hrﬁglifnrﬁjieﬁgggﬂ ?gpfgc?l‘f{ podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiane
_ Frakcjay o wielkosci pow bedg w procesie D5 we wiasnej instalaciji.
80 mm
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i rzedmio z .
mechaniéznej obropK odga)déw Odpady przekazywane beda uprawnionym
30. | ex 191212 | inne niz wymienione w 19 12 11 | Pedmiotom do odzysku lub w_przypadku
- Pozostalos¢ z przetwarzania bre_lku _moz_hwosr:l odzysku do
odpadéw selektywnie unieszkodliwiania.
zbieranych
Inne odpady (w tym zmieszane :
31 | ex 191212 substanSje y i( p);zedmioty) 5 Odpady kierowane beda do odzysku (R3) -

mechanicznej obrébki odpadéw

do oczyszczalni Sciekéw w Krosnie
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inne niz wymienione w 19 12 11
- Zawiesina biofrakcji
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obrobki odpadéw | Odpady kierowane bedg do
32 | ex 191212 | inne niz wymienione w 19 12 11 | unieszkodliwiania w procesie D8 we wiasnej
- Frakcja lekka z procesu | instalacii.
oczyszczania zawiesiny
biofrakcji
Inne odpady (w tym zmieszane
substancie i przedmioty) z | Odpady kierowane beda do
mechanicznej obrobki odpadéw | unieszkodliwiania w procesie D8 (Il etap
33. | ex 191212 | inne niz wymienione w 19 12 11 | stabilizacji — dojrzewanie na pryzmie) we
- Frakcja ciezka z procesu | wiasnej instalacii.
| oczyszczania zawiesiny
biofrakcji
Odpady przekazywane bedg uprawnionym
34 20 03 06 Odpady ze studzienek podmiotom do  unieszkodliwiania  lub
' kanalizacyjnych unieszkodliwiane beda w procesie D5 we
wiasnej instalacji.
Odpady przekazywane bedg uprawnionym
. podmiotom do odzysku. lub poddawane bedg
35. | 200307 | Odpady wielkogabarytowe w demontazowi we wiasnej instalacii
w procesie R12.
Odpady niebezpieczne
Mineralne oleje silnikowe, Odpady przekazywane bedg uprawnionym
35 13 02 05* przekfadniowe i smarowe podmiotom do odzysku lub w przypadku
' niezawierajace zwigzkow braku mozliwosci odzysku do
chlorowcoorganicznych unieszkodliwiania.
. . 2 Odpady przekazywane bedg uprawnionym
Mieszanina odpaddw z :
36. | 130508 | piaskownikéw i z odwadniania g°d|:“'°t°m d°_|.°dfsy?k“ lub ¥ kp’ZVpad;“
olejéw w separatorach (a1 ) IROEIWRSC] GHlEyany ©
unieszkodliwiania.
Opakowania zawierajace Odpady przekazywane bedg uprawnionym
37 15 01 10* pozostatosci substancji podmiotom do odzysku lub w przypadku
) niebezpiecznych lub nimi braku mozliwosci odzysku do
zanieczyszczone unieszkodliwiania.
Sorbenty, materiaty filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete Odpady przekazywane bedg uprawnionym
18 150202¢ | W innych grupach), tkaniny do podmiotom do odzysku lub w przypadku
' wycierania i ubrania ochronne braku mozliwosci odzysku do
zanieczyszczone substancjami unieszkodliwiania.
niebezpiecznymi
. . W Odpady przekazywane bedg uprawnionym
39. | 160211* gg?gzﬂ’;%zaw'e’alqce freony | Codmiotom do odzysku.
Zuzyte urzadzenia zawierajgce
. | niebezpieczne elementy inne niz
40. | 160213" |\ mienione w 16 02 09 do o .
16 02 12 pagiy przekazywane bedg uprawnionym
Niebezpieczne elementy lub podmiatom do odzysku.
41. | 1602 15* | czesci skladowe usunigte ze
zuzytych urzadzen
42. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe ggfg?&ogrzikgsx:&? beda, ‘Uprawnionym
43 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo - Odpady przekazywane beda uprawnionym
] kadmowe podmiotom do odzysku.
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Odpady przekazywane bedg uprawnionym

44. | 1606 03 Baterie zawierajgce rte¢ podmiotom do odzysku.

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z

45. | 191211* | mechanicznej obrobki odpadéw
Zawierajgce substancje
niebezpieczne

Odpady przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku lub w przypadku
braku mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.

Y Odpady wytwarzane o kodzie 13 02 05* przekazywane bedg uprawnionym podmiotom do

procesu odzysku R9 /Powtorna rafinacja lub inne sposoby ponownego zuzycia olejow/. Tylko
w uzasadnionych przypadkach (np. ze wzgledu na niespeinienie kryteriow dopuszczenia do
regeneracji) mozliwe bedzie przekazanie w/w odpadéw do innego procesu odzysku lub
unieszkodliwiania. Zaktad winien posiada¢ dokumentacje uzasadniajgcg wybér innego procesu niz
R9.

Xlll.1.1.2.2.  Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w zwigzku
z przetwarzaniem odpadoéw na |l linii technologicznej (proces R12):
Tabela nr 55
L Kod Rodzaj odpadu Sposoby gospodarowania odpadami
P- Odpadu " wytwarzanymi
Odpady inne niz niebezpieczne
Sorbenty, materiaty | Odpady przekazywane beda uprawnionym
filtracyjne, tkaniny do | podmiotom do odzysku.
wycierania  (np.  szmaty,
L 13421 Scierki) i ubrania ochronne
inne niz wymienione
w 15 02 02

Odpady przekazywane bedg uprawnionym

2. 160103 | Zuzyte opany podmiotom do odzysku.

Zuzyte urzadzenia inne niz
3 16 02 14 | wymienione w 16 02 09 do
16 02 13

Elementy usuniete ze | Odpady przekazywane bedg uprawnionym
zuzytych urzgdzen inne niz | podmiotom do odzysku.

4. | ex16 02 16 wymienione w 16 02 15

(elementy usuniete
z urzadzen, np. tonery,
kartridze)

Baterie alkaliczne

5. 16 06 04 (z wytaczeniem 16 06 03) Odpady przekazywane beds uprawnionym

6. 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory Padmisiom o arzysky.

Odpady przekazywane bedg uprawnionym

7. 17 04 01 Miedz, brgz, mosigdz podmiotom do odzysku.

Odpady przekazywane bedg uprawnionym

8. | 170402 | Ajuminium podmiotom do odzysku.

Odpady przekazywane bedg uprawnionym

. 170405 | Zelazo i stal podmiotom do odzysku.

Inne  odpady (w tym
zmieszane substancje
ex 19 12 12 i przedmioty) z mechanicznej | Odpady kierowane bedg do unieszkodliwiania
obrobki odpaddéw inne niz | w procesie D8 we wiasnej instalacji.
wymienione w 19 12 11 -
frakcja o wielkosci 0-80 mm

10.

Inne  odpady (w tym | Odpady przekazywane bedg uprawnionym
zmieszane  substancje i | podmiotom do odzysku lub kierowane bedg do
przedmioty) z mechanicznej | unieszkodliwienia w procesie D5 we wiasnej
obrobki odpadéw inne niz | instalaciji.

11. | ex 1912 12
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wymienione w 19 12 11 -
frakcja o wielkosci powyzej
80 mm
Odpady przekazywane bedg uprawnionym
12 200306 | Qdpady ze studzienek podmiotom do unieszkodliwiania lub
‘ kanalizacyjnych unieszkodliwiane bedg w procesie D5 we
wiasnej instalacji.
Odpady przekazywane bedg uprawnionym
. podmiotom do odzysku. lub poddawane beda w
1. o Odpady wielkogabarytowe demontazowi we wiasnej instalacji w procesie
R12.
Odpady niebezpieczne
M;‘:i:;l Qﬁiovﬂqei ss'lr':::?;:veé Odpady przekazywane bedg uprawnionym
14. | 13 02 05* 2iezawieraj ace Zwigzkow podmiotom do odzysku lub w przypadku braku
chlorowcoorganicznych mozliwoéci odzysku do unieszkodliwiania.
Sorbenty, materiaty
fitracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete W iAngen Odpady przekazywane bedg uprawnionym
15. | 1502 02* grupach): tkanlny dp podmiotom do odzysku lub w przypadku braku
wycierania i ubrania i : . PIZypats
ochronne  zanieczyszczone mozliwosci odzysku do unieszkodliwiania.
substancjami
niebezpiecznymi
16 16 02 11* Urzadzenia zawierajgce | Odpady przekazywane bedg uprawnionym
i freony HCFC, HFC podmiotom do odzysku.
Zuzyte urzadzenia
zawierajagce  niebezpieczne
17. | 1602 13* | elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do
16 02 12 Odpady przekazywane bedg uprawnionym
Niebezpieczne elementy lub | podmiotom do odzysku.
18. | 16 02 15* | czesci skltadowe usunigte ze
zuzytych urzgdzen
19 16 06 01* Baterie i akumulatory | Odpady przekazywane bedg uprawnionym
' otowiowe podmiotom do odzysku.
20 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo | Odpady przekazywane bedg uprawnionym
) - kadmowe podmiotom do odzysku.
. ) o . Odpad rzekazywane bed uprawnionym
21. | 1606 03* | Baterie zawierajgce rte¢ poc'i:)mbytompdo odzsy{r:vku. el i
Inne odpady (w tym
B S I, Odpady przekazywane bedg uprawnionym
22. | 191211 przedmloty) 2 HRRHEIEZIE] odmiotom do odzysku lub w przypadku braku
obrébki odpadow | PeSmotom YosH JD-W Paypact
zawierajace substancie mozliwosci odzysku do unieszkodliwiania.
niebezpieczne

1)

Odpady wytwarzane o kodzie 13 02 05* przekazywane bedg uprawnionym podmiotom do

procesu odzysku R9 /Powtérna rafinacja lub inne sposoby ponownego zuzycia olejow/. Tylko
w uzasadnionych przypadkach (np. ze wzgledu na niespeiienie kryteriow dopuszczenia do
regeneracji) mozliwe bedzie przekazanie w/w odpadéw do innego procesu odzysku lub
unieszkodliwiania. Zaktad winien posiada¢ dokumentacje uzasadniajacg wybér innego procesu niz R9.
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Xlll.1.1.2.3. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w zwigzku
z biologicznym przetwarzaniem odpadoéw (proces D8):

Tabela nr 56
Lp: Kod Rodzaj odpadu Sposoby gospodarowamla odpadami
odpadu wytwarzanymi
Inne nie wymienione odpady | Odpady kierowane bedg do
1. | 190599 (stabilizat) spefniajacy | unieszkodliwiania — proces D5 we wiasnej
wymagania okreslone pkt. | instalacji lub przekazywany uprawnionym
11.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyz;ji. podmiotom.

Xll.1.1.2.4. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w zwigzku
z przetwarzaniem odpadéw o kodzie 19 05 99 stabilizat (proces R12):

Tabela nr 57
Lp Kod Rodzaj odpadu Sposoby gospodarowanl.a odpadami
odpadu wytwarzanymi
Kompost nieodpowiadajgcy
wymaganiom (nienadajacy sie do | Odpady kierowane bedg do odzysku -
1 19 05 03 wykorzystania jako nawoz) - | proces R12 we wilasnej instalacji lub
Frakcja podsitowa organiczna | przekazywany uprawnionym podmiotom.
0-20 mm
Inne niewymienione odpady -
- stabilizat  Frakcja nadSItO\A'Ii'l Odpady Riaisiara beda i
2. 1190599 pow. 20 mm (pozostlost: | ool aivinia — proces D5
Zz przesiewania, bez frakcji ’
organicznej)

Xlll.1.1.3. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w zwigzku
z przetwarzaniem odpadow zielonych (proces R3):

Tabela nr 58
L Kod Rodzaj odpadu Sposoby gospodarowania odpadami
P odpadu wytwarzanymi

Nieprzekompostowane Odpady przekazywane bedg uprawnionym

1. 19 05 01 frakcje odpadow podmiotom do unieszkodliwiania lub kierowane
komunalnych i podobnych beda do unieszkodliwienia w procesie D5
Kompost nieodpowiadajacy Odpady kierowane bedg do odzysku — proces

2. 190503 | wymaganiom (nienadajacy R12 we wiasnej instalacji lub przekazywane
sie do wykorzystania) beda uprawnionym podmiotom do odzysku.

Xill.1.1.4. Sposoby gospodarowania odpadami wytwarzanymi w zwigzku
z demontazem odpadéw wielkogabarytowych (proces R12):
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Tabela nr 59

Lp. Kod Rodzaj odpadu Sposoby gospodarowania odpadami
odpadu wytwarzanymi
1 1912 02 Metale zelazne Odpady przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku.
9 191203 Metale niezelazne Odpady przekazywane bgda uprawnionym
podmiotom do odzysku.
3. 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma | Odpady przekazywane beda uprawnionym
podmiotom do odzysku.
4 1912 05 Szkio Odpady przekazywane beda uprawnionym
podmiotom do odzysku.
5 19 12 07 Drewno inne niz | Odpady przekazywane bedg uprawnionym
wymienione w 19 12 06 podmiotom do odzysku.
Inne odpady w tym
zmieszane substancje
i przedmioty z
mechanicznej obrobki
odpgdéyv v e Odpady przekazywane bedg uprawnionym
wymienione w 19 12 11 - A 46 odzvsku Iub dk
6. ex191212 | pozostatosé z, | Podmictal: do_ad2yskl LR w prEypEckl
demontazu odpadéw braku mozliwosci odzysku do
wielkogabarytowyc:: unieszkodliwiania.
(m.in.  plyty pilsSniowe,
resztki drewna
anieczyszczone
fworzywem sztucznym)
Xlll.1.2. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadow
) J gazy y
wytwarzanych:
Xlll.1.2.1. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadéw

wytwarzanych w zwigzku 2z eksploatacjg instalacji przeznaczonej do
sktadowania odpadow (proces D5):

Tabela nr 60
Miejsca i sposoby oraz rodzaj
L Kod Rodzaj odpadu magazynowanych odpadéw wytwarzanych
P odpadu w zwiagzku z eksploatacja instalacji

przeznaczonej do skladowania odpadoéw

Odpady inne niz niebezpieczne

Odpady magazynowane bedag luzem
w wydzielonym miejscu na utwardzonym placu
na terenie ZUO. Miejsce magazynowania

T O AE DB Zelazo i stal odpadéw bedzie oznakowane kodem i rodzajem

odpadow.
Odpady magazynowane bedg w kontenerach na
Szlamy z innego niz terenie ZUO, przy podczyszczalni odcieku.
biologiczne oczyszczania Miejsce magazynowania odpadoéw bedzie
9 19 08 14 $ciekow przemystowych inne | wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem

niz wymienione w 19 08 13 odpadow.

085-1.7222.3.5.2015.MD Strona 109 z 198




Odpady niebezpieczne

Odpady magazynowane bedg w zamknietych
Mineralne oleje silnikowe, | i oznakowanych kodem i rodzajem odpadu
3 13 02 05* przekladniowe i smarowe | beczkach zabezpieczonych przed rozlaniem
’ niezawierajgce zwigzkow | usytuowanych w zamykanym magazynie na
chlorowcoorganicznych terenie GPOO. Miejsce magazynowania
odpaddw bedzie wydzielone.
Zuzyte urzgdzenia | Odpady magazynowane bedg w opisanych
zawierajgce niebezpieczne | kodem i rodzajem odpadu pojemnikach lub
4. 16 02 13* | elementy inne niz | luzem w wydzielonym i opisanym miejscu
wymienione w 16 02 09 do | w  zamknietym magazynie GPOO Ilub
16 02 12 w podczyszczalni odcieku lub hali ZUO.
Odpady magazynowane beda w oznakowanych
. ) kodem i rodzajem odpadu pojemnikach
5. 16 06 01* Sg t\f.rircljewe ' akumuitary usytuowanych w zamknietym magazynie na
terenie GPOO. Miejsce magazynowania
odpadoéw bedzie wydzielone.

Xlll.1.2.2. Miejsca i
wytwarzanych w zwigzku z eksploatacja

sposoby oraz

rodzaj magazynowanych odpadow
instalacji przeznaczonej do

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow:

Xl.1.2.2.1.

Miejsca i

sposoby oraz

rodzaj magazynowanych odpadéw

wytwarzanych w zwigzku z eksploatacjg | linii do mechanicznego i recznego
przetwarzania odpadow wraz z linig do tworzenia zawiesiny biofrakcji (proces R12):

Tabela nr 61
Miejsca i sposoby oraz rodzaj
magazynowanych odpadéw wytwarzanych
Lp Kod Rodzaj odpadu w zu_nqzku z .eksploatachl linii do _
odpadu mechanicznego i recznego przetwarzania
odpadéw wraz z linig do tworzenia zawiesiny
biofrakcji
Odpady inne niz niebezpieczne
Zuzle, popioty paleniskowe | Odpady magazynowane bedg w pojemnikach
1 10 01 01 i pyly z kottdbw (z | lub kontenerach na terenie ZUO. Miejsce
’ wylgczeniem pylow z kottdw | magazynowania odpadéw bedzie wydzielone
wymienionych w 10 01 04) oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu.
2 1501 01 Opakowania z papieru
' i tektury Odpady gromadzone beda selektywnie luzem,
3 150102 | Opakowania z tworzyw w workach lub w formie sprasowanych beli,
' sztucznych i magazynowane bedg w opisanych kodem
4. 150103 | Opakowania z drewna i rodzajem odpadu pojemnikach i boksach na
5. 1501 04 | Opakowania z metali surowce wtorne usytuowanych w wydzielonych
6. 15 01 05 Opakowania miejscach na terenie ZUO.
wielomateriatowe
7. 150107 | Opakowania ze szkia Odpady gromadzone beda selektywnie luzem
lub w workach i magazynowane bedg
w opisanych kodem i rodzajem odpadu
8. 150109 | Opakowania z tekstyliow pojemnikach i boksach na surowce wtdrne
usytuowanych w wydzielonych miejscach na
terenie ZUO.
Sorbenty, materialy | Odpady magazynowane bedg w oznakowanym
9 1502 03 filtracyjne, tkaniny do | kodem i rodzajem odpadu pojemniku z tworzywa
: wycierania  (np.  szmaty, | sztucznego lub z metalu usytuowanym
Scierki) i ubrania ochronne | w wydzielonym miejscu hali ZUO.
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inne niz
w 15 02 02

wymienione

Odpady magazynowane bedg luzem
w  wydzielonym i oznakowanym kodem
i rodzajem odpadu miejscu w hali ZUO

10. | 160103 | Zuzyte opony a nastepnie transportowane beda
i magazynowane na terenie GPOO (Gminny
Punkt Odbioru Odpadéw).
Zuzyte urzadzenia inne niz
. ag2iaa :vg?ée?gone w1502, 03 do Odpady gromadzone bedg  selektywnie
Elementy Jsuniete = | ¥ szczelnych  pojemnikach lub  workach
i ~ | w wydzielonym miejscu hali ZUO a nastgpnie
zuZy?ych uquze1n6 mgze TE transportowane bedg |  magazynowane
12. | ex16 02 16 wsI(mlenlone bl t w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu
(e ement’y il e = miejscach na terenie GPOO.
urzadzen, np. tonery,
kartridze)
13 16 06 04 Baterie alkaliczne Odpady magazynowane bedg selektywnie
' (z wytaczeniem 16 06 03) w opisanych kodem i rodzajem odpadu
pojemnikach w wydzielonym miejscu hali ZUO
o a nastepnie transportowane bedg
14, 16 06 05 Inne baterie i akumulatory i magazynowane w zamknigtym magazynie na
terenie GPOO.
Odpady gromadzone beda w opisanych kodem
i rodzajem odpadu pojemnikach badz luzem
15 16 80 01 ngngtyczne [ oPtyczne w wydzielopym miejscu hali ZUO
nos$niki informaciji a nastepnie transportowane bedg
i magazynowane w zamknigetym magazynie na
terenie GPOO.
16. 17 04 01 Miedz, braz, mosigdz Odpady magazynowane beda selektywnie,
17. 170402 | Aluminium luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO
Zelazo i stal w wydzielonym i opisanym kodem i rodzajem
18 17 04 05 odpadu miejscu.
Szlamy z innego niz | Odpady magazynowane bedg w opisanych
biologiczne oczyszczania | kodem i rodzajem odpadu kontenerach
19. 19 08 14 | $ciekdw przemystowych inne | usytuowanych na  terenie  ZUO, przy
niz wymienione w 19 08 13 podczyszczalni odcieku. Miejsce
magazynowania odpadéw bedzie wydzielone.
20. 1912 01 Papier i tektura Odpady gromadzone beda selektywnie, luzem,
21. 1912 02 Metale zelazne w workach lub w formie sprasowanych beli,
22. 191203 | Metale niezelazne i magazynowane bedg w opisanych kodem
23. | 191204 | Tworzywa sztuczne iguma | | rodzajem odpadu pojemnikach i boksach na
04 19 12 05 Szkio surowce wtorne usytuowanych w wydzielonych
: miejscach na terenie ZUO.
o5 1912 07 Drewno inne niz wymienione | Odpady gromadzone beda selektywnie, luzem,
' w1912 06 w workach lub w formie sprasowanych beli,
i magazynowane bedg w opisanych kodem
g i rodzajem odpadu pojemnikach i boksach na
26. 191208 | Teksyla surowce wtorne usytuowanych w wydzielonych
miejscach na terenie ZUO.
Innfe odpady (W _fym Odpady magazynowane bedg selektywnie
zmieszane ~ substancje | kontenerze w hali technologicznej oraz na
rzedmioty) z mechanicznej | V0T : : yogiczns) ;
57 it ) | placu obok hali ZUO jak réwniez luzem w boksie
. | ex191212 | obrébki odpaddéw inne niz A S
wymienione w 19 12 11 - magazynowym. Mlejs_c:e magazynowania
Frakci ielkosci odpadoyv bQQZle wydzielone i oznakowane
ja i wielkoSel |« odem i rodzajem odpadu.
0-20 mm ! P
Inne  odpady (w tym | Odpady magazynowane bedg selektywnie
28 | ex 1912 12 zmieszane  substancje i |w kontenerze w hali technologicznej oraz na

przedmioty) z mechanicznej
obrébki odpadéw inne niz

placu obok hali ZUO jak réwniez luzem w boksie
magazynowym oraz w_punkcie przygotowania
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wymienione w 19 12 11 -

odpadow do kompostowania. Miejsce

29.

ex 191212

Frakcja o wielkosci | magazynowania odpadéw bedzie wydzielone
20-80 mm i oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

Inne  odpady (w tym ;
zmieszane  substancje i Odpady magazynowane bedg selektywnie

przedmioty) z mechanicznej
obrobki odpadéow inne niz
wymienione w 19 12 11 -
Frakcja o wielkosci pow.
80 mm

w kontenerze w hali technologicznej oraz na
terenie ZUO jak réwniez luzem w boksie
magazynowym. Miejsce magazynowania
odpadow bedzie wydzielone
i oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

30.

ex 191212

Inne  odpady (w tym
zmieszane  substancje i
przedmioty) z mechanicznej
obrébki odpaddéw inne niz
wymienione w 19 12 11 -
Pozostatosé z
przetwarzania odpadéw
selektywnie zbieranych

Odpady magazynowane bedg selektywnie
w kontenerze usytuowanym na placu GPOO
oraz na placu obok hali ZUO jak réwniez
luzem w boksie magazynowym. Miejsce
magazynowania odpadéw bedzie wydzielone
i oznakowane kodem i rodzajem odpadu.

31.

ex 191212

Inne  odpady (w tym
zmieszane  substancje i
przedmioty) z mechanicznej
obrébki odpadéw inne niz
wymienione w 19 12 11 -
Zawiesina biofrakcji

Odpady magazynowane bedg w dwodch
usytuowanych na terenie ZUO zbiornikach
cylindrycznych o pojemnosci 90 m*® wykonanych
z tworzywa sztucznego.

32.

ex 191212

Inne  odpady (w tym
zmieszane  substancje i
przedmioty) z mechanicznej
obrébki odpadéw inne niz
wymienione w 19 12 11 -
Frakcja lekka z procesu
oczyszczania zawiesiny
biofrakcji

Odpady magazynowane bedg selektywnie
w opisanych kodem i rodzajem odpadu
kontenerach na terenie ZUO Iub luzem
W wydzielonych miejscach przygotowania
odpaddéw do kompostowania.

33.

ex 191212

Inne  odpady (w tym
zmieszane  substancje i
przedmioty) z mechanicznej
obrébki odpadéw inne niz
wymienione w 19 12 11 -
Frakcja ciezka z procesu
oczyszczania zawiesiny
biofrakcji

Odpady magazynowane
w opisanych kodem i rodzajem odpadu
kontenerach na terenie ZUO lub luzem
w wydzielonych miejscach przygotowania
odpadow do kompostowania.

bedg selektywnie

34.

20 03 06

Odpady ze studzienek
kanalizacyjnych

Odpad nie bedzie magazynowany.

35.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

Odpady gromadzone bedg luzem
W  wydzielonym i oznakowanym kodem
i rodzajem odpadu miejscu hali technologicznej
lub na utwardzonym placu na terenie ZUO oraz
na placu GPOO.

Odpady niebezpieczne

36.

13 02 05*

Mineralne oleje
przektadniowe | smarowe
niezawierajgce zwigzkow
chlorowcoorganicznych

silnikowe,

Odpady magazynowane bedg w zamknietych
i oznakowanych kodem i rodzajem odpadu
beczkach zabezpieczonych przed rozlaniem
usytuowanych w zamykanym magazynie na
terenie  GPOO. Miejsce magazynowania
odpaddéw bedzie wydzielone.

37.

13 05 08*

Mieszanina odpadéw
z piaskownikdw i z
odwadniania olejéw
w separatorach

Odpady magazynowane bedg w szczelnie
zamykanych, oznakowanych kodem i rodzajem
odpadu beczkach usytuowanych na
wydzielonym, utwardzonym placu w potudniowo-
zachodniej czesci ZUO.
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Opakowania zawierajgce | Odpady magazynowane bedg w szczelnym,
38 15 01 10* pozostatosci substancji oznakowanym kodem i rodzajem ~odpadu
' niebezpiecznych lub nimi | pojemniku  usytuowanym w  wydzielonych
zanieczyszczone miejscach na terenie ZUO i na terenie GPOO.
Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w innych | Odpady magazynowane beda w oznakowanych
39 15 02 02* grupach): tkgniny qo kodem i rodzajem .odpadu po_jemnikach
' wycierania i ubrania | usytuowanych w wydzielonych miejscach na
ochronne zanieczyszczone | terenie ZUO.
substancjami
niebezpiecznymi
40. | 16 02 11* Urzgdzenia Zawierajgce
freony HCFC, HFC .
Zuzyte urzadzenia Odpady  gromadzone bedg  selektywnie
- . : w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu
41 16 02 13* z?meratjqce qlebezp|eczqg pojemnikach badz luzem w wyznaczonym
’ \?vir?wqizzizme - Tgeo?_ 09 Tj% i opisanym kodem i rodzajem odpadu miejscu_
16 02 12 w zamknietym magazynie GPOO oraz w hali
: . ZUO.
Niebezpieczne elementy lub
42. | 1602 15" | czesci skiadowe usuniete ze
zuzytych urzgdzen
43 16 06 01* Baterie i akumulatory Odpady magazynowane bedg selektywnie
] ofowiowe w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu
a4 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo | pojemnikach usytuowanych_ w  wydzielonym
' - kadmowe miejscu hali ZUO a nastepnie transportowane
R ) i o beda i magazynowane w zamknietym
45. | 16 06 03 Baterie zawierajgce rtec m%aggynie & tgrenie GPOO. ey
Inne  odpady (w tym
zmieszane  substancje i | Odpady magazynowane bedg w oznakowanych
46 19 12 11* przedmioty) z mechanicznej | kodem i rodzajem odpadu kontenerach
' obrobki odpadoéw | umieszczonych w wydzielonym miejscu na
zawierajace substancje | terenie ZUO.
niebezpieczne
Xlll.1.2.2.2. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadéw

wytwarzanych w zwigzku z eksploatacjg Il linii do mechanicznego przetwarzania
odpadow (proces R12):

Tabela nr 62
Miejsca i sposoby oraz rodzaj
Kod . magazynowanych odpadéw wytwarzanych
L odpadu Rodzaj odpadu w zwiazku z eksploatacja Il linii do
mechanicznego przetwarzania odpadow
Odpady inne niz niebezpieczne
Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do | Odpady magazynowane beda w oznakowanym
1 1502 03 wycierania  (np.  szmaty, | kodem i rodzajem odpadu pojemniku z tworzywa
' Scierki) i ubrania ochronne | sztucznego Iub z metalu usytuowanym
inne niz wymienione | w wydzielonym miejscu hali ZUO.
w 15 02 02
Odpady magazynowane bedg luzem
w  wydzielonym i oznakowanym kodem
. i rodzajem odpadu miejscu w hali ZUO
2. 16 01 03 ZiEjiepany a nastepnie transportowane bedg
i magazynowane na terenie GPOO (Gminny
Punkt Odbioru Odpadéw).
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Zuzyte urzgdzenia inne niz

3. 16 0214 | wymienione w 16 02 09 do | Odpady gromadzone bedg  selektywnie
16 02 13 w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu
Elementy usunigte ze | szczelnych pojemnikach lub workach
zuzytych urzadzen inne niz | w wydzielonym miejscu na placu przy zasobni
4 | ex 1602 16 wymienione w 16 02 15 odpadéw niesegregowanych a nastepnie
' (elementy usuniete | transportowane bedg i magazynowane na
z urzadzen, np. tonery, | terenie GPOO.
kartridze)
5 16 06 04 Baterie alkaliczne | Odpady gromadzone bedg selektywnie
' (z wytaczeniem 16 06 03) w opisanych kodem i rodzajem odpadu
pojemnikach w wydzielonym miejscu na placu
o przy zasobni odpadéw niesegregowanych
6. 16 06 05 | |nne baterie i akumulatory a nastepnie transportowane bedg
i magazynowane w zamknietym magazynie na
terenie GPOO.
7. 17 04 01 | Miedz, brgz, mosigdz Odpady magazynowane bedg selektywnie,
8 17 04 02 | Aluminium luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO
. w wydzielonym i opisanym kodem i rodzajem
17 04 05 | Zelazo i stal odpadu miejscu,
Inne odpady (w tym | Odpady magazynowane bedg w kontenerze na
zmieszane substancje i | placu przy zasobni odpadéw niesegregowanych
przedmioty) z mechanicznej | oraz na placu obok hali ZUO jak rowniez luzem
10. | ex 191212 | obrébki odpadéw inne niz | w boksie magazynowym oraz w punkcie
wymienione w 19 12 11 | przygotowania odpadéw do kompostowania.
frakcja o wielkosci 0-80 mm Miejsca magazynowania bedg wydzielone oraz
oznakowane kodem i rodzajem odpadu.
Izﬂ;gggfgié:sgwcjei Odpady magazynowane bedg w kontenerze na
orzedmioty) z mechanicznej placu obok hali technologicznej ZUO jak rowniez
11. [ ex191212 GhFahki BH AR inne iz luzem w boksie magazynowym przy hali ZUO.
b Miejsca magazynowania bedg wydzielone oraz
wymisniansw 19 12 11 oznakowane kodem i rodzajem odpadu
frakcja pow. 80 mm j i
12. 20 03 06 E::ﬁgig;:’;gﬁz'enek Odpad nie bedzie magazynowany.
Odpady magazynowane bedg luzem
w wydzielonym i oznakowanym kodem
13. 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe i rodzajem odpadu miejscu hali technologicznej
lub na utwardzonym placu na terenie ZUO oraz
na placu GPOO.
Odpady niebezpieczne
Odpady magazynowane bedg w zamknigtych
Mineralne oleje silnikowe, i oznakowanych kodem i rodzajem odpadu
14. | 13 02 05* przek#a-dniowe i smarowe beczkach zabezpieczonych przed rozlaniem
‘ niezawierajgce zwigzkéw usytuowanych w zamykanym magazynie na
chlorowcoorganicznych terenie  GPOO. Miejsce magazynowania
odpadéw bedzie wydzielone.
Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry Odpady magazynowane bedg w oznakowanych
olejowe nieujete w innych kodem i rodzajem odpadu pojemnikach
15 15 02 02* grupach)! tl$aniny do usytuowanych w wydzielonych miejscach na
’ wycierania i ubrania terenie ZUO.
ochronne zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi
16. | 1602 11* Urzadzenia zawierajgce Odpady gromadzone bedg  selektywnie

freony HCFC, HFC

w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu
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Zuzyte urzadzenia pojemnikach badz luzem w wyznaczonym
zawierajgce niebezpieczne i opisanym kodem i rodzajem odpadu miejscu
17. | 16 0213* | elementy inne niz w zamknigtym magazynie GPOO oraz
wymienione w 16 02 09 do w wydzielonym miejscu przy zasobni odpadéw
16 02 12 niesegregowanych lub w hali ZUO.
Niebezpieczne elementy lub
18. | 16 02 15* | czesci skladowe usunigte ze
zuzytych urzadzen
19 16 06 01* Baterie i akumulatory Odpady magazynowane bedg selektywnie
) otowiowe w oznakowanych kodem i rodzajem odpadu
20 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo pojemnikacr_\ usytuowanych W wydzielonym
' - kadmowe miejscu hali ZUO a nastgpnie transportowane
" . _—_ . bedq i magazynowane w zamknietym
21. | 160603 Baterie zawierajace rtec magazynie na terenie GPOO.
Inne odpady (w tym
zmieszane substancje i Odpady magazynowane beda w oznakowanych
22 19 12 11* przedmioty) z mechanicznej | kodem i rodzajem odpadu  kontenerach
' obrébki odpadéw umieszczonych w wydzielonym miejscu na
zawierajgce substancje terenie ZUO.
niebezpieczne
XIll.1.2.2.3. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadow
wytwarzanych w zwigzku z biologicznym przetwarzaniem odpadow: (proces D8):
Tabela nr 63
Miejsca i sposoby oraz rodzaj
Kod . magazynowanych odpadoéw
Lp: odpadu Raazly cHpaal wytwarzanych w zwiazku z biologicznym
przetwarzaniem odpadow
Inne _':"e WiyriEniang oc;lp.ady Odpady magazynowane bedg w kontenerze
(stabilizat) - speiniajacy | |yp juzem na utwardzonym placu na terenie
1. | 190599 wymagania okreslone w pkt. | ZUO. Miejsce magazynowania odpadow
1.3.3.4.1.2.2. niniejszej decyzji. | bedzie wydzielone i oznakowane kodem
i rodzajem odpadu.
XIll.1.2.2.4. Miejsca i sposoby oraz rodzaj magazynowanych odpadow
wytwarzanych w zwigzku z przetwarzaniem odpadéw o kodzie 19 05 99: (proces
R12):
Tabela nr 64
Miejsca i sposoby oraz rodzaj
magazynowanych odpadow
Kod : )
Lp. Rodzaj odpadu wytwarzanych w zwigzku
odpadu . P
z przetwarzaniem odpadéw
o kodzie 19 05 99
Kompost nieodpowiadajacy | Odpady magazynowane bedg w kontenerze
wymaganiom (nienadajacy sie | lub luzem na utwardzonym placu na terenie
1. 190503 | do wykorzystania jako nawodz) | ZUO. Miejsce magazynowania odpadow
frakcja podsitowa organiczna | bedzie wydzielone i oznakowane kodem
0-20 mm i rodzajem odpadu.
ex Inne niewymienione odpady — | Odpady magazynowane bedg w kontenerze
2 190599 | stabilizat frakcja nadsitowa | lub luzem na utwardzonym placu na terenie
pow. 20 mm (pozostatos¢ | ZUO. Miejsce magazynowania odpadow
z przesiewania, bez frakcji | bedzie wydzielone i oznakowane kodem
organicznej) i rodzajem odpadu.
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XI1.1.2.3. Miejsca i

sposoby oraz rodzaj

magazynowanych odpadow

wytwarzanych w zwiazku z przetwarzaniem odpaddéw zielonych oraz innych

bioodpadoéw (proces R3):

Tabela nr 65
Miejsca i sposoby oraz rodzaj
L Kod Rodzaj odpadu magazynowanych odpadéw wytwarzanych
P- odpadu w zwiazku z przetwarzaniem odpadéw
zielonych oraz innych bioodpadéw
Odpady magazynowane bedg w kontenerze lub
Nieprzekompostowane luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO.
1. | 190501 | frakcje odpadow Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
komunalnych i podobnych wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.
Odpady magazynowane bedg w kontenerze lub
Kompost nieodpowiadajacy luzem na utwardzonym placu na terenie ZUO.
2. 190503 | wymaganiom (nienadajgcy Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
sie do wykorzystania) wydzielone i oznakowane kodem i rodzajem
odpadu.

Xlll.1.2.4. Miejsca i

sposoby oraz

rodzaj magazynowanych odpadow

wytwarzanych w zwigzku z demontazem odpadéw wielkogabarytowych

(proces R12):
Tabela nr 66

Kod

Lp. Rodzaj odpadu

odpadu

Miejsca i sposoby oraz rodzaj
magazynowanych odpadéow
wytwarzanych w zwiazku z demontazem
odpadéw wielkogabarytowych

1. 1912 02 Metale zelazne

Odpady magazynowane bedg w kontenerze
usytuowanym na placu GPOO i obok hali
ZUO lub luzem w boksie magazynowym.
Miejsce magazynowania odpadow bedzie
wydzielone oraz oznakowane kodem
i rodzajem odpadu.

2. 1912 03 Metale niezelazne

Odpady magazynowane beda w kontenerze
usytuowanym na placu GPOO i obok hali
ZUO lub luzem w boksie magazynowym.
Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
wydzielone oraz oznakowane kodem
i rodzajem odpadu.

3. 1912 04

Tworzywa sztuczne i guma

Odpady magazynowane bedg w kontenerze
usytuowanym na placu GPOO i obok hali
ZUO lub luzem w boksie magazynowym.
Miejsce magazynowania odpadéw bedzie
wydzielone oraz oznakowane kodem
i rodzajem odpadu.

4. 1912 05 Szkto

Odpady magazynowane bedg w kontenerze
usytuowanym na placu GPOO i obok hali
ZUO Ilub luzem w boksie magazynowym.
Miejsce magazynowania odpaddw bedzie
wydzielone oraz oznakowane kodem
i rodzajem odpadu.

5. 1912 07 Drewno inne

niz
wymienione w 19 12 06

Odpady magazynowane bedg w kontenerze
usytuowanym na placu GPOO i obok hali
ZUQO lub luzem w boksie magazynowym.
Miejsce magazynowania bedzie wydzielone
oraz oznakowane kodem i rodzajem odpadu
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Inne  odpady w tym

zmieszane substancje

i przedmioty z

(r)n dec;;g‘:\::znej infie Obrég:;_' Odpady magazynowane bedg w kontenerze

wyFr)nienione W 19 12 11 - usytuowanym na placu GPOO i obok hali
6 ex 19 12 12 pozostatosé ZUO lub luzem w boksie magazynowym.

Miejsce magazynowania odpaddéw bedzie
wydzielone oraz oznakowane kodem
i rodzajem odpadu.

z demontazu odpadow
wielkogabarytowych
(m.n.  piyty  pilsniowe,
resztki drewna
zanieczyszczone
tworzywem sztucznym)

Xlll.1.3. Wskazanie sposob6éw zapobiegania powstaniu odpadow, ograniczania
ilosci odpadow i ich negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

Xlll.1.3.1. Prowadzone bedzie mechaniczno - reczne przetwarzanie wszystkich
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych, zmieszanych odpadéw
opakowaniowych oraz przetwarzanie odpaddéw zbieranych selektywnie, celem
wydzielenia z odpadéw okreslonych frakcji dajacych sie wykorzystaé materiatowo
lub energetycznie.

Xlll.1.3.2. Odpady magazynowane beda w sposob selektywny i zabezpieczajgcy
srodowisko przed wptywem ewentualnych zanieczyszczen. Odpady zabezpieczone
bedg przed wptywem warunkéw atmosferycznych, tak by nie pogorszyé jakosci
odpadow jak i srodowiska.

Xi.1.3.3. Wytwarzane odpady magazynowane beda selektywnie; kazdy odpad
magazynowany bedzie w odrebnym, oznakowanym pojemniku lub kontenerze
wielokrotnego uzytku. Miejsca magazynowania odpadéw wytwarzanych beda
wydzielone i oznakowane.

Xlll.1.3.4. Stosowane bedg urzadzenia i narzedzia dobrej jakosci o wydtuzonym
okresie ich uzywalnosci. Eksploatowane maszyny i urzadzenia utrzymywane beda
w odpowiednim stanie technicznym poprzez prowadzone przeglady i remonty.

XIl.1.3.5. Minimalizacja iloSci przepracowanych olejow i smaréw poprzez
stosowanie produktow dobrej jakoSci o wydtuzonym terminie uzywalno$ci.
Prowadzona bedzie racjonalna gospodarka surowcowa i materiatowa pozwalajaca
na utrzymywanie ilosci wytwarzanych odpadéw na najnizszym mozliwym poziomie.

Xl1.1.3.6. Przyjecie i wytadunek odpadéw na terenie instalacji odbywaé sie bedzie
wytacznie pod nadzorem pracownika przeszkolonego w zakresie obowigzujgcych
w zaktadzie procedur i w miejscach okreslonych w decyzji, zgodnie z procedurg
opisang w pkt. [1.3.1. decyzji. Po roztadunku odpadéw nastepowaé bedzie
oczyszczenie pojazdu i zamkniecie skrzyni tadunkowe;.
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X111.1.3.7. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania
odpadéw oraz drogi wewnetrzne beda utwardzone, szczelne i utrzymywane
w czystosci poprzez biezace oczyszczanie drog i placow.

XI1.1.3.8. Wody z drog transportu odpadéw zostang ujete systemem odwodnien
i bedg skierowane do oczyszczalni Sciekow.

XIII.1.3.9. Prowadzone bedg szkolenia pracownikéw, uwzgledniajace w swej
tematyce problemy zwigzane z ograniczaniem wytwarzania odpadow, wiasciwego
z nimi postepowania, jak réwniez $wiadczenia pracy w sposoéb gwarantujgcy
mozliwie najwiekszy odzysk odpadow.

XIll.1.4. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami z uwzglednieniem
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

Xlll.1.4.1. Wytwarzane odpady magazynowane beda w celu zgromadzenia
odpowiedniej iloéci przed transportem do miejsc odzysku badz unieszkodliwiania,
w wyznaczonych, oznakowanych miejscach, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
negatywne oddziatywanie na $rodowisko i zdrowie ludzi oraz dostep osob trzecich.
Miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych beda posiada¢ utwardzong
nawierzchnie, oéwietlenie, urzadzenia i materiaty gasnicze oraz zapas sorbentow do
likwidacji ewentualnych wyciekow.

Xlll.11.4.2. Kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych bedzie magazynowany
selektywnie, w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach z materiatu odpornego
na dziatanie sktadnikow umieszczonych w nich odpadow.

XIIl.1.4.3. llo§¢ magazynowanych odpadéw nie moze przekracza¢ pojemnosci
magazynéw, a spos6b magazynowania nie moze powodowaé zanieczyszczenia
srodowiska oraz ucigzliwosci zapachowych poza terenem objetym pozwoleniem.

XIl.1.4.4. Usuwane odpady bedag zabezpieczone przed rozproszeniem w trakcie
transportu i czynno$ci przetadunkowych.

XIIl.1.4.5. Wszystkie drogi transportu odpadéw (ciagi komunikacyjne) czy tez
roztadunku/zatadunku odpadéw bedg posiada¢ szczelng, nieprzepuszczalng
nawierzchnie. Pracujgce przy odpadach tadowarki, pojazdy itp. utrzymywane bedg
w czystosci.

Xlil.1.4.6. Po zebraniu odpadow w ilosciach uzasadniajgcych transport, wytwarzane
odpady, zgodnie z hierarchig sposobdw postepowania z odpadami, przekazywane
beda odbiorcom posiadajgcym wymagane przepisami prawa zezwolenia w celu ich
odzysku lub unieszkodliwienia.

Xlll.1.4.7. Transport wewnetrzny realizowany bedzie $Srodkami transportu
odpowiednio przystosowanymi do transportu odpadow niebezpiecznych oraz innych
niz niebezpieczne (zaréwno wielkogabarytowych jak i o matych gabarytach).
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Transport prowadzony bedzie w sposdb uniemozliwiajgcy przypadkowe
rozproszenie.

XIl.2. Warunki wprowadzania substancji do powietrza z instalacji
mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadow:

Xlll.2.1. Miejsce i sposob wprowadzania pytow i gazow do powietrza

Tabela nr 67
A . Czas
. ngsokoéé Ster;?t':)l;a Typ emitora pracy
Lp. Emitor Zrédto emitora (m) emitora
(m) (h)
1 E18 Wentylacja 4,0 0,63 poziomy 4000
2. E16 odciagowa hali 4,0 0,63 poziomy 4000
3. E17 sortow'm 4,0 0,56 poziomy 4000
4. E18 odpadéw 4,0 0,56 poziomy 4000
5. E19 4,0 0,56 poziomy 4000
6. E20 4,0 0,56 poziomy 4000
7 E21 14,0 0,25 poziomy 4000
8. E22 2,36 1,45 zadaszony 8760
9. E23 o 2,36 1.45 zadaszony 8760
Biofilt :
10, E24 = ;’r;c;ys 2.36 1,45 zadaszony 8760
11. E25 kompostowania 2,36 1,45 zadaszony 8760
12. E26 kontenerowego 2,36 1,45 zadaszony 8760
13, E27 2,36 1,45 zadaszony 8760
14. E28 2,36 1,45 zadaszony 8760
XIll.2.2. Srodki techniczne ograniczajace emisje substancji
zanieczyszczajacych do powietrza
Tabela nr 68
Lp. Emitor Zrédto Urzadzenia ochrony powietrza
Biofiltry kompostownia kontenerowa
) L o skutecznosci redukcji substancji odorotwoérczych
1. | 228 Biofiltry — do poziomu ponizej 1000 ou*/m°
proces _ :
kompostowania Biofiltry kompostownia kontenerowa
2 E26-E28 ( o skutecznosci redukcji substancji odorotworczych
do poziomu ponizej 1000 ou*/m®

ou — jednostka zapachowa (stezenie odoranta lub mieszaniny odorantéw, ktére odpowiada
zespotowemu progowi wyczuwalnosci zapachu)

XIIl.3. Charakterystyka zrodel emisji halasu do srodowiska

XIIL.3.1. Rodzaj i parametry instalacji skladowiska odpadow istotne z punktu
widzenia ochrony przed hatasem:
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Tabela nr 69

ZRODLA typu ,,PUNKTOWEGO”

Czas pracy zrodta
Kod Rodzaj zrédta Lokalizacja h/dobe
zrodta punktowego zrodta
hatasu Pora dzienna Pora nocna
S1 Kompaktor kwatera skltadowiska 3 )
odpadow
S2 Spychacz nr 1 kwatera sktadowiska 3 -
odpadéw
kwatera sktadowiska
h r2 .
S3 | Spychacz n v 3
XI.3.2. Rodzaj i parametry instalacji mechaniczno - biologicznego

przetwarzania odpadoéw istotne z punktu widzenia ochrony przed hatasem:

Tabela nr 70

ZRODLA typu ,,BUDYNEK”

Czas pracy zrodta
Kod Rodzaj zrédia Lokalizacja h/dobe
zrodta kubaturowego zrodia - dzi P
HEE ora dzienna ora nocna
Hala mechanicznego
przetwarzania . , .
H1 |odpadéw - | linia Plac hali technologicznej 16 8
technologiczna
H2 | Wentylatorownia Plac hali technologicznej 16 8
Tabela nr 71
ZRODLA typu ,,PUNKTOWEGO”
Czas pracy zrédta
Kod Rodzaj zrédia Lokalizacja h/dobe
zrodta punktowego Zrodta
hatasu Pora dzienna Pora nocna
Wentylator
kompostowni
BW1 | kontenerowejnr 1 Praca:na placil— 'wezel 16 8
Gitw ke kontenerowy
0 wydajnosci
1800 m*/h
Wentylator
kompostowni
BW2 | kontenerowejnr2 | Praca na placu — | wezet 16 8
0 wydajnosci kontenerowy
1800 m*h
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Wentylator
kompostowni
: Praca na placu — Il wezet
BW3 kontenero_we! nr3 kontenerowy 16 8
0 wydajnosci
1800 m*/h
Wentylator
kompostowni
. Praca na placu — Il wezet
BW4 | kontenerowejnr4 kontenerowy 16 8
0 wydajnosci
1800 m°h
Wentylatory $cienne
—szt. 12 (wentylacja
W1- hali sortowni)
W12 | 4szt. o w;ydajnoéci Dach hali | linii 16 8
12500 m*/h kazdy, technologicznej
8 szt. o wydajnosci
8750 m°/h kazdy
Przesiewacz
P1 bebnowy Hala | linii technologicznej 3 -
Sito mobilne Praca na placu - Il linia
P2 . 3 z
technologiczna
P3 Przerzucarka Praca 3 -
kompostu na placu komostu
Tabela nr 72
ZRODLA typu ,,LINIOWEGO”
Kod Czas pracy
zrodta Rodzaj zrodtia Lokalizacja zrodta
halasu punktowego zrodta h/idobe
Pora dzienna Pora nocnha
P4 tadowarka 1 Hala | linii technologicznej 3 -
P5 Ve 2 Praca na placu - Il linia 3 )
technologiczna
Xlll.3.3. Urzadzenia emitujgace hatas (urzadzenia technologiczne) utrzymywane

bedg w dobrym stanie technicznym.

XIll.3.4. Instalacja pracowa¢ bedzie od poniedziatku do piatku w godzinach od 6.00
do 22.00, w soboty od 7.00 do 15.00. Istnieje mozliwo$¢ pracy instalacji w systemie
trzyzmianowym oraz w wydluzonym czasie pracy w sobote od godziny 06.00
do 22.00.

08-1.7222.3.5.2015.MD

Strona 121 z 198




X1II.4. Warunki poboru wody i odprowadzania Sciekéw z instalacji sktadowiska
odpadéw i instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw
komunalnych:

Xlll.4.1. Warunki poboru wody:

XI1.4.1.1. Pobér wody na potrzeby wodne bytowo — socjalne oraz technologiczne
i przeciwpozarowe odbywaé sie bedzie z sieci wodociggowej (wodociag miejski),
na warunkach okreslonych przez administratora sieci wodociggowej.

Xlll.4.1.2. Pobor wody bedzie opomiarowany. llo$¢ pobieranej wody bedzie
okre$lana na podstawie wskazan wodomierza zlokalizowanego w studzience
pomiarowej przy hali ZUO.

XI11.4.1.3. Urzadzenie stuzace do pomiaru ilo$ci pobieranej wody beda oznakowane
i okresowo legalizowane.
X111.4.2. Warunki emisji $ciekéw i sposob ich odprowadzania:

Xll1.4.2.1. Warunki emisji $ciekéw i sposéb ich odprowadzania ze sktadowiska
odpadow:

Xll.4.2.1.1. Sposéb odprowadzania $ciekéw technologicznych ze sktadowiska
odpadow:

XI.4.2.1.1.1. Odcieki zbierane systemem drenazy i rurociagébw doptywac bedg
grawitacyjnie do pompowni odciekéw. Przewodami ttocznymi przepompowywane
beda do podczyszczalni odciekow.

XIIl.4.2.1.1.2. Scieki z brodzika dezynfekcyjnego gromadzone bedg w szczelnym,
bezodptywowym zbiorniku i wywozone do podczyszczalni odciekow.

Xll.4.2.1.2. Sposoéb odprowadzania wod drenazu geologiczno-
sygnalizacyjnego.

Xil.4.2.1.21. Wody gruntowe odprowadzane drenazem  geologiczno-
sygnalizacyjnym spod warstw uszczelniajacych niecke sktadowiska doptywac beda
grawitacyjnie do przepompowni nr 4.

Xl11.4.2.1.2.2. Rurocigg ttoczny odprowadza¢ bedzie wody drenazowe w dwojaki
sposoéb tj. do rowu opaskowego lub do podczyszczalni odciekéw (stan awaryjny -
zanieczyszczenie wod drenazowych).

XI1.4.2.1.2.3. Przetaczenie wod drenazowych do podczyszczalni odciekéw bedzie
nastepowa¢ w przypadku, gdy ktorykolwiek ze wskaznikéw zanieczyszczen bedzie
miat warto$¢ wyzsza niz tto wéd podziemnych.
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Xlll.4.2.1.3. Sposo6b odprowadzania woéd opadowych.

Xlll.4.2.1.3.1. Wody opadowe, roztopowe i wody infiltracyjne z terenu sktadowiska
odpadow wprowadzane beda oznaczonym wylotem urzadzen kanalizacyjnych RW-1
poprzez rowy opaskowe otwarte do rowu melioracji szczegétowej - row Olszyny.

XIll.4.2.1.3.2. Operator instalacji bedzie utrzymywat w dobrym stanie technicznym
i na biezaco konserwowat wszystkie urzadzenia zwigzane z wprowadzaniem
$ciekow do rowu melioracji szczegotowej w uzgodnieniu z jego administratorem,
w szczegolnosci konserwowat row bedacy odbiornikiem wéd opadowych na odcinku
45 m od wylotu oraz wykonywat ewentualne naprawy ubezpieczenia skarp i dna
rowu na dfugosci 5 m ponizej wylotu wéd opadowych.

Xl1.4.2.2. Warunki emisji sciekéw i sposob ich odprowadzania z instalacji
mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw oraz kompostowni
pryzmowej odpadow zielonych:

Xll.4.2.2.1. Wody opadowe z dachu budynku segregacji odpadéw i wiaty
magazynowej na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw wprowadzane
bedg istniejacym wylotem (ozn. W2) zlokalizowanym na dziatce o nr ew. 2177/15
do ziemi poprzez row przy drodze prowadzacej do zaktadu.

Xlll.4.2.2.2. Wody opadowe z placu | systemu kontenerow odprowadzane bedg
kanalizacja do istniejacego bezodptywowego zbiornika o pojemnosci 1 m?
i okresowo wywozone na oczyszczalnie sciekow.

XIll.4.2.2.3. Odcieki powstajace w trakcie procesu technologicznego z | systemu
kontenerow gromadzone bedg w szczelnym, bezodptywowym zbiorniku
o pojemnosci ok. 1 m> a nastepnie wozem asenizacyjnym wywozone beda do
podczyszczalni odciekéw na terenie ZUO. Odcieki wykorzystywane bedg w procesie
technologicznym, nadmiar odciekéw bedzie gromadzony w zbiorniku i wywozony do
podczyszczalni odciekow.

Xlll.4.2.2.4. Wody opadowe z placu Il systemu konteneréw po oczyszczeniu
w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, bedg odprowadzane do rowu
zlokalizowanego wzdtuz drogi dojazdowej do Zakfadu Unieszkodliwia Odpadow.

XIll.4.2.2.5. Odcieki powstajgce w trakcie procesu technologicznego z Il systemu
konteneréw bedg odprowadzane do dwoch szczelnych naziemnych zbiornikow
bezodptywowych, o pojemnosci 1 m® kazdy, skad za pomoca wozéw asenizacyjnych
beda wywozone do podczyszczalni odciekow. Odcieki wykorzystywane bedg
w procesie technologicznym, nadmiar odciekéw bedzie gromadzony w zbiorniku
i wywozony do podczyszczalni odciekow.
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XIV. Rodzaj i ilos¢ wykorzystywanej energii, materiatlow, surowcow i paliw:

XIV.1. Maksymalna ilo$¢ zuzywanych energii, materiatow, surowcow i paliw na

skltadowisku odpadow:

Tabela nr 73

Lp. Surowce, materialy i energia Jednostka Zuzycie
1. | Olej napedowy dm®/rok 80 000
2. | Benzyna dm*/rok 2 000
2! Wapno chlorowane kag/rok 2 000
4. | Wapno hydratyzowane ka/rok 260 000
5. Kwas siarkowy kg/rok 50 000
6. | Srodek antypienigcy dm®/rok 5000
7. Srodek antyodorowy dm®/rok 2 000
8. Sorbenty kg/rok 400
9. | Woda na cele socjalno-bytowe i technologiczne m>/rok 6 000
10. | Energia elektryczna kWh/rok 200 000

XIV.2. Maksymalna ilo$¢ zuzywanych energii, materialéw, surowcow i paliw na
instalacji mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadow:

Tabela nr 74

Lp.

Surowce,
materiaty
i energia

Jednostka

Zuzycie

1.

Olej napedowy

dm’/rok

107 000, w tym:
| linia technologiczna - 60 000
I linia technologiczna - 30 000
kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 17 000

Benzyna

dm®/rok

320, w tym:
| linia technologiczna - 200
Il linia technologiczna - 100
kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 20

LPG - gaz

ka/rok

4 400, w tym:
| linia technologiczna - 4 000
Il linia technologiczna - 300
kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 100

Oleje silnikowe

dm>/rok

900, w tym:
| linia technologiczna - 500
Il linia technologiczna - 200
kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 200

Smary

kg/rok

350, w tym:
| linia technologiczna - 200
I linia technologiczna - 100
kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 50

Oleje
przektadniowe
i hydrauliczne

dm>/rok

1700, wtym:
| linia technologiczna - 1 000
I linia technologiczna - 400
kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 300
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7. | Srodek dm®/rok 110, w tym:
dezynfekujacy — | linia technologiczna - 100

— |l linia technologiczna - 10

— kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 0

8. | Srodek czyszczacy kg/rok 110, w tym:

- | linia technologiczna - 100

— Il linia technologiczna - 10

— kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 0

9. | Srodek dm®/rok 5000, w tym:
antyodorowy — I linia technologiczna - 1 000
— Il linia technologiczna -0
kompostownia kontenerowo —pryzmowa - 4 000

10. | Sorbenty kg/rok 1000, w tym:

— | linia technologiczna - 400

— Il linia technologiczna - 400

— kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 200

11. | Woda na cele m°/rok 33 000, w tym:
socjalno-bytowe i — llinia technologiczna - 30 000
technologiczne — Il linia technologiczna -2 000

— kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 1 000
12. | Energia elektryczna | MWh/rok 1200, w tym:

— | linia technologiczna - 900
— Il linia technologiczna - 200
— kompostownia kontenerowo —pryzmowa — 100

XV. Sposob zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkéw awarii_oraz
wymagq informowania o jej wystapieniu:

XV.1. Prowadzona bedzie catodobowa ochrona i monitoring zakfadu.

XV.2. Instalacja wyposazona bedzie w $rodki gasnicze, sorbenty i neutralizatory
pozwalajgce przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom.

XV.3. Stosowane bedg zaktadowe procedury i instrukcje postepowania w celu
zmniejszenia prawdopodobienstwa wystapienia awarii.

XV.4. Przestrzegany bedzie szczegétowy plan awaryjny dla sktadowiska odpadéw
w Krosnie, okreslajacy sposoby zapobiegania i reagowania na awarie, stanowiacy
zatagcznik nr 2 do decyzji.

XV.5. W przypadku wystgpienia awarii i braku mozliwosci sktadowania odpadow
zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia oraz instrukcji prowadzenia
sktadowiska, odpady nie bedg przyjmowane.

XV.6. W przypadku braku mozliwo$ci przetwarzania odpadoéw zgodnie z warunkami
niniejszego pozwolenia, odpady nie bedg przyjmowane. Odpady zgromadzone
w instalacji, w przypadku braku mozliwosci ich przetworzenia po uptywie 48 godzin
zostang przekierowane do instalacji przewidzianych do zastepczej obstugi Regionu
Potudniowo — Zachodniego wskazanych w uchwale Sejmiku Wojewddztwa
Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla
Wojewodztwa Podkarpackiego.
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XV.7. Wszystkie zaistniate sytuacje awaryjne oraz podejmowane dziatania zwigzane
z ich likwidacjg zostang odnotowane w dokumentach pracy sktadowiska.

XV.8. Pracownicy bedg posiada¢é odpowiednie ubrania robocze, rekawice
i kamizelki odblaskowe w celu zwiekszenia bezpieczenstwa pracy. Okresowo
pracownicy beda poddawani badaniom lekarskim i szczepieniom - zgodnie
z zaleceniami stuzb BHP i lekarzy.

XV.9. Prowadzony bedzie dziennik pracy instalacji, w ktérym wpisywane bedg
zdarzenia odbiegajace od normalnych, takie jak awarie, zdarzenia losowe, itp.

XV.10. W kazdym z przypadkéw powaznej awarii powiadamiane beda;

- Panstwowa Straz Pozarna,

- Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska,

- Wydziat Zarzadzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzedu Wojewodzkiego,
- Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego.

XVI. Okreslam sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony srodowiska
jako catosci dla instalacji skladowiska odpadoéw oraz mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadow:

XVI.1. Instalacje eksploatowane beda z zachowaniem projektowanych parametrow
technicznych i technologicznych. Wszystkie urzadzenia objete niniejszg decyzjg
beda utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym i beda prawidiowo
eksploatowane w oparciu o stosowne instrukcje.

XVI.2. Zrealizowane zostang dodatkowe wymagania ustalone w pkt. XX. niniejszej
decyzji.

XVI.3. Prowadzone bedg kontrole sprawnosci i kontrole techniczne wszystkich
urzadzen wchodzacych w sktad obu instalacji, wiacznie z kontrolg uszczelnienia
sktadowiska i instalacja odgazowania z czestotliwoscia nie rzadziej niz
co 6 miesiecy. Wyniki przeprowadzonych kontroli bedga odnotowywane w ksigzce
eksploataciji instalacji oraz przechowywane przez okres 1 roku.

XVI.4. Odpady przyjmowane na sktadowisko poddawane beda weryfikacji oraz
procedurom dopuszczania odpadéw do skiadowania okreslonym w dziale VIII
ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)
oraz przepisom szczegétowym w tym zakresie.

XVI.5.Maksymalna ilos¢ odpadéw przetwarzanych przez sktadowanie nie bedzie
przekraczaé 217 Mg/dobe, przy czym dobowa iloé¢ odpaddéw przyjmowanych
do skifadowania uzalezniona bedzie od aktualnej technicznej mozliwosci ich
przetworzenia.

XVI.6. Czynnoéci zwigzane z lokowaniem odpadéw w niecce prowadzone bedg
w sposob minimalizujgcy emisje wtérng. Wymiary dziennej dziatki roboczej
uzaleznione bedg od technicznych mozliwosci prawidtowego przyjecia odpadow,
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ich skompaktorowania oraz przykrycia warstwg inertng. Stosowane materiaty sypkie
nalezy zabezpieczyé w razie potrzeby przed pyleniem poprzez przykrycie lub
zraszanie woda.

XVL.7. Powierzchnia otwartych sektoréw eksploatacyjnych sktadowiska powinna by¢
maksymalnie ograniczana. Pozostata cze$¢ sektora poza eksploatowang dziatkg
robocza bedzie zabezpieczana warstwg przektadkowa.

XVI1.8. Odpady sktadowane na nastgpnej dziatce roboczej beda uktadane blisko
krawedzi poprzednio usypanej warstwy i na miejscu ich stykéw szczegolnie
dokfadnie zageszczone.

XVI1.9. Sektory bedg mie¢ ksztaltt rownolegtych paséw wzdtuz sktadowiska oraz
szeroko$é odpowiednig do tego, by catos¢ bryty odpadéw ksztattowaé (podnosic)
rownomiernie.

XVI.10. Na zakonczenie dnia roboczego zarzadzajacy sktadowiskiem uporzadkuje
teren wokot skiladowiska, tj. usunie odpady zalegajgce na obwatowaniach
sktadowiska oraz odpady frakcji lekkiej rozwiewanej przez wiatr. W przypadku
sktadowania odpadéw zawierajacych frakcje lekka, odpady zabezpieczane bedg
przed rozwiewaniem posrednig warstwg inertng lub siatkami o wysoko$ci co
najmniej 2 m.

XVI.11. Ujmowany gaz skfadowiskowy wykorzystany bedzie do wytwarzania energii.

XVI.12. Wody odciekowe ze skladowiska bedg zbierane systemem drenazy
i odprowadzane grawitacyjnie do przepompowni nr 3 i przewodem ttocznym
do podczyszczalni odciekow.

XVI.13. Przestrzegana bedzie zatwierdzona Instrukcja prowadzenia sktadowiska.
XVI1.14. Kierownik skfadowiska posiadat bedzie $Swiadectwo stwierdzajgce
kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych
procesow przetwarzania odpadow.

XVI.15. Prowadzone bedzie state doskonalenie kwalifikacji obstugi sktadowiska
w zakresie gospodarowania odpadami oraz przepiséw prawa w tym zakresie.

XVI.16. W celu zwiekszenia efektywnosci gospodarki materiatowo - surowcowej
Zakiad bedzie realizowat remonty i konserwacje urzadzen, zgodnie z ustalonym
harmonogramem w celu podniesienia ich sprawnos$ci, a tym samym zmniejszenia
ilosci zuzywanych surowcow, mediow i paliwa.

XVI.17. Prowadzony bedzie monitoring ilosci zuzywanych medidw oraz

podejmowane dziatania ograniczajace ich zuzycie. Na terenie zakiadu

podejmowane beda dziatania zmierzajace do zapewnienia racjonalnego zuzycia

wody oraz paliw poprzez:

— zastosowanie zamknietych obiegéw wodnych i zawracanie odciekéw do
procesu,
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— optymalizacje¢ warunkéw prowadzenia procesu (zakres temperatury, poziom
wilgotnosci),

— surowcem wykorzystywanym na instalacji beda odpady zmieszane oraz
pochodzace z selektywnej zbidrki, ktére poddawane bedg procesom
przetwarzania w celu wydzielenia frakcji przeznaczonych do dalszego
wykorzystania (surowcéw wtérnych, komponentéw do produkcji paliwa
alternatywnego).

XVL18. Na terenie zakiadu podejmowane beda dziatania zmierzajgce do

zapewnienia efektywnego wykorzystania energii poprzez:

— stosowanie energooszczednych urzgdzen,

— zakup paliw o wyzszej warto$ci opatowej,

- efektywne wykorzystywanie i oszczedzanie energii elektrycznej i paliw ptynnych,

— ograniczanie biegu jatowego maszyn i urzadzen elektrycznych,

— prowadzona bedzie stata kontrola zuzycia energii przez poszczegdlne instalacje.

— ograniczenie strat ciepta przez witasciwg izolacje termiczng obiektow
budowlanych.

XVI.19. Pojemniki i kontenery wykorzystywane na terenie zaktadu oraz stuzgce do
zbierania i magazynowania odpadéw, a takze wszystkie pojazdy i narzedzia bedg
poddawana odkazaniu przynajmniej raz w miesigcu.

XVIL.20. Produkty wykorzystywane do dezynfekcji magazynowane bedg
w wydzielonym pomieszczeniu na terenie Zaktadu, w specjalnie do tego celu
przystosowanych i przeznaczonych opakowaniach, w sposéb uniemozliwiajacy ich
rozlewanie, roznoszenie i rozsypywanie. Materialy te bedg magazynowane
w ilosciach uzasadnionych ich zapotrzebowaniem.

XVIL.21. Prowadzona bedzie minimalizacja ilosci powstajgcych odpadow poprzez
racjonalne wykorzystanie surowcow i materiatéw.

XVI.22. Miejsca magazynowania odpadéw bedg posiadaty utwardzone,
nieprzepuszczalne podtoza. Odpady magazynowane bedg w sposob selektywny
i bezpieczny dla srodowiska, zdrowia i zycia ludzi, w wyznaczonych do tego celu
miejscach na terenie instalacji.

XVI.23. Miejsca magazynowania odpaddéw bedg zabezpieczone w sposob trwaty
przed przedostawaniem sie roztadowywanych odpadéw pod kota pojazdu.

XVI.24. Sposéb magazynowania odpaddow nie moze powodowac ucigzliwosci
zapachowych. Odpady tatwo ulegajgce biodegradacji magazynowane bedg przez
okres niedopuszczajacy do ich biologicznego rozkfadu, tj. przez okres maksymalnie
do 4 dni.

XVI.25. Instalacja wyposazona bedzie w $rodki gasnicze, neutralizujace oraz
sorbenty pozwalajace przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom i wyciekom ptynéw
eksploatacyjnych.
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XVI.26. Pracownikom zapewnione zostang warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz $rodki ochrony osobistej (np. kombinezony, rekawice).

XVI.27. Prowadzona bedzie obserwacja stanu nawierzchni drég technologicznych
i placéw oraz ogrodzenia i systematyczne naprawy.

XVI.28. Prowadzone bedg kontrole sprawnosci i kontrole techniczne wszystkich
urzadzen wchodzacych w sktad instalacji. Urzadzenia eksploatowane beda zgodnie
z ich instrukcjami techniczno — ruchowymi.

XVIl. Zakres i sposob monitorowania Srodowiska, w tym pomiaru
i ewidencjonowania wielkosci emisji oraz kontroli eksploataciji instalacji.

XVIl.1. Monitoring prowadzonych procesoéow technologicznych:

XVIl.1.1. Prowadzona bedzie kontrola osiadania powierzchni sktadowiska
z czestotliwoscig co 12 miesiecy, w oparciu o ustabilizowany reper nr 1047
umiejscowiony w potudniowej czesci skitadowiska, oraz z wykorzystaniem
geodezyjnych technik satelitarnych. Wyniki pomiaréw gromadzone bedg w postaci
operatébw geodezyjnych uwzgledniajgcych coroczne osiadanie powierzchni
sktadowiska.

XVIL.1.2. Prowadzone bedg badania stateczno$ci zboczy skiadowiska
z czestotliwoscig co 12 miesiecy. Prowadzona bedzie codzienna obserwacja stanu
technicznego obwatowan sktadowiska, ich erozji, osiadania, pekania, zastoisk itp.
Stwierdzone uszkodzenia bedg niezwloczne naprawiane i odnotowywane w Ksigzce
eksploatacji sktadowiska.

XVII.1.3. Prowadzona bedzie kontrola struktury i sktadu masy sktadowanych
odpadow pod katem zgodno$ci z pozwoleniem na budowe sktadowiska odpadéw
oraz instrukcjg prowadzenia sktadowiska z czestotliwos$cig co 12 miesiecy. Wyniki
bedg odnotowywane w Ksigzce eksploatacji sktadowiska.

XVII.1.4. Prowadzony bedzie pomiar ilo&ci materiatow i odpadéw wykorzystywanych
jako materiat przeznaczony na warstwy izolacyjne metodg wagowa z rejestracjg
w dowolnej bazie danych.

XVI1.1.5. Badanie wielkosci opadu atmosferycznego prowadzone bedzie codziennie,
w najblizszej Regionalnej Stacji Hydrologiczno — Meteorologicznej lub na podstawie
pomiardw objetoéci opaddéw zbierajacych sie w deszczomierzu zlokalizowanym
w rejonie sktadowiska i odnotowywane w ksigzce eksploataciji.

XVIl.1.6. Prowadzony bedzie rejestr czasu pracy maszyn (sprzetu) pracujgcych
na sktadowisku oraz urzadzen instalacji mechaniczno — biologicznego przetwarzania
odpadow przy pomocy licznikbw godzin pracy sprzetu i urzadzen lub raportu pracy
sprzetu i urzadzen. Odczytane zapisy przechowywane bedg przez okres 1 roku.
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XVII.1.7. Prowadzony bedzie biezacy monitoring parametréw przebiegu procesow
technologicznego przetwarzania odpadow.

XVII.1.7.1. Sterowanie procesem i monitoring procesu mechaniczno — biologicznego
przetwarzania odpadow:

XVII.1.7.1.1. Wezet mechanicznego przetwarzania odpadow:

XVII.1.7.1.1.1. Linia sortownicza sterowana bedzie w spos6b automatyczny.
XVII.1.7.1.1.2. Prowadzona bedzie dokumentacja:

-~ prowadzony bedzie rejestr wewnetrzny oparty o dane z systemu wagowego
pozwalajgcy ustali¢ dostawce odpadu oraz rodzaj i mase odpadéw
skierowanych  do przetwarzania w danym dniu oraz rodzaj i mase
wytworzonych odpadow. Dla potrzeb sprawozdawczych prowadzone beda
bilanse przetworzonych i wytworzonych odpadéw w ukfadzie miesigcznym
i rocznym. Rejsyt tworzony bedzie w formie danych zapisywanych na dysku.
Dane te przechowywane beda przez okres 5 lat.

— prowadzona bedzie oddzielna ewidencja wszystkich wydzielonych na linii
mechaniczne] frakcji odpadéw (surowcéw, frakcji nadsitowych, podsitowych),
kazdy z rodzajéw odpadéw (20 03 01, 15 01 06 oraz odpady z selektywnej
zbio6rki) sortowane bedg odrebnie. Dane te bedg przechowywane przez 5 lat.

- prowadzony bedzie rejestr wewnetrzny masy zawartosci kazdego kontenera
opuszczajacego linie mechanicznego przetwarzania odpadéw. Dane te bedg
przechowywane przez 5 lat.

XVI.1.7.1.2. Wezet biologicznego przetwarzania odpadéw — proces stabilizacji
tlenowej: (I etap — faza intensywna):

XVIl.1.7.1.2.1. Proces przetwarzania odpadow w kontenerze sterowany bedzie
manualnie. W celu zapewnienia optymalnych parametrow procesu stabilizacji
wykonywany bedzie codziennie pomiaru temperatury i wilgotnosci wsadu.

XVI1.1.7.1.2.2. Prowadzona bedzie dokumentacja:

- czas zatadunku kontenera oraz czas trwania fazy intensywnej procesu,

—  zakres temperatury — pomiar dokonywany bedzie codziennie za pomocg
termometru umieszczonego w kruécu pomiarowym kazdego z bioreaktorow,

—  poziom wilgotnosci mieszanki kompostowej - pomiar dokonywany bedzie
codziennie przy uzyciu elektronicznego termometru  szpilkowego
wyposazonego w czujnik do pomiaru wilgotnosci umieszczonego w kruccu
pomiarowym kazdego z bioreaktorow,

—  monitoring odpadu - osiagniecie parametru aktywno$ci biologicznej AT,
ponizej 20 mg O/g suchej masy - odpady niespetniajace wymogow
zawracane bedg do procesu stabilizacji (proces bedzie przedtuzony).

Wyniki pomiaréw poszczegoélnych parametréow procesowych odnotowywane bedg
w Karcie Stabilizacji/ Kompostowania Odpadu prowadzonej dla kazdego kontenera
danego cyklu stabilizacji. Pomiary wykonywane beda poprzez przeszkolonych
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w tym zakresie pracownikow i podlegajg nadzorowi technologicznemu. Parametry
procesu bedg archiwizowane przez 5 lat.

XVI1.1.7.1.3. Monitoring pracy biofiltréw:

XVII.1.7.1.3.1. Co najmniej raz na dobe prowadzone bedg kontrole wilgotnosci ztoza
biofiltrow w celu okreslenia stopnia wysychania wsadu biofiltra. Kontrola polegac
bedzie na sprawdzeniu organoleptycznie wilgotnosci wsadu filtrujacego biofiltra,
oraz ocenie wlasciwego przeptywu oczyszczanego powietrz przez reaktor.

XVIL.1.7.1.3.2. Raz na kwartat przeprowadzona bedzie kontrola organoleptyczna

stanu ztoza, celem okres$lenia stopnia:

- porowatos$ci oraz jednorodnosci materiatu filtracyjnego (karpiny),

— mineralizacji wsadu,

- zlego rozprowadzania zanieczyszczonego powietrza w ztozu (tz. tworzenia sie
kominow powietrznych, w ktérych dochodzi do szybkiej filtracji powietrza).

XVI.1.7.1.3.3. Prowadzony bedzie rejestr czynnosci eksploatacyjnych
wykonywanych przy biofiltrach, z podaniem daty wykonywanej czynnosci.

XVII.1.7.1.4. Wezet biologicznego przetwarzania odpadéw — proces stabilizacji
tlenowej: (1l etap — faza dojrzewania):

XVI.1.7.1.41. W trakcie Il etapu procesu (dojrzewania) frakcji podsitowe;
w pryzmach formowanych na placu kontrolowany bedzie zakres temperatury przy
uzyciu termometru lancowego w minimum 3 reprezentatywnych punktach dla kazdej
pryzmy, z czestotliwoscig nie mniejszg niz raz w tygodniu.

XVI1.1.7.1.4.2. Prowadzona bedzie dokumentacja:
- iloé¢ wyprowadzonych z kontenera odpadéw na pryzme,
- data usypania pryzmy i zakonczenia procesu stabilizacji,
- czestotliwos¢ napowietrzania (przerzucania) pryzm,

— monitoring odpadu/stabilizatu - osiggniecie wartosci AT4 (aktywno$é
oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie tlenu przez probke
odpadow w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O./g suchej masy i straty
prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy lub wartosci AT4
(aktywnos$¢ oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie tlenu przez
probke odpadéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O./g suchej masy
i zawartosci ogolnego wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 % suchej
masy lub straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy
a zawarto$ci ogblnego wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 % suchej
masy.

Stabilizat niespetniajgcy wymogoéw zawracany bedzie do procesu stabilizacji
(proces bedzie przedtuzony).
Wszystkie w/w dane i wyniki przechowywane bedg przez okres 5 lat.
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XVII.1.8. Dla odpaddéw kierowanych do sktadowania prowadzacy instalacje posiadat
bedzie wyniki badan potwierdzajace spetnienie kryteriéw wynikajacych z przepiséw
szczegbtowych w tym zakresie. Wyniki badan podstawowej charakterystyki i testow
zgodnosci odpaddéw kierowanych do sktadowania przechowywane bedg przez okres
5 lat.

XVIL.1.9. Prowadzony bedzie nadzér technologiczny nad pracg instalacji i stanem
technicznym urzadzen oraz dokonywane bedg analizy wynikéw prowadzonego
monitoringu technologicznego.

XVI1.1.10. Operator instalacji prowadzit bedzie rejestr przeprowadzanych czynnosci
eksploatacyjnych i konserwacyjnych zgodnie z programem utrzymania i konserwacji
urzgdzen.

XVII.1.11. Dla potrzeb sprawozdawczych, prowadzone bedg bilanse przetworzonych
i wytworzonych odpadow w uktadach miesiecznych i rocznym.

XVII.2. Monitoring wpltywu instalacji na wody podziemne:

XVII.2.1. Monitoring jakosci wod podziemnych skfadowiska odpaddéw prowadzony
bedziew 5 punktach pomiarowych: P-1A i P- 6 zlokalizowanych na naptywie oraz
P-4, P-5 i P -8 zlokalizowanych na odptywie.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia jakosci wéd podziemnych w piezometriach
na odptywie nalezy prowadzi¢ badania wéd z piezometrow P-9, P-10, P-11, P-12,
P-13 (znajdujacych sie w odlegtosci ok. 50 m od granic sktadowiska).

XVII.2.2. Zakres badan wskaznikoéw jakosci wody podziemnej oraz czestotliwosc
badan dla sktadowiska odpadéw — zgodnie z wymogiem przepiséw szczegotowych.

XVI1.2.3. Prowadzony bedzie pomiar poziomu zwierciadta wod podziemnych.

XVIl.2.4. Prowadzacy dokona kontrolnego badania jakosci wody podziemnej na
kazde zadanie organu ochrony srodowiska.

XVII.2.5. Badanie jakosci woéd podziemnych wykonywane bedzie zgodnie
z aktualng metodykg referencyjng, wskazang w obowigzujacym przepisie
szczegolnym.

XVII.3. Monitoring wpltywu instalacji na jakos¢ gleby:

XVII.3.1. Monitoring jakosci gleby sktadowiska odpadéw prowadzony bedzie
w 5 punktach pomiarowych w zakresie wskaznikéw: bar, chrom ogélny, cyna, cynk,

kadm, kobalt, miedz, molibden, nikiel, otow, rte¢, arsen, fenol, weglowodory
ropopochodne, wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne.

Préby pobierane bedg z gtebokosci 0-2 m, w tych samych punktach (miejscach),
z czestotliwoscig co 5 lat (w tej samej porze roku).
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XVIL.3.2. Monitoring jakosci gleby instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadéw prowadzony bedzie w 3 punktach pomiarowych w zakresie
wskaznikéw: bar, chrom ogdlny, cyna, cynk, kadm, kobalt, miedz, molibden,
nikiel, otéw, rte¢, arsen, fenol, weglowodory ropopochodne, wielopierscieniowe
weglowodory aromatyczne.

Préby pobierane bedg z gtebokosci 0-2 m, w tych samych punktach (miejscach),
z czestotliwoscig co 5 lat (w tej samej porze roku).

XVII.3.3. Prowadzacy dokona dodatkowego kontrolnego badania jako$ci gleby na
kazde zadanie organu ochrony $rodowiska.

XVII.3.4. Badanie jako$ci gleby wykonywane bedzie zgodnie z aktualng metodykg
referencyjna, wskazang w obowigzujacym przepisie szczegdinym.

XVIl.4. Monitoring sciekéw technologicznych:
XVIl.4.1. Monitoring Sciekéw technologicznych sktadowiska odpadow:

XVil.4.1.1. Punktem kontrolnym jakosci odciekow oraz wod z brodzika
dezynfekcyjnego beda:

— zbiornik retencyjno- napowietrzajgcy - dla odcieku surowego
— zbiornik neutralizacji — dla odcieku podczyszczonego.

XVIl.4.1.2. Zakres badan wskaznikow jakosci $ciekéw technologicznych — zgodnie
Z wymogiem przepiséw szczegotowych oraz w dodatkowych wskaznikach:
a) dla odcieku surowego:
chrom ogélny,
nikiel,
azot amonowy,
— fosfor ogoliny.
b) dla odcieku podczyszczonego:
— chrom ogdlny,
— nikiel,
— azot amonowy,
— fosfor ogdliny.

XVII.4.1.3. Pomiar iloéci odciekéw podczyszczonych prowadzony bedzie za pomocy
legalizowanego  przeptywomierza zainstalowanego na rurociggu  tlocznym
w studzience pomiarowo-kontrolnej zlokalizowanej po wschodniej stronie
podczyszczalni odciekdw, przed wigczeniem do miejskiej kanalizacji grawitacyjne;.

XVIl.4.1.4. Czestotliwos¢ wykonywania badan ilosci i jakosci wod odciekowych
zgodnie z wymogiem przepiséw szczegotowych.

XVIl.4.1.5. Pomiar ilosci wod drenazowych prowadzony bedzie za pomoca
legalizowanego przeptywomierza zainstalowanego na rurociggu ttocznym
Z pompowni nr 4.
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XVI1.4.1.6. Miejsce poboru prob do analizy wéd drenazowych:

- na wylocie do rowu opaskowego u podstawy watu péinocnego niecki —
w przypadku warto$ci wskaznikow zanieczyszczen nieprzekraczajgcych tta wod
podziemnych.

- studnia pompowni nr 4 — w przypadku, gdy ktorykolwiek ze wskaznikow
zanieczyszczen bedzie miat warto$¢ wyzsza niz tto wod podziemnych.

XVIl.4.1.7. Badania skfadu wod infiltracyjnych (drenazowych) prowadzone
beda z czestotliwoscig co 3 miesigce w zakresie: odczynu pH, przewodnosci
elektrolitycznej wtasciwej, ogdinego wegla organicznego (OWO), zawartoéci metali
ciezkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), sumy wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych (WWA).

XVII1.4.1.8. Punktem pomiarowo-kontrolnym wod opadowych bedzie:
— wylot do rowu melioracji szczegotowej (row Olszyny).

XVI.4.1.9. Czestotliwo$é pomiarow jako$ci wod opadowych - co najmnigj
2 x w roku w okresie wiosny i jesieni, w czasie trwania opadow w zakresie:

- zawiesiny ogolnej,

- weglowodory ropopochodne.

XVIl.4.2. Monitoring $ciekéw technologicznych z instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw:

XVII.4.2.1. Punktem kontrolnym jako$ci wod odciekowych bedzie podczyszczalnia
odciekéow, do ktérej wprowadzane beda odcieki gromadzone w zbiornikach
bezodptywowych.

XVIl.4.2.2. Badania ilosci i jakosci odciekow prowadzone beda w zakresie
wskaznikow: temperatura, odczyn, zawiesina ogélna, ChZT, BZT, chlorki, azot
amonowy, azot azotynowy, fosfor ogodlny, substancje ekstrahujgce sig¢ eterem
naftowym, cynk, chrom, chrom ogoélny, miedz, nikiel, otow, rte¢ i kadm,
z czestotliwoscig co 3 miesigce.

XVI.4.2.3. Czestotliwo$é pomiarow jakosci wod opadowych - co najmnie]
2 x w roku w okresie wiosny i jesieni, w czasie trwania opadéw w zakresie:

- zawiesiny ogolnej,

- weglowodory ropopochodne.

XVIl.4.2.4. Punktem kontrolnym jako$ci wod deszczowych odprowadzanych
z dachoéw i placu instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw
bedzie wylot ozn. W2 (dz. ew. nr 2177/15) oraz wylot W3 (dz. ew. 2177/9) .
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XVIl.4.3. Monitoring sciekéw technologicznych z instalacji kompostowni
pryzmowej (placu przetwarzania stabilizatu oraz odpadéw zielonych
i ulegajacych biodegradacji selektywnie zbieranych):

XVIl.4.3.1. Punktem kontrolnym jakosci wéd odciekowych bedzie przepompownia
przy Hali Technologicznej ZUO przed wprowadzeniem odcieku do kanalizacji
i oczyszczalni sciekow.

XVIl.4.3.2. Badania ilosci i jakosci odciekow prowadzone bedg w zakresie
wskaznikéw: temperatura, odczyn, zawiesina ogdélna, ChZT, BZT, chlorki, azot
amonowy, azot azotynowy, fosfor ogolny, substancje ekstrahujace sie eterem
naftowym, cynk, chrom, chrom ogélny, miedz, nikiel, otéw, rte¢ i kadm,
z czestotliwoscig co 3 miesigce.

XVIL5. Monitoring emisji gazu sktadowiskowego:

XVIL.5.1. Pomiar emisji gazu sktadowiskowego oraz jego skfadu odbywat sie bedzie

w punkcie reprezentatywnym zlokalizowanym na powierzchniowym kolektorze
zbiorczym gazu sktadowiskowego sieci odgazowujgcej biegngcym w potudniowo-
zachodniej czesci sktadowiska.

XVII.5.2. Zakres badan skitadu i ilosci gazu oraz czestotliwo$¢ badan — zgodnie
Z wymogiem przepisu szczegotowego.

XVIL.6. Monitoring emisji gazéw i pylow wprowadzanych do powietrza
z instalacji MBP:

XVIL.6.1. Stanowisko do pomiaru wielko$ci emisji w zakresie gazoéw lub pytéw do
powietrza z instalacji MBP zamontowane bedzie:
— z weztfa do biologicznego przetwarzania odpadéw - na emitorach: E22 - E25,
E26 - E28 (biofiltry),

— z wezta do mechanicznego przetwarzania odpadéw — na emitorach: E15 -
E16; E17 - E20; E21.

XVIl.6.2. Stanowisko pomiarowe bedzie na biezgco utrzymywane w stanie
umozliwiajagcym prawidtowe wykonywanie pomiaréw emisji oraz zapewniajacym

zachowanie wymogow BHP.

XVII.6.3. Zakres i czestotliwo$¢ prowadzenia pomiaréw emisji z emitorow:

Tabela nr 75
Lp. | Emitor CZQStO_tlIV!IOSC Oznaczane zanieczyszczenia
pomiaréow
aceton
amoniak
1. E21 2 razy dwusiarczek dwumetylu
w roku octan etylu
siarkowodor
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aceton
2 E24, 2 razy amoniak
’ E27 w roku dwusiarczek dwumetylu
octan etylu

XVII.6.4. Pomiar emisji zanieczyszczen nalezy wykonywaé metodykami
referencyjnymi, w tym przynajmniej raz w okresie letnim.

XVIL.7. Monitoring hatasu:

XVII.7.1. Pomiary hatasu okreslajace oddziatywanie akustyczne instalacji objgtych
pozwoleniem zintegrowanym sktadowiska odpadéw oraz instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw na tereny zabudowy zagrodowej prowadzone
bedg w punkcie pomiarowym nr 1 o wspofrzednych geograficznych:

Diugos¢ geograficzna - 21°45'57,72"
Szeroko$¢ geograficzna - 49°43'16,37”

XVI.7.2. Pomiary hatasu w $rodowisku przeprowadzane bedg po kazdej zmianie
procedury pracy instalacji lub wymianie urzadzeri wymienionych w pkt. XII1.3.1.,
tabelach nr: 65, 66, 67 i 68.

XVII.8. Monitoring poboru wody:

XVII.8.1. Pomiar ilosci wody pobieranej z sieci miejskiej bedzie prowadzony za
pomocg wodomierza zamontowanego w studni przy hali Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadéw z czestotliwoscig 1 x na miesiac i rejestrowany w ksigzce pomiarow.

XVIL9. Monitoring odpadu:

XVII.9.1.1. Kazda partia odpadéw wytwarzanych o kodzie ex 19 12 12 o wielkosci
0-20 mm przed skierowaniem do skfadowania poddana bedzie sprawdzeniu pod
katem spetnienia nastepujgcych wymagan:

1.Kryteria dopuszczania odpadéw do sktadowania obejmowa¢ bedg dopuszczaine
graniczne warto$ci wymywania.

2.Dopuszczalne graniczne warto$ci wymywania dla odpadéw ziarnistych o matych
wymiarach poszczegolnych elementéw, przeznaczonych do skiadowania na
sktadowisku odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne, wyznaczane bedg przy
stosunku cieczy do fazy statej 10 (test podstawowy) lub 2 (test pomocniczy) I/kg
catkowitej zawartosci sktadnikéw, przy czym test pomocniczy wykonywany bedzie
przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia testu podstawowego.

3.Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania dla odpadéw monolitycznych
o duzych wymiarach poszczegdlnych elementéw wyznaczane begdg zgodnie
z testem podstawowym.
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Dopuszczalne graniczne warto$ci wymywania:

Dopuszczalne graniczne warto$ci wymywania*
Fukros badai ciecz/faza stata = 10 l/kg cneczlfzalzlzgstala -
[mg/kg suchej masy] test [mglkg suchej masy] test
padstawewy pomochiczy
Arsen (As) 2 0,4
Bar (Ba) 100 30
Kadm (Cd) 1 0,6
Chrom catkowity (Cr) 10 4
Miedz (Cu) 50 25
Rte¢ (Hg) 0,2 0,05
Molibden (Mo) 10 5
Nikiel (Ni) 10 5
Otoéw (Pb) 10 5
Antymon (Sb) 0,7 0,2
Selen (Se) 0,5 0,3
Cynk (Zn) 50 25
Chlorki (CIN)** 15 000 10 000
Fluorki (F) 150 60
Siarczany (SO,”) 20 000 10 000
Rozpuszczony wegiel organiczny
(DOC)*** 800 380
State zw?_lggl Sr;:zg*uszczone 60 000 40 000

* Dopuszczalne graniczne wartosci wymywania w przypadku odpadéw skfadowanych na
sktadowiskach wyposazonych w systemy gromadzenia odciekow kierowanych nastepnie do
oczyszczalni Sciekdw, z wyjatkiem sktadnikéw DOC i TDS, uznaje sie za spetnione w przypadku
wartosci wyzszych niz okreslone w tabeli.

Jezeli odpad nie spetnia wartosci podanych dla DOC przy jego wiasnej warto$ci pH, moze byé
badany alternatywnie przy L/S =10 I/kg oraz pH miedzy 7,5 a 8,0. Odpad moze zosta¢ uznany za
spetniajacy kryteria przyjecia dla DOC, jezeli wynik tego badania nie przekracza 800 mg/kg.
Dopuszczalne graniczne warto$ci wymywania w przypadku odpadéw o kodzie 19 05 99
wytwarzanych w procesach biologicznego przetwarzania odpadéw (stabilizat) spetniajgcych
wymagania okreslone dla tych odpaddéw przez ministra wlasciwego do spraw $rodowiska na
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uznaje sie za spetnione w przypadku
wartosci wyzszych niz okreslone w tabeli.

*** Wartosci dla statych zwigzkéw rozpuszczonych (TDS) mogg byé stosowane zamiennie dla
wartosci siarczanow i chlorkow.

Wyniki dla kazdej badanej partii bedg rejestrowane w dokumentach wewnetrznych
obstugi instalacji. Uwierzytelnione kserokopie tych wynikéw przekazywane bedg do
Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa Podkarpackiego w formie sprawozdan
kwartalnych, w celu kontroli wykonania warunkéw pozwolenia.

XVII.9.1.2. Kazda partia odpadéw wytwarzanych o kodzie ex 19 12 12 o wielkosci
0-20 mm przed skierowaniem do sktadowania poddana bedzie sprawdzeniu pod
katem spetnienia nastepujgcych wymagan:

Dopuszczalne graniczne wartoS$ci:

Zakres badan Dopuszczalne graniczne wartosci

Ogdlny wegiel organiczny (TOC) 5% suchej masy

Strata przy prazeniu (LOI) 8% suchej masy*

Ciepto spalania 6 MJ/kg suchej masy
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Wyniki dla kazdej badanej partii beda rejestrowane w dokumentach wewnetrznych.
obstugi instalacji. Uwierzytelnione kserokopie tych wynikéw przekazywane bedg do
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podkarpackiego w formie sprawozdan
kwartalnych, w celu kontroli wykonania warunkéw pozwolenia.

XVII.10. Ewidencja odpadow:

XVII.10.1. Caly strumien wszystkich odpadéw przyjmowanych do instalacji bgdzie
podlegat $cistej ewidencji. Prowadzony system umozliwiat bedzie kontrole
i rejestracje ilosci i sposobu gospodarowania kazdym rodzajem odpadu
przyjmowanym na teren instalacji oraz ogélne zbilansowanie odpadow. Ewidencja
przyjmowanych odpadéw prowadzona bedzie w sposob pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢, gdzie zostaty skierowane przyjete ,na bramie” odpady, tj.;

— do mechaniczno — recznego sortowania - | linia technologiczna przetwarzania
odpadow ,

-~ do mechanicznego sortowania odpadéw - |l linia technologiczna przetwarzania
odpaddw,

— do biologicznego przetwarzania — wezet kompostowni kontenerowej,
- do biologicznego przetwarzania —kompostowni pryzmowej,

— do sktadowania,

— do GPOO,

-~ do miejsc magazynowania odpaddw zbieranych.

XVII.10.2. Informacja o wszystkich dostarczanych odpadach, po ich weryfikacji
w chwili przyjecia, odpadéw i surowcow opuszczajacych instalacje oraz frakcji
trafiajagcych do kompostowania, sktadowania lub do innego procesu odzysku
(np. rekultywacji) bedzie przechowywana w zaktadzie w postaci dokumentow
wewnetrznych stuzacych w obrocie odpadami.

XVII.10.3. W instalacji bedg rejestrowane i przechowywane dane dotyczace rodzaju
i ilosci wszystkich odpadéw wytwarzanych oraz odpaddéw przetwarzanych
w procesach odzysku, unieszkodliwiania, sktadowania.

XVII.10.4. Dla odpadéw wytwarzanych o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadow inne
niz wymienione w 19 12 11/ dla frakcji nadsitowej i podsitowej prowadzona bedzie
oddzielna ewidencja.

XVII.10.5. Dla kazdego rodzaju wytwarzanego odpadu o kodzie ex 19 05 99 /Inne
nie wymienione odpady/ prowadzona bedzie oddzielna ewidencja.

XVI1.10.6. Ewidencja odpadéw prowadzona bedzie przy uzyciu dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw. System ewidencji obejmowat bedzie
rowniez podstawowg charakterystyke odpadéw oraz wyniki testéw zgodnosci.
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XVIIl. Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych,
w_tym sSrodki majace na celu zapobieganie emisjom do gleby ziemi i wéd
gruntowych oraz sposéb ich systematycznego nadzorowania.

XVIIl.1. Kazdy rodzaj odpadéw bedzie magazynowany w sposéb selektywny
w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach z materiatu odpornego na dziatanie
sktadnikbw umieszczonego w nich odpadu lub luzem w wyznaczonych,
oznakowanych miejscach w sposob uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie
na srodowisko i zabezpieczajacy przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych
oraz uniemozliwiajacy dostep do nich osob nieupowaznionych. Wszystkie miejsca
magazynowania odpadéw beda posiadaty utwardzona, szczelng powierzchnie oraz
zapas sorbentow do likwidacji ewentualnych wyciekéw. Nie beda przekraczane
pojemnosci konteneréw i pojemnikow.

XVIII.2. Transport odpadéw odbywaé sie bedzie w sposéb uniemozliwiajacy
przypadkowe rozproszenie. Prowadzony przetadunek, roztadunek i zatadunek
odpadow nie bedzie powodowac ich rozlania czy rozpylenia i skazenia gleby, ziemi
i wod gruntowych.

XVIIL.3. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do roztadowywania,
przetwarzania i magazynowania odpadéw oraz drogi wewnetrzne technologiczne
beda utwardzone i szczelne oraz utrzymywane bgda w dobrym stanie technicznym,
w czystoéci i porzadku.

XVIIL.4. Przygotowywanie odpadéw wykorzystywanych w procesie odzysku
prowadzone bedzie na powierzchni szczelnej.

XVIIL5. Wytadunek i sktadowanie odpadéw odbywaé sie bedzie wytgcznie na
wyznaczonych dziennych dziatkach roboczych. Odpady poddawane bedg
optymalnemu zageszczaniu celem zminimalizowania osiadania. Czynno$ci
zwigzane z lokowaniem odpadéw w niecce prowadzone bedg w sposdb
minimalizujacy emisje wtdrng. Stosowane beda zabezpieczenia majgce na celu
niedopuszczenie do rozwiewania frakcji lekkich odpadéw poza teren eksploatowanej
kwatery lub sktadowiska.

XVIIl.6. Odcieki gromadzone beda w szczelnych, bezodptywowych zbiornikach.
Przynajmniej raz w tygodniu prowadzone beda kontrole stanu napemiania
zbiornikbw  przeznaczonych do gromadzenia odciekow oraz brodzika
dezynfekcyjnego. Zapewniona bedzie odpowiednia czestotliwo$é ich oprozniania,
majaca na celu niedopuszczenie przedostania sie wod odciekowych do gleby, ziemi
i woéd gruntowych.

XVIIL7. Przynajmniej raz w miesigcu prowadzone beda kontrole szczelnosci oraz
droznosci wszystkich urzadzen odwadniajgcych skfadowisko a takze systematyczne
kontrole ilosci i jakosci odprowadzanych woéd majace na celu niedopuszczenie
do zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych.
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XVIILS. Prowadzony bedzie systematyczny nadzor technologiczny
i specjalistyczny nad pracq instalacji oraz stanem technicznym wszystkich urzadzen
wchodzacych w sktad instalacji, wtacznie z kontrolg uszczelnienia sktadowiska
i jego odgazowania oraz konserwacja rowu melioracji majacy na celu wykrycie
ewentualnych usterek, nieszczelnosci, niedroznosci oraz przypadkdéw wystgpienia
niekontrolowanych wyciekow.

XVIIL9. Prowadzony bedzie staly monitoring poziomu i jako$ci wod podziemnych
w piezometrach zlokalizowanych wokét —sktadowiska majacy na celu
niedopuszczenie do wystgpienia niekontrolowanych zanieczyszczen Srodowiska
wodno-gruntowego oraz gleby.

XVII1.10. Przynajmniej raz w miesigcu prowadzone bedg kontrole (oglgdziny) stanu
technicznego skarp i obwatowan sktadowiska majace na celu wykrycie
ewentualnych uszkodzen, niestabilnosci i przemieszczen.

XVII.11. Wszystkie urzadzenia zwigzane z poborem wody i odprowadzaniem
$ciekow technologicznych beda utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym.
Ustalony bedzie harmonogram przeprowadzania kontroli stanu technicznego tych
urzadzen, prowadzone beda karty przegladu urzadzen. Wszystkie przeprowadzone
przeglady beda rejestrowane, podana bedzie data przeprowadzenia przegladu wraz
ze wskazaniem osoby wykonujacej przeglad.

XVIIL.12. Zamontowane urzadzenia do redukcji zanieczyszczen utrzymywane bedg
w stalej gotowosci eksploatacyjnej i eksploatowane beda zgodnie z danymi
techniczno-ruchowymi w sposéb gwarantujacy optymalng ich skutecznosc.

XVIII.13. Prowadzony bedzie codziennie nadzér przez pracownikéw znajdujgcych
sie na danym stanowisku nad zapewnieniem wiasciwej ochrony gleb, wod
gruntowych i ziemi poprzez obserwacje i sprawdzanie czy nie doszto do wycieku,
w szczegdlnosé w przypadku zbiornikbw magazynowych odpaddéw ptynnych
i polptynnych, czy znajduje sie odpowiednia ilo$¢ sorbentéw, czy nie nastgpito
uszkodzenie urzadzen produkcyjnych.

XVIIL.14. Powierzchnia, z ktérej odprowadzane beda $cieki opadowe winna byc
utrzymywana w czystosci. Na powierzchni tej, nie moga by¢ magazynowane
odpady.

XIX. Zakres, sposéb i termin przekazywania organowi wlasciwemu do wydania
pozwolenia i wojewédzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska informacii
pozwalajacej ha przeprowadzenie oceny zqodnosci z warunkami _okreslonymi
w pozwoleniu.

XIX.1. Zestawienie roczne rodzajow i iloéci odpadoéw przetwarzanych w instalacji
oraz ilosci wytworzonych odpadéw nalezy przedtozy¢ do Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.
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XIX.2. Zestawienie roczne zuzycia surowcéw, materiatdw i paliw wymienionych
w pkt. XIV.1. i XIV.2. niniejszej decyzji w instalacji w ciggu roku nalezy przedstawié¢
Marszatkowi Wojewoddztwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewddzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.

XX. Ustalam dodatkowe wymagania.

XX.1. Prowadzacy instalacje do dnia 31 sierpnia 2016 r. wyposazy instalacje,
kompostowni odpadoéw zielonych oraz ulegajacych biodegradacji selektywnie
zbieranych, o ktérej mowa w pkt. 11.2.3. niniejszej decyzji w zamkniete urzadzenie
techniczne (reaktor) z systemem ujmowania i oczyszczania gazéw powstatych
w wyniku prowadzonego procesu kompostownia. Od 1 wrze$nia 2016 r. proces
kompostowania tych odpadoéw prowadzony bedzie w zamknietych urzadzeniach
technicznych (reaktorach) z systemem ujmowania i oczyszczania powietrza
poprocesowego.

XX.2. Zobowigzuje operatora instalacji do zakupu profesjonalnego urzadzenia do
mycia i czyszczenia placow w terminie 9 miesiecy od dnia uprawomocnienia sie
decyzji.

XX.3. Zobowigzuje operatora instalacji do umieszczenia Il linii technologicznej oraz
zasobni przeznaczonej do magazynowania zmieszanych odpaddéw komunalnych
w obiekcie zamknietym wyposazonym w instalacje do oczyszczania gazéw
odlotowych powstatych w wyniku prowadzonego procesu w terminie do dnia
1 lipca 2017 r.

XX.4. Prowadzacy instalacje minimum raz na pieé¢ lat dokona wymiany zloza
wszystkich biofiltrow w celu utrzymania skutecznosci ich dziatania.

XX.5. Prowadzacy instalacie po kazdym roztadunku konteneréw wykona
czyszczenie systemu napowietrzajacego, tj. wyczyszczone zostang otwory kanatow
napowietrzajgcych oraz kanaty (recznie, za pomoca metalowego preta i topaty),
a takze skontrolowana zostanie drozno$¢ systemu napowietrzania oraz systemu
odbierajgcego powietrze. Wszystkie przeprowadzone kontrole rejestrowane bedg
w karcie przegladu urzadzenia, podana bedzie data przeprowadzenia kontroli wraz
ze wskazaniem osoby wykonujacej kontrole.

Wszystkie badania monitoringowe bedg wykonywane zgodnie z aktualnymi
metodykami i normami, a wyniki tych badan bedg rejestrowane w ksigzce
eksploatacji instalacji i bedg przechowywane.

XX.6. Wyniki analiz jakosci wéd podziemnych, opadowo-roztopowych, odciekéw,
pomiaréw pytdw i gazéw wprowadzanych do powietrza, pomiaréw hatasu
prowadzacy instalacje bedzie przekazywat do Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego w terminie nie pézniej niz 30 dni od daty ich wykonania. Wyniki
monitoringu  instalacji przekazywane beda do Marszatka \Wojewddztwa
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Podkarpackiego w Rzeszowie w formie ,Raportu monitoringu instalacji za rok
Raport z monitoringu powinien zawiera¢ co najmniej: zbiorcze zestawienie wynikow
badan (wskaznik, metodyka, tlo, data, wynik), ocene stanu jakosciowego wod
podziemnych w poréwnaniu do ustalonego stanu pierwotnego tta
hydrogeochemicznego, ocene trendu przemian chemizmu wod (w tym graficznie ze
wskazaniem poziomu wskaznika na tle hydrogeochemicznym, wartosci
dopuszczalnej wskaznika), prezentacje wynikéw zgodng z wymogami stawianymi
aktualnie obowigzujgcym przepisem prawa, wnioski, zalecenia.

XX.7. Prowadzacy bedzie okazywat wyniki monitoringu do wgladu na kazde zadanie
organu ochrony $rodowiska.

XX.8. Prowadzona bedzie analiza wszystkich danych uzyskiwanych z monitoringu
oraz podejmowane bedg stosowne dziatania z niej wynikajgce. W przypadku
stwierdzonych przekroczern w trzech kolejnych wynikach, operator instalacji
dokona szczegotowej analizy przyczyn zaistniatych przekroczen i przediozy
informacje o podjetych dziataniach w tym zakresie do Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w terminie do 30 dni.

XX.9. Zobowiazuje operatora instalacji do zaprojektowania i wykonania monitoringu
wod podziemnych dla instalacji kompostowni kontenerowych obejmujacej:

— pomiar poziomu wéd podziemnych w otworach obserwacyjnych,

— badanie substancji i parametréw wskaznikowych: odczyn (pH), przewodno$¢
elektrolityczna wiasciwa, ogélny wegiel organiczny (OWO), zawartos¢
poszczegoélnych metali ciezkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), sume
wielopierécieniowych ~ weglowodoréw  aromatycznych  (WWA), w  terminie
do 6 miesiecy od dnia gdy niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna.

Pomiary poziomu wod podziemnych w otworach obserwacyjnych oraz w/w
substancji i parametrow wskaznikowych wykonywane beda z czestotliwoscig
co 2 lata (w tej samej porze roku tj. jesieni).

XX.10. W celu wykazania, ze z procesu kompostowania kontenerowego emitorami
E24 i E27 nie beda wprowadzane do powietrza inne zanieczyszczenia niz ustalone
w niniejszej decyzji, w terminie do 30 wrze$nia 2016r. nalezy wykona¢ jednorazowe
pomiary, co do rodzaju i ilosci zanieczyszczenn wprowadzanych do powietrza.
W przypadku gdy ww. pomiary wykazg, ze emitorami E24 i E27 wprowadzane
sa do powietrza zanieczyszczenia inne niz okreSlone w niniejsze]
decyzji, prowadzacy instalacje wystapi z  wnioskiem o dostosowanie
przedmiotowego pozwolenia do stanu faktycznego w terminie do 31 grudnia 2016r.

XX.11. W celu sprawdzenia skutecznosci dziatania biofiltrow, tj. dotrzymania stopnia
redukcji substancji odorotwérczych do poziomu ponizej 1000 ou/m®, zobowigzuje
operatora instalacji do przeprowadzania pomiaréw emisji zanieczyszczen
odorowych z biofiltrow metodg olfaktometryczng z czestotliwoscig 2 razy w roku
w tym co najmniej raz w okresie letnim.
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Wyniki ww. pomiarébw nalezy przedktada¢ Marszatkowi Wojewoddztwa
Podkarpackiego w terminie 30 dni od daty ich wykonania.

XX.12. Przestrzegany bedzie rezim technologiczny. Przetwarzanie odpadéw
prowadzone bedzie w sposdb zapewniajgcy ograniczenie ucigzliwosci odorowej
oraz pytowej poza terenem do ktérego Spotka posiada tytut prawny.

XX.13. Opracowany i wdrozony zostanie program zarzgdzania odorami celem
prewencji i redukcji odorow do dnia 31 grudnia 2016 r. Program zostanie
przedstawiony Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego nie pozniej niz 30 dni
od daty jego zatwierdzenia.

XX.14. Zobowigzuje operatora instalacji do posiadania procedury jednoznacznie
klasyfikujgcg odpady wytwarzane w mechaniczno - recznej sortowni odpadéw
0 kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11/ jako odpady inne
niz niebezpieczne, tj. wskazania mozliwosci wydzielenia w/w odpadéw ze strumienia
odpadéw jako odpady inne niz niebezpieczne oraz okreslenia sposobu zapobiegania
mieszania sie odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne w toku
gospodarowania tymi odpadami.

XX.15. Zobowigzuje operatora instalacji do posiadania procedury klasyfikujaca
frakcje odpadow podsitowg o kodzie ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione
w 19 12 11/ o wielkosci 0-20 mm, do sktadowania.

XX.16. Zobowigzuje operatora instalacji do posiadania instrukcji obstugi
(eksploatacji) instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadoéw.

XX.17. Zobowigzuje operatora instalacji do opracowania instrukcji eksploatacii
opisujgcej techniki kontroli przy zatadunku i wytadunku odpadéw, z uwzglednieniem
procedur na wypadek stwierdzenia w strumieniu dostarczonych odpadéw, odpadow
noszgcych charakter odpadow niebezpiecznych, w terminie do 1 miesigca
od dnia, gdy niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

XXI. Sposoby postepowania w przypadku zakornczenia eksploataciji instalaciji:

XX1.1. W przypadku zakonczenia przyjmowania odpaddéw do przetwarzania poprzez
sktadowanie na skfadowisku, zarzadzajgcy sktadowiskiem wystapi z wnioskiem
0 udzielenie zgody na zamkniecie i rekultywacje sktadowiska lub jego wydzielone;j
czesci, zgodnie z wymogiem art. 146 ustawy o odpadach. Powierzchnia korony
sktadowiska zostanie uporzadkowana i zabezpieczona przed erozjg wodng
i wietrzng przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej. Prowadzona
bedzie rekultywacja sktadowiska i jego monitoring zgodnie z wymogiem przepiséw
szczegotowych w tym zakresie.
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XXI1.2. W przypadku zakonczenia dziatalno$ci instalacji do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadoéw nalezy oprézni¢ i wyczyscic wszystkie
urzadzenia technologiczne a nastepnie je zdemontowaé, zgodnie z wymogami
wynikajgcymi z przepiséw budowlanych.

Obiekty kubaturowe i place zostang przeznaczone na prowadzenie innej dziatalno$ci
badz rozebrane a teren przywrécony do stanu pierwotnego.

XXIl. Ustala sie zabezpieczenie roszczen z tytutu wystapienia negatywnych skutkow
w $rodowisku lub szkdéd w srodowisku w wysokosci 100.000 zt. (stownie: sto tysiecy
ztotych) w formie polisy ubezpieczeniowej. Jednoczesnie zobowigzuje wtadajacego
instalacjg do corocznego odnawiania zabezpieczenia roszczen z tytutu mozliwosci
wystgpienia negatywnych skutkow w $Srodowisku lub szkéd w  Srodowisku
zwigzanych 2z eksploatacjg skladowiska odpadéw w Krosnie. Dokument
potwierdzajgcy odnowione zabezpieczenie roszczen nalezy przedtozy¢é do
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie w terminie nie pdzniej niz
30 dni od daty podpisania dokumentéw.

XXIIl. Obowiazki i warunki, dla ktérych w decyzji nie zostaly okreslone terminy
realizacji obowiazuja z chwila, gdy niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna.

XXIV. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

XXV. Odmawiam uwzglednienia wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa
Gospodarki Komunalnej — Krosnienskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o.
w Krosnie ul. Fredry 12, 38-400 Krosno NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107:
w zakresie wielko$ci przetwarzanych w instalacji do kompostowania
pryzmowego w procesie R3 /Recykling lub odzysk substancji organicznych,
ktére nie sa stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy przeksztatcania)/ odpadgmmelqn hNRRa?- ulegajacych
biodegradacji selektywnie zbieranych/w, lqcznej |Iosc:| M?Ilok ustalajac
\

JE15 S i i ek 2, o .
ta wielkos¢ na Mg/rok. | W oparcif M_%U ____ el ” B

XXVI. Odmawiam uwzglednienia wniosku Miejskiego Przedsiebiorstwa

Gospodarki Komunalnej — Krosnienskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o.

w Krosnie ul. Fredry 12, 38-400 Krosno NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107:

w zakresie przetwarzania w instalacji przeznaczonej do kompostowania

pryzmowego w procesie R3 /Recykling lub odzysk substancji organicznych,

ktére nie sa stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne

biologiczne procesy przeksztatcania)/ nastepujacych rodzajow odpadow:

1. odpadéw zbieranych selektywnie ulegajacych biodegradacji o kodzie
02 01 06 /Odchody zwierzece/ w ilosci 10 Mg/rok,

2. odpadow powstajacych na mechaniczno - recznej linii, o kodzie
ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrébki odpadow inne niz wymienione w 19 12 11/ - frakcja
o wielkosci 0-20 mm, w ilosci 400 Mg/dobe.
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XXVIl. Odmawiam uwzglednienia wniosku Miejskiego Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalnej — Krosnienskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o.
w Krosnie ul. Fredry 12, 38-400 Krosno NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107:
w zakresie udzielenia zezwolenia na zbieranie nastepujacych rodzajow
odpadow:
— 02 01 03 /Odpadowa masa roslinnal,
- 02 03 04 /Surowce i produkty nie nadajace si¢ do spozycia
i przetworstwal,
— 02 06 01 /Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwoérstwal,
— 03 01 05 /Trociny, wiory, scinki, drewno, ptyta wiérowa i fornir inne niz
wymienione w 03 01 04/,
— 2003 01 /Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne/,
— 2003 02 /Odpady z targowisk/.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 01.04.2015r., znak: DS$-910-26/04/15 (data wptywu:
02.04.2015r.) Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej — Kro$nienski
Holding Komunalny Sp. z 0.0. w Kroénie (NIP: 684-00-01-341, Regon: 370374107)
wystgpito z wnioskiem o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji: do skfadowania odpadéw, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton
odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton, z wyjgtkiem
sktadowisk odpadéw obojetnych lub obiektow unieszkodliwiania odpadéw
wydobywczych, do unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci
przetwarzania ponad 50 ton na dobe, z wykorzystaniem obrébki biologiczne;j,

"«,;*.,9=9Eg?ﬂ@?fﬁ‘ﬁ?ﬂig)mﬁ% owego odpadow zielonych o zdolnosci przetwarzania
N Mg{ﬂob‘y z:lﬁlsaljﬁoxf ch w Krosnie przy ul. Biajgzr‘zgskiej 106 i 108.

ey 'Szygtkié“‘ti‘g"y"'iﬁ"t lacje potozbne sa nﬁpté“renie jednego Zaktadu. Jedna
'ZinstalaEji’skiaddisko-sdpadow mogace przyjmowaé odpady w iloéci nie mniejszej
niz 10 Mg/dobe lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25000 Mg,
na podstawie § 2 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) zaliczane jest do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Dla przedsiewzie¢ tych,
zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 i pkt 3) ustawy Prawo ochrony $rodowiska, organem
wiasciwym do wydania wnioskowanej decyzji jest Marszatek Wojewodztwa
Podkarpackiego. W zwigzku z powyzszym pozostate instalacje potozone na terenie
tej instalacji bedg rowniez we wiasciwosci Marszatka Wojewddztwa.

Sktadowisko odpaddéw zaklasyfikowane zostato, zgodnie z pkt. 5 ppkt 4)
zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (poz. 1169)
do instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych

08S-1.7222.3.5.2015.MD Strona 145z 198



elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci, ktérych funkcjonowanie
wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow MBP
zaklasyfikowana zostata, zgodnie z pkt. 5 ppkt 3 a) zatacznika do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014r., poz. 1169) do
instalacji do unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci
przetwarzania ponad 50 ton na dobe, z wykorzystaniem obrébki biologicznej,
funkcjonowanie ktorej rowniez wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z wnioskiem Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej —
Kroénienskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.0. w Kroénie, na podstawie
art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony Srodowiska pozwoleniem zintegrowanym
objeta zostata takze instalacja niewymagajaca pozwolenia zintegrowanego potozona
na terenie tego samego zaktadu, co instalacje wymagajace takiego pozwolenia, {j.
kompostowania pryzmowa do przetwarzania odpadé\rwz;e\tp;rwqh Arnaz ylﬁgaja@y?h
biodegradacii selektywnie zbieranych, o zdolnosci prz m§r;qn;@ & G Mglrok o o oty

Obie instalacje zaréwno do mechaniczno plologlcznlb" rz 5\ I
odpadéw (MBP) jak i kompostownia odpadow re hzumprocésy} /|51l‘z]eefwarzana
odpadéw z wykorzystaniem dziatarh obrébki biologicznej. W instalacji mechaniczno
— biologicznego przetwarzania prowadzony bedzie proces unieszkodliwiania
odpadéw D8, dla ktérego progowa wielko$¢ parametru charakteryzujacego skale
dziatalnosci prowadzonej w instalacji tj. 50 ton na dobe kwalifikuje instalacje
jako wymagajacq uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W instalacji
kompostowania pryzmowego realizowany bedzie proces kompostowania R3, dla
ktérego progowa wielkoé¢ parametru charakteryzujacego skale dziatalnosci
prowadzonej w instalacji ti. 50 ton na dobe nie kwalifikuje tej instalacji jako
wymagajacej uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Stad tez nie sumowano
parametrow charakteryzujacych skale dziatalnosci prowadzong w w/w instalacjach.

Informacja o przedtozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku
i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 152/2015.

Po przeprowadzeniu analizy spefnienia wymagan formalno - prawnych
wniosku, pismem z dnia 9 kwietnia 2015 r., znak: 0S-1.7222.3.5.2015.MD
zawiadomiono Strone o wszczeciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia
zintegrowanego dla Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej -
Kroénienskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.0. w Kro$nie na prowadzenie
instalacji: do sktadowania odpadéw, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton
odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton, z wyjatkiem
sktadowisk odpadéw obojetnych lub obiektow unieszkodliwiania odpadow
wydobywczych, do unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci
przetwarzania ponad 50 ton na dobe, z wykorzystaniem obrébki biologiczne;j,
do kompostowania pryzmowego odpaddéw zielonych o zdolnosci przetwarzania

? A

"1‘
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[ WYLACZONO Z UDOSTE lemk

Na u-;dsl et l(r o, 1 ‘-‘“‘ }l
| .. Mg/rok ofaz, punkt u___zbléwsla odpadow problemowych GPOO (Gminny Punkt
Odbloru Odpadow) zlokalizowanych w Kros$nie przy ul. Biatobrzeskiej 106 i 108.

Obowigzujgce dotychczas pozwolenie zintegrowane udzielone Spoice
decyzjq Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.12.2006r., znak: SR.IV-6618-15/1/06
zmienione decyzjami Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 20.05.2009r.,
znak: RS.VI.MM.7660/31-1/08, z dnia 11.06.2010r., znak: RS.VI.MD.7660/30-9/10,
z dnia 30.12.2010r., znak: RS.VI.MD.7660/30-19/10, z dnia 10.04.2013r., znak:
0S-1.7222.16.10.2012.MD oraz z dnia 28.11.2014r., znak: 0S-1.7222.12.11.
2014.MD na prowadzenie instalacji do skiadowania odpadéw, z wylgczeniem
odpadéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadoéw na dobe
i catkowite] pojemnos$ci ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w Krosnie przy
ul. Biatobrzeskiej 108 zostato na wniosek Strony wygaszone.

Funkcjonujaca na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw w Krosnie
instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw dziatata
aktualnie na postawie pozwolenia sektorowego udzielnego decyzja Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 20 stycznia 2014 r., znak: OS-II.7221.
4.2013.BF dla Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej -
Kro$nienskiego Holdingu Komunalnego Sp. z 0.0. w Kro$nie na:

- wytwarzanie odpadow powstajgcych w zwigzku z eksploatacjg instalacji do
mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadow,

- wytwarzanie odpadow powstajgcych w zwigzku z eksploatacjg instalacji do
kompostowania odpadéw zielonych oraz innych bioodpadéw (kompostownia
pryzmowa),

— wytwarzanie odpadow powstajacych w zwigzku z eksploatacijg instalacji, ktérg
stanowi Oczyszczalnia Sciekéw,

— przetwarzanie odpadéw w instalacji do mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadéw,

- przetwarzanie odpadow wielkogabarytowych poprzez ich reczny demontaz,

— przetwarzanie odpadéw w kompostowni pryzmowej w procesie R3,

— przetwarzanie odpadow w Oczyszczalni Sciekow,

— Zzbieranie odpadéw.

Obowigzek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla w/w instalacji powstat

z dniem 1 lipca 2015r., zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 zmianie ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Zgodnie z art. 218 ustawy Po$ w przypadku istniejacej instalacji, w ktérej nie
nastgpity zadne istotne zmiany w funkcjonowaniu, wtasciwy organ administracji nie
zapewnia udziatu spoteczenstwa na zasadach i trybie okreslonym w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko. Wprowadzone na instalacji zmiany polegaty na uzupetnieniu ilosci
kontenerbw w celu dostosowana instalacji mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpaddéw do wymogow prawa w zakresie mozliwosci przetworzenia
we wiasnej instalacji catej frakcji podsitowej o wielkosci 0-80 mm wytwarzanej na
linlach mechanicznych. W ocenie Organu zmiany te nie stanowity istotnej
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zmiany instalacji w rozumieniu zapisow art. 3 ustawy Po$, stanowity natomiast
dostosowanie instalacji do obowigzku spetnienia wymogéw BAT w zakresie
biologicznego przetwarzania odpadéw w zamknietych reaktorach. Z tego tez
wzgledu, przedmiotowe postepowanie o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla
w/w instalacji prowadzone byto bez mozliwosci udziatu spoteczenstwa.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony érodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.) wersja elektroniczna
wniosku zostata przestana do Ministra Srodowiska przy pismie z dnia
9 kwietnia 2015 r., znak: 0S-1.7222.3.5.2015.MD wraz z informacjg o wysokosci
uiszczonej optaty rejestracyjnej, celem rejestracii.

Whnioskami z dnia 23.06.2015r., znak: DS-910-44/06/15 (data wptywu:
23.06.2015r.), z dnia 15.09.2015r., znak: DS-910-60/09/15 (data wplywu:
16.08.2015r.) oraz z dnia 12.10.2015r., znak: DS-910-64/10/15 (data wptywu:
15.10.2015r.) Zarzadzajacy instalacjg ztozyt wniosek o wytgczenie z udostepniania
danych zawartych w dokumentacji, w trybie art. 16 ust 1 pkt 7) ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
érodowisko (Dz.U.2013.1235 ze zm.), tj. informacji o wartosci handlowej, w tym
zwlaszcza danych technologicznych.

Dla przedmiotowe] instalacji, zgodnie z wymogiem art. 208. ust. 2 pkt 4)
ustawy Po$, przedtozona zostata ,analiza” o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi
i wod gruntowych substancjami wykorzystywanymi, produkowanymi lub uwalnianymi
na terenie eksploatowanej instalacji mogacymi powodowac ryzyko zanieczyszczenia
gleby, ziemi i wéd gruntowych w rejonie instalacji. W celu ustalenia stanu jakosci
gleby i ziemi oraz wod podziemnych w rejonie instalacji przeprowadzona zostata
analiza w zakresie:

- zidentyfikowania potencjalnych zrédet substancji stwarzajacych zagrozenie,

— sporzadzenia wykazu substancji stwarzajgcych zagrozenie, kidre bedg
stosowane, produkowane lub uwalniane w ramach eksploatowanych instalacji,

— przeprowadzenia analizy ryzyka wystapienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub
wod gruntowych,

— przeanalizowania uwarunkowan $srodowiskowych terenu w obrebie instalacj,
w tym rowniez pod katem prowadzonych na tym terenie dziatalnosci
w przesztosci,

— przeanalizowania archiwalnych wynikéw badan jakosci wod podziemnych
w rejonie instalacji i przeprowadzenia aktualnych badan.

Analiza wynikéw badan archiwalnych oraz wykonanych badarn laboratoryjnych

jakosci wod podziemnych oraz gruntu nie wykazata wystgpowania zanieczyszczen

srodowiska gruntowo-wodnego na terenie instalacji. W przypadku prawidtowej

eksploatacji poszczegoélnych instalacji, gtéwnym zrédtem uwalnianych substancii

stwarzajgcych zagrozenie bedzie emisja spalin z pojazdéw wykorzystywanych na

terenie Zaktadu. Analiza rozprzestrzeniania sie¢ zanieczyszczen w powietrzu

wykazata, ze dopuszczalne poziomy emitowanych zanieczyszczen nie bedg

przekroczone, a prawidlowa eksploatacja maszyn i urzadzen nie spowoduje
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zanieczyszczenia srodowiska wodno — gruntowego. Gtéwne zrodto zanieczyszczen
stwarzajacych potencjalne zagrozenia zaréwno dla wody jak i gleby stanowi¢ bedg
wody odciekowe powstajgce na kwaterze sktadowania odpadéw, wody odciekowe
powstajagce podczas procesu stabilizacji i kompostowania oraz $cieki
technologiczne. Konstrukcja kwater sktadowiska odpadéw, bedzie zapobiegac
uwalnianiu zanieczyszczen zawartych w wodach odciekowych do wéd i do ziemi.
Odcieki powstajgce w niecce sktadowiska zbierane beda systemem drenazy. Sie¢
drenazy utozona zostata na dnie niecki w warstwie filtracyjnej o grubosci 0,5 m
i wspétczynniku filtracji k>1x10“ m/s u podstawy wew. skarp oraz w centralnej
czesci dna niecki. Drenaz odciekow prowadzi grawitacyjnie odcieki do
przepompowni nr 3 i przewodem ttocznym do podczyszczalni odciekow. Wody
opadowo-roztopowe z placu kompostowni kontenerowej odprowadzane beda
kanalizacjg do istniejgcego bezodptywowego zbiornika i okresowo wywozone na
oczyszczalnig¢ Sciekow. Wody opadowo — roztopowe pochodzace ze szczelnych,
utwardzonych powierzchni, po uprzednim oczyszczeniu w osadniku i separatorze
substancji ropopochodnych, bedg odprowadzane do rowu zlokalizowanego wzdtuz
drogi dojazdowej do Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw. Wody opadowe z dachu
budynku segregacji odpadéw i wiaty magazynowej, zlokalizowanych na terenie ZUO
wprowadzane sg istniejgcym wylotem na dziatce 2177/15 do ziemi poprzez réw przy
drodze prowadzacej do zaktadu. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni placu
Zlokalizowanego na dziatkach o nr ewidencyjnym 2199, 2200, 2201 wprowadzane
sg do betonowego wylotu zlokalizowanego na dziatce 2177/9, stuzgcego do
wprowadzania wod opadowych i roztopowych do rowu przy drodze prowadzacej do
zaktadu. Wody z powierzchni utwardzonych Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw
kierowane bedg na oczyszczalnie $ciekéw. Powstajace w trakcie procesu
technologicznego odcieki gromadzone bedg w szczelnym, bezodptywowym
zbiorniku o pojemnoséci ok. 20 m> a nastepnie wozem asenizacyjnym wywozone do
podczyszczalni odciekéw na terenie ZUO. Odcieki moga by¢ wykorzystane
w procesie technologicznym, w sytuacji zawracania do procesu technologicznego
jedynie ich nadmiar bedzie gromadzony w zbiorniku i wywozony do podczyszczalni
odciekdéw. Plac kompostowni pryzmowej aktualnie wykorzystywany bedzie
skanalizowany i wody oraz powstajace odcieki z jego szczelnej powierzchni
odprowadzane beda kanalizacjq sanitarng do oczyszczalni $ciekéw. Ponadto
konstrukcja posadzki obiektow wchodzacych w sktad Zaktadu oraz powierzchni
utwardzonych bedzie szczelna | zapobiega¢ bedzie przedostawaniu sie
powstajacych Sciekéw i odciekéw do Srodowiska. W zwigzku z powyzszym ryzyko
wystagpienia zanieczyszczen gleby, ziemi i wéd gruntowych podczas prawidtowej
eksploatacji poszczegdlnych instalacji bedzie zminimalizowane. Ocena mozliwosci
zanieczyszczenia substancjami stosowanymi w poszczegdlnych procesach
technologicznych wykazata, ze do takiej sytuacji moze dojs¢ tylko w sytuacji
awaryjnej. Eksploatacja instalacji ma charakter regionalny i ogranicza sie do dziatek,
do ktérych Whnioskodawca posiada tytut prawny. Instalacje, w konsekwencji
natozonych obowigzkéw wyposazone i uzytkowane beda w sposéb zapewniajacy
osiggnigcie poziomu wystarczajgcych standardéw jakosci srodowiska przy ktorym
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ilosé i szkodliwo$é dla zycia, zdrowia ludzi lub dla $rodowiska odpaddéw i innych

emisji powstajacych wskutek przeksztatcania odpadéw bedzie zminimalizowana do

wartoéci dopuszczalnych i zalecanych. Proces stabilizacji w kontenerach bedzie

w peini zhermetyzowany co wyklucza¢ bedzie kontakt stabilizowanych odpaddw

z wodami opadowymi. Ponadto, ze wzgledu na sposéb transportu odpadow

w procesie technologicznym wody opadowe i roztopowe nie bedg miaty kontaktu

z odpadami oraz nie bedg wykorzystywane w procesie technologicznym. Na placu

gdzie posadowiona bedzie instalacja kontenerowa nie bedzie magazynowania frakcji

podsitowej odpadow.

Prowadzony bedzie monitoring stanu czystosci wod podziemnych. Substancije

wykorzystywane w procesach technologicznych przechowywane bedg w szczelnych

i odpowiednio oznakowanych pojemnikach oraz magazynowane w obiektach

zabezpieczonych przed czynnikami atmosferycznymi i posiadajgcymi szczelne,

utwardzone podtoze. Zaktad podejmowat bedzie réwniez dziatania umozliwiajgce
ograniczenie negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko, poprzez:

- przestrzeganie zasad zwigzanych z realizowanym procesem technologicznym,
przepisow BHP oraz instrukcji eksploatacji instalacji oraz odpowiednich
zarzadzen,

- eksploatowanie instalacji w sposob zapewniajacy witasciwe funkcjonowanie
urzadzen stanowigcych jej wyposazenie, biezace kontrolowanie i utrzymywanie
w nalezytym stanie technicznym,

- przyjmowanie do odzysku i unieszkodliwiania wytacznie odpadow
dopuszczonych niniejszym pozwoleniem,

- ujmowanie i odpowiednie zagospodarowanie powstajgcych odciekow,

- realizowanie proceséw technologicznych zgodnie z posiadanymi decyzjami.
Wykonane analizy wykazaty, iz w/w instalacje nie bedg powodowac zagrozenia

dla ludzi, zwierzat i $rodowiska. Ich eksploatacja poprzez zastosowane technologie,

rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne bedzie pozwalac na
dotrzymanie obowigzujgcych standardéw jakosci $rodowiska, a takze ochrony
zdrowia i zycia ludzi.

Szczegolowa analiza przedtozonej dokumentacji oraz ogledziny instalacji
przeprowadzone w dniu 27 maja 2015 r. wykazaty, ze nie przedstawia ona
w sposéb dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu widzenia ochrony
srodowiska, a wynikajacych z art. 208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
w zwigzku z powyzszym postanowieniem z dnia 11 czerwca 2015 r. znak:
0S-1.7222.3.5.2015.MD wezwano wnioskodawce do uzupetnienia przedtozonego
wniosku, m.in. w zakresie zweryfikowania ilosci i rodzajéw odpaddw kierowanych do
przetwarzania na | linii technologicznej, przedstawienia mozliwoéci technicznych
i organizacyjnych pozwalajgcych nalezycie wykonywaé dziatalno§¢ w zakresie
przetwarzania i zbierania odpadéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem kwalifikacji
zawodowych lub przeszkolenia pracownikéw oraz liczby i jakosci posiadanych
instalacji i urzadzen odpowiadajacych wymaganiom ochrony $Srodowiska a takze
opisania stosowanej metody lub metod zbierania odpadéw. W celu oceny przebiegu
procesu technologicznego wniosek winien zostaé uzupetniony w zakresie
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dotyczacym procedury przyjmowania odpadéw na instalacje mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw, sposobu kontroli parametrow procesu
stabilizacji tlenowej oraz sposobu i metodyki poboru préb do badan materiatu po
| i Il etapie prowadzenia procesu. Wskazaé nalezato réwniez lokalizacje najblizszych
terendw chronionych akustycznie oraz okresli¢ wspétrzedne geograficzne punktow
pomiarowych, w ktérych prowadzone bedg pomiary emisji hatasu do $rodowiska
z instalacji MBP, a takze przedstawi¢ analize oddziatywania akustycznego na tereny
chronione sktadowiska odpadoéw. W uzupetnianej dokumentacji, w celu utrzymania
optymalnej skutecznosci oczyszczania powietrza z substancji odorotworczych
w oparciu o zalecenia producenta okresli¢ nalezato warunki eksploatacji biofiltra.

Ponadto, okresli¢ punkty monitoringowe na ,wyjsciu” z instalacji dla strumieni
Sciekow objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego i do kazdego
punktu podaé ilos¢, stan i skiad Sciekbw wraz z czestotliwoscig wykonywania
pomiarow. Spotka winna takze doprecyzowaé wymagania stawiane w zakresie
spetnienia najlepszych dostepnych technik dla w/w instalacji, wynikajace z zapisow
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzesnia 2012r. w sprawie
mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych
(Dz. U. 2012., poz. 1052), rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
8 stycznia 2013r. w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczenia odpadow
do sktadowania na sktadowisku odpaddéw danego typu (Dz. U. z 2013r., poz. 38)
oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie
rodzajow odpadow, ktdre mogq by¢ sktadowane na sktadowisku odpaddow w sposéb
nieselektywny (Dz. U. z 2015 r., poz. 110). Ponadto, udokumentowac i uzasadni¢
nalezato podjecie decyzji o braku potrzeby sporzgdzania raportu poczatkowego.
W tym celu przedstawi¢ historie terenu na ktérym zlokalizowane sg poszczegdlne
instalacje z uwzglednieniem dostepnych danych i informacji zwigzanych z obecnym
i poprzednim uzytkowaniem terenu, ktére mogto spowodowaé uwolnienie substancji
stwarzajgcych zagrozenie.

Przy piémie z dnia 23 czerwca 2015 r., znak: DS$-910-44/06/15
(data wptywu: 23.06.2015r.) Wnioskodawca przedtozyt dokumentacje uzupetniajacg
do wniosku. Analiza uzupetnienia wykazata, ze dokumentacja nadal nie zawiera
wszystkich elementéw wynikajacych z przepiséw prawa, w tym w szczegolnosci
nie mozna jednoznacznie ustalic mocy przerobowych instalacji kontenerowej,
w zwigzku z powyzszym, postanowieniem z dnia 20 lipca 2015 r., znak:
0S-1.7222.3.5.2015.MD zobowigzano Spétke do przedstawienia szczegbdtowych
wyliczen w tym zakresie, tj.. przedstawienia rzetelnych wyliczen co do mozliwosci
przetworzenia w poszczegolnych liniach kontenerowych odpadow frakgji
podsitowych wytworzonych na liniach mechanicznych (I i Il linia) oraz wykazac
i udokumentowac¢, ze przedmiotowa instalacja spetnia wymogi NDT wynikajace
z zapisow rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 wrzeénia 2012r. w sprawie
mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych
(Dz. U. 2012., poz.1052), w zakresie mozliwosci biologicznego przetworzenia
we wiasnej instalacji frakcji podsitowych wytwarzanych na liniach mechanicznych.
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Opisa¢ nalezato szczegétowo, w jakiej ilosci i jakie frakcje odpadéw o kodzie
19 12 12 (wielkosci 0-80 mm) wytwarzane bedg na | linii mechanicznej oraz podaé
gdzie i w jakiej ilosci odpady te bedg przetworzone. Ponadto, poda¢ nalezato
wymiary oraz przekréj pojedynczego kontenera wchodzacego w skfad | linii oraz Il
linii kontenerowej oraz przedstawi¢ schemat technologiczny uktadu konteneréw
tacznie z instalacjg biofiltrow. Opisania wymagat réwniez  sposéb montazu
urzadzenia do pomiaru temperatury w kontenerze a takze wyjasnienia w jaki sposéb
wykonywany bedzie pomiar temperatury. \Wnioskodawca winien takze opisac
szczegbtowo sposob pobierania prébek z poszczegdlnych  kontenerdw.
Jak wynikato z przedtozonych w dniu 30 lipca 2015r., znak: D$-910-55/07/15
oraz w dniu 12 pazdziernika 2015 r., znak: DS-910-64/10/15 uzupetnien, w tym
przedfozonych wyliczen co do mozliwosci przetworzenia w procesie biologicznym
we wiasnej instalacji frakc;ji podsitowych’vatwamanwhma Hiniach/mechanicznych —
w instalacji kontenerowej o wydaj q\am”ngLMg/[c‘JmW  Lma r&gzliwoéci
przetworzenia catej frakgji podsitowejr}:“.,,‘.,\rg_big,lllgg{é;cj]gig@ mr w?fa L'a‘"';éj ha ffniach
mechanicznych. W zwigzku z powyzszym, w dniu 21— iernika 2015 r.
przeprowadzona zostata w Zakfadzie Unieszkodliwiania Odpaddw, przy
ul. Biatobrzeskiej 108 w Kro$nie rozprawa administracyjng z ponownymi ogledzinami
w/w instalacji.

Przedmiotem rozprawy bylo wyjasnienie  watpliwosci zwigzanych
z procesem przetwarzania odpadéw na linii tworzenia zawiesiny biofrakcji
i odpaddéw powstajgcych w wyniku tego przetwarzania oraz sposobu ich
zagospodarowania, a takze odgazowaniem sktadowiska. Z przeprowadzonej
rozprawy administracyjnej w dniu 21 pazdziernika 2015 r. sporzadzony zostat
protokoét znak: OS-1.7222.3.5.2015.MD. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin
instalacji i ustalen, postanowieniem z dnia 30 pazdziernika 2015 r., znak:
0S-1.7222.3.5.2015.MD wezwano Strone do wykazania i udokumentowania,
iz Spotka posiada mozliwos¢ przetworzenia w przedmiotowej instalacji w procesie
biologicznym  wnioskowanych ilosci odpaddéw wydzielonych na liniach
mechanicznych o wielkosci frakcji 0-80 mm, z uwzglednieniem czasu zatadunku
poszczegolnych kontenerow oraz czasu trwania procesu, a tym samym spetnienia
wymogow NDT wynikajgcych z zapiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
11 wrzesnia 2012r. w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadow komunalnych (Dz. U. 2012., poz.1052). Ponadto, wezwano
Spétke do zweryfikowania propozycji emisji dopuszczalnej oraz parametréw
emitorbw z uwzglednieniem zmiany biofiltrow typu otwartego na typ zamkniety,
ponownego przeanalizowania zakresu substancji emitowanych z poszczegdlnych
zrédet, w tym w szczegolnosci z biofiltrow z uwzglednieniem zastosowania $rodkow
do dezodoryzacji. W przypadku zidentyfikowania substancji, ktére nie zostatly
uwzglednione w przedtozonych obliczeniach rozprzestrzeniania zanieczyszczen
Spotka winna dla tego rodzaju zanieczyszczen wykonaé i przedlozyé takie
obliczenia. Spotka winna okresli¢ rowniez dopuszczalng emisje pytu ogoétem oraz
przedstawi¢ informacje dotyczacg mozliwo$ci zamontowania kréécow pomiarowych
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na wszystkich emitorach, a takze poda¢ termin wykonania i uruchomienia instalacji
do odzysku gazu sktadowiskowego.

W dniu 19 listopada 2015 r., pismem znak: DS-910-73/11/15 (data wptywu:
23 listopada 2015 r.) Spétka zawnioskowata o przediuzenie terminu przedtozenia
uzupetnien do przedmiotowego wniosku, (do przedtozenia ktérych zobowigzana
zostata w/w postanowieniem z dnia 30 pazdziernika 2015 r.), ze wzgledu na
konieczno$¢ wykonania dodatkowych analiz proceséw unieszkodliwiania odpadéw
prowadzonych w Zakfadzie Unieszkodliwiania Odpadéw, w zwigzku z podpisanym
w dniu 10 listopada 2015 r. przez Ministra Srodowiska rozporzgdzeniem w sprawie
mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych.
Uwzgledniajgc wniosek Spodtki, pismem z dnia 24 listopada 2015 r., znak:
0S-1.7222.3. 5.2015.MD wyznaczony zostat nowy termin przedtozenia uzupetnienia
wniosku do dnia 31grudnia 2015 r. Wymagane uzupetnienia przedtozone zostaty
przy pi$mie z dnia 30 listopada 2015 r., znak: DS-910-75/11/15 (data wptywu:
2 grudnia 2015 r.). Spotka jednocze$nie dostosowata zapisy wniosku do wymogéw
nowego rozporzadzenia w sprawie mechaniczno — biologicznego przetwarzania
odpadow, ktore miato wejs¢ w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r. Z uwagi na fakt,
iz rozporzgdzenie, o ktérym mowa powyzej nie zostato opublikowane, organ
ustalajgc warunki pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji
‘uwzglednit wymagania wynikajgce z obowigzujgcego rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 11 wrzeénia 2012 r. w sprawie mechaniczno — biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052),
dokumentu referencyjnego, tj. Reference Document on Best Available Techniques
for the Waste Treatment Industries, sierpiert 2006, European Integrated Pollution
Prevention and Control Bureau, Seville - Dokument Referencyjny dla Przemystu
Przerébki Odpadéw, oraz wytycznych Ministerstwa Srodowiska dotyczacych
wymagan dla proceséw kompostowania, fermentacji | mechaniczno — biologicznego
przetwarzania odpadow (wedtug stanu prawnego na dzien 15 grudnia 2008 r.).

Ponownie, w dniu 14 stycznia 2016 r., pismem znak: DS-910-6/01/16 Miejskie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej — Kro$nienski Holding Komunalny
Sp. z 0.0. w Kroénie zawnioskowato o uwzglednienie w przedmiotowym wniosku
zmian w zakresie rodzajow i ilosci odpadéw przewidzianych do kompostowania
w procesie R3. Tym samym, w uzgodnieniu ze Strong Organ wyznaczyt
termin rozpatrywania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego do dnia
30 stycznia 2016 r.

Po 23 stycznia 2016 r. przestalo obowigzywaé rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 11 wrzeénia 2012 r. w sprawie mechaniczno — biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052),
w zwigzku z powyzszym ocene przedmiotowe] instalacji organ przeprowadzit
w odniesieniu do obowigzujgcego w aktualnym stanie prawnym dokumentu
referencyjnego, tj. Reference Document on Best Available Techniques for the Waste
Treatment Industries, sierpien 2006, European Integrated Pollution Prevention
and Control Bureau, Seville - Dokument Referencyjny dla Przemystu Przerdbki
Odpadéw, oraz wytycznych Ministerstwa Srodowiska dotyczacych wymagan dla
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proceséw kompostowania, fermentacji | mechaniczno — biologicznego przetwarzania

odpadéw (wedtug stanu prawnego na dzien 15 grudnia 2008 r.).

Po wnikliwej analizie catosci zebranego materialtu w sprawie uznano,
ze przedstawione we wniosku informacje wymagajg doszczegdtowienia, w zwigzku
Z powyzszym postanowieniem z dnia 17 luty 2016 r., znak: OS-1.7222.3.5.2015.MD,
wezwano Spotke do doprecyzowania parametréw konstrukcyjnych wszystkich
urzgdzen  technologicznych  wykorzystywanych na  skifadowisku  oraz
wykorzystywanych na instalacji mechaniczno — biologicznego przetwarzania,
istotnych z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom, w tym okreslenia
sposobu eliminowania zanieczyszczen do powietrza, gruntu, wody, emisji hatasu,
podania parametréw technicznych rozdrabniarki stuzacej do rozdrabniania odpadéw
organicznych (krzewy, gatezie, pnie drzew, odpady zielone) oraz bariery
antyodorowej typu mokra mgta, opisania szczegétowo zasobni do magazynowania
odpaddéw zmieszanych oraz selektywnie zbieranych, okreslenia powierzchni placu
przeznaczonego do dojrzewania stabilizatu oraz przetwarzania odpadéw zielonych
i selektywnie zbieranych ulegajgcych biodegradacii ‘(zwﬁggﬁ)é%eﬁj PaceZesecl) 1|
we wniosku podana zostata tgczna powierzchnia uZytngygm_llm._ X [Qnﬁ, Iop,‘isania;:i,N ’

) i . | Na podstawie 42 Wa wdd | A gk ] waild R4 .«auw\‘-‘-‘v
placu przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych ) ”_plll‘a_c‘:l{\“ B@#ﬂ":"°"!§§"’i‘lw o =
i rozdrabniania odpadéw zielonych oraz ulegajgcych l%ié&é‘g}‘nédéiéjl’!%d&kam dnnal =
rowniez okresli¢ w jaki sposéb bedzie kwalifikowana frakcja podsitowa o wielkosci
0-20 mm w zakresie spetnienia wymogoéw z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadéw do skfadowania na
sktadowiskach (Dz.U.2015.1277) do sktadowania, opisa¢ sposéb sterowania
procesem fazy intensywnej stabilizacji, a takze przedstawi¢ wyliczenia w zakresie
mozliwo$ci przetworzenia wnioskowany ilosci odpadéw (frakcji podsitowych oraz
frakcji lekkiej) na placu przetwarzania (Il etap procesu), z uwzglednieniem czasu
trwania procesu wynoszacego 6 tygodni.

Uzupetnienie wniosku w w/w zakresie przedtozone zostato przy pismie z dnia
03.03.2016r., znak: D$-910-19/03/16 (data wptywu: 04.03.2016r.) oraz z dnia
08.03.2016r. (data wptywu: 09.03.2016r.).

Uwzgledniajgc wniosek Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej
— Kroénienskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.0. ul. Fredry 12 w Krosnie oraz
przedtozone dokumenty, w tym decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewzie¢, w niniejszej decyzji udzielono Spoétce pozwolenia
zintegrowanego na eksploatacje instalacji IPPC przeznaczonej do:

— sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci przyjmowania
217 ton odpadéw na dobe i catkowitej pojemnosci 474 486,36 m°>,
— mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP), o zdolnosci
przetwarzania czeé'pi’v"~me<cham:2me;‘@55'i EPNIANMg/rok | zdolnosci przetwarzania
cZg8ci biologiczne; |y, oo Mglrok,»d € wd I a |7} e o coleli
- instalacji do kompostowania, odpadéw Zielonyéh 6 (zdolnosci 'przetwarzania
Mg/rok, T m—— -
— zbierania odpadéw problemowych GPOO (Gminny Punkt Odbioru Odpadéw).
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Sktadowisko odpadéw przeznaczone bedzie do sktadowania odpadéw innych
niz niebezpieczne, obejmowaé bedzie kwater¢ o pojemnosci 474 486,36 m®,
przeznaczong do przetwarzania odpadéw innych niz niebezpieczne przez

2 sktadowanie w maksymalnej iloci 65000 Mg/rok, 217 Mg/dobe. W instalacji

prowadzony bedzie proces unieszkodliwiania odpadéw przez sktadowanie (D5).

5 Instalacje przeznaczong do mechaniczno - biologicznego przetwarzania

| 55 ydpadéw (MBP) tworzyé beda:
;- — wezet do mechanicznego i recznego przetwarzania odpaddw, o zdolnosci
,——% przetwarzania Mg/rok, maksymalnie Mg/dobe (pracowat bedzie
; ° maksymalnie 250 dni w roku, maksymalnie na trzy zmiany), w sktad ktérego
E ""3:"2; wchodzi¢ bedg dwie linie technologiczne (I linia technologiczna o zdolnosci
© <5 przetwarzania Mg/rok tgcznie dla zmieszanych odpadéw komunalnych
J%l oraz odpadéw selektywnie zebranych, Il linia technologiczna o zdolnosci
> §'.f;;.| przetwarzania Mg/rok zmieszanych odpadéw komunalnych) przeznaczony
3 ?'-f_| bedzie do rozdzielania na poszczeg6lne frakcje zmieszanych odpadow
' komunalnych, zmieszanych odpadow opakowaniowych i innych odpadow

pochodzqcych z selektywnej zbiérki. Odpady pochodzgce z selektywnej zbidrki
- | przetwarzane bedg w instalacji wytacznie w przypadku wolnych mocy
o przerobowych
— wezet do biologicznego przetwarzania odpadéw, o zdolnosci przetwarzania
(wezet pracowat bedzie 365 dni w roku), przeznaczony bedzie
do przetwarzania odpadéw ulegajgcych biodegradacji z zastosowaniem proceséw
stabilizacji tlenowej prowadzonej w kontenerach i na placu dojrzewania kompostu.
Wydajno$¢ w/w instalacji ustalona zostata zgodnie z zapisami przyjetego w 2012 r.
‘Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Podkarpackiego - uchwata Sejmiku
Wojewddztwa podkarpackiego NR XXIV/410/12 z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Podkarpackiego
(Dz. U. Wojewodztwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z pézn. zm.).
W instalacji prowadzone bedg procesy mechanicznego przetwarzania odpadéw
(R12) i biologicznego przetwarzania odpadow (D8 i R3), potgczone w jeden
zintegrowany proces technologiczny przetwarzania m.in. zmieszanych odpadow
komunalnych, w celu ich przygotowania do proceséw odzysku, w tym recyklingu,
odzysku energii, termicznego przetwarzania lub sktadowania.

Zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska, na wniosek
prowadzgcego instalacje, w niniejszym pozwoleniu zintegrowanym uwzgledniono
rowniez wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadéw
zielonych zbieranych_ selektywnle—eraz innych odpadow zielonych, w procesie
kompostowania ($B)th‘r’ gzﬂpsléaﬁla ) OI'EIpOStU o walorach uzytkowych,
w maksymalnej masie o Mg rok (inStaIa;a pracowat bedzie 365 dni w roku).
Ponadto, ustalono lléwniezlwarqqlglivgz@,lgej:_e zbierania odpadow niebezpiecznych
i innych niz niebezpieczne, ktére realizowane bedzie w Gminnym Punkcie Odbioru
Odpadéw (GPOOQO), magazynowania odpadoéw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne oraz przetwarzania odpadoéw wielkogabarytowych. W/w procesy
realizowane beda na terenie zaktadu, gdzie zlokalizowana jest instalacja typu IPPC.
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Dodatkowo, na podstawie art. 42 ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach,
W niniejszej decyzji uwzglednione zostaty wymagania przewidziane dla zezwolenia
na zbieranie odpadéw oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadéw.

Jak ustalono, sktadowisko odpadéw w Kro$nie zlokalizowane jest w pdtnocne;j
czesci miasta na dziatkach, ktérych wiascicielem jest w cato$ci Gmina Krosno.
Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne jest wtasnoscig Gminy Krosno,
zostato wydzierzawione Miejskiemu Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej —
Kro$nieriskiemu Holdingowi Komunalnemu Sp. 0.0. na podstawie Umowy dzierzawy
z dnia 20 grudnia 2013r. Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne, potozone
w granicach administracyjnych miasta Krosna, eksploatowane jest od 1983 r.
W drugiej pofowie 2004 r., na podstawie udzielonego pozwolenia na budowe
w zakresie przebudowy istniejgcego sktadowiska odpadéw komunalnych w Kroénie
(czes¢ poétnocna i $rodkowa), wykonano prace modernizacyjne zmierzajace do
dostosowania instalacji do wymagar okreslonych przepisami prawa. W 2005 roku
przystgpiono do modernizacji istniejgcego skitadowiska odpadéw. Jednym
z gtownych celéw modernizaciji sktadowiska bylo rozdzielenie niecki sktadowiska na
trzy kwatery,

- potudniows, gdzie na zrekultywowanym terenie powstat Zaktad Unieszkodliwiania

Odpadéw,
- $rodkowa, ktdra zostata zrekultywowana w listopadzie 2009r.,
- pbinocng - zmodernizowang, eksploatowana, bedacg przedmiotem niniejszego
pozwolenia.

U podnéza poétnocnej skarpy wykonana zostata bariera stanowigca tame dla
powierzchniowego splywu odciekéw splywajgcych 2z potudniowej czesci
sktadowiska. Wykonana z grodzic stalowych wbitych na gteboko$é 1,5 m ponize;j
dna niecki sktadowiska i wyprowadzonych do wysokosci 0,5 m powyzej dna niecki,
bariera z profili stalowych zabezpieczona zostata nasypem z miejscowego gruntu,
wykonanym do wysoko$ci 0,75 m powyzej dna niecki. Bariera ta spietrza odcieki
splywajgce powierzchniowo z potudniowej czesci sktadowiska. Odcieki sg
zbierane przez system drenazy, znajdujacych sie¢ przed barierg (w kierunku skarpy
odpadéw w potudniowej czeéci sktadowiska) i odprowadzane systemem rurociagéw
do podczyszczalni, zlokalizowanej w poétnocnej czeéci sktadowiska. Ze wzgledu na
duze nachylenie istniejgcej skarpy, bliskie nachyleniu 1:1,5 oraz koniecznosé
oparcia na skarpie warstw zabezpieczajgcych niecki pétnocnej kwatery sktadowiska
oraz warstw rekultywacyjnych potudniowej cze$ci, podzielono skarpe odpadéw na
kilka czesci. Podziat zrealizowano za pomocg potek o szerokosci okoto 5,0 m,
dzielacych skarpe na 5 stopni o wysokosci okoto 4,0 m i nachyleniu skarp
okoto 1:2,5. Cze$¢ dwbéch najwyzszych stopni zostata uksztattowana przez
przemieszczenie zdeponowanych odpadéw i wykonano z nich nizsze stopnie
skarpy. Ze wzgledu na stwierdzony wysoki poziom wéd gruntowych ze zwierciadtem
nieznacznie napietym, ktérego poziom pozorny znajdowat sie jednak w niektérych
punktach niecki powyzej projektowanego dna, na uksztaftowanym dnie niecki
utozono system drenazy w rowach zagtebionych ponizej projektowanego dna niecki
oraz warstwe drenujgca ze zwiru, powyzej projektowanego dna niecki, 0 migzszosci
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0,2 m. System drenazy posiada spadek w kierunku podczyszczalni odciekow
i umozliwia odprowadzenie woéd gruntowych poza niecke potnocnej kwatery
sktadowiska. Wykonanie tego systemu drenazu oraz warstwy drenujacej
uniemozliwia wystagpienie wod gruntowych powyzej poziomu warstwy drenujacej.
Na wykonanej warstwie drenujgcej wykonano geotechniczne  warstwy
zabezpieczajace kwatere sktadowiska przed przenikaniem odciekéw do gruntu i wod
gruntowych. Wiasciwosci naturalnych gruntow zalegajacych ponizej dna niecki
kwatery w my$| obowiazujacych przepisow prawnych nie stanowity naturalnej bariery
geologicznej, uniemozliwiajacej takie przenikanie (infiltracje). Wobec powyzszego
konieczne okazato sie wykonanie dodatkowej, geotechnicznej warstwy
uszczelniajacej w postaci 0,5 metrowej warstwy gruntu o wspotczynniku filtracji
mniejszym ni 1 * 10-9 m/s. Powyzsze wymagania spetnita jedynie warstwa itu
krakowieckiego. Dla zwiekszenia bezpieczenstwa powyzszego rozwigzania na
warstwie drenujgcej wiru, a pod warstwa itu, utozono bentomate o grubosci 6 mm.
Na warstwie itu wykonano ,standardowe" zabezpieczenia niecki w postaci warstwy
geomembrany o grubo$ci 2 mm oraz warstwy ochronnej geomembrany z piasku.
Na granicy gruntbw o réznym uziarnieniu i wspoétczynniku  filtracji  utozono
geowtokniny filtracyjno - separacyjne, zabezpieczajace grunty o drobniejszym
uziarnieniu przed wymywaniem. Tak wykonana modernizacja konstrukcji niecki
sktadowiska zabezpiecza przed mozliwoscig przenikania odciekéw do gruntu i wod
gruntowych pod i wokot sktadowiska. Jesienig 2006 r. zostat oddany do eksploatacji
Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw. Wybudowany zostat na zamknigtej potudniowej
czesci sktadowiska odpadéw o powierzchni 1,75 ha. Zamknigta potudniowa czes¢
sktadowiska odpadéw zagospodarowana zostata poprzez wykonanie:

- hali technologicznej;

- stacji transformatorowe;j i rozdzielni elektrycznej;

- bokséw magazynowych surowcow wtornych;

- placu kompostowni pryzmowej odpadéw zielonych;

- placu uszlachetniania i magazynowania dojrzatego kompostujace;

- zewnetrznych sieci miedzyobiektowych.

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw pofozony jest w Krosnie, przy ulicy
Biatobrzeskiej 106 i 108, w odlegtosci okoto 1,5 km w kierunku potnocnym od
centrum miasta. Teren zakladu otoczony jest gruntami rolnymi oraz nieuzytkami.
Teren Zaktadu obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych: 2177/16, 2177/19,
2177/19, 2177/19, 2177/19, 2177/8, 2199, 2200, 2201, 2177/19, 2201, 2177/8, na
terenie ktorych zlokalizowana zostata instalacja mechaniczno -biologicznego
przetwarzania odpadéw. Zaktad Unieszkodliwiania Odpadow zostat przekazany
aportem, przez Gmine Krosno, Miejskiemu Przedsiebiorstwu Gospodarki
Komunalnej — Kro$nienskienu Holdingowi Komunalnemu Sp. z 0.0. na podstawie
aktu notarialnego, Repertorium A numer 6988/2013 z dnia 11.09.2013r.

Natomiast cze$¢ instalacji, ktorg stanowi hala technologiczna z linig do segregaciji
odpadow zlokalizowana na dziatce 2201 jest wiasnoscig w/w Spoétki na podstawie
Aktu Notarialnego Repertorium A nr. 552/2014 z dnia 17.02.2014 .
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W  bezposrednim otoczeniu Zaktadu brak jest zabudowan mieszkalnych,
a najblizsze tereny podlegajgca ochronie akustycznej znajdujg sie na wschod od
terenu sktadowiska w rejonie ul. Przadki w odlegtosci ok. 250 m od granicy
sktadowiska. Przedmiotowa instalacja zlokalizowana bedzie poza obszarem stref
ochronnych uje¢ wod oraz obszaréw ochronnych zbiornikéw wod $rédladowych.
W sagsiedztwie instalacji nie wystepujg parki narodowe i parki krajobrazowe, brak
jest rezerwatébw przyrody, uzytkéw ekologicznych, zespotéw przyrodniczo -
krajobrazowych. Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest Wistok Srodkowy
z doptywami PLH180030 oddalony o okoto 0,7 km od granic miejsca zaktadu.

Uwzgledniajgc wniosek Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej
— Krosnienskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.0. ul. Fredry 12 w Krosnie,
na podstawie art. 188 i art. 211 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
w punkcie I1.1. i Il.2. niniejszego pozwolenia okres$lone zostaty: rodzaj prowadzonej
dziatalnosci oraz parametry techniczne i technologiczne eksploatowanych instalaciji,
istotne z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom.

W punkcie I1.3. pozwolenia omodwione zostaly szczegétowo prowadzone
w instalacjach procesy technologiczne, w tym procedura przyjecia odpadow
do sktadowania i na teren instalacji MBP oraz procesy technologiczne sktadowania
odpadow, mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw, demontazu
odpadow  wielkogabarytowych oraz kompostowania odpadéw  zielonych
I ulegajgcych biodegradacii.

Zgodnie z wymogiem art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, oraz
art. 43 ust. 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21
ze zm.) w punkcie lll. niniejszej decyzji, okreslitem miejsca, dopuszczalne metody
I warunki prowadzenia przez Zaktad procesu przetwarzania odpadow przez
sktadowanie na sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetnych,
w sposodb celowo zaprojektowany (proces D5 — zgodnie z zat. nr 2 ,Niewyczerpujacy
wykaz proceséw unieszkodliwiania” do ustawy o odpadach).
W tabeli nr 1 okreslone zostaty rodzaje i ilosci odpaddw, ktére bedg poddawane
przetwarzaniu przez sktadowanie na kwaterze sktadowiska. Ustalajgc liste odpadéw
dopuszczonych do sktadowania uwzgledniony zostat zakaz sktadowania odpadéw
palnych oraz odpadéw biodegradowalnych. Przetwarzanie odpadéw innych niz
niebezpieczne przez sktadowanie w kwaterze prowadzone bedzie zgodnie
z procedurg przyjecia odpadéw opisang w punkcie 11.3.1. decyzji oraz technologig
ich sktadowania opisang w punkcie 11.3.2.
Odpady przyjmowane na sktadowisko poddawane beda weryfikacji oraz procedurom
dopuszczania odpadow do sktadowania okreslonym w dziale VIII ustawy
o odpadach oraz przepisom szczegbétowym w tym zakresie, wynikajgcym
z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
dopuszczania odpadéw do sktadowania na skfadowiskach (Dz. U. z 2015r., poz.
1277). Wszystkie odpady inne niz niebezpieczne i obojetne, ktére nie stanowig
odpadow komunalnych, do sktadowania dopuszczane bedg po spetnieniu wymogéw
okreslonych w zat. nr 3 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 .
w sprawie dopuszczania odpadow do skiadowania na sktadowiskach
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(Dz. U. 2015.1277), stanowigcym zat. nr 5 do niniejszej decyzji. Ponadto, odpady

o kodach 19 08 14, ex 19 12 12 oraz odpady z grupy 20 kierowane do sktadowania

spetnia¢ bedg wymogi okreslone w zat. nr 4 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki

z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw do sktadowania na

sktadowiskach (Dz. U. 2015.1277), stanowigcym zat. nr 6 do niniejszej decyzji.

Frakcja odpadéw o kodzie ex 19 12 12 o wielkosci 0-20 mm w przypadku braku

spetnienia wymagan wynikajacych z w/w przepisdbw szczegdtowych kierowana

bedzie do unieszkodliwiania w procesie D8 Ilub przekazywana bedzie do
zagospodarowania. Badaniom winna by¢é poddana kazda partia odpadow
kierowanych do sktadowania.

Dopuszczajgc mozliwos¢ kierowania w/w frakcji o kodzie 19 12 12 o wielkosci

0-20 mm do sktadowania Organ uwzglednit nastepujgce przestanki:

1. Whnioskodawca przedtozyt wyniki badan frakcji podsitowej o wielkosci 0-20 mm
z ktérych wynika, iz frakcja ta spetnia wymogi zatgcznika nr 3 i nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie
dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowiskach (Dz. U. 2015.1277).

2. Zapisy projektu rozporzadzenia w sprawie mechaniczno - biologicznego
przetwarzania odpadéw komunalnych, ktory dopuszczat wydzielenie frakcji
podsitowej o wielko$ci do 20 mm w procesie mechanicznego przetwarzania oraz
jej bezposrednie sktadowanie na sktadowisku, pod warunkiem spetnienia
kryteriow dopuszczenia odpadow do sktadowania okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 118 ustawy o odpadach.

3. Zapisy Rozdziatu 2 ,Hierarchia sposobow postepowania z odpadami”, w tym
w szczegolnosci zapisy art. 18. ust3, 4, 5, 6, 7 ustawy o odpadach tj.

»3. Odzysk, o ktérym mowa w ust 2, polega w pierwszej kolejnosci na
przygotowaniu odpadéw przez ich posiadacza do ponownego uzycia lub
poddaniu recyklingowi, a jezeli nie jest to mozliwe z przyczyn technologicznych
lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych -
poddaniu innym procesom odzysku.

4. Przez recykling rozumie sig takze recykling organiczny polegajgcy na obrobce
tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obrobce beztlenowej odpaddw, ktore
ulegajg rozkfadowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy
wykorzystaniu mikroorganizmow, w wyniku ktorej powstaje materia organiczna
lub metan; skifadowanie na sktadowisku odpadow nie jest traktowane jako
recykling organiczny.

5. Odpady, ktorych poddanie odzyskowi nie byto moZliwe z przyczyn,
o ktérych mowa w ust. 3, posiadacz odpadow jest obowigzany unieszkodliwiac.
6. Sktadowane powinny byc¢ wytacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie
w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Unieszkodliwianiu  poddaje sie te odpady, z ktorych uprzednio
wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku.”

Przedtozone wyniki badan wskazuja, ze zawarto$¢ frakcji biologicznej
w odpadach o kodzie ex 19 12 12 o wielkosci 0-20 mm jest niewielka, stad tez
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wydatkowanie energii na ponowne przetwarzanie tych odpadéw w procesie
stabilizacji tlenowej D8 z przyczyn ekonomicznych moze by¢ niezasadne.

Odpady sktadowane bedg w sposob nieselektywny w wydzielonych sektorach, przy

zachowaniu warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia

16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow odpadow, ktére moga by¢ sktadowane na

sktadowisku odpadéw w sposoéb nieselektywny (Dz. U. z 2015r., poz. 110). Sektory

przeznaczone do nieselektywnego skfadowania odpadéw beda wydzielone

w sposob trwaty i oznakowane. Kierowany do sktadowania odpad o kodzie 19 05 99

stabilizat spetniat bedzie wymogi w zakresie osiagnigcia:

— wartosci AT4 (aktywno$¢ oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie
tlenu przez probke odpadéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O./g suchej
masy i straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy lub

— wartosci AT4 (aktywno$¢ oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie
tlenu przez prébke odpaddéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg Oz/g suchej
masy i zawartosci ogélnego wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 %
suchej masy lub

— straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy a zawartosci ogdlnego
wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 % suchej masy

oraz kryteria dopuszczenia odpadéw do sktadowania na skladowisku odpadow

innych niz niebezpieczne i obojetne okreslone w zat. nr 3 do rozporzadzenia Ministra

Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteribw oraz procedur

dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowisku odpaddéw danego typu

(Dz. U. z 2013 r. poz. 38), stanowigcym zat. nr 5 do niniejszej decyzji.

Na kwaterze sktadowiska Spétka prowadzi¢ bedzie przetwarzanie odpadéw

w procesie odzysku metodg R3 (Recykling lub odzysk substancji organicznych,

ktére nie sg stosowane jako rozpuszczalniki i R5 (Recykling lub odzysk innych

materiatdow nieorganicznych) zgodnie z zat. nr 1 ,Niewyczerpujacy wykaz proceséw
odzysku” do w/w ustawy o odpadach. W punkcie IV.1. decyzji okreslone zostaty
rodzaje i masy odpadéw, ktére wykorzystywane beda:

- do budowy warstwy izolacyjnej (posredniej, inertnej),

- do budowy tymczasowych drog dojazdowych,

- do budowy skarp, w tym obwatowan, ksztattowania korony sktadowiska,

- do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej):

- do porzadkowania i zabezpieczania przed erozjg wodng i wietrzng skarpy
i powierzchni korony sktadowiska, w ilosci wynikajacej z technicznego sposobu
zamkniecia sktadowiska,

- do utwardzania powierzchni terenow.

W punkcie [V.4. ustalone zostaty warunki prowadzenia odzysku odpadéw,

a w punkcie IV.5. okreslone zostaty miejsca i sposoby magazynowania odpadow

przeznaczonych do odzysku. Warstwa izolacyjna stosowana bedzie zgodnie

z zatwierdzong Instrukcjg prowadzenia sktadowiska. Odpady, ktore tego wymagaja,

przed zastosowaniem poddane bedg kruszeniu. Do wykonania warstwy izolacyjnej

stosowane beda odpady wymienione w zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie skladowisk odpadéw
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(Dz. U. z 2013r. poz. 523), spetniajace wymogi zat. nr 1, (zat. nr 7 do niniejszej
decyzji). Do wykonania warstwy izolacyjnej dopuszcza sie rowniez zastosowanie
innych rodzajéow odpadow, jesli na podstawie badan stwierdzone zostanie, ze
speniajg  kryteria dopuszczenia odpaddow obojetnych do sktadowania na
sktadowisku odpadéw obojetnych, okreslone w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczenia odpadow do
sktadowania na sktadowiskach (zat. nr 7 do niniejszej decyzji). Do wykonania
warstwy izolacyjnej nie beda stosowane odpady tego samego rodzaju co rodzaj
odpadéw sktadowanych na sktadowisku odpadow. Do budowy tymczasowych
drég dojazdowych na sktadowisku stosowane bedg odpady wymienione
w zat. nr 1 do w/w rozporzadzenia, spetniajagce wymogi zat. nr 1 (zat. nr 7 do
niniejszej decyzji). Do budowy skarp, w tym obwatowan, i ksztattowania korony
sktadowiska, a takze porzadkowania i zabezpieczania przed erozjg wodng i wietrzng
skarpy i powierzchni korony sktadowiska, w iloSci wynikajacej z technicznego
sposobu zamkniecia sktadowiska mogg by¢ zastosowane odpady wymienione
w zat. nr 2 Ip. 1 do w/w rozporzadzenia, pod warunkiem spetnienia wymagan
okreslonych w rozporzadzeniu (zat. nr 8 do niniejszej decyzji). Do wykonania okrywy
rekultywacyjnej  (biologicznej) zastosowane zostang odpady wymienione
w zat. nr 2 lp. 2 do rozporzadzenia, pod warunkiem spetnienia wymagan
okreslonych w rozporzadzeniu (zat. nr 8 do niniejszej decyzji). Do utwardzania
powierzchni terenéw w procesie R5 stosowane beda odpady o kodzie ex 10 01 01
/Zuzle/ wymienione w zat. do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 11 maja 2015 r.
w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. KL z 20151 poz:
796.) - Ip. 2., spetniajace wymogi zatacznika. Poszczegdlne rodzaje odpaddéw
wykorzystywane w procesie odzysku magazynowane bedg selektywnie na
wydzielonym i oznakowanym placu magazynowym materiatéw izolacyjnych.

W punkcie V. decyzji ustalone zostaty wymagania przewidziane dla zezwolenia
na prowadzenie procesu przetwarzania odpadéw na mechaniczno — recznej sortowi
odpadéw o facznej mocy przerobowej 67 000 Mg/rok (przy pracy 3 zmianowej),
w tym okreslone rodzaje i masy odpadoéw kierowanych do przetwarzania przez
sortowanie, rodzaje i masy odpadéw powstajgcych w wyniku przetwarzania,
wskazano metody przetwarzania oraz okre$lono miejsca i sposob magazynowania
tych odpadow. Proces mechanicznego przetwarzania odpadéw wymienionych
zgodnie z zat. nr 1 — ,Niewyczerpujacy wykaz proceséw odzysku” do ustawy
o odpadach, kwalifikowany bedzie jako R12 Wymiana odpadow w celu poddania ich
ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1 - R11/.

Odpady poddawane beda procesowi wstepnego przetwarzania - rozdzielania
na poszczegodlne frakcje zmieszanych odpadéw komunalnych i zmieszanych
odpadow opakowaniowych, ,doczyszczania” odpadow komunalnych pochodzacych
z selektywnej zbiorki oraz demontazu odpadow wielkogabarytowych, w celu
wydzielenia frakcji kwalifikujacej si¢ do odzysku energetycznego lub materiatowego
i pozostatosci kierowanej do termicznego przeksztatcania lub sktadowania.
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Na linie technologiczne (I linia wraz z linig tworzenia zawiesiny biofrakcji
i Il linia technologiczna) kierowane bedg zmieszane odpady komunalne
i zmieszane odpady opakowaniowe w celu rozsortowania odpadéw i wydzielenia
z nich poszczegodlnych frakcji oraz odpady pochodzace z selektywnej zbiérki w celu
przetwarzania. W wyniku procesu sortowania i przetwarzania w/w odpadow
wydzielone zostang poszczegoélne frakcje odpadéw, kwalifikowane jako odpady inne
niz niebezpieczne z podgrup 15 01, 16 01, 16 02, 16 06 i 19 12 dajgce sie
wykorzysta¢c materialowo lub energetycznie, w tym m.in. odpady o kodzie
ex 19 12 12 /Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrébki odpadow inne niz wymienione w 19 12 11/, o wielkosci
frakcji powyzej 80 mm (surowce wtérne i komponenty do produkgcji paliwa
alternatywnego) kierowane do odzysku oraz frakcje kierowane na linie biologicznego
przetwarzania o wielkosci: 0-20 mm — w przypadku braku spetnienia wymagan
okreslonych w pkt. XVI1.9.1.1. i XVI1.9.1.2. niniejszej decyzji, 20 — 80 mm, 0-80 mm
oraz frakcja lekka procesu oczyszczania zawiesiny biofrakciji.

Szczegotowy opis procesu mechanicznego przetwarzania odpadéw zawarty
zostat w pkt. 11.3.3.1. decyzji - | linia technologiczna do przetwarzania odpadéw
zmieszanych i odpadow selektywnie zbieranych, w pkt. 11.3.3.2. - linia przygotowania
zawiesiny biofrakcji i w pkt. 11.3.3.3. - Il linia technologiczna do przetwarzania
odpadéw zmieszanych. Odpady dopuszczone do przetwarzania na | linii
technologicznej wraz z linig tworzenia zawiesiny biofrakcji okreslone zostaty
w pkt. V.1. decyzji, natomiast dopuszczone do przetwarzania na Il linii
technologicznej okreslone zostaty w pkt. V.2. decyzji. Warunki prowadzenia procesu
mechanicznego i recznego przetwarzania odpadéw okreslone zostaty w pkt. V.4.
niniejszej decyzji.

W instalacji prowadzone bedzie réwniez wstepne przetwarzanie {j:
rozdrabnianie odpadéw o kodach ex 20 03 07 /Odpady wielkogabarytowe/. Odpady
te bedg poddawane procesowi wstepnego przetwarzania R12 w celu przygotowania
ich do transportu do miejsca przetworzenia. Szczegdtowy opis procesu
zamieszczony zostat w punkcie w punkcie 11.3.5. decyzji a warunki prowadzenia
procesu okreslone zostaty w pkt. VIII.3. Odpady wytwarzane w wyniku wstepnego
przetwarzania (demontazu) wymienione zostaty w pkt. VIII.1.2. decyzji, tabeli nr 25.

W dniu 30 listopada 2015 r., przy piémie znak: DS$-910-75/11/15 do
przedmiotowego wniosku przedtozona zostata ,Opinia dotyczaca zasadnosci
stosowania procesu przygotowania zawiesiny biofrakcji w  Zakfadzie
Unieszkodliwiania Odpadéw w Krosnie oraz stosowanej kwalifikacji odpadow
powstajacych w tym procesie” przygotowana w dniu 20 listopada 2015 r. przez prof.
dr hab. inz. Andrzeja Jedrczaka z Uniwersytetu Zielonogorskiego, ktdra
sporzadzona zostata na wniosek Spdtki. Z przedtozonej opinii wynika iz:

muowo z Jbux TEPNIANIA]

| =
Na podst: awie
W oparciy 1. wow
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Uwzgledniajac powyzsze, w punkcie VI. decyzji okreslone zostaty wymagania
__przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie biologicznego przetwarzania

WYLA W().u)odpadéw'”w~u zIe do biologicznego przetwarzania odpadéw o wydajnoSci
«u'“c"“f”‘“ ..... gl.ok»B{zetwé\Ffane bedq odpady ulegajace blodegradacp przy

— -~ —Wkontenerach i na placu dojrzewania kompostu. Prowadzone beda procesy:

— proces D8 - obrébka biologiczna, w wyniku ktérej powstajg ostateczne zwigzki
lub mieszanki, ktére sg unieszkodliwiane za pomoca ktéregokolwiek sposréd
procesdéw wymienionych w poz. D1- D12,

— proces R3 — recykling lub odzysk substancji organicznych, ktore nie sg
stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne
procesy przeksztatcania) - proces odzysku odpadéw biodegradowalnych
zbieranych selektywnie, celem uzyskania produktu o walorach uzytkowych.

- proces R12 — wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek
z procesdéw wymienionych w pozycji R1 — R11, tj. przesiewanie stabilizatu na
sicie 0 oczkach 20 mm celem uzyskania odpadu o kodzie 19 05 03.

Okreélajgc w niniejszej decyzji maksymalne ilo§¢ odpaddéw dopuszczonych do

biologicznego przetworzenia w kontenerach o wydajnosci maksymainej
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“kllg?rok dlal poszgzggélnych 1\Fékcu odpadéw wydzielonych na liniach

' ofriechanicz nychr,Orban_uwzglednu w/w opinie dotyczacg zasadnosci stosowania

procesu przygotowania zawiesiny biofrakcji w Zaktadzie Unieszkodliwiania Odpadow
w Kroénie oraz stosowanej kwalifikacji odpadoéw powstajgcych w tym procesie.
Reasumujac, do procesu biologicznego przetwarzania w kontenerach o wydajnosci

ﬁlﬂsymalnej Mg/rok kierowane bedg poszczegdine frakcje odpadow
wde|eIone na liniach technologicznych, tj:
3“& | linii technologicznej i linii tworzenia zawiesiny biofrakcji: frakcja

4_’<:—\"
|“‘-

\.;l

Ll

(D

\ ol e ralina
NYYACZONO Z UDO

ax 19 12 12 o wielkosci 0-20 mm - w przypadku braku spetienia wymagan
ﬂ’}" dkreslonych w pkt. XVIL.9.1.1. i XVII.9.1.2. niniejszej decyzji w maksymainej
: 'fllpsm Mg/rok, przy czym llos¢ odpadéow skierowanych do procesu nie
i ‘moze powodowaé przekroczenia maksymalnych ilosci odpadéw dopuszczonych

rf*do przetwarzania w instalacji, frakcja ex 19 12 12 o wielkosci 20 - 80 mm

3 w maksymalne;j ilosci Mg/rok oraz frakcja lekka z procesu oczyszczania
~ ! zawiesiny biofrakcji w maksymalnej ilosci Mg/rok — tgcznie nie wiecej niz

| Mg/rok.

ﬁ;#zdl linii technologicznej frakcja ex 19 12 12 o wielkosci 0-80 mm w maksymalnej

ilosci Mg/rok.

Ponadto, frakcja ciezka z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji w maksymainej

ilosci Mg/rok kierowana bedzie do Il etapu stabilizacji (dojrzewania) na placu

dojrzewania stabilizatu.

Technologia przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych opisana zostata

w punkcie 11.3.3.4. decyzji. | etapu proces stabilizacji tlenowej prowadzony bedzie

w kontenerach do czasu osiggniecia wartosci AT4 (rozumianej jako aktywnos$¢

oddychania - parametr wyrazajacy zapotrzebowanie tlenu przez probke odpadéw

w ciggu 4 dni) ponizej 20 mg O/g suchej masy. Il etap procesu prowadzony bedzie

na placu, gdzie odpady formowane bedg w pryzmy i podane procesowi dojrzewania,

do czasu osiggniecia wymaganych parametrow, tj.:

— wartoéci AT4 (aktywno$é oddychania — parametr wyrazajacy zapotrzebowanie
tlenu przez probke odpadéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O/g suchej
masy i straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy lub

— wartosci AT4 (aktywnos$é oddychania — parametr wyrazajgcy zapotrzebowanie
tlenu przez prébke odpadéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O/g suchej
masy i zawartosci ogolnego wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 %
suchej masy lub

— straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy a zawartosci ogolnego
wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 % suchej masy.

Zgodnie z obowigzujgcym dotychczas rozporzadzeniem o mechaniczno -

biologicznym przetwarzaniu odpadéw przetwarzanie odpadéw w warunkach

tlenowych winno by¢ prowadzone przez okres od 8 do 12 tygodni tacznie.

Przez co najmniej pierwsze 2 tygodnie proces winien by¢ prowadzony

w zamknietym reaktorze z aktywnym napowietrzaniem az do czasu osiggnigcia

parametru AT4 (rozumianej jako aktywno$¢ oddychania — parametr wyrazajacy

zapotrzebowanie tlenu przez probke odpadéw w ciggu 4 dni) na poziomie ponizej
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20 mg OJ/g suchej masy. Rozporzadzenie dopuszczato mozliwoéé skrocenia
tacznego czasu trwania procesu (8 - 12 tygodni) - skrécenie tacznego czasu procesu
dotyczyto wytacznie Il fazy (dojrzewania), pod warunkiem wczesniejszego uzyskania
wymaganych parametréw dla stabilizatu, potwierdzanych kazdorazowo stosownymi
badaniami.
Doswiadczenia prowadzenia procesu stabilizacji tlenowej w Spoice wskazujg
na mozliwoS¢ osiggniecia parametrow stabilizacji dla AT, na poziomie
10 mg Oz/kg s.m. po 2 tygodniach prowadzenia procesu w systemie zamknietym
I 2 tygodniach dojrzewania na pryzmach. Spéta przediozyta uwierzytelnione
kserokopie n/w wynikéw badan wykonanych przez akredytowane laboratorium tj.
Przedsigbiorstwo Geologiczne Sp. z o.0. Laboratorium Badan Srodowiskowych,
25-214 Kielce, ul. Hauke Bosaka 3A dla wybranych pryzm, potwierdzajgce
spetnienie wymogu osiggnigcia AT, na poziomie ponizej 10 mg Oa/kg s.m., tj:

— sprawozdanie z badar nr 78/PBG/2015 z dnia 08.03.2015r.,

— sprawozdanie z badar nr 111/PBG/2015 z dnia 01.04.2015r.,

— sprawozdanie z badan nr 136/PBG/2015 z dnia 26.04.2015r.,

- sprawozdanie z badan nr 150/PBG/2015 z dnia 13.05.2015r.,

— sprawozdanie z badan nr 185/PBG/2015 z dnia 01.07.2015r.,

— sprawozdanie z badan nr 204/PBG/2015 z dnia 25.07.2015r.,

— sprawozdanie z badan nr 214/PBG/2015 z dnia 12.08.2015r.,

- sprawozdanie z badan nr 237/PBG/2015 z dnia 06.09.2015r.,

- sprawozdanie z badar nr 254/PBG/2015 z dnia 14.09.2015r.,

— sprawozdanie z badan nr 282/PBG/2015 z dnia 05.10.2015r.,

— sprawozdanie z badan nr 316/PBG/2015 z dnia 31.10.2015r.,

— sprawozdanie z badan nr 340/PBG/2015 z dnia 17.11.2015r.,

— sprawozdanie z badan nr 387/PBG/2015 z dnia 12.12.2015r.,

— sprawozdanie z badan nr 399/PBG/2015 z dnia 28.12.2015r..
O prawidiowo$ci prowadzonego procesu biologicznego przetwarzania odpaddéw
w przedmiotowej instalacji MBP w Kro$nie dla fazy intensywnej méwi takze ,Raport
koricowy Il etapu ekspertyzy majacej na celu przeprowadzenie badan odpadow
w 20 instalacjach do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadow”,
przeprowadzonej przez Uniwersytet Zielonogorski, w ktérej proces biologicznego
przetwarzania odpadéw prowadzony w instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania w Kroénie przedstawiony i oceniony zostat jako spetniajacy
wymagania rozporzadzenia MBP obowigzujacego do dnia 23 stycznia 2016 r.:
cyt.” Biologiczne przetwarzanie odpadéw prowadzone dwustopniowo (faza
intensywna w  kontenerach; dojrzewanie w pryzmach) speinia wymagania
rozporzadzenia o MBP w zakresie warunkéw prowadzenia procesu fazy
intensywnej. Proces prowadzony jest w zamknigtym reaktorze, przez 2 tygodnie.
Odpady sg napowietrzane w sposob wymuszony. Gazy poprocesowe sg ujmowanie
i oczyszczane. Dojrzewanie odpadéw w pryzmach przez 1,5 tygodnia, po fazie
intensywnej prowadzonej w kontenerach przez 2 tygodnie, wydaje sie zbyt krétkie.
tgczny czas przetwarzania biologicznego wynosi 3,5 tygodnia. Badania stabilizatu
wskazujg jednak, ze po tym czasie jest on juz stabilny.
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Rozporzgdzenie wymaga, aby odpady byly ,przetwarzane z przerzucaniem

odpadow przez okres od 8 do 12 tygodni fgcznie”. tgczny czas przetwarzania moze

zostac¢ skrocony pod warunkiem uzyskania parametrow okreslonych w § 6 ust.1., ale
wymaga, aby odpady byly przerzucane.”

Rozporzadzenie w sprawie MBP obowigzujace do dnia 23 stycznia 2016 r.

wymagato, aby odpady byty ,przetwarzane z przerzucaniem odpadow przez

okres od 8 do 12 tygodni facznie”. taczny czas przetwarzania moégt zostac
odpowiednio skrécony, pod warunkiem uzyskania parametrow stabilizaciji.

Przedktadajac w/w wyniki badan Spoétka potwierdzita, ze odpady po przetworzeniu

w procesie stabilizacji prowadzonym w Spoétce uzyskujg wymagania okreslone

w obowigzujgcym do 23 stycznia 2016 r. rozporzadzeniu o MBP, w zakresie

osiggniecia parametru AT, ponizej 10 mg O3g suchej masy w okresie ok. 4 tygodni

(I'i ll etap).

W celu zapewnienia jednak, ze kierowane do sktadowania odpady faktycznie bedg

sie charakteryzowa¢ odpowiednig zawartoscig wegla organicznego, organ uznat za

konieczne poszerzenie metody badania dla stabilizatu nakfadajgc obowigzek
prowadzenia badan pod katem spetnienia wymagan w zakresie osiggniecia:

— wartosci AT4 (aktywnos¢ oddychania — parametr wyrazajgcy zapotrzebowanie
tlenu przez probke odpadow w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O./g suchej
masy i straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy lub

— wartosci AT4 (aktywnos¢ oddychania — parametr wyrazajgcy zapotrzebowanie
tlenu przez prébke odpaddéw w ciggu 4 dni) mniejszej niz 10 mg O./g suchej
masy i zawarto$ci ogélnego wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 %
suchej masy lub

— straty prazenia stabilizatu mniejszej niz 35% suchej masy a zawarto$ci ogélnego
wegla organicznego (TOC) mniejszej niz 20 % suchej masy.

Przedtozone wyniki badan w ocenie organu nie wykluczajg koniecznosci

przediuzenia procesu, w zwigzku z powyzszym, pomimo iz Strona wnioskuje

0 tgczny czas prowadzenia procesu 4 tygodnie (I i Il etap), w niniejszej decyzji

ustalono, ze faczny czas prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania

odpadow w ramach pierwszego i drugiego stopnia stabilizacji nie bedzie krétszy
niz 6 tygodni, przy czym przez co najmniej dwa pierwsze tygodnie proces
prowadzony bedzie w zamknietych kontenerach. taczny czas prowadzenia procesu

(Il etap) bedzie mogt zosta¢ odpowiednio skrécony, pod warunkiem uzyskania

wymaganych w/w parametrow dla stabilizatu potwierdzonych kazdorazowo

stosownymi badaniami.

Nadmieni¢ nalezy réwniez, iz Organ ustalajgc warunki prowadzenia
procesu mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpaddéw w instalacjach
eksploatowanych na terenie wojewoédztwa podkarpackiego wzigt pod uwage fakt
jednorodnego traktowania podmiotéw oraz ustanowienia wymaganego standardu
prowadzenia procesu stad tez warunki pozwolen zintegrowanych dla instalacji
regionalnych MBP ustalane sg w sposob zapewniajacy zbiezny poziom ochrony
srodowiska przy uwzglednieniu jednak warunkéw wynikajgcych z ich lokalizacji jak
tez charakterystyki technicznej obiektow. Szczegélng uwage organ zwraca na
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kontrole procesdéw w zakresie uzyskiwanych efektéw przetwarzania i emisji do
srodowiska.

W czesci biologicznego przetwarzania odpadéw zastosowane beda
zamkniete obiegi wodne, odcieki z procesu recyrkulowane bedg do procesu,
nadwyzka odciekéw kierowana bedzie do bezodptywowych zbiornikéw. Powietrze
poprocesowe kierowane bedzie na biofiltry celem oczyszczenia. Warunki
prowadzenia procesu okreslone zostaty w pkt. V1.4. decyzji.

Uwzgledniajgc zapis art. 188 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
w pkt. XVII.1.7. i XVII.1.8. decyzji ustalony zostat zakres i sposéb monitorowania
prowadzonych proceséw technologicznych i jego efektow, m.in. zlecania
laboratorium akredytowanemu badan poszczegdlnych partii stabilizatu w zakresie
osiagniecia parametréow ustalonych w niniejszej decyzji. Odpad po procesie
biologicznego przetwarzania, spemiajacy wymagania kwalifikowany bedzie jako
stabilizat o kodzie 19 05 99. Stabilizat moze zosta¢ poddany przesianiu na sicie
o przeswicie oczek 20 mm (proces R12) celem wytworzenia odpadu o kodzie
19 05 03, kierowanego zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do odzysku.
Frakcja nadsitowa z przesiewania kierowana bedzie do unieszkodliwiania. Warunki
prowadzenia procesu przesiewania stabilizatu na sicie mobilnym o oczkach 20 mm
w procesie kwalifikowanym zgodnie z zat. nr 1 do ustawy o odpadach jako R12
/Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych
w pozycji R1 - R11/ ustalone zostaty w punkcie VI.4. decyzji.

W punkcie IX. decyzji ustalone zostaty wymagania dla procesu
kompostowania selektywnie zebranych odpadéw ulegajgcych biodegradacii,
w procesie kwalifikowanym zgodnie z zat. nr 1 do ustawy o odpadach jako R3 -
recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane jako
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przeksztatcania).

Proces prowadzony bedzie na placu przetwarzania kompostu,
w oznakowanych w sposob trwaly pryzmach (kompostowanie jednoetapowe).
Szczegbtowy opis procesu zamieszczony zostat w punkcie w punkcie 11.3.4. decyzji.
W wyniku prowadzonego procesu powstawat bedzie produkt w postaci $rodka
poprawiajgcego wiasciwosci gleby o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA, ktory
decyzjg G-275/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r., znak:
HORnNN-8111-4-1/12 zostat dopuszczony do obrotu. Powstawaé bedg réwniez
odpady o kodzie 19 05 01 /Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych
i podobnych/, ktére przekazywane bedg uprawnionym podmiotom do
unieszkodliwiania lub kierowane bedg do unieszkodliwienia we wtasnej instalacji
w procesie D5 oraz 19 05 03 /Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom
(nienadajacy sie do wykorzystania)/, kierowane do odzysku - proces R12
we wiasnej instalacji lub przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku.

Z uwagi jednak na fakt, iz w toku ogledzin w/w instalacji, ktore
przeprowadzone zostaty w dniu 26 maja 2015 r. oraz w dniu
21 pazdziernika 2015 r. przez pracownikéw Oddziatu Ochrony Srodowiska Urzedu
Marszatkowskiego Wojewoddztwa Podkarpackiego w ramach prowadzonego
postepowania, stwierdzono na granicach instalacji ucigzliwy zapach pochodzacy
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z przetwarzanych odpadow (protokot sporzadzony w dniu 21 pazdziernika 2015 r.,
znak: 0S-1.7222.3.5.2015.MD), ponadto uwzgledniajgc docierajgce od diuzszego
czasu do Urzedu pisma informujgce o ucigzliwosciach odorowych zwigzanych
z eksploatacja w/w instalacji, w tym m.in. protest mieszkancéw miejscowosci
Korczyna — pismo z dnia 23.11.2015r. (data wptywu: 01.12.2015r.), protest
mieszkancéw miasta Krosna — dzielnicy Zawodzie — pismo z dnia 03.12.2015r. (data
wptywu: 15.12.2015r.), protokét Podkarpackiego Wojewddzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Delegatura w Jasle z dnia 30 czerwca 2015 r.,
NR DEL-JASLO 103/2015, w niniejszej decyzji nie wyrazono zgodny na
magazynowanie odpadow zielonych oraz ulegajacych biodegradaciji przed procesem
kompostowania, odpady po rozdrobnieniu winny by¢ bezposrednio kierowane
do procesu.

Zauwazyé nalezy réwniez, iz pomimo ze rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszczegblnych elementéw przyrodniczych albo
Srodowiska jako catosci (poz. 11690) kwalifikuje instalacje do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP) i kompostowanie pryzmowg do
roznych rodzajow instalacji, to ostatecznie stwierdzi¢ mozna, ze pomimo iz instalacja
do kompostowania pryzmowego nie kwalifikuje sie do instalacji IPPC, to jednak
z wigkszg intensywnos$¢ oddziatywuje na srodowisko w zakresie emisji odorowej jak
instalacja MBP, ktora jest instalacjg IPPC. W zakresie magazynowania i obstugi
odpadow BAT zaleca:

,d. transport materiatow wydzielajgcych substancje ziowonne w catkowicie
zamknietych lub odpowiednio ograniczonych pojemnikach i magazynowanie ich
w zamknietych budynkach podfgczonych do systemu ograniczania emisji” (...),

,f. roztadunek substancji stafych i osadu w obszarach zamknietych, wyposazonych
w wyciggowe systemy wentylacyjne pofgczone ze sprzetem ograniczania emisji, gdy
obsfugiwane odpady mogg potencjalnie generowac emisje do powietrza (np. odory,
pyt, LZO)".

Stad tez w pkt. XX.1. niniejszej decyzji zobowigzano prowadzacego instalacje
kompostowni pryzmowej w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. do wyposazenia
instalacji w zamkniete urzadzenie techniczne (reaktor) z systemem ujmowania
I oczyszczania gazow powstatych w wyniku prowadzonego procesu kompostownia
odpadow zielonych oraz ulegajgcych biodegradacji selektywnie zbieranych, po
uprzednim uzgodnieniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia i od 1 wrzesnia 2016 r. prowadzenia procesu
kompostowania tych odpadéw w zamknietych urzgdzeniach technicznych
(reaktorach) z systemem ujmowania i oczyszczania powietrza poprocesowego.

Nadmieni¢ nalezy, iz organ jest w posiadaniu informaciji, iz Spotka podjeta
dziatania w kierunku modernizacji przedmiotowej instalacji i planuje zamknigecie
proces kompostowania w kontenerach, co potwierdza m.in. zapis protokotu z dnia
21 pazdziernika 2015r., znak: 0S-1.7222.3.5.2015.MD.

W punkcie X. decyzji ustalone zostaty warunki przewidziane dla zezwolenia
na zbieranie odpadéw, w tym: okreslono rodzaje odpadow przewidzianych do
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zbierania, wskazano miejsce i metody zbierania i miejsca magazynowania odpadéw
zbieranych. Selektywnie zebrane ,u Zrédla” odpady poddawane bedg
,doczyszczaniu” na | linii sortowniczej przeznaczonej do segregacji odpadow
i rozdzieleniu na poszczegoélne frakcje, w celu przygotowania odpadéw do transportu
do miejsca ich przetwarzania. Pozostato$¢ po doczyszczaniu kierowana bedzie do
produkcji paliwa alternatywnego lub sktadowania. Doczyszczanie odpadow
prowadzone bedzie w okresach gdy zmieszane odpady komunalne i inne odpady
nie beda segregowane. Prowadzony bedzie réwniez Gminny Punkt Odbierania
Odpadéw tzw. GPOO, do ktérego nieodptatnie przyjmowane beda selektywnie
zebrane odpady komunalne z grupy 20 oraz niektére rodzaje odpadéw
kwalifikowanych z grupy 17, dostarczane przez mieszkancéw gminy, jak rowniez
odpady dowozone wiasnym transportem zarzadzajgcego. Warunki zbierania
odpadow okreslone zostaty w pkt. X.5. decyzji.

Przetwarzanie odpadéw w procesie odzysku i unieszkodliwiania oraz
zbierania odpadéw odbywaé sie bedzie z zachowaniem zasad dotyczacych
gospodarowania  odpadami  okreslonych ~w  obowigzujgcych  ustawach
i rozporzadzeniach w tym zakresie. Nadzér nad przebiegiem procesow
przetwarzania odpadéw beda sprawowa¢ osoby upowaznione, posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe w tym zakresie. WWnioskodawca
posiadat bedzie mozliwosci techniczne i organizacyjne pozwalajgce na nalezyte
prowadzenie dziatalnosci w zakresie przetwarzania odpadow.

Rodzaje i masy odpadow sktadowanych, przetwarzanych w procesie odzysku
na kwaterze i w mechaniczno-recznej sortowni odpadéw oraz przetwarzanych
biologicznie, wytwarzanych i zbieranych ewidencjonowane bedg wedtug wzoréw
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw oraz z wykorzystaniem
wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych
zestawiern danych. Podstawowa charakterystyka oraz testy zgodnosci bedg
przechowywane przez zarzadzajacego sktadowiskiem do czasu zamknigcia
sktadowiska, a nastepnie przekazywane wiascicielowi lub zarzadzajgcemu
nieruchomoscia.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 8) Po§ w punkcie Xl. decyzji ustalone zostaty
warunki poboru wody dla potrzeb eksploatowanej instalacji. Instalacja zaopatrywana
bedzie w wode przeznaczong do celéw bytowo-gospodarczych, technologicznych
i przeciwpozarowych z sieci wodociagowej Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji
w Krosnie (Zaktad MPGK Sp. z 0.0. w Kro$nie). Prowadzony bedzie pomiar ilosci
zuzywanej wody.

W punkcie XlIl. w/w decyzji ustalona zostata maksymalna dopuszczalna
emisja w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. Warunki wprowadzania
substancji do $rodowiska i sposoby ograniczania emisji okre$lone zostaty w pkt. XIlI.
decyzji. Dla instalacji nie przewiduje sig innych emisji niz wynikajace z normainej
eksploatacji instalaciji.

W wyniku dziatalno$ci prowadzonej na sktadowisku odpadéw oraz instalacji
do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw powstawaé beda odpady
niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne, klasyfikowane zgodnie z art. 3 ustawy
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o odpadach i zatgcznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. z 2014r., poz. 1923).

Zgodnie z art. 202 ust. 4, w zwigzku z art. 188 ust. 2a i 2b ustawy Prawo
ochrony srodowiska, w punkcie Xll.1. decyzji ustalono dopuszczalne rodzaje i iloci
odpadéw wytwarzanych w toku pracy instalacji, z uwzglednieniem ich
podstawowego sktadu chemicznego i wilasciwosci. Warunki gospodarowania
wytwarzanymi odpadami, sposobdw i miejsc ich magazynowania oraz sposobow
zapobiegania powstaniu odpadéw, ograniczania ilosci odpadoéw i ich negatywnego
oddziatywania na srodowisko ustalone zostaty w punkcie XIIl.1. niniejszej decyzji.
Wytwarzane odpady przekazywane beda do przetwarzania odbiorcom posiadajgcym
wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Odpady powstajgce
w zwigzku z eksploatacjg instalacji, w zaleznosci od rodzaju kierowane bedag
z uwzglednieniem hierarchii postepowania z odpadami do przetwarzania
w procesach odzysku badz unieszkodliwienia w sposob okreslony, zgodnie
z zatacznikami nr 1 - ,Niewyczerpujacy wykaz proceséw odzysku” i nr 2 -
.Niewyczerpujacy wykaz proceséw unieszkodliwiania” do wustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

Zgodnie z art. 181, w zwigzku z art. 182 ustawy Po$ na wniosek

zarzgdzajgcego w punkcie Xll.2. w/w decyzji ustalono maksymalng dopuszczalng
emisje do powietrza z instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania
odpaddéw wymagajacej uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Stanowiska do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazdéw lub pytow
wprowadzanych do powietrza z instalacji MBP zamontowane bedzie: z wezita do
biologicznego przetwarzania odpadéw - na emitorach: E22 - E25, E26 - E28
(biofiltry), z wezta do mechanicznego przetwarzania odpadow - na emitorach: E15,
E16, E17 - E20, E21. Stanowiska pomiarowe bedg na biezaco utrzymywane
w stanie umozliwiajgcym prawidtowe wykonywanie pomiaréw emisji oraz
zapewniajacym zachowanie wymogéw BHP. Zakres i czestotliwo$é¢ prowadzenia
pomiaréw emisji z emitoréw okreslony zostat w pkt. XVII.6.3. decyzji, tabeli nr 74.
Pomiar emisji zanieczyszczer wykonywac¢ nalezy metodykami referencyjnymi, w tym
przynajmniej raz w okresie letnim.

We wniosku wykazano, ze emisja pytow i gazéw wprowadzanych do
powietrza ze zrédet i emitoréw instalacji mechaniczno — biologicznego przetwarzania
odpadoéw, nie spowoduje przekroczen standardow jakosci powietrza oraz warto$ci
odniesienia poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy instalacje posiada tytut
prawny. W celu wykazania, ze z procesu kompostowania kontenerowego emitorami
E24 1 E27 nie bedg wprowadzane do powietrza inne zanieczyszczenia niz ustalone
W niniejszej decyzji, Spoétka zobowigzana zostata (pkt. XX.10. decyzji) w terminie
do 30 wrzesnia 2016 r. do wykonania jednorazowych pomiaréw, co do rodzaju
i ilosci zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza. W przypadku gdy ww.
pomiary wykaza, ze emitorami E24 | E27 wprowadzane sg do powietrza
zanieczyszczenia inne niz okreslone w niniejszej decyzji, prowadzacy instalacje
zobowigzany zostat do wystapienia z wnioskiem o dostosowanie przedmiotowego
pozwolenia do stanu faktycznego w terminie do 31 grudnia 2016 r.
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W celu sprawdzenia skutecznosci dziatania biofiltréw, tj. dotrzymania stopnia
redukcji substancji odorotwérczych do poziomu ponizej 1000 ou/m?®,
w pkt. XX.11. decyzji zobowigzano operatora instalacji do przeprowadzania
pomiaréw emisji zanieczyszczen odorowych z biofiltrow metodg olfaktometryczng
z czestotliwoscig 2 razy w roku w tym co najmniej raz w okresie letnim oraz
przedktadania wynikéw tych pomiaréw Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego
w terminie 30 dni od daty ich wykonania.

Ponadto, w pkt. XX.13. decyzji zobowigzano zarzadzajgcego instalacjg
do opracowania i wdrozenia programu zarzadzania odorami celem prewencji
i redukcji odoréw z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw
do dnia 31 grudnia 2016 r. Program przedstawi¢ nalezy Marszatkowi Wojewodztwa
Podkarpackiego nie pézniej niz 30 dni od daty jego zatwierdzenia.

Zgodnie z art. 202 ust. 2a pkt. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska nie
ustalono dopuszczonej wielkosci emisji gazow lub pytébw wprowadzanych do
powietrza z instalacji do odprowadzania gazu sktadowiskowego.

W celu kontroli eksploatacji instalacji na prowadzacym instalacje cigza obowigzki
w zakresie wykonywania pomiarow emisji gazu sktadowiskowego, wynikajace
z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéow (Dz. U. z 2013 r. poz. 523), w zakresie i z czestotliwoscig
wynikajacg z rozporzadzenia.

Na skladowisku zaprojektowano odprowadzenie biogazu za pomocg 14 studni
odgazowujacych. Ujmowany biogaz kierowany bedzie do instalacji produkujacej
energie elektryczng (stacji gazmotoréw).

Obydwie instalacje w oddziatywaniu tacznym nie bedg powodowac przekroczenia
standardéw jakosci $rodowiska, w szczegélnosci standardéw jakosci powietrza
okreslonych dla dwutlenku azotu, pylu zawieszonego PM10 i pylu zawieszonego
PM2,5.

Dla instalacji zgodnie z art. 188 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska
w pkt. XI1.3. decyzji ustalono parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed
hatasem, w tym zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6) ustawy Po$ rozktad czasu pracy
zrodet hatasu w ciggu doby. W oparciu o ten sam przepis, ustalono takze wielkos¢
emisji hatasu wyznaczong dopuszczalnymi poziomami hatasu poza Zakiadem,
wyrazonymi wskaznikami poziomu réwnowaznego hatasu dla dnia i nocy dla
terenow objetych ochrong przed hatasem. Pomiary hatasu okreslajace
oddziatywanie akustyczne instalacji objetej pozwoleniem na tereny zabudowy
zagrodowej prowadzone beda w punktach pomiarowych, ktére wymienione zostaty
w pkt. XI1.3. decyzji.

W okresie normalnej eksploatacji instalacji na terenie instalacji powstawac
bedg $cieki technologiczne oraz wody opadowo-roztopowe. Zgodnie z wymogiem
art. 211 ust. 6 pkt. 7) ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w punkcie Xll.4.
pozwolenia okreslitem dopuszczalng ilos¢ $ciekéw z instalacji sktadowiska
i mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw wprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych, natomiast w punkcie XlIl.4.2. warunki emisji $ciekow
i sposdb ich odprowadzania. W punkcie XVII.4. decyzji zobowigzano
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zarzadzajgcego instalacja do prowadzenia badan monitoringowych sciekéw
technologicznych ze sktadowiska oraz z wezta do mechaniczno — biologicznego
przetwarzania odpadéw i kompostowania odpadéw w zakresie wskaznikéw
i z czestotliwosé okreslong w pkt. XVIL.4.1.2., XVIL.4.1.4., XVII.4.1.7., XVI1.4.1.9.
XVI1.4.2.2. i XVI1.4.2.3 decyzji.

Eksploatowane sktadowisko oraz instalacja MBP nie zaliczajg si¢ do
zaktadoéw o zwigkszonym ryzyku wystepowania awarii lub zaktadu o duzym ryzyku
wystepowania powaznej awarii przemystowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 roku w sprawie rodzajéw i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakiadzie decyduje
o zaliczeniu go do zakifadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystepowania powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2013r., poz. 1479).

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt. 9 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w punkcie

XV. pozwolenia oraz zatgczniku nr 2 do decyzji okreslitem sposoby postgpowania
w przypadku sytuacji awaryjnych oraz ustalitem wymég informowania o wystapieniu
awarii. W celu wyeliminowania negatywnych skutkéw mogacych doprowadzi¢ do
skazenia $rodowiska naturalnego w przypadku sytuacji awaryjnych, zarzadzajacy
instalacja opracowat procedure postepowania podczas awarii (zatgcznik nr 2 do
niniejszej decyzji).
Pracownicy posiadaé beda odpowiednie kwalifikacje w zakresie petnionych funkciji,
obstugiwanych maszyn, urzadzen oraz zostali przeszkoleni w zakresie obowigzkéw
wynikajacych z eksploatacji instalacji, gospodarki odpadami oraz przepisami BHP
i ochrony przeciwpozarowej.

‘W punkcie XIV. decyzji ustalono ilosci przewidywanych do wykorzystania

energii, iatériatow: siroweow i paliw. Podana w bilansie masowym ilo$¢ surowcow
| \u\q\ ?\' O ook

(odpaqéw)-“h!mx--_“*...'.M‘Q“/‘rok--vgtarblﬁwbiﬂcéikob\ﬂmﬁé ilos¢ odpadéw, jaka dopuszczona

O Swoadk |

zostata \.‘ninliaézap-decyz\ﬁﬁdi\ﬁfigfy(warzania w przedmiotowej instalacji. W punkcie
XVI.17. decyzji, zobowiazatem réwniez zarzadzajacego instalacjg do monitorowania
ilosci zuzywanych mediéw oraz podejmowania dziatan ograniczajgcych ich zuzycie.
Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 2) ustawy Prawo ochrony $rodowiska w punkcie
XVI. decyzji ustalitem wymagania konieczne dla osiggniecia wysokiego poziomu
ochrony $rodowiska jako catoSci. Zastosowane rozwigzania technologiczne,
techniczne i sposdb prowadzenia instalacji do sktadowania odpadow oraz
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw zapewniac¢ bedg wysoki stopien
ochrony $rodowiska jako catos$ci, zgodnie z wymogami NDT.

W punkcie XVIII. decyzji, w my$l art. 211 ust. 6 pkt 3) ustawy Prawo ochrony
srodowiska wprowadzono zapisy okreslajgce wymagania zapewniajgce wiasciwg
ochrone gleby, powierzchni ziemi i wod gruntowych, w tym $rodki majgce na celu
zapobieganie tym emisjom do gleby, ziemi i wéd gruntowych oraz sposéb ich
systematycznego nadzorowania. Zarzadzajgcego instalacja zobowigzano do
zaprojektowania i wykonania monitoringu wéd podziemnych dla instalacii
kompostowni kontenerowych obejmujgcej: pomiar poziomu woéd podziemnych
w otworach obserwacyjnych oraz badanie substancji i parametréw wskaznikowych:
odczyn (pH), przewodno$¢ elektrolityczna wiasciwa, ogolny wegiel organiczny
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(OWO), zawarto$¢ poszczegdlnych metali ciezkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg),
sume wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA), w terminie
do 6 miesigcy od dnia gdy niniejsza decyzja stanie sie ostateczna. Pomiary poziomu
wod podziemnych w otworach obserwacyjnych oraz w/w substancji i parametrow
wskaznikowych wykonywane bedg z czestotliwoscig co 2 lata (w tej samej porze
roku tj. w okresie jesieni), (pkt. XX.9. decyzji).

W punkcie XVII. niniejszej decyzji, ustalony zostat obowigzek prowadzenia
pomiaréw i ewidencjonowania wielkoéci emisji do $rodowiska w sposéb zgodny
z przepisami szczegotowymi w tym zakresie oraz wskazany zostat zakres dziatan
podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli dziatalnosci objete;
zezwoleniem. Zarzadzajgcy sktadowiskiem jest obowigzany prowadzi¢ monitoring
sktadowiska odpadéw w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej oraz monitoring
technologiczny instalacji MBP. Zgodnie z zapisem pkt. XX.12. decyzji przestrzegany
bedzie rezim technologiczny, a przetwarzanie odpadéw prowadzone bedzie
w sposob zapewniajgcy ograniczenie ucigzliwo$ci odorowej oraz pytowej poza
terenem do ktérego Spétka posiada tytut prawny.

W pkt. XIX. decyzji, zgodnie z wymogami art. 211 ust. 6 pkt. 12) w/w ustawy
Pos ustalone zostaly obowigzki sprawozdawcze. Prowadzacego instalacje
zobowigzano do przesytania rocznych informaciji pozwalajgcych na przeprowadzenie
oceny zgodnoéci funkcjonowania instalacji z warunkami okre$lonymi w pozwoleniu.

W punkcie XX. niniejszej decyzji, zgodnie z art. 211 ust. 8 ustawy Po$
okreslone zostaty dodatkowe wymagania zwigzane z eksploatacjg w/w instalacji
konieczne do osiggnigcia wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako cato$ci.
Zgodnie z art. 204. ustawy Po$ instalacje wymagajace pozwolenia zintegrowanego
winny spetnia¢ wymagania wynikajgce z najlepszych dostepnych technik, o ktérych
mowa w art. 207. w/w ustawy. W aktualnym stanie prawnym instalacja do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw winna spetnié wamagania
najlepszych dostepnych technik okreslone w dokumencie referencyjnym ,Reference
Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries,
sierpien 2006, European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau, Seville
- Dokument Referencyjny dla Przemystu Przerobki Odpadow”.

Pkt. 4.2.2., pkt. b. i c. dokumentu wskazuje, ze instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw winna: ,b. pomieszczenie i wyposazenie
instalacji przetwarzania odpadéw (wigcznie z obszarem przyjecia i bunkrem),
przetwarzania mechanicznego, instalacji magazynowych i wszelkich etapéw
przetwarzania biologicznego w urzgdzenie do gromadzenia powietrza odlotowego
(zawierajgcego pyt, CWO, amoniak, substancje ztowonne, zarazki) oraz tam, gdzie
fo stosowne, instalacje usuwania. Powszechne sg wymiany powietrza trzy lub cztery
razy na godzine,

C. oczyszczanie powietrza odlotowego lub jego ponowne wykorzystanie, np. jako
powietrze dla potrzeb degradacji biologiczne.”

Dodatkowo nadmieni¢ nalezy, iz aby spetié wymagania dokumentu BAT Waste
Treatment Industries z sierpnia 2006 r., ktory zaleca prowadzenie proceséw
oraz magazynowania odpadéw w zamknietych urzadzeniach technicznych
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(reaktorach) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza oraz
ucigzliwosci zapachowej zapisy te transponowane zostaty do projekt rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 28 lipca 2015 r., podpisanego w dniu
10 listopada 2015 r. , ktéry zaktadat, iz:
§ 3. ust. 3 ,odpady kierowane do procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych roztaduje sie w obiekcie zamknigtym lub
w obiektach zamknietych instalacji umoZliwiajgcych oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych na te odpady, wyposazonych w szczelne podfoze zapobiegajgce
przedostawaniu sie odciekéw do $rodowiska i w uradzenia wentylacyjne oraz
ograniczajace w szczegolnosci przedostawanie sig pytow do powietrza”.
§ 4. ust. 1. ,Proces mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadow
komunalnych polegajacy na wydzieleniu z nich okreSlonych frakcji dajgcych sie
wykorzysta¢ materiatowo lub energetycznie oraz frakcji wymagajacej dalszego
biologicznego przetworzenia, w zaleznosci od sktadu zmieszanych odpadow
komunalnych, przebiega w obiekcie zamknigtym lub w obiektach zamknigtych
instalacji uniemozliwiajgcych oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych na te
odpady, wyposazonych w szczelne podfoze zapobiegajgce przedostawaniu sig
odciekéw do S$rodowiska, w urzgdzenia wentylacyjne oraz ograniczajgce
w szczegdlnosci przedostawanie sie pytow do powietrza (...)". Zgodnie z § 12 wiw
rozporzadzenia cze$¢ mechaniczng instalacji wyposaza sie w obiekt zamknigty lub
obiekty zamkniete do roztadowywania i mechanicznego przetwarzania zmieszanych
odpadéw komunalnych (...) do dnia 1 stycznia 2018 .
Rowniez, przywotany wyzej ,Raport koricowy |l etapu ekspertyzy majacej na celu
przeprowadzenie badan odpadéw w 20 instalacjach do mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpadoéw”, przeprowadzonej przez Uniwersytet
Zielonogorski, wskazuje na brak spetnienia przez instalacje wymogu BAT, cyt.
JInstalacja nie spetnia rowniez wymagan BAT. Obszar przyjmowania odpadow i ich
sktadowania posredniego (zasobnie) oraz instalacje przetwarzania mechanicznego,
a tym bardziej faza intensywna biostabilizacji, nie mogg by¢ prowadzone na
otwartym terenie.”
Kierujac sie w/w zapisami, w pkt. XX.3. niniejszej decyzji natozono na
prowadzacego instalacje obowigzek dostosowania instalacji do wymogow
wynikajacych z w/w dokumentow, tj. umieszczenia Il linii technologicznej oraz
zasobni przeznaczonej do magazynowania zmieszanych odpaddéw komunalnych
w obiekcie zamknietym wyposazonym w instalacje do oczyszczania gazow
odlotowych powstatych w wyniku prowadzonego procesu w terminie do dnia
1 lipca 2017 .

Dla sktadowisk odpadéw w_aktualnym stanie prawnym podstawowe elementy
najlepszej dostepnej techniki zawieraja;:

_ ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),
— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadoéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523),
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rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie
rodzajow odpaddéw, ktére mogg by¢ sktadowane na sktadowisku odpadow
W sposéb nieselektywny (Dz. U. z 2015r., poz. 110),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

kryteribw oraz procedur

dopuszczania odpadéw do sktadowania na

sktadowisku odpadow danego typu (Dz. U. z 2013 r. poz. 38):
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie
dopuszczania odpadéw do sktadowania na sktadowiskach (Dz. U. z 2015r.,

poz. 1277),

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie
odzysku odpadéw poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. z 2015r.,

poz.796),

Poréwnanie rozwigzan stosowanych na skladowisku odpadow do wymogow

Najlepszej Dostepnej Techniki:

Lp.

Rozwigzania zastosowane w instalacji

1.

Rozwiazania zalecane
Skladowisko odpadéw lokalizuje sie
tak, aby mialo naturalng bariere

geologiczng, uszczelniajgcg podioze
i sciany boczne. Minimalna migzszo$é
i warto§¢ wspdtczynnika filtracji  k
naturalnej bariery geologicznej dla
sktadowiska  odpaddéw  innych  niz
niebezpieczne i obojetne wynosi -
migzszo$¢ nie mniejsza niz 1 m,
wspotczynnik filtracji k < 1,0 x 10° m/s.

Bariera geologiczna
rozciggtos¢  poziomag
obszar  projektowanego
odpadow.

powinna mieé
przekraczajacy
sktadowiska

W miejscach, gdzie naturalna bariera
geologiczna nie spetnia  warunkow
okreslonych  powyzej, stosuje  sie
sztucznie wykonana bariere geologiczng
0 minimalnej migzszosci 0,5 m,
zapewniajacg  przepuszczalno$¢  nie
wiekszg niz k < 1,0 x 10°m/s, ktora
wykonuje sie w taki sposotb, by procesy
osiadania na skfadowisku odpadéw nie
mogty spowodowac jej zniszczenia.
Uzupetnieniem naturalnej lub sztucznej
bariery = geologicznej jest izolacja
syntetyczna, zaprojektowana w sposob
uwzgledniajacy sktad chemiczny odpadéw
i warunki geotechniczne sktadowania;
izolacja syntetyczna nie moze stanowié
elementu stabilizacji zboczy sktadowiska.

Przeprowadzona analiza potwierdza, ze na
terenie ograniczonym obwatowaniem
sktadowiska wystepujg 2 miejsca, w ktorym
migzszos¢ nadkladu nie spetnia wymogu
migzszosci. Jest to rejon otworu nr 2
w srodkowej czeéci sktadowiska. Nadkiad jest
tam zredukowany do grubosci ok. 0,8 m
i wyksztatcony w postaci gliny, gliny
z przewarstwieniami pylu oraz zwietrzeliny
podioza (gliny zwieztej na pograniczu pytu).
Drugim miejscem o zredukowanej migzszosci
nadktadu jest strefa w rejonie potudniowej,
zamknietej czesci skladowiska. Na
zdecydowanej powierzchni niecki sktadowiska
migzszos¢ nadktadu przekracza 1.0 m,
osiggajgc w niektoérych jej partiach ponad
4,0 m. Pod wzgledem wartosci wspéiczynnika
filtracji nadktad w catym swoim przekroju nie
charakteryzuje sie wymaganym
wspoétczynnikiem filtracji.

Dla sktadowiska odpadow w Krosénie bariera
geologiczna wystepujagca jako kompleks
gruntbw o wspétczynnikéw <10°® m/s ma
rozciagto$¢ wykraczajgcg poza jego obszar.

Uwzgledniajac powyzsze wykonano sztuczne
uszczelnienie dna i skarp kwatery, ktére
bedzie sktada¢ sie z:

- warstwa bentomaty o grubosci 6 mm,

- warstwa itu krakowieckiego o grubosci
50 cm i wspéiczynniku filtracji k<1 x 10
m/s,

- geomembrana HDPE o grubosci 2 mm
wyprowadzona na skarpy niecki i na
koronie watu zakotwiczona,

- warstwa geowiokniny ochronnej,

- warstwa piasku o grubosci 50 cm na dnie
i skarpach.

Warstwy bentomaty i itu_krakowieckiego
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ulozone zostaty na skarpach niecki do
wysokosci 2 m.
Bariera  geologiczna ~ma  rozciggtosc
wykraczajacq poza obszar sktadowiska.

2. | Skladowiska odpadéw niebezpiecznych | Nie wystepuje kolizja z uwarunkowaniami

oraz skladowiska odpadéw innych niz | lokalizacyjnymi dla  skladowisk odpadow

niebezpieczne i obojetne nie moga by¢ | niebezpiecznych oraz odpadéw innych
lokalizowane: niz niebezpieczne i obojetne.

na obszarach ochronnych zbiornikéw
waéd podziemnych;

- na obszarach  otulin parkow
narodowych i rezerwatéw przyrody;

— naobszarach laséw ochronnych;

- w dolinach rzek, w poblizu zbiornikéw
wod  $rodlgdowych, na  terenach
zrodliskowych, bagiennych i
podmoktych, ~w  obszarach  mis
jeziornych i w strefach krawedziowych,
na  obszarach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi, o ktorych
mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145, z pdzn. zm.);

- w strefach osuwisk i zapadlisk terenu,
w tym powstatych w wyniku zjawisk

krasowych, oraz zagrozonych
lawinami;

- na terenach o nachyleniu powyzej
10%;

- na terenach zaangazowanych
glacitektonicznie  lub  tektonicznie,
poprzecinanych uskokami, spekanych
lub uszczelinowaconych;

— na terenach wychodni skat zwigzlych
porowatych, skrasowiatych
i skawernowanych;

- naglebach klas bonitacji | i Il;

- na terenach, na ktorych moga
wystgpi¢ deformacje ich powierzchni
na skutek szkéd spowodowanych
ruchem zaktadu goérniczego;

- na obszarach ochrony
uzdrowiskowej;
- na obszarach goérniczych

utworzonych dla kopalin leczniczych;
- na obszarach okreSlonych na

podstawie odrebnych przepisow.
Minimalna odlegtos¢ sktadowiska
odpadow niebezpiecznych lub
sktadowiska  odpaddéw  innych  niz
niebezpieczne i obojetne od budynkow
mieszkalnych, budynkéw zamieszkania
zbiorowego i budynkéw uzytecznosci
publicznej, w rozumieniu przepisow prawa
budowlanego, mierzona od krawedzi
kwatery skiadowiska odpaddéw, jest

ustalana zgodnie z raportem
o oddziatywaniu skladowiska odpadéw na
$rodowisko.
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Przewidywany najwyzszy piezometryczny
poziom wod podziemnych powinien byé
co najmniej 1 m ponizej poziomu
projektowanego wykopu dna skiadowiska.

Ze wzgledu na stwierdzony wysoki poziom
wod gruntowych ze zwierciadiem nieznacznie
napietym, ktérego poziom pozorny znajduje
sie w niektérych punktach niecki powyzej dna,
na uksztattowanym dnie niecki utozony zostat
system drenazy w rowach zagtebionych
ponizej projektowanego dna niecki oraz
warstwa drenujgca ze Zzwiru, powyzej
projektowanego dna niecki, 0 migzszosci
02 m. System drenazy posiada spadek
w  kierunku  podczyszczalni  odciekéow
i umozliwi skuteczne odprowadzenie wod
gruntowych poza niecke potnocnej kwatery
sktadowiska. Wykonanie tego systemu
drenazu pozwoli na stabilizacje wéd
podziemnych na wymaganym poziomie co
najmniej 1.0 m ponizej dna sktadowiska.
Drenaz zaprojektowany =zostat w rowie,
wykonanym ponizej dna niecki wypetnionym
zwirem o uziarnieniu 4 — 31,5 mm w ostonie
Z geowidkniny filtracyjne;.

Skitadowisko  odpadéw  innych  niz
niebezpieczne i obojetne wyposaza sie
w system drenazu wdd odciekowych,
zaprojektowany w sposéb zapewniajacy
jego niezawodne funkcjonowanie,
w trakcie eksploatacji skladowiska oraz
przez co najmniej 30 lat po jego
zamknieciu.

System drenazu odciekéw ze sktadowiska
odpadow  umozliwiajacy  konserwacje
i kontrole jego stanu wykonuje sie
powyzej izolacji syntetycznej. System ten
sktada sie z warstwy drenazowe;j
wykonanej z materiatu Zwirowo-
piaszczystego lub z innych materiatow
o podobnych wiasciwosciach o wartosci
wspolczynnika filtracji k > 1 x 10* m/s
i migzszosci rzeczywistej nie mniejszej niz
0,5 m; w warstwie drenazowej umieszcza
sie system drenazu gtownego
odprowadzajgcego wody odciekowe do
gtébwnego kolektora.

System drenazu wod odciekowych
zaprojektowano w taki sposéb, aby zapewni¢
jego niezawodne funkcjonowanie w trakcie
eksploatacji oraz przez co najmniej 30 lat po
zamknieciu sktadowiska.

Odcieki powstajace w niecce sktadowiska
zbierane bedg systemem drenazy. Sie¢
drenazy utozona zostala na dnie niecki
w warstwie filtracyjnej o grubosci 0,5 m
i wspélczynniku filtracji k>1 x 10 * m/s (ponad
uszczelnieniem) u podstawy wewnetrznych
skarp oraz w centralnej czesci dna niecki.
Dreny utozone zostaly zgodnie ze spadkiem
dna niecki skiladowiska tj. od skarpy
obwatowan do centrum niecki, gdzie zostaty
wigczone do kolektoréw odprowadzajgcych,
wykonanych z rur drenazowych PEHD. Na
wyprofilowanym dnie niecki wykonana zostata
warstwa fiItra&yjna ze zwiru o wspotczynniku
filtracji k=10 ™ m/s, o migzszosci od 0,1 do
0,15 m, co powodowa¢ bedzie, ze odcieki
bedg odptywaé w kierunku drenazu.
Dla kontroli pracy drenazu odciekéw i drenazu
geologiczno -  sygnalizacyjnego  niecki
wykonane zostaty studnie rewizyjne betonowe
o $rednicy D=1,2 m, zlokalizowane na koronie
watow z wlgczonymi do tych studni
przewodami odpowietrzajgco — kontrolnymi
PEHD 200 mm.

Zbocza skiadowiska odpadéw wyposaza
sig w system drenazu umozliwiajgcy
sptyw odciekéw do giéwnego systemu
drenazu.

Na geomembranie z ostong wykonano
warstwe ochronng w postaci 50-cm warstwy
zageszczanego piasku ze zwirem (pospdtki).
Warstwe tg ulozono takze na wewnetrznych
skarpach niecki. Skiad frakcji zapewnia
wymagany wspotczynnik filtracji k >10-4m/s
i zapewnia facznos¢ hydrauliczng z warstwg
drenazowa dna niecki sktadowiska.

Wokot sktadowiska odpaddw innych niz
niebezpieczne i obojetne umieszcza sie

Na zewnatrz obwatowan skiadowiska od
strony wschodniej, pétnocnej i zachodniej
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zewnetrzny system rowéw drenazowych
uniemozliwiajgcy doptyw wod
powierzchniowych i podziemnych do
skiadowiska odpadow.

bedg znajdowa¢ sie rowy opaskowe
z odprowadzeniem wod opadowych do cieku
potozonego na poétnoc od terenu sktadowiska.
Rowy umocnione bedg prefabrykowanymi
korytami zelbetowymi o szerokosci 0,5 m.
Boki prefabrykatow na poziomie terenu
doszczelnione bedg warstwg gliny o grubosci
2.cm.

Skiadowisko  odpadéw, na  ktorym
przewiduje sie skladowanie odpadow
ulegajgcych biodegradacji, wyposaza sie
w instalacje do odprowadzania gazu
sktadowiskowego,

Gaz skiadowiskowy oczyszcza @ sig
i wykorzystuje do celéw energetycznych,
a jezeli jest to niemozliwe - spala
w pochodni.

Urzadzeniami systemu odgazowania
pionowego bedzie 17 studni odgazowujacych.
Studnie skfada¢ sie bedg z rur betonowych
perforowanych o $rednicy 1000 mm,
zamontowanych na piytach betonowych.
Wewnatrz studni wstawione zostaty rury
perforowane HDPE 117 mm obsypane
ttuczniem, a ostatni ich odcinek wystawiono
ponad powierzchnie na np. 1,0 m. Kregi
betonowe oraz rury bedg wznoszone
sukcesywnie, w miare postepdw
eksploatacyjnych.

Ujmowany biogaz kierowany bedzie do
instalacji produkujacej energie elektryczng
(stacji gazmotorow).

Sktadowisko odpadéw zabezpiecza sie
tak, aby uniemozliwi¢ dostep oséb
nieuprawnionych oraz nielegalne
sktadowanie odpadéw.

Caly obiekt jest ogrodzony oraz prowadzony
jest catodobowy dozér (kamery przemystowe
i portier). Ogrodzenie skfadowiska wykonane
jest jako bez cokotowe z siatki stalowej
powlekanej o wysokosci 2,0 m rozpietej na
linkach i stupkach stalowych osadzonych
w fundamentach betonowych w rozstawie
2,1 m. Do stupkoéw stalowych wmontowane
zostaly wysiegniki stalowe odgiete do
wewnatrz dtugosci 0,75 m, na ktorych
rozpietych jest 5 rzedéw drutu kolczastego.

Sktadowisko odpaddéw otacza sie pasem
zieleni ztozonym z drzew i krzewow,
w celu ograniczenia do minimum
niedogodnosci i zagrozen powstajgcych
na skiadowisku odpadow w wyniku emisji
odorow i pyldw, roznoszenia odpadow
przez wiatr, hatasu i ruchu drogowego,
oddzialywania zwierzat, tworzenia sie
aerozoli oraz pozarow. Minimalna
szeroko$¢ pasa zieleni wynosi 10 m.

Skfadowisko otoczone bedzie naturalnym
pasem zieleni ochronnej (wysokiej i niskiej)
o szerokosci 10 m.

10.

Skiadowisko  odpadoéw, na  ktérym
przewiduje sie skiadowanie odpadéw
ulegajgcych biodegradacji, wyposaza sie
w urzadzenia do mycia i dezynfekcji kot
pojazdow opuszczajacych obiekt.

Sktadowisko wyposazone bedzie
w zelbetowy brodzik dezynfekcyjny. Jako
srodek dezynfekcyjny bedzie stosowany
roztwor wapna chlorowanego,

11.

Skiadowisko odpadéw wyposaza sie
w system umozliwiajacy pomiar masy
odpadoéw przyjmowanych na sktadowisko,
w szczegolnosci skiadowisko odpadow,
na ktore odpady dostarczane sg
transportem kotowym, wyposaza sie
w wage samochodows,

Sktadowisko odpaddow wyposazone
bedzie w dwie najazdowe wagi elektroniczne
sprzezone z komputerem stuzgce do
ustalenia masy odpadoéw i masy samochodu
0 no$nosci ok. 30 Mg i 60 Mg, oraz wage
elektroniczng o obcigzeniu maksymalnym
60 kg. Kazdy transport bedzie rejestrowany.

12.

Eksploatacja  skladowiska
powinna zapewnia¢ m.in.:

odpadow

Przeciwdziatanie  rozwiewaniu  odpaddw
realizowane bedzie poprzez:
- sukcesywne rozplanowywanie i na biezgco
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- ograniczenie powierzchni sktadowanych
odpadow eksponowanych na
oddziatywanie warunkéw atmosferycz-
nych, o ile jest to konieczne dla
ograniczania zanieczyszczenia powietrza,
w tym rozwiewania odpadéw;

- przeciwdziatanie rozwiewaniu odpadow;

- statecznos¢ geotechniczng odpadow
skiadowanych.

zageszczanie odpadéw przy  uzyciu
specjalistycznego  sprzetu (spychacza,
kompaktora) az do osiggniecia warstwy
o grubosci ok. 2 m i przykryciu ich warstwg
izolacyjng o grubosci 30 cm,

- skiadowanie odpadéw na dwaéch
wyznaczonych dziatkach roboczych, przy
zachowaniu zasady. na jednej dzialce
skiadowane beda odpady na biezaco
dowozone, na drugiej prowadzona bedzie
niwelacja i przykrywanie odpadow siatkg
zabezpieczajacg lub warstwag posrednig
przed ewentualnym rozwiewaniem lekkich
frakcji do czasu uzyskania warstwy
odpadoéw zageszczonych do migz. 2,0 m,

- ustawianie przenosnej siatki
zabezpieczajgcej na dziennych dziatkach
roboczych,

- skiadowisko posiada¢ bedzie szczelne
ogrodzenie zewnetrzne,

Statecznos¢ geotechniczng skfadowanych

odpadow uzyskiwaé sie bedzie poprzez

zastosowanie na skladowisku ciezkiego
sprzetu rozplantowujgcego | zageszczajgcego
odpady tj.: spycharki, kompaktor.

13.

Wody odciekowe ze sktadowisk odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne
gromadzi sie w specjalnych zbiornikach
lub bezposrednio odprowadza sie do
kanalizaciji.

Odcieki ze skiadowiska odpadéw kierowane
beda systemem szczelnym do podczyszczalni
zlokalizowanej po potnocnej stronie instalacji.
Odciek po napowietrzeniu i podczyszczeniu
w dwoéch reaktorach oraz po neutralizacji
kierowany bedzie do oczyszczalni sciekow
w Krosnie.

14.

Pojemnos$¢ zbiornikéw do gromadzenia
woéd  odciekowych oblicza sie na
podstawie bilansu hydrologicznego.

Pojemnos¢ zbiornikow w podczyszczalni
odciekéw obliczana byta na podstawie bilansu
hydrologicznego.

15.

Na skfadowiskach, na ktérych skiadowane
sg odpady ulegajgce biodegradacji,
dopuszcza sie wykorzystywanie wod
odciekowych do celdéw technologicznych
w ilosciach wynikajacych z rocznego
bilansu hydrologicznego.

W celu minimalizacji emisji wtornej,
w szczegblnosci, w okresach suchych,
powierzchnia niecki skifadowiska w trakcie
nanoszenia warstw izolacyjnych bedzie
zraszana podczyszczonym odciekiem,
w ilosciach wynikajacych z rocznego bilansu
hydrologicznego.

16.

Do wykonania warstwy izolacyjnej mogg
by¢ uzyte materiaty niebedace odpadami
lub odpady.

Do wykonania warstwy izolacyjnej uzyte bedg
materiaty mineralne lub odpady.

17.

Do wykonania warstwy izolacyjnej
dopuszcza sie zastosowanie odpadow,
ktorych rodzaje oraz warunki
wykorzystania w tych celach okreslone
zostaly w zalgczniku nr 1 do
rozporzagdzenia  Ministra  Srodowiska
z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz.
523) o nastepujacych kodach:

-17 01 01 /Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbidrek i remontow/,

- 17 01 02 /Gruz ceglany/,

- 17 01 03 /Odpady innych materiatow
ceramicznych i elementéw

Do wykonania warstwy izolacyjnej stosowane
bedg odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02,
17 01 07, 17 05 04, 20 02 02. Stosowane
odpady spetnia¢ bedg wymogi zatgcznika nr 1
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie skiadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523).
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wyposazenial,

- 17 01 07 /Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiatdw ceramicznych i elementéw

wyposazenia inne niz wymienione
w 17 01 06/,
- 17 05 04 /Gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niz wymienione
w 17 05 03/,

- 20 02 02 /Gleba i ziemia, w tym
kamienie/.

18.

Do wykonania warstwy izolacyjnej
dopuszcza sie zastosowanie innych
rodzajow odpadow, jezeli na podstawie
badan stwierdzono, ze spetniajg kryteria
dopuszczenia odpadéw obojetnych do
sktadowania na sktadowisku odpadéw
obojetnych, okreslone w zatgczniku nr 2
do rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie
kryteriow oraz procedur dopuszczenia
odpadéw do skiadowania na skiadowisku
odpadéw danego typu (Dz. U. z 2013r,,
poz. 38).

Do wykonania warstwy izolacyjnej stosowane

beda réwniez odpady o kodach:

— 10 01 01 /Zuzle, popioly paleniskowe i pyty
z kottdow (z wylgczeniem pytow z kottow
wymienionych w 10 01 04)/,

- 10 11 03 /Odpady widkna szklanego
i tkanin z widkna szklanego/,

- 19 08 02 /[Zawartos¢
(piasek)/,

— 1909 02 / Osady z klarowania wody/,

- 19 12 05 /Szkio/,

jesli na podstawie badan stwierdzone

zostanie, ze spetniajg kryteria dopuszczenia

odpadow obojetnych do sktadowania na
sktadowisku odpadéw obojetnych, okreslone

w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra

Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie

dopuszczenia odpadéw do skiadowania na

sktadowiskach (Dz. U. z 2015r., poz. 1277).

piaskownikow

19.

Odpady, o ktérych mowa powyzej przed
zastosowaniem poddaje sie kruszeniu,
o ile jest to konieczne w celu
dostosowania ich do zastosowania jako
warstwy izolacyjnej.

Odpady przed zastosowaniem poddane bedag
kruszeniu o ile bedzie to konieczne w celu
dostosowania ich do zastosowania jako
warstwa izolacyjna.

20.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nie
stosuje sie odpaddw tego samego rodzaju
co rodzaj odpaddéw skiadowanych na
danym sktadowisku odpadow.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nie beda
stosowane odpady tego samego rodzaju co
rodzaj odpadow sktadowanych na

skfadowisku odpadow.

21.

Maksymalna grubos¢ warstwy izolacyjnej
wynosi 30 cm, przy czym udziat warstwy
izolacyjnej w stosunku do warstwy
skltadowanych odpadoéw nie przekracza
15 %.

Maksymalna grubo$¢ warstwy izolacyjnej nie
bedzie przekracza¢ 30 cm, przy czym udziat
warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy
sktadowanych odpadéw nie przekroczy 15 %.
Stosowane warstwy izolacyjne bedg miec
migzszos¢ ok. 15 - 20 cm.

22.

Do  budowy  tymczasowych drog
dojazdowych na skifadowisku dopuszcza
sie  wykorzystanie odpadéw, ktérych
rodzaje oraz warunki wykorzystania w
tych celach sg okreslone w zatgczniku nr
1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie
sktadowisk odpadoéw (Dz. U. z 2013r. poz.
523); szerokos$¢ tych drég nie moze
przekroczy¢ 4 m, a grubos¢ warstwy
uzytych odpadéw nie moze przekroczy¢
30 cm.

Do budowy tymczasowych drég dojazdowych
na skiadowisku stosowane bedg odpady
o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03,
17 05 04, wymienione w zatgczniku nr 1,
spetniajgce wymogi zatgcznika nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie skfadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523).
Szerokos¢ drog nie bedzie przekraczac 4 m,
a grubos¢ warstwy uzytych odpadéw nie
przekroczy 0,3 m. llos¢ wykorzystanych
odpadéw zostanie wpisana do ksigzki
eksploatacji sktadowiska.
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23. | W przypadku eksploatacji | Do budowy skarp, w tym obwatowan,
nadpoziomowego sktadowiska odpadow | i ksztattowania korony skiadowiska, a takze
do budowy skarp, w tym obwatowan, | porzadkowania i zabezpieczania przed erozjg
ksztattowania korony skiadowiska, | wodna i wietrzng skarpy i powierzchni korony
a takze wykonywania okrywy | sktadowiska, w ilosci wynikajgcej
rekultywacyjnej (biologicznej), dopuszcza | z  technicznego  sposobu  zamknigcia
sie wykorzystanie odpadéw, ktérych | sktadowiska zastosowane zostang odpady
rodzaje oraz warunki wykorzystania w | wymienione w zatgczniku nr 2 Ip. 1 do
tych celach sa okreslone w zalgczniku | rozporzadzenia o kodach:
nr 2, Ip. 1 do rozporzadzenia Ministra [ — 16 01 03 /Zuzyte opony/,

Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. | - 17 01 01 /Odpady betonu oraz gruz
w sprawie skladowisk odpadow (Dz. U. z betonowy z rozbiérek i remontéw/,
2013r. poz. 523). — 17 01 02 / Gruz ceglany/,

- 17 01 03 /Odpady innych materiatow
ceramicznych i elementow wyposazenia/,

— 17 01 07 /Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia
inne niz wymienione w 17 01 06/,

— 19 09 02 /Osady z klarowania wody/,

— 1912 09 / Mineraty (np. piasek, kamienie)/.

Stosowane odpady speinia¢ bedg wymogi

zalacznika nr 2, Ip. 1 do rozporzgdzenia

Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie sktadowisk odpaddw

(Dz. U. z 2013r. poz. 523).

Do wykonania okrywy rekultywacyjnej

(biologicznej) zastosowane zostang odpady

wymienione w zalgczniku nr 2 Ip. 2 do

rozporzadzenia o kodach:

— 10 01 01 /Zuzle, popioty paleniskowe i pyty
z kottdbw (z wylgczeniem pytéw z kottow
wymienionych w 10 01 04)/,

- 17 05 04 / Gleba i ziemia, w tym kamienie,
inne niz wymienione w 17 05 03/,

- 17 05 06 / Urobek z pogtebiania inny niz
wymieniony w 17 05 05/,

- 19 05 03 /Kompost nieodpowiadajacy
wymaganiom  (nienadajacy sie do
wykorzystania)/,

- 19 08 05 /Ustabilizowane komunalne
osady Sciekowe/,

— 2002 02 /Gleba i ziemia, w tym kamienie/.

Stosowane odpady speiniac beda wymogi

zatacznika nr 2, Ip. 2 do rozporzgdzenia

Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie skiadowisk odpadow (poz. 523).

24. | Do utwardzania powierzchni terenow | Do  utwardzania  powierzchni  terenow
dopuszcza sie wykorzystanie odpadéw, | w procesie R5 stosowane bedg odpady
ktorych rodzaje oraz warunki | o kodzie ex 10 01 01 /Zuzle/ wymienione
wykorzystania w tych celach sg okreslone | w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra
w zalgczniku do rozporzadzenia Ministra | Srodowiska 11 maja 2015r. w sprawie
Srodowiska z dnia 11 maja 2015r. | odzysku odpadéw poza instalacjami
w sprawie odzysku odpadéw poza | i urzadzeniami (Dz. U. z 2015r., poz. 796.) -
instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. | Ip. 2., spetniajace wymogi zatgcznika.

z 2015r., poz. 796.)

25. | Nieselektywne sktadowanie odpaddw - | Na sktadowisku skitadowane beda
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra | wytacznie rodzaje odpadéw  okreslone
Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. [ w zalgczniku do rozporzadzenia Ministra
w sprawie rodzajow odpadéw, ktére mogg | Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r.
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by¢ sktadowane na sktadowisku odpadow
w sposéb nieselektywny (Dz. U. z 2015r.,
poz. 110).

w sprawie rodzajow odpadow, ktore mogg

byé skiadowane na sktadowisku odpadow

w sposob nieselektywny (Dz. U. z 2015r,

poz. 110), z uwzglednieniem:

- § 1. ust2 pkt 2) tj.. skiadowane bedg
odpady inne niz niebezpieczne z grupy 20
oraz z podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami
innymi niz niebezpieczne z grup, 04, 15,
161 17.

- § 1. ust2 pkt 3) tj.. skiadowane bedq
odpady z grupy 20 z odpadami innymi niz
niebezpieczne z podgrup 19 05, 19 08,
19091912

Przewidziano cztery sektory do

nieselektywnego skitadania odpadow:

Sektor | - Odpady z grupy 20 z odpadami

innymi niz niebezpieczne z podgrup 19 05,

1908,1909i19 12.

Sektor Il - Odpady z grupy 20 z odpadami

innymi niz niebezpieczne z grup: 04, 15,

16i17,1905i1912.

Sektor Il - Odpady inne niz niebezpieczne

z grupy 10.

Sektor IV - Odpady inne niz niebezpieczne

z grupy 20.

26. | Przyjmowanie odpadéw dozwolonych
do przetwarzania na skladowiskach
danego typu.

Procedura przyjecia odpadéw na sktadowisko
zapewnia dopuszczenie do przetwarzania
przez skiadowanie tylko grup odpadow
dozwolonych do przetwarzania na
sktadowisku odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne (ogledziny odpadow
przed i po roztadunku, sprawdzenie
zgodnosci skiadowanych odpaddw
z podstawowg charakterystyka.).

Odpady przyjmowane na skiadowisko
poddawane beda testowi zgodnosci.

Przyjete odpady do skiadowania, ktore nie
stanowig odpadéw komunalnych spetniac
bedg kryteria dopuszczenia odpadéw do
skiadowania na sktadowisku odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne okreslone
w zatgczniku nr 3 do rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r.
w sprawie dopuszczenia odpadow do
skiadowania na sktadowiskach (Dz. U.
z 2015r., poz. 1277). Od 01.01.2016r. odpady
o kodzie 19 08 14, 19 12 12 oraz
z grupy 20 spetnia¢ bedg kryteria
dopuszczenia odpadéw do sktadowania na
sktadowisku odpaddéw innych niz
niebezpieczne i obojetne  okreslone
w zatgczniku nr 4 do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie
dopuszczenia odpadéw do skladowania na
skladowiskach (Dz. U. z 2015r., poz. 1277).
Pracownik skiadowiska (ZUO) odmowi
przyjecia odpadow, jezeli:

a) dostawca nie posiada dokumentow
obrotu odpadami (karta przekazania, karta
charakterystyki, testy zgodnosci), wyjatkiem
jest osoba fizyczna dowozgca odpady we
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wiasnym zakresie,

b) stwierdzi niezgodno$c rodzaju
przywiezionego odpadu z w/w dokumentami,
c) stwierdzi obecnosé odpadéow
niebezpiecznych w masie przywiezionego na
sktadowisko fadunku,

d) bedg to odpady inne niz wymienione

w pozwoleniu zintegrowanym i instrukciji
prowadzenia skfadowiska,
e) bedg to odpady objete ustawowym

zakazem sktadowania.
Na instalacji odpady kierowane do
sktadowania sprawdzane bedg pod katem

zgodnosci z podstawowa charakterystyka
oraz testami zgodnosci, ktére stuzg
okresowemu weryfikowaniu wartosci
parametrow odpadow zapisanych

w charakterystykach podstawowych.
Testy zgodnosci przeprowadzane bedg raz
na 12 miesiecy lub czesciej, jesli wynika to

z podstawowej charakterystyki odpadow.
Testy zgodnosci obejmowac bedg
sprawdzenie granicznych wartosci

wymywania oraz parametry charakterystyczne
dla danego rodzaj odpadéw.

obojetnych lub na ich wydzielone czesci,
skarpy oraz = powierzchnie  korony
sktadowiska porzadkuje sie i zabezpiecza
przed erozjg wodng i wietrzng przez
wykonanie odpowiedniej okrywy
rekultywacyjnej, ktorej konstrukcja
uzalezniona jest od wtasciwosci odpadow.
Minimalna migzszosc okrywy
rekultywacyjnej dla skiadowiska odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne
powinna  umozliwiaé  powstanie i
utrzymanie trwatej pokrywy roslinne;j.

27. | Dla kazdej partii odpadéw wytwarzanych | Dla odpadow  wytwarzanych regularnie
nieregularnie przed ich skierowaniem na | (w instalacjach jednego rodzaju pod
skitadowisko odpaddow sporzadza sie | wzgledem technologicznym przy
odrebng podstawowa charakterystyke zastosowaniu surowcow charakterystycznych

dla tego procesu  technologicznego)
sporzadza sie jedng podstawowg
charakterystyke odpadoéw, a nowg — dopiero
gdy wprowadzono zmiany w instalacii,
natomiast w przypadku odpadow
wytwarzanych nieregularnie  podstawowg
charakterystyke odpadéw sporzadza sie
odrebnie dla kazdej parti kierowanej na
skiadowisko.

28. | Po dniu zaprzestania przyjmowania | Rozwigzania techniczne rekultywacji
odpaddéw do sktadowania na skiadowisku | sktadowiska zapewnia¢ bedg zabezpieczenie
odpadéw innych niz niebezpieczne | korony sktadowiska przed erozjg wodng
i obojetne lub sktadowisku odpadow | i wietrzng, a migzszosé okrywy

rekultywacyjnej pozwoli na utrzymanie trwatej
pokrywy roslinnej.

Rekultywacja wykonana bedzie zgodnie

z harmonogramem dziatan, okreslonym
w zgodzie na zamknigecie skfadowiska
odpaddéw lub jego wydzielonej czesci,
W sposob zabezpieczajgcy skladowisko
odpadéw przed jego szkodliwym

oddziatywaniem na wody powierzchniowe
i podziemne oraz powietrze, integrujacg
obszar skiadowiska odpadoéw z otaczajgcym
$rodowiskiem oraz umozliwiajagcg obserwacje
wptywu skiadowiska odpadéw na $rodowisko,
stosujgc materiaty niebedgce odpadami lub
odpady, o ktdérych mowa w zatgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk
odpadoéw (Dz. U. z 2013r. poz. 523).
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29,

Monitoring skiadowiska odpadéw
obejmuje:

- faze przedeksploatacyjng -
dnia uzyskania pozwolenia
uzytkowanie sktadowiska odpadow;
- faze eksploatacji - okres od dnia
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
skiadowiska odpadow do dnia
uzyskania zgody na  zamkniecie
skiadowiska odpaddéw;

- faze poeksploatacyjng - okres 30 lat,
liczac od dnia uzyskania decyzji
0 zamknieciu skfadowiska odpadow.

okres do
na

fazie
faze

Skfadowisko
eksploataciji,
eksploataciji.

odpadow
monitoring

jest w
obejmuje

30.

Monitoring w fazie eksploatacji polega na:

—badaniu wielkosci opadu
atmosferycznego z pomiarow
prowadzonych na terenie skiladowiska
odpaddéw lub poza nim, o ile w trakcie
oceny stanu wyjsciowego wskazano
stacje meteorologiczng reprezentatywng
dla lokalizacji sktadowiska odpadow;

—pomiarze poziomu wod podziemnych
w otworach obserwacyjnych;

—pomiarze wielkosci przeptywu wod
powierzchniowych;

—badaniu  substancji i  parametrow
wskaznikowych, ustalonych zgodnie

z § 21 ust. 1 pkt 4 i 5, w wodach
powierzchniowych, odciekowych,
podziemnych i w gazie sktadowiskowym;

Monitoring sktadowiska odpaddw obejmuje:

Badanie wielkosci opadu atmosferycznego
prowadzone bedzie codziennie,
w Regionalnej Stacji Hydrologiczno -
Meteorologicznej w Krosnie lub na podstawie
pomiaréw objetosci opadéw zbierajgcych

sie  w deszczomierzu  zlokalizowanym
w rejonie skiadowiska i odnotowywane
w ksigzce eksploatacji.

Monitoring  jakosci i  poziomu  wdd

podziemnych prowadzony bedzie w oparciu
o istniejace otwory obserwacyjne — tgcznie
10 piezometréow oznaczonych jako: P-1A i P-6
zlokalizowane na naptywie wod w kierunku
sktadowiska oraz P-4, P-5 i P-8 zlokalizowane

na odptywie woéd ze  skladowiska.
W przypadku stwierdzenia pogorszenia
jakosci  wdéd  podziemnych — dodatkowo
prowadzony bedzie monitoring

w piezometriach zlokalizowanych na odptywie
z piezometréw P-9, P-10, P-11, P-12,
P-13 (znajdujgcych sie w odlegtosci ok.50 m
od granic sktadowiska).

Badanie wskaznikow jakosci wody
podziemnej prowadzone bedzie
z czestotliwoscig co 3 miesigce (dla fazy
eksploatacyjnej).

Wody  powierzchniowe  nie
w bezpo$rednim otoczeniu
odpaddw.

wystepujg
sktadowiska

Punktem kontrolnym jakosci odciekéw oraz
wod z brodzika dezynfekcyjnego beda;

—zbiornik retencyjno- napowietrzajacy - dla
odcieku surowego,
—zbiornik  neutralizacji -
podczyszczonego.
W ramach badan monitoringowych wod
odciekowych okreslane beda: odczyn pH,
przewodnos¢ elektrolityczna wiasciwa, ogélny
wegiel organiczny (OWO), zawartos¢
poszczegélnych metali ciezkich (Cu, Zn, Pb,
Cd, Cr™ Hg), suma wielopierscieniowych
weglowodordéw aromatycznych (WWA).

dla odcieku
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- pomiarze emisji gazu sktadowiskowego;

Zakres badann wskaznikéw jakosci Sciekow
technologicznych prowadzony bedzie
dodatkowo we wskaznikach:

- dla odcieku surowego: chrom ogolny, nikiel,
azot amonowy, fosfor ogdiny,

- dla odcieku podczyszczonego: chrom ogdlny,
nikiel, azot amonowy, fosfor ogdlny.

Pomiar ilosci odciekow podczyszczonych
prowadzony bedzie za pomoca legalizowanego
przeptywomierza zainstalowanego na rurociggu
tlocznym w studzience pomiarowo-kontrolnej
zlokalizowanej po  wschodnigj  stronie
podczyszczalni odciekéw, przed wigczeniem
do miejskiej kanalizacji grawitacyjnej

Pomiar ilosci i jakosci wéd odciekowych
prowadzony bedzie z czestotliwoscig co
3 miesigce.

Pomiar ilosci wod drenazowych prowadzony
bedzie za pomocag legalizowanego
przeptywomierza zainstalowanego na
rurociggu ttocznym z pompowni nr 4. Miejsce
poboru préb do analizy wod drenazowych:

- na wylocie do rowu opaskowego u podstawy
watu pdinocnego niecki — w przypadku
wartosci wskaznikow zanieczyszczen
nieprzekraczajgcych tta woéd podziemnych.

- studnia pompowni nr 4 — w przypadku, gdy
ktorykolwiek ze wskaznikow
zanieczyszczen bedzie miat wartos¢ wyzszg
niz tto wod podziemnych.

Badania skfadu wod infiltracyjnych
prowadzone bedg z czestotliwoscig co
3 miesigce w zakresie: odczynu pH,
przewodnosci  elektrolitycznej  wiasciwej,
ogolnego wegla organicznego (OWO),
zawartosci metali ciezkich (Cu, Zn, Pb, Cd,
Cr+6, Hg), sumy wielopierscieniowych
weglowodorow aromatycznych (WWA).
Punktem pomiarowo-kontrolnym wod
opadowych bedzie: - wylot do rowu
melioracji szczegotowej (row Olszyny).
Czestotliwos¢  pomiaréw  jakosci  wod
opadowych - co najmniej 2 x w roku w
okresie wiosny i jesieni, w czasie trwania
opadow w zakresie:

- zawiesiny ogdlne,

- weglowodory ropopochodne.

W ramach badan monitoringowych wod
podziemnych okreslane beda: odczyn pH,
przewodnoé¢ elektrolityczna wiasciwa, ogolny
wegiel organiczny (OWO), zawartos¢
poszczeg()lnych metali ciezkich (Cu, Zn, Pb,
Cd, Cr™ Hg), suma wielopierscieniowych
weglowodoréw aromatycznych (WWA).

W ramach monitoringu gazu
skitadowiskowego okresSlane beda: metan
(CHy,), dwutlenek wegla (CO,) i tlen (O,).

Pomiary wielkosci emisji i skiadu gazu
skfadowiskowego prowadzone beda
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—kontroli  struktury i skladu masy
sktadowiska odpadow pod katem
zgodnosci z pozwoleniem na budowe
sktadowiska odpaddéw oraz instrukcjg
prowadzenia sktadowiska odpadow;

—kontroli osiadania powierzchni
sktadowiska odpadéw w  oparciu
o ustalone repery;

w punkcie reprezentatywnym zlokalizowanym
na powierzchniowym kolektorze zbiorczym
gazu skiadowiskowego sieci odgazowujacej
biegngcym w potudniowo-zachodniej czesci
sktadowiska.

Struktura sktadowiska odpadéw kontrolowana
bedzie na biezaco, a jego eksploatacja
prowadzona bedzie zgodnie z instrukcjg
eksploatacji sktadowiska.

Prowadzona bedzie kontrola osiadania
powierzchni sktadowiska z czestotliwoscig co
12 miesiecy, w oparciu o ustabilizowany reper
nr 1047 umiejscowiony w potudniowej czesci
sktadowiska, oraz z  wykorzystaniem
geodezyjnych technik satelitarnych. Wyniki
pomiarow gromadzone beda w postaci
operatbw geodezyjnych uwzgledniajacych
coroczne osiadanie powierzchni sktadowiska.
Prowadzone bedg badania statecznosci
zboczy skiadowiska z czestotliwoscig co 12
miesiecy. Prowadzona bedzie codzienna
obserwacja stanu technicznego obwatowan
sktadowiska, ich erozji, osiadania, pekania,
zastoisk itp. Stwierdzone uszkodzenia bedg
niezwloczne naprawiane i odnotowywane
w Ksigzce eksploatacii skladowiska.

31.

Zakres parametrow wskaznikowych oraz
minimalng, czestotliwosé badan
parametrow  wdd  powierzchniowych,
odciekowych, podziemnych oraz gazu
skltadowiskowego w  poszczegdlnych
fazach eksploatacji sktadowiska odpadow
okresla zatacznik do rozporzadzenia.

Pomiary  objetosci woéd  odciekowych
prowadzone bedg z  czestotliwoscig
co 1 miesigc, skiadu wod odciekowych
co 3 miesigce.

Pomiary  poziomu oraz skiadu wdd
podziemnych prowadzone bedg
z czestotliwoscig co 3 miesigce.

Pomiary emisji oraz skladu gazu
sktadowiskowego prowadzone bedg
z czestotliwoscig co 1 miesigc.

Wyniki monitoringu opracowywane bedg
w formie sprawozdan kwartalnych i rocznych.

32.

Przynajmniej raz w roku, w fazie
eksploatacji, powinno by¢ prowadzone
badanie struktury i skfadu masy
sktadowanych odpaddw; celem badania
powinno by¢é okreSlenie powierzchni
i objetosci zajmowanej przez odpady oraz
struktury sktadowanych odpadoéw.

Co roku na skiadowisku prowadzone bedg
badania  struktury i skfadu  masy
sktadowanych odpaddéw celem okreslenie
powierzchni i objetosci zajmowanej przez
odpady oraz  struktury  skfadowanych
odpaddéw, a kazda ilos¢ odpadéw bedzie
wazona przy wjezdzie na sktadowisko.

32.

Badania parametréw  wskaznikowych
i substancji prowadzg Ilaboratoria
badawcze posiadajgce wdrozony system
jakosci w rozumieniu przepiséw
o normalizacji.

Wszelkie badania monitoringowe realizowane
bedg przez Ilaboratoria z wdrozonymi
systemami jakosci.

33.

Kierownik skiadowiska powinien posiadac
Swiadectwo  kwalifikacji w  zakresie
gospodarowania odpadami, odpowiednie
do prowadzonych procesow
przetwarzania odpadow.

Kierownik sktadowiska odpaddéw posiadat
bedzie Swiadectwo kwalifikacji w zakresie
gospodarowania odpadami odpowiednie do
prowadzonych proceséw  przetwarzania
odpadow.
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Uwzgledniajac powyzsze w decyzji wykazano, ze instalacja sktadowiska,
ktorej dotyczy wniosek spetnia wymogi najlepszych dostgpnych technik, o ktorych
mowa w art. 204 ust. 1, w zwigzku z art. 207 ustawy Prawo ochrony Srodowiska,
wynikajgce z przepiséw prawa dotyczacych skiadowania odpadow.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze =zarzadzajgcy sktadowiskiem poprzez

stosowanie odpowiednich rozwigzan

technicznych i

organizacyjnych oraz

monitoringu spetni wymogi zawarte w tych dokumentach.

Analize instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow pod
katem spetnienia najlepszych dostepnych technik przeprowadzono w odniesieniu do
nastepujacych dokumentow referencyjnych:

— Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment
Industries, sierpien 2006, European Integrated Pollution Prevention and Control
Bureau, Seville - Dokument Referencyjny dla Przemystu Przerébki Odpadow,

Lp. Rozwiazania zalecane Rozwiazania zastosowane w instalacji
Przyjecie odpadow
Posiadanie urzadzen do przyjmowania | Wszystkie $rodki transportu przywozace odpady
odpadow zapewniajgcych co najmniej | do instalacji mechaniczno-biologicznego
ponizsze: przetwarzania beda rejestrowane, identyfikowane,

- przemieszczanie odpadéw do magazynow
dopiero po ich przyjeciu

- oznaczenie obszaréw inspekcji, roztadunku
i pobierania probek

—system  zapewniajacy, ze  personel
zwigzany z procedurami prdbkowania,
sprawdzania i analizy bedzie odpowiednio
przeszkolony [ wykwalifikowany,
a szkolenia sg regularnie ponawiane.

I-zastosowanie  systemu  identyfikatorow
Sledzenia odpadoéw (naklejka /kod) do
kazdego pojemnika na tym etapie.
Identyfikator zawiera¢ ma przynajmniej

ewidencjonowane oraz archiwizowane w systemie
komputerowym. Wydawana bedzie karta przyjecia
odpadu.
W miejscu roziadunku odpadéw zweryfikowany
bedzie rodzaj odpadu zadeklarowany podczas
operacji przyjecia do zaktadu, wykonane bedg
ogledziny. W razie potrzeby begdg pobierane
prébki do badan. Zaleznie od rodzaju odpady
kierowane bedg do:

- zasobni niesegregowanych
odpadéw w hali technologicznej;

— zasobni segregowanych odpadéw w hali
technologicznej — odpady z selektywnej
zbidrki, zmieszane odpady opakowaniowe;

— zasobni odpadow niesegregowanych
zlokalizowanej w potudniowo — wschodniej
czesci ZUO przy placu do kompostowania;

— zasobni tymczasowej - boksow
magazynowych.

Miejsca magazynowania odpadow bedg opisane.

Powierzchnie wyznaczone do magazynowania

odpadow posiada¢ beda wydzielone, zamknigte

systemy Sciekowe.

Prébkowanie, sprawdzenie i analizy bedg

wykonywane przez  specjalistyczne  firmy

posiadajgce stosowne uprawnienia.

System identyfikacji $ledzenia odpaddw bedzie

(zmieszanych)

zgodny z ustawg o utrzymaniu czystosci
i porzgdku w gminach.
Odpad po zwazeniu i wstepnej identyfikacji

date przybycia do zaktadu oraz kod | zostanie skierowany do wskazanych przez

odpadu. przeszkolony i uprawniony personel miejsc
wyladunku: boksy/wiaty, wydzielone  miejsca
przyjecia odpadéw.

08-1.7222.3.5.2015.MD

Strona 188 z 198




2. | Analizowanie odpadow  wychodzacych
zgodnie z odpowiednimi parametrami
istotnymi dla zakfadu je otrzymujgcego (np.
wysypisko, spalarnia).

Odpady wychodzace z zakiadu kierowane bedg
zgodnie hierarchia postepowania z odpadami
do poszczegolnych odbiorcow w zaleznosci od
parametrow odpadéw, istotnych dla instalacji, do
ktérej bedg przekazywane.

3. | Rozpisanie zuzycia i generacji energii
(wiaczajagc w to energie wysylang poza

zaktad) wediug typu jej zZrodta (np.
elektrycznosg, gaz, ptynne paliwa
konwencjonalne, state paliwa

konwencjonalne, odpady), na ktorg sktadajg
sie:

— raportowanie zuzycia energii w
dostarczonej energii

- raportowanie energii
zakfad

— sporzadzenie informacji ~ dotyczacej
przeptywu energii (na przykiad diagramow
energetycznych lub bilanséw
energetycznych)  ukazujgcych  zuzycie
energii w catosci procesu.

ilosciach

wysylanej poza

Raportowanie zuzycia energii bedzie realizowane
w postaci corocznych raportdw z eksploatacji
instalaciji przekazywanych do Urzedu
Marszatkowskiego oraz WIOS.

4. [Stosowanie ponizej wymienionych technik
przy przechowywaniu:

- lokalizowanie obszaréw magazynowych
z dala od ciekéw wodnych i instalacii
wrazliwych, oraz

- wyeliminowac¢ lub do minimum ograniczy¢
konieczno$¢ dwukrotnego przewozenia
odpadéw w obrebie instalacji, upewnienie
sie, ze infrastruktura $ciekowa obszaréw
magazynowych moze zawiera¢ wszystkie
mozliwe skazenia wyptukane z odpadow
oraz ze $Scieki z niekompatybilnych
odpaddw nie wejdg ze sobg w kontakt.

W bezposrednim sasiedztwie instalacji nie ma
ciekow wodnych ani instalacji wrazliwych.

Organizacja wewnetrznego transferu odpadéw
eliminuje ich dwukrotne przewozenie w obrebie
instalaciji.

Odcieki z powierzchni magazynowania odpadéw
kierowane bedg do oczyszczalni Sciekdw.

5. | Podjecie Srodkow zapobiegajgcych
problemom, ktore moga  wyniknaé
z przechowywania/akumulaciji odpadéw.

Prowadzone bedzie przetwarzanie odpadow
zmieszanych na biezaco. Odpady wytworzone
w trakcie procesdbw na zakladzie bedg
tymczasowo magazynowane w migjscach do tego
przeznaczonych takich jak: wiaty, boksy, place,
nastepnie przekazywane bedg  zgodnie
z hierarchig postgpowania z odpadami do
procesow odzysku lub unieszkodliwiania.

Postepowanie z woda opadowa

Zredukowac zuzycie wody

i zanieczyszczenie wody poprzez:
— stosowanie  oddzielnego
odwadniania zgodnie z
zanieczyszczenia

oddzielenie wody procesowej od wody
deszczowej.

systemu
tadunkiem

Ograniczenie poboru wody bedzie mozliwe dzieki
powtornemu wykorzystaniu wod procesowych. Do
celéw technologicznych wykorzystywana bedzie
woda deszczowa. Do nawilzania wsadu
w bioreaktorach wykorzystane bedg wody
odciekowe i kondensaty z procesu intensywnego
kompostowania, powstajace w bioreaktorach
kontenerowych. Wody opadowe i roztopowe
z dachdéw odprowadzane beda osobng siecig do
przydroznego rowu. Wody z placow kierowane
bedg poprzez kanalizacje sanitarng do migjskiej
oczyszczalni sciekdw.

Posiadanie procedur zapewniajgcych, ze
specyfikacja sciekéw bedzie odpowiednia
dla systemu oczyszczania lub pozbywania
sie Sciekébw obecnego w zakiadzie.

Wszystkie Scieki powstajgce na terenie instalacji
odprowadzane bedg zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.
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Zapobieganie ominieciu
oczyszczania sciekow.

systemu

Posiada¢ betonowe podioze w calym
8. | obszarze przetwarzania.

Zaktad wyposazony bedzie w szczelne podioze
wyposazone w odpowiednie systemy
kanalizacyjne do odbioru §ciekow.

Gromadzenie wody opadowe;j

Do celéw technologicznych wykorzystywana
bedzie woda deszczowa. Do nawilzania wsadu
w bioreaktorach wykorzystane bedg wody

& w zbiornikach i kierowanie jej do procesu. odciekowe i kondensaty z procesu intensywnego
kompostowania, powstajgce w bioreaktorach
kontenerowych.

Odsegregowanie w systemach zbierania | W instalacji stosowana bedzie zasada separacii

10 wody bardziej od wody mniej skazonej. wody zanieczyszczonej od wody czystej

' Wody zanieczyszczone wykorzystywane bedg
w instalacji technologiczne;j.

Posiadanie pelnej podbudowy betonowej | Teren, na ktorym prowadzone bedg procesy

na calym obszarze obrébki, potgczonej | odzysku i magazynowania ma podbudowe

z systemami zbierania Sciekow, | szczelng betonows, dodatkowo place

potaczonymi ze zbiornikami magazynowymi | technologiczne uszczelniono bentomatg. Posiada

11. | lub  kolektorami  zbierajgcymi  wode | kompleksowe odwodnienie rozdzielcze zalezne

deszczowa i wszelkie wycieki.

od rodzaju i jakosci odwadnianych $ciekow.
Wody zanieczyszczone wykorzystywane bedg
w instalacji technologicznej. Wody opadowe
czyste z dachéw skierowane bedg do rowu.

Obrébka fizykochemiczna — dla odpadéw statyc

=

Wizualna inspekcja nadchodzacych
odpadow majaca na celu odsegregowania

12 duzych czesci metalicznych

W opisywanej instalacji stosowana bedzie
procedura wstepnej inspekcji dostarczanych
odpadéw, miedzy innymi duzych frakcji mogacych

i niemetalicznych. Celem tego bedzie | uszkodzi¢ urzadzenia. Proces ten bedzie
ochrona zakiadu przed jego mechanicznym | realizowany w punkcie przyjgcia odpadéw oraz na
uszkodzeniem kabinie wstepnej segregaciji zlokalizowane;.
Zastosowanie magnetycznych | Zastosowanie magnetycznych
i niemagnetycznych separatorébw metali. | i niemagnetycznych separatorow metali.

13. | Celem bedzie ochrona maszyn | Celem bedzie ochrona maszyn granulujgcych

granulujgcych a takze spetnienie wymogow

uzytkownika koncowego.

a takze
koncowego.

spetnienie  wymogow  uzytkownika

Zarzadzanie pozostatosciami wytworzonymi w procesie obrobki

Maksymalizacja zastosowania opakowan

Kontenery stuzgce do wywozu odpadow bedg

14, | wielokrotnego uzytku (beczki, pojemniki, | wielokrotnego uzytku.
palety itp.).
Ewidencja ilosci przyjmowanych i wytwarzanych
odpadéw bedzie realizowana na biezaco, przy
uzyciu wagi samochodowej najazdowej
i specjalistycznego programu komputerowego.
Odpady bedg identyfikowane i archiwizowane wg
Prowadzenie wykazu monitorowania | kodéw odpadéw. Prowadzony system umozliwiat
15 odpadéw na miejscu za pomocy rejestrow | bedzie kontrole i rejestracje ilosci i sposobu
" | ilosci odpadéw odebranych na miejscu | gospodarowania kazdym rodzajem odpadu
i rejestrow odpaddw poddanych obrébce. przyjmowanym na teren instalacji oraz ogoéine
zbilansowanie odpadow. Ewidencja
przyjmowanych odpadéw prowadzona bedzie
w sposéb pozwalajacy jednoznacznie okreslic,
gdzie i do jakiego procesu zostaty skierowane
przyjete ,na bramie” odpady.
Stosowac nastepujace techniki | Hala, w ktérej usytuowana bedzie | linia
16 magazynowani i przyjmowania odpadow: technologiczna wraz z linig tworzenia zawiesiny
“| - dla odpadéw mniej ucigzliwych | biofrakcji wyposazona bedzie w system wentylacii
zapachowo: hale wyposazone | oraz w szczelne drzwi. Instalacja kompostowni
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w automatyczne i szybko zamykajgce
sie drzwi, czas otwarcia drzwi
ogranicza¢é do minimum, powietrze
z hali uyjmowane podci$nieniem,

- odpady o  wysokim potencjale
odorowym nalezy roztadowywac¢ do
zamknietych zasobnikéw ze $luzg dla
pojazdéw, hale nalezy wyposazyc
w wyciggowg (wydmuchowa) instalacje
do gromadzenia powietrza.

kontenerowej wyposazona bedzie w specjalne
hermatycznie zamkniete i izolowane kontenery.
Powietrze poprocesowe oczyszczane bedzie na
biofiltrze.

Obecnie, przetwarzanie odpadéw na Il linii
technologicznej oraz magazynowanie
zmieszanych odpadéw komunalnych odbywa sie
niezgodnie z BAT. Niniejszg decyzjg natozono na
prowadzgcego instalacje obowigzek
dostosowania do wymogdéw BAT i zobowigzano
operatora instalacji do umieszczenia Il linii
technologicznej oraz zasobni przeznaczonej do
magazynowania zmieszanych odpadow
komunalnych obiekcie zamknietym
wyposazonym Ww instalacje do oczyszczania
gazéw odlotowych powstatych w  wyniku
prowadzonego procesu w terminie do dnia
1 lipca 2017 r.

Jednoczesnie zobowigzano prowadzacego
instalacje réwniez do wyposazenia do dnia
31 sierpnia 2016 r. kompostowni odpadéw
zielonych oraz  ulegajgcych  biodegradacii
selektywnie zbieranych, w zamkniete urzgdzenie
techniczne (reaktor) z systemem ujmowania
i oczyszczania gazéw powstatych w  wyniku
prowadzonego procesu kompostownia i od
1 wrzesnia 2016 r. prowadzenia procesu
kompostowania tych odpadéw w zamknigtych
urzadzeniach technicznych (reaktorach)
z systemem ujmowania i oczyszczania powietrza
poprocesowego.

w

Stosowa¢ dopuszczalne rodzaje odpadow
i procesy oddzielania zgodnie z rodzajem

Odpady przeznaczone do poszczegodinych
proceséw bedg odpowiednio przygotowane,

17. | przeprowadzanego procesu i stosowanej | rozdrobnione i oczyszczone. Do instalacji
techniki ograniczania emisji. kierowane beda tylko te odpady, kgbrg‘nle zaldéca'r'],_i EPN
procesow. LA £ UDYO G ‘
Ulepszy¢ przetwarzanie mechaniczno — Kontenery wyposazone bedq\ Woietawie tuneleds \ Ul»‘w
biologiczne poprzez: napowietrzajgce umieszczone \w pod{odze ze stali W “*""‘"
— unikanie  warunkéw  beztlenowych | nierdzewnej, dzigki k'tére;I 'mozliwe” bedZIe,,";-__
w trakcie przetwarzania tlenowego napowietrzanie wsadu oraz odprowadzeme wody
— zapewnienie jednolitego  materiatu | poprocesowej gromadzacej sig w dolnej czesci
wsadowego kontenera. Powietrze przeplywa¢ bedzie przez
przetwarzany materiat od dotu ku gorze, co ufatwi
nasycanie odpaddéw wilgocia i rownomierne
ich napowietrzanie. Na podstawie otrzymanych
wynikéw pomiaréw temperatury i wilgotnosci,
ustalany bedzie poziom napowietrzenia wsadu
bioreaktora. Odbywa¢ sie to bedzie poprzez
18. ustawienie przepustnicy kazdego kontenera

— skuteczne wykorzystywanie wody

- redukcje emisji
powietrza.

zanieczyszczen do

w odpowiedniej pozycji (dobranej do potrzeb
procesu). W zaleznosci od ustawien przez
kontener przeptywa¢ bedzie mniej lub wiecej
powietrza. Spos6b sterowania procesem okreslac¢
bedzie instrukcja technologiczna udostepniana
organom kontrolujgcym instalacje.

Gromadzone w czasie procesu odcieki zbierane
bedg w szczelnym =zbiorniku oraz powtdrnie
kierowane do procesu w celu nawilzania materiatu
wsadowego.

Powietrze poprocesowe przechodzi¢ bedzie przez
biofiltr, celem oczyszczenia z odordw.
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Segregacja i  procedury  zgodnosci
W zakresie przechowywania danych
19 |2 testow oraz pakowania pojemnikéw
"z chemikaliami do odpowiednich

Odpady magazynowane bedg w specjalnych,
zamknietych i oznakowanych opakowaniach.

kontenerow zaleznie od stopnia ich
szkodliwos$ci.
Podejmowanie krokéw w celu uniknigcia | Spétka nie spetnia wymogéw BAT w tym zakresie
probleméw zwigzanych z|- zapewnienia odpowiedniego sposobu
przechowywaniem i gromadzeniem | magazynowania odpadéw zmieszanych przed
odpadow. procesem ich przetworzenia. Niniejszg decyzjg
20 zobowigzano operatora instalacji do zabudowania
' Il linii  technologicznej i zasobni do
magazynowania odpadéw oraz wyposazenia hali
w instalacje oczyszczania gazéw odlotowych w
terminie do dnia 1 lipca 2017r., w celu
dostosowania instalacji MBP do wymogu BAT.
Stosowanie nastepujacych technik | Prowadzona bedzie ewidencja dowozonych
postepowania z odpadami: odpadéw. Kazda partia odpadéw bedzie wazona,
- system i procedury zapewniajgce | @ nastgpnie podlega¢ bedzie kontroli pod
kierowanie odpadéw do odpowiedniego | wzgledem:
przechowywania — masy dostarczanych odpadéw;
— system Zarzadzania wlasciwym | — zgodnosci rodzaju dostarczanych odpadéw
zatadunkiem i roztadunkiem odpadow z posiadang decyzjg oraz regulaminem
21 | — Klasyfikacja substancji do Zaktadu;
' odpowiedniego przechowywania przez | - zgodnosci rzeczywistego sktadu
wykwalifikowanego pracownika przywozonych  odpadéw z  deklaracjg
dostawcy.

Weryfikacja przyjmowanych odpadéw polegaé
bedzie na ogledzinach przed i po roztadunku
odpadéw w zasobni. Roztadowane odpady bedg
nastgpnie poddawane odpowiednim procesom
technologicznym.

Przechowywanie odpadéw w kontenerach
powinno odbywa¢ sie pod przykryciem,
z dostgpem do miejsc zacienionych
i chtodnych dla odpadéw wymagajgcych
takich warunkdw.

22;

Wydzielone i sprasowane frakcje handlowe
surowcéw  wtdrnych  magazynowane bedg
tymczasowo, na  wydzielonej powierzchni
wewnatrz hali technologicznej, a nastepnie
w boksach magazynowych zlokalizowanych na
zewnatrz hali.

Proces biologicznego przetwarzania odpadéw

23. | Frakcja biologiczna przeznaczona do
przetworzenia biologicznego bedzie
odpowiednio do tego celu przygotowana,

odpowiednio rozdrobniona i ujednolicona.

Frakcje odpadéw wytworzone na | linii
technologicznej o  wielkosci 0-20 mm
i 20-80 bedg mieszane celem ujednolicenia
struktury  stanowigcej wsad do procesu
kompostowania. W celu poprawy struktury
stabilizowanych odpadéw, odpady wytworzone na
1 linii technologicznej o wielkosci 0-80 mm moga
by¢ mieszane z frakcjg o wielkosci 0-20 mm
wytworzong na | linii technologiczne;j.

24. mechaniczno-

odpadow

Nalezy  optymalizowaé
biologiczne przetwarzanie
poprzez:

a. stosowanie
bioreaktoréw,
b. unikanie

w peini zamknietych

warunkéw  beztlenowych
podczas procesu tlenowej stabilizacji
poprzez kontrole przebiegu procesu
kompostowania i dostarczania powietrza,

c. efektywne gospodarowanie woda,

Stabilizacja tlenowa przeprowadzana bedzie
w zamknietych reaktorach - kontenerach,
w procesie kontrolowanego napowietrzania
poprzez stabilng cyrkulacje powietrza.

W trakcie procesu stabilizacji tlenowej
kontrolowane bedzie; temperatura i wilgotnos¢.

Odcieki z odwadnianych odpadéw poddawane
bedg recyrkulacji i ponownie wykorzystywane
beda w procesie co zminimalizuje ilo$¢ pobieranej
wody.
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d. minimalizowanie ilosci wytwarzanych
gazéw odlotowych do 2500-8000 m*/Mg
odpadow,

e. recyrkulacja wody procesowej i osadow
w procesach tlenowych dla wyeliminowania

Gazy odlotowe z procesu stabilizacji tlenowej
bedg wychwytywane i oczyszczane. Emisja
substancji odorowych bedzie ograniczana dzigki
wychwytywaniu i  oczyszczaniu  systemem
biofiltrow powietrza procesowego.

Wody odciekowe z proceséw biologicznych bedg
podlegaty recyrkulacji.

mozliwosci  produkcji  odciekow  ,na
ZEWHHITE Py, Monitorowany  bedzie przebieg  procesu
; ; T technologicznego. Zgodnie z wymogami BAT,

f. rowadzenie ciagtego  monitoringu . - . :
korel%cji pomiedzsg gkontrotowany?ni badana tez b@d'zn? zalezno$c (korelacja)
parametrami biodegradacji i mierzonymi pomigdzy tymi wskaznikami.
emisjami gazowymi,

25. | Nalezy ograniczyé emisje z instalacji | Emisja substancji odorowych bedzie ograniczana

mechaniczno-biologicznej odorow,

amoniaku.

dzieki wychwytywaniu i oczyszczaniu systemem
biofiltrow powietrza procesowego.

Przeprowadzona analiza w/w dokumentoéw

referencyjnych wskazuje,

ze zastosowane rozwigzania techniczne w instalacji po realizacji obu etapow
hermetyzacji procesu przetwarzania odpadéw gwarantowa¢ bedg spetnienie
wymogow najlepszych dostepnych technik (BAT). Instalacja spetnia¢ bedzie wymogi
prawne w zakresie emisji gazow i pytdbw do powietrza, emisji $ciekow do kanalizacji
i hatasu do $rodowiska oraz stezen gazoéw i pylow w powietrzu na stanowiskach
pracy. Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawnymi.

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej — Krosnienski Holding
Komunalny Sp. z 0.0. w Kro$nie jako prowadzacy instalacje posiadat i realizowat
bedzie polityke dotyczaca jakosci Srodowiska i bezpieczenstwa obejmujacg zespot
dziatan zmierzajacych do minimalizacji wptywu na srodowisko. Wystgpienie sytuacii
awaryjnej w zakfadzie mogacej spowodowaé¢ zagrozenie dla Srodowiska bedzie
minimalizowane poprzez stosowanie obowigzujacego Systemu Zarzadzania
Jakoscia.

Niniejsza decyzja reguluje stan formalno-prawny eksploatacji instalacji
wymagany przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz.1232. ze zm.), oraz okre$la warunki przetwarzania,
wytwarzania i magazynowania odpadéw na zasadach okres$lonych w przepisach
ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21
ze zm.).

Wydajnoé¢ instalacji ustalona zostata zgodnie z zapisami Planu gospodarki
odpadami dla wojewodztwa podkarpackiego, tym samym przyjety sposob
gospodarowania odpadami nie bedzie naruszat przepisu prawa miejscowego w tym
zakresie. Stosowana technologia mechaniczno - biologicznego przetwarzania
odpadéw spetia¢ bedzie wymagania najlepszej dostgpnej techniki okreslone
w art. 207 ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Wykorzystywane na terenie Zaktadu substancie nie beda stwarzaé
zagrozenia, prowadzony bedzie monitoring zuzywanej na potrzeby instalacji energii,
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wody i innych surowcow oraz materiatow i paliw oraz dziatania ograniczajace ich
zuzycie. Proces mechaniczno — biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow
komunalnych, zmieszanych odpadéw opakowaniowych innych odpadéw selektywnie
zbieranych prowadzit bedzie do wydzielenia frakcji nadajgcych sie do wykorzystania
materiatowo lub energetycznie (mozliwos¢ odzysku odpadéw) i frakcji, ktére mozna
unieszkodliwié¢ w inny sposoéb.

W odniesieniu do art. 46 ustawy o odpadach ustalono na podstawie wniosku,
ze zamierzony sposoOb gospodarowania odpadami w obydwu instalacjach
rozpatrywanych tacznie i oddzielnie, nie spowoduje przekroczen wartosci
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen powietrza i natezenia hatasu, nie spowoduje
tez zanieczyszczen gruntu i wdéd podziemnych, a tym samym nie bedzie
powodowac¢ zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi lub dla $rodowiska. We wniosku
przedstawiono rozwigzania konstrukcyjne instalacji i urzadzen, istotne z punktu
widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom; m.in. rozwigzania chronigce
Srodowisko wodno — gruntowe.

Kierownik sktadowiska odpadow posiadat bedzie s$Swiadectwo stwierdzajgce
kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych
procesow przetwarzania odpadow.

W odniesieniu do art. 186 ustawy Prawo ochrony srodowiska, stwierdzono:
we wniosku o wydanie pozwolenia wykazano, ze wspoélne oddziatywanie instalacji
sktadowiska odpadoéw oraz instalacji MBP nie bedzie powodowaé pogorszenia stanu
srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia zycia i zdrowia ludzi.
Stosowana technologia mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadow
spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w art. 143 ustawy Prawo ochrony srodowiska.
Wykorzystywane na terenie Zaktadu substancje nie beda stwarza¢ zagrozenia,
prowadzony bedzie monitoring zuzywanej na potrzeby instalacji energii, wody
i innych surowcow oraz materiatéw i paliw oraz dziatania ograniczajgce ich zuzycie.
Proces mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw prowadzit bedzie do
wydzielenia frakcji nadajgcych sie do wykorzystania materiatowo lub energetycznie
(mozliwos¢ odzysku odpadoéw) i frakcji, ktére mozna unieszkodliwi¢ w inny sposob.
Eksploatowana instalacja sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne,
o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe i o catkowitej pojemnosci
ponad 25 000 ton, spetnia¢ bedzie wymagania ochrony $rodowiska wynikajgce
Z najlepszych dostepnych technik.

Zgodnie z art. 202 ust. 2 a pkt. 2 ustawy POS w pozwoleniu zintegrowanym
nie ustala sie dopuszczalnej emisji gazow lub pytow wprowadzanych do powietrza
z instalacji do odprowadzania gazu sktadowiskowego. Dla instalacji sktadowiska
odpadow, w aktualnym stanie prawnym, nie zostaty réwniez okreslone standardy
emisyjne. We wniosku wykazano, ze eksploatacja instalacji sktadowiska nie bedzie
powodowaé przekroczenia standardow jakosci Srodowiska. Obydwie instalacje
w oddziatywaniu tgcznym nie bedq powodowaé naruszenia standarddéw jakosci
Srodowiska, w szczegoélnosci standardow jakosci powietrza okreslonych dla
dwutlenku azotu, pylu zawieszonego PM10 i pytu zawieszonego PM2,5.
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Tym samym, uwzgledniajac wszystkie przywotane w uzasadnieniu
okolicznoéci faktyczne i prawne co do zawarto$ci wniosku, nalezato uwzglednic
zgdanie wniosku Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej -
Kro$nieriskiego Holdingu Komunalnego Sp. z 0.0. w Kroénie w zakresie udzielenia
Spotce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do sktadowania
odpadéw, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadow na dobe lub o catkowitej
pojemnosci ponad 25 000 ton, z wyjatkiem sktadowisk odpadow obojetnych lub
oblektow unieszkodliwiania odpadow wydobywczych do unieszkodliwiania odpadow
z wykorzystaniem obrobki blolo{;ic‘zhej, d@OImmp tq "é"r}la ryzmowego odpadéw
zielonych o zdolno$ci przetwarzania. glro ofaz a u“bleranla ddpadow
problemowych GPOO (Gmlnrpyj Punkt m‘ggiblqru ﬁdpadow zlokalizowanych
w Krosénie przy ul. Biatobrzeskiej 1067108,

W niniejszej decyzji (pkt. XV., XVI. i XVIl.) nie uwzgledniono wniosku
Strony w zakresie:

1. Wielkosci przetwarzanych w instalacji do kompostowania pryzmowego
w procesie R3 /Recykling lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg
stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne
procesy przeksztatcania)/ odpadow znatonycmcm?f\ lbleg E@cych biodegradacii
selektywnie zbieranych w chzne; |Io§“““£"87‘f01<? 'usfaTéJaféth wielko$¢
na MgerK l W oparc )r ;Fna(vs[ sz \T:? ....... \%”0.

Proces kompostowania odpadow znelonycn oraz ulegajqcych biodegradacji

sele tm@ Ct):%wp:;cgv]\\ﬂa}c\j{zony bedzie na placu o tacznej powierzchni

uzytkowej Ak 1o o™ s jz; - wyd2|eLba bedzie cze$¢ przeznaczona do
kompo&tsWwatiia; ‘odpadoy z(wonych oraz ulegajacych biodegradacji o powierzchni
ok, [Woparc '”’q“”\%élksfrﬂ&%mwana_bedme do 31 sierpnia 2016 r. Z przedtozonych do
wnlosku wyllczen wynika, ze Spoétka nie posiada mozliwosci jednoczesnego
przetwarzania na w/w placu wnioskowanej ilosci odpadéw frakeji podsitowej oraz
frakcji ciezkiej z procesu oczyszczania zawiesiny biofrakcji przy uwzglednieniu

4 tygodniowego czasu prowadzenia procesu oraz odpadéw zielonych i ulegajacych

biodegradacji selektywnie zbieranych przy uwzglednieniu minimum 10 tygodniowego

czasu prowadzenia procesu. W zwigzku z powyzszym maksymalna ilos¢ odpadow
zielonych i ulegajacych biodegradacji dopuszczonych do przetwarzania w procesie

R3 dostosowana zostata do rzeczywistych mozliwos¢ przetworzenia wszystkich

odpadéw na placu (frkacji podsitowych, frakcji ciezkiej z procesu oczyszczania

zawiesiny biofrakcji, odpadéw zielonych i \lilegajacych Lblddé?f?da(;ji selektywnie
zbieranych), i tym samym zmniejszona z mng/mk do 19 .0 “‘Mglr

2. Mozliwosci przetwarzania w instalagji, prze,zp.aczc;n@j“ ﬁg__f_kﬂpmpo&owamaw
pryzmowego w procesie R3 odpadow ulegajacych biodegradacji selektywnie
zbieranych o kodzie: 02 01 06 / Odchody zwierzece/ w ilosci 10 Mg/rok oraz
odpadéw powstajacych na | linii technologicznej o kodzie ex 19 12 12 /Inne
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki
odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11/ - frakcja o wielkosci 0-20 mm,
w ilosci 400 Mg/dobe.
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Proces kompostowania odpadow ulegajgcych biodegradacji selektywnie zbieranych
prowadzony bedzie na placu, na otwartym terenie. Zwazywszy na fakt,
iz w/w odpady o kodzie 02 01 06 sg odpadami wysoko odorowymi Organ nie wyrazit
zgody na przetwarzanie tych odpadéw na otwartym terenie.
Nadmieni¢ nalezy, iz do Urzedu Marszatkowskiego Wojewédztwa Podkarpackiego
niejednokrotnie docieraty pisma informujgce o ucigzliwo$ciach odorowych
zwigzanych z eksploatacjg w/w instalacji do sktadowania odpaddw, mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpadéw oraz kompostowania pryzmowego, w tym
m.in. protest mieszkancéw miejscowosci Korczyna przeciwko rozbudowie
sktadowiska odpadow w Krosnie — pismo z dnia 23.11.2015r. (data wplywu:
01.12.2015r.), protest mieszkancow miasta Krosna — dzielnicy Zawodzie — pismo
z dnia 03.12.2015r. (data wptywu: 15.12.2015r.) oraz protokét Podkarpackiego
Wojewoédzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Delegatura w Jasle
z dnia 30 czerwca 2015 r., NR DEL-JASLO 103/2015.
Ponadto, Spéta wytwarza w procesie kompostowania produkt w postaci $rodka
poprawiajgcego witasciwosci gleby o nazwie Kompost organiczny BOTANIKA,
ktory decyzjg G-275/12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
16 lutego 2012 r., znak: HORnn-8111-4-1/12 zostat dopuszczony do obrotu.
W zwigzku z powyzszym, by nie pogarsza¢ jakosci wytwarzanego produktu, nie
wyrazono zgody na kompostowanie (proces R3) frakcji podsitowej o wielkosci
0-20 mm wydzielonej na linii mechanicznej z uwagi na fakt, iz frakcja ta moze
zawierac¢ szkto, metale, drobne baterie itp.
3. Mozliwosci zbierania nastepujacych rodzajéw odpadoéw:

- 02 01 03 /Odpadowa masa roslinna/,

- 02 03 04 /Surowce i produkty nie nadajace sie do spozycia i przetworstwa/,

— 02 06 01 /Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwal/,

— 03 01 05 Trociny, wiory, Scinki, drewno, ptyta wiérowa i fornir inne niz

wymienione w 03 01 04/,

— 20 03 01 /Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne/,

— 20 03 02 /Odpady z targowisk/.
Zgodnie z definicja zamieszczong w art. 3 ust. 1 pkt. 34) ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) przez zbieranie
odpadow nalezy rozumiec: ,,gromadzenie odpadéw przed ich transportem do miejsc
przetwarzania, w tym wstepne sortowanie nieprowadzgce do zasadniczej zmiany
charakteru i skftadu odpadow i niepowodujgce zmiany klasyfikacji odpadow oraz
tymczasowe magazynowanie odpadow, o ktérym mowa w pkt 5 Iit. b., (...), {j.
,czasowe przechowywanie odpadéw obejmujgce:

a) wstepne magazynowanie odpadow przez ich wytwadrce,

b) tymczasowe magazynowanie odpadéw przez prowadzgcego zbieranie

odpadow,

¢) magazynowanie odpadow przez prowadzacego przetwarzanie odpadow;”
Wiw odpady, zgodnie z wnioskiem Strony przewidziane do zbierania gromadzone
beda na terenie instalacji (magazynowane przed procesem), w celu skierowania ich
do procesu przetwarzania w eksploatowanych (wiasnych) instalacjach.
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W Swietle art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach cyt. ,rozumie sie (...) gromadzenie
odpadow przed ich transportem do miejsc przetwarzania, (...)” taki sposéb
postgpowania z odpadami nie stanowi zbierania odpadow.

Nie przewiduje sie pracy instalacji w warunkach eksploatacyjnych
odbiegajgcych od normalnych.

Pozwolenie zostato wydane na wniosek podmiotu podejmujacego realizacje
inwestycji zgodnie art. 191a ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie
sie co do zebranych materiatow.

Uwzgledniajgc powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwoch egzemplarzach.

Zgodnie z art. 147 ustawy Prawo ochrony $rodowiska na prowadzgcym instalacje
nowo zbudowang lub zmieniang w istotny sposéb, z ktérej emisja wymaga
pozwolenia, cigzg obowigzki przeprowadzenia wstepnych pomiaréw wielkosci emisji
z tej instalacji. Obowigzek, o ktérym mowa nalezy zrealizowaé¢ najpdzniej w ciagu
14 dni od zakonczenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urzadzenia.

optata skarbowa w wys. 2 011,00 z}
uiszczona w dniu 31.12.20714r.

na rachunek bankowy | -

Nr 83 1240 2092 9141 006.2'00(_30'0423
Urzedu Miasta Rzeszowa™ '~ - Zup. M

Zatgczniki: ST

Zat.1- mapa lokalizacyjna sektorow na sktadowisku odpadéw

Zat.2 - plan awaryjny

Zat.3 - mapa zagospodarowania terenu

Zat4 - schemat blokowy przeptywu strumieni odpadéw w instalacji MBP

Zal.5 - zakres badan oraz kryteria dopuszczenia odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne do
sktadowania

Zat6 - zakres badan oraz kryteria dopuszczenia odpadéw o kodach 19 08 14, 19 12 12 oraz
z grupy 20 do sktadowania

Zal.7. - rodzaje odpadéw obojetnych oraz warunki ich wykorzystania oraz zakres badan i kryteria
dopuszczenia odpaddéw obojetnych do skiadowania

Zal.8. - rodzaje odpad6éw oraz warunki ich wykorzystania w procesach odzysku na skiadowisku

Otrzymuija;

1. Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
— Kroénienski Holding Komunalny Sp. z o. o.
ul. Fredry 12, 38-400 Krosno

2. 0S-l. ala
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Do wiadomosci:

1. Podkarpacki Wojewédzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow

08S-1.7222.3.5.2015.MD Strona 198 z 198



