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DECYZJA

Dziatajac na podstawie:
e art. 155 wustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

e art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w zwiazku z § 2 ust.1 pkt 1
lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397);

po rozpatrzeniu wniosku Orion Engineered Carbons Sp. z 0.0. (dawniej Carbon Black

Polska Sp. z 0. o. / Evonik Carbon Black Polska Sp. z o. 0.), ul. 3 Maja 83,
38-200 Jasto, REGON 370467889 z dnia 20 pazdziernika 2014r., znak: OEC/ESHQ -
ESH/62/2014 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
17 sierpnia 2006r., znak: SR.IV-6618/26/05 zmienionej decyzjami Wojewody
Podkarpackiego z dnia 9 marca 2007r., znak: SR.IV.6618-16/1/07 i z dnia
16 lipca 2007r., znak: SR.IV-6618-16/7/07 oraz decyzjami Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2008r., znak: RS.VI-7660-8/1/08, z dnia
16 maja 2008r., znak: RS.VI.7660-8/6/08, z dnia 12 stycznia 2009r., znak:
RS.VI.7660-8/12/08, z dnia 17 lipca 2009r., znak: RS.VI.RD.7660/12-8/09, z dnia
20 wrzesnia 2012r., znak: 0S-1.7222.30.6.2012.DW, z dnia 31 grudnia 2012r.,
znak: 0S-1.7222.30.19.2012.DW, 2z dnia 31 pazdziernika 2013r., znak:
0OS-1.7222.25.10.2013.DW i z dnia 3 grudnia 2014r., znak: 0OS-1.7222.31.19.2014.DW
udzielajgcej Spotce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do
wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych, podstawowych produktéw lub
potproduktéw chemii nieorganicznej

orzekam

. Zmieniam za 2zgoda stron decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia
17 sierpnia 2006r., znak: SR.IV-6618/26/05 zmieniong decyzjami Wojewody
Podkarpackiego z dnia 9 marca 2007r., znak: SR.IV.6618-16/1/07 i z dnia
16 lipca 2007r., znak: SR.IV-6618-16/7/07 oraz decyzjami Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2008r., znak: RS.VI-7660-8/1/08, z dnia

.
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16 maja 2008r., znak: RS.VI.7660-8/6/08, z dnia 12 stycznia 2009r., znak:
RS.VI.7660-8/12/08, z dnia 17 lipca 2009r., znak: RS.VI.RD.7660/12-8/09, z dnia
20 wrzesnia 2012r., znak: OS-1.7222.30.6.2012.DW, z dnia 31 grudnia 2012r., znak:
0S-1.7222.30.19.2012.DW, z dnia 31 pazdziernika 2013r., znak:
0S-1.7222.25.10.2013.DW, z dnia 3 grudnia 2014r., znak: OS-1.7222.31.19.2014.DW
udzielajgcej Orion Engineered Carbons Sp. z o.0. (dawniej Carbon Black Polska
Sp. z 0. 0. / Evonik Carbon Black Polska Sp. z 0. 0.) pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych,
podstawowych produktéw lub pdtproduktéw chemii nieorganicznej w nastepujacy
sposob:

I.1. Punkt 1.1.3 otrzymuje brzmienie :

,1.1.3. Laczna wydajnos¢ instalacji wynosi¢ bedzie 52 000 Mg/rok, w tym :

- Linia sadzowa Nr 1 - 25 000 Mg/rok

- Linia sadzowa Nr 2 - 32 000 Mg/rok.

Linia sadzowa Nr 1: reaktor 102000 oraz

- filtr procesowy 103000, uktad aspiracyjny 104200, suszarka sadzy 104050, filtr
suszarki 104090, piec suszarki sadzy 104060, pneumotransport sadzy 103150,
zatadunek sadzy 105200;

lub

-filtr procesowy 203000, suszarka sadzy 204050, filtr suszarki 204090, piec suszarki
sadzy 204060, pneumotransport sadzy 203150, zatadunek sadzy 205080;

Linia sadzowa Nr 2: reaktor 202000 oraz

- filtr procesowy 203000, suszarka sadzy 204050, filtr suszarki 204090, piec suszarki
sadzy 204060, pneumotransport sadzy 203150, zatadunek sadzy 205080;

lub

- filtr procesowy 103000, uktad aspiracyjny 104200, suszarka sadzy 104050, filtr
suszarki 104090, piec suszarki sadzy 104060, pneumotransport sadzy 103150,
zatadunek sadzy 105200;”

1.2. Punkt 1.2.3 otrzymuje brzmienie:

J1.2.3. Sprezarkownia powietrza procesowego wyposazona bedzie w cztery
dmuchawy sprezajace powietrze do cisnienia ok. 0,05 MPa.”

1.3. Punkt 1.3.4 otrzymuje brzmienie:

,,1.3.4. Podstawowe dane techniczne piecéw suszarek

TABELA 5

[Piec suszarki 104060

IMaksymalna moc cieplna doprowadzona w paliwie 5,5 MWt
[Maksymalna temperatura spalin na wylocie pieca suszarki 1200 °C
[Piec suszarki 204060

IMaksymalna moc cieplna doprowadzona w paliwie 5,5 MWt
IMaksymalna temperatura spalin na wylocie pieca suszarki 1200 °C
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1.4. Punkt Il.1.1. otrzymuje brzmienie:

»II.1.1. Maksymalng dopuszczalng wielko$¢ emisji gazow i pytow ze zrédet

i emitoréw
TABELA 7
Dopuszczalna wielkos¢ emisji Wrzgczenis
ochronne
Zrédto emisji | Emitor Rodzaj substancii s iich »
zanieczyszczajacych | kg/h | mg/m*, * | sprawnosc
Kottownia weglowa
pyt (ogétem) - 1000/700™* Multicyklon
Kociot OR-32 El SO, - 2000 Lurgiego
NO, - 400 0 spraw. 90%
Kotty utylizacyjne
pyt ogotem 3,96 -
pyt PM 10 3,96 -
pyt PM 2,5 3,6
SO, 1705 -
NO, 97,4 -
Dwa kotly PKK Cco 25,65 -
lub jeden kociot| g2 benzen 0,066 - )
PKK cykloheksan 0,022 -
- dwie linie fenol 0,044 -
sadzowe ksylen 0,066 -
styren 0,044 -
toluen 0,066 -
weglowodory alifat. 0,55 -
weglowodory aromat. 0,55 -
etylobenzen 0,066 -
pyt ogétem 1,742 -
pyt PM10 1,742 -
pyt PM 2,5 1,742
SO, 75,020 -
NO, 42,856 -
, CO 11,286 -
Jeden kociot Ty — 0,029 N )
L E2 [cykloheksan 0,01 :
linia sadzowa
A fenol 0,019 -
ksylen 0,029 -
styren 0,019 -
toluen 0,029 -
weglowodory alifat. 0,242 -
weglowodory aromat. 0,242 -
etylobenzen 0,029 -
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pyt ogétem 2,218
pyt PM10 2218
pyt PM 2,5 1,8
SO, 95,48
NO, 54,544
. CO 14,364
Jed%nKl:(omo’r benzen 0,0,37
s &atzowa E2 |[cykloheksan 0,012 -
- fenol 0,025
ksylen 0,037
styren 0,025
toluen 0,037
weglowodory alifat. 0,308
weglowodory aromat. 0,308
etylobenzen 0,037
Linia sadzowa Nr 1i 2
Uktad Pt SquieT 024 Filtr typu pulse-jet
aspiracyjny El/2 pyt PM10 e jednokomorowy
1040200 pyt PM 2,5 0,24 o spraw. 99,99%
wegiel elementarny 0,24
pyt ogotem 0,24
pyt PM10 0,06
pyt PM 2,5 0,06
wegiel elementarny 0,12
SO, 3,667
NO, 2273
CO 14,23
Suszarka §e_1dzy Topm—— 0.03 Filtr typu pulse-jet
101050 i filtr El/3 - jednokomorowy
suszarki 104090 Gyconakean W o spraw. 99,99%
fenol 0,02
ksylen 0,03
styren 0,02
toluen 0,03
| weglowodory alifat. 0,25
weglowodory aromat. 0,25
etylobenzen 0,03
pyt ogétem 0,141
pyt PM10 0,141
pyt PM 2,5 0,141
SO, 17,997
: . NO, 7,063
Piec suszarki
El/4 |CO 1,1 -
sadzy 104060 benzen 0.03
cykloheksan 0,01
fenol 0,02
ksylen 0,03
styren 0,02
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toluen 0,03
weglowodory alifat. 0,25
weglowodory aromat. 0,25
etylobenzen 0,03
pyt ogétem 0,165 - oot
Pneumotransport pyt zawieszony 0,165 Ty /L pLISE-|E
sadzy 103150 | EYS [owpMm25 0,165 s gidion ]
wegiel elementarny 0,165
pyt ogotem 0,012 . .
Zatadunek sadzy | g, [Pyt zawieszony 0,012 Fjifé#(’)ﬁ’(%g‘é‘f:ﬁ‘
105200 pyt PM 2,5 0,012 o spraw. 99,99%
wegiel elementarny 0,012
pyt ogétem 0,198 _ _
Pneumotransport EIl/2 t PM10 0,198 ig&;’éﬁ’(‘;gﬂfjﬁ;t
sadzy 203150 pyt PM 2,5 0,165 0 spraw.99,99%
wegiel elementarny 0,198
pyt ogétem 0,22
pyt PM10 0,072
pyt PM 2,5 0,06
wegiel elementarny 0,144
SO, 4,4
NO, 2,73
Suszarka sadzy GO 17,089 Filtr typu pulse-jet
204050 i filtr | EW3 22nZen 0,826 jednokomorowy
suszarki 204090 gykiahelesan 0,01 0 spraw. 99,99%
fenol 0,024
ksylen 0,036
styren 0,024
toluen 0,036
weglowodory alifat. 0,30
weglowodory aromat. 0,30
etylobenzen 0,036
pyt ogotem 0,169
pyt PM10 0,169
pyt PM 2,5 0,141
SO, 20,0
NO, 7,85
CO 1,32
Piec suszarki | ¢ /a be‘:\lzink gg?g )
sadzy 204060 e e
ksylen 0,036
styren 0,024
toluen 0,036
weglowodory alifat. 0,30
weglowodory aromat. 0,30
etylobenzen 0,036
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pyt ogétem 0,012 —_ s
Zatadunek sadzy pyt PM10 0,012 r typu puise-je
205080 EWS 1oviPM 2,5 0,012 e 8 o
wegiel elementarny 0,012
Zbiornik py: g%ﬂo{%m g’gggg Filtr typu pulse-jet
magazynowy | Ellz/1 by : jednokomorowy
sadzy 205020 pyt EM 2,5 0,0002 o spraw. 99,99%
wegiel elementarny 0,0002
Zbiornik py’; g?\AO:%m 8’888; Filtr typu pulse-jet
magazynowy | Ellz/2 by : jednokomorowy
sadzy 205030 pyt F_>M 2,5 0,0002 o spraw. 99,99%
wegiel elementarny 0,0002
Pozostate wezty
Centralna pyt ogétem 0,033
instalacja E3 pyt PM10 0,033 Filtr ,C”/BVS
odpylajaca pyt PM 2,5 0,033 0 spraw. 99,99%
702001 wegiel elementarny 0,033
NO, 0,53
Dopalqcz CO 0,375 CBREIAcR
odgazow E4 - katalityczny
011580 | weglowodory alifat. 0,3 o spraw. 90%
weglowodory aromat. 0.3
Zbiornik ,oleju weglowodory alifat. 0,1
procesowego” Ez-5 i
Nr011010 weglowodory aromat. 0,1
0 poj. 3000m®
Zbiornik ,oleju weglowodory alifat. 0,1
procesowego” Ez-6 )
Nr 011020 weglowodory aromat. 0,1
0 poj. 3000m?®
Zbiornik ,oleju weglowodory alifat. 0,1
procesowego” | g 5 i
Nr 011030 weglowodory aromat.. 0,1
0 poj. 3000m®
Zbiornik ,0leju weglowodory alifat. 0,1
procesowego” Ez-8 i
Nr 011040 weglowodory aromat. 0,1
0 poj. 1000m?®

*

Dopuszczalna wielko$¢ emisji przy zawartosci
w stanie suchym w temperaturze 273K i ci$nieniu 101,3 kPa gazu suchego

**0d 01.01.2007r. do 31.12.2015r.”

0S-1.7222.31.18.2014.DW

6% tlenu w gazach odlotowych

Strona 6 z 28




I.5. Punkt 11.1.2. otrzymuje brzmienie:

»II.1.2. Maksymalng dopuszczalng emisje roczng z instalacji

TABELA 8
Lp. Rodzaj substancji Mg/rok
zanieczyszczajacej
1. |pyt ogotem 96,7
2. |pytPM 10 45,76
3. |pytPM25 41,991
4. |wegiel elementarny 7,549
5. |SO, 2039,003
6. |NO. 1082,851
7. |CO 510,055
8. |[benzen 1,69
9. [cykloheksan 0,563
10. |fenol 1,128
11. |ksylen 1,69
12. |styren 1,128
13. |toluen 1,69
14. |weglowodory alifat. 15,414
15. |weglowodory aromat. 15,414
16. |etylobenzen 1,69
1.6. Punkt 1.3 otrzymuje brzmienie:
»11.3. Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow
I1.3.1. Innych niz niebezpieczne
TABELA 9
s & 2 s Podstawow
Lo | Kod |Rodzaj odpadu innego | !°5¢ Zrodio. =
P- PP b odpadu powstawania y
odpadu niz niebezpieczny Malvok chemiczny
g/ro odpadu . S
i wiasciwosci
Osady chlorku sodu
wytwarzane bedg
Osad datniania x:evgniku Krzsén .i:‘ v
sady z uz 0 wego siarczany,
11050113 ngy kottowej 35,0 czyszczer?ia weglany i ch)llorki.
zbiornikéw do Odpad staty.
uzdatniania wody
kottowej.
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Odpad powstawac
bedzie w wyniku WE%%ZE::]E‘SU
odktadania sie 7 sa dzqy
. _— weglanu potasu .
> | 06 03 99 Inne nie wymienione 40 i lanals teih_n'CZ'”!q
odpady ; (~98%:wegiela,
powietrznym .
. woddr, tlen, azot,
komory spalania siarka)
reaktora produkcji Odoad sté’ry
sadz technicznych. B ’
Odpady w postaci
tusek, granulek
wytwarzane beda
Odpady zawierajace w trakcie Odpad staty
: o s czyszczenia w postaci
3 |06 06 03 S”;;;rznki;':i’c‘)i:'z 10,0 kanalow sypkiei,
spalinowych zawierajacy
w 06 06 02 2 osadéw 2wigzki siarki.
i nagaréw ze
spalania oleju
w kottach PKK.
Odpady
wytwarzane beda Odpaq sadz_y
w0 fralkeis technicznej,
czyszczenia ktorsi+\1av dsz\?éonm
instalaciji Pl .
4 1061303 Czysta sadza 17,0 | , e z\?vm?;?c(:geag/z;e.
oraz w czasie prac €9J o
. wodor, tlen azot,
porzadkowych i siarke
wymiany workéw
filtracyjnych. Clapad Staly.
Odpady Odpady gumowe
wytwarzane bedg zawierajace
sporadycznie w | sadze techniczng
_ o wyniku wymiany i plastyfikatory
Inne nie wymienione zuzytych lub (m.in. sole
5 107 02 99 | odpady (weze gumowe, 8,0 |uszkodzonych wezy kwasow
faczniki elastyczne) gumowych, tasm, | lignosulfonowych
tacznikéw sole kwasow
elastycznych hydroksykarbo-
w instalacjach ksylowych)
technolog. Odpad staty.
Zuzle, popioty Odpady
paleniskose wywarzanebeda |, Gof D
6 | 100101 ipyty zkotiow | g5 o [ W wyniku spalania | T\ oo "aliny
(z wytaczeniem pytow wegla kamiennego waphis, 3elaza
z kottéw wymienionych w kottach typu .
w 10 01 04) OR-32.
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Popioty w postaci
pytéw Odpad staty
wychwytywane zawierajacy:
beda ze spalin tlenki krzemu,
7 (100102 | Popioty lotne z wegla 300,0 | przez urzadzenia glinu, wapnia,
odpylajace zelaza oraz
z baterig siarke.
multicyklonéw
0 sprawnosci 90%.
Odpady zuzytych Metale zelazne
drutow i elektrod (zelazo, stal,
spawalniczych, zeliwo)
5 zgorzelina, i niezelazne
8 [120113| Odpady spawalnicze 4,0 wytwarzane beda (cynk,
w trakcie prac aluminium,
biezacych miedz, cyna).
i remontowych. Odpad staty.
Odpady
wytwarzane bedg
9 | 150101 | Opakowania z papieru | . ZSSZZ?(%%%%:Q? Ce(l)ucljozaé, lignina.
| tektury opakowan pad stay.
surowcow
i produktow.
Odpady
wytwarzane beda
uszkodzonych
workow z folii
Opakowania z tworzyw polietylenowej lub | PP, PE, PCV.
101150102 sztucznych 60,0 workéw typu big Odpad staty.
w czasie
magazynowania,
zatadunku lub
transportu sadzy.
Widkna
chemiczne
Odpady (metalowe,
) wytwarzane bedg szklane,
Sorbenty, materiaty podczas wymiany sztuczne —
filtracyjne, tkaniny do zuzytych filtréw celuloza
wycierania powietrznych i syntetyczne —
11 {1502 03 (np. szmaty, Scierki) 15,0 w urzadzeniach poliester,
i ubrania ochronne inne i workow poliamid) lub
niz wymienione filtracyjnych. Odpad naturalne
w 15 02 02 stanowi¢ bedzie (roslinne —
takze zuzyte celuloza,
Czysciwo zwierzece -
biatko).
Odpad staty.
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Odpady powstawac

Mieszanina
roznych metali
i stopow, gtownie
stali i aluminium,

Zuzyte urzadzenia inne beda w wyniku miedzi oraz
niz wymienione zuzycia sprzetq . skiadr_ukow
12 (16 02 14 W 16 02 09 0,5 |komputerowego (jak | niemetalicznych,
np. klawiatury, ti. mas
do 160213 myszki, drukarki, plastycznych,
skanery, faxy). ceramiki, szkita,
gumy, papieru,
drewna. Odpad
staty
Odpady stanowi¢ Tworzywa
beda zuzyte lub sztuczne (PP,
uszkodzone PE, PCY, PS,
Elementy usunigte elementy sprzetu PET) metale
z zuzytych urzadzen inne elektronicz., zelazne (zelazo,
13 | 16:0218 niz wymienione w 16 02 0,02 np. cartridge, tonery |  stal, zeliwo) i
15 i pojemniki na tusze |niezelazne (cynk,
nie zawierajace aluminium,
substanciji miedz, cyna).
niebezpiecznych. Odpad staty.
Odpad staty
w postaci metalu
(stal), gumy,
tworzyw
Nieorganiczne odpady Odpady stgnpwic’: sztucznych (PP,
14 | 16 03 04 | inne niz wymienione w 0,5 _ beda gasnice PE, PCV, PS,
16 03 03 16 03 80 medo_puszczor_xe do PET) oraz
1 uzytkowania proszek gasniczy
(weglan lub
fosforan)
i skroplony
dwutlenek wegla.
Odpad stanowié -
Odpady innych bedzie zuzyta ﬂTIel?.kk' glinu,
15 |17 01 03 materig’féw cerarpicznych 100,0 wymuréwka kottow tle?\T(i Im;‘:-;n;:zjﬁ,
| elementow . vaeglquc: tlenki wapnia
wyposazenia i utylizacyjnych oraz '
P reaktora Odpad staty.
Odpady drewna, Celulo?..a, lignina,
zuzyte deski, palety, chemupelgloza
16 | 17 02 01 Drewno 60,0 | ktore wytwarzane | Oraz=zywice.

beda w trakcie

gumy, garbniki,
olejki eteryczne.

zatadunku sadzy.

Odpad staty.
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Odpady szkia,
sttuczka szklana
wytwarzane beda

w trakcie remontow
lub wymiany

Kwarc (piasek
kwarcowy), sod

w1706 01i17 06 03

uszkodzonej izolacji
na instalacjach
grzewczych.

1711702 02 Szkio 10,0 zniszczonych szyb i wapn.
okiennych lub Odpad staty.
w przypadku
rozbicia naczyn
laboratoryjnych.
Odpady Miedzi, braz
18 170401 | Miedz, braz, mosiadz | 14,0 | WWwarzanebeda | %o, o
b wy’n|!<u Zi5yela Odpad staty.
czesci maszyn.
Odpady
wytwarzane bedg
W wyniku zuzycia -
19 [ 17 04 02 Aluminium 60,0 | czesci maszyn O‘g:;“d'”;;‘a’}“y
i urzadzen oraz ’
elementéw
konstrukcji bud.
Odpady
wytwarzane beda _
. . w trakcie remontow Zelazo i stal.
20 17 04 05 Zelazo i stal 3000,0 instalacji lub Odpad staly.
w wyniku likwidacji
jej elementéw.
Metale zelazne
(zelazo, stal,
Odpady kabli i nizeezlglve(l)z)ne
Kable inne niz WY‘W%Lza"e O (cynk,
21 |17 04 11 wymienione 6,0 WYZ'SZ;V;{TT&"V aluminium,
w1704 10 uszkodzonych kabli | MiedZ: cyna)
A mOwE oraz z tworzywa
’ (PP, PE, PCV,
PS, PET).
Odpad staty.
Wetna mineralna
sktadajgca si
Odpady z syntetycznyc?h
o wytwarzane beda P i
Materiaty izolacyjne inne w wyniku wymiany P e
22 | 17 06 04 niz wymienione 100,0 zuzytej lub y

(krzemianowych)
z zawartoscig
tlenkéw
alkalicznych.
Odpad staty.
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Odpagc:;/nv:/"péistam Kationit kwasny
z osadzonymi
: wytwarzane beda : .
23 | 1909 05 .Nas_,ycqne lub Zgzyte 0,5 w kolumnach kationami sodu
Zywice jonowymienne g w postaci
kationitowych lek. Odpad
W procesie granuscia}.fy PR
zmiekczania wody. )
RAZEM 8 914,52
11.3.2. Niebezpiecznych
TABELA 10
. - Podstawowy
: < llos¢ Zrodto
Lp. ikod R_o cza) <_>dpadow odpadu | powstawania ski_ad
odpadu niebezpiecznych Mg/rok odadu chemiczny
P i wlasciwosci
Odpady Mieszanina
wytwarzane beda weglowodorow
w okresach aromatycznych,
kilkuletrich wielopierscienio-
W lighaie o wiabemosciach
1 | 050103* z dna zbiornika | 130,0 czyszczenia .
037 | Osady zt))/iornikéw uczulajacych,
magazynowych rakotworczych,
surowcow do _ mulagennych
produkcji sadz i ecli(otoksycznych
. esta czarna
technicznych. ey
Mieszanina
Odpady .
weglowodorow
wytwv\a;lrtf:‘rg;ebedq aromatycznych,
okresowego wielopierscienio-
: wych
Zaolejone osady icfgszgf\f,g?i o wiasciwosciach
2 | 0501 06* | z konserwacii instalacji | 30,0 |. ISeTWachl 1 uczulajacych,
X instalacji i urzadzen 2
lub urzadzen . rakotworczych,
4 stuzacych do mutagennych
roztadunku, ;
magazynowania [ e(l;otoksycznych
. esta czarna
! trz:gs;::%rvty ciecz zmieszana
SR z trocinami
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Mieszanina
zZwigzkow
chemicznych
o charakterze
Odpady weglowodoréw
wytwarzane beda Z przewagag
w trakcie weglowodoréw
% prowadzenia prac | aromatycznych
3 | 050603 Inne smoty 30,0 konserwacyjnych [ iich pochodnych
instalacji roztadunku | o wtasciwosciach
i magazynowania uczulajacych,
smoty koksowe;. rakotworczych,
mutagennych
i ekotoksycznych
Gesta czarna
ciecz.
Mieszanina
iektych
Odpady w Cl'e doré
wytwarzane beda S OWOCOIOMn
w wyniku okresowej ’rancuc_h;awych
Inne oleje silnikowe, wymiany olejow s dmcthLYvym
4 |130208* przektadniowe 10,0 w silnikach, Wi ?ofvoé%%w
i smarowe przekfadniach Veglowo
. pierscieniowych.
mechaplcznych, Odpad ciekly
s:prezgrkach o0 wlasciwosciach
i turbinach. szkodliwych
i ekotoksycznych
Odpad
z tworzywa
Odpady stanowi¢ szt:é:zr;i%o
beda butelki zanieczyszczony
Opakowania - tworzyvs;] olejem do
zawierajace kf)zrtzu‘;?”v{;n o | produkcji sadz
5 | 1501 10* | pozostatosci substancji [ 10,0 Wgo dogt a)rlcz an)i,a technicznych,
niebezpiecznych lub prébek oleju ktdry posiada
nimi zanieczyszczone procesowego do V:Lisuﬁ;"jv:csg
anallzy_ i rakotworcze,
laboratoryjnej mutagenne
i ekotoksyczne.
Odpad staty
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Widkna
chemiczne
(metalowe,
krzemionkowe,
Sorbenty, materiaty sztuczne
filtracyjne (' w tym filtry i syntetyczne) lub
olejowe nieujete naturaine
w innych grupach), Odpady stanowi¢ (roslinne,
tkaniny do wycierania bedzie: Za°{fl°’.‘e ZW'Oe(;ZQ‘ée)'
6 | 150202* | (np. szmaty, $cierki) 3,0 | Ccayscwo, rekawice | dpa
T — ochronne oraz zanieczyszczony
) zuzyta odziez substancjami
ZaniecZySZeZone ochronna. niebezpiecznymi,
niebezpiecznymi olejami, ktore
(np. PCB) wykazujg
wiasciwosci
szkodliwe
i ekotoksyczne.
Odpad staty.
Celuloza, stal lub
Odpad wytwarzany tsvi?lz?z":]vg
bedzie podczas :
. . zamieczysz.
okresowej wymiany resztkami oleiu
7 | 16 01 07* Filtry olejowe 0,2 zuzytych filtrow | |22 SO0 D Hs
olejowych Wykdau]q,
: wiasciwosci
w Srodkach szkodliwe
feanspnl. i ekotoksyczne.
Odpad staty.
Kwarc, metale
Odpady 7 g
wytwarzane beda takie jak otow,
: . bar, stront
w wyniku wymiany i cyrkon
Zuzyte urzadzenia g 2 ?lt{zyt)(ft: aluminium oraz
Zawierajace sw're; gi\ge ,cr? e luminofor
8 |160213+|  Miebezpieczne 85 | Brcmentw | tworzywa
elementy inne niz ’ zawierajacych rteé sztuczne (PE,
wymienione w 16 02 09 monitory ’ PP, PCV),
do 16 02 12 komputer;/ metaliczna rtec,
. A szkto techniczne.
kserokopiarki, Odpad sia
drukarki, telefony, by ’ry
faksy 0 wiasciwosciach
’ toksycznych.
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I.7. Punkt lll.1 otrzymuje brzmienie:

Odpad staty,
ztozony gtownie
z tworzyw
sztucznych (PE,
PP, PGV, PS,
PET), metali
Odpady ;elaznych
_ _ wytwarzane bedg (zeéa;&os)tal,
Nlebezplecznel _ w wyniku zuzycia | rife¥alsgrivah
9 | 1602 15+ | elementy lub czesci a4 lub uszkodzenia (cynk y
sktadowe usuniete ’ elementéw sprzetu alum);niu’m
z zuzytych urzadzen elektronicznego, np. miledz: @ né
cartridge, tonery do & ()w)’ zgw ’
GruEnal substancje
niebezpieczne
(rtec, otow,
arsen, selen)
Odpad staty
0 wiasciwosciach
toksycznych.
Odpad wytwarzany
bedzie podczas &b Azzot;elsg
prowadzenia prac Iy g WY
I emonowyeh | Pte,
10 | 17 06 01* Matgna{y izolacyjne 1.0 pt?eijchych ) i przedza
zawierajace azbest migjsca lokalizaci | o0 Fe s
materiatéw sté’ry P
izolacyjnych f oo s
azbest. '
RAZEM 214,8

»lll.1. Warunki odbiegajace od normalnych stanowi¢ bedzie rozruch urzadzen
(od uruchomienia do osiggniecia mocy znamionowej) i wytaczanie urzadzen
(od chwili rozpoczecia procedury odstawienia do wytaczenia). Rozpoczecie
wyfgczania instalacji stanowi¢ bedzie zamkniecie zaworu odcinajgcego doptyw
oleju procesowego do dysz olejowych w reaktorze. Moment zakonczenia
rozruchu instalacji i rozpoczecia produkcji stanowi¢ bedzie otwarcie zaworu
dostarczajgcego olej procesowy do dysz olejowych w reaktorze.”
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1.8. Punkt IV.2 otrzymuje brzmienie:

,1V.2. Parametry charakteryzujace warunki emisji energii do Srodowiska

IV.2.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed

hatasem
TABELA 15
Maksymalny
czas pracy
- Wysokos¢ zrqd{a
Zrodta hatasu (m) w ciagu
doby
dzien | noc
(h) (h)
Kompresorownia (budynek 30x10x8) 8 16 8
Linia sadzowa Nr 1i Nr 2
Reaktor procesowy 102000 urzadzenie zlokalizowane na 1 16 8
wysokosci: H=1,0 m
Mikrorozdrabniacz 103130 o mocy: N=55 kW
zlokalizowany 2 16 8
w budynku filtrow na wysokosci: H=2,0 m
Wentylatory pneumotransportu sadzy103130 o mocy:
N=132 kW zlokalizowany obok budynku filtrow na 1 16 8
wysokosci: H=1,0 m
Granulator (silnik) 104040 o mocy: N=55 kW 6 16 8
zlokalizowany w budynku granulacji na wysokosci: H=6 m
Wentylatory powietrza do pieca suszarki 104070
o mocy: N=22kW zlokalizowany w budynku granulacji na 1 16 8
wysokosci: H=1,0 m
Wentylator wyciggowy suszarki 104080 o mocy:
N=30 kW zlokalizowany w budynku granulacji na 1 16 8
wysokosci: H=1,0 m
Suszarka (naped) 104050 urzadzenie zewnetrzne
o mocy silnika: N=15 kW zlokalizowane w budynku 3 16 8
granulacji na wysokosci: H=3,0 m
Sito wibracyjne 104170 o mocy: N=5,5 kW zlokalizowane o4 16 8
w budynku granulacji na wysokosci: H=24 m
Wentylator filtra aspiraciji 104233 o mocy: N= 37 kW 0 16 8
zlokalizowany w budynku granulacji na wysokosci: H=0 m
Emitor (wyrzut) od wentylatora aspiraciji 104233 10 16 8
zlokalizowany w budynku filtréw na wysoko$ci: H=10 m
Wentylator transportu gazu poreakcyjnego 802010
o mocy: N=160 kW zlokalizowany w budynku filtréw na 1,5 16 8
wysokosci: H=1,5 m
Reaktor procesowy 202000 urzadzenie zlokalizowane na 1 16 8
wysokosci: H=1,0 m
Mikrorozdrabniacz 203130 - 2 szt. 0 mocy: N=55 kW 5 16
zlokalizowane w budynku filtréw na wysokosci: H=2,0 m
Wentylator pneumotransportu sadzy 203140 o0 mocy: 1 16 8
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N=132 kW zlokalizowany w budynku filtréw na wysokosci:
H=1,0m

Granulator (silnik) 204040 o mocy: N=55 kW
zlokalizowany w budynku granulacji na wysokosci: H=6 m

Wentylator powietrza do pieca suszarki 204070
0 mocy: N=22kW zlokalizowany w budynku granulacji na 1 16 8
wysokos$ci: H=1,0 m

Wentylator wyciggowy suszarki 204080 o mocy:
N=30 kW zlokalizowany w budynku granulacji na 1 16 8
wysokos$ci: H=1,0 m

Suszarka (naped) 204050 urzadzenie zewnetrzne
o mocy silnika: N=15 kW zlokalizowane w budynku 3 16 8
granulacji na wysokosci: H=3,0 m

Wentylator pneumotransportu sadzy off-spec 204205
o mocy: N=22 kW zlokalizowany w budynku granulacji na 0 16 8
wysokosci: H=0 m

Wentylator transportu gazu poreakcyjnego 803010

0 mocy: N=160 kW zlokalizowany w budynku filtréw na 1,5 16 8
wysokosci: H=1,5m
Kotty PKK
Wentylator powietrza PKK nr 1 802030 o mocy:
N=110 kW zlokalizowane na zewnatrz budynku kottéw 1 16 8

PKK na wysokosci: H=1,0 m

Wentylator powietrza PKK nr 2 803030 o mocy:
N=110 kW zlokalizowane na zewnatrz budynku kottow 1 16 8
PKK na wysoko$ci: H=1,0 m

Wentylator wyciagowy spalin kotta PKK nr 1 802040
0 mocy: N=160 kW zlokalizowany na zewnatrz budynku 1 16 8
kottdw PKK na wysokosci: H=1,0 m

Wentylator wyciagowy spalin kotta PKK nr 2 803040
o mocy: N=160 kW zlokalizowane na zewnatrz budynku 1 16 8
kottow PKK na wysokosci: H=1,0 m

Czerpnia powietrza do kottéw PKK zlokalizowana przy
budynku kottéw PKK na wysokosci: H=3 m wymiary: 2 x 3 16 8
0,5m

Kottownia

Upust pary wodnej — szt.3 Upusty z turbozespotu PR-6
zlokalizowane na zewnatrz budynku kottowni przy elewaciji 4 16 8
wschodniej na wysokosci 4,0 m

Wentylator wyciggowy spalin kotta OR-32 0 mocy:
N =200 kW zlokalizowany przy multicyklonach na 1 16 8
wysokosci: H=1,0 m
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1.9. Punkt IV.2 otrzymuje brzmienie:

,1V.3. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami z uwzglednieniem
ich zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania:

IV.3.1. Sposob gospodarowania wytwarzanymi odpadami.

IV.3.1.1. Sposdb gospodarowania wytwarzanymi odpadami innymi niz
niebezpieczne
TABELA 16
Kod i Sposoéb
LR odpadu FiodzR) odpadu gospodarowania odpadami
Odpady przekazywane beda
1 10501 13| Osady z uzdatniania wody kottowej uprawnionym podmiotom do
odzysku
2 |06 03 99 Inne nie wymienione odpady
3 |06 06 03| ©dpady zawierajace siarczki inne niz Odpady przekazywane beda
wymienione w 06 06 02 uprawnionym podmiotom do
2 1061303 Cavels catlza odzyskq !ub w przypadku braku
: ysh : mozliwosci odzysku do
5 |07 0299| !Mne niewymienione odpady (weze unieszkodliwiania.
gumowe, faczniki elastyczne)
Zuzle, popioty paleniskowe
6 |1001 01| ipyly z kottdow (z wytaczeniem pytow
z kottéw wymienionych w 10 01 04)
7 |10 01 02 Popioty lotne z wegla
8 11201 13 Odpady spawalnicze
9 11501 01 Opakowania z papieru i tektury
10 [15 01 02 SO;;akct)wanle: z.two;ﬁtyw s.ztuc?'r:ych Odpady przekazywane beda
orbenty, ma _erla’fy iltracyjne, tkaniny uprawnionym podmiotom do
11 |15 02 03 do wycierania (np. szmgty, sqn_erkl) odzysku
i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02
Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione
i | 1eila7d w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usuniete z zuzytych
13 (16 02 16 urzadzen inne niz wymienione
w 16 02 15
Odpady przekazywane beda
: : : . uprawnionym podmiotom do
14 116 03 04 Nlep rg_anlczne; g %%agg '?g%g'z 0 odzysku lub w przypadku braku
e G ’ 8 mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Odpady innych materiatéw
15 (17 01 03 ceramicznych i elementow
wypesazoria Odpady przekazywane beda
16 |17 02 01 Drewno uprawnionym podmiotom do
17 (17 02 02 Szkto odzysku lub w przypadku braku
18 |17 04 01 Miedz, braz, mosigdz mozliwosci odzysku do
19 [17 04 02 Aluminium unieszkodliwiania.
20 [17 04 05 Zelazo i stal
21 |17 04 11| Kable inne niz wymienione w 17 04 10
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Materiaty izolacyjne inne niz
22 (1706041 ienione w 17 06 01 17 06 03

Nasycone lub zuzyte zywice
& 1190005 jonowymienne

IV.3.1.2. Sposob gospodarowania wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi:

TABELA 17
Kod . Sposob
LR odpadu Rodzaj odpadu gospodarowania odpadami
05 01 03* Osady z dna zbiornika Odpady preskarywans beda
05 01 06* Zaolier'j;)tr;?azﬁellgg ﬁri;ogszz?]’vac“ uprawnionym podmiotom do
) El unieszkodliwiania
05 06 03* Inne smoty
Odpady przekazywane bedg
il . uprawnionym podmiotom do
4 |13 02 08* Inne oleje Sll.n ikowe, przekladniowe odzysku Iub)(/v pF:zypadku braku
RETONE mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Opakowania zawierajace
& pozostatosci substancji
2 | 150110 niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
= : = Odpady przekazywane bed
Sorb_enty, ".‘ate”a’fy fl'ltracyjr)e (wtym uprgwrzlicijnym po)émiotomedg
filtry olejowe nieujete w innych uhieezkedliwiania
6 | 15 02 02* grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
7 |16 01 07* Filtry olejowe odzysku lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Zuzyte urzadzenia zawierajgce Odpady przekazywane bedg
8 [16 02 13* niebezpieczne elementy inne niz uprawnionym podmiotom do
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 odzysku
Odpady przekazywane bedg
Niebezpieczne elementy lub czesci uprawnionym podmiotom do
9 |16 02 15* sktadowe usuniete z zuzytych odzysku lub w przypadku braku
urzadzen mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
cop : ot Odpady przekazywane bedg
10 |17 06 01* Materlaty izolacyjne zawierajace uprawr?ionym podmiotom do
azbest unieszkodliwiania
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IV.3.2. Miejsce i sposob magazynowania wytworzonych odpadéw
IV.3.2.1. Magazynowanie odpadéw innych niz niebezpieczne

Rodzaj odpadu

Sposoby i miejsca
magazynowania odpadow

Osady z uzdatniania wody
kottowej

Odpad nie bedzie magazynowany.

Inne nie wymienione odpady

Odpady nie bedzie magazynowany.

Odpady zawierajace siarczki
inne niz wymienione w 06 06 02

Odpad pakowany bedzie w worki
foliowe, magazynowany w oznaczonym
nazwg i kodem odpadu pojemniku
umieszczonym na placu magazynowym
odpadéw (miejsce  magazynowania
nr1).

Czysta sadza

Odpad pakowany bedzie w worki
foliowe, papierowe Ilub  big-bagi
oznaczone nazwg i kodem odpadu,
umieszczone na paletach na placu
magazynowym  odpadéw  (miejsce
magazynowania nr 1)

Inne nie wymienione odpady
(weze gumowe, taczniki
elastyczne)

Odpad magazynowany bedzie
w oznakowanym nazwg i kodem odpadu
pojemniku na placu magazynowym
odpadéw (miejsce  magazynowania
nr1).

Zuzle, popioty paleniskowe
i pyly z kottéw (z wytaczeniem
pytow z kottdw wymienionych
w 10 01 04)

Odpad magazynowany bedzie luzem na
placu zsypowym Zzuzla i popiotu obok
kottowni weglowej w miejscu
oznaczonym nazwg i kodem odpadu
(miejsce magazynowania nr 2).

Popioty lotne z wegla

Odpad magazynowany bedzie
w boksie oznaczonym nazwg
i kodem odpadu na placu zsypowym
zuzla i popiotu obok kottowni weglowej
(miejsce magazynowania nr 2).

Odpady spawalnicze

Odpad magazynowany bedzie
w oznakowanym pojemniku na placu
magazynowym  odpadéw  (miejsce
magazynowania nr 1).

Opakowania z papieru
i tektury

Odpad magazynowany bedzie
w oznakowanym nazwg i kodem odpadu
pojemniku na placu magazynowym
odpadéw (miejsce  magazynowania
nr1).

TABELA 18
L Kod
P- odpadu
1 1 050113
2 | 060399
3 | 060603
4 | 061303
5 | 07 0299
6 | 100101
7 | 100102
8 | 120113
9 | 150101
10 | 150102

Opakowania z tworzyw
sztucznych

Odpady workéw foliowych posktadane
beda i powigzane w pakiety po 10-20
sztuk. Pakiety umieszczone beda
w jednym z workdw na placu
magazynowym odpadow. Zuzyte big-
bagi powigzane, umieszczane beda na
paletach na placu mag. Odpadow
(miejsce magazynowania nr 1).
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Sorbenty, materiaty filtracyjne,

Odpad magazynowany
tkaniny do wycierania w oznakowanych nazwg i kodem
11 | 150203 (np. szmaty, $cierki) odpadu pojemniku na placu
i ubrania ochronne inne niz magazynowym  odpadow  (miejsce
wymienione w 15 02 02 magazynowania nr 1).
Odpad magazynowany bedzie
w pojemnikach lub tekturowych pudtach
Zuzyte urzadzenia inne niz | (SECTEMD TIRR | Tader “EeRtt
12 160214 wymienione w 16 02 09 znajdujgcym sie w budynku kottowni
do 16 02 13 weglowej w budynku magazynowym
czesci zamiennych (miejsce
magazynowania nr 4)
Odpad magazynowany bedzie
Elementy usuniete w oznaczonych nazwg i kodem odpadu
13| 16 02 16 z zuzytych urzadzen inne niz  [pojemniku w budynku magazynowym
wymienione w 16 02 15 czesci zamiennych (miejsce
magazynowania nr 4)
Odpad magazynowany bedzie
Nieorganiczne odpady inne niz |w  boksie oznaczonym nazwa
14| 16 03 04 wymienione w 16 03 03, i kodem odpadu na  placu
16 03 80 magazynowym  odpadéw  (miejsce
magazynowania nr 1).
Odpady innych materiatéow
151 170103 ceramicznych i elementéow Odpad nie bedzie magazynowany
wyposazenia
Odpad magazynowany bedzie luzem na
oznaczonych nazwa i kodem odpadu
16 [ 1702 01 Drewno placu magazynowym odpaddéw (miejsce
magazynowania nr 1).
Odpad magazynowany bedzie
w oznaczonych nazwg i kodem odpadu
17 | 17 02 02 Szkto pojemniku na placu magazynowym
odpadow (miejsce  magazynowania
nr1).
Odpad magazynowany bedzie
w oznaczonych nazwg i kodem odpadu
18 | 17 04 01 Miedz, braz, mosigdz pojemniku na placu magazynowym
odpadéw (miejsce = magazynowania
nr1).
Odpad magazynowany bedzie
w oznaczonych nazwa i kodem odpadu
19 | 17 04 02 Aluminium pojemniku na placu magazynowym
odpadow  (miejsce  magazynowania
nr1).
Odpad magazynowany bedzie
w oznaczonych nazwg i kodem odpadu
20| 1704 05 Zelazo i stal pojemniku na placu magazynowym

odpadow
nr 1).

(miejsce  magazynowania
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Kable inne niz wymienione

Odpad magazynowany bedzie
w oznaczonych nazwg i kodem odpadu

jonowymienne

21 | 1704 11 pojemniku na placu magazynowym
w1704 10 odpaddéw (miejsce  magazynowania
nr1).
o o _ Odpad magazynowany bedzie
Materiaty izolacyjne inne niz  |w workach foliowych oznaczonych
22 | 17 06 04 wymienione w 17 06 01 nazwg i kodem odpadu na placu
i17 06 03 magazynowym  odpadow  (miejsce
magazynowania nr 1).
23 | 1909 05 Nasyeone lub.zu2yte Zywice Odpad nie bedzie magazynowany.

IV.3.2.2. Magazynowanie odpaddéw niebezpiecznych:

TABELA 19
Kod . 5 Sposoby i miejsca
R odpadu Rodzn) edpadow magazynowania odpadow
1 |1 050103* Osady z dna zbiornika Odpad nie bedzie magazynowany.
Odpad magazynowany bedzie
w szczelnych, zamknietych beczkach
> | 0501 06* Zaolejone osady z konserwacji |ustawionych na tacy w zamknigtym
instalacji lub urzadzen boksie na placu magazynowym
odpadow (miejsce  magazynowania
nr1).
Odpad magazynowany bedzie
w szczelnych zamknietych beczkach
* oznaczonych nazwa i kodem odpadu,
= | 0506103 Inne smoty ustawionych na tacach w zamknietym
boksie na placu magazynowym
odpaddw (miejsce magazynowania nr 1)
Odpad magazynowany bedzie
w szczelnych, oznaczonych nazwg
il i kodem odpadu beczkach
4 | 1302 08* rz'g;; grl"eié?/vzllplkowe, umieszczonych na tacach
P Sarawe w zamknietym boksie na placu
magazynowym  odpadow  (miejsce
magazynowania nr 1).
Odpad magazynowany bedzie
Opakowania zawierajgce w szczelnym, pojemniku metalowym
5 | 1501 10* pozostatosci substancji oznaczonym nazwa i kodem odpadu
niebezpiecznych lub nimi w zamknietym boksie na placu
zanieczyszczone magazynowym  odpadéw  (miejsce
magazynowania nr 1).
Sorbenty, materiaty filtracyjne _
(w tym filtry olejowe nieujete | ©dpad magazynowany bedzie
winnych grupach), tkaniny do |, SETEE I SRR
6 |15 02 02* wymergnia (np. szmaty, Scierki) i zamknigtym ptlnoksie A p\?;ycu
_ iubraniaochronne |anasunowym  odpadéw  (miejsce
zanieczyszczone substancjami magazynowania nr 1).
niebezpiecznymi (np. PCB)
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Odpad magazynowany bedzie
w szczelnym, oznaczonym nazwg
. . . i kodem odpadu pojemniku
7 (160107 Filtry olejowe w  zamknigtym boksie na placu
magazynowym odpadéw  (miejsce
magazynowania nr 1).
Odpad magazynowany bedzie
Zuzyte urzadzenia zawierajace |W 0Znhaczonych nazwa i kodem odpadu
8 | 16 02 13+ | Niebezpieczne elementy inne niz pojemnikach lub tekturowych pudtach
wymienione w 16 02 09 w  magazynie obok rozd2|eln!
znajdujacym sie w budynku kottowni
do 16 02 12 weglowej (miejsce  magazynowania
nr 3).
Odpad magazynowany bedzie
Niebezpieczne elementy lub  [w oznaczonym nazwa i kodem odpadu
9 |16 02 15* czesci sktadowe usuniete pojemniku w budynku magazynowym
z zuzytych urzadzen czesci zamiennych (miejsce
magazynowania nr 4)
10 |17 06 01* Materiaty 'ZOIaaZng‘S? RENIreEce Odpad nie bedzie magazynowany

IV.3.3. Wytwarzane odpady magazynowane beda w celu zebrania odpowiedniej
ilosci przed transportem do miejsc odzysku badz unieszkodliwiania,
W wyznaczonych, oznakowanych miejscach ustalonych w punkcie 1V.3.2 oraz
zatgczniku nr 3 do niniejszej decyzji, w sposéb uniemozliwiajacy ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko i zdrowie ludzi.

IV.3.4. Kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych bedzie gromadzony
i przechowywany oddzielnie w odpowiednich pojemnikach w zamknietych
pomieszczeniach, w sposob uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko i zabezpieczajacy przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych
oraz uniemozliwiajacy dostep do nich osob nieupowaznionych. Wszystkie miejsca
magazynowania odpadow niebezpiecznych powinny posiada¢ utwardzong
nawierzchnie, oswietlenie, urzadzenia i materialty gasnicze oraz zapas sorbentéw
do likwidacji ewentualnych wyciekow.

IV.3.5. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do przechowywania
odpaddw oraz drogi wewnetrzne beda utwardzone i utrzymywane w czystosci.

IV.3.6. Wytworzone odpady beda przekazywane firmom prowadzacym dziatalno$é
w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajgcym wymagane prawem
zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwienia lub posiadaczom uprawnionym
do odbioru odpadéw bez zezwolenia.

IV.3.7. Usuwane odpady winny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym ich
rozproszeniem.

IV.3.8. Gospodarka odpadami bedzie odbywa¢ sie zgodnie z wewnetrzng
procedurg postepowania z odpadami.
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IV.3.9. Odpady transportowane bedg transportem odbiorcéw odpaddéw
posiadajagcych wymagane prawem zezwolenia, z czestotliwoscia wynikajaca
z procesow technologicznych oraz wynikajacg z zebrania odpowiedniej ilosci tych
odpadéw do transportu.

IV.3.10. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadow lub ograniczania
ilosci odpadoéw i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko

IV.3.10.1. Sukcesywne wprowadzanie nowoczesnych bardziej trwatych
i niezawodnych elementdéw instalacji, maszyn i urzadzen celem ograniczenia
remontow i napraw generujgcych powstawanie odpadéw.

IV.3.10.2. Racjonalne wykorzystanie surowcow i materiatow stosowanych
w procesach produkcyjnych i pomocniczych.

IV.3.10.3. Utrzymywanie w sprawnosci technicznej eksploatowanych urzadzen
i pojazdow.

1V.3.10.4. Dokonywanie zakupow materiatow eksploatacyjnych
charakteryzujacych sie wydtuzonym okresem trwatosci.

IV.3.10.5. Gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie z procedurg ZSZ
~Postepowanie z odpadami”.”

1.10. Skreslam punkt V.

I.11. Punkt VI otrzymuje brzmienie:

,» V1. Rodzaj i maksymalng ilos¢ wykorzystywanej energii, materiatow,
surowcow i paliw

VI.1. Maksymalna ilos¢ i parametry paliw wykorzystywanych w instalaciji:

- gaz ziemny - 16 686 tys. Nm®/rok

- olej procesowy lub olej opatowy 16 686 Mg/rok
(jako paliwo rezerwowe)

VI.2. llos¢ surowcéw i materiatdw stosowanych w produkciji:

- olej procesowy do produkcji - 102 135 Mg/rok
(o max zawartosci siarki do 1,3 %, srednio 1,3%)
- weglan potasu lub azotan potasu 80 Mg/rok
- melas buraczany - 850 Mg/rok
- roztwor lignosulfonianu magnezowego 7491 Mg/rok
- woda (od dostawcy zewnetrznego) - 1742,4 tys. m®/rok
VI.3. Zuzycie energii dla potrzeb wiasnych instalacji:
- energia elektryczna - 24 090 MWh /rok
VI1.4. Wydajnos¢ instalaciji:
- produkcja sadzy - 57 000 Mg/rok
- produkcja pary wodnej 375,1 tys Mg/rok”
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1.12. W miejsce zatacznika nr 3 do decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
17 sierpnia 2006r., znak: SR.IV-6618/26/05 wprowadzam nowy zatacznik
o brzmieniu jak ztacznik do niniejszej decyzji

Il. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 20 pazdziernika 2014r., znak: OEC/ESHQ - ESH/62/2014 wraz
z uzupetnieniem z dnia 16 grudnia 2014r. znak: OEC/ESHQ - ESH/70/2014 Orion
Engineered Carbons Sp. z o0.0. (dawniej Carbon Black Polska Sp. z o0..0. / Evonik
Carbon Black Polska Sp. z 0.0.), ul. 3 Maja 83, 38-200 Jasto, REGON 370467889,
wystgpita z wnioskiem o zmiane decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
17 sierpnia 2006r., znak: SR.IV-6618/26/05 zmienionej decyzjami Wojewody
Podkarpackiego z dnia 9 marca 2007r., znak: SR.IV.6618-16/1/07 i z dnia
16 lipca 2007r., znak: SR.IV-6618-16/7/07 oraz decyzjami Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2008r., znak: RS.VI.7660-8/1/08, z dnia
16 maja 2008r., znak: RS.VI.7660-8/6/08, z dnia 12 stycznia 2009r., znak:
RS.VI.7660-8/12/08, z dnia 17 lipca 2009r., znak: RS.VI.RD.7660/12-8/09,
z dnia 20 wrzesnia 2012r., znak: 0OS-1.7222.30.6.2012.DW, z dnia 31 grudnia 2012r.,
znak: 0S-1.7222.30.19.2012.DW, =z dnia 31 pazdziernika 2013r., znak:
0S-1.7222.25.10.2013. DW i z dnia 3 grudnia 2014r., znak:
0S-1.7222.31.19.2014.DW udzielajacej Spoéice pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych,
podstawowych produktow lub potproduktéw chemii nieorganicznej.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku
i jego ochronie pod numerem 541/2014.

Analizujac przedstawiong dokumentacje uznano, ze wnioskowane zmiany nie
beda powodowac znaczacego zwigkszenia oddziatywania instalacji na $rodowisko
i nie mieszczg sie w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 214 ust.3 i art. 3
pkt 7 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Funkcjonujaca w Spétce instalacja zostata zakwalifikowana zgodnie z pkt 4
ppkt 2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
elementow przyrodniczych albo srodowiska jako catosci, jako instalacja w przemysle
chemicznym do wytwarzania przy zastosowaniu procesow chemicznych Iub
biologicznych nieorganicznych substancji chemicznych.

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt 1b rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Tym

0S-1.7222.31.18.2014.DW Strona 25 z 28



samym, zgodnie art. 183 w zwigzku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony
srodowiska wiasciwym w sprawie jest marszatek wojewddztwa.

Pismem z dnia 23 pazdziernika 2014r. znak: 0OS-1.7222.31.18.2014.DW
zawiadomiono 0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany
pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji. Po zapoznaniu sie z przedfozong
dokumentacjg stwierdzono, ze wniosek nie przedstawia w sposéb dostateczny
wszystkich zagadnien istotnych z punktu widzenia ochrony srodowiska, wynikajacych
z ustawy Prawo ochrony srodowiska. W zwigzku z tym postanowieniem z dnia
19 listopada 2014r. znak: OS-1.7222.31.18.2014.DW wezwano wnioskodawce do
uzupetnienia dokumentacji. W szczegoélnosci dokumentacja wymagata weryfikaciji
w zakresie prowadzonego w instalacji procesu przetwarzania odpadéw.

Uzupetnienie  wniosku zostato przedtozone przy piSmie 2z dnia
16 grudnia 2014r. (data wptywu 19 grudnia 2014r.). Po analizie przedtozonego przez
Zakfad uzupetnienia uznano, ze wniosek spetnia wymogi art. 184 i art. 208 ustawy
Prawo ochrony srodowiska.

Spoétka zrealizowata inwestycje unowocze$nienia linii sadzowej nr 2
polegajacg na modernizacji filtra komorowego (powiekszenie o dodatkowe cztery
komory) i suszarki, zabudowie 2-giego mikrorozdrabniacza i dmuchawy powietrza
procesowego oraz  wykonaniu izolacji  dzwiekochtonnej dla  dwéch
mikrorozdrabniaczy i nowych potaczen technologicznych do transportu mieszaniny
sadzowo-gazowej, gazu poreakcyjnego i sadzy. W zwigzku z przeprowadzong
modernizacjg linii sadzowej nr 2 nastapi niewielkie zwiekszenie produkcji sadzy
(09,61 %) i pary wodnej (0 10%) oraz mozliwe bedzie produkowanie gatunkéw sadz,
ktore ze wzgledoéw technicznych nie bylty wytwarzane. Na realizowane zamierzenie
inwestycyjne prowadzajacy instalacje uzyskat decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach  Burmistrza Jasta z dnia 2 grudnia 2013r., znak:
7313/0$.6220.13.2013.

Wraz ze wzrostem produkcji zwiekszeniu ulegnie emisja do powietrza
z emitorow linii sadzowej nr 2 oraz dla emitora kottéw utylizacji gazéw poreakcyjnych.
Sumaryczny wzrost emisji zanieczyszczen oraz wzrost emisji poszczegdlnych
substancji do powietrza nie przekroczy 10%.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w pozwoleniu
okreslono wielko$¢ dopuszczalnej emisji pytow i gazéw do powietrza w warunkach
normalnego funkcjonowania instalaciji.

Na obszarze strefy podkarpackiej, w ktérej zlokalizowany jest Zaktad
obowigzuje naprawczy program ochrony powietrza, tj. ,,Program ochrony powietrza
dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu
dopuszczalnego pytu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pytu
zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu’, przyjety uchwatg
Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego Nr XXXI111/608/13 z dnia 29 kwietnia 2013r. w
sprawie okreslenia Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na
stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pytu zawieszonego PMT10,
poziomu dopuszczalnego pyfu zawieszonego PMZ2,5 oraz poziomu docelowego
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benzo(a)pirenu” wraz z Planem Dziatari Krétkoterminowych, opublikowang w Dz. U.
Woj. Podk. z dnia 13 maja 2013r., poz. 2171.

Przedstawione we wniosku dokumenty wskazuja, ze zwiekszenie emis;ji
zanieczyszczen do powietrza nie bedzie powodowaé¢ przekroczen dopuszczalnych
norm w powietrzu. Ze wzgledu na wykazane w dokumentacji przekroczenie stezenia
pytu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu wynoszace 105,2 % wartosci dopuszczalne;j,
dla tej substancji okreslono dopuszczalng emisje z instalacji do powietrza na
poziomie okreslonym w dotychczas obowigzujacym pozwoleniu. Frakcja pytu
zawieszonego PM 2,5 wchodzi w sktad pytu PM10 oraz pytu ogétem ktdry byt w nim
ujety.

Po przeprowadzonej modernizacji w zwigzku ze wzrostem wydajnosci
zwigkszy sig¢ takze iloS¢ wykorzystywanej energii, wody o 10 % oraz innych
materiatdw proporcjonalnie do wzrostu wydajnosci i warunkéw technologicznych
prowadzenia procesu. W zwigzku z powyzszym prowadzono zmiany w punkcie VI
decyzji.

Prowadzacy instalacje zrezygnowat =z przetwarzania odpadéw co
spowodowata wykreslenie punktu V decyzji. Ponadto w ramach niniejszej decyziji
wprowadzono zmiany zwigzane z dostosowaniem warunkdéw pozwolenia
zintegrowanego do nowych wymagan dotyczacych gospodarowania odpadami. llos¢
wytwarzanych odpadéw zwigzanych z eksploatacjq instalacji pozostanie na
niezmienionym poziomie. W zwigzku wprowadzonymi zmianami uaktualnienia
wymagat réwniez zatgcznik Nr 3 do decyzji przedstawiajacy miejsca magazynowania
odpaddw.

Zrealizowane prace modernizacyjne wymagaty wprowadzenia korekty
w zakresie rodzajow i parametréw instalacji istotnych dla ochrony przed hatasem
zawartych w punkcie 1V.2 pozwolenia.

Analizujgc wskazane powyzej okolicznosci w szczegdlnosci w zakresie emisji
do Srodowiska oraz spetnienia wymagan wynikajacych z najlepszych dostepnych
technik ustalono, ze ww. zmiany nie powodujg istotnych zmian w sposobie
funkcjonowania instalacji i nie spowodujg zwiekszenia negatywnego oddziatywania
na $rodowisko, oraz nie zmieniaja ustalen dotyczacych spetnienia wymogow
okreslonych w dokumentach referencyjnych.

Ponadto na podstawie wniosku uznano, ze zmodernizowana instalacja bedzie
spetnia¢ wymogi prawne w zakresie emisji gazow i pytdbw do powietrza, emisji hatasu
do Srodowiska, a gospodarka odpadami prowadzona bedzie prawidtowo.

Zachowane sg rowniez standardy jakosci srodowiska.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155 ustawg
Kpa, przemawia stuszny interes Strony. Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak
w sentenc;ji decyziji.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postgpowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do
zebranych materiatow.
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Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za
posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwéch egzemplarzach.

Optata skarbowa w wys. 253,00 zt.

uiszczona w dniu 16.07.2014r. 1

na rachunek bankowy: Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423
Urzedu Miasta Rzeszowa

Otrzymuia:

1. Orion Engineered CarbonsSp. z 0. 0.,
ul. 3 Maja 83, 38-200 Jasto

2.0S -l -a/a

Do wiadomosci:

1.Minister Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2.Podkarpacki Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszéw
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Zatqecznik nr 3

Plan sytuacyjny miejsc magazynowania odpaddw

OPIS MIEJSC:

® | - plac magazynowy odpadéw (dziatka nr 1062/33);

® ) - plac zsypowy zuzla i popiotu obok
kottowni weglowej (dziatka nr 1062/33);

® 5 — magazyn obok rozdzielni znajdujqcy sig
w budynku kottowni weglowej (dziatka nr 1062/33);

®/ - magazyn czesci zamiennych (dziatka nr 1062/10).
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