MARSZALEK
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0S-1.7222.16.7.2019.MH ' Rzeszo6w, 2019-10-23
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

e art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

e art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839);

po rozpatrzeniu wniosku Orion Engineered Carbons Sp. z o.0., ul. 3 Maja 83,
38-200 Jasto (REGON 370467889, NIP 5272659684) z dnia 3 lipca 2019 r., znak:
OEC/ESHQ/47/2019 w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
17 sierpnia 2006 r., znak: SR.IV-6618/26/05, zmienionej decyzjami Wojewody
Podkarpackiego z dnia 9 marca 2007 r., znak: SR.IV.6618-16/1/07 i z dnia 16 lipca
2007 r., znak: SR.IV-6618-16/7/07 oraz decyzjami Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2008 r., znak: RS.VI.7660-8/1/08, z dnia 16 maja
2008 r., znak: RS.VI,7660-8/6/08 oraz z dnia 12 stycznia 2009 r., znak:
RS.VI.7660-8/12/08, z dnia 17 lipca 2009 r., znak: RS.VI.RD.7660/12-8/09, z dnia
20 wrzesnia 2012 r., znak: 0S-1.7222.30.6.2012.DW, z dnia 31 grudnia 2012 r.,
znak: 0S-1.7222.30.19.2012.DW, z dnia 21 pazdziernika 2013 r., znak: OS-
1.7222.25.10.2013.DW, z dnia 3 grudnia 2014 r., znak: 0S-1.7222.31.19.2014.DW,
z dnia 14 stycznia 2015 r., znak: 0S-1.7222.31.18.2014.DW, z dnia 21 grudnia
2016 r., znak: 0S-1.7222.27.18.2015.DW i z dnia 28 marca 2019 r., znak: OS-
1.7222.16.1.2019.DW, udzielajgcej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych,
podstawowych produktéw lub potproduktéw chemii nieorganicznej

orzekam

|. Zmieniam za zgodg stron decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia
2006 r., znak: SR.IV-6618/26/05, zmieniong decyzjami Wojewody Podkarpackiego
z dnia 9 marca 2007 r., znak: SR.IV.6618-16/1/07 i z dnia 16 lipca 2007 r., znak:
SR.IV-6618-16/7/07 oraz decyzjami Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego
z dnia 4 kwietnia 2008 r., znak: RS.V1.7660-8/1/08, z dnia 16 maja 2008 r., znak:
RS.VI.7660-8/6/08 oraz z dnia 12 stycznia 2009 r., znak: RS.VI.7660-8/12/08,
z dnia 17 lipca 2009 r., znak: RS.VI.RD.7660/12-8/09, z dnia 20 wrze$nia 2012 .,
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znak: 0S-1.7222.30.6.2012.DW, z dnia 31 grudnia 2012 r., znak: OS-
1.7222.30.19.2012.DW, 2z dnia 21 pazdziernika 2013 r., znak: OS-
1.7222.25.10.2013.DW, z dnia 3 grudnia 2014 r., znak: 0S-1.7222.31.19.2014.DW,
z dnia 14 stycznia 2015 r., znak: 0S-1.7222.31.18.2014.DW, z dnia 21 grudnia
2016 r., znak: OS-1.7222.27.18.2015.DW i z dnia 28 marca 2019 r., znak: OS-
1.7222.16.1.2019.DW, udzielajgcg Orion Engineered Carbons Sp. z 0.0., ul. 3 Maja
83, 38-200 Jasto, (REGON 143185230, NIP 5272659684) pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu
proceséw chemicznych, podstawowych produktéw lub poétproduktow chemii

nieorganicznej, w nastepujacy sposéb:

1.1. Podpunkt 1.1.3 otrzymuje brzmienie: _
»1.1.3. Laczna wydajnos¢ instalacji wynosi¢ bedzie 70 000 Mg/rok, w tym:
- 35 000 Mg/rok
- 35 000 Mg/rok.
Linia sadzowa Nr 1: reaktor 102000 i

- filtr procesowy 103000, uktad aspiracyjny 104200, suszarka sadzy 104050, filtr
suszarki 104090, piec suszarki sadzy 104060, pneumotransport sadzy 103150,
zatadunek sadzy 105200.
Linia sadzowa Nr 2: reaktor 202000 i
- filtr procesowy 203000, suszarka sadzy 204050, filtr suszarki 204090, piec
suszarki sadzy 204060, pneumotransport sadzy 203150, zatadunek sadzy

- Linia sadzowa Nr 1
- Linia sadzowa Nr 2

205080."

I.2. Uchyla sie podpunkt .2.1.5.

1.3. W punkcie 1.3. TABELA 1 otrzymuje brzmienie:

TABELA 1
Lp Nazwa Oznakowanie Pojemnosé Usytuowanie Z::izeﬁ:lez;‘::::c':::ﬁ:e
. = - - 3 ] .
substancji zbiornika [m?] zbiornika emisiji do Srodowiska
Zbiorniki surowca
Mieszanka olejowa W ,Parku Zbiorniki stalowe
w ktorej skiad zbiornikow walcowe z osig pionowa,
wchodzg oleje magazynowych” |jedno ptaszczowe,
1 naftopochodne Nr 011010 SR zb. Nr 011010, z podwdjnym dnem,
i weglopochodne 011020011030 |z systemem
oraz inne smoly znajdowac sie podci$nieniowego
Mieszanka olejowa bedg we wspdinej |wykrywania
w ktorej skiad tacy ochronnej nieszczelnosci,
wchodzg oleje betonowej z alarmem dzwigekowym
% naftopochodne hE 020 2000 o powierzchni oraz z dachem stalym
i weglopochodne 4077 m?, w formie koputy.
oraz inne smoly zb. Nr 011040 Kazdy ze zbiornikow
Mieszanka olejowa znajdowac sie wyposazony bedzie
w ktérej skiad bedzie w czujnik przekroczenia
wchodzg oleje w oddzielnej tacy | dopuszczalnego poziomu
& naftopochodne Nr 011030 3000 ochronne;j surowca, indukujacy
i weglopochodne betonowej alarm systemie DCS
oraz inne smoly o powierzchni automatyczne
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Mieszanka olejowa

912 m2.

wylgczenie pomp
podajgcych olej.
Ekran itowy wzdtuz

w ktorej sktad wschodniego ogrodzenia
wchodzg oleje Lotos Infrastruktura
4 naftopochodne NFOT1040 1000 bedzie zabezpieczat
i weglopochodne wody w rzece przed
oraz inne smoly ewentualnym
przenikaniem
Zanieczyszczen.
Zbiorniki magazynowe sadzy technicznej
5. Sadza techniczna | Nr 105040 (Z3) 500 Zbiorniki bedg )
6. | Sadza techniczna_|_Nr 105050 (Z4) 500 usytuowanena |1 12a9zenia nasypowe
7. Sadza techniczna Nr 105060 (Z5) 500 poétnocnej scianie ' \ggf‘ {:pz?;:g E ldomclio ;\{tra
8. Sadza techniczna | Nr 105070 (Z6) 500 budynku gspi%cji 904
9. Sadza techniczna | Nr 105080 (Z7) 25 granulacji. )
10. | Sadzatechniczna | Nr205020 (Z1) 490 5:?3;'\:'33?1?& Kazdy zbiomik
o ;o{u dniow- wyposazony bedzie w filtr
; S5 . | oddechowy oraz we
11. | Sadzatechniczna | Nr205030 (Z2) 490 \Ii)ulztét;odniej czesci wspéiny filtr aspiracyjny
magazynowego. zatadunkowy.
12. | Sadza techniczna Nr 105340 (Z8) 790 52;’%?:)&‘?1?30 Urzadzenia nasypowe
L . |i wysypowe zbiornikow
13. | Sadzatechniczna | Nr 105350 (Z9) 790 gjg:ﬁfg'e’ Sl podiaczone beda do filtra
granulacji. aspiracj.

1.4. Podpunkt 1.3.3. otrzymuje brzmienie:
1.3.3. Podstawowe dane techniczne palnikow reaktorow

TABELA 4

IPalnik reaktora 102000

IMaksymalne zuzycie gazu ziemnego 1100 Nm®h
IMaksymalne zuzycie ,oleju procesowego” 900 kg/h
IMaksymalna temperatura w komorze spalania 2150 + 50°C
[Palnik reaktora 202000

[Maksymalne zuzycie gazu ziemnego 1100 Nm¥/h
[Maksymalne zuzycie ,oleju procesowego” 900 kg/h
[Maksymalna temperatura w komorze spalania 2150 + 50°C

I.5. Punkt Il.1. otrzymuje brzmienie:
Il.1. Emisje gazéw i pylow wprowadzanych do powietrza z instalacji
II.1.1. Maksymalng dopuszczalng wielko$¢ emisji gazéw i pytow ze Zzrodet

i emitorow
TABELA 7
] Dopuszczalna wielko$¢ emisji
Zrodto emisji Emitor Rodzaj substancji Kailk
zanieczyszczajacych g
s pyt ogétem 4 554
Kotly P*;};Z;\?vg'e linie E- pyt zawieszony PM 10 4,554
. pyt zawieszony PM 2,5 414
SO, 169,873
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NO; 112.01
CO 25.65
benzen 0,076
cykloheksan 0,025
fenol 0,051
ksylen 0,076
styren 0,051
toluen 0,076
weglowodory alifatyczne 0,633
weglowodory aromatyczne 0,633
etylobenzen 0,076
pyt ogétem 2,277
pyt zawieszony PM 10 2,277
pyt zawieszony PM 2,5 2,07
SO, 84,937
NO; 56,005
CO 12,825
Jeden kociot PKK - linia E-2 cyi?ligze?(zan gg?g
sadzowa nr 1 fonol 0' 026
ksylen 0,038
styren 0,026
toluen 0,038
weglowodory alifatyczne 0,317
weglowodory aromatyczne 0,317
etylobenzen 0,038
pyt ogbtem 2,277
pyt zawieszony PM 10 2,277
pyt zawieszony PM 2,5 2,07
SO, 84,937
NO; 56,005
CO 12,825
. _ benzen 0,038
B adowans | E2 cyidoheksan 0,13
eno ,
ksylen 0,038
styren 0,026
toluen 0,038
weglowodory alifatyczne 0,317
weglowodory aromatyczne 0,317
etylobenzen 0,038
pyt ogdtem 0,24
Uktad aspiracyjny El2 pyt zawieszony PM10 0,24
1040200 pyt zawieszony PM 2,5 0,24
wegiel elementarny 0,24
pyt ogdtem 0,23
pyt zawieszony PM10 0,066
S;’:ﬁfg’:;::iﬂ gggggo EN3 pyl zawieszony PM 2,5 0.06
wegiel elementarny 0,132
SO, 3,975
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NO; 9,8
CO 15,64
benzen 0,041
cykloheksan 0,013
fenol 0,027
ksylen 0,041
styren 0,027
toluen 0,041
weglowodory alifatyczne 0,34
weglowodory aromatyczne 0,34
etylobenzen 0,041
pyt ogdtem 0,155
pyt zawieszony PM10 0,155
pyt zawieszony PM 2,5 0,141
SO; 18,106
NO; 9,262
CO 1.21
Piec suszarki sadzy benzen 0,084
104060 El/4 cykloheksan 0,014
fenol 0,027
ksylen 0,041
styren 0,027
toluen 0,041
weglowodory alifatyczne 0,34
weglowodory aromatyczne 0,34
etylobenzen 0,041
pyt ogétem 0,165
Pneumotransport sadzy El/5 pyt zawieszony PM10 0,165
103150 pyt zawieszony PM 2,5 0,165
wegiel elementarny 0,165
pyt ogdtem 0,012
Zatadunek sadzy 105200 EI/6 py;f‘gl';szzg“y g'gg
wegiel elementarny 0,012
pyt ogotem 0,198
Pneumotransport sadzy Ell/2 pyt zawieszony PM10 0,198
203150 pyt zawieszony PM 2,5 0,165
wegiel elementarny 0,198
pyt ogdtem 0,23
pyt zawieszony PM10 0,066
pyt zawieszony PM 2,5 0,06
wegiel elementarny 0,132
SO, 3,975
Suszarka sadzy 204050 EIl3 NO2 9,8
i filtr suszarki 204090 CcO 15,64
benzen 0,041
cykloheksan 0,013
fenol 0,027
ksylen 0,041
styren 0,027
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0 poj. 1000 m?

toluen 0,041
weglowodory alifatyczne 0,34
weglowodory aromatyczne 0,34
etylobenzen 0,041
pyt ogotem 0,155
pyt zawieszony PM10 0,155
pyt zawieszony PM 2,5 0,141
SO, 18,106
NO; 9,262
CO 1,21
Piec suszarki sadzy benzen o4
204060 Ell/4 cykloheksan 0,014
fenol 0,027
ksylen 0,041
styren 0,027
toluen 0,041
weglowodory alifatyczne 0,34
weglowodory aromatyczne 0,34
etylobenzen 0,041
pyt ogétem 0,012
pyt zawieszony PM10 0,012
Zatadunek sadzy 205080 Ell/5 oyt zawieszony PM 2.5 0,012
wegiel elementarny 0,012
pyt ogbtem 0,0002
Zbiornik magazynowy Ellz/1 pyt zawieszony PM10 0,0002
sadzy 205020 pyt zawieszony PM 2.5 0,0002
wegiel elementarny 0,0002
pyt ogétem 0,0002
Zbiornik magazynowy Ellz/2 pyt zawieszony PM10 0,0002
sadzy 205030 pyt zawieszony PM 2,5 0,0002
wegiel elementarny 0,0002
pyt ogétem 0,033
Centralna instalacja E-3 pyt zawieszony PM10 0,033
odpylajagca 702001 pyt zawieszony PM 2,5 0,033
wegiel elementarny 0,033
NO; 0,53
Dopalacz odgazéw E-4 CO 0,375
011580 weglowodory alifatyczne 0,3
weglowodory aromatyczne 0,3
Zbiornik ,oleju weglowodory alifatyczne 0,1
procecs)c;)m;ﬁgsoool\érrgg 1016 2D weglowodory aromatyczne 0,1
Zbiornik ,oleju weglowodory alifatyczne 0,1
procegogigi;)ooi\(l}rig; 1020 Ferd weglowodory aromatyczne 0,1
Zbiornik ,oleju weglowodory alifatyczne 0,1
procegop\nofﬁg:;)ool\(i)rn(.)l; 1080 Bzt weglowodory aromatyczne 0,1
Zbiornik ,oleju weglowodory alifatyczne 0,1
procesowego" Nr 011040 E2:h weglowodory aromatyczne 0,1
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I.1.2. Maksymalng dopuszczalng emisje roczng z instalacji

TABELA 8
Lp. Roglzaj substa.ncji_ Mglrok
zanieczyszczajacej
1. |pyt ogotem 51,704
2. |pyt zawieszony PM 10 48,941
3. |pyt zawieszony PM 2,5 44,664
4. |wegiel elementarny 7,549
5. |SO2 1860,108
6. |NO2 1304,219
7. |CO 509,895
8. |benzen 2,047
9. [cykloheksan 0,674
10. [fenol 1,357
11. |ksylen 2,047
12. |styren 1.357¢
13. |toluen 2,047
14. |weglowodory alifatyczne 18,332
15. |weglowodory aromatyczne 18,332
16. | etylobenzen 2,047
I.6. Punkt 11.3. otrzymuje brzmienie:
I.3. Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow
11.3.1. Innych niz niebezpieczne
TABELA 9
. . llogé Zrodio Podstawowy
L Kod Rodzaj _odpad u innego disad t y skt_ad
p- iy odpadu powstawania
odpadu niz niebezpieczny Mglrok odpadu . che[m_czny _
i wlasciwosci
Osady chlorku sodu
wytwarzane beda
w wyniku Krzemiany,
Osady z uzdatniania wod okresowego siarczany,
1. | 060113 Y kottowej ! 93 czyszczer?ia weglany i ch%orki.
zbiornikéw do Odpad staty.
uzdatniania wody
kottowej.
Odpad powstawac
be%ziepw wyniku Wegl_an potasu
odktadania sie Z';'::;;‘;y
> | 060399 Inne nie wymienione 4 we%a;::ng?éasu tectlniczna
odpady ; (~98% wegla,
K pownetrznym' wododr, tlen, azot,
roaktors procukal | k@)
sadz technicznych. Odpad staly.
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Odpady w postaci
tusek, granulek
wytwarzane beda | oqoad staty
Odpady zawierajace B oo ot w postaci
3. | 0606 03 siarczki inne niz 10 o sypkiej,
wymienione w 06 06 02 spalinowych zawierajacy
z osaddw i nagaréw ZWiazKlisiark
ze spalania oleju
w kottach PKK.
Odpady
wytwarzane beda | GoRE 4y
w trakme_ ktéra w swoim
. feyszozenia sktadzie
4. 1 061303 Czysta sadza 200 msr’gl\?gg t‘: gfaaZSle zawierac bedzie:
: wegiel (~98%),
W czasie prac :
 porzadk owyif} wocio;,i at‘lr?(g azot,
i wymiany workéw
filtracyjnych. QOdpad staiy.
Odpady Odpady gumowe
wytwarzane beda zawierajace
sporadyczniew |sadze techniczng
wyniku wymiany i plastyfikatory
Inne nie wymienione zuzytych lub (m.in. sole
5. | 070299 | odpady (weze gumowe, 8 uszkodzonych wezy kwasow
taczniki elastyczne) gumowych, tasm, | lignosulfonowych
tacznikéw sole kwaséw
elastycznych hydroksykarbo-
w instalacjach ksylowych)
technologicznych. Odpad staly.
Odpady zuzytych | Metale zelazne
drutéw i elektrod (zelazo, stal,
spawalniczych, zeliwo)
; zgorzelina, i niezelazne
6. | 120113 Odpady spawalnicze 4 wytwarzane beda (cynk,
w trakcie prac aluminium,
biezacych miedz, cyna).
i remontowych. Odpad staty.
Odpady stanowic
beda zbedne lub
Opakowania z papieru uszkodzone Celuloza, lignina.
7. [ 160101 i tektury 10 opakowania Odpad staty.
surowcow
i produktow.
Odpady stanowi¢
beda uszkodzone
worki z folii
8 | 1501 02 Opakowania z tworzyw 70 po\’l\"itrﬂﬁ;gv:?igb PP, PE, PCV.
sztucznych W CEASIE Odpad staty.
magazynowania,
zatadunku lub
transportu sadzy.
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Wiokna

chemiczne
Odpady (metalowe,
wytwarzane bedag szklane,
; podczas wymiany sztuczne —
filstggijrr:g,, trl?:r:?r:;fago zuzytych filtrow ‘ celuloza
wycierania (np. szmaty powuatrznych i synte:tyczne -
9. 1150203 | . 7 " : ' 18 w urzgdzeniach poliester,
Scierki)i ubrania ochronne : : e
inne niz wymienione , ' yvorkow poliamid) lub
w 15 02 02 flltracyjnygh. Odpad na’fqralne
stanowi¢ bedzie (roslinne —
takze zuzyte celuloza,
czysciwo. zwierzece -
biatko).
Odpad staty.
Mieszanina
roznych metali
i stopéw, gtébwnie
Odpady powstawaé | stali i aluminium,
beda w wyniku miedzi oraz
Zuzyte urzgdzenia inne niz zuzycia sprzetu skfadnikéw
10. | 16 0214 | wymienione w 16 02 09 0,5 |komputerowego (jak | niemetalicznych,
do 16 02 13 np. klawiatury, tj. mas
myszki, drukarki, plastycznych,
skanery, faxy). ceramiki, szkta,
gumy, papieru,
drewna. Odpad
staly.
Odpady stanowi¢ szIL‘:g;r:gv(vF?P
beda zuzyte lub !
uszkodzone PE, FCV, PS,
elementy sprzetu PET) metale
Elementy usunigte elektronicznedo zelazne (zelazo,
11. | 16 02 16 | z zuzytych urzadzen inne 0,1 np. cartridge tognéry stal, zeliwo)
niz wymienione w 16 02 15 i pojemniki na tusze i nlezelizne
. nie zawierajgce alu(r?;rqid -
_substancji miedz cyna;)
niebezpiecznych. o dpa(,:i staly.l
Odpad staly
w postaci metalu
(stal), gumy,
tworzyw
Nieorganiczne odpady inne Odpady stgn_owié sztucznych (PP,
12. | 16 03 04 niz wymienione 0,5 ; beda gasnice PE, PCV, PS,
w 16 03 03. 16 03 80 nledqpuszczope do PET) oraz
' uzytkowania. proszek gasniczy
(weglan lub
fosforan)
i skroplony

dwutlenek wegla.
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Odpady innych materiatéw

Odpad stanowié
bedzie zuzyta
wymurowka kottow

Tlenki glinu,
tlenki krzemu,

13. | 17 01 03 | ceramicznych i elementéw 100 tlenki magnezu,
wyposazenia . yveglquch tlenki wapnia.
i utylizacyjnych oraz Bl skl
reaktora. P Y-
Odpady drewna, Celuio;_a, lignina,
X . chemiiceluloza
zuzyte deski, palety, S
14. | 17 02 01 Drewno 70 ktore wytwarzane PRSI,
beda w trakci gumy, garbniki,
edgw cie
zatadunku sadzy olejki eteryczne.
' Odpad staty.
Odpady szkia,
sttuczka szklana
wytwarzane beda
w trakcie remontow | Kwarc (piasek
lub wymiany kwarcowy), sod
15. | 17 0202 Szkio 10 zniszczonych szyb i wapn.
okiennych lub Odpad staty.
w przypadku
rozbicia naczyn
laboratoryjnych.
Qdpady Miedzi, braz
16.| 170401 | Miedz, braz, mosiadz 14 | Wywarzane bedg | T/ ok
wwy’n|!<u zuzycia Odpad staly
czesci maszyn. )
Odpady
wytwarzane beda
w wyniku zuzycia
- czesci maszyn Aluminium
17. | 17 04 02 Aluminium 60 i urzadzer oraz Odpad staly.
elementow
konstrukgji
budowlanych.
Odpady
wytwarzane bedg .
. . w trakcie remontow | Zelazo i stal.
18. | 17 04 05 Zelazo i stal 3000 instalacji lub Odpad staly.
w wyniku likwidacji
jej elementéw.
Metale zelazne
(zelazo, stal,
Odpady kabli i nize?;vr:z)ne
wytwarzane bedag (cynk
19. | 17 04 11 Kable inne niz wymienione 6 w wyr]lku wymiany aluminium,
w 17 04 10 zuzytych lub _ miedz, cyna)
uszkc:]dazzgx\::; kabli oraz z tworzywa
‘ (PP, PE, PCV,
PS, PET).
Odpad staly.
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Wetna mineralna
skiadajgca sie
Odpady
wytwarzane beda z sylx*eétl):it(:aznnych
Materiaty izolacyjne inne w wyniku wymiany S S
20. | 17 06 04 niz wymienione 100 zuzytej lub (krzemianovg ch)
w17 06 0117 06 03 uszkodzonej izolacji 2 zawa r‘toégi
na instalacjach tlenké&w a
grzewczych. alkalicznych.
Odpad staly.
Odpady w postaci Kationit kwasny
w tvgfzr;ﬂzkb d z osadzonymi
Nasycone lub zuzyte y ?92 | Kationami sodu
21.1 19 09 05 g soak o e ; 0,5 w kolumnach 3
Zywice jonowymienne katiohitoviich w postaci
y granulek. Odpad
w procesie staly
zmiekczania wody. )
RAZEM 3 657,52
I1.3.2. Niebezpiecznych
TABELA 10
. . lloéé Zrédio Podstawowy sktad
Lp. ocll(oac::lu 5;%2? ?:&and%‘z odpadu powstawania chemiczny
P P y Mg/rok odpadu i wlasciwosci
Odpady Mieszanina
wytwarzane bedg weglowodorow
EIEE[:;?SE aromatycznych,
W trakcie wielopierscieniowych
Osady z dna . o wlasciwosciach
*
1. 1060103 zbiornika 130 czzgiizr::ﬂzkeérvva uczulajacych,
rakotwérczych,
magazynpwych mutagennych
:;?&23";:;2 i ekotoksycznych
technicznych. Gesta czarna ciecz.
Odpady ; .
Mieszanina
wytwarzane beda weglowodoréw
0::;;2:28 . aromatycznych,
: 9 wielopierscieniowych
Zaolejone osady czyszczenia o wiasciwosciach
" z konserwagciji i konserwadji :
% | D100 instalacji lub 30 instalacji i urzadzen rauxﬁtzatjvl\? é?gg;:h
urzgdzen stuzacych do mutagenny ch'
roz{adu(;nvl"(:hia i ekotoksycznych.
mai%ra:rfg el Gesta czarna ciecz
PO zmieszana z trocinami.
SUrowcow.
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Mieszanina zwigzkow
chemicznych
o charakterze
Odpady weglowodoréw
wytwarzane bedg Z przewagaq
w trakcie weglowodoréw
" prowadzenia prac aromatycznych
3.1 050603 Inne:smory o konserwacyjnych i ich pochodnycho
instalacji roztadunku wiasciwosciach
i magazynowania uczulajgcych,
smoty koksowe;. rakotwoérczych,
mutagennych
i ekotoksycznych.
Gesta czarna ciecz.
Mieszanina ciektych
Odpady
wytwarzane bedag \;\;?ﬁglov:qodorézv
w wyniku okresowej mesi Cufn 3";50 thie
Inne oleje silnikowe, wymiany olejow 5 M:y d atidem
4. | 13 02 08* przektadniowe 10 w silnikach, WeRdIoWo orm»;
i smarowe przektadniach plggmemquc '
: pad ciekly
mechanicznych, el
: o wtasciwosciach
sprezarkach szkodliwych
| iBinEeh. i ekotoksycznych.
(zjg\z:(ec:\gjzgﬁ Odpad z tworzywa
pozostaloéci Odpady stanoyvic': sztucgnego (PE. PP)
substangii bedg butelki zanieczyszczony
niebezpiecznych lub z tworzyw olejem do produkg;ji
et ksztucTnych : satilé’technic':zgych,
N . wykorzystywanyc ory posiada
2 | 160410 za;ngcézx)s;; :;?e 10 do dostarczania wiasciwosci
' A prébek oleju uczulajgce,
lc(:lchrotnykroslln ! ! ”. procesowego do rakotworcze,
asy ob syc;:znosm analizy mutagenne
—harazo laboratoryjne;. i ekotoksyczne.
toksyczne Odpad stat
i toksyczne) P y.
Wibdkna chemiczne
(metalowe,
krzemionkowe,
sztuczne
Sorbenty, materialy i syntetyczne) lub
filtracyjne, tkaniny Odpady stanowi¢ naturalne (roslinne,
do wycierania (np. bedzie: zaolejone zwierzece). Odpad
6 15 02 02* szmaty, Scierki) 3 czysciwo, rekawice zanieczyszczony
‘ i ubrania ochronne ochronne oraz substancjami
zanieczyszczone zuzyta odziez niebezpiecznymi,
substancjami ochronna. w tym smarami,
niebezpiecznymi olejami, ktore
wykazujg wtasciwosci
szkodliwe
i ekotoksyczne.
Odpad staly.
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Odpad wytwarzany
bedzie podczas
okresowej wymiany

Celuloza, stal lub
tworzywo sztuczne
Zanieczyszczone
resztkami oleju, ktére

0S-1.7222.16.7.2019.MH

7. | 16 01 07" Filtry olejowe 0,2 zuzytych filtrow wykazuja wiasciwosci
olejowyct szkodliwe
ﬁ:;gdg?tzh i ekotoksyczne.
portu. Odpad staly.
Odpady
wytwarzane bedg |Kwarc, metale takie jak
w wyniku wymiany otéw, bar, stront
. . zuzytych i cyrkon, aluminium
Zuzzya:ewgr?dcz::ma Swietlowek, lamp oraz luminofor
e Fﬁzne rteciowych, i tworzywa sztuczne
8. | 160213 elemempinne o 07 termometrow (PE, PP, PCV),
W mieni)éne ey zawierajgcych rte¢, | metaliczna rteé, szkio
02y09 do 16 02 12 monitory, techniczne. Odpad
komputery, staty
kserokopiarki, o wiasciwosciach
drukarki, telefony, toksycznych.
faksy.
Odpad staly, ztozony
gtéwnie z tworzyw
sztucznych (PE, PP,
PCV, PS, PET), metali
Sdpady zelaznych (zelazo,
Niebezpieczne Wytwarzane beqla stal, zeliwo)
elementy lub czesci W wyniku 2uZycia i nieiela,znych (cynk
* : lub uszkodzenia e LT
9. | 16 02 15* | skitadowe usuniete 0,1 alemsniow stizet aluminium, miedz,
Z zuzytych , prze cyna, otow) zaw.
urzadzen elektronicznego, np. substancje
cartridge, tonery do niebezpieczne (rteé
diiiarak oféw, arsen, selen)
Odpad staly
o wiasciwosciach
toksycznych.
Odpad wytwarzany
bece Pokzas | pavast cryzyany
P remontowycF:)h przedza azbestowa
10. | 17 06 o1+ | Materialy izolacyine | 4 |\ jcazagjach | ! Predza szidana.
g i;:)?;iri?:é‘gh o} wiaépciwoéci);ch
acyiny rakotworczych.
zawierajgcych
azbest.
RAZEM 214,8
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1.7. W podpunkcie IV.1.1. TABELA 12 otrzymuje brzmienie:

TABELA 12
% ; Predkos¢ | Temperatura
, Wysokosé Se';:?tr::;a gazow na gazow (.‘;:a::s
Zrodia Emitor | emitora awilot wylocie odlotowych efnito&:a
[m] “{r!':‘] Zz emitora*® na wylocie [h/rok]
[m/s] emitora* [K]
otty F,;'f'g Netl | o 80 3,0 13,4/26,8 415 8760
Reaktor 102000 lub
reaktor 202000 i filtr| EIM1 23 0,6 6,1 550 1200
103000
Ukfad aspiracyjny 0,0
104200 El/2 10 1,05 x 0,45 poziomy 380 8424
Suszarka sadzy
104050 i filtr El/3 35 0,90 15,0 523 8424
suszarki 104090
Piec suszarki sadzy
104060 El/4 33 0,72 28,0 723 8424
Pneumotransport
sadzy 103150 El/5 33 0,50 16,0 410 8424
Zatadunek sadzy 0,0
105200 Ell6 5 0,10 zadaszony 293 8424
Reaktor 202000
lubreaktor 102000 | EIIM 23 0,60 6,1 550 1200
i filtr203000
Pneumotransport
sadzy 203150 Ell/f2 30 0,40 16,6 410 8424
Suszarka sadzy
204050 i filtr EIll/3 35 0,70 8,0 523 8424
suszarki 204090
Piec suszarki sadzy
204060 Ell/4 33 0,72 22,0 723 8424
Zatadunek sadzy 0,0
205080 Ell/5 5 0,10 zadaszony 293 8424
Zbiornik 00
magazynowy sadzy | Ellz/1 26,7 0,60 ? 293 8424
505020 zadaszony
Zbiornik 00
magazynowy sadzy | Ellz/2 26,7 0,60 ' 293 8424
505030 zadaszony
; . dwa wyloty
Centralna instalacja 0,0
odpylajgca 702001 e o 0’?2_.{2;,25 poziomy o 1200
Katalityczny
spalaczodgazow E-4 10 0,30 14,7 683 3500
011580
Zbiornik oleju
surowcowego } 0,0
Nr 011010 25 L 0,15 zadaszony s 400
0 poj. 3000 m3

0S-1.7222.16.7.2019.MH
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Zbiornik oleju
surowcowego . 0,0
Nr 011020 Ez-6 1.7 015 | Ladaszony 330 Hbsl
0 poj. 3000 m3
Zbiornik oleju
surowcowego . 0,0
Nr 011030 Ez-7 "7 0,1 zadaszony 230 T
0 poj. 3000 m®
Zbiornik oleju
surowcowego y 0,0
Nr 011040 Ezg | WA 0.15 | zadaszony 830 70
0 poj. 1000 m®
*parametr informacyjny uwzgledniony przy obliczeniach rozprzestrzeniania sig zanieczyszczen
1.7. W podpunkcie IV.1.3. TABELA 13 otrzymuje brzmienie:
TABELA 13
- o Filtr Skutecznosé
Lp. Miejsce montazu filtra tkanina filtracyjna n (%)
Filtr typu Pulse-Jet
1. Filtr procesowy 103000 dziesieciokomorowy 99,99
(witokno szklane)
Filtr typu Pulse-Jet
2 Uktad aspiracyjny 104200 jednokomorowy 99,99
(poliester)
g g .|  Filtr typu Pulse-Jet
3 Suszarka sadzyq 3 23830 i filtr suszarki jednokomorowy 99,99
(widkno szklane)
Filtr typu Pulse-Jet
jednokomorowy
4, Pneumotransport sadzy 103150 (bawetna lub wickno 99,99
szklane)
Filtr typu Pulse-Jet
5. Filtr procesowy 203000 dziesieciokomorowy 99,99
(wtokno szklane)
Filtr typu Pulse-Jet
jednokomorowy
6. Pneumotransport sadzy 203150 (bawelna lub wibkno 99,99
szklane)
h .| Filtr typu Pulse-Jet
7 Suszarka sadzgé gggggo i filtr suszarki jednokomorowy 99,99
(witdkno szklane)
Filtr typu Pulse-Jet
8. Zatadunek sadzy 204080 jednokomorowy 99,99
(bawetna)
Filtr typu Pulse-Jet
9. | Zbiornik magazynowy sadzy 205020 jednokomorowy 99,99
(bawetna)
Filtr typu Pulse-Jet
10. | Zbiornik magazynowy sadzy 205030 jednokomorowy 99,99
(bawetna)
Centralna instalacja odpylajaca ——
11. 702001 Filtr "C"/BVS 99,99
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12. Zatadunek sadzy 105200

Filtr typu Pulse-Jet
jednokomorowy
(bawetna)

99,99

1.8. W podpunkcie IV.2.1. TABELA 15 otrzymuje brzmienie:

TABELA 15

Zrédta hatasu

Wysokosé
(m)

Maksymalny czas pracy
Zzrédia w ciagu doby

dzien (h)

noc (h)

Kompresorownia (budynek 30x10x8)

8

16

8

Linia sadzowa Nr 1 i Nr 2

Reaktor procesowy 102000 urzgdzenie
zlokalizowane na wysokoséci: H=1,0m

1

16

Mikrorozdrabniacz 103130 o mocy: N = 110 kW
zlokalizowany w budynku filtréw na wysoko$ci:
H=20m

16

Wentylator pneumotransportu sadzy103130 o mocy:
N = 132 kW zlokalizowany obok budynku filtréw na

wysokosci: H=1,0m

16

Granulator (silnik) 104040 o mocy: N = 55 kW
zlokalizowany w budynku granulacji na wysoko$ci:
H=6,0m

16

Wentylator powietrza do pieca suszarki 104070
o mocy: N = 22 kW zlokalizowany w budynku
| granulacji na wysokosci: H=1,0m

16

Wentylator wyciggowy suszarki 104080 o mocy:
N = 30 kW zlokalizowany w budynku granulacji na
wysokosci: H=1,0m

16

Suszarka (haped) 104050 urzadzenie zewnetrzne
0 mocy silnika: N = 30 kW zlokalizowane w budynku
granulacji na wysokosci: H=1,5m

16

Sito wibracyjne 104170 o mocy: N = 5,5 kW
zlokalizowane w budynku granulacji na wysoko$ci:
H=24m

24

16

Wentylator filtra aspiracji 104233 o mocy: N = 37 kW
zlokalizowane w budynku granulacji na wysokosci:
H=0m

16

Emitor (wyrzut) od wentylatora aspiracji 104233
zlokalizowany w budynku filtrow na wysokosci:
H=10m

10

16

Wentylator transportu gazu poreakcyjnego 802010
o mocy: N = 160 kW zlokalizowany w budynku filtrow
na wysokosci: H=1,5m

1,5

16

Pompy wodne obiegu chtodni 102170, 102180 —
2 szt., o mocy: 11 kW na poziomie gruntu

0,5

16

Chtodnia zwezki wodnej i zdmuchiwacza parowego
podarzewacza powietrza102100 zlokalizowana obok
reaktora 102000, wentylatory 4 szt., N = 1,88 kW

0,5

16

Reaktor procesowy 202000 urzgdzenie
zlokalizowane na wysokoséci: H=1,0m

16
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Mikrorozdrabniacz 203130 — 2 szt. o mocy:
N = 55 kW zlokalizowane w budynku filtrow na
wysokosci: H=20m

16

Wentylator pneumotransportu sadzy 203140 o mocy:
N = 132 kW zlokalizowane w budynku filtréw na

wysokosci: H=1,0m

16

Granulator (silnik) 204040 o mocy: N = 55 kW
zlokalizowany w budynku granulacji na wysokosci:
H=6,0m

16

Wentylator powietrza do pieca suszarki 204070
o mocy: N = 22 kW zlokalizowany w budynku

granulacji na wysokosci: H=1,0 m

16

Wentylator wyciagowy suszarki 204080 o mocy:
N = 30 kW zlokalizowany w budynku granulacji na
wysokosci: H=1,0m

16

Suszarka (naped) 204050 urzgdzenie zewnetrzne
o mogy silnika: N = 15 kW zlokalizowane w budynku
granulacji na wysokosci: H=3,0 m

16

Wentylator pneumotransportu sadzy off-spec
204205 o mocy: N = 22 kW zlokalizowany
w budynku granulacji na wysokoséci: H=0m

16

Wentylator transportu gazu poreakcyjnego 803010
o mocy: N = 160 kW zlokalizowany w budynku filtrow
na wysokoséci: H=1,5m

1,5

16

Pompy wodne obiegu chtodni 202170, 202180 —
2 szt., o mocy: 11 kW na poziomie gruntu

0,5

16

Chiodnia zwezki wodnej i zdmuchiwacza parowego
podgrzewacza powietrza 202100 zlokalizowana
obok reaktora 202000, wentylatory 4 szt.,

N = 1,88 kW

0,5

16

Kotly PKK

Wentylator powietrza PKK nr 1 802030 o mocy:
N = 110 kW zlokalizowany na zewnatrz budynku
kottow PKK na wysokosci: H=1,0 m

16

Wentylator powietrza PKK nr 2 803030 o mocy:
N = 110 kW zlokalizowany na zewnatrz budynku
kottéw PKK na wysokosci: H=1,0m

16

Wentylator wyciggowy spalin kotta PKK nr 1 802040
o mocy: N = 160 kW zlokalizowany na zewnatrz
budynku kottéw PKK na wysokosci: H=1,0m

16

Wentylator wyciggowy spalin kotta PKK nr 2 803040
o mocy: N = 160 kW zlokalizowany na zewnatrz
budynku kottéw PKK na wysokosci: H=1,0m

16

Czerpnia powietrza do kottéw PKK zlokalizowana
przy budynku kottéw PKK na wysokosci: H =3 m
wymiary: 2x 0,5 m

16

Kotlownia

Upust pary wodnej — 3 szt.

Upusty z turbozespotu PR-6 zlokalizowane na
zewnatrz budynku kottowni przy elewacji wschodniej
na wysokosci 4,0 m

16
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1.9. Podpunkt IV.4.2. otrzymuje brzmienie:

.IV.4.2. Pob6r wody dla potrzeb technologicznych instalacji produkcii sadzy oraz
pary wodnej i energii elektrycznej bedzie nastepowat od dostawcy zewnetrznego
w ilosci:

- woda dekarbonizowana Qsrd = 1300 m?/d,

- woda surowa Qsra = 1000 m3/d.”

1.10. Punkt VI. otrzymuje brzmienie:

+YI. Rodzaj i maksymalng ilo§¢ wykorzystywanej energii, materiatow,

surowcow i paliw

VI.1. Maksymalna ilo$¢ i parametry paliw wykorzystywanych w instalacj:

- gaz ziemny 18 843 tys. Nm?/rok,

- olej procesowy lub olej opatowy 18 843 Mg/rok.
(jako paliwo rezerwowe)

VI.2. llo$¢ surowcow i materiatow stosowanych w produkcii:

- olej procesowy do produkciji 119 594 Mg/rok,
(o max zawarto$ci siarki do 1,3%, $rednio 1,3%)

- weglan potasu lub azotan potasu 116 Mg/rok,

- melas buraczany 960 Mg/rok,

- roztwér lignosulfonianu magnezowego 960 Mg/rok,

- woda (od dostawcy zewnetrznego) 1742,4 tys. m3/rok.

VL.3. Zuzycie energii dla potrzeb wtasnych instalacji

- energia elektryczna 29 630 MWh /rok.
V1.4. Wydajnos¢ instalacii:

- produkcja sadzy 70 000 Mg/rok,

- produkcja pary wodnej 461 tys. Mg/rok.”

1.11. Podpunkt VI1.2.1. otrzymuje brzmienie:

,VII.2.1. Stanowiska do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazéw lub pytow
do powietrza bedg zamontowane na emitorach E-2, El/2, EI/3, El/4, EI/5, EIl/2,
Ell/3, Ell/4 i E-4.”

1.12. W podpunkcie VII.2.3. TABELA 22 otrzymuje brzmienie:
TABELA 22

Substancja

Nr emitora Czestotliwosé pomiaréw zanieczyszczajaca

pyt, SOz, NO2, CO,
benzen, cykloheksan, fenol,

E-2, El/4, Ell/4, EI/3, ksylen, styren, toluen,

co najmniej co pot roku

EIN/3 weglowodory alifatyczne,
weglowodory aromatyczne,
etylobenzen
El/2, ENl/2, EI/5 CO hajmniej co pét roku pyt
NO2, CO,
E-4 co najmniej co pot roku weglowodory alifatyczne,

weglowodory aromatyczne
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1.12. W decyzji Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2016 r.,
znak: OS-1.7222.27.18.2015.DW uchyla sie punkt |.26.

Il. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.
Uzasadnienie

Pismem z dnia 3 lipca 2019 r., znak: OEC/ESHQ/47/2019 Orion Engineered
Carbons Sp. z 0.0., ul. 3 Maja 83, 38-200 Jasto zwrdcita sie z wnioskiem o zmiane
decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia 2006 r., znak: SR.IV-
6618/26/05, zmienionej decyzjami Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 marca 2007
r., znak: SR.IV.6618-16/1/07 i z dnia 16 lipca 2007 r., znak: SR.IV-6618-16/7/07
oraz decyzjami Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2008 r.,
znak: RS.VI.7660-8/1/08, z dnia 16 maja 2008 r., znak: RS.VI.7660-8/6/08 oraz
z dnia 12 stycznia 2009 r., znak: RS.VI.7660-8/12/08, z dnia 17 lipca 2009 r., znak:
RS.VI.RD.7660/12-8/09, z dnia 20 wrze$nia 2012 r., znak: OS-
1.7222.30.6.2012.DW, z dnia 31 grudnia 2012 r., znak: 0S-1.7222.30.19.2012.DW,
z dnia 21 pazdziernika 2013 r., znak: 0S-1.7222.25.10.2013.DW, z dnia 3 grudnia
2014 r., znak: 0S-1.7222.31.19.2014.DW, z dnia 14 stycznia 2015 r., znak: OS-
1.7222.31.18.2014.DW, z dnia 21 grudnia 2016 r., znak: 0S-1.7222.27.18.2015.DW
i z dnia 28 marca 2019 r., znak: 0S-1.7222.16.1.2019.DW, udzielajacej Spoice
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy
zastosowaniu proceséw chemicznych, podstawowych produktéw lub pétproduktéow
chemii nieorganiczne;.

Whiosek Spotki zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie pod
numerem 592/2019.

Analizujgc przedstawiong dokumentacje uznano, ze wnioskowane zmiany
mieszczg sie w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 214 ust. 3 ustawy
Prawo ochrony srodowiska.

Funkcjonujgca na terenie Spoéiki instalacja zostata zakwalifikowana zgodnie
z ust. 4 pkt 2 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia
2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), jako instalacjia w przemysle chemicznym
do wytwarzania przy zastosowaniu proceséw chemicznych lub biologicznych
nieorganicznych substancji chemicznych.

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt 1b rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko. Tym samym, zgodnie
art. 183 w zwiazku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony srodowiska wtasciwym
W sprawie zmiany przedmiotowego pozwolenia jest marszatek wojewddztwa.

Po analizie formalnej ztozonych dokumentow, pismem z dnia
25 lipca 2019 r. zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego
W sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 218 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska Marszatek
Wojewddztwa Podkarpackiego zapewnit mozliwos¢ udziatu spoteczenstwa
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w postepowaniu, na zasadach i w trybie okreSlonym w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.). Ogtoszenie o wniosku w sprawie
zmiany przedmiotowego pozwolenia byto dostepne przez 30 dni (1 sierpnia 2019 r.
— 30 sierpnia 2019 r.) na tablicy ogtoszen Orion Engineered Carbons Sp. z 0.0., na
stronie internetowej i tablicy ogtoszen Urzedu Miasta w Jasle, oraz na stronie
internetowej i tablicy ogtoszenn Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie udostepniania wniosku nie wniesiono
zadnych uwag i wnioskow.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska wersja
elektroniczna wniosku przestana zostata Ministrowi Srodowiska za pomoca
srodkow komunikaciji elektroniczne;.

Whioskowane zmiany spowodowane sg wzrostem wydajnosci dwoch
eksploatowanych obecnie linii produkcyjnych sadz technicznych (w przypadku linii
sadzowej Nr 1 z 28 000 Mg/rok do 35 000 Mg/rok, zas w przypadku linii sadzowej
Nr 2 z 29 000 Mg/rok do 35 000 Mg/rok).

Zwiekszenie wydajnosci godzinowej produkcji sadzy na obu obecnie
eksploatowanych liniach jest technicznie mozliwe dzieki przeprowadzonym
w ostatnich latach modernizacjom obu linii sadzowych oraz doposazeniem ich
w dodatkowe urzadzenia pozwalajgce na prowadzenie procesu produkcji sadzy
z wiekszg niz dotychczas wydajnoscia, z ktérych najwazniejsze to:

- instalacja chtodni wentylatorowych na potrzeby chiodzenia systemow
przedmuchowych podgrzewaczy powietrza oraz zwezek reakcyjnych reaktoréw
linii Nr 1 2,

- wymiana podgrzewacza powietrza linii Nr 2,

- modernizacja suszarki i zabudowa odpowiednio duzego i niezawodnego filtra
i mikrorozdrabniacza dla linii Nr 1,

- wykonanie instalacji mieszania oleju procesowego on-line, podawanego z parku
zbiornikéw magazynowych do reaktoréw obu linii sadzowych,

- uszczelnienie przegréd w glowicach podgrzewaczy oleju do reaktora linii
nr 1 (podniesienie temperatury o okoto 20°C),

- instalacja cyrkonowej komory spalania reaktora linii sadzowej nr 2.

W zwigzku ze zwiekszeniem wielkosci produkcji na liniach sadzowych nr 1
i nr 2 budowa nowej, trzeciej linii sadzowej stata sie nieaktualna, tym samym
Spotka zawnioskowata o wykreslenie z pozwolenia zintegrowanego zapiséw
dotyczgcych linii sadzowej nr 3, ktéra miata zosta¢ oddana do uzytku po 1 lipca
2021 r.

We wniosku wykazano, ze réwnoczesna eksploatacja trzech linii sadzowych
o tacznej wydajnosci 86 000 Mg/rok spowodowataby wprowadzenie do powietrza
w ciggu roku zdecydowanie wigkszych iloSci gazéw i pytéw niz bedzie to miato
miejsce w przypadku eksploataciji linii sadzowych nr 1 i nr 2, produkujacych w ciagu
roku 70 000 Mg sadzy.

Zwiekszenie wydajnosci linii technologicznych spowoduje wzrost emisji
substancji do powietrza (catkowita roczna emisja zanieczyszczen do powietrza
zwiekszy sie o 5,5%). Zwiekszeniu ulegnie réwniez ilo$¢ wytwarzanych odpadow
niebezpiecznych (o 0,1%) i innych niz niebezpieczne (o 17,5%). Wzroénie rowniez
ilo§¢ uzywanych w instalacji paliw — gazu ziemnego (o 13%) oraz oleju
do podtrzymania procesu lub uzywanego jako paliwo rezerwowe (o 13%). Ponadto
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w zwigzku ze wzrostem zuzycia podstawowego surowca, jakim jest olej procesowy
(o 17%) konieczne jest zwiekszenie zuzycia: weglanu lub azotanu potasu (o 45%),
melasu buraczanego (o 13%), roztworu lignosulfonianu magnezowego (o 28%)

oraz energii elektrycznej (o 23%). Wzrosnie roéwniez zuzycie wody
dekarbonizowanej (0 24%).
Analize instalacji pod katem najlepszych dostepnych technik

przeprowadzono w odniesieniu do dokumentow:

- Dokument referencyjny dotyczacy Najlepszych Dostepnych Technik dla
produkcji substancji nieorganicznych,

- Dokument referencyjny dotyczacy Najlepszych Dostepnych Technik dla
przemystowych systemoéw chiodzenia

- Dokument referencyjny dotyczacy Najlepszych Dostepnych Technik w zakresie
efektywnos$ci energetycznej,

- Dokument referencyjny dotyczacy Najlepszych Dostepnych Technik w zakresie

przemystowych systeméw chtodzenia

- Dokument referencyjny BREF dotyczacy generalnych zasad monitoringu,

- Dokumentu

referencyjny BREF dotyczacy

aspektow ekonomicznych

oddziatywar migdzy komponentami srodowiska.

Zasady BAT zgodnie
z dokumentami referencyjnymi BREF

Sposob realizacji przez Zaklad jako
operatora instalaciji

Zastosowanie  surowca 0  niskigj
zawartosci siarki w zakresie 0,5 — 1,5%
jako warto$¢ $rednioroczna.

Odpowiadajgcy temu poziom emisji BAT jest
rowny 0 — 50 kg SOx (jako SO2) na tone
wyprodukowanej sadzy, jako warto$é
Srednioroczna. Poziomy te osiggane sg przy
zatozeniu stosowania gazu ziemnego jako
surowca drugorzednego. Inne paliwa ptynne
lub gazowe moga by¢ rowniez stosowane.
Pozwolenie zintegrowane dotychczas
obowigzujgce okresla dopuszczalng
zawarto$¢ siarki w oleju surowcowym na
poziomie max 1,3%.

Natomiast poziom emisji w latach 2009 —
2018 ksztattuje sie w zakresie 4,5 — 7,6 kg
SO2 na tone sadzy.

Stosowanie  podgrzanego  powietrza
w celu zaoszczedzenia energii. Nalezy
zapewni¢, ze powietrze wymagane
w procesie jest wstepnie podgrzewane
w wymiennikach ciepta za pomoca
gorgcych gazow (zawierajgcych sadze)
opuszczajacych reaktor.

W obu eksploatowanych liniach sadzowych
warunek ten jest spetniony.

Trzymanie optymalnej pracy filtrow
workowych w celu zapewnienia ich
wysokiej skutecznosci zatrzymywania
sadzy i minimum strat produktu
zapobiegajgc =~ pozostawaniu  sadzy
w przefiltrowanym gazie poreakcyjnym.

Obie linie sadzowe spetniajg ten warunek.
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Wykorzystanie energii zawartej w gazie
poreakcyjnym. Dla nowych zaktadoéw
aspekt ten powinien by¢ uwzgledniany
przy wyborze lokalizacji zaktadu, ktéra
pozwalataby na najlepszy odzysk
i wykorzystanie tej energii. Mozliwymi
produktami handlowymi sg prad, para
wodna, gorgca woda i sam gaz
poreakcyjny. Spalanie gazu
poreakcyjnego bez odzysku energii, jak
to ma miejsce w przypadku pochodni,
moze by¢ tylko uwzglednione tam, gdzie
wszystkie mozliwosci ekonomicznych

Obie linie sadzowe spetniajg ten warunek —
gaz poreakcyjny jest spalany w kottach PKK.

korzySci  odzysku energii  zostaly

wyczerpane.

Zastosowanie  technik  podstawowej | Z wykonywanych pomiaréw w latach 2012 —
redukcji NOx w celu zmniejszenia | 2018 wynika ze poziom emisji NOx byt ponizej

zawartosci NOx w gazach powstajgcych
ze spalenia gazu poreakcyjnego.

Nowe instalacje: poziomy  emisji
okreslane jako BAT to <0,6 g NOx/Nm?
jako $&rednia godzinowa przy 3% O:2
w czasie normalnej produkcji. Wyzsze
poziomy emisji NOx mogg wystapié
podczas zmiany gatunku sadzy.
Istniejgce instalacje: wymagane poziomy
emisji w zakresie 0,6 — 1,0 g NOxNm?
jako érednia godzinowa przy 3% O:2
w czasie normalnej produkcji. Wyzsze
poziomy emisji NOx moga wystapié¢
podczas zmiany gatunku sadzy.

Emisja NOx z pochodni powinna by¢
utrzymywana na mozliwie najnizszym
poziomie poprzez wiasciwe jej wykonanie
i dziatanie.

wartosci okreslonej w BAT. Potwierdza to
spetnienie warunku nieprzekraczania stezen
1000 mg NOx/Nm?3 spalin przy 3% zawartosci
tlenu w spalinach ze spalania gazu
poreakcyjnego w kottach utylizacyjnych PKK.

Zastosowanie filtrow tkaninowych
w systemie pneumotransportu, wentylac;ji
systemu aspiracji i oczyszczania gazow
Z suszarki. Dla systemow
pneumotransportu, aspiracji poziomy
emisji sg rébwne 10 — 30 mg/Nm?3 jako
$rednia pofgodzinna. Emisje nie odnosza
sie do specyficznej zawartosci tlenu.
Nalezy zauwazy¢, ze dla wszystkich
filtrow nizszy poziom zakresu emisji
trudniej osiggna¢ gdy produkowane sg
gatunki sadzy o mniejszej granulce.

Obie linie sadzowe spetniajg ten warunek.

Zawracanie sadzy off-spec do procesu.
Sadza off-spec moze by¢ w pewnym

Obie linie sadzowe spetniajg ten warunek.
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zakresie zawracana do procesu. Mozna
to wykona¢ poprzez mieszanie matych
iloéci sadzy off-spec z sadzg in-spec.
Specyfikacje produktu ostatecznie
okreslaja catkowitg ilos¢ sadzy off-spec,
ktéra moze by¢ ponownie przetworzona.

Zbadanie  mozliwosci  wykorzystania
wody poptucznej, wody opadowej
w procesie, jesli nie wplynie to na jakos¢
produktu. Zebrana woda poptuczna
i opadowa moze by¢ wykorzystana po
przefiltrowaniu jako woda procesowa.

Analize takg przeprowadzono w roku 2006 —
z uzyskanych informacji ustalono, iz analiza
mozliwosci wykorzystania wody opadowej
jako wody wtryskowej do reaktora wykazata
brak optacalnosci realizacji tego typu
inwestycji  (koszt  usuniecia  zawiesin
stanowigcych zagrozenie dla zwezki reaktora
byt zbyt wysoki).

Realizacja dziatan majacych na celu
obnizenie energochtonnosci instalacji, w
tym przede wszystkim na etapie
projektowania inwestyciji.

W 2013 firma zewnetrzna na zlecenie Orion
Engineered Carbons przeprowadzita
w zaktadzie audyt energetyczny majgcy na
celu ocene energochtonnoéci zaktadu oraz
okreslenie  dziatan  prowadzacych do
zmniejszenia zuzycia energii. W ramach
opracowania stwierdzono, ze istniejgcy uktad
technologiczny stuzacy do utylizacji gazu
poreakcyjnego i produkcji energii elektrycznej
jest wiasciwie konserwowany, eksploatowany
oraz poddawany modernizacjom.
Zrealizowano juz kilka zalecen prowadzacych
do poprawy gospodarki energetycznej
zaktadu, m.in. wyposazono kotty utylizacyjne
PKK w uktady regulacji zmiennoobrotowej
wentylatorow, przeprowadzono
termomodernizacje budynku magazynowego.

Przeprowadzona analiza

wskazuje,

ze rozwigzania techniczne

wprowadzonych zmianach bedg spetniaé wymogi zawarte w dokumentach
referencyjnych. W Spétce funkcjonuje Zintegrowany System Zarzadzania Jakos$cig
wg 1SO 9001, oraz Srodowiskiem wg ISO 14001 co zapewnia ciagty nadzér, w tym
takze nad catoksztattem oddziatywan na srodowisko.

Ponadto na podstawie wniosku uznano, ze zmodernizowana instalacja
bedzie spetnia¢ wymogi prawne w zakresie emisji gazow i pytdw do powietrza,
emisji &ciekbw do wdd i hatasu do Srodowiska, a gospodarka odpadami

prowadzona bedzie prawidtowo.

Analizujac wskazane powyzej okolicznosci w' szczegdélnosci w zakresie
zmian modernizacyjnych instalacji, wzrostu emisji do $rodowiska oraz spetnienia
wymagan dokumentoéw referencyjnych ustalono, ze zachowane beda standardy
jakosci srodowiska oraz, ze wprowadzone zmiany w pozwoleniu zintegrowanym nie
zmienig ustalen dotyczacych spetnienia wymogoéw wynikajacych z najlepszych
dostepnych technik (BAT), o ktérych mowa w art. 204 ust. 1 w zwigzku z art. 207

ustawy Prawo ochrony srodowiska.
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Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155
ustawg Kpa, przemawia stuszny interes Strony. Biorac powyzsze pod uwage
orzeczono jak w sentencji decyziji.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postgpowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co
do zebranych materiatow.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

1. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska
za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyz;ji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia sig¢ odwotania, ktére nalezy wnie$¢ do Marszatka Wojewo6dztwa
Podkarpackiego. Z dniem dorgczenia  Marszatkowi  Wojewo6dztwa
Podkarpackiego o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania
niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Oplata skarbowa w wys. 253 zi. t! w ( 7 ] ]
uiszczona w dniu 21 czerwca 201@\'[‘2}. M 1\
na rachunek bankowy Urzedu Miasta Rzes Wik PSR Zup. W\ngm“{f{* I
Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 1~ 9> . L/
ol Andrzej Kulig
DYREKTOR [DEPARTAMENTU

trzymuja;
(?) Orion Engineered Carbons Sp. z o.0.
= ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasio
2. ala
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