MARSZALEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

0S-1.7222.16.1.2019.DW Rzeszéw, 2019-03- LX
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

o art. 155 wustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096);

e art. 192, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust.1 pkt 1 lit. b
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 201 6r.,
poz. 71 ze zm.);

PO rozpatrzeniu wniosku Orion Engineered Carbons Sp. z 0.0, ul. 3 Maja 883,
38-200 Jasto z dnia 16 stycznia 2019r., znak: OEC/ESHQ/03/2019 w sprawie
zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia 2006r., znak:
SR.IV-6618/26/05 zmienionej decyzjami Wojewody Podkarpackiego z dnia
9 marca 2007r., znak: SR.IV.6618-16/1/07 i z dnia 16 lipca 2007r., znak:
SR.IV-6618-16/7/07 oraz decyzjami Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 4 kwietnia 2008r., znak: RS.VI.7660-8/1/08, z dnia 16 maja 2008r., znak:
RS.VI.7660-8/6/08, z dnia 12 stycznia 2009r., znak: RS.VI.7660-8/12/08,
z dnia 17 lipca 2009r., znak: RS.VI.RD.7660/12-8/09, z dnia 20 wrzeénia 2012r,
znak: O8-1.7222.30.6.2012.DW, z dnia 31 grudnia 2012r., znak: OS-1.7222.30.19.
2012.DW, z dnia 21 pazdziernika 2013r., znak: 0S-1.7222.25.10.2013.DW, z dnia
3 grudnia 2014r., znak: OS-1.7222.31.19.2014.DW, z dnia 14 stycznia 2015r., znak:
0S-1.7222.31.18.2014.DW i z dnia 31 grudnia 2016r., znak:0S-1.7222.27.18.
2015.DW udzielajacej Orion Engineered Carbons Sp. z 0.0. pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu
procesow chemicznych, podstawowych produktéw Iub potproduktdow chemii
nieorganicznej

orzekam

I. Zmieniam za zgoda stron decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia
17 sierpnia 2006r., znak: SR.IV-6618/26/05 zmieniong decyzjami Wojewody
Podkarpackiego z dnia 9 marca 2007r., znak: SR.IV.6618-16/1/07 i z dnia 16 lipca
2007r., znak: SR.IV-6618-16/7/07 oraz_ decyzjami Marszatka Wojewddztwa

A
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Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2008r., znak: RS.VI.7660-8/1/08, z dnia
16 maja 2008r., znak: RS.VI.7660-8/6/08, z dnia 12 stycznia 2009r., znak:
RS.VI1.7660-8/12/08, z dnia 17 lipca 2009r., znak: RS.VI.RD.7660/12-8/09, z dnia
20 wrzes$nia 2012r, znak: 0S-1.7222.30.6.2012.DW, z dnia 31 grudnia 2012r.,
znak: 0OS-1.7222.30.19.2012.DW, z dnia 21 pazdziernika 2013r., znak: OS-
1.7222.25.10.2013.DW, z dnia 3 grudnia 2014r., znak: OS-1.7222.31.19.2014.DW
i z dnia 14 stycznia 2015r., znak: OS-1.7222.31.18.2014.DW udzielajgcg Orion
Engineered Carbons Sp. z 0.0., ul. 3 Maja 83, 38-200 Jasto, REGON 143185230,
NIP 5272659684 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do
wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych, podstawowych produktow
lub pétproduktéw chemii nieorganicznej, w nastepujgcy sposob:

I.1. Punkt 1.1.3. otrzymuje brzmienie:

1.1.3. taczna wydajnos¢ instalacji wynosi¢ bedzie 57 000 Mg/rok, w tym:
- Linia sadzowa Nr 1 - 28 000 Mg/rok
- Linia sadzowa Nr 2 - 29 000 Mg/rok.

Linia sadzowa Nr 1: reaktor 102000 oraz

- filtr procesowy 103000, uktad aspiracyjny 104200, suszarka sadzy 104050, filtr
suszarki 104090, piec suszarki sadzy 104060, pneumotransport sadzy 103150,
zatadunek sadzy 105200;

lub

-filtr procesowy 203000, suszarka sadzy 204050, filtr suszarki 204090, piec
suszarki sadzy 204060, pneumotransport sadzy 203150, zatadunek sadzy 205080;

Linia sadzowa Nr 2: reaktor 202000 oraz

- filtr procesowy 203000, suszarka sadzy 204050, filtr suszarki 204090, piec
suszarki sadzy 204060, pneumotransport sadzy 203150, zatadunek sadzy 205080;
lub

- filtr procesowy 103000, uktad aspiracyjny 104200, suszarka sadzy 104050, filtr
suszarki 104090, piec suszarki sadzy 104060, pneumotransport sadzy 103150,
zatadunek sadzy 105200;”

1.2. Punkt Il.1.1. otrzymuje brzmienie:

,»II.1.1. Maksymaing dopuszczalng wielko$¢ emisji gazéw i pytow
TABELA 7

~ o Symbol Dopusz.czalna wie.l_koéé emisiji
Zrodto emisji emitora Rt?dzaj subst_ancjl ka/h
zanieczyszczajacych
Dwa kotty PKK lub jeden pyt ogétem 3,96
kociot PKK E2 pyt zawieszony PM 10 3,96
- dwie linie sadzowe pyt zawieszony PM 2,5 3,6
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SOz 170,5
NO:2 97,4
CcO 25,65
benzen 0,066
cykloheksan 0,022
fenol 0,044
ksylen 0,066
styren 0,044
toluen 0,066
weglowodory alifatyczne 0,55
weglowodory aromatyczne 0,55
etylobenzen 0,066
pyt ogétem 1,742
pyt zawieszony PM10 1,742
pyt zawieszony PM 2,5 1,742
SOz 75,020
NO:2 42,856
CO 11,286
: benzen 0,029
odoniosn P | 2 footetoan oot
eno g
ksylen 0,029
styren 0,019
toluen 0,029
weglowodory alifatyczne 0,242
weglowodory aromatyczne 0,242
etylobenzen 0,029
pyt ogétem 2,218
pyt zawieszony PM10 2,218
pyt zawieszony PM 2,5 1,8
SO2 95,48
NO:2 54,544
CO 14,364
' benzen 0,037
ina sedzowanr2 | B2 [cddohelen 0012
eno :
ksylen 0,037
styren 0,025
toluen 0,037
weglowodory alifatyczne 0,308
weglowodory aromatyczne 0,308
etylobenzen 0,037
pyt ogdtem 0,24
Uktad aspiracyjny El/2 pyt zawieszony PM10 0,24
1040200 pyt zawieszony PM 2,5 0,24
wegiel elementarny 0,24
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pyt ogotem 0,225

pyt zawieszony PM10 0,065

pyt zawieszony PM 2,5 0,060

wegiel elementarny 0,129

SOz 3,953

NO:2 6,860

CcO 15,337

Suszarka sadzy 101050 El/3 benzen 0,032
i filtr suszarki 104090 cykloheksan 0,011
fenol 0,022

ksylen 0,032

styren 0,022

toluen 0,032

weglowodory alifatyczne 0,270

weglowodory aromatyczne 0,270

etylobenzen 0,032

pyt ogétem 0,152

pyt zawieszony PM10 0,152

pyt zawieszony PM 2,5 0,138

SOz 18,619

NO2 7,807

CO 1,186

Piec suszarki sadzy benzen Hfa
104060 El/4 cykloheksan 0,011
fenol 0,022

ksylen 0,032

styren 0,022

toluen 0,032

weglowodory alifatyczne 0,270

weglowodory aromatyczne 0,270

etylobenzen 0,032

pyt ogétem 0,178

Pneumotransport sadzy EI/5 pyt zawieszony PM 10 0,178
103150 pyt zawieszony PM 2,5 0,162
wegiel elementarny 0,178

pyt ogétem 0,012

Zatadunek sadzy El/6 pyt zawieszony PM10 0,012
105200 pyt zawieszony PM 2,5 0,012
wegiel elementarny 0,012

pyt ogétem 0,185

Pneumotransport Ell/2 pyt zawieszony PM10 0,185
sadzy 203150 pyt zawieszony PM 2,5 0,168
wegiel elementarny 0,185

085-1.7222.16.1.2019.DW

Strona 4z 10




pyt zawieszony ogétem 0,235

t zawieszony PM10 0,067

pyt zawieszony PM 2.5 0,060

wegiel elementarny 0,135

S02 4,114

NO2 7,140

CO 15,962

Suszarka sadzy 204050 EIl3 benzen 0,034
i filtr suszarki 204090 cykloheksan 0,011
fenol 0,022

ksylen 0,034

styren 0,022

toluen 0,034

weglowodory alifatyczne 0,280

weglowodory aromatyczne 0,280

etylobenzen 0,034

pyt ogétem 0,158

pyt zawieszony PM10 0,158

pyt zawieszony PM 2,5 0,144

SOz 19,378

NO:2 7,606

CO 1,234

Piec suszarki sadzy Deze) 0. 0ot
204060 Ell/4 cykloheksan 0,011
fenol 0,022

ksylen 0,034

styren 0,022

toluen 0,034

weglowodory alifatyczne 0,280

weglowodory aromatyczne 0,280

etylobenzen 0,034

pyt ogétem 0,012

Zatadunek sadzy EIl/5 pyt zawieszony PM10 0,012
205080 pyt zawieszony PM 2.5 0,012
wegiel elementarny 0,012

— pyt ogdétem 0,0039

Uktad aspiracyjny yt zawieszony PM10 0,0039

(chtodzenie sadzy) Eli/6 -

204200 pyt zawieszony PM 2,5 0,0039

wegiel elementarny 0,0039

pyt ogétem 0,0002

Zbiornik magazynowy Ellz/1 pyt zawieszony PM10 0,0002

sadzy 205020 pyt zawieszony PM 2 5 0,0002

wegiel elementarny 0,0002
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. pyt ogétem 0,0002
magaffr']gw;"sa . Eiap  |BYZawieszony PMTO0 0,0002
505030 pyl zawieszony PM 2,5 0,0002
wegiel elementarny 0,0002
pyt ogétem 0,033
Centralna instalacja E3 pyt PM10 0,033
odpylajgca 702001 pyt PM 2,5 0,033
wegiel elementarny 0,033
NO:2 0,53
Dopalacz odgazow E4 CO 0,375
011580 weglowodory alifatyczne 0,3
weglowodory aromatyczne 0,3
Zbiornik ,0leju weglowodory alifatyczne (23]
procesowego” Nr 011010 Ez-5 weglowodory aromatyczne 0,1
0 poj. 3000m?
Zbiornik ,oleju weglowodory alifatyczne 0,1
procesowego” Nr 011020 Ez-6 |weglowodory aromatyczne 0,1
o poj. 3000m?
Zbiornik ,oleju weglowodory alifatyczne 0,1
procesowego” Nr 011030 Ez-7 |weglowodory aromatyczne 0,1
0 poj. 3000m3
Zbiornik ,oleju | weglowodory alifatyczne 0,1
procesowego” Nr 011040 Ez-8 |weglowodory aromatyczne 0,1
o poj. 1000m?

1.3. Dodaje punkt XIIA. o brzmieniu:

,XIIA. Warunki przeciwpozarowe wynikajace z operatu przeciwpozarowego

XIIA.1. W Spétce stosowane bedg zabezpieczenia obiektéw/instalaciji i terendw
oraz zapewnione zostang mozliwosci skutecznej walki z pozarami, wybuchami,
rozlewami substancji niebezpiecznych oraz innymi zagrozeniami. Stosowane
zabezpieczenia techniczne, systemy sygnalizacyjne i sprzet ratowniczy:

- przeciwpozarowy wytacznik prgdu

- state urzadzenia gasnicze gazowe — budynek dyspozytorni reaktorow,

- system sygnalizacji pozarowej,

- state urzadzenia gasnicze wodne — instalacja tryskaczowa systemu suchego —
hala magazynowa sadzy w big-bagach,

- hydranty wewnetrzne — budynek laboratorium kontroli jakosci, budynek szatni,
hala magazynowa sadzy w big-bagach,

- system aktywnego bezpieczenstwa kottowni PKK (wykrywanie gazéw),

- agregat proszkowy — plac magazynowy,

- gasnice na wyposazeniu kazdego obiektu,

- oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

- sprzet ochronny.
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XIlA.2. Instalacje gasnicze i urzadzenia p.poz. bedg na biezgco serwisowane.
Gasnice beda sprawdzane i konserwowane wg przyjetych harmonogramoéw.
Systemy wykrywcze, alarmowe, urzadzenia gasnicze oraz sprzet gasniczy
ochronny beda utrzymywane w petnej sprawnosci technicznej i konserwowane
zgodnie z przepisami. Serwis gasnic i urzadzen p.poz wykonywany bedzie przez
specjalistyczng firme zewnetrzna.

XIlA.3. Przeprowadzane bedg okresowe szkolenia z zakresu obstugi podrecznego
sprzetu gasniczego dla pracownikow pracujacych w zakfadzie,

XIlA.4. Spetnione beda wymagania w zakresie zapewnienia drog pozarowych do
obiektow oraz wyznaczonych placéw magazynowych oraz warunki zaopatrzenia
w wode wynikajace z odrebnych przepisow.

XIIA.5. Przestrzegane beda postanowienia zawarte w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego, ocenie zagrozenia wybuchem, dokumentach bezpieczenstwa,
instrukcji stanowiskowych oraz procedur w przypadku powstania zagrozenia
pozarowego na terenie zakfadu,

XlIA.6. Dokonywana bedzie okresowa aktualizacja instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego oraz oceny zagrozenia wybuchem.”

Uzasadnienie

Pismem z dnia 16 stycznia 2019r., znak: OEC/ESHQ/03/2019 Orion
Engineered Carbons Sp. z 0.0. w Jasle zwrdcita sig z wnioskiem o zmiane decyzji
Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia 2006r., znak: SR.IV-6618/26/05
zmienionej decyzjami Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 marca 2007r., znak:
SR.IV.6618-16/1/07 i z dnia 16 lipca 2007r., znak: SR.IV-6618-16/7/07 oraz
decyzjami Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego: z dnia 4 kwietnia 2008r.,
znak: RS.V1.7660-8/1/08, z dnia 16 maja 2008r., znak: RS.VI.7660-8/6/08 oraz
z dnia 12 stycznia 2009r., znak: RS.VI.7660-8/12/08, z dnia 17 lipca 2009r., znak:
RS.VI.RD.7660/12-8/09, z dnia 20 wrzes$nia 2012r, znak: 0S-1.7222.30.6.2012.DW,
z dnia 31 grudnia 2012r., znak: 0S-1.7222.30.19.2012.DW, z dnia 21 pazdziernika
2013r., znak: OS-1.7222.25.10.2013.DW, z dnia 3 grudnia 2014r., znak: OS-
1.7222.31.19.2014.DW, z dnia 14 stycznia 2015r., znak: 0S-1.7222.31.18.2014.DW
i z dnia 31 grudnia 2016r., znak: OS-1.7222.27.18.2015.DW udzielajgcej Orion
Engineered Carbons Sp. z 0. o., ul. 3 Maja 83, 38-200 Jasto, REGON 143185230,
NIP 5272659684 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do
wytwarzania, przy zastosowaniu procesow chemicznych, podstawowych produktow
lub pétproduktéw chemii nieorganiczne;j.

Whiosek Spotki zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych
o0 dokumentach zawierajgcych informacje o s$rodowisku i jego ochronie pod
numerem 54/2019.
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Analizujgc przedstawiong dokumentacje uznano, ze wnioskowane zmiany
nie mieszcza sie w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 ust. 7 oraz
art. 214 ust.3 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Funkcjonujgca w Spoice instalacja zostata zakwalifikowana zgodnie z pkt 4
ppkt 2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci, jako instalacja
w przemysle chemicznym do wytwarzania przy zastosowaniu procesow
chemicznych lub biologicznych nieorganicznych substancji chemicznych.

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt 1b rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Tym samym, zgodnie art. 183
w zwigzku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony s$rodowiska wtasciwym
w sprawie jest marszatek wojewodztwa.

Po analizie formalnej ztozonych dokumentéw, pismem z dnia 25 stycznia
2019r. zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie
zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalaciji.

Zgodnie z art. 209 ust 1 ustawy Po$ zapis w postaci elektronicznej wniosku
zostat przestany Ministrowi Srodowiska przy piémie z dnia 25 stycznia 2019r., znak:
0S-1.7222.16.1.2019.DW.

Po przeprowadzeniu szczegotowej analizy wniosku stwierdzono, ze
przedtozona dokumentacja przedstawia zagadnienia istotnych z punktu widzenia
ochrony $rodowiska wynikajacych z art. 208 oraz art. 184 ustawy Prawo ochrony
Ssrodowiska majgce zwiazek z planowanymi zmianami w instalaciji.

Na podstawie art. 183c ust. 2 Po$ wniesiono do Komendanta Powiatowego
Panstwowe] Strazy Pozarnej w Jasle o przeprowadzenie kontroli instalacji do
wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych, podstawowych produktéw
lub pétproduktow chemii nieorganicznej, zlokalizowanych na terenie Orion
Engineered Carbons Sp. z 0.0. w Jasle w przedmiocie spetnienia wymagan
okreslonych w przepisach o ochronie przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci
z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o ktorych mowa w operacie
przeciwpozarowym. Postanowieniem z dnia 14 lutego 2019r., znak:
PRZ.5586.03.2019 Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Jasle
po przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2019r. kontroli potwierdzit spetnienie
wymagan okreslonych w przepisach o ochronie przeciwpozarowej oraz w zakresie
zgodnosci z warunkami zawartymi w operacie przeciwpozarowym dla miejsc
magazynowania odpadéw na terenie Orion Engineered Carbons Sp. z 0.0. w Jasle.

Zaktad zostat zaliczony do instalacji o duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zakfadzie
substancji niebezpiecznych, decydujgcych o Zzaliczeniu zakfadu do zakiadu
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemysfowej
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(Dz. U. z 2016r., poz. 138). W zwigzku z czym Spodtka opracowata program
zapobiegania powaznym awariom przemystowym zgodnie z art. 251 ustawy Pos
oraz wdrozyta system bezpieczenstwa gwarantujacy ochrone ludzi i Srodowiska
zgodnie z art. 252 ustawy Pos.

Przedmiotem wniosku jest zwiekszenie wydajnosci linii sadzowej nr 1
i zmniejszenie linii sadzowej nr 2 sumaryczna nominalna wydajno$¢ instalacji
pozostanie na tym samym poziomie. Zmiany w wydajnosciach linii sadzowej nr 1
i 2 wynikajg ze zmian w strukturach produkcji poszczegdinych gatunkéw sadz oraz
rodzaju stosownego oleju procesowego.

W zwigzku z czym zmniejszeniu ulegta emisja wszystkich zanieczyszczen
z emitorow EII/2, EI/3 i Ell/4 oraz zwigekszeniu z emitorow EI/3, El/4 i EI/5
proporcjonalnie do zmiany wydajnosci poszczegolnych linii technologicznych.
Sumaryczna roczna emisja z instalacji nie ulegnie zmianie.

Ponadto w decyzji wprowadzono nowy punkt okreslajgcy warunki
przeciwpozarowe wynikajagce z operatu  przeciwpozarowego dla Zakftadu
wynikajgce wprowadzanych zmiany do ustawy Pos.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w pozwoleniu
okreslono wielkos¢ dopuszczalnej emisji pytow i gazow do powietrza w warunkach
normalnego funkcjonowania instalacji. Aktualnie emisja zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza z instalacji zostata zweryfikowana w oparciu
o0 wykonywane pomiary emisji i planowane zmiany w instalacji.

W dokumentacji wykazano, ze emisja do powietrza nie spowoduje
przekroczenia warto$ci dopuszczalnych okreslonych w zatgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu oraz nie spowoduje przekroczenia wartosci
odniesienia okreslonych w zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji
w powietrzu. Stanowiska do pomiaru emisji substancji zanieczyszczajacych do
powietrza zamontowane sg na wszystkich emitorach.

Wprowadzone zmiany nie bedg wptywaé na spetnienie wymogoéw zawartych
w dokumentach referencyjnych. W Spéice funkcjonuje Zintegrowany System
Zarzadzania Jakoscia wg I1SO 9001, oraz Srodowiskiem wg 1SO 14001 co
zapewnia ciagly nadzér, w tym takze nad catoksztattem oddziatywan na
Srodowisko.

Na podstawie wniosku uznano, ze instalacja po zmianach nadal spetnia¢
bedzie wymogi prawne w zakresie emisji gazéw i pyldow do powietrza, emisji
Sciekow do wod i hatasu do srodowiska, a gospodarka odpadami prowadzona
bedzie prawidtowo.

Analizujgc wskazane powyzej okolicznosci w szczegolnosci w zakresie
zmian w instalacji, emisji do srodowiska oraz spetnienia wymagan dokumentow
referencyjnych ustalono, ze zachowane beda standardy jakosci srodowiska oraz,
ze wprowadzone zmiany w pozwoleniu zintegrowanym nie zmienig ustalen
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dotyczacych spetnienia wymogow wynikajacych z najlepszych dostepnych technik
(BAT), o ktérych mowa w art. 204 ust.1 w zwigzku z art. 207 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155
ustawg Kpa, przemawia stuszny interes Strony. Biorgc powyzsze pod uwage
orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co
do zebranych materiatow.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwéch egzemplarzach.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwotania, ktdére nalezy wnie$¢ do Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewdédztwa Podkarpackiego
oSwiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania niniejsza decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

Optata skarbowa w wys. 253,00 zt. _ ‘
uiszczona w dniu 10.01.2019r. i -
na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 g
Urzedu Miasta Rzeszowa.

Otrzymuig:
1. Orion Engineered Carbons Sp. z 0.0.
ul. 3-go Maja 83, 38-200 Jasto
2. 0S-l-a/a
Do wiadomosci:
1. Minister Srodowiska — e- mail
2. Podkarpacki Wojewédzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszéw
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