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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

art. 155 wustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23);
art. 191a, art. 192, art. 378 wust. 2a pkt 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. ‘U. z2016r., poz. 672)
w zwigzku z § 2 wust1 pkt 1 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71);
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudma 2014r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),
§ 2 oraz zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomdéw niektdrych substancji w powietrzu
(Dz. U.z 2012 r. poz. 1031),
§ 2 ust. 1 oraz zatacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektorych substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87),
§ 2 oraz zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U.z 2014 r. poz. 112),
§ 10 i § 11 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2014r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz
pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r, poz. 1542),
§ 2, §5 §6i§ 7 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada
2008r. w sprawie rodzajow wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwigzku z
eksploatacjg instalaciji lub urzadzenia i innych danych oraz terminéw i sposobéw
ich prezentacji (Dz. U. Nr 215 poz. 1366),
§ 2, § 3, § 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015r.
w sprawie postgpowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015r., poz. 1694)
§ 11, § 14 oraz zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
1 wrzesnia 2016 r, w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016r. poz. 1395), '
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po rozpatrzeniu wniosku Orion Engineered Carbons Sp. z 0.0., ul. 3 Maja 83,
38-200 Jasto z dnia 16 grudnia 2015r., znak: OEC/QESH - ESH/51/2015 wraz
Z uzupetnieniami w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
17 sierpnia 2006t., znak: SR.IV-6618/26/05 zmienionej decyzjami Wojewody
Podkarpackiego z dnia 9 marca 2007r., znak: SR.IV.6618-16/1/07 i z dnia
16 lipca 2007r., znak: SR.IV-6618-16/7/07 oraz decyzjami Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2008r., znak: RS.VI.7660-8/1/08, z dnia
16 maja 2008r., znak: RS.VI.7660-8/6/08 oraz z dnia 12 stycznia 2009r., znak:
RS.VI1.7660-8/12/08, z dnia 17 lipca 2009r., znak: RS.VI.RD.7660/12-8/09, z dnia
20 wrzesénia 2012r, znak: 05-1.7222.30.6.2012.DW, z dnia 31 grudnia 2012r., znak:
0S5-1.7222.30.19.2012.DW, z dnia 21 pazdziernika 2013r., znak: OS-
1.7222.25.10.2013.DW, z dnia 3 grudnia 2014r., znak: OS-1.7222.31.19.2014.DW
i z dnia 14 stycznia 2015r., znak: 0S-1.7222.31.18.2014.DW udzielajacej Orion
Engineered Carbons Sp. z 0.0. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesdw chemicznych,
podstawowych produktdw lub pétproduktow chemii nieorganicznej

orzekam

. Zmieniam za zgoda stron decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia
17 sierpnia 2006r., znak: SR.IV-6618/26/05 zmieniona decyzjami Wojewody
Podkarpackiego z dnia 9 marca 2007r., znak: SR.IV.6618-16/1/07 i z dnia 16 lipca
2007r., znak: SR.IV-6618-16/7/07 oraz decyzjami Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2008r., znak: RS.VI1.7660-8/1/08, z dnia
16 maja 2008r., znak: RS.VI.7660-8/6/08 oraz z dnia 12 stycznia 2009r., znak:
RS.VI.7660-8/12/08, z dnia 17 lipca 2009r., znak: RS.VI.RD.7660/12-8/09, z dnia
20 wrzeSnia 2012r, znak: 0S8-1.7222.30.6.2012.DW, z dnia 31 grudnia 2012r.,
znak: 08-1.7222.30.19.2012.DW, z dnia 21 pazdziernika 2013r., znak: OS-
1.7222.25.10.2013.DW, z dnia 3 grudnia 2014r., znak: 0S-1.7222.31.19.2014.DW
i z dnia 14 stycznia 2015r.,, znak: 0S-1.7222.31.18.2014.DW udzielajgca Orion
Engineered Carbons Sp. z 0.0., ul. 3 Maja 83, 38-200 Jasto, REGON 143185230,
NIP 5272659684 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do
wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych, podstawowych produktéw
fub pdiproduktdéw chemii nieorganicznej, w nastepujacy sposoéb:

L.1. Punkt 1.1.2. otrzymuje brzmienie:

,1.1.2. Urzadzenia powigzane technicznie z instalacja;
- stacja roztadunku i magazynowania surowca do produkciji sadzy,

- sprezarkownia powieirza procesowego,

- wezet magazynowania i pakowania gotowego produktu,

- wezet utylizacji gazéw poreakeyjnych,

- turbozespdt PR-6 (turbina upustowo - przeciwprezna i generator),
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- uktad odbioru energii eiektrycznej z generatora turbiny,
- stacja zasilania elektroenergetycznego.”

1.2. Punkty 1.2.1.1. otrzymuje brzmienie:

,,l 2.1.1. Wezet reaktora skfada¢ sie bedzie z;
reaktora z komora spalania (strefa reakcji) i zwezka (strefa schtadzania),

- podgrzewacza powietrza technologicznego,

- podgrzewacza parowego oleju,

- systemu cyrkulacji medidw,

- uktadu gazow upustowych,

- ukladu dozowania dodatkéw do reaktora,

- ukladu chtodzenia zwezki reaktora.

Paliwo - gaz ziemny (rezerwowo ,olej procesowy” lub olej opatowy), bedzie
spalany w komorze spalania reaktora w strumieniu przegrzanego powietrza
w celu uzyskania odpowiedniej temperatury. Do tak wytworzonych gazéw
spalinowych bedzie wiryskiwany ,olej procesowy”, stanowigcy mieszanine
olejéw z przerobki ropy naftowej i smoly koksowej, podgrzany wstepnie parg
wodng do temperatury okolo160 °C w podgrzewaczu oleju. Do ,oleju
procesowego” dodawany bedzie wodny roztwor azotanu potasowego (lub
weglanu potasu) z ukladu dozowania dodatkéw. Proces krakingu ,oleju
procesowego” prowadzony bedzie w temperaturze okoto 1350 +1750 °C i pod
ciSnieniem ok. 100 mbaréw. Wytworzona w reaktorze mieszanina sadzowo-
gazowa kierowana bedzie poprzez podgrzewacz powietrza do wezla filtracji.
W warunkach rozruchu instalacji w czasie nagrzewania reaktora spaliny gazu
ziemnego lub paliwa rezerwowego odprowadzane beda z reaktora poprzez filtr
procesowy - kominami EI/1 i ENA.

Na potrzeby dwaoch linii produkeyjnych (Nr1 i Nr2) pracowaé bedg dwie chtodnie
typu zamknigtego woda-powietrze z wentylatorami do chtodzenia wody o mocy
okofo 700 kW. Kazda z chtodni przeznaczona bedzie do chiodzenia systeméw
przedmuchowych podgrzewaczy powietrza oraz zwezek reakcyjnych reaktoréw
jednej linii produkcyjnej, w uktadzie szeregowym z przeptywem wody 30m>/h.”

1.3. Dodaje punkt 1.2.1.5. o brzmieniu:

»-2.1.5. Wezet chfodzenia sadzy na linii Nr 2 sktadaé sie bedzie z:
- schiadzacza wibracyjnego

- wentylatoréw promieniowych

- filtra workowego aspiracji

- przenosnikow $limakowych i kubetkowych

- podajnika obrotowego
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- zasuwy nozowej z sitownikiem pneumatycznym

- klapy regulacyijnej.

Dozowanie sadzy granulowanej do schiadzacza odbywacé bedzie sie za pomocg
przeno$nika kubetkowego. Chtodzenie sadzy polega¢ bedzie na wymianie ciepia
w schiadzaczu wibracyjnym, w ktérym dozowana sadza tworzy¢ bedzie na sicie
warstwe fluidaing przemieszczajacg sie w kierunku wylotu z urzadzenia,
a przeplywajace od dolu w bardzo duzych ilosciach powietrze wentylatora
promieniowego odbieraé bedzie ciepto od granulek sadzy przy bardzo duzej
powierzchni wymiany. Pyt uniesiony wraz z powietrzem bedzie zassany
wentylatorem wyciggowym do filtra aspiracji. Po oczyszczeniu powietrze bedzie
wprowadzane do atmosfery emitorem EII/6, a oddzielona w filtrze sadza poprzez
podajnik obrotowy przenosnikiem $limakowym podawana bedzie do zbiornika
sadzy luznej. Schtodzona sadza kierowana bedzie do siloséw magazynowych
lub na przenosnik tasmowy na pakowaczke big bagow.”

l.4. Skresiam punkt 1.2.6.

I.5. Skreslam punkt 1.3.2.

1.6. Punkt 1.3.5. otrzymuje brzmienie:

»1.3.5. Rodzaje stosowanych paliw

TABELA 6
Parametry paliwa
Urzadzenie Typ paliwa Wartosé | Zawartosc¢ | Zawartosé
: opatowa siarki popiotu
Paliwo gaz ér. 2 800 _ i
podstawowe | poreakcyjny kJ/Nm°>
Kotty »olej §r. 40 000 o o
utylizatory Paliwo procesowy” kd/kg max 1,3 %, 0,10%
rezerwowe gaz $r.36 400 3 ]
ziemny kJ/Nm® | 40 mg/Nm
Paliwo , §r.36 400 a3
Palniki  |podstawowe| 98% Z®MY kJ/Nm® | 40 mg/Nm i
reaktoréw Paliwo »olej §r. 40 000 o o
rezerwowe | procesowy” kd/kg max 1,3 %, | 0,10%
gaz
PoredkoyIny | &r. 2 800
. u 3
. Paliwo , . kJ/Nm
su?:;?ek podstawowe mlegsgggma fub - -
i rezerwowe poreakeyjnego S£J/4N2r?“9
i gazu
ziemnego
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1.7. Punkt 1.1, otrzymuje brzmienie:

»II.1. Emisje gazéw i pytéw wprowadzanych do powietrza
I1.1.1. Maksymalng dopuszczaing wielkos¢ emisji gazow i pylow

TABELA 7
Dopuszczalna wielkos$¢ emisiji
Zrédto emisji gxﬁ::? ; Rodzaj substancji kg/h
zanieczyszczajacych
pyt ogétem 3,96
pyt zawieszony PM 10 3,96
pyt zawieszony PM 2,5 3,6
SO, 170,5
NO, 97,4
CO 25,65
Dwa kotly PKK lub jeden benzen 0,066
kociot PKK E2 cykloheksan 0,022
- dwie linie sadzowe fenol 0,044
ksylen 0,066
styren 0,044
toluen 0,066
weglowodory alifatyczne 0,556
weglowodory aromatyczne 0,55
etylobenzen 0,066
pyt ogdtem 1,742
pyt zawieszony PM10 1,742
pyt zawieszony PM 2,5 1,742
SOz 75,020
NO> 42,856
CO 11,286
, benzen 0,029
ﬁ'r?iies”aﬁi‘éﬁaiff E2  [cykloheksan 0,01
fenol 0,019
ksylen 0,029
styren 0,019
toluen 0,029
weglowodory alifatyczne 0,242
weglowodory aromatyczne 0,242
etylobenzen 0,029
pyt ogétem 2,218
pyt zawieszony PM10 2,218
pyt zawieszony PM 2,5 1,8
Jeden kociot PKK E2 SO, 95,48
linia sadzowa nr 2 NO, 4,544
CO 14,364
benzen 0,037
cykloheksan 0,012
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fenol

0,025
ksylen 0,037
styren 0,025
toluen 0,037
weglowodory alifatyczne 0,308
weglowodory aromatyczne 0,308
etylobenzen 0,037
pyt ogdtem 0,24
Ukiad aspiracyjny Elf2 pyt zawieszony PM10 0,24
1040200 pyt zawieszony PM 2,5 0,24
wegiel elementarny 0,24
pyt ogotem 0,24
pyt zawieszony PM10 0,06
pyt zawieszony PM 2,5 0,06
| wegiel elementarny 0,12
SO, 3,667
NO. 7,00
CO 14,23
Suszarka sadzy 101050 El/3 benzen 0,03
i filtr suszarki 104090 cykloheksan 0,01
fenol 0,02
ksylen 0,03
styren 0,02
toluen 0,03
weglowodory alifatyczne 0,25
weglowodory aromatyczne 0,25
etylobenzen 0,03
pyt ogotem 0,141
pyt zawieszony PM10 0,141
pyt zawieszony PM 2,5 0,141
SO, 17,997
NO. 7,063
CO 1,1
Piec suszarki sadzy benzen 0,03
104060 El/4 cykloheksan 0,01
fenol 0,02
ksylen 0,03
styren 0,02
toluen 0,03
weglowodory alifatyczne 0,25
weglowodory aromatyczne 0,25
etylobenzen 0,03
pyt ogétem 0,165
Pneumotransport sadzy El/5 pyt zawieszony PM 10 0,165
103150 pyt zawieszony PM 2,5 0,165
wegiel elementarny 0,165
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pyt ogdtem 0,012

Zaladunek sadzy El6 pyt zawieszony PM10 0,012
105200 pyt zawieszony PM 2,5 0,012
wegiel elementarny 0,012

pyt ogétem 0,198

Pneumotransport EIl/2 pyt zawieszony PM10 0,198
sadzy 203150 pyt zawieszony PM 2,5 0,165
wegiel elementarny 0,198

pyt zawieszony ogétem 0,22

pyt zawieszony PM10 0,072

pyt zawieszony PM 2,5 0,06

wegiel elementarny 0,144

SO, 4.4

NO- 7,00
CO 17,069

Suszarka sadzy 204050 Ell/3 benzen 0,036
i filtr suszarki 204090 cykloheksan 0,012
fenol 0,024

ksylen 0,036

styren 0,024

toluen 0,036

weglowodory alifatyczne 0,30

weglowodory aromatyczne 0,30

etylobenzen 0,036

pyt ogdtem 0,169

pyt zawieszony PM10 0,169

pyt zawieszony PM 2,5 0,141

SO, 20,0

NO» 7,85

CO 1,32

Piec suszarki sadzy benzen 0,036
504060 Ell/4 |cykioheksan 0,012
fenol 0,024

ksylen 0,036

styren 0,024

toluen 0,036

weglowodory alifatyczne 0,30

weglowodory aromatyczne 0,30

etylobenzen 0,036

pyt ogotem 0,012

Zatadunek sadzy EIN/5 pyt zawieszony PM10 0,012
205080 pyt zawieszony PM 2,5 0,012
wegiel elementarny 0,012
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Uktad aspiracyjny pyt ogofem 0,009
; pyt zawieszony PM10 0,0039
(chtodzenie sadzy) Ell/6 n
204200 pyt zawieszony PM 2,5 0,0039
wegiel elementarny 0,0039
pyt ogbélem 0,0002
Zbiornik magazynowy Ellz/1 pyt zawieszony PM10 0,0002
sadzy 205020 pyt zawieszony PM 2,5 0,0002
wegiel elementarny 0,0002
N pyt ogétem 0,0002
magazzyrlzgm;/ksa dzy Ellz/2 pyt zawieszony PM10 0,0002
505030 pyt zawieszony PM 2,5 0,0002
wegiel elementarny 0,0002
pyt ogdtem 0,033
Centralna instalacja E3 pyt PM10 0,033
odpylajgca 702001 pyt PM 2.5 0,033
wegiel elementarny 0,033
NO, 0,53
Dopalacz odgazow E4 CcO 0,375
011580 weglowodory alifatyczne 0,3
weglowodory aromatyczne 0,3
Zbiorik ,oleju weglowodory alifatyczne 0,1
procesowego” Nr 011010 Ez-5 |weglowodory aromatyczne 0,1
0 poj. 3000m>
Zbiornik ,oleju weglowodory alifatyczne 0,1
procesowego” Nr 011020 Ez-6 |weglowodory aromatyczne 0,1
0 poj. 3000m>
Zbiornik ,oleju weglowodory alifatyczne 0,1
procesowego” Nr 011030 Ez-7 |weglowodory aromatyczne 0,1
o poj. 3000m®
Zbiornik ,oleju ‘ weglowodory alifatyczne 0,1
procesowego” Nr 011040 Ez-8 |weglowodory aromatyczne 0,1
o poj. 1000m®
I1.1.2. Maksymalng dopuszczalng emisje roczng z instalacj
TABELA 8
Lp. Rodzaj substanciji Mg/rok
zanieczyszczajacej
1. | pyt ogotem 46,534
2. |pyl zawieszony PM 10 43,771
3. |pytzawieszony PM 2.5 39,966
4. |wegiel elementarny 7,582
5. SO, 1 881,623
6. [NO. 1 098,642
7. |CO 510,055
8. |benzen 1,690
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9. |cykloheksan 0,563
10. |fenol 1,128
11, |Kksylen 1,690
12. |styren 1,128
13. |toluen 1,690
14. |weglowodory alifatyczne 15,414
15. |weglowodory aromatyczne 15,414
16. |etylobenzen 1,690

1.8.

Punkt 11.3.1. otrzymuje brzmienie:

»11.3.1. Innych niz niebezpieczne

TABELA 9 _
L Kod Rodzaj odpadu | llogé Zrédto Podstawowy sktad
P odbadu innego niz odpadu | powstawania chemiczny
” P niebezpieczn Mg/rok odpadu i wlasciwosci
y =
Osady chlorku sodu
wytwarzane bedg
w wyniku . .
Osady z uzdatniania okresowego Krzemlany,_marczqny,
1. | 050113 . 35,0 4 weglany i chlorki.
wody kottowe;j czyszczenia Odpad staty
zbiornikow do P '
uzdatniania wody
kottowe;.
Odpad powstawac
veczowunky | Viegn potas
ﬁgg::gﬁ';gtzfu z sadza techniczng, ktora
> | 060399 Inne nie wymienione 40 w swoim sktadzie
. , w kanale . .
odpady owietrznvim chemicznym zawiera:
P ym wegiel (~98%), woddr,
komory spalania tlen, azot, siarka
reaktora produkcji O’d ad ,st aly ’
sadz technicznych. P )
Odpady w postaci
fusek, granulek
wytwarzane bedg
Odpady zawierajace C;N ;;?:};C;gia Odpad staly
siarczki inne niz yszoze w postaci sypkiej,
3. | 06 06 03 . 10,0 kanatow e L
wymienione spalinowych zawierajacy zwigzki
w 06 06 02 2 0sadow siarki.
i nagaréw ze
spalania oleju
w kottach PKK.
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Odpady

W czasie
magazynowania,
zatadunku ub
fransportu sadzy.

wytwarzane beda
w trakcie Odpad sadzy
czyszczenia technicznej, ktéra w
instalacji swoim sktadzie zawierac
061303 Czysta sadza 160,0 w czasie remontu bedzie: wegiel (~98%),
oraz w czasie prac | woddr, tlen azot, siarke
porzadkowych i Odpad staty.
wymiany workow
filtracyjnych.
Qdpady
wytwarzane bedg, Odpady gumowe
sporadycznie w zawierajgce sadze
. _— wyniku wymiany techniczng
'””‘35‘;3&"{?’?3\,'22?”8 zuzytych lub i plastyfikatory (m.in.
07 02 99 qumowe, taczniki 8,0 uszkodzonych wezy sole kwaséw
elasty’czne) gumowych, tagm, lignosulfonowych, sole
facznikow kwaséw
elastycznych hydroksykarboksylowych)
w instalacjach Cdpad staty.
technolog.
Odpady zuzytych
dsru;m;n?(l;k’gﬁd Metale zelazne (zelazo,
P i YE | stal, zeliwo) i niezelazne
12 01 13 | Odpady spawalnicze 4,0 zgorzeiina, {cynk, aluminium,
wytwarzane bedg mieds,cyna)
w trakcie prac o dpaé sta{y‘
biezacych )
i remontowych.
Odpady
wytwarzane bedg
15 01 01 Opakowﬁn;? z papieru 10,0 Zﬁszz?g%%ﬂ;é%b Cecl)uc:oz%, lignina.
i tektury opakowa pad staty.
SUrQWCOwW
i produktéw.
Odpady
wytwarzane beda
uszkodzonych
workow z folii
Opakowania z polietylenowej lub PP, PE, PCV
150102 tworzyw sztucznych 60,0 workdw typu big Odpad staty.
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Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do

Odpady
wytwarzane bedg
podczas wymiany

zuzytych filtréw

Whdkna chemiczne
(metalowe, szklane,
sztuczne — celuloza

wycierania powietrznych . )
9. [ 150203 | (np. szmaty, Scierki) 15,0 w urza_dzer%ach ! syqtetyczne ~ poliester,
, . . . poliamid) lub naturaine
i ubrania ochronne i workow (roslinne — celuloza
inné niz wymienione filtracyjnych. Odpad .  biafk ’
w 15 02 02 stanowié bedzie Zw'gdz‘%cg lafko).
takze zuzyte pad staly.
czysciwo,
Mieszanina réznych
Odpady powstawac | metali i stopdw, gtéwnie
. . beda w wyniku stali i aluminium, miedzi
inznuez ﬁi :Jvr;r%?:ﬁigﬁe zuzycia sprzetu oraz sktadnikow
10.| 16 0214 w 16 02 09 0,5 |komputerowego (jak [ niemetalicznych, tj. mas
do 16 02 13 np. klawiatury, plastycznych, ceramiki,
myszki, drukarki, szkia, gumy, papieru,
skanery, faxy). drewna.
Odpad staty.
Odpady stanowi¢
beda zuzyte lub Tworzywa sztuczne (PP,
uszkodzone PE, PCV, PS, PET)
Elementy usuniete elementy sprzetu m etaie Zelézne’ (2elazo
11.1 16 0216 | 2 zuzytych urzgdzen 0.02 elektronicz., stal. el Do Y '
. : s o , . , zeliwo} i niezelazne
inne niz wymienione w np. cartridge, tonery k. aluminium. mieds
16 02 15 i pojemniki na tusze (cynk, cyna) ’ ’
nie zawierajace
substanciji Odpad staty.
niebezpiecznych.
Odpad staty
w postaci metalu (stal),
L gumy, tworzyw
Nieorganiczne odpady Oﬂp?’dy S;;T;ggm sztucznych (PP, PE,
12.| 1603 04 |inne niz wymienione w| 0,5 | .. dﬁpﬁsgzczone o PCV, PS, PET),
16 03 03, 16 03 80 uzytkowania oraz proszek gasniczy:
weglan lub fosforan oraz
skroplony dwutlenek
wegla.
. Odpad stanowié
Odlpady Inych beczie zuzya | Tlenii i, tlenk
: . wymurowka kottow | krzemu, tlenki magnezu,
13. 170103 Ceéﬁaﬂgﬁ?g&h ! 100,0 weglowych tlenki wapnia.
wyposazenia i utyhz%%yé?grgh oraz Odpad staly.
Odpady drewna, | Celuloza, lignina, chemii-
zuzyte deski, palety,} celuloza oraz zywice,
14.| 17 02 01 Drewno 60,0 ktore wytwarzane gumy, garbniki, olejki
beda w trakcie eteryczne.
zatadunku sadzy, Odpad staty.
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Odpady szkia,
stiuczka szklana
wytwarzane bedg
w trakcie remontéw Kwarc (piasek
15.| 17 02 02 Szkio 10,0 | lubwymiany kwarcowy), sod
’ zniszczonych szyb i wapr.
okiennych lub Odpad staty.
w przypadku
rozbicia naczyn
laboratoryjnych,
Odpady Miedz, braz
16.] 17 04 01 | Miedz, braz, mosigdz 14,0 wytwarzane I_DQQa_ i mosigdz,
w wy'nl_ku zuzycia Odpad staty
czeSci maszyn. '
Odpady
wytwarzane beda
w wyniku zuzycia -
17.1 17 04 02 Aluminium 60,0 czesci maszyn O!;Iu;nc;n;?arlr;
i urzadzen oraz P )
elementéw
konstrukcji bud.
Odpady
wytwarzane beda 5
. . w trakcie remontéw elazo i stal.
18.1 170405 Zelazo i stal 3000,0 instalacji lub Odpad staly.
w wyniku likwidaciji
jej elementéw.
Odpady kabili Metale zelazne (zelazo,
. . wytwarzane beda w | stal, zeliwo) i niezelazne
19| 17 04 11 Kzsﬁi;nnrggnrgz 6.0 wyniku wymiany | (cynk, aluminium, miedz,
' w17 04 10 ’ zuzytych lub | cyna) oraz z tworzywa
uszkodzonych kabli | (PP, PE, PCV, PS, PET).
na nowe. Odpad staty.
Weina mineralna
wytwgrdzzigybe da sktadajaca sie z
Materiaty izolacyjne w wyniku wymiany | Syntetyeznych W*ﬁk'en
20.| 1706 04 | inne niz wymienione | 100,0 zuzyte] lub (kfzegfnr?;ﬁi"ycch)
w1706 01i17 06 03 uszkodzonej izolagji anowych)
na instalacjach z zav;ﬁ(réiig:%gﬁnkow
grzewczych. Qdpad staty.
Odpady w postaci
. wytw%:?zr::llgzedq Kationit Igwaépy .
21.| 1909 05 _Nagyoqne lub ZL_Jzyte 05 w kolumnach z osadzonymi _katlonaml
zywice jonowymienne ! kationitowych sodu w postaci granulek
W procesie Odpad staty.
zmiekczania wody.
RAZEM 3 657,52
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1.9. Punkt 1l.2. otrzymuje brzmienie:

»lll.2. Ustalam maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie warunkow

odbiegajacych od normalnych, nie wiecej niz:

- reaktor 102000 lub reaktor 202000 i filtr 103000 - 600 h/rok,
- reaktor 202000 lub reaktor102000 i filtr 203000 - 600 h/rok.”

1.10. Tabela 12 otrzymuje brzmienie:

-1 ABELA 12
. . Predkosé | Temperatura
] Wysokosé S’er;?t];':;a gazéw na gazéw Crzis
Lp. Zrédia Emitor | emitora u wylotu wylocie odiotowych e'r)nit o¥ a
[m] [x‘] z emitora* | na wylocie [hrok]
[m/s] emitora* [K]
g, KO RN | g 80 3,0 13,4/26,8 415 8760
Reaktor 102000
lub reaktor
2. 202000 i filtr El/1 23 0,6 6,1 550 1200
103000
Uktad aspiracyjny 0,0
3. 104200 El/2 10 1,05 x 0,45 poziomy 380 8424
Suszarka sadzy
4. 104050 i filtr EI/3 35 0,90 15,0 523 8424
suszarki 104090
Piec suszarki
5. sadzy 104060 El/4 33 0,72 28,0 723 8424
Pneumotransport
6. sadzy 103150 El/5 33 0,50 16,0 410 8424
Zatadunek sadzy 0,0
7. 105200 El/6 5 0,10 sadaszony 293 8424
Reaktor 202000
8. |lubreaktor 102000| EIli/1 23 0,60 6,1 550 1200
i filtr 203000
Pneumotransport
9. sadzy 203150 Ell/2 30 0,40 16,6 410 8424
Suszarka sadzy
10. 204050 i filtr EIl/3 35 0,70 8,0 523 8424
suszarki 204090
Piec suszarki
11. sadzy 204060 Ell/4 33 0,72 22,0 723 8424
Uktad aspiracyiny 0.0
12.| (chodzenie Ell/6 10 0,25 sadaszony 353 8424
sadzy) 204200
Zatadunek sadzy 0,0
13. 205080 EIl/5 5 0,10 zadaszony 293 8424
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Zbiornik 0.0
14.{ magazynowy Ellz/1 26,7 0,60 ' 293 8424
sadzy 205020 zadaszony
Zbiornik 0.0
15.1 magazynowy Ellz/2 26,7 0,60 ’ 293 8424
sadzy 205030 zadaszony
?12?;{:2?: dwa wyloty |
16. . E-3 7.2 0,9x0,25 N 293 1200
cdpylajaca kazd poziomy
702001 y
Katalityczny
17. | spalacz odgazéw | E-4 10 0,30 14,7 683 3500
011580
Zbiorik oleju
SUFOWCOWEgo ) 0,0
18. Nr 011010 Ez-5 11,7 0,15 zadaszony 330 700
0 poj. 3000m®
Zbiornik oleju
surowcowego i 0,0
19. Nr 011020 Ez-6 11,7 0,15 zadaszony 330 700
0 poj. 3000m®
Zbiornik oleju
surowcowego : 0,0
20. Nr 011030 Ez-7 11,7 0,15 zadaszony 330 700
0 poj. 3000m®
Zbiornik oleju
surowcowego ) 0,0
21. Nr 011040 Ez-8 11,7 0,15 zadaszony 330 700
0 poj. 1000m®
* parametr informacyjny uwzgledniony przy obliczeniach rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
L11. Skreslam punkt IV.1.2.2.
I.12. Skreslam punkt IV.1.2.4.
1.13. Tabela 13 otrzymuje brzmienie:
.TABELA 13
L Miejsce montazu urzadzen Rodzaj urzadzenia | Skutecznosé
p- ochrony powietrza ochrony powietrza n (%)
Filtr typu pulse-jet
1. Filtr procesowy103000 (dziesieciokomorowy) 99,99
/wtdkno szklane
Filtr typu puls-jet
2. Uktad aspiracyjny 104200 (jednokomorowy) 99,99
/poliester
e Filtr typu pulse-jet
3. Susza;ti;:ﬁ(ﬁ éggggo | filtr (jednokomorowy) 99,99
/widkno szklane
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Filtr typu puls-jet

4. | Pneumotransport sadzy 103150 /b(ﬁquzﬁumboﬁ‘gg o 99,99
szklane
Filtr typu puls-jet
5. Filtr procesowy 203000 (szesciokomorowy) 99,99
/widkno szklane
Filtr typu puls-jet
jednokomorow
6. | Pneumotransport sadzy 203150 /b(éweina lub Wm,‘(’,)m 99,99
szklane
- Filtr typu puls-jet
7. Susza;tz;:ﬁ(?égggggo iltr (jednokomorowy) 99,99
/wiokno szklane
Filtr typu puls-jet
8. Zatadunek sadzy 204080 (jednokomorowy) 99,99
/bawetna
Filtr typu pulse-jet
9. Uktad aspiracyjny 204200 jednokomorowy 99,99
(poliester)
A Filtr typu puls-jet
10. Zbiornik magazynowy sadzy (iednokomorowy) 99,99
205020
/baweina
_— Filtr typu puls-jet
11, Zbiornik magazynowy sadzy (iednokomorowy) 99,99
205030
/baweina
Centralna instalacja odpylajaca . "
12. 202001 Filtr ,C"/BVS 99,99
Filtr typu puls —jet
13. Zatadunek sadzy 105200 (jednokomorowy)/ 99,99
bawena
1.14. Skreslam punkt IV.1.5.
1.15. Tabela 15 otrzymuje brzmienie:
~JABELA 15
Maksymalny
czas pracy
s Wysokosé Zrédfa
Zrodia halasu (m) w ciagu doby
dzien | noc
(h) (h)
Kompresorownia (budynek 30x10x8) 8 16 8
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Linia sadzowa Nr1i Nr 2

Reaktor procesowy 102000 urzadzenie
zlokalizowane na wysokosci: H=1,0 m

Mikrorozdrabniacz 103130 o mocy. N=110 kW
zlokalizowany w budynku filirbw na wysokosci: 2 16 8
H=2,0 m

Wentylator __pneumotransportu  sadzy 103130
0 mocy: N=132 kW zlokalizowany obok budynku 1 16 8
filiréw na wysokosci: H=1,0 m

Granulator (silnik) 104040 o mocy: N=55 kW
zlokalizowany w budynku granulacji na wysokosci: 6 16 8
H=6 m

Wentylator powieirza do pieca suszarki 104070
o mocy: N=22kW zlokalizowany w budynku 1 16 8
granulacji na wysokosci: H=1,0 m

Wentylator wyciagowy suszarki 104080 o0 mocy:
N=30 kW zlokalizowany w budynku granulacji na 1 16 8
wysokosci: H=1,0 m

Suszarka (naped) 104050 urzadzenie zewnetrzne
0 mocy silnika: N=15 kW zlokalizowane w budynku 3 16 8
| granulacji na wysokosci: H=3,0 m

Sito  wibracyjne 104170 o mocy: N=5,5 kW

zlokalizowane w budynku granutacji na wysokosci: 24 16 8
H=24 m

Wentylator filtra aspiracji 104233 o mocy: N= 37

kW zlokalizowany w budynku granulacji na 0 16 8

wysokosci: H=0 m

Emitor (wyrzut) od wentylatora aspiracji 104233

zlokalizowany w budynku filtrw na wysokosci: 10 16 8
H=10m

Wentylator transportu gazu poreakeyinego 802010

o mocy: N=160 kW zlokalizowany w budynku filtréw 1,5 16 8

na wysokosci: H=1,5m

Pompy wodne obiequ chiodni 102170, 102180 -
2 szt. o mocy: 11kW na poziomie gruntu

0,5 16 8

Chtodnia zwezki wodnej | zdmuchiwacza parowedo
podgrzewacza powietrzal02100 zlokalizowana 0,5 16 8
obok reaktora 102000, wentylatory 4szt N=1,88kW

Reaktor procesowy 202000 urzadzenie

zlokalizowane na wysokosci: H=1,0 m 1 16 8
Mikrorozdrabniacz 203130 - 2 szt. 0 mocy. N=55

kW zlokalizowane w budynku filtréw na wysokosci: 2 16 8
H=2,0 m

Wentylator pneumotransportu  sadzy 203140

o mocy: N=132 kW zlokalizowany w budynku filtrow 1 16 8

na wysokosci: H=1,0 m
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Granulator (silnik} 204040 o mocy: N=55 kW
zlokalizowany w budynku granulacji na wysokosci:
H=6 m

16 8

Wentylator powietrza do pieca suszarki 204070
o mocy: N=22kW ziokalizowany w budynku
granulacji na wysokosci: H=1,0 m

16 8

Wentylator wyciggowy suszarki 204080 o mocy:
N=30 kW zlokalizowany w budynku granulacji na
wysokosci: H=1,0m

16 8

Suszarka (naped) 204050 urzadzenie zewnetrzne
o mocy silnika: N=15 kW zlokalizowane w budynku
| granulacji na wysokosci: H=3,0 m

16 8

Wentylator pneumotransportu _sadzy  off-spec
204205 o mocy: N=22 kW zlokalizowany
w budynku granulacji na wysokosci: H=0 m

16 8

Wentylator transportu gazu poreakcyjnego 803010
o mocy: N=160 kW zlokalizowany w budynku fdtrow
na wysokosci: H=1,5m

1,5

16 8

Schtadzacz sadzy VFBC- 2042xx_zlokalizowany
w budynku granulacii na wysokosci: H=25m

25

16 8

Woentylator schtadzacza sadzy VFBC 2042xx
0o mocy: N=15kW zlokalizowany w budynku
| granulacji na wysoko$ci: H=1,5m

1,5

16 8

Pompy wodne obiegu chtodni — 2 szt. 202170,
202180 o mocy: 11kWna poziomie gruntu

0,5

16 8

Chlodnia zwezki wodnej i zdmuchiwacza parowego
podgrzewacza powietrza 202100 zlokalizowana
obok reaktora 202000, wentylatory 4szt N=1,88kW

0,5

16 8

Kotty PKK

Wentylator powietrza PKK nr 1 802030 o mocy:
N=110 kW zlokalizowany na zewnagtrz budynku
kottéw PKK na wysokosci: H=1,0 m

16 8

Wentylator powietrza PKK nr 2 803030 o mocy:
N=110 kW zlokalizowany na zewnatrz budynku
kottow PKK na wysokosci: H=1,0 m

16 8

Wentylator wyciggowy spalin kotta PKK nr 1
802040 o mocy: N=160 kW zlokalizowany na
zewnagtrz budynku kottbw PKK na wysokosci:
H=1,0m

16 8

Wentylator wyciggowy spalin kotta PKK nr 2
803040 o mocy: N=160 kW zlokalizowany na
zewnagtrz budynku kottébw PKK na wysokoésci:
H=1,0m

16 8

Czerpnia_powietrza do kottow PKK zlokalizowana
przy budynku kottow PKK na wysokoéci: H=3 m
wymiary: 2 X 0,5 m

16 8
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Kottownia

Upust pary wodnej — szt.3 Upusty z turbozespotu
PR-6 zlokalizowane na zewnatrz budynku kottowni 4 16 8
przy elewacji wschodniej na wysokosci 4,0 m
1.16. Tabela 16 otrzymuje brzmienie:
,TABELA 16
Lp Kod Rodzaj odpadu innego niz gospigl:?g\?vania
"| odpadu niehezpieczny .
odpadami
Odpady przekazywane bedg
1. 1] 050113 Osady z uzdatniania wody kotlowej uprawnionym podmiotom do
odzysku
2. 1 060399 Inne nie wymienione odpady
3. | 060603 Odpady zawierajace siarczki inne niz Ssrgﬁ%gx?nkzéwne}g;g@gg
' wymienione w 06 06 02
2 061303 Czysta sadza odzysku lub w przypadku
Inne nie wymienione odpady (weze bra:jku m(-)Z““l;oZ?-' qdzysku
5. | 070299 gumowe, tgczniki elastyczne) O uniesziodiiwiana.
6. { 1201 13 Odpady spawalnicze
7. 1 1501 01 Opakowania z papieru i tektury
8. | 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny
do wycierania (np. szmaty, Scierki)
9. 1150203 i ubrania ochronne inne niz wymienione
w 15 02 02 Odpady przekazywane bedg
10. | 16 02 14 Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione | uprawnionym podmiotom do
' w 16 02 09 do 16 02 13 odzysku
Elementy usuniete z zuzytych urzadzen
11.1 160216 inne niz wymienione w 16 02 15
Nieorganiczne odpady inne niz
12.1 160304 |\ ionione w 16 03 03, 06 03 80
Odpady innych materiatow
13.[ 170105 ceramicznych i elementdw wyposazenia
Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
14. 1 1702 01 Drewno odzysku lub w przypadku
braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiana.
15.| 17 02 02 Szkio
16. | 17 04 01 Miedz, braz, mosiadz Odpady przekazywane beda
17.| 17 04 02 Aluminium Odpady( przekazywa}ne beda
18 11704 05 Folazo | stal uprawnionym podmiotom do
19. | 1704 11 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10 | J02ysku lub w przypadku
: LLLA. — _ braku mozliwosci odzysku
0. | 17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz do unieszkodliwiana.

wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
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21.

19098 05

Nasycone lub zuzyte zywice

jonowymienne

1.17. Tabela 18 otrzymuje brzmienie:

~TABELA 18
Kod . Sposoby i miejsca
Lp. odpadu Rodzaj odpadu magazynowania odpadow
Osady z uzdatniania wody . :
1.1 050113 kottowej Odpad nie bgdzie magazynowany
2. | 06 03 99 | Inne nie wymienione odpady Odpady nie bedzie magazynowany.
Odpady zawierajace siarczki Odpad pakowany bedzie w worki foliowe,
3. { 060603 inne niz wymienione magazynowany W oznaczonym nazwa
: 06 068 02 i kodem odpadu pojemniku umieszczonym na
w placu magazynowym odpadow
Odpad pakowany bedzie w worki foliowe,
papierowe lub big-bagi oznaczone nazwa i
4.1 061303 Czysta sadza kodem odpadu, umieszczone na paletach na
placu magazynowym odpadow
Inne nie wymienione odpady Odpad magazynowany bedzie
5.1 070299 (weze gumowe, tgczniki w oznakowanym nazwa i kodem odpadu
glastyczne) pojemniku na placu magazynowym odpadéw
Qdpad magazynowany bedzie
6. | 120113 Odpady spawalnicze w oznakowanym pojemniku na placu
magazynowym odpadow
. . Odpad magazynowany bedzie
7 | 150101 Opakoviv?né? Z papieru w oznakowanym nazwg i kodem odpadu
exiury pojemniku na placu magazynowym odpaddw
Odpady workow foliowych poskiadane bedg i
powigzane w pakiety po 10-20 sztuk. Pakiety
8. | 1501 02 Opakowania z tworzyw umieszczone bedg w jednym z workéw na
' sztucznych placu magazynowym odpadéw. Zuzyte big-
bagi powigzane, umieszczane beda na
paletach na placu mag. odpaddéw
Sorbenty, materiaty
flltr.acyj ne, tkaniny do Odpad magazynowany w oznakowanych
wycierania (np. szmaty, , e
g | 160203 | . . i) i ubrani hronne | Mzl kodem odpadu pojemniku na placu
scier ) i u rania ocnr magazynowym odpaddw
inne niz wymienione
w 15 02 02
: o s Odpad magazynowany bedzie
Zuzyte urzadzenia inne niz —apa
. w pojemnikach lub tekturowych pudtach
10.| 160214 wymlecrl'||o1nse 8’;11%02 09 oznaczonych nazwa i kodem odpadu
0 w budynku magazynowym czesci zamiennych
Elementy usuniete z Odpad magazynowany bedzie
11| 160216 | zuzytych urzadzen inne niz | W oznaczonych nazwa i kodem odpadu

wymienione w 16 02 15

pojemniku w budynku magazynowym czesci
zamignnych
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Nieorganiczne odpady inne Odpad magazynowany bedzie w boksie
12 16 03 04 | niz wymienione w 16 03 03, | oznaczonym nazwg i kodem odpadu na placu
) 16 03 80 magazynowym odpaddw
Odpady innych materiatow
13.1 170103 | ceramicznych i elementdéw Odpad nie bedzie magazynowany
wyposazenia
Odpad magazynowany bedzie luzem na
14, 17 02 01 Drewno oznaczonych nazwg i kodem odpadu placu
magazynowym odpadow
Odpad magazynowany bedzie
15.| 17 02 02 Szkio w oznaczonych nazwa i kodem odpadu
pojemniku na placu magazynowym odpadow
Odpad magazynowany bedzie
16.1 1704 01 Miedz, braz, mosiadz w oznaczonych nazwa i kodem odpadu
pojemniku na placu magazynowym odpadéw
Odpad magazynowany bedzie
17.1 17 04 02 Aluminium w oznaczonych nazwg i kodem odpadu
pojemniku na placu magazynowym odpadow
) Odpad magazynowany bedzie
18. [ 17 04 05 Zelazo i stal w oznaczonych nazwa i kodem odpadu
pojemniku na placu magazynowym odpadow
. N I Odpad magazynowany bedzie
19.| 1704 11 Kable mne1 g%ry{glemone w oznaczonych nazwa i kodem odpadu
w pojemniku na placu magazynowym odpadow
Materialy izolacyjne inne niz | Odpad magazynowany bedzie w workach
20.| 17 06 04 wymienione w 17 06 01 foliowych oznaczonych nazwa i kodem
i17 06 03 odpadu na placu magazynowym odpaddw
Nasycone lub zuzyte zywice : .
21.1 190905 jonowymienne Odpad nie bedzie magazynowany.
1.18. Tabela 19 otrzymuje brzmienie:
+TABELA 19
Kod . < Sposoby i miejsca
Lp. odpadu Rodzaj odpaddw magazynowania odpadow
1. |1 0501 03* Osady z dna zbiornika Odpad nie bedzie magazynowany.
Odpad magazynowany bedzie
5 | 0501 06* Zaolejone osady z konserwacii w szczelnych, zamknietych beczkach
‘ instalacji lub urzadzen ustawionych na tacy w zamknietym boksie
na placu magazynowym odpadow.
Odpad magazynowany bedzie
w szczelnych zamknietych beczkach
3. | 050603 Inne smoty oznaczonych nazwa i kodem odpadu,
ustawionych na tacach w zamknietym
boksie na placu magazynowym odpadoéw.
Odpad magazynowany bedzie w
T szczelnych, oznaczonych nazwa
4. | 13 02 08* Inlr(1+e é)lf.aje S”.n tkowe, i kodem odpadu beczkach umieszczonych
przekiadniowe | smarowe na tacach w zamknietym boksie na placu
magazynowym odpaddw.
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Opakowania zawierajgce

pozostatosci substancii Odpad magazynowany bedzie
niebezpiecznych lub nimi w szczelnym, pojemniku metalowym
5. | 1501 10* | zanieczyszczone (np. $rodkami oznaczonym nazwa i kodem odpadu
ochrony roglin | i Il klasy w zamknigtym boksie na placu
toksycznoséci — bardzo magazynowym odpaddw.
toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materialy filtracyjne, Odpad magazynowany bedzie
tkaniny do wycierania (np. w szczelnym, 0znaczonym nazwa
6. |15 02 02* szmaty, Scierki) i ubrania i kodem odpadu pojemniku metalowym
ochronne zanieczyszczone w zamknigtym boksie na placu
substancjami niebezpiecznymi magazynowym odpadow.
Odpad magazynowany bedzie
w szczelnym, oznaczonym nazwa
7. 116 01 07* Filtry olejowe i kodem odpadu pojemniku
w zamknigtym boksie na placu
magazynowym odpadow.
Zuzyte urzadzenia zawierajace Odpad magazynowany bedzie
8. | 16 02 13* niebezpieczne elementy inne niz w o_znacgonych nazwg | kodem odpadu
. L 16 02 09 polemnskgch lub tekturpwch p_ud’fgch
wymienione w w magazynie obok rozdzielni znajdujacym
do 16 0212 sie w budynku kotlowni weglowej.
Nishezpieczne elementy lub | -, 00
. Al :
9. 1160215 czesci gk’radowe usunlgte z pojemniku w budynku magazynowym
zuzytych urzadzen czesci zamiennych.
10. |17 06 01* Materiaty izolacyjne zawierajace Odpad nie bedzie magazynowany

azbest

1.19. Punkt IV.3.3 otrzymuje brzmienie:

V.3.3. Wytwarzane odpady magazynowane bedg w celu zebrania odpowiedniej
ilosci przed transportem do miejsc odzysku badz unieszkodliwiania,

w wyznaczonych, oznakowanych miejscach ustalonych w punkcie 1V.3.2 w sposdb
uniemozliwiajacy ich negatywne oddzialywanie na srodowisko i zdrowie ludzi”

1.20. Punkt IV.4.3. otrzymuje brzmienie:

JIV.4.3. Woda dekarbonizowana wykorzystywana bedzie w catosci do celdéw
zasilania kottow utylizacyjnych PKK i wytwornic pary SHG SCHACK.”

1.21. Punkt VII.2.1. otrzymuje brzmienie;

»VII.2.1. Stanowiska do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazow lub pyléw do
powietrza bedg zamontowane na emitorach E-2, EI/2, EV3, EI/4, EI/5, Eli/2, EI/3,
Ell/4, EII/6 i E-4.”
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1.22. Tabela 22 otrzymuje brzmienie:

~TABELA 22
Lp. Nr emitora Czestotliwosé pomiaréw | Substancja zanieczyszczajaca
pyt, SOz, NO,,CO,
benzen, cykloheksan, fenol,
E-2, El/4, Ell/4, o ; ksylen, styren, toluen,

1. EI/3, EII/3 co najmniej co pot roku weglowodory alifatyczne,

weglowodory aromatyczne,
etylobenzen
2. B2, ?'II//%’ EI/S, €O najmniej co pot roku pyt
NO,, CO,

3. E-4 cO najmniej co pét roku weglowodory alifatyczne,

weglowodory aromatyczne

1.23. Punkt VIL3.1. otrzymuje brzmienie:

»Vil.3.1. Jako referencyjne punkty pomiarowe hatasu okreslajace oddziatywanie
akustyczne instalacji na tereny zabudowy mieszkaniowej ustalam:

punkt Nr 1 na posesji przy ul.

Rzecznej nr 23; (o wspdirzednych

geograficznych N 49°43'33,9”, E 21°27'49,3” odlegty 0 150 m od granic zaktadu,
oznaczony jako: P1
punkt Nr 2 granica posesji przy ul. Rzecznej nr 21 (o wspéirzednych
geograficznych N 48°43'33,1”, E 21°27'50,9"), odlegly 0 125 m od granic
zaktadu, oznaczony jako: P2

1.24. Skresiam punkt VIL.5.3.

1.25. Punkt VIII otrzymuje brzmienie:

»VIll. Sposoéb i czestotliwos¢é wykonywania badan zanieczyszczenia gleby

I_ziemi substanciami powodujacymi ryzvko oraz pomiaréw zawartosci tych
substanciji w wodach gruntowych

VIIl.1. Monitoring wptywu instalacji na wody podziemne prowadzony bedzie
z czgstotliwoscia raz na 6 miesigey w zakresie przedstawionym w ponizszej tabeli:
TABELA 23
Lp. Punkt poboru Wsp6irzedne geograficzne Zakres anahzow’manych
gruntu parametrow
1. M1 ‘gi‘g ,L%%,,E temperatura, odczyn (pH),
2 ChZT¢, przewodnictwo
2 M2 49°4320,1" N elektryczne, catkowita
' 21°27'41,7" E fyczne,
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3 M3 49°43'22,4” N zawartosc wegla
21°27'41,6” E organicznego (OWO),
4. M4 49°43:22,8” N suma wielopierscieniowych
21727384" E weglowodoréw
5. M5 3?03%1'3 E aromatycznych (WWA),
49°47 23’3,, N suma weglowodorow
6. M6 21027,31’1,, E aromatycznych (BTEX)
. - 49° 43,25:1 "N oraz pomiar poziomu
: 21°27'30,7" E zwierciadta wod
49°43'27,8” N podziemnych
8 M8 21°27'31,0" E
49°43'29,5" N
9. M9 21°27'37.2" E
49°43'31,1” N
10- M10 21027!44]6” E
49°43'28,2” N
i w11 21°27'46,0" E
49°43'24,4”" N
12. M12 21°27'47,6" E
49°43'21,2" N
13. M13 21°97'49,0" E
49°43'19,0" N
14. 14 21°27'49,5" E
49°43'31,1" N
15- M15 21 027!42’2)1 E

Punkty pomiarowe wchodzace w sktad lokalnej sieci monitoringu:

- piezometry na naplywie na teren instalacji, traktowane jako tio:
M-1, M-2, M3, M-4, M-5, M-8, M-7, M14 i M-15,

- piezometry na odplywie z terenu instalacji, pozwalajace okreslic ewentualny jej
wphlyw: M-8, M-9, M-10, M-11, M-12, M-13.

VIIL1.2. Dodatkowo badania prowadzone beda w przypadku wystapienia sytuacii
mogacych powodowaé potencjalne zagrozenie skazenia wod gruntowych.

VII.2. Monitoring zanieczyszczenia gleby i ziemi- prowadzony bedzie
z czestotliwoscig raz na 10 lat przy czym pierwszy pomiar bedzie wykonany do
konca 2018r. w zakresie: benzyny (Ce-Cyo), oleje mineralne (Cq2-Css), BTEX:
benzen, etylobenzen, toluen, styren, m-,p-,0-ksylen oraz WWA: naftalen, antracen,
chryzen, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren, benzo
(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren. Pobér
prébek gleby i ziemi wykonywany bedzie zgodnie z przepisami szczegdtowymi
obowiazujacymi w tym zakresie.

VIIl.2.1. Dodatkowo préby gruntu beda pobierane w przypadku wystgpienia sytuacji
mogacych powodowaé potencjalne zagrozenie skazenia gleby.”
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1.26. Od dnia 1 lipca 2021r. punkty od | do VIil otrzymujg brzmienie:

»l. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dzialalnoséci

1.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci

Podstawowym zadaniem instalacji bedzie produkcja sadzy technicznej w liniach
sadzowych Nr 1, Nr 2 i Nr 3. Produktem ubocznym bedzie energia cieplna
uzyskiwana ze spalania gazu poreakcyjnego w kottach utylizatorach oraz energia
elektryczna wytwarzana w turbinie podczas redukcji parametréw pary. W granice
instalacji bedgcej przedmiotem decyzji wchodzié beda;

1.1.1. Linia sadzowa Nr 1, linia sadzowa Nr 2 i linia sadzowa Nr 3.

1.1.2. Urzadzenia powigzane technicznie z instalacja:

- stacja roztadunku i magazynowania surowca do produkciji sadzy,

- sprezarkownia powietrza procesowego,

- wezel magazynowania i pakowania gotowego produkiu,

- wezet utylizacji gazéw poreakcyjnych,

- turbina kondensacyjna i stacja uzdatniania wody do produkcji pary
technologicznej,

- uktad odbioru energii elektrycznej z generatora turbiny,

- stacja zasilania elektroenergetycznego,

1.1.3.Laczna wydajnos¢ instalacji wynosi¢ bedzie 86 000 Mg/rok, w tym:

- Linia sadzowa Nr 1 - 25 000 Mg/rok
- Linia sadzowa Nr 2 - 32 000 Mg/rok.
- Linia sadzowa Nr 3 - 29 000 Mg/rok

Linia sadzowa Nr 1: reaktor 102000 i

- filtr procesowy 103000, ukiad aspiracyjny 104200, suszarka sadzy 104050, fiitr
suszarki 104090, piec suszarki sadzy 104060, pneumotransport sadzy 103150,
zatadunek sadzy 105200;

lub

- filtr procesowy 203000, suszarka sadzy 204050, filtr suszarki 204090, piec
suszarki sadzy 204060, pneumotransport sadzy 203150, zatadunek sadzy 205080;
Linia sadzowa Nr 2: reaktor 202000 i

- filtr procesowy 203000, suszarka sadzy 204050, filtr suszarki 204090, piec
suszarki sadzy 204060, pneumotransport sadzy 203150, zatadunek sadzy 205080,
lub

- filtr procesowy 103000, uktad aspiracyjny 104200, suszarka sadzy 104050, filtr
suszarki 104090, piec suszarki sadzy 104060, pneumotransport sadzy 103150,
zatadunek sadzy 105200.

Linia sadzowa Nr 3: reaktor 302000 i

- filtr procesowy 303000, suszarka sadzy 304050, filtr suszarki 304090, piec
suszarki sadzy 304060, pneumotransport sadzy 303150, zatadunek sadzy 305200.
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I.2. Parametry urzadzen i instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom

1.2.1. Kazda z linii sadzowych wyposazona bedzie w:

- wezet reaktora,

- wezet filtracji mieszaniny sadzowo- gazowej,

- wezet mokrej granulacji sadzy,

- wezet suszenia sadzy,

- wezet chfodzenia sadzy (tylko na linii Nr 2)

1.2.1.1. Wezet reaktora sktadac¢ sie bedzie z:

- reaktora z komorg spalania (strefa reakcji) i zwezka (strefa schtadzania),

- podgrzewacza powietrza technologicznego,

- podgrzewacza parowego oleju,

- systemu cyrkulacji mediow,

- ukiadu gazdw upustowych,

- uktadu dozowania dodatkdw do reaktora,

- uktadu chtodzenia zwezki reaktora.

Paliwo - gaz ziemny (rezerwowo ,0lej procesowy” lub olej opatowy), bedzie spatany
w komorze spalania reakiora w strumieniu przegrzanego powietrza
w celu uzyskania odpowiedniej temperatury. Do tak wytworzonych gazéw
spalinowych bedzie wtryskiwany ,olej procesowy”’, stanowigcy mieszaning olejow
z przerdbki ropy naftowej i smoty koksowej, podgrzany wstepnie parg wodng do
temperatury okoto160 °C w podgrzewaczu oleju. Do ,oleju procesowego”
dodawany bedzie wodny roztwdr azotanu potasowego (lub weglanu potasu)
z uktadu dozowania dodatkéw. Proces krakingu ,oleju procesowego” prowadzony
bedzie w temperaturze okoto 1350 +1750 °C i pod cisnieniem ok. 100 mbardw.
Wytworzona w reaktorze mieszanina sadzowo-gazowa kierowana bedzie poprzez
podgrzewacz powietrza do wezia filtracji. W warunkach rozruchu instalacji w czasie
nagrzewania reaktora spaliny gazu ziemnego Ilub paliwa rezerwowego
odprowadzane bedg z reakiora poprzez filtr procesowy - emitorami ElI/f1, Ell/1 oraz
EINA.

Dla kazdej z dwéch linii produkcyjnych (Nr1 i Nr2) pracowaé beda dwie chlodnie
tego samego iypu do chiodzenia wody - chiodnie typu zamknietego woda-
powietrze z wentylatorami. Moc chitodni wynosi okoto 700 kW. Kazda z chtodni
przeznaczona bedzie do chtodzenia systemoéw przedmuchowych podgrzewaczy
powietrza oraz zwezek reakcyjnych reaktorow jednej linii produkcyjnej,
w uktadzie szeregowym z przeplywem wody 30m®h.

1.2.1.2. Wezet filtracji mieszaniny sadzowo- gazowej sktadac sie bedzie z:
- filtra workowego,

- bunkra filtra,

- pneumatycznego transportu sadzy,
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Wytworzona w reaktorze mieszanina sadzowo-gazowa bedzie filtrowana
w filtrach workowych. Wytracona sadza gromadzona bedzie w bunkrze filtra, skad
poprzez $luzy pneumatycznym systemem transportu sadzy, skifadajacym sie
z nagrzewnicy powietrza, mikrorozdrabniacza, wentylatora pneumotransportu
przettaczana bedzie w strumieniu gorgcego powietrza do wezta granulacii.

1.2.1.3. Wezet mokrej granulaciji sadzy sktada¢ sie bedzie z:

- filtra pneumotransportu,

- zbiornika sadzy luznej,

- granulatora. ,

Sadza oddzielana bedzie od powietrza w filtrach, skad poprzez $luze bedzie
podawana do zbiornika sadzy luznej. Gaz transporiujgcy (powietrze)
odprowadzany bedzie emitorami EI/5, EN/2 oraz Elll/2. Ze zbiornika sadza
kierowana bedzie do granulatora i granulowana z udzialem wody granulacyjnej.
Sadza z granulatora podawana bedzie do wezla suszenia.

1.2.1.4. Wezet suszenia sadzy sktada¢ sie bedzie z:

- suszarki,

- uktadu przenosnikéw.

Granulki wilgotnej sadzy podawane beda do suszarki wyposazonej w piec
z palnikiem dyfuzyjnym opalanym gazem poreakcyjnym. Gazy powstajace
w wyniku spalania w piecu suszarki, poprzez ptaszcz suszarki, wprowadzane beda
do powietrza emitorami El/4, EI/4 oraz w przypadku linii Nr 3 emitorem
E-2 (emitor kottdw PKK). Suche granulki sadzy kierowane beda uktadem
przenosnikéw do wezta magazynowania i pakowania gotowego produktu.
Powietrze z suszarki kierowane bedzie do tkaninowego filira gazéw, skad po
odpyleniu odprowadzane bedzie do atmosfery kominami El/3, Ell/3oraz EIN/3.
Wydzielona w filtrze sadza resztkowa zawracana bedzie do wezta granulacii.
W przypadku, gdy wyprodukowana sadza nie bedzie odpowiadaé wymogom
jakosciowym kierowana bedzie do zbiornika sadzy pozaklasowe;.

L.2.1.5. Wezet chtodzenia sadzy na linii Nr 2 skiadaé sie bedzie z:

- schtadzacza wibracyjnego,

- wentylatoréw promieniowych,

- filtra workowego aspiraciji,

- przenosnikdw slimakowych i kubetkowych,

- podajnika obrotowego,

- Zasuwy nozowej z stownikiem pneumatycznym,

- klapy regulacyjne;j.

Dozowanie sadzy granulowanej do schiadzacza odbywaé sie bedzie za pomoca
przeno$nika kubetkowego. Proces chtodzenia sadzy opiera¢ sie bedzie na
wymianie ciepta w schtadzaczu wibracyjnym, w ktérym dozowana sadza tworzyé
bedzie na sicie warstwe fluidalng przemieszczajacg sie w kierunku wylotu
z urzadzenia, a przeptywajagce od dolu w bardzo duzych ilosciach powietrze
podawane bedzie z wentylatora promieniowego odbiera ciepto od granulek sadzy
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przy bardzo duzej powierzchni wymiany. Pyt sadzy uniesiony bedzie wraz
z powietrzem i zassany bedzie wentylatorem wyciagowym do filtra aspiracji. Po
oczyszczeniu powietrze bedzie wyrzucone do atmosfery emitorem EII/G,
a oddzielona w filtrze sadza podana bedzie poprzez podajnik obrotowy
przenosnikiem $limakowym do zbiornika sadzy luZnej. Schiodzona sadza
kierowana bedzie do silosow magazynowych lub na przenosnik tasmowy na
pakowaczke big bagow.

1.2.2. Stacja roztadunku i magazynowania surowca sktadaé sie bedzie z:

- punktu roztadunku surowca dostarczanego cysternami  kolejowymi
I autocysternami, z ktdrych surowiec sptywaé bedzie grawitacyjnie kolektorem do
zbiornika przetadunkowego o pojemnosci nominainej 29 m®, skad za pomoca pomp
transportowany bedzie do zbiornikéw magazynowych surowca,

- ukfadu odsysania oparéw znad otwartych wlazdéw cystern i krééca
odpowietrzajacego zbiornika przetadunkowego z dopalaczem katalitycznym
o wydajnosci 1000 m%h wraz z emitorem E-4,

- w sklad parku zbiornikbw magazynowych surowca wchodzié bedzie
4 zbiorniki o tacznej pojemnosci 10 000 m®,

.2.3.Sprezarkownia powietrza procesowego wyposazona bedzie w cztery
dmuchawy sprezajace powietrze do ci$nienia ok. 0,05 MPa.

1.2.4. Wezet magazynowania i pakowania gotowego produktu skladac sie bedzie
ze:

- zbiornikéw magazynowych sadzy,

- przenosnika tasmowego,

- urzadzen zatadunkowych i pakujgcych w worki.

Sadza granulowana kierowana bedzie do zbiornikdéw magazynowych przy pomocy
przeno$nika taSmowego i w zaleznosci od zapotrzebowania klientdw pakowana
bedzie do specjalnych wagonéw kolejowych i naczep samochodowych lub przy
pomocy urzadzen pakujacych pakowana bedzie do opakowan jednostkowych,
tj. workdw, ,big-bagow” itp.

System zatadunku sadzy bedzie podtaczony do ukiadu filtracji powietrza
odsysanego z urzadzen zatadowczych, kiéry sktadaé sie bedzie z wentylatora
i tkaninowego filtra aspiracji zatadunku. Filtr posiada¢ bedzie odprowadzenie
powietrza emitorami EI/5, EI6 oraz EHNI/5. Powietrze ze zbiornikéw
magazynowych odprowadzane bedzie do atmosfery poprzez filiry oddechowe
emitorami Ellz/1, Ellz/2, Elliz/1, EllIz/2, Elllz/3 oraz Elllz/4.

1.2.5. Wezet utylizacji gazdw poreakcyjnych sktada¢ sie bedzie z:

- dwéch kottéw utylizacyjnych PKK nr 1inr 2,

- trzech piecéw suszarek sadzy.

Zrédta te beda wykorzystywane do wtérnego spalania gazéw poreakcyinych.
W warunkach odbiegajacych od normalnych kotty utylizacyjne PKK nr 1 i nr 2
opalane bedg ,olejem procesowym” lub gazem ziemnym, za$ piece suszarek
gazem ziemnym. Spaliny z kotlow utylizacyjnych odprowadzane bgdag emitorem
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E-2. Spaliny z piecéw suszarek odprowadzane beds emitorami Elf4 i EIf4 oraz
w przypadku linii Nr 3 emitorem E-2(emitor piecéw PKK).

1.2.6. Turbina kondensacyjna i stacja uzdatniania wody do produkcji pary
technologicznej sktada¢ sie bedg z nastepujacych urzadzen:

- turbina kondensacyjna o przeptywie pary $wiezej nominalny/ maks. 25/28 t/h,

- instalacja uzdatniania wody o wydajnosci uzdatniania: wydajnosci godzinowa
Qmaxs = 40m%h, wydajnosé dobowa Qg = 960 m%d, na kiéra skiada sie
automatyczny filir ciénieniowy stuzacy do mechanicznej filtracji wody oraz
usuwania zelaza (2 sztuki) oraz urzadzenie do napowietrzania i mechaniczne;
filtracji wody z zawartoscig zelaza.

- zbiornik gromadzacy wode uzdatniong V = 25 m®,

- zestaw hydroforowy,

- automatyczny demineralizator regenerowany w przeciwpradzie,

- heutralizator Sciekdw regeneracyjnych,

- instalacja odgazowania i pompownia wody zasilajace;.

1.2.7. Uktad odbioru energii elekirycznej z generatora turbiny skiadaé sie bedzie z:

- rozdzielni 6kV powigzanej z rozdzielnig 110 kV i Krajowym Systemem
Elektroenergetycznym  przy pomocy napowietrznej linii  energetycznej
110 kV, lub

- rozdzielni 6kV powigzanej z rozdzielnia 15 kV i Krajowym Systemem
Elektroenergetycznym przy pomocy linii kablowych.

1.2.8. Stacja zasilania elektroenergetycznego instalaciji sktadaé sie bedzie z:

- podstawowego zasilania (promieniowego) z sieci energetyki zawodowej poprzez
linie napowietrzng 110 kV (stacja GPZ-1 110/6 kV),

-zasilania awaryjnego (w ukfadzie pierscienia) poprzez dwa przytacza kablowe
15 kV (Stacja GPZ-2 15/6 kV).

1.3. Zbiorniki magazynowe surowcow, péiproduktéw i produktdw:
TABELA 1

Zabezpieczenia
L Nazwa Oznakowanie | Pojemnos$é | Usytuowanie majace na celu
P- substancji zbiornika [m?] zbiornika ograniczenie emisji
do sSrodowiska
Zbiorniki surowca
Mieszanka W ,Parku Zbiorniki stalowe
olejowa zbiornikow walcowe z osig
w ktérej sktad magazynowych” | pionowa, jedno
1. | wechodzgoleje | Nr011010 3000 zb. Nr 011010, ptaszczowe,
naftopochodne 011020 z podwdjnym dnem,
i weglopochodne 1011030 z systemem
oraz inne smoty znajdowac sie | podciénieniowego
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Mieszanka beda we wykrywania
olejowa y wspolnej tacy nieszczelnosci,
w ktorej sktad ; ochronnej z alarmem
2. | wchodzg oleje Nr 011020 3000 betonowej dzwigkowym oraz z
naftopochodne o powierzchni dachem stalym
i weglopochodne 4077 m?, w formie koputy.
oraz inne smoty zb. Nr 011040 | Kazdy ze zbiornikow
Mieszanka znajdowac sie | wyposazony bedzie
olejowa bedzie w czujnik
w kiérej skiad w oddzielne; przekroczenia
3. | wchodzg oleje Nr 011030 3000 tacy ochronnej dopuszczalnego
naftopochodne betonowej poziomu surowca,
| weglopochodne o powierzchni indukujacy alarm
oraz inne smoty 912 m? systemie DCS
auiomatyczne
wylaczenie pomp
Mieszanka podajacych olej.
olejowa Ekran itowy _wzd’fuz
w ktdrej skiad W:gg%ig'sigo
4. wcfhodzq oleje Nr 011040 1000 Lotos Infrastruktura
_haftopochodne bedzie zabezpieczat
i weglopochodne wody w rzece przed
oraz inne smoty ewentualnym
przenikaniem
zanieczyszczen.
Zbiorniki magazynowe sadzy technicznej
Sadza Nr 105040
S techniczna (Z3) 500
Sadza Nr 105050 Zbiorniki beda Urzadzenia
8. . 500
techniczna (Z4) usytuowane na nasypowe
- Sadza Nr 105060 500 poétnocnej i wysypowe
' techniczna (Z5) cianie zbiornikéw
Sadza Nr 105070 budynku podiaczone bedg do
8. . 500 . . e
techniczna (Z6) granulaciji filira aspiracji
9 Saqza Nr 105080 o5
techniczna (Z7}
10. Saqza Nr 205020 490 Zbiorniki beda, Kazdy zbllormk
techniczna (Z1) wyposazony
usytuowane . .
. bedzie w filtr
W poludniowo- oddechowy oraz we
Sadza Nr 205030 wschodniej o
11. ) 490 . . wspolny filtr
techniczna (Z2) czesci placu o
magazynowego aspiracyjny
zatadunkowy
12. Sao.lza Nr 305020 500 Zbiorniki bedg Kazdy ZblIOI‘ﬂIk
techniczna usytuowane za wyposazony
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13, Sac.iza Nr 305030 500 suszarkq finii nr bedzie w filtr
techniczna 3 w kierunku | oddechowy oraz we
Sadza pétnocno- wspdiny filtr
14 techniczna Nr 305040 500 zachodnim aspiracyjny
- k
15. Sadza NI 305050 500 zatadunkowy
techniczna

L.3. Parametry zrédet energetycznych wchodzacych w skiad instalacji
1.3.1. Podstawowe dane techniczne kottéw utylizacyjnych PKK nr 1 inr 2

TABELA 2
Maksymalna wydajnosc 30 Mg pary/h
Maksymalna moc cieplna doprowadzona w paliwie 27 MW,
'Painiki gazowo - olejowe niskoemisyjne ( palniki dyfuzyjne) 2 x 8 MWt
Temperatura wody zasilajacej 105 °C
Temperatura pary Max 440 °C
Sprawnos¢ cieplna kotta Min 85 %
Srednia temperatura spalin na wylocie z kotta 183 °C
1.3.2. Podstawowe dane techniczne palnikéw reaktoréw
TABELA 3
[Palnik reaktora 102000
Maksymalne zuzycie gazu ziemnego 900 Nm“h
Maksymailne zuzycie ,oleju procesowego” 900 kg/h
Maksymalna temperatura w komorze spalania 1850 °C
Palnik reaktora 202000
Maksymalne zuzycie gazu ziemnego 900 Nm“/h
Maksymalne zuzycie ,oleju procesowego” 900 kg/h
Maksymalna temperatura w komorze spalania 1850 °C
1.3.3. Podstawowe dane techniczne piecoéw suszarek
TABELA 4
IPiec suszarki 104060
]Maksyma[na moc cieplna doprowadzona w paliwie 5,56 MWt
IMaksymaIna temperatura spalin na wylocie pieca suszarki 1200 °C
IPiec suszarki 204060
|Maksymalna moc cieplna doprowadzona w paliwie 5,56 MWt
|Maksymaina temperatura spalin na wylocie pieca suszarki 1200 °C
{Piec suszarki 304060
Maksymalna moc cieplna doprowadzona w paliwie 5,5 MWt
Maksymalna temperatura spalin na wylocie pieca suszarki 1200 °C
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1.3.4. Rodzaje stosowanych paliw

TABELA 5
Parametry paliwa
Grupa Nazwa . ; War{toéé Zam.:artkqéé Zawa!'(t)c;éé
urzadzeri | zrédet yp paliwa opatowa siarki popiotu
kJd/kg % lub o
lub kJ/Nm® | mg/Nm® °
Paliwo gaz §r. 2 800 - -
Linie podstawowe | poreakcyjny kJ/Nm®
sadzowe Kotty ,olej sr. 40 000 max 0,10
Nr 1,Nr 2 |utylizatory| Paliwo procesowy” kd/kg 1,15%,
iNr3 rezerwowe gaz $r.36 400 3
ziemny kINm? |40 mg/Nm )
Linie Paliwo . $r.36 400 3
sadzowe | Palniki |podstawowe| 982 ZMNY k/Nm? | 40 mg/Nm i
Nr 1,Nr 2 i | reaktorow Paliwo Lolej sr. 40 000 max 010
Nr3 rezerwowe { procesowy” kd/kg 1,15%, ’
gaz
» poreakeyiny | 4 5 gog
Linie Paliwo lub kJ/Nm®
sadzowe Piece mieszanina
Nr 1,Nr 2 | suszarek | Podstawowe gazu lub ) i
. i rezerwowe . §r. 4 000
iNr3 poreakcyjnego KJ/Nm?
i gazu
ziemnego
. Maksymalng dopuszczalng emisje w warunkach normalnego

funkcjonowania instalacji
1.1. Emisje gazow i pytéw wprowadzanych do powietrza z instalacji

.1.1. Maksymalng dopuszczalng wielkos¢ emisji gazow i pyldw ze Zrédet

i emitoréw
TABELA 6
. Dopuszczalna wielkos¢ emisiji
zanhieczyszczajacych g
Kotly utylizacyjne
pyt ogétem 5,98
pyt zawieszony PM 10 5,98
pyt zawieszony PM 2,5 5,44
SO 180,653
Kotly PKK - trzy linie NOE Y
sadzowe E2 cO 38.7
benzen 0,120
cykloheksan 0,040
fenol 0,080
ksylen 0,120
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styren 0,080

toluen 0,120

weglowodory alifat. 1,000

weglowodory aromat. 1,000

etylobenzen 0,120

pyt ogGtem 1,70

pyt zawieszony PM 10 1,70

pyt zawieszony PM 2,5 1,54

SO, 51,21

NO, 40,35

CO 10,93

Jeden kociot PKK - linia E2 Cyﬁiﬂéﬁgan 8:8?
sadzowa nr 1

fenol 0,02

ksylen 0,03

styren 0,02

toluen 0,03

weglowodory alifat. 0,22

weglowodory aromat. 0,22

etylobenzen 0,03

pyt ogétem 2,17

pyt zawieszony PM 10 2,17

pyt zawieszony PM 2,5 1,97

SOs 65,55

NO, 51,65

CO 13,89

Jeden kociot PKK - linia £ cyl?liﬂeza?(:an 8:8?
sadzowa nr 2

fenol 0,02

ksylen 0,03

styren 0,02

toluen 0,03

weglowodory alifat. 0,28

weglowodory aromat. 0,28

etylobenzen 0,03

pyt ogotem 2,11

pyt zawieszony PM 10 2,11

pyt zawieszony PM 2,6 1,93

SO- 63,90

. - NO, 55,10

Jeden kcci)cmL PKKS— linia E2 CO 13.78

sadzowa nr benzen 0,06

cykloheksan 0,02

fenol 0,04

ksylen 0,06

styren 0,04
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toluen 0,06
weglowodory alifat. 0,50
weglowodory aromat. 0,50
etylobenzen 0,06
Linia sadzowa Nr1,2i3

pyt ogdtem 0,24
Uktad aspiracyjny El/2 pyt zawieszony PM10 0,24
1040200 pyt zawieszony PM 2,5 0,24
wegiel elementarny 0,24
pyt ogétem 0,24
pyt zawieszony PM10 0,06
pyt zawieszony PM 2,5 0,06
wegiel elementarny 0,12
SO, 3,725
NO, 7,00
CO 14,23

Suszarka sadz .
101080 1 fitr suszarki El/3 benzen 0,03
104090 cykloheksan 0,01
fenol 0,02
ksylen 0,03
styren 0,02
toluen 0,03
weglowodory alifat. 0,25
weglowodory aromat. 0,25
etylobenzen 0,03
pyt ogétem 0,141
pyt zawieszony PM10 0,141
pyt zawieszony PM 2,5 0,141
SO, 16,968
NO, 7,063
CO 1,1
Piec suszarki El/4 cylgiﬂzekgan 8,8:13
sadzy 104060 fonol 0.02
ksylen 0,03
styren 0,02
toluen 0,03
weglowodory alifat. 0,25
weglowodory aromat. 0,25
etylobenzen 0,03
pyt ogotem 0,165
Pneumotransport sadzy El/5 pyt zawieszony PM10 0,165
103150 pyt zawieszony PM 2,5 0,165
wegiel elementarny 0,165
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pyt ogétem 0,012

Zatadunek sadzy EI/6 pyt zawieszony 0,012
105200 pyt PM 2,5 0,012
wegiel elementarny 0,012

pyt ogotem 0,198

Pneumotransport Ell/2 pyt zawieszony PM10 0,198
sadzy 203150 pyl zawieszony PM 2,5 0,165
wegiel elementarny 0,198

pyt ogdtem 0,22

pyt zawieszony PM10 0,072

pyt zawieszony PM 2,5 0,06

wegiel elementarny 0,144

SOs 4,767

NO, 7,00

Suszarka sadzy ¢ 17,069
204050 i filtr suszarki EIV3 benzen 0,036
204090 cykloheksan 0,012
fenol 0,024

ksylen 0,036

styren 0,024

toluen 0,036

weglowodory alifat. 0,30

weglowodory aromat. 0,30

etylobenzen 0,036

pyt ogétem 0,169

pyt zawieszony PM10 0,169

pyt zawieszony PM 2,5 0,141

SO» 21,718

NO. 7,85

CO 1,32

Piec suszarki benzen 0,036
Ell/4 cykloheksan 0,012

sadzy 204060 fonol 0.024
ksylen 0,036

styren 0,024

toluen 0,036

weglowodory alifat. 0,30

weglowodory aromat, 0,30

etylobenzen 0,036

pyt ogétem 0,012

Zatadunek sadzy EIl/5 pyt zawieszony PM10 0,012
205080 pyt zawieszony PM 2,5 0,012
wegiel elementarny 0,012
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Uktad aspiracyjny n pyft ogé’remPM 10 8’3838
(chtodzenie sadzy) EI/6 p‘;{ Zi"’\‘:l‘i"ee:’z?nr;pr 25 00035
204200 wegiel elementarny 0,0039
N pyt ogotem 0,0002
magazzybrlzwyl/ksa dzy Ellz/1 pyt zawieszony PM10 0,0002
505020 pyt zawieszony PM 2,5 0,0002
wegiel elementarny 0,0002
- pyt ogdtem 0,0002
Zbiornik -

pyt zawieszony PM10 0,0002
magazzy(;goggcf)sadzy Ellz/2 pyt zawieszony PM 2,5 0,0002
wegiel elementarny 0,0002
Uktad aspiracyjny pyt ogotem 0,24
304200 Elll/2 pyt zawieszony PM10 0,24
pyt zawieszony PM 2,5 0,24
wegiel elementarny 0,24
pyt ogétem 0,180
pyt zawieszony PM10 0,180
pyt zawieszony PM 2,5 0,180
wegiel elementarny 0,120
SO, 2,000
NO» 2,273
CO 14,230

Suszarka sadzy ’
304050 i filtr suszarki ENI/3 Cygiﬁ;‘fgan g'g?
804090 fenol 0,02
ksylen 0,03
styren 0,02
toluen 0,03
weglowodory alifat. 0,25
weglowodory aromat. 0,25
etylobenzen 0,03
pyt ogdtem 0,165
Pneumotransport sadzy EN5 pyt zawieszony PM10 0,165
303150 pyt zawieszony PM 2,5 0,165
wegiel elementarny 0,165
pyt ogétem 0,0002
Zbiornik magazynowy Elliz/1 pyt zawieszony PM10 0,0002
sadzy 305020 pyt zawieszony PM 2,5 0,0002
wegiel elementarny 0,0002
pyt ogétem 0,0002
Zbiornik magazynowy Elllz/2 pyt zawieszony PM10 0,0002
sadzy 305030 pyt zawieszony PM 2,5 0,0002
wegiel elementarny 0,0002
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011040 o poj. 1000m>

pyt ogdtem 0,0002
Zbiornik magazynowy Elllz/3 pyt zawieszony PM10 0,0002
sadzy 305040 pyt zawieszony PM 2,5 0,0002
wegiel elementarny 0,0002
pyt ogdiem 0,0002
Zbiornik magazynowy Elllz/a pyt zav\_fieszony PM10 0,0002
sadzy 305050 pyt zawieszony PM 2,5 0,0002
wegiel elementarny 0,0002
Pozostate wezly
pyt ogétem 0,033
Centralna instalacja E3 pyt zawieszony PM10 0,033
odpylajaca 702001 pyt zawieszony PM 2,5 0,033
wegiel elementarny 0,033
NO, 0,53
Dopalacz odgazéw E4 CO 0,375
011580 weglowodory alifat. 0,3
weglowodory aromat. 0,3
Zbiornik ,oleju weglowodory alifat, 0,1
procesowego” Nr Ez-5
0110100 poj. 3000m° weglowodory aromat. 0,1
Zbiornik ,oleju weglowodory alifat. 0,1
procesowego” Nr Ez.6
011020 o poj. 3000m° weglowodory aromat. 0,1
Zbiornik ,oleju weglowodory alifat. 0,1
procesowego” Nr Ez-7
011030 0 poj. 3000m° weglowodory aromat.. 0,1
Zbiornik ,0leju weglowodory alifat. 0,1
procesowego” Nr Ez-8 weglowodory aromat. 0,1

I.1.2. Maksymalna dopuszczalng emisje roczng z instalacii

TABELA 7

1. |pytogotem 68,868
2. |pyt zawieszony PM 10 66,105
3. |pyt zawieszony PM 2,5 60,724
4. |wegiel elementarny 10,534
5. |SO, 1995,788
6. [NO. 15652,016
7. |CO 737,075
8. |benzen 2,401
9. [cykloheksan 0,800
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10. |fenol 1,601
11. |ksylen 2,401
12. |styren 1,601
13. |toluen 2,401
14. |weglowodory alifat. 21,336
15. | weglowodory aromat. 21,336
16. |etylobenzen 2,401

li.2. Dopuszczalny poziom emisji hatasu do srodowiska z instalacji
.2.1. Ustalam dopuszczalng emisje, wyrazong poprzez réwnowazny poziom

dzwieku

emitowanego
Zagospodarowania Przestrzennego

na

obszary
jako:

ustalone

w  Miejscowym  Planie
tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej, ustugowej i produkcyjne z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej,
w zaleznosci od pory dnia w nastepujacy sposob:

- w godzinach od 6.00 do 22.00
- w godzinach od 22.00 do 6.00

- 55 dB(A),
- 45 dB(A).

11.3. Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw
H.3.1. Innych niz niebezpieczne

TABELA 8
iy - Podstawowy
Kod Rodzaj odpadu innego llos¢ Zrodio . skiad
Lp. . . odpadu| powstawania .
odpadu niz niebezpieczny chemiczny
Ma/rok odpadu . oo
i wiasciwosci
Osady chiorku
sodu wytwarzane
beda Krzemiany,
o w wyniku siarczany,
1. 1050113 Osady dz :’(Z?,{atma.mla | 52,5 okresowego weglany
wody kotiowe} ‘ czyszczenia i chiorki.
zbiornikéw do Odpad staly.
uzdatniania wody
kottowei.
Odpad powstawac
bedzie w wyniku | Weglan potasu
odktadania sie zZmieszany
weglanu potasu z sadzg
Inne nie wymienione w kanale techniczng
2. 10603 99 odpady 6,0 powietrznym (~98%:wegla,
komory spalania woddr, tlen,
reakiora produkcji | azot, siarka).
sadz Odpad staly.
technicznych.
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Odpady w postaci
tusek, granulek
wytwarzane bedg

Odpady zawierajace W trakmel Odpad stafry
siarczki inne niz czyszczenia w pogtqc;
3. | 06 06 03 ieni 15,0 kanatéw sypkiej,
v\::vygnsleoéog; spalinowych Zawierajacy
z osadow zwigzki siarki.
i nagaréw ze
spalania oleju
w kottach PKK.
Odpady
wytwarzane beda | Odpad sadzy
w trakcie technicznej,
czyszczenia ktora w swoim
instalacii sktadzie
4. 1 06 1303 Czysta sadza 175,5 | w czasie remontu zawierad
oraz w czasie bedzie: wegiel
prac (~98%), woddr,
porzadkowych i |tlen azot, siarke
wymiany workéw | Odpad staty.
filtracyjnych.
Odpady
Odpady gumowe
wytwarzane beda | zawierajgce
sporadycznie w sadze
wyniku wymiany techniczng
Inne nie wymienione zuzytych lub i plastyfikatory
5. | 07 02 99 | odpady (weze gumowe, | 12,0 uszkodzonych (m.in. sole
faczniki elastyczne) wezy gumowych, kwasow
tasm, facznikéw | lignosulfonowych
elastycznych sole kwasdw
w instalacjach | hydroksykarbo-
technolog. ksylowych)
Odpad staly.
Odpady zuzytych | Metale zelazne
drutow i elektrod (zelazo, stal,
spawalniczych, zeliwo)
. zgorzelina, i niezelazne
6. |120113 | Odpady spawalnicze 6,0 wytwarzane beda, (cynk,
w trakcie prac aluminium,
biezacych miedz, cyna).

i remontowych. Odpad staly.
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Odpady
wyiwarzane bedg
. . ze zbednych lub Celuloza,
7. {1501 01 Opakovy?nlfta Z papleru 15,0 uszk?)dzsc;nych lignina.
| lextury opakowarn Odpad staty.
SUrowcow
i produkiow.
Odpady
wytwarzane beda
uszkodzonych
workow z folii
Opakowania z tworzyw polietylenowej lub | PP, PE, PCV.
8. 1150102 sztucznych 90,0 workow typu big | Odpad staty.
w czasie
magazynowania,
zatadunku lub
transportu sadzy.
Widkna
chemiczne
Odpady {metalowe,
wytwarzane bedg szklane,
Sorbenty, materialy podczas wymiany sztuczne —
filtracyjne, tkaniny do zuzytych filtrow celuloza
wycierania powietrznych i syntetyczne —
9. 1150203 (np. szmaty, Scierki) 22,5 w urzadzeniach poliester,
i ubrania ochronne inne i workow poliamid) lub
niz wymienione filiracyjnych. naturalne
w 15 02 02 Odpad stanowi¢ (roslinne —
bedzie takze celuloza,
zuzyte czysciwo zwierzece -
biatko).
Odpad staty.
Mieszanina
réznych metali
Odpady |’stopow, .
powstawac beda g’rownl_e .Siah
. I w wyniku zuzycia ! a‘luml.mum,
Zuzytle.; urzqc;lze.nla inne sprzetu mllieddZE 'ir’az
hiz wymienione sktadnikéw
10.1160214 w 1y6 02 09 0,75 kompu;[(erowego niemetalicznych,
do 16 02 13 kl(Ja. fP- tj. mas
awiatury,
. .| plastycznych,
myszki, drukarki, ceramiki szkia,
skanery, faxy). gumy, papieru,
drewna. Odpad
staty
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Odpady stanowié Tworzywa
beda zuzyte lub | sztuczne (PP,
uszkodzone PE, PCV, PS,
elementy sprzetu | PET) metale
Elementy usuniete elektronicz,, zelazne
z zuzytych urzadzen inne np. cartridge, (zelazo, stal,
11.116 0218 niz wymienione w 16 02 0,03 tonery zeliwo)
15 i pojemniki na i niezelazne
tusze nie (cynk,
zawierajgce aluminium,
substancji miedz, cyna).
niebezpiecznych. | Qdpad staly.
Odpad staly
w postaci
metaiu (stal),
gumy, tworzyw
sztucznych
Nieorganiczne odpady 0.75 ng:;dy St?n.OWié (PP, PE, PCV,
12.116 03 04 | inne niz wymienione w ’ ueca gasnice PS, PET) oraz
16 03 03, 16 03 80 hiedopuszczone proszek
' do uzytkowania gasniczy
(weglan lub
fosforan)
i skroplony
dwutlenek
wegla.
Odpad stanowié -
Odpady innych bedzie zuzyta t[.(le-ir?l?i ‘;lgg?#&
materiatdw ceramicznych wymurowka ) !
13.11701 03 i elementow 150,0 kotléw weglowych ﬂﬁgm(mfgnr:;u’
wyposazenia i utylizacyjnych Odpad s?a’ry.
oraz reaktora P )
Celuioza,
Odpady drewna, lignina,
zuzyte deski, chemiiceluloza
palety, ktére oraz zywice,
14.1170201 Drewno 90,0 wytwarzane beda | gumy, garbniki,
w trakcie olejki
zatadunku sadzy. eteryczne.
Odpad staty.
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Odpady szkia,
sttuczka szklana
wytwarzane bedg

w trakcie
remontow lub Kwarc (piasek
15. | 17 02 02 Szkio 15,0 wymiany | kwarcowy), sod
Zniszczonych i wapn,
szyb okiennych Odpad staty.
lub
w przypadku
rozbicia naczynh
laboratoryjnych.
w twgrdzz?\gyb d Miedzi, braz
16.|17 04 01| Miedz, braz, mosiadz | 21,0 | WYWarzane beda | . siadz,
W wy'nl'ku zuzycia Odpad staly.
czesci maszyn.
Odpady
wytwarzane beda
w wyniku zuzycia -
17.117 04 02 Aluminium 90,0 czesci maszyn oﬁguménlilm
i urzgdzen oraz pad staty.
elementdw
konstrukeiji bud.
Odpady
wytwarzane beda
w trakcie .
, . remontéw Zelazo i stal.
18.117 04 05 Zelazo i stal 3000,0 instalacji Iub Odpad staly.
w wyniku
likwidaciji jej
elementow.
Metale zelazne
(zelazo, stal,
zeliwo)
Odpady kabli i niezelazne
. i wytwarzane bedag (cynk,
19.117 04 11 KﬁSﬁi;nnr;gnrzz 90 |W wyniku wymiany |  aluminium,

' W 17 04 10 ’ zuzytych lub miedz, cyna)
uszkodzonych oraz z
kabli na nowe. | tworzywa (PP,

PE, PCV, PS,
PET).
Odpad staty.
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Wetna
i Ina
Odpady mineraina
Materiaty izolacyjne inne w Wgﬂg“f[ ‘;’.v }f;ﬁlany wickien
20.117 06 04 niz wymienione 150,0 yie) b ceramicznych
uszkodzone;j Y
w1706 0117 06 03 izolacji na (krzemianowych)
. , Z zawartoscig
mstalaclacrr: Henkaw
grzewczych. alkalicznych.
Odpad staty.
Odpady w postaci
granulek Kationit kwasny
wytwarzane beda | z osadzonymi
Nasycone fub zuzyte w kolumnach kationami sodu
21.1190905 zywice jonowymienne 0,75 kationitowych w postaci
W procesie granulek.
zmiekczania Odpad staty.
wody.
RAZEM 3921,78
11.3.2. Niebezpiecznych
TABELA 9
56 716 Podstawowy sktad
Kod Rodzaj odpadoéw llos¢ Zrodio . hemi y
Lp. doad iebezpi h odpadu powstawania chemiczny
odpadu | niebezpiecznyc Mg/rok odpadu i wiasciwosei
Odpady . .
wytwarzane bedg Ml;eszanme}
w okresach weglowodorow
kilkuletnich aromatycznych,
w trakcie wielopierscieniowych
1. 050103+ | Osadvzdna oo, b crczenia | © Wiasciwosciach
zbiornika biornikw uczulajacych,
magazynowych rakotworczych:
surowcow do mutagennych i
rodukeii sadz ekotoksycznych
?e chni cény ch Gesta czarna ciecz.
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Odpady Mieszanina
wytwarzane beda, weglowodordw
w trakcie aromatycznych,
okresowego wielopierscienio-
: czyszczenia wych o
Zi?{'g{? sneew?:?? y i konserwacji wiasciwosciach
2. | 05 01 06* stalacii Iul:i 45,0 instalacji i uczulajgcych,
urzad zjer'm urzadzen rakotwarczych,
a stuzacych do mutagennych i
roztadunku, ekotoksycznych
magazynowania | Gesta czarna ciecz
i transportu zmieszana
surowcow z trocinami
Mieszanina
zZwigzkow
chemicznych
Odpady o charakterze
wytwarzane beda weglowodoréw
w trakcie Z przewagq
prowadzenia prac weglowodoréw
3. | 05 06 03* Inne smoly 45,0 konserwacyjnych aromatycznych
instalacji i ich pochodnycho
roztadunku i wlasciwosciach
magazynowania uczulajgcych,
smoly koksowe;. rakotworczych,
mutagennych
i ekotoksycznych
Gesta czarna ciecz.
Odpady Mieszanina me!dych
weglowodordw
wytwarzane bedg .
) fancuchowych
w wyniku e
: . Z mozliwym
Inne oleje okresowej dodatkiem
4. | 130208+ |  Sinikowe, 15,0 | Wymianyolelow 1 iowodoréw
przektadniowe w silnikach, erscieniowveh
i smarowe przektadniach P Odpad ci:lf’ry
mechanicznych, p .
, 0 wiasciwosciach
sprezarkach .
. . szkodliwych
i turbinach. :
i ekotoksycznych
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Opakowania 5 tgrgrrjzﬁva
;gxz,::ﬁgg Odpady stanowi¢ sztucznego \
.. beda butelki PE, P
nietsaggsit::zcril ch ze t\an}orzyw zani(eczg,/szzony
Iul:')J Aimi y sztucznych olejem do produkgiji
* , wykorzystywanyc | sadz technicznych,
5. 150110 ZEEEIGC;}:)S;S ::1?6 15,0 h do dostarczania ktory posiada
ochrgﬁ roslin 1i Il probek oleju wiasciwosci
Klasy t oyk SVCZNO&C] procesowego do uczulajace,
3_/“ b aydz o analizy rakotworcze,
toksvezne | laboratoryjnej mutagenne
toksyczne) i ekotoksyczne.
y QOdpad staly
Wibkna chemiczne
(metalowe,
krzemionkowe,
Sorbenty, sztuczne
materiaty .. | 1syntetyczne) lub
filtracyjne, tkaniny l:? Qddi?g}’ Z‘Ztgg?g::g naturalne (roslinne,
do wycierania (np. cz;}é WO zwierzece). Odpad
« | szmaty, Scierki) L zanieczyszczony
6. 150202 i ubrania 4,5 oci:?cl:r?r\:gcciaz substancjami
ochronne 2uzvta odziez niebezpiecznymi, W tym
zanieczyszczone oghronna smarami, olejami,
substancjami ) ktore wykazujg
niebezpiecznymi wiasciwosci
szkodliwe
i ekotoksyczne.
Odpad staly.
Celuloza, stal lub
wygr;?rig ny tworzywo sztuczne
X zanieczyszczone
begliire(aspgﬂce:?as resztkami oleju, ktére
7. |16 01 07* |  Filtry olejowe 0,3 : : wykazujg
wymiany zuzytych WISCIWOSCS
filtrow olejowych szkodliwe
‘gaér:gdgﬁﬁh i ekotoksyczne.
portd. Qdpad staty.
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IL.4. Dopuszczalng wielkosé emisji $ciekéw z instalacji
I.4.1. Scieki przemystowe, opadowo-roztopowe, drenazowe i $cieki sanitarne
I.4.1.1. llos¢ sciekdow przemystowych zawierajacych substancje szczegdlnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych
Lotos Infrastruktura S.A. w Jasle nie moze przekraczac:
Qgrg = 675 m/d
Qumax = 54 m*/h

08-1.7222.27.18.2015.DW

Odpady
wytwarzane bedg | Kwarc, metale takie
w wyniku wymiany | jak otéw, bar, stront
Zuzyte urzadzenia . zlqzytych i cyrkon, algmlntum
zawierajace sSwiet qwek, lamp oraz luminofor
niebezpieczne rteciowych, i tworzywa sztuczne
8. 11602 13* ) .. 0,75 termometrow PE, PP, PCV),
elementy inne niz Zzawierajgcych Enetaliczna rt 2:
wymienione w 16 rte¢, monito szkio technicze ’
02 09 do 16 02 12 €C, g ne.
komputery, Odpad staty
kserokopiarki, 0 wlasciwosciach
drukarki, telefony, toksycznych,
faksy.
Odpad staty, ztozony
gtéwnie z tworzyw
sztucznych (PE, PP,
ot | FOLES PET,
Niebezpieczne w wyniku zuzycia (zelazo, stal zgliwo)
elementy lub lub uszkodzenia ini eZeIéznyc;h (eynk
9. | 16 02 15+ | CzeSciskiadowe | 4 elementow 11 minium, miedz,
usunigte sprzetu cyna, olow) zaw
z zuzytych elektronicznego, SL;b stancie )
urzadzen np. cartridge, nisbezpieczne (rteé
tgmgrg;? otdw, arsen, selen)
Odpad staly o
wiasciwosciach
toksycznych.
Odpad
wytwarzany
bedzie podczas | Azbest chryzotylowy,
Materiaty prowadzenia prac | przedza azbestowa
N izolacyjne remontowych w i przedza szklana.
10. 117 06 01 Zawierajgce 1,0 lokalizacjach Odpad staty o
azbest materiatéw wiasciwosciach
izolacyjnych rakotworczych.
zawierajacych
azbest.
RAZEM 2148

Strona 45z 76




oraz $ciekow opadowo-roztopowych i drenazowych z powierzchni okoto 10 ha,
w tym 4,5ha drdg i placéw.

I.4.1.2. Stezenia zanieczyszczenh w $ciekach przemystowych, opadowo-
roztopowych i drenazowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych Lotos
Infrastruktura S.A. w Jasle nie moga przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych

wartosci podanych w tabeli:

TABELA 10
Lp. Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Dopuszc’z a.Ene
wartosci
1. [pH 2 6,5-9,5
2. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) | mg Ox/dm® 250
3. | Zawiesiny ogdine mg/dm° 70
4. | Ogélny wegiel organiczny (OWO) mg/dm?® 60
5. | Weglowodory ropopochodne mg/dm® 15
6. | Fenole lotne mg/dm® 0,1
7. | Chlorki mg Cl/idm® 1000
8. | Siarczany mg SO4/dm® 500
9. | Siarczki mg S/dm° 0,2
10. | Azot amonowy mg NH./dm® 6
11. | Cynk mg Zn/dm® 2
12. | Zelazo mg Fe/dm® 10

ill. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych

technologiczhie warunkow eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych

Hl.1.Warunki odbiegajgce od normalnych stanowié¢ bedzie rozruch urzadzen (od
uruchomienia do osiggnigcia mocy znamionowej) | wylaczanie urzadzen (od chwili
rozpoczecia procedury odstawienia do wylaczenia). Rozpoczecie wytaczania
instalacji stanowi¢ bedzie zamknigcie zaworu odcinajacego doplyw oleju
procesowego do dysz olejowych w reaktorze. Moment zakonczenia rozruchu
instalacji i rozpoczecia produkeji stanowi¢ bedzie otwarcie zaworu dostarczajacego
olej procesowy do dysz olejowych w reaktorze.

Hl.2.Ustalam maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie warunkéw
odbiegajacych od normainych, nie wiecej niz:

- reaktor 102000 lub reaktor 202000 i filtr 103000~ 600 h/rok,

- reaktor 202000 Iub reaktor102000 i filtr 203000- 600 h/rok,

- reaktor 302000 i filtr 303000 - 300 h/rok.

l11.3. W przypadku pozostatych urzadzen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska,
gospodarowania odpadami, emisji sciekéw zgodnie z warunkami normalnej pracy
instalacji okreslonymi w punkcie |l decyziji.
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IV. Warunki wprowadzania do srodowiska substanciji lub energii i wymagane
dziatania, w tvm s$rodki techniczne majace na celu zapobieganie lub
ograniczanie emisji

IV.1. Warunki wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza
IV.1.1. Miejsca i sposob wprowadzania gazéw i pytdw do powietrza

TABELA 11
| $rednica Prec}kosc Temper’atura Czas
Wysokos¢ emitora gazow na gazow rac
Zrédia Emitor | emitora wylocie | odiotowych P . y
u wylotu . - . | emitora
[m] (m] z emitora® | na wylocie [h/rok]
[m/s] emitora* [K]
Kotty PKK Nr 1
i Nr 2+ piec E-2 80 3,0 13,4/26,8 415 8760
suszarki linii 3
Reaktor 102000
fub reaktor
202000 i filtr EIN 23 0,6 6,1 550 1200
103000 A
Uktad aspiracyjny 1,05 x 0,0
104200 Elf2 10 0,45 | poziomy 380 8424
Suszarka sadzy _
104050 i filtr El/3 35 0,90 15,0 523 8424
suszarki 104090
Piec suszarki
sadzy 104060 El4 33 0,72 28,0 723 8424
Pneumotransport
sadzy 103150 El/5 33 0,50 16,0 410 8424
Zataduneksadzy 0,0
105200 El/6 5 0,10 zadaszony 293 8424
Reaktor 202000
lubreaktor 102000 EIlI/A 23 0,60 6,1 550 1200
i filtr203000
Pneumotransport
sadzy 203150 EN/2 30 0,40 16,6 410 8424
Suszarka sadzy 523
204050 i filtr EN/3 35 0,70 8,0 8424
suszarki 204090
Piec suszarki
sadzy 204060 Ell/4 33 0,72 22,0 723 8424
Uktad aspiracyjny 0.0
(chfodzenie Ell/6 10 0,25 ! 353 8424
sadzy) 204200 zadaszony
Zatadunek sadzy 0,0
205080 Ell/5 5 0,10 zadaszony 293 8424
Zbiornik 00
magazynowy Ellz/1 26,7 0,60 ’ 293 8424
sadzy 205020 zadaszony
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Zbiomik 0.0
magazynowy Ellz/2 26,7 0,60 ' 293 8424
sadzy 205030 zadaszony
Centralna dwa
instalacja : wyloty 0,0
odpylajaca E-3 7.2 0,9x0,25| poziomy 293 1200
702001 kazdy
Katalityczny
spalaczodgazow E-4 10 0,30 14,7 683 3500
011580
Zbiornik oleju
surowcowego ) 0,0
Nr 011010 Ez-5 1.7 0,15 zadaszony 330 700
0 poj. 3000m°
Zbiornik oleju
surowcowego ; 0,0
Nr 011020 Ez6 | 117 0.8 1 Jadaszony 330 700
o poj. 3000m®
Zbiornik oleju
surowcowego g 0,0
Nr 011030 Ez-7 1.7 0,15 zadaszony 330 700
0 poj. 3000m°
Zbiornik oleju
surowcowego } 0,0
Nr 011040 Ez-8 1,7 0.15 zadaszony 330 700
0 poj. 1000m°
Reaktor 302000
i filtr 303000 E-IHA 23 0,6 8,1 550 900
linii sadzowej Nr 3
Uktad aspiracyjny
Nr303150 | B2 | 10 Foviall BN 380 7920
linii sadzowej Nr 3 ! P y
Suszarka sadzy 503
Nr 304050 E-I11/3 40 0,9 15,0 7920
linii sadzowej Nr 3
Pneumotransport
sadzy Nr
303150linii E-lli/5 33 0,5 16,0 410 7920
sadzowej Nr3
Zbiornik
magazynowy 0,0
Nr 305020 ElllzA1 26,7 0,60 zadaszony 293 7920
linii sadzowej Nr 3
Zbiornik
magazynowy 0,0
Nr 305030 EHlz/2 26,7 0,60 zadaszony 293 7920
linii sadzowej Nr 3
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Zbiomik
magazynowy 0,0
Nr 305040 Elllz/3 26,7 0,60 zadaszony 293 7920
linii sadzowej Nr 3
Zbiornik
magazynowy 0,0
NI 305050 Elilz/4 28,7 0,60 | zadaszony 293 7920
linii sadzowej Nr 3

*parametr informacyjny uwzgledniony przy obliczeniach rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen

IV.1.2. Sposdb odprowadzania zanieczyszczen

IV.1.2.1. Utylizacja gazéw poreakcyjnych z linii sadzowych (Nr 1, Nr 2 i Nr 3)
w zaleznosci od gatunkdw produkowanych sadz odbywac sie bedzie w jednym lub
dwoch kottach utylizatorach PKK. Spaliny z kotiéw utylizatorow odprowadzane
beda do powietrza jednym wspdinym emitorem (E-2).

IV.1.2.2. Cigg spalin z kazdego kotta PKK wymuszony bedzie praca jednego
wentylatora wyciagowego o wydajnosci 30 m¥s.

IV.1.2.3. Zanieczyszczenia z odpowietrzen zbiornikdw produktu (sadzy) - Z1
(205020) i Z2 (205030) odprowadzane bedg do powietrza po odpyieniu w filtrze
tkaninowym (n = 99,99%), emitorami (Eliz/1 i Eliz/2).

IV.1.2.4. Odpowietrzenia zbiornikdw produktu (sadzy) Z3 (105040), Z4 (105050),
Z5 (105060), Z6 (105070) i Z7 (105080) beda podiaczone do filtra aspiracji
(n = 99,99%) skad powietrze kierowane bedzie do uktadu transportu sadzy.
IV.1.2.5.Zanieczyszczenia z odpowietrzent zbiornikéw produktu (sadzy) - Z1
(305020), Z2 (305030), Z3 (305040) i Z4 (305050) odprowadzane bedg do
powietrza po odpyleniu w filirze tkaninowym (n = 99,99%), emitorami (Elilz/1,
Ellli/2, EN/3 i EHI/4).

IV.1.2.6. Utylizacja gazéw powstajacych podczas rozladunku cystern odbywaé sie
bedzie w dopalaczu katalitycznym. Spaliny z dopalacza odprowadzane bedag do
powietrza emitorem (E-4). _

IV.1.2.7. Powietrze z uktadu centralne| instalacji odpylajacej po odpyleniu w filtrze
tkaninowym wprowadzane bedzie do atmosfery emitorem (E-3).

IV.1.3. Podstawowe dane urzgdzen odpylajacych

TABELA 12
- - Filtr Skutecznosc

Lp. Miejsce montazu fiitra /tkanina filtracyjna n (%)
Filtr typu Pulse-Jet

1. | Filtr procesowy 103000 dziesieciokomorowy 99,99
(widkno szklane)
Filtr typu Pulse-Jet

2. |Ukiad aspiracyjny 104200 jednokomorowy 99,99

(poliester)
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Suszarka sadzy 104050 i filtr
suszarki 104090

Filtr typu Pulse-Jet
jednokomorowy
(wtdkno szklane)

99,99

Pneumotransport sadzy 103150

Filtr typu Pulse-Jet
jednokomorowy
(bawetna lub wiékno
szklane)

99,99

Filtr procesowy 203000

Filtr typu Pulse-Jet
dziesieciokomorowy
(widkno szklane)

99,99

Pneumotransport sadzy 203150

Filtr typu Pulse-Jet
jednokomorowy
(bawetna lub widkno
szklane)

99,99

Suszarka sadzy 204050 i filtr
suszarki 204090

Filtr typu Pulse-Jet
jednokomorowy
(wtbkno szklane)

99,99

Zatadunek sadzy 204080

Filtr typu Pulse-Jet
jednokomorowy
(baweina)

99,99

Uktad aspiracyjny 204200

Filtr typu pulse-jet
jednokomorowy
(poliester)

99,99

10.

Zbiornik  magazynowy
205020

sadzy

Filtr typu Pulse-Jet
jednokomorowy
(bawetna)

99,99

11.

Zbiornik  magazynowy
205030

sadzy

Filtr typu Pulse-Jet
jednokomorowy
(bawetna)

99,99

12.

Centralna instalacja odpylajaca
702001

Filtr “"C"/BVS

99,99

13.

Zatadunek sadzy 105200

Filtr typu Pulse-Jet
jednokomorowy
{baweina)

99,99

14.

Filtr procesowy 303000

Filtr typu Pulse-Jet
dziesieciokomorowy
(widkno szklane)

99,99

15.

Ukfad aspiraciji 304200

Filtr typu Pulse-Jet
jednokomorowy
(poliester)

99,99

16.

Pneumotransport sadzy 303150

Filtr typu Pulse-Jet
jednokomorowy
(bawetna lub wiékno
szklane)

99,29

17.

Suszarka sadzy 304050 i filtr
suszarki 304090

Filtr typu Pulse-Jet
jednokomorowy(wtokno
szklane)

99,99
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iarni Filtr typu Pulse-Jet
18. ggggbk magazynowy sadzy jednokomorowy 99,99

(bawelna)
" Filtr typu Pulse-Jdet
10. Zbiornik magazynowy sadzy . jednokomorowy 99,99
305030
{bawetna)
Filtr typu Pulse-Jet

20 Zbiornik magazynowy sadzy

. jednokomorowy 99,99
305040 (bawetna)
— Filtr typu Pulse-Jet
o4 |Zbiornik magazynowy sadzy jednokomorowy 99,99
305050
(bawetna)

IV.1.4. Podstawowe dane dopalacza katalitycznego

TABELA 13
Przeplyw znamionowy 1000 Nm*/h
Segmenty (komora grzewcza z grzalkami elektrycznymi
L . 2 szt.
i Ztoze katalityczne Pt)
Moc grzatek elektrycznych 40 kW
Optymalna temperatura 280 - 600 °C
Sprawnos¢ dopalania Min 90 %

IV.1.5. Koty PKK nr 1 i nr 2 utylizowaé beda gaz poreakcyjny. W razie braku
odpowiedniej ilosci gazu poreakcyjnego, kotty mogg by¢ zasilane ,olejem
procesowym” lub gazem ziemnym lub awaryjnie mieszaning tych paliw.

IV.1.6. Podstawowym paliwem w palnikach piecéw suszarek bedzie gaz
poreakcyjny, paliwem rezerwowym — mieszanina gazu poreakcyjnego i gazu
ziemnego.

IV.1.7. Zamontowane urzadzenia do redukcji zanieczyszczerh winny byé
utrzymywane w statej gotowosci eksploatacyjnej i eksploatowane zgodnie z danymi
techniczno-ruchowymi w sposdb gwarantujacy optymaing ich skutecznosé.

IV.1.8. Podczas krétkotrwatych przerw w produkeji sadzy, gdy zatrzymywanie
instalacji jest nieuzasadnione, instalacja bedzie utrzymywana w gotowosci
produkeyjnej, a spaliny kierowane beda przez filtr procesowy. Maksymalny czas
pracy na tzw. ,jatowym biegu” bedzie wynosié:

- reaktor 102000 lub reaktor 202000 i filtr 103000 — 600 h/rok,

-reaktor 202000 lub reaktor 102000 i filtr 203000 — 600 h/rok,

- reaktor 302000 i filtr 303000 - 600 h/rok.

IV.2, Parametry charakteryzujace warunki emisji energii do srodowiska

IV.2.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed
hatasem:.
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TABELA 14

Zrédia hatasu

Wysokosé

(m)

Maksymalny czas

pracy

zrédia w ciggu doby

dzien (h)

noc (h)

Kompresorownia (budynek 30x10x8)

8

16

8

Linia sadzowa Nr 1, Nr 2 i Nr 3

Reaktor procesowy 102000 urzgdzenie
zlokalizowane na wysokosci: H=1,0 m

1 .

16

Mikrorozdrabniacz 1031300 mocy: N= 110 kW |
zlokalizowany w budynku filtréw na wysokos$ci:
H=2,0 m

16

Wentylator pneumoftransportu sadzy1031300
mocy: N=132 kW zlokalizowany obok budynku
filtrow na wysokosci: H=1,0 m

16

Granulator (silnik) 1040400 mocy: N=55 kW
zlokalizowany w budynku granulacji na
wysokosci: H=6,0 m

16

Wentylator powietrza do pieca suszarki
1040700 mocy: N=22kW zlokalizowany w
budynku granulacji na wysokosci: H=1,0 m

16

Wentylator wyciagowy suszarki 104080 o mocy:
N=30 kW zlokalizowany w budynku granulacji
na wysokosci: H=1,0 m

16

Suszarka (naped) 104050 urzadzenie
zewnetrzne o mocy silnika: N=30 kW
zlokalizowane w budynku granulacji na
wysokosci: H=1,5m

16

Sito wibracyine 1041700 mocy: N=5,5 kW
zlokalizowane w budynku granulacji na
wysokosci: H=24 m

24

16

Wentylator filtra aspiracii 104233 o0 mocy: N= 37
kW zlokalizowane w budynku granulacii na
wysokosci: H=0 m

16

Emitor (wyrzut) od wentylatora aspiracji 104233
zlokalizowany w budynku filtréw na wysokosci:
H=10m

10

16

Wentylator transportu gazu poreakcyjnego
8020100 mocy: N=160 kW zlokalizowany w
budynku filtréw na wysokosci: H=1,5 m

1,5

16
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Pompy wodne obiegu chiodni 102170, 102180
— 2 szt. 0 mocy: 11kW na poziomie gruntu

0,5

16

Chtodnia zwezki wodnej i zdmuchiwacza

parowego podgrzewacza powietrza102100
zlokalizowana obok reaktora 102000

Wentylatory 4szt N=1,88kW

0,5

16

Reaktor procesowy 202000urzadzenie
zlokalizowane na wysokosci: H=1,0 m

16

Mikrorozdrabniacz 203130 — 2 szt.o mocy:
N=55 kW zlokalizowane w budynku filtréw na
wysokosci: H=2,0 m

16

Wentylator pneumotransporiu sadzy 203140 o
mocy: N=132 kW zlokalizowane w budynku
filtrow na wysokosci; H=1,0 m

16

Granulator (silnik) 2040400 mocy: N=55 kW
zlokalizowany w budynku granulacji na
wysokosci: H=6,0 m

16

Wentylator powietrza do pieca suszarki 204070
0 mocy: N=22kW zlokalizowany w budynku
granulaciji na wysokosci: H=1,0 m

16

Wentylator wyciagowy suszarki 204080 o mocy:
N=30 kW zlokalizowany w budynku granulacji
na wysokosci: H=1,0 m

16

Suszarka (naped) 204050 urzadzenie
zewnetrzne o mocy silnika: N=15 kW
zlokalizowane w budynku granulacji na
wysokosci: H=3,0 m

16

Wentylator pneumotransportu sadzy off-spec
204205 o0 mocy: N=22 kW zlokalizowany w
budynku granulacji na wysokoséci: H=0 m

16

Wentylator transportu gazu poreakcyjnego
803010 o mocy: N=160 kW zlokalizowany w
budynku filtréw na wysokosci: H=1,5 m

1,6

16

Wentyiator aspiracii 2042060 mocy: N=45kW
zlokalizowany w budynku granulacji na
wysokosci: H=1,5m

1,6

16

Schtadzacz sadzy VFBC 2042xxzlokalizowany
w budynku granulacji na wysokoséci: H=25m

25

16

Wentylator schladzacza sadzy VFBC 2042xx o
mocy: N15kW zlokalizowany w budynku
granulacji na wysokosci: H=1,5m

1,5

16
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Pompy wodne gbiegu chiodni — 2 szt.202170,
202180 o mocy: 11kW na poziomie gruntu

0,5

16

Chtodnia zwezki wodnej i zdmuchiwacza
parowego podgrzewacza powietrza202100
zlokalizowana obok reaktora 202000
Wentyiatory 4szt N=1,88kW

0,5

16

Reaktor procesowy 302000urzadzenie
zlokalizowane na wysokosci: H=1,0 m

1,0

16

Mikrorozdrabniacz 303130 — 2 szt.0 mocy:
N=110 kW na wysokosci; H=2,0 m

2,0

16

Wentylator pneumotransportu sadzy303140 o
mocy: N=160 kWwysokosci: H=1,0 m

1,0

16

Granulator (silnik) 3040400 mocy: N=55 kW
wysokosci: H=6,0 m

6,0

16

Wentvlator powietrza do pieca suszarki
3040700 mocy: N=11kWna wysokoséci: H=1,0 m

1,0

16

Wentylator wyciggowy suszarki 304080 o mocy:
N=75 kWna wysokosci; H=1,0 m

1,0

16

Suszarka (naped) 304050 urzadzenie
zewnetrzne o mocy silnika: N=55 + 5 kW na
wysokosch: H=3,0 m

3,0

16

Wentylator ukiadu aspiracyjnego304205 o
mocy: N=15 kW na wysokosci: H=0,5 m

0,5

16

Wentylator transportu gazu poreakcyjnego
803030 o mocy: N=132 kW na wysokosci:
H=1,5m

1,6

16

Kotty PKK

Wentylator powietrza PKK nr 1 802030 o mdcy:
N=110 kW zlokalizowany na zewnatrz budynku
kottéw PKK na wysokoéci: H=1,0 m

16

Wentylator powietrza PKK nr 2 803030 o mocy:
N=110 kWzlokalizowany na zewnatrz budynku
kottéw PKK na wysokosci: H=1,0 m

16

Wentylator wyciggowy spalin kotta PKK nr 1
802040 o mocy: N=160 kW zlokalizowany na
zewnatrz budynku kottdw PKK na wysokosci:
H=1,0 m

16

Wentylator wyciagowy spalin kotta PKK nr 2
803040 o mocy: N=160 kW zlokalizowany na
zewnatrz budynku kottdw PKK na wysokosci:
H=1,0m

16
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Czerpnia powietrza do ko#téw PKK

zlokalizowana przy budynku kottdow PKK na 3

wysokosci: H=3 m wymiary: 2 x 0,5 m

16 8

Wezel turbiny (kottownia)

Upust pary wodnej — szt.3

Upusty z turbozespotu PR-6 zlokalizowane na
zewnatrz budynku kottowni przy elewac;ji
wschodniej na wysokosci 4,0 m

16 8

Chtodnia wentylatorowa moc wentylatora N=132

kW

0,5

16 8

IV.3. Warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami z uwzglednieniem
ich zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania:
IV.3.1. Sposdb gospodarowania wytwarzanymi odpadami.

Iv.3.1.1.
niebezpieczne:

Sposdéb  gospodarowania  wytwarzanymi

odpadami innymi niz

TABELA 15
Kod . Sposéb
Lp. odpadu Rodzaj odpadu gospodarowania odpadami
Odpady przekazywane bedg
1. |05 01 13| Osady z uzdatniania wody kottowej uprawnionym podmiotom do
odzysku
2. |06 03 99 Inne nie wymienione odpady
—— - — - Odpady przekazywane bedg
Odpady zawierajgce siarczki inne niz , _
3. {06 06 03 . uprawnionym podmiotom do
wymienione w 05 06 02 odzysku lub w przypadku brak
4. 106 1303 Czysta sadza y . p yP axu
i - — Tood - mozliwosci odzysku do
5. |07 02.99] 'MNENIe Wymienione odpady (weze unieszkodliwiania.
gumowe, taczniki elastyczne)
6. {1201 03 Odpady spawalnicze
7. |1501 01 Opakowania z papieru i tektury
8. [1501 02| Opakowania z tworzyw sztucznych
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny
9. (150203 do v'vymera.n[a (np. szmgty, Sc,l,e ki) Odpady przekazywane bedg
i ubrania ochronne inne niz . .
_ uprawnionym podmiotom do
wymienione w 15 02 02 odzysku
Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione
101160214 w16 02 09 do 16 02 13
Elementy usuniete z zuzytych
11.116 02 16 urzadzen inne niz wymienione
w1602 15
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Odpady przekazywane bedg
Nieorganiczne odpady inne niz uprawnionym podmiotom do
12.{16 03 04 wymienione w 16 03 03, 16 03 80 odzyskg I_ub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Odpady innych materiatéw
13. (17 01 03 ceramicznych i elementow
wyposazenia
14,117 02 01 Drewno
156. 117 02 02 Szkio Odpady przekazywane beda
16. |17 04 01 Miedz, braz, mosiadz uprawnionym podmiotom do
17. 117 04 02 Aluminium odzysku lub w przypadku braku
18. (17 04 05 Zelazo i stal mozliwosci odzysku do
19 [17 04 11| Kable inne niz wymienione w 17 04 10 unieszkodliwiania.
Materiaty izolacyjne inne niz
20. 11706 04 wymienione w 17 06 01 {17 06 03
21 |19 09 05 Nasycqne lub ngyte zZywice
jonowymienne

IV.3.1.2. Sposob gospodarowania wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi:

TABELA 16
Kod . Sposéb
Lp. odpadu Rodzaj odpadu gospodarowania odpadami
1. 01 03* Osady z dna zbiornika
0° 'sa y z ~ Odpady przekazywane bedq
N Zaolejone osady z konserwagcji . .
2. 1050106 . . ) uprawnionym podmiotom do
instalaciji lub urzadzen . o
unieszkodliwiania
3. | 0506 03* Inne smoty
Odpady przekazywane beda
. . uprawnionym podmiotom do
4. | 13 02 0g+ | '@ oleje sinikowe, przeldadniowe | b w przypadku braku
i smarowe e
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Opakowania zawierajace
POZOSt{ﬂOSCI SUbStang | . Odpady przekazywane bedg
. niebezpiecznych lub nimi : :
5. {1501 10 . ) . uprawnionym podmiotom do
zanieczyszczone (np. Srodkami . C
g o unieszkodliwiania
ochrony roslin 1 i li klasy toksycznosci
— bardzo toksyczne i toksyczne)
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Sorbenty, materiaty filtracyjne,
tkaniny do wycierania (np. szmaty,

azbest

6. | 1502 02* Scierki)i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
7. |16 01 O7* Filtry olejowe odzysku lub w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
Zuzyte urzgdzenia zawierajace Odpady przekazywane beda
8. 116 0213* | niebezpieczne elementy inne niz uprawnionym podmiotom do
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 odzysku
' Odpady przekazywane bedg
Niebezpieczne elementy lub czesci uprawnionym podmiotom do
9. 116 02 15* sktadowe usuniete z zuzytych odzysku lub w przypadku braku
urzadzen mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania.
o , P Odpady przekazywane bedg
10. 117 06 O1* Materiaty izolacyjne zawierajace uprawnionym podmiotom do

unieszkodliwiania

1IV.3.2. Miejsce i sposéb magazynowania wytworzonych odpadow;
IV.3.2.1. Magazynowanie odpaddw innych niz niebezpieczne:

TABELA 17
Kod . Sposoby i miejsca
Lp. odpadu Rodzaj odpadu magazynowania odpadow
Osady z uzdatniania wody , .
1.1 050113 kotlowej Odpad nie bedzie magazynowany
2.1 060399 | Inne nie wymienione odpady QOdpad nie bedzie magazynowany.
Qdpad pakowany bedzie w worki
Co . , foliowe, magazynowany
3. | 060603 inggﬁ;d\%zfn‘?gﬁirgféca So'grgék(')z w oznaczonym nazwag i kodem
y odpadu pojemniku umieszczonym na
placu magazynowym odpaddéw
Odpad pakowany bedzie w worki
foliowe, papierowe lub big-bagi
4. | 061303 Czysta sadza oznaczone nazwg i kodem odpadu,
umieszczone na paletach na placu
magazynowym odpadow
. I Odpad magazynowany bedzie
5. | 070299 Inne e wymlenlor;e c;?]?lzdy w oznakowanym nazwg i kodem
: (weze g|umtowe, ;40 odpadu pojemniku na placu
elastyczne magazynowym odpadow
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Odpad magazynowany bedzie

120113 Odpady spawalnicze w oznakowanym pojemniku na placu
magazynowym odpadow
Odpad magazynowany bedzie
7. | 1501 o1 Opakowania z papieru w oznakowanym nazwg i kodem
) i tektury odpadu pojemniku na placu
magazynowym odpadow
Odpady workéw foliowych posktadane
bedg i powigzane w pakisty po 10-20
. sztuk. Pakiety umieszczone beda
8 [ 150102 Opakow?nlanz tvr\lrorzyw w jednym z workéw na placu
seiucznye magazynowym odpadow. Zuzyte big-
bagi powiazane, umieszczane beda
na paletach na placu mag. odpaddéw
ey 3o o™ | oopad magazynowany
9. 1150203 (np. szmaty, Scierki) w oznaléowan.ych nfzwai !kodem
. ! ol . odpadu pojemniku na placu
Odpad magazynowany bedzie
Zuzyte urzadzenia inne niz w pojemnikach lub tekturowych
10.| 16 02 14 wymienione w 16 02 09 pudfach oznaczonych nazwa i kodem
do 16 02 13 odpadu w budynku magazynowym
czesci zamiennych
. Odpad magazynowany bedzie
1.1 16 02 16 .Eiementy usurzle-gte . w oznaczonych nazwa i kodem
. z zuzytych urzadzen inne niz X .
wymienione w 16 02 15 odpadu pojemniku w budynku
magazynowym czesci zamiennych
Nieorganiczne odpady inne niz Odpad magazynowany bedzie
12.] 160304 |  wymienione w 16 03 03 W boksie oznaczonym nazwa
16 03 80 ! i kodem odpadu na placu
magazynowym odpadéw
Odpady innych materiatéw
13.1 17 0103 ceramicznych i elementéw Odpad nie bedzie magazynowany
wyposazenia
Odpad magazynowany bedzie luzem
na oznaczonych nazwa i kodem
14.1 17 0201 Drewno odpadu placu magazynowym
odpadow
Odpad magazynowany bedzie
w oznaczonych nazwg i kodem
151 170202 Szdo odpadu pojemniku na placu
magazynowym odpaddw
Odpad magazynowany bedzie
16.| 17 04 01 Miedz, braz, mosiadz w oznaczonych nazwa i kodem

odpadu pojemniku na placu
magazynowym odpadow
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Odpad magazynowany bedzie
w oznaczonych nazwa i kodem

jonowymienne

17.]1 170402 Aluminium odpadu pojemniku na placu
magazynowym odpadow
Odpad magazynowany bedzie
18.1 17 04 05 Zelazo i stal w oznaczonych nazwa i kodem
odpadu pojemniku na placu
magazynowym odpadow
Odpad magazynowany bedzie
19| 1704 11 Kable inne niz wymienione w oznaczonych nazwa i kodem
w1704 10 odpadu pojemniku na placu
magazynowym odpadow
N . s Odpad magazynowany bedzie
20.| 17 06 04 Mﬁi&?gnlsiﬂg W17 0601 | W workach foliowych oznaczonych
17 06 03 nazwa i kodem odpadu na’placu
magazynowym odpadow
21.1 190905 Nasycone lub zuzyte 2ywice Odpad nie bedzie magazynowany.

IV.3.2.2. Magazynowanie odpaddw niebezpiecznych:
TABELA 18

Lp.

Kod
odpaciu

Rodzaj odpaddéw

Sposoby i miejsca
magazynowania odpadow

1.

05 01 03*

Osady z dna zbiornika

Odpad nie bedzie magazynowany.

05 01 06*

Zaolejone osady z konserwaciji
instalacji lub urzadzen

Odpad magazynowany bedzie
w szczelnych, zamknietych beczkach
ustawionych na tacy w zamknietym
boksie na placu magazynowym
odpadoéw

05 06 03"

Inne smoly

Odpad magazynowany bedzie
w szczelnych zamknietych beczkach
oznaczonych nazwg i kodem
odpadu, ustawionych na tacach w
zamknietym boksie na placu
magazynowym odpaddw (miejsce
magazynowania nr 1)

13 02 08*

Inne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe

Odpad magazynowany bedzie
w szczelnych, oznaczonych nazwa
i kodem odpadu beczkach
umieszczonych na tacach
w zamknietym boksie na placu
magazynowym odpadow
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Opakowania zawierajace

pozostatosci substancji Odpad magazynowany bedzie
niebezpiecznych fub nimi w szczelnym, pojemniku metalowym
5. 1501 10* | zanieczyszczone (np. srodkami | oznaczonym nazwa i kodem odpadu
ochrony roslin 1 i Il klasy w zamknietym boksie na placu
toksycznosci — bardzo magazynowym odpadéw
toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materialy filtracyjne, Odpad magazynowany bedzie
tkaniny do wycierania (np. w szczelnym, oznaczonym nazwg
6. (1502 02* szmaty, Scierki) i ubrania | kodem odpadu pojemniku
ochronne zanieczyszczone metalowym w zamknietym boksie na
substancjami niebezpiecznymi placu magazynowym odpadow

Odpad magazynowany bedzie
W szczelnym, oznaczonym nazwa
7. 116 01 07* Filtry olejowe i kodem odpadu pojemniku
w zamknietym boksie na placu

magazynowym odpaddw

Odpad magazynowany bedzie

Zuzyte urzadzenia zawierajgce w oznaczonych nazwa i kodem
8. | 16 02 13* niebezpieczne elementy inne niz | odpadu pojemnikach lub tekturowych
' wymienione w 16 02 09 pudtach w magazynie obok
do1602 12 rozdzielni znajdujacym sie w

budynku kottowni weglowej

Odpad magazynowany bedzie

W oznaczonym nazwg i kodem

odpadu pojemniku w budynku
magazynowym czesci zamiennych

Niebezpieczne elementy lub
9. |16 02 15* czedci skladowe usuniete z
zuzytych urzadzen

10. 117 06 01* Materiaty izolacyjne zawierajgce

Odpad nie bedzie magazynowany

azbest

IV.3.3. Wytwarzane odpady magazynowane bedg w celu zebrania odpowiednigj
ilosci przed transportem do miejsc odzysku badz unieszkodliwiania,
w wyznaczonych, oznakowanych miejscach ustalonych w punkcie 1V.3.2, w sposéb
uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i zdrowie iudzi.
IV.3.4. Kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych bedzie gromadzony
i przechowywany oddzielnie w odpowiednich pojemnikach w zamknietych
pomieszczeniach, w spostb uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko i zabezpieczajgcy przed oddzialywaniem czynnikéw atmosferycznych
oraz uniemozliwiajgcy dostep do nich os6b nieupowaznionych. Wszystkie miejsca
magazynowania odpadéw niebezpiecznych powinny posiada¢ utwardzong
nawierzchnie, oSwietlenie, urzadzenia i materialy gasnicze oraz zapas sorbentéw
do likwidacji ewentualnych wyciekow.

IV.3.5. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do przechowywania
odpadow oraz drogi wewnetrzne beda utwardzone i utrzymywane w czystosci.
IV.3.6. Wytworzone odpady beda przekazywane firmom prowadzacym dziatainosé
w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajgcym wymagane prawem
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zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwienia lub posiadaczom uprawnionym
do odbioru odpadéw bez zezwolenia.

IV.3.7. Usuwane odpady winny byé zabezpieczone przed przypadkowym ich
rozproszeniem.

IV.3.8. Gospodarka odpadami bedzie .odbywaé sie zgodnie z wewnetrzng
procedurg postepowania z odpadami.

IV.3.9. Odpady transportowane bedg transportem odbiorcow odpadow
posiadajgcych wymagane prawem zezwolenia, z czestotliwoscig wynikajaca
z proceséw technologicznych oraz wynikajaca z zebrania odpowiedniej ilosci tych
odpadéw do transportu.

IV.3.10. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilosci
odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko

IV.3.10.1. Sukcesywne wprowadzanie nowoczesnych bardziej trwatych
i niezawodnych elementdw instalacji, maszyn i urzadzen celem ograniczenia
remontéw i napraw generujacych powstawanie odpadow.

IV.3.10.2. Racjonalne wykorzystanie surowcow i materialdw stosowanych
w procesach produkcyjnych i pomocniczych.

IV.3.10.3. Utrzymywanie w sprawnosci technicznej eksploatowanych urzadzen
i pojazdow. '

IV.3.10.4. Dokonywanie zakupdw materiatéw eksploatacyjnych charakteryzujacych
sie wydtuzonym okresem trwatosci.

IV.3.10.5. Gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie z procedurg ZSZ
,Postepowanie z odpadami”

IV.4. Warunki poboru wody i emisji $ciekéw z instalacji

IV.4.1. Pobdr wody dia potrzeb bytowych instalacji bedzie nastepowat od dostawcy
zewnetrznego w iloéci: Qeg= 39 m¥/d

IV.4.2. Pob6r wody dla potrzeb technologicznych instalacji produkcji sadzy oraz
pary wodnej i energii elektrycznej bedzie nastgpowat od dostawcy zewnetrznego w
ilosci:

woda dekarbonizowana Qgq = 1050 m°/d

woda surowa Qgrq = 1000 m%/d.”

IV.4.3. Woda dekarbonizowana wykorzystywana bedzie w catosci do celéw
zasilania kottow utylizacyjnych PKK i wytwornic pary.

IV.4.4.Woda surowa wykorzystywana bedzie do celdw technologicznych produkgcji
sadzy w reaktorach, zestawiania roziworow melasu buraczanego / lignosulfonianu
magnezowego, zasilania skrubera awaryjnego oraz do uzupetniania uktadu
chtodniczo ~—~ obiegowego wykorzystywanego do chtodzenia urzadzen
energetycznych tj. oleju stuzgcego do smarowania tozysk turbiny, generatora
wspdipracujacego z turbing i urzadzen kottdw utylizacyjnych PKK.”

IV.4.6. Wody opadowo- roztopowe, Scieki przemystowe i sanitarne z instalagiji,
po usrednieniu w kolektorze poprzez komore pomiarowa z przeptywomierzem
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PARTI-MAG, zlokalizowang na granicy instalacji z Lotos Infrastruktura S.A.
odprowadzane beda do kanalizacji Lotos Infrastruktura S.A.

IV.4.7. Do kanalizacji ogblnosptawnej wprowadzane bedg oprécz wéd deszczowo-
roztopowych z terenu instalacji takze wody pochodzace z tac przeciwrozlewczych
zbiornikéw magazynowych z ,Parku surowcowego”.

IV.4.8. Punkt graniczny instalacji w zakresie wprowadzania wéd opadowo-
roztopowych, $ciekéw przemystowych i sanitarnych stanowié bedzie komora
pomiarowa P.

VI. Rodzaj i maksymalng ilo§¢ wykorzystywanej energii, materiatéw,
surowcow i paliw

Maksymalna ilos¢ | parametry paliw wykorzystywanych w instalacii:

- gaz ziemny - 25 175 tys. Nm®%rok

- olej procesowy lub olej opatowy - 25 175 Mg/rok
(jako paliwo rezerwowe)

llos¢ surowcdw | materiatdw stosowanych w produkcii:

- olej procesowy do produkciji - 154 098 Mg/rok
(o max zawarto$ci siarki do 1,15 %, $rednio 1,15%)

- weglan potasu lub azotan potasu - 120,7 Mg/rok

- melas buraczany - 1282,5 Mg/rok

- roztwor lignosulfonianu magnezowego - 1130,2 Mg/rok

- woda (od dostawcy zewnetrznego) - 2 628,9 tys m¥rok
Zuzycie energii dla potrzeb wtasnych instalacji

- energia elektryczna - - 36 346 MWh /rok
Wydajnosc instalacii:

- produkcja sadzy - 86 000 Mg/rok

- produkcija pary wodnej - 565,9 tys Mg/rok

VIl. Zakres i sposdb monitorowania proceséw technologicznych, w_tym

pomiaru i ewidencjonowania wielkosci emisiji
Vil.1. Monitoring procesow technologicznych

VII.1.1. Parametry pracy instalacji niezbgdne do prawidiowego sterowania
procesem beda monitorowane i rejestrowane.

VIL1.2. Zastosowany system kontroli procesu technologicznego winien umozliwié
statg kontrole i regulacje parametréw poszczegélnych proceséw skiadowych
umozliwiajgc tym samym informowanie o zblizaniu si¢ parametréw do stanéw
granicznych, co zabezpieczy instalacje przed uszkodzeniem oraz ograniczy
mozliwos¢ wystgpienia awatrii.

VIL.2. Monitoring emisji gazéw i pylow do powietrza

VIl.2.1.Stanowiska do pomiaru wielkoéci emisji w zakresie gazéw lub pytéw do
powietrza bedg zamontowane na emitorach E-1, E-2, El/2, EV/3, El/4, EI/5, Ell/2,
Ell/3, El/4, Ell/6, E-4, EIlI/2, ENYZ, EIII/S.
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VIl.2.2. Stanowiska pomiarowe beda na biezaco utrzymywane w stanie

umozliwiajacym prawidiowe wykonywanie pomiardw emisji oraz zapewniajgcym

zachowanie wymogéw BHP,

Vil.2.3.Ustalam zakres i czestotliwos¢ prowadzenia pomiaréw emisji z emitoréw
TABELA 19

. .. i Substancja
Nr emitora Czestotliwosc pomiarow ] )
zanieczyszczajaca
E-1 €0 najmniej co pét roku pyt, SO2, NO;

pyh, SO,, NO,, CO,
benzen, cykloheksan, fenol,

E-2, El/4, EIl/4, EI/3, ksylen, styren, toluen,

€0 najmniej co pét roku

Eil/3, ENI/3 weglowodory alifatyczne,
weglowodory aromatyczne,
etylobenzen
El/2, ElN/2, EI/5, L )
Ell/s, Elly2, ENys | O naimnie] co pot roku 24
NO,, CO,
E-4 CO najmniej co poét roku weglowodory alifatyczne,

weglowodory aromatyczne

VI.2.4. Pomiary emisji zanieczyszczen do $rodowiska nalezy wykonywaé
dostgpnymi metodykami, umozliwiajgcymi wykonanie oznaczenia powyzej
granicy oznaczalnoéci metody.

VIL.3. Pomiar emisji hatasu do srodowiska

VIL.3.1. Jako referencyjne punkty pomiarowe hatasu okreslajgce oddzialywanie
akustyczne instalacji na tereny zabudowy mieszkaniowej ustalam:

- punkt Nr 1 na posesji przy ul. Rzecznej nr 23; (o wspétrzednych
geograficznych N 48°43'33,9”, E 21°27°49,3") odlegty o 150 m od granic zaktadu,
oznaczony jako P1

- punkt Nr 2 granica posesji przy ul. Rzecznej nr 21 (o0 wspdirzednych
geograficznych N 49°43'33,1”, E 21°27'50,9"), odlegly o 125 m od granic zakiadu,
oznaczony jako P2

VIl.3.2. Dodatkowe pomiary hatasu w srodowisku przeprowadzane beda po kazdej
zmianie procedury pracy instalacji lub wymianie urzadzen okreslonych w tabeli 15.

VH.4 Monitoring poboru wody

VIl.4.1. Pomiar zuzycia wody pitnej w instalacji prowadzony bedzie wodomierzem
zainstalowanym w ,pomieszczeniu bylej pompowni wody pitnej Lotos Asfalt
Sp.zo0.0.".

VH.4.2. Pomiar zuzycia wody dekarbonizowanej w instalacji prowadzony bedzie
wodomierzem zainstalowanym za filtrami zwirowymi”.
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VI.4.3. Pomiar zuzycia wody surowe] w instalacji prowadzony bedzie
wodomierzem zainstalowanym w ,budynku dekarbonizacji”.

Vil.4.5. Wyniki odczytow wodomierzy bedg rejestrowane z czestotliwoscia, co
najmniej 1 raz w miesigcu.

VI1.5. Monitoring ilosci i jakosci sciekéw

VIL5.1. Nalezy prowadzi¢ pomiary oraz rejestrowac ilosc¢ i jakoéé odprowadzanych
wod opadowo- roztopowych, $ciekdw przemystowych i sanitarnych:

- kontrola ilosci $ciekow - prowadzona bedzie na podstawie odczytéw rejestratora
PARTI-MAG

- punkt kontroli jakosci $ciekéw — komora pomiarowa P zlokalizowana na granicy
z Lotos Infrastruktura S.A.,

- zakres monitoringu: we wskaznikach okreslonych w tabeli 11,

- czestotliwos< moniteringu: - co najmniej 2 x rok

VIL5.2. Punkt kontroli jakosci $ciekéw zostanie oznakowany.

VILA._Wymagania zapewniajace ochrong gleby, ziemi i wéd gruntowych,
w_tym $rodki majace na celu zapobieganie emisjom do gleby. ziemi i wéd
gruntowych oraz sposéb ich systematyczneqgo nadzorowania.

VILA.1.Kazdy rodzaj odpaddéw bedzie magazynowany selektywnie, w sposéb
zapobiegajacy ich negatywnemu oddziatywaniu na érodowisko oraz zdrowie ludzi.
VILA.2.Wszystkie miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych bedg
posiadaC¢ utwardzong nawierzchnie nieprzepuszczalng dla wéod opadowych,
ponadto w przypadku odpadéw w postaci ciektej sorbenty do likwidagii
ewentualnych wyciekéw. Odpady niebezpieczne magazynowane bedg w sposéb
uniemozliwiajacy dostep do nich oséb nieupowaznionych.

VILA3. Transport wewnetrzny odpadéw odbywa¢ sie bedzie w sposéb
uniemozliwiajacy ich przypadkowe rozproszenie.

VILA.4. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do magazynowania
odpadow i drogi wewnetrzne bedg utwardzone, o nawierzchni nieprzepuszczalnej
dia wéd opadowych. .

VIL.A.5. Miejsca roziadunku olejow do produkcji sadz technicznych bedg posiadaé
tace przeciwrozlewcze, roztadunek melasu buraczanego/ lignosulfonianu
magnezowego bedzie prowadzony na szczelhym podtozu.

VILA.6. Wszystkie urzadzenia zwigzane z odprowadzaniem $ciekéw beda
utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym.

VILA.7. Wszystkie urzadzenia objete niniejsza decyzjg beda utrzymywane we
wlasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowane w oparciu o stosowane
instrukcje.

Vil.A.8. Zbiorniki magazynowe surowcow i produktéw cieklych wyposazone beda w
tace przeciwrozlewcze.
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VILA.9. Wszystkie stosowane w instalacji surowce i materiaty wykorzystywane
beda zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem wymagarn wynikajacych
z zapisow w kartach charakterystyki substancji i preparatéw niebezpiecznych.
VIL.A.10. Wzdiuz wschodniego ogrodzenia Zaktadu usytuowany bedzie ekran ifowy
zabezpieczajacy przed ewentualnym przeciekaniem zanieczyszczen.

VILA.11. Prowadzony bedzie monitoring miejsc stuzacych do przechowywania,
przetadunku, przesytu lub magazynowania substancji, odpadéw lub surowcow
w celu zapewnienia wtasciwej ochrony gleby, ziemi i wéd gruntowych.

VI.A12. Prowadzone beda systematyczne szkolenia pracownikéw w zakresie
zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wod gruntowych.

Vill. Sposéb | czestotliwo$é wykonywania badaii_zanieczyszczenia gleby

i ziemi substancjami powodujgcymi ryzvko oraz pomiaréw zawartosci tyvch
substanciji w wodach gruntowych

VIIl.1. Monitoring wplywu instalacji na wddy podziemne prowadzony bedzie
z czestotliwoscig raz na 6 miesiecy w zakresie przedstawionym w ponizszej tabeli;
TABELA 20

Lp. Punkt poboru Wsp6irzedne geograficzne Zakres anahzo"fvanych
gruntu parametrow
49°43'16,9" N
- M1 21°27'43,9°E
49°43'20,1” N
2. M2 21°27°41.7" E
149°43'22,4" N
3. w3 21°27'41.6" E
49°4322,8" N temperatura, odczyn (pH),
4. M4 21°27'38,4" E ChZT¢, przewodnictwo
5 M5 49°43'21,8" N elektryczne, catkowita
) 21°27'34,8" E zawartosé wegla
6. M6 49°43:23,3:’ N organicznego (OWO),
21027,31 ,T” E suma wielopierscieniowych
7. M7 49°43'25,1" N weglowodoréw
21°27'30,7” E
oqm " aromatycznych (WWA),
8 49°43'27,8" N .
. M8 21°07'31.0” E suma weglowodoréw
49° 43,29:5” N aromatycznych (BTEX)
9. M9 21°27'37,2" E oraz pomiar poziomu
10 M0 49°43'31,1" N zwierciadta wéd
' 21°27'44,6" E podziemnych
49°43'28,2" N
1 1- M"l 21027!46,0” E
49°43'24,4” N
12. M12 21°27'47,6" E
49°43'21,2” N
13- M13 21027:49,0!! E
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15°4319.0" N
14. M14 0190749 5" E
49°4331.1" N
15. M15 £1°07'42.2" E

Punkty pomiarowe wchodzace w skiad lokalnej sieci monitoringu:

- piezometry na naptywie na teren instalacji, traktowane jako tto: M-1, M-2, M-3,
M-4, M-5, M-6, M-7, M-14 i M-15,

- piezometry na odptywie z terenu instalacji, pozwalajace okreslic ewentualny jej
wplyw: M-8, M-9, M-10, M-11, M-12 i M-13.

VIHI1.2. Dodatkowo badania prowadzone beda w przypadku wystapienia sytuacii
mogacych powodowaé potencjalne zagrozenie skazenia wod gruntowych.

VIIL.2. Monitoring zanieczyszczenia gleby i ziemi prowadzony bedzie
z czgstotliwoscig raz na 10 lat, w zakresie: benzyny (Cs-C12), oleje mineralne (Cqo-
Cas), BTEX: benzen, etylobenzen, toluen, styren, m-,p-,0-ksylen oraz WWA:
naftalen,  antracen, chryzen, benzo(a)antracen,  dibenzo(a,h)antracen,
benzo(a)piren, benzo (b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo{ghi)perylen,
indeno(1,2,3-c,d)piren. Pobdr prébek gleby i ziemi wykonywany bedzie zgodnie
Z przepisami szczegbtowymi obowigzujgcymi w tym zakresie.

VIII.2.1. Dodatkowo préby gruntu beda pobierane w przypadku wystapienia sytuacii
mogacych powodowaé potencjalne zagrozenie skazenia gleby.”

1.27. Od dnia 1 lipca 2021r. punkt X.1 otrzymuje brzmienie:
«X.1. Stosowane beda surowce gwarantujgce zachowanie wymogow najlepszej
dostgpnej techniki oraz standarddéw $rodowiska. Maksymalna zawartosé siarki
w ,oleju procesowym” nie przekroczy 1,15 %.”

Il. Pozostale warunki decyzji pozostajg bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 16 grudnia 2015r. znak: OEC/QESH - ESH/51/2015 (data
wptywu 21 grudnia 2016r.) Orion Engineered Carbons Sp. z 0.0. w Jasle zwrdcita
sie¢ z wnioskiem o zmiane decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
17 sierpnia 2006r., znak: SR.IV-6618/26/05 zmienionej decyzjami Wojewody
Podkarpackiego z dnia 9 marca 2007r., znak: SR.IV.6618-16/1/07 i z dnia
16 lipca 2007r., znak: SR.IV-6618-16/7/07 oraz decyzjami Marszatka Wojewédztwa
Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2008r., znak: RS.VI.7660-8/1/08, z dnia
16 maja 2008r., znak: RS.VI.7660-8/6/08 oraz z dnia 12 stycznia 2009r., znak:

05-1,7222.27.18.2015.DW Strona 66 z 76



RS.VL.7660-8/12/08, z dnia 17 lipca 2009r., znak: RS.VI.RD.7660/12-8/09, z dnia
20 wrzesnia 2012r, znak: 0OS-1.7222.30.6.2012.DW, z dnia 31 grudnia 2012r., znak:
08-1.7222.30.19.2012.DW, 2z dnia 21 pazdziernika  2013r, znak
08-1.7222.25.10.2013.DW, z dnia 3 grudnia 2014r., znak: OS-
1.7222.31.19.2014.DW i z dnia 14 stycznia 2015r., znak: 0S-1.7222.31.18.2014.DW
udzielajgcej Orion Engineered Carbons Sp. z 0. 0., ul. 3 Maja 83, 38-200 Jasto,
REGON 143185230, NIP 5272659684 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do wyiwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych,
podstawowych produktow lub potproduktow chemii nieorganiczne.

Whiosek Spétki zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie pod
numerem 622/2015.

Analizujgc przedstawiona dokumentacje uznano, ze wnioskowane zmiany
mieszczg sie w definicji istotnej zmiany instalacji zawarte] w art. 214 ust.3 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska.

Funkecjonujaca w Spoice instalacja zostata zakwalifikowana zgodnie z pkt 4
ppkt 2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
elementdow przyrodniczych albo $rodowiska: jako cato$ci, jako instalacja
w przemysle chemicznym do wytwarzania przy =zastosowaniu procesow
chemicznych lub biologicznych nieorganicznych substancji chemicznych.

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pki 1b rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco oddzialywaé na Srodowisko. Tym samym, zgodnie art. 183
w zwigzku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony Srodowiska wiasciwym
w sprawie jest marszatek wojewddztwa.

Po analizie formalnej ztozonych dokumentéw, pismem =z dnia
30 grudnia 2015r. zawiadomiono 0 wszczeciu postepowania administracyjnego
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji oraz ogtoszono, ze
przedmiotowy wniosek zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie oraz
0 prawie wnoszenia uwag i wnioskéw do przediozonej w sprawie dokumentacii.
Ogtoszenie byto dostepne przez 21 dni (1j. 26 stycznia 2016r. do 16 lutego 2016r.)
na tablicy ogtoszert Orion Engineered Carbons Sp. z o0.0., Urzedu Miasta Jasta
oraz na stronie internetowej i tablicach ogtoszen Urzedu Marszatkowskiego
Wojew6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W okresie udostepniania wniosku nie
wniesiono zadnych uwag i wnioskow.

Zgodnie z art. 209 ust 1 ustawy Po$ zapis w postaci elektronicznej wniosku
zostat przestany Ministrowi Srodowiska przy pismie z dnia 30 grudnia 2015r., znak:
08-1.7222.27.18.2015.DW.

Po przeprowadzeniu szczegblowej analizy wniosku stwierdzono, ze
przedfozona dokumentacja nie przedstawia w sposéb dostateczny wszystkich
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zagadnien istotnych z punktu widzenia ochrony $rodowiska wynikajacych z art. 208
oraz art. 184 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

W szczegolnosci dokumentacja wymagata uzupetnienia w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza i halasu do $rodowiska. W tym ceku nalezato
zweryfikowa¢ maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie warunkéw
odbiegajacych od normalnych dla emitora Ellli/1 oraz propozycje rocznej emisji
dopuszczalnej w zakresie gazéw i pytldéw wprowadzanych z instalacji do powietrza.
Ocena oddzialywania akustycznego na tereny chronione przeprowadzona zostata
z uwzglednieniem jedynie projektowanych zrédet hatasu. Nalezato ja uzupenié
0 oddzialywanie skumulowanie, uwzgledniajace emisje hatasu od zrédet
istniejacych i projektowanych. Dodatkowo konieczne byto uzupeinienie
przediozonego przy wniosku raportu poczatkowego o wszystkie wymagane
elementy zgodnie z art. 208 ust 4 ustawy Po$ w tym przede wszystkim o wykaz
wykorzystywanych, produkowanych i uwalnianych przez instalacje substanciji
powodujacych ryzyko oraz sposobdw zabezpieczenia $rodowiska wodno-
gruntowego przed zanieczyszczeniem ww. substancjami.

W zwigzku z powyzszym postanowieniem z dnia 26 lutego 2016r. znak:
08-1.7222.27.18.2015.DW wezwano wnioskodawce do uzupetnienia wniosku.

Po przeanalizowaniu przedstawionego przez Spétke uzupetnienia przy
pismach z dnia 25 maja 2016r., znak: OEC/ESHQ-ESH/33/2016 i z dnia
3 pazdziernika 2016r., znak: OEC/ESHQ-ESH/63/2016 uznano, ze wniosek spetnia
wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Przedmiotem wniosku sg zmiany zwiazane z planowang budowsa linii sadzowej
Nr 3, ktbrej eksploatacja rozpocznie sie w lipcu 2021r. Ponadto w Zakladzie
zabudowano turbing parowa, uruchomiono chiodnie wentylatorowe na potrzeby
chodzenia systeméw przedmuchowych podgrzewaczy powietrza oraz zwezek
reakcyjnych reaktoréw linii nr 1 i 2 oraz urzadzenia do chlodzenia sadzy
technicznej linii nr 2, zlikwidowano tzw. tapaczki olejéw, wytaczono z eksploatacji
kociot weglowy OR32. Po uruchomieniu linii sadzowej Nr 3 zdolnosé produkcyjna
instalacji do wytwarzania sadzy technicznej wzroénie z 57 000 Mg/rok do 86 000
Mg/rok. W zwigzku z czym wzrosnie ilo$¢ wykorzystywanych materiatéw
I surowcow oraz zuzycie energii elekirycznej proporcjonalnie do wzrostu
wydajnosci instalacji. Na realizacje ww. przedsiewzie¢ wnioskodawca uzyskat
decyzje Burmistrza Miasta Jasta o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
2 stycznia 2012r. znak: 12267/0S.6220.12.11, z dnia 10 lutego 2012r., znak:
13152/08.6220.14.2011, z dnia 13 kwietnia 2015r., znak: 3840/0%.6220.10.2015,
z dnia 30 kwietnia 2015r., znak: 4356/05.6220.11.2015.

Zakfad zostat zaliczony do instalacji o duzym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemystowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie
substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakiadu do zakladu
0 zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej
(Dz. U. z 2016r, poz. 138). W zwigzku z czym Spétka opracowata program
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zapobiegania powaznym awariom przemystowym zgodnie z art. 251 ustawy Po$
oraz wdrozyta system bezpieczenstwa gwarantujgcy ochrone ludzi i srodowiska
zgodnie z art. 252 ustawy Pos.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $srodowiska, w pozwoleniu
. okreSlono wielkos¢ dopuszczalnej emisji pylow i gazow do powietrza w warunkach
normalnego funkcjonowania instalacji. Aktualnie emisja zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza z instalacji zostala zweryfikowana w oparciu
0 wykonywane pomiary emisji i planowane zmiany w instalacji. Wielko$¢ roczne;
emisji pozostanie na prawie nie zmienionym poziomie, emisja zwigzana
z planowana do uruchomienia linia sadzowa Nr 3 zostanie skompensowana
likwidacjg kotta OR32. _

W dokumentacji wykazano, ze emisja do powietrza nie spowoduje
przekroczenia wartosci dopuszczalinych okreslonych w zatgczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu oraz nie spowoduje przekroczenia wartosci
odniesienia okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji
w powietrzu. Stanowiska do pomiaru emisji substancji zanieczyszczajgcych do
powietrza zamontowane sg na wszystkich emitorach.

Zgodnie z art. 224 ust 1 pkt 2 Prawa ochrony $rodowiska w pozwoleniu
okreslono usytuowanie stanowisk do pomiarédw wielkosci emisji w zakresie gazow
lub pytdw wprowadzanych do powietrza. Stanowiska do pomiaru sg zamontowane
na wszystkich emitorach: E-1, E-2, EI/2, EI/3, El/4, EI/5, Ell/2, EII/3, Ell/4, EII/6,
E-4, ENI/2, EIII/3, ElII/S5.

W celu kontroli eksploataciji instalacji, korzystajac z uprawnien wynikajacych
art. 151 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska, natozono na
prowadzacego instalacje obowigzek wykonywania pomiardw wielkosci emisji
substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza. W niniejszej decyzji
rodzaj prowadzonego monitoringu zostat zweryfikowany w oparciu o wdrozone
zmiany organizacyjno - technologiczne w Spétce. Pomiary emisji zanieczyszczen
do Srodowiska nalezy wykonywaé¢ dostepnymi metodykami, kiérych granica
oznaczalnosci jest ponizej dopuszczainego poziomu emisji.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 i art. 188 ust. 2b ustawy — Prawo ochrony
$rodowiska, w pozwoleniu okreslono warunki dotyczace wytwarzania odpaddw.
W niniejszej decyzji ustalono dopuszczalne ilosci poszczegdinych rodzajow
wytwarzanych odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne oraz sposéb
gospodarowania odpadami z uwzglednieniem ich magazynowania, zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Odpady, ktérych powstaniu nie da sig
zapobiec, bedg gromadzone w sposéb selektywny, zabezpieczane przed wplywem
warunkéw atmosferycznych i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie
zaktadu, zabezpieczonych przed dostgpem oséb postronnych, a nastepnie
przekazywane beda firmom prowadzacym dziatainos¢ w zakresie gospodarowania
odpadami, posiadajacym wymagane prawem zezwolenia. W zwigzku ze zmianami
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w instalacii w tym przede wszystkim likwidacja kotta weglowego zmniejszeniu
ulegta ilos¢ wytwarzanych odpadéw innych niz niebezpieczne o ok. 50%.

Odpady, ktdrych powstawaniu nie udato sie zapobiec, beda magazynowane
w sposdb selektywny w oznakowanych pojemnikach, beczkach, zabezpieczane
i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie Zaktadu, a nastepnie
przekazywane firmom prowadzacym dziatalno§¢ w zakresie gospodarowania
odpadami, posiadajagcym wymagane prawem zezwolenia lub posiadaczom
uprawnionym do odbioru odpaddw bez zezwolenia. -
Prowadzona bedzie jakosciowa i ilosciowa ewidencja wytwarzanych odpaddw
wediug wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw oraz
z wykorzystaniem wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych.

Przedstawiony przez Wnioskodawce sposéb postepowania z odpadami jest
zgodny z zasadami gospodarowania okreslonymi w przepisach ustawy o odpadach
oraz aktdw wykonawczych i nie bedzie stwarzat zagrozenia dla $rodowiska
i zdrowia ludzi.

Instalacja korzysta z zewnetrznych sieci wodociagowo-kanalizacyjnych.
Pobdr wody nastepuje z sieci wodociagowej Lotos Infrastruktura Sp. z 0.0. w Jasle.
Scieki bytowe, przemystowe, wody opadowo-roztopowe wprowadzane 53
w mieszaninie jednym przylaczem do urzadzen kanalizacyjnych bedacych
wlasnosciag innego podmiotu. W instalacji powstajg $cieki przemystowe
w tym zawierajace substancje szczegélnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego.
W umowie cywilno-prawnej dotyczacej warunkéw poboru wody oraz
odprowadzania $ciekéw zostaly okreslone wartosci dopuszczalnych stezer
‘zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych.
Ustalajac warunki poboru wody oparto sie na warunkach umowy cywilno- prawne;j,
zawarte] przez prowadzacego instalacje z wilascicielem sieci wodociagowsj
i urzadzen kanalizacyjnych, tj. z Lotos Infrastruktura Sp. z 0.0. w Jasle,

llos¢ pobieranej wody oraz odprowadzanych sciekow z instalacji zwiekszyta
si¢ proporcjonalnie do wzrostu wydajnosci instalacii.

Dla instalacji zgodnie, z art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska zweryfikowano parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed
hatasem, w tym zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6 rozktad czasu pracy zrédet hatasu
w ciagu doby. W oparciu o ten sam przepis ustalono takze wielkosé emisji hatasu
wyznaczong dopuszczalnymi poziomami hatasu poza terenem Zakfadu,
wyrazonymi wskaznikami poziomu réwnowaznego hatasu dla dnia i nocy dla
terendw objetych ochrona przed hatasem, pomimo iz z wykonanych
| przedstawionych we wniosku pomiaréw wynika, ze instalacja nie spowoduje
przekroczen wartosci dopuszczalnych pozioméw okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w $rodowisku. Pomiary poziomu hatasu wykonywane beda
zgodnie z metodyka referencyjng wynikajaca z obowigzujacych przepiséw
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szczegolnych i Polskich Norm, w tym réwniez w zakresie czestotliwosci pomiardw.
W pozwoleniu zmniejszono ilos¢ punkidw referencyjnych, w kiérych wykonywane
beda pomiary hatasu w srodowisku z trzech na dwa. Z pomiaréw wytaczono punkt
nr 3 zlokalizowany przy ul. Rzecznej. Poziom mierzonej tam emisji hatasu od kilku
lat jest bardzo niski (ponizej 45 dB) i praktycznie nie rozroznialny z ttem
akustycznym.

Zgodnie z zapisem art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
wnioskodawca zidentyfikowat substancje powodujace ryzyko, zdefiniowane w art. 3
pkt 37a ww. ustawy, wykorzystywane, produkowane lub uwalniane na terenie
zaktadu w zwigzku z eksploatacjg instalacji IPPC. Roéwnocze$nie, w oparciu
0 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancii
i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/648/EWG i 1999/45/WE oraz
Zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008,
str. 1, ze zm.) dokonano oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod
gruntowych na terenie Zakfadu wykorzystywanymi substancjami niebezpiecznymi.
Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowano i przediozono raport
poczatkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wéd gruntowych substancjami
powodujacymi ryzyko. Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowano i
przediozono raport poczatkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi | wod
gruntowych substancjami powodujacymi ryzyko. Z jego analizy wynika, iz na
terenie Zaktadu w Jasle wystepuje zanieczyszczenie gleby i ziemi substancjami
powodujacymi ryzyko w zakresie sumy benzyn, olejéw mineralnych oraz
wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych. Ponadto wyniki badan probek
wody gruntowej wykazaty, iz odpowiadaja one klasie V tj. wod ziej jakosci, ze
wzgledu na wysokie zawartosci substancji ropopochodnych wyrazonych przez
indeks oleju mineralnego, sumy WWA, w tym benzo(a)piranu oraz molibdenu,
fenoli i sumy BTEX. W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 217d ust. 1 ustawy
Pos raport poczatkowy przy pidmie z dnia 20 wrzesnia 2016r. zostat przestany do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie.

Z uwagi na fakt wystepowania przekroczen ww. substancji w niniejszej
decyzji okreslono sposdb i czestotliwosé wykonywania badan zanieczyszczenia
gleby i ziemi substancjami powodujacymi ryzyko oraz pomiaréw zawartoéci tych
substancji w wodach gruntowych.

Analize instalacji pod katem najlepszych  dostgpnych technik
przeprowadzono w odniesieniu do dokumentow:

- Dokument referencyjny dotyczacy WNajlepszych Dostepnych Technik dia
produkgiji substancji nieorganicznych,

- Dokument referencyjny dotyczacy Najlepszych Dostepnych Technik dia
przemystowych systemow chiodzenia

- Dokument referencyjny dotyczacy Najlepszych Dostepnych Technik w zakresie
efektywnosci energetyczne;j,

- Dokument referencyjny dotyczacy Najlepszych Dostepnych Technik w zakresie
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przemystowych systemoéw chiodzenia

- Dokument referencyjny BREF dotyczacy generalnych zasad monitoringu,

-~ Dokumentu

referencyjny BREF dotyczacy aspekiéw ekonomicznych

oddziatywan miedzy komponentami $rodowiska.

Zasady BAT zgodnie
z dokumentami referencyjnymi BREF

Sposoéb realizacji przez Zaktad jako
operatora instalacji

Zastosowanie  surowca 0  niskigj
zawartosci siarki w zakresie 0,5-1,5%
jako warto$é srednioroczna.,

Odpowiadajgcy temu poziom emisji BAT jest
réwny 0-50 kg SOx (jako SOp) na tone
wyprodukowanej  sadzy, jako warto$é
§rednioroczna. Poziomy te osiggane sa przy
zatozeniu stosowania gazu ziemnego jako
surowca drugorzednego. Inne paliwa plynne
lub gazowe moga by¢ réwniez stosowane.
Pozwolenie zintegrowane dotychczas
obowiazujace okresla dopuszczalng
zawartos¢ siarki w oleju surowcowym na
poziomie max 1,3%. Po uruchomieniu linii
sadzowej Nr 3 maksymalna i $rednia
zawartos¢ siarki w surowcu zostanie
ograniczona do poziomu 1,15%.

Natomiast poziom emisji w latach 2006-2015
ksztattuje sie w zakresie 1,4— 9,8 kg SO: na
tone sadzy.

Stosowanie podgrzanego powietrza w
celu zaoszczedzenia energii. Nalezy
zapewni¢, 2e powietrze wymagane w
procesie jest wstepnie podgrzewane w
wymiennikach ciepta za  pomocg
goracych gazow (zawierajacych sadze)
opuszczajacych reaktor.

W obu obecnie eksploatowanych liniach
sadzowych warunek ten jest spetniony —
takze w linii sadzowej Nr 3 planowane jest
podgrzewanie powietrza w wymiennikach
ciepta.

Trzymanie optymainej pracy filtréw
workowych w celu zapewnienia ich
wysokiej skutecznosci zatrzymywania
sadzy | minimum strat produktu
zapobiegajac pozostawaniu sadzy w
przefiltrowanym gazie poreakcyjnym.

Obie linie sadzowe obecnie eksploatowane
speiniajg ten warunek ; w zestawieniu
zawatym we Whniosku o zmiane PZ
dotyczacym  filtréw  planowanych  do
zainstalowania do ograniczania emisji z linii
sadzowe] nr 3 wynika ze mie¢ one bedg
skutecznos¢ odpylania az 99,99% co
gwarantuje dotrzymywanie wymogdw BAT.

Wykorzystanie energii zawartej w gazie
poreakcyjnym. Dla nowych zakladow
aspekt ten powinien by¢ uwzgledniany
przy wyborze lokalizacji zaktadu, kiéra
pozwalataby na najlepszy odzysk |
wykorzystanie tej energii. Mozliwymi
produktami handlowymi sa prad, para
wodna, gorgca woda | sam gaz
poreakcyijny. Spalanie gazu

Obie linie sadzowe spetniajg ten warunek —
gaz poreakcyijny jest spalany w kottach PKK ~
kotty PKK bedg wykorzystywane do spalania
z odzyskiem ciepta gazu poreakcyjnego
rowniez z linii sadzowej nr 3.
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poreakcyjnego bez odzysku energii, jak
to ma miejsce w przypadku pochodni,
moze by¢ tylko uwzglednione tam, gdzie
wszystkie mozliwosci ekonomicznych

korzysci  odzysku  energii  zostaly

wyczerpane.

Zastosowanie  technik  podstawowej | Z wykonywanych pomiaréw w latach 2011+
redukcji NOx w celu zmniejszenia | 2015 wynika ze poziom emisji NOy byt

zawartosci NOy w gazach powstajgcych
ze spalenia gazu poreakcyjnego.

Nowe instalacje: poziomy  emisji
okreslane jako BAT to <0,6 g NOy /Nm®
jako srednia godzinowa przy 3% O
w czasie normalnej produkcji. Wyzsze
poziomy emisji NOx moga wystapié
podczas zmiany gatunku sadzy.
Istniejace instalacje: wymagane poziomy
emisji w zakresie 0,6-1,0 g NO/Nm® jako
$rednia godzinowa przy 3% Q. w czasie
normalnej produkcji. Wyzsze poziomy
emisji NOx moga wystapi¢ podczas
zmiany gatunku sadzy.

Emisja NOx z pochodni powinna by¢
utrzymywana na mozliwie najnizszym
poziomie poprzez wtasciwe jej wykonanie
i dziatanie.

ponizej wartosci okreslonej w  BAT.
Potwierdza to spetienie warunku
nieprzekraczania stezen 1000 mg NO,/Nm®
spalin przy 3 % zawariosci tlenu

w spalinach ze spalania gazu poreakcyjnego
w kottach utylizacyjnych PKK.

Zastosowanie filtréw tkaninowych w
systemie pneumotransportu, wentylacji
systemu aspiracji i oczyszczania gazéw z
suszarki. Dla systemow
pneumotransportu, aspiracji poziomy
emisji sg réwne 10-30 mg/Nm® jako
Srednia pétgodzinna. Emisje nie odnosza
sie do specyficznej zawartosci flenu.
Nalezy zauwazy¢, ze dla wszystkich
filtrbw nizszy poziom zakresu emisji
trudniej osiagngé gdy produkowane sg
gatunki sadzy o mnigjszej granulce.

Obie linie sadzowe spetniajg ten warunek. W
zestawieniu zawartym we Whniosku o zmiane
PZ dotyczacym filtréw planowanych do
zainstalowania do ograniczania emisji z linii
sadzowej nr 3 wynika, Zze bedg to filtry
tkaninowe i mie¢ one bedg skutecznosé
odpylania az 9999% c¢o gwarantuje
dotrzymywanie wymogéw BAT.

Zawracanie sadzy off-spec do procesu.
Sadza off-spec moze byé w pewnym
zakresie zawracana do procesu. Mozna
to wykonaé poprzez mieszanie matych
ilosci sadzy off-spec z sadza in-spec.
Specyfikacje produktu ostatecznie
okreslajg catkowitg ilos¢ sadzy off-spec,
ktora moze byé ponownie przetworzona.

Obie linie sadzowe spetniajg ten warunek,
spetniaé go bedzie takze linia Nr 3.

Zbadanie  mozliwosci  wykorzystania
wody poplucznej, wody opadowej
w procesie, jesli nie wplynie 10 na jakosé

Analize taka przeprowadzono w roku 2006 -
z uzyskanych informagcji ustalono, iz analiza
mozliwosci  wykorzystania wody opadowej
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produktu. Zebrana woda poptuczna i

jako wody wtryskowej do reaktora wykazata

opadowa moze by¢ wykorzystana po |brak opfacalnosci realizacji tego typu

przefiltrowaniu jako woda procesowa. inwestycji  (koszt  usuniecia  zawiesin
stanowiacych zagrozenie dla zwezki reaktora
byt zbyt wysoki).

Instalacja powinna posiadac | W trakcie realizacji modernizacji stacji

zabezpieczenia przed przedostawaniem | roztadunku i magazynowania surowca

sie zanieczyszczen do gruntu,

zastosowano najlepsze dostgpne techniki
w zakresie zabezpieczenia przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen do
gruntu. Pod stanowiskami rozladunkowymi
wymieniono grunt, utozono geomembrane
PEHD zabezpieczong geowiokning,
a torowisko zbudowano ze specjalistycznych
ptyt Karo. Zbiorniki magazynowe oleju do
produkcji sadz technicznych usytuowane sg
w dwdch tacach przeciwrozlewczych T1 i T2
0 konstrukcji betonowej. Dla zapewnienia
szczelnodci tac  zbiornikowych  przed
przedostaniem sie oleju do podioza
gruntowo-wodnego, wykonano uszczelnienie
dna tacy i nasypdw geomembrang. Poziom

oleju w zbiornikach, temperatura
magazynowanego oleju sg stale
monitorowane, zastosowane zostaty
zabezpieczenia przed ewentualnym

przepetnieniem zbiornika. Dodatkowo kazdy
zbiornik wyposazony jest w podwdjne dno
oraz podcisnieniowy wskaznik nieszczelnoéci,
ktory w razie przecieku sygnalizuje go
optycznie i akustycznie. Linia sadzowa nr 3
korzysta¢ bedzie 2z istniejacego parku
roztadunku | magazynowego surowcow.

Dokumenty referencyjne  najlepszych
dostepnych technik zalecaja, aby przy
projektowaniu  monitoringu  instalaciji
dostarczat on operatorowi jak najwiecej
informacji dotyczacych statej kontroli
emisji do srodowiska.

Zatozenia  projektowe  monitoringu  linii
sadzowej nr 3 oraz turbiny kondensacyjnej
zakladajg ciggta kontrole podstawowych
parametrow, kiére wplywaja na wielkosé
emisji oraz bezpieczenstwo pracy instalacji.
Przebieg procesu produkeiji bedzie
kontrolowany przez system DCS, kidry czyta
dane z rdznorodnych urzadzern pomiarowych

oraz  steruje  automatycznie  réznymi
urzadzeniami w zaleznosci od potrzeb
procesu. Urzadzenia  biorgce udziat

w procesie produkcji beda opomiarowane ze
wzgladu na parametry, ktdre odgrywajg
wazng role w aspekcie bezpieczenstwa
produkgii, ochrony $rodowiska, jak
i wlasciwosci produktu.
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Dokumenty  referencyjne  najlepszych
dostepnych technik zalecajg w przypadku
wykorzystywania turbin kondensacyjnych
stosowanie zamknietych obiegdw wody
opartych o chtodnie wentylatorowe

Chtodnia wentylatorowa bedzie nowoczesna,
zautomatyzowana  chtodnia, do  ktorej
dostarczana bedzie woda na uzupetnienie
wysokiej jakosci z nowej stacji uzdatniania
wody.

Realizacja dziatarn majgcych na celu
obnizenie energochionnosci instalacji, w
tym przede wszystkim na etapie
projektowania inwestycji.

W 2013 firma zewnetrzna na zlecenie Orion
Engineered Carbons przeprowadzita
w zakiadzie audyt energetyczny majacy na
celu ocene energochionnosci zaktadu oraz
okreslenie  dziatan  prowadzacych do
zmniejszenia zuzycia energii. W ramach
opracowania stwierdzono, ze istniejgcy uktad
technologiczny stuzacy do utylizacji gazu
poreakcyjnego i produkciji energii elektrycznej
jest wtasciwie konserwowany, eksploatowany
oraz poddawany modernizacjom.
Zrealizowano juz kilka zalecerh prowadzacych
do poprawy gospodarki energetyczne;
zaktadu, m.in. wyposazono kotly utylizacyjne
PKK w uldady regulacji zmiennoobrotowej
wentylatorow, przeprowadzono
termomodernizacje budynku magazynowego.

Przeprowadzona  analiza

wskazuje,

ze rozwigzania techniczne

wprowadzonych zmianach beda spetniac wymogi zawarte w dokumentach
referencyjnych. W Spétce funkcjonuje Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscig
wg 1SO 9001, oraz Srodowiskiem wg [SO 14 001 co zapewnia ciagly nadzér, w tym
takze nad catoksztattem oddziatywan na srodowisko.

Ponadto na podstawie wniosku uznano, ze zmodernizowana instalacja
bedzie spetniaé wymogi prawne w zakresie emisji gazoéw i pytdow do powietrza,
emisji SciekOw do wod i hatasu do $rodowiska, a gospodarka odpadami

prowadzona bedzie prawidtowo.

Analizujac wskazane powyzej okolicznosci w szczegélnosci w zakresie
zmian modernizacyjnych instalacji, wzrostu emisji do $rodowiska oraz spetnienia
wymagan dokumentdw referencyjnych ustalono, ze zachowane bedg standardy
jakosci srodowiska oraz, ze wprowadzone zmiany w pozwoleniu zintegrowanym nie
zmienig ustalen dotyczacych spetnienia wymogdw wynikajacych z najlepszych
dostepnych technik (BAT), o kidrych mowa w art. 204 ust.1 w zwigzku z art. 207

ustawy Prawo ochrony srodowiska.

- Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155
ustawg Kpa, przemawia stuszny interes Strony. Biorgc powyzsze pod uwage

orzeczono jak w sentencji decyzji.
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Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postgpowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co
do zebranych materiatéw.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

Prowadzagy instalacje zmieniong w istotny sposéb, z ktérej emisja wymaga
pozwolenia, zgodnie z art. 147 ustawy Po§, jest obowigzany do przeprowadzenia
pomiardw wstepnych emisji z tej instalacji, najpézniej w terminie 14 dni od
zakonczenia rozruchu. Wyniki przeprowadzonych pomiaréw nalezy przestaé do
Wojewodzkiego - Inspektora Ochrony Srodowiska | Marszatka Wojewd6dztwa
Podkarpackiego w terminie 30 dni od daty ich wykonania,

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za
posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwéch egzemplarzach.

Optata skarbowa w wys. 1005,50 zI.
uiszczona w dniu 16,12.2015r.

na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2(,;] An j Kali
du Miasta Rzes . DYRE o
Urzedu zowa RS GSV“‘_*’;‘%@Q@W

Otrzymuia:
1. Orioh Engineered Carbons Sp. z o.0.
ul. 3-go Maja 83, 38-200 Jasto
2. 0S8-l-a/a
Do wiadormosci:
1. Minister Srodowiska — e- mail
2. Podkarpacki Wojewédzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow

08-1.7222.27.18.2015.DW Strona 76 2 76



