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DECYZJA
Dziatajac na podstawie:

e art. 155 wustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23);

e art. 192, art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z2013 r., poz. 1232 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust.1 pkt 3
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397 ze zm.);

e § 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektérych instalacji, zrodet spalania paliw oraz
urzadzen spalania lub wspotspalania odpadéw (Dz. U. z 2014r., poz. 1546);

e §2, §10, §11, §12 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2014r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow
wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542),

po rozpatrzeniu wniosku PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Weglowa 5, Beichatéw z dnia 24 listopada 2015r.,, znak: ECR/TE/280/4-
1/301/2015 wraz z uzupetnieniem z dnia 13 stycznia 2016r., znak: ECR/TE/280/4-
3/10/2016 reprezentowanej przez petnomocnika Pana Tadeusz Kepskiego w sprawie
zmiany decyzji Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 27 grudnia 2013r.,
znak: 0S-1.7222.32.7.2013.DW zmienionej decyzja Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 31 pazdziernika 2014r. znak: 0S-1.7222.51.6.2014.DW
udzielajgcej PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, ul. Weglowa 5,
97-400 Betchatow, NIP 7690502495, REGON 000560207 pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji bloku gazowo-parowego (BGP),
zlokalizowanej na terenie PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat
Elektrocieptownia Rzeszéw w Rzeszowie, ul. Cieptownicza 8.

orzekam

I. Zmieniam za zgodq stron decyzje Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego
z dnia 27 grudnia 2013r., znak: 0S-1.7222.32.7.2013.DW zmieniong decyzjg
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 31 pazdziernika 2014r. - znak:
08S-1.7222.51.6.2014.DW udzielajgcg PGE Goérnictwo i Energetyka Konwencjonalna
S.A, ul. Weglowa 5, 97-400 Beichatow, NIP 7690502495, REGON 000560207
pozwolenia zintegrowanego na p;oowggf%:ﬂ;éai(r}sétalacji bloku gazowo-parowego

al. F.ukasza Ciepliniskiego 4, 35-010 Rzeszéw )
tel. +48 17 850 17 80, +48 17 850 17 82, fax +48 17 860 67 02, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl



(BGP), zlokalizowanej na terenie PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddziat Elektrocieptownia Rzeszow w Rzeszowie, ul. Cieptownicza 8., w nastegpujacy
sposob:

I.1. Tabela Nr 1 otrzymuje brzmienie:

,1abela Nr 1
: Dopuszczalne wielkosci emisji
Zrédto emisji / Urzadzeriis
Emitor Rodzaj substanciji NmT*
; m M Kk
zanieczyszczajacych [mg/Nm] [Mg/rok]
E-2 Blok gazowo- Tlenki azotu™ i 229
parowy Tlenek wegla 100 165

*dopuszczalna wielkos¢ emisji przy zawartosci 15% tlenu, w temperaturze 273K i ciSnieniu
101,3 kPa w gazach odlotowych w stanie suchym
**dopuszczalna wielkos¢ emisji tlenkéw azotu (NO i NO,) w przeliczeniu na dwutlenek azotu”

1.2. Punkt 1.3.1 otrzymuje brzmienie:

» 1.3.1. Uktad turbiny gazowej

Turbina gazowa o konstrukcji jednowatowej z 17-stopniowa sprezarkg osiowg
i 4-stopniowg turbing spalania gazu ziemnego GZ 50 w pierScieniowej komorze
spalania wyposazonej w 24 palniki hybrydowe (dyfuzyjne) o niskiej emisji NO,.
Nominalna moc elektryczna turbiny wynosi 69 MWe..

Catkowita sprawnosé¢ turbiny gazowej przy obcigzeniu nominalnym oraz ciSnieniu
atmosferycznym 101,3 kPa, temperaturze 288 K i wilgotnosci wzglednej powietrza
60%, jest wieksza niz 75%.

Turbina gazowa petni funkcje paleniska dla kotta odzysknicowego.”

1.3. Punkt Ill.1 otrzymuje brzmienie:

Jll.1. Warunki odbiegajgce od normalnych stanowi¢ beda:

Rozruch instalacji BGP (od uruchomienia do osiggniecia mocy minimalnej);

Za zakonczenie procedury rozruchu czyli osiagniecie ,minimalnego obcigzenia
rozruchu dla stabilnego wytwarzania” uznawac¢ sie bedzie spetnienie dwdch z trzech
podanych ponizej warunkow:

1) moc BGP > 46 MWe (45%)

2) zawartosc tlenu w spalinach <16%,

3) stopien otwarcia kierownicy wlotowej powietrza IGV 230%

Wytaczanie instalacji (od chwili rozpoczecia procedury odstawienia do wytaczenia);
Za rozpoczecie procedury odstawienia czyli osiggniecia ,minimalnego obcigzenia
wytaczenia dla stabilnego wytwarzania” uznawac sie bedzie spetnienie dwdch
z trzech podanych ponizej warunkow:
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1) moc BGP < 46 MWe (45%)
2) zawartosc tlenu w spalinach >16%,
3) stopien otwarcia kierownicy wlotowej powietrza IGV <30%.”

I.4. Punkt VI1.3.3.1 otrzymuje brzmienie:

»V1.3.3.1. llo§¢ odprowadzanych $ciekéw przemystowych z BGP okreslana bedzie na
podstawie odczytu licznika zainstalowanego na kolektorze ttocznym przepompowni
Sciekow przemystowych BGP (przed zrzutem do studzienki S4), co najmniej raz na
miesigc.”

Il. Pozostate warunki decyzji pozostajg bez zmian.
Uzasadnienie

Pismem z dnia 24 listopada 2015r., znak: ECR/TE/280/4-1/301/2015 wraz
z uzupetnieniem z dnia 13 stycznia 2016r., znak: ECR/TE/280/4-3/10/2016 PGE
Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Weglowa 5, 97-400 Befchatéw
reprezentowana przez petnomocnika Pana Tadeusza Kepskiego zwrdcita sie
z wnioskiem o zmiane decyzji Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia
27 grudnia 2013r., znak: 0S-1.7222.32.7.2013.DW zmienionej decyzja Marszatka
Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 31 pazdziernika 2014r. znak:
0S-1.7222.51.6.2014.DW udzielajacej PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna
S.A, ul. Weglowa 5, 97-400 Befchatéw, NIP 7690502495, REGON 000560207
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji bloku gazowo-parowego
(BGP), zlokalizowanej na terenie PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Odadziat Elektrocieptownia Rzeszéw w Rzeszowie, ul. Cieptownicza 8.

Whiosek Spotki zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie pod numerem
564/2015.

Eksploatowana instalacja klasyfikuje sie zgodnie z ust. 1 pkt. 1 zatacznika
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych
elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci do instalacji do spalania
paliw 0 nominalnej mocy nie mniejszej niz 50 MW.

Blok gazowo-parowy zlokalizowany jest na terenie Zaktadu, ktéry zgodnie
z § 2 ust. 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko kwalifikowany jest
jako elektrownie konwencjonalne, elektrocieptownie lub inne instalacje do spalania
paliw w celu wytworzenia energii elektrycznej lub cieplnej o mocy cieplnej nie
mniejszej niz 300 MW rozumianej jako ilos¢ energii wprowadzanej w paliwie do
instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obcigzeniu, tym samym zaliczany
jest do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $srodowisko. Stad,
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zgodnie z art. 183 w zwigzku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony $rodowiska
wtasciwym w sprawie jest marszatek wojewodztwa.

Po analizie formalnej ztozonych dokumentéw, pismem z dnia 30 listopada
2016r., znak 0S-1.7222.31.12.2015.DW zawiadomiono 0 wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Zgodnie z art. 209 ust 1 ustawy Po$ zapis w postaci elektronicznej wniosku
zostat przestany Ministrowi Srodowiska w dniu 30 listopada 2015r.

Po szczegdtowym zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacjg uznano, ze
spetnia ona wymogi ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Przedmiotem wniosku sg zmiany zwigzane z ustaleniem nowych nizszych
wartoséci dopuszczalnej emisji zanieczyszczen wprowadzonych do powietrza
zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014r.
w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych instalacji, Zrodet spalania paliw oraz
urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw. Tym samym roczna emisja
dopuszczalna z instalacji tlenkéw azotu zmniejszy sie o 64,8 %, a tlenku wegla
0 83,5 %.

Na prowadzgacym cigzg obowigzki wynikajace bezposrednio z rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej wody
(Dz. U. 2014 poz. 1542), dotyczace wykonywania pomiaréw emisji do powietrza.

Rozszerzono réwniez zapisy zwigzane z okresleniem warunkéw rozruchu
i wytgczenia instalacji zgodnie z art. 184 ust 2 pkt 10a i Decyzjg wykonawczg Komisji
z dnia 7 maja 2012r. dotyczaca okreslenia okreséw rozruchu i wytaczenia do celow
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji
przemystowych.

Analizujgc przedstawiong dokumentacje uznano, ze wnioskowane zmiany nie
bedg powodowaé¢ znaczacego zwiekszenia oddziatywania instalacji na srodowisko
i nie mieszczg sie w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 214 ust. 3
i art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

W zwigzku z zainstalowaniem licznika pomiarowego Sciekow na odcinku
pomiedzy przepompownig $ciekdow przemystowych BGP a studzienka zrzutowg S4
w punkcie VI.3.3.1 ustalono inny sposéb pomiaru ilosci odprowadzanych Sciekow
przemystowych z instalacji.

Zgodnie z zapisem art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska,
wnioskodawca zidentyfikowat substancje powodujace ryzyko, zdefiniowane w art. 3
pkt 37a ww. ustawy, wykorzystywane, produkowane lub uwalniane na terenie
zaktadu w zwigzku z eksploatacjg instalacji IPPC. Rownoczesnie, w oparciu
o rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji
i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008,
str. 1, ze zm.) dokonano oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod
gruntowych na terenie Zakfadu wykorzystywanymi substancjami niebezpiecznymi
oraz potencjalne zrodta przedostania sie poszczegolnych substancji do Srodowiska
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gruntowo-wodnego na terenie Zaktadu wraz z opisem stosowanych zabezpieczen
ograniczajacych to ryzyko:

Miejsce stosowania / magazynowania/
sposoby zabezpieczenia

Olej transformatorowy wykorzystywany jest
w podstawowych transformatorach. Olej dostarczany
jest w pojemnikach plastikowych w ilosci niezbednej do
uzupetnienia bez koniecznosci jego magazynowania.
Transformatory posiadajg stanowiska wyposazone
w szczelne misy olejowe, zabezpieczajgce przed
przedostaniem sie oleju.

Pojemnos¢ mis olejowych jest projektowo dostosowana
dc pojemnosci olejowej zainstalowanych na danych
stanowiskach transformatoréw. Misy olejowe sg
petagczone ze studzienkami. Woda z opadow
atimosferycznych zbierajgca sie w misach odprowadzana
jest poprzez studzienki zlokalizowane obok mis olejowych
w ktérych w przypadku wykrycia zanieczyszczenia olejem
odptyw blokowany jest automatycznie przez zasuwy
odcinajgce  (BGP) a w  przypadku  wykrycia
zanieczyszczenia olejem sygnat przekazywany jest do
systemu generujgc alarm.

Ogledziny transformatorow przeprowadzane sg raz na
zmiane. Dodatkowo przeprowadza sie ogledziny w
przypadku wystapienia sytuacji nadzwyczajnych (wysokie
i niskie ternperatury, przecigzenia, silne burze itp.).
Prowadzone sg okresowe | poawaryjne badania
trensformatoréw.

Nazwa Kod
substancji zagrozenia
Olej
transformatorowy H 304
/weglowodory
Olej turbinowy -

Olej turbinowy jest wykorzystywany w obiegowym
systemie smarowania turbiny gazowej i parowej oraz
przektadniach wysokoobrotowych.

Napetianie lub uzupetnianie uktadu olejowego turbiny
gazowej i parowej olejem odbywa sie za pomocag pompy
przenosnej, poprzez bocznikowy ukfad podczyszczania
oleju. Beczki z olejem po dostarczeniu na teren ECR
umieszczane sg w obrebie betonowej bezodptywowej
misy i stad olej jest uzupetniany do uktadu.

Spusty i $Scieki oleju zanieczyszczonego z instalacji
turbinowych odprowadzane sg grawitacyjnie do zbiornika
pasredniego (beczki) i oprézniane do zbiornika zuzytych
olejow z BGP znajdujgcego sie w wiacie olejowej przy
budynku podgrzewu gazu V 1000 | przeznaczonego do
tymczasowego zbierania olejow z BGP oznaczonych
kodem 13 01 10 i 13 02 05 Nad zbiornikiem ustawiona
jest instalacja do usuwania oparéw ze zbiornika oleju.
Instalacja ta skiada sie z dwédch wentylatorow
napedzanych silnikami elektrycznymi i filtra
koalesencyjnego oparéw (odmgtawiacz). Olej
z odmgtawiacza odprowadzony jest do gtownego
zbiornika oleju a powietrze do atmosfery po przefiltrowanu
przez filtr koalesencyjny.

Olej smarny turbinowy zmagazynowany jest w zbiorniku
oleju o pojemnosci 34 m® (pojemnosé robocza zbiornika
25 ms). Zbiornik wyposazony jest w olejowskaz optyczny
i zdalny. Wewnatrz zbiornika zainstalowane sg trzy grzatki
elektryczne pozwalajace podnies¢ temperature oleju do
wymaganej, niezbednej do uruchomienia turbozespotu,
wartosci 35 °C. Z boku zbiornika umieszczone sg
chlodnice oleju. Zbiornik z zabudowanym osprzetem
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i chtodnicami oleju posadowiony jest w szczelnej misie
przeciwrozlewowej zaprojektowanej do zmagazynowania
catej ilosci uktadu oleju turbinowego, bez mozliwosci
wydostania sie oleju po za obrgb misy przeciw
rozlewowej. w przypadku rozszczelnienia.

llos¢ oleju na uzupetnienia: srednio okoto 800 I/rok.
Turbozespot gazowo-parowego zabezpieczony jest przed
wydostaniem sie oleju na zewngirz maszynowni
separatorem substancji ropopochodnych,

Zbiornik olejow, pompy, chtodnice umieszczone nad
szczelng, bezodpltywowg misa obliczong tak, aby
pomiescic¢ calg  objetos¢ oleju stosowanego
w turbozespole,

Podczas wystapienia wyciekdw z instalacji olejowych,
podczas wykonywania prac remontowych oraz podczas
czynno$ci  eksploatacyjnych  (np. wymiana filtrow
olejowych) wszystkie s$cieki dostajg sie wytacznie do
separatora, skad po oczyszczeniu kierowane sg do
kanalizacji przemystowej,

W przypadku ewentualnych wyciekdw w rejonie
turbozespotu personel obstugujacy podejmuje dziatania
okreslone odpowiednimi instrukcjami tj. zbiera olej za
pomocg dostepnych na maszynowni sorbentow,
kontroluje prace separatora oleju oraz stan kanalizacji
wewnatrz budynku gtéwnego BGP. Zanieczyszczony
olejem sorbent magazynowany jest w specjalnie
wyznaczonym miejscu w szczelnym pojemniku do
magazynowania odpadow.

Zuzyty olej turbinowy ( w przypadku wymiany ) odbierany
jest w ramach serwisowej ustugi wymiany oleju przez
firme zewnetrzna.

Olej hydrauliczny
HMA 46 /
weglowodory

Olej hydrauliczny
HMA 32/
weglowodory

Olej hydrauliczny stosowany jest w uktadzie regulaciji
zaworami turbiny parowej w budynku gtownym BGP
w ukitadzie agregatu hydraulicznego.

Napetnianie uktadu olejowego hydraulicznego odbywa sie
Za pomocg pompy przenosnej, poprzez bocznikowy uktad
podczyszczania oleju. Beczki z olejem po dostarczeniu na
teren ECR umieszczane sg w obrebie betonowej
bezodptywowej misy i stad olej jest uzupetniany do
ukfadu.

Agregat hydrauliczny oleju regulacyjnego turbiny parowej
zabezpieczony przed wydostaniem sig oleju na zewnatrz
maszynowni separatorem substancji ropopochodnych.

Ewentualne wycieki z instalacji oleju regulacyjnego,
podczas wykonywania prac remontowych oraz podczas
czynnosci  eksploatacyjnych (np. wymiana filtrow
olejowych) dostajg sie wylacznie do separatora. Scieki po
oczyszczeniu kierowane sag do kanalizacji przemystowej,

W przypadku ewentualnych wyciekéw w rejonie
turbozespolu personel obstugujgcy podejmuje dziatania
okre$lone odpowiednimi instrukcjami tj. zbiera olej za
pomocg dostepnych na maszynowni sorbentow,
kontroluje prace separatora oleju oraz stan kanalizacji
wewngtrz budynku gtdwnego BGP. Zanieczyszczony
olejem sorbent magazynowany jest w specjalnie
wyznaczonym miejscu w szczelnym pojemniku dla
odpadow niebezpiecznych oznakowanych kodem 15 02
02 usytuowanym w wiacie olejowej przy budynku
podgrzewu gazu BGP.

Zuzyty olej hydrauliczny ( w przypadku wymiany co 2 lata)
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ocbierany jest w ramach serwisowej ustugi wymiany oleju
przez firme zewnetrzng.

Chlorowododr/ H 335, H 314, | Substancje wykorzystywane sg w procesie demineralizacji

- wody na potrzeby BGP. Stuzg do czyszczenia membran
kwas solny 33 % H 290 ultrafiltracji i dozowana jest do wody plucznej.
Wodorotlenek Dostarczana w oryginalnych 35 litrowych pojemnikach
sodu 50 % H 314, H 290 producenta. Substancje z pojemnikéw przepompowywany
jest bezposrednio do zbiornikdw dozujacych.
Substancje  dostarczane i  magazynowane s3
w oryginalnych opakowaniach producenta o niewielkiej
pcjemnosci.
Podczas przyjecia opakowan kontrolowany jest stan
Amoniak / opakowan pod katem ewentualnych uszkodzen
i wyciekow.
woda H 314, H 315, Substancja z opakowania przepompowywana jest
amoniakalna H 400 bezposrednio do zbiornika dozujgcego.
25 9 Ztiormniki  dozujgce  znajdujg sie w  wannach

wychwytujacych zdolne przejgé catos¢ cieczy na
wypadek jego rozszczelnienia.

Jednorazowo wykorzystywane niewielkie ilosci substancji.
Wyciek substancji moze by¢ zneutralizowany dostepnymi
w instalacji substancjami neutralizujgcymi.

Substancja wykorzystywana w procesie demineralizacji
wody na potrzeby BGP. Substancja dostarczana przez
specjalistycznego dostawce. Substancja dostarczana
i magazynowanaw oryginalnych opakowaniach
producenta o niewielkiej pojemnosci.

Podczas przyjecia opakowan kontrolowany jest stan

H 335, H 314, opakowan pod katem ewentualnych uszkodzen
Podchloryn sodu H 318, i wyciekow.
H 400 Substancja z opakowania przepompowywana jest

bezposrednio do zbiornika dozujgcego.

Zbiorniki  dozujgce  znajdujg sie w  wannach
wychwytujacych zdolne przejgé catos¢ cieczy na
wypadek jego rozszczelnienia.

Wyciek substancji moze by¢ zneutralizowany dostepnymi
w instalacji substancjami neutralizujgcymi.

Ponadto na ternie zaktadu funkcjonujg instalacje pomocnicze, ktérych wptyw na
stan srodowisko wodno — gruntowego przedstawia sie nastepujgco:

Stacja Uzdatniania Wody

W Stacji Uzdatniania Wody prowadzorly jest proces dekarbonizacii i koagulacji wody
surowej w akcelatorze. W procesie usuwania twardosci weglanowej wody metodg
straceniowa wykorzystywane sa: Ca(OH),, siarczan zelaza (PIX 113)

Mleko wapienne - 20% Ca(OH). - magazynowane jest w dwodch zbiornikach
(sytnikach) o pojemnosci roboczej V-140m® kazdy. Zbiorniki zabezpieczone od
wewnatrz powlokg antykorozyjng. Do zbiornikow tych doprowadzone jest powietrze
do okresowego wzruszania i usredniania roztworu Ca(OH)..

Siarczan zelazowy PIX113 magazynowany jest w zbiorniku magazynowo -
dozujgcym sktadajgcym sie ze zbiornika gtownego PE100 o objetosci catkowitej -
8,68 m® zbiornika wychwytujagcego PE100, o objetosci catkowitej — 11,86 m°)
zdolnego przeja¢ catos¢ cieczy na wypadek jego rozszczelnienia. Zbiornik
wyposazony jest w uktad sygnalizacji optyczno - dzwigkowej przepetnienia
i rozszczelnienia.
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Zmiekczanie wody prowadzone jest metodg jonitowg w systemie wspotpragdowym
przy wykorzystaniu wymiennikéw jonitowych z jonitami sodowymi. Jonity
regenerowane sg roztworem wodnym soli NaCl. Magazynowanie i przygotowanie
roztworow solanki odbywa sie w zbiorniku do magazynowania soli na mokro
sktadajgcym sie z trzech komor; dwoéch magazynowych i jednej z roztworem
o stezeniu roboczym.

Stacja paliw
W Elektrocieptowni jest eksploatowana stacja paliw, w ktorej paliwo magazynowane
jest w zbiorniku stalowym, dwuptaszczowym, bezci$nieniowym, dwukomorowym
(o pojemnosci 20 m® i 10 m?), podziemnym, walcowym o osi poziomej. Zbiornik jest
posadowiony w ziemi pod warstwa gruntu na gtebokosci minimum 0,5 m
i maksymalnie 1,0 m mierzac od poziomu gruntu do goérnej tworzacej ptaszcza
zbiornika. Zbiornik posiada system monitorowania szczelnosci zbiornika
wewnetrznego metoda mokra, umozliwiajacy ciggta kontrole szczelnosci zbiornika.
Wody opadowe odptywajace z terenu stacji paliw sg oczyszczane w separatorze
koalescencyjnym.

Gospodarka sciekowa

Na terenie Elektrocieptowni Rzeszow funkcjonuija trzy typy kanalizacji:

1) Kanalizacja sanitarna odprowadzajaca $cieki bytowe z pomieszczen socjalnych
za posrednictwem zaktadowej przepompowni sciekow sanitarnych, do miejskiej
oczyszczalni $ciekow. Oprécz sSciekdw bytowych do kanalizacji sanitarnej
odprowadzane sg $cieki z urzadzen podczyszczajacych: neutralizatorow
z pomieszczen akumulatorowni oraz laboratorium. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
wykonana jest z rur kamionkowych i betonowych VIPRO o $rednicach DN 200-
500mm.

2) Kanalizacja przemystowa odprowadzajgca $cieki przemystowe z osadnika miatu
weglowego, odwodnien placu magazynowego zuzla, odwodnien terenu
sprezarkowni, $cieki zmywne z obiektéw kottowni, odwodnien budynku gtéwnego
kottowni WR-25 i terenu gospodarki olejowej, oraz Sscieki technologiczne
powstate w BGP (odsalania uktadu chtodzacego, scieki ze stacji demineralizaciji
wody, odmuliny i odsoliny z kottdw, scieki deszczowe z odwadniania mis
transformatoréw $cieki z mycia i odwadniania uktadéw technologicznych) i stacji
paliw, za posrednictwem przepompowni Sciekdw przemystowych, na miejsce
gromadzenia odpaddéw paleniskowych, jako uzupetnienie hydrotransportu (w
sezonie letnim stanowig réwniez zabezpieczenie przed pyleniem ze
zgromadzonych odpadéw). Scieki z terenu gospodarki olejowej przed
odprowadzeniem podczyszczane sg w tapaczu oleju, natomiast Scieki z terenu
sprezarkowni podczyszczane sg w przeptywowym separatorze oleju. Siec
kanalizacji przemystowej wykonana z rur kamionkowych i betonowych VIPRO o
$rednicach DN 150-300 mm.

3) Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca S$cieki deszczowe z terenu EC do
miejskiego kolektora deszczowego. Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonana jest
z rur betonowych i zelbetowych o $rednicach DN 150-800m.
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Majac na uwadze powyzsze stwierdzono, ze zabezpieczenia stosowane
na terenie Zaktadu skutecznie uniemozliwiajg zanieczyszczenie gleby ziemi i wod
gruntowych substancjami powodujacymi ryzyko. W zwiazku powyzszym
sporzadzenie raportu poczatkowego nie byto wymagane

Analizujac wskazane powyzej okolicznosci w szczegdlnosci w zakresie
stosowania technologii, emisji do srodowiska oraz spetniania wymagan wynikajgcych
z najlepszych dostepnych technik ustalono, ze ww. zmiany nie powodujg istotnych
zmian w sposobie funkcjonowania instalacji i nie spowodujg zwiekszenia
negatywnego oddziatywania na srodowisko, oraz nie zmieniajg ustalen dotyczacych
spetnienia wymogow okreslonych w dokumentach referencyjnych.

Zachowane sg rowniez standardy jakosci srodowiska.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155
ustawg Kpa, przemawia stuszny interes Strony. Biorgc powyzsze pod uwage
orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do
zebranych materiatow.

Biorac pod uwage powyzsze oraz to, ze za zmiang przedmiotowej decyzji
przemawia stuszny interes strony, a przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg sie zmianie
orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za
posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwdch egzemplarzach.
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