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DECYZJA
Dziatajgc na podstawie:
e art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.);

e art. 192, art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.); w zwigzku z § 2 ust.1 pkt 3
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r.,
poz. 71);

po rozpatrzeniu wniosku PGE Goérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Weglowa 5, Betchatéw z dnia 15 grudnia 2017r., znak: ECR/TE/280/9-1/347/2017
reprezentowanej przez petnomocnika Pana Tadeusza Kepskiego
w sprawie zmiany decyzji Marszatka Wojewodziwa Podkarpackiego z dnia
15 czerwca 2011r., znak: 0S-1.7222.20.1.2011.DW zmienionej decyzjami
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego: z dnia 22 sierpnia 2014r. znak: OS-
1.7222.51.2.2014.DW, z dnia 31 pazdziernika 2014r., znak: 0OS-1.7222.561.7.2014.DW
i z dnia 25 stycznia 2016r., znak: 0S-1.7222.31.11.2015.DW udzielajacej PGE
Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, ul. Weglowa 5, 97-400 Betchatow,
NIP 7690502495, REGON 000560207 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji Bloku Gazowego Silnikowego (BGS), zlokalizowanej na terenie PGE
Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrocieptownia Rzeszow
w Rzeszowie, ul. Cieptownicza 8.

orzekam

I. Zmieniam za zgoda stron decyzje Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego
z dnia 15 czerwca 2011r., znak: 0S-1.7222.20.1.2011.DW zmieniong decyzjami
Marszatka Wojewédztwa Podkarpackiego: z dnia 22 sierpnia 2014r. znak: OS-
1.7222.51.2.2014.DW, z dnia 31 pazdziernika 2014r., znak: OS-1.7222.51 .7.2014.DW
i z dnia 25 stycznia 2016r., znak: 0S-1.7222.31.11.2015.DW udzielajacq PGE
Gomictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, ul. Weglowa 5, 97-400 Betfchatow,
NIP 7690502495, REGON 000560207 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji Bloku Gazowego Silnikowego (BGS), zlokalizowanej na terenie PGE
Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrocieptownia Rzeszow
w Rzeszowie, ul. Cieptownicza 8., w nastepujacy sposob:

PODKARPACKIE

al. Lukasza Ciepliriskiego 4, 35-010 Rzeszéw
tel. +48 17 850 17 00, fax +48 17 850 17 01, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl



I.1. Punkt 1.2.2. otrzymuje brzmienie:

»1-2.2. Uktady odzysku ciepta — chtodzenia silnikow

Ukfady chtodzenia silnika taczy¢ beda ze soba uktad odbioru ciepta z ptaszcza

silnika, gdzie ciepto generowane bedzie podczas procesu spalania oraz uktad
odbioru ciepfa z chiodnicy powietrza | stopnia, gdzie ciepto pochodzié bedzie ze
sprezania powietrza w turbosprezarkach. Ciepto odebrane w uktadzie chtodzenia
silnika przekazywane bedzie do uktadu odzysku ciepta poprzez wymiennik ptytowy.
Ciepto odbierane z chtodzenia ptaszcza silnika i powietrza w I-szym stopniu
sprezania, chfodzenia oleju smarnego oraz ze spalin wylotowych, bedzie
przekazywane do obiegu grzewczego. Do przeptywu wody z czterech silnikéw
wykorzystane beda rurociggi wody, ktdre wtaczone zostang do rurociagéw wody
sieciowej w rejonie Bloku Gazowo Parowego.
Ciepto odbierane z chtodzenia silnika oraz uktadu chtodzenia powietrza do spalania
I-go stopnia, chtodzenia oleju smarnego i ciepto ze spalin wylotowych, bedzie
przekazywane do obiegu grzewczego poprzez wymiennik separujacy o mocy
zainstalowanej ~8273 kW. Moc cieplna uktadu kogeneracji, mozliwa do uzyskania
z jednego silnika wynosi¢ bedzie ~ 6,8 MW,.

Medium roboczym uktadu chtodzenia ptaszcza silnika bedzie 3-5 % roztwor
wodny na bazie inhibitora korozji i wody zdemineralizowanej. Pojemno$é instalacii
wynosi¢ bedzie 2 m¥silnik co dla catego Bloku daje warto$é 8 m®.

W uktadzie chtodzenia oleju smarnego i powietrza do spalania, medium roboczym
bedzie 35% wodny roztwér glikolu etylenowego zawierajacy inhibitory koroziji.
Pojemnos¢ instalacji wynosi¢ bedzie 5 m%silnik, dla catego BGS 20 m®. Rurociagi
wszystkich w/w uktadéw znajdowac sie bedg wewnatrz pomieszczen wymiennikowni
i w przypadku awarii $cieki odprowadzane beda do kanalizacji przemystowej
Zaktadu.

Podczas pracy, woda o temperaturze ~62°C wychodzaca z wymiennika
separujacego rozdzielana bedzie na dwie nitki. Woda w jednej nitce kierowana
bedzie do chtodnicy oleju, a nastgpnie do wymiennika obiegu chtodzenia silnika
podgrzewajac sie jednoczesnie do temperatury ~81,7°C. W drugiej nitce woda
kierowana bedzie do niskotemperaturowego wymiennika  spaliny-woda,
podgrzewajac si¢ jednoczesnie do temperatury ~75,3°C.

Po zmieszaniu, woda o temperaturze ~80,7°C, kierowana bedzie do
wysokotemperaturowego wymiennika spaliny-woda, gdzie podgrzana zostaje do
temperatury ~98,3°C latem i 102,3°C zima, a nastepnie do wymiennika separujacego
taczacego obieg odzysku ciepta z obiegiem odbioru ciepta do sieci grzewczej.”

1.2. Punkt 1.2.4. a) otrzymuje brzmienie:
-, a) Obieg awaryjnego zrzutu ciepta — CHA

Obieg awaryjnego zrzutu stanowiacy oddzielny uktad chiodzenia, ktéry
uruchamiany bedzie w chwili gdy temperatura naptywu na chtodnice oleju przekroczy
68°C lub gdy ciepto z obiegu odzysku nie bedzie wykorzystane. Zadaniem uktadu
ztozonego z wymiennika ciepta o mocy cieplnej 6600 kW i chtodnicy wentylatorowej
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suchej bedzie odprowadzenie do otoczenia niewykorzystanego ciepta. Chtodnie
wentylatorowe dla awaryjnego zrzutu ciepta zabudowane beda na zewnatrz. Medium
roboczym w tym obiegu bedzie 35% wodny roztwor glikolu etylenowego
o temperaturze krystalizacji -35°C, zawierajacy inhibitory korozji. Rurociagi obiegu
awaryjnego zrzutu ciepta wykonane beda jako napowierzchniowe i szczelne.
Pojemnoé¢ instalacji wynosi¢ bedzie 40 m®. Uktad bedzie zabezpieczony
pofotwartym naczyniem wzbiorczym. Po uwzglednieniu zapasu eksploatacyjnego,
przyjeto pojemnos¢ naczynia: 300 dm™.”

1.3. Tabela 3 otrzymuje brzmienie :

Tabela 3 Odpady niebezpieczne

cod llogé Zréco P°d§:‘a$‘gns”ad
Rodzaj odpadu | Mg/rok powstania . £ y .
odpadu i wlasciwosci
odpadow
Odpad stanowi¢ | Zuzyte oleje zawierajace
beda zuzyte oleje wielopierscieniowe
Mineralne oleje silnikowe, _ W‘%Q'OWOdOFY,aVﬁ!ﬂSat-p
T T i | nasycone: ZwWigzkl o, -,
SIInIkOV\{e, pOWSta].a‘ce N, C?; metale c?eZkie, a
przektadniowe 10.00 w wyniku takze produkty zuzywania
i smarowe nie (20’ 00 wymiany na sie elementow
13 02 05* zawierajgce ;) skutek mecha- pracujgcych
zwigzkow 3 f t nicznego ich  urzadzenlub
chlorowco- ata) zanieczyszczenia | Miecatkowitego spaiania
: . (czastki sadzy, nagaru,
organicznych. oraz w procesie Zwigzki ofowiu)
przemian Odpad niebezpieczny.
dodatkéw stoso- szkodliwy, draznigcy,
wanych w oleju uczulajacy
Zuzyte oleje zawierajace
Mineralne oleje i niefitnhibitowin% oleje
» naftowe pochodazgce
il e Odpad stanowié 2 destylacji lub_
: bedg zuzyte z h'ydqurakmgu nie
13 03 07* elektroizolatory 1.00 mineralne oleie zawierajgce dodatkow
oraz nosniki ciepta : ¢ ¢ ¢ J oraz inhibitowane oleje
u " d
g chl_orowco- niebezpieczny, drzzchy
organicznych szkodliwy, toksyczny ,
rakotworczy.
Sorbenty, Zuzyte sorbenty z Bawelina, ziemia
materiaty neutralizatoréw, okrzemkowa, ziemia
filtracyjne, tkaniny wkiady z kamionkowa, perlit,
150202+ | 0 wycioranial separatorow | Wysuszne pokiusione
upranlg ochronne 1,00 olejowych, Celulozé, 0 ol,iuretan,,
niezanieczyszczo szmaty lignina, polipropylen,
ne substancjami pochodzace z melamina. Odpad
niebezpiecznymi czyszczenia niebezpieczny, szkodliwy,
urzadzen draznigey, uczulajacy.
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16 01 07*

Filtry olejowe 1,00

Papier filtracyjny
oraz réznego rodzaju
widkniny (micromelt lub
poliestrowe) nasgczone
zywicami poddanymi
polimeryzacji w celu
zabezpieczenia przed
wyptukiwaniem,
Zanieczyszczone olejem.
Odpad szkodliwy,
drazniacy, uczulajgcy.

Odpad stanowi¢
beda zuzyte filtry
olejowe

16 01 14*

Ptyny
zapobiegajgace
zamarzaniu
zawierajgce
niebezpieczne
substancje

10,00
(40,00
co 5 lat)

Zuzyty 35% roztwor
glikolu etylenowego
zawierajacy 2-
etyloheksanian
sodowy, (kapronian).
Odpad niebezpieczny,
szkodliwy, draznigcy,
uczulajacy.

Odpad stanowi¢
bedzie 35%
wodny roztwor
glikolu
etylenowego

16 06 01*

Razem

Akumulatory

ofowiowe 2,00

Odpad stanowi¢

Tlenek otowiu, metaliczny
otéw, elektrolit (wodny
roztwér kwasu
siarkowego), tworzywo
sztuczne (PP,PE).Odpad
niebezpieczny, szkodliwy,

bedg zuzyte
akumulatory

25,00

1.4. Tabela 7 otrzymuje brzmienie:

,1abela 7 Odpady niebezpieczne

drazniacy, uczulajgcy.

Lp. Kod

odpadu

Rodzaj odpadu

Sposdéb i miejsce
magazynowania odpadu

1. 13 02 05*

Mineralne oleje
silnikowe, przektadniowe
i smarowe nie
zawierajace zwigzkéw
chlorowcoorganicznych.

bezposrednio z miejsca wytworzenia.

Odpady magazynowane bedg
w szczelnych pojemnikach
oznaczonych nazwg i kodem odpadu
w wiacie olejowej przy budynku
podgrzewu gazu. Przy wymiennie
oleju silnikowego odpad nie bedzie
magazynowany - odbior

2. |130307*

Mineralne oleje i ciecze
stosowane jako
elektroizolatory oraz
nosniki ciepta
niezawierajgce
zwigzkow
chlorowcoorganicznych

wytworzenia przez firmy posiadajace

Odpady nie bedg magazynowane,
odbierane bedg z miejsca

stosowne zezwolenia

3. |[150202*

Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania

ochronne

oznaczonych nazwg i kodem odpadu

Odpady magazynowane bedg
w szczelnych pojemnikach

w wiacie olejowej przy budynku
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niezanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi

podgrzewu gazu.

Odpady magazynowane bedg
w szczelnych pojemnikach

4. 16 01 O7* Filtry olejowe oznaczonych nazwa i kodem odpadu
w wiacie olejowej przy budynku
podgrzewu gazu.
Ptyny zapobiegajace Odpady magazynowane bedg
5 16 01 14* zamarzaniu zawierajgce w szczelnych pojemnikach
' niebezpieczne oznaczonych nazwa i kodem odpadu
substancje w wiacie magazynowej.
Odpady magazynowane bedg
6. 16 06 01* | Akumulatory otowiowe w szczelnych pojemnikach

oznaczonych nazwa i kodem odpadu
w wiacie magazynowe;.

1.5. Punkt IV.3.2. otrzymuje brzmienie:

,IV.3.2. Sposéb dalszego gospodarowania odpadami

Tabela 9 Odpady niebezpieczne

Kod Sposéb
Lp- odpadu Naziva odpacu gospodarowania odpadami
Mineralne oleje silnikowe, OSE?&% n‘?{,ﬁiﬁ?&"&ﬂitﬁh
1. |13 02 05* prz‘;':ﬁ?e”rfj‘gge' vty do odzysku lub w przypadku
. braku mozliwosci odzysku
chiprowsesrganicznyen do unieszkodliwianxi/a
Mineralne oleje i ciecze stosowane Oggfgxn%ﬁﬁ?:jﬂiigﬁh
jako elektroizolatory oraz no$niki
2. |130307%| 2 Saeg e e do odzysku lub w przypadku
ciepia nlezawlerajace aWIGZkaw brakuymoﬂiwoécipodyz?/sku
chlarowcoorganicznyeh do unieszkodliwiania
: . . Odpady przekazywane bed
iorbentg, materiaty filtracyjne, ugraxnpi)onym pyo dmioto?n a
. tkaniny do wycierania i ubrania
3. 150202 ochronne niezanieczyszczone dgrgﬁﬁy;gm%gc%?zpiazu
substancjami niebezpiecznymi. —— dliwiansi(a
Odpady przekazywane bedg
4. |16 01 07* Filtry olejowe uprawnionym podmiotom
do unieszkodliwiania
Plyny zapobiegajace zamarzaniu Odpady przekazywane bedg
5. |16 01 14* zawierajace niebezpieczne uprawnionym podmiotom
substancije do unieszkodliwiania
Odpady przekazywane bedag
6. | 16 06 01* Akumulatory otowiowe uprawnionym podmiotom
do odzysku
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Tabela 10 Odpady inne niz niebezpieczne

Kod Sposoéb
Lp. odpadu Nazwa odpady gospodarowania odpadami
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny
1. | 150203 | 9o wycierania (np. szmaty, scierki) Oﬁf,?fxn‘?éiiﬁ‘?ﬁﬂi@ﬁiq
i ubrania ochronne inne niz do odzysku
wymienione w 15 02 02
Zuzyte urzadzenia inne niz Odpady przekazywane bedg
2. 1160214 wymienione uprawnionym podmiotom
w 16 02 09 do 16 02 13 do odzysku
Elementy usuniete z zuzytych Odpady przekazywane bedg
3. | 160216 urzadzen inne niz wymienione uprawnionym podmiotom
w 16 02 15 do odzysku
Odpady przekazywane bedg
uprawnionym podmiotom do
4. | 1701 82 Inne niewymienione odpady odzysku lub w przypadku
braku mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania
Odpady przekazywane beda
5. 17 02 03 Tworzywa sztuczne uprawnionym podmiotom
do odzysku
Odpady przekazywane beda
6. | 1704 01 Miedz, braz, mosigdz uprawnionym podmiotom do
odzysku
Odpady przekazywane bedg
7. | 1704 02 Aluminium uprawnionym podmiotom
do odzysku
Odpady przekazywane beda
8. 17 04 05 Zelazo i stal uprawnionym podmiotom
do odzysku
Odpady przekazywane bedg
9. [ 170411 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10| uprawnionym podmiotom
do odzysku
— T " Odpady przekazywane bedg
10. | 17 06 04 ” r“r?iaeﬁgﬁg zcilgcgéng 1'?':6; r(;'é 03 uprawnionym podmiotom
y do odzysku
1.6. Tabela 9 otrzymuje brzmienie:
, labela 12
Lp. Sktadnik Zuzycie
1. Olej silnikowy mineralny 109 Mg/rok
D, Techniczny roztwér mocznika 526 m®/rok
3. Inhibitor korozji 3 m*/rok
4. Glikol etylenowy 3,5 m*/rok (22 m® co 5 lat)
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Il. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 15 grudnia 2017r. 2017r., znak: ECR/TE/280/9-1/347/2017
PGE Gomictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Weglowa 5, 97-400
Betchatéw reprezentowana przez petnomocnika Pana Tadeusza Kepskiego zwrocita
sie z wnioskiem o zmiane decyzji Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego
z dnia 15 czerwca 2011r., znak: 0S-1.7222.20.1.2011.DW zmieniong decyzjami
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego: z dnia 22 sierpnia 2014r. znak: OS-
1.7222.51.2.2014.DW, z dnia 31 pazdziernika 2014r., znak: OS-1.7222.51.7.2014.DW
i z dnia 25 stycznia 2016r., znak: OS-1.7222.31.11.2015.DW udzielajacg PGE
Goérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A, ul. Weglowa 5, 97-400 Betchatow,
NIP 7690502495, REGON 000560207 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji Bloku Gazowego Silnikowego (BGS), zlokalizowanej na terenie PGE
Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrocieptownia Rzeszow w
Rzeszowie, ul. Cieptownicza 8.

Whniosek Spdétki zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie pod numerem
1187/2017.

Eksploatowana instalacja klasyfikuje sie zgodnie z ust. 1 pkt. 1 zatacznika
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegoinych
elementéw przyrodniczych albo $srodowiska jako catosci do instalacji do spalania
paliw 0 nominalnej mocy nie mniejszej niz 50 MW.

Blok Gazowy Silnikowy zlokalizowany jest na terenie Zaktadu, ktory zgodnie
z § 2 ust. 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko kwalifikowany jest
jako elektrownie konwencjonalne, elektrocieptownie lub inne instalacje do spalania
paliw w celu wytworzenia energii elektrycznej lub cieplnej o mocy cieplnej nie
mniejszej niz 300 MW rozumianej jako ilos¢ energii wprowadzanej w paliwie do
instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obcigzeniu, tym samym zaliczany
jest do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko. Stad,
zgodnie z art. 183 w zwigzku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony srodowiska
wiasciwym w sprawie jest marszatek wojewodztwa.

Po analizie formalnej ztozonych dokumentéw, pismem z dnia 21 grudnia
2017r., znak OS-1.7222.42.16.2017.DW zawiadomiono o wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Zgodnie z art. 209 ust 1 ustawy Pos zapis w postaci elektronicznej wniosku
zostat przestany Ministrowi Srodowiska w dniu 21 grudnia 2017r.

Po szczegotowym zapoznaniu sie z przediozong dokumentacjg uznano, ze
spetnia ona wymogi ustawy Prawo ochrony srodowiska.
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Przedmiotem wniosku jest weryfikacja zapisbw pozwolenia zwigzanych ze
zmiang wykorzystywanych mediow: chtodzacego i roboczego w instalaciji.

Analizujgc przedstawiong dokumentacje uznano, ze wnioskowane zmiany nie
bedg powodowac znaczacego zwiekszenia oddziatywania instalacji na srodowisko
i nie mieszczg sie w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 214 ust. 3
i art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Na podstawie doswiadczen i wnioskow wynikajacych z eksploatacji instalacji
Bloku Gazowego Silnikowego (BGS) oraz wskazan i zalecen producenta w celu
zapewnienia pracy na lepszym poziomie, poprawy wymiany ciepta i zwigkszenia
ochrony wewnetrznych powierzchni wysokotemperaturowego uktadu chtodzenia
silnikdw, wskazana byta zamiana medium chtodzacego z dotychczas stosowanego
20 % wodnego roztworu glikolu propylenowego na 3-5 % roztwér wodny na bazie
inhibitora korozji. Jednoczesnie, w celu wydtuzenia okresu eksploatacji ptynu
chtodniczego stosowanego w ukfadzie chtodzenia oleju smarnego i powietrza do
spalania, zgodnie z zaleceniami wykonawcy Bloku, wskazana byta zamiana
medium roboczego z 35 % wodnego roztworu glikolu propylenowego na 35 %
roztwor glikolu etylenowego o temperaturze krystalizacji -35°C, zawierajgcy inhibitory
korozji. W zwigzku z powyzszym wprowadzono zmiany w punkcie | decyzji.

Ponadto ze wzgledu na korzystniejsze dla pracy BGS parametry oleju
mineralnego, wskazana byla zamiana dotychczas stosowanego oleju syntetycznego
na olej mineralny, przy jednoczesnym (zgodnie z zaleceniami producenta) czestszym
dolewaniu Swiezego oleju i upuszczaniu zuzytego, co wigze sie ze zmiang ustalonej
wczesniej ilosci rocznego zuzycia z 5 Mg do 10 Mg/rok oraz przy catosciowej
wymianie z uktadu co 3 lata — 20 Mg. Réwnoczes$nie, ze wzgledu na wskazanie
producenta silnikdw istnieje konieczno$¢ czesciowej okresowej wymiany glikolu
w zewnetrznych uktadach chtodzenia BGS, niezbedne jest jego upuszczanie
z uktadu i dolewanie swiezego roztworu oraz raz na 5 lat jego catosciowa wymiana,
co wigze sie z wprowadzeniem do decyzji odpadu o kodzie 16 01 14" i ustaleniem
dla niego dopuszczalnej ilosci wytwarzania na poziomie 10 Mg/rok i 40 Mg/rok co
5 lat. W zwigzku z powyzszym wprowadzono zmiany w punkach Il i V decyzji.

Analizujac wskazane powyzej okolicznosci w szczegdlnosci w zakresie
stosowania technologii, emisji do $§rodowiska oraz spetniania wymagan wynikajacych
z najlepszych dostepnych technik ustalono, ze ww. zmiany nie powodujg istotnych
zmian w sposobie funkcjonowania instalacji i nie spowodujg zwiekszenia
negatywnego oddziatywania na srodowisko, oraz nie zmieniajg ustalen dotyczacych
spetnienia wymogow okreslonych w dokumentach referencyjnych.

Zachowane sg réwniez standardy jakosci srodowiska.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155
ustawg Kpa, przemawia stuszny interes Strony. Biorgc powyzsze pod uwage
orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do
zebranych materiatow.
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Biorac pod uwage powyzsze oraz to, ze za zmiang przedmiotowej decyzji
przemawia stuszny interes strony, a przepisy szczegoélne nie sprzeciwiajg sie zmianie
orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

1.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra  Srodowiska
za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwotania, ktére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego
oswiadczenia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania niniejsza decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

Opfata skarbowa w wys. 1005,50 zt. N\
uiszczona w dniu 14.12.2017r. &\ 3 |-
na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 Z up. MARSZALKA WOJEWODZTWA
Urzedu Miasta Rzeszowa !
Andrzyy Kdlig
DYREKTOR DINARTAMENTU
OCHRONY SR JOWJSKA

Otrzymuja:
1. Pan Tadeusz Kepski

PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A . Oddziat Elektrocieptownia Rzeszow
ul. Cieptownicza 8, 35-959 Rzeszéw
2.08-1 - a/a
Do wiadomosci:
1. PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
ul. Weglowa 5, 97- 400 Betchatow
2 Minister Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
3.Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow
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