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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

— art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

— art. 192, art. 215, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.), w zwigzku
z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz. U. z 2016r. poz. 71),

— § 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalaciji, Zrodet spalania paliw
oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania odpadow (Dz. U. z 2018r., poz.680),

po rozpatrzeniu wniosku PGE Energia Ciepta S.A. ul. Ztota 59, 00-120 Warszawa,
z dnia 29 kwietnia 2019 r., znak: DOP/PTE/280/14-1/130/2019, w sprawie
zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r., znak:
SR.IV-6618-13/05, zmienionej decyzjami: Wojewody Podkarpackiego z dnia
17 grudnia 2007r., znak: SR.IV-6618-9/13/07 oraz Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2008r., znak: RS.VI.7660/20-9/08, z dnia
12 stycznia 2012r., znak: 0S-1.7222.20.7.2011.DW, z dnia 29 lutego 2012r.,
znak:0S-1.7222.31.2.2012.DW, z dnia 18 czerwca 2013r. znak:
0S-1.7222.32.4.2013.DW, z dnia 13 czerwca 2014r. znak: 0S-1.7222.51.1.2014.DW,
z dnia 24 pazdziernika 2014r. znak: 0S-1.7222.51.5.2014.DW, z dnia
29 grudnia 2015r., znak: OS-1.7222.31.9.2015.DW i z dnia 4 kwietnia 2019r.,
znak: OS-1.7222.4.4.2019.DW udzielajacej PGE Energia Ciepta S.A. ul. Ztota 59,
00-120 Warszawa, NIP 642-000-06-42, REGON 273204260, pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw
o nominalnej mocy 468 MW, na terenie PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat
Elektrocieptownia w Rzeszowie ul. Cieptownicza 8 w Rzeszowie

orzekam:

. Zmieniam za zgodg stron decyzie Wojewody Podkarpackiego
z dnia 30 czerwca 2006r., znak: SR.IV-6618-13/05, zmieniong decyzjami: Wojewody
Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2007r., znak: SR.IV-6618-9/13/07 oraz Marszatka

pr 4
PODKARPACKIE

al. L.ukasza Cieplifiskiego 4, 35-010 Rzeszéw
tel. +48 17 850 17 00, fax +48 17 850 17 01, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl
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Decyzja niniejsza stala sie

43




Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2008r., znak: RS.VI.7660/20-9/08,
z dnia 12 stycznia 2012r., znak: 0S-1.7222.20.7.2011.DW, z dnia 29 lutego 2012r.,
znak: 0S-1.7222.31.2.2012.DW, z dnia 18 czerwca 2013r. znak: 0S-1.7222.32.4.
2013.DW, z dnia 13 czerwca 2014r. znak: 0S-1.7222.51.1.2014.DW, z dnia
24 pazdziernika 2014r. znak: 0S-1.7222.51.5.2014.DW, z dnia 29 grudnia 2015r.,
znak: 08-1.7222.31.9.2015.DW i =z dnia 4 kwietnia 2019r., znak:
0S-1.7222.4.4.2019.DW udzielajgca PGE Energia Ciepta S.A. ul. Ziota 59,
00-120 Warszawa, NIP 642-000-06-42, REGON 273204260, pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw
o nominalnegj mocy 468 MW, na terenie PGE Energia Ciepta S.A.
Oddziat Elektrocieptownia w Rzeszowie, ul. Cieptownicza 8 w Rzeszowie,
w nastepujacy sposob:

I.1. Zmiany od dnia gdy niniejsza decyzja stanie sie ostateczna

1.1.1. Po stowie ,orzekam” wprowadzam zapis 0 brzmieniu:

,udzielam PGE Energia Ciepta S.A. ul. Ziota 59, 00-120 Warszawa,
NIP 642-000-06-42, REGON 273204260 pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji kottéw weglowych zlokalizowanej na terenie PGE Energia
Ciepta S.A. Oddziat Elekirocieptownia w Rzeszowie, ul. Cieptownicza 8
i okreslam:”

1.1.2. Skreslam punkt 11.1.2.

1.1.3. Punkt l11.3.4.1. otrzymuje brzmienie :

J1.3.4.1. Wytworzone odpady przekazywane beda specjalistycznym firmom
prowadzgcym dziatalno§¢ w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajacym
wymagane prawem zezwolenia, osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym
niebedgcym przedsiebiorcami lub do instalacji ITPOE nalezgcej do prowadzacego
instalacje tj. PGE EC S.A”

.1.4. Skreslam punkt V1.6.1.

.2. Zmiany w decyzji po zakonczeniu derogacji ,,17 500 godzin” nie po6zniej
niz od 1 stycznia 2024r.
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1.2.1. Skreslam punkt 1.1.1.
1.2.2. Punkt 1.1.2. otrzymuje brzmienie:

,1.1.2. Trzy kotty wodne rusztowe typu WR-25 (Nr 2, 3, 4) opalane miatem weglowym,
wyposazone w ruszty taSmowe, tuskowe, podwojne typu Rip.
Parametry charakterystyczne kottéw i rusztow:
1) Kotly wodne rusztowe typu WR-25 (Nr 3, 4):

a) nominalna moc ciepina kotta w paliwie — 35 MW\,

b) nominalna moc cieplna kotta — 29 MW,

¢) powierzchnia rusztu 35 m?,

d) minimalna sprawno$¢ kotta — 83 %,

e) pojemnosé wodna kotta — 14-17 m3,
2) Kociot wodny rusztowy typu WR-25 (Nr 2):

a) nominalna moc ciepina kotta w paliwie — 29 MWH,

b) nominalna moc cieplna kotta — 25 MW,

c) powierzchnia rusztu 35 m?,

d) minimalna sprawno$¢ kotta — 83 %,

e) pojemnos¢ wodna kotta — 14-17 m3.”

1.2.3. Skreslam punkt 1.1.5.

I.2.4. Punkt 1.1.6. otrzymuje brzmienie:

1.1.6. Basen otwarty o powierzchni 1 122 m? i pojemnosci 2 200 m?3, gdzie
w sposob naturalny chiodzona bedzie woda z obiegéw chifodzacych kottéw WR-25.”

1.2.5. Skreslam punkt 1.1.9.

1.2.6. Punkt 1.2. otrzymuje brzmienie:
,1.2. Instalacja w kottach WR-25 bedzie jako paliwo wykorzystywata wegiel kamienny

o $redniorocznych parametrach: wartosci opatowej min. 21,0 MJ/kg, zawartosci siarki
catkowitej max. 0,75 % i zawarto$ci popiotu ponizej 20 %.”

0S-1.7222.4.6.2019.DW Strona 3z 19



1.2.7. Punkt Il.1. otrzymuje brzmienie:

1. Maksymalna dopuszczalna wielko$¢ emisji gazéw i pytéw wprowadzanych
do powietrza poprzez emitor E-1

Tabela Nr 1
Dopuszczalne poziomy emisji przy zawartosci 6% tlenu
w gazach odlotowych w stanie suchym w temperaturze 273K
i ci$nieniu 101,3 kPa
Substancje Wartos$¢é sredniodobowa @
zanieczyszczajace Warto$é Srednioroczna (1 lub $rednie z okresu
[mg/Nm?] pobierania prébek
BAT- AEL [mg/Nm?]
BAT-AEL
Pyt 18 28
SOz 360 400
NOx* 270 330
HCI 20 -
HF 6 -
Hg** 9 pug/Nm3 -
NH3 10 -

() §rednia z okresu jednego roku obliczona dla waznych $rednich warto$ci godzinnych uzyskanych w wyniku
ciggtych pomiaréw przy czym $rednig godzinng uznaje sie za wazna, jesli nie miaty miejsca konserwacja lub
awaria automatycznego systemu pomiarowego.

(2) grednia z okresu 24 godzin obliczona dla waznych érednich wartosci godzinnych uzyskanych w wyniku
cigglych pomiaréw przy czym $rednig godzinng uznaje sie za wazng, jesli nie mialy miejsca konserwacja iub
awaria automatycznego systemu pomiarowego.

* dopuszczalna wielkos¢ emisji tlenkéw azotu (NO i NO2) w przeliczeniu na dwutlenek azotu.

** $rednia roczna lub $rednia z probek uzyskanych w ciagu jednego roku.

Wskaznikowy $redni roczny poziom emisji tlenku wegla wynosi¢ bedzie 140mg/Nm3

Tabela Nr 1a ,
Dopuszczalne poziomy emisji przy zawartosci 6%
tlenu w gazach odlotowych w stanie suchym
K Zrodto emisji w temperaturze 273K i ci$nieniu 101,3 kPa
otly .
/ Emitor [mg/m3,]
SO2 NOy* pyt
1 x WR-25
2 x WR-25 E-1 400 300 20
3 x WR-25

* dopuszczalna wielko$¢ emisji tlenkow azotu (NO i NO2) w przeliczeniu na dwutlenek azotu.
&) W przypadku prowadzenia ciggtych pomiaréw wielkosci emisji substancji standard emisyjny uznaje sie za
dotrzymany, jezeli — w odniesieniu do czasu uzytkowania zrodla w roku kalendarzowym — sg spetnione
jednoczesnie nastepujgce warunki:
1. Zzadna z zatwierdzonych $rednich miesiecznych warto$ci stezen substancji nie przekracza standardow
emisyjnych,
2. zadna z zatwierdzonych $rednich dobowych wartosci stezen substancii nie przekracza 110%
standardéw emisyjnych,
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3. w przypadku zrédet sktadajacych sie wylgcznie z kottow, w ktérych jest spalany wegiel, o nominalnej
mocy cieplnej mniejszej niz 50 MW, zadna z zatwierdzonych $rednich dobowych wartosci stezen
substancii nie przekracza 150% standardow emisyjnych,

4. 95% wszystkich zatwierdzonych $rednich jednogodzinnych wartosci stezen substancji w ciagu roku
kalendarzowego nie przekracza 200% standarddéw emisyjnych.

1.2.8. Punkt ll.2. otrzymuje brzmienie:

.1.2.Maksymalna dopuszczalna roczng wielko$¢ emisji gazéw i pytow

z instalacji

Tabela Nr 4

Substancje

zanieczyszczajace

Dopuszczalna roczna
wielkosé emisji

[Mg/rok]

pyi 35 B

SOz ) 5007 B

NOx 413,0 ]

HCI 25,033 i

HF 7,510

Hg 0,01126

NHs 12,516
1.2.9. Skreslam punkt 11.1.3
1.2.10. Punkt 11.5.2. otrzymuje brzmienie:
,»11.5.2. Odpady inne niz niebezpieczne.
Tabela Nr 6

Kod | Mosé Zrédio P°di:1a:’n:’i‘2’;’n§k'ad

Rodzaj odpadu odpadu | [Mg/rok] powstania i whasciwosci odpadow

Odpady z przemystu taéieonc:?ntéw bawetna, sztuczny
gumowego i produkcji | 07 02 80 5,0 nawengiia jedwab, guma naturalna
gumy { odzuzlania i syntetyczna.

. . . Glinokrzemiany (SiO2
M.|e§zank| popioiowo i Al203), zelazo (Fe203),
—zuzlowe z mokrego Spalanie wegla |wapnh (CaO), magnez
odprowadzania 100180 22500 |°P cgla | wap , magnez
odoadéw w kottach (MgO), potas (K20), séd

aﬁeniskow ch (Na20) oraz MnO, P20s,

P y Cl. TiO2.
Mieszaniny popiotow Odpad Sktadnikami odpadow sa
lotnych i odpadéw poprocesowy | przede wszystkim tlenki:
statych z wapniowych | 10 01 82| 15768 powstaty SiO2, Al20s3, Fe203, Ca0,
metod odsiarczania w wyniku MgO, Na20, K20 i TiO2

gazoéw odlotowych

funkcjonowania

oraz uwodnione
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(metody suche i Instalacji siarczyny i siarczany
potsuche odsiarczania Oczyszczania |wapnia.
spalin) Spalin. Odpad
wytapywany
w filtrze
workowym.
Zuzyte urzadzenia
inne niz wymienione 16 02 14 0.5 Remonty Polimery: ABS, PA, PP
w 16 02 09* ’ urzadzen oraz metale: Fe, Cu, Al.
do 16 02 13*
Elementy usuniete
z zuzytych urzadzen Remonty Polimery: ABS, PA, PP
. . o 16 02 16 0,5 .
inne niz wymienione urzadzen oraz metale: Fe, Cu, Al
w 16 02 15
Zestalona mieszanina
Oktadziny piecowe Prace gliny, kwarcu, skalenia,
I materiaty ogniotrwate remontowe | kaolinitu, tlenkow
z_proceséw_ 16 11 06 50.0 zwiazgne aluminiurr.l, tytanu,
niemetalurgicznych zwymiang |cyrkonu i innych
inne niz wymienione uszkodzonej |pierwiastkdw, weglikdw,
w16 1105 wymuréwki borkdéw, azotkow,
siarczkOw.
Remont
Mosigdz , miedZ , brgz | 17 04 01 1,0 azgarfa?[\;/vki Miedz, braz, mosiadz
| sterowania
Remont
- uktadéw -
Aluminium 17 04 02 1,0 . Aluminium
automatyki
i sterowania
Remont
instalaciji
Zelazo i stal 170405 100 cisnieniowych |Zelazo i stal
i pomocniczych
kottéw
Remonty . .

. iy . Miedz, aluminium, stal,
Kabielane ni2 | naprawy folia aluminiowa, oplot
wymienione w 17 04 | 17 04 11 1,0 uktaddw o ’

10 zasilania mled-zrcmy Jub

. . aluminiowy.

| sterowania
Materiaty izolacyjne Remont, Wetnha mineralna,
inne niz wymienione | 17 06 04 15 ocieplenia styropian, kamien
w17 06 01*i17 06 budynku bazaltowy, gabro,
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03* kottowni dolomit albo kruszywa
i izolaciji wapienne, brykiet
rurociggébw | mineralny
i polistyren.

1.2.11. Punkt lll.1. otrzymuje brzmienie:
»1I1.1. Miejsca i sposob wprowadzania gazéw i pytow do powietrza

I11.1.1. Zrédta energetycznego spalania paliw.

Tabela Nr 7
.. | Srednica | Predko$é gazéw Temperatura
Wysokosé . gazéw Czas pracy
Symbol . emitora odlotowych na .
. emitora . . odlotowych na emitora
emitora u wylotu wylocie emitora . .
[m] wylocie emitora [hirok]
[m] [m/s]
K]
E-1 202,0 3,2 4,2-30,0 426,5 - 438,0 8760

I1.1.2. Spaliny ze wszystkich kottéw weglowych odprowadzane bedg po
oczyszczeniu w urzgdzeniach odpylajacych do powietrza jednym, wspdlnym
emitorem.

.1.3. W przypadku awarii ktoregokolwiek z urzadzer oczyszczania spalin
uruchomiana bedzie procedura wytgczenia kotta wspotpracujgcego z uszkodzonym
urzgdzeniem ochrony powietrza.”

I.2.12. Punkt ll.2. otrzymuje brzmienie:

»1Il.2. Charakterystyka techniczna urzadzen ochrony powietrza
Tabela Nr 9

Zrodto Rodzaj urzadzenia Skutecznosé

Odpylacz koricowy — filtr

. min. 99 %
tkaninowy
WR-25 Nr 2 Instalacja SNCR - instalacja . 0
WR-25 Nr 3 obnizajgca emisje NOx nin. 40, %
WR-25 Nr 4 Instalacja de SOx-
instalacja obnizajaca emisje min. 60 %

SOx

11.2.1. Odpylanie spalin bedzie odbywato sie dwuetapowo. Po odpylaniu wstepnym
spaliny kierowane bedg na worki filtracyjne, o skutecznosci min. 99%. Worki
filtracyjne beda podlega¢ automatycznemu oczyszczaniu impulsami sprezonego
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powietrza, w wyniku zainstalowanego w filtrze uktadu oczyszczania. Oczyszczanie
bedzie realizowane w czasie pracy kotta, tj. bez koniecznosci zatrzymywania
przeptywu spalin przez Instalacje Oczyszczania Spalin.”

1.2.13. Punkt 111.3.1.2. otrzymuje brzmienie:

J1.3.1.2. Utwardzony plac odpadoéw paleniskowych o powierzchni ok. 800 m?
oznaczony na zatgczniku symbolem I, zlokalizowany w rejonie wentylatoréw spalin

i skoSnego mostu odprowadzania odpadéw paleniskowych z kottow WR-25.
Pojemnos$¢ miejsca magazynowania wynosi ok. 2900 m3, tj. 3000 Mg.”

1.2.14. Skreslam punkt 111.3.1.8.

1.2.15. Punkt 111.3.2.2. otrzymuje brzmienie:

»111.3.2.2. Odpady inne niz niebezpieczne.

Tabela Nr 11
Lp. |Rodzaj Odpadu Kod Miejsce i sposéb magazynowania
Odpady z przemyshu Odpady magazynowane bedg luzem,

07 02 80 |na utwardzonym placu magazynowym

gumowego i produkcji gumy oznaczonym symbolem Il

Odpady w postaci pulpy beda
transportowane do miejsca
magazynowania we wschodniej czesci
Zaktadu- oznaczone symbolem I.

10 01 80 | Odpady w postaci mieszaniny zuzla

i popiotu z kottdbw WR-25
magazynowane bedg na utwardzonym
placu odpaddw paleniskowych-
miejsce oznaczone symbolem II.

Mieszanki popiotowo —
zuzlowa z mokrego
odprowadzania odpadéw
paleniskowych

Mieszaniny popiotéw lotnych
i odpadéw statych z

wapniowych metod Silos (zbiornik magazynowy) na
odsiarczania gazow 10 01 82 |terenie nowobudowanej instalacji
odlotowych (metody suche i oczyszczania spalin.

potsuche odsiarczania

spalin)

Zuzyte urzgdzenia inne niz Magazynowane w wiacie
wymienione w 16 02 09* 16 02 14 | magazynowej oznaczonej symbolem
do 16 02 13~ w.
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Elementy usuniete
5. z zuzytych urzadzen inne niz |16 02 16
wymienione w 16 02 15
Okfadziny piecowe
! materla’r,y ogniotrwate Magazynowane luzem, selektywnie,
Z procesow
6. . . . .. |16 11 06 |w boksach na placu magazynowym
niemetalurgicznych inne niz
o oznaczonym symbolem ll.
wymienione \
w16 1105
7. Mosigdz , miedz , braz 17 04 01 | Magazynowane w wiacie
8. AlUMinium 17 04 02 magazynowej na placu magazynowym
oznaczonym symbolem il.
9. Zelazo i stal 17 04 05 | Miejsce magazynowania na placu
10. Kable inne niz wymienione 17 04 11 magazynowym oznaczonym
w 17 04 10 symbolem lll.
Magazynowane luzem lub w workach
Materiaty izolacyjne inne niz foliowych w wydzielonym boksie na
11. |wymienione 17 06 04 | placu oznaczonym symbolem Il lub w
w 17 06 01*i 17 06 03* wiacie magazynowej oznaczonej
symbolem W.
1.2.16. Punkt 111.3.3.2. otrzymuje brzmienie:
111.3.3.2. Odpady inne niz niebezpieczne.
Tabela Nr 13
Kod Sposoéb zagosp.
Lp. Nazwa odpadu odpadu odpadu
1. | Odpady z przemystu gumowego i produkcji gumy 07 02 80
Mieszanki popiotowo —zuzlowe z mokrego
2. . , . 10 01 80
odprowadzania odpadéw paleniskowych Odpady
Mieszaniny popiotow lotnych i odpaddw statych z przekazywane
3. |wapniowych metod odsiarczania gazéw odlotowych 10 01 82 beda
(metody suche i pétsuche odsiarczania spalin) uprawnionym
4 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione 16 02 14 podmiotom
" w16 02 09* do 16 02 13* do odzysku
5 EIemen’Fy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz 16 02 16
wymienione w 16 02 15
Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z Odpady
6. |proceséw niemetalurgicznych inne niz wymienione w | 16 11 06 przekazywane
16 11 05 beda

08-1.7222.4.6.2019.DW

Strona 9z 19




uprawnionym
podmiotom do
odzysku lub
unieszkodliwiania
7. |Mosigdz, miedz , brgz 17 04 01 Odpady
8. |Aluminium 17 04 02 przekazywane
9. |Zelazoi stal 17 04 05 beda
10. | Kable inne niz wymienione w 17 04 10 17 04 11 uprawnionym
11| Materialy izolacyjne inne niz wymienione w17 06 01* R podmiotom
"1i17 06 03* do odzysku

1.2.17. Punkt lll.4. otrzymuje brzmienie:
»lIl.4. Warunki wprowadzania energii w postaci hatasu:

Tabela Nr 14
Maksymalny czas pracy
Lp. Zrédto emisji hatasu w ciggu doby [h]
dzien noc
1. | Wentylatory spalin kottéow WR-25 16 8
2. | Ltadowarko-zwatowarka 16 8
3. | Spycharka gasienicowa 16 8
4. | Ladowarka kotowa 16 8
5 Reaktor odsiarczania nr 1/2 — E- 16 8
IOS/RO1-R0O2
Filtr workowy nr 1/2 — E-IOS/FW1-
6. FW2 16 8
7 Wentylator spalin nr 1/2 — E- 16 3
IOS/MWS1-WS2
8. | Rozdzielnia — E-IOS/R 16 8

1.2.18. Punkt 1lI.5.1. otrzymuje brzmienie:

JIL5.1. Scieki przemystowe z instalacji stanowi¢ beda:
$cieki z odwodnienia placu weglowego,
Scieki z terenu sprezarkowi,

$cieki zmywane z obiektéw kottowni.”

1.2.19. Punkt IV. otrzymuje brzmienie:
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V. Wielko$sé maksymalnej dopuszczalnej emisji oraz maksymalny
dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie
warunkow eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych

IV.1. Warunki odbiegajgce od normalnych stanowi¢ beda:

IV.1.1. Rozruch kottow WR-25 Nr K2, K3, K4.

Za zakonczenie procedury rozruchu, czyli osiggniecie ,minimalnego obcigzenia
rozruchu dla stabilnego wytwarzania” uznawac¢ sie bedzie spetnienie dwoch z trzech
podanych ponizej warunkow:

- moc kofta > 7,25 MWt (25 %) ,

- zawartos¢ tlenu w spalinach < 15 %,

- At wody > 20 °C

IV.1.2. Wylaczanie w/w kottéw (od chwili rozpoczecia procedury odstawienia
do wylgczenia).

Za rozpoczecie procedury odstawienia, czyli osiagniecia ,minimalnego obcigzenia
wytaczenia dla stabilnego wytwarzania” uznawaé sie bedzie spetnienie dwdch
z trzech podanych ponizej warunkéw:

- moc kotta < 7,25 MWt (25 %),

- zawartos$¢ tlenu w spalinach > 15 %,

- Atwody <20 °C.

IV.2. Rozruch kottéw rusztowych (WR-25) prowadzony bedzie z wykorzystaniem
drewna spalanego na ruszcie.

IV.3. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie warunkéw odbiegajacych
od normalnych bedzie wynosit:

- 1250 h/rok tj. 250 cykli rozruch-wytaczenie tacznie dla wszystkich kottow, przy czym
czas rozpalania jednego kotta wynosi¢ bedzie okoto 150 min/cykl, a czas odstawienia
jednego kotta 150 min/cykl.”

1.2.20. Punkt V.2. otrzymuje brzmienie:

,V.2. llosé i jakos$é paliw podstawowych wykorzystywanych w instalacji:
,Tabela Nr 16

Rodzaj Maksymalna - . .
. oL . Srednioroczne parametry paliwa
paliwa ilos¢ paliwa
Miat warto$¢ opatowa: min. 21,0 MJ/kg
& aziow 120 000 Mg/rok zawarto$é siarki: max. 0,75 %
egiowy zawartos¢ popiotu: max 20 %

1.2.21. Punkt VI.4. otrzymuje brzmienie:

,V1.4. Monitoring emisji do powietrza
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V1.4.1. System monitoringu emisji do powietrza z instalacji sktada¢ sie bedzie
Z jednego uktadu pomiarowego.

V1.4.2. Uktad pomiarowy emisji z kottow WR-25 skfadat sie bedzie z:

- sond gazowych oraz zestawdw czujnikéw, stuzgcych do pomiaru temperatury
i ciSnienia oraz natezenia przeptywu spalin,

- analizatorow spalin do pomiaréw wielkosci emisji NO, NO2, CO, 02, SO2 i CO2,
NH3, ktérych dziatanie oparte jest o metodyki referencyjne, kalibrowanych gazami
wzorcowymi,

- dwuzakresowego pytomierza optycznego, kalibrowanego metodg grawimetrycznag,

- komputera emisyjnego stuzgcego rejestracji, analizie, raportowaniu
| archiwizowaniu oraz nadzorowaniu systemu monitoringu.

V1.4.3. Natezenie przeptywu spalin okre$lane bedzie na podstawie pomiaru.
W przypadku braku mozliwo$ci precyzyjnego pomiaru natezenia przeptywu spalin ze
wzgledu na zbyt mata predko$¢ przeptywu, okreslenie natezenia przeptywu spalin
bedzie sie odbywato obliczeniowo w oparciu o zmierzong zawarto$¢ tlenu
w spalinach oraz moc cieplng pracujgcych kottdbw, przy uwzglednieniu
wspofczynnikdw korygujacych uzyskanych podczas pomiardw kalibracyjnych.

V1.4.4. Kontrola pracy systemu monitoringu emisji do powietrza odbywaé sie bedzie
poprzez:

- biezacg obserwacje mierzonych wartosci, ich analizowanie oraz reagowanie
w odpowiedni sposéb na pojawiajgce sie ewentualne zaktécenia przez obstuge
i nadzor,

- kontrole  techniczng  sprawnosci  zarébwno  urzadzen  pomiarowych,
jak i pomocniczych, czyszczenie filtrow oraz usuwanie kondensatu,

- okresowe wzorcowanie systemu, wykonywane przez stuzby zakfadowe lub firmy
zewnetrzne, co najmniej raz na kwartat.

VI1.4.5. Pomiary poréwnawcze wykorzystywane beda do ustalania rozbiezno$ci
wskazan uktadéw pomiarowych i okreslania wskaznikéw korygujgcych.

V1.4.6. Stanowiska do pomiaru wielkosci emisji do powietrza bedg zamontowane
w sgsiedztwie stanowisk do pomiaréw ciggtych.

VI.4.7. Stanowiska pomiarowe bedg na biezaco utrzymywane w stanie
umozliwiajgcym prawidfowe wykonywanie pomiaréw emisji oraz zapewniajgcym
zachowanie wymogow BHP.

V1.4.8. Ustalam zakres i czestotliwo$¢ prowadzenia pomiaréw emisji z emitora E-1

[ Substancja (parametr mierioﬁy) Rodzaj pomiaru
NH3 . Pomiar ciggty
NOy Pomiar ciagty
CO D Pomiar ciggty
SO ] Pomiar ciagty
~ Gazowe chlorki, wyrazone jako HCI Pomiar okresowy
o HF i Pomiar okresowy
B Pyt ' Pomiar ciagly
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Metale i metoloidy z wyjatkiem Hg
(As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Pomiar okresowy
Se, TI, V, Zn)
Hg Pomiar okresowy |

V1.4.9. Pomiar ciggly obejmowat bedzie réwniez:

zawartos¢ tlenu w gazach odiotowych,

predkosé przeptywu gazéw odlotowych lub ci$nienie dynamiczne gazéw odlotowych,
temperature gazéw odlotowych w przekroju pomiarowym,

ci$nienie statyczne lub bezwzgledne gazéw odlotowych,

wilgotno$éé bezwzgledng gazoéw odlotowych lub stopien zwilzenia gazéw odlotowych.”

1.2.22. Skreslam punkty: VIA.6., VI.A.7., VII1.2.1., VIil.2.2.

Il. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 29 kwietnia 2019r., znak: DOP/PTE/280/14-1/130/2019
PGE Energia Ciepta S.A. ul. Ztota 59, 00-120 Warszawa reprezentowana przez
Petnomocnika wystgpita o zmiane decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia
30 czerwca 2006r., znak: SR.IV-6618-13/05, zmienionej decyzjami: Wojewody
Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2007r., znak: SR.IV-6618-9/13/07 oraz Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2008r., znak: RS.VI.7660/20-9/08,
z dnia 12 stycznia 2012r., znak: 0S-1.7222.20.7.2011.DW, z dnia 29 lutego 2012r.,
znak:08S-1.7222.31.2.2012.DW, z dnia 18 czerwca 2013r. znak: 0S-1.7222.32.4.
2013.DW, z dnia 13 czerwca 2014r. znak: 0S-1.7222.51.1.2014.DW, z dnia
24 pazdziernika 2014r. znak: OS-1.7222.51.5.2014.DW, z dnia 29 grudnia 2015r.,
znak: 0S8-1.7222.31.9.2015.DW oraz z dnia 4 kwietnia 2019r, znak:
08-1.7222.4.4.2019.DW udzielajacej PGE Energia Ciepta S.A. ul. Ztota 59, 00-120
Warszawa, NIP 642-000-06-42, REGON 273204260, pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 468 MW,
na terenie PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Rzeszowie,
ul. Cieptownicza 8 w Rzeszowie.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku
i jego ochronie pod numerem 321/2019.
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Po analizie formalnej ztozonych dokumentéw, pismem z dnia 7 maja 2019r.
znak: 0S-1.7222.4.6.2019.DW, zawiadomiono 0 wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.
Zgodnie z art. 209 ust.1 ustawy Po$ wersja elektroniczna wniosku zostata przestana
Ministrowi Srodowiska przy piémie z dnia 13 maja 2019r.

Whnioskowane przez Spétke zmiany obowigzujacego pozwolenia zintegrowanego
nie stanowig istotnej zmiany w rozumieniu art. 3 pkt. 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy
Prawo ochrony srodowiska.

Rozpatrujgc wniosek oraz cato$¢ akt w sprawie ustalono:

Instalacja kottéw weglowych eksploatowana jest w oparciu o decyzje Wojewody
Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r., znak: SR.IV-6618-13/05, zmieniong
decyzjami: Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2007r., znak: SR.IV-6618-
9/13/07 oraz Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
5 listopada 2008r., znak: RS.VI.7660/20-9/08, z dnia 12 stycznia 2012r., znak:
0S-1.7222.20.7.2011.DW, z dnia 29 lutego 2012r., znak:0S-1.7222.31.2.2012.DW,
z dnia 18 czerwca 2013r. znak: 0S-1.7222.32.4.2013.DW, z dnia 13 czerwca 2014r.
znak: 0S-1.7222.51.1.2014.DW, z dnia 24 pazdziernika 2014r. znak:
08S-1.7222.51.5.2014.DW, z dnia 29 grudnia 2015r., znak: OS-1.7222.31.9.2015.DW
oraz z dnia 4 kwietnia 2019r, znak: OS-1.7222.4.4.2019.DW udzielajgcej PGE
Energia Ciepta S.A. ul. Ztota 59, 00-120 Warszawa, NIP 642-000-06-42, REGON
273204260, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego
spalania paliw o nominalnej mocy 468 MW, na terenie PGE Energia Ciepta S.A.
Oddziat Elektrocieptownia w Rzeszowie, ul. Cieptownicza 8.

Eksploatowana instalacja klasyfikuje sie zgodnie z ust. 1 pkt. 1 zafgcznika
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajow
instalacji moggcych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegoélnych
elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci do instalacji do spalania
paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niz 50 MW.

Na podstawie art. 378 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z zwigzku
z § 2 ust.1 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
stwierdzono, ze organem wifasciwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest
marszatek wojewddztwa.

Do wniosku Spétka zatgczyta aktualny operat przeciwpozarowy wykonany
dla wszystkich instalacji energetycznego spalania paliw w styczniu 2019r. wraz
z postanowieniem uzgadniajgcym Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2019r., znak: MZ.5585.11-2.19.

Ponadto zatgczono postanowienie z dnia 22 marca 2019r., znak: MZ.5585.11-6.19
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Rzeszowie potwierdzajgce,
po przeprowadzonej w dniu 18 marca 2019r. kontroli, spetnienie wymagan
okreslonych w przepisach o ochronie przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosSci
z warunkami zawartymi w operacie przeciwpozarowym dla miejsc magazynowania
odpaddédw na terenie PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia
w Rzeszowie poza obiektami instalacji ITPOE pod warunkiem zapewnienia
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odprowadzenia fadunkéw elektrycznosci statycznej ze zbiornikéw przeznaczonych
do magazynowania olejow odpadowych. Majac na uwadze powyzsze oraz fakt
iz od lutego 2019r. nie nastapity zadne zmiany zwiazane z magazynowaniem
odpadéw nie wystgpiono o kontrole zgodnie z art. 183c ust. 2 ustawy Pos.

Zaktad nie jest i po zmianach nie bedzie zaliczany do instalacji o duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajow i iloSci
znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu
zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138).

Przedmiotem wniosku jest dostosowanie instalacji do wymogéw konkluzji BAT
dla duzych obiektow spalania (LCP). W dniu 17 sierpnia 2017r, w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej opublikowana zostata Decyzja Wykonawcza Komisji
(UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiajgca konkluzje dotyczace
najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do duzych obiektow
energetycznego spalania zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE. Zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Po$ w terminie 6 miesiecy od daty
ogloszenia niniejszej decyzji organ wtasciwy do wydania pozwolenia zintegrowanego
miat obowiazek dokonaé analizy jego warunkéw. Analiza taka zostata dla instalacji
BGP zakonczona w dniu 16 lutego 2018r. W jej wyniku stwierdzono, ze wymagana
jest zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie dostosowania do wymagan
zawartych w BAT 4, BAT 22-26 i BAT7 w tym w szczeg6Inosci
- okreslenia zakresu i warunkéw prowadzonego monitoringu emisji zanieczyszczen
odprowadzanych do powietrza zgodnie z BAT 4.

-okreslenia i/lub dostosowania poziomoéw emisji zanieczyszczen do poziomu
BAT-AELs dla NHs, NOx , SOz, HCI, HF, metali i metaloidow Hg i pytu oraz
zastosowania systemu ograniczania emisji BAT 20-23.

- zastosowania technik zapobiegania emisji NHs wymienionych w BAT7.

W zwigzku z czym wezwaniem z dnia 25 kwietnia 2018 roku, znak:
0S-1.7222.42.12.2017.DW zobowigzano prowadzacego instalacje do przediozenia
wniosku o zmiane decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r.,
znak: SR.IV-6618-13/05 ze zm. udzielajacej PGE Energia Ciepta S.A. ul. Ztota 59,
00-120 Warszawa, NIP 642-000-06-42, REGON 273204260 pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw
o nominalnej mocy 468 MW, na terenie PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat
Elektrocieptownia w Rzeszowie, ul. Cieplownicza 8 w terminie roku od dnia
wezwania. W wymaganym terminie tj. w dniu 30 kwietnia 2019r. Spdtka ztozyta
stosowny wniosek.

Ponadto zgtoszeniem z dnia 30 pazdziernika 2013r., znak: O/OP/OPS.2825-
19/2013/6981A PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. obecnie PGE
Energia Ciepta S.A. na podstawie art. 33 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 24 listopada 2010r. nr 2010/75/UE w sprawie emisji przemystowych,
przystgpita do mechanizmu derogacyjnego 17 500 godzin pracy poczawszy
od 1 stycznia 2016r. nastepujacych kottow: WR-25 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i WP-120
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nr 5, nr 6. W zwigzku z czym w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia
31 grudnia 2023r.czas uzytkowania kottébw: WR-25 nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i WP-120
nr 5, nr 6 zgodnie ze zgtoszeniem dokonanym na podstawie art. 146a ustawy
Prawo ochrony $&rodowiska nie przekroczy 17500 h. Wielkosci emis;ji
zanieczyszczen do powietrza dla tych kottéw w ww. okresie bedg takie same jak
okreslone na dzien 31 grudnia 2015r. Po wyczerpaniu derogacji ww. kotty WR-25 nr
1 oraz WP-120 nr 5 i nr 6 nie bedg eksploatowane, natomiast kotty WR-25 nr 2, nr 3,
nr 4 bedg nadal pracowaé. Z tym, ze standardy emisyjne kottéw po zakonczeniu
derogacji okre$lone zostaty jak dla nowych Zroédet zgodnie z § 6 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektoérych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspodtspalania odpadéw oraz konkluzjami BAT dla duzych jednostek spalania.
Wszystkie kotty nie beda wspotspalac¢ biomasy.

W celu dostosowania instalacji do wymogéw konkluzji BAT dla LCP Spétka
zamierza po zakonczeniu derogacji, nie pdézniej jednak niz od 1 stycznia 2024r.
wytaczy¢ z eksploatacii kotty typu WP 120 nr 5i nr 6 oraz WR nr 1, pozostate zrodta
energetycznego spalania paliw bedg traktowane jako zrédta nowe z ostrzejszymi
limitami warto$ci dopuszczalnych emisji do powietrza. W zwigzku z czym zostana
wyposazone w urzadzenia ochrony powietrza. Ze wzgledu na wytgczenie ww. kottdw
wraz z urzgdzeniami pomocniczymi zainstalowana moc instalacji zostanie
zmniejszona z 468 MW do wielkosci 99 MW. W zwigzku z czym wprowadzono
zmiany w punkcie | pozwolenia.

Dla pracujgcych kottow WR 25 rozbudowana zostanie instalacja do oczyszczania
spalin, ktéra pozwoli na dotrzymanie limitow iloSciowych wprowadzania
zanieczyszczen do $rodowiska, co zostato okreslone w punkcie |l pozwolenia.
Konkluzje nakfadajg obowigzek limitowania wiekszej ilosci zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza z tego typu instalacji niz bylo to dotychczas.
W zwigzku z czym skorygowania wymagaty tabele dotyczgce wielko$ci emisji
zanieczyszczen poprzez dodanie chlorowodoru, fluorowodoru, otowiu, amoniaku
i tlenku wegla oraz dostosowania wielko$ci emisji do wymagan konkluzji BAT.
Ze wzgledu na wytaczenie kottdw WP-120, dla ktérych paliwem rozpatkowym jest
olej magazynowany obecnie w dwoch zbiornikach i stang sie one nieprzydatne
dla tej instalacji nie bedzie okre$lana emisja weglowodoréw aromatycznych
do powietrza. Zmiany te zostaly wprowadzone w punkcie Il pozwolenia.

Zgodnie z zapisami konkluzji BAT w przypadku dopuszczalnego poziomu
dla emisji HCI do powietrza gérna granica zakresu BAT -AEL wynosi 20mg/Nm?
dla obiektéw spalajgcych paliwa o $redniej zawarto$ci chloru wynoszacej
1000mg.kgsuchej masy lub jest wyzsza.

Natomiast w przypadku emisji pytu granica zakresu BAT-AEL wynosi 28 mg/Nm?
dla obiektow oddanych do uzytkowania nie pézniej niz w dniu 7 stycznia 2014r.

Zmiana sposobu oczyszczania gazéw odlotowych, spowoduje powstawanie
niewytwarzanego dotychczas w Elektrocieptowni odpadu: mieszaniny popiotéw
lotnych i odpadow statych z wapniowych metod odsiarczania gazéw odlotowych
(metody suche i poétsuche odsiarczania spalin) o kodzie 10 01 82. Nie bedzie
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natomiast wytwarzany odpad w postaci mikrosfery o kodzie 10 01 81. Spowodowato
to zmiany w punktach Il i I}l pozwolenia.

Instalacja po modermizacji bedzie tez miata okreslone inne warunki
odbiegajace od normalnych w tym w szczegdlnosci rozruchu i wytgczenia systemu
monitorowania zaréwno procesowego jak i emisji do powietrza, nie beda tez powstac
écieki z terenu gospodarki olejowej. Spowodowato to konieczno$¢ usuniecia bgdz
korekty czesci zapisow w punktach I, IV, V, VI i VIl

Ponadto wprowadzono korekty zwiazane z obecnie prowadzong gospodarkg
odpadami w zwigzku z mozliwoscig unieszkodliwiania niektérych powstajgcych
w instalacji odpadéw w eksploatowanej przez PGE Energia Ciepta S.A. instalacji
ITPOE w terenie tego samego Zaktadu.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w pozwoleniu
okreslono wielko$¢ dopuszczalnej emisji pytdw i gazéw do powietrza w warunkach
normalnego funkcjonowania instalacji. Emisja zanieczyszczen wprowadzanych
do powietrza z instalacji zostata zweryfikowana w oparciu o planowane
zmiany w instalacji. W dokumentacji wykazano, ze emisja do powietrza
nie spowoduje przekroczenia warto$ci dopuszczalnych okreslonych w zatgczniku
nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie
pozioméw niekiorych substancji w powietrzu oraz nie spowoduje przekroczenia
wartosci odniesienia okre$lonych w =zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektérych substancji w powietrzu.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 i art. 188 ust. 2b ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, w pozwoleniu okreslono warunki dotyczace wytwarzania odpadéw.
W niniejszej decyzji ustalono dopuszczalne ilosci odpadu o kodzie 10 01 82 oraz
spos6b gospodarowania odpadami z uwzglednieniem ich magazynowania, zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania. W zwigzku z wprowadzonymi zmianami
w instalacji nastgpit wzrost ilosci wytwarzanych odpaddéw ze wzgledu
na nowobudowang instalacje oczyszczania spalin.

Dia instalacji po modernizacji zgodnie, z art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska zweryfikowano parametry istotne z punktu widzenia ochrony
przed hatasem, w tym zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6 rozktad czasu pracy zrodet
hatasu w ciggu doby. Ustalona dotychczas wielko§¢ emisji hatasu wyznaczona
dopuszczalnymi poziomami hatasu poza terenem Zaktadu, wyrazonymi wskaznikami
poziomu réwnowaznego hatasu dla dnia i nocy dla terenéw objetych ochrong przed
hatasem pozostata bez zmian. Z wykonanych dotychczas pomiaréw wynika,
ze instalacja nie spowoduje przekroczen wartoéci dopuszczalnych poziomow
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Pomiary poziomu hatasu
wykonywane bedg zgodnie z metodykag referencyjng wynikajacg z obowigzujgcych
przepiséw szczegolnych i Polskich Norm, w tym réwniez w zakresie czestotliwosci
pomiarow w punktach referencyjnych okresionych w dotychczasowych lokalizacjach.

Wprowadzone zmiany nie bedg wptywac na spetnienie wymogéw zawartych
w dokumentach referencyjnych. W Spéice funkcjonuje Zintegrowany System

08-1.7222.4.6.2019.DW Strona 17 z 19



Zarzadzania obejmujacy m.in. Zarzadzania Jakoscig wg ISO 9001 oraz Zarzadzania
Srodowiskowego wg 1SO 14 001 co zapewnia ciagty nadzér, w tym takze nad
catoksztattem oddziatywan na srodowisko.
Na podstawie wniosku uznano, ze instalacja po zmianach nadal spetnia¢ bedzie
wymogi prawne w zakresie emisji gazdéw i pytobw do powietrza oraz hatasu
do $rodowiska, a gospodarka odpadami prowadzona bedzie prawidtowo.

Analizujgc wskazane powyzej okolicznosci w szczegblnosci w zakresie zmian
w instalacji, emisji do $&rodowiska oraz spetnienia wymagan dokumentow
referencyjnych ustalono, ze zachowane bedag standardy jakosci $rodowiska oraz,
ze wprowadzone zmiany w pozwoleniu zintegrowanym nie zmienig ustalen
dotyczacych spetnienia wymogoéw wynikajacych z najlepszych dostepnych technik
(BAT), o ktérych mowa w art. 204 ust.1 w zwigzku z art. 207 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat
w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit
wypowiedzenie sie co do zebranych materiatéw.
Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155 ustawy Kpa,
przemawia interes spoteczny i stuszny interes strony oraz przepisy szczegdlne nie
sprzeciwiajg sie zmianie przedmiotowej decyzji.
Biorgc powyzsze pod uwage orzektem jak w osnowie.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwéch egzemplarzach.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwotania, ktére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania niniejsza decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

Optata skarbowa w wys.1005,50 zt ) f"«ﬁ],r
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Otrzymuija;

1.Petnomocnik

2.0S1, a/a

Do wiadomosci:

1. Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow

2.Minister Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
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