MARSZAYEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

0S-1.7222.39.9.2022.BK Rzeszow, 2023-12-[5
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:
— art. 104, art. 108 oraz art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 775 ze zm.).

— art. 192, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
$rodowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 3
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Spétki pn.: PGE Energia Ciepta S.A., ul. Ztota 59, 00-120
Warszawa, reprezentowanej przez Peinomochika, zlozonego przy pismie z dnia
2 sierpnia 2022 r., znak: DOP/PTE/260/14-1/2022/, w sprawie zmiany decyzji
Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r., znak: SR.IV-6618-13/05,
zmienionej decyzjami: Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2007r., znak:
SR.IV-6618-9/13/07 oraz Marszatka Wojewodziwa Podkarpackiego z dnia 5 listopada
2008r., znak: RS.VI.7660/20-9/08, z dnia 12 stycznia 2012r., znak: OS-
1.7222.20.7.2011.DW, z dnia 29 lutego 2012r., znak:08-1.7222.31.2.2012.DW, z dnia
18 czerwca 2013r. znak: 0S-1.7222.32.4.2013.DW, z dnia 13 czerwca 2014r. znak: OS-
1.7222.51.1.2014.DW, z dnia 24 pazdziernika 2014r. znak: 0S-1.7222.51.5.2014.DW,
z dnia 29 grudnia 2015r., znak: 08S-1.7222.31.9.2015.DW, z dnia 4 kwietnia 2019 r.,
znak: 0S-1.7222.4.4.2019.DW oraz 21 maja 2019 r. znak: 0S-1.7222.4.6.2019.DW
udzielajacej PGE Energia Ciepta S.A. ul. Ziota 59, 00-120 Warszawa,
NIP 6420000642, REGON 273204260 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji energetycznego spalania paliw o nominainej mocy 468 MW, zlokalizowanej
na terenie zaktadu PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Rzeszowie,
ul. Cieptownicza 8, 35-959 Rzeszow,

orzekam

1. Zmieniam za zgoda sfron decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia
30 czerwca 2006r., znak: SR.IV-6618-13/05, zmieniong decyzjami: Wojewody
Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2007r., znak: SR.IV-6618-9/13/07 oraz Marszatka
Wojewédztwa Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2008r., znak: RS.VI.7660/20-9/08,
z dnia 12 stycznia 2012r., znak: 0S8-1.7222.20.7.2011.DW, z dnia 29 lutego 2012r,
znak:08-1.7222.31.2.2012.DW, z dnia 18 czerwca 2013r. znak:
0S-1.7222.32.4.2013.DW, z dnia 13 czerwca 2014r. znak: OS- 1.7222.51.1.2014.DW,

-
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zdnia 24 pazdziernika 2014r. znak: 0S-1.7222.51.5.2014.DW, z dnia 29 grudnia
2015r., znak: 0S-1.7222.31.9.2015.DW, z dnia 4 kwietnia 2019 r., znak:
0S5 -1.7222.442019.DW oraz 21 maja 2019 r. znak: 08-1.7222.4.6.2019.DW
udzielajaca PGE Energia Ciepfa S.A. ul. Ziota 59, 00-120 Warszawa, NIP 6420000642,
REGON 273204260 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 468 MW, zlokalizowanej na terenie
zaktadu PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Rzeszowie,
ul. Cieptownicza 8, 35-959 Rzeszdw, w nastepujacy sposob:

I. Uchylam w catosci punkt 1.2. decyzji z dnia 21 maja 2019 r. znak: OS -
[.7222.4.6.2019.DW wydane] przez tutejszy urzgd, zmieniajgcej pozwolenie
zintegrowane udzielone Spoétce: PGE Energia Ciepta S.A. ul. Ziota 59, 00-120
Warszawa, NIP 6420000642, REGON 273204260 decyzja Wojewody Podkarpackiego
z dnia 30 czerwca 2006r., znak: SR.IV-6618-13/05 ze zmianami, na prowadzenie
instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 468 MW, zlokalizowanej
na terenie zakladu PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Eiektrocieptownia w Rzeszowie,
ul. Cieptownicza 8, 35-959 Rzeszow.

Il. Punkt | pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:
1. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci

Instalacja energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy wprowadzanej w paliwie
ponizej 50 MW: w kottach weglowych eksploatowana przez PGE Energia Ciepta S.A.
Oddziat Elektrocieptownia w Rzeszowie jest zrodtem produkcji ciepta, dostarczanego
do sieci cieplowniczej miasta Rzeszowa. Instalacja sktada sie gtéwnie z ciagu
technologicznego oraz placu skiadowego na miat weglowy, miejsca magazynowania
mieszanki popiotowo zuzlowej i Migjsca Gromadzenia Odpadéw Paleniskowych.”

lli. Podpunkty 1.1.1. oraz 1.1.2. w punkcie L.1. pozwolenia otrzymujg nowe
brzmienie:

-l.1.1. Dwa kotty wodne rusztowe typu WR-25 (Nr 3, 4) opalane miatem weglowym
wyposazone w ruszty tasmowe tuskowe podwéjne typu Rtp. Parametry
charakterystyczne kottéw i rusztow:

Kotly wodne rusztowe typu WR-25 (Nr 3 i 4)

a/ nominalna moc cieplna kotta w paliwie — 24,5 MW,
b/ nominalna moc cieplna kotta — 20,3 MW,

¢/ powierzchnia rusztu 35 m?,

d/ minimalna sprawno$¢ kotta — 83,0 %,

e/ pojemnos¢ wodna kotta — 14-17 m2 .
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1.1.2. Dwa kotly wodne rusztowe typu WR-25 (Nr 1,2), opalane miatem weglowym
wyposazone w ruszt tasmowy luskowy podwdjny typu Rip. Parametry
charakterystyczne kotta i rusztu:

Kociot wodny rusztowy typu WR-25 (Nr 1, 2)
a/ nominalna moc cieplna kotta w paliwie — 14,5 MW,
b/ nominalna moc cieplna kotta — 12 MW,
¢/ powierzchnia rusztu 35 m?
d/ minimalna sprawnos¢ kotta — 83,0 %,
e/ pojemnos$é wodna kotta — 14-17 m3.”
V. Uchylam podpunkty: 1.1.5., 1.1.6. oraz 1.1.9. znajdujace sie w punkcie 1.1.
pozwolenia.
V. Podpunkt [.1.7. punktu |.1. pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie:

,1.1.7. Miejsce gromadzenia odpadoéw paleniskowych o powierzchni ok. 64 000 m2,
wyposazone w stata, przenoéng i przewozng instalacje zraszajaca, w tym deszczownie
przeno$ne, dziatko wodne ruchome z wiasnym zasilaniem.”

VI. Punkt 1.2. otrzymuje nowe brzmienie:

,1.2. Instalacja w kottach WR-25 bedzie jako paliwo wykorzystywata wegiel kamienny
o $redniorocznych parametrach: wartosci opatowej Qi = 21-22 MJ/kg, zawartosci siarki
catkowitej 0,66-0,75 % i zawartosci popiotu ponizej 20%.”

VIl.Tabela nr 1 w podpunkcie 11.1.1. otrzymuje nowe brzmienie:
srabela Nr 1

Standardy emisyjne [mgim®,] *
E . .
2 A Zrédio emisji Dwutlenek siarki Dwiitienek sitki Tlenki Pyt Pyt
3 § do31.12. 2024y, | 0010120250 | e | do31.12.2024r | ©9 1012025 do
2 " | do31.12. 2029r. e 31.12. 2029r.
I 1 XWR-25nr31ub | 4505 400 400 100 30
It ; XWR-25nr 11ub | 4404 400 400 100 30
1xWR-25nr3
M| WR2E nr 4 1300 400 400 100 30
1xWR-25nr3
Lub 4
V| WR 225 nr 1 1300 400 400 100 30
lub 2
1 xWR-25nr3
1% WR-25nré4
Va [t nrios o 1300 400 400 100 30
1 xWR-25nr2

*dopuszczalna wielkos¢ emisji przy zawartosci 6% tlenu w gazach odlotowych w stanie suchym w temperaturze
273K i ci$nieniu 101,3 kPa gazu suchego
** dopuszezalna wielkost emisji tlenkéw azotu (NO i NO,) przy zawarto$ci 6% tienu w gazach odlotowych”
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VIil.

Uchylam podpunkt I1.1.3. wraz z Tabelg nr 3.

IX. Punkt 1.2 otrzymuje nowe brzmienie:
»Il.2. Maksymalng dopuszczalng roczng wielkosé emisji gazéw i pytéw z instalacji.

Tabela Nr 4
Rodzaj substancji
Lp. 28] nelt. [Mg/rok]
zanieczyszczajacej
1 dwutlenek siarki 1477
2 dwutlenek azotu 454
3 pyt ogotem 114
N
X. Podpunkt 11.5.2. otrzymuje nowe brzmienie:
»11.56.2. Odpady inne niz niebezpieczne.
Tabela Nr 6
Podstawowy skiad
Rodzaj odpadu Kod odpadu | Hosé Zrodto powstania chemiczny i wlasciwosci
[Mg/rok] odpadow
Cdpady z przemystu Remont iasmociggow bawetna, sztuczny jedwab, guma
gumowego i produkgji 07 02 80 5,0 haweglania naturalna
gumy odzuzlania i syntetyczna.
Mieszanki popictowo — Glinokrzemiany (SiO; i Al,O;), zelazo
zuzlowe z mokrego ( Fex0a),
odprowadzania 1001 80 17 000,0 Spalanie wegla w kottach waph {Ca0), magnez (MgO), potas
odpadow {K;0), sod (Na,0),oraz MnO, P20s,
pateniskowych Cl, TiO,.
Zuzyte urzadzenia inne
niz wymienione , Polimery: ABS, PA, PP oraz metale:
w 16 02 09* 1602 14 0.5 Remonty urzgdzen Fe. Cu, Al
do 16 02 13*
Elementy usunigte
; zuzy.t.ych urzrad.zen 16 02 16 0.5 Remonty urzadzes Polimery: ABS, PA, PP oraz metale:
inng niz wymienione Fe, Cu, Al
w16 02 15
Qkiadz] 1y piecowe Zestalona mieszanina gliny, kwarcu,
i materiaty ogniotrwate . . iy
2 DrocEs6W Prace rermontowe zwigzang | skalenia, kaolinitu, tlenkéw
.p . 1611 06 50,0 Z wymiang uszkodzonej aluminium, tytanu, cyrkonu i innych
niemetalurgicznych o L o L !
) . . I wyrmurawki pierwiastkow, weglikdw, borkdw,
inne niz wymienione \ azotkow. siarczkéw
w16 11 05 ’ ’
Remont uktadow
Mosiadz , miedz | braz | 17 04 01 1,0 Butomatyki Mied?, braz, mosiadz
sterowania
Aluminium 17 04 02 1,0 Remont ukladow Aluminium
futomatyki i sterowania
Remont instalacji
Zelazo i stal 17 04 05 100 cisnieniowych i Zelazo i stal
pomochiczych kottéw
. - Remonty i naprawy Miedz, aluminium, stal,
Kable inne niz - . . .
- 17 04 11 1,0 ukiadéw zasilania folia aluminiowa, oplot miedziany lub
wymienions w 17 04 10 . .
sterowania aluminiowy.
Materiaty izolacyjne Remont, Welna mineralna, styropl-an. karmien
. . .l . . bazaltowy, gabro, dolomit albo
inne niz wymienione 17 06 04 15 ocieplenia budynku kruszywa wapienne. brykiet mineraln
wi7 08 01%i 17 06 03~ kotiowni i izolacji rurociagow i polisst’yren P - oy H
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Xk Podpunkt Il1.1.1. otrzymuje nowe brzmienie:
JIL1.1. Emitor Zrédet energetycznego spalania paliw.

Tabela Nr 7
Predkoéé Temperatura
.. | Srednica gazéw gazow Czas
Wysokosé .
i Symbol . emitora | odlotowych | odlotowych na | pracy
Wariant pracy . emitora N . .
emitora [m] uwylotu | na wylocie wylocie emitora
[m] emitora emitora [hirok]
[m/s] [K]
[ 2,26 438
I 1,14 373
I E-1 202,0 3,2 452 438 8760
v 3,40 414
' 4,50 393

Xll.Uchylam podpunkt I11.1.2 wraz z Tabelg nr 8 oraz podpunkt 11i.1.4.

Xill.  Podpunkt 111.1.8. otrzymuje nowe brzmienie:

JIL1.6. W przypadku awarii multicyklonéw uruchomiana bedzie procedura wytaczenia
kotta wspotpracujgcego z uszkodzonym urzadzeniem ochrony powietrza.”

XIV. Tabela nr 9 w punkcie IlI.2. otrzymuje nowe brzmienie:

.Jabeianr9
Zrodio Rodzaj urzadzenia Skutecznoéé
WR-25 Nr 3 odpylacz hybrydowy {cyklofiltr) min. 98 %
WR-25 Nr 4 odpylacz hybrydowy (cyklofiltr) min. 98 %
WR-25 Nr 1 multicyklon osiowy, suchy, mechaniczny min. 93,5 %
WR-25 Nr 2 multicyklon osiowy, suchy, mechaniczny min. 93,5 %

XV. Podpunkt H1.3.1.1. otrzymuje nowe brzmienie:

,1.3.1.1. Miejsce Magazynowania Odpadéw Paleniskowych (MGOP) oznaczone na
zataczniku nr 1 symbolem |, na ktérym prowadzony bedzie proces osuszania
odprowadzonych metoda hydrotransportu odpadéw paleniskowych (kwatera Nr I).
MGOP zlokalizowane jest we wschodniej czeéci dzialkki Zakltadu i zajmuje
powierzchnie ok. 64 000 m2.”

XVI. Tabela nr 11 w podpunkcie 111.3.2.2. otrzymuje nowe brzmienie:
.Tabela Nr 11

Lp. |Rodzaj Odpadu Kod Miejsce i sposéb magazynowania
. N Odpady magazynowane beda fuzem, na
1. O:;ady Z przemysiu gumowego i produkaji 07 02 80 utwardzonym placu magazynowym oznaczonym
gumy symbolem Il
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Lp. |Rodzaj Odpadu Kod Miejsce i spos6b magazynowania
Odpady w postaci pulpy beda magazynowane do
¢czasu zakonczenia procesu osuszania @ we

. i . L wschodnie] czesci Zakladu- oznaczone
Mieszanki popioctowo —zuzlowa z mokrego . el
2. odprowadzania odpadéw naleniskowveh 10 01 80 symbolem I. Odpady w postaci mieszaniny zuzla
p P p ¥ i popietu z kottdw WR-25 magazynowane beds
na utwardzonym placu odpadéw paleniskowych-
miejsce oznaczone symbolem Il
3 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione 16 02 14
’ w 16 02 09* do 16 02 13* Magazynowane w  wiacie  magazynowej
Elementy usunigte z zuzytych urzadzen oznaczonej symbolem W,
4. " - - 16 02 16
inne niz wymienione w 16 02 15
Okfadziny piecowe | materialy ogniotrwate Magazynowane luzem, selekfywnie, w boksach
5. z procesdw niemetalurgicznych inne niz |16 11 08 na placu magazynowym oznaczonym symbolem
wymienione w 16 11 05 Il

6. Mosiadz , miedZ , braz 17 04 01 Magazynowane w wiacie magazynowej na placu

7. Aluminium 17 04 02 magazynowym oznaczonym symbolem lil,

8. Zelazo i stal 17 04 05 Miejsce magazynowania na placu magazynowym

9. Kable inne niz wymienione w 17 04 10 17 04 11 oznaczonym symbolem Il
Magazynowane fuzem lub w workach foliowych

10 Materialy izolacyjne inne niz wymienione 17 06 04 w wydzielonym boksie na placu oznaczonym

' w1706 01*i17 06 03* symbolem HI lub w wiacie magazynowej
oznaczonej symbolem W,
XVIl.  Tabela nr 13 w podpunkcie H1.3.2.2. otrzymuje nowe brzmienie:
sjabela Nr 13
Sposob

Lp. | Nazwa odpadu Kod odpadu zagospodarowania

odpadu
1. Qdpady z przemystu gumowego i produkgji gumy 07 02 80 R 1, R5, R12
2 Mlesza_nkl poplqiowo —zuzlowe z mokrego odprowadzania 1001 80 R5, R12
odpaddw paleniskowych

4 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09* do 16 16 02 14 R1, R4, RS, R12
02 13*

5 Elern_enf(y usuniete z zuzytych urzadzen inne niz 1602 16 R1, R4, R5, R12,
wymienione w 16 02 15

8 Qk!adz:ny p|ecoweb| mat.gnalfy _ogr_uotnvaie Z procesow 16 11 06 RS, R12, D5
niemetalurgiczrych inne niz wymienione w 16 11 05

7. Mosigdz, miedZ , braz 17 04 01 R4, R12

8. Aluminium 17 04 02 R4, R12

9. Zelazo i stal 17 04 05 R4, R12

10. | Kable inne niz wymienione w 17 04 10 1704 1 R4, R12

. Mater|a+y izofacyjne inne niz wymienione wi7 06 0f 17 06 04 R1.R5, R12

i17 06 03~
XVIIl. Podpunkt 111.3.4.6. otrzymuje nowe brzmienie:

»111.3.4.6. Odprowadzona w postaci pulpy mieszanka popiotowo- zuzlowa (kod odpadu:
10 01 80), zgodnie z procesem technologicznym bedzie osuszana przez okres ok. 2
lat, a nastgpnie odpady bedg przygotowywane do wybierania oraz wywiezienia w celu

wykorzystania.”

085-1.7222.39.9.2022.BK

Str.6z 14




XIX. Tabela nr 14 w punkcie ll1.4. otrzymuje nowe brzmienie:

.Tabelanr14
Maksymalny czas pracy
Lp. Zrédio emisji hatasu w ciagu doby [h]

dzieti noc

1. \Wentylatory spalin kotiow WR-25 16 8

2. tadowarko-zwalowarka 16 8

3 Spycharka gasienicowa 16 8

4 Koparka gasienicowa 16 8

5. Koparko-tadowarka 16 8

6. tadowarka kolowa ig :

XX. Punkt Ill.5.0trzymuje nowe brzmienie:

LS, Warunki odprowadzania $ciekéw przemystowych z instalacji.
I11.5.1. Scieki przemystowe z instalacji stanowié¢ beda:

- $cieki z odwodnienia placu weglowego,

- $cieki zmywane z obiektéw kotiowni.
H1.5.2. Scieki przemystowe odprowadzane kanalizacja przemystiowa na Miejsce
Gromadzenia Odpaddéw Paleniskowych beda wykorzystywane do zraszania
zdeponowanych odpadéw paleniskowych, przylegtych powierzchni roboczych i drég
wewnetrznych MGOP.”

XXI. Podpunkt 111.6.2. otrzymuje nowe brzmienie:

, 111.6.2. Migjsce i metoda przetwarzania odpadow.

Odwodnione osady z dekarbonizacji wody (19 09 03 ) beda przetwarzane w procesie
R 5 — Odzysk innych materiatéw organicznych.

Osady po dekarbonizacji wody beda wykorzystywane jako doszczelnienie czaszy
kwatery Nr Il - miejsca magazynowania odpadow paleniskowych (MGOP) - do czasu
zakonczenia tego procesu ha catej powierzchni kwatery.

Proces doszczelniania czaszy kwatery miejsca magazynowania odpadéw bedzie
prowadzony poprzez rozprowadzanie osadéw po dekarbonizacji w postaci warstwy
o gruboéci min.0,3 m.”

XXIl.  Punkt IV.1.otrzymuje nowe brzmienie:

., IV.1. Warunki odbiegajace od normalnych stanowic¢ beda:

IV.1.1. Rozruch kottow WR-25 Nr K1, K2, K3, K4.

Za zakonrczenie procedury rozruchu czyli osiggnigcie ,minimalnego obcigzenia
rozruchu dla stabilnego wytwarzania” uznawac sie bedzie spetnienie dwéch z trzech
podanych ponizej warunkéw:

1) moc kotta > 7,25 MWW,

2) zawarto$¢ tlenu w spalinach < 15%,

3) At wody > 200C
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IVA1.2. Wytgczanie wiw kottdw (od chwili rozpoczecia procedury odstawienia do
wytaczenia).

Za rozpoczecie procedury odstawienia czyli osiggniecia ,minimainego obcigzenia
wytgczenia dla stabilnego wytwarzania” uznawac sie bedzie spetnienie dwoch z trzech
podanych ponizej warunkow:

1) moc kotta < 7,25 MW, ,

2) zawartos¢ tlenu w spalinach > 15% ,

3) At wody < 20°C”

XX,  Uchylam punkt {V.2.

XXIV. Punkt IV 4. otrzymuje nowe brzmienie:

»IV. 4. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie warunkow odbiegajacych od
normalnych bedzie wynosit:
- 1250 h/rok tj. 250 cykli rozruch-wytgczenie tgcznie dla wszystkich kottdw, przy czym
czas rozpalania jednego kotta wynosi¢ bedzie okoto 150 min/cykl, a czas odstawienia
jednego kotta 150 min/cykl.”

XXV. Tabela nr 16 w punkcie V.2. otrzymuje nowe brzmienie:
+1abela Nr 16

Rodzaj Maksymaina ilos¢

paliwa paliwa Srednioroczne parametry paliwa

Lp.

wartos¢ opafowa: min. 21,0 MJ/kg
1. Miat weglowy 85 000 Ma/rok zawartosé siarki: max. 0,75 %
zawartos< popiolu: max. 20 %

XXVI. Podpunkt V1.4.1. otrzymuje nowe brzmienie:

»V1.4.1. Monitoring emisji do powietrza z instalacji prowadzony bedzie okresowo,
dwukrotnie w ciggu roku, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.”

XXVIl. Uchylam punkty V1.4.2.,VI1.4.3., V1.4 4., V1.4.5., oraz V1.4.6.

XXVII. Podpunkt VI.5.1. otrzymuje nowe brzmienie:

V181, Pobor wody do celéw przemystowych jest opomiarowany licznikami
Zlokalizowanymi jak na zatgczniku nr 1:

- wodomierz W-1 na rurociggu wody zmiekczonej (woda do chiodzenia urzadzen).
Uktad wykorzystywany w przypadku prowadzenia prac remontowo-
konserwacyjnych basenu wody chtodzace;.

- wodomierz W-2 na rurociagu wody zdekarbonizowanej (woda na uzupetnienie
w obiegu wody chiodzacej).

- wodomierz W-3 na rurociggu wody surowe] z rzeki Wistok (woda do uzupetniania
strat w uktadzie hydrotransportu odpadoéw paleniskowych).”
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XXIX. Uchylam podpunkty VI.A.6 i VI.A.7. oraz podpunkty VIIL.2.1. i VIII.2.2.

Pozostale warunki decyzji pozostaja bez zmian.

3. Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci od dnia
27 grudnia 2023 r.

o

Uzasadnienie

Pismem z dnia 2 sierpnia 2022 r., znak: DOP/PTE/260/14-1/2022/ Spétka: PGE
Energia Ciepta S.A., ul. Ziota 59, 00-120 Warszawa, NIP 6420000642, REGON
273204260 reprezentowana przez Petnomocnika wystgpita z wnioskiem o zmiane
decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r., znak: SR.IV-6618-13/05,
zmienionej decyzjami: Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2007r., znak:
SR.IV-6618-9/13/07 oraz Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 5 listopada
2008r., znak: RS.VIL.7660/20-9/08, zdnia 12 stycznia 2012r., znak: OS-
1.7222.20.7.2011.DW, z dnia 29 lutego 2012r., znak: 0S5-1.7222.31.2.2012.DW, z dnia
18 czerwca 2013r. znak: 0S-1.7222.32.4.2013.DW, z dnia 13 czerwca 2014r. znak: OS-
1.7222.51.1.2014.DW, z dnia 24 pazdziernika 2014r. znak: 0S-1.7222.51.5.2014. DW,
z dnia 29 grudnia 2015r., znak: 08-1.7222.31.9.2015.DW, z dnia 4 kwietnia 2019 r.,
znak: 08-1.7222.4.4.2019.DW oraz 21 maja 2019 r. znak: 0S-1.7222.4.6.2019.DW
udzielajgcej PGE Energia Ciepta S.A. ul. Ziota 59, 00-120 Warszawa,
NIP 6420000642, REGON 273204260 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 468 MW, zlokalizowanej
na terenie zaktadu PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Rzeszowie,
ul. Cieptownicza 8, 35-959 Rzeszow.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych dokumentach zawierajgcych informacije o srodowisku
i jego ochronie pod numerem 460/2022.

Zgodnie z art. 209 ust.1 ustawy Po$ wersja elektroniczna wniosku zostata
przestana Ministrowi Srodowiska przy piémie z dnia 8 sierpnia 2022 r.

Po analizie formalnej ziozonych dokumentéw, pismem z dnia 6 wrze$nia 2022 r.
znak: 08-1.7222.39.9.2022.BK, zawiadomiono o0 wszczeciu postgpowania
administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego na
prowadzenie ww. instalacji.

Spdtka PGE Energia Ciepta S.A. pismem z dnia 30 wrzesnia 2022 r. znak:
DOP/PTE/260/14-4/2022/ ziozyta wniosek o zawieszenie wszczetego postepowania.
Marszatek Wojewédztwa Podkarpackiego przychylit sie do wniosku i zawiadomieniem
z dnia 14 paZdziernika 2022 r. znak: 0S-1.7222.39.9.2022 NSW zawiesit na wniosek
strony ww. postepowanie.

Pismem z dnia 27.10.2023 r. znak: PTE.260.14.5.2023 Spétka: PGE Energia
Ciepta S.A. wniosta o wznowienie zawieszonego postgpowania sktadajac jednoczesnie
zaktualizowany wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dia instalacji
energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 468 MW (kotty weglowe). Tutejszy
organ w odpowiedzi na ww. ztozony wniosek, postanowieniem z dnia 31 pazdziernika
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2023 r. znak: 0S8-1.7222.39.9.2022.BK podjat zawieszone postepowanie
administracyjne. Spétka ztozyta réwniez uzupetnienie tego wniosku przy pismie z dnia
1 grudnia 2023 r. znak: PTE.260.14.8.2023 wraz z protokotami z wykonania czynnosci
dozoru technicznego kottdéw K1,K2, K3 i K4.

Rozpatrujac wniosek oraz cato$¢ akt w sprawie ustalono:

Instalacja kottéw weglowych eksploatowana jest w oparciu o decyzje Wojewody
Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r., znak: SR.IV-6618-13/05, zmieniong
decyzjami: Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2007r., znak: SR.|V-6618-
9/13/07 oraz Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 5 listopada 2008r., znak:
RS.V1.7660/20-9/08, z dnia 12 stycznia 2012r., znak: 0S-1.7222.20.7.2011.DW, z dnia
29 lutego 2012r., znak: 0S-1.7222.31.2.2012.DW, z dnia 18 czerwca 2013r. znak; OS-
1.7222.32.4.2013.DW, z dnia 13 czerwca 2014r. znak: 0S-1.7222.51.1.2014.DW, z dnia
24 pazdziernika 2014r. znak: 0S8-1.7222.51.5.2014.DW, z dnia 29 grudnia 2015r., znak:
08-1.7222.31.9.2015.DW oraz z dnia 4 kwietnia 2019r, znak: 0S-1.7222.4.4.2019.DW
udzielajgcg PGE Energia Ciepta S.A. ul. Ztota 59, 00-120 Warszawa, NIP 642-000-06-
42, REGON 273204260, udzielajgcg pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 468 MW, na terenie PGE
Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Rzeszowie, ul. Cieptownicza 8.

Eksploatowana instalacja klasyfikuje sie zgodnie z ust. 1 pkt. 1 zatacznika do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych
elementow przyrodniczych albo Srodowiska jako catosci do instalacji do spalania paliw
o nominalnej mocy nie mniejszej niz 50 MW, natomiast zgodnie z § 2 ust.1 pkt 3
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. do przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Na podstawie art. 378 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska z zwigzku z § 2
ust.1 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko stwierdzono,
ze organem wiasciwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest marszatek
wojewOdziwa.

Z uwagi na trwate ograniczenie mocy czterech kottow WR-25 oraz wytaczenie
z eksploatacji kottow WP-120 zmiany uwzgledniaja eksploatacje dwoch kottdéw WR-25
o0 tacznej mocy ponizej 50 MW w paliwie, stanowigcych $rednie zrodto emisji | dwéch
kottow ponizej 15 MW w paliwie kazdy.

Obnizenie mocy kottéw zostanie zrealizowane poprzez wykonanie zabudowy uktadow
blokad ograniczajacych moc kottéw wodnych K3 i K4 do wartosci 24,5 MW kazdy,
poprzez zabudowe blokady ograniczajgcej moc w paliwie do poziomu 14,5 MW na
kotle K1 oraz obnizenie nastawy istniejacej blokady do wartosci 14,5 MWt na kotle K2.
Przyjmujac warto$¢ sprawnosci kottow WR-25 na poziomie 83 %, blokada
maksymalnej mocy cieplnej dia kotta K1 i K2 zostanie ustawiona na poziomie 12 MW,
natomiast dla kottéw K3 i K4 na poziomie 20,3 MW

W ramach realizacji zadania, na kotle K2 zostanie przeprowadzona zmiana nastaw
w istniejgcym uktadzie blokady kotta tak, aby wytaczenie nastapito przy mocy 12 M.
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Na kottach K1, K3 i K4 zostang zamontowane nowe mierniki temperatury na wiocie
i wylocie wody z kottéw oraz przeptywomierze ultradzwigkowe. Pomiary beda
wyprowadzone do licznika ciepla, posiadajgcego deklaracje zgodnosci z odpowiednia
Dyrektywg MID. Licznik ciepta bedzie polgczony z automatyka wytaczajaca wentylatory
powietrza pierwotnego iwtornego kotfow po osiggnigciu danej mocy. Ponadto
zamontowane zostanie urzadzenie do sygnalizacji alarmowej, ostrzegajace o zblizaniu
sie do progu przekroczenia mocy i wylaczenia. Wylaczenie wentylatorow powietrza
pierwotnego i wtdrnego kottéw gwarantuje natychmiastowy spadek mocy kotta oraz
uniemozliwia przekroczenie progu docelowej mocy kotta. Opisany sposo6b ograniczenia
mocy kottéw K1, K2, K3 i K4 zostat okreslony w opracowanym dla kazdego kotta
projekcie technicznym uktadu obnizenia mocy, ktory zostat zatwierdzony przez Urzad
Dozoru Technicznego (UDT) w dniu 02.02.2023 r. Z kolei zgodnie z zapisami
protokotéw z wykonania czynnosci dozoru technicznego (z dnia 16.11.2023 r.),
ostateczne testy sprawdzajgce dziatanie ukfadéw ograniczenia mocy na
poszczegdlnych kottach (K1, K2, K3, K4) oraz zabezpieczenie tych uktadéw przed
mozliwoécig wprowadzenia zmian, zostanie przeprowadzone przez UDT do dnia
26.12.2023 roku.

Whylaczenie z eksploatacii 2 kottéw WP-120 spowodowato koniecznos¢ wprowadzenia
szeregu zmian w obecnym pozwoleniu zintegrowanym.

Ponizej opisano wprowadzone zmiany w przedmiotowym pozwoleniu w punkcie 1
niniejszej decyzji.

Ze wzgledu na przyjeta w Grupie PGE Strategie dekarbonizacji i w konsekwencji
odstapienie od realizacji dostosowania instalacji kottow weglowych do wymagan
Konkluzji BAT, oraz rozpoczeciem procesu inwestycyjnego polegajacego na budowie
kottowni gazowej, zapisy w decyzji z dnia 21 maja 2019 r. znak: OS-
| .7222.4.6.2019.DW wydanej przez tutejszy urzad, zmieniajacej pozwolenie
zintegrowane udzielone Spéice: PGE Energia Ciepta S.A. decyzjg Wojewody
Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2006r., znak: SR.IV-6618-13/05 ze zmianami, na
prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy 468 MW,
zlokalizowanej na terenie zaktadu PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia
w Rzeszowie, ul. Cieptownicza 8, 35-959 Rzeszéw, okreslajagce wymagania dla tego
dostosowania staty sie bezprzedmiotowe. Spétka podjeta decyzje o budowie kottow
gazowych majgc na uwadze, ze mialy by¢ wykorzystane uzyskane godziny
derogacyjne do 31 grudnia 2023 roku. Realizacja przedsigwzigcia pn..,Budowa
kottowni gazowej na dziatkach nr ew.: 498/5, 498/1, 498/2, 502/1, 502/2 w obrebie 217
Rzeszow — Pobitno, przy ul. Cieplowniczej 8 w Rzeszowie” miafa na celu wypetnienie
deficytu mocy niezbednego do pokrycia mocy zaméwionej przez odbiorcdw, ktdry
powstanie w wyniku wylaczenia z eksploatacji kottdow weglowych WP-120.
Decyzja z dnia 10 pazdziernika 2022 r. znak: 08-1.7222.39.4.2022.BK Marszatek
Wojewddztwa Podkarpackiego udzielit Spotce: PGE Energia Ciepta S.A. pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji kottowni gazowej (KG) o tacznej mocy
ciepinej w paliwie 195 MW, na ktérg sklada si¢ 6 kottow gazowych o mocy 31 MW
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kazdy (moc w paliwie 32,5 MW), zlokalizowanej na terenie PGE Energia Ciepta S.A
Oddziat Elektrocieptownia w Rzeszowie, ul. Cieptownicza 8, 35-959 Rzeszow.
W zwigzku z powyzszym, w punkcie 1.1. niniejszej decyzji uchylono w catosci punkt 1.2,
decyzji z dnia 21 maja 2019 r. znak: OS -1.7222.4.6.2019.DW zmieniajgcej
przedmiotowe pozwolenie zintegrowane.

Z uwagi na ograniczenie mocy instalacji do poziomu ponizej 50 MW w zwigzku
z planowanym wytgczeniem kottdw, w punkcie 1.1l niniejszej decyzji zmieniono
parametry instalacji okreslone w punkcie | pozwolenia, a w punkcie 1.lll niniejszej
decyzji zmieniono podpunkty 1.1.1. oraz 1.1.2. pozwolenia.
W zwigzku z planowanym wyigczeniem z eksploatacji 2 kottow WP-120 oraz
zwigzanych z tymi kottami zbiornikéw olejowych oraz basenu wody z obiegéw
chtodzgcych jak rowniez planowane zmniejszenie powierzchni miejsca gromadzenia
odpadéw paleniskowych z dotychczasowej wielkosci ok. 140 000 m? do ok. 64 000
m? w punkcie 1.1V niniegjszej decyzji uchylono podpunkty 1.1.5., 1.1.6. i 1.1.9. pozwolenia,
a w punkcie 1.V ninigjszej decyzji zmieniono podpunkt 1.1.7. opisujacy miejsce
gromadzenia odpadow paleniskowych, a takze w punkcie 1.Vl niniejszej decyzji
Zmieniono punkt [.2. pozwolenia poprzez usuniecie kottdw WP-120. Takze w zwiazku
z powyzszym w punkcie 1.VIIl niniejszej decyzji uchylono podpunkt i.1.3. wraz
z Tabelg nr 3 pozwolenia. Réwniez z powyzszego powodu w punkcie 1.XI niniejszej
decyzji uchylono punkt lil.1.2. wraz z Tabelg nr 8 oraz punkt 111.1.4. pozwolenia, a takze
zmieniono w punkcie 1.XNlI niniejszej decyzji punkt I11.1.6. pozwolenia, a w punkcie
1.XIV niniejszej decyzji zmieniono Tabelg nr 9 w punkcie 1i1.2. pozwolenia. Zmieniono
takze w punkcie 1.XXII niniejszej decyzji punkt IV.1. pozwolenia oraz w punkcie 1.XXIV
niniejszej decyzji punkt IV.4. pozwolenia, a takze uchylono w punkcie 1.XXIII niniejsze;
decyzji punkt [V.2. pozwolenia. Roéwniez z powyzszego powodu w punkcie 1.XXVIII
niniejszej decyzji zmieniono podpunkt VI.5.1. pozwolenia. Z wytaczeniem kottow
z eksploatacji wigze si¢ zmniejszenie ilosci spalanego wegla, dlatego tez nadano nowe
brzmienie w punkcie 1.XXV niniejszej decyzji Tabeli nr 16 w punkcie V.2. pozwolenia.
W punkcie 1.Vl niniejszej decyzji zmieniono tre$¢ Tabeli nr 1 w punkcie 11.1.1.
pozwolenia uwzgledniajgc standardy emisyjne wymienione w zataczniku nr 4
do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspdtspalania odpadéw (Dz. U. poz. 1860). Z przeprowadzonych obliczen
modelowych rozprzestrzeniania sie¢ zanieczyszczen w powietrzu wynika, ze
oddziatywanie instalacji kottdw weglowych z uwzglednieniem skorygowanych wielkosci
emisji, nie bedzie powodowato przekraczania wartosci dopuszczalnych stezen
w powietrzu. W zwigzku z powyzszym zmieniono takze w punkcie 1.1X niniejszej
decyzji punkt 11.2. pozwolenia. Z uwagi na powyzsze zmnigjszy sie los¢ odpadow
paleniskowych, a mikrosfera z popiotéw lotnych nie bedzie wytwarzana, stgd tez
w punkcie 1.X ninigjszej decyzji uaktualniono punkt 11.5.2. pozwolenia, w ktérym
w Tabeli nr 6 sg wykazane ilosci odpadéw innych niz niebezpieczne wytwarzane
w instalacji.
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Z uwagi na zmniejszenie ilosci wariantdw pracy zrodet energetycznego spalania paliw
zmieniono w punkcie 1.X| niniejszej decyzji podpunkt Iil.1.1. wraz z Tabelg nr 7
w pozwoleniu. Ze wzgledu na planowane wytgczenie z eksploatacji kottow WP-120
i zwigzane ztym zmniejszenie wielkosci Miejsca Magazynowania Odpadow
Paleniskowych (MGOP) z ok. 140 000 m? do ok. 64 000 m? oraz zmiang warunkow
gospodarowania odpadami polegajaca na zaprzestaniu odprowadzania mieszanki
popiotowo zuzlowej w postaci pulpy do MGOP zmieniono w punkcie 1.XV niniejszej
decyzji podpunkt 111.3.1.1. pozwolenia, a w punkcie 1.XVIII niniejszej decyzji podpunkt
11.3.4.6. pozwolenia. Powylaczeniu z eksploatacji kottbw WP-120 nie bedg
wytwarzane odpady o kodzie 10 01 81 {j.: mikrosfery z popiotdéw lotnych, zostanie
zmieniony spos6b magazynowania cze$ci mieszanki popiolowo zuzlowej, stad tez
w punkcie 1.XVI niniejszej decyzji nadano nowe brzmienie Tabeli nr 11 w podpunkcie
111.3.2.2. pozwolenia, a w punkcie 1.XVIl niniejszej decyzji nowe brzmienie nadano
Tabeli nr 13 w podpunkcie 111.3.3.2. pozwolenia. Wytaczenie z eksploatacii kottow WP-
120 wiaze sie z wytgczeniem zwigzanych z nimi wentylatoréw spaiin, dlatego tez
zmieniono w punkcie 1.XIX niniejszej decyzji Tabele nr 14 w punkcie [ll.4. pozwolenia
méwigcg o Zrodtach emisji hatasu. W zwigzku z powyzszym nie bedg wytwarzane
scieki ze sprezarkowni i z gospodarki olejowej, stad tez zmieniono w 1.XX punkcie
niniejszej decyzji punkt I1l.5. pozwolenia moéwiacy o warunkach odprowadzania
Sciekdéw przemystowych z instalacji. W punkcie [11.6.2. pozwolenia okreslono miejsce
i metode przetwarzania odpaddéw o kodzie 19 09 03 tj.. Odwodnione osady
z dekarbonizacji wody, ale z powodu =zaprzestania odprowadzania mieszanki
popiotowo zuzlowej w postaci pulpy do MGOP zmieniono ten punkt w 1.XXI punkcie
niniejszej decyzji. Z uwagi na planowane zmniejszenie mocy instalacji do ponizej 50
MW, dla ktérej to nie bedzie wymagane prowadzenie ciagltych pomiaréw emisji,
zmieniono w punkcie 1.XXVI niniejszej decyzji podpunkt VI.4.1. pozwolenia oraz
uchylono w punkcie 1.XXVII niniejszej decyzji podpunkty Vi4.2., Vi.4.3., VI44,,
VI1.4.5., oraz VI.4.6. pozwolenia. Ostatnig zmiang dokonang w przedmiotowym
pozwoleniu spowodowana wylaczeniem z eksploatacji kottow WP-120 oraz
powigzanych z nimi zbiomikéw magazynowych oleju jest uchylenie punktow VI.A.6.
i VI.LA.7. oraz VIII.2.1. i VIIl.2.2. pozwolenia, ktore tutejszy organ uchylit w punkcie
1.XXIX niniejszej decyzji.

Spotka w przediozonym uzupefnieniu z dnia 1 grudnia 2023 r. znak:
PTE.260.14.8.2023 jednoczeénie zwrécita sie z wnioskiem o nadanie niniejszej decyzji
rygoru natychmiastowe] wykonalnosci majac na uwadze wazny interes spoleczny
zwigzany z potrzebg zapewnienia bezpieczenstwa dostaw ciepta i cieptej wody
uzytkowej do miejskiej sieci cieptowniczej Miasta Rzeszowa w trwajgcym sezonie
grzewczym. Organ przychylit sie do wniosku Spétki i na podstawie art. 108 §1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania Administracyjnego nadat niniejszej
decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci od dnia 27 grudnia 2023 r. w punkcie 3
niniejszej decyzji.
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Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do
zebranych materiatow.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania stronie przystuguje prawo do zrzeczenia
sie odwotania, ktére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewddziwa Podkarpackiego. Z dniem
dorgczenia Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego oéwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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