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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

— art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

- art.192, art. 214 ust. 5, art. 378 ust. 2a pkt. 1, ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.),
w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt. 13 d rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢c mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku Weldon Sp. z o.0., 39-102 Brzezéwka 90A, z dnia
04.10.2017r. (data wptywu 06.10.2017r.), w sprawie zmiany decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 21 maja 2007r., znak: SR.IV-6618-53/1/06 ze zm.,
udzielajgcej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji ocynkowni
ogniowej o zdolnosci produkcyjnej 24 000 Mg/rok ocynkowanych wyrobéw
stalowych w Debicy, przy ul. Metalowcow 25;

orzekam

I. Zmieniam za zgodg strony decyzje Wojewody Podkarpackiego
z dnia 21.05.2007r. znak: SR.IV-6618-53/1/06, zmieniong decyzjami
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego =z dnia 26.02.2010r. znak:
RS.VI.EK.7660/62-4/09, z dnia 18.04.2012, znak: 08S-1.7222.35.2.2012.EK, oraz
z dnia 14.10.2014r. znak: 0S-1.7222.64.1.2014.EK; udzielajgcg Weldon Sp. z 0.0.
ul. Brzezébwka 90A, 39-102 Brzezéwka pozwolenia zintegrowanego
ha prowadzenie instalacji ocynkowni ogniowej zlokalizowanej przy
ul. Metalowcéw 25 w Debicy, w nastepujacy sposob:

1.1. Po stowie orzekam w miejsce zapisu:

udzielam Polimex Mostostal S.A. (regon 710252031) pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji ocynkowni ogniowej o zdolnosci produkcyjne;
24 000 Mg/rok ocynkowanych wyrobéw stalowych w Zaktadzie Zabezpieczen
Antykorozyjnych, Oddziat Debica w Debicy i okre$lam:

AT

PODKARPACKIE

al. Lukasza Ciepliriskiego 4, 35-010 Rzesz6w
tel. +48 17 850 17 00, fax +48 17 850 17 01, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl



wprowadzam zapis:

udzielam Weldon Sp. z o0.0., ul. Brzezéwka 90A, 39-102 Brzezdéwka,
NIP  872-21-67-676, REGON 691752495 pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji ocynkowni ogniowej o zdolnosci produkcyjne;j
32 000 Mg/rok ocynkowanych wyrobéw stalowych, zlokalizowanej przy
ul. Metalowcow 25, 39-200 Debica okreslam:

1.2. Punkt I.2 otrzymuje brzmienie:

l.2. Parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom

.2.1. Piec (wanna) cynkowniczy o pojemnosci 29,4 m®, wyposazony w 4 palniki
gazowe o mocy 440 kW kazdy, ogrzewajgce zawarto§¢ wanny do temperatury
ok. 450° C, spaliny beda odprowadzane do powietrza emitorem E-3. Opary znad
wanny cynkowniczej bedg odprowadzane do powietrza poprzez odciggi brzegowe
emitorem E-5.
1.2.2. Dwukomorowa suszarka ogrzewana 4 palnikami gazowymi o mocy 130 kW
kazdy, temperatura suszenia - 120°C, spaliny bedg odprowadzane do powietrza
emitorem E-3.
1.2.3. Wanny procesowe do:
~ odtluszczania - 2 szt. o pojemnosci 24,15 m® kazda, ogrzewane cieptg
wodg technologiczng w obiegu zamknietym,
— trawienia - 4 szt o pojemnosci 24,15 m® kazda, wyposazone w odciggi
brzegowe odprowadzajgce opary wspolnym kolektorem do absorberéw,
— odtrawiania o pojemnosci 24,15 m® wyposazona w odciggi brzegowe
odprowadzajgce opary wspoélnym kolektorem do absorberéw,
— topnikowania o pojemnoéci 24,15 m® ogrzewana wodg technologiczng
w obiegu zamknietym.
l.2.4. Wanny z wodg do:
— pflukania - o pojemnosci 24,15 m* (woda w obiegu zamknietym),
~ studzenia - o pojemnosci 37,8 m®.
1.2.5. Absorbery -2 szt. zraszane wodg do absorpcji chlorowodoru
I.2.6. Regeneracja kapieli:
— regeneracja topnika,
- regeneracja kgpieli odttuszczajgcych i kapieli trawigcych.
1.2.7. Neutralizator (oczyszczalnia) $ciekéw przemystowych:
— czesci do oczyszczania wod poptucznych w obiegu zamknietym — zbiornik
do magazynowania $ciekéw ZP o pojemnosci 1,5 m®, komora neutralizacji
KN o pojemnosci 1 m® osadnik wtérny do sedymentacji osadu OPK
o pojemnosci 21,8 m?® zbiomnik $ciekow podczyszczonych ZPN
o pojemno$ci 2 m>; oczyszczone Scieki ze zbiornika ZPN zawracane beda
za pomoca pompy do wanny ptuczgcej do hali ocynkowni;
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— c¢ze$¢ do oczyszczania Sciekdw, pochodzacych z rozlewow z hali, mycia
wanien, ptuczki studzacej, roztworu =z absorbera itp., zbiornik do
magazynowania $ciekéw ZU o pojemnosci 33,5 m*®, reaktor do neutralizacji
sciekow R o pojemnosci 5,5 m® | zbiornik $ciekow podczyszczonych i filtratu
z prasy ZF o pojemnosci 20 m® filtr piaskowo — antracytowy
o przepustowosci 5 m*/h,

— instalacja do odwaniania osadéw - zbiornik osadéw ZO o pojemnosci
20 m?® prasa filtracyjna do odwadniania osadéw po neutralizacji
o wydajnosci 30 kg/h, suszarka osaddéw ogrzewana spalinami z ogrzewania
pieca cynkowniczego.

1.2.8. Zbiorniki magazynowe naziemne - 3 szt. o pojemnoséci 30 m* kazdy. Zbiorniki
beda przeznaczone do magazynowania kwasu solnego o stezeniu 36% oraz
zuzytych kgpieli trawigcych i odttuszczajgcych (odpady) oraz oczyszczonych
§ciekdw przemystowych przed oddaniem ich do oczyszczalni w Os$wiecimiu.
Zbiorniki zbudowane z tworzyw termoplastycznych beda posadowione
w szczelnych tacach.

1.2.9. Magazyn wyrobow gotowych.

1.3. Punkt 1.3 otrzymuje brzmienie:

1.3. Podstawowe procesy technologiczne prowadzone w instalacji.

1.3.1. Proces naktadania powioki cynkowej na powierzchnie wyrobow metodg
suchg bedzie obejmowat:

— formowanie wsadow,

— odttuszczanie detali w kwasnej kapieli odttuszczajacej zawierajacej wodny
roztwér kwasu solnego o stezeniu 5-6% z dodatkiem preparatu
odttuszczajgcego,

— trawienie w wodnym roztworze kwasu solnego o stezeniu 5-22 %
w temperaturze otoczenia,

— plukanie po trawieniu w wannie z wodg, krgzgcg w obiegu zamknietym
pomiedzy wanng a neutralizatorem, gdzie bedzie oczyszczana,

— odtrawianie brakéw - w przypadku kwalifikacji ocynkowanego wyrobu
do brakéw nalezy usung¢ wadliwg powtoke cynkowg poprzez proces
odtrawiania w kwasie solnym i skierowanie do ponownego cynkowania,

— topnikowanie w roztworze chlorku cynku i chlorku amonu z dodatkiem
srodkow zwilzajgcych w temperaturze 30-60°C,

— suszenie detali w suszarce dwukomorowej, ogrzewanej palnikami
gazowymi i spalinami z pieca cynkowniczego,

— cynkowanie w stopionym cynku w temperaturze 440-455° C,

— studzenie ocynkowanego wsadu w wodzie w celu zatrzymania dyfuzji
pomiedzy wyrobem a cynkiem w powfoce,

— rozformowanie wsadu.
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1.3.2. Regeneracja kgpieli odttuszczajacych i kagpieli trawiacych.

Regeneracja poprzez wytrgcanie z kgpieli zelaza (w postaci nierozpuszczalnej
soli) i zwiekszanie procentowosci kwasu, w temperaturze otoczenia z ciggtym
mieszaniem. Dodatkowo kgpiele odttuszczajgce beda regenerowane poprzez
usuwanie zanieczyszczen oleistych.

1.3.3 Regeneracja topnika

Regeneracja poprzez redukcje stezenia jonéw zelaza Il i wytrgcenie w postaci
nierozpuszczalnego osadu oraz filtracji zregenerowanego topnika. Proces
prowadzony w systemie poétciggtym.

I.3.4. Przebieg procesu oczyszczania Sciekow i  wdéd  poptucznych
z instalacji w neutralizatorze (oczyszczalni).

1) Oczyszczanie Sciekdw poptucznych (wody poptuczne z wanny):

— wstepne utlenienie zelaza w zbiorniku ZP,

— korekta pH w komorze neutralizacji KN, przy uzyciu wodorotlenku
sodowego; wytrgcanie wodorotlenkdéw zelaza i cynku,

— dozowanie polielektrolitu i flokulacja,

— oddzielenie osadu i gromadzenie go w zbiorniku osadu ZO,

— odprowadzenie wody obiegowej do zbiornika ZPN, skad bedzie
przepompowywana do linii cynkowniczej,

2) Oczyszczanie pozostatych $ciekow z zaktadu prowadzone bedzie
w sposob cykliczny w reaktorze R (bedg gromadzone w zbiorniku usredniajgcym
ZU):

— wstepne utlenienie zelaza nadtlenkiem wodoru przy pH 3-3,5 przez
minimum 45 minut, z okresowym mieszaniem,

— korekta pH w komorze neutralizacji KN, przy uzyciu wodorotlenku
sodowego; wytrgcanie wodorotlenkéw zelaza i cynku,

— dozowanie polielektrolitu i flokulacja, nastepnie minimum 2 godzinna
sedymentacja,

— po sedymentacji jesli ilos¢ osadu bedzie ponizej poziomu spustu wody
nadosadowej, nastapi spust wody nadosadowej, a nastepnie
przepompowanie osadu do zbiornika ZO.

Scieki oczyszczone ze zbiornika filtratu bedg kierowane na filtr piaskowy
i stad dalej do zbiornika magazynowego na magazynie kwasoéw. Osady bedag
odwadniane na prasie, a odsgcz kierowany bedzie do zbiornika filtratu.
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l.4. Punkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

I.1. Dopuszczalna wielkos¢ emisji gazéw wprowadzanych do powietrza
z instalacji.

I1.1.1. Maksymalna dopuszczalna emisja gazéw z instalacji.

Tabelanr1
Dopuszczalna wielko$¢ emisji
Lp. | Emitor Zrodto emisji Rodzaj substancji Kgih
zanieczyszczajacych
cynk* 0,00002
; pyt ogotem 0,00300
L Fia HiAnNg ynkeinisaa pyt zawieszony PM10 0,00300
pyt zawieszony PM2,5 0,00300
cynk* 0,00002
. pyt ogétem 0,00300
2. E-1b Wanna cynkownicza pyt zawieszony PM10 0,00300
pyt zawieszony PM2,5 0,00300
cynk* 0,00002
. pyt ogotem 0,00300
3. E-1c Wanna cynkownicza oyt zawieszony PM10 0.00300
pyt zawieszony PM2,5 0,00300
cynk* 0,00002
, pyt ogotem 0,00300
% Ecld | VWWanna eynkowtiteza: | - iessany PRLO 0,00300
pyt zawieszony PM2,5 0,00300
cynk* 0,00002
. pyt ogétem 0,00300
o E<la kT FnERInEz pyt zawieszony PM10 0,00300
pyt zawieszony PM2,5 0,00300
6. E-2a Wanny do trawienia | chlorowodér 0,03170
7. E-2b Wanny do trawienia chlorowodor 0,03170
dwutlenek siarki 0,00320
dwutlenek azotu 0,16310
8 E-3 Piec do ogrzewania | tlenek wegla 0,02300
’ wanny cynkowniczej | pyt ogotem 0,00110
pyt zawieszony PM10 0,00110
pyt zawieszony PM2,5 0,00110
cynk* 0,000570
nikiel* 0,000030
9. E-5 Piec cynkowniczy pyt ogotem 0,009300
pyt zawieszony PM10 0,009300
pyt zawieszony PM2,5 0,009300
10. | Ezip | ZPlomikzestezonym | 0 oder 0,003800
kwasem solnym
i, | B | EDIOMISZEZUNGN | o ety 0,000300
kwasem solnym

*- jako suma metalu i jego zwigzkéw w pyle zawieszonym PM10
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I1.1.2. Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalaciji:

dwutlenek siarki 0,0280000 Mag/rok,
dwutlenek azotu 1,4288000 Mag/rok
tlenek wegla 0,2015000 Mag/rok
chlorowodér 0,5490000 Mg/rok
nikiel* 0,0002628 Mg/rok
cynk* 0,0058000 Mg/rok
pyt ogétem 0,2126000 Mg/rok
pyt zawieszony PM10 0,2126000 Mg/rok
pyt zawieszony PM2,5 0,2126000 Mg/rok

*- jako suma metalu i jego zwigzkoéw w pyle zawieszonym PM10

I.5. Punkt 11.3.1. otrzymuje brzmienie:

I1.3.1. llo§¢ odprowadzanych sSciekow przemystowych — wprowadzanych
do urzadzen kanalizacyjnych innego podmiotu:

—  Qmaxd = 20,5 m’/d

—  Qrmaxn = 0,85 m*/h

- Qmaxr = 5400 mserk

Stezenia zanieczyszczeh w $ciekach przemystowych nie moga przekraczac
najwyzszych dopuszczalnych wartosci w ponizszej tabeli:

Tabela nr 2
Lp. Wskaznik Jednostka Dopuszczalne
zanieczyszczenia wartosci
1. pH - 6,56-9,5
2. cynk mgZn/| 5,0
3. zelazo ogolne mgFell 10,0
4. chlorki mgCl/ 1000,0

I.6. Punkt I1.4. otrzymuje brzmienie:

4. Rodzaje i ilosci odpadow przewidzianych do wytworzenia
z uwzglednieniem ich podstawowego skfadu chemicznego i wlasciwosci.

I1.4.1. Odpady niebezpieczne

Tabela nr 3
o 20 Podstawowy sklad
Miejsce llosé .
L.p Kod : . chemiczny
Rodzaj odpadu wytwarzania odpadu : P e
odpadu i wlasciwosci
odpadu Mg/rok R
odpadoéw
1.1 110105 Kwasy trawigce —war!ny'do 600 RS S
trawienia ;
chemiczny kwas solny,
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chlorek zelaza.
Whasciwosci

powodujgce, ze odpady
sg odpadami

niebezpiecznymi

H4- ,draznigce”

H5 — ,szkodliwe"

H8 — ,zrgce”

11 01 13*

Odpady

z odttuszczania
zawierajgce
substancje
niebezpieczne

Hala ocynkowni

—wanny do
odtluszczania

250

Stan skupienia ptynny.
Skiad chemiczny: HCI,
srodki powierzchniowo
czynne, FeCl,
weglowodory, kwas
szczawiowy. Wiasciwosci
powodujgce ze odpady sg
odpadami
niebezpiecznymi
H4- ,draznigce”
H5 — ,szkodliwe”
H8 — ,zrace”

11 05 03*

Odpady state z
oczyszczania
gazow
odlotowych

Urzadzenia

odpylajace na
odciggu z pieca
cynkowniczego.

Stan skupienia staty. Skiad
chemiczny cynk i jego
zwigzki, ZnO, ZnCl, NH,4CI,
nikiel, zelazo, glin.
Whasciwosci powodujgce
ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi
H4- ,draznigce”
H5 — ,szkodliwe”
H6 — ,toksyczne”
H14-,ekotoksyczne”

15 02 02*

Sorbenty,

materiaty
filtracyjne do
wycierania
(np. szmaty,
§cierki) i ubrania
ochronne
Zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi

Hala ocynkowni
Magazyn
wyrobow
gotowych

50

Stan skupienia — staty
Sktad chemiczny m.in.:
celuloza, weglowodory,
rozpuszczalniki
organiczne. Wiasciwosci
powodujgce ze odpady sg
odpadami

niebezpiecznymi

H5 — ,szkodliwe”
H14- ekotoksyczne”

15 01 10*

Opakowania
zawierajgce
pozostatosci
substanciji
niebezpiecznych
lub nimi
Zanieczyszczone

Hala ocynkowni,
magazyn
wyrobow
gotowych

Stan skupienia — staty
Skiad chemiczny: poliestry
syntetyczne, stal,
aluminium, celuloza
weglowodory,
rozpuszczalniki
organiczne. Wiasciwosci
powodujgce ze odpady sg
odpadami
niebezpiecznymi
H5 —  szkodliwe”
H14-,ekotoksyczne”
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Zuzyte
urzadzenia
zawierajgce
niebezpieczne

Stan skupienia — staty
Sktad chemiczny:
aluminium, krzemionka,
luminofor, rte¢, argon.
Whasciwosci powodujgce

6.| 16 02 13* . Teren zaktadu 0,2 ze odpady sg odpadami
elementy (zuzyte . . .
lampy niebezpiecznymi
fluorescencyjne Ha~.sekodling’
iw {adowcije) His foksyozne®
y ' H11-,mutagenne”
H14-,ekotoksyczne”
11.4.2. Odpady inne niz niebezpieczne
Tabela nr 3a
. - Podstawowy sktad
Miejsce llosé ;
Kod ; : chemiczny
L.p. Rodzaj odpadu wytwarzania odpadu . P
odpadu i wlasciwosci
odpadu Ma/rok =
odpadow
Stan skupienia — staty
Wanna .
1. 11 05 01 Twardy cynk . 250 Sktad chemiczny: cynk,
cynkownicza .
zelazo.
Stan skupienia — staly
. Wanna Sktad chemiczny: cynk
2. 110502 | Popidt cynk , 250 '
Oplot cynkowy cynkowni cza tlenek cynku, chlorek
cynku.
Rozformowanie
Czastki i pyty wsadow, I
3. 12 01 02 zelaza i jego magazyn 400 St skuple.ma AR
: : Skiad chemiczny: stal.
stopow wyrobow
gotowych
Stan skupienia — staty
Opakowania z Odpad palny,
4, 1501 01 o T kfad 0,5 .
papieru i tektury eren zariadu biodegradowlany. Skiad
chemiczny: celuloza.
OpaKaiEalz “Odpad painy, Skad
5. 150102 tworzyw Teren zaktadu 5,0 ksl i
chemiczny: poliestry
sztucznych
syntetyczne.
Stan skupienia — staty
. Odpad palny,
6. | 150103 | OPakowanaz | akiadu 15 | biodegradowlany. Skiad
drewna .
chemiczny: celuloza,
hemiceluloza, lignina.
Zuzyte Stan skupienia — staty.
urzgdzenia inne Skiad chemiczny
niz wymienione gtownie metale (zelazo,
7. 16 02 14 w16 0209i16 Teren zaktadu 0,5 aluminium, miedz)
02 15 (sprzet polimery syntetyczne lub
elektroniczny, zmodyfikowane polimery
komputery) naturalne, krzemionka.
8. | 160216 EEmENty Terenzaklady | 025 | Swon SKupienia—staly.
usuniete ze Sktad chemiczny
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Zuzytych
urzgdzen inne
niz wymienione
w16 02 15
(zuzyte tonery
z drukarek)

gtéwnie metale (zelazo,
aluminium, miedz)
polimery syntetyczne lub
zmodyfikowane polimery
naturalne, krzemionka.

9. 19 08 14

Szlamy z innego
niz biologiczne
oczyszczania
sciekow
przemystowych
inne niz
wymienione
w 19 08 13.

Neutralizator
(oczyszczalnia
sciekow)

100

Stan skupienia — staty.
Skitad chemiczny
wodorotlenek zelaza,
wodorotlenek cynku.

I.7. Punkt l11.1.1. otrzymuje brzmienie:

lll.1.1. Parametry zrédet emisji do powietrza

Tabelanr 5
Wysokos¢é Sradniea Przeplyw na wylocie Temperatura .
. p u wylotu - wylotowa Czas emisji
Lp.|Emitor| emitora . z komina .
[m] komina (mis) gazow [h/ rok]
[m] [°K]

1. E-1a 11,00 0,9 10,00 305 8100

2. E1-b 11,00 0,9 10,00 305 8100

3. E-1c 11,00 0,9 10,00 305 8100

4. E-1d 11,00 0,9 10,00 305 8100

5. E-1e 11,00 0,9 10,00 305 8100

6. E-2a 14,00 0,8 0.0 295 8100
(zadaszony)

7. E-2b 14,00 0,8 0.0 295 8100
(zadaszony)

8. E-3 14,00 0,8 0,87 459 8760

9. E-4 12,00 0,25 8,37 461 7200

10. | E-5 12,00 0,9 25,33 312 8760

1. | E-2/2 0,1 0,1 0.0 293 8760
(zadaszony)

12. | E-Z3 0,1 0,1 40 293 8760
(zadaszony)

* warto$ci parametru uwzglednione w modelowaniu rozprzestrzeniania sig zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym

I.8. Punkt I11.3.3. otrzymuje brzmienie:

l11.3.3. Scieki przemystowe z instalacji, po neutralizacji w neutralizatorze N-1
magazynowane beda w zbiorniku o pojemnosci 30 m® w magazynie kwaséw,
a nastepnie przepompowywane do autocysterny i wywozone do oczyszczalni
innego podmiotu.

1.9. Punkt lll.4. otrzymuje brzmienie:

lll.4. Sposoby postepowania z wytwarzanymi odpadami
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Ill.4.1. Miejsca i sposoby magazynowania odpadéw oraz sposoby dalszego
gospodarowania nimi

l11.4.1.1. Odpady niebezpieczne

Tabela nr 8
Kod N Sposoby i miejsca Sposab dalszego
Lp. Rodzaj odpadu : : gospodarowania
odpadu magazynowania odpadow -
odpadami
QOdpady magazynowane
beda w opisanych kodami
zbiornikach z tworzyw Odpady beda
1. 11 01 05* Kwasy trawigce lsztucznylch 3 prjzekazywanel
o pojemnosci 30 m uprawnionym podmiotom
posadowionych do odzysku.
na chemoodpornej tacy
w Magazynie Kwasu.
Odpady magazynowane
beda w opisanych kodami
Ddpady . zbjornikach z tworzyw Odpady beda
z odtuszczania sztucznych rzekazywane
2. 1101 13* zawierajace . i y‘ 3 p. y .
substande 0 pojemnosci 30 m uprawnionym podmiotom
. posadowionych na do odzysku.
P chemoodpornej tacy
w Magazynie Kwasu.
Odpady magazynowane
beda w opisanych kodami
Oripady stak'a workach typu big-bag w dpay bigda
3. 11 05 03* z oczysz'czanla zamykanym pomieszczeniu P r.zekazywanel
gazow magazynowym na placu uprawnionym podmiotom
odlotowych bk izl NMagazynu do odzysku.
Wyrobow Gotowych.
Sorbenty,
. matgrlaly Odpady magazynowane Odpady bedg
filtracyjne do . :
wyclerania bedg w opisanych kodami, przekazywane
(np. szmat szczelnych pojemnikach uprawnionym podmiotom
4, 1502 02 | , P. 8 i metalowych w hali do odzysku lub
Scierki) i ubrania .
ocynkowni oraz w przypadku braku
ochronne

zanieczyszczon
e substancjami
niebezpiecznymi

kontenerach w hali
rozformowania.

mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.

5. 1501 10*

Opakowania
zawierajgce
pozostatosci
substancji
niebezpiecznych
lub nimi

Zan ieczyszczon e.

Odpady magazynowane
beda w opisanych kodami,
szczelnych pojemnikach
hali rozformowania.

Odpady bedg
przekazywane
uprawnionym podmiotom
do odzysku lub
w przypadku braku
mozliwosci odzysku
do unieszkodliwiania.

6. 16 02 13*

Zuzyte
urzadzenia
zawierajgce
niebezpieczne

Odpady magazynowane
beda w oryginalnych
opakowaniach w
pomieszczeniu

Odpady bedg
przekazywane
uprawnionym podmiotom
do odzysku.

0S-1.7222.32.2.2017.EK

Strona 10 z 19



elementy
(zuzyte lampy
fluorescencyjne
i wyladowcze).

magazynowym.

l1l.4.1.2. Odpady inne niz niebezpieczne
Tabela nr 8 a

—r Sposoéb dalszego
Kod " Sposoby i miejsca :
Lp. Rodzaj odpadu . . gospodarowania
odpadu magazynowania odpadow :
odpadami
Odpady magazynowane
beda w opisanych kodami,
: . Odpady bedg
metalowych pojemnikach FRe AT
1. 11 05 01 Twardy cynk lub kontenerach pr: y .
; - , uprawnionym podmiotom
w pomieszczeniu hali A
Magazynu Wyrobow ysKu.
Gotowych.
Odpady magazynowane
bedg w opisanych kodami,
zakrytych metalowych Odpady beda
5 11 05 02 Bopicheyrkony pqemmkagh W zam_ykanym pr_zekazywane-
pomieszczeniu uprawnionym podmiotom
magazynowym na placu do odzysku.
obok hali Magazynu
Wyrobow Gotowych
Odpady magazynowane
Czasiki Ipyly bedg w opisanym kodem, Odpady bedag
, . metalowym kontenerze przekazywane
3. 12 01 02 zelaza i jego . . . .
sl znajdujgcym sie na placu uprawnionym podmiotom
P obok hali Magazynu do odzysku.
Wyrobow Gotowych
Odpady magazynowane
Opakewahia bedg w olplsan.yc:h kodami Odpady bedg
: pojemnikach przekazywane
4, 1501 01 Z papieru . - . . .
; w wydzielonym miejscu hali | uprawnionym podmiotom
i tektury - 2
przyjecia konstrukcji oraz do odzysku.
w hali rozformowania
Odpady magazynowane
bedg w opisanych kodami
Opakowania workach typu blg-bag [ub Odpady bedg
w metalowych pojemnikach przekazywane
5. 15 01 02 z tworzyw ; - : :
S w wydzielonym miejscu uprawnionym podmiotom
y Hali Przyjecia Konstrukgiji, do odzysku.
hali formowania wsadow
oraz w hali rozformowania.
Odpady magazynowane
bedg wloplse.mych kodem Gy biads
Opakowania pojemnikach na rzekazywane
6. 15 01 03 P utwardzonym terenie P . Y .
z drewna . uprawnionym podmiotom
obok Magazynu Wyrobéw
. do odzysku.
Gotowych, w opisanych
kodem pojemnikach
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w miejscu ich wytwarzania
w tj. w hali przyjecia
konstrukgcji , formowania
wsadow oraz na hali
rozformowania

Zuzyte
urzadzenia inne

niz wymienione Odpady magazynowane Odpady bedg
w 16 02 09 bedg w zamknietym przekazywane
7. 16 02 14 . . . . . .
i16 02 15 pomieszczeniu przy hali uprawnionym podmiotom
(sprzet formowania. do odzysku.
elektroniczny,
komputery)
Elementy
usuniete ze
zuzytych Zuzyte tonery oddawane Odpady bedg
urzadzen inne bedg bezposrednio przy przekazywane
8. 16 02 16 . . . . .
niz wymienione zakupie, bez uprawnionym podmiotom
w 16 02 156 magazynowania. do odzysku.
(zuzyte tonery
z drukarek)
Szll‘arr?y = |rl1nego Odpady beda
niz biologiczne
; przekazywane
oczyszczania Odpady magazynowane . .
Sciekow bedg w opisanych kodami MEieNEEa PesmHatsn
9. 19 08 14 . ’ do odzysku lub
przemystowych zamknietych metalowych
; 5 ; : : w przypadku braku
inne niz pojemnikach pod wiatg e
- mozliwosci odzysku do
wymienione obok Magazynu Kwasu. unieszkodliwiania
w 19 08 13. '
lll.4.2.Sposoby ograniczania ilosci wytwarzanych odpadoéw

i ich negatywnego oddziatlywania na srodowisko

.4.2.1. Wytworzone odpady bedg przekazywane specjalistycznym firmom
posiadajgcym wazne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie

transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpaddw.

l.4.2.2. Odpady beda zabezpieczone przed przypadkowym rozproszeniem
w trakcie transportu i czynnosci przetadunkowych.

1.4.2.3. Gospodarka odpadami bedzie odbywaé sie zgodnie z instrukcjg
zatwierdzong przez prowadzgcego instalacje.

ll.4.2.4. Teren magazynowania ciektych odpadéw bedzie wyposazony w zapas
sorbentéw do likwidacji ewentualnych rozlewdw.

1.10. Punkt IV.2. otrzymuje brzmienie:

IV.2. Czas postoju instalacji bedzie wynosit minimum 660 h/rok.
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1.11. W punkcie V.1 Tabela nr 9 otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 9

L.p. | Rodzaj materialow i surowcow Jednostka Zuzycie
1. Energia elektryczna MW/rok 2500
2. | Woda na cele technologiczne- m°/rok 6 500
3. | Gazziemny m°/rok 1 200 000
4. | Gaz propan-butan m®/rok 15,00
5. | Olej napedowy dm®/rok 40 000
6. Cynk elektrolityczny Mg/rok 2000
/s Stop cynku ZnAl Mg/rok 36
8. Stop cynku ZnNi Mg/rok 500
9, Srodek zwilzajaco-aktywujacy do topnika Mg/rok 1,0
10. | Drut stalowy Mg/rok 250
11. | Nikiel proszek Mg/rok 2,25
12. | Kwas solny 36% Mg/rok 600
13. | Srodki odttuszczajgce Mg/rok 10
14. | Chlorek cynku Mg/rok 35
15. | Chlorek amonu Mg/rok 1%
16. | Wapno hydratyzowane Mg/rok 2,0
17. | Inhibitory trawienia Mg/rok 12
18. | Nadtlenek wodoru 35% Mg/rok 8,0
19. | Farba z pytem cynkowym Mg/rok 4,5
20. | Cynk + aluminium Mg/rok 45
21. | Wodorotlenek sodu, roztwor 50% Mg/rok 90
22. | Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna stata) Mg/rok 3.5
23. | Polielektrolit Ma/rok 0,3
24. | Woda amoniakalna 24% Mg/rok 3,0
25. | Kwas szczawiowy Mg/rok 50,0

1.12. Punkt VI.1. otrzymuje brzmienie:

VI.1. Monitoring procesow technologicznych.

VI.1.1 Monitoring procesow technologicznych w instalacji realizowany bedzie
zgodnie z procedurami okreslonymi w Zintegrowanym Systemie Zarzgdzania
Jakoscig. Dokumentacje systemowg stanowig procedury, instrukcje operacyjne,
instrukcje stanowiskowe, dokumentacja technologiczna, w tym procedury
,Technologia chemiczna” i ,Laboratorium chemiczne” zawierajgce parametry,
wedtug ktorych prowadzone beda procesy technologiczne oraz sposob kontroli
tych parametréw w tym kontrola parametrow topnika tj. stezenie NH4Cl, ZnCls, Fe,
oraz temperatura.

VI.1.2. W instalacji monitorowaniu podlega¢ bedzie ilo§¢ zuzytych materiatow
i substancji do produkcji wg procedury ,Technologia chemiczna” oraz ilos¢
wytwarzanych odpadéw zgodnie z procedurg , Monitorowanie $rodowiska.
Prowadzenie szkolen”.

VI.1.3. W celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego maszyn i urzadzen
produkcyjnych realizowane beda wytyczne zawarte w procedurze ,Dziat
Techniczny” oraz w instrukcjach operacyjnych i stanowiskowych.

VI.2. Monitoring emisji gazéw i pytdw do powietrza.
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VI.2.1. Stanowiska umozliwiajgce okresowe wykonanie pomiaroéw wielkosci emisji
zanieczyszczen do powietrza bedg usytuowane na emitorach E-1a — E-1e, E-2a,
E-2b, E-3, E-5.

VI.2.2, Zakres i czestotliwo$é prowadzenia pomiaréw emisji z emitorow:

Lp. Emitor Czestotliwos¢ pomiaréw  |Oznaczenie zanieczyszczenia
1 E-2a, E-2b co najmniej raz na dwa lata chlorowodér
2. ES €O najmniej raz na dwa lata cynk, nikiel, pyt ogétem

1.13. Punkt VI.3.1. otrzymuje brzmienie:

VI.3.1. Pomiary hatasu okreslajace oddziatywanie akustyczne instalacji objetej
pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej oraz
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego prowadzone
bedg w punkcie zlokalizowanym 70 m w kierunku potnocnym od granicy Zaktadu
ul. Swietostawa nr 152, Kedzierz (wspodtrzedne geograficzne; 50°04'51 N
i21°26’ 21 E).

1.14. Punkt VI.5. otrzymuje brzmienie:

VL.5. Monitoring poboru wody i odprowadzanych $ciekow.

VI1.5.1. Prowadzony bedzie pomiar zuzycia wody do celow technologicznych
za pomocg legalizowanego gtéwnego wodomierza W-1 zlokalizowanego
w budynku administracyjnym z czestotliwoscig co najmnigj 1 raz na dobe.

VI.5.2. Prowadzona bedzie kontrola ilo§¢ odprowadzanych $ciekow
przemystowych z instalacji na podstawie bezposredniej warto$ci wagi odbieranych
$ciekéw kazdorazowo w momencie odbioru.

VI1.5.3. Pomiary jakosci $ciekéw przemystowych we wskaznikach okreslonych
w niniejszej decyzji bedg wykonywane z kranu czerpalnego na rurociggu
spustowym z filtra po$piesznego znajdujgcego sie na budynku neutralizatora
co najmniej 4 razy w roku.

1.15. Po punkcie VI.5. dodaje nowy punkt VI.6 o brzmieniu:

VI.6. Monitoring zanieczyszczen gleby, ziemi i wdéd gruntowych substancjami
powodujgcymi ryzyko znajdujgcymi sie na terenie instalac;ji.

V1.6.1.Monitoring wod

Sposéb i czestotliwos¢ wykonywania pomiarow zawartosci  substancji
stwarzajgcych ryzyko w wodach podziemnych zostanie ustalony po wykonaniu
lokalnej sieci monitoringu wéd podziemnych.

VI.6.2 Monitoring gleby i ziemi

VI.6.2.1 Badania beda wykonywane w 7 sekcjach powierzchniowych
wyznaczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (pomiar na gtebokosci 0-25
cm p.p.t.) oraz w 7 otworach do gtebokosci 25-100 cm p.p.t., o ponizszych
wspotrzednych, lub ich najblizszym sgsiedztwie:
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— P1eLi N: 50°4" 47", E: 21°26" 8"

— P3gL: N: 50°4' 48", E21°26" 16"
— P4g: N: 50°4' 45", E: 21°26' 17"
— P5gL: N: 50°4' 49" E: 21°26"17"
— P6gu: N: 50°4' 48", E: 21°26' 18"
— P71 N: 50°4' 46", E: 21°26'18"
— P8gL: N: 50°4' 47", E: 21°4' 30"

VI.6.2.2 Monitoring prowadzony bedzie z czestotliwoscig co najmniej raz na 10 lat
w zakresie:
— metale: arsen, bar, chrom, cyna, cynk, kadm, kobalt, miedz, molibden,
nikiel, otéw, rtec,
— suma weglowodorow C6-C12,
— suma weglowodorow C12-C35,
- WWA.

VI.6.3 Pomiary wykonywane beda w sposoéb umozliwiajgcy ich ilosciowe
poréwnanie z wynikami badan i pomiaréw zawartymi w raporcie poczgtkowym.

1.16. Po punkcie IX w miejsce punktow od IX.A do X| wprowadzam nowe
punkty o brzmieniu:

X. Sposéb i termin przekazywania organowi wtasciwemu do wydania pozwolenia

i wojewddzkiemu inspektorowi ochrony $rodowiska informacji pozwalajacej na
przeprowadzenie oceny zgodno$ci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu.

X.1. Zestawienie roczne przedstawiajace wielkosci emitowanych zanieczyszczen
do powietrza, ilosci §ciekdw przemystowych oraz ilosci wytworzonych odpaddw
w instalacji nalezy przedstawi¢ Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego
i Podkarpackiemu Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska do dnia 31
marca danego roku za rok poprzedni.

X.2. Zestawienie roczne zuzycia surowcow, wody oraz energii i paliw na potrzeby
instalacji nalezy przedstawi¢ Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego
i Podkarpackiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony  Srodowiska
do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni.

Xl. Ustalam dodatkowe wymagania

XI1.1 Opracowane wyniki pomiaréw wykonywanych w zwigzku z realizacja
obowigzkéw okreslonych w punktach V1.2, VI.5.3, VI.6 nalezy przedktadac
Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu
Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Rzeszowie niezwlocznie,
nie p6zniej niz 30 dni od dnia zakonczenia pomiaréw.

Xl.2 Zobowigzuje operatora instalacji ocynkowni do wykonania lokalnej sieci
monitoringu wéd podziemnych w terminie do 30 czerwca 2018r. w oparciu
o dokumentacje zatwierdzong przez wtasciwy organ administracji geologiczne;.
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XI.3 W terminie 14 dni od wykonania lokalnej sieci monitoringu wod podziemnych
prowadzgcy instalacje przedstawi Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego
propozycje monitoringu (zakres, sposéb i czestotliwos¢) zawartosci substangii
stwarzajacych ryzyko w wodach podziemnych.

Xll. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

ll. Pozostale warunki decyzji pozostaja bez zmian

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 04.10.2017r. Weldon Sp. z 0.0., 39-102 Brzezéwka 90A,
wystgpita o zmiane decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 maja 2007r.,
znak: SR.IV-6618-53/1/06 ze zm., udzielajacej pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji ocynkowni ogniowej o zdolno$ci produkcyjnej 24 000
Mg/rok  ocynkowanych wyrobéw stalowych zlokalizowanej w Debicy,
przy ul. Metalowcow 25.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje
o $rodowisku i jego ochronie pod numerem 872/2017. Na terenie Zaktadu
eksploatowana jest instalacja ocynkowni, ktéra zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 13 d
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23), zaliczana jest do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczgco oddziatywac na Srodowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w zwigzku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1
ustawy Prawo ochrony $rodowiska, organem wiasciwym do wydania i zmiany
pozwolenia jest marszatek wojewodztwa.

Po analizie ztozonych dokumentéw zawiadomiono o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
dla ww. instalacji. Zgodnie z art. 209 ustawy Po$ wersja elektroniczna wniosku
zostala  przestana  Ministrowi  Srodowiska przy piSmie z  dnia
12.10.2017r., znak: OS-1.7222.32.2.2017.EK. Po szczegdtowym zapoznaniu sie
z przedtozong dokumentacja stwierdzono, ze wniosek nie przedstawia w sposéb
dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu widzenia ochrony
srodowiska, wynikajgcych z ustawy Prawo ochrony srodowiska. Wymagane braki
zostaty uzupetnione przy pismie z dnia 14.11.2017r.

Whiosek Spétki zostat przedtozony w odpowiedzi na wezwanie Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 18.04.2017r. znak: 0S-1.7222.32.1.2017.EK.
Wezwanie byto konsekwencjg zakonczonej analizy pozwolenia zintegrowanego
przeprowadzonej zgodnie z wymogiem art. 216 ust. 1 pkt. 1. Ustawy Prawo
ochrony srodowiska, z ktorej wynikta konieczno$¢ zmiany pozwolenia w zakresie:

08-1.7222.32.2.2017.EK Strona 16 z 19



— warunkéw pozwolenia na wytwarzanie odpadow tj.: okreélenia nr REGON,
NIP, podstawowego sktadu chemicznego i wtasciwosci odpaddw
przewidzianych do wytworzenia, wskazania sposobdéw zapobiegania
powstawaniu odpadéw lub ograniczanie ilosci odpaddw i ich negatywnego
oddziatywania na $rodowisko, opisu sposobu dalszego gospodarowania
odpadami,

— weryfikacji dotrzymania standardu jakosci $rodowiska dla pytu
zawieszonego PM 2,5 w odniesieniu do wymogdw rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomoéw niektorych
substancji w powietrzu,

— zweryfikowania zapiséw w zakresie monitoringu, warunkéw wprowadzania
emisji do srodowiska oraz w zakresie prowadzacego instalacjg.

Ponadto Spétka zawnioskowata o wprowadzenie dodatkowych zmian

w pozwoleniu zwigzanych z rozwojem firmy, zmiana organizacyjng godzin pracy
oraz zmiang asortymentu cynkowanych wyrobéw (wyroby o wigkszym cigzarze
witasnym). Konsekwencjg zmiany cynkowanych elementéw oraz wprowadzenia
czterobrygadowego systemu pracy jest wzrost rocznych mozliwo$ci produkeyjnych
instalacji do poziomu 32 000 Mg/rok. Godzinowa zdolno$¢ produkcyjna pozostaje
na dotychczasowym poziomie wynoszacym 4,0 Mg/h cynkowanych wyrobow.
Spétka ponadto wdrozyta do technologii cynkowania regeneracje¢ kapieli
odttuszczajgcych i trawigcych oraz regeneracje topnika celem wydtuzenia
zywotnosci kgpieli.

W odniesieniu do emisji zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza dla
emisji chwilowej uwzgledniono frakcje pytu PM 2,5 w zwigzku z okresleniem dla
niego poziomu docelowego/dopuszczalnego w powietrzu. Dokumentacja
wykazata, ze Zakitad dotrzymuje standardu jakosci $Srodowiska dla pytu
zawieszonego PM 2,5 w odniesieniu do wymogoéw rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomow niektérych substancii
w powietrzu. Co do wielkosci, emisji nastgpi zmiana w emisji rocznej, jej
sumaryczna wielkos¢ zmniejszy sie o ok. 13 %. Na wniosek strony dokonano
rowniez zmian dotyczgcych czasu pracy emitoréw. W celu kontroli eksploataciji
instalacji korzystajac z uprawnien wynikajgcych z art. 188 ust.3 pkt. 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, w decyzji, na Spoétke
natozono obowigzek wykonywania pomiarow wielkosci emisji substancji
zanieczyszczajacych ze Zrédet technologicznych wprowadzanych do powietrza
emitorami E2a, E2b i E5.

Niniejszg decyzjg dostosowano warunki pozwolenia zintegrowanego
do wymogdw art. 184 2b ustawy Prawo ochrony $srodowiska tj. m.in.: okreslono
NIP i REGON posiadacza, uwzgledniono podstawowy sktad chemiczny
i wiasciwosci wytwarzanych odpadoéw, okreslono sposoby ograniczania iloSci
wytwarzanych  odpadéw.  Zweryfikowano roéwniez  sposoby  dalszego
gospodarowania odpadami. Odpady, ktérych powstaniu nie da si¢ zapobiec, bedg
gromadzone w sposob selektywny w wydzielonych miejscach na terenie Zaktadu
i przekazywane podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia na prowadzenie
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dziatalnoSci w zakresie transportu, zbierania odzysku lub w przypadku braku
odzysku do unieszkodliwiania. W zwigzku ze zmiang sposobu funkcjonowania
instalacji wzrosnie ilos¢ wytwarzanych odpadéw o ok. 13 % dla odpaddéw
niebezpiecznych (przede wszystkim kwasy trawiace z uwagi na wydtuzenie czasu
pracy) oraz innych niz niebezpieczne o ok. 1 %. Wzrost ilosci wytwarzanych
odpadow nie bedzie miat wptywu na miejsce i sposdéb magazynowania osadow,
moze sig zwiekszy¢ czestotliwos¢ ich przekazywania.

W odniesieniu do gospodarki $ciekowej na wniosek strony zaktualizowano
sposob odprowadzania $ciekoéw z instalacji. Scieki przemystowe kierowane beda
do zbiornika magazynowego o poj. 30 m® skad odbierane bedg przez
autocysterne i wywozone na oczyszczalnie $ciekow stosownie z wymaganym
pozwoleniem wodnoprawnym. Nie zmieni sig ilos¢ i jako$¢ powstajacych sciekow.
Zgodnie z zapisem art. 208 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska
wnioskodawca zidentyfikowat substancje powodujace ryzyko, zdefiniowane
w art. 3 pkt. 37 a ww. ustawy, wykorzystywane, produkowane lub uwalniane na
terenie Zaktadu w zwiazku z eksploatacja instalacji IPPC. Przeprowadzona ocena
ryzyka zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego w oparciu o wskazowki
Komisji Europejskiej dotyczgce opracowywania sprawozdan bazowych wykazata,
ze zastosowane zabezpieczenia nie sg wystarczajgce do uniemozliwienia
przedostania sie substancji powodujacych ryzyko do gleby, ziemi i wod
gruntowych. Wobec powyzszego Spétka do wniosku o zmiane przediozyta raport
poczatkowy, ktory wykazat, ze nie wystepujg przekroczenia standardéw jakosci
gleby i ziemi. Majgc na wzgledzie wymogi art. 211 ust. 6 pkt. 4 ustawy Pos$,
w decyzji okreslono sposéb i czestotliwos¢ wykonywania badan stanu jakosci
gleby i ziemi. Ponadto w celu monitorowania zawartosci substancji stwarzajgcych
ryzyko w wodach podziemnych w pkt. XI.2 zobowigzano prowadzgcego instalacje
do wykonania sieci monitoringu lokalnego jako$ci wéd  podziemnych
zgodnie z dokumentacjg zatwierdzona przez wiasciwy organ administracii
geologicznej.

Ponadto niniejsza decyzjg dokonano zmian w zakresie stosowanych
surowcow, zuzycia energii, zuzycia wody, doprecyzowano roéwniez zapisy
zwigzane z pojemnos$ciami wanien, prowadzonym monitoringiem proceséw.

Whioskowane przez Spoétke zmiany przedmiotowego pozwolenia nie
stanowig istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony
$rodowiska, nie powodujg znaczacego zwiekszenia negatywnego oddziatywania
na $rodowisko, nie zmieniajg réwniez ustalenn dotyczacych spetienia wymogow
wynikajgcych z najlepszych dostepnych technik i zachowane sg standardy jakosci
srodowiska. W zwiazku z powyzszym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155
Kpa.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co
do zebranych materiatow.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za
posrednictwem Marszalka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia si¢ odwotania, ktére nalezy wnies¢ do Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez Strong,
niniejsza decyzja staje sie ostaggﬁgﬁ};}ij}ﬁi:g;ag‘pmocna.
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