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DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

e art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) :

e art. 192, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust 1 pkt 15
_rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
z 2016r. poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku Polskich Zaktadéw Lotniczych Sp. z o. o,
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec reprezentowanej przez petnomocnika Pana
Janusza Dzikiego z dnia 25 listopada 2016 r., znak: DNB/84/6 w sprawie zmiany
decyzji Marszatka Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 19 maja 2014r., znak:
0S-1.7222.42.3.2013.DW, zmienionej decyzjami z dnia 3 grudnia 2014r., znak:
0S-1.7222.22.5.2014DW i 2z dnia 19 stycznia 2015r., znak: OS-
1.7222.22.6.2014.DW udzielajgcej Polskim Zaktadom Lotniczym Sp. z o. o,
REGON 960573796, NIP 8171720432 pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji anodowni o pojemnosci wanien procesowych 178,8 m?®
zlokalizowanej w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3

orzekam

I. Zmieniam za zgodg stron decyzje Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 19 maja 2014r.,, znak: 0S-1.7222.42.3.2013.DW,
zmieniong decyzjami z dnia 3 grudnia 2014r., znak: 0OS-1.7222.22.5.2014.DW
i z dnia 19 stycznia 2015r., znak: OS-1.7222.22.6.2014.DW udzielajacej Polskim
Zaktadom Lotniczym Sp. z o. o., REGON 960573796, NIP 8171720432
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji anodowni o pojemnosci
wanien procesowych 178,8 m® zlokalizowanej w Mielcu przy ul. Wojska
Polskiego 3, w nastepujgcy sposoéb:

A@‘/‘h
PODKARPACKIE

al. Eukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow
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I.1. Akapit po stowie orzekam otrzymuje brzmienie:

,udzielam Polskim Zaktadom Lotniczym Sp. z o0.0., ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec, REGON 960573796, NIP 8171720432 pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji anodowni o pojemnosci wanien procesowych 195,9 m?
zlokalizowanej w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3 i okreslam”

I.2. Punkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

».2. Parametry urzadzen i instalacji istotne 2z punktu widzenia
przeciwdziatania zanieczyszczeniom

W skifad instalacji anodowni o pojemnosci wanien procesowych 195,9 m® wchodzié¢

beda:

1.2.1. Linia Nr 1 — zmechanizowana linia zawieszkowa do anodowania aluminium

w kwasie borowo — siarkowym (BSAA), siarkowym (SAA), siarkowo - winowym

(TSA). Proces prowadzony bedzie w nastepujacych operacjach:

- odttuszczanie alkaliczne,

- odtlenianie,

- anodowanie w kwasie: borowo-siarkowym, siarkowym oraz winowo-siarkowym,

- uszczelnianie gorgce w demi,

- uszczelnianie w roztworze soli Cr*2

- suszenie.

Po kazdej operacji nastepowac bedzie ptukanie. Wody poptuczne w sposéb ciagly

kierowane beda do neutralizatora.

Linia sktada¢ sie bedzie z 16 wanien, w tym 6 procesowych o pojemnosci

116,9 m® , ukfadu nagrzewnic i chtodnic (woda chtodzaca w obiegu zamknietym),

suszarki oraz stanowiska do zatadunku/roztadunku wsadu.

Wanny umieszczone bedg w tacy wykonanej z betonu izolowanego materiatem

chemoodpornym o pojemnosci ok. 105 m°.

Wanny procesowe wyposazone beda w system wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Opary z procesu odbierane bedg przez skruber wyposazony w wentylator, ze

ssawek bocznych przy wannie i kierowane do powietrza poprzez emitor E34/H6.

.2.2. Linia Nr 2 - linia do frezowania chemicznego (trawienie wymiarowe)
i naktadania chemicznej powloki konwersyjnej z Cr*°. Proces prowadzony bedzie
w nastepujacych operacjach:

- odttuszczanie alkaliczne,

- odtlenianie,

- chemiczne naktadanie powtok konwersyjnych z Cr*® |

- frezowanie chemiczne (trawienie),

- rozjasnianie,

- suszenie.
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Po kazdej operacji nastepuje ptukanie. Wody poptuczne w sposob ciagty
kierowane beda do neutralizatora.

Linia sktada¢ sie bedzie z 19 wanien, w tym 5 procesowych o pojemnosci 38,2 m®,
ukfadu chtodnic (czynnik chtodzacy w obiegu zamknigtym), nagrzewnic, suszarki
oraz stanowiska do zatadunku/roztadunku wsadu.

Wanny umieszczone bedg w tacy wykonanej z betonu izolowanego materiatem
chemoodpornym o pojemnosci ok. 60 m®.

Wanny procesowe wyposazone beda w system wentylacji nawiewno-wywiewne;.
Opary z procesu odbierane bedg przez skruber wyposazony w wentylator, ze
ssawek bocznych przy wannie i kierowane do powietrza poprzez emitory E34/H6 i
E35/H6.

.2.3. Linia Nr 3 — linia do anodowania twardego. Proces skftada¢ sie bedzie
z nastepujacych operacii:

- trawienie,

- przejasnianie,

- anodowanie twarde,

- suszenie.

Po kazdej operacji nastepuje pitukanie. Wody poptuczne w sposob ciagty
kierowane bedg do neutralizatora.

Linia sktada¢ sie bedzie z 9 wanien, w tym 3 procesowych o pojemnosci 6,6 m?,
uktadu nagrzewnic i chtodnic (woda chtodzaca w obiegu zamknietym), suszarki
oraz stanowiska do zatadunku/roztadunku wsadu.

Wanny umieszczone beda w tacy (wspdina taca linii 3 i 4) wykonanej z betonu
izolowanego materiatlem chemoodpornym o pojemnosci ok. 35 m°.

Wanny procesowe wyposazone bedg w system wentylacji nawiewno-wywiewne;j.
Opary z procesu odbierane beda przez skruber wyposazony w wentylator, ze
ssawek bocznych przy wannie i kierowane do powietrza poprzez emitor E35/H6.

1.2.4. Linia Nr 4 — linia do ogdlnego czyszczenia alkalicznego. Proces prowadzony
bedzie w nastepujacych operacjach:

- obrébka wstepna (czyszczenie alkaliczne),

-trawienie

- ptukanie,

- suszenie.

Linia sktada¢ sie bedzie z 4 wanien, w tym 2 procesowych o pojemnosci 34,20 m®,
ukfadu nagrzewnic oraz stanowiska do zatadunku/roztadunku wsadu.

Wody poptuczne w sposob ciagty kierowane bedg do neutralizatora.

Wanny umieszczone beda w tacy (wspdlna taca linii 3 i 4) wykonanej z betonu
izolowanego materiatem chemoodpornym o pojemnosci ok. 35 m?.

Wanny procesowe wyposazone beda w system wentylacji nawiewno-wywiewnej.
Opary z procesu odbierane beda przez skruber wyposazony w wentylator, ze
ssawek bocznych przy wannie i kierowane do powietrza poprzez emitor E35/H6.
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W instalacji zastosowane beda wielostopniowe ptuczki przeciwprgdowe (tzw.
kaskadowe) oraz bardzo skuteczna metoda ptukania — ptukanie natryskowe, do
spryskiwania nosnika zawieszek przy wyjezdzaniu.

1.2.5. Kontrola penetracyjna NDT. Proces kontroli penetracyjnej polega¢ bedzie
na ogledzinach przygotowanych czesci w swietle UV. Czesci, przed kontrolg, ktdra
polega¢ bedzie na doktadnym obejrzeniu w $wietle UV elementéw w celu wykrycia
sladow penetrantu w rysach materiatu, poddawane bedg nastgpujgcym
operacjom:
-czyszczenie alkaliczne,
-odtlenianie (opcjonalnie),
-naktadanie penetrantu,
-zmywanie penetrantu,
-suszenie,
-naktadanie wywotywacza.
Powietrze z linii kontroli NDT krazy¢ bedzie w obiegu zamknigtym, po
oczyszczeniu w filtrze tkaninowym.

Linie technologiczne umieszczone beda w tacach przeciwrozlewczych

z wydzieleniem niezbednych pdl $ciekowych i odpowiednim pochyleniem posadzki
w kierunku studzienek $ciekowych. Wszystkie wanny procesowe wyposazone
bedq w boczne ssawy szczelinowe. Opary znad wanien w zaleznosci od
realizowanego procesu odprowadzone bedg do wyposazonych w skrubery
uktadow odciggowych oparéw kwasnych i alkalicznych i po oczyszczeniu
wprowadzane emitorami do powietrza. Wanny z kapielami procesowymi
wyposazone beda w galwaniczne filtry oczyszczajgce.

Transport na stanowiskach technologicznych odbywac sie bedzie przy pomocy
wciggnikéw sterowanych recznie przez pracownikéw obstugi automatu lub w cyklu
automatycznym wg wybranego programu obrobki detali.

1.2.6. Urzadzenia pomocnicze

Przy linii nr 4 znajduje sie stanowisko do recznego naktadania powtoki chemicznej
konwersyjnej, z ktdrego zanieczyszczenia do powierza odprowadzane bedg
odciggiem miejscowym poprzez emitor E35/H6.

Linie nr 2 i 3 wyposazone beda w stanowiska /stoty technologiczne do:

- mocowania szablonéw

- wycinania okienek w maskancie

- zdzierania pozostatosci maskanta

- kontroli czesci po frezowaniu

- recznego naktadania maskanta, ktére bedzie wykonywane na stole
technologicznym linii nr 4, opary zanieczyszczen w sposOb wymuszony
wyprowadzane bedg do powietrza emitorem E35/H6.
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1.2.7. Oczyszczalnia sciekéw technologicznych i odzysku wody

W oczyszczalni prowadzone bedg procesy:

- chemiczne oczyszczenie (neutralizacja sciekow kwasnych i alkalicznych,
koagulacja, flokulacja, sedymentacja),

- filtracja mechaniczna zwirowa, na weglu aktywnym,

- osmoza wysokocisnieniowa |, Il i lll stopnia az do uzyskania wody demi

i koncentratu z wyparek oraz osadu z workdw ociekowych.

W uktadzie oczyszczalni $ciekow i odzysku wody przewidywany jest wezet

produkcji wody demi (RO4) z wody wodociggowej. Celem zmiekczania wody

dozowany bedzie antyskalant. Woda demi gromadzona bedzie w zbiorniku T14

o pojemnosci 10 m®. Maksymalna dobowa wydajno$é oczyszczalni $ciekéw i stacii

odsalania bedzie wynosié¢ 13 m% dobe. Maksymalne zmniejszenie zuzycia wody

oraz ilosci powstajgcych odpaddéw uzyskano poprzez zamkniecie obiegu wody

stosujgc proces odwréconej osmozy i instalacje wyparng.

Urzadzenia oczyszczalni $ciekOw umieszczone bedg w tacy wychwytowej

wykonanej z betonu izolowanego materiatem chemoodpornym.

1.2.8. Magazyn reagentéw/chemiczny (kwasowych i zasadowych) o powierzchni
75,3 m? zlokalizowany bedzie na parterze obiektu H-6 w sasiedztwie linii
anodowniczych. Magazyn posiada¢ bedzie szczelng posadzke chemoodporng,
z bezodptywowymi nieckami wychwytowymi o pojemnosci ok. 36 m® oddzielnymi
dla kwaséw i zasad.

1.2.9. Magazyn odpadoéw stanowig:

- trzy zbiorniki zuzytych kapieli T1, T2, T3 o pojemnosci po 25 m?, zbiornik T8
0 pojemnosci 6 m®,

- paleto-pojemnik koncentratu z wyparki o pojemnosci 1 m® w magazynie
reagentow,

- zbiornik T2’ zuzytych kapieli 0 pojemnosci 10 m® w magazynie chemicznym,

- prasa filtracyjna w neutralizatorze $ciekéw w tacy wychwytowej neutralizatora

- wydzielone miejsce w magazynie chemicznym zlokalizowane w obiekcie H-6
w sasiedztwie linii anodowniczych, wyposazone w posadzke chemoodporna.”

1.3. Punkt 1.3. otrzymuje brzmienie:

»1.3. Parametry produkcyjne instalacji

- maksymalna roczna wydajnosé instalacii 256 000 m?/ rok,
- maksymalny czas pracy instalacji 8 760 h/rok,

- max zuzycie energii elektrycznej 51 kWh/m?

- max zuzycie energii ciepine;j 0,22 GJ/m?,
- max zuzycie wody 1 m¥m*
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1.4. Tabela 1 otrzymuje brzmienie:

,1abela 1
Wielkos¢
Symbol s . I~ Rodzaj emisji
emitora Zrgvdio emig]l zanieczyszczenia
[kg/h]
W I _ (e o0 3 e Fluor** 0,00016
anny galwaniczne liniinr 1 i nr o
(z proceséw: uszczelniania, Chrom 0,00010
anodowania: w kwasie winowo- Bor* 0,00049
siarkowym, w kwasie borowo- .

E34/H6 siarkowym, w H.SO,, odtleniania WS Siarkomy 060107
w H3POy4, czyszczenia Dwutlenek azotu 0,00900
alkalicznego, rozjasniania w HNOg3, »
trawienia w NaOH oraz Fytogotom 0,00069
chemicznego naktadania powtok Pyt zawieszony PM10 0,00059
konwersyjnych Pyt zawieszony PM 2,5 0,00059
Wanny galwaniczne liniinr 2, nr3 | flyor* 0,00013
i nr 4 (z proceséw: odtleniania w o
kapieli z HNO i bezchromowym | Chrom 0,000007
kwasnym $rodku do odtleniania, Bor* 0,00055
czyszczenia alkalicznego, : "
anodowania twardego w H>SO,, zelazo 0,00013

E35/H6 przejasniania w kgpieli z HNOg, Kwas siarkowy 0,00007
czyszczenia alkalicznego w kapieli S — 0.00945
z NaOH, trawienia alkalicznego bt i ’
zawieszek), reczne naktadanie Pyt ogétem 0,00080
chemicznej powtoki konwersyjnej, .
czyszczenie rozpuszczalnikami Pyt zawieszony PM10 0,00080
organicznymi, naktadanie reczne Pyt zawieszony PM 2,5 0.00075

maskanta)

*suma metalu i jego zwigzkéw w pyle zawieszonym PM10
**jako suma fluoru i fluorkéw rozpuszczalnych w wodzie”

I.5. Tabela 3 otrzymuje brzmienie:

.Tabela 3

Rodzaj zanieczyszczenia

Dopuszczalna emisja roczna

[Mg/rok[
Fluor** 0,00254
Chrom*3 0,00094
Bor* 0,00914
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Zelazo* 0,00116
Kwas siarkowy 0,00994
Dwutlenek azotu 0,16162
Pyt ogétem 0,01218
Pyt zawieszony PM10 0,01218
Pyt zawieszony PM 2,5 0,01170
LZO 0,49254

*suma metalu i jego zwigzkéw w pyle zawieszonym PM10
**jako suma fluoru i fluorkéw rozpuszczalnych w wodzie”

I.6. Tabela 5 otrzymuje brzmienie:

,1abela 5 Odpady niebezpieczne
- & Podstawowy sktad
Kod : llosé Zrédio ‘
Lp. Rodzaj odpadu . chemiczny
odpadu [Ma/rok] | wytwarzania R
Proces Odpad staty zawierajacy
Zuzyty wegiel czyszczenia w swoim skfadzie wegiel
1 06 13 02* aktywny 6 sciekOw z linii do | oraz resztki preparatu do
; (z wytaczeniem kontroli NDT na penetracji (tlenek
06 07 02) ztozach filtrow magnezu), wykazuje
weglowych wiasciwosci draznigce.
Odpady farb Mechaniczne Odpad staty, fatwopalny
i lakieréw usuwanie statej w postaci zestalonej
zawierajgacych powtoki ochronnej powtoki maskujacej
2. |080111* rozpuszczalniki b (maskanta) po zawierajacy w swoim
organiczne lub inne operagc;ji skiadzie kauczuk
substancje frezowania butadienowo-styrenowy,
niebezpieczne chemicznego toluen.
Wymiana zuzytej Odpad ciekly, roztwory
kapeli w wannach | kwasdw nieorganicznych:
Odpady zawierajace do siarkowego, azotowego,
3 11 01 06* kwasy inne niz 171 powierzchniowej | fosforowego zawierajace
’ wymienione w 11 01 obrébki metali zwigzki: H, S, N, O,
05 aktywny chemicznie,
wykazuje whasciwosci
zrace.
Odpad ciekly. Zuzyte
Wymiana zuzytej alkaliczne kgpiele
kapeli w wannach | galwaniczne zawierajace:
4, |1M0107*|  Alalia trawigce 83 do wodorotlenku sodu,
powierzchniowej aktywny chemicznie,
obrébki metali wykazuje wtasciwosci
zrace
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Roztwory soli

T mineralnych
Szlamy i osady Prgz?:kgarcibk' pochodzacych ze
. pofiltracyjne fralizacia sktadnikéw kapieli oraz
110109 zawierajace 40 n%“ B nJ produkty reakcji
substancje 8 sg)d g:;" ngea rc;esie chemicznych,
niebezpieczne filtracyi pr zawierajace zwigzki
itracyine)) siarki, sodu, fosforu,
chromu*3, boru.
Odpady z Wymiana zuzytej . =N
p odttuszczania kapeli w wannach ?j\fi’:gk?fgguzia;;ghaé?:y
o113 ZAMOmEIAce = go aktywny chemicznie m:;l
substancje powierzchniowej ey Zracé
niebezpieczne obrdbki metali
Odpad ciekly zawierajacy
w swoim sktadzie tlenek
Linia do kontroli magnezu
enetracyjne;j 0 wlasciwosciach
Inne odpady Pers zlevylii J draznigcych, narosty
Zawlerajace preparatu do i osady z czyszczenia —
11 01 98* stibstancie 15 penetraciji, odpad staty
hicbiszRieczne - narosty i osady zanieczyszczony
(preparat qo Z czyszczenia zwigzkami chemicznymi
penciEc] wanien z kapieli w kwasach:
procesowych H.S04, borowym, HNO;,
winowym, fosforowym,
w NaOH; w kapieli Cr*°.
2:3:3‘2’;2? Odpad staty: worki PE,
. . PP, pojemniki stalowe
pozostatosci Opakowapna po PP PE. szklane
viebsplsaany ob Chomicanyon | (krzemionka) zawierajace
15 01 10" | himi zanieczyszczone 5 ( alkaliach SUDt:';t?(C\fe{i rflggerigleczne
(np. srodkami i kwasach) az calfowy fgéf or owyw}graz
ochrony roslin Iill stosowanych cassda ,so Aowa oc,i pad
klasy toksycznosci — w procesach aktywny chem,icznie
heifede0 lorsyoRne] 0 wlasciwosciach zracych
toksyczne)
. Odpady state bawetniane
fiﬁggﬁgtey'(v?gﬁnf?g y z domieszkg tworzywa
olejowe nie ujete w Prowadzen.ie sztucz_nego (poliester)
innych grupach) czynnosci zanieczyszczone
tkaniny do wyciera'n ia zwigzanych z substanqaml
15 02 02* | (1. szmaty, Scierki) i 5 obstuga linii niebezpiecznymi ( sub.

ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi
(np.PCB)

galwanicznych
oraz w trakcie
przecierania
obrabianych detali

ropopochodnymi lub
odczynnikami tj. kwasami
nieorganicznymi:
siarkowym, azotowym,
fosforowym oraz zasadag
sodowa).
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. . Odpad staty zawierajacy
Zuzyte organiczne pozostatosci substancji
chte_mlkglla niebezpiecznych np.
b 4 kwasow nieorganicznych:
10. |160508*|  substancje 2 Magazyn siarkowego, azotowego,
niebezpieczne (np. chemikaliow fosforowego oraz
przetgrmlno_\:\(r_ane wodorotlenku sodu,
i g aktywny chemicznie o
chemiczne) wiasciwosciach zracych.
RAZEM 406,0
I.7. Tabela 6 otrzymuje brzmienie:
,1abela 6 Odpady inne niz niebezpieczne
L Ko Rodzaj odpadu L S Podiha;v"?i\gzynskiad
P- odpadu Ieap [Mg/rok] | wytwarzania | wingiwe éyci
Odpad stanowiacy
Obrébka sciekdw koncentrgty . wyparil
Sole i roztwory inne (neutralizacja) 2 nzi‘#ﬁirzaéa\:\?gne
1. 06 03 14 niz wymienione 135 zatezanie koncent. A
w060311i0603 13 Na wyparkach TOZLAOI Y11
przez destylacje Zawierajace siarczany,
chlorki i pozostatosci
reagentéw i metali.
Eksploatacja
systemu
oczyszczania
zuzytych wod Odpad staty
poptucznych, wystepujacy w postaci
niektorych zuzytego materiatu
zuzytych kapieli filtracyjnego
5 11 01 99 Inne niewymienione 5 oraz odciekow i sorpcyjnego usuniety
) odpady Z procesow z poszczegolnych
oczyszczania filtrow. Odpad stanowi
powietrza materiat zwirowo-
(skruberow) antracytowy oraz
z wykorzystaniem | membrany kauczukowe.
systemu
technologii
membranowej
Opakowania po
surowcach
3 1501 01 Opakowania 0.7 i materiatach Odpad staty zawierajacy
: z papieru i tektury : pomocniczych celuloze z dodatkami.
stosowanych
w instalaciji
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Opakowania po | Odpad staty z tworzyw
Opakowania materiatach, sztucznych typu:
4, 15 01 02 0,7 e : h
z tworzyw sztucznych czesciach polietylen, polipropylen,
i podzespotach polistyren, PCV itp.
Odpad staty w postaci
Opakowania po |opakowan wielomateriat.
Opakowania materiatach, zawierajgcy mieszaning
5. 1501 05 , X 1.5 S
wielomateriatowe czesciach tworzyw sztucznych
i podzespotach (PCV, PE) papieru,
aluminium.
Odpad staty stanowigcy
Opakowania po opakowania ze szkia
6. 15 01 07 | Opakowania ze szkia 0,2 surowcach sodowego sktadajacego
i materiatach sie gtdwnie z tlenku:
sodu, wapnia i krzemu.
utrzymanie
3 czystosci
.Sorbe"nty, mat(_ena’fy w poszczegolnych | Odpad staty stanowiacy
filtracyjne, tkaniny do ) . A
wycierania (np pomieszczeniach bawetniane lub
7 15 02 03 szmaty, &cierki) 0.4 mstalac!l oraz papierowe czysciwo
t abmariaahnne korzystanie przez | oraz odziez ochronng
infie aiEwmisriona pracownikow wykonang z baweiny,
oy 5W)62 02 produkcji wiskozy, wetny, skory.
z odziezy
ochronnej
Odpad stanowiacy
kolumny filtracyjne
zanieczyszczone
Eksploatacja stacji | substancjami innymi niz
Nasycone lub zuzyte uzdatniania niebezpieczne.
8. 190905 |. "7 ; 3 : 5 T i -
Zzywice jonowymienne i demineralizaciji Zywice jonowymienne
wody (DEMI) pochodzenia
naturalnego,
potsyntetycznego lub
syntetycznego
RAZEM 143,5
1.8. Tabela 7 otrzymuje brzmienie:
,jabela 7
Srednica PrQadng::c Temperatura
Wysokosé g gazow Maksymalny
Symbol » wylotu | odlotowych
Lp. : emitora - : odlotowych czas pracy
emitora emitora | na wylocie 4
[m] [m] > amitora® na wylocie z [h/rok]
emitora* [K]
[m/s]
1 | E34/H6 14,2 1,4 11,8 293 8760
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2 | E35/H6

14,2 1,25 10,1

293

procesy
galwaniczne
8760

Procesy
czyszczenia
z uzyciem LZO
1600

Procesy
powlekania
z uzyciem LZO
600

*parametr uwzgledniony przy obliczeniach rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen

1.9. Punkt 1V.1.2.2. otrzymuje brzmienie:

JAV.1.2.2. Zanieczyszczenia z procesu kontroli

penetracyjnej

NDT bedg

wprowadzane z powrotem do hali po ich oczyszczeniu w filtrze tkaninowym
o0 minimalnej skutecznosci 95%.”

1.10. Tabela 8 otrzymuje brzmienie:

.Tabela 8

Symbol
emitora

Zrédto emisiji

Rodzaj
urzadzenia

Minimalna
skutecznoscé
redukciji [%]

E34/H6

Linia nr 1 (50% gazéw odlotowych
z poszczegolnych stanowisk)

Z procesoOw: uszczelniania chemicznego,
anodowania chemicznego w kwasie
winowo-siarkowym, anodowania
w kwasie borowo-siarkowym BSAA,
anodowania w kwasie siarkowym SAA,
odtleniania w kwasie fosforowym PAD,
czyszczenia alkalicznego (odttuszczanie
chemiczne)

Skruber typu
26000
SLHP1600-2C

98

E34/H6

Linia nr 1 (50% gazéw odlotowych
z poszczegOinych stanowisk) i nr 2
z procesoOw uszczelniania chemicznego,
anodowania w kwasie winowo-
siarkowym, anodowania w kwasie
borowo-siarkowych BSAA, anodowania
w kwasie siarkowym SAA, odtleniania
w kwasie fosforowym PAD, czyszczenia
alkalicznego, rozjasniania w HNOj,,
trawienia—frezowania chemicznego
w NaOH, chemicznego naktadania
powtok konwersyjnych w srodkach do
naktadania powtok konwersyjnych oraz
uszczelniania na bazie Cr*

Skruber typu
40000
SLHP1900-2C

98
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E35/H6

Linia nr 2, nr 3 i nr 4 z proceséw
odtleniania kapieli w HNO3
i bezchromowym kwasnym $rodku do
odtleniania, czyszczenia alkalicznego
(odttuszczanie chemiczne), anodowania
twardego w kwasie siarkowym SAA,
przejasniania w kapieli z HNO,,
czyszczenia alkalicznego w kapieli
z NaOH, trawienia alkalicznego
zawieszek oraz odcigg znad stotu
technologicznego linii nr 4, gdzie

Skruber typu
45000
SLHP2200-2C

98

realizowany bedzie proces z uzyciem
LZO, reczne naktadanie chemicznej
powtoki konwersyjnej, czyszczenie
rozpuszczalnikami organicznymi
i naktadanie reczne maskanta

I.11. Tabela 9 otrzymuje brzmienie:

s1abela 9 Odpady niebezpieczne

Lp. Kod

odpadu Rodzaj odpadu

Miejsce i spos6b magazynowania
odpadoéw

Zuzyty wegiel aktywny

1. 06 13 02* ( z wytaczeniem

Odpad magazynowany bedzie
w oznakowanych kodem i nazwg odpadu,
szczelnych pojemnikach lub workach typu

2, 08 01 11* rozpuszczalniki organiczne

lub inne substancje
niebezpieczne

06 07 02) Big Bag w wyznaczonym miejscu w hali H6
Odpady farb i lakieréw Odpad magazynowany bedzie
zawierajacych w oznakowanych kodem i nazwa odpadu

szczelnych pojemnikach lub workach
foliowych w miejscu wytworzenia (przy linii
frezowania chemicznego).

Odpady zawierajace kwasy

Zuzyte kapiele kwasne okresowo usuwane
z wanien do szczelnych zbiornikow

3. 1101 06" | inne niz wymienione w 11 01 magazynowych T2 o poj. 25m® (w hali) i T2’
05 o0 poj. 10 m® (w magazynie chemicznym)
oznaczonych nazwg i kodem odpadu.
Zuzyte kapiele alkaliczne okresowo usuwane
. . . z wanien do szczelnego zbiornika
% | TTLOF mikalia trawiaee magazynowego T3 o poj. 25m°, oznaczonego
nazwg i kodem odpadu.
; ‘ ; Odpad magazynowany bedzie
5 11 01 09* SZL‘;"\;’?;L;Sigysﬁgggig%ne w paletopojemniku typu mauzer o poj. 1m®,
' nieg)aéz ot ) oznaczonym nazwa i kodem odpadu,
P usytuowanym obok prasy filtracyjnej
. Zuzyte kapiele alkaliczne okresowo usuwane
6 11 01 13* 32&%%‘25523‘;?:?2]: z wanien do szczelnego zbiornika
’ i eéaéz ey ] magazynowego T3 0 poj. 25m?®, oznaczonego
P nazwg i kodem odpadu
ol Odpad magazynowany bedzie w szczelnym
Inne odpady zawierajace :
7 11 01 98* substancje niebezpieczne oznakowanym kodem i nazwg odpadu

(preparat do penetrac;ji

zbiorniku o poj. 6m®, w wyznaczonym miejscu
w hali H6 przy oczyszczalni sciekow
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Opakowania zawierajace
pozostatosci substanciji
niebezpiecznych lub nimi
g. | 150110* zanieczyszczone (np.
Srodkami ochrony roslin | i Il
klasy toksycznosci — bardzo
toksyczne i toksyczne)

Odpad magazynowany bedzie w szczelnych,
oznakowanych kodem i nazwa odpadu
pojemnikach w wyznaczonym miejscu

w hali H6.

Sorbenty, materiaty filtracyjne
(w tym filtry olejowe nie ujete
w innych grupach), tkaniny

9 1502 02* | do wycierania (np. szmaty,
’ $cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

Odpad magazynowany bedzie w szczelnych,
oznakowanych kodem i nazwa odpadu
pojemnikach w wyznaczonym miejscu

w hali H6.

Zuzyte organiczne chemikalia
zawierajgce substancje

Odpad magazynowany bedzie w szczelnych,
oznakowanych kodem i nazwg odpadu

10. | 16 05 08* niebezpieczne (np. szafach do przechowywania substanc;ji
przeterminowane odczynniki chemicznych w wyznaczonym miejscu
chemiczne) w magazynie chemicznym.

1.12. Tabela 10 otrzymuje brzmienie:

,1abela 10 Odpady inne niz niebezpieczne

Lp. Kod

odpadu Rodzaj odpadu

Miejsce i sposob magazynowania
odpadow

1. | 06 03 14 Sole i roztwory inne niz

wymienione w 06 03 11106 03 13 odpadu szczelnych zbiornikach

Ciekte odpady z oczyszczania $ciekow
kwasno alkalicznych magazynowane
bgdg w oznakowanych nazwg i kodem

magazynowych (paletopojemniki) o poj.
1m*, zlokalizowanych wewnatrz hali H6

2. | 110199 Inne niewymienione odpady

Odpady magazynowane bedg
w oznakowanych nazwa i kodem
odpadu, szczelnych pojemnikach
w miejscu wytworzenia w hali H6

3. | 1501 01 Opakowania z papieru i tektury

Odpady magazynowane bedg
w oznakowanych nazwag i kodem
odpadu pojemnikach w miejscu
wytworzenia odpadu w hali H6.

4. | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych

Odpady magazynowane beda
w oznakowanych nazwg i kodem
odpadu pojemnikach w miejscu
wytworzenia odpadu w hali H6

5. | 150105 Opakowania wielomateriatowe

Odpady magazynowane bedg
w workach foliowych, opisanych kodem
odpadu w wyznaczonym miejscu
w hali H6

6. | 150107 Opakowania ze szkta

Odpady magazynowane bedag
w workach foliowych, opisanych kodem
odpadu, w wyznaczonym miejscu
w hali H6
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Sorbenty, materiaty filtracyjne,
tkaniny do wycierania (np. szmaty,

Odpady magazynowane bgdag
w oznakowanych kodem i nazwg

Ee | 10004 B §cierki) i ubrania ochronne inne niz odpadu pojemnikach w miejscu
wymienione w 15 02 02 wytworzenia odpaddéw w hali H6
Odpady magazynowane bedg
selektywnie w oznakowanym nazwg
8. | 190905 Nasycone lub zuzyte zywice i kodem odpadu, szczelnym pojemniku

jonowymienne

lub workach foliowych w wydzielonym
pomieszczeniu magazynowym
zlokalizowanym w hali H6

1.13. Tabela 11 otrzymuje brzmienie:

,1abela 11 Odpady niebezpieczne

Kod Sposoéb
Lp. sdbatdu Rodzaj odpadu gospodarowania
P odpadami
Odpady przekazywane
1 06 13 02* Zuzyty wegiel aktywny (z wytaczeniem beda uprawnionym
’ 06 07 02) podmiotom do
unieszkodliwienia
Odpady farb i lakieréw zawierajacych Ddpaay przeka_zywane
2. | 080111* rozpuszczalniki organiczne lub inne bl uprawnionym
g . podmiotom do
substancje niebezpieczne ieazkedliwiBHR
QOdpady przekazywane
3 11 01 06* Odpady zawierajace kwasy inne niz bedg uprawnionym
’ wymienione w 11 01 05 podmiotom do
unieszkodliwienia
Odpady przekazywane
. . ; bedq uprawnionym
4. 11 01 07 Alkalia trawigce podmiotom do
unieszkodliwienia
Odpady przekazywane
5 11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierajace beda uprawnionym
' substancje niebezpieczne podmiotom do
unieszkodliwienia
Odpady przekazywane
6 11 01 13* Odpady z odttuszczania zawierajace beda uprawnionym
’ substancje niebezpieczne podmiotom do
unieszkodliwienia
Odpady przekazywane
7 11 01 98* Inne odpady zawierajace substancje beda uprawnionym
’ niebezpieczne (preparat do penetracji podmiotom do
unieszkodliwienia
Opakowania zawierajace pozostatosci
substancji niebezpiecznych lub nimi Odpady przekazywane
g. | 150110* zanieczyszczone (np. srodkami ochrony beda uprawnionym
roslin | i Il klasy toksycznosci — bardzo podmiotom do odzysku
toksyczne i toksyczne)
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Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry

. | olejowe nie ujgte w innych grupach), tkaniny nggdy przequywane
9. | 180202* | o wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania eda dup.rawnlonym
ochronne zanieczyszczone substancjami po mloto.m.do_
niebezpiecznymi (np. PCB) unieszkodliwienia
Odpady przekazywane
_ . v " bedg uprawnionym
Zuzyte organiczne chemikalia zawierajgce ;
10. | 16 05 08* substancje niebezpieczne (np. podmiotom do odzysku lub

przeterminowane odczynniki chemiczne)

w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania

I.14. Tabela 12 otrzymuje brzmienie :

»1abela 12 Odpady inne niz niebezpieczne

Kod

Lp. odpadu

Rodzaj odpadu

Sposob
gospodarowania
odpadami

1. | 060314

Sole i roztwory inne niz wymienione
w0603 11i0603 13

Odpady przekazywane
bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku lub
w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania

2. | 110199

Inne niewymienione odpady

Odpady przekazywane
beda uprawnionym
podmiotom do odzysku

3. | 150101

Opakowania z papieru i tektury

Odpady przekazywane
beda uprawnionym
podmiotom do odzysku

4. 15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

Odpady przekazywane
beda uprawnionym
podmiotom do odzysku

5. | 150105

Opakowania wielomateriatowe

Odpady przekazywane
beda uprawnionym
podmiotom do odzysku

6. 15 01 07

Opakowania ze szkta

Odpady przekazywane
bedg uprawnionym
podmiotom do odzysku

7. | 150203

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

Odpady przekazywane
beda uprawnionym
podmiotom do odzysku

8. | 190905

Nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne

Odpady przekazywane
beda uprawnionym
podmiotom do odzysku lub
w przypadku braku
mozliwosci odzysku do
unieszkodliwiania
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1.15. Tabela 14 otrzymuje brzmienie:

,labela 14

Lp. Rodzaj materiatéw i surowcow Jednostka | Zuzycie
1. | Kwas azotowy Ma/rok 19
2. | Kwas siarkowy Mg/rok 39
5. | Srodki do nakiadaria powl korwersyich oz | g | 14
4. | Srodki do naktadania powtok konwersyjnych Mg/rok L
5. Sll;&ellrlr(]:;;% i;%%ek czyszczacy do zastosowan Mg/rok 11
6. | Wodorotlenek sodu Mg/rok 36
7. | Kwas borowy Mg/rok 1
8. | Kwas winowy Mg/rok 4
9. | Kwas fosforowy Mg/rok 16
10.| Bezchromowy kwasny srodek do odtleniania Mg/rok 5
11.| Odczynniki do procesu oczyszczania sciekow Mg/rok 25
12.| Substancje zawierajace LZO ‘ Mg/rok 0,443
13.| Energia ciepina GJ/rok 27 810
14.| Energia elektryczna GWh/rok 6,5

1.16. Tabela 16 otrzymuje brzmienie:

»labela 16
Lp. Nr emitora Cz:::‘;taliv;‘?véé Oznaczane pyly i gazy
1 E34/H6 gg 33321 Ilzliti{ dwuﬁg:gl?:zotu
2. E35/H6 gg 33321 Palig dwutcig:l%rir(]:zotu

1.17. Punkt VI.3.2. otrzymuje brzmienie:
VL3.2. Odczyt zuzycia wody bedzie sie odbywat raz na miesigc i bedzie
odnotowywany w rejestrze.”

1.18. Punkt V1.3.2.2. otrzymuje brzmienie:

,VI.3.2.2. Kontrola jakosci odprowadzanych sciekéw, w okreslonych w punkcie
1.2.2 wskaznikach, prowadzona bedzie kazdorazowo przy zrzucie $ciekow.”
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1.19. Dodaje punkt VI.6. 0 brzmieniu:

.VI.6. Sposob i czestotliwosé¢ wykonywania badan zanieczyszczenia gleby
i ziemi substancjami powodujacymi ryzyko

VI.6.1. Monitoring zanieczyszczenia gleby i ziemi prowadzony bedzie
z czestotliwoscig raz na 10 lat w zakresie: metale (As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu,
Mo, Ni, Hg, Pb). Lokalizacja, ilos¢ i sposéb poboru prébek bedzie zgodna
z obowigzujacymi przepisami szczegétowymi w tym zakresie.

VI.6.2. Lokalizacja, ilos¢ i sposéb poboru probek z gtebokosci 0-0,25 m ppt bedzie
zgodna z obowigzujacymi przepisami szczegétowymi w tym zakresie. Lokalizacje
punktéw poboru probek z gtebokosci 0,25-1 m ppt przedstawia tabela 18.

Tabela 18

L Oznaczenie Wspoéirzedne
P- piezometru geograficzne

N 50°18' 32,9"

b Fésno E 21°27' 31,6"
N 50°18' 35,2"

- R E 21°27' 37,5"
N 50°18' 32,2"

3. i E 21°27' 35,9"

V1.6.3. Dodatkowo préby gruntu bedg pobierane w przypadku wystgpienia sytuacji
mogacych powodowac potencjalne zagrozenie skazenia gleby.”

Il. Pozostate warunki decyzji pozostajg bez zmian

Uzasadnienie

Pismem z dnia 25 listopada 2016r., znak: DNB/84/2016 Polskie Zakfady
Lotnicze Sp. z o. 0., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec reprezentowane przez
petnomocnika Pana Janusza Dzikiego wystapity z wnioskiem o zmiane decyzji
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 19 maja 2014r., znak: OS-
1.7222.42.3.2013.DW, zmieniong decyzjami z dnia 3 grudnia 2014r. znak:
0S-1.7222.22.5.2014.DW i z dnia 19 stycznia 2015r., znak: OS-
1.7222.22.6.2014.DW udzielajgcg Polskim Zaktadom Lotniczym Sp. z o. o,
REGON 960573796, NIP 8171720432 pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji anodowni o pojemnosci wanien procesowych 178,8 m®
zlokalizowanej w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3.
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Whniosek Spotki zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie
pod numerem 975/2016.

Eksploatowana instalacja klasyfikuje sie zgodnie z ust. 2 pkt. 7 zatgcznika
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r.
w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowac znaczne zanieczyszczenie
poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci do
instalacji do powierzchniowej obrébki metali lub materiatow z tworzyw sztucznych
z wykorzystaniem procesow elektrolitycznych lub chemicznych gdzie catkowita
pojemnos¢ wanien procesowych przekracza 30 m°.

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt 15 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w zwigzku z art. 378 ust. 2a ustawy
Prawo ochrony $rodowiska (Po$) wiasciwym w sprawie jest marszatek
wojewodztwa.

Pismem 2z dnia 12 grudnia 2016r., znak: 0S-1.7222.65.5.2016.DW
zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany
pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalaciji.

Zgodnie z art. 209 ust.1 oraz art. 212 ustawy Po$ wersja elektroniczna
wniosku zostata przestana Ministrowi Srodowiska przy pismie z dnia
12 grudnia 2016r., znak: OS-1.7222.65.5.2016.DW.

Przedmiotem wniosku sg zmiany w organizacji produkcji w tym zwiekszenie
pojemnosci wanien procesowych, wydtuzenie czasu pracy instalacji
tym samym zwiekszenie wydajnosci oraz ilosci stosowanych surowcow
i materiatow. Wprowadzone zmiany spowodujg zwiekszenie ilosci wytwarzanych
odpadow oraz emisji zanieczyszczen do powietrza. Analizujgc przedstawiong
dokumentacje uznano, ze wnioskowane zmiany nie bedg powodowa¢ znaczacego
zwiekszenia oddziatywania instalacji na srodowisko i nie mieszczg sie w definiciji
istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 214 ust. 3 i art. 3 pkt 7 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska.

Po szczeg6étowym zapoznaniu sie z przedtozong dokumentacjg uznano, ze
nie spetnia ona wszystkich wymogéw art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony
srodowiska i wymaga uzupetnienia w szczegdlnosci w zakresie emisji do
powietrza,  konieczne bylo tez dotaczenie raportu  poczatkowego.
W zwigzku z czym postanowieniem z dnia 13 stycznia 2017r., znak:
0S-1.7222.65.5.2016.DW wezwano Spétke do uzupetnienia wniosku. Stosowne
uzupetnienia zostaty przestane przy pismach z dnia 27 kwietnia 2017r., znak:
DNB/56/2017 i z dnia 5 czerwca 2017r., znak: DNB/64/2017.

Po przeanalizowaniu przedstawionych przez Spétke uzupetnien uznano, ze
wniosek spetnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Prowadzacy instalacje dostosowujgc zakres prowadzonej dziatalnosci do
aktualnych potrzeb zwiekszyt pojemnosé wanien procesowych o 17,1 m°® oraz
wydtuzyt czas pracy instalacji z 6300 h/rok na 8 760 h/rok, tym samym nastapit
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wzrost wydajnosci instalacji z 184 070 m%rok na 256 000 m?%/rok. W zwigzku
z powyzszym wprowadzono zmiany w punkcie | pozwolenia.

Zmiana wielkosci produkowanych wyrobow spowodowata wzrost
ilosci stosowanych surowcéw, co skutkowato zmiang punktu V decyziji.

Zaktad nadal nie jest zaliczony do instalacji o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajow i iloéci
znajdujgcych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych
0 zaliczeniu zaktadu do zakfadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138). W zwiazku z czym
Spotka nie podlega obowigzkowi opracowania programu zapobiegania powaznym
awariom przemystowym dla zaktadu o zwiekszonym ryzyku lub duzym ryzyku
w rozumieniu art. 248 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

W wyniku wprowadzonych zmian w instalacji nastgpity zmiany co do
wielkosci emitowanych zanieczyszczen do powietrza. W stosunku do
dotychczasowych warunkdw pozwolenia zwiekszeniu ulegta maksymalna
dopuszczalna emisja wszystkich zanieczyszczen do atmosfery o 7,45 %.
Zmiana ta zwigzana jest z wydtuzeniem czasu pracy instalacji, likwidacjg emitora
E36/H6 oraz weryfikacjg wielkosci emisji wynikajacej z wykonywanych pomiaréw
samokontrolnych przez prowadzacego instalacje.

Obecnie emisja substancji do powietrza zostata zweryfikowana w oparciu
0 wykonywane pomiary emisji i planowane zmiany w instalacji.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w pozwoleniu
okreslono wielko$¢ dopuszczalnej emisji pytow i gazéw do powietrza w warunkach
normalnego funkcjonowania instalacji po wprowadzanych zmianach. We wniosku
wykazano, ze emisja pytow i gazoéw wprowadzanych do powietrza ze wszystkich
Zzrédet i emitorow Zakfadu nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
jakosci powietrza poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy instalacje
posiada tytut prawny. W szczegdlnosci, ze emisja z emitoréow instalacji nie
spowoduje przekroczen dopuszczalnych poziomoéw tej substancji w powietrzu,
okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24
sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz nie
spowoduje przekroczen wartosci odniesienia okreslonych w zataczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substanciji w powietrzu.

W celu kontroli eksploataciji instalaciji, korzystajac z uprawnien wynikajacych
z art. 188 ust.3 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska,
natozono na prowadzacego instalacje obowigzek wykonywania pomiardow
wielkosci emisji substanciji zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza.
W niniejszej decyzji rodzaj prowadzonego monitoringu zostat zweryfikowany
w oparciu o wdrozone zmiany w Spoétce. Pomiary emisji zanieczyszczen do
$rodowiska nalezy wykonywa¢ dostepnymi metodykami, ktérych granica
oznaczalnosci jest ponizej dopuszczalnego poziomu emisji. Stanowiska do
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pomiaru sg zamontowane na wszystkich emitorach, z ktérych okreslona zostata
emisja zanieczyszczen.

W pozwoleniu wprowadzono niewielkie zmiany w zakresie prowadzenia
monitoringu zuzycia wody oraz kontroli jakosci odprowadzanych $ciekow.

Zgodnie z art. 184 i 202 ust. 4 ustawy — Prawo ochrony Srodowiska,
w pozwoleniu okreslono warunki dotyczace wytwarzania odpadow. Sumaryczna
ilos¢ wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych zwigkszyta sie z 236,6 Mg/rok na
406,0 Mg/rok, natomiast odpadéw innych niz niebezpieczne z 94,05 Mg/rok na
143,5 Mg/rok. Wzrost ilosci wytwarzanych odpadéw jest wynikiem
niedoszacowania instalacji, w zwigzku z niewykorzystywaniem petnych zdolnosci
produkcyjnych instalacji. Ponadto dodano 2 nowe rodzaje odpadow: 11 01 07~ -
alkalia trawigce i 11 01 13* odpady z odttuszczania zawierajgce substancje
niebezpieczne, co jest zwigzane z koniecznoscig oddania kapieli odpadowych ze
wzgledu na ograniczone mozliwosci techniczne neutralizatora $ciekdw przy duzym
obcigzeniu produkcyjnym. Zbiorniki na zuzyte kapiele galwaniczne majg
ograniczone pojemnosci w zwigzku z neutralizacjg w instalacji wszystkich kapieli
poptucznych w obiegu zamknietym. Nie ma mozliwosci przetrzymywac duzych
ilosci stezonych kapieli odpadowych w przypadku konieczno$ci przepompowania
stezonych kapieli odpadowych z kilku wanien procesowych na neutralizator
sciekéw. Ponadto kagpiele alkaliczne beda przekazywane uprawnionym
podmiotom na instalacje dedykowane o neutralizacji $ciekow stezonych i beda
stuzyty jako reagenty do obrobki $ciekow kwasnych. Obecnie odbiér ww. odpadow
realizowany jest przez wyspecjalizowany podmiot prowadzacy dziatalnosS¢ w tej
samej SSE co wytworca odpaddw.

Natomiast wzrost ilosci wytworzonych odpadéw o kodach : 11 01 09* -
szlam z prasy filtracyjnej oraz 06 03 14 — sole odpadowe z wyparki, ktdre sg
koncowym etapem z zamknietego obiegu wody i $ciekow poptucznych jest
bezposrednio zwigzane z neutralizacja $ciekéw przy maksymalnym
wykorzystaniu neutralizatora $ciekow.

Zgodnie z zapisem art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
wnioskodawca zidentyfikowat substancje powodujace ryzyko, zdefiniowane w art.
3 pkt 37a ww. ustawy, wykorzystywane, produkowane lub uwalniane na terenie
zaktadu w zwigzku z eksploatacjg instalacji IPPC. Réwnoczesnie, w oparciu
o rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji
i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008,
str. 1, ze zm.) dokonano oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod
gruntowych na terenie Zaktadu wykorzystywanymi substancjami niebezpiecznymi.
Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowano i przediozono raport
poczatkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i woéd  gruntowych
substancjami powodujacymi ryzyko. Z przedstawionych przez Zakfad wynikow
pomiaréw i badan wynika, ze instalacja nie powoduje przekroczen zanieczyszczen
w glebie i ziemi oraz nie wptywa negatywnie na stan jakosci wod gruntowych.
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Charakterystyka substancji niebezpiecznych, wystepujacych na terenie zaktadu

przedstawiona zostata w ponizszej tabeli:

Nazwa substancji Klasyfikacja Sposéb magazynowania
niebezpiecznej substancji
Beczki z tworzywa, o poj 200 dm®. Magazyn
Chéttigon TCPHF H315, H319 chemiczny wyposazony w szczelng posadzke

i niecki wychwytowe oraz studzienke bez
odplywowa 0 poj. 36 m°>,

Bonderite C-IC H301, H311, H314

Beczki z tworzywa, 0 poj 200 dm®.
Magazyn chemiczny wyposazony w szczelng
posadzke i niecki wychwytowe oraz studzienke
bez odptywowa 0 poj. 36 m°.

Bonderite C-IC

Aldox V AERO | 11301, H311, H314

Beczki z tworzywa, o poj 200 dm®.
Magazyn chemiczny wyposazony w szczelng
posadzke i niecki wychwytowe oraz studzienke
bez odptywowa o poj. 36 m°.

Bonderite C-AK 4215

NC-LT AERO H318, H412, H360

Worki z tworzywa 25 kg. Magazyn chemiczny
wyposazony w szczelng posadzke i niecki
wychwytowe oraz studzienke bez odptywowg
0 poj. 36 m°.

Wodorotlenek sodu

30 % H314, H290

Mauzer 1m?® (paletozbiornik) . Magazyn
chemiczny wyposazony w szczelng posadzke
i niecki wychwytowe oraz studzienke bez
odptywowa o poj. 36 m® lub neutralizator.

Wodorotlenek sodu

platki H314, H290

Worki z tworzywa25kg. Magazyn chemiczny
wyposazony w szczelng posadzke i niecki
wychwytowe oraz studzienke bez odptywowa
0 poj. 36 m®

Kwas azotowy 60 % H314, H290

Mauzer 1m? (paletozbiornik). Magazyn
chemiczny wyposazony w szczelng posadzke
i niecki wychwytowe oraz studzienke bez
odptywowa o poj. 36 m*

Kwas orto-fosforowy

75-85 % H314

Mauzer 1m?® (paletozbiornik)
Magazyn chemiczny wyposazony w szczelng
posadzke i niecki wychwytowe oraz studzienke
bez odptywowa o poj. 36 m°.

Kwas siarkowy 30 % H314, H318

Mauzer 1m° (paletozbiornik). Magazyn
chemiczny wyposazony w szczelng posadzke
i niecki wychwytowe oraz studzienke bez
odptywowa o poj. 36 m®lub neutralizator.

Kwas siarkowy 92 % H314, H318

Mauzer 1m® (paletozbiornik). Magazyn
chemiczny wyposazony w szczelng posadzke
i niecki wychwytowe oraz studzienke bez
odptywowa o poj. 36 m°.

Kwas winowy H318

Worki papierowe 25kg. Magazyn chemiczny
wyposazony w szczelng posadzke i niecki
wychwytowe oraz studzienke bez odptywowa
0 poj. 36 m°

Antyskalant
Ameroyal 710

Kanister 25 litréw. Magazyn chemiczny
wyposazony w szczelng posadzke i niecki
wychwytowe oraz studzienke bez odptywowg
0 poj. 36 m*lub neutralizator
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Mauzer 1m? (paletozbiornik). Magazyn
H302, H315, chemiczny wyposazony w szczelng posadzke
H318, H290 i niecki wychwytowe oraz studzienke bez
odptywowa o poj. 36 m3lub neutralizator

Koagulant Kemira PIX

Mauzer 1m?® (paletozbiornik). Magazyn

Nadtlenek wodoru H302, H318, chemiczny wyposazony w szczelng posadzke
35% H315, H335 i niecki wychwytowe oraz studzienke bez

odptywowa o poj. 36 m® lub neutralizator

Kanister 25 dm®. Magazyn chemiczny
wyposazony w szczelng posadzke i niecki
wychwytowe oraz studzienke bez odptywowg
0 poj. 36 m® lub neutralizator.

P3 — ultrasil 75 H314

Kanister 25 dm®. Magazyn chemiczny
wyposazony w szczelng posadzke i niecki
wychwytowe oraz studzienke bez odptywowsg
0 poj. 36 m® lub neutralizator.

P3 — ultrasil 110 H314.

Worki 25 kg. Magazyn chemiczny wyposazony
w szczelng posadzke i niecki wychwytowe oraz
studzienke bez odptywowa o poj. 36 m* lub
neutralizator.

Pirosiarczyn sodu H302, H318

Kanistry 30 dm®. Magazyn chemiczny
wyposazony w szczelng posadzke i niecki
wychwytowe oraz studzienke bez odptywowg
0 poj. 36 m’ lub neutralizator

Zelaza (11) siarczan

r-r 30% H302, H315, H319

Z uwagi na fakt wykorzystywania w instalacji ww. substancji
w niniejszej decyzji okreslono sposéb i czestotliwosé wykonywania badan
zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodujacymi ryzyko oraz pomiaréw
zawartosci tych substanciji w wodach gruntowych.

Wprowadzone zmiany obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego nie
zmieniajg ustalen dotyczacych spetienia wymogoéw wynikajacych z najlepszych
dostepnych technik. W Spdlce zapewniony jest ciggly nadzér, w tym takze nad
catoksztattem oddziatywan na srodowisko.

Ponadto na podstawie wniosku uznano, ze instalacja po zmianach bedzie
spetnia¢ wymogi prawne w zakresie emisji gazéw i pytdow do powietrza, emisji
$ciekow do wdd i hatasu do srodowiska, a gospodarka odpadami prowadzona
bedzie prawidtowo.

Analizujac wskazane powyzej okolicznosci w szczegodlnosci w zakresie
zmian instalacji, wzrostu emisji do $rodowiska oraz spetnienia wymagan
dokumentéw referencyjnych ustalono, ze zachowane beda standardy jakosci
srodowiska oraz, ze wprowadzone zmiany w pozwoleniu zintegrowanym nie
zmienig ustalen dotyczacych spetnienia wymogdw wynikajacych z najlepszych
dostepnych technik (BAT), o ktérych mowa w art. 204 ust.1 w zwigzku z art. 207
ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Zachowane sg réwniez standardy jakosci Srodowiska.
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Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155
ustawg Kpa, przemawia stuszny interes Strony. Biorgc powyzsze pod uwage
orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postepowania a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co
do zebranych materiatéw.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za
posrednictwem Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od
dnia otrzymania decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwoch egzemplarzach.

Optata skarbowa w wys. 1005,50 zt.

uiszczona w dniu 24.11.2016 r.

na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Urzedu Miasta Rzeszowa figy

Otrzymujag:
1. Janusz Dziki
Polskie Zaktady Lotnicze Sp. z o.0.
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec,
2.0S-1 - a/a
Do wiadomosci:
1.Minister Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2.Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszéw
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